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A ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

m  La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa a los datos resultantes del
ensayo geotécnico del terreno y que sirvieron de base para la redaccién del correspondiente proyecto
técnico.

m  Cualquier modificacion de las condiciones del terreno sobre el que se asienta el edificio que pueda
modificar las condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada
mediante los calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

n En el suelo, las variaciones de humedad cambian la estructura y comportamiento del mismo, lo que
puede producir asientos. Se debera, por tanto, evitar las fugas de la red de saneamiento horizontal
gue puedan producir una variacion en el grado de humedad del suelo.
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ADE ACONDICIONAMIENTO DEL |MOVIMIENTO DE |EXCAVACIONES DE
TERRENO TIERRAS ZANJAS Y POZOS

Uso
PRECAUCIONES

m  En el caso de existir vegetacion como medidas de contencidn y proteccion, se impedira que ésta se
seque, lo que alteraria las condiciones del terreno.

m  Se evitara la acumulacion de aguas en bordes de coronacion de excavaciones.
PRESCRIPCIONES

m  En caso de aparicion de grietas paralelas al borde del talud, se informara inmediatamente a un
técnico competente para que, a la vista de los dafios observados, prescriba las medidas oportunas a
tomar.

m  Deberan mantenerse protegidos frente a la erosion los bordes ataluzados.

m  Se realizara una inspeccién periddica de las laderas que queden por encima de la excavacién, con el
fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.

n Deberd tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminacién con el fin de
establecer las medidas de proteccidon adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES

m  No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de los bordes de las
excavaciones, ni se modificara la geometria del talud socavando su pie o coronacién.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 6 meses:

n Limpieza periddica de los desaglies y canaletas en los bordes de coronacion.
ADV ACONDICIONAMIENTO DEL MOVIMIENTO DE VACIADOS
TERRENO TIERRAS
uso
PRECAUCIONES

m  En el caso de existir vegetacion como medidas de contencién y proteccion, se impedira que ésta se
seque, lo que alteraria las condiciones del terreno.

m  Se evitard la acumulacion de aguas en bordes de coronacion de excavaciones.

PRESCRIPCIONES
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n En caso de aparicion de grietas paralelas al borde del talud, se informara inmediatamente a un
técnico competente para que, a la vista de los dafos observados, prescriba las medidas oportunas a
tomar.

m  Se realizard una inspeccion periddica de las laderas que queden por encima de la excavacion, con el
fin de eliminar los objetos sueltos que puedan rodar con facilidad.

m  Se mantendran protegidos frente a la erosion los bordes ataluzados.

n Deberd tenerse en cuenta la agresividad del terreno o su posible contaminacién con el fin de
establecer las medidas de proteccion adecuadas para su mantenimiento.

PROHIBICIONES

n No se concentraran cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de los bordes de las
excavaciones, ni se modificara la geometria del talud socavando su pie o coronacion.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

n Cada 6 meses:

n Limpieza periddica de los desaglies y canaletas en los bordes de coronacion.
ASA ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO ARQUETAS
TERRENO HORIZONTAL
uso
PRESCRIPCIONES

m  Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicion de manchas o malos
olores), debera procederse rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

n En el caso de arquetas sifénicas o arquetas sumidero, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

m La tapa de registro debe quedar siempre accesible, para poder efectuar las labores de
mantenimiento de forma cémoda.

m  Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la conservaciéon de la instalacion se repararan
todos los desperfectos que pudieran aparecer.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucion apreciable del caudal de
evacuacién, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

m  Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso que pueda alterar su normal
funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccién de un técnico competente.

PROHIBICIONES

m  No se modificardn ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacidn existente sin
consultar a un técnico competente.
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n En caso de sustitucién de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros de
las arquetas.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada afo:

n Limpieza de las arquetas, al final del verano.

n Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando
especial atencién a las posibles fugas.

n Comprobacién del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera

sido necesaria su implantacion para poder garantizar el drenaje.

n Cada 5 anos:

n Reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las arquetas a pie de bajante, de
paso, sifénicas o sumidero.

ASB ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO ACOMETIDAS
TERRENO HORIZONTAL
Uso
PRECAUCIONES

m  El usuario procurara utilizar los distintos elementos de la instalacién en sus condiciones normales,
asegurando la estanqueidad de la red.

PRESCRIPCIONES

m  Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicion de manchas o malos
olores), debera procederse rapidamente a su localizacion y posterior reparacion.

m  Las obras que se realicen en zonas limitrofes al trazado de la acometida deberan respetar ésta sin
que sea dafiada, movida o puesta en contacto con materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

m  No se modificardn ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacidn existente sin
consultar a un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 6 meses:
n Limpieza y revision de los elementos de la instalacién.

m  Cada afo:

n Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando
especial atencién a las posibles fugas.
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ASC ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO COLECTORES
TERRENO HORIZONTAL
Uso
PRESCRIPCIONES

m  Sise observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y posterior reparacion.
m  Deberan revisarse y limpiarse periédicamente los elementos de la instalacion.

m Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesan colectores enterrados deberan
respetar éstos sin que sean danados, movidos o puestos en contacto con materiales incompatibles.

m  Un instalador acreditado debera hacerse cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas en
los colectores.

PROHIBICIONES

m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion existente sin
consultar a un técnico competente.

m  Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos
fuertes, sustancias téxicas, detergentes no biodegradables, cuyas espumas se petrifican en los
sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o elementos duros que puedan obstruir algin tramo
de la red.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
n Cada afo:

n Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de olores, prestando
especial atencidn a las posibles fugas.

ASD ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SANEAMIENTO DRENAJES
TERRENO HORIZONTAL
Uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran golpes cuando se realicen excavaciones en sus proximidades.

m  Se evitara la plantacién de arboles en las proximidades de la red de drenaje para impedir que las
raices cieguen los tubos.

PRESCRIPCIONES

m  Sise observaran fugas, debera procederse a su localizacidn y posterior reparacién.

m  Deberan repararse y limpiarse periddicamente los elementos de la instalacion.
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m  Si por causa de excavaciones o nuevas construcciones proximas al edificio fuera apreciada alguna
anomalia, debera ponerse en conocimiento de un técnico competente.

n En el caso de obstruccion, se provocara una corriente de agua en el sentido inverso; si la
obstruccidén se mantuviera, se localizara y se repondran los elementos deteriorados.

n Debera sustituirse la grava en los tramos obstruidos.

PROHIBICIONES

n No se permitird ningln trabajo de drenaje de tierras que altere las condiciones del proyecto sin la
autorizacién previa de un técnico competente.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 6 meses:
u Comprobacion del funcionamiento del drenaje en los puntos de desagte.

n Cada afo:

n Comprobacion del estado de limpieza de la red de drenaje, al final del verano.
ASI ACONDICIONAMIENTO DEL RED DE SISTEMAS PE
TERRENO SANEAMIENTO EVACUACION DE
HORIZONTAL SUELOS
uso
PRECAUCIONES

m  Se protegeran los sumideros siféonicos temporalmente con una chapa de acero o algin elemento
similar, cuando no estén preparados para el trafico de vehiculos y en caso de que sea preciso circular
sobre ellos o depositar pesos encima.

PRESCRIPCIONES
m  Se revisaran los elementos de la instalacién periédicamente.

m  Debera comprobarse peridodicamente que no existe ningun tipo de fuga (detectada por la aparicion
de manchas o malos olores) y, si existe, se procedera rapidamente a su localizacién y posterior
reparacion por un profesional cualificado.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucidn apreciable del caudal de
evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

m  Cuando se efectlen las revisiones periddicas para la conservacion de la instalacion se repararan
todos los desperfectos que pudieran aparecer.

m  Se mantendrd agua permanentemente en los sumideros para evitar malos olores, especialmente en
verano, y se limpiaran los de las terrazas y azoteas.

PROHIBICIONES
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n En caso de sustitucién de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables los registros de
las arquetas.

m  No se cegaran sus tapas ni se modificaran o ampliaran las condiciones de uso del sumidero.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada 6 meses:
n Limpieza de los sumideros de locales himedos y cubiertas transitables, y los botes
sifénicos.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afio:

n Limpieza de los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables, al final del verano,
comprobando su correcto funcionamiento.

ANS ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO|NIVELACION SOLERAS

uso
PRESCRIPCIONES

m  En el caso de observarse alguna anomalia, se estudiard por un técnico competente para que
dictamine su peligrosidad y si procede, las reparaciones que deben realizarse.

PROHIBICIONES

m  No se someterd a la accion directa de aceites minerales organicos y pesados y a aguas con pH
menor de 6, mayor de 9, o con una concentracién en sulfatos superior a 0,2 g/I.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:

n Inspeccidn de la solera, observando si aparecen grietas, fisuras, roturas o humedades.
n Reparacion de los posibles desperfectos que se observen en las juntas de retraccion.

C CIMENTACIONES

m La propiedad conservard en su poder la documentaciéon técnica relativa a los elementos
componentes de la cimentacidn, en la que figuraran las solicitaciones para las que ha sido proyectado
el edificio.

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

m  Cualquier modificacidn de los elementos componentes de la cimentacion que puedan modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

m La cimentacién es dificil de mantener; es mas facil prever las actuaciones y prevenir su
degeneracion atendiendo a los factores que puedan alterar su durabilidad, de los que protegerse de la
humedad es el mas importante.

CCS CIMENTACIONES/CONTENCIONES MUROS DE SOTANO

uso
PRECAUCIONES
m  Se evitara en la proximidad del muro la instalaciéon de conducciones de agua a presién.

n Las aguas superficiales se llevaran a la red de alcantarillado o de drenaje de viales por medio de
superficies estancas, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del trasdds del muro para
emergencias.

PRESCRIPCIONES

n Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm debera realizarse un estudio previo por un
técnico competente.

m  Se comprobara periddicamente el estado de las juntas en muros de contencion.

m  Se realizara una inspeccién visual de los paramentos, de las juntas y del sistema de drenaje,
después de cada periodo anual de lluvias.

m  Se inspeccionara el muro y el terreno colindante, después de periodos de grandes lluvias.

m  Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua, un técnico
competente dictaminara su importancia y, en su caso, la solucién a adoptar.

m  En caso de ser necesaria la sustitucion del sellado, el profesional cualificado procedera a eliminar el
producto de sellado existente, limpiara la junta y aplicara un nuevo sellado a base de un producto que
garantice el buen funcionamiento y la estanqueidad de la junta.

PROHIBICIONES

m  No se permitird ningun trabajo en la propia cimentacién o en zonas proximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizacién previa de un
técnico competente.

n No se adosaran al fuste del muro elementos estructurales y/o acopios que puedan variar la forma
de trabajo del mismo.
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m  No se plantaran arboles en las inmediaciones del muro y, en cualquier caso, se consultara con un
profesional para cerciorarse de que las raices no causaran dafios.

m  No se abrirdn zanjas paralelas al muro en las inmediaciones del intradéds.
m  No se manipularan forjados ni vigas que apuntalen al muro en su coronacion.
n No se introduciran cuerpos duros en las juntas de los muros.

m  No se dispondran en el trasdds del muro cargas que rebasen las previstas en proyecto en una
distancia de, al menos, dos veces la altura del muro contado desde su coronacion.

m  No se adosaran en el intradds acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afio:
n Inspeccidn del terreno colindante y del muro, en especial del estado y relleno de las juntas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 3 afios:
n Reparacion y sustitucién del sellado de las juntas, en muros expuestos a la intemperie.

m  Cada 5 afios:

n Reparacion y sustitucion del sellado de las juntas, en muros no expuestos a la intemperie.
n Comprobacién del estado del enmasillado de las juntas, renovandolo cuando sea necesario.

CSL CIMENTACIONES SUPERFICIALES LOSAS

Uso
PRECAUCIONES

m  Se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas,
para evitar dafios y humedades.

m  Se comunicard a un técnico competente la aparicion de fisuras, grietas o desplazamientos en las
soleras o solados, por causa de excavaciones, nuevas construcciones préximas o de cualquier otra
indole.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad deberd conservar en su poder la documentacion técnica relativa a la losa de
cimentacion realizada, en la que figuraran las cargas previstas, asi como sus caracteristicas técnicas.

m  Cuando la losa de cimentacion tenga que ser sometida a cargas no previstas en las normas, como
cargas dinamicas o cargas vibratorias, se realizara un estudio especial por un técnico competente y se
adoptaran las medidas que, en su caso, fuesen necesarias.
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m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.

m  En caso de detectarse atasco en la red de saneamiento, la limpieza debera realizarse por personal
cualificado.

m  En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura deberd dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.

PROHIBICIONES
n No se realizaran perforaciones en las losas.

= No se permitird ningun trabajo en la propia cimentacién o en zonas proximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizacién previa de un
técnico competente.

m  No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

m  Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 5 afios:
n Inspeccidn general, observando si aparecen fisuras o cualquier otro tipo de lesién.

CSV CIMENTACIONES SUPERFICIALES ZAPATAS CORRIDAS

Uso
PRECAUCIONES

m  Se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas,
para evitar dafios y humedades.

m  Se comunicara a un técnico competente la aparicion de dafios por causa de excavaciones o nuevas
construcciones préximas.

m  Cuando se prevea alguna modificacidn que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por
construcciones proximas, excavaciones, servicios o instalaciones, serd necesario el dictamen de un
técnico competente.

m  Las zapatas corridas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a la humedad
habitual.

m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

m  La zona de cimentacidn debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecucion de las
obras.

n En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.
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PRESCRIPCIONES

m La propiedad deberd conservar en su poder la documentacion técnica, en la que figuraran las
cargas previstas, asi como sus caracteristicas técnicas.

PROHIBICIONES
m  No se realizardn perforaciones en las zapatas corridas.
n No se realizaran excavaciones junto a las zapatas corridas que puedan alterar su resistencia.

m  No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

u No se permitird ningln trabajo en la propia cimentacion o en zonas préximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizacién previa de un
técnico competente.

CSZ CIMENTACIONES SUPERFICIALES|ZAPATAS

uso
PRECAUCIONES

m  Se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento, en caso de producirse fugas,
para evitar dafios y humedades.

m  Se comunicara a un técnico competente la aparicién de dafios por causa de excavaciones o nuevas
construcciones préximas.

n Las zapatas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estaran expuestas a la humedad habitual.
m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.
PRESCRIPCIONES

m La propiedad deberad conservar en su poder la documentacion técnica relativa a las zapatas de
hormigdn armado construidas para cimentacion, en la que figuraran las cargas previstas, asi como sus
caracteristicas técnicas.

m  La zona de cimentacién debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecucion de las
obras.

m  La aparicion de defectos, fisuras y ruidos se pondra en conocimiento de un técnico competente.

n En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura debera dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.
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PROHIBICIONES
n No se realizaran perforaciones en las zapatas.

m  No se permitird ningln trabajo en la propia cimentacion o en zonas préximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizaciéon previa de un
técnico competente.

u No se realizaran excavaciones junto a las zapatas que puedan alterar su resistencia.

n No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

m  Se prohibird cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
n Cada 5 anos:

n Se comunicard a un técnico competente la aparicién de dafios por causa de excavaciones o
nuevas construcciones proximas.

CAV CIMENTACIONES ARRIOSTRAMIENTOS VIGAS ENTRE ZAPATAS

Uso
PRECAUCIONES

n En caso de producirse fugas, se repararan rapidamente las redes de saneamiento o abastecimiento,
para evitar dafios y humedades.

m  Se comunicara a un técnico competente la aparicién de dafios por causa de excavaciones o nuevas
construcciones préximas.

PRESCRIPCIONES
m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

m  La zona de cimentacidn debe mantenerse en el mismo estado que quedd tras la ejecucion de las
obras.

m  La aparicidén de defectos, fisuras y ruidos se pondra en conocimiento de un técnico competente.

m  En las revisiones periddicas de mantenimiento de la estructura deberd dictaminarse si se precisa un
estudio mas detallado del estado de la cimentacion.

PROHIBICIONES
n No se realizaran perforaciones en las vigas.

m  No se permitird ningln trabajo en la propia cimentacién o en zonas préximas que afecte a las
condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorizacion previa de un
técnico competente.
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n No se modificaran las cargas previstas en el proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico
competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
n Cada 5 anos:

n Inspeccidn general, observando si aparecen fisuras en los elementos estructurales
préximos.
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E ESTRUCTURAS

n En las instrucciones de uso se recogera toda la informacidon necesaria para que el uso del edificio
sea conforme a las hipotesis adoptadas en las bases de calculo.

n De toda la informacidon acumulada sobre una obra, las instrucciones de uso incluiran aquellas que
resulten de interés para la propiedad y para los usuarios, que como minimo seran:

u acciones permanentes.

n sobrecargas de uso.

n deformaciones admitidas, incluidas las del terreno, en su caso.

n condiciones particulares de utilizacion, como el respeto a las sefiales de limitacion de
sobrecarga, o el mantenimiento de las marcas o bolardos que definen zonas con requisitos
especiales al respecto.

n en su caso, las medidas adoptadas para reducir los riesgos de tipo estructural.

m  El plan de mantenimiento, en lo correspondiente a los elementos estructurales, se establecera en
concordancia con las bases de céalculo y con cualquier informacién adquirida durante la ejecucion de la
obra que pudiera ser de interés, e identificara:

u el tipo de los trabajos de mantenimiento a llevar a cabo.

n lista de los puntos que requieran un mantenimiento particular.

n el alcance, la realizacién y la periodicidad de los trabajos de conservacion.
[ un programa de revisiones.

m  Cualquier modificacién de los elementos componentes de la estructura que pueda modificar las
condiciones de trabajo previstas en el proyecto debe ser justificada y comprobada mediante los
calculos oportunos, realizados por un técnico competente.

m  Su mantenimiento se debe cefiir principalmente a protegerla de acciones no previstas sobre el
edificio, cambios de uso y sobrecargas en los forjados, asi como de los agentes quimicos y de la
humedad (cubierta, voladizos, plantas bajas por capilaridad) que provocan la corrosiéon de las
armaduras.

m  Las estructuras convencionales de edificacion no requieren un nivel de inspeccion superior al que se
deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los edificios. Es recomendable que estas inspecciones
se realicen al menos cada 10 afos, salvo en el caso de la primera, que podra desarrollarse en un plazo
superior.

m  En este tipo de inspecciones se prestara especial atencién a la identificaciéon de los sintomas de
dafos estructurales, que normalmente seran de tipo ductil y se manifiestan en forma de danos de los
elementos inspeccionados (deformaciones excesivas causantes de fisuras en cerramientos, por
ejemplo). También se identificaran las causas de dafios potenciales (humedades por filtracion o
condensacion, actuaciones inadecuadas de uso, etc.)

n Es conveniente que en la inspeccion del edificio se realice una especifica de la estructura, destinada
a la identificacion de dafios de caracter fragil como los que afectan a secciones o uniones (corrosion
localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas, etc.), dafios que no pueden identificarse
a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que las inspecciones de
este tipo se realicen al menos cada 20 afios.
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EAE ESTRUCTURAS‘ACERO‘ZANCAS DE ESCALERA

Uso
PRECAUCIONES

m  Cuando se prevea una modificacidon que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

n El mantenimiento de la estructura metdlica se hara extensivo a los elementos de proteccion,
especialmente a los de proteccidén ante incendio.

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacidon técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

m  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion
de la estructura.

m  Se reparardn o sustituirdn los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

n No se manipularan los elementos estructurales ni se modificardn las solicitaciones previstas en
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afio:
n Inspeccidn visual de humedades que puedan deteriorar la estructura metalica.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada aino:
n Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes

agresivos.

n Cada 3 anos:

n Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
no agresivos.
n Inspeccion del estado de conservacion de la proteccion contra el fuego de la estructura, y

cualquier tipo de lesidn, procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso.
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n Cada 10 afios:

n Inspeccidn de la estructura, haciéndola extensiva a los elementos de proteccion,
especialmente a los de proteccién ante incendio.

EAM ESTRUCTU RAS‘ACE RO‘ MONTAJES INDUSTRIALIZADOS

Uso
PRECAUCIONES

m  Cuando se prevea una modificacidon que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacidon técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

m  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion
de la estructura.

m  Se reparardn o sustituirdn los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

m Las placas de anclaje deberan estar protegidas por hormigdn. En el caso que éste estuviese
agrietado o fisurado se eliminara, se limpiaran las placas de éxido y se colocard una nueva capa de
hormigon.

PROHIBICIONES

= No se manipularan los elementos estructurales ni se modificaran las solicitaciones previstas en
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afio:
n Inspeccidn visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan
deteriorar la estructura metalica.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afo:
n Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes

agresivos.

m  Cada 3 afios:

n Proteccién de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
no agresivos.
n Inspeccion del estado de conservacion de la proteccion contra el fuego de la estructura, y

cualquier tipo de lesidn, procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso.
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n Cada 10 afios:

n Inspeccidn visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente a los
de proteccion contra incendio.

EAS ESTRUCTURAS|/ACERO|SOPORTES

Uso
PRECAUCIONES

m  Cuando se prevea una modificacidon que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

m  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion
de la estructura.

m  Se reparardn o sustituirdn los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

n No se manipularan los soportes ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afio:
n Inspeccidn visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan
deteriorar la estructura metalica.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afio:

n Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

m  Cada 3 afios:

n Proteccidn de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
no agresivos.
n Inspeccion del estado de conservacion de la proteccion contra el fuego de la estructura, y

cualquier tipo de lesién, procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso. Para volver a
pintar el soporte, bastarad con limpiar las manchas si el recubrimiento estd en buen estado. En el
caso de existir ampollas, desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso
previo a la pintura, se eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicard una
composicidon decapante, se lijara y se lavara.
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n Cada 10 afios:

n Inspeccidn visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente a los
de proteccion contra incendio.

EAC ESTRUCTURASACERO/CARGADEROS

Uso
PRECAUCIONES

m  Cuando se prevea una modificacidon que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

m  En caso de producirse infiltraciones de fachada, deberan repararse rapidamente para que la
humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion de los cargaderos metalicos.

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacidon técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

m  Se reparardn o sustituirdn los elementos estructurales deteriorados o en mal estado por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

m  No se manipularan los cargaderos metalicos ni se modificardn las solicitaciones previstas en
proyecto sin un estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
s Cada afo:
n Proteccién de los cargaderos metalicos con antioxidantes y esmaltes o similares, en

ambientes agresivos.

m  Cada 3 afios:

n Proteccién de los cargaderos metalicos con antioxidantes y esmaltes o similares, en
ambientes no agresivos.
n Inspeccion del estado de conservacion de la proteccion contra el fuego de los cargaderos

vistos, procediéndose al repintado o reparacidn si fuera preciso. Para volver a pintar, bastard con
limpiar las manchas si el recubrimiento estéd en buen estado. En el caso de existir ampollas,
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se
eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicard una composicién decapante, se
lijara y se lavara.

n Cada 10 afios:

n Inspeccidn visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente a los
de proteccion contra incendio.

EAZ ESTRUCTURAS ACEROREFUERZOS
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uso
PRECAUCIONES

m  Cuando se prevea una modificacidon que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

n En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion
de la estructura.

m La propiedad debera conservar en su poder la documentacion técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

PROHIBICIONES

n No se manipularan los perfiles ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afio:
n Inspeccidn visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan
deteriorar la estructura metalica.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afio:

n Proteccién de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

m  Cada 3 afios:

n Proteccién de la estructura metalica con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
no agresivos.
n Inspeccion del estado de conservacion de la proteccidn contra el fuego de los perfiles vistos,

procediéndose al repintado o reparacion si fuera preciso. Para volver a pintar el perfil, bastara con
limpiar las manchas si el recubrimiento estéd en buen estado. En el caso de existir ampollas,
desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se
eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicara una composicién decapante, se
lijara y se lavara.

n Cada 10 afios:

n Inspeccidn visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccién, especialmente a los
de proteccion contra incendio.

ECM ESTRUCTURAS CANTERIA MUROS

Uso
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PRECAUCIONES

m Se evitarda la exposicion a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

m  Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacién de agua.

m  Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

m  Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

m  En caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizara el efecto que puedan tener los productos
aplicados sobre los diversos materiales que constituyen el muro.

PRESCRIPCIONES

m  Cualquier alteracién encontrada (fisuras, desplomes, envejecimiento indebido o descomposicion de
la piedra), serd analizada por un técnico competente, con el fin de determinar su importancia y
peligrosidad tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud al servicio. Asimismo
determinard en su caso, el procedimiento de intervencion a seguir (ya sea un analisis estructural o
una toma de muestras), los calculos oportunos y los ensayos o pruebas de carga que sean precisos.

m  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.

m  Debera denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de
agua.

m  Antes de proceder a la limpieza debera realizarse un reconocimiento, por un técnico competente,
del estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

m  Las manchas ocasionales y pintadas deberan eliminarse mediante procedimientos adecuados al tipo
de sustancia implicada.

m  En caso de sustitucién de las piezas, se rejuntardn con mortero de las mismas caracteristicas que el
existente.

PROHIBICIONES
m  No se permitira la acumulacion de cargas de uso superiores a las previstas.

m  No se modificardn las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el
proyecto.

n No se realizardn en la fabrica rozas horizontales o inclinadas para el paso de instalaciones o
cualquier otra finalidad.

n No se sujetaran elementos sobre la piedra tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rotulos, que puedan dafiarla o provocar entrada de agua o su escorrentia.

m  Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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n Cada afo:

n Inspeccidn visual para detectar:
. Posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones.
. Erosion anormal o excesiva de pafos o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
. Erosiéon anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparicion de humedades y manchas
diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada 5 afios:

n Inspeccion de las piezas que forman la fabrica, observando si se producen alteraciones por
la accion de los agentes atmosféricos, fisuras debidas a asientos locales o a solicitaciones
mecanicas imprevistas, erosion o pérdida del mortero de las juntas, aparicién de humedades y
manchas diversas.

n Limpieza segun el tipo de piedra, mediante lavado con agua, limpieza quimica o proyeccion
de abrasivos.

EHE ESTRUCTURASHORMIGON ARMADO ESCALERAS

uso
PRECAUCIONES

m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacién de agua.
m  En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de
la armadura.

m  Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.
PRESCRIPCIONES

m  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosion
de la estructura.

m  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serdn reparadas por un técnico
competente.

PROHIBICIONES

n No se manipularan losas ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un estudio
previo realizado por un técnico competente.

n No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.
[ No se realizaran grandes orificios sin supervision de un técnico competente.

m  Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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m  Cada 2 afios:
n Inspeccidn de las juntas de dilatacion.

EHV ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO|VIGAS

uso
PRECAUCIONES
m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

n En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de
la armadura.

m  Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.
PRESCRIPCIONES

m  Cuando se prevea una modificacion del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera
necesario el dictamen de un técnico competente.

n Se indicard de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso,
la limitacion de sobrecargas a que quedan sujetos.

n En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas
gue aseguren la perfecta union con el hormigoén existente, nunca con yeso.

m  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serdn reparadas por un técnico
competente.

PROHIBICIONES

n No se levantaran cerramientos en aquellos lugares que no estén previstos en proyecto, ya que
pueden ser causantes de deformaciones excesivas por el aumento de cargas.

m  Estd terminantemente prohibida toda manipulacién (picado o perforado) que disminuya su seccién
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este Ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las
armaduras.

[ No se realizaran grandes orificios sin supervision de un técnico competente.
n No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

m  Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada 5 afios:
n Inspeccion visual, observando si aparecen fisuras y grietas, deformaciones, desconchados

en el revestimiento de hormigdn, manchas de 6xido en elementos de hormigén armado o cualquier
otro tipo de lesion.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:

n Inspeccidon, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el cielo raso, flechas
excesivas, asi como sefiales de humedad.
n Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHU ESTRUCTURASHORMIGON ARMADO FORJADOS UNIDIRECCIONALES

uso

PRECAUCIONES

m  Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de aguas.

n En los nervios podran practicarse pequefias perforaciones (tacos), pero no son recomendables
orificios mayores.

m  Se evitara dejar al aire hierros de la armadura.
PRESCRIPCIONES

n En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas
gue aseguren la perfecta union con el hormigdén existente, nunca con yeso.

m  Seindicara de manera visible, especialmente en locales comerciales, de almacenamiento y de paso,
la limitacion de sobrecargas a que quedan sujetos.

m  En caso de aparicion de fisuras, manchas de 6xido o erosiones por golpes, el usuario avisara a un
técnico competente para que dictamine su importancia y si procede, las medidas a implementar.

m  Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, serdn reparadas por un técnico
competente.

m  Para los orificios (en caso de piezas aligerantes de poliestireno u otros materiales escasamente
resistentes), deberan utilizarse tacos especiales existentes en el mercado.

PROHIBICIONES

m  No se realizara ningun tipo de actuacidn sobre los elementos estructurales del edificio sin el estudio
previo y autorizacién por parte de un técnico competente.

m  Estad terminantemente prohibida toda manipulacion (picado o perforado) que disminuya su seccion
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este Ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las
armaduras.

n No se permitiran actuaciones sobre los forjados (rozas y/o aperturas de huecos) sin previo estudio
y autorizacién de un técnico competente.

n No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

m  Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada 5 afios:
n Inspeccidn visual, observando si aparecen en alguna zona deformaciones, como
abombamientos en techos, baldosas desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan, fisuras en

el cielo raso, tabiqueria u otros elementos de cerramiento, sefales de humedad, desconchados en
el revestimiento de hormigéon o manchas de éxido en elementos de hormigon.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada afo:

n Inspeccion de las juntas de dilatacion.
m  Cada 5 afios:
n Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EHN ESTRUCTURAS/HORMIGON ARMADO NUCLEOS Y PANTALLAS

uso
PRECAUCIONES
m  Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar corrosion de los hierros.

n En caso de realizar grandes orificios, se procurara distanciarlos y se evitara dejar al aire hierros de
la armadura.

PRESCRIPCIONES

m  Cuando se prevea una modificacion del uso que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera
necesario el dictamen de un técnico competente.

n En caso de quedar hierros al descubierto, las armaduras deberan protegerse con resinas sintéticas
gue aseguren la perfecta union con el hormigdén existente, nunca con yeso.

n Erosiones, desconchones y/o humedades no persistentes, seran reparadas por un técnico
competente.

PROHIBICIONES

m  Estad terminantemente prohibida toda manipulacion (picado o perforado) que disminuya su seccion
resistente o deje las armaduras al descubierto. En este Ultimo caso, nunca se protegeran con yeso las
armaduras.

u No se realizaran grandes orificios sin supervision de un técnico competente.

n No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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m  Cada 5 afios:
n Inspeccidon visual, observando si aparecen fisuras y grietas en paredes o fachadas,

desconchados en el revestimiento de hormigoén, aparicion de manchas de 6xido en elementos de
hormigdén armado o cualquier otro tipo de lesién como desplomes de paredes o fachadas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:
n Inspeccidn de las juntas de dilatacion.

m  Cada 5 afios:
u Renovacion de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

EMV ESTRUCTURAS MADERA VIGAS

uso

PRECAUCIONES

m  Se evitaran las variaciones continuas de la humedad ambiental.

m  Se evitarad el anclaje de elementos no previstos.

m  Se evitaran situaciones de humedad persistente que pueden ocasionar pudriciéon de la madera.

m  Se denunciara cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.
PRESCRIPCIONES

m  En el mantenimiento de la madera se emplearan acabados de poro abierto en los que no se
producen descascarillamientos.

m  En caso de aparicion de flechas excesivas, se avisara a un técnico competente para que dictamine
su importancia y si procede, las medidas a implementar.

m La reparaciéon de pequefias erosiones o humedades no persistentes debera ser realizada por
profesional cualificado.

m  Toda manipulacion de gran entidad de estos elementos debera realizarse bajo supervisién de un
técnico competente.

PROHIBICIONES
m  Se prohibira cualquier uso que produzca una humedad mayor que la habitual.

m  Estd terminantemente prohibida toda manipulacién (picado o perforado) que disminuya su seccidn
resistente.

m  No se realizaran grandes orificios.

m  No se sobrepasaran las sobrecargas de uso ni las hipétesis de carga.

MANTENIMIENTO
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POR EL USUARIO
m  Cada afo:

n Inspeccién visual para detectar:
. Ataque de insectos xil6fagos (carcomas o termitas), normalmente detectables por la
aparicion de pequenos agujeros que desprenden polvo amarillento.
. Aparicion de flechas excesivas.
. Situaciones persistentes de humedad.

EMM ESTRUCTURAS MADERA ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS
DE MADERA

Uso
PRECAUCIONES

m  Cuando se prevea una modificacidon que pueda alterar las solicitaciones previstas, sera necesario el
dictamen de un técnico competente.

PRESCRIPCIONES

m  En caso de producirse fugas de saneamiento o abastecimiento, o infiltraciones de cubierta o
fachada, se repararan rapidamente para que la humedad no ocasione o acelere procesos de corrosiéon
de la estructura.

m La propiedad deberd conservar en su poder la documentaciéon técnica relativa a los elementos
realizados, en la que figuraran las solicitaciones para las que han sido previstos.

PROHIBICIONES

n No se manipularan los perfiles ni se modificaran las solicitaciones previstas en proyecto sin un
estudio previo realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada afo:

n Inspeccidn visual de fisuras en forjados y tabiques, asi como de humedades que puedan
deteriorar la estructura.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afo:

n Proteccion de la estructura con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes
agresivos.

m  Cada 3 afios:

n Proteccion de la estructura con antioxidantes y esmaltes o similares, en ambientes no
agresivos.
Inspeccion del estado de conservacion de la proteccidon contra el fuego de los perfiles vistos,
procediéndose al repintado o reparacién si fuera preciso. Para volver a pintar el perfil, bastara con limpiar
las manchas si el recubrimiento esta en buen estado. En el caso de existir ampollas,
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m desconchados, agrietamiento o cualquier otro tipo de defecto, como paso previo a la pintura, se
eliminaran las partes sueltas con cepillo de alambre, se aplicard una composicion decapante, se
lijard y se lavara.

m  Cada 10 aios:

n Inspeccion visual, haciéndola extensiva a los elementos de proteccion, especialmente a los
de proteccién contra incendio.
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F FACHADAS

n La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m  No se realizard ninguna alteracidon de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solucion
inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc., ademas de alterar la
condicion estética del proyecto. Se evitard la sujecion de maquinas para instalaciones de aire
acondicionado u otro tipo.

m  No se abriran huecos en fachadas ni se permitira efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la
seccion del cerramiento sin la autorizacion de un técnico competente.

m  No se permitirad el tendido exterior de ningun tipo de conduccidn, ya sea eléctrica, de fontaneria, de
aire acondicionado, etc., excepto de aquellas que sean comunitarias y para las que no exista otra
alternativa para su instalacion.

n No se modificard la configuracién exterior de balcones y terrazas, manteniendo la composicion
general de las fachadas vy los criterios de disefio.

n No se permitirdn sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.
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FFZ FACHADAS|FABRICAS Y HOJA EXTERIOR PARA REVESTIR EN
TRASDOSADOS FACHADA
Uso
PRECAUCIONES

m Se evitarda la exposicion a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

m  Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacién de agua.

m  Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fabrica.
m  Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos y de agua procedente de jardineras.
PRESCRIPCIONES

m Si se observara riesgo de desprendimiento, aparicion de fisuras, desplomes o envejecimiento
indebido, debera avisarse a un técnico competente.

m  Para la apertura de rozas debera realizarse un estudio técnico previo.

m  Antes de proceder a la limpieza debera realizarse un reconocimiento, por un técnico competente,
del estado de los materiales y de la adecuacion del método a emplear.

m  En el caso de aparicion de grietas, debera consultarse siempre a un técnico competente.
PROHIBICIONES
m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

m  No se empotraran ni se apoyaran en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
que ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

m  No se modificardn las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el
proyecto.

m  No se sujetaran elementos sobre la fabrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rotulos, que puedan dafarla o provocar entrada de agua o su escorrentia.

m  No se abrirdn huecos en muros resistentes o de arriostramiento sin la autorizacion previa de un
técnico competente.

m  No se ejecutaran rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fabrica, ni se realizara
ninguna alteracion en la fachada.

MANTENIMIENTO
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POR EL USUARIO

m  Cada 5 afios:

n Inspeccion visual para detectar:
. Posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones.
. Erosién anormal o excesiva de pafios o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
. Erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparicion de humedades y manchas
diversas.
FFR FACHADAS/FABRICAS Y HOJA INTERIOR PARA REVESTIR EN
TRASDOSADOS FACHADA
uso
PRECAUCIONES

m Se evitarda la exposicion a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

m  Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacién de agua.
m  Se evitaradn golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper la fabrica.
m  Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos.

m  Antes de proceder a la limpieza debera realizarse un reconocimiento, por un técnico competente,
del estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

PRESCRIPCIONES

m Si se observara riesgo de desprendimiento, aparicion de fisuras, desplomes o envejecimiento
indebido, debera avisarse a un técnico competente.

m  En el caso de aparicidn de grietas, debera consultarse siempre a un técnico competente.
m  Para la apertura de rozas debera realizarse un estudio técnico previo.

m  Antes de proceder a la limpieza debera realizarse un reconocimiento, por un técnico competente,
del estado de los materiales y de la adecuacién del método a emplear.

PROHIBICIONES
m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

= No se empotraran ni se apoyaran en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
gue ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

m  No se modificardn las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el
proyecto.

n No se sujetaran elementos sobre la fabrica tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de
rotulos, que puedan dafarla o provocar entrada de agua o su escorrentia.
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m  No se ejecutaran rozas de profundidad mayor a 1/6 del espesor de la fabrica, ni se realizara
ninguna alteracién en la fachada.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 5 anos:

n Inspeccidn visual para detectar:
. Posible aparicion y desarrollo de grietas y fisuras, asi como desplomes u otras
deformaciones.
. Erosién anormal o excesiva de pafios o piezas aisladas, desconchados o descamaciones.
. Erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas, aparicion de humedades y manchas
diversas.
FFW FACHADAS|FABRICAS Y SISTEMAS DE TRASDOSADOS DE
TRASDOSADOS PLACAS
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitardn humedades perniciosas permanentes o habituales.

m  Se evitardn golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan romper alguna
pieza.

m  Se evitara el vertido sobre las placas de productos causticos y de agua procedente de jardineras.

m  Se evitard clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas
existentes (eléctricas, de fontaneria o de calefaccién).

m  Se evitara la transmision de empujes sobre los trasdosados.
PRESCRIPCIONES
m  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna placa, debera repararse inmediatamente.

m  Se realizardn inspecciones periddicas para detectar la posible aparicién de anomalias (fisuras,
grietas o desplomes). En caso de ser observado alguno de estos sintomas, debera ser estudiado por
un técnico competente para que dictamine su importancia y, si es preciso, las reparaciones que deban
realizarse.

n Las piezas rotas deberan reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco
para eliminar todo resto.

PROHIBICIONES

n No se empotrardn o apoyaran vigas, viguetas u otros elementos estructurales que ejerzan una
sobrecarga concentrada.

m  No se modificaran las condiciones de carga de los trasdosados ni se rebasaran las previstas en el
proyecto.
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n No se colgaran elementos ni se producirdn empujes que puedan dafar el trasdosado.
m  No se fijaran ni se colgaran objetos, sin seguir las indicaciones del fabricante segun el peso.

m  No se realizara ningun tipo de rozas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

s Cada 3 afios:
u Limpieza de las placas vistas.

FLA FACHADAS LIGERAS PANELES DE CHAPA PERFILADA DE ACERO

uso
PRECAUCIONES
m  Se evitaradn golpes y rozaduras, asi como el vertido de agua procedente de jardineras.

m  Se evitara cualquier causa que someta los paneles ligeros a humedad habitual y se repararan las
fugas observadas en las canalizaciones de suministro o evacuacion de agua.

PRESCRIPCIONES

m  Si se observara la aparicién de fisuras o humedades, dafios en los selladores o cualquier otro tipo
de lesion en los paneles o en las juntas, se debera dar aviso a un técnico competente.

m  Cualquier alteracién apreciable debida a desplomes, fisuras o envejecimiento indebido sera
analizada por un técnico competente, que dictaminara su importancia y peligrosidad vy, si es preciso,
las reparaciones que deban realizarse.

PROHIBICIONES

m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

n No se sujetaran elementos tales como cables, instalaciones, soportes o anclajes de rétulos, sobre
paneles o sobre la estructura auxiliar, ya que pueden dafar los elementos o provocar entrada o

depdsitos de agua.

m  No se modificara la fachada o sus componentes sin las autorizaciones pertinentes y la supervisién
de un técnico competente.

n No se emplearan productos o técnicas incompatibles o agresivas para el material en la limpieza de
la fachada.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 5 anos:

n Inspeccidn visual de la fachada, observando si aparecen fisuras o humedades, roturas,
deterioros, desprendimientos, danos en los sellantes o cualquier otro tipo de lesion en los paneles o
en las juntas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:
n Limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y al polvo.

FCL FACHADAS CARPINTERIA EXTERIOR ALUMINIO

Uso
PRECAUCIONES

m  Se empleara agua clara para limpieza de superficies poco sucias y se secara con un trapo suave y
absorbente. En superficies sucias se usara algun detergente o materiales ligeramente abrasivos, se
enjuagara con abundante agua clara y se secara con un trapo suave y absorbente. En superficies muy
sucias se emplearan productos recomendados por el método anterior, aplicdndolos con una esponja de
nylon.

m  Se evitard la limpieza de las superficies calientes o soleadas, sobre todo para los lacados. Los
disolventes no deben ser aplicados en superficies lacadas.

PRESCRIPCIONES

m  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisara a un técnico
competente.

PROHIBICIONES

n No se emplearan abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar
la carpinteria.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 3 meses:

n Limpieza de la suciedad debida a la contaminacion y al polvo mediante agua con detergente
no alcalino, aplicandolo con un trapo suave o una esponja que no raye; debera enjuagarse con
agua abundante y secar con un pafio.

n Limpieza de los railes, en el caso de hojas correderas.

n Cada afo:

n Engrase de los herrajes y comprobacién del correcto funcionamiento de los mecanismos de
cierre y de maniobra.
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m  Cada 3 afios:
n Inspeccidn visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la
sujecion del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada 6 meses:
n Comprobacion del funcionamiento de cierres automaticos, retenedores magnéticos,

mecanismos inclinados, motores hidraulicos, etc.

m  Cada afo:

n Reparacion de los elementos de cierre y sujecidn, en caso necesario.
m  Cada 3 afios:
n Reparacion o reposicion del revestimiento de perfiles prelacados, en caso de deterioro o

desprendimiento de la pintura.

Cada 5 afios:
n Revisién de la masilla, burletes y perfiles de sellado.

Cada 10 afos:

u Inspeccién del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
u Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.

FDV FACHADAS DEFENSAS DE EXTERIORES/CONTRAVENTANAS

Uso
PRESCRIPCIONES

m  Si se observara la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, debera avisarse a un técnico
competente.

m  En caso de anomalia, rotura o deterioro de los elementos mecanicos de orientacion de las lamas,
deberan sustituirse los componentes que lo precisen.

PROHIBICIONES

n Estd prohibido apoyar objetos pesados, aplicar esfuerzos perpendiculares al plano de las
contraventanas, colgar de las lamas cualquier objeto ni fijarlo sobre ellas.

m  No se utilizaran productos abrasivos, acidos, productos quimicos o disolventes organicos como la
acetona en su limpieza.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m  Cada 3 meses:

n Si son pintadas, de aluminio o de plastico, limpieza con agua y detergente neutro,
procediendo con suavidad para no rayar la superficie.

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afo:

u Repintado de los marcos metdlicos con productos resistentes al agua y a la intemperie, en
ambientes agresivos.
n Engrase de los puntos de giro, los mecanismos de cierre y apertura y todos los elementos

sometidos a rozamiento, en el caso de contraventanas con lamas orientables.

m  Cada 3 afios:

u Repintado de los marcos metdlicos con productos resistentes al agua y a la intemperie, en
ambientes no agresivos.
n Inspeccion del estado de las lamas para detectar roturas y deformaciones y comprobacion

del buen estado de conservacion de los herrajes de giro y de cierre.

FRD FACHADAS REMATES DE EXTERIORES DINTELES

uso

PRECAUCIONES

m  Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos.
PRESCRIPCIONES

m  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del dintel o resultara dafiado por
cualquier circunstancia, debera avisarse a personal cualificado.

PROHIBICIONES
m  No se colgaran elementos ni se producirdn empujes que puedan dafiar los dinteles.
n No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

m  No se emplearan para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, acidos y causticos, ni
disolventes organicos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 3 meses:
n Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro.

n Cada afo:

n Inspeccidn periddica para detectar:
. La posible aparicién y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosién anormal o
excesiva y los desconchados de los dinteles de materiales pétreos.
. La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de dinteles de piezas.

FRV FACHADAS REMATES DE EXTERIORES VIERTEAGUAS

Uso

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

PRECAUCIONES

m  Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos acidos y de agua
procedente de jardineras.

PRESCRIPCIONES

m  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del vierteaguas o resultara dafiado por
cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, debera avisarse a personal cualificado.

PROHIBICIONES
m  No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafiar los vierteaguas.
m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

n No se apoyaran macetas aunque existan protectores de caida, pues dificultan el drenaje del agua y
manchan la piedra.

m  No se emplearan para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, acidos y causticos, ni
disolventes organicos.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m  Cada 3 meses:
n Limpieza mediante cepillado con agua y detergente neutro.

m  Cada afo:

n Inspeccidn visual para detectar:
. La posible aparicién y desarrollo de grietas y fisuras, asi como la erosidn anormal o
excesiva y los desconchados de los vierteaguas de materiales pétreos.
. La oxidacién o corrosion de los vierteaguas metadlicos, o la pérdida o deterioro de los
tratamientos anticorrosivos o protectores, como esmaltes o lacados de las chapas.
. La erosion anormal o pérdida de la pasta de rejuntado, en el caso de vierteaguas de piezas.
. La deformacidon o pérdida de planeidad de la superficie del vierteaguas, concentrandose el

vertido del agua en ciertos puntos.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afo:
n Reposicion de los tratamientos protectores de las chapas metdlicas, en ambientes
agresivos.
m  Cada 3 afios:

n Reposicion de los tratamientos protectores de las chapas metdlicas, en ambientes no
agresivos.

FVC FACHADAS‘VIDRIOS‘ES,PECIALES: DOBLE ACRISTALAMIENTO CON
CAMARA
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uso
PRECAUCIONES

m  Se evitara el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y
hormigones.

m  Se evitard interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como
los portazos.

m  Se evitara la proximidad de fuentes de calor elevado.
m  Se evitara el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
PRESCRIPCIONES

m Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un
profesional cualificado.

n Deberan limpiarse periédicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

m  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos,
la masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

PROHIBICIONES
n No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

m  No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afio:
n Inspeccidn visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o
perfiles, pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.
s Cada 10 afios:
n Revisién de la posible disminucion de la visibilidad a causa de la formacién de
condensaciones o depdsitos de polvo sobre las caras internas de la camara.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:
n Revision de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.

FVS FACHADAS VIDRIOS ESPECIALES: SEGURIDAD

Uso

PRECAUCIONES
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m  Se evitarda el contacto del vidrio con otros vidrios, con metales y, en general, con piedras y
hormigones.

m  Se evitard interponer objetos o muebles en la trayectoria de giro de las hojas acristaladas, asi como
los portazos.

m  Se evitard la proximidad de fuentes de calor elevado.
m  Se evitara el vertido sobre el acristalamiento de productos causticos capaces de atacar al vidrio.
PRESCRIPCIONES

m Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, debera avisarse a un
profesional cualificado.

m  Ante cualquier fendmeno, golpe o perforacion que disminuyese las condiciones de seguridad del
vidrio, éste debera ser reemplazado por un profesional cualificado.

n Deberan limpiarse periédicamente con agua y productos no abrasivos ni alcalinos.

m  En caso de pérdida de estanqueidad, un profesional cualificado repondra los acristalamientos rotos,
la masilla elastica, masillas en bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elasticos.

PROHIBICIONES

n No se apoyaran objetos ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su plano.

m  No se utilizaran en la limpieza de los vidrios productos abrasivos que puedan rayarlos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afio:
n Inspeccidn visual de los vidrios para detectar posibles roturas, deterioro de las masillas o
perfiles, pérdida de estanqueidad y estado de los anclajes.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:
u Revisidn de las juntas de estanqueidad, reponiéndolas si existen filtraciones.
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P PARTICIONES

m  La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el que han sido
proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m  No se realizara ninguna alteracion de las premisas del proyecto, ya que un cambio de la solucion
inicial puede ocasionar problemas de humedad, sobrecargas excesivas, etc.

m  No se permitiran sobrecargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de
trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de arriostramiento.

m  Se deberan ventilar las habitaciones entre 2 y 5 veces al dia. El contenido de humedad del aire en
el ambiente se eleva constantemente y se produce agua por condensacion, lo que produce dafios tales
como formaciones de hongos y manchas de humedad. Se limpiara con productos especiales y con el
repintado antimoho que evite su transparencia.

n No se deberan utilizar estufas de gas butano, puesto que producen una elevacién considerable de la
humedad. Las cortinas deben llegar sélo hasta la repisa de la ventana y, ademas, es aconsejable que
entre la cortina y la ventana haya una distancia aproximada de 30 cm.
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PEM PARTICIONES PUERTAS DE ENTRADA A LA VIVIENDA ACERO

Uso
PRESCRIPCIONES

m  Cuando se observe la rotura o pérdida de estanqueidad de los perfiles, se avisara a un técnico
competente.

PROHIBICIONES

n No se emplearan abrasivos, disolventes, acetona, alcohol u otros productos susceptibles de atacar
la carpinteria.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

u Cada 3 meses:

n Limpieza de la suciedad debida a la contaminacién y al polvo mediante un pafio
humedecido. En carpinterias de acero inoxidable, con agua y jabdn o detergente no clorado en
liquido o polvo, usando una esponja, trapo o cepillo suave y aclarando con abundante agua. En
caso de manchas aisladas pueden afiadirse a la solucion jabonosa polvos de limpieza o un poco de
amoniaco.

m  Cada afio:
n Engrase de los herrajes y comprobacién del correcto funcionamiento de los mecanismos de

cierre y de maniobra.

n Cada 3 anos:

n Inspeccidn visual para detectar pérdida de estanqueidad de los perfiles, roturas, fallos en la
sujecion del acristalamiento y deterioro o desprendimiento de la pintura, en su caso.
n Repintado cuando sea necesario, para recuperar la apariencia y evitar la oxidacion o

corrosion de los perfiles.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada 6 meses:
n Comprobacion del funcionamiento de cierres automaticos, retenedores magnéticos,

mecanismos inclinados, motores hidraulicos, etc.

m  Cada afo:
n Reparacion de los elementos de cierre y sujecién, en caso necesario.

n Cada 10 afios:

n Inspeccidn del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
n Renovacion del sellado de los marcos con la fachada.
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PPC PARTICIONES|PUERTAS DE PASO INTERIORES METALICAS

Uso
PRECAUCIONES

m  Se evitara el cierre violento de las hojas de puertas; manipulando con prudencia los elementos de
cierre.

m  Se protegera la carpinteria con cinta adhesiva o tratamientos reversibles cuando se vayan a llevar a
cabo trabajos como limpieza, pintado o revoco.

m  Se evitard el empleo de abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos susceptibles de
atacar la carpinteria.

PRESCRIPCIONES

m  Sila propiedad procediese a modificar la carpinteria o a colocar acondicionadores de aire sujetos a
la misma, deberd avisarse con anterioridad a un técnico competente que apruebe estas operaciones.

m  Cuando se detecte alguna anomalia, debera recurrirse a personal especializado, que en caso
necesario engrasara con aceite ligero o desmontara las puertas para el correcto funcionamiento de los
mecanismos de cierre y de maniobra.

m  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, debera conocerse el tipo de proteccion utilizado
en cada elemento.

m  Para la limpieza diaria de la suciedad y residuos de polucién deberda utilizarse un trapo hiumedo. En
caso de manchas aisladas puede afadirse a la solucién jabonosa polvos de limpieza o un poco de
amoniaco.

n En caso de rotura de los perfiles, deberdn reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitucion de los elementos afectados, asi como a la sustitucion y reposicion de elementos de cuelgue
y mecanismos de cierre.

m  Para recuperar la apariencia y evitar la oxidacidon o corrosion de los perfiles, deberan repintarse
cuando sea necesario.

m  Debera comunicarse a un profesional cualificado cualquier deterioro anormal del revestimiento o si
se quiere un tratamiento mas eficaz o realizado en condiciones de total idoneidad.

PROHIBICIONES

No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan dafiarla.

m  No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan danarla.
m  No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

n No se colgaran pesos en las puertas.

m  No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.
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MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 6 meses:
n Revision y engrase de los herrajes de colgar.

m  Cada afio:
n Revisidén y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

m  Cada 5 afios:

n Repaso de la proteccidn de las carpinterias pintadas.
n Inspeccidn visual de la carpinteria.

PPM PARTICIONES PUERTAS DE PASO INTERIORES|DE MADERA

uso
PRECAUCIONES
m  Se evitaran los golpes y roces.

m  Se evitaran las humedades, ya que producen cambios en el volumen, forma y aspecto de la
madera.

m  Sila madera no estd preparada para la incidencia directa de los rayos del sol, se evitara tal accion,
ya que puede producir cambios en su aspecto y planeidad.

m  Se utilizard un producto quimico recomendado por un especialista para su limpieza.

m  Debido a la gran variedad de productos de abrillantado existentes en el mercado, se actuard con
mucha precaucién, acudiendo a centros especializados y seleccionando marcas de garantia, y
realizandose siempre una prueba de la compatibilidad del producto adquirido con la superficie a tratar,
en un rincén poco visible, antes de su aplicacién general.

PRESCRIPCIONES

m  Las condiciones higrotérmicas del recinto en el que se encuentran las puertas deberan mantenerse
entre los limites maximo y minimo de habitabilidad.

m  Las puertas deberan estar siempre protegidas por algun tipo de pintura o barniz, segin su uso y la
situacion de la calefaccién.

m  Sise humedece la madera, debera secarse inmediatamente.

n Para la eliminacién del polvo depositado deberan utilizarse procedimientos simples y elementos
auxiliares adecuados al objeto a limpiar.

m  Cuando se requiera una limpieza en profundidad, deberad conocerse el tipo de proteccion utilizado
en cada elemento.

n En funcién de que la proteccidn sea barniz, cera o aceite, debera utilizarse un champu o producto
guimico similar recomendado por un especialista.
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m  La carpinteria pintada o barnizada deberd lavarse con productos de drogueria adecuados a cada
caso.

m  En caso de rotura de los perfiles, deberan reintegrarse las condiciones iniciales o procederse a la
sustitucion de los elementos afectados, tales como elementos de cuelgue y mecanismos de cierre.

PROHIBICIONES

m  No se apoyaran sobre la carpinteria objetos que puedan danarla.

m  No se modificara la carpinteria ni se colocaran elementos sujetos a la misma que puedan danarla.
m  No se deberan forzar las manivelas ni los mecanismos.

n No se colgaran pesos en las puertas.

m  No se someteran las puertas a esfuerzos incontrolados.

m  No se mojara la madera.

m  Nunca se deben utilizar elementos o productos abrasivos para limpiar la madera.

n No se utilizaran productos siliconados para limpiar o proteger un elemento de madera barnizado, ya
que los restos de silicona impediran su posterior rebarnizado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 6 meses:
n Revisidn de los herrajes de colgar, engrasandolos si fuera necesario.

m  Cada afo:
n Revision y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

m  Cada 5 afios:
n Barnizado y/o pintado de las puertas.

n Comprobacion de la inmovilidad del entramado y del empanelado, asi como del estado de
los junquillos.

m  Cada 10 aios:

n Renovacion de los acabados lacados de las puertas, el tratamiento contra los insectos y los
hongos de las maderas de los marcos y puertas.

PTZ PARTICIONES‘TABIQUES‘HOJA PARA REVESTIR

Uso
PRECAUCIONES

m Se evitarda la exposicion a la accion continuada de la humedad, como la proveniente de
condensaciones desde el interior o la de ascenso capilar.

m  Se alertara de posibles filtraciones desde las redes de suministro o evacuacién de agua.
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m  Se evitaran golpes y rozaduras con elementos punzantes o pesados que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.
m  Se evitara el vertido sobre la fabrica de productos causticos.

m  Se evitara clavar elementos en la pared sin haber tenido en cuenta las conducciones ocultas
existentes (eléctricas, de fontaneria o de calefaccion).

PRESCRIPCIONES
m  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza, debera repararse inmediatamente.
n Los danos producidos por escapes de agua deberan repararse inmediatamente.

m  Deberan realizarse inspecciones peridédicas para detectar la pérdida de estanqueidad, roturas,
deterioros o desprendimientos.

n Las piezas rotas deberan reponerse utilizando otras idénticas, previa limpieza cuidadosa del hueco
para eliminar todo resto.

m  Como paso previo a la realizacion de alguna redistribucién de la tabiqueria, debera consultarse a un
técnico, por si pudiera afectar a elementos estructurales.

PROHIBICIONES

m  No se empotraran ni se apoyaran en la fabrica elementos estructurales tales como vigas o viguetas
gue ejerzan una sobrecarga concentrada, no prevista en el calculo.

m  No se modificardn las condiciones de carga de las fabricas ni se rebasaran las previstas en el
proyecto.

m  No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafiar la tabiqueria.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afo:

n Revision de la tabiqueria en locales deshabitados, inspeccionando la posible aparicion de:
. Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesion.
. La erosion anormal o excesiva de pafos, desconchados o descamaciones.
. La erosion anormal o pérdida del mortero de las juntas.
. La aparicion de humedades y manchas diversas.

n Cada 5 anos:

n Revisién de la tabiqueria en locales habitados, inspeccionando la posible aparicion de:
. Fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesion.
. La erosidon anormal o excesiva de pafios, desconchados o descamaciones.
. La erosién anormal o pérdida del mortero de las juntas.
. La aparicion de humedades y manchas diversas.
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I INSTALACIONES

La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

Es aconsejable no manipular personalmente las instalaciones y dirigirse en todo
momento (averia, revision y mantenimiento) a la empresa instaladora especifica.

No se realizardn modificaciones de la instalacién sin la intervencidon de un instalador
especializado y las mismas se realizaran, en cualquier caso, dentro de las
especificaciones de la reglamentacidn vigente y con la supervision de un técnico
competente.

Se dispondra de los planos definitivos del montaje de todas las instalaciones, asi
como de diagramas esquematicos de los circuitos existentes, con indicacidon de las zonas
a las que prestan servicio, nimero y caracteristicas de los mismos.

El mantenimiento y reparacion de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes
empleados en las instalaciones, deben ser realizados por empresas o instaladores-
mantenedores competentes y autorizados. Se debe disponer de un Contrato de
Mantenimiento con las respectivas empresas instaladoras autorizadas antes de habitar
el edificio.

Existird un Libro de Mantenimiento, en el que la empresa instaladora encargada del
mantenimiento dejara constancia de cada visita, anotando el estado general de la
instalacion, los defectos observados, las reparaciones efectuadas y las lecturas del
potencial de proteccién.

El titular se responsabilizara de que esté vigente en todo momento el contrato de
mantenimiento y de la custodia del Libro de Mantenimiento y del certificado de la ultima
inspeccion oficial.

El usuario dispondra del plano actualizado y definitivo de las instalaciones, aportado
por el arquitecto, instalador o promotor o bien deberd proceder al levantamiento
correspondiente de aquéllas, de forma que en los citados planos queden reflejados los
distintos componentes de la instalacion.

Igualmente, recibird los diagramas esquematicos de los circuitos existentes con
indicacién de las zonas a las que prestan servicio, nimero y caracteristicas de todos los
elementos, codificacion e identificacion de cada una de las lineas, cédigos de
especificacion y localizacidon de las cajas de registro y terminales e indicacién de todas
las caracteristicas principales de la instalacion.

En la documentacion se incluird razoén social y domicilio de la empresa suministradora
y/o instaladora.
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ILA INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE ACOMETIDAS
TELECOMUNICACIONES
uso
PRECAUCIONES

n En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se
protegeran temporalmente con una chapa de acero o algun elemento similar.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad deberd recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del
recorrido y trazado de la canalizacién externa.

m  Toda modificacion en la instalacidon o en sus condiciones de uso que pueda alterar su
normal funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccidn de un técnico
competente.

PROHIBICIONES

m  El usuario no manipulara ningun elemento de la canalizacion externa.

ILE INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIONES
TELECOMUNICACIONES DE ENLACE

uUso
PRECAUCIONES

m  Se evitara dar un uso diferente a los patinillos y canaladuras previstos para un uso
determinado.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad deberd recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del
recorrido de las canalizaciones y registros de enlace.

(] Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

m  El profesional cualificado debera mantener limpios los patinillos o canaladuras
previstos para las telecomunicaciones.

PROHIBICIONES

m  No se modificara la instalacion ni sus condiciones de uso sin un estudio realizado por
un técnico competente.
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n Los patinillos o canaladuras previstos para las telecomunicaciones no se destinaran a
otros usos diferentes.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afio:
n Limpieza de las arquetas, al final del verano.

n Revision del estado de fijacidon, aparicion de corrosiones o humedades en los
registros de enlace inferior y superior.

ILI INSTALACIONES INFRAESTRUCTURA DE CANALIZACIONES
TELECOMUNICACIONES INTERIORES

uso

PRECAUCIONES

m  Se evitara realizar la conexidn a la toma desde conectores no normalizados.
PRESCRIPCIONES

m  El usuario debera conocer las caracteristicas de funcionamiento de los aparatos,
facilitadas por el fabricante, para su correcto uso.

m  Ante cualquier anomalia, deberda avisarse al operador del que se depende para
descartar el problema en la linea con la central o en el punto de terminacién de la red y
solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.

n Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES

m  No se modificarad la instalacién ni se ampliara el nimero de tomas sin un estudio
realizado por un técnico competente.

m  El usuario no manipulara ningun elemento de la red de distribucién interior.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afo:
[ Revision del equipo de cabecera de red de distribucion interior, comprobando

y ajustando la sintonia de los receptores de satélite, midiendo y ajustando el nivel de
sefial a la salida del equipo de cabecera y midiendo la sefial en las tomas del usuario.
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n Comprobacién de la buena recepcién de las emisoras y canales disponibles.
n Conservacién en buen estado de las tomas de sefial.
n Revision del estado de fijacidon, aparicion de corrosiones o humedades en los

registros de paso y de toma.

IAA INSTALACIONES/AUDIOVISUALESRED DE CABLES COAXIALES

uso
PRESCRIPCIONES

m La propiedad debera recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje
de la antena y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

m  El usuario debera conocer las caracteristicas de funcionamiento de los aparatos,
facilitadas por el fabricante, para su correcto uso.

m  En el caso de anomalias, el usuario debera avisar a un profesional cualificado.

n Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

PROHIBICIONES
m  El usuario no se subira a las torres ni a los mastiles.
m  El usuario no manipulara ningun elemento del equipo de captacion.

m  No se modificarad la instalacién ni se ampliara el nimero de tomas sin un estudio
realizado por un técnico competente.

m  No se utilizaran en ningln caso las antenas o sus mastiles de fijacion como apoyo de
andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 6 meses:

n Inspeccion visual, desde la azotea u otros puntos que no entranen peligro, de
los sistemas de captacion para poder detectar problemas de corrosion de torre y
mastil, pérdida de tensién en los vientos, desprendimiento parcial de las antenas o
goteras en la base de la torre.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada ano:

[ Revision del sistema de captacion terrestre, reorientando las antenas y
parabolas que se hayan desviado.
n Reparacion de los preamplificadores de antenas terrestres y los conversores

de parabolas.
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n Revisiéon de los cables de distribucién, conjuntamente con las tomas y los
conectores de los equipos de Radio-TV, reparandose los defectos encontrados.

L] Sustitucidn de las antenas u otro material dafiado, como cables.

n Ajuste de la tensidén de los vientos y de la presion de las tuercas y tornillos,

revestimiento con imprimacion de pintura antioxidante en los elementos metalicos
expuestos a la intemperie y reparacién de la impermeabilizacion de los anclajes del
sistema.

n Comprobacién de la ganancia de sefal en el amplificador, midiendo la sefial a
la entrada y salida del mismao.

IAF INSTALACIONESAUDIOVISUALESRED DE CABLES DE PARES
DE COBRE

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitara realizar la conexién a la toma de sefal para teléfono desde conectores no
normalizados.

n En instalaciones colectivas, se evitara utilizar para otros usos diferentes los patinillos
y canaladuras previstos para la telefonia.

PRESCRIPCIONES

m A la entrega de la vivienda, la propiedad debera recibir planos definitivos del montaje
de la instalacion de telefonia, quedando reflejado en los planos los distintos
componentes de la instalacién. La propiedad contard también con la referencia del
domicilio social de la empresa instaladora.

n El usuario debera conocer las caracteristicas de funcionamiento de los aparatos,
facilitadas por el fabricante, para su correcto uso.

m  Ante cualquier anomalia, deberda avisarse al operador del que se depende para
descartar el problema en la linea con la central o en el punto de terminacién de la red y
solicitar los servicios de personal cualificado para la red interior y sus terminales.

(] Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

m  Deberdan mantenerse limpios y despejados los recintos de la instalacion, asi como los
patinillos y canaladuras previstos.

PROHIBICIONES

m  El usuario no manipulara ningdn elemento de la instalacién, ya sea de distribucion o
de interior.

m  No se conectaran teléfonos, faxes ni mddems que no posean su etiqueta de
homologacion.

m  No se ampliaréd la red interior sin un asesoramiento y ejecucion por parte de un
instalador autorizado.

MANTENIMIENTO
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

[ Revision tanto de las redes comunes como de la red interior.

n Revisiéon de las lineas de distribucion, conjuntamente con las tomas y los
conectores de los equipos telefénicos, reparandose los defectos encontrados.

[ Revision del estado de fijacidon, aparicion de corrosiones o humedades en las
cajas de conexion, instalacion y armarios de enlace, base y registro.

L] Comprobacion de la buena recepcion y del buen estado de las tomas de
sefial.

IAO INSTALACIONES AUDIOVISUALESRED DE CABLES DE FIBRA
OPTICA

uso

PRECAUCIONES

m  Se evitard realizar la conexidén a la toma desde conectores no normalizados.
PRESCRIPCIONES

m A la entrega del edificio, la propiedad debera recibir planos definitivos del montaje de
la instalacién de fibra Optica, quedando reflejados en los planos los distintos
componentes de la instalacion. La propiedad contara también con la referencia del
domicilio social de la empresa instaladora.

n En el caso de anomalias, el usuario debera avisar a un profesional cualificado.

n Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

m  Deberdan mantenerse limpios y despejados los recintos de la instalacion, asi como los
patinillos y canaladuras previstos.

PROHIBICIONES

m  El usuario no manipulara ningun elemento de la instalacién, ya sea de distribucién o
de interior.

m  No se modificarad la instalacién ni se ampliara el nimero de tomas sin un estudio
realizado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada ano:

n Revision tanto de las redes comunes como de la red interior.

[ Revision de las lineas de distribucidon, conjuntamente con las tomas,
reparandose los defectos encontrados.

[ Revision del estado de fijacidon, aparicion de corrosiones o humedades en las
cajas y armarios de conexion, instalacion y tomas.

n Comprobacién de la buena recepcién y del buen estado de las tomas.

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

IAV INSTALACIONES AUDIOVISUALES/INTERFONIA Y VIDEO

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitard realizar la conexién a la toma de sefial para interfonia y video desde
conectores no normalizados.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad debera recibir a la entrega de la vivienda planos definitivos del montaje
de la instalacion de interfonia y video, asi como diagramas esquematicos de los circuitos
existentes con indicacion de las zonas a las que prestan servicio, nimero y
caracteristicas de todos los elementos (camaras, monitores o accesorios), codificacion e
identificacion de cada una de las lineas, codigos de especificacidon y localizacidon de las
cajas de registro y terminales e indicacion de las principales caracteristicas de la
instalacion. La documentacion incluird razéon social y domicilio de la empresa
instaladora.

n El usuario debera conocer las caracteristicas de funcionamiento de los aparatos,
facilitadas por el fabricante, para su correcto uso.

m  Ante cualquier anomalia, debera avisarse a un profesional cualificado.

(] Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

m  Sobre los elementos especificos deberan realizarse las comprobaciones en tiempo y
forma que indiquen las diferentes instrucciones de cada uno de los componentes y
aparatos.

PROHIBICIONES

= No se realizardn modificaciones de la instalacidon ni de sus condiciones de uso sin la
intervencion de instalador especializado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada 2 meses:
n Limpieza de la placa exterior y terminales interiores con disolucién suave y
trapo humedo.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada ano:

[ Revision del funcionamiento general de toda la instalacion.
L] Comprobacion de que la toma de tierra de los elementos de mando funciona
correctamente.
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n Cada 3 afos:

n Comprobacién de la fijacién de los tubos y elementos.

[ Comprobacion de posibles desperfectos sobre los diversos elementos que
componen la instalacién.

L] En el caso de videoportero, sustitucion de las lamparas de la placa exterior,

el ajuste de la nitidez de la imagen mediante la actualizacion del enfoque y la
limpieza del objetivo, del vidrio de proteccién y de las luminarias con sus lamparas.

ICA INSTALACIONES|/CALEFACCION, CLIMATIZACION|AGUA
Y A.C.S. CALIENTE

uso

PRECAUCIONES

m  Se consultaran las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.
m  Se tendra siempre ventilado el lugar donde funcione un calentador de gas.

m  Se comprobara que los conductos de evacuacion de los productos de la combustion
estan correctamente instalados.

m  Se cerrara el regulador de gas en ausencias prolongadas y también durante la noche.
m  Se impedira que los nifios manipulen los aparatos o las llaves de gas.
PRESCRIPCIONES

m  Sise detectara olor a gas, el procedimiento a seguir sera:

Cerrar inmediatamente el regulador del gas.

No encender ninguna llama ni accionar timbres ni interruptores eléctricos.

Ventilar el local.
Avisar inmediatamente al servicio de averias de la empresa suministradora.

m Si se observara que no se produce la correcta combustion del calentador de gas
(llama azulada y estable), deberd avisarse al servicio de averias de la empresa
suministradora.

m Las bombonas de gas deben mantenerse siempre en posicion vertical.

n Los elementos y equipos de la instalacion deberan ser manipulados solamente por el
personal del servicio técnico de la empresa suministradora.

m  Ante cualquier anomalia, debera avisarse a un profesional cualificado.

(] Los defectos encontrados y las piezas que necesiten ser repuestas, siempre seran
manipuladas por un profesional cualificado.

m  Cuando el usuario precise realizar alguna modificacidon que altere el funcionamiento
de la instalacion, pedira una autorizacidn a la empresa suministradora y utilizara los
servicios de un instalador autorizado, que extendera un certificado del trabajo realizado.
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m  Deberd comprobarse periédicamente la instalacion del calentador a gas por parte del
servicio técnico de la empresa suministradora, que revisara la instalacién, realizando las
pruebas de servicio y sustituyendo los tubos flexibles siempre antes de la fecha de
caducidad y cuando estén deteriorados.

PROHIBICIONES
m  No se manipularan las partes interiores de los suministros de gas.
n No se modificaran las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

m  Nunca se situaran tumbadas las bombonas de gas.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 6 meses:

n En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobacion del correcto
funcionamiento de la evacuacién de gases quemados al exterior, asi como de su
correcta ventilacién.

[ En el termo eléctrico, comprobacion de la ausencia de fugas vy
condensaciones, puntos de corrosién o rezumes.
n En el termo eléctrico, comprobacién de los elementos de conexion, regulacion
y control:
o Aislamiento eléctrico, resistencia y termostato.
o Valvula de seguridad y vaciado.
o Anodo de sacrificio, si existe.

m  Cada afio:

L] En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobacién del encendido
y puesta en funcionamiento, asi como de los valores limite minimos y maximos de
presion.

n En el calentador y el acumulador de agua a gas, comprobacién del
funcionamiento y estanqueidad de la llave de aislamiento de gas, asi como las demas
del resto de circuitos hidraulicos.

n En el termo y el acumulador eléctrico, comprobacion de que la temperatura
de salida del agua no sobrepasa los 65°C.

n Cada 5 afos:

n Limpieza y reparacion, en su caso, de los elementos susceptibles de mayor
deterioro del calentador instantéaneo de gas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada 4 afos:

[ Revision de aparatos exclusivos para la produccion de agua caliente sanitaria
de potencia térmica nominal <= 24,4 kW.
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ICQ INSTALACIONES CALEFACCI(’)N! CALDERAS DE
CLIMATIZACION Y A.C.S. BIOMASA
uUso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran las agresiones contra las calderas.

m  Se comprobara que coincide la presion de agua del mandmetro con la determinada
en la puesta en marcha.

PRESCRIPCIONES

n El usuario deberd mantener las condiciones de seguridad especificadas en el proyecto
del mismo y se pondra en contacto con el Servicio de Mantenimiento ante la aparicion
de cualquier anomalia.

m  Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulaciéon deberd realizarla un
profesional cualificado.

n La propiedad deberd poseer un contrato de mantenimiento con una empresa
autorizada que se ocupe del mantenimiento periddico de la instalacion, de manera que
el usuario Unicamente debera realizar una inspeccién visual perioddica de la caldera y sus
elementos.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los
defectos encontrados y repondra las piezas que sean necesarias.

PROHIBICIONES
m  No se rellenara el circuito de agua con la caldera caliente.

n No se manipularan partes interiores del quemador ni de las centralitas de
programacion.

m  No se modificaran las ventilaciones de los recintos donde se ubiquen.

n No se pondra en marcha la instalacion sin haber comprobado el nivel de agua del
circuito, procediendo a su llenado si es insuficiente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada ano:

n Limpieza y comprobacién del equipo de la caldera, al final de cada temporada
de uso, asegurandose de que no existen fisuras, corrosiones o rezumes por las
juntas y de que los accesorios de control y medicién, asi como los dispositivos de
seguridad, estan en buen funcionamiento.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
[ Cada mes:

L] Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
. Limpieza del quemador de la caldera.
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. Comprobacién de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.

u Cada 6 meses:

n Una vez al inicio de la temporada y otra a la mitad del periodo de uso, para
instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
o Comprobacion y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
. Revisién y limpieza de filtros de agua.
o Revision del sistema de control automatico.

m  Cada afio:
[ Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:

. Comprobacion y limpieza, si procede, de circuitos de humos de calderas.
. Comprobacién de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
. Revisidn general de la caldera.
. Revision del sistema de control automatico.
[ Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
. Comprobacion de estanqueidad de cierre entre quemador y caldera.
ICS INSTALACIONES CALEFACCIéN, SISTEMAS DE
CLIMATIZACION Y CONDUCCION DE
A.C.S. AGUA
uso
PRECAUCIONES

m La instalacion se mantendra llena de agua, incluso en los periodos de no
funcionamiento, para evitar oxidaciones por entrada de aire.

m  La bomba aceleradora se pondra en marcha previamente al encendido de la caldera y
se parara después de apagada ésta.

PRESCRIPCIONES

m  Debera vigilarse el nivel de llenado del circuito de calefaccion, rellenandolo cuando
fuera necesario.

m  Si se observara que los rellenados de la instalacidén se tienen que realizar con alguna
frecuencia, debera avisarse a la empresa o instalador autorizado que subsane la fuga.

n Debera comprobarse diariamente, mediante inspeccién visual, la temperatura del
circuito secundario de los captadores térmicos.

m  El usuario debera avisar a un profesional cualificado ante la deteccién de cualquier
anomalia.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado deberd reparar
los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas.

PROHIBICIONES

m  No se utilizaradn las tuberias del tendido de calefaccion u otros conductos metalicos
bajo ningln concepto como toma de tierra.
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m  No se manipularad ningun elemento de la instalacidn tales como llaves o valvulas.

m  No se modificarén las condiciones exteriores de seguridad previstas en la instalacién
original, salvo con un proyecto especifico, desarrollado por un técnico competente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada ano:

n Inspeccion visual de las tuberias, el aislamiento y del sistema de llenado del
circuito primario para comprobar la ausencia de humedades y fugas.
n Inspeccion visual de las tuberias y el aislamiento del circuito secundario de

los captadores térmicos para comprobar la ausencia de humedades y fugas.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

[ Cada mes:

L] Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
. Revisién del vaso de expansion.
. Comprobacion de niveles de agua en circuitos.
. Comprobacion de tarado de elementos de seguridad.
. Revisién de bombas.
. Revisidn del sistema de produccién de agua caliente sanitaria.

Cada 3 meses:

n Vaciado del aire del botellin del purgador manual.
[ Purgado de la acumulacion de lodos de la parte inferior del depdsito
acumulador solar.

Cada 6 meses:

L] Revisién y limpieza de filtros de agua, una al inicio de la temporada y otra a
la mitad del periodo de uso, para instalaciones de potencia térmica nominal > 70
kW.

n Cada ano:

[ Para instalaciones de potencia térmica nominal <= 70 kW:
Revisidn del vaso de expansion.

. Comprobacién de niveles de agua en circuitos.
. Revisién del sistema de produccién de agua caliente sanitaria.
. Revision del estado del aislamiento térmico.
[ Para instalaciones de potencia térmica nominal > 70 kW:
. Comprobacion de estanqueidad de circuitos de tuberias.
. Revision de baterias de intercambio térmico.
. Revision del estado del aislamiento térmico.
ICE INSTALACIONES CALEFACCI()N! EMISORES POR AGU,A
CLIMATIZACION Y PARA CLIMATIZACION
A.C.S.
uso
PRECAUCIONES

m La instalacion se mantendra llena de agua, incluso en los periodos de no
funcionamiento, para evitar oxidaciones por la entrada de aire.
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m  Se consultaran las instrucciones de uso entregadas en la compra de los aparatos.
PRESCRIPCIONES

m  Salvo los mandos del frontal, cualquier otra manipulacién deberd realizarla un
profesional cualificado.

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion
de la instalacién o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

n Los radiadores de chapa de acero, de hierro fundido, de aluminio y de paneles de
chapa de acero deberan purgarse ante una caida anémala de la temperatura.

n Los radiadores de aluminio deberan purgarse cada semana en las dos primeras
temporadas de calefaccion, para evitar la acumulacion de gases generados por el
radiador.

n Los purgadores de los radiadores deberdn montarse con sus piezas especiales.
m  Después de cualquier reparacién en la instalacion, deberan purgarse los radiadores.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, un profesional cualificado debera reparar
los defectos encontrados y adoptar las medidas oportunas.

PROHIBICIONES
m  Los radiadores y paneles no se taparan ni cubriran parcialmente.

m  No se cargara sobre ellos ningun tipo de peso.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afio:

[ Purgado de los radiadores de hierro fundido, chapa de acero y aluminio, al
principio de la temporada de calefaccidn.

L] Inspeccién visual de fugas y comprobacion del cerrado total de los
purgadores de los radiadores.

n Ajuste de la potencia de emisién por medio de la llave de regulacion en

radiadores de hierro fundido, chapa de acero y aluminio.
m Cada 5 afios:
n Pintado de los radiadores de hierro fundido y chapa de acero, siempre cuando
estén frios.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 2 afios:
= Revisién completa de la instalacion y del circuito de radiadores.

IEP INSTALACIONES ELECTRICASPUESTA A TIERRA
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uso
PRECAUCIONES

m  Se procurard que cualquier nueva instalacion (pararrayos, antena de TV y FM,
enchufes eléctricos, masas metdlicas de los aseos y bafios, fontaneria, gas, calefaccion,
depositos, calderas, guias de aparatos elevadores) y, en general, todo elemento
metalico importante, esté conectado a la red de toma de tierra del edificio.

PRESCRIPCIONES

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacién de toma
de tierra, en el que queden reflejados los distintos componentes de la instalacién: lineas
principales de tierra, arqueta de conexion y electrodos de toma de tierra, mediante un
simbolo y/o numero especifico.

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion
de la instalacién o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

m  Todos los electrodomésticos y luminarias que incorporen la conexion correspondiente
se conectaran a la red de tierra.

n El punto de puesta a tierra y su arqueta deberan estar libres de obstaculos que
impidan su accesibilidad. Ante una sequedad extraordinaria del terreno, se realizara un
humedecimiento periddico de la red de tomas de tierra (siempre que la medicion de la
resistencia de tierra lo demande y bajo la supervisidén de profesional cualificado).

PROHIBICIONES
m  No se interrumpiran o cortaran las conexiones de la red de tierra.

m  No se utilizaran las tuberias metdlicas como elementos de puesta a tierra de
aparatos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

] En la época en que el terreno esté mas seco y después de cada descarga
eléctrica, comprobacion de la continuidad eléctrica y reparacion de los defectos
encontrados en los siguientes puntos de puesta a tierra:

o Instalaciéon de pararrayos.

. Instalacién de antena colectiva de TV y FM.

o Enchufes eléctricos y masas metalicas de los aseos.

. Instalaciones de fontaneria, gas y calefaccidn, depdsitos, calderas, guias de
aparatos elevadores y, en general, todo elemento metalico importante.

. Estructuras metadlicas y armaduras de muros y soportes de hormigon.

m  Cada 2 afios:

= Comprobacion de la linea principal y derivadas de tierra, mediante inspeccién
visual de todas las conexiones y su estado frente a la corrosidn, asi como la
continuidad de las lineas. Reparacion de los defectos encontrados.

L] Comprobacion de que el valor de la resistencia de tierra sigue siendo inferior
a 20 Ohm. En caso de que los valores obtenidos de resistencia a tierra fueran
superiores al indicado, se suplementaran electrodos en contacto con el terreno hasta
restablecer los valores de resistencia a tierra de proyecto.
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n Cada 5 anos:

n Comprobacién del aislamiento de la instalaciéon interior (entre cada conductor
y tierra y entre cada dos conductores no debera ser inferior a 250.000 Ohm).
Reparacion de los defectos encontrados.

n Comprobacién del conductor de proteccién y de la continuidad de las
conexiones equipotenciales entre masas y elementos conductores, especialmente si
se han realizado obras en aseos, que hubiesen podido dar lugar al corte de los
conductores. Reparacion de los defectos encontrados.

IEC INSTALACIONES| ELECTRICAS|CAJAS GENERALES DE
PROTECCION

uso
PRECAUCIONES

m  Se procurara no obstruir el acceso libre y permanente de la compafiia suministradora
a la hornacina donde se ubica la caja general de proteccién del edificio.

PRESCRIPCIONES

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion
de la instalacién o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

m  Después de producirse algun incidente en la instalacién eléctrica, se comprobara
mediante inspeccion visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de
proteccion.

PROHIBICIONES

n No se realizardn obras junto a la hornacina donde se ubica la caja general de
protecciéon, ni conexiones de ningln tipo, sin autorizacion de la compaiiia
suministradora.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada 2 afos:

n Comprobacién mediante inspeccién visual del estado del interruptor de corte
y de los fusibles de proteccion, reparandose los defectos encontrados.

n Comprobaciéon del estado frente a la corrosiéon de la puerta metalica del
nicho.

n Comprobacién de la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco

metalico de la puerta, reparandose los defectos encontrados.

m  Cada 5 afios:

n Comprobacién de los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos,
contactos directos e indirectos, asi como sus intensidades nominales en relacién a la
seccion de los conductores que protegen, reparandose los defectos encontrados.
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IEL INSTALACIONES ELECTRICAS LINEAS GENERALES DE
ALIMENTACION

uUso
PRECAUCIONES

m  Antes de realizar un taladro en un paramento situado en zona comun, se comprobara
gue en ese punto no existe una canalizacidn eléctrica que pueda provocar un accidente.

PRESCRIPCIONES

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion
de la instalacién o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

PROHIBICIONES

m  No se manipulara la linea en ninglin punto de su recorrido por zona comun.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada 2 afios:
L] Comprobacion del estado de los bornes de abroche de la linea general de

alimentacién en la CGP, mediante inspeccién visual.

m Cada 5 afios:
[ Comprobacion del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IEG INSTALACIONES ELECTRICAS CENTRALIZACION DE
CONTADORES

uso
PRECAUCIONES

m  Antes de realizar un taladro en un paramento del armario o cuarto de contadores
sobre el que se apoyan los mismos se comprobara que en ese punto no existe ninguna
canalizacidn eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

PRESCRIPCIONES

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion
de la instalacién o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

PROHIBICIONES

n No se colocaran elementos no previstos en el recinto donde se ubican los contadores.
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m Cada 2 afios:
(] Comprobacién de las condiciones de ventilacion e iluminacién, asi como de
apertura y accesibilidad al cuarto o armario de contadores.
m  Cada 5 afios:

[ Verificacion del estado del interruptor de corte en carga, comprobandose su
estabilidad y posicién.

IED INSTALACIONES ELECTRICAS DERIVACIONES INDIVIDUALES

uso

PRECAUCIONES

m  Se evitara la obstruccidn de las tapas de registro.
PRESCRIPCIONES

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacion
de la instalacién o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

PROHIBICIONES

m  No se pasara ningun tipo de instalacién por los huecos y canaladuras que discurren
por zonas de uso comun.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 5 afios:
L] Comprobacion del aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro.

IEI INSTALACIONES ELECTRICASINSTALACIONES INTERIORES
uso

PRECAUCIONES

m Cada vez que se abandone el edificio por un periodo largo de tiempo, se
desconectara el interruptor general, comprobando que no afecte a ningln aparato
electrodoméstico.

m  Antes de realizar un taladro en un paramento, se asegurard de que en ese punto no
existe una canalizacién eléctrica empotrada que pueda provocar un accidente.

m  Cualquier aparato o receptor que se vaya a conectar a la red llevara las clavijas
adecuadas para la perfecta conexién, con su correspondiente toma de tierra.
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m Al utilizar o conectar algun aparato eléctrico, se tendran siempre las manos secas y
se evitara estar descalzo o con los pies humedos.

PRESCRIPCIONES

m  Ante cualquier modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso (ampliacién
de la instalacion o cambio de destino del edificio) un técnico competente especialista en
la materia debera realizar un estudio previo.

m  Cuando salte algun interruptor automatico, se localizara la causa que lo produjo
antes de proceder a su rearme. Si se origind a causa de la conexién de algun aparato
defectuoso, éste se desenchufara. Si, a pesar de ello, el mecanismo no se deja rearmar
o la incidencia estd motivada por cualquier otra causa compleja, se avisara a un
profesional cualificado.

m  Después de producirse algun incidente en la instalacidn, se comprobara mediante
inspeccién visual el estado del interruptor de corte y de los fusibles de proteccion, el
estado frente a la corrosidon de la puerta del armario y la continuidad del conductor de
puesta a tierra del marco metalico de la misma.

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacion eléctrica
interior de la vivienda, en el que queden reflejados los distintos componentes de la
instalacion privativa, tales como cuadro general de distribuciéon, circuitos interiores y
puntos de luz, mediante un simbolo y/o nimero especifico.

m  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, debera asegurarse que la
tension de alimentacion coincide con la que suministra la red.

m  Antes de manipular cualquier aparato eléctrico, se desconectara de la red.

m  Si un aparato da corriente, se debe desenchufar inmediatamente y avisar a un
técnico o instalador autorizado. Si la operacion de desconexidén puede resultar peligrosa,
conviene desconectar el interruptor general antes de proceder a la desconexion del
aparato.

m Las clavijas que posean toma de tierra se conectaran exclusivamente a una toma de
corriente con toma de tierra, para que el receptor que se conecte a través de ella quede
protegido y con ello a su vez se proteja la integridad del usuario.

m Es obligatoria la conexién a la red de tierra de todos los electrodomésticos y
luminarias que incorporen la conexidn correspondiente. Todo receptor que tenga clavija
con toma de tierra debera ser conectado exclusivamente en tomas con dicha toma de
tierra.

m  Se mantendran desconectados de la red durante su limpieza los aparatos eléctricos y
los mecanismos.

m los aparatos eléctricos se desenchufaran tirando de la clavija, nunca del cable. El
buen mantenimiento debe incluir la ausencia de golpes y roturas. Ante cualquier
sintoma de fogueado (quemadura por altas temperaturas a causa de conexiones
defectuosas), se sustituira la clavija (y el enchufe, si también estuviese afectado).

PROHIBICIONES

m  No se tocara el cuadro de mando y proteccion con las manos mojadas o humedas, ni
se accionara ninguno de sus mecanismos.

m  No se suprimirdn ni puentearan, bajo ningun motivo, los fusibles e interruptores
diferenciales.

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

n No se suprimiran ni se aumentara unilateralmente la intensidad de los interruptores
magnetotérmicos.

m  No se permitira la prolongacidon incontrolada de una linea eléctrica mediante
manguera sujeta a la pared o tirada al suelo.

= No se manipularan los cables de los circuitos ni sus cajas de conexidn o derivacion.

m  No se tocard nunca ningun aparato eléctrico estando dentro de la banera o la ducha
y, en general, dentro del volumen de prohibicién de cuartos de bafio.

n No se enchufard una clavija cuyas espigas no estén perfectamente afianzadas a los
alvéolos de la toma de corriente, ya que este hecho origina averias que pueden llegar a
ser muy graves.

m  No se forzara la introduccidon de una clavija en una toma inadecuada de menores
dimensiones.

n No se conectaran clavijas con tomas multiples o ladrones, salvo que incorporen sus
protecciones especificas.

n No se tocaran ni las clavijas ni los receptores eléctricos con las manos mojadas o
himedas.

m  El usuario no manipulara los hilos de los cables, por lo que nunca conectara ningun
aparato que no posea la clavija correspondiente.

n No se pulsara repetida e innecesariamente los mecanismos interiores, ya que con
independencia de los perjuicios que pudiera ocasionar al receptor al que se alimente, se
esta fatigando prematuramente el mecanismo.

n No se conectaran aparatos de luz o cualquier otro receptor que alcance los 220 vatios
de potencia, ya que la consecuencia inmediata es posibilitar el inicio de un incendio en
el mecanismo.

(] El usuario no retirara ni manipulara los mecanismos de la instalacion.

m  No se manipularan los alvéolos de las tomas de corriente con ningln objeto ni se
tocaran con liquidos o humedades.

n No se conectardn receptores que superen la potencia de la propia toma ni se
conectaran enchufes multiples o "ladrones" cuya potencia total supere a la de la propia
toma.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 3 meses:

n Inspeccion visual de mecanismos interiores para posible deteccién de
anomalias visibles y dar aviso al profesional.

n Cada ano:

n Comprobacién del correcto funcionamiento del interruptor diferencial del
cuadro general de distribucidn de la vivienda, mediante el siguiente procedimiento:
. Accion manual sobre el botén de prueba que incluye el propio interruptor
diferencial.
. Desconexiéon automatica del paso de la corriente eléctrica mediante la
recuperacion de la posicion de reposo (0) de mando de conexidon-desconexion.

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

. Accion manual sobre el mismo mando para colocarlo en su posicién de
conexién (1) para recuperar el suministro eléctrico.
(] Comprobacion del correcto funcionamiento de los interruptores

magnetotérmicos. Cuando por sobreintensidad o cortocircuito saltara un interruptor
magnetotérmico habria que actuar de la siguiente manera:

. Desconexion de aquel receptor eléctrico con el que se produjo la averia o, en
su caso, desconectar el correspondiente interruptor.

. Rearme (o activado) del magnetotérmico del fallo para recuperar el
suministro habitual.

. Revision del receptor eléctrico que ha originado el problema o, en su caso,
comprobacién de que su potencia es menor que la que soporta el
magnetotérmico.

n Inspeccidn visual para comprobar el buen estado de los enchufes a través del
buen contacto con las espigas de las clavijas que soporte y de la ausencia de
posibles fogueados de sus alvéolos.

n Limpieza superficial de los enchufes con un trapo seco.

m Cada 5 afios:

L] Limpieza superficial de las clavijas y receptores eléctricos, siempre con
bayetas secas y en estado de desconexion.
(] Limpieza superficial de los mecanismos, siempre con bayetas secas y

preferiblemente con desconexidn previa de la corriente eléctrica.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada ano:

n Comprobacién del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro de
mando y proteccidn, verificando que son estables en sus posiciones de abierto y
cerrado.

[ Revision de las instalaciones de garajes por instaladores autorizados
libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalacién. El instalador
extendera un boletin de reconocimiento de la indicada revisidon, que sera entregado
al propietario de la instalacion.

n Cada 2 afos:

n Revisién general, comprobando el estado del cuadro de mando y proteccién,
los mecanismos alojados y conexiones.
n Comprobacién mediante inspeccién visual del estado del interruptor de corte

y de los fusibles de proteccién, el estado frente a la corrosion de la puerta del
armario y la continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metalico de la
misma.

[ Verificacion del estado de conservacion de las cubiertas aislantes de los
interruptores y bases de enchufe de la instalacién, repardndose los defectos
encontrados.

m Cada 5 afios:

n Comprobacién de los dispositivos de proteccion contra cortocircuitos,
contactos directos e indirectos, asi como sus intensidades nominales en relacién a la
seccion de los conductores que protegen, reparandose los defectos encontrados.

L] Revisién de la rigidez dieléctrica entre los conductores.

n Cada 10 afos:

n Revision general de la instalacién. Todos los temas de cableado son
exclusivos de la empresa autorizada.

IFA INSTALACIONES FONTANERIA ACOMETIDAS

uso
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PRESCRIPCIONES

m  El papel del usuario deberd limitarse a la observacion de la instalaciéon y sus
prestaciones.

m  Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compaiiia
suministradora.

n Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacién, o que
estén paradas temporalmente, deberan cerrarse en la conduccién de abastecimiento.

n Las acometidas que no se utilicen durante un afio deberan ser taponadas.

m Si hubiese que proceder al cambio o sustitucion de algin ramal o parte de la
instalacion, deberd atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la
materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad
de los posibles materiales a emplear.

m  Si hay fuga, debera cambiarse la empaquetadura.

m  En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el
sector en el que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y
a abrir las llaves de desagle. Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la
limpieza y desinfeccion del sector.

PROHIBICIONES
m Al ser propiedad de la compania suministradora, no sera manipulable por el usuario.

m  No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales en
las mismas.

m  No se dejara la red sin agua.

m  No se utilizaran las tuberias de la instalacién de fontaneria como conductores para la
instalacion de puesta a tierra.

m  Aunque discurran por tramos interiores, no se eliminaran los aislamientos que las
protegen.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
s Cada afio:
n Limpieza de las arquetas, al final del verano.

n Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

m  Cada 2 aios:
n Revision de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

L] Inspeccidn y limpieza de la llave de corte de la acometida, con lubricacién de
las partes moéviles sobre el eje del husillo y empaquetadura si aquel estuviese
agarrotado.

n Verificacion de la ausencia de goteo.
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n Cada 2 afos:

n Revisiéon de la instalacion en general y, si existieran indicios de alguna
manifestaciéon patoldgica tales como corrosidn o incrustacidon, se efectuaria una
prueba de estanqueidad y presion de funcionamiento, bajo la supervisiéon de un
técnico competente.

IFB INSTALACIONES FONTANERIA TUBOS DE ALIMENTACION

uso
PRECAUCIONES

n El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalacién
en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguird las
instrucciones indicadas en el catdlogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
situaciones limite que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de
los mismos.

PRESCRIPCIONES

m  El papel del usuario deberd limitarse a la observacion de la instalaciéon y sus
prestaciones.

m  Cualquier modificacion que se desee realizar en el tubo de alimentacion debera
contar con el asesoramiento de un técnico competente.

m  Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compaiiia
suministradora.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los
defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones,
accesorios y resto de equipos. En caso de que sea necesario, se repondran las piezas
que lo precisen.

n En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio
después de 4 semanas desde su terminacion, o aquellas que permanezcan fuera de
servicio mas de 6 meses, se cerrara su conexion y se procedera a su vaciado.

m Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de
servicio y vaciadas provisionalmente deberan lavarse a fondo para la nueva puesta en
servicio.

m Si hubiese que proceder al cambio o sustitucion de algin ramal o parte de la
instalacion, debera atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la
materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad
de los posibles materiales a emplear.

m  En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el
sector en el que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y
a abrir las llaves de desagle. Cuando se haya realizado la reparacion, se procedera a la
limpieza y desinfeccion del sector.

PROHIBICIONES
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m  No se manipulardn ni modificaran las redes ni se realizardn cambios de materiales en
las mismas.

m  No se utilizaran las tuberias de la instalacion de fontaneria como conductores para la
instalacion de puesta a tierra.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afio:

Limpieza de las arquetas, al final del verano.

Comprobacién del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.
Comprobacion de ausencia de corrosion e incrustaciones excesivas.
Comprobacidén de la ausencia de golpes de ariete.

m  Cada 2 aios:
n Revision de las llaves, en general.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 2 afios:

n Revision de la instalacidon en general y, si existieran indicios de alguna
manifestacion patoldgica tales como corrosidon o incrustacion, se efectuaria una
prueba de estanqueidad y presién de funcionamiento, bajo la supervisién de un
técnico competente.

IFC INSTALACIONES FONTANERIA CONTADORES

uso
PRECAUCIONES

m  Cuando los contadores de agua sean propiedad de la compafiia suministradora, no
seran manipulados por los usuarios.

PRESCRIPCIONES

m  El papel del usuario deberd limitarse a la observacion de la instalaciéon y sus
prestaciones.

m  Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compaiiia
suministradora.

m  Cualquier solicitud de revision del funcionamiento del equipo deberd dirigirse a la
empresa encargada de su lectura.

m  En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el
sector en el que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y
a abrir las llaves de desagiie. Cuando se haya realizado la reparacién, se procedera a la
limpieza y desinfeccién del sector.

m  Un profesional cualificado debera verificar periddicamente el correcto funcionamiento
y la limpieza de los dispositivos que el contador incorpore tales como filtros y valvulas
antirretorno.
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n Los elementos en mal estado seran sustituidos periédicamente por un profesional
cualificado.

m El estado de la bateria de contadores serda comprobado periddicamente por un
profesional cualificado.

PROHIBICIONES

n Nunca se alterara la lectura de los mismos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

s Cada afio:
L] Comprobacion del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves.

m  Cada 2 afos:
n Revisiéon de las llaves, en general.

IFI INSTALACIONES FONTANERIA INSTALACION INTERIOR

uso
PRECAUCIONES

m  Se cerrara la llave de paso general cada vez que se abandone la vivienda, tanto si es
por un periodo largo de tiempo como si es para un fin de semana.

m  El usuario utilizara los distintos elementos y equipos o componentes de la instalacion
en sus condiciones normales recomendadas por el fabricante. Para ello, seguird las
instrucciones indicadas en el catdlogo o manual correspondiente, sin forzar o exponer a
situaciones limite que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de
los mismos.

PRESCRIPCIONES

m  El papel del usuario deberd limitarse a la observacion de la instalaciéon y sus
prestaciones.

m  Cualquier modificacion que se quiera realizar en las redes de distribucion de agua
deberd contar con el asesoramiento de un técnico competente, especialmente en lo que
se refiere a variacion al alza de un 15% de la presién inicial, reduccion de forma
constante de mas del 10% del caudal suministrado o ampliacion parcial de la instalacién
en mas del 20% de los servicios o necesidades.

m  En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio
después de 4 semanas desde su terminacion, se cerrard su conexion y se procedera a
su vaciado.
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n Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de
servicio y vaciadas provisionalmente deberan lavarse a fondo para la nueva puesta en
servicio.

m  Si ha pasado un periodo de tiempo sin utilizar la instalacion se debera dejar correr el
agua antes de beber o cocinar.

m  Cualquier anomalia observada debera ser comunicada inmediatamente a la compaiiia
suministradora.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, un instalador autorizado reparara los
defectos que puedan presentar fugas o deficiencias de funcionamiento en conducciones,
accesorios y resto de equipos.

m  Si hubiese que proceder al cambio o sustitucion de algin ramal o parte de la
instalacion, debera atenderse a las recomendaciones que haga el especialista en la
materia, fundamentalmente en los aspectos concernientes a idoneidad y compatibilidad
de los posibles materiales a emplear.

n En caso de que haya que realizar cualquier reparacion, debera vaciarse y aislarse el
sector en el que se encuentre la averia, procediendo a cerrar todas las llaves de paso y
a abrir las llaves de desagiie. Cuando se haya realizado la reparacién, se procedera a la
limpieza y desinfeccién del sector.

PROHIBICIONES
m  No se manipularan ni modificaran las redes ni se realizaran cambios de materiales.
m  No se dejara la red sin agua.

m  No se utilizaran las tuberias de la instalacién de fontaneria como conductores para la
instalacion de puesta a tierra.

n No se eliminaran los aislamientos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afio:

] Comprobacion de:
. La ausencia de fugas de agua en ningun punto de la red.
. Condiciones de los soportes de sujecion.
. La ausencia de humedad y goteos, asi como de condensaciones.
. El buen estado del aislamiento térmico.
. Ausencia de deformaciones por causa de las dilataciones.
. Indicios de corrosion o incrustaciones excesivas.
o Ausencia de golpes de ariete.
. La existencia y buen funcionamiento de las valvulas de purga situadas en los

puntos mas altos de la instalacion (fundamentalmente que no existan depdsitos
calcareos que obstruyan la salida del aire), procediendo a su limpieza, si fuese
necesario.

m  Cada 2 afos:
n Revisiéon de las llaves, en general.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m Cada 2 afios:
n Revision de la instalacion en general y, si existieran indicios de alguna
manifestacion patolégica tales como corrosidon o incrustacion, se efectuaria una

prueba de estanqueidad y presion de funcionamiento, bajo la supervisiéon de un
técnico competente.

m  Cada 4 afios:
n Realizacién de una prueba de estanqueidad y funcionamiento.

IIX INSTALACIONES ILUMINACION EXTERIOR

uso
PRECAUCIONES

m  Durante las fases de realizacion del mantenimiento, tanto en la reposicion de las
[dmparas como durante la limpieza de los equipos, se mantendran desconectados los
interruptores automaticos correspondientes a los circuitos de la instalaciéon de
alumbrado.

PRESCRIPCIONES

m  Un especialista debera llevar a cabo un estudio previo que certifique la idoneidad de
la instalacion de acuerdo con la normativa vigente, ante cualquier modificacién en la
misma o en sus condiciones de uso.

m lLas lamparas utilizadas para reposiciéon deberan ser de las mismas caracteristicas
que las reemplazadas.

m  El papel del usuario deberd limitarse a la observacion de la instalacién y sus
prestaciones.

m  Cualquier anomalia observada debera ser comunicada a la compafiia suministradora.

(] La limpieza se realizara preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que
no rayen la superficie.

m  Para la limpieza de luminarias de aluminio anodizado deberan utilizarse soluciones
jabonosas no alcalinas.

PROHIBICIONES

m  No se manipulard, modificard o reparard ningun elemento eléctrico del alumbrado
exterior por personal que no sea instalador autorizado.
MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada afo:
n Limpieza de las ldmparas, preferentemente en seco.

n Limpieza de las luminarias, mediante pafio humedecido en agua jabonosa,
secandose posteriormente con pafio de gamuza o similar.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 2 afios:

[ Revision de las luminarias y reposicion de las lamparas por grupos de equipos
completos y areas de iluminacion, en zonas exteriores.

ISB INSTALACIONES SALUBRIDAD BAJANTES

uUso
PRECAUCIONES

m Se evitard verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las
tuberias, acidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o
sustancias toxicas que puedan dafiar u obstruir algin tramo de la red, asi como objetos
que puedan obstruir las bajantes.

m  Se mantendrd agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiaran los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacion, en el
que queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de
evacuacion y sefializados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo
y/0 numero especifico. La documentacidén incluira razén social y domicilio de la empresa
instaladora.

m Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen bajantes, deberan
respetar éstas sin que sean dafiadas, movidas o puestas en contacto con materiales
incompatibles.

n En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, debera diluirse al
maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la
misma lo admite.

m  En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

Siempre que se revisen las bajantes, un instalador acreditado se hara cargo de las

reparaciones en caso de aparicion de fugas en las mismas, asi como de su modificacion en
caso de ser necesario,

m previa consulta con un técnico competente. Se repararan los defectos encontrados y, en
caso de que sea necesario, se repondran las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES
n No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la bajante.

m  En ningln caso se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra
de aparatos o instalacién eléctrica.

m  No se utilizara la red de bajantes de pluviales para evacuar otro tipo de vertidos.
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m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion
existente sin consultar a un técnico competente.

m  No se utilizara la red de saneamiento como basurero, vertiendo panales, compresas o
bolsas de plastico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada mes:
[ Vertido de agua caliente, sola o con sosa caustica (con suma precaucion,
pues puede producir salpicaduras) por los desaglies de los aparatos sanitarios para

desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor
funcionamiento de la misma.

m  Cada afio:

L] Comprobacion de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de
olores, prestando especial atencién a las posibles fugas.

ISC INSTALACIONES|SALUBRIDAD CANALONES

uso
PRECAUCIONES
m  Se evitard la acumulacion de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extrafios.

m Se evitard el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites o
disolventes.

PRESCRIPCIONES

m  Si el canalén o el material de sujecidn resultara dafiado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberan repararse
inmediatamente los desperfectos.

m  En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

m Deberad repararse en el plazo mas breve posible cualquier penetracién de agua
debida a deficiencias en el canaldn.

PROHIBICIONES

m  No se recibiran sobre los canalones elementos que perforen o dificulten su desague.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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n Cada ano:

n Comprobacién de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de
olores, prestando especial atencién a las posibles fugas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

n Limpieza de los canalones y comprobacién de su correcto funcionamiento, al
final del verano.

n Cada 2 afos:

n Revisién de todos los canalones, comprobando su estanqueidad o sujecién y
reparando los desperfectos que se observen.

ISD INSTALACIONES|SALUBRIDAD DERIVACIONES INDIVIDUALES

uso
PRECAUCIONES

m Se evitard verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las
tuberias, acidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o
sustancias toxicas que puedan dafiar u obstruir alglin tramo de la red, asi como objetos
que puedan obstruir las bajantes.

m  Se mantendrd agua permanentemente en los sumideros, botes sifénicos y sifones
individuales para evitar malos olores y se limpiaran los de las terrazas y azoteas.

PRESCRIPCIONES

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalacion, en el
que queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de
evacuacion y sefializados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo
y/o numero especifico. La documentacion incluird razén social y domicilio de la empresa
instaladora.

m Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen las derivaciones
individuales, deberan respetar éstas sin que sean danadas, movidas o puestas en
contacto con materiales incompatibles.

n En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, debera diluirse al
maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la
misma lo admite.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del
caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

m  En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

m  Siempre que se revisen las derivaciones individuales, un instalador acreditado se
hard cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas, asi como de la
modificacion de las mismas si fuera necesario, previa consulta con un técnico
competente. Se repararan los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se
repondran las piezas que lo precisen.
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PROHIBICIONES

m  No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la instalacidn.

m  En ningln caso se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra
de aparatos o instalacién eléctrica.

m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion
existente sin consultar a un técnico competente.

m  No se utilizara la red de saneamiento como basurero, vertiendo panales, compresas o
bolsas de plastico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

[ Cada mes:

n Vertido de agua caliente, sola o con sosa cdustica (con suma precaucion,
pues puede producir salpicaduras) por los desaglies de los aparatos sanitarios para
desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor
funcionamiento de la misma.

m  Cada 6 meses:
n Limpieza de los botes sifénicos.

n Cada ano:

n Comprobacién de la estanqueidad general de la red y de la ausencia de
olores, prestando especial atenciéon a las posibles fugas.

ISS INSTALACIONES SALUBRIDAD COLECTORES SUSPENDIDOS

uso
PRECAUCIONES

m Se evitarda verter a la red productos que contengan aceites que engrasen las
tuberias, acidos fuertes, agentes no biodegradables, colorantes permanentes o
sustancias téxicas que puedan dafar u obstruir algdn tramo de la red, asi como objetos
que puedan obstruir las bajantes.

m  Se mantendra agua permanentemente en los sifones en linea para evitar malos
olores.

m  El usuario procurara utilizar los distintos elementos de la instalacion en sus
condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de
olores mefiticos a los locales por la pérdida del sello hidraulico en los sifones, mediante
el vertido periddico de agua.

m  Se evitara que los tramos vistos reciban golpes o sean forzados.

m  Se evitarad que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.
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PRESCRIPCIONES

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la instalaciéon, en el
que queden reflejados los distintos sectores de la red, sumideros y puntos de
evacuaciéon y senalizados los equipos y componentes principales, mediante un simbolo
y/o numero especifico. La documentacion incluird razén social y domicilio de la empresa
instaladora.

m Las obras que se realicen en los locales por los que atraviesen los colectores
suspendidos, deberan respetar éstos sin que sean dafiados, movidos o puestos en
contacto con materiales incompatibles.

m  Si se observaran fugas, se procedera a su pronta localizacion y posterior reparacion,
recomendandose la revisidn y limpieza periddica de los elementos de la instalacion.

m  En caso de tener que hacer el vertido de residuos muy agresivos, debera diluirse al
maximo con agua para evitar deterioros en la red o cerciorarse de que el material de la
misma lo admite.

n En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del
caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

m  Un instalador acreditado deberd hacerse cargo de las reparaciones en caso de
aparicion de fugas en los colectores.

PROHIBICIONES

m  En ningln caso se utilizaran las tuberias metalicas como elementos de puesta a tierra
de aparatos o instalacién eléctrica.

m  No se arrojaran al inodoro objetos que puedan obstruir la instalacidn.

m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion
existente sin consultar a un técnico competente.

m  No se verteran por los desaglies aguas que contengan aceites que engrasen las
tuberias, acidos fuertes, sustancias tdxicas, detergentes no biodegradables (sus
espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas), asi como plasticos o
elementos duros que puedan obstruir algiin tramo de la red.

n No se utilizara la red de saneamiento como basurero, vertiendo panales, compresas o
bolsas de plastico.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada mes:
[ Vertido de agua caliente, sola o con sosa caustica (con suma precaucion,
pues puede producir salpicaduras) por los desaglies de los aparatos sanitarios para

desengrasar las paredes de las canalizaciones de la red y conseguir un mejor
funcionamiento de la misma.
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n Cada ano:

n Comprobacién de la estanqueidad de la red y revision de los colectores
suspendidos.

n Comprobacién de la ausencia de obstrucciones en los puntos criticos de la
red.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada ano:

n Revisiéon de los colectores suspendidos. Un instalador acreditado se hara
cargo de las reparaciones en caso de aparicion de fugas, asi como de la modificacion
de los mismos si es necesario, previa consulta con un técnico competente. Se
repararan los defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran
las piezas que lo precisen.

ISH INSTALACIONES/SALUBRIDAD| VENTILACION HIBRIDA PARA
VIVIENDAS

uso
PRECAUCIONES

n La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores sera realizada
exclusivamente por personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES

m  Toda modificacion en la instalacidon o en sus condiciones de uso que pueda alterar su
normal funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccidon de un técnico
competente.

m  En caso de ser observada la aparicion de grietas o fisuras en los conductos, debera
consultarse a un técnico competente para que dictamine su importancia vy, si procede,
las medidas a implementar. Se repararan los desperfectos y se procedera a realizar una
nueva prueba de servicio.

n Las aberturas deberan limpiarse con productos que no dafen ni el material del que
estan hechas ni sus acabados.

m  Si los conductos son vistos y aparecen sintomas de 6xidos o de picado de los
esmaltes o galvanizados, debera avisarse a un profesional cualificado.

n En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

m  Deberan ventilarse periddicamente los espacios interiores de las viviendas y
elementos comunes.

n Deberan repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se
repararan los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se sustituiran las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES
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m  No se utilizaran los conductos de extraccidén para otro uso que no sea, especifica y
absolutamente, el de conduccidon del aire extraido de los locales interiores del edificio.

m  No se eliminaran ni cegardn los conductos ni se conectaran a ellos rejillas de
ventilacidn de locales.

m  Las aberturas no se ocultaran en ningun caso, sea de forma temporal o permanente.

n No se cegaran las salidas de los aspiradores ni se disminuira su altura.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 6 meses:
L] Observacion del estado de las aberturas y limpieza de las mismas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

L] Comprobacion de que no existen problemas de funcionamiento en los
conductos de extracciéon y de que los aparatos que evacuan en ellas no sufren
anomalias en la evacuacion (falta o exceso de tiro).

n Comprobacién del funcionamiento adecuado de la aspiracion.
n Inspeccion visual del estado del aspirador.
[ Verificacion de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores,

asi como los conductos elasticos de unidén con los conductos de ventilacién.

m Cada 5 afios:

L] Comprobacion de la estanqueidad de los conductos de extraccion.

n Limpieza de los conductos de extraccion.

L] Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido
fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.

n Limpieza de las aberturas.

m  Cada 10 afos:
n Completa revisién de la instalacidn.

ISK INSTALACIONES SALUBRIDAD VENTILACION ADICIONAL
ESPECIFICA EN COCINA PARA
VIVIENDAS

uso
PRECAUCIONES

n La salida a la cubierta para el mantenimiento de los aspiradores sera realizada
exclusivamente por personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES

m  Toda modificacion en la instalacion o en sus condiciones de uso que pueda alterar su
normal funcionamiento sera realizada previo estudio y bajo la direccidn de un técnico
competente.
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n En caso de ser observada la aparicidon de grietas o fisuras en los conductos, debera
consultarse a un técnico competente para que dictamine su importancia vy, si procede,
las medidas a implementar. Se repararan los desperfectos y se procedera a realizar una
nueva prueba de servicio.

m  Los extractores deberan limpiarse con productos que no dafen ni el material del que
estan hechos ni sus acabados.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se
repararan los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se sustituiran las piezas que lo precisen.

m  Si los conductos son vistos y aparecen sintomas de 6xidos o de picado de los
esmaltes o galvanizados, deberd avisarse a un profesional cualificado.

m  En caso de apreciarse alguna anomalia por parte del usuario, debera avisarse a un
instalador autorizado para que proceda a reparar los defectos encontrados y adopte las
medidas oportunas.

n Deberan ventilarse periédicamente los espacios interiores de las viviendas y
elementos comunes.

PROHIBICIONES

m  No se utilizaran los conductos de extraccidon para otro uso que no sea, especifica y
absolutamente, el de conducciéon del humo de las cocinas.

m  No se eliminaran ni cegardn los conductos ni se conectaran a ellos rejillas de
ventilacion de locales.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 2 meses:
n Realizacién de labores de limpieza y verificacidon del estado del extractor.

m  Cada 6 meses:
L] Limpieza de filtros si los posee, y en su caso sustitucion de los mismos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada ano:

n Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento en los
conductos de extraccion y de que los aparatos que evacluan en ellas no sufren
anomalias en la evacuacion (falta o exceso de tiro).

n Verificacion de los elementos antivibratorios de los ventiladores y extractores,
asi como los conductos elasticos de unién con los conductos de ventilacion.

n Cada 5 afos:

n Comprobacién de la estanqueidad de los conductos de extraccién.
[ Limpieza de los conductos de extraccion.
n Comprobacién de las conexiones eléctricas de los extractores, reparandose

los defectos encontrados.
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m  Cada 10 afos:
n Completa revisién de la instalacion.

ISV INSTALACIONES|SALUBRIDAD CONDUCTOS DE ADMISION Y
EXTRACCION PARA
VENTILACION

uso
PRECAUCIONES

n La salida a la cubierta para el mantenimiento de los conductos sera realizada
exclusivamente por personal especializado, con las debidas condiciones de seguridad.

PRESCRIPCIONES

m  En caso de ser observada la aparicion de grietas o fisuras en los conductos, debera
consultarse a un técnico competente para que dictamine su importancia vy, si procede,
las medidas a implementar. Se repararan los desperfectos y se procedera a realizar una
nueva prueba de servicio.

n Las aberturas deberan limpiarse con productos que no dafien ni el material del que
estan hechas ni sus acabados.

m  Si los conductos son vistos y aparecen sintomas de 6xidos o de picado de los
esmaltes o galvanizados, debera avisarse a un profesional cualificado.

n Deberan repararse aquellas piezas que aparezcan rotas o con defectos.

m  Siempre que se revisen las instalaciones, o antes si fuese apreciada una anomalia, se
repararan los defectos encontrados por un instalador autorizado y, en caso de que sea
necesario, se sustituiran las piezas que lo precisen.

PROHIBICIONES

m  No se utilizaran los conductos de extraccidén para otro uso que no sea, especifica y
absolutamente, el de conduccién del aire extraido de los locales interiores del edificio.

m  No se eliminaran ni cegardn los conductos ni se conectaran a ellos rejillas de
ventilacién de locales.

n Las aberturas no se ocultaran en ningun caso, sea de forma temporal o permanente.

m  No se cegaran las salidas de los aspiradores ni se disminuira su altura.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 6 meses:
n Observacién del estado de las aberturas y limpieza de las mismas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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n Cada ano:

n Comprobacién de que no existen problemas de funcionamiento en los
conductos de extraccion y de que los aparatos que evacluan en ellas no sufren
anomalias en la evacuacion (falta o exceso de tiro).

n Comprobacién del funcionamiento adecuado de la aspiracion.

n Inspeccidn visual del estado del aspirador.

n Cada 5 anos:

n Comprobacién de la estanqueidad de los conductos de extraccién.

= Limpieza de los conductos de extraccion.

n Limpieza del aspirador, eliminando aquellos elementos que se hayan podido
fijar sobre él, con cuidado de que no caigan restos al interior de los conductos.

n Limpieza de las aberturas.

m  Cada 10 afios:
n Completa revision de la instalacion.

N AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

m La propiedad conservarda en su poder la documentacién técnica relativa a los
elementos componentes de los aislamientos e impermeabilizaciones, en la que figuraran
las caracteristicas para las que ha sido proyectada.

NAA AISLAMIENTOS E AISLAMIENTOS TUBERIAS Y
IMPERMEABILIZACIONES BAJANTES
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitara someterlos a esfuerzos para los que no han sido previstos.
PRESCRIPCIONES

m  Cualquier manipulacion del aislamiento debera ser realizada por personal cualificado.
m  Deberan seguirse las instrucciones especificas indicadas por el fabricante.

n En caso de rotura o falta de eficacia, debera ser sustituido por otro del mismo tipo.

m Si durante la realizacién de cualquier tipo de obra se alteraran las condiciones del
aislamiento, debera repararse inmediatamente.

PROHIBICIONES
n No se colocaran elementos que perforen el aislamiento.

m  No se someteran a esfuerzos para los que no han sido previstos.
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

n Revision del estado del aislamiento térmico.
NIM AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES MUROS EN
IMPERMEABILIZACIONES CONTACTO
CON EL
TERRENO
USsoO
PRECAUCIONES

m  Se evitard la acumulacion de sedimentos, vegetaciones y cuerpos extrafios.

m Se evitard el vertido de productos quimicos agresivos, tales como aceites o
disolventes, sobre la impermeabilizacion.

PRESCRIPCIONES

m  Si el material de proteccion resultara dafiado como consecuencia de circunstancias
imprevistas y se produjeran filtraciones, deberan repararse inmediatamente los
desperfectos.

n En caso de rotura o falta de eficacia, debera ser sustituido por otro del mismo tipo.
m  Los desperfectos observados deberan ser reparados por un profesional cualificado.
PROHIBICIONES

m  No se colocaran elementos que perforen la impermeabilizacion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
s Cada afio:
= Revisidn de la superficie de la impermeabilizacidn vista.

n Si la impermeabilizacion no estd protegida, comprobacion del estado de la
fijacion al soporte.
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Q CUBIERTAS

m La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m  En general, no deben almacenarse materiales ni equipos de instalaciones sobre la
cubierta. En caso de que fuera estrictamente necesario dicho almacenamiento, debera
comprobarse que el peso de éste no sobrepase la carga maxima que la cubierta puede
soportar. Ademas, debera realizarse una proteccién adecuada de su impermeabilizacion
para que no pueda ser dafiada.

m  Cuando en la cubierta de un edificio se sitlen, con posterioridad a su ejecucion,
equipos de instalaciones que necesiten un mantenimiento periédico, deberan disponerse
las protecciones adecuadas en sus proximidades para que durante el desarrollo de
dichas operaciones de mantenimiento no se dafien los elementos componentes de la
impermeabilizacién de la cubierta.

m  En caso de que el sistema de estanqueidad resultara dafiado como consecuencia de
circunstancias imprevistas y se produjeran filtraciones, deberdn repararse
inmediatamente los desperfectos ocasionados.

QTT CUBIERTAS INCLINADAS TEJAS

uso
PRECAUCIONES

m La cobertura de cubiertas con tejas serad accesible Unicamente para conservacién y
mantenimiento.

m  El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.
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PRESCRIPCIONES

m  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, debera avisarse a un técnico
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos
estructurales.

m  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario
deberd inspeccionar visualmente la aparicion de humedades en el interior del edificio o
en el exterior para evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobara la
ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y
encuentros.

m La reparacién de la cubierta debera ser realizada por profesional cualificado, que ira
provisto de cinturén de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la
cubierta e irad provisto de calzado de suela blanda antideslizante.

n Los materiales o elementos de cobertura que por causa de golpes, acciones no
previstas o natural envejecimiento, hayan sufrido roturas o desperfectos, deberan
reponerse o sustituirse con materiales analogos a los previstos y en iguales condiciones
de ejecucién y puesta en obra.

m  En caso de apreciarse algun cedimiento en el faldon de la cubierta, debera levantarse
la superficie afectada y un técnico competente estudiara la causa, dictaminara su
importancia y si es preciso, las reparaciones que deban efectuarse.

PROHIBICIONES
m  No se transitara sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

n No se recibiran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagle,
como antenas y mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.

n No se cambiaran las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los
faldones, limas o desagles.

n No se utilizard gancho de servicio colocado para cargas superiores a 100 kg.
m  No se modificaran las solicitaciones ni se sobrepasaran las cargas previstas.

m  No se verteran productos quimicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

n Eliminacién de cualquier tipo de vegetacion y de los materiales acumulados
por el viento.

n Retirada periédica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.

n Eliminacién de la nieve que obstruya los huecos de ventilacidn de la cubierta.

L] Conservacion en buen estado de los elementos de albafiileria relacionados
con el sistema de estanqueidad, tales como aleros o petos.

L] Mantenimiento de la proteccion de la cubierta en las condiciones iniciales.

m Cada 3 afios:
n Comprobacién del estado de conservacion de las tejas.

José Manuel Gonzalez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail IMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE PROTECCION EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA.
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

n Cada 5 anos:

n Revisiéon del faldon, reparando los defectos observados con materiales y
ejecucion analogos a los de la construccion original.

n Comprobacién de la sujecion del gancho de servicio, afianzandolo si fuera
necesario.

QTZ CUBIERTAS INCLINADAS|ZINC

uso

PRECAUCIONES

m  El tejado de zinc sera accesible Unicamente para conservacion.

n El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.

m Cuando se requiera acceder a la cubierta, se estableceran caminos de circulacion
mediante tablones o pasarelas, adaptados a la pendiente de la cubierta, de forma que el
operario no pise directamente cuando su pendiente sea superior al 40%.

PRESCRIPCIONES

m  Si el material de remate resultara dafado como consecuencia de circunstancias
imprevistas o se moviera y se produjeran filtraciones, debera avisarse a un técnico
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos
estructurales.

m La reparacion de la cubierta debera ser realizada por profesional cualificado, que ira
provisto de cinturén de seguridad sujeto a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la
cubierta e ird provisto de calzado de suela blanda antideslizante.

m Las reparaciones que sea necesario efectuar, deberan realizarse con materiales y
ejecucién andlogos a los de la construccién original, ya que pueden producirse
incompatibilidades por la utilizacion de materiales que sean inadecuados o que puedan
dar lugar a oxidaciones tales como metales con diferente par galvanico, cemento con
plomo o yeso con zinc.

m  En caso de apreciarse algun cedimiento en el faldon de la cubierta, debera levantarse
la superficie afectada y un técnico competente estudiard la causa, dictaminara su
importancia y si es preciso, las reparaciones que deban efectuarse.

m  Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario
debera inspeccionar visualmente la aparicion de humedades en el interior del edificio o
en el exterior para evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobara la
ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y
encuentros.

PROHIBICIONES

n No se recibiran sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagle,
como antenas y mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.

m  No se verteran productos quimicos sobre la cubierta.
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MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 3 afios:
] Comprobacion del estado de conservacion de la chapa de zinctitanio.

m  Cada 5 afios:
L] Revision del tejado y los elementos de recogida de aguas, reparando los

defectos observados con materiales y ejecucion analogos a los de la construccion
original.

QTY CUBIERTAS|INCLINADAS REPARACIONES Y REFUERZOS

uso

PRECAUCIONES

m  El acceso a la cubierta lo efectuara solamente el personal especializado.
PRESCRIPCIONES

m  Si se observan humedades en el forjado bajo cubierta, debera avisarse a un técnico
competente, puesto que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos
estructurales.

n Después de un periodo prolongado de lluvias, nevadas o fuertes vientos, el usuario
debera inspeccionar visualmente la aparicion de humedades en el interior del edificio o
en el exterior para evitar que se obstruyan las limahoyas. Asimismo, se comprobara la
ausencia de roturas o desprendimientos de los elementos de remate de los bordes y
encuentros.

m  En caso de apreciarse algun cedimiento en el faldon de la cubierta, debera levantarse
la superficie afectada y un técnico competente estudiard la causa, dictaminard su
importancia y si es preciso, las reparaciones que deban efectuarse.

PROHIBICIONES

m  No se transitara sobre la cubierta cuando las tejas estén mojadas.

m  No se recibirdn sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagtie,
como antenas y mastiles, que deberan ir sujetos a paramentos.

n No se cambiaran las caracteristicas funcionales, estructurales o formales de los
faldones, limas o desagiies.

m  No se modificaran las solicitaciones ni se sobrepasaran las cargas previstas.

m  No se verteran productos quimicos sobre la cubierta.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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n Cada ano:

n Eliminacién de cualquier tipo de vegetacién y de los materiales acumulados
por el viento.

[ Retirada periddica de los sedimentos que puedan formarse en la cubierta por
retenciones ocasionales de agua.

L] Eliminacién de la nieve que obstruya los huecos de ventilacién de la cubierta.

n Conservacion en buen estado de los elementos de albaiiileria relacionados

con el sistema de estanqueidad, tales como aleros o petos.

m  Cada 3 afios:
n Comprobacién del estado de conservacion de las tejas.

R REVESTIMIENTOS

m La propiedad conservara en su poder la documentacion técnica relativa al uso para el
que han sido proyectadas, debiendo utilizarse Unicamente para tal fin.

m  Como criterio general, no deben sujetarse elementos en el revestimiento. Se evitaran
humedades perniciosas, permanentes o habituales, ademas de roces y punzonamientos.

m  En suelos y pavimentos se comprobara la posible existencia de filtraciones por fisuras
y grietas y en paramentos verticales se comprobara la posible aparicién de fisuras,
desprendimientos, humedades y manchas.

RAG REVESTIMIENTOSALICATADOS CERAMICOS/GRES

uso
PRECAUCIONES

m  Se prestara especial atencién y cuidado al rejuntado de los alicatados utilizados en el
revestimiento de cocinas y cuartos de bafio, ya que su buen estado garantiza que el
agua y la humedad no penetren en el material de agarre, evitando de esta manera el
deterioro del revestimiento.

m  Se evitaran golpes con objetos contundentes que puedan danar el revestimiento, asi
€omo roces y punzonamiento.

PRESCRIPCIONES

m Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de
reformas y correccién de desperfectos.
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n Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las
piezas por absorcién debida a la porosidad de las mismas.

m  Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la
aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento.

m  Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento,
debera usarse lejia doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

m La limpieza ordinaria debera realizarse con bayeta hiumeda, agua jabonosa y
detergentes no agresivos.

m La limpieza en cocinas deberd realizarse frecuentemente con detergentes
amoniacados o con bioalcohol.

m  Para eliminar restos de cemento deberd utilizarse un producto especifico o una
solucidn de un vaso de vinagre en un cubo de agua.

n Las colas, lacas y pinturas deberan eliminarse con un poco de gasolina o alcohol en
baja concentracion.

n Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por
deterioro o por otras causas, deberan realizarse con los mismos materiales utilizados
originalmente.

m  Cuando se aprecie alguna anomalia no imputable al uso, se estudiara por un técnico
competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

n En caso de desprendimiento de piezas, deberd comprobarse el estado del soporte de
mortero.

PROHIBICIONES

n No se admitird la sujecidon de elementos pesados sobre el alicatado, que pueden
dafiar las piezas o provocar la entrada de agua. Se recibirdn al soporte resistente o
elemento estructural apropiado.

m  No se limpiaran con productos quimicos que afecten a las caracteristicas del material
o mediante espatulas o estropajos abrasivos que deterioren o rayen la superficie o
provoquen su decoloracién.

m  No se utilizaran acidos de ningun tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o
rayar la superficie pulida del material.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada afio:

L] Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de bafieras o
fregaderos) con silicona que garantice la impermeabilizacidn de las juntas.
L] Inspeccion de los alicatados para detectar en las piezas ceramicas anomalias

o desperfectos, como roturas, pérdida de plaquetas o manchas diversas.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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m Cada 2 afios:

n Comprobacién de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosion
mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.

m Cada 3 afios:

L] Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacion,
comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.

m Cada 5 afios:
n Revision de los distintos revestimientos, con reposicidn cuando sea necesario.

n Comprobacién del estado de los cubrejuntas, rodapiés y cantoneras con
material de relleno y sellado.

REG REVESTIMIENTOS|ESCALERAS CERAMICOS/GRES

uUso
PRECAUCIONES

m  Se evitard la permanencia continuada sobre el pavimento de los agentes quimicos
admisibles para el mismo y la caida accidental de agentes quimicos no admisibles.

PRESCRIPCIONES

m Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de
reformas y correccién de desperfectos.

m  Si el material utilizado en el revestimiento de las escaleras es dafiado por cualquier
circunstancia que pueda producir filtraciones de agua al interior de la fachada, debera
darse aviso a un técnico competente.

n En peldafios, deberan fijarse o reemplazarse las cantoneras que puedan provocar
tropiezos.

PROHIBICIONES

m  No se superaran las cargas maximas previstas en la documentacion técnica.

m  No se utilizaran acidos de ningun tipo ni productos abrasivos que puedan manchar o
rayar la superficie del material.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m Cada 5 afios:
n Inspeccion visual.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
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m  Cada 2 afos:
n Comprobacién de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosion
mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.

n Cada 5 anos:

L] Inspeccion del pavimento con repaso de juntas y reparacion de los
desperfectos que se observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas,
€n cuyo caso se repondran y se procedera a su fijacion.

RIT REVESTIMIENTOSPINTURAS EN PARAMENTOS AL
INTERIORES TEMPLE
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitard el vertido sobre el revestimiento de productos quimicos, disolventes o
aguas procedentes de las jardineras o de la limpieza de otros elementos, asi como la
humedad que pudiera afectar a las propiedades de la pintura.

m  Se evitaran golpes y rozaduras.

m  Se evitardn las manchas y salpicaduras con productos que, por su contenido, se
introduzcan en la pintura.

m  Se evitard la aparicion de moho como consecuencia de una escasa ventilacion de la

habitacidn, sobre todo en las esquinas y detras del mobiliario que de forma permanente
se sitla pegado a los paramentos.

m  Se tendra precaucion en las zonas ocultas por el mobiliario o cuadros si se pretende
modificar la situacion de los mismos, cuando se utilice color en el revestimiento, porque
se notaran diferencias en el color, ya que éste con el tiempo pierde tono, sobre todo si
esta expuesto a la luz solar.

m  Se protegeran los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes.

m  Se evitara la accidon del humo procedente de cocinas, chimeneas, estufas e, incluso,
radiadores de calefaccion.

n Se evitara la incidencia directa de la luz solar.
PRESCRIPCIONES

m Si se observara la aparicion de humedades sobre la superficie, se determinara lo
antes posible el origen de dicha humedad, ya que su presencia produce un deterioro del
revestimiento.

m  Si con anterioridad a los periodos de reposicion marcados se apreciasen anomalias o
desperfectos en el revestimiento, debera efectuarse su reparacion segun los criterios de
reposicion.

PROHIBICIONES

m  No se permitird rozar, rayar ni golpear los paramentos pintados, teniendo precaucién
con el uso de puertas, sillas y demas mobiliario.
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n No se permitird la limpieza o contacto del revestimiento con productos quimicos o
causticos capaces de alterar las condiciones del mismo.

m  No se permitird la colocacion de elementos, como tacos o escarpias, que deterioren
la pintura, por su dificil reposicién.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

s Cada afio:
n Limpieza del polvo mediante trapos secos.

n Cada 5 anos:
n Revisidon del estado de conservacion de los revestimientos.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada 5 afos:

n Reposicion, humedeciendo el paramento con abundante agua mediante
brocha, rascando a continuacidon el revestimiento con espatula o rasqueta hasta su
total eliminacién.

RPE REVESTIMIENTOS|CONGLOMERADOS ENFOSCADOS
TRADICIONALES
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitard verter aguas sobre el enfoscado, especialmente si estan sucias o arrastran
tierras o impurezas.

PRESCRIPCIONES

m Si se observa alguna anomalia en el enfoscado, no imputable al uso y con riesgo de
desprendimiento, se levantara la superficie afectada y se estudiard la causa por un
técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.

n Las reparaciones del revestimiento deberan realizarse con materiales analogos a los
utilizados en el revestimiento original.

PROHIBICIONES

m  No se admitird la sujecidn de elementos pesados en el espesor del enfoscado,
debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO
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POR EL USUARIO

m  Cada afio:

n En enfoscados vistos:
o Limpieza con agua a baja presidén en paramentos interiores.
. Revisiéon del estado de conservacion de los enfoscados, para detectar

desperfectos como desconchados, ampollas, cuarteamiento o eflorescencias.

RPG REVESTIMIENTOS CONGLOMERADOS GUARNECIDOS Y
TRADICIONALES ENLUCIDOS
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitard someter a las paredes y techos con revestimiento de yeso a humedad
relativa habitual superior al 70% y/o a salpicado frecuente de agua.

m  En caso de revestirse el yeso con pintura, ésta serd compatible con las caracteristicas
del yeso.

m  Se evitaran golpes y rozaduras con elementos pesados o rigidos.

PRESCRIPCIONES

m  Si se observa alguna anomalia en el enlucido, no imputable al uso y con riesgo de
desprendimiento, se levantara la superficie afectada y se estudiara la causa por un
técnico competente, que dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que
deban efectuarse.

m Las reparaciones del revestimiento deberdn realizarse con materiales analogos a los
utilizados en el revestimiento original.

m Las zonas deterioradas deberan picarse y repararse con la aplicacion de un yeso
nuevo.

m Debera prestarse especial atencion a los guardavivos que protegen las aristas
verticales.

PROHIBICIONES

n No se admitird la sujecidn de elementos pesados en el espesor del revestimiento de
yeso, debiendo sujetarse en el soporte o elemento resistente.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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m  Cada afio:
n Revisién del estado de conservacién de los guarnecidos y enlucidos, para

detectar desperfectos como desconchados, agrietamientos, abombamientos o
exfoliaciones.
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:

n Revisiéon del estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén
deteriorados.

RSG REVESTIMIENTOS SUELOS Y PAVIMENTOS CERAMICOS/GRES

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.

m  Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso que puedan dafiar o incluso
romper el pavimento.

m  Se evitaran las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del
mobiliario que carezca de proteccion en los apoyos.

m  Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida
de los no admisibles.

m  Se podra realizar un tratamiento de impermeabilizacién superficial para evitar la
retencién de manchas y/o aparicion de eflorescencias procedentes del mortero de
cemento sobre algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y
baldosin catalan).

PRESCRIPCIONES

n El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para
que no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

m Al concluir la obra, la propiedad deberda conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de
reformas y correccién de desperfectos.

n Deberan eliminarse inmediatamente las manchas que pudiesen penetrar en las
piezas por absorcion debida a la porosidad de las mismas.

m  Ante la aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento, deberan
identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible.

m  Debera utilizarse un producto especifico o una solucién de un vaso de vinagre en un
cubo de agua para eliminar restos de cemento.

n Debera utilizarse gasolina o alcohol en baja concentracién para eliminar las colas,
lacas y pinturas.
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m  Debera utilizarse quitamanchas o lejia para eliminar la tinta o rotulador.

m  Deberd repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente
y en la forma indicada para su colocacion por personal especializado.

m  Deberan estudiarse por un técnico competente las anomalias no imputables al uso,
quien dictaminara su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

n Deberad comprobarse el estado del soporte de mortero, en caso de desprendimiento
de piezas.

n Deberan limpiarse periddicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes
no abrasivos.

n Para eliminar las manchas negras por existencia de humedad en el recubrimiento,
debera usarse lejia doméstica, comprobando previamente su efecto sobre la baldosa.

n La limpieza en cocinas debe realizarse con detergentes amoniacados o con
bioalcohol.

PROHIBICIONES

m No se admitird el encharcamiento de agua que, por filtracién, puede afectar al
forjado y a las armaduras del mismo o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y
afectar a los acabados e instalaciones.

m  No se superaran las cargas maximas previstas.

m  No se utilizaran espatulas metadlicas ni estropajos abrasivos en su limpieza. No es
aconsejable usar productos quimicos muy concentrados.

m  No se utilizardn productos quimicos sin consultar en la tabla de caracteristicas
técnicas de la baldosa, la resistencia al ataque de estos productos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 2 afios:

n Sellado de las juntas sometidas a humedad constante (entrega de aparatos
sanitarios) con silicona que garantice la impermeabilizacion de las juntas.

m  Cada 3 aios:
n Revisidon de los distintos revestimientos, con reposicidon cuando sea necesario.

n Cada 5 anos:

L] Comprobacion del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y
cantoneras que requieran material de relleno y sellado.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada afo:
n Inspeccion del estado de las juntas entre piezas y de las juntas de dilatacién,

comprobando su estanqueidad al agua y reponiendo, cuando sea necesario, los
correspondientes sellados.
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n Cada 2 afos:

n Comprobacién de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosion
mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.

m Cada 5 afios:

L] Inspeccidn general del pavimento, procediéndose a las reparaciones
necesarias bajo direccién de técnico competente.

RSN REVESTIMIENTOS SUELOS Y CONTINUOS DE
PAVIMENTOS HORMIGON
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.

m  Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso que puedan dafiar o incluso
romper el pavimento.

PRESCRIPCIONES

n El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para
que no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

n Debera repararse el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente
y en la forma indicada para su colocacion por personal especializado.

m  Debera limpiarse peridodicamente sin utilizar productos que puedan dafiar el
revestimiento del pavimento y siguiendo las instrucciones del fabricante.

PROHIBICIONES

m  No se someterd a la accién directa de aceites minerales organicos y pesados y a
aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentracidon en sulfatos superior a
0,2 g/l.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 5 afios:

L] Inspeccién general del pavimento, procediéndose a las reparaciones
necesarias bajo direccién de técnico competente.

RTA REVESTIMIENTOS FALSOS CONTINUOS, DE PLACAS DE
TECHOS ESCAYOLA

uso
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PRECAUCIONES

m  Se evitarad someter a los techos con revestimiento de placas de yeso laminado a una
humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua.

m  Se evitaran golpes y rozaduras con elementos pesados o rigidos.
PRESCRIPCIONES

m Si se observara alguna anomalia en las placas, serd estudiada por un técnico
competente, que determinara su importancia y dictaminara si son o no reflejo de fallos
de la estructura resistente o de las instalaciones del edificio.

m  En caso de revestirse la placa con pintura, ésta debera ser compatible con las
caracteristicas de las placas.

m Las reparaciones del revestimiento deberdn realizarse con materiales analogos a los
utilizados en el revestimiento original.
PROHIBICIONES

m  No se colgaran elementos pesados de las placas sino en el soporte resistente.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada ano:

n Revisién del estado de conservacién para detectar anomalias o desperfectos
como rayados, punzonamientos, desprendimientos del soporte base o manchas
diversas.

[ Limpieza en seco de las placas de escayola.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 5 afios:

[ Repintado de las placas, con pistola y pinturas poco densas, cuidando
especialmente que la pintura no reduzca las perforaciones de las placas.

SMS SENALIZACION Y BANOS APARATOS
EQUIPAMIENTO SANITARIOS
uUSso
PRECAUCIONES

m  Se pondran los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez
que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para
un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores
mefiticos a los locales por pérdida del sello hidraulico en los sifones.

m  Se evitara el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y
pesados que puedan dafiar el material.

m  El usuario utilizara los distintos aparatos sanitarios y griferias en sus condiciones
normales recomendadas por el fabricante.
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n El usuario seguird las instrucciones indicadas en el catdlogo o manual
correspondiente de los aparatos sanitarios y griferias, sin forzar o exponer a situaciones
limite que podrian comprometer gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

m  Se evitard manejar sobre los sanitarios elementos duros y pesados que, en su caida,
puedan hacer saltar el esmalte.

m  Se evitard que los rociadores de duchas (cuando éstas los incorporan) se golpeen
contra superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que
puedan obturar sus orificios.

PRESCRIPCIONES

m La reparacién o sustitucién de aparatos o griferias debera realizarse previo cierre de
la llave general de paso del local himedo donde éstos se ubiquen.

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la situaciéon de los
cuartos humedos con sus correspondientes aparatos sanitarios, en el que queden
reflejados los aparatos en su posicion exacta dentro del edificio.

n Para un correcto funcionamiento de los aparatos sanitarios, el usuario debera atender
a las recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

n Las llaves de corte de los aparatos y las griferias siempre deben cerrarse con
suavidad.

n Debera limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente
necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia,
mantener el cierre hermético de la red de agua.

n Debera cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la vivienda durante un
periodo prolongado, en prevision de averias.

n Deberan cerrarse las llaves de aparatos o de local cuando se observe alguna
anomalia en los mismos.

m  Cuando los desagles estén obturados, deberan desenroscarse y limpiarse.
n En caso de rotura de los desaglies, deberan cambiarse.

n En caso de movimiento de un aparato sanitario, debera procederse inmediatamente a
su fijacidn: cuanto mas tarde se lleve a cabo esta operacion, mas puede verse afectada
la union del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

n Los sanitarios de fundicion esmaltada, de acero esmaltado, de acero inoxidable, de
porcelana vitrificada y de gres, deberan limpiarse con agua y jabdn neutro, sin utilizar
ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo, secandolo después de cada
uso con un pafio de algoddn para evitar la aparicion de manchas de cal.

m En caso de aparicion de 6xido en aparatos de fundicidn esmaltada y de acero
esmaltado, deberd esmaltarse nuevamente y a la mayor brevedad la superficie
afectada, para evitar la extensiéon del dafio.

m  En caso de rayado de la superficie de los sanitarios de materiales sintéticos, debera
lijarse suavemente y si es preciso, aplicarle un pulimento.

n Debera comprobarse que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas, en
los sanitarios de porcelana vitrificada y de gres.

n Los sanitarios de materiales sintéticos y baneras de hidromasaje, deberan limpiarse
con una esponja o pafio y productos de limpieza no abrasivos. Para manchas mas
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resistentes, se recomienda utilizar agua ligeramente clorada o jabodn lavavajillas y
aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar un producto anticalcareo o en su
defecto, una solucién de agua y vinagre para eliminar depdsitos de cal.

n Debera comprobarse en las bafieras de hidromasaje que no aparecen fisuras ni
introduccién de agua en el sistema eléctrico.

n Las llaves de corte de aparatos deberan limpiarse exclusivamente con detergente
liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

n En las llaves y en la griferia convencional (de asiento inclinado o paralelo, sea
individual o monobloc), debera girarse el volante sélo hasta que deje de salir agua.
Cualquier presion excesiva deteriorard la pieza de asiento o se forzara el cierre y
aparecera un inevitable goteo.

m  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de las llaves de corte de
aparatos, deberan cambiarse las juntas.

m  Debera comprobarse que no aparecen puntos de oxido en la griferia.

n En el caso de griferias de mezclador normal y monomando se debera evitar el cierre
brusco para no provocar dafios en las tuberias (ruidos, vibraciones, golpe de ariete).

m  Para evitar la aparicién de manchas, después de cada uso deberan enjuagarse y
secarse la griferia y los rociadores.

m La griferia debera limpiarse exclusivamente con detergente liquido, sin utilizar ningln
tipo de estropajo ni cualquier otro tipo de tejido abrasivo.

m  Cuando no se pueda impedir el goteo con el cierre normal de la griferia, deberan
repararse los defectos encontrados y, de ser necesario, se repondran las piezas que lo
precisen.

m  En caso de aparicion de manchas, la griferia debera repararse con un descalcificador
recomendado por el fabricante.

PROHIBICIONES

m  Los elementos no seran sometidos a cargas para las cuales no estan disefiados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

m  El usuario no desmontard el sanitario, ya que este trabajo estd reservado al
profesional cualificado.

m  No se utilizara salfuman o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados,
para evitar la corrosion del material.

m  No se utilizaran los inodoros para evacuar basura.
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n Para evitar roturas de las tuberias de agua, en ningun caso se debe forzar una llave,
aunque se encuentre atascada.

m  Nunca se dejaran las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que
producirian ruidos, turbulencias y un descenso de presidon y de caudal en los aparatos
sanitarios a los que suministra.

n No se utilizaran materiales abrasivos ni se arrastraran arenas por su superficie, para
evitar su rayado.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 6 meses:
n Inspeccion visual del estado de las juntas de desagiie y con los tabiques.

m  Cada 5 afios:
n Rejuntado de las bases de los sanitarios.

SCE SENALIZACIONY |COCINAS/GALERIASELECTRODOMESTICOS
EQUIPAMIENTO

uso
PRECAUCIONES

m  Cualquier electrodoméstico que se conecte a la red, dispondréd de las clavijas
adecuadas para la perfecta conexion, con su correspondiente toma de tierra.

m Al utilizar o conectar algun aparato eléctrico, se tendran siempre las manos secas y
se evitara estar descalzo o con los pies himedos.

PRESCRIPCIONES

n La propiedad debera leer las instrucciones realizadas por el fabricante de los
electrodomésticos antes de ponerlos en funcionamiento.

m  Antes de poner en marcha un aparato eléctrico nuevo, debera asegurarse que la
tension de alimentacion coincide con la que suministra la red.

n La desconexidon debera realizarse siempre tirando de la base que aloja las clavijas de
conexion.

m  El papel del usuario deberd limitarse a la observacion del electrodoméstico y sus
prestaciones y a dar aviso a un instalador autorizado de cualquier anomalia encontrada.

m  Siempre que se revisen los electrodomésticos, deberan repararse los defectos
encontrados por un instalador autorizado y en caso de que sea necesario, se repondran
las piezas que lo precisen, siguiendo las instrucciones del fabricante.
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m  Durante las fases de realizacion de la limpieza de los equipos, se mantendran
desconectados de la red.

PROHIBICIONES

m  No se desconectaran los aparatos eléctricos tirando del cordén que lleva la clavija.

n No se manipularan, sin desconectarlos previamente de la red eléctrica.

SCF SENALIZACION Y COCINAS/GALERIAS FREGADEROS Y
EQUIPAMIENTO LAVADEROS
uUso
PRECAUCIONES

m  Se pondran los tapones de los aparatos y un poco de agua en los mismos cada vez
que se abandone el edificio, tanto si es por un periodo largo de tiempo, como si es para
un fin de semana, para asegurar la estanqueidad de la red evitando el paso de olores
mefiticos a los locales por pérdida del sello hidraulico en los sifones.

m  Se evitara el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y elementos duros y
pesados que puedan dafiar el material.

m  El usuario utilizara los distintos aparatos en sus condiciones normales recomendadas
por el fabricante, siguiendo las instrucciones indicadas en el catdlogo o manual
correspondiente, sin forzar o exponer a situaciones limite que podrian comprometer
gravemente el correcto funcionamiento de los mismos.

m  Se evitard manejar sobre los fregaderos y lavaderos elementos duros y pesados que,
en su caida, puedan hacer saltar el esmalte.

m  Se evitard en lo posible el arrastre por su superficie de arenas que puedan rayarlo.

m  Se evitarad que los rociadores de fregaderos (cuando éstos los incorporan) se golpeen
contra superficies duras y ponerlos en contacto con jabones u otras sustancias que
puedan obturar sus orificios.

PRESCRIPCIONES

m  El usuario debera disponer del plano actualizado y definitivo de la situaciéon de los
cuartos himedos con sus correspondientes fregaderos, lavaderos y/o vertederos, en el
que queden reflejados los aparatos en su posicidon exacta dentro del edificio.

n Para un correcto funcionamiento de los aparatos, el usuario deberad atender a las
recomendaciones del fabricante para su correcto uso.

m  La reparacion o sustitucién de aparatos o griferias, debera realizarse previo cierre de
la llave general de paso del local himedo donde éstos se ubiquen. Para ello, se seguiran
las instrucciones indicadas en el catalogo o manual correspondiente, sin forzar o
exponer a situaciones limite, que podrian comprometer gravemente el correcto
funcionamiento de los mismos.
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n Las llaves de corte de aparatos se cerraran con suavidad.

m Debera limitarse el uso de las llaves de corte a las ocasiones estrictamente
necesarias para evitar de este modo el desgaste de las juntas y, en consecuencia,
mantener el cierre hermético de la red de agua.

n Debera cerrarse la llave de vivienda cuando se abandone la misma durante un
periodo prolongado, en prevision de averias.

n Deberan cerrarse las llaves de aparato o de local, cuando se observe alguna
anomalia en los mismos.

m  En las llaves (independientemente del tipo que sean), debera girarse el volante sélo
hasta que deje de salir agua, ya que cualquier presidon excesiva deteriorara la pieza de
asiento o se forzara el cierre y aparecera un inevitable goteo.

m  Cuando los desagles estén obturados, deberan desenroscarse y limpiarse.
m  Cuando los desagles estén rotos, deberan cambiarse.

m Las manipulaciones de estos aparatos se realizaran habiendo cerrado las llaves de
paso correspondientes.

m En caso de que un aparato se mueva, deberd procederse inmediatamente a su
fijacién, puesto que cuanto mas tarde se lleve a cabo esta operacién, mas puede verse
afectada la union del aparato con la red de saneamiento, hasta llegar incluso a la rotura.

n Los aparatos de acero inoxidable, de porcelana vitrificada y de gres, deberan
limpiarse con agua y jabon neutro, sin utilizar ningln tipo de estropajo ni cualquier otro
tejido abrasivo, secandolo después de cada uso con un pafio de algoddn, para evitar la
aparicion de manchas de cal.

m  Debera comprobarse en los aparatos sanitarios de porcelana vitrificada y de gres,
que no aparecen golpes o fisuras que puedan causar fugas.

m  Debera comprobarse periédicamente que no aparece ningun defecto que pueda
causar puntos de d6xido en el aparato.

m  Los aparatos de materiales sintéticos, deberan limpiarse con una esponja o pafio y
productos de limpieza no abrasivos. Para manchas mas resistentes, utilizar agua clorada
ligeramente o jabon lavavajillas y aclarar abundantemente con agua, pudiendo utilizar
un producto anticalcareo o en su defecto, una solucién de agua y vinagre para eliminar
depdsitos de cal.

m  En caso de rayado de la superficie de los aparatos de materiales sintéticos, debera
lijarse suavemente y en su caso, aplicarle un pulimento.

m Las llaves de corte de aparatos deberan limpiarse exclusivamente con detergente
liquido, sin utilizar ningun tipo de estropajo ni cualquier otro tejido abrasivo.

PROHIBICIONES

n Los elementos no seran sometidos a cargas para las cuales no estan disenados,
especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el suelo.

n No se desmontara el aparato, ya que este trabajo estd reservado al profesional
cualificado.
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n No se utilizard salfuman o agua fuerte para su limpieza, ni siquiera muy rebajados,
para evitar la corrosion del material.

m  No se manipulara el cuerpo de la llave, ya que este trabajo esta reservado al
profesional cualificado. En ningln caso se debe forzar una llave, aunque se encuentre
atascada, para evitar roturas de las tuberias de agua.

n No se utilizardn materiales abrasivos.

m  Nunca se dejaran las llaves de corte de aparatos parcialmente abiertas, puesto que
producirian ruidos, turbulencias y un descenso de presidon y de caudal en los aparatos
sanitarios a los que suministra.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada 6 meses:
n Comprobacién visual del estado de las juntas de desagiie y con los tabiques.

m  Cada 5 afios:

n Rejuntado de las bases de los mismos.
SCM SENALIZACION Y COCINAS/GALERIAS MUEBLES
EQUIPAMIENTO
uUso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos
acidos y de agua procedente de limpieza.

PRESCRIPCIONES

m  Si se observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza del mueble de cocina o
resultara dafiada por cualquier circunstancia, debera avisarse a profesional cualificado.

m  En caso de ser necesaria la sustitucion de alguna pieza, debera realizarse por un
profesional cualificado de la empresa montadora de los muebles de cocina.

PROHIBICIONES

n No se colgaran elementos ni se produciran empujes que puedan dafiar los muebles.

m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su
plano.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO
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n Cada ano:

n Revisiéon de los muebles de cocina, inspeccionando la posible aparicién de
fisuras, desplomes o cualquier otro tipo de lesion.

SET SENALIZACION Y ESCALERAS DE
EQUIPAMIENTO PREFABRICADAS CARACOL
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitara cualquier uso que someta a los elementos a solicitaciones no previstas.
m  Se seguiran las instrucciones especificas indicadas por el fabricante.
PRESCRIPCIONES

m  Se repararan o sustituiran los elementos estructurales deteriorados o en mal estado
por un profesional cualificado.

m La reparacion de pequefias erosiones o humedades no persistentes deberd ser
realizada por profesional cualificado.

m  Toda manipulacion de gran entidad de estos elementos debera realizarse bajo
supervision de un técnico competente.
PROHIBICIONES

m  No se superaran las cargas maximas previstas en la documentacion técnica.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m  Cada ano:
n Proteccién de la estructura metadlica con antioxidantes y esmaltes o similares,

en ambientes agresivos.

n Cada 3 afos:

n Proteccién de la estructura metadlica con antioxidantes y esmaltes o similares,
en ambientes no agresivos.
n Inspeccion del estado de conservacién de la proteccion contra la corrosion y

el fuego de la estructura, y cualquier tipo de lesion, procediéndose al repintado o
reparacion si fuera preciso.

SZB SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO ZONAS COMUNES ZAGUANES

uso
PRESCRIPCIONES

m  Si se observara el deterioro de los nombres en buzones, rotura de espejos u otros
elementos, deberan sustituirse por otros de analogas caracteristicas.
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m  Siempre que se revisen los revestimientos o elementos, deberan repararse los
defectos encontrados y, en caso de que sea necesario, se repondran los materiales o
piezas que lo precisen. Todos los materiales o elementos serédn de las mismas
caracteristicas que los reemplazados.

PROHIBICIONES
n No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

m  No se colgardn elementos sobre los buzones, espejos u otros elementos de
decoracion, ni se impedira su perfecta visualizacion.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO
m  Cada 6 meses:
n Limpieza de los paramentos, buzones u otros objetos, de la suciedad y

residuos de polucidn, preferentemente en seco, utilizando trapos o esponjas que no
rayen la superficie.

SNM SENALIZACION Y EQUIPAMIENTO ENCIMERAS DE MADERA

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran golpes y rozaduras, asi como el vertido sobre las piezas de productos
acidos y de agua procedente de limpieza.

PRESCRIPCIONES

m  Sise observara riesgo de desprendimiento de alguna pieza de la encimera o resultara
dafiada por cualquier circunstancia y se produjeran filtraciones de agua, debera avisarse
a un profesional cualificado.

PROHIBICIONES
n No se colgaran elementos ni se producirdn empujes que puedan dafiar las encimeras.

m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su
plano.

m  No se emplearan para la limpieza productos y procedimientos abrasivos, acidos y
causticos, ni disolventes organicos.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

n Cada ano:

n Revisién de las encimeras, inspeccionando la posible aparicion de fisuras y
grietas, erosién anormal o excesiva, desplomes o la pérdida de la pasta de
rejuntado.

L] Limpieza con aceite de teca o linaza en el sentido de la veta de la madera.
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UAA URBANIZACION INTERIOR DE ALCANTARILLADO ARQUETAS
LA PARCELA

uUso
PRECAUCIONES

m  Se evitard, en las proximidades de las arquetas, la plantacién de arboles cuyas raices
pudieran perjudicar la instalacion.

m  En las arquetas sifénicas, se mantendra agua permanentemente.
PRESCRIPCIONES

m Si se observara la existencia de algun tipo de fuga (detectada por la aparicién de
manchas o malos olores), debera procederse rapidamente a su localizacion y posterior
reparacion.

m En el caso de arquetas sifénicas, se debera vigilar que se mantengan
permanentemente con agua, especialmente en verano.

m  En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables
los registros de las arquetas.

n Para un correcto funcionamiento de la instalacion, se debe comprobar Ia
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas y la ausencia de olores y se debe
realizar el mantenimiento del resto de elementos.

m  Deberan repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucion apreciable del
caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones.

m  Debera realizarse un estudio previo para cualquier modificacion en la instalacién o en
sus condiciones de uso que pueda alterar su normal funcionamiento.

PROHIBICIONES

m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion
existente sin consultar a un técnico competente.

m  En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables
los registros de las arquetas.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

n Cada ano:

n Al final del verano, limpieza de las arquetas.
m Cada 5 afios:
[ Limpieza y reparacion de los desperfectos que pudieran aparecer en las

arquetas a pie de bajante, de paso o sifonicas.
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UAC URBANIZACION ALCANTARILLADO|COLECTORES
INTERIOR DE LA ENTERRADOS
PARCELA

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitara, en las proximidades de los colectores enterrados, la plantacion de arboles
cuyas raices pudieran perjudicar la instalacion.

m  El usuario procurard utilizar los distintos elementos de la instalacion en sus
condiciones normales, asegurando la estanqueidad de la red y evitando el paso de
olores mefiticos a los locales por la pérdida del sello hidraulico en los sifones, mediante
el vertido periddico de agua.

m  Se evitara que sobre ellos caigan productos abrasivos o quimicamente incompatibles.
PRESCRIPCIONES

m  Si se observaran fugas, deberd procederse a su localizaciéon y posterior reparacion
por un profesional cualificado.

m  Deberan revisarse y limpiarse periédicamente los elementos de la instalacién.

m  Debera comprobarse periddicamente la estanqueidad general de la red y la ausencia
de olores: se prestara una especial atencion a las posibles fugas de la red de colectores.

m Las obras que se realicen en las zonas por las que atraviesan colectores enterrados,
deberan respetar éstos sin que sean dafiados, movidos o puestos en contacto con
materiales incompatibles.

PROHIBICIONES

m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion
existente sin consultar a un técnico competente.

m  Se prohibe verter por los desaglies aguas que contengan aceites que engrasen las
tuberias, acidos fuertes, sustancias toxicas, detergentes no biodegradables cuyas
espumas se petrifican en los sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o
elementos duros que puedan obstruir algin tramo de la red.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m  Cada afio:

L] Comprobacion de la aparicion de fugas o defectos de los colectores
enterrados.

UAI URBANIZACION ALCANTARILLADO SUMIDEROS E
INTERIOR DE LA IMBORNALES
PARCELA URBANOS
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uso
PRECAUCIONES

m En caso de ser preciso circular o depositar pesos sobre sumideros sifénicos no
preparados para el trafico de vehiculos, se protegeran temporalmente con una chapa de
acero o algun elemento similar.

PRESCRIPCIONES

m  Debera comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fuga (detectada
por la aparicién de manchas o malos olores) vy, si existe, se procedera rapidamente a su
localizacidn y posterior reparacion por un profesional cualificado.

n En caso de sustitucién de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables
los registros de las arquetas.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucién apreciable del
caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

n Deberan mantenerse permanentemente con agua (especialmente en verano), para
evitar malos olores.

m  Deberan mantenerse siempre limpios de hojas y elementos que puedan producir
obstrucciones.

m  Deberan repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.

m Cada vez que haya obstrucciones o se produzca una disminucion apreciable del
caudal de evacuacion, se debera revisar y desatascar los sifones y valvulas.

PROHIBICIONES

m  En caso de sustitucion de pavimentos, deberan dejarse completamente practicables
los registros de las arquetas.

m  No se cegaran sus tapas ni se modificaran o ampliaran las condiciones de uso del
sumidero.

MANTENIMIENTO

POR EL USUARIO

m  Cada afio:

n Al final del verano, limpieza de los sumideros y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

UAP URBANIZACION INTERIOR |ALCANTARILLADO POZOS DE
DE LA PARCELA REGISTRO

uUso
PRECAUCIONES

m  Se evitard, en las proximidades de los pozos de registro, la plantacion de arboles
cuyas raices pudieran perjudicar la instalacion.
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PRESCRIPCIONES

m  Deberan revisarse y limpiarse periddicamente los elementos de la instalacion.

m  Deberd comprobarse periddicamente que no existe ningun tipo de fuga (detectada
por la aparicién de manchas o malos olores) vy, si existe, se procedera rapidamente a su
localizacidn y posterior reparacion por un profesional cualificado.

n Deberan repararse todos los desperfectos que pudieran aparecer.
PROHIBICIONES

m  No se modificaran ni ampliaran las condiciones de uso ni el trazado de la instalacion
existente sin consultar a un técnico competente.

m  Se prohibe verter aguas que contengan aceites que engrasen las tuberias, acidos
fuertes, sustancias toxicas, detergentes no biodegradables cuyas espumas se petrifican
en los sifones, conductos y arquetas, asi como plasticos o elementos duros que puedan
obstruir algun tramo de la red.

MANTENIMIENTO

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:

n Revisién y limpieza de los pozos de registro.
UIA URBANIZACION INTERIOR DE [ILUMINACION ARQUETAS
LA PARCELA EXTERIOR
uso
PRECAUCIONES

m  En caso de ser necesario circular sobre las arquetas o depositar pesos encima, se
protegeran temporalmente con una chapa de acero o algun elemento similar.

PRESCRIPCIONES

m  Toda modificacion en la instalacidon o en sus condiciones de uso que pueda alterar su
normal funcionamiento serd realizada previo estudio y bajo la direccién de un técnico
competente.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

s Cada afio:
n Limpieza de las arquetas.
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UVP URBANIZACION INTERIOR CERRAMIENTOS PUERTAS
DE LA PARCELA EXTERIORES
uso
PRECAUCIONES

m Se evitardn golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones,
marco, guias o mecanismos.

m  Se evitaran los portazos cuando existan fuertes corrientes de aire.
m  Se regulara el mecanismo eléctrico en las puertas de cierre automatico.
PRESCRIPCIONES

m Si se observara cualquier tipo de anomalia, rotura, deterioro de las cerraduras y
piezas fijas o de los elementos mecanicos o mdviles de las lamas y perfiles, debera
avisarse a un técnico competente.

m  En caso de reparacion o reposicion de los elementos mecanicos o méviles, deberan
repararse o sustituirse por parte de un profesional cualificado.

m  Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstruccidon de los rebajes del marco donde
encaja la hoja. Asimismo, deberan estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de
cuelgue y cierre (bisagras y cerraduras).

PROHIBICIONES
m  No se colgara de los marcos o de la hoja ningun objeto ni se fijara sobre ellos.

n No se apoyaran objetos pesados ni se aplicardn esfuerzos perpendiculares a su
plano.

n No se utilizaran productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

u Cada 6 meses:

[ Revision de los herrajes de colgar (engrasandolos con aceite ligero si fuera
necesario), del estado de los mecanismos y del liquido de freno retenedor, en su
caso, y del estado de los elementos del equipo automatico.

m  Cada afio:

n Revisién y engrase de los herrajes de cierre y de seguridad.

n Revisién del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesanos
para detectar posibles roturas y deformaciones, asi como pérdida o deterioro de la
pintura o tratamiento externo anticorrosivo.

L] Segun el material y su acabado, limpieza de las hojas y perfiles con una
esponja o pafio humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad
para no rayar la superficie.
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POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada 3 afios:

n Repintado.

UVV URBANIZACION CERRAMIENTOS VERIJAS
INTERIOR DE LA EXTERIORES MODULARES
PARCELA

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran golpes que puedan provocar deformaciones.
PRESCRIPCIONES

m  Cualquier alteracion apreciable debida a desplomes, por causa de excavaciones o
fuerte viento, serd analizada por un técnico competente, que dictaminarda su
importancia y peligrosidad y, si es preciso, las reparaciones que deban realizarse.

PROHIBICIONES
= No se colgara de la verja ni se fijara sobre ella ningun objeto.

m  No se apoyaran objetos pesados ni se aplicaran esfuerzos perpendiculares a su
plano.

m  No se utilizarén productos abrasivos en su limpieza.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

m  Cada ano:
n Limpieza.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m  Cada afio:
n Reposicion de las lacas, en ambientes agresivos.

m  Cada 3 afios:

n Reposicion de las lacas, en ambientes no agresivos.
n Inspeccion de la verja y revisién de los anclajes, reparando los desperfectos
gue hayan aparecido.

UXA URBANIZACION INTERIOR PAVIMENTOS ADOQUINES
DE LA PARCELA EXTERIORES
uso
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PRECAUCIONES

m  Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.

m  Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

PRESCRIPCIONES

m Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de
reformas y correccién de desperfectos.

n El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo
contrario sufrird un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

n Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la
aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento.

m Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por
deterioro o por otras causas, deberan realizarse con los mismos materiales utilizados
originalmente y en la forma indicada para su colocacion por personal especializado.

n Los adoquines se limpiaran periddicamente mediante un barrido o lavado del mismo
con detergentes neutros diluidos en agua tibia.

PROHIBICIONES
m  No se superaran las cargas maximas previstas.

n No se utilizaran para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte,
lejias, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que
pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En ningln caso se utilizaran acidos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 2 afios:
L] Comprobacion de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosion
mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.

m  Cada 5 afios:

L] Inspeccion del pavimento con repaso de juntas y reparacion de los
desperfectos que se observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas,
en cuyo caso se repondran y se procedera a su fijacién.

UXC URBANIZACION PAVIMENTOS CONTINUOS DE
INTERIOR DE LA EXTERIORES HORMIGON
PARCELA

uso
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PRECAUCIONES

m  Se evitara la permanencia en el suelo de los agentes agresivos admisibles y la caida
de los no admisibles.

m  Se evitara cualquier uso que lo pueda rayar, debido al desplazamiento de objetos sin
ruedas de goma.

PRESCRIPCIONES

m  Debera denunciarse cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o
evacuacién de agua.

m En caso de observarse alguna anomalia, deberd estudiarse por un técnico
competente, que dictaminara las reparaciones que deban realizarse.

PROHIBICIONES
n No se superaran las cargas normales previstas.

m  No podran utilizarse productos de limpieza de los que se desconozca si tienen
sustancias que puedan perjudicar a algin componente.

m  No se someterd a la accién directa de aceites minerales organicos y pesados y a
aguas con pH menor de 6, mayor de 9, o con una concentracidon en sulfatos superior a
0,2 g/l.

m  No podran utilizarse productos de limpieza agresivos, especialmente los abrasivos.

MANTENIMIENTO
POR EL USUARIO

n Cada 5 afos:

n Inspeccion visual de la posible aparicién de grietas, fisuras, roturas o
humedades.
n Inspeccion visual de las juntas de retraccion y de contorno.

POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

n Cada 5 afos:

n Saneamiento o reposicion del tratamiento superficial, en caso de existir éste,
si asi lo indica el fabricante.

UXH URBANIZACION PAVIMENTOS BALDOSAS Y
INTERIOR DE LA EXTERIORES LOSETAS DE
PARCELA HORMIGON

uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.
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m  Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

PRESCRIPCIONES

m Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de
reformas y correccién de desperfectos.

m  Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la
aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento.

m El tipo de uso debera ser el adecuado al material colocado (grado de dureza), para
que no sufra pérdida de color ni deterioro de la textura exterior.

m  Deberan limpiarse las losetas periddicamente en seco o en hiumedo con detergentes
neutros diluidos en agua tibia.

n Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por
deterioro o por otras causas, deberan realizarse con los mismos materiales utilizados
originalmente y en la forma indicada para su colocacion por personal especializado.

PROHIBICIONES
m  No se superaran las cargas maximas previstas.

m  No se utilizaran para la limpieza productos de uso doméstico tales como agua fuerte,
lejias, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen sustancias que
pueden perjudicar al pavimento o a sus juntas. En ningln caso se utilizaran acidos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO

m Cada 2 afios:

n Comprobacién de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosion
mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.

n Cada 5 afos:

n Inspeccion del pavimento con repaso de juntas y reparaciéon de los
desperfectos que se observen, tales como piezas rotas, agrietadas o desprendidas,
€n cuyo caso se repondran y se procedera a su fijacion.

UXP URBANIZACION INTERIOR |PAVIMENTOS PIEDRAS
DE LA PARCELA EXTERIORES NATURALES
uso
PRECAUCIONES

m  Se evitaran los productos abrasivos y objetos punzantes que puedan rayar, romper o
deteriorar el pavimento.
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m  Se evitard la caida de objetos punzantes o de peso que puedan descascarillar o
romper alguna pieza.

m  Se evitara el desplazamiento de objetos sin ruedas de goma.
PRESCRIPCIONES

m Al concluir la obra, la propiedad deberd conservar una reserva de materiales
utilizados en el revestimiento, equivalente al 1% del material colocado, en prevision de
reformas y correccién de desperfectos.

n Deberan identificarse y eliminarse las causas de la humedad lo antes posible, ante la
aparicion de manchas negras o verduscas en el revestimiento.

n El tipo de uso sera el adecuado al material colocado (grado de dureza), pues de lo
contrario sufrird un deterioro y perdera el color y la textura exterior.

n Las reparaciones del revestimiento o de los materiales que lo componen, ya sea por
deterioro o por otras causas, deberan realizarse con los mismos materiales utilizados
originalmente y en la forma indicada para su colocacion por personal especializado.

n Deberan limpiarse los solados de cuarcita con agua jabonosa y detergentes no
agresivos; los de pizarra se frotaran con cepillo y los de caliza admiten agua con lejia.

PROHIBICIONES
m  No se superaran las cargas normales previstas.

m  No podran utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales como agua
fuerte, lejias, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca si tienen
sustancias que puedan perjudicar la piedra y el cemento de las juntas; en ningln caso
se utilizaran acidos.

MANTENIMIENTO
POR EL PROFESIONAL CUALIFICADO
m Cada 2 afios:
n Comprobacién de la ausencia de procesos patoldgicos tales como erosion

mecanica, erosion quimica, grietas y fisuras, desprendimientos, humedades capilares
y humedades accidentales.

m  Cada 5 afos:
n Revision de los distintos revestimientos, con reposicidn cuando sea necesario.

L] Comprobacion del estado y relleno de juntas, cubrejuntas, rodapiés y
cantoneras que requieran material de relleno y sellado.

UNM URBANIZACION INTERIOR [CONTENCIONES MUROS DE ;
DE LA PARCELA CONTENCION

uso

PRECAUCIONES
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m  Se evitara en la explanada inferior y junto al muro abrir zanjas paralelas al mismo.

m  Se evitard en la proximidad del muro la instalacion de conducciones de agua a
presion.

n Las aguas superficiales se llevaran a la red de alcantarillado o de drenaje de viales
por medio de superficies estancas, con el fin de mantener la capacidad de drenaje del
trasdds del muro para emergencias.

m  Se colocaran en sitios visibles de la explanada superior placas con escritura indeleble
en las que se prohiba disponer junto al muro sobrecargas superiores a 1 T/m?2 hasta
una distancia de 2 H metros, siendo H la altura del fuste del muro utilizado.

PRESCRIPCIONES

m La propiedad deberd conservar en su poder la documentacidon técnica relativa al
muro construido, en la que figuraran las caracteristicas del terreno dadas por el informe
geotécnico y las solicitaciones para las que ha sido previsto.

m  Para excavaciones con profundidad mayor de 50 cm debera realizarse un estudio
previo por un técnico competente.

En Madrid, Agosto de 2018
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