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Articulo 10. Exigencias basicas de seguridad estructural (SE)

1. El objetivo del requisito basico "Seguridad estructural” consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente
a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad
adecuada las exigencias basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos “DB-SE Seguridad Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la Edificacion’, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-
SE-F Fabrica” y “DB-SE-M Madera”, especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias
basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad estructural.

10.1. Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad

La resistencia y la estabilidad seran las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2. Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio

La aptitud al servicio sera conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.
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1. LISTADO DE DATOS DE OBRA

1.- Version del programa y nimero de licencia

Version: 2012
Numero de licencia: 98608

2.- Datos generales de la estructura

Proyecto: edificio A

Clave: edificio A

3.- Normas consideradas

Hormigon: EHE-08

Aceros conformados: CTE DB SE-A

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Forjados de viguetas: EHE-08

Fuego (Hormigon): CTE DB Sl - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigdn armado.
Fuego (Acero): CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Categoria de uso: A. Zonas residenciales

4.- Acciones consideradas

4.1.- Gravitatorias

Planta S.CU Cargas muertas
(kN/m?) (kN/m2)

planta cub 10 10
planta sup 20 20
planta baja 20 20
Cimentacion 0.0 0.0

4.2.- Viento

CTE DB SE-AE

Cadigo Técnico de la Edificacion.
Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacion

Zona edlica: A

Grado de aspereza: Ill. Zona rural accidentada o llana con obstaculos

La accion del viento se calcula a partir de la presion estatica ge que actua en la direccion perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene
de forma automatica dicha presion, conforme a los criterios del Codigo Técnico de la Edificacion DB-SE AE, en funcion de la geometria del edificio,
la zona edlica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado:

Je=0Qb " Ce" Cp

Donde:

v Es la presion dinamica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposicion, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en funcion del grado de aspereza del entorno y
la altura sobre el terreno del punto considerado.

¢p Es el coeficiente edlico o de presion, calculado segun la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en funcién de la esbeltez del edificio en el plano paralelo
al viento.

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
VIVIENDA V-1

Viento X Viento Y
(kl\?/l;nz) esbeltez Cp (presion) Cp (succion) esbeltez Cp (presion) Cp (succion)
0.42 1.56 0.80 -0.61 0.28 0.70 -0.31
Anchos de banda
Plantas Ancho de banda Y Ancho de banda X
(m) (m)
En todas las plantas 25.00 4.50
No se realiza analisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas
+X:0.43 -X:0.57
+Y:0.30 -Y:0.70
Cargas de viento
Planta Viento +X Viento -X Viento +Y Viento -Y
(kN) (kN) (kN) (kN)
planta cub 25418 -33.694 2.295 -5.354
planta sup 36.370 -48.211 3.283 -7.661
planta baja 16.246 -21.535 1.467 -3.422

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada direccién del
andlisis, acttian con una excentricidad de £5% de la dimensién maxima del edificio.

4.3.- Sismo

Sin accién de sismo

4.4.-Fuego
Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigon Revestimiento de elementos metalicos
Planta | R.req.|F. Comp. - : : - -
Inferior (forjados y vigas) | Pilares y muros Pilares
plantacub | R30 - Genérico Genérico Pintura intumescente
plantasup | R30 - Genérico Genérico Pintura intumescente
planta baja | R 30 - Genérico Genérico Pintura intumescente
Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcién de compartimentacion.

4.5.- Hipdtesis de carga

Autométicas|Carga permanente
Sobrecarga de uso
Viento +X exc.+
Viento +X exc.-
Viento -X exc.+
Viento -X exc.-
Viento +Y exc.+
Viento +Y exc.-
Viento -Y exc.+
Viento -Y exc.-
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Adicionales Referencia|NaturaIeza
N1 | Nive

4.6.- Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en KN, KN/m y KN/m2)

Grupo Hipétesis Tipo Valor Coordenadas
1 Carga permanente Lineal 7.00 ( 0.20,-0.20) ( 4.20, -0.20)

Carga permanente Lineal 7.00 ( 4.20,-0.20) ( 4.20, -8.40)
Carga permanente Lineal 7.00 ( 4.20, -8.40) ( 0.20, -8.40)
Carga permanente Lineal 7.00 ( 0.20,-8.40) ( 0.20, -0.20)
Carga permanente Lineal 7.00 ( 0.20,-15.45) ( 4.15,-15.45)
Carga permanente Lineal 7.00 ( 4.15,-15.45) ( 4.15,-20.40)
Carga permanente Lineal 7.00 ( 4.15,-20.40) ( 0.20,-20.40)
Carga permanente Lineal 7.00 ( 0.20,-20.40) ( 0.20,-15.45)

5.- Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE

E.L.U. de rotura. Hormigdn en cimentaciones|Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
E.L.U. de rotura. Acero laminado

Tensiones sobre el terreno Acciones caracteristicas
Desplazamientos

6.- Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definiran de acuerdo con los siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinacion

ZYGJGKJ + YQ1‘Pp1Qk1 + Z’YQilPaiQki

j>1 i>1

- Sin coeficientes de combinacion

- Donde:

Gk Accién permanente

Qk Accion variable

ve  Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

va1 Coeficiente parcial de seguridad de la accién variable principal

vai Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento
yp,1 Coeficiente de combinacion de la accion variable principal

yai Coeficiente de combinacion de las acciones variables de acompafiamiento

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad (y) y coeficientes de combinacion ()

Para cada situacion de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar seran:
E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad (y) ‘ Coeficientes de combinacion ()
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Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigon en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

Accidental de incendio

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yyp) Acompafiamiento (ysa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 0.500 0.200

Tensiones sobre el terreno

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad ()

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Caracteristica

Coeficientes parciales de seguridad (y)

Coeficientes de combinacion ()

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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Caracteristica
Coeficientes parciales de seguridad (y) Coeficientes de combinacion (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompafiamiento (ya)
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2.- Combinaciones

u Nombres de las hipotesis

G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+

+X exc.-) Viento +X exc.-
-X exc.+) Viento -X exc.+
-X exc.-) Viento -X exc.-
+Y exc.+) Viento +Y exc.+
+Y exc.-) Viento +Y exc.-
-Y exc.+) Viento -Y exc.+
-Y exc.-) Viento-Y exc.-
N1 N1

n E.L.U. de rotura. Hormigon

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-) [V(+Y exc.t)

V(Y exc.)|V(-Y exc.+)| V(Y exc.)| N1

1 |1.000

1.350

1.000{1.500

1.350/1.500

1.000 1.500

1.350 1.500

1.000/1.050| 1.500

1.350/1.050| 1.500
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Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
28 {1.350|1.500 0.900
29 {1.000 1.500
30 [1.350 1.500
31 {1.000{1.050 1.500
32 {1.350{1.050 1.500
33 {1.000|1.500 0.900
34 {1.350/1.500 0.900
35 {1.000 1.500
36 [1.350 1.500
37 {1.000/1.050 1.500
38 {1.350{1.050 1.500
39 {1.000{1.500 0.900
40 |1.350/1.500 0.900
41 11.000 1.500
42 1.350 1.500
43 1.000/1.050 1.500
44 1.350/1.050 1.500
45 1.000/1.500 0.900
46 |1.350/1.500 0.900
47 11.000 1.500
48 1.350 1.500
49 1.000/1.050 1.500
50 {1.350{1.050 1.500
51 {1.000{1.500 0.900
52 {1.350|1.500 0.900
53 {1.000 1.500
54 11.350 1.500
55 {1.000|1.050 1.500
56 {1.350|1.050 1.500
57 {1.000 0.900 1.500
58 [1.350 0.900 1.500
59 {1.000{1.050| 0.900 1.500
60 |1.350({1.050| 0.900 1.500
61 {1.000 0.900 1.500
62 [1.350 0.900 1.500
63 {1.000|1.050 0.900 1.500
64 {1.350|1.050 0.900 1.500
65 [1.000 0.900 1.500
66 |1.350 0.900 1.500
67 {1.000|1.050 0.900 1.500
68 [1.350|1.050 0.900 1.500
69 [1.000 0.900 1.500
70 |1.350 0.900 1.500
71 {1.000|1.050 0.900 1.500
72 {1.350{1.050 0.900 1.500
73 {1.000 0.900 1.500
74 |1.350 0.900 1.500
75 {1.000/1.050 0.900 1.500
76 {1.350(1.050 0.900 1.500
77 {1.000 0.900 1.500
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Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
78 [1.350 0.900 1.500
79 {1.000/1.050 0.900 1.500
80 {1.350|1.050 0.900 1.500
81 {1.000 0.900 1.500
82 [1.350 0.900 1.500
83 {1.000|1.050 0.900 1.500
84 {1.350|1.050 0.900 1.500
85 [1.000 0.900 |1.500
86 [1.350 0.900 |1.500
87 {1.000/1.050 0.900 |1.500
88 [1.350|1.050 0.900 |1.500
89 {1.000/1.500 1.050
90 {1.350|1.500 1.050
91 {1.000 1.500 1.050
92 [1.350 1.500 1.050
93 {1.000{1.050| 1.500 1.050
94 |1.350({1.050| 1.500 1.050
95 {1.000{1.500| 0.900 1.050
96 (1.350({1.500| 0.900 1.050
97 {1.000 1.500 1.050
98 [1.350 1.500 1.050
99 {1.000|1.050 1.500 1.050
100 |1.350(1.050 1.500 1.050
101 |1.000(1.500 0.900 1.050
102 |1.350(1.500 0.900 1.050
103 [1.000 1.500 1.050
104 [1.350 1.500 1.050
105 |1.000(1.050 1.500 1.050
106 |1.350(1.050 1.500 1.050
107 |1.000(1.500 0.900 1.050
108 |1.350(1.500 0.900 1.050
109 (1.000 1.500 1.050
110 [1.350 1.500 1.050
111 |1.000{1.050 1.500 1.050
112 |1.350(1.050 1.500 1.050
113 |1.000(1.500 0.900 1.050
114 |1.350(1.500 0.900 1.050
115 [1.000 1.500 1.050
116 [1.350 1.500 1.050
117 |1.000(1.050 1.500 1.050
118 |1.350(1.050 1.500 1.050
119 |1.000(1.500 0.900 1.050
120 |1.350(1.500 0.900 1.050
121 |1.000 1.500 1.050
122 (1.350 1.500 1.050
123 |1.000(1.050 1.500 1.050
124 |1.350(1.050 1.500 1.050
125 |1.000(1.500 0.900 1.050
126 |1.350(1.500 0.900 1.050
127 (1.000 1.500 1.050
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Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
128 [1.350 1.500 1.050
129 |1.000(1.050 1.500 1.050
130 |1.350(1.050 1.500 1.050
131 |1.000(1.500 0.900 1.050
132 |1.350(1.500 0.900 1.050
133 [1.000 1.500 |1.050
134 [1.350 1.500 |1.050
135 |1.000(1.050 1.500 |1.050
136 |1.350(1.050 1.500 |1.050
137 |1.000(1.500 0.900 |1.050
138 |1.350(1.500 0.900 |1.050

m  E.L.U.derotura. Hormigén en cimentaciones

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-) | V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)| V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1

1 11.000
1.600
1.000/1.600
1.600/1.600
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000|1.120|  1.600
1.600/1.120|  1.600
1.000/1.600|  0.960
1.600/1.600|  0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000{1.120 1.600
1.600(1.120 1.600
1.000/1.600 0.960
1.600/1.600 0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000{1.120 1.600
1.600(1.120 1.600
1.000/1.600 0.960
1.600/1.600 0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000{1.120 1.600
1.600{1.120 1.600
1.000|1.600 0.960
1.600/1.600 0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000{1.120 1.600
1.600(1.120 1.600
1.000/1.600 0.960
1.600/1.600 0.960
1.000 1.600
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Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
36 |1.600 1.600
37 |1.000{1.120 1.600
38 {1.600(1.120 1.600
39 {1.000{1.600 0.960
40 |1.600/1.600 0.960
41 11.000 1.600
42 1.600 1.600
43 1.000/1.120 1.600
44 11.600(1.120 1.600
45 1.000/1.600 0.960
46 1.600/1.600 0.960
47 11.000 1.600
48 1.600 1.600
49 11.000(1.120 1.600
50 {1.600(1.120 1.600
51 {1.000|1.600 0.960
52 {1.600|1.600 0.960
53 {1.000 1.600
54 11.600 1.600
55 {1.000{1.120 1.600
56 {1.600|1.120 1.600
57 {1.000 0.960 1.600
58 {1.600 0.960 1.600
59 {1.000{1.120| 0.960 1.600
60 [1.600{1.120| 0.960 1.600
61 {1.000 0.960 1.600
62 |1.600 0.960 1.600
63 {1.000{1.120 0.960 1.600
64 {1.600/1.120 0.960 1.600
65 [1.000 0.960 1.600
66 |1.600 0.960 1.600
67 {1.000{1.120 0.960 1.600
68 [1.600/1.120 0.960 1.600
69 [1.000 0.960 1.600
70 {1.600 0.960 1.600
71 |1.000{1.120 0.960 1.600
72 {1.600(1.120 0.960 1.600
73 {1.000 0.960 1.600
74 |1.600 0.960 1.600
75 {1.000{1.120 0.960 1.600
76 1.600{1.120 0.960 1.600
77 1.000 0.960 1.600
78 11.600 0.960 1.600
79 11.000{1.120 0.960 1.600
80 |1.600{1.120 0.960 1.600
81 [1.000 0.960 1.600
82 [1.600 0.960 1.600
83 |1.000{1.120 0.960 1.600
84 11.600{1.120 0.960 1.600
85 [1.000 0.960 |1.600
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
86 [1.600 0.960 |1.600
87 |1.000{1.120 0.960 |1.600
88 |1.600(1.120 0.960 |1.600
89 |1.000{1.600 1.120
90 |1.600{1.600 1.120
91 [1.000 1.600 1.120
92 [1.600 1.600 1.120
93 |1.000{1.120| 1.600 1.120
94 11.600{1.120| 1.600 1.120
95 |1.000{1.600| 0.960 1.120
96 |1.600{1.600| 0.960 1.120
97 [1.000 1.600 1.120
98 |1.600 1.600 1.120
99 |1.000{1.120 1.600 1.120
100 |1.600(1.120 1.600 1.120
101 |1.000(1.600 0.960 1.120
102 |1.600(1.600 0.960 1.120
103 [1.000 1.600 1.120
104 [1.600 1.600 1.120
105 |1.000(1.120 1.600 1.120
106 |1.600(1.120 1.600 1.120
107 |1.000(1.600 0.960 1.120
108 |1.600(1.600 0.960 1.120
109 (1.000 1.600 1.120
110 [1.600 1.600 1.120
111 |1.000{1.120 1.600 1.120
112 |1.600(1.120 1.600 1.120
113 |1.000(1.600 0.960 1.120
114 |1.600(1.600 0.960 1.120
115 [1.000 1.600 1.120
116 [1.600 1.600 1.120
117 {1.000{1.120 1.600 1.120
118 {1.600(1.120 1.600 1.120
119 |1.000(1.600 0.960 1.120
120 |1.600(1.600 0.960 1.120
121 |1.000 1.600 1.120
122 |1.600 1.600 1.120
123 |1.000(1.120 1.600 1.120
124 |1.600(1.120 1.600 1.120
125 |1.000(1.600 0.960 1.120
126 |1.600(1.600 0.960 1.120
127 (1.000 1.600 1.120
128 [1.600 1.600 1.120
129 {1.000{1.120 1.600 1.120
130 |1.600(1.120 1.600 1.120
131 |1.000(1.600 0.960 1.120
132 |1.600(1.600 0.960 1.120
133 [1.000 1.600 |1.120
134 [1.600 1.600 |1.120
135 |1.000(1.120 1.600 |1.120
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
136 |1.600(1.120 1.600 |1.120
137 |1.000(1.600 0.960 |1.120
138 |1.600(1.600 0.960 |1.120

] E.L.U. de rotura. Acero laminado

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-) | V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)| V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1

1 ]0.800
1.350
0.800{1.500
1.350(1.500
0.800 1.500
1.350 1.500
0.800{1.050|  1.500
1.350|1.050| 1.500
0.800{1.500|  0.900
1.350/1.500|  0.900
0.800 1.500
1.350 1.500
0.800{1.050 1.500
1.350(1.050 1.500
0.800{1.500 0.900
1.350/1.500 0.900
0.800 1.500
1.350 1.500
0.800{1.050 1.500
1.350/1.050 1.500
0.800{1.500 0.900
1.350(1.500 0.900
0.800 1.500
1.350 1.500
0.800{1.050 1.500
1.350(1.050 1.500
0.800{1.500 0.900
1.350/1.500 0.900
0.800 1.500
1.350 1.500
0.800{1.050 1.500
1.350(1.050 1.500
0.800{1.500 0.900
1.350(1.500 0.900
0.800 1.500
1.350 1.500
0.800{1.050 1.500
1.350/1.050 1.500
0.800{1.500 0.900
1.350(1.500 0.900
0.800 1.500
1.350 1.500
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1

43 0.800/1.050 1.500

44 11.350/1.050 1.500

45 0.800/1.500 0.900

46 1.350/1.500 0.900

47 10.800 1.500

48 [1.350 1.500

49 0.800/1.050 1.500

50 {1.350|1.050 1.500

51 {0.800|1.500 0.900

52 {1.350|1.500 0.900

53 ]0.800 1.500
54 11.350 1.500
55 {0.800|1.050 1.500
56 {1.350|1.050 1.500
57 |0.800 0.900 1.500
58 [1.350 0.900 1.500
59 |0.800{1.050| 0.900 1.500
60 {1.350({1.050| 0.900 1.500
61 |0.800 0.900 1.500
62 [1.350 0.900 1.500
63 |0.800|1.050 0.900 1.500
64 {1.350|1.050 0.900 1.500
65 |0.800 0.900 1.500
66 |1.350 0.900 1.500
67 |0.800|1.050 0.900 1.500
68 [1.350|1.050 0.900 1.500
69 |0.800 0.900 1.500
70 |1.350 0.900 1.500
71 |0.800|1.050 0.900 1.500
72 {1.350|1.050 0.900 1.500
73 |0.800 0.900 1.500
74 |1.350 0.900 1.500
75 {0.800|1.050 0.900 1.500
76 {1.350(1.050 0.900 1.500
77 |0.800 0.900 1.500
78 [1.350 0.900 1.500
79 {0.800{1.050 0.900 1.500
80 {1.350|1.050 0.900 1.500
81 |0.800 0.900 1.500
82 [1.350 0.900 1.500
83 {0.800|1.050 0.900 1.500
84 {1.350|1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.900 |1.500
86 [1.350 0.900 |1.500
87 {0.800|1.050 0.900 |1.500
88 [1.350|1.050 0.900 |1.500
89 {0.800|1.500 1.050
90 {1.350|1.500 1.050
91 |0.800 1.500 1.050
92 [1.350 1.500 1.050
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
93 |0.800{1.050| 1.500 1.050
94 |1.350{1.050| 1.500 1.050
95 |0.800{1.500| 0.900 1.050
96 (1.350{1.500| 0.900 1.050
97 0.800 1.500 1.050
98 |1.350 1.500 1.050
99 {0.800|1.050 1.500 1.050
100 |1.350(1.050 1.500 1.050
101 |0.800{1.500 0.900 1.050
102 {1.350(1.500 0.900 1.050
103 (0.800 1.500 1.050
104 [1.350 1.500 1.050
105 |0.800(1.050 1.500 1.050
106 |1.350(1.050 1.500 1.050
107 |0.800(1.500 0.900 1.050
108 |1.350(1.500 0.900 1.050
109 |0.800 1.500 1.050
110 [1.350 1.500 1.050
111 10.800(1.050 1.500 1.050
112 {1.350(1.050 1.500 1.050
113 |0.800{1.500 0.900 1.050
114 |1.350(1.500 0.900 1.050
115 (0.800 1.500 1.050
116 |1.350 1.500 1.050
117 |0.800(1.050 1.500 1.050
118 |1.350(1.050 1.500 1.050
119 |0.800(1.500 0.900 1.050
120 {1.350{1.500 0.900 1.050
121 10.800 1.500 1.050
122 [1.350 1.500 1.050
123 |0.800(1.050 1.500 1.050
124 |1.350(1.050 1.500 1.050
125 |0.800(1.500 0.900 1.050
126 |1.350(1.500 0.900 1.050
127 (0.800 1.500 1.050
128 |1.350 1.500 1.050
129 |0.800(1.050 1.500 1.050
130 |1.350(1.050 1.500 1.050
131 |0.800{1.500 0.900 1.050
132 {1.350{1.500 0.900 1.050
133 (0.800 1.500 |1.050
134 [1.350 1.500 |1.050
135 |0.800(1.050 1.500 |1.050
136 {1.350(1.050 1.500 |1.050
137 10.800(1.500 0.900 |1.050
138 |1.350(1.500 0.900 |1.050

2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
1 11.000
2 1.000|0.500
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
3 [1.000 0.500
4 11.000{0.300| 0.500
5 [1.000 0.500
6 |1.000/0.300 0.500
7 [1.000 0.500
8 [1.000/0.300 0.500
9 [1.000 0.500
10 |1.000(0.300 0.500
11 11.000 0.500
12 |1.000(0.300 0.500
13 |1.000 0.500
14 |1.000(0.300 0.500
15 |1.000 0.500
16 |1.000(0.300 0.500
17 |1.000 0.500
18 |1.000(0.300 0.500
19 |1.000 0.500
20 {1.000/0.300 0.500
21 {1.000/0.500 0.200
22 {1.000 0.500 0.200
23 {1.000{0.300| 0.500 0.200
24 {1.000 0.500 0.200
25 {1.000/0.300 0.500 0.200
26 |1.000 0.500 0.200
27 {1.000/0.300 0.500 0.200
28 {1.000 0.500 0.200
29 {1.000/0.300 0.500 0.200
30 {1.000 0.500 0.200
31 {1.000/0.300 0.500 0.200
32 {1.000 0.500 0.200
33 {1.000/0.300 0.500 0.200
34 {1.000 0.500 0.200
35 {1.000/0.300 0.500 0.200
36 |1.000 0.500 |0.200
37 {1.000/0.300 0.500 |0.200

[ Tensiones sobre el terreno

[ Desplazamientos

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1

1 11.000
1.000/1.000
1.000 1.000
1.000/1.000| 1.000
1.000 1.000
1.000/1.000 1.000
1.000 1.000
1.000/1.000 1.000
1.000 1.000
1.000/1.000 1.000
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G | Qa |V(+Xexc.t)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+) V(-X exc.-) [V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-) |V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N1
11 11.000 1.000
12 |1.000{1.000 1.000
13 |1.000 1.000
14 |1.000(1.000 1.000
15 |1.000 1.000
16 |1.000{1.000 1.000
17 |1.000 1.000
18 |1.000(1.000 1.000
19 |1.000 1.000
20 {1.000|1.000 1.000
21 {1.000 1.000 1.000
22 {1.000{1.000| 1.000 1.000
23 |1.000 1.000 1.000
24 {1.000/1.000 1.000 1.000
25 {1.000 1.000 1.000
26 {1.000/1.000 1.000 1.000
27 |1.000 1.000 1.000
28 {1.000/1.000 1.000 1.000
29 {1.000 1.000 1.000
30 {1.000{1.000 1.000 1.000
31 {1.000 1.000 1.000
32 {1.000/1.000 1.000 1.000
33 {1.000 1.000 1.000
34 {1.000/1.000 1.000 1.000
35 {1.000 1.000 |1.000
36 {1.000/1.000 1.000 |1.000

7.- Datos geométricos de grupos y plantas

Grupo|Nombre del grupo|Planta|Nombre planta[Altura|Cota

3|planta cub 3|planta cub 3.75) 7.02
2(planta sup 2|planta sup 3.03) 3.27
1|planta baja 1[planta baja 0.56( 0.24
0|Cimentacion -0.32

8.- Datos geométricos de pilares, pantallas y muros
8.1.- Pilares

Gl: grupo inicial
GF: grupo final

Ang: angulo del pilar en grados sexagesimales

Datos de los pilares

Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF[ Vinculacién exterior [Ang.| Puntofijo |Canto de apoyo
SA1 ( 0.14,-0.14) | 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. sup. izq. 0.50
SA2 ( 4.26,-0.14) | 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. sup. der. 0.50
SA3 ( 0.14,-3.76) | 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 |Mitad izquierda 0.50
SA4 ( 4.26,-3.76) | 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 [ Mitad derecha 0.50
SA5 ( 0.14,-8.46) | 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esg. inf. izq. 0.50

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Referencia| Coord(P.Fijo) |GI- GF[ Vinculacién exterior [Ang.| Puntofijo |Canto de apoyo
SA6 ( 4.26,-8.46) | 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 [ Esq. inf. der. 0.50
SA7 ( 0.22,-11.55)| 0-3 |Con vinculacion exterior( 0.0 Centro 0.50
SA8 ( 4.19,-11.55)| 0-3 |Con vinculacion exterior( 0.0 Centro 0.50
SA9 ( 0.16,-15.39)] 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. sup. izq. 0.50
SA10 ( 4.20,-15.39)| 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. sup. der. 0.50
SA11 ( 0.16,-20.46)| 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esg. inf. izq. 0.40
SA12 ( 4.20,-20.46)| 0-3 |Con vinculacion exterior| 0.0 | Esq. inf. der. 0.40
SA13 ( 0.22,-25.08)| 0-3 |Con vinculacion exterior( 0.0 Centro 0.50
SA14 ( 4.14,-25.04)| 0-3 |Con vinculacion exterior( 0.0 Centro 0.50

9.- Dimensiones, coeficientes de empotramiento y coeficientes de pandeo para cada planta

Referencia pilar  |Planta| Dimensiones |Coefs. empotramiento| Coefs. pandeo
Cabeza Pie [Pandeo x Pandeo Y
SA2,SA5,SA13,SA14, 3 HE 100 B 1.00 1.00 1.00 1.00
SA7,SA8,SA1,SA3,SA4
2 HE 140 B 1.00 1.00 1.00 1.00
1 HE 140 B 1.00 1.00 1.00 1.00
SA11,5A12 3 |2xHE100B () 1.00 1.00 1.00 1.00
2 |2xHE140B ()| 1.00 1.00 1.00 1.00
1 |2xHE 140B ()| 1.00 1.00 1.00 1.00
SA9,SA10 3 |2xHE100B () 1.00 1.00 1.00 1.00
2 |2xHE120B () 1.00 1.00 1.00 1.00
1 |2xHE120B ()| 1.00 1.00 1.00 1.00
SA6 3 HE120B 1.00 1.00 1.00 1.00
2 HE 140 B 1.00 1.00 1.00 1.00
1 HE 140 B 1.00 1.00 1.00 1.00
10.- Listado de pafios
Tipos de forjados considerados
Nombre Descripcion

GALLIZO 22+5x70 H, 22+5, De hormigon FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 22+5x70 H

Tipo de bovedilla: ceramica

Canto del forjado: 27 =22 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)

Hormigon obra: HA-25, Yc=1.5

Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5

Acero pretensar: fyk=1640

Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 3.60 kN/m? (simple) y 4.00 kN/m? (doble)

GALLIZO 20+5x60 H, 20+5, De hormigon FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS
Fabricante: GALLIZO 20+5x60 H

Tipo de bovedilla: ceramica

Canto del forjado: 25 =20 + 5 (cm)

Intereje: 60 cm (simple) y 71 cm (doble)

Hormigon obra: HA-25, Yc=1.5

Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5

Acero pretensar: fyk=1640

Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 3.36 kN/m? (simple) y 3.76 kN/m? (doble)
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Grupo Tipo Coordenadas del centro del pafio
planta baja |GALLIZO 22+5x70 H, 22+5, De hormigén En todos los pafios
planta sup |GALLIZO 22+5x70 H, 22+5, De hormigon En todos los pafios
planta cub |GALLIZO 20+5x60 H, 20+5, De hormigén En todos los pafios

10.1.- Autorizacién de uso

Datos del forjado

Fabricante: GALLIZO 22+5x70 H

Tipo de bovedilla: Ceramica

Canto del forjado: 27 =22 + 5 (cm)

Intereje: 70 cm (simple) y 81 cm (doble)
Hormigon obra: HA-25, Yc=1.5

Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5

Acero pretensar: fyk=1640

Aceros negativos: B500S, Ys=1.15

Peso propio: 3.60 kN/m? (simple) y 4.00 kN/m? (doble)
Flexion positiva - Viguetas simples
. . Momento Rigidez Momento de servicio Cortante dlfimo
Tipo de vigueta ’ (kN-m/m) (m2-kN/m) (kN-m/m) (kN/m)
Ultimo | Fisuraciéon | Total | Fisurada | Clase | | Clase Il | Clase IlI
T-18-1 16.35 18.44 14480 667 10.73 | 15.96 18.63 52.40
T-18-2 2215 2423 14578 893 1492 | 2020 | 22.89 52.40
T-18-3 26.53 27.08 14637 | 1050 16.65 | 2198 | 24.71 52.40
T-18-4 37.43 33.84 14833 | 1472 2411 | 29.55 32.31 52.40
T-18-5 44.27 37.38 14999 | 1785 3045 | 36.00 38.83 52.40
T-18-6 54.74 45.81 15176 | 2158 3591 | 4158 | 4447 52.40
T-18-7 60.22 45.22 15274 | 2364 39.35 | 45.07 | 47.98 52.40
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase Ill: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas simples
. Area del Momento dltimo Momento de Rigidez
Refuerzo superior por . (kN-m/m) " (m?2-kN/m)
nervio it Seccion Seccién ﬁsuracwn .
(cm?) : . (kN-m/m) Total |Fisurada
ipo macizada
108+106 0.79 11.52 11.79 25.34 14274| 1050
108+108 1.01 14.63 15.09 25.46 14303| 1285
1010+108 1.29 18.65 19.41 25.61 14323| 1599
1310+1210 1.57 2243 23.56 25.76 14352| 1864
18312+1010 1.92 27.02 28.72 25.95 14391| 2188
1012+1012 2.26 31.29 33.71 26.12 14421| 2472
1016+108 2.51 34.32 37.35 26.25 14450 2678
1316+1210 2.80 37.68 4155 26.41 14470| 2904
1016+1012 3.14 41.45 46.44 26.59 14499| 3149
1012+1012+1012 3.39 44.10 50.02 26.71 14529| 3326
1316+1010+1210 3.58 46.03 52.73 26.81 14548| 3453
1016+1016 4.02 50.29 58.97 27.04 14587| 3728
1016+1012+1012 4.27 52.55 62.48 27.16 14607| 3885
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Flexion negativa - Viguetas simples
. Area del Momento dltimo Momento de Rigidez
Refuerzo superior por . (kN-m/m) " (m?2-kN/m)
nervio ey Seccion Seccion ﬂsuracwn ,
(cm?) : . (kN-m/m) Total |Fisurada
ipo macizada
1016+1016+108 4.52 54.71 65.98 27.29 14627| 4032
1316+1016+1210 4.81 57.08 70.02 27.44 14656 4199
1016+1016+1012 5.15 59.68 74.73 27.62 14686| 4375
1016+1016+1016 6.03 62.44 86.77 28.06 14754| 4817
1020+1016+1216 7.16 62.44 101.90 28.62 14843| 5317
1020+1020+1216 8.29 62.45 116.68 29.17 14931| 5758
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion positiva - Viguetas dobles
. . Momento Rigidez Momento de servicio Cortante ditimo
Tipo de vigueta ' (kN-m/m) (m?2-kN/m) (kN-m/m) (kN/m)
Ultimo | Fisuracion | Total | Fisurada | Clase | | Clase Il | Clase Il
2T-18-1 36.88 29.82 19895 | 1118 17.29 | 25.70 30.00 109.15
2T-18-2 37.43 38.75 20032 | 1491 2415 | 32.70 37.06 109.15
27-18-3 37.62 43.26 20111 | 1736 26.79 | 35.38 39.76 109.15
2T-18-4 38.48 54.45 20385 | 2423 38.98 | 47.76 52.24 109.15
2T-18-5 39.28 61.12 20621 | 2933 4923 | 5820 | 62.77 109.15
2T-18-6 39.83 72.99 20846 | 3532 5765 | 66.75 71.39 109.15
2T-18-7 40.39 72.79 20984 | 3846 6349 | 72.71 77.42 109.15
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase Ill: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas dobles
. Area del Momento Ultimo Momento de Rigidez
Refuerzo superior por . (kN-m/m) - (m?2-kN/m)
nervio rervo Seccion Seccién ﬁsuramon .
(cm?) . . (kN-m/m) Total |Fisurada
tipo macizada
108+106 0.79 10.10 10.23 28.14 19640, 1001
108+108 1.01 12.90 13.11 28.27 19679| 1236
1310+108 1.29 16.54 16.89 28.45 19718| 1540
1310+1210 1.57 20.02 20.53 28.61 19767| 1825
1012+1010 1.92 24.31 25.07 28.81 19816 2148
10312+1012 2.26 28.42 2948 29.01 19875| 2472
1016+108 2.51 31.39 32.71 29.15 19914| 2688
1016+1010 2.80 34.82 36.43 29.31 19954| 2943
1016+1012 3.14 38.77 40.81 29.51 20003| 3227
1312+1012+1012 3.39 41.63 44,02 29.66 20042| 3424
1016+1010+1210 3.58 43.78 46.44 29.76 20071| 3581
1016+1016 4.02 48.69 52.06 30.01 20130 3914
1316+1012+1012 4.27 51.41 55.24 30.16 20169| 4101
1016+1016+108 4.52 54.09 58.42 30.29 20209| 4277
1016+1016+1210 4.81 57.14 62.10 30.46 20248| 4483
1316+1016+1012 5.15 60.64 66.39 30.65 20297| 4719
1016+1016+1016 6.03 69.29 77.46 31.14 20415| 5288
1020+1016+1016 7.16 79.56 91.56 31.76 20562| 5964
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Flexion negativa - Viguetas dobles
; Momento Ultim Rigidez
Refuerzo superior por R fje' 0(k?\l-rz/$n) ° Momentg = (ngk?\l?m)
nervio i Seccion Seccion ﬁsuracwn .
(cm?) : . (kN-m/m) Total |Fisurada
ipo macizada
1020+1020+1216 8.29 88.89 105.53 32.38 20709| 6583
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
Datos del forjado
Fabricante: GALLIZO 20+5x60 H
Tipo de bovedilla: Ceramica
Canto del forjado: ~ 25=20+ 5 (cm)
Intereje: 60 cm (simple) y 71 cm (doble)
Hormigon obra: HA-25, Yc=1.5
Hormigones viguetas: HA-25, Yc=1.5
Acero pretensar: fyk=1640
Aceros negativos: B500S, Ys=1.15
Peso propio: 3.36 kN/m? (simple) y 3.76 kN/m? (doble)
Flexion positiva - Viguetas simples
. . Momento Rigidez Momento de servicio Cortante dlfimo
Tipo de vigueta ’ (kN-m/m) (m?2-kN/m) (kN-m/m) (kN/m)
Ultimo | Fisuraciéon | Total | Fisurada | Clase | | Clase Il | Clase IlI
T-18-1 15.63 17.36 12694 608 10.06 | 14.96 17.46 51.75
T-18-2 21.04 22.66 12782 814 13.98 | 1893 | 2145 51.75
T-18-3 25.39 25.31 12841 952 15.52 | 2049 | 23.03 51.75
T-18-4 35.62 31.69 13008 | 1334 2259 | 27.68 30.28 51.75
T-18-5 4217 35.61 13165 | 1628 28.55 | 33.76 36.40 51.75
T-18-6 52.05 42.77 13312 | 1962 3367 | 3898 | 41.69 53.71
T-18-7 57.20 42.38 13391 | 2148 36.89 | 4224 | 4497 53.71
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase Ill: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas simples
. Area del Momento dltimo Momento de Rigidez
Refuerzo superior por . (kN-m/m) " (m?2-kN/m)
nervio it Seccion Seccién ﬂsuracwn .
(cm?) . . (kN-m/m) Total |Fisurada
tipo macizada
108+106 0.79 11.03 11.31 2227 12527| 961
108+108 1.01 14.01 14.47 22.39 12557 1177
1010+108 1.29 17.84 18.61 2253 12586| 1452
1310+1210 1.57 21.45 22.59 22.68 12606| 1707
1312+1010 1.92 25.83 27.53 22.86 12645| 2001
1012+1012 2.26 29.89 32.29 23.03 12675| 2266
1316+108 2.51 32.76 35.79 23.16 12704| 2443
1316+1210 2.80 35.94 39.81 23.34 12724| 2649
1016+1012 3.14 39.50 4449 23.49 12763| 2874
1012+1012+1012 3.39 41.99 47.91 23.61 12782 3031
1316+1010+1210 3.58 43.81 50.50 23.70 12802| 3149
1016+1016 4.02 47.78 56.47 23.93 12841| 3404
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Flexion negativa - Viguetas simples
. Area del Momento dltimo Momento de Rigidez
Refuerzo superior por . (kN-m/m) " (m?2-kN/m)
nervio ey Seccion Seccion ﬂsuracwn ,
(cm?) : . (kN-m/m) Total |Fisurada
ipo macizada
1016+1012+1012 427 49.89 59.83 24.04 12861 3541
1016+1016+108 4.52 51.90 63.18 2417 12881 3679
1016+1016+1210 4.81 54.10 67.03 24.32 12900 3826
1016+1016+1012 5.15 56.49 71.53 24.49 12930| 3993
1016+1016+1016 6.03 58.33 83.01 24.91 13008| 4395
1020+1016+1016 7.16 58.33 97.45 25.46 13096| 4846
1020+1020+1216 8.29 58.33 111.53 25.99 13175| 5248
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion positiva - Viguetas dobles
' . Momento Rigidez Momento de servicio Cortante dlfimo
Tipo de vigueta ' (kN-m/m) (m2-kN/m) (kN-m/m) (kN/m)
Ultimo | Fisuraciéon | Total | Fisurada | Clase | | Clase Il | Clase IlI
2T-1841 35.81 29.82 25310 | 1766 21.39 | 29.82 34.14 46.25
2T-18-2 46.50 38.75 25604 | 2256 30.21 | 38.75 43.07 46.25
27-18-3 54.54 43.26 25702 | 2649 34.73 | 43.26 47.68 48.30
2T-18-4 65.92 54.45 25997 | 3237 4571 | 5445 58.96 53.52
2T-18-5 74.75 61.12 26095 | 3630 5219 | 61.12 65.63 59.10
27-18-6 92.02 72.99 26487 | 4415 63.86 | 72.99 77.60 62.68
2T-18-7 99.12 72.79 26585 | 4807 63.67 | 7279 77.50 62.68
Notas:
Clase I: Ambiente agresivo
Clase Il: Ambiente exterior
Clase Ill: Ambiente interior
Esfuerzos por metro de ancho
Flexion negativa - Viguetas dobles
; Momento Ultimo Rigidez
Refuerzo superior por Al <.jel (kN-m/m) Moment.o’ de (ngkN/m)
nervio ey Seccion Seccion ﬁsuramon .
(cm?) : . (kN-m/m) Total |Fisurada
ipo macizada
1012+1010 1.92 24.23 24.92 28.94 25114| 2256
1012+1012 2.26 28.35 29.23 29.14 25212| 2551
1016+108 2.51 31.29 32.37 29.33 25310| 2845
1016+1010 2.80 34.73 36.00 29.53 25310| 3041
1016+1012 3.14 38.65 40.32 29.72 25408| 3335
1012+1012+1012 3.39 41.50 43.46 29.82 25408| 3630
1016+1010+1210 3.58 43.65 4581 29.92 25506| 3728
1016+1016 4.02 48.46 51.21 30.21 25506| 4120
1016+1012+1012 427 51.21 54.25 30.31 25604| 4316
1016+1016+108 4.52 53.86 57.39 30.51 25604| 4513
1016+1016+1210 4.81 57.00 60.92 30.61 25702| 4709
1016+1016+1012 5.15 60.53 65.04 30.80 25800 5003
1016+1016+1016 6.03 69.36 75.54 31.29 25898| 5592
1020+1016+1016 7.16 80.05 88.88 31.98 26095 6377
1020+1020+1016 8.29 89.96 101.93 32.57 26291 7063
Notas:
Esfuerzos por metro de ancho
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11.- Losas y elementos de cimentacién

-Tension admisible en situaciones persistentes: 0.300 MPa

-Tension admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa

12.- Materiales utilizados

12.1.- Hormigones

Para todos los elementos estructurales de la obra: HA-25; fek = 25 MPa; ye = 1.50

12.2.- Aceros por elemento y posicion

12.2.1.- Aceros en bharras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15

12.2.2.- Aceros en perfiles

Limite elastico

Médulo de elasticidad

Tipo de acero para perfiles|Acero (MPa) (GPa)
Aceros conformados S275 275 210
Aceros laminados S275 275 210

En Robregordo, Septiembre de 2012
W

Fdo.: MOISES ROYO MARQUEZ
Arquitecto
N° Colegiado COAM: 17419

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto
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2. LISTADO DE COEFICIENTES

= Nombres de las hipétesis
G Carga permanente
Qa Sobrecarga de uso
V(+X exc.+) Viento +X exc.+
V(+X exc.-) Viento +X exc.-
V(-X exc.+) Viento -X exc.+
V(-X exc.-) Viento -X exc.-
V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+
V(+Y exc.-) Viento +Y exc.-
V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+
V(-Y exc.-) Viento -Y exc.-
N1 N1

m  Categoria de uso
A. Zonas residenciales

s E.L.U. de rotura. Hormigoén

CTE

Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
s E.L.U. de rotura. Aluminio

EC

Nieve: Altitud superior a 1000 m

Comb., G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N 1
1 |1.000
2 [1.350
3 [1.000/1.500
4 |1.350|1.500
5 |1.000 1.500
6 [1.350 1.500
7 |1.000/1.050 1.500
8 [1.350/1.050 1.500
9 |[1.000/1.500 0.900
10 [1.350(1.500 0.900
11 |1.000 1.500
12 |1.350 1.500
13 [1.000{1.050 1.500
14 1.350|1.050 1.500
15 [1.000(1.500 0.900
16 [1.350(1.500 0.900
17 |1.000 1.500
18 [1.350 1.500
19 [1.000/1.050 1.500
20 |1.350/1.050 1.500
21 |1.000/1.500 0.900
22 |1.350/1.500 0.900
23 |1.000 1.500
24 |1.350 1.500
25 |1.000/1.050 1.500
26 |1.350/1.050 1.500
27 |1.000/1.500 0.900
28 |1.350/1.500 0.900
29 |1.000 1.500
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Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
30 |1.350 1.500
31 |1.000/1.050 1.500
32 |1.350/1.050 1.500
33 |1.000/1.500 0.900
34 |1.350/1.500 0.900
35 |1.000 1.500
36 |1.350 1.500
37 |1.000/1.050 1.500
38 |1.350/1.050 1.500
39 |1.000/1.500 0.900
40 [1.350(1.500 0.900
41 [1.000 1.500
42 [1.350 1.500
43 [1.000(1.050 1.500
44 |1.350(1.050 1.500
45 [1.000(1.500 0.900
46 [1.350(1.500 0.900
47 (1.000 1.500
48 [1.350 1.500
49 [1.000(1.050 1.500
50 |1.350|1.050 1.500
51 |1.000|1.500 0.900
52 |1.350|1.500 0.900
53 [1.000 1.500
54 |1.350 1.500
55 |1.000|1.050 1.500
56 |1.350|1.050 1.500
57 |1.000 0.900 1.500
58 |1.350 0.900 1.500
59 [1.000|1.050 0.900 1.500
60 |1.350/1.050 0.900 1.500
61 |1.000 0.900 1.500
62 |1.350 0.900 1.500
63 |1.000/1.050 0.900 1.500
64 |1.350/1.050 0.900 1.500
65 |1.000 0.900 1.500
66 |1.350 0.900 1.500
67 |1.000/1.050 0.900 1.500
68 |1.350/1.050 0.900 1.500
69 |1.000 0.900 1.500
70 |1.350 0.900 1.500
71 |1.000/1.050 0.900 1.500
72 |1.350/1.050 0.900 1.500
73 |1.000 0.900 1.500
74 |1.350 0.900 1.500
75 |1.000/1.050 0.900 1.500
76 |1.350/1.050 0.900 1.500
77 |1.000 0.900 1.500
78 |1.350 0.900 1.500
79 |1.000/1.050 0.900 1.500
80 |1.350/1.050 0.900 1.500
81 |1.000 0.900 1.500
82 |1.350 0.900 1.500
83 |1.000/1.050 0.900 1.500
84 |1.350/1.050 0.900 1.500
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Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
85 |1.000 0.900 |1.500
86 |1.350 0.900 |1.500
87 /1.000/1.050 0.900 |1.500
88 |1.350/1.050 0.900 |1.500
89 |1.000/1.500 1.050
90 |1.350/1.500 1.050
91 |1.000 1.500 1.050
92 |1.350 1.500 1.050
93 |1.000/1.050 1.500 1.050
94 |1.350/1.050 1.500 1.050
95 |1.000/1.500 0.900 1.050
96 |1.350/1.500 0.900 1.050
97 |1.000 1.500 1.050
98 |1.350 1.500 1.050
99 |1.000/1.050 1.500 1.050
100 [1.350(1.050 1.500 1.050
101 [1.000(1.500 0.900 1.050
102 [1.350(1.500 0.900 1.050
103 [1.000 1.500 1.050
104 [1.350 1.500 1.050
105 [1.000/1.050 1.500 1.050
106 [1.350(1.050 1.500 1.050
107 [1.000/1.500 0.900 1.050
108 [1.350(1.500 0.900 1.050
109 [1.000 1.500 1.050
110 [1.350 1.500 1.050
111 |1.000|1.050 1.500 1.050
112 [1.350(1.050 1.500 1.050
113 [1.000/1.500 0.900 1.050
114 |1.350|1.500 0.900 1.050
115 [1.000 1.500 1.050
116 [1.350 1.500 1.050
117 |1.000|1.050 1.500 1.050
118 [1.350/1.050 1.500 1.050
119 [1.000/1.500 0.900 1.050
120 [1.350/1.500 0.900 1.050
121 |1.000 1.500 1.050
122 [1.350 1.500 1.050
123 [1.000/1.050 1.500 1.050
124 |1.350(1.050 1.500 1.050
125 [1.000/1.500 0.900 1.050
126 [1.350(1.500 0.900 1.050
127 |1.000 1.500 1.050
128 [1.350 1.500 1.050
129 [1.000/1.050 1.500 1.050
130 [1.350/1.050 1.500 1.050
131 [1.000/1.500 0.900 1.050
132 [1.350(1.500 0.900 1.050
133 [1.000 1.500 |1.050
134 |1.350 1.500 |1.050
135 [1.000/1.050 1.500 |1.050
136 [1.350/1.050 1.500 |1.050
137 [1.000/1.500 0.900 |1.050
138 [1.350(1.500 0.900 |1.050
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[ E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones
CTE
Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m

Comb., G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+)|V(-Y exc.-)| N 1
1.000
1.600
1.000|1.600
1.600|1.600
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000|1.120 1.600
1.600(1.120 1.600

1

1

1.000|1.600 0.960
1.600|1.600 0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000(1.120 1.600
1.600(1.120 1.600
1.000|1.600 0.960
1.600|1.600 0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000(1.120 1.600
1.600(1.120 1.600
1.000|1.600 0.960
1.600|1.600 0.960
1.000 1.600
1.600 1.600
1.000(1.120 1.600
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Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1

52 |1.600|1.600 0.960

53 [1.000 1.600
54 |1.600 1.600
55 |1.000|1.120 1.600
56 [1.600|1.120 1.600
57 |1.000 0.960 1.600
58 [1.600 0.960 1.600
59 [1.000|1.120 0.960 1.600
60 |1.600(1.120 0.960 1.600
61 |1.000 0.960 1.600
62 |1.600 0.960 1.600
63 |1.000(1.120 0.960 1.600
64 |1.600(1.120 0.960 1.600
65 |1.000 0.960 1.600
66 |1.600 0.960 1.600
67 |1.000(1.120 0.960 1.600
68 |1.600/1.120 0.960 1.600
69 |1.000 0.960 1.600
70 |1.600 0.960 1.600
71 |1.000(1.120 0.960 1.600
72 |1.600(1.120 0.960 1.600
73 |1.000 0.960 1.600
74 |1.600 0.960 1.600
75 |1.000(1.120 0.960 1.600
76 |1.600(1.120 0.960 1.600
77 |1.000 0.960 1.600
78 |1.600 0.960 1.600
79 |1.000(1.120 0.960 1.600
80 |1.600(1.120 0.960 1.600
81 |1.000 0.960 1.600
82 |1.600 0.960 1.600
83 /1.000(1.120 0.960 1.600
84 |1.600/1.120 0.960 1.600
85 |1.000 0.960 |1.600
86 |1.600 0.960 |1.600
87 |1.000/1.120 0.960 |1.600
88 |1.600(1.120 0.960 |1.600
89 |1.000/1.600 1.120
90 |1.600/1.600 1.120
91 |1.000 1.600 1.120
92 |1.600 1.600 1.120
93 |1.000(1.120 1.600 1.120
94 (1.600|1.120 1.600 1.120
95 |1.000/1.600 0.960 1.120
96 |1.600/1.600 0.960 1.120
97 |1.000 1.600 1.120
98 |1.600 1.600 1.120
99 |1.000(1.120 1.600 1.120
100 |1.600(1.120 1.600 1.120
101 [1.000/1.600 0.960 1.120
102 [1.600/1.600 0.960 1.120
103 [1.000 1.600 1.120
104 |1.600 1.600 1.120
105 [1.000(1.120 1.600 1.120
106 |1.600(1.120 1.600 1.120
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
107 [1.000/1.600 0.960 1.120
108 [1.600/1.600 0.960 1.120
109 [1.000 1.600 1.120
110 |1.600 1.600 1.120
111 |1.000|1.120 1.600 1.120
112 [1.600(1.120 1.600 1.120
113 [1.000/1.600 0.960 1.120
114 |1.600/1.600 0.960 1.120
115 [1.000 1.600 1.120
116 [1.600 1.600 1.120
117 |1.000|1.120 1.600 1.120
118 [1.600(1.120 1.600 1.120
119 [1.000/1.600 0.960 1.120
120 [1.600/1.600 0.960 1.120
121 |1.000 1.600 1.120
122 [1.600 1.600 1.120
123 |1.000(1.120 1.600 1.120
124 |1.600(1.120 1.600 1.120
125 [1.000/1.600 0.960 1.120
126 [1.600/1.600 0.960 1.120
127 |1.000 1.600 1.120
128 [1.600 1.600 1.120
129 |1.000(1.120 1.600 1.120
130 |1.600(1.120 1.600 1.120
131 [1.000/1.600 0.960 1.120
132 [1.600/1.600 0.960 1.120
133 |1.000 1.600 1.120
134 [1.600 1.600 |1.120
135 [1.000(1.120 1.600 |1.120
136 |1.600(1.120 1.600 1.120
137 [1.000/1.600 0.960 |1.120
138 [1.600(1.600 0.960 |1.120

n E.L.U. de rotura. Acero conformado

CTE

Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
n E.L.U. de rotura. Acero laminado

CTE

Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m
m  E.L.U. de rotura. Madera

CTE

Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias

Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
1 ]0.800
2 [1.350
3 |0.800|1.500
4 |1.350|1.500
5 |0.800 1.500
6 [1.350 1.500
7 /0.800/1.050 1.500
8 [1.350/1.050 1.500
9 |0.800(1.500 0.900
10 [1.350(1.500 0.900
11 |0.800 1.500
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
12 |1.350 1.500
13 |0.800(1.050 1.500
14 |1.350(1.050 1.500
15 |0.800(1.500 0.900
16 [1.350(1.500 0.900
17 ]0.800 1.500
18 [1.350 1.500
19 |0.800(1.050 1.500
20 |1.350/1.050 1.500
21 |0.800/1.500 0.900
22 |1.350/1.500 0.900
23 0.800 1.500
24 |1.350 1.500
25 /0.800/1.050 1.500

26 |1.350/1.050 1.500
27 0.800/1.500 0.900

28 |1.350/1.500 0.900

29 0.800 1.500
30 |1.350 1.500

31 |0.800/1.050 1.500

32 |1.350/1.050 1.500
33 |0.800/1.500 0.900

34 |1.350/1.500 0.900

35 |0.800 1.500
36 |1.350 1.500
37 /0.800/1.050 1.500

38 |1.350/1.050 1.500
39 |0.800/1.500 0.900
40 |1.350/1.500 0.900

41 |0.800 1.500
42 [1.350 1.500
43 ]0.800/1.050 1.500

44 1.350|1.050 1.500

45 |0.800|1.500 0.900
46 |1.350/1.500 0.900

47 0.800 1.500

48 [1.350 1.500
49 ]0.800/1.050 1.500

50 |1.350|1.050 1.500

51 |0.800/1.500 0.900
52 |1.350|1.500 0.900
53 |0.800 1.500

54 |1.350 1.500
55 |0.800|1.050 1.500
56 |1.350|1.050 1.500

57 |0.800 0.900 1.500

58 |1.350 0.900 1.500

59 |0.800|1.050 0.900 1.500

60 |1.350/1.050 0.900 1.500

61 |0.800 0.900 1.500

62 |1.350 0.900 1.500

63 |0.800/1.050 0.900 1.500

64 |1.350/1.050 0.900 1.500

65 |0.800 0.900 1.500

66 |1.350 0.900 1.500
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
67 |0.800/1.050 0.900 1.500
68 |1.350/1.050 0.900 1.500
69 0.800 0.900 1.500
70 |1.350 0.900 1.500
71 |0.800/1.050 0.900 1.500
72 |1.350/1.050 0.900 1.500
73 0.800 0.900 1.500
74 |1.350 0.900 1.500
75 /0.800/1.050 0.900 1.500
76 |1.350/1.050 0.900 1.500
77 0.800 0.900 1.500
78 |1.350 0.900 1.500
79 /0.800/1.050 0.900 1.500
80 |1.350/1.050 0.900 1.500
81 |0.800 0.900 1.500
82 |1.350 0.900 1.500
83 /0.800/1.050 0.900 1.500
84 |1.350/1.050 0.900 1.500
85 0.800 0.900 |1.500
86 |1.350 0.900 |1.500
87 0.800/1.050 0.900 |1.500
88 |1.350/1.050 0.900 |1.500
89 /0.800/1.500 1.050
90 |1.350/1.500 1.050
91 |0.800 1.500 1.050
92 |1.350 1.500 1.050
93 |0.800/1.050 1.500 1.050
94 |1.350/1.050 1.500 1.050
95 |0.800/1.500 0.900 1.050
96 |1.350/1.500 0.900 1.050
97 0.800 1.500 1.050
98 |1.350 1.500 1.050
99 0.800/1.050 1.500 1.050
100 [1.350(1.050 1.500 1.050
101 |0.800(1.500 0.900 1.050
102 [1.350(1.500 0.900 1.050
103 [0.800 1.500 1.050
104 [1.350 1.500 1.050
105 |0.800(1.050 1.500 1.050
106 [1.350(1.050 1.500 1.050
107 |0.800/1.500 0.900 1.050
108 [1.350(1.500 0.900 1.050
109 [0.800 1.500 1.050
110 [1.350 1.500 1.050
111 |0.800(1.050 1.500 1.050
112 |1.350(1.050 1.500 1.050
113 |0.800/1.500 0.900 1.050
114 |1.350/1.500 0.900 1.050
115 [0.800 1.500 1.050
116 |1.350 1.500 1.050
117 |0.800/1.050 1.500 1.050
118 [1.350/1.050 1.500 1.050
119 |0.800|1.500 0.900 1.050
120 [1.350(1.500 0.900 1.050
121 |0.800 1.500 1.050
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
122 [1.350 1.500 1.050
123 |0.800(1.050 1.500 1.050
124 |1.350/1.050 1.500 1.050
125 |0.800(1.500 0.900 1.050
126 [1.350/1.500 0.900 1.050
127 [0.800 1.500 1.050
128 [1.350 1.500 1.050
129 |0.800/1.050 1.500 1.050
130 [1.350(1.050 1.500 1.050
131 |0.800|1.500 0.900 1.050
132 [1.350/1.500 0.900 1.050
133 [0.800 1.500 |1.050
134 [1.350 1.500 |1.050
135 |0.800(1.050 1.500 |1.050
136 [1.350/1.050 1.500 |1.050
137 |0.800/1.500 0.900 |1.050
138 [1.350/1.500 0.900 |1.050
2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1

1 |1.000

2 [1.000/0.500

3 [1.000 0.500

4 |1.000/0.300 0.500

5 |1.000 0.500

6 [1.000/0.300 0.500

7 [1.000 0.500

8 [1.000/0.300 0.500

9 [1.000 0.500

10 [1.000(0.300 0.500

11 |1.000 0.500

12 |1.000/0.300 0.500

13 [1.000 0.500

14 |1.000/0.300 0.500

15 [1.000 0.500

16 [1.000(0.300 0.500

17 |1.000 0.500

18 [1.000(0.300 0.500

19 [1.000 0.500
20 |1.000/0.300 0.500
21 |1.000/0.500 0.200
22 |1.000 0.500 0.200
23 |1.000/0.300 0.500 0.200
24 |1.000 0.500 0.200
25 |1.000/0.300 0.500 0.200
26 |1.000 0.500 0.200
27 |1.000/0.300 0.500 0.200
28 |1.000 0.500 0.200
29 |1.000/0.300 0.500 0.200
30 |1.000 0.500 0.200
31 |1.000/0.300 0.500 0.200
32 |1.000 0.500 0.200
33 |1.000/0.300 0.500 0.200
34 |1.000 0.500 0.200
35 |1.000/0.300 0.500 0.200
36 |1.000 0.500 |0.200
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1
37 |1.000/0.300 0.500 |0.200
m  Tensiones sobre el terreno
Acciones caracteristicas
n Desplazamientos
Acciones caracteristicas
Comb.| G Qa |V(+X exc.+)|V(+X exc.-)|V(-X exc.+)|V(-X exc.-)|V(+Y exc.+)|V(+Y exc.-)|V(-Y exc.+) V(-Y exc.-)| N 1

1 [1.000
2 [1.000|1.000
3 [1.000 1.000
4 /1.000/1.000| 1.000
5 |1.000 1.000
6 |1.000/1.000 1.000
7 |1.000 1.000
8 [1.000/1.000 1.000
9 |[1.000 1.000
10 |1.000/1.000 1.000
11 |1.000 1.000
12 |1.000|1.000 1.000
13 |1.000 1.000
14 |1.000|1.000 1.000
15 |1.000 1.000
16 |1.000/1.000 1.000
17 |1.000 1.000
18 |1.000/1.000 1.000
19 |1.000 1.000
20 [1.000(1.000 1.000
21 |1.000 1.000 1.000
22 [1.000/1.000| 1.000 1.000
23 [1.000 1.000 1.000
24 |1.000/1.000 1.000 1.000
25 [1.000 1.000 1.000
26 |1.000/1.000 1.000 1.000
27 [1.000 1.000 1.000
28 [1.000(1.000 1.000 1.000
29 [1.000 1.000 1.000
30 [1.000(1.000 1.000 1.000
31 [1.000 1.000 1.000
32 |1.000/1.000 1.000 1.000
33 [1.000 1.000 1.000
34 |1.000/1.000 1.000 1.000
35 [1.000 1.000 |1.000
36 [1.000/1.000 1.000 |1.000

En Robregordo, Septiembre de 2012

MAar A~

Fdo.: MOISES ROYO MARQUEZ

Arquitecto

N° Colegiado COAM: 17419
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

3. LISTADO DE CIMENTACION

1.- Listado de elementos de cimentacion

1.1.- Descripcion

Referencias

Geometria

Armado

SA1

Zapata cuadrada
Ancho: 100.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 5@12c/20
Y: 5@12c/20

SA2

Zapata cuadrada
Ancho: 100.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 5@12¢/20
Y: 5@12¢/20

SA3

Zapata cuadrada
Ancho: 120.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 6@12¢/20
Y: 6@12¢/20

SA4

Zapata cuadrada
Ancho: 120.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 6@12c/20
Y: 6012c/20

SA5

Zapata cuadrada
Ancho: 120.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 6@12c/20
Y: 6012c/20

SA6

Zapata cuadrada
Ancho: 120.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 6@12c/20
Y: 6212c/20

SA7, SA8, SA13,
SA14

Zapata cuadrada
Ancho: 100.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 5@12¢/20
Y: 5@12¢/20

SA9, SA10

Zapata cuadrada
Ancho: 130.0 cm
Canto: 50.0 cm

X: 6@12¢/20
Y: 6@12¢/20

SA11, SA12

Zapata cuadrada
Ancho: 120.0 cm
Canto: 40.0 cm

X:6@12c/19
Y: 6012c/19

1.2.- Medicién
Referencia: SA1 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 5x1.19( 5.95
Peso (kg) 5x1.06| 5.28
Parrilla inferior - Armado Y [Longitud (m) 5x1.19| 5.95
Peso (kg) 5x1.06| 5.28
Totales Longitud (m) 11.90
Peso (kg) 10.56(10.56
Total con mermas Longitud (m) 13.09
(10.00%) Peso (kg) 11.62|11.62
Referencia: SA2 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 5x1.19| 5.95
Peso (kg) 5x1.06| 5.28
Parrilla inferior - Armado Y [Longitud (m) 5x1.19| 5.95
Peso (kg) 5x1.06| 5.28
Totales Longitud (m) 11.90
Peso (kg) 10.56|10.56
Total con mermas Longitud (m) 13.09
(10.00%) Peso (kg) 11.62|11.62
Referencia: SA3 B 500 S, Ys=1.15| Total
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23| 7.40
Parrilla inferior - Armado Y|Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23( 7.40
Totales Longitud (m) 16.68
Peso (kg) 14.80(14.80
Total con mermas Longitud (m) 18.35
(10.00%) Peso (kg) 16.28/16.28
Referencia: SA4 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 6x1.39( 8.34
Peso (kg) 6x1.23( 7.40
Parrilla inferior - Armado Y|Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23( 7.40
Totales Longitud (m) 16.68
Peso (kg) 14.80(14.80
Total con mermas Longitud (m) 18.35
(10.00%) Peso (kg) 16.28(16.28
Referencia: SA5 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23| 7.40
Parrilla inferior - Armado Y [Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23| 7.40
Totales Longitud (m) 16.68
Peso (kg) 14.80(14.80
Total con mermas Longitud (m) 18.35
(10.00%) Peso (kg) 16.28/16.28
Referencia: SA6 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23( 7.40
Parrilla inferior - Armado Y|Longitud (m) 6x1.39| 8.34
Peso (kg) 6x1.23( 7.40
Totales Longitud (m) 16.68
Peso (kg) 14.80(14.80
Total con mermas Longitud (m) 18.35
(10.00%) Peso (kg) 16.28]16.28
Referencias: SA7, SA8, SA13y SA14 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m) 5x1.19( 5.95
Peso (kg) 5x1.06| 5.28
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m) 5x1.19| 5.95
Peso (kg) 5x1.06| 5.28
Totales Longitud (m) 11.90
Peso (kg) 10.56|10.56
Total con mermas Longitud (m) 13.09
(10.00%) Peso (kg) 11.62(11.62
Referencias: SA9 y SA10 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado X|Longitud (m) 6x1.49| 8.94
Peso (kg) 6x1.32| 7.94
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Referencias: SA9 y SA10 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @12
Parrilla inferior - Armado Y|Longitud (m) 6x1.49( 8.94
Peso (kg) 6x1.32( 7.94
Totales Longitud (m) 17.88
Peso (kg) 15.88(15.88
Total con mermas Longitud (m) 19.67
(10.00%) Peso (kg) 1747(17.47
Referencias: SA11y SA12 B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 12
Parrilla inferior - Armado X |Longitud (m) 6x1.33( 7.98
Peso (kg) 6x1.18| 7.08
Parrilla inferior - Armado Y |Longitud (m) 6x1.33( 7.98
Peso (kg) 6x1.18| 7.08
Totales Longitud (m) 15.96
Peso (kg) 14.16(14.16
Total con mermas Longitud (m) 17.56
(10.00%) Peso (kg) 15.58(15.58
Resumen de medicion (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg)[Hormig6n (m?) Encofrado
(m?)
Elemento @12 HA-25, Yc=1.5|Limpieza
Referencia: SA1 11.62 0.50 0.10 1.68
Referencia: SA2 11.62 0.50 0.10 1.68
Referencia: SA3 16.28 0.72 0.14 2.08
Referencia: SA4 16.28 0.72 0.14 2.08
Referencia: SAS 16.28 0.72 0.14 2.08
Referencia: SA6 16.28 0.72 0.14 2.08
Referencias: SA7, SA8, SA13y SA14 4x11.62 4x0.50] 4x0.10[ 4x1.68
Referencias: SA9 y SA10 2x17.47 2x0.85| 2x0.17| 2x2.28
Referencias: SA11y SA12 2x15.58 2x0.58 2x0.14| 2x1.60
Totales 200.94 8.72 1.80 26.16
2.- Listado de vigas centradoras
2.1.- Descripcion
Referencias|Tipo| Geometria Armado
[SA1-SA2]|C |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12

Canto: 40.0 cm

Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@6c/25

2.2.- Medicion
Referencia: [SA1 - SA2] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 76 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x3.99| 7.98
Peso (kg) 2x3.54| 7.08
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x3.99| 7.98
Peso (kg) 2x3.54| 7.08
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 13x1.38 17.94
Peso (kg) 13x0.31 3.98
Totales Longitud (m)|  17.94 15.96
Peso (kg) 3.98| 14.16(18.14
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Referencia: [SA1 - SA2] B 500 S, Ys=1.15( Total
Nombre de armado @6 @12
Total con mermas Longitud (m)|  19.73| 17.56
(10.00%) Peso (kg) 438 15.57(19.95
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)

B 500 S, Ys=1.15 (kg)[Hormigén (m?) Encofrado

(m?)

Elemento @6 | @12 | Total|HA-25, Yc=1.5|Limpieza
Referencia: [SA1 - SA2]| 4.37| 15.58| 19.95 0.48 0.12 240
Totales 4.37| 15.58| 19.95 0.48 0.12 240

3.- Listado de vigas de atado

3.1.- Descripcion

Referencias |Tipo| Geometria Armado

[SA6 - SA4], [C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
[SA5 - SA3] Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8¢/30

[SAT7 - SA5], [C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
[SA8 - SAQ] Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8¢/30

[SA13 - SA14](C.1 |Ancho: 40.0 cm |Superior: 2 @12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8c/30

[SA9-SA7] |[C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8c/30

[SA10 - SA8] [C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8¢/30

[SA13 - SA11]|C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8c/30

[SA11-SA9], [C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
[SA12 - SA10] Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8¢/30

[SA14 - SA12](C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8c/30

[SA4 - SA2], [C.1 |Ancho: 40.0 cm|Superior: 2 @12
[SA3 - SA1] Canto: 40.0 cm |Inferior: 2 @12
Estribos: 1x@8c/30

3.2.- Medicion
Referencias: [SA6 - SA4] y [SA5 - SA3] B 500 S, Ys=1.15( Total
Nombre de armado a8 12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x4.93| 9.86
Peso (kg) 2x4.38| 8.75
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x4.93| 9.86
Peso (kg) 2x4.38| 8.75
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 13x1.41 18.33
Peso (kg) 13x0.56 7.23
Totales Longitud (m)[  18.33| 19.72
Peso (kg) 7.23] 17.50{24.73
Total con mermas Longitud (m)[ 20.16| 21.69
(10.00%) Peso (kg) 7.95 19.25(27.20
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Referencias: [SA7 - SA5] y [SA8 - SAG] B 500 S, Ys=1.15( Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x3.46| 6.92
Peso (kg) 2x3.07| 6.14
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x3.46| 6.92
Peso (kg) 2x3.07| 6.14
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 8x1.41 11.28
Peso (kg) 8x0.56 4.45
Totales Longitud (m)[ 11.28[ 13.84
Peso (kg) 4.45| 12.28(16.73
Total con mermas Longitud (m)[ 1241 15.22
(10.00%) Peso (kg) 490| 13.50{18.40
Referencia: [SA13 - SA14] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.22| 8.44
Peso (kg) 2x3.75| 7.49
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.22| 8.44
Peso (kg) 2x3.75| 7.49
Armado viga - Estribo Longitud (m)[ 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m)|  15.51| 16.88
Peso (kg) 6.12| 14.98(21.10
Total con mermas Longitud (m)|  17.06 18.57
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 16.48(23.21
Referencia: [SA9 - SA7] B 500 S, Ys=1.15( Total
Nombre de armado a8 @12
Armado viga - Armado inferior [Longitud (m) 2x4.25| 8.50
Peso (kg) 2x3.77| 7.55
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.25| 8.50
Peso (kg) 2x3.77| 7.55
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m)[  15.51 17.00
Peso (kg) 6.12] 15.10{21.22
Total con mermas Longitud (m)[  17.06 18.70
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 16.61(23.34
Referencia: [SA10 - SA8] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x4.25| 8.50
Peso (kg) 2x3.77| 7.55
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x4.25| 8.50
Peso (kg) 2x3.77| 7.55
Armado viga - Estribo Longitud (m)[ 11x1.41 15.51
Peso (kg) 11x0.56 6.12
Totales Longitud (m)|  15.51| 17.00
Peso (kg) 6.12| 15.10(21.22
Total con mermas Longitud (m)|  17.06 18.70
(10.00%) Peso (kg) 6.73| 16.61(23.34
Referencia: [SA13 - SA11] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Armado inferior [Longitud (m) 2x5.06(10.12
Peso (kg) 2x4.49( 8.98
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.06(10.12
Peso (kg) 2x4.49( 8.98
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Referencia: [SA13 - SA11] B 500 S, Ys=1.15( Total
Nombre de armado @8 @12
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 14x1.41 19.74
Peso (kg) 14x0.56 7.79
Totales Longitud (m)|  19.74 20.24
Peso (kg) 7.79] 17.96(25.75
Total con mermas Longitud (m)|  21.71| 22.26
(10.00%) Peso (kg) 8.57| 19.76(28.33
Referencias: [SA11 - SA9] y [SA12 - SA10] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado a8 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x5.12(10.24
Peso (kg) 2x4.55( 9.09
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x5.12|10.24
Peso (kg) 2x4.55( 9.09
Armado viga - Estribo Longitud (m)[ 13x1.41 18.33
Peso (kg) 13x0.56 7.23
Totales Longitud (m)[  18.33 20.48
Peso (kg) 7.23] 18.18(25.41
Total con mermas Longitud (m)[  20.16| 22.53
(10.00%) Peso (kg) 7.95| 20.00{27.95
Referencia: [SA14 - SA12) B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado a8 @12
Armado viga - Armado inferior |Longitud (m) 2x5.02|10.04
Peso (kg) 2x4.46| 8.91
Armado viga - Armado superior|Longitud (m) 2x5.02(10.04
Peso (kg) 2x4.46( 8.91
Armado viga - Estribo Longitud (m)| 14x1.41 19.74
Peso (kg) 14x0.56 7.79
Totales Longitud (m)|  19.74 20.08
Peso (kg) 7.79| 17.82(25.61
Total con mermas Longitud (m)|  21.71| 22.09
(10.00%) Peso (kg) 8.57| 19.60(28.17
Referencias: [SA4 - SA2] y [SA3 - SA1] B 500 S, Ys=1.15| Total
Nombre de armado 28 @12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m) 2x3.85| 7.70
Peso (kg) 2x3.42| 6.84
Armado viga - Armado superior Longitud (m) 2x3.85( 7.70
Peso (kg) 2x3.42( 6.84
Armado viga - Estribo Longitud (m){ 10x1.41 14.10
Peso (kg) 10x0.56 5.56
Totales Longitud (m)[  14.10 15.40
Peso (kg) 5.56| 13.68(19.24
Total con mermas Longitud (m)[  15.51| 16.94
(10.00%) Peso (kg) 6.12| 15.04(21.16
Resumen de medicién (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) |Hormigdn (m?) Encofrado
(m?)
Elemento @8 | @12 | Total|[HA-25, Yc=1.5|Limpieza
Referencias: [SA6 - SA4] y [SA5 - SA3]  |2x7.95|2x19.25| 54.40 2x0.54 2x0.14| 2x2.70
Referencias: [SA7 - SA5] y [SA8 - SA6]  |2x4.89(2x13.51| 36.80 2x0.34| 2x0.08] 2x1.69
Referencia: [SA13 - SA14] 6.73| 16.48( 23.21 047 0.12 2.34
Referencia: [SA9 - SA7] 6.73| 16.61| 23.34 0.45 0.11 2.24
Referencia: [SA10 - SA8] 6.73| 16.61| 23.34 0.45 0.11 2.24
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) |Hormigdn (m?) Encofrado
(m?)
Elemento @8 | @12 | Total|[HA-25, Yc=1.5|Limpieza
Referencia: [SA13 - SA11] 8.57| 19.76| 28.33 0.59 0.15 2.93
Referencias: [SA11 - SA9] y [SA12 - SA10]|2x7.95{2x20.00| 55.90 2x0.57| 2x0.14| 2x2.85
Referencia: [SA14 - SA12] 8.57| 19.60| 28.17 0.58 0.14 2.89
Referencias: [SA4 - SA2] y [SA3 - SA1]  |2x6.11]|2x15.05| 42.32 2x0.39| 2x0.10| 2x1.97
Totales 91.13] 224.68|315.81 6.21 1.55 31.07
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Mas— A~
Fdo.: MOISES ROYO MARQUEZ
Arquitecto
N° Colegiado COAM: 17419

4. ESFUERZOS Y ARMADOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

1.- Materiales

1.1.- Hormigones

HA-25; fe = 25 MPa; yc = 1.50

1.2.- Aceros por elemento y posicion

1.2.1.- Aceros en barras

Para todos los elementos estructurales de la obra: B 500 S; fyk = 500 MPa; ys = 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tino de acero para perfiles| Acero Limite elastico|Modulo de elasticidad

2 . (MPa) (GPa)

Aceros conformados S275 275 210

Aceros laminados S275 275 210
2.- Armado de pilares y pantallas
2.1.- Pilares

Armado de pilares
Geometria Aoy
Pilar P Dimensiones Tramo (%) ' Estado
anta o
(cm) (m)

SA1 planta cub HE 100 B 3.27/6.75 65.6 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 83.0 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/-0.31 67.3 Cumple

SA2 planta cub HE 100 B 3.27/5.80 98.3 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 73.1 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/-0.31 65.2 Cumple

SA3 planta cub HE 100 B 3.27/6.75 77.3 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 77.0 Cumple
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Armado de pilares
. Geometria ATV
Pilar Planta Dimensiones Tramo (%) Estado
(cm) (m)

planta baja HE 140 B -0.32/-0.31 69.6 Cumple

SA4 planta cub HE 100 B 3.27/5.80 83.2 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 70.9 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/-0.31 70.5 Cumple

SA5 planta cub HE 100 B 3.27/6.75 73.4 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 73.8 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/-0.31 81.6 Cumple

SA6 planta cub HE 120 B 3.27/5.80 59.7 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 66.6 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/-0.31 86.7 Cumple

SA7 planta cub HE 100 B 3.27/6.74 93.0 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 62.7 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/0.24 52.3 Cumple

SA8 planta cub HE 100 B 3.27/5.80 66.3 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 58.5 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/0.24 97.9 Cumple

SA9 planta cub 2xHE 100 B ([]) 3.27/6.74 459 Cumple
planta sup 2xHE 120 B ([]) 0.24/3.00 48.3 Cumple
planta baja 2xHE 120 B ([]) -0.32/-0.31 429 Cumple

SA10 planta cub 2xHE 100 B ([]) 3.27/5.81 35.3 Cumple
planta sup 2xHE 120 B ([]) 0.24/3.00 43.6 Cumple
planta baja 2xHE 120 B ([]) -0.32/-0.31 425 Cumple

SA11 planta cub 2xHE 100 B ([]) 3.27/6.74 50.3 Cumple
planta sup 2xHE 140 B ([]) 0.24/3.00 54.2 Cumple
planta baja 2xHE 140 B ([]) -0.32/-0.31 40.1 Cumple

SA12 planta cub 2xHE 100 B ([]) 3.27/5.81 40.6 Cumple
planta sup 2xHE 140 B ([]) 0.24/3.00 41.7 Cumple
planta baja 2xHE 140 B ([]) -0.32/-0.31 41.0 Cumple

SA13 planta cub HE 100 B 3.27/6.73 83.0 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 51.1 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/0.24 85.7 Cumple

SA14 planta cub HE 100 B 3.27/5.81 69.8 Cumple
planta sup HE 140 B 0.24/3.00 95.2 Cumple
planta baja HE 140 B -0.32/0.24 79.6 Cumple

3.- Esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipétesis

u Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

[ Nota:

Los esfuerzos estan referidos a ejes locales del pilar.
. o Base Cabeza
Soporte| Planta Dm(];?slon Tr(i:;]o Hipotesis N Mx | My |Qx|Qy| T N Mx | My |Qx|aQy| T
(kN) |(kN-m)|(kN-m)| (kN) | (kN) [(kN-m)| (kN) |(kN-m)|(kN-m)| (kN) | (kN) |(kN-m)
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Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA1 plantacub | HE100B | 3.27/6.75 |Carga permanente| 16.7| 1.8 -0.2| 1.0| -0.2| -0.0| 16.0, -16| 04| 1.0/ -02| -0.0
Sobrecargadeuso| 29| 05| -0.1| 02| -0.0f -00 29 -04/ 01| 02|00/ -0.0
Viento +X exc.+ -14) -18/ -00(-1.1|-00/ 00| 14 20/ 00| -1.1]-00, 00

Viento +X exc.- 09/ -11] 00| -06/ 00/ -00f -09 12| -0.0|-06/ 004 -00
Viento -X exc.+ 19/ 23, 004 14| 00f -0.0/ 19| -26| -0.0f 14 00/ -00
Viento -X exc.- 12/ 14, -0.0/ 09| -00[ 0.0 12| -1.6/ 00| 09 -00] 00
Viento +Y exc.+ 00/ -00f -0.1/-0.0/ 0.0/ 0.0 00/ 00| 0.1]-00/ 0.0 00
Viento +Y exc.- 00| -00/ -0.1|-0.0/ -00; 0.0 0.0f 0.0 0.1 -00{-0.0 0.0
Viento -Y exc.+ 0.0/ 00f 01| 00/ 01| -0.0| -00/ -00/ -0.1| 0.0[ 01/ -00
Viento -Y exc.- 0.0, 01| 0.1} 00{ 01 -0.0f 00 -01| -01] 00| 01| -0.0
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 384| 24| -0.2| 24| -02| -0.0| 375 -43 04| 24| -02 -00
Sobrecargadeuso| 9.2| 0.8 -0.0| 0.8| -0.0/ -0.0] 92| -15/ 0.1 08 -0.0] -0.0
Viento +X exc.+ 64| -74) -01 -50|-00f 00 -64 65 01| -50f 00/ 0.0

Viento +X exc.- 401 -45  01]-31| 01 -0.0 -40 40/ -01]-31] 01 -00
Viento -X exc.+ 85 98/ 01| 67 01/ -00/ 85 -86/ -01 6.7 01/ -0.0
Viento -X exc.- 53| 6.0/ -02| 41|-01 00| 53] -53| 0.1 4101 00
Viento +Y exc.+ 02| 00| -03| 0.0f-02 -00/ 02/ -0.0f 03 00|02 -00
Viento +Y exc.- 02| -00/ -03/-0.0 -02/ 00/ 02/ 00/ 03]-00/ 02 00
Viento -Y exc.+ 05 -01| 06]-00[ 04 0.0 -05 00/ -06/-00 04 00
Viento -Y exc.- 04| 00/ 06/ 00/ 04| -0.0f -04 -00/ -06/ 00/ 04 -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

plantabaja| HE140B |-0.32/-0.31|Carga permanente| 89.7| -2.8| -0.3|29.9|-19.3| -0.0| 89.7| -3.1| -0.2|29.9|-19.3| -0.0
Sobrecargade uso| 15.3| -04| -0.1| 45| -09| -00f 153 -05/ -0.1| 45/ 09| -0.0
Viento +X exc.+ -79| -86/ -0.1|-80/ -05 00| -79, -85 -0.1| -8.0/ -05 00

Viento +X exc.- 51, 55/ 0.1|-55 00 -00f -51 -55/ 01| -55 004 -00
Viento -X exc.+ 105 114 02106/ 06| -0.0{ 105 113 02]|106/ 0.6/ -0.0
Viento -X exc.- 68/ 73| 01| 73/-00, 00| 68 73 -01 73|00 00
Viento +Y exc.+ 03] 00[ -02| 0.0/ 03 -00/ 03] 00| -02| 0.0/ -03 -0.0
Viento +Y exc.- 03| -00[ -02|-0.0 -03 00/ 03 -00f -02|-00/-03 00
Viento -Y exc.+ 08/ 01/ 05/ -00/ 06/ 00/ -08 -0.1| 04| -00f 06 00
Viento -Y exc.- 07 01/ 05 01| 06/ -0.0{ -07/ 01| 05/ 01| 06 -00
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA2  |plantacub| HE100B | 3.27/5.80 |Carga permanente| 16.2| -0.7| -0.4| -0.5| -04| -0.0| 15.7| 05| 06| -05/ -04| -0.0
Sobrecargadeuso| 28| -0.2| -0.1| -0.1| -0.1| -0.0/ 28, 00| 0.1|-01]-0.1] -0.0
Viento +X exc.+ 15/ -31, 00/ 25| 0.0/ 0.0 15 32| -0.0]-25 00/ 00

Viento +X exc.- 09| -19| -0.0|-15 -00/ -00/ 09/ 19/ 00 -15/ 0.0/ -0.0
Viento -X exc.+ -1.9) 41| -00| 33| -00{ -0.0/ -1.9) -43| 00| 33/ -00] -00
Viento -X exc.- -1.2| 25/ 00| 20{ 00/ 0.0 -1.2) -26| -0.0/ 20/ 00/ 00
Viento +Y exc.+ 0.1 -00/ -0.1|-0.0f -0.1/ 0.0 01| 0.0 0.1 -00{ 01} 0.0
Viento +Y exc.- 0.1} -0.1| -0.1 -0.0f -0.1) 0.0/ 0.1 0.0/ 0.1 -00{ 0.1 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 01 02 01 02| -0.0 -02/ -01| -03] 01| 02| -00
Viento -Y exc.- 0.2/ 01/ 02 01 02| -0.0 -02/ -01| -03] 01| 02| -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 36.5| -2.3| -0.2| -2.4| -0.2| -0.0| 356/ 44| 03| -24|-02| -0.0
Sobrecargadeuso| 8.6 -0.8/ -0.0| -0.8/ -0.0/ -0.0| 86| 14| 0.1 -08/ -0.0/ -0.0
Viento +X exc.+ 65/ -71| 01| -48 00/ 00| 65 6.0/ -01 -48/ 00 00

Viento +X exc.- 41| -44) -01|-29 -01] -00/ 41| 37/ 01 -29/-01 -00
Viento -X exc.+ 86/ 94| -01| 63| -01| -00f -86, -80/ 01| 63| -01 -00
Viento -X exc.- 54| 58/ 02 39/ 01| 00| -54, -49/ -01| 39/ 01/ 00
Viento +Y exc.+ 03] 00[ -03] 0.0/ 02/ -00/ 03] -00/ 02| 00/ -02 -0.0
Viento +Y exc.- 03| -00[ -03/-0.0 -02f 00/ 03 00/ 02]-00/-02 00
Viento -Y exc.+ 06/ 01/ 06|-00/ 04/ 00/ -06 01| -06/-00f 04 00
Viento -Y exc.- 0.7/ 00/ 06 00/ 04| -0.0f -07/ -00/ -06/ 0.0f 04/ -00
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

plantabajaj| HE 140B |-0.32/-0.31|Carga permanente| 89.4| 2.7| -04[-29.9|-19.8/ -0.0| 89.3] 3.0/ -0.2|-29.9/-19.8/ -0.0
Sobrecargade uso| 15.4| 04| -0.1| 44| -11] -00 154) 05| -0.1| -44| 11| -0.0
Viento +X exc.+ 80/ -86| 0.1 -84 05 00/ 80/ -85 01| -84/ 05 0.0

Viento +X exc.- 52| -55| -0.1| -58|-00/ -00/ 52| -55 -0.1 -58| 0.0 -0.0
Viento-Xexc+ |-10.7| 114| -02|112 -06| -0.0/-10.7] 113| -0.2| 11.2| 0.6/ -0.0
Viento -X exc.- 69, 73/ 01 76| 00/ 0.0 -69 72| 01| 76/ 00/ 00
Viento +Y exc.+ 04| 00| -02| 0.0f-03 -00/ 04/ 0.0 -02 00|03 -00
Viento +Y exc.- 04| -00/ -02|-0.0/-03 00/ 04/ -0.0/f -02 -00{-03 0.0
Viento -Y exc.+ 09, -01| 05]-01| 06/ 0.0 -09 -01/ 05]-01 06/ 00
Viento -Y exc.- -1.00 01| 04| 01| 06/ -0.04 -1.0, 01| 04 01| 06| -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA3  |plantacub| HE100B | 3.27/6.75 |Carga permanente| 48.9| 29| 0.0 1.5 -0.0/ -0.0f 482 -23| 0.1| 15/ 00 -00
Sobrecargadeuso| 9.3| 08| 00/ 04| -0.0/ -00 93 -05 00/ 04 00/ -0.0
Viento +X exc.+ -1.5 -1.8/ -0.0(-1.1| -00/ 00| 15 19| 00| -1.1]-00, 00

Viento +X exc.- -1.0 -12| 0.0f-0.7| 00/ -0.0f 10, 13| -0.0| 0.7 004 -00
Viento -X exc.+ 20/ 24| 01| 14| 00/ -00/ 20| -25 -01 14| 00/ -0.0
Viento -X exc.- 14, 16 -00/ 10/ -00[ 0.0 14 -7/ 00| 1.0/ -00] 00
Viento +Y exc.+ 0.0, -0.0f -0.1] -0.0{ -00f 0.0/ -00, 0.0 0.1]-0.0/-00 0.0
Viento +Y exc.- 0.0/ -0.0f -0.1|-00/-00/ 0.0] -00, 00| 01| -0.0]-00 00
Viento -Y exc.+ 0.1 00| 02| 00/ 01 -00/ 01 -0.0f -02 00| 01} -0.0
Viento -Y exc.- 01} 01f 02 00/ 01 -00/ 01 -0.1| -02| 0.0/ 0.1} -0.0
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

plantasup | HE 140B | 0.24/3.00 |Carga permanente |100.5| 4.8 0.1| 49| 0.1| -0.0| 996/ -88 -02| 49| 01| -00
Sobrecargade uso| 247 16/ 0.0 17| 00| -0.0f 247, -30/ -0.1| 17/ 0.0 -00
Viento +X exc.+ 69| -74/ -01|-52| 01| 00| 69 69 01| -52-01 00

Viento +X exc.- 48 52| 01]-37/ 01 -0.0 -48 49| -01]-37/ 01 -00
Viento -X exc.+ 92| 98/ 01| 68 01/ -00/ 92/ -91| -01] 68 01 -0.0
Viento -X exc.- 64| 70/ -01| 49|/ -01 00| 64| -65 01 49/ 01 0.0
Viento +Y exc.+ 0.1, 00/ -03/ 00/ -02/ -0 -01 -00/ 03| 00]-02 -00
Viento +Y exc.- 0.2 -0.0f -03|-00{-02 0.0 -02 00/ 03]-00 -02] 00
Viento -Y exc.+ 03| -00/ 0.7/ -0.0 05/ 00/ 03 00/ -0.7]-0.0f 05/ 0.0
Viento -Y exc.- 04| 00| 07 0.0/ 05 -00/ 04| -0.0/f -0.7/ 00| 05/ -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

plantabaja| HE 140B |-0.32/-0.31|Carga permanente|{200.7| -4.9| -0.4|528|-16.1| -0.0/200.7| -55| -0.2|52.8|-16.1] -0.0
Sobrecargade uso| 46.2| -1.7| -0.1/18.7| -1.2| -0.0| 462 -19| -0.1/187] 12| -0.0
Viento +X exc.+ 74| -84 -0.1|-32|-05/ 00 -74 -84/ -01|-32|-05 00

Viento +X exc.- 51, 62/ 01|-26/ 02| -00f -51 -61| 01| -26/ 02 -00
Viento -X exc.+ 98| 111 02| 43| 07/ -00/ 98 111 02 43| 07 -0.0
Viento -X exc.- 6.7 82| -01| 35/ -03 00/ 67/ 81| -01 35/ 03 00
Viento +Y exc.+ 0.2 00f -02| 00| -05/ -0.0f 02/ 00| -02| 00| -05 -0.0
Viento +Y exc.- 0.2 -00f -02| 00| -05/ 0.0/ -02/ -0.0f -02| 00| -05 00
Viento -Y exc.+ 04| -00| 04|-00f 12/ 00| 04| -0.0f 04 -00[ 12 0.0
Viento -Y exc.- 05/ 00| 05|-00f 12/ -00/ 05 0.0/ 04 -00[ 12| -0.0
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA4  |plantacub| HE100B | 3.27/5.80 |Carga permanente| 484| -2.3| -0.0| -1.5| -0.1| -0.0| 479 14| 0.1 -15 -01] -0.0
Sobrecargadeuso| 9.3| -0.7| -0.0/ -04|-0.0f -00 93 03] 0.0f-04-00 -00
Viento +X exc.+ 15/ -31/ 00/ 24| 0.0/ 0.0 15 31| -0.0]-24 00/ 00

Viento +X exc.- 1.0 -21, -00f 17| 0.0 -0.0/ 10| 21| 0.0]-1.7 -00/ -00
Viento -X exc.+ 2.0, 41| -01] 32| -00{ -0.0f -20, -41| 01| 32| -00/ -00
Viento -X exc.- -14) 28| 00| 22| 00/ 0.0 -14 -28 -0.0f 22| 00 00
Viento +Y exc.+ 0.0/ -0.0{ -01|-00/-0.1 0.0] -00, 00| 01| -0.0]-01 00
Viento +Y exc.- 0.0/ -0.0{ -01|-00/-0.1 00| -00, 00| 01| -00]-01 00
Viento -Y exc.+ 00/ 01f 03] 00 02 -00/ 00/ -00{ -03] 00/ 02 -0.0
Viento -Y exc.- 00/ 01 03/ 01 02 -00/ 00/ -0.1 -03] 01| 02 -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente|105.1| -4.9| 0.1| -5.0| 0.1| -0.0{104.2| 9.0/ -0.1| -5.0/ 0.1 -0.0
Sobrecargade uso| 26.7| -1.6/ 0.0 -1.7| 0.0/ -0.0| 26.7| 3.1| -0.0| -1.7| 0.0/ -0.0
Viento +X exc.+ 67| -72| 01| -49/ 01 00| 67/ 65 -01 49/ 01 0.0

Viento +X exc.- 46| 51 -0.1|-35/-01] -00| 46| 46/ 01 -35 -01 -00
Viento -X exc.+ 88/ 95/ -01| 65/ 01| -00f -88 -86/ 0.1| 65/ -01 -00
Viento -X exc.- 61, 67/ 01| 47| 01| 00| 61 -61| -01| 47/ 01/ 00
Viento +Y exc.+ 0.1, 00 -03] 00| -02] -0.04 -0.1/ -0.0/ 03] 00| -02| -00
Viento +Y exc.- 0.1} -0.0f -03|-00{-02/ 0.0f -01/ 00| 03]-00f-02] 00
Viento -Y exc.+ 03| -00/ 0.7|-0.0f 05 00/ 03 0.0 -0.7/-00{ 05/ 0.0
Viento -Y exc.- 02| 00| 07 0.0/ 05 -00/ 02| -0.0f -0.7/ 00| 05/ -0.0
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

plantabaja| HE 140B |-0.32/-0.31|Carga permanente |210.1| 4.7| -04|-51.9|-16.7| -0.0{210.1] 52| -0.2|-51.9/-16.7| -0.0
Sobrecarga de uso| 50.1 16| -0.1-18.4| -1.5 -0.0| 50.1 18| -0.1/-184| 1.5/ -0.0
Viento +X exc.+ 71| -84/ 0.1|-36 05 00/ 71| -83] 0.1|-36 05 00

Viento +X exc.- 49, 61 -01)-29| -02| -0.0 49| 61| -01]-29 -02| -00
Viento -X exc.+ 94, 14| -02| 47| -07] -0.0) 94 111 -02| 47| -07| -0.0
Viento -X exc.- 65 81/ 01| 38/ 03] 0.0 -65 81 01| 38/ 03] 00
Viento +Y exc.+ 02| 00/ -02f 00/ -05 -0 -02 00/ -02| 00]-05 -00
Viento +Y exc.- 0.1} 0.0 -02|-00/ -05 00 -01 -00/ -02| 0.0 -05 00
Viento -Y exc.+ 04| -00[ 05/ -0.0 13 00/ 04 -00/ 04]-00/ 13 00
Viento -Y exc.- 03] 00f 04| 00 12/ -00/ 03] 00/ 04| 00/ 1.2 -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA5 |plantacub| HE100B | 3.27/6.75 |Carga permanente| 41.5| 27| 0.2 14 02| -0.0| 408 -2.1| -0.3] 14| 02, -00
Sobrecargadeuso| 7.8 08| 0.1, 04| 0.0/ -00 78 -05 -01 04| 00| -0.0
Viento +X exc.+ -18/ -7/ -00(-10/ -00/ 00| 18 18/ 00| -1.0/ -00, 00

Viento +X exc.- -1.5| -1.4; 00| -09| 00| -0.0f 15 15/ -0.0| 09/ 004 -00
Viento -X exc.+ 24| 23| 01| 14| 00| -00] 24| -25 -01 14| 00 -0.0
Viento -X exc.- 20/ 19| -00/ 1.1 -00f 00 20/ -20{ 00| 1.1/ 000 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0, -0.0f -0.1] -0.0{ -00f 0.0/ -00, 0.0 0.1]-0.0/-00 0.0
Viento +Y exc.- 0.0/ -0.0f -0.1|-00/-00/ 0.0] -00, 00| 01| -0.0]-00 00
Viento -Y exc.+ 00| 00| 01| 0.0/ 01 -00/ 0.0/ -0.0f -02 00| 01} -0.0
Viento -Y exc.- 00/ 00/ 0.1/ 00 01 -00/ 00/ -00{ -02| 0.0/ 01/ -0.0
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

plantasup | HE 140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 91.8| 47| 0.2| 48| 02| -0.0/ 909 -86 -03| 48/ 02 -00
Sobrecargade uso| 226/ 15/ 01| 16| 01| -0.0f 226/ -28/ -0.1| 16/ 0.1 -0.0
Viento +X exc.+ 70| -7.0{ -0.1| 49| 01| 00| -70, 65 01| 49| -01 00

Viento +X exc.- 59/ 59/ 01| 42| 01 -00 -59 56| -01|-42 01 -00
Viento -X exc.+ 93] 92| 01| 65 01/ -00/ 93] -86/ -0.1| 65 01 -0.0
Viento -X exc.- 79| 79| 01| 55/ -01 00| 79| -74/ 0.1 55/ 01 0.0
Viento +Y exc.+ 0.0/ 00| -03| 00/ -02/ -0.0 -00 -00/ 03] 00]-02 -00
Viento +Y exc.- 0.0, -0.0f -03|-00{-02 0.0/ -00 00/ 03]-00 -02] 00
Viento -Y exc.+ 00/ -00[ 0.7 -0.00 05/ 00/ 00/ 00| -06/-00 05 0.0
Viento -Y exc.- 0.1 00| 0.7 0.0/ 05 -00/ 01 -0.0f -06 00| 05 -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

plantabaja| HE 140B |-0.32/-0.31|Carga permanente|{157.9| -3.5| -0.6|35.6|34.4| -0.0/157.9| -3.8| -1.0/ 356|344 -0.0
Sobrecarga de uso| 315 -0.6/ -0.1| 6.0/ 1.7| -0.0 315 0.7/ -0.1| 6.0/ 17| -0.0
Viento +X exc.+ 91| -712| -0.1| -75| -04] 0.0 -91 -71| -01|-75/ -04] 00

Viento +X exc.- -1.7) 62| 01|-68| 00/ -00f -77) -62| 01| 6.8 -0.0, -00
Viento -X exc.+ 121 95 02100 05/ -00|{ 121 94 02100/ 05 -00
Viento -X exc.- 102| 83] -0.1| 9.0/ 00 00| 102 82 -0.1| 9.0/ 0.0f 00
Viento +Y exc.+ 0.1, 00 -02| 00| -0.1f -0.0/ 0.1/ 0.0 -02| 00| -0.1] -0.0
Viento +Y exc.- 0.1, -00f -02| 00| -02] 0.0/ -01/ 0.0/ -02| 00| -02| 00
Viento -Y exc.+ 02| -00/ 05|-00f 03 00/ 02/ -0.0f 04 -00[ 03 0.0
Viento -Y exc.- 03| 00| 05|-00f 04/ -00/ 03/ 0.0f 05 -00[ 04 -0.0
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA6 |plantacub| HE120B | 3.27/5.80 |Carga permanente| 42.0| -39, 07| -24| 0.7 -0.0| 413 21| -1.0| -24| 0.7 -0.0
Sobrecargadeuso| 80| -1.2| 02 -06| 01| -00 80 04| -02|-06/ 01| -0.0
Viento +X exc.+ 18/ -47/ 0.1 -36| 01| 0.0 18/ 45/ -01|-36 01/ 00

Viento +X exc.- 15/ -39, -00/ -3.0{-0.0f -0.0/ 15/ 38 0.0]-3.0 -00] -00
Viento -X exc.+ 24| 62| -01] 48 -01] -0.0 -24 60/ 01| 48/ -01] -00
Viento -X exc.- 2.0/ 52| 00| 40/ 00/ 0.0 -20, -50f -0.0/ 40/ 00/ 00
Viento +Y exc.+ 00| -00f -02|-0.0f-02 00/ 00f 0.0 02 -00{-02 0.0
Viento +Y exc.- 00| -00/ -02|-0.0f-02 00/ 00f 0.0 02 -00{-02 0.0
Viento -Y exc.+ -0.00 00f 05/ 00f 04/ -0.0H -00 -0.0f -05 00/ 04/ -00
Viento -Y exc.- 0.0, 01| 05 01| 04/ -0.04 -00 -01| -05/ 0.1 04| -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 95.0| -4.6| 0.2 -47| 02| -0.0 941 85| -0.3| 4.7/ 02| -0.0
Sobrecargade uso| 24.1| -1.5 0.1|-16| 01| -0.0/ 241 28| -0.1| -1.6/ 0.1 -00
Viento +X exc.+ 74| 65 01| -45 01 00| 74| 57 -01 -45 01 00

Viento +X exc.- 62| -56| -0.1|-3.8 -01| -00/ 62 49/ 01]-38 01 -0.0
Viento -X exc.+ 98| 87 -01 59| -01] -00f -98 -76/ 01| 59/ -01 -00
Viento -X exc.- 83| 74/ 01| 51| 01| 00| -83 -65 -01| 51| 01/ 00
Viento +Y exc.+ 00/ 00f -03] 0.0/ 02/ -00/ 00/ -00{ 03] 00/ -02 -0.0
Viento +Y exc.- 00/ -00f -03/-0.0-02f 00/ 00 00/ 03]-00/-02 00
Viento -Y exc.+ 0.0/ -0.0f 0.7/-00/ 05 00| -00, 00/ -06/-0.0f 05 00
Viento -Y exc.- 0.1, 00/ 06 00/ 05 -0.0 -01 -00/ -06/ 00f 05 -00
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

planta baja| HE 140B |-0.32/-0.31|Carga permanente |163.6|  3.1| -0.7|-36.5| 37.7| -0.0{163.6/ 3.5 -1.1|-36.5/37.7| -0.0
Sobrecargade uso| 34.1| 05| -0.1| -6.3| 31| -00f 341 06/ -02|-63] 31| -0.0
Viento +X exc.+ 94| -71| 0.1 -82 04| 00| 94| -70/ 01| -82 04 00
Viento +X exc.- 80/ -62| -0.1|-7.3 -00 -00 80 -61 -0.1|-7.3/ 0.0, -0.0
Viento-Xexc.+ |-125| 94| -02|108 -05/ -0.0/-125] 93| -0.2| 108/ 0.5/ -0.0
Viento -X exc.- -106| 82| 01| 97| 00/ 00|-106/ 81 01 9.7/ 00/ 00
Viento +Y exc.+ 0.1 00| -02| 00| -02] -00f -0.1/ 00| -02| 00| -02| -0.0

Viento +Y exc.- 0.0/ -0.0f -02f 00/ -02/ 00| -00 -00/ -02| 0.0]-02 00
Viento -Y exc.+ 0.1 -00/ 05/ -0.00 04/ 00| 01| -00{ 05]-00 04 00
Viento -Y exc.- 01 00/ 05/ -0.00 04/ -00/ 01 00| 04]-00 04 -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA7 |plantacub| HE100B | 3.27/6.74 |Carga permanente| 32.5| 26| -0.1| 1.3 -0.0/ -0.0f 319 -19| 0.1] 13| 00 -00
Sobrecargadeuso| 59| 08| -004 04|-00f -00 59 -05 00/ 04 00 -0.0
Viento +X exc.+ -12| -15] -00(-09| -00{ 00| 12 16| 00| -09 -00, 00

Viento +X exc.- -12| -1.5 0.0[-09| 00| -0.0f 12| 15/ -0.0| 09/ 004 -00
Viento -X exc.+ 16/ 20 01 12| 00f -0.0/ 16| -22| -01] 1.2/ 00| -00
Viento -X exc.- 16/ 19, -0.0/ 11 -00[ 004 16/ -20/ 00| 1.1]-00, 00
Viento +Y exc.+ 0.1} -00/ -0.1/-0.0/ 0.0/ 0.0 01 00| 0.1]-00/ 0.0 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -00/ -0.1| -0.0/ -00, 0.0 01 0.0/ 0.1 -00{ -0.0f 0.0
Viento -Y exc.+ 02| 00/ 02/ 00/ 01 -00| -02/ -00/ -02| 0.0[ 01/ -00
Viento -Y exc.- 0.2 00/ 02 00f 01 -0.0 -02/ -0.0f -02/ 00/ 01| -00
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

plantasup | HE 140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 76.0 19| -0.0/ 3.2| -0.0/ -0.0| 75.0/ -7.0/ 01| 3.2/ -00/ -0.0
Sobrecargade uso| 19.3| 0.7 -0.0/ 1.1| -0.0| -0.0| 193] -24| 00| 1.1]-0.0, -00
Viento +X exc.+ 47| 32| -00[-27| 00/ 00| 47 44| 01| -27/-00 00

Viento +X exc.- 47 -31| 01} -26| 01 -0.0 -47 42| -01]-26/ 01| -00
Viento -X exc.+ 62| 42| 01| 36 00/ -00/ 62 -58/ -01| 36/ 0.0 -0.0
Viento -X exc.- 62| 41| -01| 35/ -01 00| 62| -56/ 0.1 35/ 01 0.0
Viento +Y exc.+ 02| 00| -01| 0.0f-01 00/ 02| -0.0f 02 00|01 0.0
Viento +Y exc.- 02| -00f -0.1/-0.0/ 01| -00/ 02| 00| 02]-00/ 01 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.6/ -00f 03]-00[ 03 -0.0H -06 00/ -05/-00 03 -00
Viento -Y exc.- 0.6/ 00/ 03/ 00/ 03/ 00 -06 -00/ -05 00/ 03 00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

plantabaja| HE140B |-0.32/0.24 |Carga permanente| 76.1 3.7 -0.0f 32| -00f -0.0/ 76.0f 1.9| -0.0f 3.2| -0.0f -0.0
Sobrecargade uso| 19.3| 1.3| -0.0/ 1.1|-0.0/ -0.04 193 0.7 -0.0/ 1.1] 0.0 -0.0
Viento +X exc.+ 47, -48/ -01|-29| -00/ 00| 47 -32| -00|-29 -000 00

Viento +X exc.- 47, -46/ 01|-28/ 01| -0.0| 47 -31| 01| -28 01 -00
Viento -X exc.+ 62| 64| 01| 38 00/ -00/ 62| 42/ 01 38/ 00 -00
Viento -X exc.- 62| 61| -01| 37/-01 00| 62/ 41| -01 37/ 01 00
Viento +Y exc.+ 02| 00f -02/ 00 -02f -00/ 02/ 00| -0.1] 0.0/ -02 -0.0
Viento +Y exc.- 02| -00[ -02/-0.0H -02f 00/ 02/ -00{ -0.1]-0.0/ 02 0.0
Viento -Y exc.+ 0.6/ -00f 05 -00/ 04/ 00/ -06, -00/ 03] -00 04 00
Viento -Y exc.- 0.6/ 00/ 05 00 04| -00f -06, 00/ 03| 00/ 04 -00
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA8 |plantacub| HE100B | 3.27/5.80 |Carga permanente| 324| -2.1| -0.1| -1.3| -0.1| -0.0| 31.9| 141 0.2 -1.3| 0.1} -00
Sobrecargadeuso| 6.0 -0.6/ -0.0/ -0.3| -0.0f -00 6.0 02 0.0f-03] 00/ -0.0
Viento +X exc.+ 12| -26/ 00/ 21| 0.0f 0.0 12| 26| -0.0]-21 00/ 00

Viento +X exc.- 12| -25 -00/ -19|-00f -0.0f 12| 25/ 0.0]-1.9 -00/ -00
Viento -X exc.+ -1.6) 34| -00/ 27| -00/ -0.04 -16/ -35 00| 27| -00/ -00
Viento -X exc.- -1.6) 33| 00| 26| 00/ 0.0 -16/ -33| -00/ 26/ 00/ 00
Viento +Y exc.+ 0.1 -00/ -0.1|-0.0f -0.1/ 0.0 01| 0.0 0.1 -00{ 01} 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 -00/ -0.1|-0.0f -0.1f 0.0 01| 0.0/ 0.1 -00{-01] 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 00f 03] 00{ 02/ -0.0H -02/ -0.0f -03] 00/ 02| -00
Viento -Y exc.- 0.2 00f 03] 00{ 02/ -0.0H -02/ -0.0f -03] 00/ 02| -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 73.7| -1.9| -0.0| -3.2| -0.0/ -0.0| 728 7.0/ 0.1 -3.2| -0.0 -0.0
Sobrecarga de uso| 185/ -0.6/ -0.0( -1.1| -0.0| -0.0| 185 23| 0.0| -1.1] -0.0, -0.0
Viento +X exc.+ 45 -31/ 00| -26| 0.0/ 0.0 45 40/ -01]-26 00/ 00

Viento +X exc.- 45/ -3.0, -0.1|-25/-01] -00/ 45 38 01 -25/ -01] -0.0
Viento -X exc.+ 59/ 41 -01| 34| 00/ -00f -59, -53] 01| 34|-00 -00
Viento -X exc.- 59/ 39/ 01 33| 01 00 -59, -51| -0.1| 33| 01/ 00
Viento +Y exc.+ 03| 00f -01) 0.0/ 0.1 00| 03] -00{ 02| 00/ -01 00
Viento +Y exc.- 03| -00/ -0.1)-0.0/ 0.1 -00{ 03] 00| 02]-00/-01 -0.0
Viento -Y exc.+ 0.6/ -0.0f 03f-00/ 03 -0.0 -06 00 -05/-00 03 -00
Viento -Y exc.- 0.6/ 00/ 03/ 00/ 03] 00 -06, -00/ -05 00/ 03 00
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

plantabajaj| HE 140B |-0.32/0.24 |Carga permanente| 739| -3.7| -0.0| -3.2| -0.0 -0.0| 73.7| -19| -0.0| -3.2| -00, -0.0
Sobrecarga de uso| 18.5| -1.3| -0.0| -1.1| -0.0| -0.0) 185 -0.6| -0.0( -1.1| -0.0| -0.0
Viento +X exc.+ 45 46/ 01| -27/ 00/ 00/ 45/ -31/ 00 -27[ 00/ 00

Viento +X exc.- 45 -44, -01|-26| -01| -0.0/ 45/ -30/ -01]-26 -0.1 -00
Viento -X exc.+ 59, 61| -01] 36| -00] -0.0 -59 41| -01| 36| -00] -0.0
Viento -X exc.- 59/ 59/ 01| 35 01 00§ -59 39| 01| 35 01 00
Viento +Y exc.+ 03| 00| -02| 00f-02 -00/ 03] 0.0 -01 00|02 -0.0
Viento +Y exc.- 03| -00/ -02|-0.0f-02 00/ 03] -0.0/f -0.1 -0.0{ 0.2 0.0
Viento -Y exc.+ 0.6/ -00f 05]-00[ 04 00 -06 -00 03]-00 04 00
Viento -Y exc.- 0.6/ 00/ 05 00[ 04/ -0.0 -06/ 00/ 03] 00/ 04/ -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA9  |plantacub [2xHE 100 B ([])| 3.27/6.74 |Carga permanente| 51.2| 50| 04| 24| 01| -0.0| 498/ -34| 00| 24| 01/ -0.0
Sobrecargadeuso| 99| 15/ 0.1, 0.7 0.0f -00 99 -08 -00f 07/ 00| -0.0
Viento +X exc.+ 20| -25| -03|-15/-02] 00 -20, 27/ 03]-15/ -02| 00

Viento +X exc.- 23| -28/ 01| -17 01} 00| -23) 30/ -02| -1.7] 01/ -00
Viento -X exc.+ 27| 33| 04| 20/ 02| -00] 27| -36| -04 20/ 02/ -0.0
Viento -X exc.- 30 37/ -02| 22 -01| 00| 30 -40/ 03] 2201 00
Viento +Y exc.+ 00/ 00f -04/ 00 -02f 00/ 00/ -00/ 05/ 00/-02 00
Viento +Y exc.- 00| 00| -04| 0.0/-03 00/ 00/ -0.0f 05 00|03 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1, -0.0f 09f-00/ 06/ -0.0f -01 00| -11] 0.0/ 06 -00
Viento -Y exc.- 0.1y -0.0f 09]-00{ 06/ -0.04 -01/ 00| -11]-00/ 06| -0.0
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

planta sup |2xHE 120 B ([])| 0.24/3.00 |Carga permanente |112.1 56| 06| 58/ 06/ -0.0/110.6| -10.3] -1.0| 58 0.6/ -0.0
Sobrecargade uso| 26.8| 1.8/ 0.1 19| 0.1| -0.0f 268 -34| -02| 19/ 01/ -00
Viento +X exc.+ 73| -71.0/ -04| 48| 03] 00| -73 63| 03| -48/-03 00

Viento +X exc.- -84 -78| 05| -54| 03] -0.0 -84 71| -03]-54| 03] -00
Viento -X exc.+ 9.7/ 93| 05 64 03| -00/ 97 -84/ -04| 64/ 03 -0.0
Viento -X exc.- 11.1| 104 -06| 7.1 -04| 00| 1.1} -94 04| 71| -04/ 00
Viento +Y exc.+ 02| -00f -13|-0.0/-08 -00/ 02/ 0.0f 1.0 -00{-08 -0.0
Viento +Y exc.- 02| 00f -13] 0.0 -08/ 00/ 02/ -00/ 10 0.0/ -08 0.0
Viento -Y exc.+ 05 00f 30/ 00[ 19/ 0.0/ -05 -0.0f -23] 00/ 19/ 00
Viento -Y exc.- 05/ -0.0f 3.0/-00/ 19/ -00 -05 00| -23|-0.0f 19 -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

planta baja|2xHE 120 B ([])(-0.32/-0.31|Carga permanente {190.9| -4.0| 1.2/ 43.7|-37.4| 0.0{190.9| -44| 1.6/ 43.7|-374] 0.0
Sobrecargade uso| 39.1| -0.8/ 0.1 82| -20/ 00| 391 -09/ 01| 82| -20/ 00
Viento +X exc.+ -86| -78/ -04|-6.1|-02| 0.0 -86, -7.8/ -04|-6.1-02| 00

Viento +X exc.- 99| 87 07-66/ 06/ -00/ -99 -86/ 07 66/ 06 -00
Viento -X exc.+ 114| 104| 05| 80 02| -00{ 114 103 05| 80| 02/ -00
Viento -X exc.- 131 115/ -09| 88 -08/ 00| 131 114, -09| 88| -08 00
Viento +Y exc.+ 03| -00/ -15 -0.0 -08/ 00/ 03] -00/ -15/-0.0/ 08 0.0
Viento +Y exc.- 03| -00f -15/-0.0 -08/ 00/ 03] -00/ -15/-0.0/ 08 0.0
Viento -Y exc.+ 0.7/ 00f 34| 00/ 18/ 00 -07/ 00/ 34| 00/ 1.8 -00
Viento -Y exc.- 08/ 00/ 35 01| 18/ -00/ -08 00/ 35/ 01/ 1.8 -00
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA10 |planta cub |2xHE 100 B ([])| 3.27/5.81 |Carga permanente| 51.6| -3.9) 03| -2.1| -0.0/ -0.0| 506, 1.5/ 0.3| -2.1| -0.0| -0.0
Sobrecarga de uso| 10.1| -1.2| 0.1/ -06| 0.0/ -0.0) 101 03| 0.1| -06/ 0.0| -0.0
Viento +X exc.+ 20| 41| 02| -33| 02| 00/ 20f 41| -02 -33] 02/ 0.0

Viento +X exc.- 23| -46| -01|-36/-01 -00/ 23] 46/ 02 -36/-01 -00
Viento -X exc.+ 27| 55 -03| 43| -02] -0.04 -27/ 55/ 03] 43| -02| -00
Viento -X exc.- 3.0, 61| 01| 48/ 01 0.0 -30 61| -02| 48/ 01| 00
Viento +Y exc.+ 0.1 00| -0.7| 0.0/ -06/ 00| 01 -0.0f 08 00|06/ 0.0
Viento +Y exc.- 0.1 00| -0.7| 0.0/ -06/ 00| 01 -0.0f 08 00| -06 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1, -00f 16]-00{ 13/ -0.0 -01) 00| -18/ -00/ 13| -00
Viento -Y exc.- 0.1, -00f 16]-00{ 13/ -0.0 -01 00| -18/ -00/ 13| -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

planta sup |2xHE 120 B ()| 0.24/3.00 |Carga permanente|109.2| -56| 06| 57| 05/ -0.0[107.8] 102] -0.8/ -57) 05| -00
Sobrecargade uso| 27.5| -1.8/ 04| -1.9| 01| -0.0| 275 34| -02| -19 01| -0.0
Viento +Xexc+ | 74/ 67| 04/ -45 02 00| 74/ 58 03 -45 02/ 00

Viento +X exc.- 84| -75 -05 51 03| -00 84| 65 04| -51 03 -0.0
Viento -X exc.+ 99| 89| -05 60/ -03 -00f -99 -7/ 04| 6.0/-03 -00
Viento -X exc.- -11.2| 100, 06| 6.7 04| 0.0(-112| -86| -05/ 6.7 04| 00
Viento +Y exc.+ 03| -00f -12|-0.0 -08/ -00/ 03] 00/ 09]-00/ 08 -0.0
Viento +Y exc.- 02/ 00f -12| 0.0 -08/ 00/ 02/ -00/ 09 00/ -08 0.0
Viento -Y exc.+ 06/ 00/ 29/ 00/ 18/ 00| -06/ -00/ -21| 0.0/ 1.8 00
Viento -Y exc.- 06| -0.0f 29/-00/ 18/ -00 -06 00 -21|-00f 18 -00
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

planta baja|2xHE 120 B ([])|-0.32/-0.31|Carga permanente (175.6|  1.7| 1.4|-429|-34.2| 0.0{175.6] 21| 1.7|-429/-342| 0.0
Sobrecargade uso| 36.5| 03| 0.1 -80(-1.2| 0.0 365 03| 0.1]-8.0 -12] 00
Viento +X exc.+ 87/ -78/ 04|65 02/ 00/ 87/ -7.7| 04| -65 02 00
Viento +X exc.- 99| -86| -0.7|-71 -06| -00 99 -86/ -07|-7.1 0.6/ -0.0
Viento-Xexc.+ |-11.6/ 103| -05| 8.6/ -0.3| -0.0/-11.6] 102| -0.5/ 86| 0.3 -0.0
Viento -X exc.- -132| 115) 09| 94| 07| 00|-132| 114] 09 94| 07/ 00
Viento +Y exc.+ 04| -00[ -15/-0.0, -08/ 00| 04| -00/ -15/-0.0/ 0.8 0.0

Viento +Y exc.- 03| -00| -14|-0.0/-08 00/ 03] -0.0/f -14 -00{-08 0.0
Viento -Y exc.+ 08 00/ 34| 01| 19/ -0.0 -08 00/ 34| 01| 19/ -00
Viento -Y exc.- 08 00 34| 01| 18 -0.0 -08 00/ 33| 01| 18 -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com



PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA11 |planta cub [2xHE 100 B ([])| 3.27/6.74 |Carga permanente| 56.9| 4.7| -0.8| 2.3| -0.6| -0.0| 555/ -3.3| 1.3| 23| 0.6 -0.0
Sobrecargade uso| 108 14| -02| 06| -0.1| -0.0H 108 -0.8/ 0.3 06| -0.1 -0.0
Viento +X exc.+ -1.8/ -20f -02|-13|-02| 0.0 -1.8 23| 03]-13/-02| 00

Viento +X exc.- 23| -28/ 02 -17 01 00| 23] 32| -02|-17] 01/ -00
Viento -X exc.+ 23| 27| 03] 1.7/ 02| -00] 23] -31| -04 17| 02| -0.0
Viento -X exc.- 34 37 -02| 23 01| 00| 31 -42| 03] 23] 01 00
Viento +Y exc.+ -0.00 00 -03] 00| -02] 0.0/ -00 -0.0f 04 00/-02 00
Viento +Y exc.- 0.0/ 00| -03/ 00/ -02/ 00 -00 -00f 04 00/-02 00
Viento -Y exc.+ 0.1} -0.1f 0.7 -0.0/f 05 -00/ 01| 0.0/ -1.0 -00{ 05/ -0.0
Viento -Y exc.- 0.1} -01f 0.7/ -0.0 05/ -00 01 01 -10]{-00 05 -0.0
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

planta sup |2xHE 140 B ([])| 0.24/3.00 |Carga permanente |128.8|  8.8| -0.7| 9.1| -0.9| -0.0{127.0| -164| 17| 9.1 -09, -0.0
Sobrecargade uso| 322| 3.0/ -0.2| 3.1| -02| -0.0 322 -56/ 04| 31/-02 -00
Viento +X exc.+ 8.7/ -106| -0.5/-7.1| -02| 00| -87 91| 02| -71]-02| 00
Viento +Xexc.- |-11.6| -142| 08| -9.6| 05/ -0.0/-11.6| 122 -06/ -96| 05 -0.0
Viento -X exc.+ 116| 140/ 06| 95 03| -00| 116 -121 -02| 95/ 03| -00

Viento -X exc.- 15.3| 188 -1.1/12.7 -0.7{ 00| 153 -16.2| 08| 127 -0.7| 0.0
Viento +Y exc.+ 02| -00f -19/-00/ 11| 00| -02/ 00| 12| -00]-11 -00
Viento +Y exc.- 0.2 00f -20{ 00| -1.2[ 0.0/ -02/ -0.0f 12| 00/ -12] 00
Viento -Y exc.+ 05 01] 45 00 27 00| 05/ -00{ -29/ 00/ 27 0.0
Viento -Y exc.- 04| -01| 46| -0.0f 27, -00/ 04| 01| -29 -00[ 27| -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

planta baja|2xHE 140 B ([])(-0.32/-0.31|Carga permanente {208.2| -4.9| -1.5/359|36.2| 0.0/208.2| -53| -1.9/ 359|362 0.0
Sobrecargade uso| 44.4| -09| -0.1| 59| 1.7| 00| 444, -10/ -01| 59| 17| 00
Viento +X exc.+ |-10.0| -126| -0.7| -8.0/ -0.3| 0.0/-10.0| -126| -0.7| -8.0/ -0.3] 0.0
Viento +Xexc.- |-132| -16.7| 1.2|-10.3) 1.0/ -0.0/-13.2| -16.6| 1.2|-10.3] 1.0/ -0.0
Viento -X exc.+ 13.3| 168/ 0.9|107| 04| -0.0/ 13.3| 167 109|107 04| -0.0

Viento -X exc.- 175 222| -16/13.7 -14| 00| 175 220 -16|/137| 1.4/ 00
Viento +Y exc.+ 03| -00f -25/-00{-15 00§ -03 -0.0f -25/-00f -15 00
Viento +Y exc.- 03, 00 -25/ 00| -15/ 0.0 -03 00| -25/ 00| -15 00
Viento -Y exc.+ 08/ 01| 59| 0.0/ 34/ -00/ 08 01/ 58 00| 34 -00
Viento -Y exc.- 0.7) -0.1| 59| -01 35 -00/ 07/ -01| 59 -0.1| 35 -0.0
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA12 |planta cub |2xHE 100 B ([])| 3.27/5.81 |Carga permanente| 56.6| -3.8/ -1.0| -2.1| -1.0/ -0.0| 556, 1.6/ 15| -2.1| -1.0| -0.0
Sobrecargade uso| 10.9| -1.2| -0.2| -06| -0.2| -0.0) 109/ 03| 0.3|-06/ 02| -0.0
Viento +X exc.+ 17/ -34, 01| -27| 04| 0.0 17| 35/ -02|-27 01/ 00

Viento +X exc.- 23| 47| -01|-38 -01 -00/ 23] 48 0.1 -38/ 01 -0.0
Viento -X exc.+ 23| 45| -02| 36| -02] -00 -23 47 03] 36/ -02| -00
Viento -X exc.- -31) 63| 01| 50{ 01 0.0 -31 64| -02/ 50/ 01 00
Viento +Y exc.+ 0.1} 00| -0.6/ 00|-05 00/ -01 -00/ 07 00]-05 00
Viento +Y exc.- 01, 01/ -06/ 00| -05 00 -01 -00/ 0.7 00| -05 00
Viento -Y exc.+ 03| -01f 13/ -01 12/ -00/ 03] 01| -17/-01 12 -0.0
Viento -Y exc.- 03| -01f 13/ -01 12/ -00/ 03] 01| -17/-01 12 -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

planta sup |2xHE 140 B ()| 0.24/3.00 |Carga permanente|127.3| -8.8| -07| -0.1| 09| -0.0[1254] 163] 1.7 -9.1] -09] -00
Sobrecargade uso| 32.5| 3.0/ 02| 34| -0.2| -0.0| 325/ 55| 04| -31] 02| -00
Viento +Xexc+ | 87 -102] 05 -68 03 00 87 85 -02/ 68 03] 00
Viento +Xexc- | 115 -13.7| -0.8) -9.1) -05 -00| 115/ 114/ 06 91| 05/ -0.0
Viento -Xexc+ |-11.5 136 -0.6] 9.0/ -04 -00/-115 -11.3] 03] 90/ 04/ -0.0

Viento -X exc.- -152| 182, 1.1)124| 0.7 0.0{-152| -15.1| -0.8/ 121 0.7 0.0
Viento +Y exc.+ 03, -00f -19]-00{-11 0.0 -03 00/ 11]-00f -1.1] -0.0
Viento +Y exc.- 04, 00 -19/ 00| -1.1] 0.0f -04 0.0/ 11} 00| -1.1] 00
Viento -Y exc.+ 0.7) 01| 44| 01| 26/ 00| 07/ -01| -27 01| 26/ 0.0
Viento -Y exc.- 08| -00| 44|-00 25 -00/ 08 00/ -26 -00/ 25 -0.0
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

planta baja|2xHE 140 B ([])|-0.32/-0.31|Carga permanente {194.0)  1.7| -1.0-36.5| 34.8|  0.0{194.0| 21| -1.4/-36.5/34.8| 0.0
Sobrecargade uso| 415 02| 0.1 -6.1| 14| 00 415 02| 00| -61] 14 00
Viento +X exc.+ 99| -126| 0.7 -85 03| 00| 99| 125 07| -85 03} 0.0
Viento +X exc.- 131| -16.7| -1.2|-11.0| -1.1| -0.0) 13.1| -16.5| -1.2|-11.0| -1.1| -0.0
Viento-Xexc.+ |-13.1| 16.7| -09|11.3 -04| -0.0/-131| 166 -0.9|11.3] 04/ -0.0
Viento -X exc.- 74| 221 1.6|146| 14| 00174 219] 1.6/ 146 14| 00
Viento +Y exc.+ 04| -00f -25/ 00| -15/ 0.0 -04 -0.0/ -25/ 00| -15/ 0.0

Viento +Y exc.- 05/ 00| -25 01| -15 00| -05 00| -24| 01| -15 00
Viento -Y exc.+ 10, 01, 58] -00[ 35 -0.04 10/ 01| 58] -00 35 -00
Viento -Y exc.- 1.1, 01 57/-01] 34/ -004 11 01| 57]-01] 34 -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Dimensién Tramo o
(cm) (m) Hipdtesis N | Mx | My [Qx|Q | T | N | Mx | My |[Qx|Qy| T

Soporte| Planta

SA13 |plantacub | HE100B | 3.27/6.73 |Carga permanente| 229| 1.8/ 0.7| 09/ 05| -0.0| 222| -13| -1.0/ 09| 05 -0.0
Sobrecargadeuso| 42| 05/ 0.1, 03| 01| -004 42 03] -02( 03] 01| -0.0
Viento +X exc.+ 09, -10/ -0.0|-06|-00/ 0.0 -09 11| 00]-06 -00; 00

Viento +X exc.- -14) 17/ 00| -10/ 00| -00f -14 19| -00| -1.0/ 004 -00
Viento -X exc.+ 12| 13, 0.1, 08| 0.0f -0.0/ 12| -14| -01| 08 00| -00
Viento -X exc.- 19/ 23, -00/ 14| -00[ 0.0 19/ -25 00| 14 -00/ 00
Viento +Y exc.+ 0.0 00 -0.1] 00| -00f 0.0/ 00, -0.0f 01| 00| -00/ 00
Viento +Y exc.- 0.0/ 00| -0.1| 00/ -00/ 0.0] -00/ -00/ 01| 00]-0.00 00
Viento -Y exc.+ 0.1 -00f 02| -0.0f 01 -00/ 01| 0.0 -02 -00{ 01} -0.0
Viento -Y exc.- 0.1} -01f 02 -00 01/ -00/ 01 01| -02|-00/ 01/ -0.0
N1 00/ 00/ 00/ 0.0/ 00f 00/ 00 00f 00 00/ 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 486 1.3 0.2| 22| 03| -0.0| 477 -48 -05| 22| 03} -00
Sobrecargade uso| 120 0.5/ 0.0/ 08| 0.0/ -0.0/ 120, -1.7| -0.1| 0.8 0.0, -0.0
Viento +X exc.+ 35/ -24| -0.0(-21| 00/ 00 -35 32| 01| -21/-00 00

Viento +X exc.- 55 -39/ 0.1]-33] 00/ -0.04 -55 52| -0.1]-33] 00/ -00
Viento -X exc.+ 47 32 01| 27| 01] -00| 47| -43] 01 27| 01] -0.0
Viento -X exc.- 73| 52| 01| 44|-01 00| 73] -68 0.1 44|01 00
Viento +Y exc.+ 03| -0.0f -01|-00/ 0.1 00| -03 00| 02| -00]-01 00
Viento +Y exc.- 0.2 00f -0.1] 00| -0.1] -0.0) 02/ -0.0/ 02| 00| -01 -0.0
Viento -Y exc.+ 06/ 00/ 03 00 03/ -00 06/ -00/ -05 00/ 03 -0.0
Viento -Y exc.- 06| -00/ 03|-0.0f 03 00/ 06/ 0.0 -05 -00{ 03 0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0. 00 00 00/ 0.0

plantabaja| HE140B |-0.32/0.24 |Carga permanente| 48.8| 2.5 0.3 22| 03| -0.0| 486/ 13| 02 22| 03] -00
Sobrecargadeuso| 12.0| 09| 0.1 08| 0.0/ -0.0H 120, 05/ 0.0/ 08| 00| -0.0
Viento +X exc.+ 35| 37/ -01|-22| 00/ 00 -35 -24| -00|-22]-00 00

Viento +X exc.- 55 58/ 01|-35 00/ -00f -55 -39/ 0.1|-35 004 -00
Viento -X exc.+ 47 49/ 01) 29| 01| -0.0f 47| 32| 01| 29 01} -00
Viento -X exc.- 73| 77| 01| 46| -01 00| 73] 52| -01 46|01 00
Viento +Y exc.+ 03, -00f -02|-00{-02 -0.0 -03 -0.0f -01]-00f-02| -00
Viento +Y exc.- 0.2 00f -02| 00| -02] 0.0f -02 00/ -01] 00/-02] 00
Viento -Y exc.+ 06| 00| 05| 00/ 04 00/ 06/ 0.0/ 03 00/ 04 0.0
Viento -Y exc.- 06| -00/ 05|-0.0 04/ -00/ 06/ -0.0f 03 -00[ 04 -0.0
N1 00/ 00/ 0.0/ 0.0 00f 00/ 00 00/ 00 00/ 00 0.0

SA14 |plantacub| HE100B | 3.27/5.81 |Carga permanente| 234| -1.5/ 1.0/ -09| 1.0/ -0.0| 228, 09| -15 -09| 1.0 -0.0
Sobrecargadeuso| 44| -04| 02| -02| 02| -00 44, 02/ -03]-02/ 02| -00
Viento +X exc.+ 09| -17| 00| -14| 00/ 00/ 09/ 18 -0.0 -14| 00/ 0.0

Viento +X exc.- 14| -29, -00/ -23| 0.0/ -0.0/ 14| 30| 0.0]-23 -00/ -00
Viento -X exc.+ -1.2) 23| -0.0| 18| -00{ -0.0f -1.2) -23| 0.0 18 -00| -0.0
Viento -X exc.- -1.9) 39/ 00| 31| 00/ 0.0 -1.9) -40f -00f 3.1 00/ 00
Viento +Y exc.+ 0.1} 00f -01| 00/ -0.1 0.0] -01) -00/ 01| 0.0]-01 00
Viento +Y exc.- 0.1} 00f -01| 00/ -0.1 0.0] -01) -00/ 01| 00| -01 00
Viento -Y exc.+ 03| -01f 03/ -00 02/ -00/ 03 01 -03]-00/ 02 -0.0
Viento -Y exc.- 03| -01f 03/ -01 02/ -00/ 03] 01 -03]-01 02 -0.0
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00/ 00f 0.0 00 00 00 0.0

plantasup | HE140B | 0.24/3.00 |Carga permanente| 50.2| -1.4| 0.1| -2.3| 0.2| -0.0| 49.3] 50/ -05| -23| 02| -0.0
Sobrecargade uso| 12.3| -0.5 0.0/ -0.8/ 0.0/ -0.0| 123, 17| -0.1| 0.8/ 0.0/ -0.0
Viento +X exc.+ 35 -24| 00| -19/ 00/ 00| 35 30/ -01 -19/ 00/ 0.0

Viento +X exc.- 56/ -38/ -0.1|-3.1 -01| -00/ 56/ 47/ 01]-31 01 -0.0
Viento -X exc.+ 47 31 -01| 26| 00/ -00f 47 -40/ 01| 26/ -0.0 -00
Viento -X exc.- -74) 50 01| 41| 01| 00| -74, -63| -01| 41/ 01/ 00
Viento +Y exc.+ 04, -00f -0.1] -0.0{ -0.1] 0.0/ -04, 0.0 02]-00/-01 00
Viento +Y exc.- 04, 00f -0.1] 00| -0.1f -0.0/ -04 0.0/ 02 00 -01 -00
Viento -Y exc.+ 09| 00| 03] 00/ 03 -00/ 09| -01f -05 00| 03] -0.0
Viento -Y exc.- 1.0/ -0.00 03/ -00{ 03] 0.0 10/ 00| -05/-00 03 00
N1 00/ 00[ 00/ 0.0 00f 00/ 00 00 00 00/ 00 0.0

plantabajaj| HE 140B |-0.32/0.24 |Carga permanente| 504| -2.7| 0.3| -2.3| 0.2| -0.0| 50.2| -14| 01| -23| 02| -0.0
Sobrecargade uso| 12.3| -0.9| 0.0 -0.8/ 0.0/ -0.0H 123} -05/ 0.0 -08/ 00| -0.0
Viento +X exc.+ 35/ -36| 0.1|-21 00 00| 35 -24/ 00]-21 00 00

Viento +X exc.- 56| -56| -0.1|-33|-01 -00/ 56/ -38 -0.1 -33| 0.1 -0.0
Viento -X exc.+ 47, 47| -01] 28| -00{ -0.0/ -47 31| -01] 28] -00/ -0.0
Viento -X exc.- -74) 74| 01| 43| 01 0.0 -74 50/ 01 43/ 01 00
Viento +Y exc.+ 04| -00f -02f-00/ -02/ -0.0 -04 -00/ -0.1|-00]-02 -00
Viento +Y exc.- 04| 00/ -02f 00/ -02/ 00| -04 00/ -01| 00]-02 00
Viento -Y exc.+ 09/ 01f 05/ 0.0 04/ 00/ 09 00/ 03] 00/ 04 00
Viento -Y exc.- 1.0, 0.0, 05| -00[ 04/ -0.04 10/ -0.0f 03]-00 04/ -00
N1 00| 00| 00| 0.0/ 00/ 00| 00f 0.0 0.0 00 00/ 0.0
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4.- Arranques de pilares, pantallas y muros por hipétesis

Nota:

Los esfuerzos estan referidos a ejes locales del pilar.

Esfuerzos en arranques

Soporte Hipotesis N | Mx | My |[ox|Qy| T
(kN) [(kN-m)|(kN-m)| (kN) | (kN) |(kN-m)
SA1  |Carga permanente| 89.7| -2.8| -0.3|29.9-19.3] -0.0
Sobrecarga de uso| 15.3| -0.4| -0.1| 4.5/ 09| -00
Viento +X exc.+ -79| -86| -0.1 8.0/ -05/ 0.0
Viento +X exc.- 51| -55| 0.1 55/ 0.0/ -0.0
Viento -X exc.+ 105/ 114| 0.2 10.6| 0.6/ -0.0
Viento -X exc.- 6.8/ 73 -01] 7.3/ -00/ 00
Viento +Y exc.+ 03] 0.0/ -02| 0.0]-03] -0.0
Viento +Y exc.- 03] -0.0; -02| 0.0/ -0.3] 0.0
Viento -Y exc.+ -0.8 -0.1 0.5/ -0.0, 0.6/ 0.0
Viento -Y exc.- -0.7] 0.1 0.5/ 0.1/ 0.6/ -0.0
N1 0.0 0.0 00| 0.0/ 0.0/ 0.0
SA2  |Carga permanente| 89.4| 27| -04|-29.9-19.8| -0.0
Sobrecarga de uso| 15.4| 04| -0.1| -44| -1.1] 00
Viento +X exc.+ 8.0/ -86/ 0.1 -84/ 05 00
Viento +X exc.- 52| -55/ -0.1| 5.8/ -0.0/ -0.0
Viento -X exc.+ -10.7] 11.4| -02/11.2| -06/ -0.0
Viento -X exc.- 69| 73] 01 76/ 00/ 00
Viento +Y exc.+ 04/ 00/ -02| 0.0]-03] -0.0
Viento +Y exc.- 04/ -00/ -02| -00]-03] 0.0
Viento -Y exc.+ -0.9] -0.1 0.5/ -0.1) 0.6/ 0.0
Viento -Y exc.- -1.00 0.1 04/ 0.1/ 0.6/ -0.0
N1 0.0 0.0 00| 0.0/ 0.0/ 0.0
SA3  |Carga permanente|200.7| -4.9| -0.4|52.8/-16.1| -0.0
Sobrecarga de uso| 46.2| -1.7| -0.1)18.7| -1.2| -0.0
Viento +X exc.+ -74| -84| -01) -32/ -05 00
Viento +X exc.- 51| 62| 0.1 26/ 02| -00
Viento -X exc.+ 9.8 111 02| 43 07/ -0.0
Viento -X exc.- 6.7 82| -01] 35/ -03 00
Viento +Y exc.+ -0.2| 0.0 -02/ 0.0]-05 -0.0
Viento +Y exc.- -0.2| -0.0| -0.2| 0.0/ -05/ 0.0
Viento -Y exc.+ 04| -00/ 04| -00f 12/ 00
Viento -Y exc.- 0.5/ 00| 05/ -00f 12/ -00

N1 0.0 0.0 00| 0.0/ 0.0/ 0.0

SA4  |Carga permanente|210.1|  4.7| -0.4|-51.9/-16.7| -0.0
Sobrecarga de uso| 50.1| 1.6| -0.1/-18.4| -1.5/ -0.0

Viento +X exc.+ 71| -84 01| -36/ 05 00
Viento +X exc.- 49/ -61| -01 29| -02] -0.0

Viento -X exc.+ 94| 111 -02| 47| -07] -0.0

Viento -X exc.- -6.5| 8.1 01] 3.8 03] 0.0
Viento +Y exc.+ -0.2| 00| -02| 0.0/ -05/ -0.0
Viento +Y exc.- -0.1| -0.0| -0.2| 0.0/ -0.5/ 0.0

Viento -Y exc.+ 04| -0.0/ 05/ -00f 13/ 00
Viento -Y exc.- 03] 0.0/ 04| 00/ 12| -0.0

N1 0.0 0.0 00| 0.0/ 0.0/ 0.0

SA5  |Carga permanente|157.9| -3.5| -0.6/ 35.6) 344/ -0.0
Sobrecarga de uso| 31.5| -0.6/ -0.1| 6.0/ 17| -0.0
Viento +X exc.+ 91| -72| -01| -75 -04] 00
Viento +X exc.- -7.7| -62| 0.1 6.8/ -0.0/ -0.0
Viento -X exc.+ 12.1 95/ 02/ 10.0f 05/ -0.0

Viento -X exc.- 10.2| 83| -0.1/ 9.0/ 0.0/ 0.0
Viento +Y exc.+ -0.1 0.0, -02| 0.0f-0.1] -0.0
Viento +Y exc.- -0.1| -0.0| -02| 0.0/ -0.2] 0.0
Viento -Y exc.+ 0.2 -0.0; 05| -0.0/ 03] 0.0
Viento -Y exc.- 03] 00| 05/ -00/ 04/ -0.0

N1 0.0 0.0 00| 0.0/ 0.0/ 0.0
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Esfuerzos en arranques

Soporte Hipotesis N | Mx | My |[Qx|Qy| T
(KN) [(kN-m)|(kN-m)| (kN) | (kN) [(kN-m)
SA6  |Carga permanente|163.6| 3.1| -0.7|-36.5 37.7| -0.0
Sobrecarga de uso| 34.1| 05| -0.1| -6.3] 3.1 -0.0
Viento +X exc.+ 94| -71| 01 -82 04/ 00
Viento +X exc.- 80/ -62| -01/ -7.3 -0.0/ -0.0
Viento -X exc.+ -125/ 94| -0.2/108| -0.5| -0.0
Viento -X exc.- -106, 82 0.1 9.7 0.0f 0.0
Viento +Y exc.+ -01] 00| -0.2| 0.0/ -0.2] -0.0

Viento +Y exc.- -0.0| -0.0/ -02| 0.0]-0.2] 0.0
Viento -Y exc.+ 0.1 -0.0; 05/ -00f 04/ 00
Viento -Y exc.- 0.1 0.0, 05/ 0.0/ 04/ -0.0
N1 0.0/ 00/ 0.0 00/ 00/ 0.0

SA7  |Carga permanente| 76.1| 3.7 -0.0/ 3.2 -0.0 -0.0
Sobrecarga de uso| 19.3| 1.3] -0.0/ 1.1] -0.0] -0.0
Viento +X exc.+ 4.7 -48/ -01] 29/ -00] 00
Viento +X exc.- 4.7/ -46| 01 -28/ 01/ -00

Viento -X exc.+ 6.2 64| 01| 3.8/ 00/ -00
Viento -X exc.- 6.2/ 6.1, -01| 3.7| 01 0.0
Viento +Y exc.+ 0.2 0.0/ -0.2| 0.0] -0.2| -0.0
Viento +Y exc.- 02| -0.0] -0.2| -0.0] -0.2| 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6| -0.0f 05 -0.0/ 04/ 00
Viento -Y exc.- -06| 00| 05 0.0/ 04/ -0.0
N1 0.0/ 00/ 0.0/ 00/ 00/ 0.0

SA8  |Carga permanente| 73.9| -3.7| -0.0| -3.2| -0.0| -0.0
Sobrecarga de uso| 18.5| -1.3] -0.0| -1.1] -0.0[ -0.0
Viento +X exc.+ 45/ 46, 01| -27 00/ 0.0
Viento +X exc.- 45/ 44, -0.1| -26 -01] -0.0

Viento -X exc.+ 59| 6.1 -0.1) 36| -0.0] -0.0
Viento -X exc.- 59| 59 0.1 35 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ 03] 0.0/ -02| 00| -02] -0.0
Viento +Y exc.- 03] -0.0f -0.2| -0.0] -0.2| 0.0
Viento -Y exc.+ -0.6| -0.0f 05/ -0.0/ 04/ 0.0
Viento -Y exc.- -06/ 00| 05 0.0/ 04/ -0.0
N1 0.0/ 00/ 0.0/ 00/ 00/ 0.0

SA9  |Carga permanente|190.9| -4.0) 1.2|43.7-374] 0.0
Sobrecarga de uso| 39.1| -0.8/ 01| 82| 20 0.0
Viento +X exc.+ -86| -78/ -04| 6.1 -02/ 00
Viento +X exc.- 99| -87/ 07 66/ 06/ -00
Viento -X exc.+ 114/ 104 05 8.0/ 02| -00
Viento -X exc.- 131 115 -09 88| -08 00
Viento +Y exc.+ 03] -0.0| -15/ -0.0/ -0.8/ 0.0

Viento +Y exc.- 0.3| -0.0; -15| -0.0/ -0.8/ 0.0
Viento -Y exc.+ -0.7| 0.0| 34| 00/ 18/ -0.0
Viento -Y exc.- -0.8| 0.0 35 0.1 18/ -0.0
N1 0.0/ 00/ 0.0 00/ 00/ 0.0

SA10 |Carga permanente|175.6| 1.7| 1.4|-429/-342| 0.0
Sobrecarga de uso| 36.5| 03| 0.1| -8.0] -1.2] 0.0
Viento +X exc.+ 87/ -78/ 04| 65 02/ 00
Viento +X exc.- 99/ -86| -0.7| -7.1] -0.6/ -0.0
Viento -X exc.+ -11.6| 103 -0.5 86| -0.3] -0.0
Viento -X exc.- -13.2 115/ 09| 94| 07/ 00
Viento +Y exc.+ 04| -0.0/ -15/-0.0/ -08/ 0.0

Viento +Y exc.- 03| -0.0] -14| -0.0/ -08/ 0.0
Viento -Y exc.+ -0.8| 0.0 34| 01/ 19/ -00
Viento -Y exc.- -0.8| 0.0 34| 01| 18/ -0.0
N1 0.0/ 00/ 0.0 00/ 00/ 0.0
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Esfuerzos en arranques
Soporte Hipotesis N | Mx | My |[Qx|Qy| T
(KN) [(kN-m)|(kN-m)| (kN) | (kN) [(kN-m)
SA11 |Carga permanente |208.2| -4.9| -1.5/359 36.2] 0.0
Sobrecarga de uso| 44.4| -09| -01| 59| 17 00
Viento +X exc.+ |-10.0| -12.6| -0.7 -8.0/ -0.3] 0.0
Viento +X exc.- -13.2| -16.7) 1.2/-10.3| 1.0 -0.0
Viento -X exc.+ 13.3] 16.8| 0.9]10.7| 04| -0.0
Viento -X exc.- 175/ 222| -16/13.7| 14| 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3| -0.0| -25 -00/ -1.5/ 0.0
Viento +Y exc.- -0.3| 00| -25 00/ -1.5 0.0
Viento -Y exc.+ 0.8/ 0.1 59/ 00 34| -0.0
Viento -Y exc.- 0.7/ -041 59| -0.1) 35 -0.0
N1 00/ 0.0/ 0.0/ 00/ 00/ 00
SA12 |Carga permanente|194.0 1.7 -1.0/-36.5 34.8| 0.0
Sobrecarga de uso| 41.5| 02| 01| -6.1] 14| 00
Viento +X exc.+ 99| -126| 0.7 -85 03] 0.0
Viento +X exc.- 13.1 -16.7| -1.2]-11.0] -1.1| -0.0
Viento -X exc.+ -13.1 167 0.9/ 11.3| -04| -0.0
Viento -X exc.- 174 221) 1.6 146] 14| 00
Viento +Y exc.+ -04| -0.0| -25 00/ -1.5 0.0
Viento +Y exc.- -0.5/ 00| -25 0.1 -15 00
Viento -Y exc.+ 1.0 01 58/ 0.0 35 -0.0
Viento -Y exc.- 11 -01 57/ -01 34| -0.0
N1 00/ 0.0/ 0.0/ 00/ 00/ 00
SA13 |Carga permanente| 48.8| 25/ 03| 22 03| -0.0
Sobrecarga de uso| 12.0, 09| 01| 08| 00| -0.0
Viento +X exc.+ -35) 37, -01|-22 00/ 0.0
Viento +X exc.- -55/ -58/ 01| -35 00/ -0.0
Viento -X exc.+ 47 49/ 041] 29| 01 -0.0
Viento -X exc.- 73| 1.7 -01| 46| -0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -0.3| -0.0| -0.2| -0.0/ -0.2] -0.0
Viento +Y exc.- -0.2| 00| -0.2| 00/ 02 0.0
Viento -Y exc.+ 06/ 00f 05 00 04/ 00
Viento -Y exc.- 06/ -0.0f 05 -00 04/ -0.0
N1 00/ 0.0/ 0.0/ 00/ 00/ 00
SA14 |Carga permanente| 50.4| -2.7| 03| -2.3) 02| -0.0
Sobrecarga de uso| 12.3| -0.9] 0.0/ -0.8| 0.0 -0.0
Viento +X exc.+ 35/ -36/ 0.1 -21 00/ 00
Viento +X exc.- 56/ -56| -0.1 -3.3| -0.1] -0.0
Viento -X exc.+ 47 47, -01) 28/ -00] -0.0
Viento -X exc.- ;74| 74| 041 43/ 0.1 0.0
Viento +Y exc.+ -04/ -00| -0.2| -00/ 0.2 -0.0
Viento +Y exc.- 04/ 00| -02/ 00/ 02/ 0.0
Viento -Y exc.+ 09/ 0.1 0.5 00 04| 0.0
Viento -Y exc.- 1.0 -0.0, 05| -0.0/ 04| -0.0
N1 00/ 0.0/ 0.0/ 00/ 00/ 00
5.- Pésimos de pilares, pantallas y muros
5.1.- Pilares
Resumen de las comprobaciones
T Esfuerzos pésimos Aorov
Pilares | Planta E?nn)]o Dimensién | Posicion ] N | Mxx | Myy | Qx | Qy Pésima ?%)' Estado
aturaleza |y | kNem) | (kNm) | (kN) | (kN)
SA1 Cabeza |G,Q,V 276 |-05 |64 -3.7 |02 [NMyMz 46.2 |Cumple
Pie G QV 25.7 105 28 |15 |-0.3 |NMyMz 29.2  |Cumple
plantacub |3.59/7.30 |HE 100 B Cabeza |G, Q,V 247 |06 |24 15 0.3 [NMyMz 28.3  |Cumple
Pie G QV 285 103 64 |37 |02 |NMyMz 453  |Cumple
Pie G QV 28.7 |04 52 |29 |03 |NMyMz 405 |Cumple
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Resumen de las comprobaciones
. Tramo . B o Esfuerzos pésimos N ATV
Pilares |  Planta (m) Dimension | Posicion Naturalezz N | Mxx | Myy | Qx | Qy Pésima (%) Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)

Pie G,V 38.7 |04 -109 |81  [-0.3 [NMyMz 25.8 |Cumple

Pie G,QV 61.7 (0.7 40 |41 |06 [NMyMz 18.1  |Cumple

planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Cabeza |G, Q,V 605 |[-1.0 |73 41 |-06 |NMvMz 246 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 730 |-05 (203 |-141 |-0.2 |NMyM:z 476 |Cumple

Pie G,QV 742 0.1 -18.7  |-141 |-0.2 |NMyM:z 440 |Cumple

Pie G,QV 125.2 10.8 171 |-33.0 |-27.7 [NMyM: 40.2  |Cumple

Pie G,QV 136.8 0.7 121 -39.9 |-27.8 [NMyM;z 33.3  |Cumple

planta baja 0.0010.56 |HE 140 B Pie G,QV 152.9 10.3 -13.0 |-61.0 |-26.0 [MVz 412 |Cumple

Pie G,QV 137.5 /0.9 42 -45.0 |-27.3 |Vz 304 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 125.2 |10.5 174  |-33.0 |-27.7 [NMyMz 39.8 |Cumple

Pie G,QV 153.5 10.5 59  |-56.7 [-26.8 [MVz 38.2  |Cumple

SA2 Pie G,QV 219 (0.6 49 42 |06 [NMyMz 31.8  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 263 |-08 |55 |45 0.5 |NMyMz 374  |Cumple

Pie G,QV 249 (0.7 1.3 08 |-0.7 |NMvMz 185 |Cumple

planta cub |3.59/6.35 \HE 100 B Pie G,V 101 0.3 |55 |46 |-0.3 |[NMyM 28.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 242 |10 |-07 |08 |-0.7 |NMvMz 18.1  |Cumple

Cabeza |G,V 96 |05 |60 46 |03 [NMyMz 316 |Cumple

Pie G,QV 274 (0.6 4.1 30 |-0.6 |NMvMz 30.1  |Cumple

Pie G,V 211 |01 68 -39 0.0 [NMyMz 15.3  |Cumple

Pie G QV 58.7 0.7 39 4.1 -0.6  [NMyMz 174  |Cumple

planta sup 10.56/3.59 |HE 140 B Cabeza |G,Q,V 575 |09 |-7.3 |41 -0.6  |[NMyMz 239 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 669 |-04 |-164 (112 |-0.2 |NMvMz 39.8 |Cumple

Pie G,QV 68.1 (0.1 146 112 |-0.2 |NMyMz 36.0 |Cumple

Pie G,QV 120.8 0.9 212 1283 |-28.8 [NMyM;z 46.5 |Cumple

Pie G,QV 134.1 /0.8 -145 137.0 |-28.9 [NMyM;z 372  |Cumple

planta baja 0.00/056 |HE 140 B P?e G,QV 148.8 |04 8.8 57.7 |-27.2 |MiVz 38.9 |Cumple

Pie G,QV 137.3 /0.9 4.1 450 |-28.3 |Vz 304 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 120.8 |0.6 215 283 |-28.8 |NMyMz 46.0 |Cumple

Pie G,QV 150.9 0.6 34 546 |-28.0 |MiVz 36.9 |Cumple

SA3 Pie G,V 392 |02 |24 |12 |01 |NMyMz 324 |Cumple
planta cub 359730 |HE 100 B Pie G,QV 759 |02 |48 |25 0.1 |NMvMz 62.0 |Cumple

Pie G,QV 78.7 |-0.1 83 |45 0.0 [NMyMz 77.3  |Cumple

Pie G,QV 81.7 |-0.1 72 -39 |00 [NMyMz 73.8  |Cumple

Pie G,V 90.0 |0.1 -143  |-11.2 |-0.1 |NMyMz 38.4 |Cumple

Pie G,QV 1621 1.3 |82 |-84 |09 |NMvMz 423  |Cumple

plantasup 0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 1754 |-04  |-22.8 |-18.7 |0.3 |NMvMz 66.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 160.9 |1.3 150 |84 09 |NMvMz 542  |Cumple

Cabeza |G,Q,V 1741 10.5 287 |-187 (0.3 |NMyMz 77.0 |Cumple

Pie G,QV 181.0 -04  |-117.7 |-153 |0.3  |NMvM:z 58.3 |Cumple

Pie G,QV 334.1 /0.3 82  |-97.2 |-22.0 [MVz 65.6 |Cumple

Pie G,QV 3336 |0.8 16.9 |-96.3 |-24.1 [MVz 65.0 |Cumple

planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G,QV 319.1 /0.9 85 -90.8 [-23.9 [MVz 61.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 308.4 10.5 220 |-86.0 |[-23.9 NMyMzVyVz (63.6 |Cumple

Pie G,QV 349.0 0.5 0.7 |-103.1 [-23.0 [MVz 69.6 |Cumple

SA4  |plantacub |3.59/6.35 |HE 100 B Pie G QV 722 |01 23 |25 |02 |NMyMz 33.7 |Cumple
Pie G,V 387 |-04 |17 1.1 0.3 |NMyMz 22.7 |Cumple

Pie G,QV 77.3 0.0 8.4 6.0 0.0 [NMyMz 59.9  |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Resumen de las comprobaciones
. Tramo . B o Esfuerzos pésimos N ATV
Pilares |  Planta (m) Dimension | Posicion Naturalezz N | Mxx | Myy | Qx | Qy Pésima (%) Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)

Pie G QV 80.6 |0.0 6.9 48  |-0.1 [NMyMz 544  |Cumple

Pie G,V 749 |03 |62 |29 02 |NMyM:z 22.7 |Cumple

Pie G,QV 1702 112 |84 86 109 |NMyMz 436 |Cumple

plantasup 0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 179.9 -0.3 190 [16.0 [0.2 |NMvMz 60.4 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 169.0 |1.2 -155 8.6 0.9 |NMyMz 55.8 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 178.6 (0.4 251 |16.0 |0.2 |NMyMz 70.9 |Cumple

Pie G,QV 1879 |-0.3 155 138 |02 |NMvMz 552 |Cumple

Pie G,QV 322.0 10.9 247 (823 [-25.1 INMyMzVyVz [70.0 |Cumple

Pie G QV 350.2 |0.9 -18.8 (934 [-254 NMyMzVyVz (63.7 |Cumple

planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G,QV 335.9 0.9 8.1 894 |-24.9 |MiVz 60.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 322.0 |0.7 255 1823 |-25.1 INMyMzVyVz [70.5 |Cumple

Pie G,QV 365.0 |0.6 -12 1009 [-24.3 [MVz 68.1  |Cumple

SA5 Pie G QV 642 |-06 |45 |23 |04 [NMvM:z 58.1  |Cumple
planta cub |3.59/7.30 |HE 100 B Cabeza |G,Q,V 63.3 |08 34 23 |04 [NMyMz 542 |Cumple

Pie G,QV 678 |-05 |-7.8 |43 |0.3 |NMvMz 734 |Cumple

Pie G,QV 698 |-05 |-68 |36 |03 |NMvMz 70.0 |Cumple

Pie G,V 85.3 0.0 -156 |-121 0.0 |NMyMz 39.8 |Cumple

Pie G QV 1478 |-11.3  |-79 |-82 [1.0 |NMyMz 40.0 |Cumple

plantasup 0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 161.6 -0.5 |-21.7 |-17.9 |04 |NMvMz 63.2 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 146.6 |1.5 147 |82 |10 |NMvMz 519 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 160.4 |0.7 216 |-179 |04 |NMyMz 73.8 |Cumple

Pie G QV 166.2 -0.5 |-16.9 |-14.7 |04 |NMyM: 55.3  |Cumple

Pie G,QV 264.3 (0.7 -89  |-69.3 [49.0 Mz 46.8 |Cumple

lanta baja (0.00/0.56 |HE 140 B Cabeza |G,Q,V 246.0 (1.7 5.9 -54.3 |48.0 |Vz 36.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2326 |16 165 |-43.0 |47.7 |[NMvMz 516 |Cumple

Pie G QV 271.2 /0.9 29 |-66.0 [495 MVz 445 |Cumple

SA6 Pie G,QV 614 |-11.0 |29 |34 |09 |NMvMz 241 |Cumple
Pie G,QV 650 [-1.8 |64 3.8 1.6 |[NMvMz 38.1  |Cumple

planta cub |3.59/6.35 \HE 120 B Cabeza |G,Q,V 64.1 |22 32 |38 1.6 |[NMvMz 315 |Cumple

Pie G QV 678 |-1.2  |135 |93 1.1 [NMvMz 542 |Cumple

Pie G,QV 703 1.2 (112 |74 1.1 [NMvMz 489 |Cumple

Pie G,V 63.6 |-04 |-75 |38 0.3 |NMvMz 23.5 |Cumple

Pie G QV 1535 -1.3 |78 8.1 1.0 |[NMvMz 40.6 |Cumple

planta sup 0.56/359 |HE 140 B Pie G QV 164.6 -0.5 176 [147 |04 |[NMyM: 56.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 152.2 1.5 -145 8.1 1.0 |NMyMz 524 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 163.4 |10.7 231 147 |04 |NMyM:z 66.3 |Cumple

Pie G QV 171.0 |-0.5 [143 128 |04 |NMyM: 515 |Cumple

Pie G QV 2379 1.3 -18.9 1396 |53.4 |NMyMz 54.7  |Cumple

Pie G,QV 2721 (0.7 49 587 (558 |Vz 39.6 |Cumple

planta baja 0.0000.56 |HE 140 B Pie G,QV 270.8 |0.9 5.9 68.1 [54.6 [MVz 459 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 256.5 |1.9 53 558 |53.8 |Vz 37.7 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 2378 |19 -19.3 1396 |53.4 |NMyM:z 57.0 |Cumple

Pie G,QV 280.5 1.0 14 66.0 [55.8 [MVz 445 |Cumple

SA7  |plantacub |3.59/7.29 |HE 100 B Pie G QV 526 |0.2 72 |38 |-0.1 |NMyMz 59.6  |Cumple
Pie G QV 50.3 |0.2 43 |21 |-0.1 |NMyMz 46.0 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 494 |-03 |31 21 |01 [NMyMz 40.8 |Cumple

Pie G,QV 52.6 0.0 7.3 -39 |00 [NMvMz 59.0 |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Resumen de las comprobaciones
. Tramo . B o Esfuerzos pésimos N ATV
Pilares |  Planta (m) Dimension | Posicion Naturalezz N | Mxx | Myy | Qx | Qy Pésima (%) Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)
Pie G QV 543 |01 63  |-33 |-0.1 |NMyMz 56.7 |Cumple
Pie G,V 70.1 0.1 716 |-7.8  |-0.1 |NMyMz 26.6 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 131.0 |-0.3 |20.3 |-108 |-0.2 |NMvM:z 60.8 |Cumple
Pie G,V 509 |05 |15 |26 |04 |NMvMz 14.9  |Cumple
plantasup {0.56/3.59 |HE 140 B Pie GQV 132.2 |-0.1 9.6 -10.9 (0.0 |NMyMz 40.9 |Cumple
Cabeza |G,V 59.2 (0.7 5.6 26 |04 [NMyMz 228 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 131.0 |0.0 206 |-10.9 |0.0 |NMyMz 60.2 |Cumple
Pie G,QV 137.2 10.0 -74 193 0.0 |[NMyMz 37.7  |Cumple
Pie G,V 70.3 0.2 -122 |81 |-0.1 |NMyMz 351 |Cumple
planta baja 10.00/0.56 |HE 140 B P?e G,V 601 |-08 |-3.0 |26 |05 |NMyMz 18.5 |Cumple
Pie G,QV 1324 |-0.1 -159 -11.3 0.0 [NMyMz 52.3  |Cumple
Pie G,QV 137.4 /0.0 -127 195 0.0 [NMyMz 472 |Cumple
SA8 Pie G,QV 477 (0.2 1.7 |20 |-0.2 |NMyM:z 241 |Cumple
Pie G,QV 50.3 0.4 35 2.1 0.3 |NMyMz 33.3  |Cumple
planta cub |3.59/6.36 |HE 100 B Cabeza |G,Q,V  [496 |-05 |18 |21  |-0.3 |NMyM; 270 |Cumple
Pie G,QV 51.9 0.1 74 52 |-0.1 |NMyMz 481 |Cumple
Pie G,QV 53.9 0.1 6.1 4.1 0.2 |NMyMz 437  |Cumple
Pie G,V 50.1 |-0.1 44 123 |01 |NMyMz 171 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 1244 103 |-176 (92  |-0.1 |NMvMz 546 |Cumple
Pie G,V 581 |-05 |15 26 |04 |NMyMz 146 |Cumple
plantasup {0.56/3.59 |HE 140 B Pie GQV 125.7 |0.0 7.9 9.3 0.0 [NMyMz 36.6 |Cumple
Cabeza |G,V 573 (0.7 56 |26 04 |NMyMz 225 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 124.5 10.0 -178 193 0.0 |NMyM:z 542 |Cumple
Pie G,QV 131.3 10.0 6.3 83 0.0 |NMvMz 34.7 |Cumple
Pie G,V 503 |02 |59 |27 0.1 |NMyMz 20.0 |Cumple
Pie G,QV 125.9 /0.2 130 94  |-0.1 |NMyM 46.3 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G,V 58.2 |-0.8 |3.0 26 |05 |[NMvMz 18.2  |Cumple
Pie G,QV 125.9 0.0 132 96 0.0 |[NMvMz 46.2 |Cumple
Pie G,QV 131.6 0.0 1.0 (84 0.0 [NMyMz 432  |Cumple
SA9 Pie G,QV 835 |12 |-133 |70 |05 |NMvMz 36.7 |Cumple
plantacub |3.59/7.29 |2xHE 100 B ([)) |Pie G,QV 840 |03 |-138 |-7.3 0.0 |NMvMz 352 |Cumple
Pie G,QV 793 |20 |82 |39 1.0 |NMvMz 29.5 |Cumple
Pie G,QV 196.0 |-0.1 251 |-205 |03 |NMyMz 406 |Cumple
plantasup |0.56/3.59 2xHE 120B([]) |Cabeza |G,Q,V ~ [194.1 /09 (315 |-205 (0.3 |NMvM; 48.3  |Cumple
Pie G,QV 178.6 |-56 |95 |98 [3.8 |NMvM: 29.9 |Cumple
Pie G,QV 2976 (69 |62 -67.7 |-49.8 INMyMz 324  |Cumple
Pie G,QV 3166 -04 6.6 -11.3 |-54.2 |Vz 30.2  |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |2xHE 120 B ([]) |Pie G,QV 3183 |-0.3  |-11.0 |-80.8 |-53.7 |Vz 342 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2839 |-33 198 |-57.7 |-51.7 [NMvMz 429 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2976 |-74 |69 67.7 |-49.8 INMyMz 338 |Cumple
SA10 Pie G,QV 76.3 |-0.1 1.7 8.0 |-0.3  |NMyM:z 106 |Cumple
planta cub  |3.59/6.36 | 2xHE 100 B ([) Pie G,QV 836 |03 135 9.0 |-0.2 |NMvMz 315 |Cumple
Pie G,QV 80.0 |-29 |66 36 120 |NMvMz 249 |Cumple
Pie G,V 411 |-26 |32 1.7 120 |NMvMz 146 |Cumple
plantasup |0.56/3.59 |2xHE 120 B ([]) |Pie G,QV,N [188.2 |-3.6 103 |106 |25 |NMvMz 29.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 185.6 |1.8 -26.0 (165 |12 |NMyM:z 431 |Cumple
Pie G,QV 189.0 |-0.2 |20.7 |17.3 |04 |NMyM 35.7  |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Resumen de las comprobaciones
. Tramo . B o Esfuerzos pésimos N ATV
Pilares |  Planta (m) Dimension | Posicion Naturalezz N | Mxx | Myy | Qx | Qy Pésima (%) Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN)

Cabeza |G,Q,V 187.1 |10.8 271 173 |04 |NMyMz 43.0 |Cumple

Pie G,QV 1755 |-5.3 |94 97 136 |NMvMz 29.3  |Cumple

Pie G,QV 2556 |-34  |-198 |52.2 |-46.4 INMyMz 413  |Cumple

Pie G,QV 2742 |-71 26 662 |[-44.6 |Vz 28.1  |Cumple

planta baja 0.0010.56 |2xHE 120 B () Pie G,QV 2922 |-0.7 |27 |70.0 |-48.7 |Vz 29.7  |Cumple

Pie G,QV 2903 [-09 (104 |[77.0 |483 |Vz 32.6 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 2556 |-3.8  |-20.3 (522 |-46.4 [NMvMz 425 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 2742 |-15 |-33  |66.2 |-44.6 INMYMz 28.4  |Cumple

SA11 Pie G,QV 91.7 0.8 119 63  [-06 [NMyMz 344  |Cumple
Pie G,QV 958 |16 -11.8 6.1 [-1.1 [NMyM: 36.9 |Cumple

plantacub  |3.59/7.29 | 2xHE 100 B ([) Pie G,QV 88.1 |1.7 79 38 [-1.3 [NMyM: 29.5 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 86.3 |-26 |54 38 |-1.3 [NMyMz 271 |Cumple

Pie G,QV 928 |16 134 .72 |11 [NMyM;z 39.4  |Cumple

Cabeza |G,Q,V 940 |-23 |95 6.1 |-1.1 [NMyMz 346 |Cumple

Pie G,QV 2084 |-5.7  |-149 |-155 (27 |NMvMz 26.1  |Cumple

Pie G,QV 230.7 2.8 432 |-346 |24 |NMyMz 46.1  |Cumple

plantasup |0.56/3.59 |2xHE 140 B ([]) |Pie GV 1037 |-6.3 |69 |-7.3 (34 |NMyM; 15.3  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2283 -39 524 |-346 |-24 |NMvMz 542 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 2335|-36 |451 |-284 |-21 |NMvMz 485 |Cumple

Pie G,QV 3286 -6.7 |78 -54.5 155.8 |NMyMz 26.2 |Cumple

Pie G,QV 353.8 |4.6 256 |-75.1 |48.6 |NMyMz 39.5 |Cumple

planta baja 0.00/0.56 |2xHE 140B ([l) |Pie GV 1675 |-7.7 |41 |-286 (342 |NMyMz 17.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 307.9 10.9 331 |-39.2 |52.2 |NMyMz 40.1  |Cumple

Cabeza |G,Q,V 353.8 5.1 249 |-751 |48.6 |NMyM:z 39.3 |Cumple

SA12 Pie G,QV 844 1.9 05 220 [-1.9 [NMyMz 13.3  |Cumple
Pie G,QV 92.7 2.3 6.8 37 |22 |NMyMz 254 |Cumple

planta cub |3.59/6.36 | 2xHE 100 B () Pie G QV 87.7 |25 6.3 34 24 |NMyMz 244  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 86.3 [-3.5 |24 |34 |24 |NMvM: 19.8  |Cumple

Pie G,QV 913 |18 134 |91 1.7 INMyMz 35.0 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 913 |32 |26 |37 2.2 |NMyMz 20.0 |Cumple

Pie G,QV 2231 (24 355 1291 |22 |NMyMz 39.5 |Cumple

plantasup |0.56/359 |2«HE 140 B (]) Pie G,V 102.9 |-6.1 6.9 72 132 |NMvMz 15.0  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2206 |-3.6  |-449 (291 |-22 |NMvMz 47.7  |Cumple

Pie G,QV 2070 |-55 148 |154 |25 |NMvMz 25.7  |Cumple

Pie G,QV 2794 |10 |-356 339 [50.5 |NMvMz 410 |Cumple

Pie G,QV 325.1 |31 225 722 |46.8 |[NMyMz 345 |Cumple

planta baja [0.00/0.56 |2xHE 140B ([]) |Pie G,QV 2002 |-80 |17 [357 345 |NMyM: 16.8  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2794 1-05 |-36.0 (339 |50.5 |[NMvMz 40.8 |Cumple

Pie G,QV 3069 |-74 |26 |55.8 |53.6 |NMyMz 21.8  |Cumple

SA13 Pie G,QV 371 |12 |49 |27 |08 |NMvMz 49.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 372 |16 5.8 35 0.7 [NMyMz 571  |Cumple

plantacub  |359/7.29 |HE 100 B Pie G,QV 354 |13 |28 |14 109 |NMyMz 410 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 345 1.9 2.0 -14 109  [NMyMz 412 |Cumple

Pie G,QV 381 |10 |64 |35 0.7 |NMvMz 55.5 |Cumple

Pie G,QV 389 |-11 52 -28 0.8 |[NMvMz 51.6 |Cumple

planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G QV 790 |-08 |22 |37 |09 |NMyM 204 |Cumple

Pie G,QV 89.1 |02 |-100 |-10.3 0.3 |NMvMz 343 |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Resumen de las comprobaciones

Esfuerzos pésimos

Tramo Aprov.

Pilares |  Planta Dimensién Posicion Pésima Estado
(m) Naturaleza (k,\ll\l) (k’\llxll)-(rﬁ) (k,\ll\llyr{]) (Eﬁ) ((IBI\EII) (%)

Cabeza |G,Q,V 778 |1.6 8.1 -3.7 109 [NMyMz 33.8 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 87.8 |0.7 185 |-10.3 0.3 |NMvMz 511  |Cumple

Pie G,QV 90.1 |-0.2  |-7.1 80 |04 |[NMyMz 29.5 |Cumple

Pie G,QV 793 |13 |43 |87 1.0 |NMvMz 26.0 |Cumple

planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G,QV 893 |-0.3 |-16.0 |-10.6 |0.3 |NMyM: 457  |Cumple

Pie G,QV 90.3 |-04 |-11.7 |82 |04 |NMyMz 38.5 |Cumple

SA14 Pie G,QV 343 |15 |09 |12 15 |NMvMz 254  |Cumple

Cabeza |G,Q,V 376 |23 58 |50 1.5  |NMyMz 53.7 |Cumple

planta cub |3.59/6.36 |HE 100 B Pie G,QV 36.5 |-20 |26 1.6 1.9 |[NMvMz 37.3 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 358 |2.8 -14 1.6 1.9  |NMyMz 38.3  |Cumple

Pie GQV 383 |15 |69 50 |15 |NMvMz 52.0 |Cumple

Pie G,QV 394 |16 |53 37 |16 |NMyMz 46.8 |Cumple

Pie G,V 291 |-02 |64 |43 |03 |NMvMz 175  |Cumple

Pie GQV 821 |-0.7 |23 39 |08 |NMyMz 211 |Cumple

Pie GQV 89.1 |-0.1 8.1 86 102 |NMvMz 30.8 |Cumple

planta sup 10.56/3.59 |HE 140 B
Cabeza |G,Q,V 809 [1.5 84 139 |08 |NMyM:z 343 |Cumple

Cabeza |G,Q,V 878 |0.5 -156 8.6 0.2 |NMyMz 455 |Cumple

Pie G,QV 913 |02 |60 71 0.3 |NMyMz 276 |Cumple

Pie GV 293 |-04 |90 |46 |03 |NMvM: 22.7  |Cumple

Pie GQV 823 |-1.2 |45 39 109 |NMvMz 26.6 |Cumple

planta baja 0.00/0.56 |HE 140 B
Pie G,QV 893 |-03 |13.0 |88 0.2 |NMvM:z 40.2  |Cumple

Pie G,QV 915 |-03 |100 7.2 |03 |NMyMz 355 |Cumple

Notas:
M:Vz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
NMyMz: Resistencia a flexién y axil combinados
Vz: Resistencia a corte Z
NMyMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados

6.- Listado de medicion de pilares

Resumen de medicion - planta baja

Acero laminado
Pilar Perfil - 520>
Longitud Peso
(m) (kg)
SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SAB, SA7, SA8, SA13 y SA14(x10) HE 140 B 5.60 189.03
SA9y SA10(x2) 2xHE 120 B ([]) 112 59.79
SA11y SA12(x2) 2xHE 140 B ([]) 112 75.61
Total 324.43

Resumen de medicion - planta sup

Acero laminado
Pilar Perfil - S215
Longitud Peso

(m) (kg)
SA1, SA2, SA3, SA4, SA5, SAB, SA7, SA8, SA13 y SA14(x10) HE 140B 30.30 1022.78
SA9y SA10(x2) 2xHE 120 B ([]) 6.06 323.48
SA11y SA12(x2) 2xHE 140 B ([]) 6.06 409.11
Total 1755.37
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA . SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Resumen de medicion - planta cub

Acero laminado
Pilar Perfil S219
Longitud Peso
(m) (kg)

SA1 HE 100 B 3.7 75.77
SA2 HE 100 B 2.76 56.42
SA3 HE 100 B 3.7 75.74
SA4 HE 100 B 2.76 56.39
SA5 HE 100 B 3.7 75.71
SA6 HE 120 B 2.76 73.70
SA7 HE 100 B 3.70 75.56
SA8 HE 100 B 2.77 56.46
SA9 2xHE 100 B ([]) 3.70 151.09
SA10 2xHE 100 B ([]) 2.77 113.18
SA11 2xHE 100 B ([]) 3.70 151.02
SA12 2xHE 100 B ([]) 2.77 113.11
SA13 HE 100 B 3.70 75.43
SA14 HE 100 B 2.77 56.57
Total 1206.15
7.- Sumatorio de esfuerzos de pilares, pantallas y muros por hipdtesis y planta
u Sélo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculacién exterior, vigas

inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

u Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo
que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrén la influencia no sélo de las cargas por encima
sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

7.1.- Resumido

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)

Cota . N Mx | My | Qx |Qy | T
Planta "1 Hipotesis -\ | aoN-m) | (kN-m)| (kN) | (kN) |(kN-m)
plantasup |3.27 |Carga permanente | 541.1/1182.5| -6886| 0.0/ 0.0/ -0.0
Sobrecarga de uso| 102.3| 224.8| -1308| 0.0/ 0.0 0.0

Viento +X exc.+ 0.0/ 773 04| 254| -0.0/ 290.0

Viento +X exc.- 0.0/ 774| -0.3] 254| 0.0] 354.0
Viento -X exc.+ -0.0/-102.5| -0.6| -33.7| -0.0|-384.4
Viento -X exc.- -0.0/-102.6 0.3 -33.7| -0.0| -469.2
Viento +Y exc.+ -0.0, -0.0 7.0, -0.0 23, 55
Viento +Y exc.- -0.0, -0.0 7.00 -0.0] 23, 46
Viento -Y exc.+ 0.0/ 0.0] -16.2| 0.0] -54| -129
Viento -Y exc.- 0.0/ 0.0 -16.3] 0.0] -54| -10.6
N1 0.0f 00/ 00/ 0.0} 00 00

planta baja |0.24 |Carga permanente [1193.2/2617.6/-15198| 0.0| -0.0| -0.0
Sobrecarga de uso| 296.9| 657.7| -3791| -0.0/ 0.0| -0.0
Viento +X exc.+ 00| 2645/ 04| 61.8 0.0] 704.9

Viento +X exc.- 0.0| 264.6/ -0.3| 61.8] -0.0| 860.5
Viento -X exc.+ -0.0/-350.6| -0.6| -81.9| -0.0/-934.5
Viento -X exc.- -0.0/-350.8 0.3] -81.9| 0.0| -1141
Viento +Y exc.+ -0.0 -0.0 239/ -0.0| 56, 135
Viento +Y exc.- 0.0/ -0.0/ 239/ -0.0/ 56/ 111
Viento -Y exc.+ 0.0/, 0.0/ -55.7| 0.0/-13.0] -314
Viento -Y exc.- -0.0f 0.0| -55.7 0.0{-13.0/ -25.9
N1 0.0f 00/ 00/ 0.0 00 00
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00)
Cota A N Mx | My | Qx |Qy| T
(m) | HIPOESIS 1y oN-m) | (kNem) | (KN) | (kN) | (kN-m)
Cimentacion -0.32|Carga permanente |1929.2|4207.4|-22352| -0.0| 0.0/ 0.0

Sobrecarga de uso| 416.1| 915.1| -4882| -0.0| -0.0| -O.
Viento +X exc.+ -0.0| 308.2| 04| 78.0| -0.0] 858.3

Planta

Viento +X exc.- -0.0/ 308.3] -0.3| 78.0/ 0.0/1025.1
Viento -X exc.+ 0.0/-408.6/ -0.6/-103.4| 0.0 -1138
Viento -X exc.- -0.0| -408.7 0.3]-103.4| -0.0| -1359
Viento +Y exc.+ -0.0, -0.0f 278/ -0.0/ 7.0/ 170
Viento +Y exc.- -0.0, -0.0f 278/ 0.0 7.0/ 140
Viento -Y exc.+ 0.0, 0.0/ 649 0.0/-16.4| -39.6
Viento -Y exc.- 0.0, 0.0/ 649 -0.0/-16.4| -32.7
N1 0.0/ 00/ 00/ 00 00 00

En Robregordo, Septiembre de 2012
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Arquitecto
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5. TABLAS DE MEDICIONES

* Las superficies se miden en proyeccion horizontal.

* No se miden: Elementos de cimentacion, Vigas de atado y Vigas centradoras.

planta baja - Superficie total: 56.57 m2

Elemento  [Superficie (m2)|Volumen (m3)[Barras (Kg)|Laminado (Kg)
Forjados 46.16 3.14 41
Vigas 10.08 5.49 409
Encofrado lateral 35.05
Pilares metalicos 324
Total 91.29 8.63 450 324
indices (por m2) 1.614 0.153 7.95 5.73
planta sup - Superficie total: 101.08 m2
Elemento  [Superficie (m2)|Volumen (m3)[Barras (Kg)|Laminado (Kg)
Forjados 77.63 5.29 92
Vigas 23.12 6.61 672
Encofrado lateral 20.27
Pilares metalicos 1755
Escaleras 4.59 0.64 35
Total 125.61 12.54 799 1755
indices (por m2) 1.243 0.124 7.90 17.36
planta cub - Superficie total: 106.61 m2
Elemento  [Superficie (m2)|Volumen (m3)[Barras (Kg)|Laminado (Kg)
Forjados 84.05 5.81 45
Vigas 22.38 5.78 722
Encofrado lateral 14.68
Pilares metalicos 1206
Total 121.11 11.59 767 1206
indices (por m2) 1.136 0.109 7.19 11.31
Total obra - Superficie total: 264.26 m2
Elemento  [Superficie (m2)|Volumen (m3)[Barras (Kg)|Laminado (Kg)
Forjados 207.84 14.24 178
Vigas 55.58 17.88 1803
Encofrado lateral 70.00
Pilares metalicos 3285
Escaleras 459 0.64 35
Total 338.01 32.76 2016 3285
indices (por m2) 1.279 0.124 7.63 12.43

En Robregordo, Septiembre de 2012
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N° Colegiado COAM: 17419
6. LISTADO DE ESCALERAS

1.- Datos generales

Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Acero: B 500 S, Ys=1.15

Recubrimiento geométrico: 3.0 cm

Acciones

CTE

Cota de nieve: Altitud superior a 1000 m

2.- Nucleos de escalera

2.1.- Escalerb

2.1.1.- Geometria

Ambito; 0.850 m
Huella: 0.220 m
Contrahuella: 0.198 m

Peldafieado: Hormigonado con la losa

2.1.2.- Cargas

Peso propio: 3.68 kN/m?
Peldafieado: 1.80 kN/m?
Barandillas: 3.00 kN/m

Solado: 1.00 kN/m?
Sobrecarga de uso: 3.00 kN/m?

2.1.3.- Tramos

2.1.3.1.- Tramo 1

2.1.3.1.1.- Geometria

Planta final: planta sup
Planta inicial: planta baja
Espesor: 0.15m

Huella: 0.220 m
Contrahuella: 0.198 m

N° de escalones: 14
Desnivel que salva: 2.77 m

Apoyo de las mesetas: Muro de fabrica (Ancho: 0.20 m)
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2.1.3.1.2.- Resultados

N <€
Q /B B
o~
©
©
)ﬁ T
Armadura
Seccion|  Tipo  |Superior|Inferior
A-A  |Longitudinal| @8c/20 |@8c/20
B-B Transversal | @8¢/20 |@8¢/20

Reacciones

Posicion ‘Carga permanente‘Sobrecarga de uso

Cargas superficiales (kN/m?)

Recrecido‘

47

Cargas lineales (kN/m)

Arranque 17.8 35
Entrega 15.3 3.0
2.1.3.1.3.- Medicién
Medicion
Seccion| Cara |Didmetro|Nimero Hengii) - el Peso (kg)
(m) (m)

A-A  |Superior| @8 5 411 20.55 8.1
A-A | Inferior | @8 5 093] 465 1.8
A-A | Inferior | @8 5 3.96| 19.80 7.8
A-A  |Superior| @8 5 0.74| 370 1.5
A-A | Inferior | @8 5 074 370 15
B-B |Superior| @8 20 0.95/ 19.00 75
B-B | Inferior | @8 19 0.95| 18.05 741
Total + 10 %| 38.8

. Volumen de hormigén: 0.64 m*
. Superficie: 3.5 m?
. Cuantia volumétrica: 60.8 kg/m?

. Cuantia superficial: 11.0 kg/m?
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En Robregordo, Septiembre de 2012
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7. COMPROBACIONES E.L.U

1.- Notacion

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
VIVIENDA V-1

En las tablas de comprobacion de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

A Limitacion de esbeltez

w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

Nt: Resistencia a traccion

Nc: Resistencia a compresion

My: Resistencia a flexion eje Y

Mz: Resistencia a flexion eje Z

Vz: Resistencia a corte Z

Vy: Resistencia a corte Y

MyVz: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados

Mz\Vly: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados

NMyMz: Resistencia a flexion y axil combinados

NMvMzVyVz: Resistencia a flexion, axil y cortante combinados

Mt Resistencia a torsion

MiVz: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MiVy: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

2.- Pilares
2.1.- SA1
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta UEMD Dimensién | Posicién N M M Q Q No | My | V2 [ NMyMz M2 | A Estado
(m) Naturaleza XX yy X y 2 ey c Y z yIVIiz | VitVz | Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | () | (%) | (%) | (%) | (%)
Cabeza |G,Q,V 276 |-05 |64 -3.7 |-0.2 |Cumple |Cumple |14.0 |28.8 |4.0 (462 |40 |46.2 |Cumple
Pie G QV 25.7 0.5 28 |15 |-0.3 |Cumple [Cumple |13.0 {129 |1.7 (292 |1.7 |29.2 |Cumple
planta cub |3.59/7.30 HE100B |Cabeza |G,Q,V  [247 |-06 |24 |15 |-0.3 |Cumple [Cumple |12.5(11.0 (1.7 (283 [1.7 [28.3 |Cumple
Pie G QV 285 (0.3 64 |-3.7 |-0.2 |Cumple [Cumple [14.4 (289 (4.0 (453 |40 |453 |Cumple
Pie G QV 287 (04 52 |-29 |-0.3 |Cumple |[Cumple [145(236 (3.2 (405 |32 |40.5 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140B |Pie GV 38.7 |04 -10.9 |-8.1 [-0.3 |Cumple [Cumple |5.7 |19.1|54 |258 |54 |258 |Cumple
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Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta ane Dimensi6n | Posicién Estado
(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy 2 oy Ne | My | Vz | NMyMz|MiVz| Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie GQV 61.7 0.7 40 |41 |-0.6 [Cumple [Cumple 9.0 |7.0 |28 (181 |28 |18.1 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 605 |-1.0 |73 -4.1 |-0.6 |Cumple Cumple |8.9 [129(2.8 (246 |28 |246 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 730 [-05 {203 |-14.1|-0.2 |Cumple |Cumple |10.7 |35.7 |9.5 |47.6 |9.5 |47.6 |Cumple
Pie G QV 742 1041 -18.7 |-14.1]-0.2 |Cumple [Cumple |10.9 329 (9.5 (440 |95 (440 |Cumple
Pie GQV 1252 0.8 171 |-33.0 [-27.7 |Cumple |Cumple |11.1|26.6 [22.3|40.2 |22.3 |40.2 |Cumple
Pie GQV 136.8 0.7 121 |-39.9 |-27.8 |Cumple |Cumple |12.2 |18.8 [26.9(33.3  [26.9 [33.3 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie GQV 152.9 (0.3 -13.0 |-61.0 |-26.0 |Cumple [Cumple |13.6 |20.2 |41.2 (348 |41.2 (412 |Cumple
Pie GQV 1375 (0.9 42 -45.0 |-27.3 |Cumple |Cumple |12.2 6.5 304 (215 |304 304 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 125.2 (0.5 174 |-33.0 [-27.7 |Cumple |Cumple |11.1|27.1 [22.3|39.8 [22.3 |39.8 |Cumple
Pie G QV 153.5 (0.5 5.9  |-56.7 |-26.8 |Cumple [Cumple |13.6 |9.2 |38.2 (243 |38.2 /382 |Cumple
Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Tramo _ - Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta (m) Dimension | Posicion Naturaleza N | Mxx | My | Qx| Qy | No | My | Vz | Vv [MyVz| NMyMz| NMyM2VVz | M2 | Mivy | Aprov. | Estado
(kN) | (kN'm) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%) | (%)
Pie GQV 176 (0.3 -19  |-1.0 |-0.2 |23.7(23.1121 |01 |<0.1]509 |<0.1 21 101 |50.9 |Cumple
planta cub |3.59/7.30 |[HE100B |Cabeza |G, Q,V 1691(-04 |17 -1.0 |02 |22.7|20.3|2.1 |0.1 |<0.1 [49.1 [<01 21 101 491 |Cumple
Pie GQV 18.6 (0.2 31 |-1.7 |-0.2 |249(376(3.7 |01 |<0.1(656 |<0.1 3.7 |01 |65.6 |Cumple
Pie GV 41.11(0.2 -54 |45 |-02 |214(339/8.2 |01 |<0.1|57.2 |<0.1 82 |01 |57.2 |Cumple
Pie GQV 412103 26 |27 |-03 |215[164 49 |0.2 |<0.1]40.8 |<0.1 49 102 (408 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE140B |Cabeza |G, Q,V 403(-05 |48 -2.7 |03 |21.0/30.0|4.9 |02 |<0.1 (555 [<0.1 49 102 [55.5 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 445(-03 |91 6.0 |-0.2 |23.2|57.3|11.0]/0.1 |<0.1 (83.0 |[<0.1 11.0 |0.1 (83.0 |Cumple
Pie G QV 45401 -75 |-6.0 |-0.2 |23.7(47.3/11.0(0.1 |<0.1|71.6 |<0.1 11.0 |01 (716 |Cumple
Pie G QV 90.3|0.4 72 -27.31-19.8121.9130.5|50.1|10.2|30.5 [56.2 |56.2 50.1 {10.2 |56.2 |Cumple
planta baja 0.00/056 |HE 140 B Pie GQV 94.410.5 29 -31.31-19.7122.8|12.3|57.5|10.2|12.3 [39.2 |394 57.5(10.2 |57.5 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 90.3/0.2 75 -27.3|-19.8121.9|31.7|50.1|10.2 |31.7 |55.6 |55.6 50.1 {10.2 |55.6 |Cumple
Pie GQV 99.5/0.3 28 |-36.6(-19.2(24.1{12.0(67.3|9.9 |12.2 (386 [39.3 67.3 9.9 |67.3 |Cumple
2.2.- SA2
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta VDTS Dimensi6n | Posicion Estado
(m) Naturaleza N Mxx | Myy | Qx | Qy 2 o Ne | My | Vz | NMyMz | M:Vz | Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G,QV 219 |06 49 |42 |06 |Cumple |Cumple |7.0 (206|46 (318 |46 [31.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 263 |-08 |55 |45 [-0.5 |Cumple |Cumple |84 [232 |50 (374 |50 |374 |Cumple
Pie G,QV 249 10.7 1.3 0.8 |-0.7 |Cumple |Cumple (8.0 |54 (0.9 |[185 0.9 |18.5 |Cumple
planta cub |3.59/6.35 |HE 100 B |Pie G,V 10.1 ]0.3 55 |-4.6 |-0.3 |Cumple |Cumple [3.2 [23.3]5.0 |28.7 |5.0 |28.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 242 |10 |07 |08 [-0.7 |Cumple |Cumple 7.8 (3.1 |0.9 [18.1 |09 |18.1 |Cumple
Cabeza |G,V 96 |05 [6.0 -46 |-0.3 |Cumple |Cumple (3.1 {25350 (316 |5.0 |31.6 |Cumple
Pie G,QV 274 10.6 41 3.0 |-0.6 |Cumple |Cumple (8.8 [17.3 |34 [30.1 |34 |30.1 |Cumple
Pie G,V 211 |01 |68 |-3.9 (0.0 |Cumple |Cumple |3.1 {11926 (153 |26 |153 |Cumple
Pie G, QV 58.7 0.7 39 41 |-0.6 |Cumple [Cumple (8.6 (6.9 2.8 |174 |28 (174 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE140B |Cabeza |G,Q,V 575 |09 |73 |41 |-06 |Cumple |Cumple |84 (12928 (239 |2.8 |23.9 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 669 |-04 |[-164 |11.2(-0.2 |Cumple |Cumple |9.8 [289 |76 (398 |7.6 |39.8 |Cumple
Pie G,QV 68.1 |0.1 146 |11.2]-0.2 |Cumple |Cumple 10.0 |25.7 |76 [36.0 |7.6 |36.0 |Cumple
Pie G,QV 120.8 0.9 212 |28.3 |-28.8 |Cumple |Cumple {10.7 [33.0 |19.1 [46.5 |19.1 |[46.5 |Cumple
Pie G, QV 1341 (0.8 -14.5 |37.0 |-28.9 |Cumple |Cumple {11.9 (22.6 |25.0 [37.2  |25.0 [37.2 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G, QV 148.8 (0.4 8.8 57.7 |-27.2 |Cumple |Cumple [13.2{13.6 |38.928.2 |38.9 |38.9 |Cumple
Pie G, QV 137.3 0.9 -4.1  |45.0 |-28.3 |Cumple |Cumple {12.2 (6.5 |304 (216 |304 [304 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 120.8 (0.6 215 |28.3 |-28.8 |Cumple |Cumple {10.7 (334 |19.1 [46.0 |19.1 |[46.0 |Cumple
Pie G,QV 150.9 (0.6 34 54.6 |-28.0 |Cumple |Cumple (134 (5.3 |36.8(20.5 |36.9 |36.9 |Cumple
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Secciones de acero laminado - Situacién de incendio

Tramo | . Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta | ")~ | Dimension Posicion | eoa| N | Mxc | Myy | Qx| Qy | Ne | My | Vz | Vy |MyVz| NMMz| NMyMZVyVz| MVz| My | Mz | Aprov. | Estado

(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G QV 16.1(0.4 -12 |11 ]-04 |295(278|48 |05 |<0.1(70.5 |<0.1 48 |05 (115|705 [Cumple
Cabeza |G, Q,V 17.2-06 |21 (18 |-04 [316(474\75 |05 |<0.1(98.3 |<0.1 75 (05 |16.5/98.3 |Cumple
planta cub |3.59/6.35 |HE 100 B |Pie G QV 17.110.4 0.8 05 |-04 |31.3/18.8|22 |05 [<0.1/65.0 [<0.1 22 (05 |125|65.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 16.5(-06 |05 (05 |-04 [304(114/22 |05 |<0.1(64.0 |<0.1 22 (05 |18.5|64.0 |Cumple
Pie GQV 17.7104 24 18 [-04 [326(53.3|75 |05 |<0.1(979 |[<0.1 75 (05 |10.7|97.9 |Cumple
Pie GV 33.8/0.1 05 (05 |-0.1 [176(3.5 |09 |01 |<0.1(21.7 |<0.1 0.9 (0.1 |0.7 |21.7 |Cumple
Pie G QV 39.2/0.3 2.6 2.7 |-0.3 |20.4/16.1|49 |0.1 [<0.1/39.2 [<0.1 49 10.1 (2.6 |39.2 [Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B |Cabeza |G, Q,V 383/-05 |48 |27 |-0.3 |20.0/30.2|49 |0.1 |<0.1/54.1 |<041 49 101 (4.0 |54.1 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  |414|-03 |78 |50 |-0.2 |21.6]49.2/9.3 [0.1 [<0.1|73.1 |<01 9.3 (0.1 |27 |73.1 |Cumple
Pie G QV 42301 6.1 50 |-0.2 |22.1|38.7/9.3 |0.1 |<0.1/614 |<0.1 9.3 (0.1 |1.1 |614 |Cumple
Cabeza |G, Q,V,N |93.5(0.0 -32  [31.2]-19.8122.6(13.5(57.4(10.2|13.6 |36.2 |36.4 57.4 (10.2 (0.1 |57.4 |Cumple
Pie G QV 88.6/0.5 -85 [25.7|-20.4(21.4(36.2|/47.2|/10.6|<0.1(62.0 |<0.1 4721106 (4.3 |62.0 [Cumple
planta baja [0.00/0.56 |HE 140 B |Pie G,QV |942(05 |29 [31.2|-202|22.8(12.1|57.4|10.5|12.2 [39.3 |39.5 57.4 105 |44 (574 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 88.6/0.3 -88 [25.7|-20.4|21.4(37.3|/47.2|/106|<0.1[61.3 |<0.1 4721106 [2.5 |61.3 [Cumple
Pie G QV 98.0/0.3 14 35.4-19.9|23.7|6.1 |65.2{10.3|6.2 328 (334 65.2 (10.3 3.0 |65.2 |Cumple

2.3.-SA3
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Tramo . . N Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta | ")~ | Dimension | Posicion | & @ oteza| N | Mot [ My | o [ay | no | No | My | Vz [ MyVz | NMYMz | NMYMaViVz | Mz | Aprov. | Estado

(kN) | (kN-m) | (kN'm) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%)
Pie G,V 39.2 |-0.2 24 -12 |0.1 |Cumple |Cumple {19.8 |10.7 [1.4 |<0.1 (324 |<0.1 14 |324 |Cumple
planta cub |3.59/7.30 |HE 100 B Pie G, QV 759 |-0.2 -4.8 -25 |0.1 |Cumple |Cumple |38.4 |21.8 |2.7 |<0.1 (620 |<0.1 2.7 |62.0 |Cumple
Pie G, QV 78.7 |-0.1 -8.3 -45 0.0 [Cumple |Cumple |39.8 |37.5(5.0 |<0.1|77.3 |<0.1 50 |77.3 |Cumple
Pie G,QV 81.7 |-0.1 712 -39 |0.0 |Cumple |Cumple (414327 |43 |<0.1|73.8 [<0.1 43 |73.8 |Cumple
Pie G,V 90.0 |0.1 -14.3 |-11.2 |-0.1 |Cumple |Cumple (13.2 {25.1|7.6 |<0.1 |384 |<0.1 76 (384 |Cumple
Pie G,QV 162.1 [-1.3 -8.2 -84 0.9 |Cumple |Cumple (23.7 |14.4|5.7 |<0.1 |423 [<0.1 5.7 (423 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G, QV 175.4 |-0.4 -22.8 |-18.7 |0.3 |Cumple |Cumple |25.7 |40.1 [12.6 |<0.1 |66.7 |<0.1 12.6 |66.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 160.9 1.3 150 |[-84 (0.9 |Cumple |[Cumple |23.6|26.4|5.7 |<0.1 (542 |<0.1 5.7 |54.2 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 174.1 /0.5 28.7 |-18.7 |0.3 |Cumple |Cumple (25.5 504 |12.6 |<0.1 |77.0 |<0.1 126|770 |Cumple
Pie G,QV 181.0 [-0.4 -17.7 |-153 0.3 |Cumple |Cumple (26.531.1|10.3|<0.1 |58.3 [<0.1 10.3 |58.3 |Cumple
Pie G,QV 334.110.3 -8.2 -97.2 |-22.0 |Cumple |Cumple (29.7 |12.8 |65.6 |12.9 |43.5 |44.2 65.6 (65.6 |Cumple
Pie G, QV 333.6 |0.8 16.9 |-96.3 |-24.1 |Cumple |Cumple |29.6 |26.2 |65.0 [26.6 [58.3  [59.1 65.0 165.0 |Cumple
planta baja (0.00/0.56 |HE 140B |Pie G,QV [3191/09 (85 |-90.8 |-23.9 |Cumple |Cumple [28.3|13.3 |61.3 |13.4 |444 |448 61.3 [61.3 [Cumple
Cabeza |G,Q,V 308.4 |0.5 220 |-86.0 |-23.9 [Cumple |Cumple |27.4 |34.2 |58.0 |34.3 |63.3 |63.6 58.0 163.6 |Cumple
Pie G,QV 349.0 |0.5 -0.7 -103.1 |-23.0 |Cumple |Cumple (31.0 1.1 |69.5|1.2 |33.7 [34.6 69.6 (69.6 |Cumple

Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta e Dimension | Posicion Estado

(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy | Ne | My | Vz |MyVz| NMyMz | NMyMzVyVz [ MiVz | Aprov.

(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%)
Pie G,QV 516 (0.0 31 |16 (0.0 |414|23.7(22 |<0.1(649 |<0.1 2.2 1649 |Cumple
lanta cub |3.59/7.30 |HE 100 B Cabeza |G,Q,V 509 [-0.1 |25 -16 (0.0 |409|19.0|22 |<0.1(60.7 |<0.1 2.2 160.7 |Cumple
Pie G,QV 52.7 (0.0 43 |23 (0.0 |423|329(32 |<0.1(747 |<041 3.2 (747 |Cumple
Pie G,Q 535 (0.0 33 |-1.7 0.0 |430(25.1|24 |<0.1(674 |<0.1 24 1674 |Cumple
Pie G,V 103.7-01 |-83 |-74 |01 |26.0(26.2|7.2 |<0.1|520 (<01 7.2 |520 |Cumple
Pie G,QV 108.11-05 |-53 |-54 |04 |27.1(16.7|53 |<0.146.2 (<01 53 |46.2 |Cumple
lanta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 1125/-02 |-102 |-8.8 |0.2 |282(322|8.7 |<0.1/609 (<01 8.7 1609 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 107.210.5 9.7 -54 |04 1269|30.8|5.3 |<0.1(600 |<0.1 53 |60.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 1116 10.3 142 |-88 |02 |28.0 452 (8.7 |<0.1|73.8 |<0.1 8.7 |738 |Cumple
Pie G,Q 11281-01 |-56 |-5.7 |0.1 |283(17.7|56 |<0.1/465 (<01 56 |46.5 |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta UEDTS Dimension | Posicion Estado
(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy | Ne | My | Vz |MyVz| NMyMz | NMyMzVyVz | MiVz | Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%)
Pie G,QV 2194 10.3 0.1 |-60.5(-16.128.3|0.2 |59.2|10.2 (299 [30.1 59.2 |59.2 |Cumple
Pie G, QV 2109 /0.5 9.7 -56.7 [-16.8 |27.2|21.8 555|219 |51.1 |51.2 55.5 |55.5 |Cumple
planta baja [0.00/0.56 |HE 140 B |Pie G, QV 2144 /0.5 55 -58.4 -16.8 |27.6 |12.4 |57.1 |124 (422 |424 57.1 |57.1  |Cumple
Cabeza |G, Q,V 210.91/0.3 102 |-56.7|-16.8|27.2|23.1 (555|232 |51.6 |51.7 55.5 |55.5 |Cumple
Pie G,Q 223.8 0.4 5.8 -62.1(-16.7 |28.8 |13.1|60.8 |13.2 |438 |44.2 60.8 60.8 |Cumple
2.4.-SA4
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Tramo . . o Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta | ()| Dimension | Posicion | | rateza | N | Mxx | My | Qx| ay | ne | No | My | Vz | Mz | NMYMz | NUMRVVz [ MV | Aprov. | Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%)
Pie GQV 722 |01 2.3 25 |-0.2 |Cumple |Cumple |23.1 /9.7 |2.7 |<0.1 337 [<0.1 2.7 (33.7 |Cumple
planta cub |359/6.35 |HE 100 B Pie GV 38.7 |-04 1.7 11 103 |[Cumple |Cumple |12.4|7.4 |12 |<0.1|22.7 |<0.1 12 |22.7 |Cumple
Pie G QV 773 0.0 84 6.0 |0.0 |Cumple |Cumple [24.7 |35.5 6.7 |<0.159.9 |<0.1 6.7 |59.9 [Cumple
Pie G QV 80.6 |0.0 6.9 48 |-0.1 |Cumple [Cumple |25.8 [29.1 |5.2 |<0.1 [544 |<0.1 52 |544 |Cumple
Pie G,V 749 |03 -6.2 29 |02 |Cumple |Cumple |11.0 |10.9 2.0 |<0.1 |22.7 [<0.1 20 (22.7 |Cumple
Pie GQV 170.2 |-1.2 8.4 86 |0.9 |Cumple |Cumple |24.9 |14.7 |58 |<0.1 |43.6 [<0.1 58 [43.6 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 179.9 |-0.3 19.0 [16.0 |0.2 |Cumple |Cumple (26.3 |33.5|10.8 |<0.1 |60.4 |<0.1 10.8 1604 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 169.0 (1.2 -155 |86 |0.9 |Cumple |Cumple (24.7 |27.2 |58 |<0.1|55.8 |<0.1 58 |55.8 [Cumple
Cabeza |G, Q,V 178.6 (0.4 =251 |16.0 |0.2 |Cumple |Cumple (26.2 |44.1 |10.8 |<0.1 |70.9 |<0.1 10.8 |70.9 |Cumple
Pie G QV 187.9 -0.3 155 [13.8 |0.2 |Cumple |Cumple [27.5(27.2 (9.3 |<0.1 [55.2 |<0.1 9.3 |55.2 |Cumple
Pie GQV 322.0 |10.9 -24.7 |82.3 |-25.1 |Cumple |Cumple |28.6 |38.4 |55.5|38.5 |69.9 (70.0 55.5 (70.0 |Cumple
Pie GQV 350.2 |10.9 -18.8 |934 |-25.4 |Cumple |Cumple |31.1|29.2 |63.0 |29.5 |63.0 [63.7 63.0 (63.7 |Cumple
planta baja (0.00/0.56 |HE 140B |Pie G,QV 335909 |-81 (894 |-24.9 |Cumple [Cumple [29.8 |12.5|60.3 [12.6 (454 (457 60.3 [60.3 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 322.0 |10.7 -25.5 |82.3 |-25.1 |Cumple |Cumple (28.6 |39.7 |55.5|39.7 |70.4 |70.5 55.5 |70.5 |Cumple
Pie G QV 365.0 |0.6 -1.2 100.9 |-24.3 [Cumple |Cumple |32.4 1.9 (68.1 (19 [36.2 |37.0 68.1 168.1  [Cumple
Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta VED Dimensién | Posicién Estado
(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx| Qy | Ne | My | Vz |MyVz| NMyMz | NMyMzVyVz | MiVz | Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%)
Pie G,QV 50.2 (0.1 05 0.0 [-0.1 |404|48 (0.1 |<0.1]46.2 (<01 0.1 |46.2 |Cumple
Pie G,QV 512 (01 25 16 |-0.1 |412(26.3(3.3 |<0.1(686 |<0.1 3.3 686 |Cumple
planta cub |3.59/6.35 |HE 100 B |Cabeza |G, Q,V 50.7 |02 |15 |16 |-0.1 |40.8(158(3.3 |<0.1]60.0 |<0.1 3.3 160.0 |Cumple
Pie G,QV 519 0.0 4.0 28 |-0.1 |41.8|424 |59 |<0.1(832 [<01 59 (832 |Cumple
Pie G,Q 53.0 |0.0 2.6 1.7 |-01 |42.7|27.7|35 |<0.1(702 |<0.1 35 |70.2 |Cumple
Pie G,V 1020 |-02 |15 27 |01 |256|4.7 |27 |<01(311 [<01 2.7 311 |Cumple
Pie G,QV 1132 |-04 |54 56 (0.3 |284|17.1|54 |<0.1 (476 |[<0.1 54 |476 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 1164 |-02 (89 80 (0.1 |29.2|284 |78 |<0.1|57.8 |[<0.1 7.8 |57.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 112.3 /0.5 -10.0 |56 |03 |28.1(316(54 |<0.1 /617 |<0.1 54 161.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 115.5|0.2 -13.2 8.0 |01 |289(418|7.8 |<0.1/709 |<0.1 7.8 |709 |Cumple
Pie G,Q 1184 |01 |57 59 |01 |29.7|18.0|58 |<0.1]48.0 |[<0.1 58 |480 |Cumple
Pie G,QV 2204 (0.5 -10.7 |55.1|-17.5|28.4|24.2 (539|242 |549 [55.0 539 |550 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G,QV 225.0 (0.5 52 |575|-17.4129.0 |11.7 [56.2 |[11.7 |431  |43.2 56.2 |56.2 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2204 (0.3 -11.3 |55.1|-17.5|28.4|254 |53.9 |254 |55.3 |554 539 |554 |Cumple
Pie G,Q 2351 (0.4 55 61.1]-17.4(30.3 /124 (59.8 |[124 (447 |45 59.8 59.8 |Cumple
2.5.- SA5
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Planta | Tramo ‘Dimensic’)n|Posici<’)n‘ Esfuerzos pésimos ‘ Comprobaciones Estado
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
VIVIENDA V-1

Natrdera | ) | v || (00 |G| | | 61| 00| )| ()|
Pie G,QV 642 |-06 |45 2.3 |04 |Cumple |Cumple [325(204 25 |581 |25 |58.1 |Cumple
planta cub |3.59/7.30 |HE 100 B Cabeza |G,Q,V 63.3 0.8 34 2.3 |04 |Cumple |Cumple [32.0 15525 |542 |25 |542 |Cumple
Pie G, QV 678 |-05 (78 |-43 |0.3 |Cumple |Cumple |34.3 (355 (4.7 |734 |47 |734 |Cumple
Pie G,QV 698 |-05 (68 |-3.6 [0.3 |Cumple |Cumple |35.3 (309 |40 {700 |4.0 |70.0 |Cumple
Pie G,V 85.3 0.0 -15.6 |-12.1 (0.0 |Cumple |Cumple {12.5(27.3|8.2 (398 8.2 [39.8 |Cumple
Pie G,QV 1478 |13 |79 |82 [1.0 [Cumple |[Cumple [21.6 |13.9 55 [40.0 |55 |40.0 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 1616 [-0.5 |-21.7 |[-17.9]0.4 [Cumple |[Cumple [23.7 |38.2 |12.1(63.2 |12.1 |63.2 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 146.6 (1.5 147 |82 [1.0 |Cumple |Cumple (215|258 |55 519 |55 |51.9 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 160.4 (0.7 276 |-17.9 (04 |Cumple |Cumple {23.5 (485|121 (738 |12.1 |73.8 |Cumple
Pie G,QV 166.2 [-0.5 |-16.9 |[-14.7 0.4 [Cumple |Cumple [24.329.7 |9.9 |55.3 |99 |55.3 |Cumple
Pie G, QV 264.3 /0.7 -89  |-69.3 [49.0 |Cumple |Cumple {23.5 (13.8 |46.8 [39.5 |46.8 [46.8 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE 140 B Cabeza |G,Q,V 246.0 1.7 59 -54.3 |48.0 |Cumple |Cumple 21.8 (9.2 |36.7 |36.6 |36.7 |36.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 232.6 |16 165 |-43.0 |47.7 |Cumple |Cumple |20.7 |25.7 |29.0 |51.6  |29.0 |51.6 |Cumple
Pie G,QV 271.2/10.9 29 |-66.0 [49.5 |Cumple |Cumple |24.1 (4.5 |44.5(313 |44.5 |445 |Cumple
Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Tramo | . 3 Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta | ")~ | Dimension [Posicion | @ eza| N | Mxx | My | Qx| Qy | Ne | My | Vz | Vy |MyVz|NMyMz | NMyMZVYVz | Mz | My |Aprov. | Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%) | (%)
Pie G,QV 438 |-03 |30 |15 |02 [351(226/21 (0.1 |<0.1(612 [<0.1 21 101 [61.2 |Cumple
planta cub |3.59/7.30 |HE 100 B Cabeza |G,Q,V  [43.1 |04 |23 |15 |02 [34.6(174|21 |0.1 |<0.1|568 [<0.1 21 101 [56.8 |Cumple
Pie G,QV 450 |-03 |41 |22 |02 [36.1(31.1/13.0 [0.1 |<0.1|700 |<01 30 |01 [70.0 |Cumple
Pie G,Q 454 |-03 |31 |16 |02 |36.4(23.7(22 |01 |[<0.1(62.8 |<0.1 22 |01 [62.8 |Cumple
Pie G,V 958 [-01 |86 |76 |0.1 [24.0(27.3|74 |<0.1|<0.1|516 [<0.1 74 |<0.1(51.6 |Cumple
Pie G,QV |986 |-06 |51 |53 |04 [247(163|52 (0.1 |<0.1437 |<01 52 |01 [43.7 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE140B |Cabeza |G,Q,V  |97.7 |07 (95 |53 |04 [245(30.1/5.2 [0.1 |<0.1|576 |[<0.1 52 |01 (576 |Cumple
Cabeza |G,Q,V (1024 (0.4 138 |85 |0.3 |25.6(43.8(83 |01 [<0.1(70.8 |<0.1 83 0.1 [70.8 |Cumple
Pie G,QV |1033]-03 |97 |85 |03 [259(309/83 (0.1 |<0.1|578 [<0.1 83 |01 [57.8 |Cumple
Pie G,QV |1734|06 |11 |-424|352(42.0(45 [779|182 (48 |515 |54.3 78.0 |18.2 [78.0 |Cumple
planta baja 0.00/0.56 |HE 140 B Cabeza |G,Q,V  |167.3[1.1 40 |-37.4|34.8]40.5(17.2|68.8|18.0 [175 |67.3 |68.7 68.8 |18.0 (68.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  |162.8 1.1 76  |-33.6(34.7(39.4|32.2|61.8/18.0 |324 |80.9 [81.6 61.8 |18.0 (81.6 |Cumple
Pie G,Q 1736(0.7 |38  |-38.6/35.3|42.0(16.1(70.9|18.2 (165 |64.1 |65.9 70.9 (182 (70.9 |Cumple
2.6.- SA6
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta U Dimension | Posicion Estado
(m) Nz N | Mxx | Myy | Qx | Qy 2 o Ne | My | Vz | Vv |NMyMz|MVz|{MVy| Mz | Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G,QV 614 [-1.0 |-29 |[-34(09 |Cumple |Cumple|122(7.6 |29 (0.2 |241 |29 |0.2 |45 (241 |Cumple
Pie G,QV 650 [-1.8 |64 (3.8 |1.6 |Cumple |Cumple|12.9(16.8/3.2 (0.4 |38.1 |32 |04 |8.6 (38.1 |Cumple
planta cub (3.59/6.35 HE120B |Cabeza |G,Q,V  |64.1 |22 |-32 |38 |[1.6 |Cumple |Cumple |12.7(8.3 [3.2 (04 |315 |32 [0.4 |10.6/31.5 |Cumple
Pie G,QV 678 [-1.2 |135 (9.3 |1.1 |Cumple |Cumple |13.4(354|7.9 (0.3 |542 |79 |03 |57 [54.2 |Cumple
Pie G,QV |703 |12 |112 |74 |1.1 |Cumple |Cumple|13.9(29.4|6.3 (0.3 |489 |63 |0.3 |58 [48.9 |Cumple
Pie G,V 636 [-04 |-75 |-3.8|0.3 |Cumple [Cumple|9.3 [13.2|126 [0.1 |235 |26 |01 |12 |235 |Cumple
Pie G,QV |1535(-1.3 |78 (8.1 |1.0 |Cumple |Cumple|22.5(13.7|54 (0.2 |406 |54 |0.2 |4.3 [40.6 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV |1646(-05 |17.6 [14.7|04 |Cumple Cumple|24.1(30.9/9.9 (0.1 |56.3 |99 |0.1 |1.6 [56.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  [1522(15 |-145 (8.1 |1.0 |Cumple [Cumple |22.3|254 |54 |0.2 (524 |54 (0.2 |47 |52.4 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  [1634(0.7 |-23.1 [14.7|04 |Cumple [Cumple |23.9]40.5/9.9 0.1 [66.3 (9.9 (0.1 |22 |66.3 |Cumple
Pie G,QV |171.0(-05 |143 [12.8|04 |Cumple |Cumple|25.0(25.2|8.6 (0.1 |51.5 |86 |0.1 |1.5 [51.5 |Cumple
planta baja [0.00/0.56 |HE 140B |Pie G,QV |2379(13 |-18.9 [39.6|53.4 |Cumple |Cumple |21.1(29.4|26.710.1|54.7 |26.7 |10.1 |4.2 [54.7 |Cumple
Pie G,QV |2721(0.7 |-49 [58.7|55.8 |Cumple |Cumple |24.2(7.7 |39.6(10.6(|34.1 |39.6 {10.6 |2.3 [39.6 |Cumple
Pie G,QV |2708(09 |59  [68.1|54.6 |Cumple |Cumple [24.0(9.2 |45.9(10.4|36.0 |45.9|10.4 |2.8 (459 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  [2565(1.9 |53 |55.8|53.8|Cumple [Cumple |22.8(8.3 |37.7(10.2|37.1 |37.7 |10.2 6.0 |37.7 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  [237.8(19 |-19.3 [39.6|53.4|Cumple [Cumple |21.1]30.0/26.7|10.1|57.0 |26.7 |10.1 |59 |57.0 |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE
VIVIENDA V-1

Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente

Tramo | 3 Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta m) Dimension | Posicion Naturaleza| N | Mx< | Myy | Qx| N Xw Ne | My | Vz | Vv |NMyMz|Mvz| My | Mz | Aprov. | Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)| (%)
Pie G QV 280.5(1.0 14 66.0|55.8 [Cumple |Cumple |24.9|2.2 |44.5|10.630.3 |44.5|10.6 |3.2 |44.5 |Cumple
Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Tramo | . - Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta |~ |Dimension|Posicion| = ezal N | Mxx | Myy | Qx| Qy | Ne | My | Mz | Vz | Vy | Mz | NMyMz| NMyMzVoVz |MiVz MV | Aprov. | Estado
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) |(kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) (%) (%) | (%) | (%)
Pie G,QV |431 |-07 |11 0.1 /0.7 |17.2/6.0 |53 |0.2 (0.3 [<0.1(288 |<0.1 0.2 0.3 |28.8 |Cumple
Pie G,QV |44 |10 |42 25 109 |17.7\1228|7.6 |3.5 (0.3 |<0.1 (483 |<0.1 35 |03 |48.3 |Cumple
planta cub |3.59/6.35 |HE 120 B |Cabeza |G, Q,V  |43.7 [1.3 22 |25 (09 [17.4|11.9/9.8 |35 |03 [<0.1|395 (<01 35 [0.3 [39.5 |Cumple
Pie G,QV |453 |-08 (6.6 44 10.7 |18.1/356(6.0 |6.1 (0.3 [<0.1(59.7 |<0.1 6.1 0.3 |59.7 |Cumple
Pie G,Q 460 |-08 |45 2.7 0.7 |18.3|242|6.0 |3.7 (0.3 |<0.1 (486 |<0.1 3.7 |03 |48.6 |Cumple
Pie G,V 909 |-0.3 |09 22 |02 |22.8|2.7 (1.3 |22 (0.1 [<0.1(269 |<01 22 |0.1 |26.9 |Cumple
Pie G,QV 1022]-06 |[5.0 52 (04 [256|16.0(26 |51 |0.1 |<0.1|443 |[<0.1 51 |01 |443 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G,QV 1059]-0.3 (8.3 74 (03 |265|26.31.3 |7.3 |0.1 [<0.1|53.9 |[<0.1 7.3 0.1 |53.9 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 101.3]0.7 93 |52 (04 |254|29.7(31 |51 |0.1 [<0.1|58.1 [<0.1 5.1 ]0.1 |58.1 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 105.0(0.4 -122 |74 (0.3 |26.3|38.7(1.9 |7.3 |0.1 |<0.1|66.6 |[<0.1 7.3 |01 |66.6 |Cumple
Pie G,Q 107.0-02 |53 55 (0.2 [26.8|16.9(1.1 |54 |0.1 |<0.1|448 |[<0.1 54 101 |448 |Cumple
Pie G,QV 167.6/0.8 -8.0 |329(38.4]40.6|33.9/7.0 |60.6/19.8/34.1 |81.4 820 60.6 |19.8 |82.0 |Cumple
Pie G,QV 178.5/0.7 0.3 424138.8(43.211.2 |5.7 |78.0(20.0{1.2 [50.1 |52.9 78.0 [20.0 |78.0 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 [HE 140 B |Cabeza |G, Q,V 173.8(1.2 -3.7 |38.3(38.5(42.1/15.5(10.4/70.5/19.9/15.9 |68.0 |69.8 70.5(19.9 |70.5 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 167.6(1.2 -8.3 |32.9(38.4]40.6|35.2(10.3/60.6/19.8/35.5 |86.1 |86.7 60.6 |19.8 |86.7 |Cumple
Pie G,Q 180.60.7 -34  39.6(39.2(43.7|14.3/6.5 |72.8|20.3/14.7 |64.5 |66.7 72.9120.3 |72.9 |Cumple
2.7.- SA7
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo Dimension | Posicion N | M M Qx| @ Ne | My | NMyMz | A Estado
(m) Naturaleza XX | WYY KLY Ao o | VY| NOAYNZ | ADTOV.
(KN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G,QV 526 0.2 -72  |-3.8 |-0.1 [Cumple |Cumple (26.5|32.3|59.6 |59.6 |Cumple
Pie G, QV [503 (0.2 43 |21 |-0.1 [Cumple |Cumple (25.4 |19.2|46.0  |46.0 |Cumple
planta cub (3.59/7.29 |HE100B |Cabeza |G,Q,V  [494 |03 (31 2.1 |-0.1 |Cumple |Cumple [24.913.9(40.8  |40.8 |Cumple
Pie G,QV 526 0.0 -7.3 |39 |0.0 [Cumple |Cumple [26.5|33.1|59.0 |59.0 |Cumple
Pie G, QV [543 |01 6.3 |-3.3 |-0.1 [Cumple |Cumple 27.4|28.6|56.7 |56.7 |Cumple
Pie G,V 70.1 |01 -76 |-7.8 |-0.1 |Cumple [Cumple |12.4 [13.9(26.6 |26.6 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 131.0/-0.3 |20.3 |-10.8 |-0.2 |Cumple |Cumple (23.2|37.0|60.8 |60.8 |Cumple
Pie G,V 599 |-05 |15 |26 (04 |Cumple [Cumple [10.6|2.8 (149 |14.9 |Cumple
planta sup [0.56/3.59 HE 140 B |Pie G QV 1322101 |96 [-10.9]0.0 |Cumple |Cumple 23.417.5|40.9 |40.9 |Cumple
Cabeza G,V 59.2 0.7 5.6 2.6 |04 |Cumple |Cumple [10.5|10.2|22.8 |22.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 131.0 0.0 206 |-10.9/0.0 |Cumple |Cumple [23.2|37.5|60.2 |60.2 |Cumple
Pie G, QV 137.210.0 -74 |93 |0.0 |Cumple |Cumple (24.3|13.4|37.7 |37.7 |Cumple
Pie G,V 703 10.2 -12.2 |-8.1 |-0.1 |Cumple |Cumple [12.5|22.2|35.1  |35.1 |Cumple
planta baja (0.00/0.56 |HE 140 B Pie GV 601 |-08 |-3.0 |-2.6 (0.5 |Cumple |Cumple |10.7|5.4 (185 [18.5 |Cumple
Pie G,QV 13241-01  [-159 |-11.3|0.0 |Cumple |Cumple (23.5|29.0/52.3 |52.3 |Cumple
Pie G, QV 1374 10.0 -12.7 |95 |0.0 |Cumple |Cumple (24.4|23.1|47.2 |47.2 |Cumple
Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Planta Tramo | Dimension ‘ Posicién ‘ Esfuerzos pésimos Comprobaciones Estado
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Natraza | gy | ) | () | () 0| G | ()| R |
Pie G,QV 35.1 10.1 -3.8 2.0 [-0.1 |47.0 458 |93.0 93.0 |Cumple
Pie G,QV 34.4 101 2.8 -14 1-0.1 459 (341 |80.9 80.9  |Cumple
plantacub  [3.59/7.29 |HE100B |Cabeza |G, Q,V 33.7 |-0.1 2.1 -14 |-0.1 450 (251 |72.2 722 |Cumple
Pie G,QV 351 10.0 -3.8 2.0 [0.0 |47.0 (465 |92.7 92.7  |Cumple
Pie G,Q 35.5 0.1 2.9 -1.5 |-0.1 475 (359 |83.6 83.6  |Cumple
Pie G,QV 79.4 10.0 0.6 22 |00 |251 |20 |27.2 272 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 84.0 |-0.2 10.5 5.3 |-0.1 |26.6 (36.0 |62.7 62.7  |Cumple
Pie G,V 75.7 |-0.2 -1.9 -32 0.1 |239 (66 |31.2 312 |Cumple
plantasup  |0.56/3.59 |HE140B |Pie G, QV 84.9 (0.0 4.2 54 100 |26.8 [14.5 |41.2 412  |Cumple
Cabeza |G, Q,V 81.0 |-0.2 7.7 -3.6 [-0.1 256 (264 |52.7 52.7  |Cumple
Cabeza |G, Q,V 84.0 |-0.1 10.6 54 0.0 |26.6 (36.3 |62.5 62.5 |Cumple
Pie G,Q 85.6 0.0 2.3 -38 (0.0 (271 (7.7 347 347  |Cumple
Pie G,QV 85.1 0.1 -1.2 54 |-0.1 1269 (246 |51.6 51.6  |Cumple
dlantabaja |0.00/0.56 |HE 140 B Pie G,V 75.9 |-0.2 3.7 -32 0.1 |24.0 (128 |37.8 37.8  |Cumple
Pie G,QV 85.1 10.0 -7.3 55 (0.0 |26.9 (25.0 |51.5 515  |Cumple
Pie G,Q 85.8 0.0 4.4 -3.8 (0.0 |27.1 [15.0 |42.1 421 |Cumple

2.8.- SA8
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta UEI Dimensién | Posicion N | Mxx | M Qx| Q Ne | My | NMyMz | Al Estado

(m) Naturaleza WX e o | ot | NPz | ADTOV.

(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (o) | (%) | (%)
Pie G QV |477 |02 -1.7  |-2.0 |-0.2 |Cumple |Cumple [15.3(7.2 (241|241 |Cumple
Pie G QV 50.3 |04 3.5 2.1 |-0.3 |Cumple |Cumple [16.1(14.6(33.3 [33.3 |Cumple
planta cub |3.59/6.36 |HE 100 B |Cabeza |G,Q,V  [496 |-05 |-1.8 |2.1 |-0.3 |Cumple |Cumple [15.9(7.5 |27.0 [27.0 |Cumple
Pie G QV 519 0.1 74 5.2 |-0.1 |Cumple |Cumple [16.6(31.0(48.1  |48.1 |Cumple
Pie G QV 539 |01 6.1 41 |-0.2 |Cumple |Cumple |17.3|25.7 |43.7  |43.7 |Cumple
Pie GV 501 |-0.1 |44 |23 /0.1 |Cumple |Cumple 8.9 (8.0 (171 [17.1 |Cumple
Cabeza (G,Q,V 12441-03 |-17.6 (9.2 |-0.1 |Cumple [Cumple |22.1|32.1 546 |54.6 |Cumple
Pie GV 581 |05 |15 2.6 |04 |Cumple |Cumple |10.3]2.8 (146 [14.6 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |HE 140B |Pie G,QV |1257(0.0 |79 (9.3 (0.0 |Cumple |Cumple |22.3|14.4|36.6 |36.6 |Cumple
Cabeza |G,V 573 |0.7 -56 |26 |04 |[Cumple |Cumple [10.2(10.2{22.5 |225 |Cumple
Cabeza (G,Q,V 124.510.0 -17.8 9.3 |0.0 [Cumple |Cumple |22.1(32.5(54.2 |54.2 |Cumple
Pie G QV 131.310.0 6.3 8.3 0.0 |Cumple |Cumple [23.3(11.5(34.7 [34.7 |Cumple
Pie GV 503 |02 |59 |-2.7 |0.1 |Cumple |Cumple |8.9 {10.7(20.0 {20.0 |Cumple
Pie G QV 125.910.2 13.0 |94 |-0.1 |Cumple |Cumple |22.3|23.7 |46.3 |46.3 |Cumple
planta baja {0.00/0.56 {HE 140 B |Pie GV 582 [-08 (3.0 26 |0.5 |Cumple |Cumple [10.3]5.4 |18.2 [18.2 |Cumple
Pie G QV 125.9 0.0 132 |9.6 |0.0 |Cumple |Cumple |22.3|24.1|46.2 |46.2 |Cumple
Pie G QV 131.6 0.0 11.0 |84 (0.0 |Cumple |Cumple |23.3|20.1|43.2 |43.2 |Cumple

Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta VT Dimension | Posicion N Mxx Myy | Qx | Qy | No | My | NMyMz | Aprov. | Estado
w Naturaleza |y | (Nem) | (hm) | (kN) | (N) | C6) | (%) | (%) | (%)

plantacub  [3.59/6.36 |HE 100B Pie GQV 334 /0.1 0.5 0.0 |-0.1 |27.0 |5.7 |34.6 34.6 Cumple
Pie G,QV 34.3 0.2 23 14 |-0.2 |27.7 |23.8 |53.9 53.9  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 33.8 |-0.2 -1.2 14 |-0.2 |27.3 |12.8 |44.0 440 Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo Dimension | Posicion N | Mxx Myy | Qx | Qy | No | My | NMyMz | Aprov. | Estado
w Naturaleza | (en) | (k) | (em) | (N) | (KN) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G, QV 349 101 3.6 24 |-0.1 |28.1 |37.5 |66.3 66.3  |Cumple
Pie G, Q 354 101 24 14 |-0.1 |28.6 |25.1 |55.1 55.1 Cumple
Pie G, QV 81.5 (0.0 3.6 48 |01 |25.8 |12.3 |38.1 38.1 Cumple
Cabeza |G,Q,V 80.6 |-0.1 9.6 48 |-0.1 255 (329 [58.5 585  |Cumple
Pie G,V 734 |-0.2 1.9 32 |01 (232 |66 (305 305  |Cumple
plantasup  |0.56/359 [HE140B |Pie G,QV 81.5 0.0 3.7 48 |0.0 [25.8 |12.5 |38.1 38.1  |Cumple
Cabeza |G,V 725 0.2 -7.0 32 |01 |22.9 |23.9 |475 475 Cumple
Cabeza |G, Q,V 80.6 |0.0 9.7 48 (0.0 |25.5 |33.1 [58.3 58.3  |Cumple
Pie G,Q 83.0 (0.0 22 38 100 |26.2 |7.7 |33.9 339  |Cumple
Pie G,V 71.0 0.0 0.8 15 100 476 |54 |53.3 53.3  |Cumple
Pie G, QV 81.7 |01 6.3 49 |01 |54.8 |43.7 197.9 97.9  |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE140B |Pie G,V 736 |-0.2 37 32 102 |494 |258 |77.3 77.3  |Cumple
Pie G,QV 81.7 10.0 6.4 49 (0.0 |54.8 |44.2 975 97.5  |Cumple
Pie G,Q 83.2 0.0 44 38 [0.0 |55.8 |30.1 (85.1 85.1 Cumple
2.9.- SA9
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta Tramo Dimension | Posicion N | Mxx | M Qx | Q Ne | My | V7 | NMyMz Mz | Aprov. | Estado

(m) Naturaleza vy Yo Ao o | Y| vz | Nz WYz AD

(KN) | (N-m) | (KNm) | (kN | (KN) (%) | (%) | (h) | (%) | (%) | (%)
Pie G,Q,V [835 |12 |-133 |-7.0 |05 |Cumple |Cumple |13.4|24.3|3.8 (367 |3.8 |36.7 |Cumple
planta cub |3.59/7.29 |2xHE 100 B ([]) |Pie GQV [840 |-03 |-13.8 |-7.3 (0.0 |Cumple |Cumple |11.6(25.3/4.0 |352 |4.0 (352 |Cumple
Pie G QV 793 [-20 |82 |-39 |1.0 |Cumple |Cumple |145|15.1(2.2 [295 |22 (295 |Cumple
Pie G,Q,V [196.0|-01 |-251 |-20.5|0.3 |Cumple |Cumple [14.4|29.0|8.7 [406 |8.7 |40.6 |Cumple
planta sup [0.56/3.59 |2xHE 120 B ([]) |Cabeza |G,Q,V ~ [194.1]0.9 [315 |-20.5/0.3 |Cumple |Cumple |15.1|36.4(8.7 [48.3 (8.7 |48.3 |Cumple
Pie G QV 178.6|-56 |-95 |-9.8 |3.8 |Cumple |Cumple [18.5{11.0/4.1 (299 |4.1 |29.9 |Cumple
Pie G QV 2976(-69 (6.2 -67.7 |-49.8 |Cumple |Cumple [21.8|7.2 |28.7 (324 |28.7|324 |Cumple
Pie G QV 316.6|-04 |6.6 -71.3|-54.2 |Cumple |Cumple [18.1|7.6 |30.2(25.9 |30.2|30.2 |Cumple
planta baja 0.00/0.56 |2xHE 120 B ([]) |Pie G,Q,V [3183|-03 |-11.0 |-80.8|-53.7 |Cumple |Cumple [18.1|12.7 |34.2(31.0 |34.2|342 |Cumple
Cabeza |G,Q,V  [283.9]-33 [198 |-57.7|-51.7 |Cumple [Cumple |18.4|22.9 245|429 |245 |42.9 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 2976|-74 169 -67.7|-49.8 |Cumple |Cumple [22.2|7.9 |28.7(33.8 |28.7|33.8 |Cumple

Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta L Dimension | Posicion N | Mxx | M Qx | Qy | Ne | My | Vz | NMyMz Mz A Estado

(m) Naturaleza Yy | X WY e Wy Bz WAz WYz | ATOV.

(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G QV 555 |06 |71 |36 [0.2 [20.7(25.0(3.8 459 (3.8 |459 |Cumple
planta cub {3.59/7.29 |2xHE 100 B ([]) |Pie G,QV 557 |03 |73 |-3.7 (0.0 [19.2(25.6(3.9 446 |39 (446 |Cumple
Pie G, QV 541 109 |54 |26 |04 [215/19.028 |41.2 |28 (412 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 1235 (1.2 155 |95 (0.8 (18.8(29.5|6.7 |47.0 |6.7 |47.0 |Cumple
lanta sup |0.56/3.59 2xHE 120 B () Pie G, QV 1256(-04 |-114 |99 (04 |[176(21.7169 |37.9 |69 |37.9 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 124.210.8 16.0 |99 |04 [18.1/30.5(6.9 470 (69 |47.0 |Cumple
Pie G, QV 119822 |62 |63 (1.6 |20.0(11.8/44 321 |44 |321 |Cumple
planta baja {0.00/0.56 |2xHE 120 B ([]) |Pie G,QV 202230 |42 -46.2 |-37.1|22.4 8.0 [32.3]328 (323 {328 |Cumple
Pie G,Q 2104 112 |44 -47.8|-38.4(21.0(84 [335(304 (335335 |Cumple
Pie G QV |2091|-08 |15 |-50.6|-38.4(20.3|2.9 |354|23.8 |354 (354 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 197.71-20 |9.0 -42.9-37.7 120.7 |17.2{30.0 |139.5  {30.0 [39.5 |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .
CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID-

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

VIVIEN

DA V-1

Secciones de acero laminado - Situacion de incendio

Planta

Tramo

(m)

Esfuerzos pésimos

Comprobaciones

Dimension | Posicion

Naturaleza

N
(kN)

Mxx
(kN-m)

Myy
(KN-m)

Qx
(kN)

Qy

(kN)

(%)

(%)

Vz
(%)

NMyMz
(%)

Mz
(%)

Aprov.
(%)

Estado

Cabeza |G,Q,V

202.2

-3.3

4.7

-46.2

-37.1

22.8

8.9

32.3 (344

32.3 |34.4

Cumple

2.10.- SA10

Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente

Planta

Tramo

(m)

Esfuerzos pésimos

Comprobaciones

Dimension | Posicion
Naturaleza

N
(kN)

Mxx
(kN-m)

Myy
(kN-m)

Qx
(kN)

Qy
(kN)

A

Aw

Ne
(%)

My
(%)

Vz |NMyM;

(%) | (%)

M:Vz | Aprov.
(%) | (%)

Estado

planta cub

3.59/6.36 |2xHE 100 B ([])

Pie G,QV

76.3

0.1

1.7

-3.0

0.3

Cumple

Cumple

79

3.0

1.6 |10.6

1.6

10.6

Cumple

Pie G,QV

83.6

0.3

135

9.0

0.2

Cumple

Cumple

9.0

247

49 315

49

315

Cumple

Pie G,QV

80.0

2.9

6.6

3.6

2.0

Cumple

Cumple

12.8

12.2

20 (249

2.0

249

Cumple

Pie GV

411

2.6

32

1.7

2.0

Cumple

Cumple

8.4

58

1.0 |14.6

1.0

14.6

Cumple

planta sup

Pie G,QV,N

188.2

-3.6

10.3

10.6

25

Cumple

Cumple

172

11.9

45 (290

45

29.0

Cumple

Cabeza |G,Q,V

185.6

1.8

-26.0

16.5

12

Cumple

Cumple

154

30.1

7.0 431

7.0

431

Cumple

0.56/3.59 |2xHE 120 B () |Pie G,QV

189.0

0.2

20.7

173

0.4

Cumple

Cumple

14.0

23.9

73 |35.7

7.3

35.7

Cumple

Cabeza |G,Q,V

1871

0.8

271

173

0.4

Cumple

Cumple

145

31.3

7.3 143.0

7.3

43.0

Cumple

Pie G,QV 175.5

5.3

94

9.7 |36

Cumple

Cumple

179

10.9

4.1 1293

N.P.

29.3

Cumple

planta baja

0.00/0.56 |2xHE 120 B ([])

Pie G, QV [2556

-3.4

-19.8

52.2 |-46.4

Cumple

Cumple

16.9

22.8

2211413

2211413

Cumple

Pie G QVv [2742

11

2.6

66.2 |-44.6

Cumple

Cumple

20.7

3.0

281|271

28.1 (281

Cumple

Pie GQVv (2922

0.7

2.7

70.0 |-48.7

Cumple

Cumple

16.9

3.1

29.7|204

29.7 |29.7

Cumple

Pie G QV [290.3

0.9

104

77.01-48.3

Cumple

Cumple

17.0

12.0

326 (294

32.6 326

Cumple

Cabeza |G,Q,V  |255.6

-3.8

-20.3

52.2 |-46.4

Cumple

Cumple

172

234

2211425

22.1 1425

Cumple

Cabeza |G,Q,V 274.2

-1.5

3.3

66.2 |-44.6

Cumple

Cumple

210

38

28.1(284

28.1|284

Cumple

Secciones de acero laminado - Situacién de incendio

Planta

Tramo

(m)

Dimensién | Posicion

Esfuerzos pésimos

Comprobaciones

Naturaleza

N
(kN)

Mxx

(kN-m) | (kN-m)

Myy

Qx
(kN)

Qy
(kN)

Ne
(%)

My
(%)

Vz
(%)

NMyMz
(%)

MiVz
(%)

Aprov.
(%)

Estado

planta cub

3.59/6.36

Pie

GQV

53.3

0.2

1.5

0.1

0.1

12.7

54

0.2

17.8

0.2

17.8

Cumple

2xHE 100 B ([)) |Pie

GQV

55.8

0.3

6.6

4.1

0.1

13.6

23.2

44

35.3

44

35.3

Cumple

Pie

GQV

54.6

-1.1

43

23

0.6

16.3

15.2

25

31.5

25

31.5

Cumple

planta sup

0.56/3.59

Pie

G QV,N

117.2

2.0

6.1

6.3

14

19.4

11.7

44

31.3

44

31.3

Cumple

Cabeza

GQV

119.8

1.1

-14.1

8.5

0.7

18.0

26.9

6.0

43.6

6.0

43.6

Cumple

2xHE 120 B () |Pie

GQV

121.7

04

9.9

8.8

0.4

17.0

18.9

6.2

34.7

6.2

34.7

Cumple

Cabeza

GQV

120.3

0.7

-145

8.8

0.4

17.5

27.6

6.2

43.5

6.2

43.5

Cumple

Pie

GQV

117.2

2.1

6.1

6.3

1.5

19.4

11.7

44

31.3

N.P.

31.3

Cumple

planta baja

0.00/0.56

Pie

GQV

180.0

-1.9

-1.5

40.6

-34.2

19.0

14.3

284

34.8

28.4

34.8

Cumple

Pie

GQV

186.1

-3.1

-1.8

45.3

-33.6

211

34

317

27.0

317

31.7

Cumple

XHE 1208 () \N®

GQV

186.7

0.7

-1.8

45.3

-35.0

18.1

34

317

22.0

317

31.7

Cumple

Pie

GQV

191.5

-1.0

25

48.9

-34.8

19.0

4.9

34.2

24.7

34.2

34.2

Cumple

Cabeza

GQV

180.0

2.2

-7.9

40.6

-34.2

19.4

15.1

284

36.3

28.4

36.3

Cumple

Cabeza

GQV

186.1

34

2.2

45.3

-33.6

215

43

317

28.5

317

31.7

Cumple

2.11.- SA11

Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente

Planta | Tramo | Dimension ‘Posicién‘

Esfuerzos pésimos

Comprobaciones

Estado
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1

Nz | ) | i) 0 (00 000, * || 0 G| G|
Pie GQV 91.7 0.8 -11.9 |-6.3 |-0.6 |[Cumple |Cumple |13.6(21.7(3.5 (344 |3.5 (344 |Cumple
Pie GQV 958 [1.6 -11.8 |-6.1 |-1.1 |[Cumple |Cumple |15.7 [21.6(3.4 (369 |3.4 |36.9 |Cumple
planta cub |3.59/7.29 | 2xHE 100 B ([) Pie GQV 88.1 [1.7 79 3.8 |-1.3 |Cumple |Cumple |15.1 [14.4|2.1 |295 |21 |29.5 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 863 |[-26 |54 3.8 |-1.3 |Cumple |Cumple |16.7 (9.8 |2.1 |27.1 |21 |27.1 |Cumple
Pie GQV 928 [1.6 -134 |-7.2 |-1.1 |Cumple |Cumple |15.4 [24.5|4.0 (394 |4.0 (394 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 940 |-23 |95 -6.1 |-1.1 |Cumple |Cumple [17.1|17.3 (3.4 |346 (3.4 |346 |Cumple
Pie GQV 2084 |-5.7 |-149 |[-155|2.7 |Cumple |Cumple |14.8(116(5.2 |26.1 |52 |26.1 |Cumple
Pie GQV 230.7 |2.8 -43.2 |-34.6|-24 |Cumple |Cumple |14.233.6|11.7 |46.1 11.7 |146.1  |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |2xHE 140 B ([I) |Pie G,V 103.7|-63 |69 |73 |34 [Cumple |Cumple [9.5 |54 |24 [153 |24 [153 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 22831|-39 |524 |-34.6|-24 |Cumple |Cumple |14.7 |40.7 |11.7 542 |11.7 |54.2 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 2335|-36 |451 |-28.4|-2.1 |Cumple |Cumple |14.8|35.119.6 485 9.6 (485 |Cumple
Pie G,QV [3286|-67 |78 |-54.5|55.8 |Cumple |Cumple |18.0/6.0 |18.4|26.2 |18.4(26.2 |Cumple
Pie G,QV (3538|466 |-25.6 |-75.1|48.6 |Cumple |Cumple |18.0/19.9]25.3|39.5 |25.3(39.5 |Cumple
planta baja [0.00/0.56 [2xHE 140 B ([]) |Pie G,V 167.5|-7.7 |41  |-28.6|34.2 |Cumple [Cumple |11.3|3.2 (9.6 |17.0 |96 [17.0 [Cumple
Cabeza |G, Q,V 307.910.9 331 |-39.2152.2 |Cumple |Cumple [14.1(25.7 |13.2 |40.1  |13.2 |40.1 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 353.8 5.1 -24.9 |-75.1|48.6 |Cumple |[Cumple [18.3(19.4|25.3|39.3 |25.3|39.3 |Cumple

Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Tramo ' " o
Planta (m) Dimension | Posicion Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy | No | My | Vz | NMyMz| Mz Aprov. | Estado
(kN) | (kN'm) | (kN-m) | (kN) | (kN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G QV 61.3 (0.7 65 |-3.3 |-0523.0/228|3.5 [46.6 |3.5 |46.6 |Cumple
Pie G QV 60.1 1.0 51 |25 |-0.7 |24.2|18.1|2.7 434 |27 (434 |Cumple
planta cub 3.59/7.29 |2xHE 100 B ([]) |Cabeza |G,Q,V  [58.7 |-16 |36 |25 |0.7 [26.4|12.6(27 |40.6 |27 |40.6 |Cumple
Pie G QV 61.7 1.0 -70  |-36 |-0.7 |245/246|39 [50.3 3.9 |50.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 60.3 [-1.5 |57 -3.6 |-0.7 [26.5(20.0|3.9 482 3.9 (482 |Cumple
Pie G QV 1384 1.7 97 |-10.1]-1.513.3/11.0|5.0 [23.7 |5.0 |23.7 |Cumple
olanta sup |0.56/3.59 | 2xHE 140 B () Pie G QV 146.2 [1.3 -191 |-16.4]-1.3 |13.6|21.7|8.1 [334 |81 334 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 136.6 [-24 (181 |-10.1]-1.5 {13.9/20.6|5.0 [33.0 |5.0 |33.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 1443122 (262 |-16.4]-1.3 |14.3|29.8|8.1 (418 |81 |41.8 |Cumple
Pie G QV 221814 |52 -37.638.4 (154 (6.0 |185(22.0 185|220 |Cumple
Pie G QV 2302 24 59 |-445(36.0 16.7 /6.7 |21.9(245 |21.9 245 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |2xHE 140 B ([) |Cabeza |G,Q,V  |221.3|3.2 |56 |-37.7(35.9(16.7|6.3 |18.5/245 185|245 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2149 1.3 139 |-325(37.2|149(15.8 |16.0({31.3  |16.0 [31.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 230.2 2.7 54  |-445(36.0(16.9/6.2 |21.9(244 219 244 |Cumple
2.12.- SA12
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones

Planta ane Dimension | Posicion Estado

(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy 2 oy Ne | My | Vz |NMyMz|M:iVz| Aprov.

(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie GQV 844 |19 05 |-2.0 |-1.9 |Cumple |Cumple {11.7 (0.9 |1.1 133 |1.1 [13.3 |Cumple
Pie GQV 927 |23 6.8 3.7 |-2.2 |Cumple |Cumple |13.1(12.5|2.0 |254 (2.0 |254 |Cumple
planta cub |3.59/6.36 | 24HE 100 B () Pie GQV 87.7 |25 6.3 34 |-2.4 |Cumple |Cumple (13.0(11.5|1.9 244 1.9 |244 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 86.3 |-35 |24 |34 |24 |Cumple |Cumple |14.4 (4.4 |19 (198 |19 [19.8 |Cumple
Pie GQV 913 [1.8 134 |91 |-1.7 |Cumple |Cumple |12.1|24.6 5.0 |35.0 |5.0 [35.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 913 |32 |26 |3.7 |-2.2 |Cumple |[Cumple [14.5|4.7 2.0 |200 |2.0 |20.0 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 |2xHE 140 B ([]) |Pie GQV 2231124 355 |29.1|-2.2 |Cumple |Cumple {13.5(27.6|9.8 395 |9.8 [39.5 |Cumple
Pie GV 1029 (-6.1 (6.9 7.2 3.2 |Cumple |Cumple (9.3 |54 |24 150 |24 [15.0 |Cumple
Cabeza (G,Q,V 2206 |-36 |-44.9 |29.1|-2.2 |Cumple |Cumple |14.1|34.9|9.8 |47.7 |9.8 |47.7 |Cumple
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PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta ane Dimension | Posicion Estado
(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy 2 oy Ne | My | Vz |NMyMz|M:iVz| Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie GQV 207.0|-55 (148 |154(2.5 |Cumple |Cumple |14.5(115(5.2 |25.7 |N.P.[25.7 |Cumple
Pie GQV 2794110 |-35.6 |33.9(50.5|Cumple |Cumple {129 (27.7 114|410 |11.4 [41.0 |Cumple
Pie G,QV |3251(31 |225 |72.2|46.8 |Cumple |Cumple [16.0 |17.5 (244|345 |24.4 |345 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |2xHE 140 B ([l) |Pie G,QV  |200.2|-80 |-1.7 |35.7|34.5|Cumple |Cumple [12.9(1.3 |12.0/168 [12.0(16.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 2794105 |-36.0 |33.9(50.5|Cumple |Cumple {12.7 (28.0|11.4 |40.8 |11.4 [40.8 |Cumple
Pie GQV 3069 |-74 |26 |55.8|53.6 |Cumple [Cumple [17.4|2.0 [18.8]|21.8 |18.8|21.8 |Cumple
Secciones de acero laminado - Situacion de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta UL Dimensién | Posicion N | Mxx | Myy | Qx| Qy | Ne | My | Vz NMyMz|MVz|Aprov. | Estado
m Natureleza | (kN | (chem) | (Nem) | (kN) | (KN) | (%) | %) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G QV 58.7 1.2 1.9 05 |12 |{176/6.6 |05 |248 |05 |24.8 |Cumple
olanta cub |3.59/6.36 |2xHE 100 B ({) Pie G QV 508 |14 4.1 23 |-1.3 (186 (145|124 335 |24 (33,5 |Cumple
Pie G, QV 61.0 (1.2 6.5 42 |11 |18.0 (229 |44 |40.6 |44 |406 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 588 |20 |-1.7 |23 |-13]20.5(5.9 |24 (277 |24 |27.7 |Cumple
Pie G QV 136.8 [1.7 9.7 10.0[-1.5 [13.2|11.0 |49 [235 (49 (235 |Cumple
olanta sup |0.56/3.59 |2xHE 140 B () Pie G QV 142.7 1.2 16.5 |145]1.2 [13.2|18.7|7.2 |30.3 |72 [30.3 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 135.0(-2.3 |-17.9 [10.0|-1.5 [13.7(20.3 4.9 |32.6 |49 |326 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 1409 |-21  |-23.6 |145|-1.2 13.9(26.8|7.2 |38.6 |72 |38.6 |Cumple
Pie G QV 197.8 0.2 -128 (31.1/35.9(13.0 [14.5|15.3|276 |15.3 |27.6 |Cumple
Pie G QV 206.3 |2.3 -1.8  [38.334.4{15.0 2.0 |18.9/18.1 18.9 |18.9 |Cumple
Pie G,QV 2070(-1.9 |-1.8 [38.4(36.9(|14.8(20 |[189(17.7 [18.9 [18.9 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |2xHE 140B ([]) |Pie G QV 213.0 1.6 6.6 43.8(346|15.0(74 (216|232 |21.6 |23.2 |Cumple
Cabeza |G,V 193.8 |2.6 21 [36.5|34.0({14.5/2.3 |18.0|18.1 18.0 |18.1  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 197.8 |0.6 -13.1 31.1]35.913.2 (149 (153|284 |15.3 |28.4 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 206.2 2.6 21 383|344 /153 (24 |189|19.0 |18.9 |19.0 |Cumple
2.13.- SA13
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta ULED Dimensién | Posicion N | M M x| Q Ne | My [NMyMz| Mz |A Estado
(m) Naturaleza XX Yy oo XYy D | o | o | e E| M2 | ARTOV.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G,QV 371112 |49 |27 |08 |Cumple |Cumple |18.6 |22.3 498 |8.6 |49.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 372|116 58 -3.5 |0.7 |Cumple |Cumple [18.7 |26.3 (57.1 11.6 |57.1  |Cumple
planta cub |3.59/7.29 |HE 100 B Pie G,QV 35413 |-28 |14 |09 |Cumple |Cumple |17.8 129410 |99 [41.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 34519 20 -14 109 |Cumple |Cumple [17.3(9.2 |41.2 |14.0 |41.2 |Cumple
Pie G, QV 381]1.0 |64 |35 |0.7 |Cumple |Cumple |19.2|28.7 555 |7.5 |55.5 |Cumple
Pie G,QV 38911 |52 |28 |0.8 |Cumple |Cumple |19.5(23.6 (516 |8.1 |51.6 |Cumple
Pie G,QV 79.0-08 |22 |-3.7 [0.9 |Cumple |Cumple |14.0 4.0 |204 |24 |204 |Cumple
Pie G,QV 89.1/-02 |-10.0 |-10.3 /0.3 |Cumple |Cumple |15.8 18.2|34.3 |05 |34.3 |Cumple
planta sup |0.56/3.59 HE140B |Cabeza |G,Q,V 778 |16 8.1 -3.7 |09 |Cumple |Cumple |13.814.8|33.8 |52 |33.8 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 87.8 0.7 185 |-10.3 0.3 |Cumple [Cumple |15.6 [33.6 |51.1 |22 |51.1 |Cumple
Pie GQV 90.1]-02 |-71  |-8.0 |04 |Cumple |Cumple |16.0 129295 [0.7 |29.5 |Cumple
Pie G,QV 79313 |43 |-3.7 [1.0 |Cumple |Cumple |14.1|7.8 |26.0 |41 |26.0 |Cumple
planta baja |0.00/0.56 |HE 140B |Pie G QV 89.3/-0.3 [-16.0 |-10.6 |0.3 |Cumple |Cumple [15.8 [29.1 [45.7 |1.1 |45.7 |Cumple
Pie G,QV 90.3|-04 |-11.7 |-82 |04 |Cumple |Cumple |16.021.3|385 |1.3 |385 |Cumple

José Manuel Gonzélez Izquierdo - Arquitecto

C/Sancho Davila, 25, 2-1 28028 Madrid Teléfono 677.20.35.61 E-mail JIMGESTUDIO@hotmail.com




PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS DE VPPA .

SEGURIDAD ESTRUCTURAL SE

CALLE BALAGARES 12, CP28755 ROBREGORDO -MADRID- VIVIENDA V-1
Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Tramo Dimension | Posicion N | Mxx | Myy | Qx| Qy | Ne | My | NMMz | Mz | Aprov. | Estado
m Naturaleza | | (enm) | (kNem) | (kN) | (KN) | (%) | %) | (%) | (%) | (%)
Pie G,QV 247 1-0.8 2.6 -14 105 |33.0 |31.6 |77.1 10.7 771 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 244 |11 2.7 -1.7 10.5 |32.5 324 (83.0 15.3 183.0  |Cumple
plantacub |3.59/7.29 |HE100B |Pie G, QV 242 1-0.8 -1.9 -0.9 (0.6 [32.2 123.1 [69.0 11.5 169.0 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 235 1.2 14 -0.9 (0.6 [31.3 |16.9 |68.4 16.8 684 |Cumple
Pie G,QV 251 |-0.7 -3.1 -1.7 105 |33.4 |37.3 824 10.0 824  |Cumple
Pie G,QV 524 1-0.3 -14 24 104 |16.6 |49 (231 1.6 231  |Cumple
dlantasup 056359 |HE 140 B Cabeza |G,Q,V 515108 53 24 104 [16.3 |18.0 [38.2 39 382 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 549 10.5 8.7 46 102 [17.4 129.9 494 24 1494  |Cumple
Pie G, QV 55.8 |-0.1 -4.0 -46 102 |17.6 |13.8 320 0.7 320 |Cumple
dlanta baja 0.0000.56 |HE 140 B P?e G,QV 526 |-0.6 2.8 24 105 |35.3 |19.2 |60.7 53 160.7 |Cumple
Pie G QV 56.0 |-0.3 6.7 -4.7 102 |37.5 |46.1 |85.7 24 |85.7 |Cumple
2.14.- SA14
Secciones de acero laminado - Temperatura ambiente
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta Raie Dimension | Posicion Estado
(m) Naturaleza N | Mxx | Myy | Qx | Qy 2 . Nc | My |NMyMz| Mz | Aprov.
(kN) | (kN-m) | (kN-m) | (kN) | (kN) (%) | (o) | (%) | (%) | (%)
Pie G QV 43|15 |09 |12 1.5 |Cumple |[Cumple [11.0 3.7 254  |10.9 |254 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 376 (2.3 58 |5.0 |1.5 |Cumple |Cumple [12.1 |24.6 |53.7 |17.3 |53.7 |Cumple
olanta cub |3.59/6.36 |HE 100 B Pie GQV 36.5(-20 |26 16 [1.9 |Cumple |Cumple |11.7 {11.0 |37.3  |14.8|37.3 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 35.8 2.8 -14 |16 |19 |Cumple |Cumple [11.5/6.0 [38.3 |21.1|38.3 |Cumple
Pie G QV 383|-15 |69 5.0 [1.5 |Cumple |Cumple {12.3(29.0|52.0 |11.0|52.0 |Cumple
Pie G,QV 394116 |53 3.7 (1.6 |Cumple |Cumple {12.6 [22.5|46.8 |11.8 |46.8 |Cumple
Pie GV 291102 |64 |43 (0.3 |Cumple Cumple |52 [11.7|17.5 |0.7 |17.5 |Cumple
Pie G QV 82.11-07 |23 39 (0.8 |Cumple |Cumple [14.6 (42 |21.1 |23 |21.1 |Cumple
lanta sup |0.56/3.59 |HE 140 B Pie G QV 89.1(-0.1 |81 8.6 (0.2 |Cumple |Cumple [15.8 [14.7|30.8 [0.4 |30.8 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 80.9 [1.5 -84 |39 |08 |Cumple |Cumple [14.3 |15.3 |34.3 |47 |343 |Cumple
Cabeza |G, Q,V 87.8 0.5 -15.6 (8.6 |0.2 |Cumple |Cumple [15.6 |28.4 |45.,5 |1.7 |455 |Cumple
Pie G QV 91.3]-02 |6.0 7.1 (0.3 |Cumple |Cumple {16.2 (10.9|27.6 [0.6 |27.6 |Cumple
Pie GV 293|-04 |90 |46 [0.3 |Cumple |Cumple |52 [16.4|22.7 |13 |22.7 |Cumple
olanta baja 0.00/0.56 |HE 140 B P?e G QV 823 |12 |45 39 (0.9 |Cumple |Cumple [14.6 (82 |26.6 [3.8 |26.6 |Cumple
Pie G,QV 89.3]-0.3 |13.0 (8.8 |0.2 |Cumple |Cumple [15.8|23.7 |40.2 [0.8 |40.2 |Cumple
Pie G QV 915(-03 |100 7.2 (0.3 |Cumple |Cumple [16.2|18.3 (355 |1.1 |355 |Cumple
Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta ULy Dimension | Posicion N | Mxx | Myy | Qx| Qy| Ne | My | NMyMz | Mz | Aprov. | Estado
w Naturaleza | (| (ehm) | (kN-m) | (kN) | (KN) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
Pie G QV 241 |-1.0 0.5 01 [1.0 [19.5 |55 |405 145 140.5 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 249 16 24 22 |10 |20.1 |254 |69.8 226 69.8 |Cumple
olantacub |359/6.36 |HE 100 B Pie G, QV 248 |-1.2 1.7 1.0 (1.2 |20.1 |17.7 |55.9 16.9 |55.9  |Cumple
Cabeza |G,Q,V 243 1.8 0.9 1.0 (1.2 |19.7 |99 |56.6 25.0 |56.6  |Cumple
Pie G QV 254 |-1.0 341 22 (1.0 |20.5 |32.6 |68.6 14.5 168.6  |Cumple
Pie G,Q 255 |-1.1 1.7 11 (1.1 |20.7 |18.3 |55.5 15.3 |55.5 |Cumple
plantasup |0.56/3.59 [HE140B |Pie G,QV 544 1-0.3 15 25 |04 |36.5|10.5 50.2 27 |50.2 |Cumple
Cabeza |G,Q,V 535 /0.7 5.5 25 |04 |359 |37.8 [80.8 64 |80.8 |Cumple
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Secciones de acero laminado - Situacién de incendio
Esfuerzos pésimos Comprobaciones
Planta VIEDD Dimensién | Posicion N | Mxx Myy | Qx| Qy | Ne | My | NMyMz | Mz | Aprov. | Estado
w Naturaleza | x| (knem) | (kNm) | (kN) | (ON) | (%) | (6) | (%) | (%) | (%)

Cabeza |G,Q,V 55.8 [0.4 -7.9 41 102 |37.4 (544 |95.2 3.7 1952 |Cumple

Pie G, QV 56.7 |-0.1 34 41 ]0.2 |38.0 |23.7 625 1.0 625 |Cumple

Pie G,V 46.7 |-0.3 -1.0 02 |03 [31.3|7.1 (418 28 |41.8 |Cumple

planta baja |0.00/0.56 |[HE 140B |Pie G, QV 546 |-0.5 29 25 |04 (366 [20.3 [62.5 47 1625 |Cumple
Pie G, QV 56.9 -0.2 5.8 42 0.2 |38.1 [39.9 (79.6 20 [79.6 [Cumple

En Robregordo, Septiembre de 2012

MAarAwA~~

Fdo.: MOISES ROYO MARQUEZ
Arquitecto
N° Colegiado COAM: 17419
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8. MEMORIA DE COMPROBACION

1.- Datos generales

. Norma de hormigdn: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigdn armado.
. Norma de acero: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.
. Referencias:

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en
minutos.

- F. Comp.: indica si el forjado tiene funcion de compartimentacion.

- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Férmula C.1).

- amin: distancia minima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.
- b: menor dimension de la seccién transversal.

- bmin: valor minimo de la menor dimensién exigido por la norma.

- Rev. min. nec.: espesor de revestimiento minimo necesario.

- Aprov.: aprovechamiento maximo del perfil metalico bajo las combinaciones de fuego.

o Comprobaciones:
Generales:

- Distancia equivalente al eje: am > amin (Se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condicion cuando resulte
necesario).

- Dimension minima: b > bmin.

Particulares:

- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma asi lo exige.

Datos por planta
Revestimiento de elementos de hormigdn|Revestimiento de elementos metalicos
Planta |R. req.|F. Comp. : - : : -
Inferior (forjados y vigas)|Pilares y muros Pilares
planta cub | R 30 - Genérico Genérico Pintura intumescente
planta sup | R 30 - Genérico Genérico Pintura intumescente
planta baja| R 30 - Genérico Genérico Pintura intumescente

2.- Comprobaciones
2.1.- planta baja

2.1.1.- Elementos de hormigén armado

planta baja - Vigas R 30
.- Dimensiones Dmin | @m | a@min ST m[n: nec.

Portico Tramo () m) | (mm) | (mm) Ge(:%r)lco Estado
1 SA11-SA12 200x550 80 | 39 10 Cumple

2 SA9-SA10 200x550 80 | 39 10 Cumple

3 SA5-SA6 300x550 80 | 43 10 Cumple

4 SA3-SA4 400x270 NP | 38 10 Cumple

5 SA1-SA2 200x550 80 | 39 10 Cumple

6 SA5-SA3 200x550 80 | 39 10 Cumple
SA3-SA1 200x550 80 39 10 Cumple
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planta baja - Vigas R 30
7 SA11-SA9 200x550 80 | 39 10 Cumple
8 SA12-SA10 200x550 80 | 39 10 Cumple
9 SA6-SA4 200x550 80 | 39 10 Cumple
SA4-SA2 200x550 80 | 39 10 Cumple
Notas:
N.P.: No procede.
planta baja - Forjado de viguetas R 30
| Rev. min. nec.
Pafio Forjado (m) (‘;‘nmn;") Genérico Estado
(mm)
U1, U2y U3 GALLIZO 22+5x70 H, 22+5, De hormigén 0 | 25 25 Cumple
2.1.2.- Elementos metalicos
planta baja - Pilares R 30
Temperatura Rev. min. nec.
Refs. Perfil perfil Aprov. | Pint. intumescente() | Estado
(°0) (mm)
SA1 HE 140 B 650.0 67.29% 0.4 Cumple
SA2 HE 140 B 650.0 65.19% 0.4 Cumple
SA3 HE 140 B 540.0 60.76% 0.6 Cumple
SA4 HE 140 B 540.0 59.82% 0.6 Cumple
SA5 HE 140 B 650.0 81.58% 0.4 Cumple
SA6 HE 140 B 650.0 86.69% 0.4 Cumple
SA7 HE 140 B 540.0 51.61% 0.6 Cumple
SA8 HE 140 B 650.0 97.88% 0.4 Cumple
SA9 HE 120 B, Doble en cajon soldado 565.5 39.46% 0.4 Cumple
SA10| HE 120 B, Doble en cajén soldado 565.5 36.27% 0.4 Cumple
SA11 HE 140 B, Doble en cajon soldado 541.0 31.30% 0.4 Cumple
SA12| HE 140 B, Doble en cajén soldado 541.0 28.41% 0.4 Cumple
SA13 HE 140 B 650.0 85.67% 0.4 Cumple
SA14 HE 140 B 650.0 79.65% 0.4 Cumple
Notas:
() Pintura intumescente
2.2.- planta sup
2.2.1.- Elementos de hormigén armado
planta sup - Vigas R 30
- Dimensiones am | amin S mi,n: nec.
Pértico Tramo () om) | (mm) Ge(rrmco Estado
1 SA13-SA14 300x270 38 10 Cumple
2 SA11-SA12 500x270 40 10 Cumple
3 SA9-SA10 450x270 40 10 Cumple
4 SAT7-SA8 400x270 39 10 Cumple
5 SA5-SA6 500x270 40 10 Cumple
6 SA3-SA4 500x270 40 10 Cumple
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planta sup - Vigas R 30
Pértico Tramo Dim?r:;,i?nes (m) ?nmr;”) Re\clale(E(I’z?)i.cgeC. Estado
7 SA1-SA2 300x270 38 10 Cumple
SA13-SA11 200x270 39 10 Cumple
SA11-SA9 200x270 39 10 Cumple
8 SA9-SA7 200x270 39 10 Cumple
SAT7-SA5 200x270 39 10 Cumple
SA5-SA3 200x270 39 10 Cumple
SA3-SA1 200x270 39 10 Cumple
SA14-SA12 200x270 39 10 Cumple
SA12-SA10 200x270 39 10 Cumple
9 SA10-SA8 200x270 39 10 Cumple
SA8-SA6 200x270 39 10 Cumple
SA6-SA4 200x270 39 10 Cumple
SA4-SA2 200x270 39 10 Cumple
planta sup - Forjado de viguetas R 30
| Rev. min. nec.

Pafio Forjado (ni;) (‘;‘nmn;") G?mco Estado
TODOS GALLIZO 22+5x70 H, 22+5, De hormigén 0 | 25 25 Cumple
2.2.2.- Elementos metalicos

planta sup - Pilares R 30
Temperatura Rev. min. nec.
Refs. Perfil perfil Aprov. | Pint. intumescente(V | Estado
(°0) (mm)
SA1 HE 140 B 650.0 82.98% 0.4 Cumple
SA2 HE 140 B 650.0 73.12% 0.4 Cumple
SA3 HE 140 B 540.0 73.78% 0.6 Cumple
SA4 HE 140 B 540.0 70.95% 0.6 Cumple
SA5 HE 140 B 540.0 70.84% 0.6 Cumple
SA6 HE 140 B 540.0 66.57% 0.6 Cumple
SA7 HE 140 B 540.0 62.73% 0.6 Cumple
SA8 HE 140 B 540.0 58.50% 0.6 Cumple
SA9 HE 120 B, Doble en cajon soldado 565.5 47.02% 0.4 Cumple
SA10| HE 120 B, Doble en cajén soldado 565.5 43.60% 0.4 Cumple
SA11 HE 140 B, Doble en cajon soldado 541.0 41.81% 0.4 Cumple
SA12| HE 140 B, Doble en cajén soldado 541.0 38.57% 0.4 Cumple
SA13 HE 140 B 540.0 49.42% 0.6 Cumple
SA14 HE 140 B 650.0 95.21% 0.4 Cumple
Notas:
() Pintura intumescente

2.3.- planta cub

2.3.1.- Elementos de hormigén armado

planta cub - Vigas R 30
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Portico Tramo Dimensiones | an | amn | "gon: °° Estado
(mm) (mm) (mm) e
1 SA13-SA14 300x250 38 10 Cumple
2 SA11-SA12 300x250 38 10 Cumple
3 SA9-SA10 300x250 38 10 Cumple
4 SA7-SA8 300x250 38 10 Cumple
5 SA5-SA6 300x250 38 10 Cumple
6 SA3-SA4 300x250 38 10 Cumple
7 SA1-SA2 300x250 38 10 Cumple
SA13-SA11 300x250 38 10 Cumple
SA11-SA9 300x250 38 10 Cumple
8 SA9-SA7 300x250 38 10 Cumple
SA7-SAS 300x250 38 10 Cumple
SA5-SA3 300x250 38 10 Cumple
SA3-SA1 300x250 38 10 Cumple
SA14-SA12 250x250 38 10 Cumple
SA12-SA10 250x250 39 10 Cumple
9 SA10-SA8 250x250 40 10 Cumple
SA8-SA6 250x250 40 10 Cumple
SA6-SA4 250x250 39 10 Cumple
SA4-SA2 250x250 40 10 Cumple
planta cub - Forjado de viguetas R 30
| Rev. min. nec.

Pafio Forjado (m) &mn;’; G(;(:g)ico Estado
TODOS GALLIZO 20+5x60 H, 20+5, De hormigén 0 | 25 25 Cumple
2.3.2.- Elementos metalicos

planta cub - Pilares R 30
Temperatura Rev. min. nec.
Refs. Perfil perfil Aprov. | Pint. intumescente(Y | Estado
(°C) (mm)
SA1 HE 100 B 590.5 65.57% 0.6 Cumple
SA2 HE 100 B 693.0 98.32% 0.4 Cumple
SA3 HE 100 B 509.0 74.65% 0.8 Cumple
SA4 HE 100 B 590.5 83.21% 0.6 Cumple
SA5 HE 100 B 509.0 69.96% 0.8 Cumple
SA6 HE120B 564.0 59.66% 0.6 Cumple
SA7 HE 100 B 590.5 93.00% 0.6 Cumple
SA8 HE 100 B 590.5 66.34% 0.6 Cumple
SA9 HE 100 B, Doble en cajon soldado 592.0 45.94% 0.4 Cumple
SA10| HE 100 B, Doble en cajén soldado 592.0 35.29% 0.4 Cumple
SA11 HE 100 B, Doble en cajon soldado 592.0 50.33% 0.4 Cumple
SA12| HE 100 B, Doble en cajén soldado 592.0 40.64% 0.4 Cumple
SA13 HE 100 B 590.5 83.05% 0.6 Cumple
SA14 HE 100 B 590.5 69.83% 0.6 Cumple

Notas:

() Pintura intumescente
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En Madrid, Agosto de 2018

Fdo.: JOSE
Arqui
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