MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
CAPITULO 08 INSTALACIONES
SUBCAPITULO 08.01 Fontaneria y A.C.S.
APARTADO 08.01.01 VIVIENDA V01
08.01.01.01 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,8 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diametro exterior, PN=16 atm y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Toda la instalacién lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 74,02
08.01.01.02 Ud Alimentacion de agua potable, enterrada
Alimentacién de agua potable de 7,95 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de didmetro, PN = 10 atm, "ADEQUA" o similar.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Tuberia de agua fria 1 1,000
1,000 32,18
08.01.01.03 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccion recta
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccion rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 25,29
08.01.01.04 Ud Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm
Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 42,91
08.01.01.05 m Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 10/12 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 14,350 14,350
Tuberia de agua caliente 1 9,810 9,810
24,160 7,29
08.01.01.06 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 13/15 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 0,160 0,160
Tuberia de agua caliente 1 0,570 0,570
0,730 6,72
08.01.01.07 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 16/18 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de retorno de agua caliente 1 7,500 7,500
sanitaria
7,500 7,57
08.01.01.08 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 20/22 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 16,300 16,300
Tuberia de agua caliente 1 21,950 21,950
38,250 8,58
08.01.01.09 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 26/28 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 9,080 9,080
9,080 10,50
08.01.01.10 Ud Valvula de asiento de latén, de 22 mm de diametro, con maneta
Vélvula de asiento de latén, de 22 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
ble.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Llave de local himedo 1 4,000 4,000
4,000
08.01.01.11 Ud Valvula de asiento de latén, de 28 mm de didmetro, con maneta
Vélvula de asiento de latén, de 28 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Vélvula de corte 1 1,000 1,000
1,000
08.01.01.12 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 |, po-
tencia 1200 W, de 515 mm de didmetro y 919 mm de altura.Toda la instalacion lleva parte proporcio-
nal de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.01.13 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rigido
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro, para A.C.S.,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.01.14 Ud Grifo de laton para jardin o terraza, con racor de conexion
Grifo de latén para jardin o terraza, con racor de conexién a manguera, de 1/2" de didmetro.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,000
08.01.01.15 m  Tuberia para instalacion exterior de fontaneria
Tuberia para instalacién exterior de fontaneria, formada por tubo de cobre rigido, de 10/12 mm de dia-
metro. Incluye conexion con la red existente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
0,590
TOTAL APARTADO 08.01.01 VIVIENDA V01 ............
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APARTADO 08.01.02 VIVIENDA V02
08.01.02.01 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 |, po-
tencia 1200 W, de 515 mm de didmetro y 919 mm de altura.Toda la instalacion lleva parte proporcio-
nal de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.02.02 Ud Punto de vaciado tubo de cobre rigido
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro, para A.C.S.,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.02.03 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,79 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de diametro exterior, PN=16 atm y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.02.04 Ud Alimentacion de agua potable enterrada
Alimentacién de agua potable de 5,18 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de didmetro, PN = 10 atm, "ADEQUA" o similar.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Tuberia de agua fria 1 1,000
1,000
08.01.02.05 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccion recta
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccidn rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.02.06 Ud Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm
Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.02.07 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 10/12 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 6,520 6,520
Tuberia de agua caliente 1 5,030 5,030
11,550
08.01.02.08 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 20/22 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 15,570 15,570
Tuberia de agua caliente 1 17,450 17,450
33,020
08.01.02.09 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 26/28 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 2,200 2,200
2,200
08.01.02.10 Ud Valvula de asiento de laton, de 22 mm de diametro
Vélvula de asiento de latén, de 22 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Llave de local himedo 1 1,000 1,000
1,000
08.01.02.11 Ud Valvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Vélvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.

Llave de local himedo 1 1,000 1,000
1,000
08.01.02.12 Ud Valvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro
Vélvula de asiento de laton, de 28 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Vélvula de corte 1 1,000 1,000
1,000
08.01.02.13 Ud Grifo de laton para jardin o terraza, con racor de conexion
Grifo de latén para jardin o terraza, con racor de conexién a manguera, de 1/2" de diametro.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,000
08.01.02.14 m  Tuberia para instalacion exterior de fontaneria
Tuberia para instalacion exterior de fontaneria, formada por tubo de cobre rigido, de 10/12 mm de dia-
metro. Incluye conexién con la red existente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,070
TOTAL APARTADO 08.01.02 VIVIENDA V02............
APARTADO 08.01.03 VIVIENDA V03
08.01.03.01 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,8 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de didmetro exterior, PN=16 atm y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.03.02 Ud Alimentacion de agua potable enterrada
Alimentacién de agua potable de 6,95 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de didmetro, PN = 10 atm, "ADEQUA" o similar.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Tuberia de agua fria 1 1,000
1,000
08.01.03.03 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccion recta
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccidn rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.03.04 Ud Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm
Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.03.05 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 10/12 mm de didametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 16,180 16,180
Tuberia de agua caliente 1 12,950 12,950
29,130
08.01.03.06 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 13/15 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua caliente 1 2,910 2,910
2,910
08.01.03.07 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
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gido, de 16/18 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Tuberia de agua fria 1 4,080 4,080
Tuberia de retorno de agua caliente 1 5,400 5,400
sanitaria
9,480
08.01.03.08 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 20/22 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 12,560 12,560
Tuberia de agua caliente 1 16,180 16,180
28,740
08.01.03.09 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 26/28 mm de diametro.
Tuberia de agua fria 1 4,230 4,230
4,230
08.01.03.10 Ud Valvula de asiento de laton, de 22 mm de diametro
Valvula de asiento de laton, de 22 mm de diametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Llave de local himedo 1 1,000 1,000
1,000
08.01.03.11 Ud Valvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro
Vélvula de asiento de latén, de 28 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Llave de local himedo 1 1,000 1,000
1,000
08.01.03.12 Ud Valvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro
Vélvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Vélvula de corte 1 1,000 1,000
1,000
08.01.03.13 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical
Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 100 |, po-
tencia 1200 W, de 515 mm de didmetro y 919 mm de altura.Toda la instalacion lleva parte proporcio-
nal de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.03.14 Ud Punto de vaciado formado por tubo de cobre rigido
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro, para A.C.S.,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.03.15 Ud Grifo de laton para jardin o terraza, con racor de conexion
Grifo de latén para jardin o terraza, con racor de conexién a manguera, de 1/2" de diametro.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,000
08.01.03.16 m  Tuberia para instalacion exterior de fontaneria
Tuberia para instalacién exterior de fontaneria, formada por tubo de cobre rigido, de 10/12 mm de dia-
metro. Incluye conexion con la red existente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
0,866
TOTAL APARTADO 08.01.03 VIVIENDA VO03............
APARTADO 08.01.04 VIVIENDA V04
08.01.04.01 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rigido
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de cobre rigido, de 20/22 mm de didmetro, para A.C.S.,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
18 de septiembre de 2018
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y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.04.02 Ud Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 |
Termo eléctrico, mural vertical, resistencia envainada, 75 |, 1600 W.Toda la instalacion lleva parte
proporcional de legalizacidn de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.04.03 Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,6 m de longitud, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 20 mm de didmetro exterior, PN=16 atm y llave
de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.04.04 Ud Alimentacion de agua potable de 4,84 m de longitud, enterrada
Alimentacion de agua potable de 4,84 m de longitud, enterrada, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 32 mm de didmetro, PN = 10 atm, "ADEQUA" o similar.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Tuberia de agua fria 1 1,000
1,000
08.01.04.05 Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccion recta
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de seccion rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.04.06 Ud Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm
Preinstalacion de contador general de agua de 3/4" DN 20 mm, colocado en hornacina, con llave de
corte general de compuerta.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.01.04.07 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 10/12 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 13,750 13,750
Tuberia de agua caliente 1 10,190 10,190
23,940
08.01.04.08 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 13/15 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 0,130 0,130
Tuberia de agua caliente 1 0,810 0,810
0,940
08.01.04.09 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 16/18 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 0,780 0,780
Tuberia de retorno de agua caliente 1 17,220 17,220
sanitaria
18,000
08.01.04.10 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 20/22 mm de didmetro.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Tuberia de agua fria 1 25,060 25,060
Tuberia de agua caliente 1 28,040 28,040
53,100
08.01.04.11 m  Tuberia para instalacion interior de fontaneria, colocada
Tuberia para instalacién interior de fontaneria, colocada superficialmente, formada por tubo de cobre ri-
gido, de 26/28 mm de diametro.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
18 de septiembre de 2018

PRECIO

34,20

343,31

63,37

19,60

25,29

42,91

7,29

6,72

7,57

8,58

IMPORTE

34,20

343,31

63,37

19,60

25,29

42,91

174,52

6,32

136,26

455,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

PRECIO

10,50

10,75

14,83

14,66

10,59

4.319,78

54,02

7,82

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Tuberia de agua fria 1 3,450 3,450
3,450
08.01.04.12 Ud Valvula de asiento de laton, de 22 mm de diametro
Vélvula de asiento de latén, de 22 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Llave de local himedo 1 1,000 1,000
1,000
08.01.04.13 Ud Valvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro
Vélvula de asiento de latén, de 28 mm de didametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Llave de local himedo 1 1,000 1,000
1,000
08.01.04.14 Ud Valvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro
Vélvula de asiento de laton, de 28 mm de diametro, con maneta y embellecedor de acero inoxida-
ble.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Vélvula de corte 1 1,000 1,000
1,000
08.01.04.15 Ud Grifo de laton para jardin o terraza, con racor de conexion
Grifo de laton para jardin o terraza, con racor de conexién a manguera, de 1/2" de diametro.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,000
08.01.04.16 m  Tuberia para instalacion exterior de fontaneria
Tuberia para instalacién exterior de fontaneria, formada por tubo de cobre rigido, de 10/12 mm de dia-
metro. Incluye conexion con la red existente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
0,355
TOTAL APARTADO 08.01.04 VIVIENDA V04...........
TOTAL SUBCAPITULO 08.01 Fontaneria y A.C.S...........cccoe
SUBCAPITULO 08.02 Calefaccion
APARTADO 08.02.01 VIVIENDA V01
08.02.01.01 Ud Caldera para la combustion de pellets, potencia util 5,9 a 19 Kw
Caldera para la combustion de pellets, potencia util de 5,9 a 19,5 kW, modelo HPK-RA 19,5 "GI-
LLES" o similar. Funcionando y con los depositos auxiliares necesarios.Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
CALDERA V01 1 1,000
1,000
08.02.01.02 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno
Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 16 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacion, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.
Planta baja - cocina 1 1,000
1,000
08.02.01.03 m  Tuberia general de distribucién de agua caliente
Tuberia general de distribucién de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticu-
lado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxigeno (EVOH o similar), de 20 mm de didmetro ex-
terior y 1,9 mm de espesor "POLYTHERM" o similar, empotrada en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de le-
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Planta baja 1 32,940 32,940
Planta 1 1 34,570 34,570
67,510
08.02.01.04 m  Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién
Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxigeno (EVAL o similar), de 20 mm de diametro exterior y 1,9 mm de espe-
sor, serie 5, PN=6 atm, EvalPEX o similar, sistema de unién Quick and Easy, "UPONOR IBE-
RIA" o similar, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
18 de septiembre de 2018

IMPORTE

36,23

10,75

14,83

14,66

10,59

3,27
1.391,71
4.858,02

4.319,78

54,02

527,93
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluye elemen-
tos auxiliares detallados en planos para el correcto funcionamiento segun normativa vigente. Instala-
do y funcionando.
Planta baja 1 18,720 18,720
18,720
08.02.01.05 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 25 mm de didmetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacion, colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Planta baja - cocina 1 1,000
2 2,000
3,000
08.02.01.06 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.02.01.07 Ud Purgador automético de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Purgador automético de aire con boya y rosca de 1/2" de didmetro, cuerpo y tapa de laton.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
2,000
08.02.01.08 Ud Contador de agua para calefaccion de chorro tnico
Contador de agua para calefaccion de chorro Unico, con emisor de impulsos, de 15 mm de didmetro
nominal.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.
2,000
08.02.01.09 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 394,4 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 394,4 kcal/h de emisién calorifica, de 4 elementos, de 425
mm de altura, con frontal plano, para instalacién con sistema bitubo, con llave de paso termostati-
ca.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
Planta 1 - c.bafio 1 1,000
1,000
08.02.01.10 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 591,6 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 591,6 kcal/h de emision calorifica, de 6 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
Planta 1 - distribuidor 1 1,000
1,000
08.02.01.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h de emision calorifica, de 7 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
Planta 1 - dormitorio 02 1 1,000
1,000
08.02.01.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 788,8 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 788,8 kcal/h de emision calorifica, de 8 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacién con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
Planta baja - salon 2 2,000
Planta baja -cocina 1 1,000
3,000
08.02.01.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 1138 kcal/h de emision calorifica, de 10 elementos, de 675 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
Planta 1 - dormitorio 02, dormitorio 03 2 2,000
18 de septiembre de 2018

PRECIO

12,74

15,73

341,09

6,59

76,29

72,55

99,22

112,55

125,85

IMPORTE

238,49

47,19

341,09

13,18

152,58

72,55

99,22

112,55

377,55
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

cODIGO

08.02.01.14

08.02.02.01

08.02.02.02

08.02.02.03

08.02.02.04

08.02.02.05

08.02.02.06

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

2,000

Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diametro, para calefaccion, una mano de imprimacion antioxidante,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1,000
TOTAL APARTADO 08.02.01 VIVIENDA V01 .........

APARTADO 08.02.02 VIVIENDA V02

Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diametro, para calefaccion, una mano de imprimacién antioxidante,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1,000

u CALDERA PELLETS ACERO 15-25 kW

Caldera de pellets modelo OSLO o similar fabricada en acero de alta calidad, de 17-25 kW de poten-
cia, para el servicio de calefaccion y sistema de produccion instantanea de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) 9-12 I/min. Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (pro-
gramador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque auto-
matico. Equipo compuesto por valvula de seguridad, bomba de circulacion, vaso de expansion, val-
vula mezcladora conforme a UNE-EN 303-5; Incluido acumulador pellets 70 kg. y acumulador de

100 I. Medidas 850x650x1425 con limpieza automatica de los intercambiadores, totalmente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado segun RITE y CTE DB HE. Incluido piezas

y conexionado a chimenea de extraccion de humos.

1,000

Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 16 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacion, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.

general 1 1,000

1,000

m  Tuberia general de distribucion de agua caliente

Tuberia general de distribucion de agua caliente de climatizacidn formada por tubo de polietileno reticu-

lado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxigeno (EVOH o similar), de 20 mm de diametro ex-
terior y 1,9 mm de espesor "POLYTHERM", empotrada en paramento, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Planta baja 1 40,460 40,460

40,460

m Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacion

Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxigeno (EVAL o similar), de 16 mm de diametro exterior y 1,8 mm de espe-
sor, serie 5, PN=6 atm, EvalPEX o similar, sistema de unién Quick and Easy, "UPONOR IBE-

RIA" o similar, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluye elemen-
tos auxiliares detallados en planos para el correcto funcionamiento segun normativa vigente. Instala-
do y funcionando.

Planta baja 1 21,570 21,570

21,570

m  Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién

Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxigeno (EVAL o similar), de 20 mm de didmetro exterior y 1,9 mm de espe-
sor, serie 5, PN=6 atm, EvalPEX o similar, sistema de unién Quick and Easy, "UPONOR IBE-

RIA" o similar, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluye elemen-
tos auxiliares detallados en planos para el correcto funcionamiento seguin normativa vigente. Instala-
do y funcionando.

18 de septiembre de 2018

PRECIO

152,44

37,82

5.130,39

54,24

7,86

12,43

IMPORTE

304,88

37,64
6.698,65

37,82

5.130,39

54,24

318,02

268,12
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

cODIGO

08.02.02.07

08.02.02.08

08.02.02.09

08.02.02.10

08.02.02.11

08.02.02.12

08.02.02.13

08.02.02.14

08.02.03.01

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

Planta baja 1 14,790 14,790
14,790
Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 25 mm de didmetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacion, colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
general 1 1,000

1,000
Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades

Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1,000
Ud Contador de agua para calefaccion de chorro tnico

Contador de agua para calefaccion de chorro Unico, con emisor de impulsos, de 15 mm de didmetro
nominal.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.

1,000
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 224,1 kcal/h

Radiador de aluminio inyectado, con 224,1 kcal/h de emision calorifica, de 3 elementos, de 425 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacidn y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
general, acceso 1 1,000

1,000
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h

Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h de emision calorifica, de 7 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
general, dormitorio 02 1 1,000

1,000
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcallh

Radiador de aluminio inyectado, con 597,6 kcal/h de emision calorifica, de 8 elementos, de 425 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
general, c.bafio 1 1,000

1,000
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 788,8 kcallh

Radiador de aluminio inyectado, con 788,8 kcal/h de emision calorifica, de 8 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.

general, salon 2 2,000
general, dormitorio 01 1 1,000

3,000
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 887,4 kcallh

Radiador de aluminio inyectado, con 887,4 kcal/h de emision calorifica, de 9 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
general, cocina 1 1,000
1,000

TOTAL APARTADO 08.02.02 VIVIENDA V02............

APARTADO 08.02.03 VIVIENDA V03

Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 16 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacion, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-
mérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.

18 de septiembre de 2018

PRECIO

12,81

15,80

342,77

76,65

59,50

113,07

126,43

126,43

IMPORTE

189,46

15,80

342,77

76,65

59,50

113,07

126,43

379,29

139,82
7.251,38
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

cODIGO

08.02.03.02

08.02.03.03

08.02.03.04

08.02.03.05

08.02.03.06

08.02.03.07

08.02.03.08

08.02.03.09

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

unico 1 1,000
1,000
u CALDERA PELLETS ACERO 15-25 kW

Caldera de pellets modelo OSLO o similar fabricada en acero de alta calidad, de 17-25 kW de poten-
cia, para el servicio de calefaccion y sistema de produccion instantanea de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) 9-12 I/min. Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (pro-
gramador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque auto-
matico. Equipo compuesto por valvula de seguridad, bomba de circulacion, vaso de expansion, val-
vula mezcladora conforme a UNE-EN 303-5; Incluido acumulador pellets 70 kg. y acumulador de

100 I. Medidas 850x650x1425 con limpieza automatica de los intercambiadores, totalmente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-
xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado segin RITE y CTE DB HE. Incluido piezas

y conexionado a chimenea de extraccion de humos.

1,000
m  Tuberia general de distribucion de agua caliente

Tuberia general de distribucién de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticu-
lado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxigeno (EVOH o similar), de 20 mm de didmetro ex-
terior y 1,9 mm de espesor "POLYTHERM" o similar, empotrada en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de le-
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Planta baja 1 29,370 29,370
Planta 1 1 27,660 27,660

57,030
m  Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién

Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxigeno (EVAL o similar), de 20 mm de didmetro exterior y 1,9 mm de espe-
sor, serie 5, PN=6 atm, EvalPEX o similar, sistema de unién Quick and Easy, "UPONOR IBE-
RIA" o similar, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluye elemen-
tos auxiliares detallados en planos para el correcto funcionamiento seguin normativa vigente. Instala-
do y funcionando.
Planta baja 1 17,720 17,720
17,720
Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 25 mm de didmetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacién, colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

unico 1 1,000
2 2,000

3,000
Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades

Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1,000
Ud Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro

Purgador automatico de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro, cuerpo y tapa de latén.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.

2,000
Ud Contador de agua para calefaccion de chorro tnico

Contador de agua para calefaccion de chorro Unico, con emisor de impulsos, de 15 mm de didmetro
nominal.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.

1,000
Ud Radiador de aluminio inyectado, con 224,1 kcal/h

Radiador de aluminio inyectado, con 224,1 kcal/h de emision calorifica, de 3 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.

unico, distribuidor 1 1,000

18 de septiembre de 2018

PRECIO

54,02

5.130,39

7,82

12,74

15,73

334,32

6,59

76,29

IMPORTE

54,02

5.130,39

445,97

225,75

47,19

334,32

13,18

76,29
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Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

copiGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
1,000
08.02.03.10 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 394,4 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 394,4 kcal/h de emision calorifica, de 4 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
unico, c.bafio 1 1,000
1,000
08.02.03.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 373,5 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 373,5 kcal/h de emision calorifica, de 5 elementos, de 425 mm
de altura, con frontal plano, para instalacién con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
unico, aseo 1 1,000
1,000
08.02.03.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 493 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 493 kcal/h de emision calorifica, de 5 elementos, de 575 mm de
altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
unico, distribuidor 1 1,000
1,000
08.02.03.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 591,6 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 591,6 kcal/h de emision calorifica, de 6 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacién con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
unico, cocina 1 1,000
1,000
08.02.03.14 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h de emision calorifica, de 7 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
unico, dormitorio 01 1 1,000
1,000
08.02.03.15 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 986 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 986 kcal/h de emision calorifica, de 10 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
unico, dormitorio 02 1 1,000
1,000
08.02.03.16 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1577,6 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 1577,6 kcal/h de emision calorifica, de 16 elementos, de 575
mm de altura, con frontal plano, para instalacién con sistema bitubo, con llave de paso termostati-
ca.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo
de funcionamiento.
unico, salon 1 1,000
1,000
08.02.03.17 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro
Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia
eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de didmetro, para calefaccién, una mano de imprimacién antioxidante,
colocada superficialmente.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.02.03 VIVIENDA V03...........
18 de septiembre de 2018

PRECIO IMPORTE
59,21 59,21
72,55 72,55
85,83 85,83
85,83 85,83
99,22 99,22

112,55 112,55
153,18 153,18
232,33 232,33
37,64 37,64
............... 7.265,45
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CAN
APARTADO 08.02.04 VIVIENDA V04
08.02.04.01 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro

TIDAD

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia

eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de didmetro, para calefaccién, una mano de imprimacién antioxidante,
colocada superficialmente.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalaci
y pruebas de ensayo de funcionamiento.

08.02.04.02 u CALDERA PELLETS ACERO 15-25 kW

on

1,000

Caldera de pellets modelo OSLO o similar fabricada en acero de alta calidad, de 17-25 kW de poten-

cia, para el servicio de calefaccion y sistema de produccion instantanea de agua caliente sanitaria
(A.C.S.) 9-12 I/min. Equipada con panel de control con cronotermostato con mando a distancia (pro

gramador semanal-horario), modulador de consumo y selector de temperatura y kit de arranque auto-

matico. Equipo compuesto por valvula de seguridad, bomba de circulacion, vaso de expansion, val-
vula mezcladora conforme a UNE-EN 303-5; Incluido acumulador pellets 70 kg. y acumulador de

100 I. Medidas 850x650x1425 con limpieza automatica de los intercambiadores, totalmente instalada,
probada y funcionando; i/p.p. de conexiones hidraulicas, eléctricas, piezas, materiales y medios au-

xiliares necesarios para su montaje. Equipo con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones)
segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011 e instalado segin RITE y CTE DB HE. Incluido piezas
y conexionado a chimenea de extraccion de humos.

08.02.04.03 Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 16 mm de didmetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-
matizacion, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto
mérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en
sayo de funcionamiento.

conjunto calefaccion 1 1,000

08.02.04.04 m  Tuberia general de distribucion de agua caliente

1,000

1,000

Tuberia general de distribucién de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticu-

lado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxigeno (EVOH o similar), de 20 mm de didmetro ex-
terior y 1,9 mm de espesor "POLYTHERM" o similar, empotrada en paramento, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.Toda la instalacion lleva parte proporcional de le
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Planta baja 1 24,500 24,500
planta primera 1 46,420 46,420
08.02.04.05 m Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacion

Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxigeno (EVAL o similar), de 16 mm de didametro exterior y 1,8 mm de espe-
sor, serie 5, PN=6 atm, EvalPEX o similar, sistema de unién Quick and Easy, "UPONOR IBE-

RIA" o similar, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coqui
lla de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluye ele-

70,920

mentos auxiliares detallados en planos para el correcto funcionamiento seglin normativa vigente. To-

da la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de

funcionamiento.
Planta baja 1 7,040 7,040
08.02.04.06 m  Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién

Tuberia de distribucion de agua caliente de climatizacién formada por tubo de polietileno reticulado
(PE-X) con barrera de oxigeno (EVAL o similar), de 20 mm de didmetro exterior y 1,9 mm de espe-
sor, serie 5, PN=6 atm, EvalPEX o similar, sistema de unién Quick and Easy, "UPONOR IBE-

RIA" o similar, colocada superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquil

7,040

la

de lana de vidrio protegida con emulsién asfaltica recubierta con chapa de aluminio. Incluye elemen-

tos auxiliares detallados en planos para el correcto funcionamiento segun normativa vigente. Toda

la

instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-

miento.
Planta baja 1 28,870 28,870

08.02.04.07 Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxigeno
(EVAL o similar), de 25 mm de didmetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, PN=6 atm, para cli-

18 de septiembre de 2018

28,870

PRECIO

37,64

5.130,39

54,02

7,82

12,37

12,74

IMPORTE

37,64

5.130,39

54,02

554,59

87,08

367,80
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Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
matizacion, colocada superficialmente. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
conjunto calefaccion 1 1,000
2 2,000
3,000
08.02.04.08 Ud Electrobomba centrifuga de tres velocidades
Electrobomba centrifuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.02.04.09 Ud Purgador automético de aire con boya y rosca de 1/2" de diametro
Purgador automéatico de aire con boya y rosca de 1/2" de didmetro, cuerpo y tapa de laton.Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
2,000
08.02.04.10 Ud Contador de agua para calefaccion de chorro tnico
Contador de agua para calefaccion de chorro Unico, con emisor de impulsos, de 15 mm de didmetro
nominal.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.
1,000
08.02.04.11 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 197,2 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 197,2 kcal/h de emision calorifica, de 2 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Insta-
lado y funcionando.
conjunto calefaccion, acceso 1 1,000
1,000
08.02.04.12 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 591,6 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 591,6 kcal/h de emision calorifica, de 6 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostéatica.Insta-
lado y funcionando.
conjunto calefaccion, salon 1 1,000
conjunto calefaccion, cocina 1 1,000
conjunto calefaccion, dormitorio2 1 1,000
3,000
08.02.04.13 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 522,9 kcallh
Radiador de aluminio inyectado, con 522,9 kcal/h de emision calorifica, de 7 elementos, de 425 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostéatica.Insta-
lado y funcionando.
conjunto calefaccion, cocina 1 1,000
1,000
08.02.04.14 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 690,2 kcal/h de emision calorifica, de 7 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Insta-
lado y funcionando.
conjunto calefaccion, salon 1 1,000
conjunto calefaccion, dormitorio1 1 1,000
2,000
08.02.04.15 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 788,8 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 788,8 kcal/h de emision calorifica, de 8 elementos, de 575 mm
de altura, con frontal plano, para instalacion con sistema bitubo, con llave de paso termostatica.Insta-
lado y funcionando.
conjunto calefaccion, dormitorio3 1 1,000
1,000
08.02.04.16 Ud Radiador de aluminio inyectado, con 1183,2 kcal/h
Radiador de aluminio inyectado, con 1183,2 kcal/h de emision calorifica, de 12 elementos, de 575
mm de altura, con frontal plano, para instalacién con sistema bitubo, con llave de paso termostati-
ca.Instalado y funcionando.
conjunto calefaccion, distribuidor 1 1,000
1,000
TOTAL APARTADO 08.02.04 VIVIENDA V04............
TOTAL SUBCAPITULO 08.02 Calefaccion................
SUBCAPITULO 08.03 Electricidad
APARTADO 08.03.01 VIVIENDA V01
18 de septiembre de 2018

PRECIO

15,73

334,32

6,59

76,29

45,92

99,22

112,55

112,55

125,85

IMPORTE

47,19

334,32

13,18

76,29

45,92

297,66

112,55

225,10

125,85

179,06
7.688,64
28.904,12
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Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
08.03.01.01 Ud Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio
Red de toma de tierra para estructura metélica del edificio con 40 m de conductor de cobre desnudo
de 35 mm2.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de
ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.01.02 Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo
Red de equipotencialidad en cuarto himedo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.01.03 Ud Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad
Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
CPM-1 1 1,000
1,000
08.03.01.04 m  Derivacion individual monofasica empotrada
Derivacion individual monofasica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, ES07Z1-K 3G10 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
flexible, corrugado. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
(Cuadro de vivienda) 1 5,090 5,090
5,090
08.03.01.05 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante
Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccion.
Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de
funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.01.06 Ud Red eléctrica de distribucion interior de vivienda
Red eléctrica de distribucion interior de vivienda compuesta de: canalizacién con tubo protector; ca-
bleado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embelle-
cedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55). Toda la instalacién lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.01.07 Ud Luminaria estanca para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm
Luminaria estanca para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lampara incandescente
A 60 de 60 W. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas
de ensayo de funcionamiento.
1 1,000
1 1,000
2,000
TOTAL APARTADO 08.03.01 VIVIENDA VO01............
APARTADO 08.03.02 VIVIENDA V02
08.03.02.01 Ud Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio
Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio con 47 m de conductor de cobre desnudo
de 35 mmZ.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de
ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.02.02 Ud Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad
Caja de proteccion y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifasico, insta-
lada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. Toda la instalacion lleva parte
proporcional de legalizacidn de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
CPM-1 1 1,000
1,000
08.03.02.03 m Derivacion individual monofasica empotrada
Derivacion individual monofasica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, ES07Z1-K 5G6 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC fle-
xible, corrugado. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y prue-
bas de ensayo de funcionamiento.
(Cuadro de vivienda) 1 10,220 10,220
18 de septiembre de 2018

PRECIO

56,97

17,45

131,62

13,64

455,14

3.030,36

66,01

131,62

IMPORTE

56,97

17,45

131,62

69,43

455,14

3.030,36

113,44
3.874,41

66,01

131,62
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
10,220
08.03.02.04 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante
Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccion.
Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de
funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.02.05 Ud Red eléctrica de distribucion interior de vivienda
Red eléctrica de distribucion interior de vivienda compuesta de: canalizacién con tubo protector; ca-
bleado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embelle-
cedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55). Toda la instalacion lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.02.06 Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo
Red de equipotencialidad en cuarto himedo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.03.02 VIVIENDA V02...........
APARTADO 08.03.03 VIVIENDA V03
08.03.03.01 Ud Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio
Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio con 44 m de conductor de cobre desnudo
de 35 mm2.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de
ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.03.02 Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo
Red de equipotencialidad en cuarto himedo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.03.03 Ud Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad
Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofasico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
CPM-1 1 1,000
1,000
08.03.03.04 m Derivacion individual monofasica empotrada
Derivacién individual monofasica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, ES07Z1-K 3G10 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
flexible, corrugado. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
(Cuadro de vivienda) 1 11,630 11,630
11,630
08.03.03.05 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante
Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccion.
Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de
funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.03.06 Ud Red eléctrica de distribucion interior de vivienda
Red eléctrica de distribucion interior de vivienda compuesta de: canalizacién con tubo protector; ca-
bleado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embelle-
cedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55). Toda la instalacion lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.03.07 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm
Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 |ldmpara incandescente A 60 de
60 W. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensa-
yo de funcionamiento.
1 1,000
1 1,000
18 de septiembre de 2018

PRECIO

17,19

453,12

2.836,49

62,13

17,45

131,62

13,11

455,14

3.030,36

IMPORTE

175,68

453,12

2.836,49

1745
3.680,37

62,13

17,45

131,62

152,47

455,14

3.030,36
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2,000 58,07 116,14
TOTAL APARTADO 08.03.03 VIVIENDA V03............ccoeverennnne 3.965,31

18 de septiembre de 2018
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 08.03.04 VIVIENDA V04
08.03.04.01 Ud Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio
Red de toma de tierra para estructura metalica del edificio con 49 m de conductor de cobre desnudo
de 35 mmZ.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de
ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.04.02 Ud Red de equipotencialidad en cuarto humedo
Red de equipotencialidad en cuarto himedo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.03.04.03 Ud Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad
Caja de proteccion y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofésico,
instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
CPM-1 1 1,000
1,000
08.03.04.04 m  Derivacion individual monofasica fija en superficie
Derivacion individual monofasica fija en superficie, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, ES07Z1-K 3G10 mm?, siendo su tensién asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC
rigido, blindado. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y prue-
bas de ensayo de funcionamiento.
(Cuadro de vivienda) 1 6,780 6,780
6,780
08.03.04.05 Ud Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante
Cuadro de vivienda formado por caja de material aislante y los dispositivos de mando y proteccion.
Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de
funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.04.06 Ud Red eléctrica de distribucion interior de vivienda
Red eléctrica de distribucion interior de vivienda compuesta de: canalizacién con tubo protector; ca-
bleado con conductores de cobre; mecanismos gama basica (tecla o tapa y marco: blanco; embelle-
cedor: blanco) y monobloc de superficie (IP55). Toda la instalacion lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
de vivienda 1 1,000
1,000
08.03.04.07 Ud Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm
Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 ldampara incandescente A 60 de
60 W. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensa-
yo de funcionamiento.
1 1,000
1 1,000
2,000
TOTAL APARTADO 08.03.04 VIVIENDA V04...........
TOTAL SUBCAPITULO 08.03 Electricidad .............
18 de septiembre de 2018

PRECIO

68,61

17,45

131,64

14,61

455,14

2.680,17

IMPORTE

68,61

17,45

131,64

99,06

455,14

2.680,17

116,14
3.568,21
15.088,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
SUBCAPITULO 08.04 Saneamiento
APARTADO 08.04.01 VIVIENDA V01
08.04.01.01 m  Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales
Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm
de didmetro, unién pegada con adhesivo.Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
7,480
08.04.01.02 m Bajante de pluviales, formado mediante perfil UPN 120
Bajante de cobre, formado mediante perfil UPN 120 y 0,60 mm de espesor. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
5,900
08.04.01.03 Ud Terminal de ventilacion de PVC, de 110 mm de diametro
Terminal de ventilacion de PVC, de 110 mm de diametro, unién pegada con adhesivo. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,000
08.04.01.04 m Canalon de perfil UPN, segin D.F., de desarrollo 333 mm
Canaldn cuadrado de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor. Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
8,350
08.04.01.05 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 32 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de didmetro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
2,180
08.04.01.06 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 40 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
3,550
08.04.01.07 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 83 mm.
Red de pequefa evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 83 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
0,610
08.04.01.08 m Red de pequefa evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 110 mm
Red de pequefa evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
2,580
08.04.01.09 Ud Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro
Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
1,000
08.04.01.10 m  Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diametro
Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de didametro, unién pegada con adhesivo. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,350
08.04.01.11 m  Sumidero longitudinal de fabrica, de 200 mm de ancho interior
Sumidero longitudinal de fabrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de entra-
mado de acero galvanizado, para zonas de trafico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios)incluyendo cierre hidraulico. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
SUMIDERO ACCESO PARCELA V01 1 3,000 3,000
3,000
08.04.01.12 Ud Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm
Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 200x200
18 de septiembre de 2018

PRECIO

9,96

12,89

3,52

16,35

2,79

4,38

5,22

8,55

5,93

11,83

122,84

IMPORTE

74,50

76,05

3,52

136,52

6,08

15,55

3,18

22,06

5,93

15,97

368,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
mm. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensa-
yo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.04.01 VIVIENDA VO01............
APARTADO 08.04.02 VIVIENDA V02
08.04.02.01 m  Sumidero longitudinal de fabrica, de 200 mm de ancho interior
Sumidero longitudinal de fabrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de entra-
mado de acero galvanizado, para zonas de tréfico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios)incluyendo cierre hidraulico.Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
SUMIDERO ACCESO PARCELA V01 1 3,000 3,000
3,000
08.04.02.02 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 32 mm
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,720
08.04.02.03 m Red de pequeia evacuacién, empotrada en paramento, de PVC 40 mm
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de didmetro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
6,280
08.04.02.04 m Red de pequeia evacuacién, empotrada en paramento, de PVC 83 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 83 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
0,640
08.04.02.05 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 110
Red de pequefa evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,120
08.04.02.06 Ud Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega
Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superfi-
cialmente bajo el forjado. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.04.02.07 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diametro
Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
11,850
08.04.02.08 Ud Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametr
Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de didmetro, con rejilla de PVC de 200x200
mm. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensa-
yo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.04.02 VIVIENDA V02............
APARTADO 08.04.03 VIVIENDA V03
08.04.03.01 m  Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales
Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm
de didmetro, unién pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
7,000
08.04.03.02 m Bajante de pluviales, formado mediante perfil UPN 120
Bajante de cobre, formado mediante perfil UPN 120 y 0,60 mm de espesor. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
5,900
08.04.03.03 Ud Terminal de ventilacion de PVC, de 110 mm de diametro
18 de septiembre de 2018

PRECIO

122,84

2,79

4,38

5,22

8,55

10,56

11,83

9,96

12,89

IMPORTE

16,56
744,44

368,52

4,80

27,51

3,34

9,58

10,56

140,19

16,57
581,07

69,72

76,05
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Terminal de ventilacion de PVC, de 110 mm de diametro, unién pegada con adhesivo. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.

1,000
08.04.03.04 m Canalon de perfilUPN, segun D.F., de desarrollo 333 mm
Canaldn cuadrado de cobre, de desarrollo 333 mm y 0,60 mm de espesor. Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
9,200
08.04.03.05 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 32 mm
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de didmetro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,890
08.04.03.06 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 40 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
5,450
08.04.03.07 m Red de pequeia evacuacién, empotrada en paramento, de PVC 83 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 83 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
2,190
08.04.03.08 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 110 mm
Red de pequefa evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
5,200
08.04.03.09 Ud Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega
Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable, colocado superfi-
cialmente bajo el forjado. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion
y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.04.03.10 Ud Bote sifénico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega
Bote sifonico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
1,000
08.04.03.11 m Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diametro
Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diametro, unién pegada con adhesivo. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
0,300
08.04.03.12 m  Sumidero longitudinal de fabrica, de 200 mm de ancho interior
Sumidero longitudinal de fabrica, de 200 mm de ancho interior y 400 mm de alto, con rejilla de entra-
mado de acero galvanizado, para zonas de trafico B-125 (aceras, zonas peatonales o aparcamientos
comunitarios)incluyendo cierre hidraulico. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
SUMIDERO ACCESO PARCELA V01 1 3,000 3,000
3,000
08.04.03.13 Ud Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm
Sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diametro, con rejilla de PVC de 200x200
mm. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensa-
yo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.04.03 VIVIENDA VO03............
APARTADO 08.04.04 VIVIENDA V04
08.04.04.01 m  Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales
Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por PVC, serie B, de 110 mm
18 de septiembre de 2018

PRECIO

3,52

16,35

2,79

4,38

5,22

8,55

10,56

5,93

11,83

122,84

IMPORTE

3,52

150,42

5,27

23,87

11,43

44,46

10,56

5,93

3,55

368,52

16,61
789,91
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
de didmetro, unién pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
6,890 9,96
08.04.04.02 Ud Terminal de ventilacion de PVC, de 110 mm de diametro
Terminal de ventilacién de PVC, de 110 mm de didmetro, unién pegada con adhesivo. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,000 3,52
08.04.04.03 m Red de pequeia evacuacién, empotrada en paramento, de PVC 32 mm
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 32 mm de didmetro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,960 2,79
08.04.04.04 m Red de pequeia evacuacién, empotrada en paramento, de PVC 40 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 40 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
4,690 4,38
08.04.04.05 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 83 mm.
Red de pequefia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 83 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
0,560 5,22
08.04.04.06 m Red de pequeia evacuacion, empotrada en paramento, de PVC 110 mm
Red de pequefa evacuacion, empotrada en paramento, de PVC, serie B, de 110 mm de diametro,
union pegada con adhesivo. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,500 8,55
08.04.04.07 Ud Bote sifénico de PVC de 110 mm de diametro, con tapa ciega
Bote sifénico de PVC de 110 mm de didmetro, con tapa ciega de acero inoxidable, empotrado. Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
1,000 5,93
08.04.04.08 m  Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diametro
Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de didametro, unién pegada con adhesivo. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
11,900 11,87
TOTAL APARTADO 08.04.04 VIVIENDA V04............cccovurennnne
) TOTAL SUBCAPITULO 08.04 Saneamiento
SUBCAPITULO 08.05 Audiovisuales
APARTADO 08.05.01 VIVIENDA V01
08.05.01.01 Ud Mastil para fijacion de 1 antena, de 2,5 m de altura y 35 mm de
Mastil para fijacion de 1 antena, de 2,5 m de altura y 35 mm de didmetro. Toda la instalacién lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 28,10
08.05.01.02 Ud Antena exterior FM, circular, para captacion de seiales de radio
Antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion sonora analdgica proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 19,58
08.05.01.03 Ud Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion s
Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital procedentes de emi-
siones terrenales, de 0 dB de ganancia. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 18,87
08.05.01.04 Ud Antena exterior UHF para captacion de sefales de television anal
Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital terrestre
(TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
18 de septiembre de 2018

IMPORTE

68,62

3,52

547

20,54

2,92

12,83

5,93

141,25
261,08
2.376,50

28,10

19,58

18,87
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69, de 17 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.01.05 Ud Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF,
Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 ampli-
ficadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Vivienda tipo V-1 1 1,000
1,000
08.05.01.06 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de didmetro y cubierta
exterior de PVC de 6,9 mm de diametro, de 0,285 dB/m de atenuacion a 2150 MHz. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
Red interior (RTV) 1 86,360 86,360
Red interior (TBACOAX) 1 86,360 86,360
172,720
08.05.01.07 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 1 1,000
1,000
08.05.01.08 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 1 1,000
1,000
08.05.01.09 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Toda la instalacion lleva parte
Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la
instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V1 5 5,000
5,000
08.05.01.10 Ud Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector
Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoria 6 y caja de superficie. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la ins-
talacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 1 1,000
1,000
08.05.01.11 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalac
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalacion lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 5 5,000
5,000
08.05.01.12 m  Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina ext
Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de dia-
metro. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 6,980 6,980
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,570 0,570
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Red interior 1 0,570 0,570
Red interior 1 0,570 0,570
Red interior 1 0,570 0,570
Red interior 1 0,570 0,570
Red interior 1 0,570 0,570
Red interior 1 0,570 0,570
Red interior 1 2,470 2,470
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 6,520 6,520
Red interior 1 6,520 6,520
Red interior 1 6,520 6,520
Red interior 1 6,520 6,520
Red interior 1 6,520 6,520
Red interior 1 6,520 6,520
Red interior 1 2,030 2,030
Red interior 1 2,030 2,030
Red interior 1 2,030 2,030
Red interior 1 2,030 2,030
Red interior 1 2,030 2,030
Red interior 1 2,030 2,030
Red interior 1 1,270 1,270
Red interior 1 1,270 1,270
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 2,560 2,560
Red interior 1 2,620 2,620
Red interior 1 1,530 1,530
Red interior 1 1,530 1,530
Red interior 1 1,530 1,530
Red interior 1 1,530 1,530
Red interior 1 2,900 2,900
Red interior 1 0,260 0,260
Red interior 1 0,260 0,260
Red interior 1 0,260 0,260
Red interior 1 5,540 5,540
Red interior 1 5,540 5,540
Red interior 1 0,320 0,320
Red interior 1 2,520 2,520
Red interior 1 2,590 2,590
Red interior 1 2,900 2,900
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,500 0,500
161,440
08.05.01.13 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb
Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, cate-
goria 6 y latiguillo de conexion de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH libre de hald-
genos, con baja emision de humos y gases corrosivos. Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 1 1,000
1,000
08.05.01.14 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6.
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6. Toda la instalacion lleva parte pro-
porcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 4 4,000
4,000
08.05.01.15 Ud Roseta para fibra 6ptica formada por conector tipo SC doble y ca
Roseta para fibra dptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Toda la instalacion
lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-1 1 1,000
1,000
08.05.01.16 Ud Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalaci
Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.05.01 VIVIENDA V01 ............
APARTADO 08.05.02 VIVIENDA V02
08.05.02.01 Ud Mastil para fijacion de 1 antena, de 1,65 m de altura y 35 mm de
Mastil para fijacion de 1 antena, de 1,65 m de altura y 35 mm de didmetro. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.02.02 Ud Antena exterior FM, circular, para captacion de seiales de radio
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PRECIO

0,49

15,19

9,28

16,16

28,10

IMPORTE

79,11

15,19

37,12

16,16

131,56
948,93

28,10

Pagina 24



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Proyecto de Ejecucion de 4 viviendas de proteccion en régimen de

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion sonora analdgica proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.02.03 Ud Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion s
Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital procedentes de emi-
siones terrenales, de 0 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.02.04 Ud Antena exterior UHF para captacion de sefales de television anal
Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital terrestre
(TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.02.05 Ud Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF,
Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 ampli-
ficadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000
08.05.02.06 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de didmetro y cubierta
exterior de PVC de 6,9 mm de diametro, de 0,285 dB/m de atenuacion a 2150 MHz. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
Red interior (RTV) 1 29,530 29,530
Red interior (TBACOAX) 1 29,530 29,530
59,060
08.05.02.07 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000
08.05.02.08 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000
08.05.02.10 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalac
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalacion lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 4 4,000
4,000
08.05.02.11 m  Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina ext
Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de dia-
metro. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 2,310 2,310
Red interior 1 2,310 2,310
Red interior 1 2,310 2,310
Red interior 1 2,310 2,310
Red interior 1 0,030 0,030
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,300 0,300
Red interior 1 0,300 0,300
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copiGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Red interior 1 0,300 0,300
Red interior 1 0,030 0,030
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,480 0,480
Red interior 1 0,480 0,480
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,040 0,040
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,040 0,040
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 7,020 7,020
Red interior 1 7,020 7,020
Red interior 1 7,020 7,020
Red interior 1 7,020 7,020
Red interior 1 0,290 0,290
Red interior 1 0,290 0,290
Red interior 1 0,290 0,290
Red interior 1 0,040 0,040
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,440 0,440
Red interior 1 0,440 0,440
Red interior 1 0,030 0,030
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,300 0,300
Red interior 1 0,030 0,030
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,040 0,040
Red interior 1 0,500 0,500
58,500 0,49 28,67
08.05.02.12 Ud Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector

Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoria 6 y caja de superficie. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la ins-
talacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Vivienda tipo A 1 1,000
1,000 7,67 7,67
08.05.02.13 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb
Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, cate-
goria 6 y latiguillo de conexion de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH libre de hald-
genos, con baja emision de humos y gases corrosivos. Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000 15,19 15,19

08.05.02.14 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6.

Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6. Toda la instalacion lleva parte pro-
porcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 4 4,000
4,000 9,28 37,12
08.05.02.15 Ud Roseta para fibra 6ptica formada por conector tipo SC doble y ca
Roseta para fibra dptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Toda la instalacion
lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000 16,16 16,16
08.05.02.16 Ud Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalaci

Portero electrénico para vivienda unifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 131,44 131,44
08.05.02.17 Ud Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalaci
Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 106,96 106,96
TOTAL APARTADO 08.05.02 VIVIENDA V02............ccconurennnee 891,90

18 de septiembre de 2018
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
APARTADO 08.05.03 VIVIENDA V03
08.05.03.01 Ud Mastil para fijacion de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de d
Mastil para fijacion de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de didmetro. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.03.02 Ud Antena exterior FM, circular, para captacion de sefales de radio
Antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion sonora analdgica proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.03.03 Ud Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion s
Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusién sonora digital procedentes de emi-
siones terrenales, de 0 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.03.04 Ud Antena exterior UHF para captacion de sefales de television anal
Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital terrestre
(TDT) y television de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.03.05 Ud Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF,
Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 ampli-
ficadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Vivienda tipo V-3 1 1,000
1,000
08.05.03.06 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de didmetro y cubierta
exterior de PVC de 6,9 mm de diametro, de 0,285 dB/m de atenuacion a 2150 MHz. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
Red interior (RTV) 1 60,980 60,980
Red interior (TBACOAX) 1 60,980 60,980
121,960
08.05.03.07 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 1 1,000
1,000
08.05.03.08 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 1 1,000
1,000
08.05.03.09 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Toda la instalacion lleva parte
Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la
instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 4 4,000
4,000
08.05.03.10 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalac
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalacion lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 4 4,000
4,000
08.05.03.11 m  Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina ext
Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de dia-
metro. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.
Red interior 1 3,960 3,960
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 3,960 3,960
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 1,070 1,070
Red interior 1 1,070 1,070
Red interior 1 1,070 1,070
Red interior 1 1,070 1,070
Red interior 1 1,070 1,070
Red interior 1 1,070 1,070
Red interior 1 5,220 5,220
Red interior 1 5,220 5,220
Red interior 1 5,220 5,220
Red interior 1 5,220 5,220
Red interior 1 5,220 5,220
Red interior 1 5,220 5,220
Red interior 1 4170 4170
Red interior 1 4,170 4,170
Red interior 1 4,170 4,170
Red interior 1 4170 4170
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 2,250 2,250
Red interior 1 1,540 1,540
Red interior 1 1,540 1,540
Red interior 1 2,400 2,400
Red interior 1 0,290 0,290
Red interior 1 2,400 2,400
Red interior 1 2,190 2,190
Red interior 1 7,420 7,420
Red interior 1 7,420 7,420
Red interior 1 2,130 2,130
Red interior 1 0,310 0,310
Red interior 1 2,190 2,190
121,980
08.05.03.12 Ud Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector
Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoria 6 y caja de superficie. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la ins-
talacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 1 1,000
1,000
08.05.03.13 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb
Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, cate-
goria 6 y latiguillo de conexion de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH libre de hald-
genos, con baja emision de humos y gases corrosivos. Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 1 1,000
1,000
08.05.03.14 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6.
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6. Toda la instalacion lleva parte pro-
porcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 4 4,000
4,000
08.05.03.15 Ud Roseta para fibra 6ptica formada por conector tipo SC doble y ca
Roseta para fibra dptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Toda la instalacion
lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V-3 1 1,000
1,000
08.05.03.16 Ud Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalaci
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
TOTAL APARTADO 08.05.03 VIVIENDA VO03............
APARTADO 08.05.04 VIVIENDA V04
08.05.04.01 Ud Mastil para fijacion de 3 antenas, de 3 m de alturay 40 mm de d
Mastil para fijacion de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de didmetro. Toda la instalacion lleva
parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.04.02 Ud Antena exterior FM, circular, para captacion de seiales de radio
Antena exterior FM, circular, para captacion de sefiales de radiodifusion sonora analdgica proceden-
tes de emisiones terrenales, de 1 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.04.03 Ud Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion s
Antena exterior DAB para captacion de sefiales de radiodifusion sonora digital procedentes de emi-
siones terrenales, de 0 dB de ganancia. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de
la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.04.04 Ud Antena exterior UHF para captacion de sefales de television anal
Antena exterior UHF para captacion de sefiales de television analdgica, television digital terrestre
(TDT) y televisién de alta definicion (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al
69, de 17 dB de ganancia. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instala-
cion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.05.04.05 Ud Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF,
Equipo de cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 2 ampli-
ficadores multicanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Vivienda tipo V4 1 1,000
1,000
08.05.04.06 m Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de 1,15 mm de didmetro y cubierta
exterior de PVC de 6,9 mm de diametro, de 0,285 dB/m de atenuacion a 2150 MHz. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
Red interior (RTV) 1 54,930 54,930
Red interior (TBACOAX) 1 54,930 54,930
109,860
08.05.04.07 Ud Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-1000 MHz de 2 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 1 1,000
1,000
08.05.04.08 Ud Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lle
Distribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 1 1,000
1,000
08.05.04.09 Ud Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Toda la instalacion lleva parte
Toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la
instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 4 4,000
4,000
08.05.04.10 Ud Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalac
Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz. Toda la instalacion lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 5 5,000
5,000
08.05.04.11 m  Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina ext
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106,96

33,85

19,64

18,91

34,50

369,92

0,72

5,40

7,76

5,21

5,58

IMPORTE

106,96

863,60

33,85

19,64

18,91

34,50

369,92

79,10

5,40

7,76

20,84

27,90
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Cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de dia-
metro. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de en-
sayo de funcionamiento.

Red interior 1 4,340 4,340
Red interior 1 4,340 4,340
Red interior 1 4,340 4,340
Red interior 1 4,340 4,340
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,280 0,280
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,710 0,710
Red interior 1 0,710 0,710
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,500 0,500
Red interior 1 0,530 0,530
Red interior 1 0,530 0,530
Red interior 1 0,530 0,530
Red interior 1 0,530 0,530
Red interior 1 0,530 0,530
Red interior 1 0,530 0,530
Red interior 1 5,300 5,300
Red interior 1 5,300 5,300
Red interior 1 5,300 5,300
Red interior 1 5,300 5,300
Red interior 1 5,300 5,300
Red interior 1 5,300 5,300
Red interior 1 1,350 1,350
Red interior 1 1,350 1,350
Red interior 1 0,100 0,100
Red interior 1 2,510 2,510
Red interior 1 0,270 0,270
Red interior 1 0,100 0,100
Red interior 1 2,510 2,510
Red interior 1 7,270 7,270
Red interior 1 7,270 7,270
Red interior 1 7,270 7,270
Red interior 1 7,270 7,270
Red interior 1 2,630 2,630
Red interior 1 2,630 2,630
Red interior 1 0,860 0,860
Red interior 1 0,860 0,860
Red interior 1 1,590 1,590
Red interior 1 0,310 0,310
Red interior 1 1,640 1,640
Red interior 1 0,780 0,780
Red interior 1 0,780 0,780
Red interior 1 1,830 1,830
Red interior 1 0,330 0,330
Red interior 1 1,830 1,830
110,210
08.05.04.12 Ud Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector
Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ45 de 8 contactos,
categoria 6 y caja de superficie. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién de la ins-
talacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 1 1,000
1,000
08.05.04.13 Ud Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb
Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, cate-
goria 6 y latiguillo de conexién de 0,5 m de longitud con vaina exterior de PVC LSFH libre de halo-
genos, con baja emision de humos y gases corrosivos. Toda la instalacion lleva parte proporcional
de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 1 1,000
1,000
08.05.04.14 Ud Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6.
Toma simple con conector tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6. Toda la instalacion lleva parte pro-
porcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 5 5,000
5,000
08.05.04.15 Ud Roseta para fibra 6ptica formada por conector tipo SC doble y ca
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0,49

7,67

15,21

9,28

IMPORTE

54,00

7,67

15,21

46,40
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

Roseta para fibra dptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie. Toda la instalacion

lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Vivienda tipo V4

08.05.04.16 Ud Portero electrénico para vivienda unifamiliar. Toda la instalaci

1

1,000

1,000

Portero electronico para vivienda unifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-

cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

APARTADO 08.06.01 VIVIENDA V01

08.06.01.01 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalizacién externa. Toda la instala-

TOTAL APARTADO 08.05.04 VIVIENDA V04

) TOTAL SUBCAPITULO 08.05 Audiovisuales
SUBCAPITULO 08.06 Infraestructura de Telecomunicaciones

1,000

cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-

to.

08.06.01.02 m Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno

1,000

Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diametro. Toda la ins-

talacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-

miento.

08.06.01.03 m Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2

Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
didmetro, para edificio plurifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la

instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

08.06.01.04 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m

—_ s

3,150
6,510
0,320
0,540
2,100

3,150
6,510
0,320
0,540
2,100

3,350

12,620

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plan-
cha de acero lacado con aislamiento interior. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-

cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

08.06.01.05 Ud Registro de terminacion de red, formado por caja de plastico par

1,000

Registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y disposicion
del equipamiento principalmente en vertical. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-

cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Vivienda tipo V1

08.06.01.06 m  Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form

1

1,000

1,000

Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, refor-
zados de 20 mm de diametro. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-

lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

62,790
2,180
4,000
2,470
0,500

39,120

12,190
2,540
0,270
2,560
2,620
6,110
2,900
0,790

11,080
0,320
2,520
2,590

62,790
2,180
4,000
2,470
0,500

39,120

12,190
2,540
0,270
2,560
2,620
6,110
2,900
0,790

11,080
0,320
2,520
2,590

PRECIO

16,18

168,77

19,24

5,85

43,45

31,53

IMPORTE

16,18

107,05
864,33
3.568,76

168,77

64,45

73,83

43,45

31,53
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1 2,900 2,900
1 0,500 0,500
1 0,500 0,500
161,450
08.06.01.07 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario. Toda la instalacion
Registro de toma para BAT o toma de usuario. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Toma de cables coaxiales para RTV 5 5,000
Toma de cables de pares trenzados 4 4,000
9,000
TOTAL APARTADO 08.06.01 VIVIENDA VO01............
APARTADO 08.06.02 VIVIENDA V02
08.06.02.01 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalizacién externa. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
1,000
08.06.02.02 m Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno
Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diametro. Toda la ins-
talacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
20,760
08.06.02.03 m Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2
Canalizacién de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
diametro, para edificio plurifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la
instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1 0,500 0,500
1 3,860 3,860
1 0,350 0,350
1 0,530 0,530
5,240
08.06.02.04 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m
Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plan-
cha de acero lacado con aislamiento interior. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.06.02.05 Ud Registro de terminacion de red, formado por caja de plastico par
Registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y disposicion
del equipamiento principalmente en vertical. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000
08.06.02.06 m  Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form
Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, refor-
zados de 20 mm de diametro. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1 12,690 12,690
1 9,230 9,230
1 0,030 0,030
1 0,500 0,500
1 0,900 0,900
1 0,030 0,030
1 0,500 0,500
1 0,960 0,960
1 0,270 0,270
1 0,040 0,040
1 0,500 0,500
1 0,040 0,040
1 0,500 0,500
1 28,080 28,080
1 0,860 0,860
1 0,040 0,040
1 0,500 0,500
1 0,870 0,870
1 0,030 0,030
1 0,500 0,500
1 0,300 0,300
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PRECIO

0,87

168,75

19,24

5,85

4343

31,53

IMPORTE

140,46

36,45
558,94

168,75

399,42

30,65

4343

31,53
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 0,030 0,030
1 0,500 0,500
1 0,040 0,040
1 0,500 0,500
58,440 0,87 50,84
08.06.02.07 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Registro de toma para BAT o toma de usuario.
Registro para toma de cables de pares 4 4,000
trenzados
Registro para toma de cables 4 4,000
coaxiales para RTV
8,000 4,05 32,40
TOTAL APARTADO 08.06.02 VIVIENDA V02............cccovurennne 757,02

18 de septiembre de 2018
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO
APARTADO 08.06.03 VIVIENDA V03
08.06.03.01 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalizacién externa. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
1,000 168,77
08.06.03.02 m Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno
Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diametro. Toda la ins-
talacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1,160 19,24
08.06.03.03 m Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2
Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
diametro, para edificio plurifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la
instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1 0,290 0,290
1 6,040 6,040
1 0,280 0,280
1 0,550 0,550
1 0,810 0,810
7,970 5,85
08.06.03.04 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m
Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plan-
cha de acero lacado con aislamiento interior. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000 4345
08.06.03.05 Ud Registro de terminacion de red, formado por caja de plastico par
Registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y disposicion
del equipamiento principalmente en vertical. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo A 1 1,000
1,000 31,53
08.06.03.06 m Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form
Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, refor-
zados de 20 mm de diametro. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1 31,640 31,640
1 0,500 0,500
1 1,940 1,940
1 0,500 0,500
1 6,410 6,410
1 31,320 31,320
1 16,680 16,680
1 0,830 0,830
1 2,250 2,250
1 3,070 3,070
1 2,400 2,400
1 0,290 0,290
1 2,400 2,400
1 2,190 2,190
1 14,850 14,850
1 2,130 2,130
1 0,310 0,310
1 2,190 2,190
121,900 0,87
08.06.03.07 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario. Toda la instalacion
Registro de toma para BAT o toma de usuario. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Registro para toma de cables 4 4,000
coaxiales para RTV
Registro para toma de cables de pares 4 4,000
trenzados
8,000 4,05
TOTAL APARTADO 08.06.03 VIVIENDA V03............ccocoverennnne
APARTADO 08.06.04 VIVIENDA V04
08.06.04.01 Ud Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza
18 de septiembre de 2018

IMPORTE

168,77

22,32

46,62

43,45

31,53

106,05

32,40
451,14
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canalizacién externa. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
1,000 168,77 168,77
08.06.04.02 m Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno
Canalizacion externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno de 63 mm de diametro. Toda la ins-
talacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
4,860 19,24 93,51
08.06.04.03 m Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2
Canalizacién de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
diametro, para edificio plurifamiliar. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la
instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1 0,520 0,520
1 0,060 0,060
1 5,310 5,310
1 0,150 0,150
1 0,350 0,350
1 0,430 0,430

6,820 5,85 39,90
08.06.04.04 Ud Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m

Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y puerta de plan-
cha de acero lacado con aislamiento interior. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1,000 43,45 43,45
08.06.04.05 Ud Registro de terminacion de red, formado por caja de plastico par

Registro de terminacién de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y disposicion
del equipamiento principalmente en vertical. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legaliza-
cion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
Vivienda tipo V4 1 1,000
1,000 31,53 31,53
08.06.04.06 m  Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, form

Canalizacién interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, refor-

zados de 20 mm de diametro. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la insta-
lacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.

1 17,370 17,370
1 0,850 0,850
1 0,500 0,500
1 1,420 1,420
1 0,270 0,270
1 0,500 0,500
1 0,500 0,500
1 0,500 0,500
1 3,150 3,150
1 31,820 31,820
1 2,710 2,710
1 0,100 0,100
1 2,510 2,510
1 0,270 0,270
1 0,100 0,100
1 2,510 2,510
1 29,090 29,090
1 5,270 5,270
1 1,720 1,720
1 1,590 1,590
1 0,310 0,310
1 1,640 1,640
1 1,570 1,570
1 1,830 1,830
1 0,330 0,330
1 1,830 1,830
110,260 0,87 95,93
08.06.04.07 Ud Registro de toma para BAT o toma de usuario. Toda la instalacion

Registro de toma para BAT o toma de usuario. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legali-
zacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.

Registro para toma de cables 5 5,000

coaxiales para RTV

Registro para toma de cables de pares 5 5,000
18 de septiembre de 2018
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
trenzados
10,000
TOTAL APARTADO 08.06.04 VIVIENDA V04............
TOTAL SUBCAPITULO 08.06 Infraestructura de
Telecomunicaciones ..........coiesssesenssssssssssesessnnes
SUBCAPITULO 08.07 Ventilacién
APARTADO 08.07.01 VIVIENDA V01
08.07.01.01 Ud Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacion.
Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacidn. Toda la instalacion lleva parte propor-
cional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.07.01.02 Ud Rejilla para transito de aire, caudal maximo 35 I/s, de 200x100
Rejilla para transito de aire, caudal maximo 35 /s, de 200x100 mm, para ventilacién hibrida. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
salon/cocina 1 1,000
1,000
08.07.01.03 Ud Aireador de paso, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, para ve
Aireador de paso, caudal maximo 15 /s, de 725x20x82 mm, para ventilacion hibrida. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
distribuidor/dormitorio 03 1 1,000
distribuidor/dormitorio 02 1 1,000
distribuidor/dormitorio 01 1 1,000
distribuidor/c.bafio 1 1,000
4,000
08.07.01.04 Ud Aireador de admision, caudal maximo 10 I/s, de 800/1200x80x12
Aireador de admisién, caudal maximo 10 I/s, de 800/1200x80x12 mm, para ventilacion hibrida. Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
salon 2 2,000
cocina 2 2,000
dormitorio 02 1 1,000
dormitorio 03 1 1,000
dormitorio 01 1 1,000
7,000
08.07.01.05 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 33
I/s, de 160 mm de diametro de conexién y 200 mm de diametro exterior, para paredes o techos de
locales hiimedos (cocina), para ventilacién hibrida. Toda la instalacion lleva parte proporcional de le-
galizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
08.07.01.06 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 19
I/s, de 125 mm de didmetro de conexidn y 165 mm de didmetro exterior, para paredes o techos de
locales hiimedos (bafio/aseo), para ventilacion hibrida. Toda la instalacién lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
c.bafio 1 1,000
1,000
08.07.01.07 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal méaximo 300 m*h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
2-VEH 1 1,000
1,000
08.07.01.08 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal maximo 300 m?h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1-VEH 1 1,000
1,000
08.07.01.09 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H
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Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EX-
TRACTORES EOLICOS ECOLOGICOS" o similar, para conducto de salida maximo de 250 mm
de didmetro exterior. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
3-VEK 1 1,000
1,000
08.07.01.10 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicion vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
3-VEK 1 4,060 4,060
4,060
08.07.01.11 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicion vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
2-VEH 1 4,390 4,390
4,390
08.07.01.12 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicidn vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
1-VEH 1 0,320 0,320
0,320
08.07.01.13 Ud Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o simila
Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o similar, acabado blanco, con tramo
de conexién de tubo flexible de aluminio. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
TOTAL APARTADO 08.07.01 VIVIENDA V01 ............
APARTADO 08.07.02 VIVIENDA V02
08.07.02.01 Ud Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacion.
Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacion. Toda la instalacion lleva parte propor-
cional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.07.02.02 Ud Aireador de paso, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, para ve
Aireador de paso, caudal maximo 15 /s, de 725x20x82 mm, para ventilacién hibrida. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
distribuidor/dormitorio 02 1 1,000
distribuidor/dormitorio 01 1 1,000
distribuidor/c.bafio 1 1,000
salon/cocina 1 1,000
4,000
08.07.02.03 Ud Aireador de admision, caudal maximo 10 I/s, de 800/1200x80x12
Aireador de admisidn, caudal maximo 10 I/s, de 800/1200x80x12 mm, para ventilacion hibrida. Toda
la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcio-
namiento.
salon 2 2,000
cocina 2 2,000
dormitorio 02 1 1,000
dormitorio 01 1 1,000
6,000
08.07.02.04 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 33
I/s, de 160 mm de didmetro de conexion y 200 mm de didmetro exterior, para paredes o techos de
locales hiimedos (cocina), para ventilacién hibrida. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
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1,000
08.07.02.05 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 19
I/s, de 125 mm de diametro de conexion y 165 mm de diametro exterior, para paredes o techos de
locales himedos (bafio/aseo), para ventilacion hibrida. Toda la instalacion lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
c.bafio 1 1,000
1,000
08.07.02.06 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal maximo 300 m?h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
2-VEH 1 1,000
1,000
08.07.02.07 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal maximo 300 m?h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1-VEH 1 1,000
1,000
08.07.02.08 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H
Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EX-
TRACTORES EOLICOS ECOLOGICOS" o similar, para conducto de salida maximo de 250 mm
de didmetro exterior. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y
pruebas de ensayo de funcionamiento.
3-VEK 1 1,000
1,000
08.07.02.09 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicidn vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
1-VEK 1 4,060 4,060
4,060
08.07.02.10 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicidn vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
2-VEH 1 4,390 4,390
4,390
08.07.02.11 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicidn vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
3-VEH 1 0,320 0,320
0,320
08.07.02.12 Ud Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o simila
Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o similar, acabado blanco, con tramo
de conexién de tubo flexible de aluminio. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
TOTAL APARTADO 08.07.02 VIVIENDA V02............
APARTADO 08.07.03 VIVIENDA V03
08.07.03.02 Ud Aireador de paso, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, para ve
Aireador de paso, caudal maximo 15 /s, de 725x20x82 mm, para ventilacion hibrida. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
dormitorio 01/distribuidor 1 1,000
distribuidor/aseo 1 1,000
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dormitorio 02/distribuidor 1 1,000
distribuidor/salon 1 1,000
distribuidor/c.bafio 1 1,000
distribuidor/cocina 1 1,000
6,000
08.07.03.03 Ud Aireador de admision, caudal maximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, pa
Aireador de admisién, caudal maximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, para ventilacion hibrida. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
dormitorio 01 2 2,000
dormitorio 02 1 1,000
salon 2 2,000
cocina 2 2,000
7,000
08.07.03.04 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 33
I/s, de 160 mm de diametro de conexién y 200 mm de diametro exterior, para paredes o techos de
locales himedos (cocina), para ventilacién hibrida. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
08.07.03.05 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 19
I/s, de 125 mm de diametro de conexion y 165 mm de diametro exterior, para paredes o techos de
locales himedos (bafio/aseo), para ventilacion hibrida. Toda la instalacién lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
aseo 1 1,000
c.bafio 1 1,000
2,000
08.07.03.06 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal maximo 300 m?h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
3-VEH 1 1,000
1,000
08.07.03.07 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal méaximo 300 m*h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
2-VEH 1 1,000
1,000
08.07.03.08 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H
Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EX-
TRACTORES EOLICOS ECOLOGICOS" o similar, para conducto de salida de 250 mm de dia-
metro exterior. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas
de ensayo de funcionamiento.
1-VEK 1 1,000
1,000
08.07.03.09 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicidn vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
1-VEK 1 0,280 0,280
0,280
08.07.03.10 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicion vertical, para instalacién de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
3-VEH 1 3,440 3,440
3,440
08.07.03.11 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple
Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diametro
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y 0,5 mm de espesor, colocado en posicion vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-
to.
2-VEH 1 0,280 0,280
0,280
08.07.03.12 Ud Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacion.
Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacion. Toda la instalacion lleva parte propor-
cional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.07.03.13 Ud Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o simila
Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o similar, acabado blanco, con tramo
de conexién de tubo flexible de aluminio. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacién
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
TOTAL APARTADO 08.07.03 VIVIENDA VO03............
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APARTADO 08.07.04 VIVIENDA V04
08.07.04.01 Ud Rejilla para transito de aire, caudal maximo 35 I/s, de 200x100
Rejilla para transito de aire, caudal maximo 35 /s, de 200x100 mm, para ventilacién hibrida. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
Vestibulo cocina 1 1,000
1,000
08.07.04.02 Ud Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacion.
Cuadro de mando, para control de 1 a 3 torretas de ventilacidn. Toda la instalacion lleva parte propor-
cional de legalizacion de la instalacidn y pruebas de ensayo de funcionamiento.
1,000
08.07.04.03 Ud Aireador de paso, caudal maximo 15 I/s, de 725x20x82 mm, para ve
Aireador de paso, caudal maximo 15 /s, de 725x20x82 mm, para ventilacién hibrida. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
dormitorio1/distribuidor 1 1,000
distribuidor/dormitorio 2 2 2,000
distribuidor/dormitorio3 1 1,000
distribuidor/bafio 1 1,000
5,000
08.07.04.04 Ud Aireador de admision, caudal maximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, pa
Aireador de admisién, caudal maximo 10 I/s, de 1200x80x12 mm, para ventilacion hibrida. Toda la
instalacion lleva parte proporcional de legalizacién de la instalacién y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
salon 2 2,000
cocina 2 2,000
dormitorio1 1 1,000
dormitorio2 1 1,000
dormitorio3 1 1,000
7,000
08.07.04.05 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1612/AEM1612 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 33
I/s, de 160 mm de diametro de conexién y 200 mm de diametro exterior, para paredes o techos de
locales hiimedos (cocina), para ventilacién hibrida. Toda la instalacién lleva parte proporcional de le-
galizacion de la instalacién y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
08.07.04.06 Ud Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o
Boca de extraccion, graduable, modelo AET1212/AEM1212 "AIR-IN" o similar, caudal maximo 19
I/s, de 125 mm de diametro de conexion y 165 mm de diametro exterior, para paredes o techos de
locales himedos (bafio/aseo), para ventilacion hibrida. Toda la instalacion lleva parte proporcional de
legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
bafio 1 1,000
1,000
08.07.04.07 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal maximo 300 m?h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
1-VEH 1 1,000
1,000
08.07.04.08 Ud Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal
Torreta de ventilacion, modelo REHIA T "ALDER" o similar, caudal méaximo 300 m*h. Toda la insta-
lacién lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funciona-
miento.
3-VEH 1 1,000
1,000
08.07.04.09 Ud Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o simila
Campana extractora decorativa, modelo HA-600 Slim "S&P" o similar, acabado blanco, con tramo
de conexién de tubo flexible de aluminio. Toda la instalacién lleva parte proporcional de legalizacion
de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamiento.
cocina 1 1,000
1,000
08.07.04.10 Ud Aspirador giratorio con sombrero dinamico, de aluminio (Dureza H
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Aspirador giratorio con sombrero dindmico, de aluminio (Dureza H-24), modelo 10" ECCO "EX-
TRACTORES EOLICOS ECOLOGICOS" o similar, para conducto de salida de 250 mm de dia-
metro exterior. Toda la instalacion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas
de ensayo de funcionamiento.
2-VEK 1 1,000
1,000 53,46 53,46
08.07.04.11 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicion vertical, para instalacién de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-

to.
2-VEK 1 3,220 3,220
3,220 9,40 30,27
08.07.04.12 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicion vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-

to.
1-VEH 1 3,220 3,220
3,220 17,10 55,06
08.07.04.13 m  Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diametro
y 0,5 mm de espesor, colocado en posicidn vertical, para instalacion de ventilacion. Toda la instala-
cion lleva parte proporcional de legalizacion de la instalacion y pruebas de ensayo de funcionamien-

to.
3-VEH 1 0,150 0,150
0,150 20,73 3,11
TOTAL APARTADO 08.07.04 VIVIENDA V04............cccoerennen. 1.257,27
TOTAL SUBCAPITULO 08.07 Ventilacion...............eecessennne. 5.015,25

TOTAL CAPITULO 08 INSTALACIONES 62.091,64
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