CUADRO ARMADO DE MUROS

ARRANQUE DE MURO DE CONTENCION CON ZAPATA AISLADA

detalle llave m
de cortante /i var. 10 var.

e
Cordoén
hidréfilo

Armado muro

5 llaves de cortante , superficies
S - limpias, rugosas y humedecidas
antes de hormigonar
r—f'\—-—

>0.20 >0.20

Armado inferior zapata Hormigon de limpieza Calzos de apoyo

de parrilla

SECCION TIPO DE MURO DE CONTENCION

4 316 corridos .

armado vertical interior armado vertical exterior

terreno

25cm
30cm

armado horizontal interior armado horizontal exterior

NOTA: la longitud de solape es el doble en la

cara del muro en contacto con el terreno
terreno
RECUBRIMIENTOS NOMINALES ZAPATAS
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@_é_l | _@ 3.- Recubrimiento lateral contacto terreno = 8 cm
N ( J 4.- Recubrimiento lateral libre 4/5 cm.
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NOTA: véase el armado correspondiente de cada muro en el cuadro de armado de muros
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RECUBRIMIENTOS NOMINALES MUROS DE CONTENCION

N 1a.- Recubrimiento pantalla, lateral contacto terreno > 8 cm
. ; 2.- Recubrimiento pantalla, lateral libre interior 3,5 cm.
>> _® 3a.- Recubrimiento zapata horizontal contacto terreno= 8 cm
@ 7\ 3b.- Recubrimiento zapata con hormigén de limpieza 4 cm.
ceksedkess //\ @ 4 - Recubrimiento zapata, superior libre 4/5 cm.
P T 5.- Recubrimiento zapata, lateral contacto terreno =8 cm.
5 N | _@ 6.- Recubrimiento zapata, lateral libre 4/5 cm.
'/\\ 7.- Recubrimiento superior en coronacién 3.5 cm.
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CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE 08

HORMIGON

Elemento Estructural Tipo de Hormigon Nivel de control Coeficiente parcial Resistencia de | Recubrimiento minimo

de seguridad (Xc) célculo (N/mm2)
Cimentacion HA-25/B/40/ lla Normal 1.50 16.6 50
Estructura HA-25/B/20/ lla Normal 1.50 16.6 35
ACERO
Elemento Estructural Tipo de Acero Nivel de control Coeficiente parcial Resistencia de

de seguridad (Xc) célculo (N/mm2)

El acero a utilizar en las

Cimentacion B 500 S Normal 1.15 434 armaduras debe de
Muros B500S Normal 1.5 434 estar garantizado
Vigas y Forjados B500S Normal 1.15 434

EJECUCION

Coeficiente parciales de ejecucion para Estados Limite Gltimos

Nivel de control

Tipo de accion Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente Normal 1.00 1.50
Permamente de valor no constante Normal 1.00 1.60
Variable Normal 0.00 0.00
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