| : VIGA P2-03 TIPO DE ESTRUCTURA Y VIDA UTIL (Art.5) Edificios de viviendas u oficinas de Ingenieria civil ( no maritimas) de
: : PLANTA 02 N IIEI repercusion econémica baja o media.
l\ | | E —‘0 2"— VIDA UTIL DE LA ESTRUCTURA (Art. 5) 50 afios
\ i i : CONTROL DE EJECUCION (Art. 92.3)
‘ : I - SUPERIOR , 0,30 MPa ( 3,00 Kplemm?)
" PDO1 'PD10 ' pilar nace de muro : TENSION ADMISIBLE DEL TERRENO
\ : : | PDO7
HEB 100 _\ HEB 100 PD08 B %‘9}2 | pilar nace de roum @ PP96 5.21 e
ot = HEB*OO S8 andrgs | g 50 00X50 O | pernassfe e A ! 2010(553) : ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CALCULO. DB-SE
ll | -,%?ll",,,'lll"lll,{{/,{{{//////// -60 : [ [
‘ : . %szfiﬁ%/{{/{/{/g{////////,,{/ lﬁ | ACCIONES GRAVITATORIAS Uso o zonas del edificio
|‘ | | "'II////,,,,,',';;;;;;;Z/A; PDO7 . -20X27 |
' : : L=2.55 4 [ 1 ACCIONES PERMANENTES SUPERFICIALES (Kn/m2) P. BAJA P.PRIMERA | P. CUBIERTA
} ! ! ' |HEB 100 HEIEEEEEEREEEREEEEEEEEENEERENEEER
\ : ' i : H1 Peso propio estructura ( losas, forjados, soleras) 4 4 4
' , i ' 2@312(553 . . )
' : I:EBO190 : : INFERIOR | 2@10((330)) Peso propio revestimiento ( losas, forjados, soleras) 1 1 1
l ' I I : o
‘ : : | I Peso propio de la tabiqueria 1 1 .
. ' | ' x1e@6c
| : : | Estribos 0.2 484 0.17 Peso propio de recrecidos y otros elementos repartidos 1 - -
. | | ' - @ ¢
! | 108(B5)1106(85) Tag2 o1 @B(BEN1P6(85) TOTAL 7 6 6
\ : ] - - m g ACCIONES PERMANENTES LINEALES ( Kn/m)
\ : < & <8 . : )
‘ i ol A LS Peso propio cerramientos exteriores 7 7
\ : >l > |~
! : NE Ml ACCIONES VARIABLES
1 | ol o |
I‘l PDO03 E - E B : Sobrecarga de Uso ( Kn/m2) 2 2 1
\ B | : E VIGA P2-02 Fuerzas sobre barandillas ( KN) 0.8 0.8 -
. — : : E g IIEI g IEI Cargas concentradas locales ( KN) 2 2 .
. : : I — —-
. : ! : 0.2 0.2 Sobrecarga de nieve ( Kn/m2) . . 1.2
. PD02 PDO4 1 : L=2.70 1
\ HEB 100 : PDO3 | . PDO6 ACCIONES EOLICAS
1 HEB 100 ! HEB 10! ' |HEB 100 [ —— FP05 o PDO9 PP98 o E—
(o - - T iR o e o _ : . 2(1755) ; Altura coronacion edificio: 6.8 m | Presion dinamica viento: 0.42 kn/m2 Coef. exposicion Ce= 2.5 ge= 0.84
\ : : VIGA P2-01 | : ! : Zona edlica: A Grado de aspereza: segun edificio | Coef. edlico Cp=0.8
\ I I | : | 2210(180) | . ,
\ : : " PLANTA SEGUNDA | - 2010(425) - m ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS
"1 : | E T-T W T-T No es preceptivo ( CTE-SE-AE: ningun elemento de la estructura sobrepasa los 50m. lineales de dimensién
' : | ! “ IEREEREREREREREEREEREEREEEEREERE] mayor y los pilares tienen una rigidez pequefia al estar independizado el cerramiento de los mismos)
l‘. : : E lJ*Il Jil J_"__ ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS
' ' ' | 20512(440
& S 2 - - ) NPERIOR £50) — 2010(190) | Aceleracion sismica Robregordo =a<0.04 g.
ll X 0.36 P
' 24x1ed6c/15 —* 9x1ed6c/15 5 No es preceptivo, de acuerdo a la norma NCSE-02, tanto por la ubicacién de la edificacion, como por sus
‘ @ Estribos _,0'2¢ e . e o caracteristicas estructurales.
@ TABLA DE CARCATERISTICAS FORJADOS DE VIGUETAS
¢ FORJADO DE VIGUETAS PRETENSADAS Nota 1: El fabricante indicara los apuntalados necesarios y
Fabricante: GALLIZO 22+5x70 H la separacion entre sopandas.
Tipo de bovedilla: ceramica Nota 2: Consulte los detalles referentes a enlaces con
Canto del forjado: 27 = 22 + 5 (cm) macizadas.
Intereje: 70 cm (simple)
\ ! i Peso propio: 3.60 kN/m2 (simple)
\ . I VIGA P2-01
'. ) : SECCION TIPO FORJADO UNIDIRECCIONAL SEMIVIGUETA PRETENSADA
l'l do1b(;e chapa metalica E 291b(;<:n ?:apa metalica E doble chapa metalica § IIEI Bovedillas Capa de compre\s/i.én t
! e:10mm | : ) . iguetas
| : +06.10 : s SUPERIOR g e
UPN 200 L=10.95m : . doble chapa metalica /transversal
) I [} N 0 0 — 0 Y
W) = ) 11 DU | | I 1 ISR | IS 11 I ] S ) H-_'_____ 1 | s _______________________e._1_0r_n_m_ ______________ -4»-—@ doblechapamﬁt)élica PDO05 31 PDO ] Yoo | /Dljlzl. [ DD ° [ l
1 Q D —— +06.10 e..10 mm N . N |
' 3 o) T , , S
: 2 n ¢ i 2@10(341 .
. . . . . . o . . . 2 '3 15 3 | (o41) - e O O s K s
2 & 2 & & & £ 2 5 5 - ' % S8 38 > - : Lo | L] Lo |
- - - - - - S - - - 3 8 = / . 1T ) ;
(&) [9)] (&) a [4)] a [9)] (&) [9)]
X X X X X X X X X % 3 a °/ iRENEERENEEREREEREN
S S S 8 8 8 S S 8 - Iy ] /  UPN180 il ﬂ CUADRO DE CARACTERISTICAS TECNICAS SEGUN EHE 08
n . . . . . _ - . i » ' il ] UADRO DE CARACTERISTI
- ﬁ & i £ ﬁ :n"l’ | - & X <3n/ INFERIOR | 2010(341) | HORMIGON
ol | |
3 § g g ; g § | g g 3// ! . 18x1e@6¢c/15 . Elemento Estructural Tipo de Hormigon Nivel de control Coeficiente parcial Resistencia de | Recubrimiento minimo
) o , c 0.1 28 . i célculo (N/mm2)
: \?\A %0 ‘“_/ | S ' R . P de seguridad (Xc)
I 32 W' : S DETALLE UNION UPN 180 Cimentacion HA-25/B/401 ll Normal 150 166 50
\ A0 _./ ' B
405, ?)/ . : u 3 Estructura HA-25/B/20/ lla Normal 150 16.6 35
/:j/ : g ACERO
T : 3
/ /-/ | Elemento Estructural Tipo de Acero Nivel de control Coeficiente parcial Resistencia de
/ | | de seguridad (Xc) célculo (N/mm2)
/.- : : El acero a utilizar en las
! ! Cimentacion B 500 S Normal 115 434
=t ll 1 og 2 2 2 2l g 2 S
il © o o o o o Sl © o SECCION AA Muros B500S Normal 1.15 434 g
g8 ) o Ny LR o @ o a [ o @
/-' = = < R < < < S| = < Vigas y Forjados B500S Normal 115 434
s : : 2 (.- g 3 g 2|l B 3
—— 2 g | | T b r = r =l r r EJECUCION
=] ~ o o : o N I I @ i » » : - . Coeficiente parciales de ejecucion para Estados Limite dltimos
: é g g g ' g & 3 8 & |, 8 & i @ ']1—_[' ']1—_[' Tipa de accién Nivel de control Efecto vaorabIe j ' Efecto desfavorable
(00 w o o~ 1] = 2 || N 1| I || S | N || |='F| ----------- || Bl || || all : _____ Gl | - S flﬁ_ 40610 - Permanente Normal 1.00 1.50
d01b0|e chapa metalica E\doble chapa metalica UPN 200 L=13.90 m E :deble chapa metalica Dimensiones Placa = 200x200x15 mm (S275) Permamente de valor no constante Normal 1.00 1.60
\e:10mm '\ e:10mm ' ' |e:10mm Pernos =4 @8 mm,B500 S, Ys =1.15 .
\ : ! : E Ref. pilares : PB03-PAQ4, PC05,PC08 Vb ol o o
! ' ! . PLANTA CUBIERTA
ll. : : E - . i % N Soldadura CALLEJoN
. E E : S e & = Placa base
IL 5.79 ‘:_ 467 ‘:_ 29 ‘:_ b . e % v g% / Mortero de nivelacion
"ll T N B fg - ; /8“ Perno: @8 mm, B 500 S, Ys = 1.15
‘ © =2 :
@ Espesor placa base: 15 mm ;rf
EDIFICIO C Iy
PLACA DE ANCLAJE TIPO 1
CUADRO DE PILARES
+01.10 PLANTA CUBIERTA PDO1 PD02 PD03 PDO04 PDO05 PDO06 PDO7 PDO08 PD09 PD10
______________________ *% -00.20 | %% +00.10 | %% +00.25 | %% +00.60 | %% +00.60 *% +00.90 | 5 T:I |
H H H H H H H H H H
o e o e [| ,—I
-01.80 PLANTA SEGUNDA | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 =
Cubrejuntas 6x30 mm Placa de finalizacion de pilar oH o oH o oH ° oH ° H H H ,H,
UPN-80 -02.40 PLANTA PRIMERA | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 | HEB 100 HEB 100 | HEB 100 EDIFICIO C EDIFICIO C
I Cubrejuntas 6x30om ST T TS o oSS oo m oo s s s
H H H H
. B -04.50 PLANTA BAJA HEB 100 | HEB 100 HEB 100 o iii%i‘i:ggcfo\s\ﬁzgﬁz E’; F;Ef;MEN DE ALQUILER VPPA
o D D o SITUACION:C/ Balagares n°12.
A :’ Pilar metalico A Perﬂlés en.U a.lgual dISt.anCIa S ,H, ,H, .H, 28755 Robregordo. Comunidad de Madrid
? ; - superior € inferior del forjado ) HEB 120 HEB 120 HEB 120
-05.30 CIMENTACION
N : -
i T KX AKAKAXAKAKAAAXRX T T T T e e TECNICO  D.JOSE MANUEL GONZALEZ IZQUIERDO  ARQUITECTO || PLANO MODIF.
dvPerﬁk?s en U aigual ~ ""‘ PA-01 PA-01 PA-01 N° Col. COAM 12757
istancia de las caras XXX > ’ ) ) E_ 1 1
L N "““" B . José Manuel Gonzalez Izquierdo 51066266X
superior e inferior gl 0‘0‘0‘0‘0‘0‘000 NOTA: LA COTA +00.00 SE SITUA EN LA ESQUINA ENTRE LA CALLE BALAGARES Y EL CAJJEJON ! C/ Sancho Davila, 25-2° 1 CP 28028 Madrid
del forjado XX KKK KKK AKX . t: 91926 70 18, m: 677 20 35 61 mgestudio@hotmail.com .
V0.0, 9.9.9, NOTA ** : COTA SUPERIOR DE PILAR VARIABLE Agencia de la AGOSTO 2018
DETALLE NUDO PILARES METALICOS CON VIGAS DE HORMIGON PLANTA SECCION A-A Vivienda Social PLANO ESCALA
de Madrid FORJADO Y VIGAS PLANTA BAJA VIVIENDA V-4 1/50

CUADRO DE CARACTERISTICAS EHE 08

CARACTERISTICAS GENERALES DE TODA LA OBRA
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