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|:| CUBIERTA PLANA RESUELTA MEDIANTE SOLUCION INVERTIDA
NO TRANSITABLE. PENDIENTE MINIMA DEL 1 %.
FORMACION DE PENDIENTES CON HORMIGON LIGERO, CAPA
DE MORTERO DE 2 cm DE ESPESOR, IMRIMACION ASFALTICA
PARA ADHESION, IMPERMEABILIZACION ADHERIDA BICAPA
CON LAMINA SUPERIOR DE BETUN MODIFICADO, Y DOBLE
ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO EN LAMINA INFERIOR Y DE

POLIESTER EN LA SUPERIOR. AISLAMIENTO TERMICO DE
POLIESTIRENO EXTRUIDO DE ALTA DENSIDAD DE 8 CM DE

ESPESOR. LAMINA GEOTEXTIL DE POLIESTER 150 G/M2 DE
SEPARACION BAJO GRAVA DE 10 CM DE ESPESOR.

LA DENSIDAD DEL CONJUNTO DE LAMINAS
IMPERMEABILIZANTES SERA AL MENOS DE 6 KG/M2.

LA PENDIENTE MINIMA SERA DEL 1% Y SE DISPONDRA
VENTILACIONES MINIMAS DE 100 CM2 Y JUNTAS DE

DILATACION INTERMEDIAS EN TRAMOS MAXIMOS DE 15
METROS.

LOS SUMIDEROS SE DEBERAN DISPONER A 50 cm COMO

MINIMO DE ENCUENTROS CON PARAMENTOS VERTICALES O
CUALQUIER OTRO ELEMENTO QUE SOBRESALGA DE LA
CUBIERTA.

|:| MARQUESINA EN ACCESOS Y PORCHE REALIZADAS CON

LOSA DE HORMIGON DE 20 cm. DE ESPESOR ACABADA CON
PINTURA IMPERMEABILIZANTE SIKA O SIMILAR EN COLOR

GRIS HORMIGON.
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