EXTINTOR DE CO2 89B

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm
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SECTOR DE INCENDIOS
Aulas Primaria
S < 4.000 m2

LEYENDA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

C> SENAL "SENTIDO EVACUACION"

SENAL "SALIDA" (PUERTA)

SENAL "SALIDA DE EMERGENCIA' (PUERTA)
EXTINTOR PORTATIL DE POLVO ABC (21A-113B)
BOCA DE INCENDIO EQUIPADA @ 25 mm
PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIOS
AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACUSTICOS
DETECTOR OPTICO ALGORITMICO

DETECTOR DE FUGAS CON CORTE EN CENTRALITA

CENTRALITA DE INCENDIOS
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< RECORRIDO EVACUACION
° ORIGEN DE EVACUACION
_— SECTOR DE INCENDIOS
— LOCAL DE RIESGO ESPECIAL
E/S LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 315 LM
LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 100 LM
NOTA:

TODOS LOS RECORRIDOS DE EVACUACION CUMPLEN PARA UNA DISTANCIA < 35 m.

NOTA GENERALES:
LOS PASOS DE TUBERIAS A TRAVES DE SECTORES DE INCENDIO DEBERAN
GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO CORRESPONDIENTE.

NOTA DETECCION:

LA DISTRIBUCION DE DETECTORES OPTICOS CUMPLIRA CON LA NORMA UNE
230007-14-1.996, APARTADO A.6.5.2.1.2.

LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES,
FACILMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES SEGUN ANEJO A DEL DB SUA.

LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,2m Y 1,5 m.
EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE DETECCION SE REALIZARA BAJO TUBO DE PVC
RIGIDO DE 13 mm.

EN ZONAS CON MUCHA ALTURA DESDE FALSO TECHO A FORJADO, SE DUPLICARAN
LOS DETECTORES DE HUMOS EN FORJADO.

NOTA EXTINTORES:

ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.

EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE SUPERIOR QUEDE COMO
MAXIMO A 1,70m DEL SUELO.

NOTA BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS:

LAS B.I.E. DEBERAN MONTARSE SOBRE UN SOPORTE RIGIDO DE FORMA QUE LA
ALTURA DE SU CENTRO QUEDE COMO MAXIMO A 1.50 M SOBRE EL NIVEL DEL
SUELO O A MAS ALTURA SI SE TRATA DE B.I.E. DE 25 MM, SIEMPRE QUE LA

BOQUILLA Y LA VALVULA DE APERTURA MANUAL SI EXISTEN, ESTEN SITUADAS
A LA ALTURA CITADA.

Direccion General
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1.- ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033 1.-LA TUBERIA DE LA RED DE BIE SERA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA N de Infraestructuras y Servicios
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SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70 m DEL SUELO. 3.-LA SENALIZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.033
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