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ESTRUCTURA.
FORJADO SÓTANO -1
AULAS PRIMARIA

15/20 mm 

15/20 mm 

15/20 mm 

30 35 40 45

Acero

Adaptado a la Instrucción EHE 

B-500 S

Blanda

(8-9 cm) 

Blanda

(8-9 cm) 

Blanda

(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales - Forjado de Alveoplaca

Características Características

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Consistencia

- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 

- Solapes según EHE 

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Datos del Forjado - Placas Alveolares

Ejecución (Acciones) 

Elemento

Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición/ambiente

Exposición

Ambiente

G=1.50

HA- 25 

Hormigón

I IIa IIb IIIa

Materiales

Nivel

Control

Nivel

Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Notas

Q=1.60

Recubrimientos

nominales (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 

máx. árido 

Tipo Tipo

Forjados

Muros de contencion 

Cimentaciones

 IIA  

B-500 S

B-500 S

HA- 25 

HA- 25 

 IIA  

 I 

Carga total 

Zona aligerada: 

Cargas para Cubierta

Cargas muertas: 

9.5 kN/m² 

3.5 kN/m² 

5.4 kN/m² 

Peso propio 

Zona aligerada: 

Sección tipo del forjado 

1.20 1.20

0
.
3
0

0
.
2
5

0
.
0
5

Armado superior + mallazo

Capa de compresión

Placa  

Alveolar  

Carga total 

Zona aligerada: 

Cargas para Aulas

Cargas muertas: 

10.4 kN/m² 

2.0 kN/m² 

3.0 kN/m² 

5.4 kN/m² 

Peso propio 

Zona aligerada: 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

1.20 1.20

0
.
5
0

0
.
4
0

0
.
1
0

Armado superior + mallazo

Capa de compresión

Placa  

Alveolar  

Tabla de características de placas aligeradas

ARRIKO: 25+ 5/120 AEH-500

ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON

Canto total del forjado: 30 cm

Espesor de la capa de compresión: 5 cm

Ancho de la placa: 1200 mm

Entrega mínima: 8 cm

Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.35 (Pref.)

Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5

Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 0.54 t/m2

Nota1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y la separación entre sopandas.

Carga total 

Zona aligerada: 

Cargas para Polideportivo

Cargas muertas: 

12.4 kN/m² 

2.0 kN/m² 

5.0 kN/m² 

5.4 kN/m² 

Peso propio 

Zona aligerada: 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

1.20 1.20

0
.
5
0

0
.
4
0

0
.
1
0

Armado superior + mallazo

Capa de compresión

Placa  

Alveolar  

Sobrecarga de nieve:

0.6 kN/m² 

1.0 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 
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Espesor placa base: 15 mm

70

35

Orientar anclaje al centro de la placa

4
0
0

Perno: ∅14 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno

Placa base

1
5

2
0

Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

4
5

5
5

Espesor: 5 mm

Dimensiones Placa = 250x300x15 mm ( S275)

Pernos = 4∅16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Ref. pilares : A1=A4=B4=E3

Escala 1 : 20
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Pernos = 4∅16 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Ref. pilares : A2=A3

Escala 1 : 20
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