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Seccion tipo muro M1
Altura de muro 3,30 m (ver esq
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Seccion tipo muro M1-1
Altura de muro 3,90 — 3,35 m (ver esquema)
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Seccion tipo muro

Altura de muro 3,05 — 2,56 (ver esquema)
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Seccion tipo muro M3
Altura de muro 2,19 — 1,89 (ver esquerma)
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Seccion tipo muro M3—1
Altura de muro 1,89 (ver esquema)
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PRECAUCIONES GEOTECNICAS:
Serd necesario, en cualquier caso, adoptar las medidas de seguridad oportunas

que eviten que se produzcan modificaciones importantes en las condiciones de

humedad del terreno durante la ejecucion de la obra o durante la vida Gtil de la

edificacion. Ver las indicadas en el informe geotécnico.

Ademds dadas las caracteristicas del terreno y la potencial expansividad de la
capa superficial del terreno, una vez abiertos los pozos y zanjas de
cimentacién, se consultara al redactor del Estudio Geotecnico, la necesidad de

adoptar medidas correctoras.
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PRECAUCIONES GEOTÉCNICAS: Será necesario, en cualquier caso, adoptar las medidas de seguridad oportunas que eviten que se produzcan modificaciones importantes en las condiciones de humedad del terreno durante la ejecución de la obra o durante la vida útil de la edificación. Ver las indicadas en el informe geotécnico.  Además dadas las características del terreno y la potencial expansividad de la capa superficial del terreno,  una vez abiertos los pozos y zanjas de cimentación, se consultara al redactor del Estudio Geotecnico, la necesidad de adoptar medidas correctoras.
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