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MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.4 - SALUBRIDAD DB-HS

El objetivo de las exigencias basicas de salubridad, es reducir a limites aceptables el riesgo de los usuarios a padecer
molestias y enfermedades, dentro del uso normal de utilizacion. También, evitar el deterioro de los edificios y del
entorno de los mismos.

Son 4 las exigencias basicas de Salubridad y se refieren a:

E.4.1.- Proteccion frente a la humedad DB-HS1

Esta seccion se aplica a los muros y los suelos que estan en contacto con el terreno y a los cerramientos que estan en
contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ambito de aplicacion general del
CTE.

Los suelos elevados se consideran suelos que estan en contacto con el terreno. Las medianerias que vayan a quedar
descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de
las colindantes se consideran fachadas.

La comprobacion de la limitacién de humedades de condensacién superficiales e intersticiales se ha realizado segun lo
establecido en la Seccién HE-1 Limitacion de la demanda energética del DB HE Ahorro de energia.

Para la aplicacién de esta seccidon de Proteccién frente a la humedad, se comprobara el cumplimiento de las
condiciones de disefio relativas a los elementos constructivos:

1.- MUROS:
1. Sus caracteristicas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.1.2 segun el grado de
impermeabilidad exigido en el apartado 2.1.1. En este caso, la presencia de agua es baja. Por tanto, el grado de
impermeabilidad resultante es 1. Segun la tabla 2.2, se debera aplicar la soluciéon C2+12+D1+D5:

C2 Cuando el muro se construya in situ debe utilizarse hormigén de consistencia fluida.
2. La impermeabilizacién debe realizarse mediante la aplicacién de una pintura impermeabilizante o segun lo
establecido en 11. En muros pantalla construidos con excavacion, la impermeabilizacién se consigue mediante la
utilizacién de lodos bentoniticos.
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de
impermeabilizacion, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lamina drenante, grava,
una fabrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una lamina, el remate superior de la lamina debe protegerse de la entrada de agua
procedente de las precipitaciones y de las escorrentias.
D5 Debe disponerse una red de evacuacion del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan
afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su
reutilizacion posterior.
3. Las caracteristicas de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.1.3: se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacién, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizaciéon que se emplee.

2.- SUELOS:

1. Sus caracteristicas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.2 segun el grado de
impermeabilidad exigido en el apartado 2.2.1.

En el edificio en estudio, el suelo esta elevado respecto al nivel del terreno por lo que la presencia de agua se considera
baja.

El coeficiente de permeabilidad del terreno Ks es > 10° cm/s, por lo que el grado de impermeabilidad resultante es 2.

En estas condiciones, y aplicando la tabla 2.4. obtenemos que, dado que el suelo esta elevado, no se requiere ninguna
intervencién especifica salvo la de dejar ventilacién en la camara bajo el forjado.

V1 El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante aberturas de
ventilacion repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La relacién entre
el area efectiva total de las aberturas, Ss, en cmz, y la superficie del suelo elevado, As, en m? debe cumplir la condicion:
30 > Ss/As > 10.

La superficie de suelo elevado del edificio de primaria es de unos 340,00 m? por lo que la superficie de aberturas debe
ser 3.400 cm® como minimo. Se colocaran 20 ventilaciones formadas por 2 ®110 (190 sz) y rejilla de ventilaciones de
250 x 150 mm. para un total de 3.800 cm?

La superficie de suelo elevado del edificio de gimnasio es de unos 665,00 m> por lo que la superficie de aberturas debe
ser 6.665 cm” como minimo. Se colocaran 40 ventilaciones formadas por 2 ®110 (190 sz) y rejilla de ventilaciones de
250 x 150 mm. para un total de 7.600 cm”

La superficie de suelo elevado de la ampliacién del edificio de infantil es de unos 335,00 m? por lo que la superficie de
aberturas debe ser 3.350 cm” como minimo. Se colocaran 18 ventilaciones formadas por 2 ®110 (190 sz) y rejilla de
ventilaciones de 250 x 150 mm. para un total de 3.420 cm?

La distancia entre aberturas de ventilacion contiguas no debe ser mayor que 5 m.
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2. las caracteristicas de los puntos singulares de los mismos deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.2.3: Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

3.- FACHADAS:

1. Las caracteristicas de las fachadas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.3.2 segun el grado de
impermeabilidad exigido en al apartado 2.3.1. El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas frente a la
penetracion de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en funcién de la zona pluviométrica de promedios y del
grado de exposicioén al viento correspondientes al lugar de ubicacién del edificio.

Dada la situacion del edificio, obtenemos que la zona pluviométrica es 1V, la zona edlica es A, y la Clase de entorno E1.
Por tanto, el grado de exposicion al viento es V3. Con estos datos obtenemos que el grado de impermeabilidad de las
fachadas es 2.

Con el grado de impermeabilidad 2, y en funcion de la no existencia de revestimiento exterior, obtenemos en la tabla
2.7. que las fachadas tienen que cumplir las condiciones B1+C1+J1+N1. Siendo:

B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracion. Se consideran como tal los siguientes
elementos:

- camara de aire sin ventilar

- aislante no hidrdfilo colocado en la cara interior de la hoja principal

- barrera de vapor

Se ha previsto colocar camara de aire sin ventilar, aislante no hidréfilo en la cara interior de la hoja principal y barrera de
vapor.

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero
de:

- Y2 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o0 macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un
revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;

- 12 cm de bloque ceramico, bloque de hormigén o piedra natural.

Se ha previsto que la hoja principal del cerramiento sea medio pie de fabrica de ladrillo ceramico perforado.

J1 Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtracion.

Se consideran como tales las juntas de mortero sin interrupcion excepto, en el caso de las juntas de los bloques de
hormigon, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja.

Todas las juntas de mortero de la fabrica se realizaran continuas, sin interrupciones.

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtracién. Se considera como tal un enfoscado
de mortero con un espesor minimo de 10 mm.

Se aplicara un enfoscado continuo por la cara interior de la hoja principal del cerramiento. Tendra un espesor minimo de
10 mm.

2. Las caracteristicas de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado
2.3.3.:

Juntas de dilatacion:

Se dispondran juntas de dilatacién en funcion del material de la hoja principal del cerramiento (ladrillo ceramico). Dichas
juntas iran dispuestas cada 12 m de longitud con un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse
rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los
movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del
sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relacién entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5
y 2.

Arranque de la fachada desde la cimentacion:

Se dispondra una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15 cm por encima del nivel
del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad. Se dispondra un zé6calo de proteccién sellado de forma
similar a lo especificado en la figura 2.7.

Encuentros de la fachada con los forjados:

En los pafos con revestimiento exterior de mortero monocapa, se colocara un refuerzo del revestimiento exterior con
mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y
15 cm por debajo de la primera hilada de fabrica, similar a lo especificado en la figura 2.8. del apartado 2.3.3.3.

Encuentros de la fachada con los pilares:
La hoja principal pasa de manera continua por delante de los pilares:
Entre el pilar y la hoja, se colocara una separacion de poliestireno expandido.

Encuentros de la cdmara de aire ventilada con los forjados vy los dinteles:
No se prevé camara de aire ventilada.

Encuentro de la fachada con la carpinteria:
1.2.-El grado de impermeabilidad exigido no es 5.
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3. Se remata el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y se dispondra un goterén en el dintel para evitar que el
agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o se adoptaran soluciones que produzcan los
mismos efectos.

4. El vierteaguas tendra una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, sera impermeable o se dispondra sobre
una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del
vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El vierteaguas dispondra de un goterén en
la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la
jamba debe ser de 2 cm como minimo. (Véase la figura 2.12).

5. La junta de las piezas con goterdn tendran la forma del mismo para no crear a través de ellas un puente hacia la
fachada.

PENDIENTE -
HACIA EL
EXTERIOR VIERTEAGUAS
GOTERON 7 IMPERM&LE
INT
>2om
VIERTEAGUAS
1

PLANTA
Figura 2.12 Ejemplo de vierteaguas

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

Los antepechos se remataran con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que
alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo.

Las albardillas tendran una inclinacién de 10° como minimo, dispondran de goterones en la cara inferior de los salientes
hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y seran
impermeables.

Deben disponerse juntas de dilatacion cada dos piezas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera
que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada

Los anclajes de las barandillas a los petos de cubierta se realizaran de tal manera que la junta entre el anclaje y la
fachada impedira la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metalica u
otro elemento que produzca el mismo efecto

Aleros y cornisas

Los aleros tendran una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de10° como minimo y sobresaldran mas de 20
cm del plano de fachada por lo que:

seran impermeables o tendran la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a
través de ellos.

dispondran en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccién que se extiendan hacia arriba al
menos 20 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que
el agua se filtre en el encuentro y en el remate.

dispondran de un goterén en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la
fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

la junta de las piezas con goterén tendra la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

4.- CUBIERTAS:

1. Las caracteristicas de las cubiertas deben corresponder con las especificadas en el apartado 2.4.2.

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores climaticos. Las cubiertas
proyectadas alcanzan el grado de impermeabilidad ya que cumplen las siguientes condiciones:

un sistema de formacion de pendientes tanto en cubiertas planas como inclinadas.

una capa separadora bajo el aislante térmico.

un aislante térmico, segun se determine en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”;
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una capa separadora bajo la capa de impermeabilizacion.

una capa de impermeabilizaciéon cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de formacion de
pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la proteccion sea insuficiente.

una capa separadora entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion.

una capa separadora entre la capa de proteccion y el aislante térmico.

una capa de proteccion.

un tejado en los casos en que haya cubierta inclinada.

un sistema de evacuacion de aguas mediante canalones, sumideros y rebosaderos, dimensionado segun el calculo
descrito en la secciéon HS 5 del DB-HS.

2. Las caracteristicas de los componentes de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado
243.:

Sistema de formacién de pendientes:

El sistema de formaciéon de pendientes se prevé con una cohesion y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones
mecanicas y térmicas, y su constitucion es adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

El sistema de formacion de pendientes en las cubiertas planas debe tendra una pendiente hacia los elementos de
evacuacion de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en funcion del uso de la cubierta y del
tipo de proteccion.

En el caso del edificio que estamos estudiando, la pendiente de las cubiertas planas estara entre el 1y el 5%.

Aislante térmico:

El material del aislante térmico tendra una cohesién y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez
necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

Existirda una capa separadora entre la capa de impermeabilizacion y el aislante térmico.

Como dicho aislante se dispondra encima de la capa de impermeabilizacion y quedara expuesto al contacto con el
agua, dicho aislante tendra unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacién:

La impermeabilizacién se aplicara de acuerdo a las condiciones adecuadas para impermeabilizacién con materiales
bituminosos modificados.

Las cubiertas inclinadas (edificio de primaria) disponen de impermeabilizacion mediante lamina ondulada bituminosa ya
que su pendiente queda al limite de la exigida en la tabla 2.10. Para la teja ceramica mixta se senala una pendiente
minima del 30% (17°), y la proyectada para el edificio de primaria es justo de 17°.

Capa de proteccion:

Se dispondra una capa de proteccion mediante grava suelta dado que la pendiente prevista es menor del 5%.

La grava estara limpia y carecer de sustancias extrafias. Su tamafio estara comprendido entre 16 y 32 mm y debe
formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como minimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada
parte de la cubierta en funcién de las diferentes zonas de exposicion en la misma.

Se dispondran pasillos y zonas de trabajo con una capa de protecciéon de un material apto para cubiertas transitables
con el fin de facilitar el transito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del
sistema.

Tejados:

Estaran constituidos por piezas de cobertura de teja ceramica mixta. Las piezas se recibiran o fijaran al soporte en
cantidad suficiente para garantizar su estabilidad de acuerdo a la pendiente de la cubierta, la altura maxima del faldon,
el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacion del edificio.

3. Las caracteristicas de los puntos singulares de las mismas deben corresponder con las especificadas en el apartado
244,

Cubiertas planas:

Se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.
Juntas de dilatacion. Se dispondran juntas de dilatacién de la cubierta y la distancia entre juntas de dilataciéon contiguas
debe ser como maximo 15 m. Se hara coincidir las juntas de dilataciéon con las juntas estructurales. Las juntas afectaran
a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente.

Los bordes de las juntas de dilatacion deben ser romos, con un angulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la
junta debe ser mayor que 3 cm.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. La impermeabilizacién se prolongara por el paramento vertical hasta
una altura de 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta). El encuentro con el paramento se
realizara redondeandose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanandose una medida analoga
segun el sistema de impermeabilizaciéon. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento
no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacién, dicho remate se realizara mediante un perfil metalico
inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordén de sellado entre el
perfil y el muro.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral. El encuentro se realizara prolongando la impermeabilizaciéon 5 cm como
minimo sobre el frente del alero o el paramento.
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Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canaldén. Los sumideros seran piezas prefabricadas de material
compatible con la impermeabilizacién y dispondra de un ala de 10 cm de anchura como minimo en el borde superior.
Llevaran elementos de proteccidn para retener los solidos que puedan obturar la bajante que sobresaldran por encima
de la capa de proteccion. Las uniones entre impermeabilizacion y sumideros se realizaran de acuerdo al apartado
24414,

Cubiertas inclinadas:
Se respetaran las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. No se prevén estos encuentros.

Aleros. Las piezas sobresaldran la distancia adecuada. Para evitar la filtracion de agua a través de la union de la
primera hilada del tejado y el alero, se realizara en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de
tal manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes.

En el borde lateral se dispondran piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5 cm.

En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccidn prefabricados o realizados in situ.

Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya.

La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como minimo.

Cumbreras y limatesas. En las cumbreras y limatesas se dispondran piezas especiales, que deben solapar 5 cm como
minimo sobre las piezas del tejado de ambos faldones. Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las
de la cumbrera y la limatesa se fijaran.

Lucernarios

No se plantean lucernarios al uso en las cubiertas inclinadas de los edificios. Se plantean unos casetones elevados con
ventanas en el perimetro.

Anclaje de elementos

Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.

Deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento
anclado de una altura de 20 cm como minimo por encima del tejado.

Canalones

Deben disponerse elementos de proteccion prefabricado o in situ

Deben disponerse con una pendiente hacia el desagiie de al menos 1%

Las piezas del tejado que vierten sobre el canalén, deben sobresalir al menos 5cm sobre el mismo

Canaloén colocado en zona intermedia del faldén. Se dispondra de forma que:

El ala del canalén se extienda por las piezas del tejado 10 cm por lo menos la separacion entre las piezas del tejado a
ambos lados del canalén sea de 20 cm como minimo el ala inferior del canalén debe ir por encima de las piezas del
tejado.

E.4.2.- Recogida y evacuacion de residuos DB-HS2
La edificacion actual dispone de cuarto de basuras y contenedores para residuos diferenciados, asi como sistema de
protocolo de recogida de basuras en marcha.
La ampliacion se acogera al protocolo actual, centralizandose las papeleras o contenedores de residuos de cada aula o
recinto en recogidas diarias y almacenamiento centralizado en el recinto de basuras actual.

E.4.3.- Calidad del aire interior DB-HS3
En la ampliacién, se ha optado por un sistema de filtrado y recirculacién (SIAV) que reduce el aporte de primario de los
recuperadores en beneficio del ahorro energético y el confort térmico.
La instalacion de ventilaciones se completa mediante las rejillas de ventilacidn natural en cuartos técnicos y las
extracciones forzadas en aseos y bafios.
De acuerdo con la documentacién adjunta aneja, se ha tenido en cuenta, en las cargas térmicas a cubrir con la
instalacion proyectada, el hecho de la renovacion de aire que produce los sistemas de recuperacion y filtrado (SIAVs).
Basicamente, afecta a las renovaciones por hora necesarias en cada actividad, por el nUmero de ocupantes.
El sistema de filtrado y recirculacion favorece la carga térmica a compensar, ya que el aporte de primario disminuye
(aproximadamente a 1/3 del necesario).
Para la extraccion de bafios, se ha proyectado un sistema de extraccion forzada a cubierta, mediante extractor en linea
y conductos de chapa helicoidal.
Se proyectan tomas mediante rejillas de 200x200 mm, en cabinas de inodoros, generando sub-presiones que evitan
distribucion de olores. Las bocas se dimensionan para un caudal de 90 m*h, disponiéndose de extractores adecuados
al caudal total demandado por las rejillas servidas por cada instalacion.
Se dimensionan los conductos y rejillas en todos los trazados, de acuerdo con los limites de ruido razonables para la
velocidad en conductos y molestias por ruido de la instalacion.
Se comprueba que la velocidad en conductos es adecuada.
Se adjunto, como anexo, la justificacién de cumplimiento de los condicionantes regulados en la IT del RITE vigente con
el sistema proyectado de recuperacion y filtrado para garantizar la calidad del aire.
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ok PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

»*

. MEMORIA

E.4.4.- Suministro de agua DB-HS4
Se cumplen las condiciones de suministro de agua en el edificio previstas en esta seccion.
Se describen con mas detalle en el apartado correspondiente de fontaneria MC6 D.16 de la Memoria Constructiva.

E.4.5.- Evacuacion de aguas DB-HS5
Se cumplen las condiciones previstas en esta seccién para esta instalacion.
Se describen en el apartado correspondiente de evacuacion de aguas MC1 D3 de la Menoria constructiva
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