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LEYENDA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
EXTINTOR DE CO2 89B EXTINTOR DE POLVO 21A-113B BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm
_ ALZADO
1.- ESTARAN SENALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033 1.-LA TUBERIA DE LA RED DE BIE SERA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA N
2.- EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE 2.-EN LAMRED DE BIE NO SE PERMITIRA LA EXISTENCIA DE TOMAS DE AGUA PARA NINGUN OTRO USO SENALIZACION DEL CAMINO DE EVACUACION [> SENAL "SENTIDO EVACUACDNH
SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70 m DEL SUELO. 3.-LA SENALIZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.033
4.-LAS BIES DEBERAN SITUARSE DE FORMA QUE EL CENTRO QUEDE A UNA ALTURA MENOR A 1,5m - B .
5.-LA RED DE BIE SE SOMETERA A UNA PRESION ESTATICA IGUAL A LA MAXIMA DE SERVICIO jﬁg B jﬁi ':1>D — — = — [O] ] SENAL "SALIDA" (PUERTA)
Y CON MINIMA A 10 kg/cm2 MANTENIENDO DICHA PRESION DE PRUEBA DURANTE 2 HORAS. % -
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@ A GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO CORRESPONDIENTE.
@ E/S [E/s] G NOTA DETECCION:
I Ocupdcida fers/3 m2 ] LA DISTRIBUCION DE DETECTORES OPTICOS CUMPLIRA CON LA NORMA UNE
E E/S i OTC = Spers SULACOMUN  p, A 230007-14-1996, APARTADO A 6.5.2.1.2.
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n ASEO PMR . 51.01m2 50.98m2 51.12m2 50.93m2 50.30m2 50 30m2 LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERAN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES,
E 6.98m2 O Ocupacién: 1 pers/1,5 m2 E| y . [Eu [EM] Ocupacion: Segin organismo Ocupacion: Segin organismo [Ew] =N Ocupacion: Seqdn organismo ~om ~om FAGILMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES SEGUN ANEJO A DEL DB SUA.
2 O.T.C. = 52 pers. o] 8‘:}"&8@035899;‘” organismo or0 =56 pegrs, ¢ O.T.C. = 26 pers. LT T pe?s, ¢ Ooupacién: Segtin organismo Ocupacion: Segln organismo LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 12m Y 1,5 m.
Recorrido: 29.00m @ B Recorrido: 2090 n| Recorrid48120 m Recorrido: 16.40 n e L O.T.C. = 26 pers. OTC. =26 pers EL CABLEADO DE LAS LINEAS DE DETECCION SE REALIZARA BAJO TUBO DE PVC
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ESPACIO N m DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA
SECTOR DE INCENDIOS N
Vestibulo y zonas comunes EXTERIOR Y7 Y7
S < 4.000 M2 SEGURO SITUACION
ESPACIO . 0
EXTERIOR CALLE FELIZ CANDELA N2 24, VALDEBEBAS (MADRID)
SEGURO PLANO
INSTALACIONES.
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PLANTA 12 (INFANTIL)

NOTA:
) ) ) RESISTENCIA AL FUEGO PLANTAS SOBRE RASANTE
PARA EL CALCULO DE LA OCUPACION DE CADA UNIDAD DE PRIMARIA, SEGUN EL ART. 2.1. DEL DB-SI 3, SE : .
PLANTA BAJA 290 personas ?EEC'-:CS)S"’QF;EUDEER?AS QUE | PLANTABAJO RASANTE (SEGUN ALTURA DE EVACUACION) PROPIEDAD 6 2 I 3
TOMARA EL VALOR FIJADO POR EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE. - 4
:?%é"("g%’“ SECTORES DE D.G. Infraestructuras y Servicios de la
PLANTA PRIMERA h<15m 15<h=<28m h>28m s S
4 4 351 personas
OCUPACION TEORICA i EN ESTE CASO, LOS PUESTOS ESCOLARES DEFINIDOS EN LC JADES ELABORADOS Consejeria de Educacion, Juventuddy geporte
MAXIMA PREVISIBLE . o . . i . . i
. a;mo IaP'RlMAB‘E ] q POR LA CONSEJERIA DE EDUCACION, ULTIMA REVISION ENEI DE ENSENANZA USO DOCENTE En20 El60 El90 En20 ¢/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madri ESCALA
m memnt : COLLANTES SAY CA-MAR N~ 026
Fir ado |g| al emte pO I. C @4 D 9 LAY CANURT 2 ESTOS +1 PUERTAS DE PASO ENTRE SECTORES EI t-C5 DINA2 1/100
F I‘ h . A0 ODNT 7199940 PROFESOR = OTC 26 POR AULA. A ELLO SE SUMARA LA O( :SPACIOS QUE (Siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido en la pared en la ue se encuentre, o bien la cuarta parte AUTOR DEL PROYECTO:
ec I a y O ra . J_ 4 . U Ej . é U J_ / J_ _j . 4 4 . _j P cuando el paso se realice a través de un vestibulo de independencia y de dos puertas) Martin Collantes Sauca FECHA leiO 2017
TOTAL EDIFICIO 729 personas CONFIGURAN EL EDIFICIO, CALCULADA POR SUPERFICIE SE( 13, . 2017
ngéJTEg;éSENTRE E12 60-C5 E12 30.05 E12 45.05 E12 60-C5 Manuel Lamet Gil REVISION_01  sept.
4 REAL_OFICINA TECNICA ARQUITECTURA E INGENIERIA
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