
ARQUITECTURA.
SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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DETALLE DESAGÜE
1. SOPORTE RESISTENTE, FORMACIÓN DE PENDIENTE
2. IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA BICAPA
3. CAPA SEPARADORA
4. AISLAMIENTO TÉRMICO
5. CAPA SEPARADORA ANTIPUNZANTE
6. PROTECCIÓN PESADA DE GRAVA
7. CAZOLETA DESAGÜE
8. PARAGRAVILLAS

DETALLE JUNTA ESTRUCTURAL
1. SOPORTE RESISTENTE, FORMACIÓN DE PENDIENTE
2. IMPERMEABILIZACIÓN ADHERIDA BICAPA
3. CAPA SEPARADORA
4. AISLAMIENTO TÉRMICO
5. CAPA SEPARADORA ANTIPUNZANTE

NOTA: Los sumideros se deberán
disponer a 50 cm como mínimo de
encuentros con paramentos verticales o
cualquier otro elemento que sobresalga
de la cubierta.

NOTA: IMPERMEABILIZACIÓN BAJO NORMA UNE 104401

HORMIGÓN DE PENDIENTES > 1%

PERFIL PERIMETRAL CON SUJECIÓN ELÁSTICA

PERFIL EN T ANCLADO A FORJADO DE 100 (DE 60 EN HUECOS PEQUEÑOS)

CARGADERO DE CHAPA GALVANIZADA

FAJA PERIMETRAL DE YESO LAMINADO

AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO. BANDA 1 m

YESO LAM. LISO N-13 + AISL LANA ROCA 40

Forjado Cubierta

LAMA SOLAR

DETALLE INFANTIL

TIRANTES EN "T" DE 60 CADA 50CM
COLGADO AL FORJADO O SOLDADO A LA VIGA

FALSTO TECHO DE LAMA DE ALUMINIO LACADO

CARGADERO L 100

PLACA ANCLADA A
FORJADO O VIGA

TIRANTES EN "T" DE
60 CADA 50CM

CAPA DE REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 80mm

PROTECCIÓN DE GRAVA LAVADA

PERFIL CHAPA GALVANIZADA + CORDON SELLADO REMATE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (IMPRIMACIÓN + 2 LBM-40-FV ADHERIDA)

GEOTEXTIL POLIESTER 300 g/m2

GEOTEXTIL POLIESTER 150 g/m2

FORMACIÓN DE ESCOCIA
PARA MEMBRANAS LBM

SEGUNDA LAMINA AUTOPROTEGIDA EN BANDA PERIMETRAL (SUELO TERMINADO + 20CM)

POLIESTIRENO EXPANDIDO
EN JUNTA DE DILATACIÓN

GRAPAS DE UNIÓN ENTRE CARAS DE LADRILLO CADA METRO

1/2 PIE LADRILLO TOSCO

ENFOSCADO DE CEMENTO HIDRÓFUGO e=15 mm.

1/2 LADRILLO PERFORADO CARA VISTA

TRAMIENTO  IMPERMEABLE EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

ALBARDILLA HORMIGÓN POLIMERO

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 3 CM.

BARRERA DE VAPOR

MORTERO DE CEMENTO

SUELO ZÓCALO DE PVC RECIBIDO CON ADHESIVO

MALLA ELECTROSOLDADA Ø6mm #15x15cm 

HORMIGÓN IMPRESO PTE 1.5%

FILM DE POLIETILENO e= 0.25mm

Forjado Planta 

DRENAJE (RELLENO DE GRAVA)

M1

TUBO DE VENTILACIÓN DE CÁMARA SANITARIA

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (IMPRIMACIÓN + 2 LBM -40-FV ADHERIDA)

MURO TIPO M24 (VER DETALLES DE MUROS)

FORMACIÓN DE ESCOCIA
PARA MEMBRANAS LBM

PERFIL CHAPA GALVANIZADA + CORDON SELLADO REMATE

CAPA DRENANTE NODULOS EN PARAMENTOS VERTICALES + GEOTEXTIL POLIESTER 150 g/m2
SUSTIRUIR POR 2 x GEOTEXTIL POLIESTER 300g/m2 EN TRAMOS HORIZONTALES

Forjado Sanitario

TRAMIENTO  IMPERMEABLE EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

TUBO DE DRENAJE

BANDA DE NEOPRENO 10mm. 

LOSA ALVEOLAR

PTE 1.5%

ENCACHADO DE GRAVA

HORMIGÓN DE PENDIENTES > 1%

PERFIL PERIMETRAL CON SUJECIÓN ELÁSTICA

PERFIL EN T ANCLADO A FORJADO DE 100 (DE 60 EN HUECOS PEQUEÑOS)

CARGADERO DE CHAPA GALVANIZADA

FAJA PERIMETRAL DE YESO LAMINADO

AISLAMIENTO TERMICO REFLECTIVO. BANDA 1 m

YESO LAM. LISO N-13 + AISL LANA ROCA 40

Forjado Cubierta

LAMA SOLAR

DETALLE PRIMARIA

TIRANTES EN "T" DE 60 CADA 50CM
COLGADO AL FORJADO O SOLDADO A LA VIGA

CAPA DE REGULARIZACIÓN CON MORTERO DE CEMENTO

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 100 mm

PROTECCIÓN DE GRAVA LAVADA

PERFIL CHAPA GALVANIZADA + CORDON SELLADO REMATE

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (IMPRIMACIÓN + 2 LBM-40-FV ADHERIDA)

GEOTEXTIL POLIESTER 300 g/m2

GEOTEXTIL POLIESTER 150 g/m2

FORMACIÓN DE ESCOCIA
PARA MEMBRANAS LBM

SEGUNDA LAMINA AUTOPROTEGIDA EN BANDA PERIMETRAL (SUELO TERMINADO + 20CM)

POLIESTIRENO EXPANDIDO
EN JUNTA DE DILATACIÓN

GRAPAS DE UNIÓN ENTRE CARAS DE LADRILLO CADA METRO

1/2 PIE LADRILLO TOSCO

ENFOSCADO DE CEMENTO HIDRÓFUGO e=15 mm.

1/2 LADRILLO PERFORADO CARA VISTA HIDROFUGADO

TRAMIENTO  IMPERMEABLE EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

ALBARDILLA HORMIGÓN POLIMERO

AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 5 CM 

BARRERA DE VAPOR

MORTERO DE CEMENTO

SUELO BALDOSA GRES COMPACTO ANTIDESLIZANTE
MALLA ELECTROSOLDADA Ø6mm #15x15cm 

HORMIGÓN IMPRESO PTE 1.5%

FILM DE POLIETILENO e= 0.25mm

Forjado Planta 

DRENAJE (RELLENO DE GRAVA)

M1

TUBO DE VENTILACIÓN DE CÁMARA SANITARIA

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE (IMPRIMACIÓN + 2 LBM -40-FV ADHERIDA)

MURO TIPO M24 (VER DETALLES DE MUROS)

FORMACIÓN DE ESCOCIA
PARA MEMBRANAS LBM

PERFIL CHAPA GALVANIZADA + CORDON SELLADO REMATE

CAPA DRENANTE NODULOS EN PARAMENTOS VERTICALES + GEOTEXTIL POLIESTER 150 g/m2
SUSTIRUIR POR 2 x GEOTEXTIL POLIESTER 300g/m2 EN TRAMOS HORIZONTALES

Forjado Sanitario

TRAMIENTO  IMPERMEABLE EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL

TUBO DE DRENAJE

BANDA DE NEOPRENO 10mm. 

LOSA ALVEOLAR

PTE 1.5%

ENCACHADO DE GRAVA

DETALLE CUBIERTA

SUELO RADIANTE+ AISLAMIENTO EXPANDIDO ELASTIFICADO 

1/2 PIE LADRILLO CARA VISTA HIDROFUGADO

ENFOSCADO INTERIOR AL MENOS 1 CM.

AISLAMIENTO LANA DE ROCA 9.8 CM.
+ POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 0.2 CM.

CÁMARA DE 10 CM. DE ESPESOR

DOBLE PLACA CARTÓN YESO 15 MM.
1/2 PIE LADRILLO CARA VISTA HIDROFUGADO

ENFOSCADO INTERIOR AL MENOS 1 CM.

AISLAMIENTO LANA DE ROCA 9.8 CM.
+ POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 0.2 CM.

CÁMARA DE 10 CM. DE ESPESOR

DOBLE PLACA CARTÓN YESO 15 MM.

PLETINA 100 SOLDADA A L100

>2CM >2CM

ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL

10%10%

>10º >10º

GRAPAS DE UNIÓN ENTRE CARAS DE LADRILLO CADA METRO

1/2 PIE LADRILLO TOSCO

ENFOSCADO DE CEMENTO HIDRÓFUGO e=15 mm.

1/2 LADRILLO PERFORADO CARA VISTA

TRAMIENTO  IMPERMEABLE EN UNIONES Y BAJO ALBARDILLA

ALBARDILLA HORMIGÓN POLIMERO
>10º

1/2 PIE LADRILLO CARA VISTA HIDROFUGADO

ENFOSCADO INTERIOR AL MENOS 1 CM.

AISLAMIENTO LANA DE ROCA 9.8 CM.
+ POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 0.2 CM.

CÁMARA

DOBLE PLACA CARTÓN YESO 15 MM.

julio 2017
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AUTOR DEL PROYECTO:
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PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL
CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS
DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

sept. 2017REVISION_02

6. PROTECCIÓN PESADA DE GRAVA
7. JUNTA ELÁSTICA
8. IMPRIMACIÓN Y BANDA DE ADHERENCIA
9. BANDA DE REFUERZO INFERIOR
10. BANDA DE REFUERZO SUPERIOR

9. IMPRIMACIÓN
9. BANDA DE REFUERZO INFERIOR
10. BANDA DE REFUERZO SUPERIOR

DETALLE PANEL SANDWICH
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