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AVENIDA SECUNDINO ZUAZO
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DETALLE DE GRUA

EJE DE GIRO

PORTA FLECHA
TIRANTE DE FLECHA
PIE DE FLECHA

TIRANTE DE CONTRA-FLECHA

ELEMENTOS DE FLECHA PUNTA DE FLECHA

LASTRE DE CONTRA-FLECI

CONTRA-FLECI

PIVOTE GIRATORO

2

CARRO DE FLECHA
TELESCOPICO GANCHO

3
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PIVOTE FIJO

CABINA
LASTRE DE BASE

TRAMOS DE TORRE O MASHEE
MECANISMO DE ELEVACION

MASTIL PRIMERO PIES DE ANCLAJE BLOQUE DE HORMIGON

TOPE DE VIA
LARGUEROS Y TRAVESANOS DEL CHAS

NOTAS A TENER EN CUENTA:

- PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN ESTABILIDAD Y CARGAS: LAS GRUAS NO SE CARGARAN CON
CON PESOS SUPERIORES A LA MAXIMA CARGA UTIL.

- LAS GRUAS SE MONTARAN CONVENIENTEMENTE PARA QUE QUEDE GARANTIZADA SU ESTABILIDAD,
MEDIANTE FIJACION SOLIDA Y FIRME AL SUELO

- PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN TIROS OBLICUOS Y DESPLAZAMIENTOS: NO SE REALIZARAN
TIROS OBLICUOS DE LAS CARGAS.

- SE EMPLEARAN MEDIOS ADECUADOS PARA EVITAR DESPRENDIMIENTOS.

- EN LA INSTALACION DE GRUAS AL LADO DE TALUDES, ZANJAS O EXCAVACIONES DE PROFUNDIDAD
MENOR A 1'00 METRO, SE REALIZARA UNA BUENA CONSOLIDACION DEL TERRENO.

- EN LA INSTALACION DE GRUAS AL LADO DE TALUDES, ZANJAS O EXCAVACIONES, SI LA PROFUNDIDAD
ES MAYOR DE 1'00 METRO, ADEMAS DE REALIZAR UNA BUENA CONSOLIDACION DEL TERRENO, SE
APUNTALARA CONVENIENTEMENTE.

DETALLE DE VALLADO PERIMETRAL

poste galvanizado en caliente @40 mm alambre horizontal @4.5 mm.

alambre vertical @3.5 mm

malla galvanizada

3.00- Lrl

seccion alzado base de hormigén para
sujeccion de postes

(oo} 501
loo) oo loo)
planta nota: la unién entre postes se realizard mediante

accesorios de fijacion incorporados.
LEYENDA

prohibido aparcar
uso obligatorio de casco
prohibido el paso a toda persona ajena a la pbra
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CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS
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