e PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
elolal PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

. MEMORIA

MJ-MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA

E.5 - PROTECCION FRENTE AL RUIDO. AMPLIACION INFANTIL

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO
1.1.- Resultados de la estimaciéon del aislamiento acustico
1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico
1.2.1.- Aislamiento acuUstico a ruido aéreo entre recintos
1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos
1.2.3.- Aislamiento aclUstico a ruido aéreo contra ruido del exterior

I. MEMORIA. MJ Proteccion frente al Ruido Pagina 1



et PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
okl PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

»*

. MEMORIA

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del calculo de todas las posibles combinaciones
de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR),
obtenido en base a los métodos de calculo para la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel
de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN
12354-1,2,3.

1.1.- Resultados de la estimacion del aislamiento acustico
Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio, clasificados de
acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR),
sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de
impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafian de los valores intermedios mas significativos, presentando el detalle de
los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo documento, para cada una de las
entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales
Raps Ra Ss V. Dura(dBA)
(dBA) (dBA) (m?) (m?3) exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

1 |Aula Infantil 1 (Planta baja) Aseo 64.0 58.5 15.84140.3 50 63

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra,pa: indice ponderado de reduccién acustica para la transmision directa
" Indice de reduccion actstica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion
V: Volumen del recinto receptor
D,r.4: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor Recinto emisor

Nivel de ruido de impactos

: . . I-nWDd I-nWDf I-'nw \% I-'nTw (dB)
Id Recinto receptor Recinto emisor " . : :
P (dB) (dB) (dB) (m?3) exigido proyecto

Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
1 JAula Infantil 1 (Planta baja) Aseo -- 33.9 1403 65 27

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
L, wpa: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmisién directa
L, wpr: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmisién indirecta
L', w: Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'yr.w: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Aislamiento a ruido aéreo exterior

% RAtr,Dd R'Atr SS \Y D2m,nT,Atr (d BA)
huecos (dBA) (dBA) (m?) (m?3) exigido proyecto
1 |Aula Infantil 1 (Aula), Planta baja 11.5 37.3 37.3 71.67 140.3 32 35

Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de area hueca respecto al area total
Ratrpa: indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa
R Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dom 1.4t Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor

1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.2.1.- Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el célculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre parejas de
recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior,
segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la
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prediccion del indice ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos
involucrados, segun los procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.

EDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, D,r,a

Recinto receptor: Aula Infantil 1 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Infantil
Recinto emisor: Aseo (Aseo de planta) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 15.8 m?
Volumen del recinto receptor, V: 140.3 m?
0.16-V
D, ,=R',+10log| ——— | =63 dBA >50dBA J
’ 1,8,
=58.5 dBA

Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

m ARpa Revestimiento ARga Si

Ra" Revestimiento

Elemento estructural basico . . recinto
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin 50 64.0 0 0 3.29
arriostrar
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin 50 64.0 0 0 1254
arriostrar
Elementos de flanco
R L .
Elemento estructural basico m A Revestimiento AR L S Uniones
(kg/m2) (dBA) (dBA) (m) (m?)
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, ;
F1 estructura sin arriostrar 50 64.0 0 38 33
¢ |Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, 51 64.0 0 R
estructura sin arriostrar ’ i
F2|Sin flanco emisor :
¢ |Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, 50 64.0 0 3.8 3.3 q
estructura sin arriostrar
Suelo flotante con lana mineral, de
. o 40 mm de espesor. Solado de
F3|Forjado Sanitario 625 635 baldosas ceramicas colocadas con 0 .
adhesivo 1.0 3.3
13 |Forjado Sanitario 625 63.6 II‘::)a”\(/)lmento vinilico heterogéneo, en 0
Cub!erta plana no transitable, no Falso techo continuo de placas de e
F4 ventilada, con grava, 602 63.0 escayola, mediante estopadas 0 1.0 3.3: J
impermeabilizacion mediante laminas ‘ yoa, P ' '
ot colgantes
asfalticas. (Losa)
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f4]. o2 . A 602 63.0 Armstrong 0
impermeabilizacion mediante laminas
asfalticas. (Losa)
F5|Sin flanco emisor ,
. 3.8 125 q
5 Tabique PY!_ 190/600(70+70) 2LM, 50 64.0 0
estructura sin arriostrar
. . . Trasdosado autoportante "PLACO"
F6 Fachada cara vista de hoja de fabrica, 160 42.9 de placas de yeso laminado Placa 13
con trasdosado autoportante BA : .
3.8125 ‘T;
Fachada cara vista de hoja de fabrica Trasdosado autoportante "PLACO"
f6 ) ’ 160 42.9 de placas de yeso laminado Placa 13
con trasdosado autoportante BA
Suelo flotante con lana mineral, de
F7|Forjado Sanitario 625 635 égI(r;:)n;aieczfgr?w?ggsiglliizsaes con 0 N
adhesivo 4412.5; '
17 [Forjado sanitario 625 636 II‘:;a”\(/)lmento vinilico heterogéneo, en 0
\(IJ:r:)tlilear:jaapLaor;]a r;gvt;ansnable, no Falso techo continuo de placas de
F8|. congrava, A 602 63.0 escayola, mediante estopadas 0
impermeabilizacion mediante laminas colgantes
asfalticas. (Losa) 9 44125 .
Cubierta plana no transitable, no ' I
fg|ventilada, con grava, 602 63.0 Armstrong 0
impermeabilizacion mediante laminas
asfalticas. (Losa)
Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:
Contribucion directa, Rpg,a:
Roa ARpa ARga Ss Si Ropga
Elemento separador TDd

(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?2) (dBA)

Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar 64.0 0 0
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar 64.0 0 0

Contribucion de Flanco a flanco, Rrsa:

15.8 3.3 70.8 8.27429e-008
15.8 12.5 65.0 3.15364e-007

64.0 3.98107e-007

Rra Ria ARra K Lt Si Rrra
Flanco Si/Ss e
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 640 640 0 10.1 3.8 3.3 73.5 9.28391e-009
3 635 636 0 -56 1.0 3.3 63.1 1.01796e-007
4 63.0 63.0 0 -56 1.0 3.3 62.6 1.14217e-007
6 429 429 19.5 -0.7* 3.8 12.5 66.9 1.61738e-007
7 635 636 0 -2744125 654 2.28461e-007
8 63.0 63.0 0 -2.7*4.412.5 64.9 2.56338e-007
60.6 8.71834e-007

Contribucion de Flanco a directo, Rrq,a:

Flanco

RFa Rda ARria Krg Lf S

RFd,a

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Si/SS"CFd
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1 640 640 0 10.23.8 3.3 73.6 9.07258e-009
3 |635 640 0 21.01.0 3.3 89.9 2.12682e-010
4 |63.0 640 0 20.81.0 3.3 89.5 2.33201e-010
6 |429 640 13 15.13.812.5 86.8 1.65506e-009
7 |635 640 0 21.04.4 125 89.3 9.30706e-010
8 ]63.0 640 0 20.84.4 125 88.9 1.0205e-009

78.8 1.31247e-008

Contribucion de Directo a flanco, Rpya:

Roa Ria ARpra Kor Lt Si Rora
Flanco Si/Ss s
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

1 640 640 0 10.13.8 3.3 73.5 9.28391e-009
2 |640 640 0 1.7*3.8 3.3 651 6.4229e-008
3 |640 636 0 21.01.0 3.3 90.0 2.07841e-010
4 |640 630 0 20.81.0 3.3 89.5 2.33201e-010
5 |640 640 0 24*38125 71.6 5.4804e-008
6 |64.0 429 13 151 3.8 12.5 86.8 1.65506e-009
7 |640 636 0 21.04.4125 894 9.0952e-010
8 |]64.0 63.0 0 20844125 88.9 1.0205e-009

68.8 1.32343e-007

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie en la union
entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpa,al 64.0 3.98107e-007
Rria] 60.6 8.71834e-007
Rraa] 78.8 1.31247e-008
Rpia] 68.8 1.32343e-007

58.5 1.41541e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dn1,a:

R'a \% To Ss DnT,A
(dBA) (m?®) (s) (m?) (dBA)
58.5[140.3 0.5 15.8 63

1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacién de aislamiento acustico a ruido de impacto entre
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000,
utilizando para la prediccion del indice de nivel de presion acustica ponderada de impactos, los indices ponderados de
los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.
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nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L' 1w
Recinto receptor: Aula Infantil 1 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Infantil
Recinto emisor: Aseo (Aseo de planta) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area total del elemento excitado, Ss: 9.5 m?
Volumen del recinto receptor, V: 140.3 m?
0.16-V
L., ,=L",, —10log| ——— | =27dB<65dB J
4,1,
=33.9dB
Datos de entrada para el calculo:
Elemento excitado a ruido de impactos
Elemento m  Law Rw Suelo ALpw Revestimiento ALaw Si
estructural basico (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de
Forjado Sanitario 625 66.1 64.5 espesor. Solado de baldosas ceramicas colocadas 33 0 9.52
con adhesivo

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de
Forjado Sanitario 625 66.1 64.5 espesor. Solado de baldosas ceramicas colocadas 33 0 9.52
con adhesivo

Elementos de flanco

R L i
Elemento estructural basico v Revestimiento Alow ARew Li S Uniones
(kg/m?) (dB) (dB) (dB) (m) (m?)
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D1|Forjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 33  --- .
colocadas con adhesivo 1.0 9.5
f1 JForjado Sanitario 625 64.6 Pavimento vinilico heterogéneo, en rollo - 0
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D2|Forjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 33  ---
colocadas con adhesivo 10 95 .
Tabique PYL R m
f21190/600(70+70) 2LM, 50 66.0 - 0
estructura sin arriostrar
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D3|Forjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 33  --- .
colocadas con adhesivo 44 95
f3 JForjado Sanitario 625 64.6 Pavimento vinilico heterogéneo, en rollo - 0
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D4|Forjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 33  ---
colocadas con adhesivo 44 95 .
Tabique PYL B m
4 1190/600(70+70) 2LM, 50 66.0 - 0
estructura sin arriostrar

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
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Contribucion de Directo a flanco, Lnw,ps:

Low ALpw Row Riw ARfw Kpr Lf  Si Lownor
Flanco ) Si/Ss pr
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)
66.1 33 64.564.6 -56 1.0 9.5 28.8 758.578
66.1 33 64.566.0 21.0 1.0 9.5 1.5 1.41254
66.1 33 64.564.6 2744 95 32.3 1698.24
66.1 33 64.566.0 21.044 95 7.9 6.16595

33.9 24644

AW N -
o O O o

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie en la union
entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'naw
(dB)

Ln,w,Df|33.9 2464 .4
33.9 2464.4

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'n,w \% Ao To LInT,w
(dB) (m?) (m?) (s) (dB)
33.9[140.3 10 0.5 27

1.2.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del
exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo
simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice
ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los
procedimientos de ponderacién descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Domn1 aAtr

Tipo de recinto receptor: Aula Infantil 1 (Aula) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Infantil
indice de ruido dia considerado, Lg: 70 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 71.7 m?
Volumen del recinto receptor, V: 140.3 m?

D

2mnT, Atr —

1% J J
- 35 dBA > 32 dBA
S

R', +AL . +10lo
Atr f g[6T

0

=37.3 dBA
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Datos de entrada para el calculo:
Fachada
Elemento estructural basico m Rar Revestimiento interior ARaar i

(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?)
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 399 Trasdosado autoportante "PLACO" de placas 13 2.49
trasdosado autoportante "~ de yeso laminado Placa BA ’
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 399 Trasdosado autoportante "PLACO" de placas 13 10.04

trasdosado autoportante de yeso laminado Placa BA

Huecos en fachada

Rw Ctr RAtr Si

H fachad
uecos en fachada (dB) (dB) (dBA) (m?)

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control

glass acustico y solar", templa.lite parsol 4/12/4+4 low.s laminar 33.0 -5 28.0 825

Cubierta

L m Rar  Revestimiento ARgar S
Elemento estructural basico

(kg/m?) (dBA) interior (dBA) (m?)
Qublerta plgna n.o, transn.able, r}0 Yentlladg, con grava, 602 58.0 Armstrong 0 5089
impermeabilizacion mediante laminas asfalticas. (Losa)
Elementos de flanco
R L i
Elemento estructural basico m A Revestimiento ARwr Le S Uniones
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1 |Sin flanco emisor
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con [rasdosado autoportante 3.8 2.5 |
1 trasdosado autoportante ’ 160 39.9 "PLACO" de placas de yeso 13
P laminado Placa BA
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con
F2 trasdosado autoportante 160 399 0 38 25 .
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, ' ' i
f2 . . 51 57.0 0
estructura sin arriostrar
F3 |Sin flanco emisor E
3 |Forjado Sanitario 625 586 | avimento vinilico o 0629
heterogéneo, en rollo
F4 |Sin flanco emisor :
Cubierta plana no transitable, no ventilada, 06 25 _
f4 Jcon grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 Armstrong 0 ' '
laminas asfalticas. (Losa)
F5 Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 39.9 0
trasdosado autoportante _na
) 3.8 18.3: !
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, i
5 . ! 50 57.0 0
estructura sin arriostrar
F6 |Sin flanco emisor
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Trasdosado autoportante 3.818.3 |
6 ’ 160 39.9 "PLACO" de placas de yeso 13
trasdosado autoportante .
laminado Placa BA
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F7 ]Sin flanco emisor :

. L Pavimento vinilico 6.6 18.3 =
f7 |Forjado Sanitario 625 58.6 heterogéneo, en rollo 0

F8 |Sin flanco emisor :
Cubierta plana no transitable, no ventilada, 6.6 18.3 _

f8 |con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 Armstrong 0 ' '
laminas asfalticas. (Losa)
Cubierta plana no transitable, no ventilada,

F9 Jcon grava, impermeabilizacién mediante 602 58.0 Armstrong 0 : '

laminas asfalticas. (Losa) 0.7 50.9 T
f9 Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, 50 57.0 0

estructura sin arriostrar '

Cubierta plana no transitable, no ventilada,

F10]con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 Armstrong 0 : '
laminas asfalticas. (Losa) 6.4 50.9 T

£10 Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, 51 57.0 0
estructura sin arriostrar '

Cubierta plana no transitable, no ventilada, Falso techo continuo de placas

F11]con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 de escayola, mediante 0 : :
laminas asfalticas. (Losa) estopadas colgantes 4.4 509 T

£11 Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, 50 57.0 0
estructura sin arriostrar '

Cubierta plana no transitable, no ventilada,

F12]con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 Armstrong 0 : '
laminas asfalticas. (Losa) 1.9 50.9 T
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM,

f12 . . 51 57.0 0
estructura sin arriostrar

F13]Sin flanco emisor

. . . Trasdosado autoportante 5
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con " o 0.6 50.9 q
f13 trasdosado autoportante 160 39.9 PLACO de placas de yeso 13
laminado Placa BA
Cubierta plana no transitable, no ventilada,

F14]con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 Armstrong 0 : '
laminas asfalticas. (Losa) 6.7 50.9 T

f14 Tabique PY!_ 190/600(70+70) 2LM, 50 57.0 0
estructura sin arriostrar
Cubierta plana no transitable, no ventilada,

F15]con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 Armstrong 0 : '
laminas asfalticas. (Losa) 1.0 50.9 T

15 Tabique PY!_ 190/600(70+70) 2LM, 50 57.0 0
estructura sin arriostrar
Cubierta plana no transitable, no ventilada, Falso techo continuo de placas

F16]con grava, impermeabilizacion mediante 602 58.0 de escayola, mediante 0 : '
laminas asfalticas. (Losa) estopadas colgantes 1.0 50.9 T

f16 Tabique PY!_ 190/600(70+70) 2LM, 50 57.0 0
estructura sin arriostrar

F17]Sin flanco emisor :

. . . Trasdosado autoportante 6.6 50.9 9,

17 Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 39.9 "PLACO" de placas de yeso 13 . .

trasdosado autoportante

laminado Placa BA

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribucion directa, Rpad,atr:

Elemento separador

Rpatr ARpdatr Rogar Ss S

Rod,m,atr
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)
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Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado

autoportante

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado

autoportante

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

seguridad (laminar) "control glass acustico y solar", templa.lite
parsol 4/12/4+4 low.s laminar

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava,
impermeabilizacion mediante laminas asfalticas. (Losa)

Contribucion de Flanco a flanco, Rrsatr:

Rear Riar ARrar Krr Li S

RFr atr

Si/SS'TFf

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Flanco
2 39.9
5 39.9
9 58.0
10 |58.0
11 |58.0
12 |158.0
14 |58.0
15 |58.0
16 |58.0

57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0
57.0

0

O O O O O o o o

15.0 3.8 2.5
15.1 3.8 18.3
20.8 0.7 50.9
20.7 6.4 50.9
20.8 4.4 50.9
20.7 1.9 50.9
20.8 6.7 50.9
20.8 1.0 50.9
20.8 1.0 50.9

61.6 2.3995e-008
70.4 2.3278e-008
97.0 1.41679e-010
87.2 1.35303e-009
89.0 8.93936e-010
92.6 3.90217e-010
87.1 1.38454e-009
95.4 2.04789e-010
95.4 2.04789e-010

72.9 5.1846e-008

Contribucion de Flanco a directo, Rrd,atr:

Rrear Raar ARFaar Kra Lf Si

R
Fd,Atr SJ/Ss-trg

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m>) (dBA)

Flanco
2 39.9
5 39.9
9 58.0
10 |58.0
11 |58.0
12 |158.0
14 |58.0
15 |58.0
16 |58.0

Contribucion de Directo a flanco, Rpratr:

Flanco

39.9
39.9
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0
58.0

13
13

O O O O O O O

3.6 3.8 2.5
-0.7* 3.8 18.3
-5.6 0.7 50.9
-5.6 6.4 50.9
-2.7* 4.4 50.9
-5.6 1.9 50.9
-5.6 6.7 50.9
-5.6 1.0 50.9
-5.6 1.0 50.9

Roar Riar ARprar Kor Li S

54.7
59.1
711
61.4
66.0
66.8
61.2
69.5
69.5

1.17523e-007
3.14012e-007
5.51196e-008
5.14406e-007
1.78364e-007
1.48356e-007
5.38649e-007
7.96721e-008
7.96721e-008

56.9 2.02577e-006

Roratr

Si/SS"CDf

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
39.9
7 1399

oo B~ WON =

39.9
57.0
58.6
58.0
57.0
39.9
58.6

13
0
0
0
0
13
0

25" 38 25
10.0 3.8 2.5
59 0.6 25
56 0.6 2.5
15.1 3.8 18.3
2.5 3.818.3
5.9 6.6 18.3

53.6 1.51398e-007
56.6 7.58789e-008
61.2 2.631e-008
60.6 3.0208e-008
70.4 2.3278e-008
62.3 1.50295e-007
59.6 2.79863e-007

39.9

39.9

28.0

58.0

13 529 71.7 25

13 529 71.710.0

28.0 71.7 8.3

0 58.0 71.7 50.9

67.5 1.77878e-007

61.4 7.18315e-007

37.4 0.000182545

59.5 1.1254e-006

37.3 0.000184567
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8 1399 580 0 5.6 6.618.3 59.0 3.21326e-007
9 580 570 0 20.80.750.9 97.0 1.41679e-010
10 |58.0 57.0 0 20.76.450.9 87.2 1.35303e-009
11 1580 57.0 0 20.84.4509 89.0 8.93936e-010
12 |58.0 570 0 20.71.950.9 92.6 3.90217e-010
13 |58.0 399 13 5.6 0.650.9 86.8 1.48356e-009

14 158.0 57.0 0 20.86.750.9 87.1 1.38454e-009
15 |58.0 57.0 0 20.81.050.9 954 2.04789e-010
16 |58.0 57.0 0 20.81.050.9 954 2.04789e-010
17 158.0 399 13 56 6.650.9 764 1.6267e-008

59.7 1.08088e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie en la union
entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'ag:

RIAtr

(dBA)
Rbg.ar] 37.3 0.000184567
Rriar] 72.9  5.1846e-008
Rraat] 56.9 2.02577e-006
Roratr] 59.7 1.08088e-006

37.3 0.000187725

T

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DamntAtr:

Rar Als V' To Ss Damprar
(dBA) (dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
37.3] 0o 140305717 35
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1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico,
calculado mediante la opcion general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo
simplificado para la transmision acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

Recinto

Aislamiento acustico

Recinto emisor Tipo Caracteristicas
receptor P en proyecto  exigido
Cualquier recinto no Elemento base o
perteneciente m (kg/m?)= 49.8
. ) Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, _
ala unidad de uso estructura sin arriostrar Ra (dBA) 64.0 Dnta = 63 dBA > 50 dBA
(si los recintos no Trasdosado
comparten
puertas ni ventanas) |Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente
Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar Ra= 31 dBA >30dBA
a la unidad de uso!” acustico) "control glass acustico y solar”, sonor
3+3/6/4 templa.lite
(si los recintos Cerramiento
comparten puertas
i ° Tabi PYL 190/600(70+70) 2LM, estruct i Ra= 64dBA=50dBA
o ventanas) abique ( ) , estructura sin
arriostrar
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado P
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado P
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
a la unidad de uso'"
. . No procede
(si los recintos no Trasdosado
comparten
puertas ni ventanas) |Habitable
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente
No procede
ala unidad de P
uso(1)(2)
(si los recintos Cerramiento
comparten puertas No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado P
De instalaciones Puerta o ventana
. . No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
P pu ! No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base
No procede
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Elementos de separacion verticales entre:

Recinto emisor

los recintos
comparten

De actividad (si

puertas o ventanas)

Recinto
receptor

Tipo

Caracteristicas

Aislamiento acustico
en proyecto

exigido

Trasdosado

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

" Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
® S6élo en edificios de uso residencial u hospitalario

Elementos de separacion horizontales entre:

perteneciente
a

Recinto Recinto . L. Aislamiento acustico
X Tipo Caracteristicas L.
emisor receptor en proyecto exigido

Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente
a
la unidad de  |Protegido g 10 fiotante No procede
uso'”
Techo suspendido
Forjado m (kg/m?)= 625.0
Forjado Sanitario Lhw (dB)= 66.1
Suelo flotante
Suelo flotante con lana mineral, d,e 4!0 mm de ALy (dB)= 33  |L'wrw =27 dB < 65 dB
espesor. Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo
Techo suspendido
De Forjado
instalaciones
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no Habitable No procede
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Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto Recinto . Lo Aislamiento acustico
. Tipo Caracteristicas .
emisor receptor en proyecto exigido

la unidad de Suelo flotante
uso'”
Techo suspendido
De Forjado
instalaciones
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
™) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruido Recinto Tipo Aislamiento acustico
exterior receptor en proyecto exigido
Parte ciega:

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado
autoportante - Trasdosado autoportante "PLACO" de
placas de yeso laminado Placa BA

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava,
impermeabilizacion mediante laminas asfalticas. (Losa)
- Armstrong

Huecos:

Ventana de doble acristalamiento low.s baja
emisividad térmica + seguridad (laminar) "control

glass acustico y solar”, templa.lite parsol 4/12/4+4
low.s laminar

Le = 70 dBA|Protegido (Aula) DamnTar = 35 dBA > 32 dBA

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas desfavorables
de aislamiento acustico calculados (Dnt,A, L'nTw, ¥ D2mnTAtr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de
los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el Documento Basico CTE DB HR, calculados mediante la
opcioén general.

Recinto receptor

Tipo de caélcul Emi
ipo de calculo misor Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entre elementos de

-l . Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Aula Infantil 1 (Aula)
separacion verticales

Ruido de impactos en elementos de

- ; Recinto fuera de la unidad de uso|Protegido|Planta baja|Aula Infantil 1 (Aula)
separacion horizontales

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire

exterior Protegido|Planta baja|Aula Infantil 1 (Aula)
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METODO GENERAL DEL TIEMPO DE
REVERBERACION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de tiempo de reverberacion y
de absorcion acustica, calculados mediante el método de calculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR),
basado en los coeficientes de absorcion acustica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: Aula Infantil 1 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 140.30
Om Absorcion
S - iy A
. f te de ab t
Elemento Acabado Area, Co? |c-:|en e fea sorcion acustica
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o Om* S
. . Pavimento vinilico
Forjado Sanitario heterogéneo 50.89| 0.03 0.03 0.04 0.03 1.53
Cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, Tipo Armstrong Ultima + 50.89| 1.00 0.95 1.00 0.98 49.87
impermeabilizacion mediante
laminas asfalticas. (Losa)
Fachada cara vista de hojade , . . . .
o Lamina decorativa de vinilo,
fabrica, con trasdosado colocada con adhesivo 12.52| 0.03 0.03 0.04 0.03 0.38
autoportante
Tabique PYL 190/600(70+70) Lamina decorativa de vinilo, 5452/ 003 003 0.04 0.03 164

2LM, estructura sin arriostrar  colocada con adhesivo

Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +

Ventana seguridad (laminar) "control 8.25|0.18 0.12 0.05 0.12 0.99
glass acustico y solar",
templa.lite parsol 4/12/4+4
low.s laminar

Ventana de doble
acristalamiento sonor (laminar
Ventana acustico) "control glass 8.21|0.18 0.12 0.05 0.12 0.99
acustico y solar", sonor
3+3/6/4 templa.lite

Area de absorcion acustica
Objetos(" equivalente media,
Tipo Aom-N
p Ao,m (mz) O,m

500 1000 2000 Aom

Coeficiente de atenuacion del
aire

Absorcién aire®

500 1000 2000

No, V < 250 m* 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
Absorcion acustica del recinto resultante 55.39
T, (s) 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m®
© Sélo para volumenes superiores a 250 m®
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Tipo de recinto: Aula Infantil 2 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 139.30
Om Absorcion
Elemento Acabado Alia, Cotafic-:iente dfe absorcion acustica
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o om- S
Forjado Sanitario Pavimento vinilico 50.53) 0.03 0.03 0.04 0.03 152
heterogéneo
Cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, . .
impermeabilizacién mediante Tipo Armstrong Ultima + 50.53/ 1.00 0.95 1.00 0.98 49.52
laminas asfalticas. (Losa)
Fachada cara vista de hoja de Lamina decorativa de vinilo
fabrica, con trasdosado colocada con adhesivo 30.14/ 0.03 0.03 0.04 0.03 0.90
autoportante
Tabique PYL 190{600(70+70) Lamina decorativa d‘e vinilo, 36.79/ 0.03 003 0.04 0.03 110
2LM, estructura sin arriostrar  colocada con adhesivo
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana seguridad (laminar) "control 8.23|0.18 0.12 0.05 0.12 0.99
glass acustico y solar",
templa.lite parsol 4/12/4+4
low.s laminar
Ventana de doble
acristalamiento sonor (laminar
Ventana acustico) "control glass 8.16| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.98
acustico y solar", sonor
3+3/6/4 templa.lite
Area de absorcién acustica
Objetos“’ Ti equivalente media, A N
Ipo Ao,m (mz) O,m
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire®
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
L A . 55.01
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.4
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m®
©) S6lo para volumenes superiores a 250 m®

I. MEMORIA. MJ Proteccion frente al Ruido

Pagina 16




PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

. MEMORIA
Tipo de recinto: Aula Infantil 3 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 142.58
Om Absorcion
S | Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area,| | I_I . ! L: :
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o om- S
Forjado Sanitario Pavimento vinilico 5172/ 0.03 0.03 0.04 0.03 155
heterogéneo
Cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, . .
impermeabilizacién mediante Tipo Armstrong Ultima + 51.72/1.00 0.95 1.00 0.98 50.68
laminas asfalticas. (Losa)
Fachada cara vista de hoja de Lamina decorativa de vinilo
fabrica, con trasdosado colocada con adhesivo 12.24| 0.03 0.03 0.04 0.03 0.37
autoportante
Tabique PYL 190{600(70+70) Lamina decorativa d‘e vinilo, 5532/ 0.03 003 0.04 0.03 166
2LM, estructura sin arriostrar  colocada con adhesivo
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana seguridad (laminar) "control 8.26| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.99
glass acustico y solar",
templa.lite parsol 4/12/4+4
low.s laminar
Ventana de doble
acristalamiento sonor (laminar
Ventana acustico) "control glass 8.24|0.18 0.12 0.05 0.12 0.99
acustico y solar", sonor
3+3/6/4 templa.lite
Area de absorcién acustica
Objetos“’ Ti equivalente media, A N
Ipo Ao,m (mz) O,m
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire®
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
L A . 56.24
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.4
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02 -V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m®
©) S6lo para volumenes superiores a 250 m®
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Tipo de recinto: Aula Infantil 4 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 139.30
Om Absorcion
Elemento Acabado Alia, Cotafic-:iente dfe absorcion acustica
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o om- S
Forjado Sanitario Pavimento vinilico 50.53) 0.03 0.03 0.04 0.03 152
heterogéneo
Cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, . .
impermeabilizacién mediante Tipo Armstrong Ultima + 50.53/ 1.00 0.95 1.00 0.98 49.52
laminas asfalticas. (Losa)
Fachada cara vista de hoja de Lamina decorativa de vinilo
fabrica, con trasdosado colocada con adhesivo 30.08/ 0.03 0.03 0.04 0.03 0.90
autoportante
Tabique PYL 190{600(70+70) Lamina decorativa d‘e vinilo, 36.66| 0.03 003 0.04 0.03 110
2LM, estructura sin arriostrar  colocada con adhesivo
Ventana de doble
acristalamiento low.s baja
emisividad térmica +
Ventana seguridad (laminar) "control 8.29|0.18 0.12 0.05 0.12 0.99
glass acustico y solar",
templa.lite parsol 4/12/4+4
low.s laminar
Ventana de doble
acristalamiento sonor (laminar
Ventana acustico) "control glass 8.29|0.18 0.12 0.05 0.12 1.00
acustico y solar", sonor
3+3/6/4 templa.lite
Area de absorcién acustica
Objetos“’ Ti equivalente media, A N
Ipo Ao,m (mz) O,m
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion del
aire
Absorcién aire®
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006
A, (m?)
L A . 55.03
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s) 0.4
Tiempo de reverberacion resultante )
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" Sélo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m®
©) S6lo para volumenes superiores a 250 m®
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Tipo de recinto: Distribuidor (Zona de circulacion), Planta baja Volumen, V (m®): 197.64
Om Absorcion
S Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area,| | I_I . ! usti
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o Om " S
. Y Solado de baldosas ceramicas de
Forjado Sanitario gres esmaltado 72.18/ 0.01 0.02 0.02 0.02 1.44
Cubierta plana no transitable,
no ventilada, con grava, . .
impermeabilizacién mediante Tipo Armstrong Ultima + 72.18/1.00 0.95 1.00 0.98 70.74
laminas asfalticas. (Losa)
Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado Placa de yeso laminado 59.48/ 0.05 0.09 0.07 0.07 4.16

autoportante

Tabique PYL 190/600(70+70) Placa de yeso laminado Standard (A)

2LM, estructura sin arriostrar "KNAUF" 83.54 005 0.09 0.07 0.07 585

Tabique PYL 190/600(70+70) Lamina decorativa de vinilo, colocada

2LM, estructura sin arriostrar  con adhesivo 18.06 0.03 0.03 0.04 0.03 0.54

Ventana de doble acristalamiento
sonor (laminar acustico) "control glass

Ventana acistico y solar", sonor 3+3/6/4 3291/ 0.18 0.12 0.05 0.12 3.95
templa.lite
Area de absorcion acustica
Objetos“’ equivalente media,
Ti Aom- N
1po Aom (m?) o,m
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacion
del aire
Absorcién aire®
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 |---
A, (m?)
. e . 86.68
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s)
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E.5 - PROTECCION FRENTE AL RUIDO. AMPLIACION INFANTIL

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO
1.1.- Resultados de la estimaciéon del aislamiento acustico
1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico
1.2.1.- Aislamiento aculstico a ruido aéreo entre recintos
1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos
1.2.3.- Aislamiento aclUstico a ruido aéreo contra ruido del exterior

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del calculo de todas las posibles combinaciones
de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR),
obtenido en base a los métodos de calculo para la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel
de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN
12354-1,2,3.

1.1.- Resultados de la estimaciéon del aislamiento aculstico
Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio, clasificados de
acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR),
sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de
impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafan de los valores intermedios mas significativos, presentando el detalle de
los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo documento, para cada una de las
entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales
Rapa Ra Ss V Dnra (dBA)
(dBA) (dBA) (m?) (m?®) exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
1 |Aula Primaria_1 (Planta baja) Distribuidor_1 64.0 56.1 18.85 130.3 50 60
Notas:
Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ra,na: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa
R'a: Indice de reduccion acustica aparente
Ss: Area compartida del elemento de separacion

V: Volumen del recinto receptor
Dnt.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor Recinto emisor

Nivel de ruido de impactos

I-n,w,Dd I-n,w,Df I-'n,w \ L'nT,w (dB)
(dB) (dB) (dB) (m?®) exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
1 JAula Primaria_1 (Planta baja)  Distribuidor_2 --- 30.0 130.3 65 24
Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Ln,w,pa: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmisién directa
Lnw,pr: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L', w: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'arw: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Id Recinto receptor Recinto emisor

Aislamiento a ruido aéreo exterior
Id Recinto receptor %  Rarpd R'ar Ss \% Dom a1 atr (dBA)
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huecos (dBA) (dBA) (m?) (m?®) exigido proyecto
1 IAuIa Primaria_1 (Aula), Planta baja 176 35.5 354 38.29 130.3 32 36

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de area hueca respecto al area total
Ratpa: Indice ponderado de reduccién actstica para la transmisién directa
R'aw: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dom nt atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.2.1.- Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el célculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre parejas de
recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior,
segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la
prediccion del indice ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos
involucrados, segun los procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN I1ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dn1,a

Recinto receptor: Aula Primaria_1 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Infantil
Recinto emisor: Distribuidor_1 (Zona de circulacion) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 18.8 m?
Volumen del recinto receptor, V: 130.3 m?
0.16-V
D, ,=R',+10log| ———— | =60 dBA*50 dBA J
’ 1,8,
=56.1 dBA

Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

m DRpa Revestimiento DRga Si

RA" Revestimiento

Elemento estructural basico . . recinto
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin 49  64.0 0 0 1885
arriostrar
Elementos de flanco
R DRa L i
Elemento estructural basico m A Revestimiento A L S Uniones
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
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F1 Tabique PYL 190{600(70+70) 49  64.0 0 .
2L M, estructura sin arriostrar 38 18.8
Tabique PYL 190/600(70+70) R
f1 . ; 49 64.0 0 i
2L M, estructura sin arriostrar
Fachada cara vista de hoja de " "
o Trasdosado autoportante "PLACQO" de
F2[fabrica, con trasdosado 160 42.9 placas de yeso laminado Placa BA 13
autoportante 3.8 18.8 | \
F,achada cara vista de hoja de Trasdosado autoportante "PLACQO" de
f2 |[fabrica, con trasdosado 160 429 . 13
placas de yeso laminado Placa BA
autoportante
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
F3|Forjado Sanitario 625 63.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 0
colocadas con adhesivo 6.9 18.8 .
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm ' ' i
f3 |Forjado Sanitario 625 63.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 0
colocadas con adhesivo
F4|Losa 500 60.0 Armstrong
6.9 18.8 ¢ i
f4 |Losa 500 60.0 Armstrong

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpg,a:

Rpa DRpa DRya Ss Ropga

Elemento separador tpd
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (dBA)

Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar 64.0 0 0 18.8 64.0 3.98107e-007

64.0 3.98107e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Rrsa:

Rea Ria DRra K Li Si Rrra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
640 640 0 10.0 3.8 18.8 81.0 7.94328e-009
429 429 195 -1.7* 3.8 18.8 67.7 1.69824e-007
63.5 635 0 -5.6 6.9 18.8 62.3 5.88844e-007
60.0 600 0 -54 6.9 18.8 59.0 1.25893e-006

56.9 2.02554e-006

Flanco Si/Ss-trs

A ODN -

Contribucion de Flanco a directo, Rrq,a:

Rra Raa DRrga Krd Lf Si Rraa
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
64.0 64.0 0 10.0 3.8 18.8 81.0 7.94328e-009
429 640 13 15.23.818.8 88.7 1.34896e-009
63.5 64.0 0 21.16.918.8 89.2 1.20226e-009
60.0 64.0 0 20.16.918.8 86.5 2.23872e-009

79.0 1.27332e-008

Flanco Si/Ss-trg

A ODN -
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Contribucion de Directo a flanco, Rpya:

Roa Ria DRora Kor Lt Si Rora
Flanco Si/Ss-tor
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
64.0 64.0 0 10.0 3.8 18.8 81.0 7.94328e-009
64.0 429 13 15.2 3.8 18.8 88.7 1.34896e-009
64.0 63.5 0 21.16.918.8 89.2 1.20226e-009
64.0 60.0 0 20.16.918.8 86.5 2.23872e-009

79.0 1.27332e-008

A ODN -

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie en la union
entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'A

(dBA)
Rpa,a] 64.0 3.98107e-007
Rrial 56.9 2.02554e-006
Rean| 79.0 1.27332¢-008
Rpial 79.0 1.27332e-008

56.1 2.44911e-006

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dn1,a:

R'a \% To Ss DnT,A
(dBA) (m?®) (s) (m?) (dBA)
56.1 |130.3 0.5 18.8 60

1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido de impacto entre
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000,
utilizando para la prediccion del indice de nivel de presion acustica ponderada de impactos, los indices ponderados de
los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacidon de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.
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nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L't w
Recinto receptor: Aula Primaria_1 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Infantil
Recinto emisor: Distribuidor_2 (Zona de circulacién) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area total del elemento excitado, Ss: 106.8 m?
Volumen del recinto receptor, V: 130.3 m?

0

L' .. = L' —10log 016-¥ =24 dB £ 65dB J
> > AO.T

=30.0dB

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

eEslﬁ'umcetS:gl m  Low Rw Suelo Dlow Revestimiento Dlaw S
basico (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m?)
Suelo flotante con lana mineral, Suelo flotante con lana mineral, de
Losa 500 69.561.0 de 40 mm de espesor. Solado 33 40 mm de espesor. Solado de 33 106.76
de baldosas ceramicas baldosas ceramicas colocadas con
colocadas con adhesivo adhesivo
Elementos de flanco
R DLopw DRtw Lf  Si
Elemento estructural basico v Revestimiento Pw =W =21 Uniones
(kg/m?) (dB) (dB) (dB) (m) (m?)
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D1]Losa 500 61.0 de espesor. Solado de baldosas 33 - JﬂL
ceramicas colocadas con adhesivo 6.9 106.8 -——M—-
f1 JLosa 500 61.0 Armstrong - 0
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D2]Losa 500 61.0 de espesor. Solado de baldosas 33 -
ceramicas colocadas con adhesivo 6.9 106.8 JL
Tabique PYL ' R |
f21190/600(70+70) 2LM, 49 66.0 - 0
estructura sin arriostrar

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, Lnw,ps:

Low DLow Row Riw DRiw Kot Lf Si Lnwpr
Flanco ) SilSs-tor
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)
1 69.5 33 61.061.0 0 -546.9106.8 30.0 1000
2 695 33 61.066.0 0 20.16.9106.8 2.0 1.58489

30.0 1001.58

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:
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L'nw

(dB)
Ln,w,Dflso.o 1001.58

30.0 1001.58

t

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'ntw:

L'n,w \% Ao To LInT,w
(dB) (m?) (m?) (s) (dB)
30.0[130.3 10 0.5 24

1.2.3.- Aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacidon de aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del
exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo
simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice
ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los
procedimientos de ponderacién descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Domnt,atr

Tipo de recinto receptor: Aula Primaria_1 (Aula) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Infantil
indice de ruido dia considerado, Lg: 70 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 38.3 m?
Volumen del recinto receptor, V: 130.3 m?
D, =R, +AL, +10log = 36 dBA ° 32 dBA J

0

=35.4 dBA
Datos de entrada para el calculo:
Fachada
. m Ratr . L DRaatr Si
El t tructural ba R t to int ’
emento estructural basico (kg/m?) (dBA) evestimiento interior (dBA) (m?)
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Trasdosado autoportante "PLACO" de placas
160 39.9 ; 13  5.61
trasdosado autoportante de yeso laminado Placa BA
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Trasdosado autoportante "PLACO" de placas
160 39.9 . 13 0.38
trasdosado autoportante de yeso laminado Placa BA
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 399 Trasdosado autoportante "PLACO" de placas 13 652
trasdosado autoportante "~ de yeso laminado Placa BA ’
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 399 Trasdosado autoportante "PLACO" de placas 13 19.05
trasdosado autoportante "~ de yeso laminado Placa BA ’

Huecos en fachada
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Rw Ctr RAtr Si
(dB) (dB) (dBA) (m?)

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar) "control
glass acustico y solar", templa.lite parsol 4/12/4+4 low.s laminar

Elementos de flanco

F1

f1

Elemento estructural basico

m

(kg/m?) (dBA)

RAtr

Revestimiento

33.0 -5 28.0 6.72

D RAtr

Ls S
"' Uniones

(dBA) (m) (m?)

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

160

39.9

Trasdosado autoportante "PLACQO" de
placas de yeso laminado Placa BA

13

3.8 12.3 ¥4

F2

f2

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

160

39.9

Trasdosado autoportante "PLACQO" de
placas de yeso laminado Placa BA

3.8 12.3 ¥4

F3

3

Sin flanco emisor

Forjado Sanitario

625

58.5

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
de espesor. Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo

4.5 12.3 4

F4

4

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

Losa

160

500

39.9

55.0

Armstrong

45123 %

F5

5

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

160

39.9

Trasdosado autoportante "PLACQO" de
placas de yeso laminado Placa BA

13

3.8 04 —

F6

f6

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

160

39.9

Trasdosado autoportante "PLACQO" de
placas de yeso laminado Placa BA

13

3.8 04 —

F7

f7

Sin flanco emisor

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

160

39.9

Trasdosado autoportante "PLACQO" de
placas de yeso laminado Placa BA

13

3.8 6.5 —

F8

8

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

Tabique PYL 190/600(70+70)
2L M, estructura sin arriostrar

160

49

39.9

57.0

38 6.5 |

F9

f9

Sin flanco emisor

Forjado Sanitario

625

58.5

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
de espesor. Solado de baldosas ceramicas
colocadas con adhesivo

F10

f10

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

Losa

160

500

39.9

55.0

Armstrong

24 65

S
24 65 q—l
g

F11

f11

Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado
autoportante

Tabique PYL 190/600(70+70)
2L M, estructura sin arriostrar

160

49

39.9

57.0

e
1

3.8 19.1 E”T[H"“;

F12

Sin flanco emisor

3.8 19.1 77
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f12|fabrica, con trasdosado 160 39.9 placas de yeso laminado Placa BA 13
autoportante
F13]Sin flanco emisor
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm 7.0 19.1 :
f13 |Forjado Sanitario 625 58.5 de espesor. Solado de baldosas cerdmicas 0 ' '
colocadas con adhesivo
Fachada cara vista de hoja de
F14[fabrica, con trasdosado 160 39.9 0 i i
autoportante 7.0 19.1 [
f14|Losa 500 55.0 Armstrong 0

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Contribucion directa, Rpd,atr:

Rpatr DRpgar Rodar Ss Si

Rod,m,atr

Elemento separador tpd
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado 39.9 13 529 383 5.6 612 7.5184e-007

autoportante

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado 39.9 13 529 383 04 72.9 5.13489e-008

autoportante

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado 39.9 13 529 383 6.5 606 8.727846-007

autoportante

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado

autoportante 39.9 13 52.9 38.319.1 559 2.55244e-006

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica +

seguridad (laminar) "control glass acustico y solar", templa.lite 28.0 28.0 38.3 6.7 35.6 0.000278188

parsol 4/12/4+4 low.s laminar

Contribucion de Flanco a flanco, Rrsatr:

Rear Riar DRrrar Kre Lt S

co RFr atr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Si/Sstrs

Flan
4 39.9
8 39.9
10 |39.9
11 1399
14 ]139.9

Contribucion de Flanco a directo, Rra,atr:

55.0
57.0
55.0
57.0
55.0

0

0
0
0
0

7.1 45123
15.23.8 6.5
71 24 65
15.2 3.8 19.1
7.1 7.0 191

58.9 4.14974e-007
66.0 4.27471e-008
58.9 2.19233e-007
70.7  4.236e-008
58.9 6.41144e-007

Rrear Raar DRraar Krga Lf Si

58.7 1.36046e-006

R
Fd,Atr S/Ss-teq

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Flanco
4 39.9
8 39.9
10 |39.9
11 1399
14 ]139.9

39.9
39.9
39.9
39.9
39.9

13
13
13
13
13

14.1 45123
0.1* 3.8 6.5
141 24 6.5
-1.7* 3.8 19.1
14.1 7.0 191

71.4 2.33357e-008
55.4 4.90802e-007
71.4 1.23284e-008
58.3 7.36132e-007
71.4 3.60542e-008

58.9 1.29865e-006

35.5 0.000282417
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Contribucion de Directo a flanco, Rpratr:

Roar Riar DRorar Kor Li S

Roratr

(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Si/Ss-tor

Flanco
1 39.9
2 39.9
3 39.9
4 39.9
5 39.9
6 39.9
7 39.9
8 39.9
9 39.9
10 | 39.9
11 ]39.9
12 ] 39.9
13 ]39.9
14 ]39.9

39.9
39.9
58.5
55.0
39.9
39.9
39.9
57.0
58.5
55.0
57.0
39.9
58.5
55.0

13
13
0
0
13
13
13
0
0

0
0

-
o o

-2.0 3.8 123
10.2* 3.8 12.3
59 45123
71 45123
10.2* 3.8 0.4
10.3* 3.8 0.4
10.3* 3.8 6.5
15.2 3.8 6.5
59 24 65
71 24 6.5
15.2 3.8 191
-2.0 3.8 19.1
59 7.0 191
7.1 7.0 19.1

56.1
68.3
59.5
58.9
53.2
53.3
65.6
66.0
59.5
58.9
70.7
58.0
59.5
58.9

7.90716e-007
4.76453e-008
3.61427e-007
4.14974e-007
4.79215e-008
4.68307e-008
4.68713e-008
4.27471e-008
1.90944e-007
2.19233e-007
4.236e-008
7.8878e-007
5.58413e-007
6.41144e-007

53.7

4.24001e-006
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1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico,
calculado mediante la opcion general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo
simplificado para la transmision acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

Recinto

Aislamiento acustico

Recinto emisor Tipo Caracteristicas L.
receptor en proyecto  exigido
Cualqwe‘r recinto no Elemento base m (kg/m?)= 48.7
perteneciente
. (1) Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin _
ala unidad de uso arriostrar Ra(dBA)= 64.0/p . = 60 dBA > 50 dBA
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso"”
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
a la unidad de uso"” No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso'"®
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
Trasdosado No procede
De instalaciones Puerta o ventana
i . No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base
Trasdosado No procede
De actividad (si Puerta o ventana
. No procede
los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento
No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

) S6lo en edificios de uso residencial u hospitalario

I. MEMORIA. MJ Proteccion frente al Ruido

Pagina 29




PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

. MEMORIA

Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto emisor

Recinto
receptor

Tipo

Caracteristicas

Aislamiento acustico
en proyecto exigido

Cualquier
recinto

no
perteneciente a

la unidad de
uso'"

De instalaciones

Protegido

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

Forjado
Losa

m (kg/m?)= 500.0
Low (dB)= 69.5

Suelo flotante

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de AL, (dB)= 33 |L'.wrw=24dB <65dB
baldosas ceramicas colocadas con adhesivo
Techo suspendido
AL, (dB)= 0
Armstrong
Forjado

Techo suspendido

Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente a
la u(r}i)dad de Habitable Suelo flotante No procede
uso
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruido Recinto Ti Aislamiento acustico
. ipo
exterior receptor P en proyecto exigido
Parte ciega:

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado
autoportante "PLACO" de placas de yeso laminado Placa BA

Ly = 70 dBA |Protegido (Aula)
Huecos:

Dzmntatr = 36 dBA > 32 dBA

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad térmica + seguridad (laminar)
"control glass acustico y solar"”, templa.lite parsol 4/12/4+4 low.s laminar

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas
desfavorables de aislamiento acustico calculados (Dnra, L'ntws ¥ Damnrar), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el Documento
Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcién general.

i ; ) Recinto receptor
Tipo de calculo Emisor ) .

Tipo Planta Nombre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos de separacion verticales Recinto fuera de la unidad de uso  |Protegido |Planta baja |Aula Primaria_1 (Aula)
Ruido de impactos en elementos de separacién horizontales Recinto fuera de la unidad de uso  |Protegido |Planta baja |Aula Primaria_1 (Aula)
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido |Planta baja |Aula Primaria_1 (Aula)
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METODO GENERAL DEL TIEMPO DE
REVERBERACION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de tiempo de reverberacion y
de absorcion acustica, calculados mediante el método de calculo general recogido en el punto 3.2.2 (CTE DB HR),
basado en los coeficientes de absorcion acustica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: Aula Primaria_1 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 130.25
Om Absorcion

S | coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area,| | | .

(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 Om * S

Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 47.57| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.95
Losa Tipo Armstrong Ultima + 47.57| 1.00 0.95 1.00 0.98 46.62
Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado Lamina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo 31.57| 0.03 0.03 0.04 0.03 0.95
autoportante

Tabique PYL 190/600(70+70)

. . Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 37.52| 0.05 0.09 0.07 0.07 2.63
2LM, estructura sin arriostrar

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad
Ventana térmica + seguridad (laminar) "control glass acustico y 6.72| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.81
solar", templa.lite parsol 4/12/4+4 low.s laminar

Area de absorcién acustica

Objetos(” . equivalente media,
Tipo Aom (M?) Aom N
500 1000 2000 Ao
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire”
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)
. Lo . 51.95
Absorcién acustica del recinto resultante
T, (s
. (s) .. 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*
) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*

. MEMORIA. MJ Proteccion frente al Ruido Pagina 32




PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

. MEMORIA
Tipo de recinto: Aula Primaria_2 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 129.99
Olm Absorcion
S | coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area,| | | .
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o, Om * S
Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado 47.48| 0.01 0.02 0.02 0.02 0.95
Losa Tipo Armstrong Ultima + 47.48/ 1.00 0.95 1.00 0.98 46.53
Fachada cara vista de hoja de
fabrica, con trasdosado Lamina decorativa de vinilo, colocada con adhesivo 31.57| 0.03 0.03 0.04 0.03 0.95
autoportante
Tabique PYL 190/600(70+70) o1, g veso laminado Standard (A) "KNAUF" 37.46| 0.05 0.09  0.07 0.07 2.62
2LM, estructura sin arriostrar
Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad
Ventana térmica + seguridad (laminar) "control glass acustico y 6.72| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.81
solar", templa.lite parsol 4/12/4+4 low.s laminar
Area de absorcion actstica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Aom (M?) Aom - N
500 1000 2000 Aom
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire”
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)
. Lo . 51.85
Absorcién acustica del recinto resultante
T, (s
(s) 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcidn acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*

) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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Tipo de recinto: Aula Primaria_3 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m®): 130.25
Olm Absorcion

S | Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area,| | | .

(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 o, Om * S

Losa Solado de baldosas ceramicas de gres 4757 0.01 002 0.02 0.02 0.95

esmaltado

Cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, impermeabilizacion  Tipo Armstrong Ultima + 47.57| 1.00 0.95 1.00 0.98 46.62
mediante laminas asfalticas. (Losa)

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina decorativa de vinilo, colocada con

trasdosado autoportante adhesivo 31.57) 003 0.03 0.04 0.03 0.95
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 37.52| 0.05 0.09  0.07 0.07 2.63
estructura sin arriostrar
Ventana de doble acristalamiento low.s baja
Ventana emlsmdgd ltermlca + ﬁegundadl(lammar) control 6.72| 018 012 0.05 0.12 0.81
glass acustico y solar", templa.lite parsol
4/12/4+4 low.s laminar
Area de absorcion actstica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M?) Aom N
500 1000 2000 Ao
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire”
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)
51.95
Absorcién acustica del recinto resultante
T, (s
_ (s) N 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*
) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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Tipo de recinto: Aula Primaria_4 (Aula), Planta 1 Volumen, V (m®): 129.99
Olm Absorcion

S | coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area,| | | .

(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 o, Om * S

Losa Solado de baldosas ceramicas de gres 47.48| 0.01 002 0.02 0.02 0.95

esmaltado

Cubierta plana no transitable, no
ventilada, con grava, impermeabilizacion  Tipo Armstrong Ultima + 47.48/ 1.00 0.95 1.00 0.98 46.53
mediante laminas asfélticas. (Losa)

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina decorativa de vinilo, colocada con

trasdosado autoportante adhesivo 31.57) 003 0.03 0.04 0.03 0.95
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF" 37.46| 0.05 0.09  0.07 0.07 2.62
estructura sin arriostrar
Ventana de doble acristalamiento low.s baja
Ventana emlsmdgd ltermlca + ﬁegundadl(lammar) control 6.72| 018 012 0.05 0.12 0.81
glass acustico y solar", templa.lite parsol
4/12/4+4 low.s laminar
Area de absorcion actstica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao,m (M?) Aom N
500 1000 2000 Ao
Coeficiente de atenuacién del aire
Absorcién aire”
500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)
51.85
Absorcién acustica del recinto resultante
T, (s
_ (s) N 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*
) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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E.5 - PROTECCION FRENTE AL RUIDO. AMPLIACION AULAS ESPECIFICAS

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO
1.1.- Resultados de la estimaciéon del aislamiento acustico
1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico
1.2.1.- Aislamiento aculstico a ruido aéreo entre recintos
1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos
1.2.3.- Aislamiento aclUstico a ruido aéreo contra ruido del exterior

1.- AISLAMIENTO ACUSTICO

El presente estudio del aislamiento acustico del edificio es el resultado del calculo de todas las posibles combinaciones
de parejas de emisores y receptores acusticos presentes en el edificio, conforme a la normativa vigente (CTE DB HR),
obtenido en base a los métodos de calculo para la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos, nivel
de ruido de impacto entre recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN
12354-1,2,3.

1.1.- Resultados de la estimaciéon del aislamiento acustico
Se presentan aqui los resultados mas desfavorables de aislamiento acustico calculados en el edificio, clasificados de
acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la normativa vigente.

En concreto, se comprueba aqui el cumplimiento de las exigencias acusticas descritas en el Apartado 2.1 (CTE DB HR),
sobre los valores limite de aislamiento acustico a ruido aéreo interior y exterior, y de aislamiento acustico a ruido de
impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.

Los resultados finales mostrados se acompafan de los valores intermedios mas significativos, presentando el detalle de
los resultados obtenidos en el capitulo de justificacion de resultados de este mismo documento, para cada una de las
entradas en las tablas de resultados.

Aislamiento a ruido aéreo interior, mediante elementos de separacion verticales

Rape RaA Ss V Dnra (dBA)
(dBA) (dBA) (m?) (m®) exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
1 JAPG_1 (Planta baja) Distribuidor 64.0 56.3 9.53 684 50 60
Notas:

Id: Identificador de la ficha de calculo detallado para la entrada de resultados en la tabla

Ra,na: Indice ponderado de reduccion acustica para la transmision directa

R'a: Indice de reduccion acustica aparente

Ss: Area compartida del elemento de separacién

V: Volumen del recinto receptor

Dnt.a: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

Id Recinto receptor Recinto emisor

Nivel de ruido de impactos

I-n,w,Dd I-n,w,Df I-'n,w V I-'nT,w (dB)
(dB) (dB) (dB) (m?® exigido proyecto
Protegido - Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)

1 JAPG_1 (Planta baja) Distribuidor - 235 68.4 65 20

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
Lnw,pa: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision directa
Lnw,pr: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado para la transmision indirecta
L', w: Nivel global de presién de ruido de impactos normalizado
V: Volumen del recinto receptor
L'arw: Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado

Id Recinto receptor Recinto emisor

Aislamiento a ruido aéreo exterior

% Rarpd Rar Ss V Dom,nt,atr (dBA)
huecos (dBA) (dBA) (m?) (m®) exigido proyecto
1 IAPG_1 (Aula), Planta baja 31.7 30.0 30.0 9.57 684 32 34

Id Recinto receptor

. MEMORIA. MJ Proteccion frente al Ruido Pagina 36



PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

. MEMORIA

Notas:
Id: Identificador de la ficha de célculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de area hueca respecto al area total
Ratpa: Indice ponderado de reduccién actstica para la transmisién directa
R'ar: Indice de reduccién acustica aparente
Ss: Area total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
Dom nt atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A

1.2.- Justificacion de resultados del calculo del aislamiento acustico

1.2.1.- Aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos

Se presenta a continuacion el céalculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo entre parejas de
recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior,
segun el modelo simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-1:2000, que utiliza para la
prediccion del indice ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos
involucrados, segun los procedimientos de ponderacion descritos en la norma EN I1ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracioén de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dn1,A

Recinto receptor: APG_1 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Especificas
Recinto emisor: Distribuidor (Zona de circulacion) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area compartida del elemento de separacion, Ss: 9.5 m?
Volumen del recinto receptor, V: 68.4 m?
0.16-V
D, ,=R' ,+10log| ——— | =60dBA > 50 dBA J
’ 1,8,
=56.3 dBA

Datos de entrada para el calculo:
Elemento separador

m Ra Revestimiento ARpa Revestimiento ARga Si

Elemento estructural basico , int . recinto )
(kg/m?) (dBA) recinto emisor (dBA) receptor (dBA) (m?)

Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin

arriostrar 50 64.0 0 0 953
Elementos de flanco
Elemento estructural basico m Ra Revestimiento ARa Lt Si Uniones
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
F1 Tabique PYL 190{600(_70+70) 49  64.0 0 ;
2L M, estructura sin arriostrar 38 95
£1 Tabique PYL 190/600(70+70) 50 64.0 0 |

2L M, estructura sin arriostrar

E Tabique PYL 190{600(70+70) 50 64.0 0 38095
2L M, estructura sin arriostrar
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£ Tabique PYL 190{600(70+70) 51  64.0 0
2L M, estructura sin arriostrar
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de
F3|Forjado Sanitario 625 63.5 espesor. Solado de baldosas ceramicas 0
colocadas con adhesivo 35 95 .
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de R
f3 |Forjado Sanitario 625 63.5 espesor. Solado de baldosas ceramicas 0
colocadas con adhesivo
Fallosa 500 60.0 Falsp techo continuo de placas de escayola, 0 , m ,
mediante estopadas colgantes 3.5 95 ¢ ;
f4 |Losa 500 60.0 0 I

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo entre recintos interiores:

Contribucion directa, Rpg,a:

Elemento separador Roa ARpa ARsa Ss Roaa T
P (dBA) (dBA) (dBA) (m2) (dBA) b
Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar 64.0 0 0 95 64.0 3.98107e-007

64.0 3.98107e-007

Contribucion de Flanco a flanco, Rrsa:

Rra Ria ARrra Krr Lf Si Rrra
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
640 640 0 10.13.8 9.5 78.1 1.54882e-008
640 640 0 10.13.8 9.5 78.1 1.54882e-008
635 635 0 -56 3.5 9.5 62.3 5.88844e-007
60.0 600 0 -54 3.5 9.5 59.0 1.25893e-006

57.3 1.87875e-006

Flanco Si/Ss e

A ODN -

Contribucion de Flanco a directo, Rrg,a:

RFa Rda ARria Krd Lt Si Rrga
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Flanco Si/Sstrd

1 640 640 0 10.23.8 9.5 78.2 1.51356e-008
2 |640 640 0 10.23.8 9.5 78.2 1.51356e-008
3 |635 640 0 21.035 9.5 89.1 1.23027e-009
4 |600 640 0 20.03.5 9.5 86.4 2.29087e-009

74.7 3.37924e-008

Contribucion de Directo a flanco, Rpya:

Roa Ria ARpra Kor Lt Si Rora
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

Flanco Si/Ss 1pr

1 640 640 0 10.03.8 9.5 78.0 1.58489e-008
2 |640 640 0 10.13.8 9.5 78.1 1.54882e-008
3 |640 635 0 21.03.5 9.5 89.1 1.23027e-009
4 |64.0 600 O 20.035 9.5 86.4 2.29087e-009

74.6 3.48582e-008
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indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'a:

R'a

(dBA)
Rpga| 64.0 3.98107e-007
Rria] 57.3 1.87875e-006
Rraa] 74.7 3.37924e-008
Rpial 74.6 3.48582e-008

56.3 2.3455e-006

T

Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Dn1,a:

Ra  V To Ss Dnra
(dBA) (m?) (s) (m?) (dBA)
56.3 [68.4 0.5 9.5 60

1.2.2.- Aislamiento acustico a ruido de impacto entre recintos

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido de impacto entre
parejas de recintos emisor - receptor, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del
capitulo anterior, segin el modelo simplificado para la transmisién estructural descrito en UNE EN 12354-2:2000,
utilizando para la prediccion del indice de nivel de presion acustica ponderada de impactos, los indices ponderados de
los elementos involucrados, segun los procedimientos de ponderacién descritos en la norma EN ISO 717-2.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de célculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nNiveI global de presion de ruido de impactos estandarizado, L' 1w

Recinto receptor: APG_1 (Aula) Protegido
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Especificas
Recinto emisor: Distribuidor (Zona de circulacion) Recinto fuera de la unidad de uso (Zona comun)
Area total del elemento excitado, Ss: 115.2 m?
Volumen del recinto receptor, V: 68.4 m?
0.16-V
L'.,,= L', —10log| ———|=20dB<65dB J
4, -1,
=23.5dB

Datos de entrada para el calculo:

Elemento excitado a ruido de impactos

eEslt?'umcetS:gl m Lo R Suelo ALow Revestimiento Ahew S
basico (kg/m?) (dB) (dB) recinto emisor (dB) recinto emisor (dB) (m2)

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de
Forjado Sanitario 625 66.1 64.5 espesor. Solado de baldosas ceramicas 33 0 115.17
colocadas con adhesivo
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Elementos de flanco

m R
Elemento estructural basico " Revestimiento
(kg/m?) (dB)

Alpw ARsw L S
(dB) (dB) (m) (m?)

. MEMORIA

Uniones

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm

D1|Forjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 33  ---
colocadas con adhesivo 35 115.2 .
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm ' ' I
f1 JForjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas --- 0
colocadas con adhesivo
Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
D2|Forjado Sanitario 625 64.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 33  ---
colocadas con adhesivo 35 115.2 .
Tabique PYL ' I
f21190/600(70+70) 2LM, 50 66.0 - 0

estructura sin arriostrar

Calculo del aislamiento acustico a ruido de impactos:
Contribucion de Directo a flanco, Lnw,ps:

Low ALbw Row Riw ARfw Kor Lf Si Lnwps
Flanco ) Si/Ss 1pr
(dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) (m) (m?) (dB)
1 66.1 33 645645 0 -56 3.5115.2 23.5 223.872
2 |66.1 33 64566.0 0 21.03.5115.2 0.1 1.02329

23.5 224.895

Nivel global de presion de ruido de impactos normalizado, L'nw:

L'nw

(dB)
Ln,w,Df|23.5 224 .895

23.5 224.895

T

Nivel global de presion de ruido de impactos estandarizado, L'nt,w:

L'n,w \Y, Ao To LInT,w
(dB) (m?) (m?) (s) (dB)
23.5[68.4 10 0.5 20
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1.2.3.- Aislamiento aclstico a ruido aéreo contra ruido del exterior

Se presenta a continuacion el calculo detallado de la estimacion de aislamiento acustico a ruido aéreo contra ruido del
exterior, para los valores mas desfavorables presentados en las tablas resumen del capitulo anterior, segin el modelo
simplificado para la transmision estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que utiliza para la prediccion del indice
ponderado de reduccion acustica aparente global, los indices ponderados de los elementos involucrados, segun los
procedimientos de ponderacién descritos en la norma UNE EN ISO 717-1.

Para la adecuada correspondencia entre la justificacion de calculo y la presentacion de resultados del capitulo anterior,
se numeran las fichas siguientes conforme a la numeracién de las entradas en las tablas resumen de resultados.

nDiferencia de niveles estandarizada, ponderada A, Domn1 atr

Tipo de recinto receptor: APG_1 (Aula) Protegido (Aula)
Situacion del recinto receptor: Planta baja, unidad de uso Aulas Especificas
indice de ruido dia considerado, Lg: 70 dBA
Tipo de ruido exterior: Automoviles
Area total en contacto con el exterior, Ss: 9.6 m?
Volumen del recinto receptor, V: 68.4 m?
D,y r g =R 4+ AL +1010g =34 dBA > 32 dBA /
0
=30.0 dBA
Datos de entrada para el calculo:
Fachada
Elemento estructural basico m Raur Revestimiento interior ARsar S
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m?)
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con 160 399 Trasdosado autoportante "PLACQ" de placas de 13 6.54
trasdosado autoportante "~ yeso laminado Placa BA ’
Huecos en fachada
Rw Ctr RAtr Si
H fachad
uecos en fachada (dB) (dB) (dBA) (m?)
Ventana de ventanales bankia 26.0 -1 25.0 3.03
Elementos de flanco
m R ARar Li S
Elemento estructural basico A Revestimiento A= | Uniones
(kg/m?) (dBA) (dBA) (m) (m?)
Fachada cara vista de hoja de
F1]fabrica, con trasdosado 160 39.9 0 . '
autoportante 3.8 9.6 T
Tabique PYL 190/600(70+70)
f1 . X 51 57.0 0
2L M, estructura sin arriostrar
F2|Sin flanco emisor 3.5 9.6 77
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Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm
f2 |Forjado Sanitario 625 58.5 de espesor. Solado de baldosas ceramicas 0
colocadas con adhesivo

Calculo de aislamiento acustico a ruido aéreo en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Contribucion directa, Rpad,atr:

Roatr ARpgatr Rodar Ss Si Rpdm.atr
Elemento separador TDd
(dBA) (dBA) (dBA) (m?) (m?) (dBA)

Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado
autoportante

Ventana de ventanales bankia 25.0 25.0 9.6 3.0 30.0 0.00100206
30.0 0.00100557

399 13 529 96 6.5 54.6 3.50346e-006

Contribucion de Flanco a flanco, Rrsatr:

Rrar Riatr ARrrar Kre Lt Si Rrrar
Flanco Si/Ss s
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)

1 |399 570 0 15038 9.6 67.5 1.77828e-007
67.5 1.778286-007

Contribucion de Flanco a directo, Rrq,atr:

Rreatr Raar ARFaar Kra Lf Si Rrgatr
Flanco Si/Ss 1tFq
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 |39.9 39.9 13 -0.9* 3.8 9.6 56.1 2.45471e-006

56.1 2.45471e-006

Contribucion de Directo a flanco, Rpratr:

Roar Riar ARprar Kor Lt Si Roprar
Flanco Si/Ss s
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m?) (dBA)
1 39.9 57.0 0 15.03.8 9.6 67.5 1.77828e-007
2 39.9 58.5 0 5.9 3.5 9.6 59.5 1.12202e-006

58.9 1.29985e-006

(*) Valor minimo para el indice de reduccién vibracional, obtenido segun relaciones de longitud y superficie en la union
entre elementos constructivos, conforme a la ecuacion 23 de UNE EN 12354-1.

indice global de reduccion acustica aparente, ponderado A, R'ag:

RIAtr

(dBA)
Rpgar] 30.0 0.00100557
Rriar] 67.5 1.77828e-007
Rraatr] 56.1 2.45471e-006
Rorar] 58.9 1.29985e-006

30.0 0.0010095
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Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A, DamntAtr:

Rar Als V. To Ss Damnrat
(dBA) (dBA) (m°) (s) (m*) (dBA)
300] o 6840596 34

2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METODO GENERAL TIEMPO DE
REVERBERACION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento
acustico, calculado mediante la opcion general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmisién acustica estructural de la UNE EN 12354, partes

1,2y 3.

DEL

Elementos de separacion verticales entre:

Recinto

Aislamiento acustico

Trasdosado

Recinto emisor Tipo Caracteristicas L.
receptor en proyecto  exigido
Cualqwe‘r recinto no Elemento base m (kg/m?)= 49.8
perteneciente
. (1) Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin _
a la unidad de uso arriostrar Ra (dBA)= 64.0 Dura = 60 dBA > 50 dBA
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
ala unidad de uso"”
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no Elemento base
perteneciente
ala unidad de uso" No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable
Cualquier recinto no Puerta o ventana
perteneciente No procede
a la unidad de uso'"®
(si los recintos comparten Cerramiento
puertas No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
Trasdosado No procede
De instalaciones Puerta o ventana
i . No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base
No procede
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Elementos de separacion verticales entre:

Recinto emisor

De actividad (si
los recintos comparten
puertas o ventanas)

Recinto
receptor

Tipo

Caracteristicas

Aislamiento acustico
en proyecto  exigido

Puerta o ventana

No procede

Cerramiento

No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

) S6lo en edificios de uso residencial u hospitalario
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Elementos de separacion horizontales entre:

Recinto emisor

Recinto
receptor

Tipo

Caracteristicas

Aislamiento acustico
en proyecto exigido

Cualquier
recinto

no
perteneciente a

la unidad de
uso'"

De instalaciones

Protegido

Forjado

Suelo flotante

Techo suspendido

No procede

Forjado
Forjado Sanitario

m (kg/m?)= 625.0
Low (dB)=  66.1

Suelo flotante

Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de
baldosas ceramicas colocadas con adhesivo

AL, (dB)= 33

Techo suspendido

L'arw =20 dB < 65dB

Forjado

Techo suspendido

Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier Forjado
recinto
no
perteneciente a
la u(r}i)dad de Habitable Suelo flotante No procede
uso
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruid(_) Recinto Tipo Aislamiento acustico
exterior receptor en proyecto exigido
Parte ciega:
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado
Ls= 70 dBA |Protegido (Aula) |autoportante "PLACO" de placas de yeso laminado Placa BA Domarar = 34 dBA > 32 dBA
Huecos:
Ventana de ventanales bankia

La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas
desfavorables de aislamiento acustico calculados (Dnra, L'ntws ¥ Damnratr), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico impuestos en el Documento
Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcién general.

i ; ) Recinto receptor

Tipo de calculo Emisor i i
Tipo Planta Nombre del recinto

Ruido aéreo interior entre elementos de separacion verticales Recinto fuera de la unidad de uso Protegido |Planta baja |APG_1 (Aula)

Ruido de impactos en elementos de separacién horizontales Recinto fuera de la unidad de uso Protegido |Planta baja |APG_1 (Aula)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido |Planta baja |APG_1 (Aula)
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2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL METQDO GENERAL DEL TIEMPO DE
REVERBERACION Y DE LA ABSORCION ACUSTICA

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de tiempo de
reverberacion y de absorcion acustica, calculados mediante el método de calculo general recogido en el
punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorcién acustica medios de cada paramento.

Tipo de recinto: APG_1 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 68.44
Olm Absorcion
S | Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area, Lo )
(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 o, Om * S

Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de  »5 55/ 901 002  0.02 0.02 0.50
gres esmaltado
Losa Tipo Armstrong Ultima + 25.00| 1.00 0.95 1.00 0.98 24.50
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina def:orativa de vinilo, colocada 654| 003 0.03 0.04 0.03 0.20
trasdosado autoportante con adhesivo
Tapique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin Lamina def:orativa de vinilo, colocada 48.77| 0.03 0.03 0.04 0.03 146
arriostrar con adhesivo
Ventana Ventana de ventanales bankia 3.03| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.36
Area de absorcién acustica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao (M?) Aom - N

500 1000 2000 Aom

Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire®

500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)

L e . 27.02
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
(s) 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*
) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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Tipo de recinto: APG_2 (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 68.62
Olm Absorcion
S | Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area,| | | .
(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 o, Om * S

Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de 5505 001 002  0.02 0.02 0.50
gres esmaltado
Losa Tipo Armstrong Ultima + 25.06| 1.00 0.95 1.00 0.98 24.56
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 652 0.03 003 0.04 0.03 0.20
trasdosado autoportante con adhesivo
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 4881 003 003 0.04 0.03 146
arriostrar con adhesivo
Ventana Ventana de ventanales bankia 3.05| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.37
Area de absorcién acustica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao (m?) Aom-N

500 1000 2000 Aom

Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire®

500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)

. Lo . 27.09
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
_ (s) N 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcién acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*

) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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Tipo de recinto: Aula Informatica (Aula), Planta baja Volumen, V (m®): 169.73
Olm Absorcion
S | Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area,| | | .
(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 o, Om * S

Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres g4 g9 001 002  0.02 0.02 1.24
esmaltado
Losa Tipo Armstrong Ultima + 61.99] 1.00 0.95 1.00 0.98 60.75
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 17.73] 003 0.3 0.04 0.03 0.53
trasdosado autoportante con adhesivo
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin  Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 6289 0.03 003 0.04 0.03 189
arriostrar con adhesivo
Ventana Ventana de ventanales bankia 6.01| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.72
Area de absorcién acustica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao (m?) Aom N

500 1000 2000 Aom

Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire®

500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)

. Lo . 65.13
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
_ (s) N 0.4

Tiempo de reverberacion resultante

Absorcion acustica resultante de la zona comun

Absorcién acustica exigida

A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*

) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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Tipo de recinto: Biblioteca (Biblioteca), Planta baja Volumen, V (m®): 309.65
Olm Absorcion
S | coeficiente de absorcién acustica
Elemento Acabado Area, L. .
(m?) acustica medio (m?)
500 1000 2000 o, Om * S
Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de 1139/ 901 002 0.2 0.02 2.26
gres esmaltado
Losa Tipo Armstrong Ultima + 113.09| 1.00 0.95 1.00 0.98 110.83
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 045 | 0.03 003 0.04 0.03 0.28
trasdosado autoportante con adhesivo
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin ~ Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 4961 | 003 0.03 0.04 0.03 149
arriostrar con adhesivo
Muro de sétano con impermeabilizacién interior ~ -amina decorativa de vinilo, colocada  g¢ 7 | 003 003 0.04 0.03 2.00
con adhesivo
Ventana Ventana de ventanales bankia 764 | 018 0.12 0.05 0.12 0.92
Area de absorcién acustica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao (M?) Aom - N
500 1000 2000 Ao
Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire®
500 1000 2000
Si, V>250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 7.43
A, (m?)
. Lo . 125.21
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
' (=) .. 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcion acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*

) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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Tipo de recinto: Aula Musica (Aula de musica), Planta baja Volumen, V (m®): 134.72
Olm Absorcion
S | Coeficiente de absorcion acustica
Elemento Acabado Area,| | | i
(m?) acustica medio (m?)

500 1000 2000 o, Om * S

Forjado Sanitario Solado de baldosas ceramicas de gres 49 59| 901 002  0.02 0.02 0.98
esmaltado
Losa Tipo Armstrong Ultima + 49.20| 1.00 0.95 1.00 0.98 48.22
Fachada cara vista de hoja de fabrica, con Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 1286/ 003 0.03 0.04 0.03 0.39
trasdosado autoportante con adhesivo
Taplque PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin Lamina def:oratlva de vinilo, colocada 5793 0.03 003 0.04 0.03 174
arriostrar con adhesivo
Ventana Ventana de ventanales bankia 6.04| 0.18 0.12 0.05 0.12 0.72
Area de absorcién acustica
Objetos“) . equivalente media,
Tipo Ao (m?) Aom-N

500 1000 2000 Aom

Coeficiente de atenuacion del aire
Absorcion aire®

500 1000 2000
No, V < 250 m® 0.003 0.005 0.01 0.006 -
A, (m?)

. Lo . 52.05
Absorcion acustica del recinto resultante
T, (s
' (=) .. 0.4
Tiempo de reverberacion resultante
Absorcion acustica resultante de la zona comun Absorcidn acustica exigida
A (m?)= > =02V
Tiempo de reverberacion resultante Tiempo de reverberacion
T(s)= 04 < 0.7 exigido

" S¢lo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m*

) S¢lo para volumenes superiores a 250 m*
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E.5 - PROTECCION FRENTE AL RUIDO. POLIDEPORTIVO

1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico,
calculado mediante la opcion general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo
simplificado para la transmision acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

Elementos de separacion verticales entre:

. i . i L. Aislamiento acustico
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas L.
en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
a la unidad de uso"”
i . No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
i ) No procede
a la unidad de uso
(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
ala unidad de uso"”
i . No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
. 12) No procede
a la unidad de uso
(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De instalaciones Elemento base
Trasdosado No procede
De instalaciones Puerta o ventana
i . No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
No procede
o ventanas)
De actividad Elemento base
Trasdosado No procede
De actividad (si Puerta o ventana
. No procede
los recintos comparten
puertas o ventanas) Cerramiento
No procede

) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

) S6lo en edificios de uso residencial u hospitalario
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Elementos de separacion horizontales entre:

Aislamiento acustico

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracteristicas .
en proyecto exigido
Cualquier recinto Forjado
no perteneciente a
la unidad de uso'”
Protegido Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier recinto Forjado
no perteneciente a
la unidad de uso'” Suelo flotante
Habitable No procede
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
Firmado digita : COLLANTES
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