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INSTALACIONES.
PCI
PLANTA -1 (PRIMARIA)

 DINA2 1/100

Max 1700 mm.

EXTINTOR DE CO2 89B

ALZADO

EXTINTOR DE POLVO 21A-113B

Max 1700 mm.

VALVULA DE CIERRE
LANZA

MANOMETRO

MANGUERA SEMIRRIGIDA

DEVANADERA

BOCA INCENDIO EQUIPADA 25 mm

rompase
en caso 

de incendio

580

250

715

ESTARAN SEÑALIZADOS CONFORME LA UNE 23.0331.-
EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE2.-

SUPERIOR QUEDE COMO MAXIMO A 1,70 m DEL SUELO.

LA TUBERIA DE LA RED DE BIE SERA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA1.-
EN LA RED DE BIE NO SE PERMITIRA LA EXISTENCIA DE TOMAS DE AGUA PARA NINGUN OTRO USO2.-
LA SEÑALIZACION DEBERA ESTAR CONFORME A LA UNE 23.0333.-
LAS BIES DEBERAN SITUARSE DE FORMA QUE EL CENTRO QUEDE A UNA ALTURA MENOR A 1,5m4.-
LA RED DE BIE SE SOMETERA A UNA PRESION ESTATICA IGUAL A LA MAXIMA DE SERVICIO 5.-
Y CON MINIMA A 10 kg/cm2 MANTENIENDO DICHA PRESION DE PRUEBA DURANTE 2 HORAS.

CONFORME A LA UNE 671-1 Y UNE 671-2

(210x210 mm)

ALARMA
PULSADOR DE

INCENDIOS
EXTINTOR DE

SONORO
AVISADOR

SEÑALIZACION DE LOS EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

SEÑALIZACION DEL CAMINO DE EVACUACION

210 x 210 mm210 x 210 mm

210 x 210 mm210 x 210 mm

PLANTAS SOBRE RASANTE
(SEGÚN ALTURA DE EVACUACIÓN)PLANTA BAJO RASANTE

RESISTENCIA AL FUEGO
DE LAS PAREDES,
TECHOS Y PUERTAS QUE
DELIMITAN SECTORES DE
INCENDIO

EI120USO DOCENTE EI60 EI90 EI120

h≤15 m 15<h≤28 m h>28 m

EI2 60-C5

PUERTAS DE PASO ENTRE SECTORES_EI t-C5
(Siendo t la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido en la pared en la ue se encuentre, o bien la cuarta parte

cuando el paso se realice a través de un vestíbulo de independencia y de dos puertas)

1 PUERTA ENTRE
SECTORES

EI2 30-C5 EI2 45-C5 EI2 60-C5

47.34m2 47.34m2

72.71m2

26.99m2

6.30m2

22.63m2

6.95m2

14.08m2

29.90m2

AULA PRIMARIA AULA PRIMARIA

DISTRIBUIDOR PRIMARIA P. -1

ASEOS MASC. PRIMARIA P. -1

ASEO

ACCESIBLE

MAC. PRIMARIA

P. -1

ASEO ACCESIBLE

FEM. PRIMARIA P. -1

ASEOS FEM. PRIMARIA P. -1

ALMACÉN P. -1

ESCALERA P. -1

NOTA:

PARA EL CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN DE CADA UNIDAD DE PRIMARIA, SEGÚN EL ART. 2.1. DEL DB-SI 3, SE

TOMARÁ EL VALOR FIJADO POR EL ORGANISMO CORRESPONDIENTE.

EN ESTE CASO, LOS PUESTOS ESCOLARES DEFINIDOS EN LOS PROGRAMAS DE NECESIDADES ELABORADOS

POR LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, ÚLTIMA REVISIÓN ENERO DE 2008 PARA CENTROS DE ENSEÑANZA

PRIMARIA (6-12 AÑOS) DONDE SE ESPECIFICAN UDS. DE 25 PUESTOS ESCOLARES. 25 PUESTOS + 1

PROFESOR =  OTC 26 POR AULA. A ELLO SE SUMARÁ LA OCUPACIÓN DEL RESTO DE  ESPACIOS QUE

CONFIGURAN EL EDIFICIO, CALCULADA POR SUPERFICIE SEGÚN LA TABLA 2.1. DEL DB-SI3.

O E

O

LEYENDA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

SEÑAL "SALIDA" (PUERTA)

SEÑAL "SALIDA DE EMERGENCIA" (PUERTA)

SEÑAL "SENTIDO EVACUACIÓN"

NOTA:

TODOS LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN CUMPLEN PARA UNA DISTANCIA < 35 m.

LOCAL DE RIESGO ESPECIAL

RECORRIDO EVACUACIÓN

AVISADOR DE ALARMA POR MEDIOS ACÚSTICOS

SECTOR DE INCENDIOS

EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO ABC (21A-113B)

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA Ø 25 mm

PULSADOR DE ALARMA DE INCENDIOS

CENTRALITA DE INCENDIOS
C I

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 315 LM

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE 100 LM

DETECTOR OPTICO ALGORITMICO

DETECTOR DE FUGAS CON CORTE EN CENTRALITAF

ORIGEN DE EVACUACIÓN

SECTOR DE INCENDIOS
Aulas Primaria
S < 4.000 m2

O.T.C. = 32 pers.
Ocupación: 1 pers/1,5 m2

O.T.C. = 32 pers.
Ocupación: 1 pers/1,5 m2

Recorrido: 13.50 m Recorrido: 13.50 m

SALIDA DE

PLANTA

Recorrido: 30.00 m

O.T.C. = 0 pers.
Ocupación Simultánea

O.T.C. = 0 pers.
Ocupación Simultánea

O.T.C. = 1 pers.
Ocupación: 1 pers/40 m2

O.T.C. = 8 pers.
Ocupación: 1 pers/3 m2

O.T.C. = 9 pers.
Ocupación: 1 pers/3 m2

O.T.C. = 3 pers.
Ocupación: 1 pers/3 m2

O.T.C. = 3 pers.
Ocupación: 1 pers/3 m2

Recorrido: 12.20 m

Recorrido: 16.25 m

Recorrido: 17.70 m

Recorrido: 4.40 m

Conexión P1

Ramal fase II

O E

ESPACIO

EXTERIOR

SEGURO

O

Recorridos
alternativos

PLANTA PRIMERA

290 personasPLANTA BAJA

OCUPACIÓN TEÓRICA
MÁXIMA PREVISIBLE
EDIFICIO DE PRIMARIA

351 personas

 88 personasPLANTA -1

729 personasTOTAL EDIFICIO

64I36

Ramal fase II

NOTA GENERALES:
LOS PASOS DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE SECTORES DE INCENDIO DEBERÁN
GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO CORRESPONDIENTE.

NOTA DETECCIÓN:
LA DISTRIBUCIÓN DE DETECTORES ÓPTICOS CUMPLIRÁ CON LA NORMA UNE
230007-14-1.996, APARTADO A.6.5.2.1.2.
LOS PULSADORES DE ALARMA DEBERÁN SITUARSE CLARAMENTE VISIBLES,
FÁCILMENTE IDENTIFICABLES Y ACCESIBLES SEGÚN ANEJO A DEL DB SUA.
LOS PULSADORES SE FIJARAN A UNA ALTURA COMPRENDIDA ENTRE 1,2 m Y 1,5 m.
EL CABLEADO DE LAS LÍNEAS DE DETECCIÓN SE  REALIZARA BAJO TUBO DE PVC
RÍGIDO DE 13 mm.

NOTA EXTINTORES:
ESTARÁN SEÑALIZADOS CONFORME LA UNE 23.033.
EL EXTINTOR SE COLOCARA DE FORMA QUE SU PARTE SUPERIOR QUEDE COMO
MÁXIMO A 1,70m DEL SUELO.

NOTA BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS:
LAS B.I.E. DEBERÁN MONTARSE SOBRE UN SOPORTE RÍGIDO DE FORMA QUE LA

ALTURA DE SU CENTRO QUEDE COMO MÁXIMO A 1.50 M SOBRE EL NIVEL DEL
SUELO O A MÁS ALTURA SI SE TRATA DE B.I.E. DE 25 MM, SIEMPRE QUE LA
BOQUILLA Y LA VÁLVULA DE APERTURA MANUAL SI EXISTEN, ESTÉN SITUADAS
A LA ALTURA CITADA.

EN ZONAS CON MUCHA ALTURA DESDE FALSO TECHO A FORJADO, SE DUPLICARÁN
LOS DETECTORES DE HUMOS EN FORJADO.

Ramal fase II
Acero 1 1/2"

Ramal fase II

Acero  negro 1 1/2"

PREVISTO PARA

FUTURA AMPLAICIÓN
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