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D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

SITUACION

PLANO 

FECHA

ESCALA

CALLE FÉLIZ CANDELA Nº 24, VALDEBEBAS (MADRID)

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

de Infraestructuras y Servicios
Dirección General

N

AUTOR DEL PROYECTO:
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Manuel Lamet Gil

PROYECTO  BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL
CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS
DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA
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ESTRUCTURA.
MUROS
EDIFICIO POLIDEPORTIVO

80E02

15/20 mm 

15/20 mm 

15/20 mm 

30 35 40 45

Acero

Adaptado a la Instrucción EHE 

B-500 S

Blanda

(8-9 cm) 

Blanda

(8-9 cm) 

Blanda

(8-9 cm) 

c=1.50

c=1.50

c=1.50

Características de los materiales - Forjado de Alveoplaca

Características Características

Coef. 

Ponde.

Coef. 

Ponde.

Consistencia

- Control Estadístico en EHE, equivale a control normal 

- Solapes según EHE 

- El acero utilizado deberá estar garantizado con un distintivo reconocido: Sello CIETSID, CC-EHE, ... 

Control Control

Datos del Forjado - Placas Alveolares

Ejecución (Acciones) 

Elemento

Zona/Planta

Estadístico

Estadístico

Estadístico

Exposición/ambiente

Exposición

Ambiente

G=1.50

HA- 25 

Hormigón

I IIa IIb IIIa

Materiales

Nivel

Control

Nivel

Control

Normal

Normal

Normal

Normal

Notas

Q=1.60

Recubrimientos

nominales (mm) 

s=1.15

s=1.15

s=1.15

Tamaño 

máx. árido 

Tipo Tipo

Forjados

Muros de contencion 

Cimentaciones

 IIA  

B-500 S

B-500 S

HA- 25 

HA- 25 

 IIA  

 I 

Carga total 

Zona aligerada: 

Cargas para Cubierta

Cargas muertas: 

9.5 kN/m² 

3.5 kN/m² 

5.4 kN/m² 

Peso propio 

Zona aligerada: 

Sección tipo del forjado 

1.20 1.20

0
.
3
0

0
.
2
5

0
.
0
5

Armado superior + mallazo

Capa de compresión

Placa  

Alveolar  

Carga total 

Zona aligerada: 

Cargas para Aulas

Cargas muertas: 

10.4 kN/m² 

2.0 kN/m² 

3.0 kN/m² 

5.4 kN/m² 

Peso propio 

Zona aligerada: 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

1.20 1.20

0
.
5
0

0
.
4
0

0
.
1
0

Armado superior + mallazo

Capa de compresión

Placa  

Alveolar  

Tabla de características de placas aligeradas

ARRIKO: 25+ 5/120 AEH-500

ARRIKO S.A. PREFABRICADOS DE HORMIGON

Canto total del forjado: 30 cm

Espesor de la capa de compresión: 5 cm

Ancho de la placa: 1200 mm

Entrega mínima: 8 cm

Hormigón de la placa: HA-40, Yc=1.35 (Pref.)

Hormigón de la capa y juntas: HA-25, Yc=1.5

Acero de negativos: B 500 S, Ys=1.15

Peso propio: 0.54 t/m2

Nota1: El fabricante indicará los apuntalados necesarios y la separación entre sopandas.

Carga total 

Zona aligerada: 

Cargas para Polideportivo

Cargas muertas: 

12.4 kN/m² 

2.0 kN/m² 

5.0 kN/m² 

5.4 kN/m² 

Peso propio 

Zona aligerada: 

Sobrecarga de uso: 

Sección tipo del forjado 

1.20 1.20

0
.
5
0

0
.
4
0

0
.
1
0

Armado superior + mallazo

Capa de compresión

Placa  

Alveolar  

Sobrecarga de nieve:

0.6 kN/m² 

1.0 kN/m² 

Sobrecarga de uso: 

 DINA2 1/50

Armado inferior zapata

Armado muro

Armado superior

zapata

Base compactada

Calzos de apoyo de

parrilla  5 cm 

Cordón

hidrófilo

Detalle llave

de cortante 

Hormigón de limpieza

Llaves de cortante, superficies

limpias, rugosas y 

humedecidas antes de 

hormigonar

(*) Puede reducirse a 1.4 

Lb si la distancia entre 

barras verticales es > 10∅

Relleno

0
.
1
0

0.20 0.20

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

10

2
 
L
b
 
(
*
)
 

4

5

H

L
b

Var. Var.

Variable

Arranque de muro en zapata corrida centrada.

0.20 0.20

0
.
2
0

0
.
2
0

0
.
2
0

0.20

Variable

V
a
r
i
a
b
l
e

Detalle de las armaduras horizontales, en encuentro en esquina.
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Sección tipo muro M2 Altura de muro 3,05 - 2,56 (ver esquema) E. 1/20

AutoCAD SHX Text
Sección tipo muro M1 Altura de muro 3,90 m (ver esquema) E. 1/20

AutoCAD SHX Text
Sección tipo muro M1-1 Altura de muro 3,90 - 3,35 m (ver esquema) E. 1/20

AutoCAD SHX Text
Sección tipo muro M3 Altura de muro 2,19 - 1,89 (ver esquema) E. 1/20

AutoCAD SHX Text
Sección tipo muro M3-1 Altura de muro 1,89 (ver esquema) E. 1/20

AutoCAD SHX Text
RASANTE TERRENO ACTUAL

AutoCAD SHX Text
RASANTE ESTRATO ARENA TOSQUIZA

AutoCAD SHX Text
Perfil muros cimentación polideportivo E. 1/50

AutoCAD SHX Text
PRECAUCIONES GEOTÉCNICAS: Será necesario, en cualquier caso, adoptar las medidas de seguridad oportunas que eviten que se produzcan modificaciones importantes en las condiciones de humedad del terreno durante la ejecución de la obra o durante la vida útil de la edificación. Ver las indicadas en el informe geotécnico.  Además dadas las características del terreno y la potencial expansividad de la capa superficial del terreno,  una vez abiertos los pozos y zanjas de cimentación, se consultara al redactor del Estudio Geotecnico, la necesidad de adoptar medidas correctoras.
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