i - —]
Y v
v 7
Y 7
7
y

O O O fQ fg
@ O O
- M
- M [ M
{
\ _ \
il = M — il =l — i
I INNEEEEREREREREREREREEENEEEEED
N J L L L
n i ‘
L ’ -

P  Direccion General o
RaMgfiall  de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERiA DE EDUCACIC)N, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL
CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS
DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

SITUACION
CALLE FELIZ CANDELA N2 24, VALDEBEBAS (MADRID)

SOLDADURAS PLANO

SOLDADURAS EN ANGULO: IE a s Ia B s Ia E ‘\/A>L5OORES

— EN CASO DE SOLDADURAS CONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN A PASO DE PEREGRINO. [ — | 2‘§%me
ol s <15¢’
— LA GARGANTA DE LA SOLDADURA QUE UNE DOS CHAPAS DE ESPESORES el - e2, H— T s s <300mm en todo caso
NO SERA MAYOR QUE EL VALOR MAXIMO QUE SE CORRESPONDE EN LA TABLA DE ~ aa ti] B 3 Garganta @ .
ESPESORES el, Y NO MENOR QUE EL VALOR MINIMO QUE CORRESPONDE AL i S T S‘PSW ° 9
ESPESOR e2 SI EL VALOR MINIMO ES MENOR QUE EL VALOR MAXIMO ANTES Espesor de arganta a 9 P20 [Valor_ max.] Valor min.
mm mm

=
ESPECIFICADO. % 19 pieza gior mox. [ Valor min. mm
4 mm mm mm 12 8.4 4.8
4 2.8 2.5 15 11.0 6.0
EN CASO DE SOLDADURAS DISCONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN CON A%REGLO 5 35 25 50 8.0

DETALLES DE FORJADO " AL SIGUIENTE CUADRO SIENDO VALIDAS LAS GARGANTAS —A— DEL CUADR 140

ANTERIOR, TENIENDO EN CUANTA QUE LOS CRATERES NO CUENTAN COMO 6 +.2 25 25 80 | 10.0

LONGITUD DE SOLDADURA. 8 5.6 3.2 30 21.0 12.0 Q l | L Q S P RI Iv| n RI Q
10 7.0 4.0 35 25.0 14.0
SOLDADURAS A TOPE: NOTAS:

M

nnnn — UNION DE CHAPAS DEL MISMO ESPESOR —Todas las soldaduras en angulo, salvo indicacion en contra, serén de
212 DE_CONEXION n P — ta 0.7 veces el espesor minimo de las chapas @ unir.
B E ; garganta p p
3012 212 DE CONEXION m&:m yl‘pqomdc?én Esquema | e g8 g |—oprecion :; LU | TR,
30 mm TIPO NELSON 20 20 prep hj’ugm min. Pt mox. —Todas las soldaduras a tope serén de penetracion completa. PROPIEDAD
= k = 00 | 10 | 25 =
amnnn 7(\ ’% % Bo'ddesd :I:gﬁ 565 15 2.0 3.0 - —EI constructor podra 1dicadas en los L.
o1z 08 comnon [P e I O esavadatos) 3 1550 10 20 | - planos como uniones ¢ D.G. Infraestructuras y Servicios de la

20 150 indicado. con Consejeria de Educacién, Juventud y Deporte

g2 digitalmente ’]f)O”r’“.”“e(Z S SAUCA NART N2 30. 28002. Madrid ESCALA

T e T *Qz 6 &@6 BQNPESOR e o AUTOR DEL PROYECTO: DINA2 1 / S0

Ve —— B Fectia Yy hota: 14.09.2017 13; MERHS Martin Collantes Sauca .‘ FECHA julio 2017
APOYO EXTREMO ALZADO CONECTOR ~Material de aportaci6n:Las caracteristicas mecanicas de los Manuel Lamet Gil REVISION_02  sept. 2017

0.0
- 510 | 1.5 2.0 2.5 0-3 o
3 S V simétrica Xe>10-15] 1.5 2.0 3.0 0-3 —En \? EJecumo‘ﬂ de \‘c
- P g L he hd - N 3 X — caracter general en el
PLACA ALVEOLAR 8 - PLACA ALVEOLAR |° pach avEor — & 8 F +9 >15-201 15 0-3
r It

35

APOYO CENTRAL

materfales de aportacién serén en todos los casos superiores a las del
material base.

4 REAL_OFICINA TECNICA ARQUITECTURA E INGENIERIA



AutoCAD SHX Text
-Acero en correas:

AutoCAD SHX Text
S275 - CAP. 4.2. DB-SE-A

AutoCAD SHX Text
-Acero en perfiles y chapas:

AutoCAD SHX Text
S275 - CAP. 4.2. DB-SE-A

AutoCAD SHX Text
%%uSOLDADURAS EN ANGULO:%%u

AutoCAD SHX Text
- LA GARGANTA DE LA SOLDADURA QUE UNE DOS CHAPAS DE ESPESORES e1 = e2,  e2, NO SERA MAYOR QUE EL VALOR MAXIMO QUE SE CORRESPONDE EN LA TABLA DE ESPESORES e1, Y NO MENOR QUE EL VALOR MINIMO QUE CORRESPONDE AL ESPESOR e2 SI EL VALOR MINIMO ES MENOR QUE EL VALOR MAXIMO ANTES ESPECIFICADO.

AutoCAD SHX Text
- EN CASO DE SOLDADURAS DISCONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN CON ARREGLO AL SIGUIENTE CUADRO SIENDO VALIDAS LAS GARGANTAS -A- DEL CUADRO ANTERIOR, TENIENDO EN CUANTA QUE LOS CRATERES NO CUENTAN COMO LONGITUD DE SOLDADURA.

AutoCAD SHX Text
VALORES l ³ 5a 5a l ³ 40mm 40mm s £ 15e1 15e1 s £ 300mm en todo caso300mm en todo caso

AutoCAD SHX Text
<25%

AutoCAD SHX Text
<25%

AutoCAD SHX Text
4-5

AutoCAD SHX Text
Separacion -g- en mm.

AutoCAD SHX Text
Espesor -e- de la chapa mm

AutoCAD SHX Text
max.

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
>5-6,5

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
6,5-10

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
5-10

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
>10-15

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
>15-20

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
>15-40

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
opt.

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
3.0

AutoCAD SHX Text
mín.

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
Talón -t-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0-3

AutoCAD SHX Text
0-3

AutoCAD SHX Text
0-3

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
Esquema

AutoCAD SHX Text
Tipo de preparación

AutoCAD SHX Text
Bordes escuadrados

AutoCAD SHX Text
V simétrica

AutoCAD SHX Text
X simétrica

AutoCAD SHX Text
- EN CASO DE SOLDADURAS CONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN A PASO DE PEREGRINO.

AutoCAD SHX Text
- UNION DE CHAPAS DEL MISMO ESPESOR

AutoCAD SHX Text
-Todas las soldaduras en angulo, salvo indicación  en contra, serán de garganta 0.7 veces el espesor mínimo de las chapas a unir.

AutoCAD SHX Text
-Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa.

AutoCAD SHX Text
-El constructor podra realizar en taller las uniones indicadas en los planos como uniones de montaje.

AutoCAD SHX Text
-En la ejecución de las soldaduras se ajustará a lo indicado con caracter general en el CTE DB-SE-A

AutoCAD SHX Text
-Material de aportación:Las características mecánicas de los materíales de aportación serán en todos los casos superiores a las del material base.

AutoCAD SHX Text
-Electrodos.            Básico. - Adecuado al material y tipo de soldadura (según UNE-14003)

AutoCAD SHX Text
SOLDADURAS

AutoCAD SHX Text
2.8

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Garganta a

AutoCAD SHX Text
Espesor de la pieza mm

AutoCAD SHX Text
Valor max. mm

AutoCAD SHX Text
Valor min. mm

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
3.5

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
4.2

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
2.5

AutoCAD SHX Text
5.6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
3.2

AutoCAD SHX Text
7.0

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
4.0

AutoCAD SHX Text
Garganta a

AutoCAD SHX Text
Espesor de la pieza mm

AutoCAD SHX Text
Valor max. mm

AutoCAD SHX Text
Valor min. mm

AutoCAD SHX Text
8.4

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
4.8

AutoCAD SHX Text
11.0

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
6.0

AutoCAD SHX Text
14.0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
8.0

AutoCAD SHX Text
18.0

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
10.0

AutoCAD SHX Text
21.0

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
12.0

AutoCAD SHX Text
25.0

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
14.0

AutoCAD SHX Text
%%uSOLDADURAS A TOPE:%%u

AutoCAD SHX Text
- UNION DE CHAPAS DE DISTINTO ESPESOR

AutoCAD SHX Text
%%uNOTAS:%%u

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
HEB

AutoCAD SHX Text
ALZADO CONECTOR

AutoCAD SHX Text
PLACA ALVEOLAR

AutoCAD SHX Text
APOYO CENTRAL

AutoCAD SHX Text
PLACA ALVEOLAR

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
SOLDADO AL PERFIL

AutoCAD SHX Text
METALICO HEB

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
PLACA ALVEOLAR

AutoCAD SHX Text
APOYO EXTREMO

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
VARIABLE

AutoCAD SHX Text
BANDA ELASTICA

AutoCAD SHX Text
BANDA ELASTICA

AutoCAD SHX Text
Ó CONECTOR

AutoCAD SHX Text
TIPO NELSON

AutoCAD SHX Text
SOLDADO AL PERFIL

AutoCAD SHX Text
METALICO HEB

AutoCAD SHX Text
Ó CONECTOR

AutoCAD SHX Text
TIPO NELSON

AutoCAD SHX Text
SOLDADO AL PERFIL

AutoCAD SHX Text
METALICO HEB

AutoCAD SHX Text
Ó CONECTOR

AutoCAD SHX Text
TIPO NELSON

AutoCAD SHX Text
Ø12 DE CONEXION

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
C.Ø8a20

AutoCAD SHX Text
3Ø12

AutoCAD SHX Text
Ø12 DE CONEXION

AutoCAD SHX Text
Ø12 DE CONEXION

AutoCAD SHX Text
DETALLES DE FORJADO


	Sheets and Views
	90-E12 Estructura. Forjado Planta Baja Aulas Primaria


		2017-09-14T13:24:42+0200
	COLLANTES SAUCA MARTIN - 02610650N




