R = B “H— }7 - = d
- +Oog +ogg |
oo ooo
)%
N
=
L/
N
s | | ]
D N i : )
s = [ 5 H
@ o [ ol H g
111 EEEN|EEEE
[ TH T 1] [ — ‘%E
5 = H
|
- - N . 8
f : 1 HO <P
p i O

NOTAS:

CONDUCTORES

LOS CONDUCTORES Y CABLES QUE SE EMPLEEN EN LAS INSTALACIONES SERAN LOS INDICADOS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS Y SIEMPRE AISLADOS. SE INSTALARAN BAJO TUBOS PROTECTORES, SIENDO LA TENSION ASIGNADA NO INFERIOR A 450/750 V. SE CUMPLIRA LAS NORMAS ITC BT 20 Y LA UNE 20460-5-52.

CANALIZACIONES

EL TRAZADO DE LAS CANALIZACIONES SE HARA SIGUIENDO LINEAS VERTICALES Y HORIZONTALES O PARALELAS A LAS ARISTAS DE LAS PAREDES QUE LIMITAN EL LOCAL DONDE SE EFECTUA LA INSTALACION.

LAS CURVAS PRACTICADAS EN LOS TUBOS SERAN CONTINUAS Y NO ORIGINARAN REDUCCIONES DE SECCION INADMISIBLES.

SERA POSIBLE LA FACIL INTRODUCCION Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES EN LOS TUBOS DESPUES DE COLOCARLOS Y FIJADOS ESTOS Y SUS ACCESORIOS, DISPONIENDO PARA ELLO LOS REGISTROS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.

LAS CONEXIONES ENTRE CONDUCTORES SE REALIZARAN EN EL INTERIOR DE CAJAS APROPIADAS DE MATERIAL AISLANTE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA. LAS DIMENSIONES DE ESTAS CAJAS SERAN TALES QUE PERMITAN ALOJAR HOLGADAMENTE TODOS LOS CONDUCTORES QUE DEBAN CONTE

SISTEMAS DE INSTALACIO)N INTERIOR.

EN CASO DE PROXIMIDAD DE CANALIZACIONES ELECTRICAS CON OTRAS NO ELECTRICAS, SE DISPONDRAN DE FORMA QUE ENTRE LAS SUPERFICIES EXTERIORES DE AMBAS SE MANTENGA UNA DISTANCIA MINIMA DE 3 CM. EN CASO DE PROXIMIDAD CON CONDUCTOS DE CALEFACCION, DE AIRE CALI

TEMPERATURA PELIGROSA Y, POR CONSIGUIENTE, SE MANTENDRAN SEPARADAS POR UNA DISTANCIA CONVENIENTE.
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LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS NO SE SITUARAN POR DEBAJO DE OTRAS CANALIZACIONES QUE PUEDAN DAR LUGAR A CONDENSACIONES, TALES COMO LAS DESTINADAS A AGUA, DE GAS, ETC., A MENOS QUE SE TOMEN LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA PROTEGER LAS CANALIZACIONES ELECTRICAS CONTRA LOS EFECTOS DE ESTAS CONDENSACIONES.

S SAUC!

LCANZAR UNA

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

| CUADRO GENERAL DE PROTECCION
SERVICIO DE CAPTACION TERRESTRE Y DIGITAL
ARQUETA DE ENTRADA
AT-D ACOMETIDA DE TELEFONO Y DATOS
[7] BANDEJA DE REJILLA CON TABIQUE SEPARADOR
REGISTRO PRINCIPAL DE TELECOMUNICACIONES
PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:

-1 TOMAS: TT
- 1 CONECTOR RJ45, CATEGORIA 6

PUNTO DE CONEXION DE RED DE SUPERFICIE CON:
-2 TOMAS: 2TT
-2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6
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PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

-4 TOMAS: 2TT+2EE
-2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6
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+ PUESTO DE TRABAJO EMPOTRABLE EN PARED CON:

-6 TOMAS 2TT+2EE+2UV (**LAS TOMAS UV NO VAN A CEAPO-1)
-2 CONECTORES RJ45, CATEGORIA 6
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<+

ALTAVOZ DE TECHO 6W_100V

XXX NUMERO DE CIRCUITO. VER ESQUEMAS UNIFILARES

N° TOTAL DE TOMAS DE CONEXION: 10

TT: TOMA DE TELECOMUNICACIONES
EE: TOMA ELECTRICA DE ENERGIA ESTABILIZADA SAI

UV: TOMA ELECTRICA DE LA RED DE USOS VARIOS DEL EDIFICIO
**NO VA AL CUADRO DE TELECOMUNICACIONES

*LAS ADAPTACIONES NECESARIAS SE REALIZARAN EN OBRA BAJO LA
SUPERVISION DE ICM.

NOTAS:

DESDE EL RTIC HAY QUE ENLAZAR, CON FIBRA OPTICA Y CABLE DE COBRE MULTIPAR DE 25
PARES, CON EL RACK DE LA SALA DE INFORMATICA

EL ENLACE DE FIBRA OPTICA CONSISTE EN LA UNION MEDIANTE 6 FIBRAS (3 CIRCUITOS) MM
OM3

ACABADO EN CONECTORES DEL TIPO LC DUPLEX Y CONECTADA MEDIANTE FUSION.

EL ENLACE DE CABLE DE COBRE MULTIPAR DE 25 PARES SE TIRARA DESDE EL RV UBICADO EN
EL RTIC, DESDE ESTE SE LANZARAN 25 PARES AL RACK DE LA SALA DE INFORMATICA

EL CUADRO A INSTALAR EN EL AULA DE INFORMATICA COLGARA DIRECTAMENTE DEL CUADRO
MAS CERCANO, SIN PASAR POR EL RTIC, YA QUE EL CABLEADO, TANTO DE COMUNICACIONES
COMO DE FUERZA, EN CUANTO A DISENO Y MANTENIMIENTO, NO ES DEPENDIENTE DE ICM, LO

ES DE LA CONSEJERIA DE EDUCACION.
LOS CUADROS SE CONFIGURARAN DEJANDO AL MENOS UN 50% LIBRE PARA FUTURAS

AMPLIACIONES, CALCULANDO DICHO PORCENTAJE SOBRE EL NUMERO TOTAL DE ELEMENTOS

DE PROTECCION  INSTALADOS EN CADA CUADRO ELECTRICO.
LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES A INSTALAR SERAN DE CLASE A SUPERINMUNIZADO Y

SOLO SE CONECTARAN TRES CIRCUITOS COMO MAXIMO.

CADA CIRCUITO ALIMENTARA UN MAXIMO DE CINCO PUESTOS DE TRABAJO.
LOS CUADROS ELECTRICOS IRAN ETIQUETADOS CON ETIQUETAS BRADY COMO EL RESTO DE LA
INSTALACION, TODO SEGUN NORMA DE ICM.

CANALIZACIONES
SE INSTALARAN CANALIZACIONES INDEPENDIENTES PARA EL CABLEADO ELECTRICO Y PARA EL DE

LA RED DE COMUNICACIONES. CUANDO ESTO NO SEA POSIBLE (POR EJEMPLO CASO DE
MINICANALES A LOS PUESTOS DE TRABAJO) SE SELECCIONARAN CANALES COMPARTIMENTADAS
CON EL NUMERO NECESARIO DE TABIQUES DE SEPARACION DE ACUERDO AL TIPO DE
CABLEADO A INSTALAR.

TODA LA INSTALACION ELECTRICA DEBERA CUMPLIR CON EL REBT (RD 842/2002) Y DEMAS
DISPOSICIONES VIGENTES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

P  Direccion General o
RaMgfiall  de Infraestructuras y Servicios

CONSEJERiA DE EDUCACIC)N, JUVENTUD Y DEPORTE
Comunidad de Madrid

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL
CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE
PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS
DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

SITUACION
CALLE FELIZ CANDELA N2 24, VALDEBEBAS (MADRID)

PLANO

INSTALACIONES.
TELECOMUNICACIONES
PLANTA BAJA (PRIMARIA)

PROPIEDAD 75 |47
D.G. Infraestructuras y Servicios de la

Consejeria de Educacién, Juventud y Deporte

A\ VPRI N 30 28002. Madrid
AUTOR DEL PROYECTO: DlNA2 ] /.I OO

Martin Collantes Sauca .‘ FECHA julio 2017
Manuel Lamet Gil REVISION_02  sept. 2017

4 REAL_OFICINA TECNICA ARQUITECTURA E INGENIERIA




	Sheets and Views
	75-I47 Instalaciones. Telecomunicaciones Planta Baja (Primaria)


		2017-09-14T13:24:39+0200
	COLLANTES SAUCA MARTIN - 02610650N




