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EL CERRAMIENTO DE FACHADA SE RESOLVERA CON 1/2 PIE DE
LADRILLO CARA VISTA, ENFOSCADO INTERIORMENTE; CON UN
AISLAMIENTO A BASE DE LANA DE ROCA.

EN LOS LUGARES INDICADOS EN LOS PLANOS SE APLICARA UN
MORTERO MONOCAPA EN COLOR A IGUALAR ACTUAL

LA CARPINTERIA EXTERIOR SERA DE ALUMINO LACADO CON DOBLE
ACRISTALAMIENTO MEDIANTE VIDRIOS DE SEGURIDAD TIPO STADIP

RESISTENTE A IMPACTOS NIVEL 2 Y AISLAMIENTO TERMICO TIPO

PLANITHERM (4+4)+12+(4+4), CON BUTIRAL TRASLUCIDO EN ASEQS.
LAS PERSIANAS SERAN ENROLLABLES, DE LAMAS DE ALUMINIO CON

AISLAMIENTO TERMICO.

LAS CUBIERTAS SERAN PLANAS CON PROTECCION DE GRAVA,
MEDIANTE SOLUCION INVERTIDA NO TRANSITABLE.

LAS MARQUESINAS DE LOS PORCHES SE REALIZARAN CON UNA LOSA
DE HORMIGON CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE EN GRIS.

LAS MARQUESINAS SE REALIZARAN CON LOSAS DE HORMIGON DE 20
cm. DE ESPESOR ACABADAS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE SIKA O

SIMILAR EN COLOR GRIS HORMIGON.

LEYENDA DE MATERIALES

D LADRILLO VISTO BLANCO A IGUALAR EDIFICIOS EXISTENTES

. MONOCAPA COLOR A DECIDIR POR LA D.F.

- PERFIL DE ACEROQ 'U' DE SEPARACION DE FACHADA EN POLIDEPORTIVO

BARANDILLA DE REJA TRENZADA EN RAMPAS Y ESCALERAS
EXTERIORES. MODELO TIPO BPA DE TRENZA METAL O SIMILAR
SE PROLONGAN 30 cm EN ARRANQUE Y FIN

El pasamanos estara a una altura de 1m., se dispondra otro
pasamanos a altura de 0,70m., segun se especifica en el DB-SUA
424

CUMPLIMIENTO DB-SUA 3.2.3

- Entre las cotas h [300mm<h<500mm)] no existen puntos de apoyo

- Entre las cotas h' [500mm<h'<800mm] no existen salientes con sup
horizontal <15 cm de fondo

- No existen aberturas atravesables por una esfera de 100 mm

CUMPLIMIENTO DB-SUA 1 4.3.4

Las rampas de acceso al edificio con pendiente igual o
superior al 6%, contaran con un zécalo de proteccién
lateral de 10 cm de altura.
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