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SOLDADURAS
SOLDADURAS EN_ANGULO: %H.:H.:& %
— EN CASO DE SOLDADURAS CONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN A PASO DE PEREGRINO. —_ | >40mm
s <15¢’
— LA GARGANTA DE LA SOLDADURA QUE UNE DOS CHAPAS DE ESPESORES el - e2, et T s <300mm en todo caso
NO SERA MAYOR QUE EL VALOR MAXIMO QUE SE CORRESPONDE EN LA TABLA DE of @49 aa 3 T
ESPESORES e1, Y NO MENOR QUE EL VALOR MINIMO QUE CORRESPONDE AL i 3 T ES‘PSW de arganta a
ESPESOR e2 SI EL VALOR MINIMO ES MENOR QUE EL VALOR MAXIMO ANTES = |Espesor de arganta a 0 P20 Iyglor max.| Valor min.
ESPECIFICADO. 7( 1o pleza [Vaior mox[Valor i mm o Ay
(4 mm mm mm 12 8.4 4.8
4 2.8 2.5 15 11.0 6.0
— EN CASO DE SOLDADURAS DISCONTINUAS, ESTAS SE EFECTUARAN CON ARREGLO 5 35 25 20 4.0 8.0
AL SIGUIENTE CUADRO SIENDO VALIDAS LAS GARGANTAS —A— DEL CUADRO
DETALLES DE FORJADO ANTERIOR, TENIENDO EN CUANTA QUE LOS CRATERES NO CUENTAN COMO g gé gi %g ;f'g lg'g
LONGITUD  DE SOLDADURA. - - : -
10 7.0 4.0 35 25.0 14.0
SOLDADURAS A TOPE: NOTAS:
nnnn o2 0 o [ERRRRN — UNION DE CHAPAS DEL MISMO ESPESOR —Todas las soldaduras en angulo, salvo indicacion en contra, serdn de
CONEX - on —q— - garganta 0.7 veces el espesor minimo de las chapas a unir.
- o2 o mec PRBR A (| e
30 ﬁ@ﬁf’m $iPG NELSON 20 20 C”UA{’US’“’” min. | %Pt | mox —Todas las soldaduras a tope serdn de penetracisn completa.
— 0.0 1.0 2.5 -
mmnn 7(\ ’% 7 % Bordes :':gﬁ S5-6,5] 1.5 2.0 3.0 = —El constructor podra 1dicadas en los
212 DE CONEXION T e T Ty N N S 57 B Py Yoy B escuadrodos 19 6,510 0.0 1.0 2.0 = planos como uniones ¢
e {1 = E— : . 5-10 | 1.5 | 20 | 25 | 0-3 o o
q 3 V simétrica Xe>10-15] 1.5 2.0 3.0 0-3 —En ‘? Eiecumo‘ﬂ de “C indicado con
L J B - — — caracter general en el
PLaca aveor T 8 - PLACA ALVEOLAR |° pach avEor — & 8 +9 >15-201 15 2.5 55 0-3 : -
Firr -digitalmente por:"C S SAU(
L | 14 RAI AN . \—/
\M BANDA ELASTICA, —Acero en correas:
- ves - B PESOR D
a 2 dSs, zrial y tipo de
o —— Fectia y hota: 14.09.2017 13.24:40 =&
APOYO EXTREMO APOYO CENTRAL ALZADO CONECTOR

—Material de aportacién:Las caracteristicas mecanicas de los
materfales de aportacién serén en todos los casos superiores a las del

material base.
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