SIMBOLOGIA ACABADOS COTAS
CAUDADESTECHO | T()()|PQQ| CALIDADES PAREDES COTA ACABADO

CALDADESSUELO (SO0 - COTATOSCO
ACABADOS
SUELOS:

S1 - PAVIMENTO VINILICO DE PVC HETEREOGENEO COMPACTO EN ROLLO, USO MUY INTENSO.
RODAPIE DE PVC P1509 GERFLOR O SIMILAR
S2 - BALDOSA GRES COMPACTO ANTIDESLIZANTE 40x40 COLOR A ELEGIR CON RODAPIE CHAPADO
EN HAYA

15<Rd<35, CLASE 1 Zona Interiores Secas (Rd=Resistencia al Deslizamiento)

35<Rd<45, CLASE 2 En vestibulos de accesos, escaleras, aseos y vestuarios.
S3 - TERRAZO MICROGRANO USO INTENSO.
S4 - PAVIMENTO DEPORTIVO DE CAUCHO CON SOPORTE ELASTICO TIPO MONDOSPORT O SIMILAR
DE 7 mm. DE ESPESOR.

PAREDES:

P1 - REVESTIMIENTO MURAL VINILICO HETEREOGENEO TIPO TAPIFLEX EXCELLENCE 65 DE TARKETT,
h=1.00 m. REMATADO CON JUNQUILLO DE PVC GERFLOR O SMILIAR. RESTO PINTURA COLOR
RAL1014. (AULAS INFANTILES).

P2 - REVESTIMIENTO MURAL VINILICO HOMOGENEO TIPO IQ GRANIT DE TARKETT, h=2.00 m.
REMATADO CON JUNQUILLO DE PVC GERFLOR O SMILIAR. RESTO PINTURA COLOR RAL1014. (AULAS
PRIMARIA'Y DISTRIBUIDORES)

P3 - PINTURA COLOR RAL1014.

P4 - ALICATADO AZULEJO GRES 20x20 COLOR A ELEGIR

P5 - REVESTIMIENTO VERTICAL DE CAUCHO CON SOPORTE ELASTICO HASTA UNA ALTURA DE
2,00m. EL RESTO DEL PARAMENTO IRA ACABADO CON PINTURA PLASTICA LISA

TECHOS:

T1 - FALSO TECHO DE FIBRA MINERAL CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD MEDIA'Y AISLAMIENTO
ACUSTICO 600X600X15MM, CON FAJA PERIMETRAL YESO LAMINADO.

T2 - ACABADO EN TECHO DE GIMNASIO EN MADERA

T3 - FALSO TECHO LAMA ALUMINIO LACADO
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PLANO
ARQUITECTURA.
CERRAMIENTOS DE FACHADA DIVISIONES INTERIORES TRASDOSADO INTERIORES ( )
_ INTERIOR 0.03 DOBLE PLACA CARTON YESO TRASDOSADO AUTOPORTANTE 20 CM. ESPESOR TOTAL o 0.03 DOBLE PLACA CARTON YESO
F1 o 0.10 CAMARA VARIABLE MONTANTES SEPARADOS CADA 400 MM. Y CANALES D7 g 0.14 DOBLE ESTRUGTURA 70 T TRASDOSADO DIRECTO PROPIEDAD
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0.0 ENFOSCADO INTERIOR 0.03 DOBLE PLACA CARTON YESO

Consejeria de Educacién, Juventud y Deporte
0.03 DOBLE PLACA
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NOTA: EN CUARTOS HUMEDOS LAS PLACAS DE CARTON YESO SERAN HIDROFUGAS ) )
EXTERIOR 4 REAL_OFICINA TECNICA ARQUITECTURA E INGENIERIA
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