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OBJETO DEL PROYECTO

El objeto es la redaccion de todos los documentos normativos correspondientes
a nivel de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, de acuerdo con el R.D. 2512/1977
de 17 de Junio (BOE 30/09/77), de las obras de construcciéon del Centro de
Salud LAS TABLAS sita en la CALLE Viloria de la Rioja s/n en Madrid, de forma
que una vez ejecutadas las obras con arreglo al mismo, sirvan normal vy
correctamente para los fines a que se destinan.

El presente Proyecto de ejecucidon desarrolla el encargo del Servicio
Madrilefio de Salud, dando respuesta al programa de necesidades planteado

AUTOR DEL PROYECTO. COLABORADORES
El CONCURSO fue adjudicado al Estudio Chile 15 SLP, formada por:

Estudio Chile 15 SLP, con CIF B-86900362, sociedad de arquitectos
colegiada en el Colegio de Arquitectos de Madrid n®© 70760, y con domicilio
en Madrid, calle Chile 15, Bajo B.

Esta sociedad estd integrada por los arquitectos:

ALBERTO JORGE CAMACHO, con NIF N°. 05.394.025-L y n® de Colegiado
1.622 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

JAIME LATAS ZAVALA, con NIF N°@. 33.850.543-V y n® de Colegiado
10.428 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

JAIME LOPEZ VALDES con NIF N°. 00.413.732-P y n° de Colegiado
9.790 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.

El disefio y desarrollo de instalaciones se han realizado por la ingenieria
BJEII

El calculo de estructuras sera realizado por Portico SL. Representante:
Juan Manuel Rodriguez

Los medios humanos y colaboradores dedicados a este trabajo especifico han
sido:

1 CHILE 15 ARQUITECTOS SOCIEDAD DE ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

Socio Estudio Chile Arquitecto. Responsable del area
1.1 ALBERTO JORGE CAMACHO ARQUITECTO 15 SLP de arquitectura. Responsable del
disefio global del edificio.
Redactor proyecto y director de
obra

Socio Estudio Chile Arquitecto. Responsable del area
1.2 JAIME LATAS ZAVALA ARQUITECTO 15 SLP de arquitectura. Responsable del
disefio global del edificio.
Redactor proyecto y director de
obra

Socio Estudio Chile Arquitecto. Responsable del area
1.3 JAIME LOPEZ VALDES ARQUITECTO 15 SLP de arquitectura. Responsable del
disefio global del edificio.
Redactor proyecto y director de
obra

1.4 BEGONA 1GES DEJUAN ARQUITECTO Colaborador Arquitecto. Colaborador del area
de arquitectura.
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ENCARGO DEL PROYECTO
El presente Proyecto de ejecucion desarrolla el encargo del Servicio
Madrilefio de Salud, para la ejecucién del Centro de Salud Las Tablas

Organos administrativos

ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

DENOMINACION SERVICIO MADRILENO DE SALUD
CODIGO DIRS3 A13003096
DIRECCION Plaza Carlos Trias Bertran n® 7, 28020 - Madrid
POSTAL
UNIDAD TRAMITADORA: CENTRO DIRECTIVO PROMOTOR DEL CONTRATO
DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS
CODIGO DIR3 A13013782
DIRECCION C/ San Martin de Porres n°® 6, 28035 — Madrid
POSTAL
OFICINA CONTABLE: ORGANO QUE TIENE ATRIBUIDA LA FUNCION DE CONTABILIDAD
DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del SERMAS
CODIGO DIR3 A13013782
DIRECCION C/ San Martin de Porres n°® 6, 28035 — Madrid
POSTAL

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

DENOMINACION Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del Servicio
Madrilefc de Salud

DIRECCION C/ San Martin de Porres n°® 6, 28035 — Madrid
POSTAL

En el afo 2016 el servicio madrilefio de Salud convoco concuro para licitar la
redacciéon delos proyectos de ejecucidon de diferentes centros de salud en
distintos lugares de la comunidad. Entre ellos se encontraba el Centro de
Salud Las Tablas con el numerode expediente A/SER-004816/2016.

El equipo Estudio Chille 15 SLP resulto ganador del concurso y adjudicatario
de la redaccién del presente proyecto.
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ANTECEDENTES
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ANTECEDENTES HISTORICO-ADMINISTRATIVOS

En el afo 2016 el servicio madrilefio de Salud convoco concuro para licitar la
redaccion delos proyectos de ejecucidon de diferentes centros de salud en
distintos lugares de la comunidad. Entre ellos se encontraba el Centro de
Salud Las Tablas con el numerode expediente A/SER-004816/2016.

El equipo Estudio Chille 15 SLP resulto ganador del concurso y adjudicatario
de la redaccién del presente proyecto.

ElI punto de partida era el siguiente programa de necesidades aportado por el
Servicio Madrilefio de Salud.

A este program de necesidades y como consecuencia de tener una parcela con
exceso de edificacbiidad se le afiade la necesidad de prever un almacen para
la Gerencia de Atencién Primaria de unos 700m2 aproximadamente.

Se facilita también el siguiente informe del solar:

INFORME DEL SOLAR SITUADO EN CALLE
VILORIA DE LA RIOJA 46, LAS TABLAS. MADRID

1. ANTECEDENTES

El Barrio de Las Tablas, perteneciente a la Direccion Asistencial Norte, se
configura como una Nueva Zona Basica de Salud de acuerdo con el Decreto
52/2010 de 29 de julio, por el que se establecen las estructuras bdsicas
sanitarias y directivas de Atencién Primaria del Area Unica de Salud de la
Comunidad de Madrid.

La poblacién de esta Zona Basica, que no dispone de Centro de Salud propio,
es de unos 30.000 habitantes, y actualmente tiene asignado
fundamentalmente el Centro de Salud Sanchinarro, que cuenta con unos ratios
de poblaciéon por profesional muy superiores a la media de la Comunidad de
Madrid, y el Centro de Salud Fuencarral, ubicado en unos mddulos
prefabricados.

Considerando que es urgente la mejora de la situacién asistencial en este
Barrio, en la priorizacién de actuaciones de la Direccion General de Atencion
Primaria para la anualidad 2015 se ha programado un nuevo Centro de Salud
para la Zona Bésica de Las Tablas.
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2. EMPLAZAMIENTO

El solar propuesto para este Nuevo Centro fue cedido a la Comunidad de
Madrid y aceptado con fecha 10 de enero de 2006, y se situa en la parcela B-16
del Plan Parcial UZI.0.08/3, “Las Tablas”, actualmente calle Viloria de la Rioja
46, de Madrid.

£ B - CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA DE DATOS CATASTRALES
gﬁi | —— BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
' Municipio de MADRID Provincia de MADRID
INFORMACION GRAFICA E: 1/1500
| 3044201VK4384C0001PA ] = I s
g o i e T g -
CL VILORIA DE LA RIOJA 46 Suelo LAS TABLAS PARC B 16 | ""\_\ \ ~ '/_____.a . i r
28050 MADRID [MADRID) | \\\ / /__.-» | |
- . o’ ™ | |
AT ENTE N e enrc g cona g 1 N & | |
. /.; 2 4 B /_/j- .— =]
rmomn DE LA RIOJA 45 LAS TABLAS PARC B 16 ] p ¥ / o // i
[MADRID MADRID] | [ i / Y/ /
I > ». . / :’ / / F 4 : _— odl
- | | 9.051 I | Suelo sin edificar N W e iR //
| T | :'II
| e —— |
e e _’: ..-\ -‘-‘:Ii& aar000
Este documento no es una certificacion catastral, pero sus datos pueden ser verificados 2 traves del
‘Acceso 3 datos catastiales no protegidos’ de La SEC
442,000 Cotramatas U TN muas X0 ETRSS Viemes , 3 de Junio de 2016
— .l'ﬂ!u"" e
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3. CALIFICACION URBANISTICA

El solar de referencia se encuentra incluido en Suelo Urbanizable Incorporado
[UZI], con Planeamiento Parcial aprobado, que es asumido por el Plan General
de Ordenacién Urbana de Madrid de 1997, [PGOUM], incorpordndole a la
categoria de suelo, por lo que puede considerarse como apto para la
edificacion.

La superficie del solar es de 9.051 m2.

En el Plan Parcial aprobado, y con referencia al solar objeto de informe, se
incluyen las siguientes determinaciones especificas:

e Para este solar es de aplicacién la Ordenanza Reguladora DOT Y
DOTMET. Dotacional Publico y Dotacional Metropolitano.

Segun esta ordenanza el uso del solar es Dotacional-Equipamiento
Basico, (Educativo, Cultural, Salud, Bienestar Social, Religioso), por lo
gue es admisible la construccion de un Centro Sanitario.

e Segln la ordenanza DOT y DOTMET la tipologia de construccion
es en edificacion aislada

e De acuerdo con esa ordenanza reguladora, las Condiciones volumétricas
de la parcela son las siguientes:

0 Posicion de la edificacion libre dentro de la manzana
cumpliendo los retranqueos minimos exigidos

0 La edificacion se separara un minimo de 5 m del frente de
fachada o espacio libre publico

0 La ocupacion maxima de la parcela serd del 60% de la superficie
total y bajo rasante del 100%

0 La superficie maxima construible serda la que resulte de
multiplicar la superficie de la parcela por el coeficiente 1 m?/m?,
por lo que a esta parcela le corresponde un aprovechamiento de
9.051 m2.

0 La altura maxima de la edificacion sera de tres plantas (Baja+2)
con una altura total de 12 m hasta la arista de coronacion o cara
inferior del ultimo techo.

0 La altura minima libre de cada planta sera de 2,70 m y de 3,00 m en
planta baja

Con cardacter general y para el resto de condiciones de la edificacién, se
remite esta Ordenanza a lo dispuesto en las Normas urbanisticas del PGOUM, y
las del Programa de Actuacion Urbanistica PAU 1I-3 en el ambito de este Plan
Parcial.
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4. NUEVO CENTRO DE SALUD

El nuevo Centro de Salud de las Tablas, de acuerdo con las necesidades
asistenciales definidas por la Direccién Asistencial Norte, contard con doce
consultas de Medicina de Familia, cinco de Pediatria, dos Polivalentes y quince
de Enfermeria, asi como con una Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica y de
Fisioterapia, y una Unidad de Salud Bucodental.

Ademds dispondra de Zona de Apoyo Administrativo, Areas de Servicio e
Instalaciones, y Aparcamiento bajo rasante para profesionales.

Este programa de necesidades supone una superficie construida estimada, sin
contar el aparcamiento, de 3.209 m2. La superficie construida total prevista,
incluyendo el aparcamiento, es de 4.709 m2.

El solar propuesto tiene una superficie de 9.051 m2, y segun las ordenanzas de
aplicacion, admite una edificabilidad maxima de 9.051 m2, superficie suficiente
para desarrollar el programa propuesto.

Al ser la ocupacion maxima de la parcela del 60% de la superficie total, es decir
5.430,60 m2, es posible la construccién del Centro de Salud en una sola planta,
con el aparcamiento situado bajo rasante.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con todo lo anterior, se considera que el solar de referencia,
situado en la calle Viloria de la Rioja 46, del Barrio de Las Tablas de Madrid, se
adapta a las necesidades previstas para la construccién en esta Zona Basica de
un Nuevo Centro de Salud.
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Que unido al siguiente programa de necesidades y el estudio geotécnico y
topografico de la parcelanos remite al punto de partida de nuestra propuesta
Para la redaccién del presente proyecto se ha usado como soporte documental
basico el Programa de necesidades aportado por la propiedad tal y como se
transcribe en los esquemas que acompafian el presente proyecto
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Servicio Madrilefio de Salud
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid

B comunidad de Madrid

CENTRO DE SALUD LAS TABLAS

PROGRAMA DE NECESIDADES

AMBIENTE O LOCAL Ne AREA UTIL TOTAL M?
| 1 ZONA DE ACCESO [
1.1  Vestibulo Principal 1 60 60
1.2 Almacén de Camillas y Sillas de ruedas 1 6 6
Total 66 |
2 ZONA DE CONSULTAS I
2.1 Consulta de Medicina de Familia 12 20 240
2.2 Consulta de Enfermeria — M.F. 11 20 220
2.3 Consulta de Pediatria 20 100
2.4 Consulta de Enfermeria Pediatrica 20 80
2.5 Consulta Polivalente 20 40
2.6 Maodulos de Sala de Espera 34 15 510
|Total 1.190 |
3 ZONA DE EXTRACCION DE MUESTRAS I
3.1 Sala de Extraccidn 1 35 35
(Incluira espacio para la recepcion de muestras)
3.2  Médédulos de Sala de Espera Extracciones 1 20 20
3.3 Consulta de Urgencias 1 20 20
3.4 Sala de Técnicas y Curas 1 20 20
3.5 Maodulos de Sala de Espera 2 15 30
Total 125 |
| 4 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO I
4.1 Mostrador de Recepcién 1 0 0
N2 puestos de trabajo: 5 puestos
42  Area de Administracion 1 50 50
N2 puestos de trabajo: 4 puestos
4.3  Despacho Unidad Administrativa 1 18 18
4.4  Archivo Historias Clinicas 1 20 20
4.5 Despacho del Trabajador Social 1 18 18
4.6 Espera Trabajador Social 1 5 5
4.7  Despacho del Director del Centro 1 18 18
4.8  Estar de Personal 1 15 15
4.9 Sala de Juntas, Biblioteca, Docencia 1 60 60
Total 204

Programa de Necesidades -1
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" Servicio Madrilefio de Salud B comunidad de Madrid
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
SaludMadrid
CENTRO DE SALUD LAS TABLAS
| PROGRAMA DE NECESIDADES [
AMBIENTE O LOCAL Ne AREA UTIL TOTAL M?

| 5 ZONA DESERVICIO [

5.1 Oficio de Limpieza 2 5 10
5.2  Almacén de Basura 1 5 5
5.3  Almacén de Residuos Biosanitarios 1 5 5
5.4  Almacenes Generales 1 30 30
5.5 Almacén de Farmacia 1 10 10
5.6  Aseos de Publico 2 10 20
5.7 Aseo Pediatrico 1 5
5.8 Aseos de personas con discapacidad fisica 2 12
5.9 Vestuarios de Personal 1

Masculino 1 15 15

Femenino 1 30 30
5.10 Aseos de Personal 2 10 20
5.11 Local Instalaciones Informaticas 1 12 12
5.12 Instalaciones: 1

Central Térmica Superficie segan 40

Central Eléctrica necesidades. 30

Otras instalaciones Estimacion 80 150

Total 324 |

| 6  ZONA DETRATAMIENTO [

| Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica / Fisioterapia I

Consulta de Matrona / Fisioterapeuta, con zona de
6.1 o / & 2 30 60
reconocimiento y aseo

Sala de Usos Multiples, incluyendo almacén de

6.2 . il 70 70
colchonetas y sillas, con puertas correderas.

6.3  Mddulo de Espera 1 10 10

6.4  Vestuarios (M y F) 2 10 20

Unidad de Salud Bucodental [

6.5 Consulta de Odontdlogo / Higienista Dental 2 20 40
6.6 Mddulo de Espera 2 15 30
Total 230 |

10. OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS I

10.1 Aparcamiento Profesionales 60 25 1.500
10.2 Aparcamiento Usuarios 0
Total 1.500 |

Programa de Necesidades -2
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SaludMadrid

s

SaludMadrid

CENTRO DE SALUD LAS TABLAS

Servicio Madrilefio de Salud
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

B comunidad de Madrid

PROGRAMA DE NECESIDADES

RESUMEN DE SUPERFICIES

1  ZONA DE ACCESO 66 m’
2 ZOMA DE CONSULTAS 1.190 «*
3 ZONA DE EXTRACCION DE MUESTRAS 125 m*
4 ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO 204 m’
5 ZOMNA DE SERVICIO 324 m’
6 ZOMNA DE TRATAMIENTO 230 m°
TOTAL Superficie Util 2139 m?
A 50 % [Circulaciones, cerramientos, estructura] 1.070 m?
TOTAL Superficie Construida a efectos de Edificabilidad 3.209 m’
10 OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS [Aparcamiento] 1.500 '’
(Neo incluido en la Superficie construida a efectos de edificabilidad.)
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA ESTIMADA 4,709 m’
Gerencia Asistencial de
Atencion Primaria
3 de junio de 2016
NOTA

El Total de Superficie Construida que resulta de la suma de las superficies Utiles y el cincuenta por ciento (S0%)
correspondiente a circulaciones, superficies portantes, o cerramientos, es orientativo.

La superficie construida proyectada sera la necesaria para la correcta funcionalidad del edificio.

Programa de Necesidades -3
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Para el desarrollo del proyecto se ha partido del Programa de necesidades y
de las conclusiones de las diferentes sesiones de trabajo con el Servicio que
se resumen en la necesidad de prever un almacen en planta semisétano y que
modifica, someramente el plan de necesidades inicial

Tras consensuar las necesidades y distribuciones se ha originado la propuesta
que se plantea en el presente proyecto. Todo ello siguiendo el criterio de
conciliar la arquitectura con el aprovechamiento funcional de los espacios
disponibles que se recoge en el cuadro de wusos y superficies del
proyecto.Relacion de espacios de los Servicios asistenciales que el presente
proyecto resuelve funcional y técnicamente
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SOLAR: DESCRIPCION, SITUACION GEOGRAFICA, TOPOGRAFIA, SITUACION Y LINDEROS.
Descripcion Fisica

El SOLAR estd situado en la Calle Viloria de la Rioja dentro del denominado
PAU Las Tablas. PAU desarrolado en los ultimos afios entre la carretera de
Burgos N-1, la M-40 y la autovia de Colmenar.

El solar tiene forma de sector circular estando conformado por dos directice
curvas entre sos lineales. Tiene forma trapezoidal curva, con siguientes
linderos:

LINDERO LINDE DISTANCIA
Lindero Norte Prolongacién calle Rabanal del Camino 53,36 m
Lindero Nor-Este Calle peatonal 128,44 m
Lindero Sur Prolongacion de calle Grafion 53,55 m
Lindero Nor-Oeste Calle Viloria de la Rioja 212,03 m

Topograficamente presenta un desnivel de +/-4 m entre laS diagonales del
trapecio

Accesos y Servicios

Se deducen de la lectura de 1los planos. El solar tiene posibilidad de
aplantear acceso peatonal por todo su perimetro. El acceso rodado se puede
hacer desde los tres lados N, S y NO, y siempre desde las calles municipales
que lo limitan.

En cuanto a los servicios existentes hay que advertir que existen todos los
servicios urbanisticos en el solar, estando resueltos, tanto para la
ejecucion de la obra como para el funcionamiento del futuro centro de salud
Existe saneamiento urbano

SERV IDUMBRES

No existen servidumbres fisicas que impidan el desarrollo de la soluciédn
propuesta, salvo las Ildégicamente conocidas y resueltas en el presente
proyecto:

Ademas, y como antes se ha citado, en los planos se han reflejado todas las
infraestructuras existentes conocidas. En cualquier caso, los desvios seran
ejecutados por la empresa adjudicataria de las obras, siempre que asi lo
determine el contrato de obras.

Destacamos como principal servidumbre para el disefio el respeto al “medio”,
el mantenimiento del perfil urbano y [la potenciaciéon ecoldégica del entorno.
Asi se refleja al determinar los objetivos del proyecto

Ademas, y dentro del concepto del “respeto al medio” debe incluirse Ila
exigencia de no contaminar, resolviendo normativamente la recogida y retirada
de residuos y potenciando el uso de energias alternativas.
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EMPLAZAMIENTO RESPECTO DE LA POBLACION.
El proyecto del nuevo edificio de Servicios Centrales se trata de un proyecto
de nueva planta.

El' nuevo edificio resuelve las necesidades definidas por el Servicio
madrilefio de Salud dando respuesta a las necesidades de esta area de la
capitla madrilefia de reciente desarrollo.

Se trata de un barrio de Madrid que forma parte del distrito de Fuencarral-El
Pardo. Construido a principios del siglo XXI esta situado al oeste de la
autovia A-1, al este del eje ferroviario Madrid-Norte de Espafia y al sur de
la calle Ntr. Sra. de Valverde/Avenida de Fuencarral. El barrio surgié como
un Programa de Actuacion Urbanistica (PAU) a raiz de la elaboracioéon del Plan
General de Ordenacién Urbana de 1997 del Municipio de Madrid.

Las Tablas linda al sureste con el PAU de Sanchinarro y al oeste con la
prolongaciéon de la Castellana, los PAUs de Montecarmelo y Tres Olivos y el
antiguo pueblo de Fuencarral. Al norte linda con Alcobendas. La poblacién de
esta area es de unos 30.000 habitantes.

Se trata de un barrio mayoritariamente residencial y TFfamiliar aunque esta
situacion no impide que se implanten grandes empresas y bancos como puede ser
el campus de Telefoénica, Distrito C, donde trabajan unos 14 000 empleados, o
la sede del BBVA ubicada en el edificio obra de los arquiitectos suizos Herzog
y de Meuron

La parecla se 1localiza en el remate en forma de exedra de una trama
ortogonal.

El edificio se desarrolla en dos alturas. Una planta baja y una segunda
plnata que podriamos considerar semisétano. En planta baja se desarrolla el
programa del Centro de Salud propiamente dicho, desarrollandose en Inata
semisO6tano un almacen y un aarcamiento abierto. El aparcamiento es para uso
exclusivo del personal del Centro de Salud.

La planta baja se plantea como un edificio de esquema compositivo organico
repitiendo un médulo base que se va girando adaptandose a las diferentes
orientaacines de la parcela. Este médulo base es un prisma que resuelve la
zona de las diferentes consultas. Resolvemos el programa mediante una serie
de cajas diseminadas por la parcela, cajas que encierran y dan respuesta al
programa. Estas cajas se unen entre si medinte un elemento poligonal que
define las circulaciones y esperas. Se busca con una geoometria aparentemente
caotica resolver las diferentes relaciones espaciales entre los disintos
elementos del programa de necesidades.

Las cajas de consutas responeden cn un lenguaje masivo y las areas abiertas
de uso comun se presentan acristalados incorporando el exterior como elemento
de referencia.
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Se proponen agrupaciones de consultas en modulos formados por 6 espacios bien
destinados a albergar 6 consultas o destinados a albergar 5 consultas y 1
nucleo de aseos. Este modulo se particulariza en los extremos del edificio
ampliando su dimensién para albergar or un lado un area con los servicios
generales del centro y en el extremo opuesto la unidad de psicoprofilaxis
obstétrica. Entre esta dos médulos ampliados se ubican a modo dde dedos 5
modulos de consultas. Surge de esta maneta un eje poligonal de circulacién
sensiblemente paralelo a la directriz de la calle Viloria de la Rioja que
separa y recorre laas diferentes esperas de las consultas. Este eje deja a un
lado la zona dedicada a fisioterapia, salud bucodental y las extracciones.

Un elemento fundamental en este esquema es la ubicacion del acceso. Se
resuelve el edificio con un Udnico acceso publico. Este acceso divide al
centro en dos zonas segun se localizen a derecha o izquierda del mismo. Esto
junto con el eje poligonal de circulaciéon dividen al centro en 4 cuadrantes.
Se accede ortogonalmente al eje horizontal de circulaciéon localizandose junto
al acceso el mostrador de recepcion tras el que se ubica la zona
administrativa, resuelta en una caja de mayor dimensién que el modulo base y
situada en paralelo a la calle. Completando este cuadrante localizamos la
unidad de salud bucodental en una priemra caja, la unidad dde fisioterapia y
la de psicoprofilaxis obstétrica en la segunda y tercera caja. Eso si
seguimos el eje horizntal principal desde el acceso a la derechay analizamos
las &reas funcionales situadas a la derecha del mismo. A la izquierda se
repiten 4 modulos iguales de paquete de consultas (médico o enfermera) y
zonas abiertas de esperas.

Desde el acceso si giramos hacia la izaquierda del estibulo principal nos
encontrmos a la derecha del eje de conexion toda la zona pediatrica
independizada del resto del cenro de salud, y a mano izquierda en una primera
caja el area de extracciones y muestras y rematando la ultima caja la zona de
servicio y la conexidén con el semisoétano.

CARACTERISTICAS DEL PAISAJE URBANO. ANALISIS DEL MEDIO

Se trata de un proyecto nueva planta en una parcela aislada entre
edificaciones recientemente realizadas. Analizamos Is valores principales del
solar

Clima: Las temperaturas medias, vientos dominantes, pluviometria y
humedad relativa, se obtienen de la estacién meteoroldgica mas
cercana que es la del aeropuerto de Barajas.

Geologia: No procede analisis geologica dado que no se altera
sustancialmente la cimentacién existente. Se encargara en el
momento de la redacciéon del proyecto de ejecuciéon el
preceptivo estudio geotécnico para determinar la resistencia
del terreno

Vegetacion: En general es una vegetaciéon muy alterada por la presencia
de actividad humana sin ningun valor bibliografico. No hay
ninguna planta incluida en el catalogo de especies amenazadas.

Fauna: El terreno no tiene conexién con ningun espacio natural
protegido y en el mismo no hemos visto nunca ninguna especie
protegida.

Agua: No existe agua superficial.

Patrimonio cultural:
En el terreno no hay yacimientos arqueolégicos ni ningun resto
singular de arquitectura y/o ingenieria.

Socio economia:
Situado junto a un importante nudo de calles que conexionan la
Autopista de Burgos y la M-40.Su ubicacidn dentro del PAU es
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muy buena por suu presencia y visibilidad. La trama urbana
potencia con su disefio la localizaciéon del Centro de Salud.

Acceso al centro urbano a través de la N-I. Todo ello convierte la
actuacion en un hito de INTERES GENERAL Y SOCIAL,

Paisaje: Como espacio natural no tiene valor, pues no hay factores
singulares de wvegetacio6on, Fauna, Geomorfologia, Arqueologia,
ni Monumentos naturales. En consecuencia, no es necesario
establecer ningun régimen urbanistico de protecciodn.

CARACTERISTICAS Y SITUACION DE LOS SERVICIOS URBANOS: ACCESOS, RED VIARIA,
RED DE AGUA, RED ELECTRICA, RED DE ALCANTARILLADO, RED DE TELEFONIA, GAS,
ETC.

El edificio proyectado sigue la tipologia de edificio horizontal. Concentra
en su vestibulo central todas las circulaciones salvo en el nivel inferior
donde se conectan construcciiones complementarias. _Todos los flujos
confluyen en el centro.

El nivel de accesos del centro sera el nivel 0. Se plantea el acceso desde el
nivel inferior de modo que el aparcamiento pensado exclusivamente para uso de
los trabajadores del edificio dispongaa de un acceso a nivel. Ademas por
motivos de cumplimiento de la normativa de protecciéon contra incendios se has
realizado salidas directas al exterior desde las zonas de uso general del
Centro de Salud. De este modo los accesos al centro de salud serian los
siguientes:
Acceso principal. Desde la calle Viloria de la Rioja se acccede al
edificio atravesndo la puerta de la parcela y cruzando a través de la
losa exterior que nos dirige al centro. En este acceso ubicamos los
distintos elementos representativos tipicos ne este tipo de edificios
(rétulos identificativos, banderas,...) Entramos a través de un
cortavientos al vestibulo principal del que parte a derecha e izquierda
el eje poligonal de circulacioéon horizontal que vertebra el conjunto.
Salidas de emergencia de planta 0. Se prevé realizar 4 salidas de
emergencia que resuelven la evcuacion del edificio en caso de incendio.
Estas salidas son a la calle peatonal que circunda al centro en la
fachada sureste. Una de ellas la que parte desde la espera de la unidad
pediatrica aprovecha para definir una terrazza exterior que puede
servir como espacio de distraccidon para nifios quedando de esta forma
aasociado a las esperas pediatricas.
Acceso desde la planta inferior (semisd6tano) al centro. Para facilitar
el acceso al edificio del personal que utiice el aparcamiento, se
realiza un acceso al mismo desde este nivel. Para asegurarse la
accesibilidad del mismo, se instalara un ascensor.
Acceso iIndependiente al almacen. Se ha resuelto el almacen como un uso
absolutamente autéonomo e independiente del centro de salud. Los accesos
son exclusivos e independientes.
La puesta en marcha de este edificio implica la construccién de una nueva
central de instalaciones. En la propuesta que se adjunta se puede ver la zona
afectada por la ubicacidon de la edificacién destinada a las Instalaciones.

DOTACION DE APARCAMIENTO

El Plan General de Ordenacioéon Urbana de Madrid prevé la siguiente dotacion de
plazas de aparcamiento para edificis dotacionales sanitarios:

En la presente propuesta se realizan:

62 plazas de aparcamiento de las que 10 son de las calificadas como grandes y
2 son adaptadas para personas con movilidada reducida.

Con estos ratios cumplimos sobradamente 1los minimos requeridos por la
normativa.
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SERVIDUMBRES APARENTES.

NO se ha comunicado a los proyectistas ninguna servidumbre que afecte a la
parcela y condicione la ejecucién del proyecto.

ST se ha podido constatar la existencia de dos construcciones enterradas
aparentemente centro de transformaciéon en el frente a la calle Vilorai de la
Rioja. Hemos respetado su ubicacion y entendemos que no se ve afectada la
propesta por su presencia. Es mas se aprovecha su ubicaciéon para adosar las
construcciones destinadas a albergar las instalaciones en continuidad con el
CT central, adosadas al lindero y soterradas.
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JUSTIFICACION URBANISTICA
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JUSTIFICACION URBANTSTICA

El solar de referencia se encuentra incluido en Suelo Urbanizable Incorporado
[UZ1], con Planeamiento Parcial aprobado, que es asumido por el Plan General
de Ordenaci6on Urbana de Madrid de 1997, [PGOUM], 1i#ncorporandole a la
categoria de suelo, por lo que puede considerarse como apto para la
edificacion.

La superficie del solar es de 9.051 m2.

En el Plan Parcial aprobado, y con referencia al solar objeto de informe, se
incluyen las siguientes determinaciones especificas:

e Para este solar es de aplicaciéon la Ordenanza Reguladora DOT Y DOTMET.
Dotacional Publico y Dotacional Metropolitano.

e Segun esta ordenanza el uso del solar es Dotacional-Equipamiento
Basico, (Educativo, Cultural, Salud, Bienestar Social, Religioso), por
lo que es admisible la construccién de un Centro Sanitario.

e Segun la ordenanza DOT y DOTMET la tipologia de construccidén es en
edificacion aislada

e De acuerdo con esa ordenanza reguladora, las Condiciones volumétricas
de la parcela son las siguientes:

e Posicion de la edificacion libre dentro de la manzana
cumpliendo los retranqueos minimos exigidos

e La edificacion se separara un minimo de 5 m del frente de
fachada o espacio libre publico

e La ocupacion maxima de la parcela sera del 60% de la
superficie total y bajo rasante del 100%

e La superficie maxima construible sera la que resulte de
multiplicar la superficie de [la parcela por el
coeficiente 1 m2/m2, por lo que a esta parcela le
corresponde un aprovechamiento de 9.051 m2.

¢ La altura maxima de la edificacion sera de tres plantas
(Baja+2) con una altura total de 12 m hasta la arista de
coronacion o cara inferior del altimo techo.

e La altura minima libre de cada planta sera de 2,70 m y de
3,00 m en planta baja

Con caracter general y para el resto de condiciones de la edificacion, se
remite esta Ordenanza a lo dispuesto en las Normas urbanisticas del PGOUM, y

las del Programa de Actuacion Urbanistica PAU 11-3 en el ambito de este Plan
Parcial.
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INFORMACION EXTENDIDA

Planeamiento de Desarrollo Expedientes

Plan General de Ordenacion Urbana de 1997

LOCALIZACION
HojaPGB5: 0377 Hoja Plano Ciudad ©  178-3N Hoja CBPU : 534/5-8/7 Hoja COMA000 ; wK48345

Ambito de Ordenacion : UZI.0.08 LAS TABLAS (PP.I.3) AMBITO _
Area de Reparto Uz1.0.08 _

Distrito - 08 - Fuencarral - El Pardo Barrio :  \alverde

DOTACION DE ORDENACION
NOMBRE: PARCELAVACANTE CALIFICACIC-N o BQUIPAMIENTO BASICO

DIRECCION: COD. GESTION : 08ED48-03

PLANOS PG37 (DIN-A3)

Ordenacion B

Gestidn -] POF

Imprimir Ficha Informacion Archivo

En la presente propuesta se cumplen sobradamente los parametrso urbanisticos
marcados para la parcela
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Dotacion obligatoria de aparcamiento

Acudimos a lo refenciado al respecto en PGOUM:

Se dispondra como minimo una plaza de aparcamiento por cada cien
(100) metros cuadrados de superficie edificada.

h) Aparcamiento en dotaciones con elevada concentracion de
personas, equipamientos de salud y educativos

i) La dotacion establecida en los anteriores apartados,
sera
condiciones:

incrementada si asi resultase de las siguientes

En las dotaciones en que pueda presuponerse elevada
concentraciéon de personas, se iIncrementara la
dotacién al menos en 1 plaza cada 25 personas de
capacidad.

Los equipamientos educativos pertenecientes al nivel
basico o al privado dedicado a ensefianza primaria o
secundaria, que se dispongan en edificios
exclusivos, contaran como minimo con una superficie
fuera del espacio publico capaz para la espera,
embarque y desembarque de 1 autobls por cada 250
plazas escolares, o fraccié6n superior a 125, y de 5
plazas para visitantes.

Los equipamientos educativos de nivel singular o
privado dedicado a ensefianza superior o]
universitaria, incrementaran su dotaciéon al menos en
5 plazas cada cien (100) metros cuadrados de
superficie de aulas.

El equipamiento de salud, en los niveles singular y
privado, ampliaran su dotacion al menos en 1 plaza
cada 5 camas y 1 plaza cada 2 salas de consulta.

ii) Lo regulado en este apartado sera de aplicaciéon a todo
el municipio a excepcion del casco antiguo.

iii) Los equipamientos educativos pertenecientes al nivel
basico o singular deberan disponer de una reserva minima
de diez (10) metros cuadrados para el aparcamiento de
bicicletas y cuyo disefio se ajustara a lo establecido en
la Instruccion para el Disefio de la Via Publica

Trasladamos numericamente estos parametros a nuestra propuesta obteniendo los
siguientes valores:

Superficie edificada M2/plaza Numero de plazas
4.046,60 m2 100 m2/plaza 41 plazas
Nimero de consultas Consultas/plaza Numero de plazas

40 consultas

2 consultas/plaza 20 plazas

TOTAL

61 plazas
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En nuestro caso se cumple la dotacion requerida al disponer de 62 plazas de
aparcamiento.

El 15% de dichas plazas son de las denominadas plazas grandes. Se cumple la
dotacion de plazas PMR de 1 plaza cada 50 plazas, en nuestro caso 2 plazas
PMR.

Ne plazas Tamafo
10 500*240
49 450*225

2 450*225 sobreancho 130
TOTAL 61
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LAS
TABLAS

Los parametros urbanisticos aplicables a la parcela son los siguientes

PGOUM

RETRANQUEOS

POSICION EN PARCELA

ALTURA MAXIMA

EDIFICABILIDAD

OCUPACION SOBRE RASANTE

OCUPACION BAJO RASANTE

uso

ALTURA LIBRE EN PLANTAS

5m

LIBRE CUMPLEENDO
RETRANQUEOS

12 m
3 PLANTAS (BAJA +2)

1 m2c/m2s= 9.051,00 m2

60%

100%

EQUIPAMIENTO
BASI1CO

PLANTA BAJA 3,00 m
RESTO PLANTAS 2,70 m

M

SaludMadrid
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RESUMEN CONDICIONES URBANISTICAS

CONDICIONES URBANISTICAS DEL SOLAR EN CALLE VILORIA DE LA RIOJA

pcoum| | PROYECTO
uUz1.0.08 uUz1.0.08
ORDENACION PLAN PARCIAL PAU 11-3 PLAN PARCIAL PAU 11-3
URBANISTICA ""LAS TABLAS" "LAS TABLAS™"
CLASIFICACION DEL SUELO URBANIZABLE INCORPRADO SUELO URBANIZABLE INCORPRADO
SUELO uzi uzli
Uz1.0.08 Uz1.0.08
PLAN PARCIAL PAU 11-3 PLAN PARCIAL PAU 11-3
ORDENANZA ZONAL ""LAS TABLAS" "LAS TABLAS"
PLANO ORDENACION EQUIPAMIENTO BASICO (EB) EQUIPAMIENTO BASICO (EB)
PLANO DE GESTION 0O8E048-03 08E048-03
SUPERFICIE DEL
SOLAR 9.051,00 m2 9.051,00 m2
SUPERFICIE
CONSTRUIDA
COMPUTABLE 9.051,00 m2 4.046,60 m2
ALTURA MAXIMA 12,00m <12,00m

3 PLANTAS S/RASANTE (baja+2)

12 m ARISTA CORONACION+ 1 PLANTA SOBRE RASANTE
RETRANQUEOS A
FACHADA PPAL
(CALLE VALORIA DE
LA RIOJA) 5m >5m
RETRANQUEOS A
FACHADA TRASERA
(c/ PEATONAL) 5m >5m
SEPARACION A
LINDEROS 5m >5m
Sobre rasante <60% = 5.430,60 Sobre rasante = 3.216,89 m2 =35,5
m2 %<60%
Bajo rasante 100% = 9.051,00 Bajo rasante =1.196,64 m2 =

OCUPACION m2 13, 2%<100%
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JUSTIFICACION SOLUCION ADOPTADA
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COMPOSICION DE VOLUMENES, SOLEAMIENTO, IMAGEN URBANA.

El edificio principal se compone de una serie de bloques o cajas enlazados
arbitrariamente. Se ha huido del esquema radial clasico planteando una
slucidon alternativa donde no se acuden a geometriass prefijadas. Cada caja
busca su propia orientacion en pos de lograr la mejor respuesta a sus
necesidades espaciales. Posteriormente un espacio de apariencia poligonal
servra como hilo conductor del edificio.

Esta situacién se manifiesta en la cubierta donde asoman las diferentes cajas
enlazadas por una cubierta continua.

Soleamiento

Se garantiza el soleamieno del edificio. Las esperas planteadas con espacios
rematados por muro cortina se dotan de un brise soleil como prmera proteccién
del sol. Ademas un cinturén de lamas horizontales evitaran y protegeran de la
incidencia de los rayos solareds a todo el conjunto.

2, ‘g

3
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Imagen urbana

Se presenta un conjunto definido que sirve como remate a un urbanismo
convencinal. La lectura del edificio desde la quinta ffachada toma su
importancia al ser un edificio de una planta en una zona de edificios de
cierta altura. Se ha de cuidar la imagen de la cubierta por dicho motivo.

El conjunrto se resuelve con una imagen organica que parescan unos dados
tirados al azar sobre un tapete verde. Los dados son las diferentes cajas que
componen las agrupaciones de consultas y el tapete verde es es terreno
ajardinado sobre el que parecen que han sido lanzadas. Este es el motivo por
el que manifestamos esta estructura en todas las lecturas del conjunto. Las
cajas se muestran como tales incluso para el observador de la cubierta (en
nuestro caso desde los edificios de viiends adyacentes se tiene una
percepciéon de I edificio casi en planta)
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La planta semis6tano se resuelve dando continuidad a la zona ajardinada
peatonal adyacente al solar de modo que mediante taludes en el terreno en
cierta medida ajardinados nos remitan a una imagen de espacio verde continuo
sobre el que gravitan unas cajas que conforman el centro de salud. En este
espacio ajardinado abierto se situan las plazas de aparcamiento diseminadas
entre el bosque de pilares que sirve de soporte al edificio.

CUADRANTE 3

CUADRANTE 1

EJE POLIGONAL
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JUSTIFICACION FUNCIONAL

Organizacion general. Zonificacion y circulaciones

Se presenta aqui una explicacién de la solucidon funcional adoptada para el
conjunto del edificio en relacién con los condicionantes del solar y los que
imponen el Plan de necesidades.

Los técnicos autores del proyecto estiman que con las explicaciones dadas en
esta memoria y la vision de los planos generales, queda muy claro el
contenido funcional del proyecto, sin necesidad de recurrir al resto de
documentacidon grafica que desarrolla el mismo. Se ha tratado precisamente de
conseguir que la lectura de la memoria permita una vision completa de
conjunto con caracter previo a la revision detallada de los planos del mismo,
destacando que el tejido propuesto permite su versatil readaptacion.

EJE POLIGONAL
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DESCRIPCION GENERAL
ANAL1ZAMOS LA PROPUESTA POR NIVELES:

NIVEL O
Se accede desde la calle Viloria de la Rioja al centro de salud, a través de

un puente sobre el nivel inferior. Se accede al edificio y nos encontramos
con un gran vestibulo que nos permite dominar y leer el resto del edificio.
AL desarrollarse en una planta su lectura se agiliza bastante. De este

vestibulo parte hacia ambos lados el eje poligonal
dividiendo el conjunto en 4 cuadrantes marcado por el

corredor horizontal
En el cuadrante 1 Ilocalizamos el area pediatrica al completo volcada
alrededor de una terraza/jardin que sirve de lugar de esparcimiento infantil.
se sitian las 9 consultas pediatricas (consulta médica y consulta
una consulta polivalente, con sus respectivas

de circulaciéon interior
eje de acceso y el

Aqui
enfermeria pediatrica) vy
esperas y aseos
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En el cuadrante 2 se situan en primer término la zona de extracciones y
muestras con una sala de extracciones una sala de tratamientos y una
consulta. Dispone de una zona de espera volcada hacia el vestibulo.

A continuacion en este cuadrante s e ubica la zona de servicio con vestuarios
de personal, el almacén general y el ndcleo interno de comunicacion vertical

del edificio compuesto de ascensor y escalera.
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Cuadrante 3. Aqui se localizan las zonas de consultas la parte mas
reiterativa del edificio. Se proyectan 4 modulos compuestos de 6 consultas y
una zona de espera abierta al eje de circulacién horizontal. Esta situaciodn
nos permite modular el paquete d e6 consultas + espera e ir repitiéndolo
arbitrariamente en busqueda de la mayor riqueza espacial. Las consultas se
dedican a medicina de familia (12 consultas médicas y 11 consultas d e
enfermeria) y una consulta polivalente.
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Por dltimo en el cuadrante 4 localizamos lo siguiente. En una primera caja
situada en paralelo a la calle de acceso situamos el area administrativa.
Proxima a la entrada de modo que la ubicaciéon de la recepcidon nos permita el
control de y desde el acceso, tras ella situamos la administraciéon y a
continuacion wuna bateria de despachos/estancias unidad administrativa,
trabajador social, estar de personal y despacho del director, rematando el
conjunto con la sala de juntas/biblioteca.

Siguiendo el eje nos encontramos con la unidad de salud bucodental Compuesta
por dos consultas y una zona de e espera volcada hacia el acceso. Completando
esta caja situamos un oficio y almacén de farmacia y un paquete de aseos.

A continuacion se repite el modulo similar al anterior en el que localizamos
la unidad de fisioterapia compuesta por vestuarios consulta sala de
fisioterapia. Esta zona comparte espera con la unidad de psicoprofilaxis
obstétrica con la que rematamos el cuadrante. Estad compuesta por la consulta
de la matrona y el gimnasio.
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NIVEL SEMISOTANO:

El planteamiento pretende resolver la dotacion cbligatoria de aparcamiento de
vehiculo. Se proyecta un vial en forma de anillo para uso excludsivo de los
trabajadores del centro. Se accede desde la calle Rabanal del Camino y la
calle discurre en anillo hasta dar acceso al almacen, para volver a salir a
lamisma calle. Esta calle de circulacion habilita 62 palzas de aparcamiento
exteriores. De ellas el 15% son para vehiculos grandes, y 2 de ellas para
vehiculos PMR.

En este nivel localizamos el edificio de instalaciones adosado al lindero con
la calle Viloria d ela Rioja continuando la ubicaidon de los CT existentes. A
estos locales se accede desde el camino interior.

En planta semisOtano el mayr volumen correponde al almacen, En la parte de la
parcela préoxima a la calle Grafon se desarrolla el almacen solicitado por el
Servicio Madrilefio de Salud. Este almacen tendrd un funcionamiento
independiente del funcionamiento del centro de salud. Se resuelve adaptandode
al perfil marcado por la losa dde suelo de planta baja rretranqueandose
respecto al borde d ela midma. Dispone de un espacio de lamacenaje didfano un
pequefio despacho y un aseo.

Ademas en esta planta se ubican el volumen de acceso de personal al centro de
salud, los dos elementos de lamas para albergar las UTA
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CUBIERTA

Se plantea una cubierta como 5 fachada. El proyecto responde a un concepto en
el que la cubierta tiene mas lectura que los alxados. Es dificil establecer
la lectura del alzado principal. Sin embargo la cubierta adquiere gran
importancia al ser posible su lectura desde diferentes puntos de vista. La
cubierta es el alzado del edificio y como tal la hemos considerado. En la
cubierta se puede leer la disposicion de los volumenes vy espacios
proyectados. En ella se manifiestan las diferentes cajas cerradas resaltando
del resto y conteniendo una cubierta ajardinada. La parte correpondiente a
las esperas y espacios de circulacion se realizaran en grava blanca. De esta
manera se reflejara en el eterior la organizacion interior.
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JUSTIFICACION FORMAL
Solucién Volumétrica

Se resuelve y ordena el conjunto con situaciones modulares huyendo de
soluciones convencionales que nos irian marcando la disposicién de cada
modulo. Si optasemos por una solucién radial como parece que la forma de la
parcela requiere acudiriamos a soluciones muy encorsetadas que restarian
personalidad al edificio. Hemos optado por una solucidn aparentemente mas
cercana al azar pero que tras analizar la relacién entre las diferentes areas
funcioanles del edificio estad absolutamente justificada. Como si de unos
dados lanzados sobre un tapete se tratara hemos planteado la volumetriadel
conjunto. Unos dados o cajas, colocados aparentemente al azar y unidos por un
espacio poligonal que va definiendo las aperturas de las diferentes cajas.
Esta letura esta presente desde su percepcidon en planta semisétano hasta la
vision de la cubierta. Solamente tres espacios tratan de manifestrse y se
asoman al levantarse sobre 1la cubierta; son los correspondientes a la
biblioteca el gimnasio y la sala de usos multiples.

La decision de integraciéon funcional de todas las areas se traduce en su
formalizacién exterior, buscando una mejor lectura del edificio tanto
interior como exteriormente, de manera que se ayude a su entendimieto

En este sentido se mencionan los criterios formales siguientes:

- Tratamiento unitario del conjunto.Facilidad de lectura de un esquema
compositivo aparentemente desordenado pero de rapido y Facil
entendimiento por el usuario

- Tratamiento de huecos/macizos modulados. Las cajas de consultas reciben
un tratamiento uniforme y el espacio publico poligonal recibe un
tartamiento diferente mas abierto y acristalado que incorpore el
espacio exterior al interior, potenciando las vistas.

- La voluntaria poca vasriedad de acabados que permite la estandarizacion
y rapidez de ejecucion.

Dominio voluntarista de las lineas horizontales en la busqueda de un
equilibrio ponderado de la altura y su adaptacién arquitectoénica al
medio circundante. Ver las perspectivas que se adjuntan.

- Tratamiento arquitecténico del edificio en consonancia con los
objetivos de respeto al entorno y potenciacion ecoldgica, de forma que
el conjunto de toda la parcela sanitaria se convierta en “perfil de la
ciudad”, asegurando ademas las vistas y el soleamiento de los predios
colindantes.

> EIl respeto ecolégico del propio entorno y la integracién urbanistica
del edificio optimizando las posibilidades de ampliacion que el PGOUM
ofrece en los edificios dotacionales.

> La resolucion funcional de circulaciones y la evacuacion normativa del
edificio

Precisamente el analisis de dichas variables, acotando el alcance de las
mismas, es el marco de referencia para poder establecer los objetivos del
proyecto, asi como el grado de cumplimiento conseguido.

Entendemos por tanto, que se trata de disefiar un futuro centro de salud IDEAL
con la menor superficie posible, pero sin renunciar a ninguna de las
exigencias funcionales que permitan satisfacer las exigencias de la sociedad.

El edificio esta en un area consolidada y estd ubicado en la entrada a la
ciudad por la carretera N-1. Es por tanto un objetivo de los proyectistas el
mantenimiento del perfil urbano existente.

Como disefadores consideramos de suma importancia autoimponernos previamente
los fines a perseguir, con independencia de que los mismos se conviertan en
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servidumbres que coarten el resultado final. Pero entendemos que un edificio
sanitario en un ORGANO que debe FUNCIONAR por encima de divismos. Por ello,
marcamos los siguientes objetivos:

— Para usuarios y trabajadores del centro: Las estancias y areas publicas de
espera deben tener vistas y soleamiento. Las consultas deben tener
proorciones e iluminacién acogedoras.

— Para trabajadores del centro: Debe proyectarse un n® suficiente de plazas
de aparcamiento, las cuales deben desarrollarse en planta semisétano.

— Para mantenimiento: Total independencia de las centrales de produccién y
creacion de un soporte basico de instalaciones.

Resumen de Objetivos. Propuesta Arquitecténica
Como resumen de la anterior definicién de objetivos destacamos:

— Debe respetarse el "medio" natural manteniendo al maximo el perfil
urbano y usando energias limpias y no contaminantes.

— Deben potenciarse con el disefio las condiciones asistenciales
(Jjerarquizacion de circulaciones, modulacion vy flexibilidad de
espacios contenedores, ... etc), la confortabilidad de los usuarios
(espacios abiertos,... etc), la gestion interna, [la seguridad
(asegurando la 1llegada de bomberos a todas las Tfachadas), el
mantenimiento (claro soporte de instalaciones y concentracion de la
produccion) y el futuro crecimiento.

Todo ello creemos haberlo conseguido en el presente proyecto. Un resumen
grafico del mismo se adjunta a continuacidén, con el fin de que al leer los
apartados descriptivos que siguen ya se tenga una idea clara del esquema
funcional y formal adoptado.

S
e
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PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SOLUCION ADOPTADA

Condicionantes Previos

Son condicionantes funcionales los objetivos de:
— Cumplir el Programa de Necesidades final

— Asegurar el funcionamiento de instalaciones y servicios
Son condicionantes espaciales los objetivos de:

— Cumplir los ratios urbanisticos y conservar el “perfil urbano”

— Respetar y potenciar ecolégicamente el entorno controlando el impacto
ambiental

— Jerarquizar y clarificar las circulaciones

— Conseguir un tejido modulado y flexible, conservando el esquema
tipoldégico

Son condicionantes econdmicos:

— Adaptar el proyecto a las nuevas urbanisticas con el menor coste
posible

— Proyectar soluciones arquitectonicas cuya resolucién no imponga la
adopcion de alardes constructivos, procuren el ahorro energético y
usen energias alternativas.

Modularidad y Flexibilidad

La modularidad de superficies y la intercambiabilidad de servicios, aunque la
tengamos genéricamente experimentada, siempre deben ser comprobada. En esta
propuesta la intercambiabilidad es Tfacilmente comprobable. Las areas de
circulacion van definidas en funcion de los usos que comunican

Por ello estamos en condiciones de asegurar que el tejido obtenido es una
respuesta realista a las necesidades programaticas planteadas y que
precisamente los ejes basicos proyectados son los canales vertebradores del
centro.

Circulaciones Basicas

Esta soluciéon se articula apoyandose en un eje de comunicacidon horizontal
poligonal, que va conectando todos los servicios del centro. (Ver planos de
la documentacién grafica). Nace en la entrada publica del centro y se
desarrolla hacia derecha e izquierda alcanzando y dando acceso a todas las
areas del centro.

il
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ANALISIS POR AREAS FUNCIONALES

ACCESO

Espacio acristalado de bienvenida y distribucion al centro. Desde el se
permite el control y rapido acceso a cualquier consulta o servicio. Se trata
como un espacio abierto acristalado y punto de arranque del eje de
circulacion horizontal

CONSULTAS

Suponen el grueso funcionalde centro de salud. Se ha agrupado en modulos de
5/6 consultas y se ubican con un esquema aparentemente desordenado de una
forma casi radial a la topografia de la parcela, son 6 modulos que se apoyan
a modo de mano abierta en la parcela

Medicina de familia

Contabiliza 4 de los 6 modulos existentes. Cada modulo contien su propia zoan
de espera que sirve de conexién y contacto con el eje poligonal de
circulaciéon del centro

Pediatria

Se situa independizada de las otas consultas al desarrollarse al otro lado
del acceso

EXTRACCION DE MUESTRAS.

Area que por funcionamiento precisa estar proxima al acceso. Se ha situado en
la proximidad del acceso en el denominado cuadrante 1, en un modulo orientado
radialmente desarrollandose hacia la calle Viloria de la Rioja. Estos médulos
que miran a la calle de acceso son de menor desarrollo que los de consultas.
Esatan formados por 4 estancia en vez de 6. En el caso de las extracciones
dos unidades desarrollan la sala de extracciones, la tercera es una sala de
tratamiento y la cuarta una consulta.
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APOYO ADMINISTRATIVO

Al otro lado del acceso y con control sobre todo el eje poligonal se ha
situado la recepcion y el apoyo administrativo. Para resolver el programa se
ha realizado una caja de mayores dimensines que ademas evita la configuracion
radial y se situa en paralelo a la calle de acceso. Se plantea una sucesion
de espacios a los que se accede cor un distribuidor Jlongitudinal. Los
espacios mas amplios y abiertos se situan en los extremos de la pastillael
area administrativa y la sala de juntass/biblioteca.

ZONA DE SERVICIO

La zona de servicio propiamente dicha esta en el extremo del cuadrante 1.
Aqui situamos la zona d evestuarios de personal, el almacen y el nucleo de
comunicacién vertiacal (escalera y ascensor) que comunica con la planta
inferior donde se produce el acceso desde el aparcamiento al edificio. Es en
esta zona donde se ubica la trampilla de acceso a cubierta. El resto de la
zona de servicio (excluyendo las instalaciones que desarrollan un espacio
exclusivo) esta diseminada por el centro. Se han disefiado dos nicleos de
aseos iguales repartidos equitativamente por la superfifie del centro de
salud, al igual que el oficio y el almacen de farmacia.

ZONA DE TRATAMIENTO
La zona de tratamiento desarrolla el cuadrante 4. Se compone de tres médulos
pequefios de 4 unidades que se desarrollan hacia Lacalle Viloria de lla Rioja.
Cada uno de los modulos se dedica a una de las siguientes necesidades:
e Salud bucodental. Compuesta de dos consultas y su correspondiente
espera. Responde al primer modulo una vez superado el area de apoyo
administrativo.

e Fisioterapia. Se compone de una sala, una consulta y unos vestuarios
ademas de la correspondiente espera que en este caso comparte con la
unidad de psicoprofilaxis obstétrica.

o Psicoprofilaxis obstétrica. Remata el edificio y el modulo se alinea y
adosa con el ultimo modulo de consultas para cerrar el conjunto
edificado. Se compone de una consulta para atrona y una sala de usos
multiples con un amacen incorporado.
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OTROS SERVICIOS

En este apartado incluimos el aparcamiento de planta semis6tano. El estudio
geotécnico nos revela que la parcela estd formada con terrenos de echadizo
para alcanzar la cota topografica actual. EI firme lo situa unos 5 metros por
debajo de la cota actual. Esta particularidad motiva la necesidad de rebajar
a parcela para aproximar la edificaciéon al firme. Se propone crear una planta
semisO6tano abierta sobre la que surge un bosque de pilares que sirven de
apoyo al centro de salud. En esta planta se disponen al aire libre las plazas
de aparcamiento necesarias los espacios de instalaciones y un almacen
solicitado por el Servicio Madrilefio de Salud.

Se resuelve un aparcamiento en superficie para 62 plazas de uso inerno para
los profesionales del centro.

INSTALACIONES

En una construccidn independiente se ubica el edificio de instalaciones. Se
han agrupado en un volumen independiente enterrado, aprovechandola existencia
de dos CT y consiguiendo un menot impacto en la parcela. La posibilidad de
ocupar bajo asante el 100% de la parcela nos permite este palnteamiento.
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JUSTIFICACION ECONOMICA

ESTIMACION DEL COSTE

Los costes unitarios anteriores estan evidentemente muy ajustados, y los
técnicos autores esperan que el mercado establezca los definitivos, cuando se
liciten las obras.

En cualquier caso y en nuestro leal saber y entender, se han tomado todas las
precauciones posibles al respecto. Nos remitimos a las decisiones de diseio,
acabados y equipamiento que ha sido necesario adoptar para conseguir el
presupuesto final proyectado y que han quedado ampliamente expuestos en esta
memoria, asi como a la lectura detallada de las calidades definidas en la
Memoria Constructiva y de Calculo que se acompafia. Se han manejado siempre
precios muy afinados y los rendimientos maximos posibles compatibles, en
nuestro criterio, con Qlas dificultades que plantea una obra que debe
ejecutarse con rapidez y exigira un despliegue de medios para cumplir plazos.
Ademas, vy respetando el contenido economicista perseguido destacamos
limitaciones que por un lado fueron auto impuestas en la buUsqueda de la mejor
relacion calidad-precio del producto final a obtener.

AVANCE DEL PRESUPUESTO

Se acompafia a continuaciéon el resumen de Presupuesto de Ejecuciéon Material
por Capitulos

En consecuencia los presupuestos de contrata y licitacidon seran:

PLAZO Y METODO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo previsto para la ejecucion de las obras contempladas en este
proyecto se establece en 18 MESES. Esta duracidn se establece en funcidén de
la propuesta de ejecucidon indicada.

El plan de obra definitivo resultara de las decisiones de planificacion de la
obra que tomen, en su momento, la empresa adjudicataria y el propio Servicio
Madrilefio de Salud asesorados por la Direccién Facultativa, quedando
entendido que cualquiera de las opciones que resulten implicaran que en todo
momento se adapte el ritmo de ejecucidon de las obras a la reduccioén del plazo
de ejecucion y al mantenimiento de la actividad asistencial en los niveles
marcados.

Los responsables del equipo gerencia, nombrara una COMISION DE SEGUIMIENTO de
las obras que mensualmente coordine la ejecucion de las mismas. Se
estableceran consensuada mente las medidas de seguridad. En los casos en que
no exista consenso, decidird la Direcciéon Facultativa y en uGltima instancia
responsables de la propiedad. El contratista asignara a la obra con caracter
permanente un responsable que coordine la misma ante la propiedad, y ello con
independencia del resto del personal técnico asignado a la misma.

Se advierte que seran de cuenta del Contratista todos los desvios vy
acondicionamientos de areas provisionales, que sea necesario realizar, tanto
en Obra Civil (calles, urbanizacién, cerramientos.. etc.), como en
Instalaciones (alimentaciones,.. etc.), para ejecutar la obra.

El citado plan de trabajo, con indicacion de los caminos criticos, deberd ser
presentado por la empresa constructora adjudicataria, como muy tarde, en el
momento de firmar el “Acta de Replanteo” de la Obra.
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CENTRO DE SALUD LAS TABLAS
CAPITULD RESUMEN EUROS %
col MOVIMIENTO DE TERRAS ........ccovoremrensscsnsaesserasmssassmssassasnssmsasssossssessssesesasn 195.300,36  4,20
co2 SANEAMIEMTO .....ooooooce e 26.02525 0,56
co3 CIMENTACION, MUROS ¥ SOLERAS....... 15244032 328
co4 ESTRUCTURA HORMIGON........cvevreresreaes e anees . 514.453,04 11,05
cos ESTRUCTURA METALICA ... ovooveiie st esssess s ss oo ss ettt 23831,37 051
cos ALBARILERIA, RECIBIDOS, AYUDAS ... oo ooooooooeeeeeeee e 300.763,00 646
co7 CERRAMIENTOS DE FACHADAS e 662.116,16 14,23
cos IMPERMEABILIZACION ¥ AISLAMIENTOS..._...ooo. oo 434828 0,94
co9 CUBIERTAS. o oooovoovtee ettt ettt is s 25894926 556
ci0 FALSOS TECHOS R —— 97.303,02 2,09
ci SOLADOS, ALICATADOS, REVESTIMIENTOS, EMCIMERAS............o.coovoeeee 150.691,07 343
c12 CARPINTERIA DE ALUMINIO . .........oovovvoiivnonsiseioeensees e sesssense s 68.516,16 1,47
c13 CARPINTERIA DE MADERA Y MAMPARAS .. - 81.78542 1,76
c14 CARPINTERIA METALICA, GERRAJERIA, HERRAJES ........oo....... 39.965,24 0,86
ci5 VIDRIERIA, ESPEJOS.. 166150 0,04
ci6 PINTURAS . ..ot 4346680 0,03
c17 ASCENSOR. 1413333 0,30
c18 FONTANERIA Y DESAGUES... 7741744 1,66
c19 LG TRICIDADN crevasissuissassasauisssaisssnsssaisssssisisatos amias ovesdisavisiasseisavasvanivess 40181511 8,63
c20 CLIMATIZACION. ...vvvveseresenseeesssssssenssasessssss s essssssasseasssssssenssasssssssssesssane 670.111,58 14,40
c ENERGIA SOLAR ..ot 10.006,60 0,23
c22 PROTECCION CONTRA INCENDIOS.. 61.307.88 1,32
€23 COMUNICACIONES e ettt 3454619 074
c24 GAS NATURAL...... Sl e s i e ot Bt e 610338 0,13
c25 COMPLEMENTARIAS. 2644359 057
c26 INSTALACIONES URBANIZACION. ......ovoomvvveoisireiemsesisisssenssesisssessesnss 84.24800 1,81
co7 ROTULACION Y SERALZACION. ... 18.00200 041
c28 MOBILIARIO, VARIOS. 27.867,99 0,60
c29 OBRA CIVIL URBANIZACION ... oo 35807804 7,69
c30 GESTION DE RESIDUDS ......coocivaiiesoeeeecesiens e siesess st sisss s 5246285 1,13
cH CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS. .. oo..oivvvoiesreieeeses e cissenn s 4462772 0,96
c32 SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA ... _..ooooooimec e 9435208 2,03
TOTAL EJECUCION MATERIAL 4.653.642,00
13,00% Gastos generales.................coco.o.. 604.973,46
6,009 Baneficio industrial ... 279.218,52
SUMA DE G.G.y B 884.191,98
VD0V Rl st e e 1.162.945,14
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 6.700.779,12
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL £.700.779,12
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RATIOS ECONOMICOS FINALES

De acuerdo con los principios expuestos en esta memoria, se han manejado
siempre precios muy afinados y los rendimientos maximos posibles compatibles,
en nuestro criterio, con las dificultades que plantea una obra que debe
ejecutarse con mucha rapidez y exigira un gran despliegue de medios. Ademas,
y respetando el contenido economicista perseguido destacamos limitaciones que
por un lado fueron auto impuestas en la blusqueda de la mejor relacion
calidad-precio del producto final a obtener.

De los dos apartados inmediatamente anteriores resulta:

Ratios medios estimados en funcidn del uso. El ratio de centro de salud se
encarece al ser un edificio exento y con alta calificacion energética

EDIFICIO CENTRO DE SALUD

CENTRO DE SALUD

3263,6 1.000 € 3.263.600,00

TOTAL

INSTALACIONES CENTRO DE SALUD

INSTALACIONES
360,5 500 € 180.250,00
TOTAL
EDIFICIO ALMACEN
ALMACEN
780,1 700 € 546.070,00
TOTAL
URBANIZACION
URBANIZACION/APARCAMIENTO
9051 73 € 663.722,00

TOTAL

TOTAL 4.653.642,00




PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS “-M
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID) TABLAS
Salud

D.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO
CUMPLIMIENTO DEL CTE






PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS “-M
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID) TABLAS
SaludMadrid

PRESTACIONES DEL EDIFICIO
Prestaciones de las obras: requisitos a cumplimentar en funciodn a las
caracteristicas de las obras.

Por requisitos basicos y en relacién con las exigencias basicas del CTE. Se
indicaran en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen
los umbrales establecidos en CTE.

Requisitos 3 En Prestaciones segun el CTE
SquiIsTt Seglin CTE 9
basicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el
edificio, o partes del mismo, dafios que
tengan su origen o afecten a la cimentacidn,
R los soportes, las vigas, los forjados, los
Seguridad DB-SE Seguridad DB-SE muros  de carga u otros elementos
estructural estructurales, y que comprometan directamente
la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.
VER JUSTIFICACION ANEXA
De tal forma que los ocupantes puedan
desalojar el edificio en condiciones seguras,
Seguridad en se pueda limitar Ba extension del incendio
DB-SI caso de DB-SI dentro del propio edificio y de los
incendio colindantes y se permita la actuaciéon de los
equipos de extincidén y rescate.
VER JUSTIFICACION ANEXA
De tal forma que el uso normal del edificio
Seguridad de no suponga riesgo de accidente para las
DB-SU | " tilizacion DB-SU personas.
VER JUSTIFICACION ANEXA
Higiene, salud y proteccion del
medioambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad vy
estanqueidad en el ambiente interior del
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS edificio y que éste no deteriore el medio
ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda
clase de residuos.
VER JUSTIFICACION ANEXA
De tal forma que el ruido percibido no ponga
Proteccioén en peligro la salud de las personas y les
DB-HR frente al DB-HR permita realizar satisfactoriamente sus
ruido actividades.
VER JUSTIFICACION ANEXA
De tal forma que se consiga un uso racional
de 1la energia necesaria para la adecuada
Ahorro de utilizacion del edificio.
energia y Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999
DB-HE - - DB-HE ot . P _oo T
aislamiento Prestaciones térmicas de edificios.
térmico Transmision de calor por el terreno. Métodos
de calculo™.
VER JUSTIFICACION ANEXA
De tal forma que la disposicion y las
dimensiones de los espacios y la dotacion de
- - o ., las instalaciones faciliten [la adecuada
Funcionalidad Utilizacion DB-SU realizacion de las funciones previstas en el
edificio.
VER JUSTIFICACION ANEXA
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De tal forma que se permita a las personas
con movilidad y comunicacién reducidas el
o DB-SUA acceso y la circulacién por el edificio en
Accesibilidad P_AST los términos previstos en su normativa
especifica.
VER JUSTIFICACION ANEXA
De  telecomunicacién audiovisuales y de
Acceso a los N -z 2
servicios |nf0rmaC|c_)n de acu'eer_do con lo establecido en
su normativa especifica.
Requisitos Prestaciones que
Y superan el CTE
basicos - Segun CTE En proyecto p
en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
Seguridad en caso de
DB-SI incendio DB-SI No procede
Seguridad de
DB-SU utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS | Salubridad DB-HS No procede
DB-HR PrgteCC|on frente al DB-HR No procede
ruido
DB-HE | Ahorro de energia DB-HE No procede
Funcionalidad DB-SU | Utilizacioén DB-SU No procede
Accesibilidad P.AST Y DB-SUA No procede
Acceso a los servicios
Limitaciones

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el
proyecto, que es el sanitario. La modificaciéon de usos de las
distintas areas Yy dependencias sera siempre objeto de un
proyecto modificado, con el correspondiente balance del
desequilibrio que pudiera ocasionar en la composicion general de
zonas funcionales. Este aspecto resulta basico en el apropiado
funcionamiento del conjunto.

Limitaciones de uso
del edificio:

Dada la especializacion de cada una de las dependencias de este
edificio al uso que se le asigna, cualquier modificaciéon de su
dedicacion habrad de ser convenientemente estudiada en un
proyecto modificado, particularmente en lo referente a
instalaciones propias Yy protecciones, ya que su correcta
utilizacién es en muchos casos funcién de las prestaciones de
que dispone.

Limitaciones de uso de
dependencias:

Un cambio de uso solicitado serad posiblle siempre y cuando el
Limitacién de uso de|nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio
las instalaciones: ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a
estructura, instalaciones, etc
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5.2 Cumplimiento del CTE

Justificacién de las prestaciones del
edificio por requisitos béasicos y en relacién
con las exigencias Dbéasicas del CTE. La
justificacién se realizaré para las
soluciones adoptadas conforme a lo indicado
en el CTE.

También se justificarédn las prestaciones del
edificio que mejoren los niveles exigidos en
el CTE.
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El objeto es la redaccién de todos los documentos normativos correspondientes a
nivel de PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, de acuerdo con el R.D. 2512/1977

3. Cumplimiento del CTE

DB-SE 3.1

DB-SI 3.2
SI
ST
SI
SI
ST
SI

oy U W N -

DB-SU 3.3
SUl
suU2
SU3
SuU4
SUS
SU6
Su7
su8

DB-HS 3.4
HS1
HS2
HS3
HS4
HSS5

DB-HR 3.5

DB-HE 3.6
HE1
HE2
HE3

HE4

HES

Exigencias béasicas de seguridad estructural

Exigencias bésicas de seguridad en caso de incendio
Propagacidén interior.

Propagacidén exterior.

Evacuacién

Instalaciones de proteccidn contra incendios
Intervencién de bomberos.

Resistencia al fuego de la estructura.

Exigencias béasicas de seguridad de utilizacién
Seguridad frente al riesgo de caidas

Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

Seguridad frente al riesgo causado por iluminacidn
inadecuada

Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupacién. No es de aplicacién

Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No es de aplicacién

Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento.

Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del
rayo.

Exigencias bésicas de salubridad
Proteccidén frente a la humedad

Eliminacién de residuos
Calidad del aire interior
Suministro de agua

Evacuacién de aguas residuales

Exigencias basicas de proteccién frente el ruido

Exigencias basicas de ahorro de energia

Limitacién de demanda energética

Rendimiento de las instalaciones térmicas

No es objeto de este proyecto

Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacién

Contribucidén solar minima de agua caliente sanitaria
No es objeto de este proyecto

Contribucidén fotovoltaica minima de energia eléctrica.
No es objeto de este proyecto
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5.2.1. Seguridad Estructural
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5.2.1. Seguridad Estructural
1.- NORMATIVA

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del
Cébdigo Técnico de la Edificacién (CTE) :

- DB SE: Seguridad estructural

- DB SE AE: Acciones en la edificacién

- DB SE C: Cimientos

- DB SE A: Acero

Ademéds, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

- EHE-08: Instruccién de Hormigdén Estructural.

- NSCE-02: Norma de construccidén sismorresistente: parte general y edificacidn.
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y caracteristicas del edificio, se
adjunta la Jjustificacidédn documental del cumplimiento de las exigencias béasicas
de seguridad estructural.

2 .- DOCUMENTACION

El proyecto contiene la documentacidédn completa, incluyendo memoria, planos,

pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.

3.- EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (DB SE)

3.1.- Analisis estructural y dimensionado

Proceso

El proceso de verificacidn estructural del edificio se describe a continuacidn:

- Determinacidén de situaciones de dimensionado.

- Establecimiento de las acciones.

- Andlisis estructural.

- Dimensionado.

Situaciones de dimensionado

- Persistentes: Condiciones normales de uso.

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a
las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida util):

En este proyecto se considera una vida Gtil para la estructura de 50 afios.

Métodos de comprobacién: Estados limite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple

con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Estados limite dltimos

Situacidén que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por

una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura.

Como estados limites uUltimos se han considerado los debidos a:

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

- Deformacidén excesiva.

- Transformacién de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.
Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados limite de servicio

Situacidén que de ser superada afecta a:

- E1 nivel de confort y bienestar de los usuarios.

- El1 correcto funcionamiento del edificio.

- La apariencia de la construccién.

3.2.- Acciones

Clasificacién de las acciones

Las acciones se clasifican, segun su variacidén con el tiempo, en los siguientes

tipos:

- Permanentes (G): son aquellas que actian en todo instante sobre el edificio,
con posicidén constante y valor constante (pesos propios) o con variacién
despreciable.
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- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y
acciones climéticas).

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia
pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosidn).

Valores caracteristicos de las acciones

Los valores de las acciones estan reflejadas en la Jjustificacidén de

cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificacion

(DB SE AE)).

3.3.- Datos geométricos

La definicidén geométrica de la estructura estd indicada en los planos de

proyecto.

3.4.- Caracteristicas de los materiales

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallarén

en la justificacidén del Documento Basico correspondiente o bien en la

justificacién de la instruccidén EHE-08.

3.5.- Modelo para el analisis estructural

Se realiza un cdlculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales,

considerando los elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de

cimentacidén, muros de hormigdn, pilares, vigas y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos,

considerando seis grados de libertad y la hipdtesis de indeformabilidad en el

plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos

entre nudos.

A los efectos de obtencidén de solicitaciones y desplazamientos, se supone un

comportamiento lineal de los materiales.

Calculos por ordenador

Nombre del programa: CYPECAD.

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.

CYPECAD realiza un céalculo espacial por métodos matriciales, considerando todos

los elementos que definen la estructura: zapatas, vigas de cimentacién, muros

de hormigén, pilares, vigas y losas macizas.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos,

considerando seis grados de libertad y utilizando la hipdtesis de

indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rigido), para modelar el

comportamiento del forjado.

A los efectos de obtencidén de las distintas respuestas estructurales

(solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento

lineal de los materiales, realizando por tanto un cdlculo estatico para

acciones no sismicas. Para la consideracidén de la accidn sismica se realiza un

anédlisis modal espectral.

3.6.- Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificacidén de los estados limite mediante coeficientes parciales, para

la determinacién del efecto de las acciones, asi como de la respuesta

estructural, se utilizan los valores de calculo de las variables, obtenidos a

partir de sus valores caracteristicos, multiplicédndolos o dividiéndolos por los

correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia,

respectivamente.

Verificacién de la estabilidad: Eg, estap 2 Ed4, desestab

- E4, estap: Valor de célculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

- E4, desestab: Valor de célculo de los efectos de las acciones
desestabilizadoras.

Verificacidén de la resistencia de la estructura: Ry 2 E4

- Rgq: Valor de cédlculo de la resistencia correspondiente.

- E4: Valor de cédlculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se

definirédn de acuerdo con los siguientes criterios:
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- Con coeficientes de combinacién

E -.'I-E_Gk_ +1F + 1 + Z Tar Pl
F3l =1

- Sin coeficientes de combinacién

¥ TG + 1M + ; Tl

F3l
- Donde:

Gy Accidén permanente
P, Accidén de pretensado

Qx Accidn variable
parcial de seguridad de las acciones permanentes

parcial de seguridad de la accidén de pretensado

parcial de seguridad de la accidédn variable principal

parcial de seguridad de las acciones variables de acompafiamiento

Ve Coeficiente
vr Coeficiente
Yo,1Coeficiente
Yo,i Coeficiente
1 Coeficiente
V,,: Coeficiente

de combinacidén de
de combinacidén de

la accidén variable principal
las acciones variables de acompafiamiento

Para cada situacidén de proyecto y estado limite los coeficientes a utilizar

seran:

E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-08

Persistente o transitoria

Coeficientes parciales
de seguridad (y)

Coeficientes de combinacidén ()

Favorable

Desfavorable |Principal (V) |Acompafiamiento ()

Carga permanente (G) 1.000

Sobrecarga (Q - Uso C) |0
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000
0

Viento (Q)

.000

.000

1.350 - -

1.500 1.000 0.700
1.500 1.000 0.000
1.500 1.000 0.600

Flecha. Hormigén: EHE-08

E.L.S.
E.L.S. Flecha. Acero laminado:

CTE DB SE-A

Caracteristica
Coef1c1egtes parciales Coeficientes de combinacidén ()
de seguridad (y)
Favorable |Desfavorable [Principal (y;)|Acompafiamiento (V)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso C) |0
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000
0

Viento (Q)

.000

.000

1.000 1.000 0.700
1.000 1.000 0.000
1.000 1.000 0.600

Frecuente
Coeficiegtes parciales Coeficientes de combinacidén (V)
de seguridad (y)
Favorable |Desfavorable [Principal (y;)|Acompanamiento (,)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) [0.000 1.000 0.700 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000 1.000 0.000 0.000
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Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 |
Cuasipermanente
Coeficientes parciales . . .
de sequeidzd () Coeficientes de combinacidén (V)
Favorable |Desfavorable [Principal (y;)|Acompafiamiento (V)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) [0.000 1.000 0.600 0.600
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
E.L.U. de rotura. Hormigdén en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales . . .
de) Sequridad ) Coeficientes de combinacidén (Y)
Favorable |Desfavorable [Principal (y;)|Acompafamiento (V)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) [0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000 1.600 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
Coeficientes parciales A . L
do scqueided () Coeficientes de combinacidén (U)
Favorable |Desfavorable [Principal (y;)|Acompafiamiento (V)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) [(0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Tensiones sobre el terreno
Caracteristica
CoefLCLeptes [PEURELELE Coeficientes de combinacidén (V)
de seguridad (y)
Favorable |Desfavorable [Principal (y;)|Acompafamiento (V)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q - Uso C) [(0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Caracteristica
Coeficientes parciales Coeficientes de combinacidén ()

de seguridad (v)

Favorable'Desfavorable

Principal (prAcompaﬁamiento (Ua)
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Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -

Sobrecarga (Q - Uso C) [(0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecarga (Q - Uso G2)(0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Segun lo expuesto en el articulo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha
comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en
4.3.3.2 de dicho documento.

Para el cdlculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se
tienen en cuenta tanto las deformaciones instantédneas como las diferidas,
calculédndose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

En la obtencién de los valores de las flechas se considera el proceso
constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de
acuerdo a unas condiciones habituales de la préactica constructiva en la
edificacidén convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los
coeficientes de flecha pertinentes para la determinacidén de la flecha activa,
suma de las flechas instantédneas mas las diferidas producidas con posterioridad
a la construccidén de las tabiquerias.

Se establecen los siguientes limites de deformacidén de la estructura:

Flechas relativas para los siguientes elementos

Tipo de flecha|Combinacién Tabiques fragiles|Tabiques ordinarios|Resto de casos
Integridad de

los elementos Caracteristica

constructivos G40 1/ 500 1 / 400 1 / 300
(flecha

activa)

EZEgiizsde Caracteristica

(flecha ge sobrecarga [1 / 350 1 / 350 1 / 350
instanténea)

Apariencia de |[|Casi

la obra permanente 1 / 300 1 / 300 1 / 300
(flecha total)|G + ¥, Q

Desplazamientos horizontales

Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas:|Desplome relativo a la altura total del edificio:
5/h < 1/250 A/H < 1/500

Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.
4.- ACCIONES EN LA EDIFICACION (DB SE AE)

4.1.- Acciones permanentes (G)

Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso
por unidad de longitud como el producto de su seccidén bruta por el peso
especifico del hormigbén armado: 25 kN/m®* - Acero 78,5 kN/m3®. En elementos
superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene
multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso especifico del material (25 kN/m?3).
Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales
como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.
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Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento
Estos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la
altura y el peso especifico de los materiales que componen dichos elementos

constructivos,
Documento Basico SE AE.

teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el

Documento Basico SE C.
Zona: bloque A

Cargas superficiales generales de plantas

Forjados de losa maciza

Planta C(irj)to fi;?mfj)mplo
Forjado Cubierta 30 7.36

35 8.58
Forjado Acceso 50 12.26

30 7.36

Cargas permanentes superficiales (tabiqueria, pavimentos y revestimientos)

Planta Siégizfuperficial
Forjado Cubierta 3.00
Forjado Acceso 1.50
Cimentacién 0.00
Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
Superficiales Lineales Puntuales
Planta Min. Max. Min. Max. Min. Max.
(kN/m?) (kN/m?) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado Cubierta -—= -—= -—= -—= -—= -—=
Forjado Acceso -——= -——= 6.00 10.00 -——= -——=
Solera -—= -——= -—= -——= -—= -—=
Zona: Bloque B
Cargas superficiales generales de plantas
Forjados de losa maciza
Planta Canto Sy Eopde
Forjado Cubierta 2 30 7.36
Forjado Cubierta 30 7.36
Forjado Acceso 35 8.58

Cargas permanentes superficiales (tabiqueria, pavimentos y revestimientos)

Planta fig?izfuperficial
Forjado Cubierta 2 1.50
Forjado Cubierta 1.50
Forjado Acceso 1.50
Cimentacidn 0.00

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
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Superficiales Lineales Puntuales
Planta Min. MAax . Min. Max . Min. Max.
(kN/m?) (kN/m?) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado Cubierta 2 -—= -—= -—= -—= -—= -—=
Forjado Cubierta 1.50 1.50 -——= -——= -—= -——=
Forjado Acceso -——= -——= 10.00 20.00 -—= -——=

Zona: Bloque C
Cargas superficiales generales de plantas

Forjados de losa maciza

Canto Peso propio
Planta (@) (KN/m?)
Forjado Cubierta 2 30 7.36
Forjado Cubierta 30 7.36
) 35 8.58
Forjado Acceso
30 7.36

Cargas permanentes superficiales (tabiqueria, pavimentos y revestimientos)

Planta Siﬁ?;zfuperficial
Forjado Cubierta 2 1.50
Forjado Cubierta 1.50
Forjado Acceso 1.50
Cimentacidn 0.00

Cargas adicionales (puntuales,

lineales y superficiales)

Superficiales Lineales Puntuales
Planta Min. Max . Min. Max . Min. Max .

(kN/m?) (kN/m?) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado Cubierta 2 - - —— . —— .
Forjado Cubierta 1.50 1.50 —_— . —— ——
Forjado Acceso -—= -—= 10.00 20.00 -— ——

4.2.- Acciones variables (Q)
Sobrecarga de uso
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE

AE.

Zona: Bloque A
Cargas superficiales generales de plantas

Cargas adicionales (puntuales,

Sobrecarga de uso

Planta , Valor
Categorila (kN/m?)
Forjado Cubierta G2 1.00
Forjado Acceso C 0.00
Solera C 0.00
Cimentacién -——= 0.00

lineales y superficiales)

Planta

|Superficiales

Lineales

Puntuales

M
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Min. Max. Min. Max. Min. Max.
(kN/m?) (kKN/m?) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado Cubierta -—= -—= -—- -—= -—= -—=
Forjado Acceso 3.00 5.00 -——= -——= -——= -—=
Solera -—= -—= -—- -—= -—= -—=
Escalera 5.00
Zona: Bloge B
Cargas superficiales generales de plantas
Sobrecarga de uso
Planta ) vValor
Categoria (KN/m?)
Forjado Cubierta 2 G2 1.00
Forjado Cubierta G2 1.00
Forjado Acceso C 0.00
Cimentacién -—= 0.00
Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
Superficiales Lineales Puntuales
Planta Min. Max . Min. Max. Min. Max .
(kN/m?) (kN/m?) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado Cubierta 2 - -—= - - -—= -
Forjado Cubierta -—- -—= -—= -—= -—= -—=
Forjado Acceso 3.00 5.00 -——= -——= -——= -——=

Zona: Bloque C
Cargas superficiales generales de plantas

Sobrecarga de uso
Planta Categoria [VEd-0a2
(kN/m?)
Forjado Cubierta 2 G2 1.00
Forjado Cubierta G2 1.00
Forjado Acceso C 0.00
Cimentaciédn -—= 0.00
Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)
Superficiales Lineales Puntuales
Planta Min. MAax . Min. Max . Min. Max.
(kN/m?) (kN/m?) (kN/m) (kN/m) (kN) (kN)
Forjado Cubierta 2 -—= -—= -—= -—= -—= -—=
Forjado Cubierta -—= -—= -—= -—= -—= -——=
Forjado Acceso 3.00 5.00 -——= -——= -—= -——=

Viento

Zona: Bloque A

CTE DB SE-AE

Cébdigo Técnico de la Edificacién.

Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacién

zZona edblica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal
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La accidén del viento se calcula a partir de la presidn estdtica g. que actla en

la direccidén perpendicular a la superficie expuesta.
forma automdtica dicha presién,

la Edificacién DB-SE AE,

eblica y grado de aspereza seleccionados,

punto considerado:
e = b °~ Ce ° Cp

Donde:

g, Es la presidén dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

ce Es el coeficiente de exposiciédn,

del Anejo D.2,

el terreno del punto considerado.

cp, Es el coeficiente eblico
apartado 3.3.4,

o de presiédn,

calculado segun la tabla 3.5 del
en funcidén de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al

la zona
y la altura sobre el terreno del

El programa obtiene de
conforme a los criterios del Cébdigo Técnico de
en funcién de la geometria del edificio,

determinado conforme a las especificaciones
en funcidén del grado de aspereza del entorno y la altura sobre

viento.
Viento X Viento Y
?iN/mz)esbeltech (presidn)|c, (succidn)|esbeltez|c, (presidn)|c, (succidn)
0.420 |[0.19 0.70 -0.30 0.18 0.70 -0.30
Presién estatica
. Viento X [Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicidn) (KN/m?) (KN/m?)
Forjado Cubierta [1.58 0.665 0.665
Forjado Acceso 1.34 0.561 0.561

Anchos de banda

Ancho de banda Y|Ancho de banda X
Plantas
(m) (m)
For?ado Acceso y Forjado 42.00 40.00
Cubierta
No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas
+X: 0.60 -X:0.40
+Y: 1.00 =Y:1.00
Cargas de viento
Planta Viento +X Viento -X Viento Y
(kN) (kN) (kN)
Forjado Cubierta 33.935 -22.623 53.864
Forjado Acceso 52.330 -34.887 83.063

Conforme al articulo 3.3.2.,

andlisis,
edificio.

apartado 2 del Documento Béasico AE,
considerado que las fuerzas de viento por planta,
actlian con una excentricidad de 5%

se ha

en cada direccidédn del
de la dimensidén méxima del
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Zona: Bloque B

CTE DB SE-AE

Cébdigo Técnico de la Edificacién.

Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacién

Zona edlica: A
Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accidén del viento se calcula a partir de la presidédn estitica g. que actta en
la direccidén perpendicular a la superficie expuesta. E1l programa obtiene de
forma automatica dicha presidén, conforme a los criterios del Cédigo Técnico de
la Edificacidédn DB-SE AE, en funcidén de la geometria del edificio, la zona
eblica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del
punto considerado:

qe:qblce'cp

Donde:
g, Es la presién dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

c. Es el coeficiente de exposicidén, determinado conforme a las especificaciones
del Anejo D.2, en funcidén del grado de aspereza del entorno y la altura sobre
el terreno del punto considerado.

cp, Es el coeficiente eblico o de presidn, calculado segin la tabla 3.5 del
apartado 3.3.4, en funcidén de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al
viento.

Viento X Viento Y
?iN/mz)esbeltech (presidn)|c, (succidn)|esbeltez|c, (presidn)|c, (succidn)
0.420 [0.26 0.70 -0.30 0.28 0.70 -0.31

Presidén estatica

Planta Ce (Coef. exposicidn) Yigsgg)x Yig?if)Y
Forjado Cubierta 2 [1.79 0.754 0.761
Forjado Cubierta 1.58 0.667 0.673
Forjado Acceso 1.34 0.563 0.568

Anchos de banda

Ancho de banda Y |Ancho de banda X
Plantas

(m) (m)
En todas las plantas 36.00 39.00

No se realiza andlisis de los efectos de 2° orden
Coeficientes de Cargas

+X: 0.40 -X:0.40

+Y: 1.00 -Y:1.00

Cargas de viento

Viento +X Viento -X Viento Y
(kN) (kN) (kN)
Forjado Cubierta 2 14.667 -14.667 40.0064

Planta
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Forjado Cubierta 31.714 -31.714 86.630
Forjado Acceso 32.038 -32.038 87.516
Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha

en cada direccidédn del
de la dimensidén maxima del

considerado que las fuerzas de viento por planta,
andlisis, actuan con una excentricidad de 5%
edificio.

Zona: Bloque C

CTE DB SE-AE

Cébdigo Técnico de la Edificacién.

Documento Basico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificacién

Zona edblica: A

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal

La accidén del viento se calcula a partir de la presidédn estitica g. que actta en
la direccidén perpendicular a la superficie expuesta. E1l programa obtiene de
forma automdtica dicha presidén, conforme a los criterios del Cbébdigo Técnico de
la Edificacidédn DB-SE AE, en funcidén de la geometria del edificio, la zona
eblica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del

punto considerado:
qb’ce'cp

Donde:
g, Es la presién dindmica del viento conforme al mapa edlico del Anejo D.

c. Es el coeficiente de exposicidén, determinado conforme a las especificaciones
del Anejo D.2, en funcidén del grado de aspereza del entorno y la altura sobre
el terreno del punto considerado.

Ccp Es el coeficiente edlico o de presidn, calculado segun la tabla 3.5 del
apartado 3.3.4, en funcidén de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al

viento.
Viento X Viento Y
?iN/mz)esbeltech (presidn)|c, (succidn)|esbeltez|c, (presidn)|c, (succidn)
0.420 0.23 0.70 -0.30 0.21 0.70 -0.30
Presidén estatica
.y Viento X |Viento Y
Planta Ce (Coef. exposicidn) (KN/m?) (KN/m?)
Forjado Cubierta 2 [1.79 0.752 0.752
Forjado Cubierta 1.58 0.665 0.665
Forjado Acceso 1.34 0.561 0.561

Anchos de banda

Plantas

Ancho de banda Y
(m)

(m)

Ancho de banda X

En todas las plantas

48.00

44.00

No se realiza andlisis de los efectos de 2°
Coeficientes de Cargas

orden
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+X: 0.40 -X:0.60
+Y: 1.00 -Y:1.00

Cargas de viento

Planta Viento +X Viento -X Viento Y
(kN) (kN) (kN)

Forjado Cubierta 2 19.486 -29.228 44.654

Forjado Cubierta 42.134 -63.201 96.557

Forjado Acceso 42.564 -63.847 97.543

Conforme al articulo 3.3.2., apartado 2 del Documento Basico AE, se ha
considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada direccidén del
andlisis, actuan con una excentricidad de +£5% de la dimensidén méxima del
edificio.

Acciones térmicas

No se ha considerado en el célculo de la estructura.

Nieve

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB

SE AE.

4.3.- Acciones accidentales

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y

el fuego. La condiciones en que se debe estudiar la accidn del sismo y las

acciones debidas a éste en caso de gue sea necesaria su consideracidn estén
definidas en la Norma de Construccién Sismorresistente NCSE-02.

Sismo

Zona: Bloque A

No se han considerado acciones de este tipo en el cdlculo de la estructura.

Zona: Bloque B

No se han considerado acciones de este tipo en el cédlculo de la estructura.

Zona: Bloque C

No se han considerado acciones de este tipo en el cédlculo de la estructura.

5.- CIMIENTOS (DB SE C)

5.1.- Bases de calculo

Método de céalculo

El comportamiento de la cimentacidén se verifica frente a la capacidad portante

(resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se

distinguiréd, respectivamente, entre estados limite Gltimos y estados limite de

servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la

cimentacién se efectuan para las situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

- situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

- situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables
durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto
plazo durante la construccidn;

- situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales
en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio,
incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite

Ultimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Limite de Servicio (apartado 3.2.2

DB SE) .

Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de

contencidn.

Verificaciones
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Las verificaciones de los estados limite se basan en el uso de modelos

adecuados para la cimentacidén y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos

de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningun estado limite se han utilizado los

valores adecuados para:

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentacién;

- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través
del terreno sobre la cimentacién;

- los parédmetros del comportamiento mecanico del terreno;

- los parédmetros del comportamiento mecédnico de los materiales utilizados en la
construccidén de la cimentacidn;

- los datos geométricos del terreno y la cimentacidn.

Acciones

Para cada situacidén de dimensionado de la cimentacidén se han tenido en cuenta

tanto las acciones que actuan sobre el edificio como las acciones geotécnicas

que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Sobre las estructuras de contencidén se consideran los empujes del terreno

actuantes sobre las mismas.

Coeficientes parciales de seguridad

La utilizacidén de los coeficientes parciales implica la verificacidén de que,

para las situaciones de dimensionado de la cimentacidén, no se supere ninguno de

los estados limite, al introducir en los modelos correspondientes los valores

de célculo para las distintas variables que describen los efectos de las

acciones sobre la cimentacidén y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cdlculo de los materiales y del

terreno, se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1

del documento DB SE C.

5.2.- Estudio geotécnico

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el

correspondiente apartado de la memoria constructiva.

En el anexo correspondiente a Informacidén Geotécnica se adjunta el informe

geotécnico del proyecto.

Parametros geotécnicos adoptados en el calculo

Zona: Bloque A

Cimentacién

Tensidén admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa

Tensién admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa

Muros de sétano

Empuje de Defecto

Una situacién de relleno

Carga:Sobrecarga (Uso C)

Con relleno: Cota 3.00 m

Angulo de talud 0.00 Grados

Densidad aparente 17.00 kN/m3

Densidad sumergida 11.00 kN/m?

Angulo rozamiento interno 28.00 Grados

Evacuacién por drenaje 100.00 %

Carga 1:

Tipo: Uniforme

Valor: 3.00 kN/m?2

Zona: Bloque B

Cimentacién

Tensidén admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa
Tensidén admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa
Zona: CS_LasTablas_C

Cimentacién
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Tensidén admisible en situaciones persistentes: 0.294 MPa

Tensién admisible en situaciones accidentales: 0.441 MPa

5.3.- Descripcién, materiales y dimensionado de elementos

Descripcién

Zona: Bloque A

La cimentacidén es superficial sobre pozos de hormigdn en masa hasta llegar al
firme y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigdn
armado y corridas, cuyas tensiones méximas de apoyo no superan las tensiones
admisibles del terreno de cimentacién en ninguna de las situaciones de
proyecto.

Se han dispuesto vigas centradoras con la finalidad de centrar los esfuerzos
actuantes en las zapata medianera del muro de hormigdn.

Para impedir el movimiento relativo entre los elementos de cimentacidn, se han
dispuesto vigas de atado.

Zona: CS_LasTablas B

La cimentacidén es superficial sobre pozos de hormigdn en masa hasta llegar al
firme y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigdn
armado, cuyas tensiones maximas de apoyo no superan las tensiones admisibles
del terreno de cimentacidédn en ninguna de las situaciones de proyecto.

Zona: CS_LasTablas_C

La cimentacidén es superficial sobre pozos de hormigdn en masa hasta llegar al
firme y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas de hormigdn
armado, cuyas tensiones maximas de apoyo no superan las tensiones admisibles
del terreno de cimentacidédn en ninguna de las situaciones de proyecto.

Materiales
Zona: Bloque A
Cimentacién
Arido
Elemento Hormigdn Eex \ Tamafio maximo Be
(MPa) ¢ Naturaleza (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264
Elemento Acero Eyx %
(MPa) s
Todos B 500 S 500 1.15
Muros de sétano
. Arido .
Elemento Hormigdn ck c 7 4521 ¢
g (MPa) Y Naturaleza Tamano maximo (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 [Cuarcita 15 27264
Elemento Acero Eyx Y
(MPa) s
Todos B 500 S 500 1.15
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Zona: Bloque B

Cimentacién
Arido
Elemento Hormigdn Eex \ Tamafio maximo Be
(MPa) ¢ Naturaleza (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 [Cuarcita 15 27264
Elemento Acero Eyx %
(MPa) s
Todos B 500 S 500 1.15
Zona: Bloque C
Cimentacién
. Arido .
Elemento Hormigdn o o 2 4xd ¢
g (MPa) Y Naturaleza Tamano maximo (MPa)
(mm)
Todos HA-25 25 1.50 [Cuarcita 15 27264
Elemento Acero Eyx
(MPa) s
Todos B 500 S 500 1.15

Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del

proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instruccién de hormigdn

estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado.

6.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGON (EHE-08)

6.1.- Bases de céalculo

Requisitos

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a limites
aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecénico
inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda
estar sometido durante su construccidédn y uso previsto, considerando la
totalidad de su vida util.

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a limites aceptables el
riesgo de que los usuarios de la estructura sufran dafios derivados de un
incendio de origen accidental.

- Higiene, salud y proteccidén del medio ambiente: consistente en reducir a
limites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre
el medio ambiente como consecuencia de la ejecucidén de las obras.

Conforme a la Instruccidén EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la

estructura adoptando el método de los Estados Limite, tal y como se establece

en el Articulo 8°. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el

caracter aleatorio de las variables de solicitacidén, de resistencia y

dimensionales que intervienen en el cédlculo. El valor de cdlculo de una

variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderandolo
mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobacién estructural

La comprobacidén estructural en el proyecto se realiza mediante cdlculo, lo que

permite garantizar la seguridad requerida de la estructura.
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Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuacién:

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la
estructura.

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante
un tiempo limitado.

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales
aplicables a la estructura.

Métodos de comprobacién: Estados limite

Se definen como Estados Limite aquellas situaciones para las que, de ser

superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las

funciones para las que ha sido proyectada.

Estados limite ultimos

La denominacién de Estados Limite Ultimos engloba todos aquellos que producen

el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la

misma o de una parte de ella. Como Estados Limite Ultimos se han considerado

los debidos a:

- fallo por deformaciones plésticas excesivas, rotura o pérdida de la
estabilidad de la estructura o de parte de ella;

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como
un sé6lido rigido;

- fallo por acumulacién de deformaciones o fisuracidn progresiva bajo cargas
repetidas.

En la comprobacién de los Estados Limite Ultimos que consideran la rotura de

una seccidén o elemento, se satisface la condiciédn:

donde:

Ry: Valor de cédlculo de la respuesta estructural.

Sq: Valor de calculo del efecto de las acciones.

Para la evaluacién del Estado Limite de Equilibrio (Articulo 41°) se satisface

la condicidn:

Ed, estab 2 Ed, desestab

donde:

Eq, estap: Valor de calculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.

Eq4, desestab: Valor de calculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados limite de servicio

La denominacidén de Estados Limite de Servicio engloba todos aquéllos para los

que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto

requeridos. En la comprobacién de los Estados Limite de Servicio se satisface

la condicién:

Cq 2 Eq

donde:

Cq: Valor limite admisible para el Estado Limite a comprobar (deformaciones,

vibraciones, abertura de fisura, etc.).

E4g: Valor de célculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibracién,

abertura de fisura, etc.).

6.2.- Acciones

Para el cadlculo de los elementos de hormigdn se han tenido en cuenta las

acciones permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones

accidentales (A).

Para la obtencidén de los valores caracteristicos, representativos y de céalculo

de las acciones se han tenido en cuenta los articulos 10°, 11° y 12° de la

instruccién EHE-08.

Combinacién de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones

basadas en coeficientes parciales).

6.3.- Método de dimensionamiento
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El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limite
del articulo 8° de la vigente instruccién EHE-08, utilizando el Método de
Célculo en Rotura.

6.4.- Solucidén estructural adoptada

Componentes del sistema estructural adoptado

La estructura estd formada por los siguientes elementos:

- Soportes:

- Pilares de hormigédn armado de seccidn rectangular y circular.

- Muros de hormigén armado de diferentes secciones.

- Pilares metalicos.

- Vigas de hormigdén armado planas y descolgadas.

- Vigas metalicas

- Losas macizas.

Deformaciones

Flechas

Se calculan las flechas instantédneas realizando la doble integracidén del
diagrama de curvaturas (M / E-Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada
a partir de la férmula de Branson.

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instanténeas y
diferidas debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso
calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento dafiable
(normalmente tabiques).

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la
totalidad de las deformaciones instantdneas y diferidas que desarrolla el
elemento flectado que sustenta al elemento dafiable.

Valores de los limites de flecha adoptados segin los distintos elementos
estructurales:

Elemento Valores limites de la flecha
Vigas de Instantédnea de sobrecarga: L/ 350
hormigén A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 500

+ 1.000 cm, L/ 300
Activa a largo plazo (Caracteristica): L/

400

Vigas de acero |Instantédnea de sobrecarga: L/ 350

laminado A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 300
Activa a largo plazo (Caracteristica): L/
400

Desplomes en pilares

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando
del célculo los siguientes valores méximos de desplome:

Zona: Bloque A

Desplome local maximo de los pilares (5 / h)

Situaciones persistentes o transitorias
Planta - — . T4

Direccidn X Direccidn Y
Forjado Cubierta 1 / 2885 1 / 1500
Forjado Acceso -———- 1 / 6400
Solera 1 / 5000 1 / 5000

Desplome total maximo de los pilares (A / H)

Situaciones persistentes o transitorias

Direccidén X Direccidén Y
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| / 2885

|1 / 1500

Zona: Bloque B

Desplome local maximo de los pilares (& / h)

Situaciones persistentes o transitorias

Planta : = : =
Direccidn X Direccidn Y
Forjado Cubierta 2 |1 / 1001 1/ 667
Forjado Cubierta 1/ 1625 1 / 535
Forjado Acceso 1 / 7350 1/ 2733

Desplome total maximo de los pilares (A / H)

Situaciones persistentes o transitorias

Direccidén X

Direccidén Y

1/ 1625

1/ 535

Zona: Bloque C

Desplome local maximo de los pilares (& / h)

Situaciones persistentes o transitorias

Planta : = : =
Direccidn X Direccidn Y
Forjado Cubierta 2 (1 / 1734 1/ 667
Forjado Cubierta 1 / 4334 1/ 1963
Forjado Acceso 1 / 7400 1 / 3478

Desplome total maximo de los pilares (A / H)

Situaciones persistentes o transitorias

Direccidén X

Direccidén Y

1/ 3225

1/ 1974

Cuantias geométricas
Se han adoptado las cuantias geométricas minimas fijadas en la tabla 42.3.5 de
la instruccién EHE-08.

Caracteristicas de
Los coeficientes a
estan definidos en
Los valores de 1los

los materiales
utilizar para cada situacidén de proyecto y estado limite
el cumplimiento del Documento Basico SE.

M

SaludMadrid

coeficientes parciales de seguridad de los materiales (y. V¥
Vs) para el estudio de los Estados Limite Ultimos son los que se indican a
continuacién:
Hormigones
Arido

Elemento Hormigdn Lox Y Tamafio maximo to

(MPa) c Naturaleza (MPa)

(mm)
Todos HA-25 25 1.50 [Cuarcita 15 27264
Aceros en barras
Elemento Acero Eyx Y
(MPa) s
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Todos B 500 S 500 1.15 |
Recubrimientos
Zona: Bloque A
Pilares (geométrico): 3.0 cm
Vigas (geométricos): 3.0 cm
Losas macizas (mecanicos): 3.5 cm
Vigas de cimentacién (geométricos): 4.0 cm
Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y

Lateral: 8.0 cm
Zona: Bloque B

Pilares (geométrico): 3.0 cm

Vigas (geométricos): 3.0 cm

Losas macizas (mecénicos): 3.5 cm

Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y

Lateral: 8.0 cm
Zona: Bloque C

Pilares (geométrico): 3.0 cm

Vigas (geométricos): 3.0 cm

Losas macizas (mecanicos): 3.5 cm

Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y

Lateral: 8.0 cm

Caracteristicas técnicas de los forjados

Zona: Bloque A

Forjados de losas macizas

Canto: 30 cm, 35 cm y 50 cm

Zona: Bloque B

Forjados de losas macizas

Canto: 30 cm y 35 cm

Zona: Bloque C

Forjados de losas macizas

Canto: 30 cm y 35 cm

7.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO (DB SE A)

7.1.- Generalidades

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Basico para aquellos
elementos realizados con acero.

En el disefio de la estructura se contempla la seguridad adecuada de
utilizacién, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, fabricacién,
montaje, control de calidad, conservacidén y mantenimiento.

7.2.- Bases de calculo

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Bé&sico SE, se ha
comprobado:

- La estabilidad y la resistencia (estados limite Gltimos)

- La aptitud para el servicio (estados limite de servicio)

Estados limite dltimos

La determinacidén de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo
especificado en el capitulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las
esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las
combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta la
interaccién de los mismos y comprobando que se cumplen los limites de
resistencia establecidos para los materiales seleccionados.

Estados limite de servicio

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones
establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento Basico SE, con los limites de
deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.

7.3.- Durabilidad
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Los perfiles de acero estdn protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y

ambientales y a su situaciédn,
estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida ttil,

de manera que se asegura su resistencia,

debiendo mantenerse

de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.

7.4.- Materiales

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de

resistencia son:

Ymo = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificacidédn del

material.

yur = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenbdmenos de

inestabilidad.

Yvz =

norma UNE EN 10025:

vy a la resistencia de los medios de unién.
Caracteristicas de los aceros empleados
Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la

Productos laminados en caliente de acero no aleado,

construcciones metdlicas de uso general.
Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:
- Médulo de elasticidad longitudinal

- Densidad (p):
Zona: Bloque A

(v): 0.30

(o) =

(E) :

210.000 N/mm?
- Médulo de elasticidad transversal o mbédulo de rigidez
- Coeficiente de Poisson
- Coeficiente de dilatacidén térmica
78.5 kN/m?3

(G): 81.000 N/mm?

1,2-107°(°Cc)*

Tipo de acero para perfiles

Acero

Limite eléastico
(MPa)

Moédulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado
Acero laminado

S275
S275

275
275

210
210

Zona: Bloque B

Tipo de acero para perfiles

Acero

Limite eléastico
(MPa)

Modulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado

Acero laminado

S275
S275

275
275

210
210

Zona: Bloque C

Tipo de acero para perfiles

Acero

Limite eléastico
(MPa)

Moédulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado
Acero laminado

S275
S275

275
275

210
210

1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia Gltima
del material o seccidn,

para
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7.5.- Andlisis estructural

El andlisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento
B4dsico SE, discretizédndose las barras de acero con las propiedades geométricas
obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de
acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles.

Los tipos de seccidén a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a
la tabla 5.1 del Documento Bédsico SE A, aplicando los métodos de célculo
descritos en la tabla 5.2 y los limites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y
5.5 del mencionado documento.

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos
descritos en el apartado 5.3.1.2 del Documento Basico SE A teniendo en
consideracidédn los correspondientes coeficientes de amplificacién.

8.- MUROS DE FABRICA (DB SE F)

No hay elementos estructurales de fébrica.

9.- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (DB SE M)

No hay elementos estructurales de madera.

Madrid, abril de 2017
LOS ARQUITECTOS,
Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Ldbpez Valdés

F— WM

#
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5.2.2. Seguridad en caso de incendio
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3.2.1 Tipo de proyecto y ambito de aplicacién del documento basico

Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras
previstas y el alcance de las mismas.

Tipo de proyecto Tipo de obras Alcance de las Cambio de uso ()
&) previstas (%) obras (%)
Basico + Nueva planta No
ejecucidn

Introduccién III Criterios generales de aplicacidn

“En obras de edificios existentes en las que se den las limitaciones (
restricciones) que se citan, no se incumple el CTE si se aplican
soluciones que supongan, a juicio de las administraciones de control
edificatorio, el mayor grado de mejora efectiva posible de las
condiciones de este DB “

Art7. “.si la reforma altera la ocupacidén o su distribucidén con respecto a
los elementos de evacuacidén, la aplicacidédn de este DB debe afectar
también a estos.

Art 8 “En todo caso las obras de reforma no podrdn menoscabar las
condiciones de seguridad preexistentes, cuando estas sean menos
estrictas que las contempladas en este BD” “.no se pretende exigir que
cualquier reforma suponga la total adecuacidén del edificio al DB sino
que haya proporcionalidad entre el alcance constructivo de la reforma y
el grado de mejora de las condiciones de proteccidn contra incendios
que lleve a cabo”

3.2.2 SECCION SI 1: Propagacién interior.

Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de
incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta
Seccidén, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccidn.

A los efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se
considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos
protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del
edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un
sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la

tabla 1.1.
o Resistencia al fuego del
Superficie .
. 2 Uso elemento compartimentador
Sector construida (m9) , 1 > 3
previsto (%) ) )
Norma | Proyecto Norma | Proyecto
S.-1.1 2.500 743 almacen EI-180 EI-180
S.-1.2 2.500 13 residuos EI-90 EI-90
S.-1.3 2.500 19 Central EI-180 EI-180
termica
S.-1.4 1.500 17 Grupo EI-90 EI-90
electrogeno
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o
S5.-1.5 2.500 17 CGBT EI-90 EI-90
S.-1.6 2.500 18 centro EI-90 EI-90
tranf
S.-1.7 2.500 18 Centro secc EI-90 EI-90
S.-1.8 2.500 68 instal EI-90 ET=-90
S5.00.01 2.500 614 consultas EI-90 EI-90
5.00.02 2.500 2480 consultas EI-90 ET-90
5.00.03 2.500 42 almacen EI-90 EI-90
Locales de riesgo especial
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres
grados de riesgo (alto, medio y bajo) segtn los criterios que se
establecen en la tabla 2.1 de esta Seccidén, cumpliendo las condiciones que
se establecen en la tabla 2.2 de esta Seccidn.
o . vestibulo Resistencia al fuego del
Superficie Nivel de .
. 2 . elemento compartimentador (y
Local o | construida (m") de independenc 3
. . > sus puertas) (°)
zona riesg ia (%)
1
Norma Proye | o (1) Norm | Proye Norma Proyecto
cto a cto
Sc=1.1 alto si EXT EI180 EI180/ EXT
S 1.2 5<S<15 13 bajo no no EI90/EI, 45- EI90/EI, 45-C5
o C5
§.=1,3 p>600kw alto si EXT ETI180 EI180/ EXT
S -1.4 siempre bajo no no EI90/EI, 45- EI90/ EXT
o C5
S 1.5 siempre bajo no no EI90/EI, 45- EI90/ EXT
T C5
S 1.6 siempre bajo no no EI90/EI, 45- EI90/ EXT
. . C5
S.21.7 siempre bajo no no EI90/EI, 45- EI90/ EXT
. . C5
bajo no no EI90/EI, 45- EI90/ EXT
C5
100<Vv<20 120 bajo no no EI90/EI, 45- EIS0/EI, 45-C5
S.00.03
Om3 m3 Cc5
ascensor bajo no no EI90/EI30 EI90/EI30
. . Revestimiento
Situacidén del
De techos y paredes De suelos
elemento
Norma | Proyecto Norma Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0 Al/ B-s1,d0 Erp, Algy, Bpp-sl
Pasillos y escaleras B-s1,d0 B-s1,d0 Crr—sl Crr—sl
Protegidas
Recintos de riesgo B-s1,d0 B-s1,d0 Brp—sl Algg
especial
PAVIMENTOS: TERRAZO CLASE Aly,/ PAVIMENTO PVC By, -sl
PARAMENTOS: GRES Al/ VELOGLAS B-s1,d0

TECHOS:PLADUR B, sl1-d0/AMSTRONG AZ2,s1-d0/ALUMINIO Al
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3.2.3 SECCION SI 2: Propagacién exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccidén la distancia minima entre huecos entre dos
edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo
edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia
una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El pafio de fachada o
de cubierta que separa ambos huecos deberd ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas
Distancia horizontal (m) (%) Dlstan01aﬂvertlcal Distancia (m)
Angulo
entre Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto
planos
90 200 >200
180 50 >50 1 >1 =
150 1.00 3.23 = -
120 1.50 1.60

&)

Para valores intermedios del éangulo «,

La distancia horizontal entre huecos depende del &angulo o dque
forman los planos exteriores de las fachadas:

por interpolaciédn

la distancia d puede obtenerse

o 0° (fachadas paralelas 45° 60° 90° 135° 180°
enfrentadas)
d 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50

(m)
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3.2.4 SECCION SI 3: Evacuacién de ocupantes
Calculo de ocupacién, numero de salidas, longitud de recorridos de

evacuacién y dimensionado de los medios de evacuacién

e En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de
cualquier superficie y los de wuso Docente, Residencial Publico o
Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m?
contenidos en edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del
suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacién hasta
el espacio exterior seguro estardn situados en elementos independientes
de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste
de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestidn; no
obstante dichos elementos podrédn servir como salida de emergencia de
otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar
con un elemento comin de evacuacidén del edificio a través de un
vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuacidn
esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.

e Como excepcidn al punto anterior, los establecimientos de uso Publica
Concurrencia cuya superficie construida total no exceda de 500 m? y
estén integrados en centros comerciales podradn tener salidas de uso
habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacidén del

centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las
salidas de emergencia seran independientes respecto de dichas =zonas
comunes.

e FEl1 cédlculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de

edificio se realizard, segin se establece el apartado 4 de esta
Seccidén, teniendo en cuenta la inutilizacidén de una de las salidas,
cuando haya méas de wuna, bajo la hipbdtesis més desfavorable y la
asignacidén de ocupantes a la salida més prdxima.

e Para el calculo de la capacidad de evacuacién de escaleras, cuando
existan varias, no es necesario suponer inutilizada en su totalidad
alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando

existan varias escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada
en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipdtesis méds desfavorable.

Densid Recorrido
Recint Supe © Z & Nimero de s de Anchura de
ecinto Uso rfic . | Ocupaci salidas evacuaciod salidas (°)
’ . . ocupacl . 3 3 4
previst| ie , 5 6n () n (7) () (m)
planta, : L on (9)
o (V) atil 2 (pers.) (m)
sector 5 (m*/per
(m”) s.) Norm | Proy | Norm | Pro | Norma | Proy.
: a a y.
40 19 1 EXT 25 <25 | >0.80
4
S-1.2 0.9
S.-1.1 |almacen | 743 S-1.3 0.9
S-1.4 0.9
S-1.5 0.9
. = 0 1 1
S -1.2 residuo 13 5-1.1 25 <25 | >0.80
B 1.60
= 0 1 EXT.
5.-1.3 |Centrall g4 1 25 [<25|>0.80 | 1.60
termica
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Grupo = 0 1 EXT.
S.-1.4 electro 17 1 25 <25 | >0.80 1.60
genoo
= 0 1 EXT.
Centro = 0 1 EXT.
S.-1.6 18 1 25 | <25]| >0.80 | 1.60
tranf
Centro = 0 1 EXT.
S.-1.7 18 1 25 | <25]| >0.80 | 1.60
secc
- 0 1 | EXT.
S.-1.8 | instal | 70.2 1 25 [<25|>0.80 | 1.60
10 146 2 2 50 | <20 | >0.80
500,00 | SVTIUEE | aq g 50.1 2%1.1
as S0.3 0.90
10 597 2 4
s0.1 | 50 |[<50]| >0.80 | 1.80
S0.4
5.00.02 | SOPSULL | Sagg 50.5 L1
as S0.6 1.1
1.1
40 1 1 2
S.00.03 |almacen| 42 §8§ 2*1.1
: 0.90
N T aczon on e D o
I&M SECTOR USO SECTOR RIESGO CONSTRUIDA PERMITIDA S/DENSIDAD ESCALERAS PLANTA SALIDA EXTERIOR SALIDAS SALIDA ESCALERAS ESCALERAS
— S S I N
e e =
| 0 personas| 0 T
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DIMENSIONAMIENTO DE SALIDAS DE PLANTA

SALIDA
PLANTA SALIDA EXT NUM PERS DIMENSION cm CAP MAX pers
NIVEL -1
19
-1.1 1 160 320
-1.2 6 90 180
-1.3 6 90 180
-1.4 6 90 180
-1.5 6 90 180
NIVEL O
744
S0.1 345 180 360
S0. 1 90 180
S0.3 146 220 440
S0.4 199 110 220
S0.5 199 110 220
S0.6 199 110 220

M

SaludMadrid
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Proteccidn de las escaleras

Las condiciones de proteccién de las escaleras se establecen en la Tabla
5.1 de esta Secciédn.

e Las escaleras protegidas deben cumplir ademéds las condiciones de
ventilacidén que se contienen en la definicidén del término que obra en
el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

e Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademéds las
condiciones de ventilacién que se contienen en la definicidén del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico
CTE-STI.

e Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirdn en todas

las plantas las condiciones mas restrictivas de las correspondientes a
cada uno de ellos.

Solo se interviene en la escalera de evacuacién exterior del patio ingles
bajo la ampliaciédn.

Esca Sentido Altur | Protecci | Vestibulo Anchura Ventilacién
lera de a de 6n () de ) Natural Forzada
evacuacid | evacu independe (m) (m?)
n acién ncia (%)
(asc./des (m) Nor | Pro | Norm | Pro | Nor | Proy | Nor | Pro | Nor | Proy.
c.) ma y. a y. ma . ma y. ma
1 DESC 4.2 NP NP no no |1.2]11.20|1.0(1.0
h Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas,

segin el sentido y la altura de evacuacién y usos a los que sirvan,
segun establece la Tabla 5.1 de esta Seccidn:
No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).
(%) se justificard en la memoria la necesidad o no de vestibulo de
independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.
(*) E1 dimensionado de las escaleras de evacuacién debe realizarse conforme
a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccidén. Como orientacidn de
la capacidad de evacuacidén de las escaleras en funcidén de su anchura,
puede utilizarse la Tabla 4.2 de -esta Seccidén (a Justificar en
memoria) .
Vestibulos de independencia
Los vestibulos de independencia cumplirén las condiciones que se contienen
en la definicidén del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del
Documento Basico CTE-STI.

Las condiciones de ventilacidén de los vestibulos de independencia de
escaleras especialmente protegidas son las mismas que para dichas

escaleras.
Recin | Resistenci Ventilacidén . .
, Distancia
Vestibulo tos a al fuego 1 Puertas de lentrel
de que del Nat%Fa Forzada acceso vertas (m)
independe | acced | vestibulo (m?) b
ncia (Y en al | Norm Nor | Pro | Nor | Pro Norm

. P N p . P .
mismo a toy m Y. m Y. orma roy a toy
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(1) Sefidlese el sector o escalera al que sirve.

Puertas situadas en recorridos de evacuacién

1 Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas
para la evacuacidén de més de 50 personas seran abatibles con eje de giro
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad
en las zonas a evacuar, O bien consistird en un dispositivo de fécil y
rapida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuacién, sin tener
que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre més de un mecanismo. Las
anteriores condiciones no son aplicables cuando se trate de puertas
automaticas.

2 Se considera que satisfacen el anterior requisito funcional los
dispositivos de apertura mediante manilla o pulsador conforme a la norma
UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuacidén de zonas ocupadas por
personas que en su mayoria estén familiarizados con la puerta considerada,
asi como en caso contrario, cuando se trate de puertas con apertura en el
sentido de la evacuacidén conforme al punto 3 siguiente, los de barra
horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:20009.

3 Abrird en el sentido de la evacuacidédn toda puerta de salida:

a) prevista para el paso de mas de 200 personas en edificios de uso
Residencial Vivienda o de 100 personas en los deméds casos, o bien.

b) prevista para mas de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté
situada.

En este proyecto no se dan las anteriores prescripciones.

4 No existen puertas giratorias.

5.Las puertas peatonales automdticas disponen de sistema que en caso de
fallo en el suministro eléctrico o en caso de seflal de emergencia, cumpliré
las siguientes condiciones, excepto en posicidén de cerrado seguro:

Al tratarse de una puerta corredera, abra y mantenga la puerta abierta.

Las puertas peatonales automdticas se someteran obligatoriamente a las
condiciones de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2000.
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Sefializacién de los medios de evacuacién
1 Se utilizarédn las sefiales de evacuacidén definidas en la norma UNE
23034:1988, conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendré&n una sefial con el
rétulo “SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en
otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda
de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los
ocupantes estén familiarizados con el edificio.

b) La sefial con el rétulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda
salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c) Deben disponerse sefiales indicativas de direccidén de los recorridos,
visibles desde todo origen de evacuacidédn desde el que no se perciban
directamente las salidas o sus seflales indicativas y, en particular, frente
a toda salida de un recinto con ocupacidén mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.

d) En los puntos de los recorridos de evacuacidén en los que existan
alternativas que puedan inducir a error, también se dispondran las seflales
antes citadas, de forma que quede claramente indicada la alternativa
correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos,
asi como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio,
continten su trazado hacia plantas més bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que
puedan inducir a error en la evacuacidén debe disponerse la sefial con el
rétulo “Sin salida” en lugar féacilmente visible pero en ningln caso sobre
las hojas de las puertas. Documento Béasico SI con comentarios 51

f) Las sefiales se dispondrédn de forma coherente con la asignacidén de
ocupantes que se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en
el capitulo 4 de esta Seccidn.

g) Los itinerarios accesibles (ver definicién en el Anejo A del DB SUA)
para personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un
sector de incendio alternativo previsto para la evacuacidén de personas con
discapacidad, o a una salida del edificio accesible se sefializardn mediante
las sefiales establecidas en los péarrafos anteriores a), b), c) y d)
acompafiadas del SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad) . Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de
refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuacién de
personas con discapacidad, irédn ademds acompafiadas del rétulo “ZONA DE
REFUGIO”. h) La superficie de las zonas de refugio se sefializard mediante
diferente color en el pavimento y el rétulo “ZONA DE REFUGIO” acompafiado del
SIA colocado en una pared adyacente a la zona.

2 Las seflales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro
al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la norma
UNE 23035-3:2003.

Control del humo de incendio
No es de aplicacidén en uso Hospitalario

Evacuacién de personas con discapacidad en caso de incendio

3. Toda planta de salida del edificio dispondréd de algun itinerario
accesible desde todo origen de evacuacién situado en una zona accesible
hasta alguna salida del edificio accesible.

Se dispone de cinco salidas accesibles:
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la S0.1 acceso principal
la S0.3 salida a vial peatonal interior
la S0.4 salida a vial peatonal interior
la S0.5 salida a vial peatonal interior
la S0.6 salida a vial peatonal interior 04

3.

2.

4. En plantas de salida del edificio podrdn habilitarse salidas de
emergencia accesibles para personas con discapacidad diferentes de los
accesos principales del edificio.

5: SECCION SI 4: Dotacién de instalaciones de proteccién contra incendios

e La exigencia de disponer de instalaciones de deteccién, control y
extincién del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de esta Seccién
en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

e Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del
principal del edificio o del establecimiento en el que deban estar
integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente,
deben disponer de la dotacién de instalaciones que se indica para el
uso previsto de la zona.

e El disefio, la ejecucidén, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento
de las instalaciones, asi como sus materiales, sus componentes y sus
equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la
Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Proteccién contra
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demds reglamentacién especifica que le sea de

aplicacién.
Extintore Hidrantes . . Instalaci |Rociadores
. s . Deteccidn |, Ly
Recinto, L exteriore (B.I.E. é6n de automaticos
portatile y alarma
planta, s alarma de agua
sector S
Norm |Pro [Norm |Pro [Norm |Pro |Norm |Pro |Norm |Pro |[Norm Pro
a y. a Y. a y. a Y- a y. a Y-
Centro Si Si No No Si Si Si Si Si Si No No
de Salud

Sefializacién de las instalaciones manuales de proteccién contra incendios

Los medios de proteccién contra incendios de utilizacidédn manual
(extintores, bocas de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales
de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extincidén) se deben
sefializar mediante sefiales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamafio
sea:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observacidén de la sefial no exceda
de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observacidén esté comprendida entre
10 yv 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observacidén esté comprendida entre
20 v 30 m.

Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al
alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-
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4:2003 y su mantenimiento se realizard conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.
3.2.6: SECCION SI 5: Intervencién de los bomberos

El edificio proyectado tiene una altura de evacuacién inferior a 9 metros. No
se alteran las condiciones preexistentes.

3.2.7: SECCION SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.

Dado el uso sanitario y una altura de evacuacidén < 15.00 m, la resistencia al
fuego suficiente de los elementos estructurales es R-90, salvo los locales de
riesgo alto (almacen )R-180.

Madrid, abril de 2017

LOS ARQUITECTOS,
Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Loépez Valdés

Py W
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5.2.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad
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ISEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

| pB sua-1 |

Exigencia bésica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual
adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o

los suelos seréan
se dificulte 1la

movilidad. Asimismo se limitard el riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en

escaleras y rampas, facilitédndose la limpieza de los acristalamientos exteriores en

condiciones de seguridad.

[SUA. Seccién 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificacién del suelo en funcidén de su grado de Clase
deslizamiento UNE ENV 12633:2003) NORMA PROYECTO
Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Zonas interiores secas con pendiente 2 6% y escaleras 2 -
zZonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas

cubiertas, vestuarios, bafios, aseos, cocinas, etc.) con 2 2
pendiente < 6% (excepto uso restringido)

Zonas interiores humedas (entrada al edificio, terrazas

cubiertas, vestuarios, bafios, aseos, cocinas, etc.) con 3 -
pendiente 2 6% y escaleras (excepto uso restringido)
|Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) vy duchas 3 | 3 |

|SUA. Seccidén 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) |

[ NORMA PROYECTO
No tendrd juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm 0 mm
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeiia
dimensién (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del 12 mm
pavimento mds de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de
circulacidén de las personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda 45%
de 45°.
Pendiente maxima del 25% para desniveles < 50 mm. 25%
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacidn @ < 15 mm <15 mm-
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulaciédn > 800 mm NP-
N° de escalones minimo en zonas de circulacién

3_

Excepto en los casos siguientes:

. En zonas de uso restringido.
. En las zonas comunes de los edificios de wuso Residencial
Vivienda. 3

. En los accesos vy en las salidas de los edificios.
. En el acceso a un estrado o escenario.

En estos casos, si la zona de circulacidén incluye un itinerario
accesible, el o los escalones no podran disponerse en el mismo.
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[SUA. Seccién 1.3- Desniveles
Proteccién de los desniveles
| NORMA PROYECTO
Existirdn barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas
(tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una h>550 mm—
diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposicidén
constructiva haga muy improbable la caida.
En las =zonas de wuso publico se facilitard 1la percepcidén de las
diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles NP-
de causar caidas, mediante diferenciacién visual y téactil. La
diferenciacién comenzard a 250 mm del borde, como minimo.
Altura de la barrera de protecciédn:
Diferencias de cotas < 6 m. > 900 mm 1.000 mm
Resto de los casos 2 1.100 mm -
Excepto huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. > 900 mm 1.000 mm-
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién
(en cualquier =zona de los edificios de wuso Residencial
Vivienda o de escuelas infantiles, asi como en las zonas de No seran escalables

uso publico de los establecimientos de uso Comercial o de
uso Publica Concurrencia) :

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo
o sobre la linea de inclinacidén de una escalera no existiran puntos de
apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con mds de 5 cm
de saliente.

En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo

distintos a los citados anteriormente @ < 150 mm)

no existiradn salientes que tengan una superficie sensiblemente -
horizontal con mds de 15 cm de fondo.

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera (En zonas

de uso puUblico en edificios o establecimientos de wusos|@ < 100 mm -

<

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de 50 mm

inclinacién

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protecciédn
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacidn)

|SUA. Seccién 1.4- Escaleras y rampas

|Esca1eras de uso restringido( no procede)

Escalera de trazado lineal NORMA PROYECTO
Ancho del tramo > 800 mm -
Altura de la contrahuella < 200 mm -
Ancho de la huella 2 220 mm -
Dispondrédn de barandilla en sus lados abiertos Siempre -

|Escalera de trazado curvo (ver DB-SU 1.4)

|Mesetas partidas con peldafios a 45°

|Escalones sin tabica (dimensiones segtn grafico 4.1)
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|Escaleras de uso general
Peldaiios:
Tramos rectos de escalera
Huella > 280 mm 300 mm
Contrahuella en tramos rectos o curvos 1302 C
<185mm 175 mm-
e Excepto en zonas de uso publico, asi como siempre que
no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, C <175mm -
en cuyo caso la contrahuella medird
la
relacién
se
Se garantizaréd 540 mm < 2C + H £ 700 mm (H = huella, C= cumplirad a
650 mm
contrahuella) lo largo
de una
misma
escalera
Escalera con trazado curvo( no procede)
La huella medird 280 mm, como minimo, a una distancia de 500 mm del
borde interior y 440 mm, como maximo, en el borde exterior. Ademds, se
cumplird la relacidén indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos -
extremos. La dimensién de toda huella se medird, en cada peldafio, segun
la direccidén de la marcha.
Escaleras de evacuacidén ascendente, asi como cuando no
exista un itinerario accesible alternativo
Tendran
Escalones (la tabica serd vertical o formard &ngulo < 15° tabica Tabica
con la vertical) y sin vertical
bocel
Escaleras de evacuacién descendente
Sin tabica
Escalones, se admite vy -
con bocel
Tramos:
Numero minimo de peldafios por tramo 2 3 3-
Altura méxima a salvar por cada tramo 42,25 m en zonas de
uso publico, asi como siempre que no se disponga ascensor| < 3,20 m 2.10 m-
como alternativa a la escalera)
En una misma escalera todos los peldafios tendradn la misma contrahuella si
En tramos rectos todos los peldafios tendrdn la misma huella si
Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no NP
variard mads de +10 mm
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes NP
curvas no serd menor que la huella en las partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
Residencial vivienda 1000 mm -
Docente (infantil y primaria), publica concurrencia y 800 < X < -
comercial. 1100
Sanitarios (recorridos con giros de 90° o mayores) 800 < X < 1.200 mm
1100
Sanitarios (otras zonas) 1400 mm -
Casos restantes 800 < X < -

1000
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En todos los casos, ancho minimo 1000 mm, cuando la
escalera comunique con una zona accesible
La anchura minima 0til se medird entre paredes o barreras de proteccidén, sin

descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan mas

de 120 mm de la pared o barrera de proteccién. En tramos curvos,

la anchura util

debe excluir las zonas en las que la dimensién de la huella sea menor que 170 mm.

Escaleras de uso general: Mesetas
Entre tramos de una escalera con la misma direccién:

NO PROCEDE

Anchura de las mesetas dispuestas > anchura
1.200 mm
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 1.000 mm 1.400 mm
Entre tramos de una escalera con cambios de direccidn:
Anchura de las mesetas > ancho
1.200 mm
escalera
Longitud de las mesetas (medida en su eje). > 1.000 mm]1.400 mm -
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso publico se
dispondréd una franja de pavimento visual y téctil en el arranque de los
tramos, segun las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de
la seccidén SUA 9. En dichas mesetas no habrd pasillos de anchura B
inferior a 1200 mm ni puertas situados a menos de 400 mm de distancia
del primer peldafio de un tramo.
Escaleras de uso general: Pasamanos
Pasamanos:
Las escaleras que salven una altura mayor gque 550 mm dispondran de
pasamanos al menos en un lado.
Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, asi como cuando no se
disponga de ascensor como alternativa a la escalera, dispondran de Un lado
pasamanos en ambos lados.
Pasamanos intermedios.
Se dispondréan para ancho del tramo 2 4,000 mm NP
Separacién de pasamanos intermedios < 4.000 mm NP
Prolongaciones del pasamanos:
En escaleras de uso pUblico o que no dispongan de ascensor
como alternativa, el pasamanos se prolongard, en los 300 mm NP
extremos, al menos en un lado
En uso Sanitario, el pasamanos serd continuo en todo su
recorrido, incluidas mesetas, y se prolongaran en los 300 mm 300 mm -
extremos, en ambos lados
900 mm < H
Altura del pasamanos < 1.100 mm 1.000 mm
En escuelas infantiles y centros de ensefianza primaria se dispondra
otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. )
Configuracién del pasamanos:
Serd firme y facil de asir - CUMPLE
Separacién del paramento vertical 2 40 mm 50 mm
El sistema de sujecidén no interferird el paso continuo de - CUMPLE
la mano
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[Rampas (NO PROCEDE)
|  NORMA [ PROYECTO
Pendiente )
. Rampa estandar p < 12% -
Long < 3
m, p < 10%
Long < 6
Itinerario accesible m, p < -

Pendiente
transvers
al:

Tramos:

Mesetas:

Pasamanos

8%
resto, p <
6%

Circulacidén de vehiculos en garajes, también
previstas para la circulacidén de personas Yy no p £ 16% -
pertenezcan a un itinerario accesible
Rampa que pertenezca a un itinerario accesible p < 2% -
Longitud del tramo (excepto en las rampas de
aparcamientos previstas para circulacidén de
vehiculos y de personas, en las cuales no se
limita) :
. Long <
Rampa estandar -
P 15,00 m
. . . Long <
Itinerario accesible g -
9,00 m
Ancho del tramo:
Ancho libre de obstéculos. Ancho Gtil se mide sin

descontar el espacio ocupado por
siempre que estos no sobresalgan

los pasamanos,
més de 120 mm de

ancho en
funcién de

. DB-SI
la pared o barrera de protecciédn. SL 3
Itinerario accesible
>
Ancho minimo a = 1200 -
mm
Tramos rectos o con un radio de curvatura de al a =2 1200 _
menos 30.000 mm mm
Superficie horizontal al principio y final del Long 2 _
tramo, en la direccidébn de la rampa, de longitud 1200 mm

Entre tramos de una misma direccién:

Ancho meseta

rampa
Longitud meseta Long 2 -
1500 mm

Entre tramos con cambio de direcciédn:

Ancho de pasillos a 21200 mm -
Distancia de puerta con respecto al arranque de d 2 400 -
un tramo mm

Distancia de puerta con respecto al arranque de d =2 1500 -
un tramo (Itinerario accesible) mm

Rampa estandar:
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Pasamanos continuo en un lado desnivel>5 -
50mm vy
pendiente
> 6%

Las rampas que salven una diferencia de altura de més de 550
mm, y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%, dispondran -
de un pasamanos continuo al menos en un lado.

Rampa que pertenezca a un itinerario accesible:

Pasamanos continuo en ambos lados en itinerario desnivel>1 -
accesible, incluso mesetas 85mm vy
pendiente
> 6%

Asimismo, los bordes libres contarédn con un zdécalo o elemento
de proteccidédn lateral de 100 mm de altura como minimo. Cuando
la longitud del tramo exceda de 3000 mm, el pasamanos se -
prolongarad horizontalmente al menos 300 mm en lo extremos, en
ambos lados.

Altura del pasamanos:

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 900 y 1100
mm. Las rampas situadas en escuelas infantiles y en centros
de enseflanza primaria, asi como las que pertenezcan a un -
itinerario accesible, dispondrédn de otro pasamanos a una
altura comprendida entre 650 y 750 mm.

Separacidén del paramento d 2 40 mm -

Caracteristicas del pasamanos:

Sistemas de sujecidédn no interfiere en el paso continuo de la -
mano. Serd firme y facil de asir

|SUA. Seccién 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores (NO PROCEDE) |

En edificios de wuso Residencial Vivienda, los acristalamientos con vidrio
transparente cumpliradn las condiciones que se indican a continuacidén, salvo cuando
sean practicables o facilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el
interior:

[ NORMA | PROYECTO |

Limpieza desde el interior:

Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontraré
comprendida en un radio de 850 mm desde algin punto del borde de la -
zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm.

Los acristalamientos reversibles estardn equipados con un dispositivo
que los mantenga blogqueados en la posicién invertida durante su -
limpieza.
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ISEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO I DB SUA—2|

Exigencia Béasica:

M

SaludMadrid

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con

elementos fijos o practicables del edificio.

[SUA. Seccién 2.1- Impacto

Con elementos fijos NORMA | PROYECTO |
La altura libre de paso en zonas de circulacidén serd, como minimo, 2100 2 200 mm
mm en zonas de uso restringido :

La altura libre de paso en el resto de zonas serd, como minimo, 2200 mm -

E? Ilos umbrales de las puertas la altura libre serd 2000 mm, como 2.100 mm
minimo.

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén

situados sobre =zonas de circulacidén estardn a una altura de 2200 mm, NP
como minimo.

En zonas de circulacidén, las paredes careceran de elementos salientes

que no arranquen del suelo, que vuelen mas de 150 mm en la =zona de NO HAY
altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y

que presenten riesgo de impacto.

Se limitaréd el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea

menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas,

etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos NP

y permitan su deteccidén por los bastones de personas con discapacidad
visual.

Con elementos practicables

En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de Bl barr1§o Bl barr1§o
. . . de la hoja | de la hoja
las hojas de 1las puertas no debe invadir la anchura . .
. . .. no invade no invade
determinada en las condiciones de evacuacidn. . .
el pasillo | el pasillo
En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles Ugrpigéi
que permitan percibir la aproximacidén de las personas entre ;i 0 7:a: NP
0,70 m y 1,50 m minimo l,éO o
Identificacién de areas con riesgo de impacto
. . . . . 1
Superficies acristaladas situadas en A&areas con riesgo de a igt;do _
impacto con barrera de proteccidn p 3.0
Superficies acristaladas situadas en 4reas con riesgo de Norma: (UNE EN
impacto sin barrera de proteccién 12600:2003)
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m NP
resistenci
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X a al
< 12 m impacto
nivel 2-
resistenci
a al
M 0,55 .
enor que O, m impacto
nivel 3-
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Duchas y baifieras:

resistenci | resistenci
. . . a al a al
Partes vidriadas de puertas y cerramientos . .
impacto impacto
nivel 3 nivel 3

Areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos
que permitan identificarlas (excluye el interior de las viviendas)
<h<
Altura inferior i;o h<1100 900 mm
Seflalizacidén visualmente contrastada:
tzacton visd . 1500<h<170
Altura superior 1.600 mm
Omm
Travesafio situado a la altura inferior -
Montantes separados a 2 600 mm -
[SUA. Seccién 2.2- Atrapamiento |
NORMA PROYECTO |
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia d 2 200 mm 200 MM
hasta objeto fijo més prdximo)
Los elementos de apertura y <cilerre automdticos dispondran de AiDgggéDgE
dispositivos de protecciédn adecuados al tipo de accionamiento y ACCIONAMIE
cumplirdn con las especificaciones técnicas propias. NTO
| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO | pB sua-3|

Exigencia Béasica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en
recintos.

[SUA. Seccién 3- Aprisionamiento |

Riesgo de aprisionamiento

En general: | NORMA PROYECTO
. . . desbl
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo Zstquio
desde el interior vy las personas puedan quedar accidentalmente .
. . L ., . exterior
atrapadas dentro del mismo, existira algun sistema de desbloqueo de| . : .
) ) iluminacidn
las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los
~ Co. . . . i . . controlada
bafios o los aseos de viviendas, dichos recintos tendran iluminacidn
) . desde el
controlada desde su interior. . .
interior. -
En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios
accesibles dispondrdn de un dispositivo en el interior facilmente
accesible, mediante el cual se transmita la llamada de asistencia CUMPLE

perceptible desde un punto de control y que permita al usuario
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso
frecuente de personas.

Fuerza de apertura de las puertas de salida:
En general < 140 N 140

e Excepto las situadas en itinerarios accesibles < 25N 25
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e Excepto las situadas en itinerarios accesibles due
deban ser resistentes al fuego
La fuerza se determinard segun la norma UNE-EN
12046-2:2000

IA

65 N 65
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I SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA I DB SUA-4 I

El alumbrado normal en zonas de circulacidén es igual o superior a los indicados en el CTE,

)

manteniendo un factor de uniformidad del 40 % como minimo.

Se dispone de alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del normal, proporciona la iluminacidn
necesaria para la evacuacidén del edificio, evitando situaciones de péanico y permitiendo la visidn
de la sefalizacidén de las salidas y situacidén de los equipos y medios de protecciédn.

Las zonas y elementos que disponen de este alumbrado de emergencia son las determinadas por el
CTE.

Las luminarias de emergencia se han situado a una altura no inferior a 2 metros y van instaladas
en cada puerta de salida y en lugares donde sea necesario destacar algun peligro potencial o un
equipo de seguridad.

El alumbrado de emergencia dispone de fuente propia de energia y su funcionamiento es automatico
al producirse un fallo de alimentacidén en el alumbrado normal, considerando como fallo una tensidn

o

de alimentacidén inferior al 70 % del valor nominal.
En vias de evacuacidén al cabo de los 5 segundos, se alcanza al menos el 50 % del nivel de
iluminacién requerido, siendo del 100 % antes de 60 segundos.

Todas las condiciones de servicio del alumbrado de emergencia sefialadas en el CTE se mantienen al
menos durante 1 hora:

. En las vias de evacuacidn cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el
suelo es, como minimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que
comprende al menos la mitad de la anchura de la via. Las vias de evacuacidén con anchura superior a
2 m son tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como maximo.

. En los puntos en los que estan situados los equipos de seguridad, las instalaciones de
proteccidédn contra incendios de utilizacién manual y los cuadros de distribucidén del alumbrado, la
iluminancia horizontal prevista es de 5 Iux, como minimo.

. A lo largo de la linea central de una via de evacuacién, la relacidédn entre la iluminancia
méxima y la minima no es superior que 40:1.
. Los niveles de iluminacidén establecidos se han obtenido considerando nulo el factor de

reflexién sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que engloba la
reduccién del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de
las léamparas.

. Con el fin de identificar los colores de seguridad de las sefiales, el valor minimo del
indice de rendimiento cromatico Ra previsto para las lamparas es de 40.

En la iluminacién de las seflales de seguridad se cumple:

. La luminancia de cualquier &rea de color de seguridad de la sefial es al menos de 2 cd/m2 en
todas las direcciones de visién importantes.

. La relacién de la luminancia méxima a la minima dentro del color blanco o de seguridad no
es mayor de 10:1.

. La relacidén entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no es menor que 5:1 ni
mayor que 15:1.

. Las seflales de seguridad estan iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al

cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

El resumen de todo lo anteriormente indicado es el que se refleja en las siguientes tablas:

Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)

0]
o kel
T o NORMA [ PROYECTO
o o - - PR
g e Zona Iluminancia minima [lux]
q o
E N g
5 0
Soa A ) Escaleras 75 80
< O O Exclusiva para

° Interior personas Resto de 50 60

a3 — zonas — —
S ES Para vehiculos o mixtas 50 50
5 0
[ I=INe]
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SUA4.2 Alumbrado de emergencia

Dotacién
Contaran con alumbrado de emergencia:

X X XXX

recorridos de evacuacién

aparcamientos con S > 100 m2

locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccidn

locales de riesgo especial

lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de

instalacidén de alumbrado

las sefiales de seguridad

Condiciones de las luminarias

NORMA

PROYECTO

[altura de colocacién

h22mnm

2,40

m

se dispondra una
luminaria en:

Caracteristicas de la instalacidn

X
X

X

KX X X

Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora NORMA PROY
desde el fallo)
Vias de evacuacién de Iluminancia eje central > 1 lux 1,25 lux
anchura < 2m Iluminancia de la banda central >0,5 lux | 0,60 lux
Vias de evacuacién de Pueden ser tratadas como varias
anchura > 2m bandas de anchura < 2m
a lo largo de la linea rel§01on entre iluminancia max. < 40:1 38:1
central y min
. equipos de seguridad
. instalaciones de )
. . T Iluminan
puntos donde estén ubicados proteccidén contra .
- - cia 2 5 6 lux
incendios 1
uxes
. cuadros de distribucidn
del alumbrado
Sefiales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromédtico
Ra 2 40 45
(Ra)
TIluminacidén de las sefiales de seguridad
NORMA PROY
>
luminancia de cualquier area de color de seguridad cdimz 2,5
relacidén de la luminancia maxima a la minima dentro del color
) < 10:1 9
blanco de seguridad
relacidén entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor 2 5:1 vy
10:1
>10 < 15:1
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 2 50% |- 5 s 5 s
iluminacién 100% - 60 s 60 s

cada puerta de salida

sefialando peligro potencial

seflalando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacién

escaleras,
directa

cada tramo de escaleras recibe iluminacidn

en cualquier cambio de nivel

X1 XK X XXX X

en los cambios de direccidén y en las intersecciones de
pasillos

Serd fija

Dispondrd de fuente propia de energia

Entrard en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentacidén en las zonas de alumbrado normal

El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe
alcanzar como minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de
iluminacién requerido y el 100% a los 60s.
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ISEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION I DB SUA—5|
(NO PROCEDE)
Exigencia Basica:

Se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacién facilitando la
circulacién de las personas y la sectorizacidn con elementos de proteccidn y contencidn
en previsién del riesgo de aplastamiento.

ISEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO I DB SUA—6|
(NO PROCEDE)

Exigencia Basica:

Se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas,
depdésitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

ISEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO I DB SUA—7|
Exigencia Béasica:

Se limitard el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de
pavimentos y la seflalizacién y proteccidén de las zonas de circulacidén rodada y de las
personas.

1 Ambito de aplicacién 1 Esta Seccidén es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo
que excluye a los garajes de una vivienda unifamiliar) asi como a las vias de
circulacién de vehiculos existentes en los edificios.

2 Caracteristicas constructivas

Las zonas de uso Aparcamiento dispondrédn de un espacio de acceso y espera en su
incorporacidén al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de
vehiculo y de 4,5 m como minimo y una pendiente del 5% como méximo.

5 metros y 5% de pendiente.

Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehiculos, excepto cuando
Unicamente esté previsto para caso de emergencia, tendrd una anchura de 80 cm, como
minimo, y estard protegido mediante una barrera de proteccién de 80 cm de altura, como
minimo, o mediante pavimento a un nivel més elevado, en cuyo caso el desnivel cumpliréd
lo especificado en el apartado 3.1 de la Seccidén SUA 1.

Previsto para evacuacién.

3 Proteccidén de recorridos peatonales
No es de aplicacidén s<5.000m2

1 En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehiculos o con superficie
mayor que 5000 m2 , los itinerarios peatonales de zonas de uso publico se identificaréan
mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas =zonas
de un nivel més elevado. Cuando dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerd conforme a
lo que se establece en el apartado 3.2 de la seccidédn SUA 1.

2 Frente a las puertas gque comunican los aparcamientos a los que hace referencia el
punto 1 anterior con otras =zonas, dichos itinerarios se protegerdn mediante 1la
disposicidén de barreras situadas a una distancia de las puertas de 1,20 m, como minimo,
y con una altura de 80 cm, como minimo.

4 Sefializacidn

1 Debe sefializarse, conforme a lo establecido en el cdéddigo de la circulacidn:
a) el sentido de la circulacidén y las salidas;
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b) la velocidad mdxima de circulacién de 20 km/h;
c) las zonas de tréansito y paso de peatones, en las vias o rampas de circulacidén vy
acceso;

Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrdn sefializado ademés
los galibos y las alturas limitadas.

2 Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar sefializadas y
delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.

3 En los accesos de vehiculos a viales exteriores desde establecimientos de wuso
Aparcamiento se dispondréan dispositivos que alerten al conductor de la presencia de
peatones en las proximidades de dichos accesos

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO I DB SUA—8|

Exigencia Basica:

Se limitard el riesgo de electrocucidén y de incendio causado por la accién del rayo,
mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

A partir de las caracteristicas arquitectdédnicas de edificio, las condiciones de
los edificios circundantes, la estadistica de impactos de rayo y el uso al que
se destina el edificio, se ha considerado la necesidad de equiparlo con un
sistema de proteccidén contra el rayo.

Este sistema consiste en la instalacidén de tres pararrayos de doble dispositivo
de cebado provisto de triple protector del sistema de aislamiento, acumulador
de carga electrostdtica de varias etapas, generador electrdénico de trazadores
ascendentes y via de chispas multiple, sin fuente de alimentacidén artificial.
El Nivel de Proteccidén 3 es el resultado del célculo correspondiente. A partir
de este Nivel de Proteccidén (3) y del valor requerido para el radio de acciédn
(39 m), se obtiene el valor requerido para el tiempo de avance en el cebado de
los pararrayos (60 us).

Para cada pararrayos, la instalacidén incluye mastil de 3 m de longitud (para
una altura libre de 2 m), soportes, acoplamiento y pieza de adaptacidédn entre
mastil y pararrayos, grapas, manguitos, tubo de proteccién aislado y puesta a
tierra independiente mediante doble bajante de cable de cobre desnudo, picas de
acero cobrizado, contador de impactos de rayo, arqueta de registro, puentes de
comprobacidén y sales mejoradoras del terreno.

Como complemento a esta instalacién, se ha previsto en el CGBT un limitador de
sobretensiones transitorias Clase I, 3P+N, Iimp=25 kA (N-PE) segun onda de
ensayo 10/350 microsegundos, tensidén residual Up<1l,5kV.

El resumen de todo lo anteriormente indicado es el que se refleja en la
siguiente tabla:

Procedimiento de verificacidén

O - —
T instalacidén
; E : de sistema de
b o 9 - proteccién
D OO contra el
L 0 ®©
D O — ¢ rayo
H - O -
Ho9 o g
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Eﬂ . Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo si
admisible)
[] . Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo no
admisible)

Determinacidén de Ne

n Ng = Ne

- o -6
[n Ae N =NgA,C10
impact (m2] Cl
os/afio
, km2]

superficie de
captura Coeficiente relacionado con el
equivalente entorno

del edificio

aislado en m?,
que es la
* densid |delimitada por
ad de una linea
impact |trazada a una
os distancia 3H
sobre de cada uno de
el los puntos del . » .
terren |perimetro del Situacidén del edificio Cl
o edificio,
siendo H la
altura del
edificio en el
punto del
perimetro
considerado
Préximo a otros
edificios o arboles de
. . . 0,50
la misma altura o mas
altos
Rodeado de edificios Ne =
20 10.267 nas bajos 0,75 112.833x10°
. Aislado 1
. Aislado sobre una 5
colina o promontorio
L ]
| ]
Determinacién de Na
Cs Na
Cs necesidad de
conten | Cy continuidad 55 3
C, ) . , =————10
- . ido uso del |en las activ. C,C3C,Cs
coeficiente en funcidén del e .
tipo de construccidn de; . edifici \que se
edific |o desarrollan
io en el
edificio
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Edificio cuyo
Cubie [Cubier Cubie Uso deterioro
rta Otros p . puede
rta ta de publica .
. ) de conten interrumpir
metal [hormig . concurr L
. . mader idos ) un servicio
ica én encia . . .
a imprescindibl
e
Estruct
ura
P 1 2
metdlic 0,5
a
Estruct
ura de Na =
A ! 215 ! . ! 1.833,33x10°°
n
Estruct
ura de 2 2,5 3
madera

Tipo de instalacién exigido

Na
= Na [Ne E==1—-N Nivel de protecciédn
e
E > 0,98 1
0,95 < E < 5
0,98
1.833,33x [12.833x10 0,80 < E <
10°¢ 6 0,8571 0,95 3
0 <E<0,80 |4

® lLas caracteristicas del sistema de proteccidn para cada nivel
serdn las descritas en el Anexo SU B del Documento Bésico SU
del CTE
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| ACCESIBILIDAD | pB sua-9 |
1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD

Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacidén no discriminatoria,
independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se
cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacidén de elementos accesibles que
se establecen a continuacién.

En aquellos puntos de la presente normativa a las que también se hace
referencia en el DECRETO 13/2007 por el que se aprueban las normas técnicas
sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios publicos,
edificaciones y sistemas de informacidén y comunicacidén se ha aplicado en el
proyecto el criterio méds restrictivo de ambos.

1.1 CONDICIONES FUNCIONALES
1.1.1 accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispondrd al menos de un itinerario accesible que comunique una
entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una
entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y con las
zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del
edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc

Uno, al menos, de los accesos al interior de la edificacién y desde la via
publica, es un itinerario adaptado, de acuerdo con la Norma 2. (DECRETO 13/2007)

Itinerario peatonal adaptado

e Posee el grado de itinerario peatonal adaptado el volumen de desarrollo
continuo formado por la longitud del itinerario y un area perpendicular al
suelo de 120 cm de ancho y 210 cm de altura, en el que no existe ningln
obstaculo que reduzca o altere su tamafo, desde el acceso a la edificacién o
desde un itinerario peatonal, hasta su encuentro con otro itinerario peatonal,
con pendiente longitudinal no mayor al 12% y transversal inferior al 3%, sin
resaltes ni rehundidos mayores a 0,5 cm, ni peldafios aislados o escaleras y con
visibilidad suficiente del encuentro con los otros modos de desplazamiento. Los
elementos comprendidos en el itinerario peatonal adaptado cumpliran las
caracteristicas establecidas para los itinerarios peatonales.

1.1.2 accesibilidad entre plantas del edificio

Los edificios de otros usos en los gque haya que salvar mads de dos plantas desde
alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea
de ocupacidédn nula, o cuando en total existan més de 200 m2 de superficie util
(ver definicidén en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de
ocupacidén nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondran de
ascensor accesible o rampa accesible gque comunique las plantas que no sean de
ocupacidén nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mads de 100 m2 de superficie
util o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles,
alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondradn de ascensor
accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al
edificio.
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Itinerario vertical adaptado

a) Al menos uno de los itinerarios que unan las dependencias y servicios en
sentido vertical deberd ser accesible, teniendo en cuenta para ello, y como
minimo, el disefio y trazado de escaleras, ascensores, tapices rodantes y
espacios de acceso.

b) Posee el grado de itinerario vertical adaptado, agquel que permite el acceso
y evacuacidén con eficiencia y fiabilidad, tal como aquel que dispone de rampas
y/0 ascensores.

c) Se dispondran ascensores cuando la solucidédn permita garantizar su
disponibilidad y exista un plan de evacuacidén que detalle las condiciones de
acceso de personas en funcidén de la exigencia de evacuacidn.

d) En la reforma de edificios de uso publico el itinerario vertical adaptado
podrd disponer de elementos mecdnicos o soluciones técnicas distintas a las
anteriores para facilitar su acceso y evacuacién.

e) Los nucleos de comunicacidén vertical estaran ubicados de tal forma que
puedan ser facilmente localizables por los usuarios del edificio.

f) Se evitardn los cambios bruscos de luz entre los elementos de comunicacién
vertical y los espacios desde los que se accede de acuerdo con lo establecido
en la NORMA 4: «Iluminacidn».

Ascensores

a) Al menos uno de los ascensores contard con un fondo minimo de cabina, en el
sentido del acceso, de 125 cm, con un ancho minimo de cabina de 100 cm. Dicho
ascensor dispondrd de la correspondiente sefializacidén identificativa
internacional de accesibilidad.

b) Las puertas de recinto y cabina serdn automaticas y contardn con un ancho
minimo libre de paso de 80 cm.

c) La cabina permitird la comunicacidén visual y auditiva con el exterior,
incluso, en situaciones de emergencia. Su suelo serd duro y estable, sin piezas
sueltas. No presentaréd cejas, resaltes, bordes o huecos que puedan hacer
posible el tropiezo de personas serd antideslizante en seco y en mojado.
Contard con un pasamanos perimetral situado entre 90 y 100 cm medidos desde el
suelo.

d) La iluminacidén interior estard comprendida en los «Niveles de Iluminacién
General» (NORMA 4: «Iluminacidén»), colocandose las luminarias fuera del campo
visual a fin de evitar deslumbramiento.

e) La botonera se situard entre 90 y 120 cm medidos desde el suelo, y a partir
de 30 cm medidos desde el plano de la puerta de acceso y en el lado derecho de
la cabina en sentido de salida del ascensor. No dispondrd de sistemas de
accionamiento basados en sensores térmicos y su aspecto no producird reflejos.
Habréa de proporcionar informacién en cdéddigo Braille y en caracteres graficos en
relieve. Los numeros en relieve deberdn contrastar cromdticamente en relacidn
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con el fondo; su tamafio minimo serd de 2 cm. Los botones que correspondan a
parada y alarma seran distintos y de tamafio mayor con respecto al resto.

f) Cuando el ascensor comunique dos o mas niveles, su cabina deberd contar con
un indicador de parada e informacidén sonora y visual que refleje el nUmero de
planta y si éste sube o baja. Dichas seflales habran de ser detectables tanto
desde el interior como desde el exterior de la propia cabina.

g) Las puertas poseerdn un dispositivo de apertura y cierre automdtico que
actlie como sistema de paralizacién-antiaprisionamiento dota- do con un sensor
que habréd de detectar a los usuarios con bastones, perros-guia y silla de
ruedas.

h) La botonera exterior reunird los requisitos establecidos en el punto e) para
la botonera interior. Estard situada a la derecha de la puerta en sentido
entrada.

i) El numero de cada planta deberéd sefialarse mediante un indicador que cuente
con informacidédn en Braille y caracteres graficos en altorrelieve, fuertemente
contrastados con el fondo. - Las dimensiones del indicador no seran inferiores
a 10 x 10 cm, y el nUmero que corresponde a cada planta a los 5 cm de altura.
Se colocard a ambos lados de la puerta del ascensor, en la zona inmediatamente
adyacente a las jambas, ajustdndose en cuanto a altura a lo dispuesto en la
NORMA 5: «Seflalizacién y Comunicacidn adaptadas».

j) El ascensor contard con un mecanismo de autonivelado que garantice que el
suelo de la cabina y el pavimento adyacente queden enrasados. El espacio de
holgura horizontal entre cabina y pavimento no serd superior a 1 cm.

k) La presencia de la zona de embarque del ascensor se seflalizard mediante la

instalacidén, en el pavimento adyacente a la puerta, de una franja tacto-visual
de acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la direccidén de acceso,
centrada respecto a la puerta, y de dimensiones 120 cm de ancho por 120 cm de

fondo minimo. Dicha franja contard con alto contraste en color en relacidédn con
los dominantes en las zonas de pavimento prdéximas.

Escaleras

a) Las escaleras se mantendrdn sin obstédculos en todo su recorrido y
dispondran de un ancho libre de paso no inferior a 120 cm. Poseerédn directriz
recta o ligeramente curva y su pavimento serd no deslizante tanto en seco como
en mojado.

b) Las barandillas y/o paramentos que delimiten las escaleras contaréan, en
ambos lados, con un pasamanos cuya altura de colocacidédn estard comprendida
entre 95 y 105 cm medidos desde el borde de cada peldafio. Dichos pasamanos
mantendrdn la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente
de que se produzcan cambios de direccidén y se prolongard un minimo de 30 cm en
arranque y fin de escalera. Cuando la escalera tenga un ancho libre superior a
400 cm, dispondrd de un pasamanos central. En los edificios de uso publico
destinados a actividades de salud o de atencidén a nifios, ancianos o personas
con discapacidad, se dispondréan barandillas a doble altura, la inferior estaréa
emplazada entre 65 y 75 cm medidos desde el borde de cada peldafio y la superior
entre 95 y 105 cm.

c) Contaradn con iluminacién en todo su recorrido y no podran tener zonas
oscuras. La iluminacidén se ajustard, en cuanto a intensidad y temperatura de
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color, a los «Niveles de Iluminacién Especifica» contemplados en la NORMA 4:
«Iluminacidén».

d) Todos los peldafios mantendrdn las mismas dimensiones de altura de tabica y
profundidad de huella. Serdn de tabica continua no mayor de 18 cm, sin bocel.
La profundidad de huella estard comprendida entre 28 y 32 cm. No habré peldafios
compensados.

e) La presencia de la escalera deberd indicarse mediante la colocacidén en los
rellanos —zona de embarque y desembarque— de una franja de sefializacidn tacto-
visual de acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la direccidén de
acceso. Dicha franja tendrd alto contraste de color en relacidén con los
dominantes en las Areas de pavimento adyacentes y abarcard el ancho completo de
la escalera. En el sentido descenso, estard situada con respecto al borde del
escaldn, una distancia equivalente a la de una huella, su profundidad seréd de
120 cm con una tolerancia de més menos 5 cm. f) El borde exterior de la huella
de cada uno de los peldafios se sefializarda, en toda su longitud, con una franja
de 3 a 5 cm de ancho y color fuertemente contrastado en relacidédn con el resto
del peldafio. Dicha franja tendrd tratamiento antideslizante y estard enrasada.
g) En las escaleras de largo desarrollo, habradn de preverse mesetas intermedias
que contardn con un fondo minimo de 120 cm. El numero méximo de peldafios sin
mesetas se establece en 14. Las mesetas no podradn formar parte de otros
espacios y el area de paso no serd invadida por obstédculos fijos o mdéviles. h)
Los espacios de proyeccidédn bajo la escalera de altura libre inferior a 210 cm
contardn con un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior de
dicho elemento estard colocada a una altura maxima de 25 cm del suelo.

Rampas (No procede)
Pasamanos y Barandillas

a) Los elementos que forman parte de las barandillas estardn disefiados de
forma que no supongan riesgos para los usuarios. En las barandillas incluidas
en escaleras, rampas o0 que sirvan de proteccidédn de espacios al vacio, no
existirdn huecos con dimensién de luz mayor a 12 cm al menos en alguno de sus
sentidos, y su forma no serd escalable. De igual forma, contarédn con un
elemento de proteccidédn situado a una altura méxima de 12 cm del suelo.

b) Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos
verticales serédn ergondémicos y su sistema de anclaje habréd de ser tal que se
eviten oscilaciones. Asimismo, el sistema de sujecidn permitird el paso
continuo de la mano.

c) El remate de los pasamanos habré de producirse hacia el suelo o pared,
evitédndose aristas o elementos punzantes. Poseerdn fuerte contraste de color
con relacidén a los de las areas o elementos adyacentes.

d) Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongaran su longitud un
minimo de 30 cm més alld del limite del inicio y final de las mismas y contarén
con alto contraste cromatico

Se dispone de Ascensor que cumple la norma UNE EN 81-70:2004

cumple
- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados
cromdticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene
llamada individual / propia.
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- Las dimensiones de la cabina, en edificios, con superficie util en plantas
distintas a las de acceso > 1.000 m2 con una puerta o con dos puertas
enfrentadas 1,10 x 1,40

1.1.3 accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de otros usos dispondrédn de un itinerario accesible que
comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal
accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de
uso publico, con todo origen de evacuacidén (ver definicidn en el anejo SI A del
DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupacidén nula, y
con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles,
servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en
zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencidn
accesibles, etc.

Un itinerario interior a una edificacidén se considera adaptado, cuando cumple
que:

- El itinerario horizontal es adaptado (1.1).

— El itinerario vertical es adaptado (1.2).

Itinerario horizontal adaptado

a) Posee el grado de itinerario horizontal adaptado el volumen de desarrollo
continuo formado por la longitud del itinerario y un &rea perpendicular al
suelo de 120 cm de ancho y 210 cm de altura, en el gue no existe ningun
obstédculo que reduzca o altere su tamafio desde el acceso a la edificacién o
desde un itinerario peatonal, hasta su encuentro con las dependencias y
servicios que une, con pendiente longitudinal no mayor del 12%, sin resaltes,
rehundidos, ni peldafios aislados o escaleras, y con visibilidad suficiente del
encuentro con otros itinerarios. La zona de encuentro con otros itinerarios
deberd permitir inscribir un circulo de 150 cm de didmetro. Sb6lo se permite su
estrechamiento en los huecos de paso situados en su recorrido, siempre que
estos sean mayores de 80 cm libres de obstéculos y dispongan de espacio no
obstruido por el movimiento de puertas, antes y después del mismo, de 120 cm de
fondo.

b) Las &reas de espera, descanso, de utilizacidén de mobiliario interior o
cualquier otra prdéxima a un itinerario horizontal adaptado, estaran dispuestas
de forma que, de las actividades derivadas de su uso, no se obstruya el
itinerario. Asimismo, las columnas y pilares exentos y situados en dichas
4dreas, deberdn contar con alto contraste cromdtico en toda su superficie o en
parte de ésta siempre que el efecto minimo de dicho contraste se produzca a una
altura comprendida entre 150 y 170 cm medidos desde el suelo.

c) Los elementos de control ambiental o aviso se situardn entre 70 y 120 cm,
las tomas de corriente y sefial entre 50 y 120 cm, medidos ambos desde el suelo.
Asimismo, seran facilmente localizables, manipulables e identificables de dia y
de noche, y contardn con alto contraste de color en cuanto a los dominantes en
dreas adyacentes. Cuando se utilicen mecanismos de control temporizado, deberan
dotarse de los sistemas que permitan que una persona con movilidad reducida
pueda utilizarlos en condiciones de comodidad y seguridad.

d) El pavimento serd duro y estable, sin piezas sueltas, con independencia del
sistema constructivo que, en todo caso, impedird el movimiento de las mismas.
Asimismo, no presentard cejas, resaltes, bordes o huecos, gque hagan posible el
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tropiezo de las personas, ni serd deslizante en seco o mojado. Su disefio se
producird en materiales que no produzcan reflejos para evitar el
deslumbramiento.

e) Se utilizard la diferenciacidén de textura y color para informar del
encuentro con obstadculos o con otros modos de transporte.

f) Caso de existir elementos de control o seguridad, tales como arcos,
torniquetes, o cualquier otro de andlogo funcidn, dispondrd de un paso
alternativo de ancho libre no menor de 80 cm que pueda ser utilizado,
indistintamente, en el sentido de entrada, salida y evacuacién.

Los locales disponen de un itinerario accesible que comunica el acceso
accesible a ella (ascensor accesible) con las zonas de uso publico, con todo
origen de evacuacidén y con los elementos accesibles

Puertas y ventanas

a) Las puertas situadas en huecos de paso reunirédn las condiciones siguientes:
— Su altura libre minima no serd inferior a los 210 cm y su ancho minimo 80 cm.
— Deberan poseer, bien en todo el marco, bien en toda la superficie
correspondiente a la hoja, asi como en manillas o tiradores, alto contraste de
color en relacidén con la superficie donde se encuentren instaladas.

b) Las puertas situadas en los pasillos, correspondientes a las distintas
dependencias o servicios, no habrén de invadir el ancho libre de paso,
procurandose bien su retranqueo, bien que batan hacia el interior de dichas
dependencias o servicios siempre que, por la naturaleza de las mismas, no se
contravenga la normativa vigente en cuanto a evacuacidén en situaciones de
emergencia.

c) En las puertas de apertura automédtica: - El tiempo de cierre serd superior a
5 segundos. - En el caso de fallos en el suministro eléctrico quedaran en
posicidén de apertura total. - Los sensores deberdn detectar la aproximacidn o
transito de usuarios de perros-guia.

d) Si las puertas no cuentan con dispositivos de apertura automatica y son del
tipo «abatible», dispondrédn bien de un resorte de cierre de lenta operatividad
de al menos 5 segundos de duracién que facilite el que, en ningln caso, queden
entreabiertas, bien de un mecanismo gque las mantenga totalmente abiertas y
pegadas a la pared.

e) En las puertas de vidrio, éste serd de seguridad. Habran de sefializarse
mediante la colocacidén de dos bandas horizontales de colores vivos y
contrastados entre 5 y 10 cm de ancho, que transcurran a lo largo de toda la
extensién de las hojas, la primera, a una altura de entre 100 y 120 cm y, la
segunda, entre 150 y 170 cm.

f) En ningln caso se consideraran elementos del itinerario interior adaptado
las puertas de vaivén o giratorias. g) En el caso de ventanas de tipo abatible,
en su apertura hacia el itinerario, dispondrén de un mecanismo que impida que
queden entreabiertas

1.2 DOTACION DE ELEMENTOS ACCESIBLES

1.2.1 viviendas accesibles
No procede

1.2.2 alojamientos accesibles
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No procede

1.2.3 plazas de aparcamiento accesibles

En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o
fraccién, hasta 200 plazas y una plaza accesible més por cada 100 plazas
adicionales o fraccidén

en nuestro caso 2 plazas
1.2.4 plazas reservadas

En zonas de espera con asientos fijos se dispondrd una plaza reservada para
usuarios con sillas de rueda por cada 100 asientos o fraccidén. En todas las
zonas de espera se reserva una plaza para usuarios de silla de ruedas, ninguna
de las zonas de espera llega a las 100 plazas.

1.2.5 piscinas
No procede

1.2.6 servicios higiénicos

Aseo y vestuario accesible -Tenemos una dotacidén de dos zonas de aseo de uso
publico junto a las zonas de esperas compuestos por aseos masculinos, aseos
femeninos y aseo accesible mixto.

ASEOS Y BANOS

a) En los edificios de uso publico, asi como en parques, Jjardines, plazas y
espacios libres publicos, los espacios y elementos de los aseos y bafios
adaptados y los del resto de bafos y aseos, seran comunes. Dichos espacios y
elementos dispondrdn de las condiciones funcionales y dotaciones que garanticen
la accesibilidad.

b) Habran de cumplir los siguientes requisitos:

1. La entrada y uso de estos espacios y de todos sus elementos estaréa
permanentemente disponible para su utilizacidédn inmediata por cualquier usuario.
En ninglin caso las puertas de los mismos podrdn permanecer cerradas a los
usuarios.

2. Las puertas y huecos de paso permitirdn un ancho libre minimo de 80 cm. Su
altura libre minima no serd inferior a los 210 cm. Las correspondientes al
acceso al aseo o bafio y las existentes dentro del mismo, contardn con alto
contraste de color en relacidén con el de las areas adyacentes. De igual forma,
las manillas o tiradores de las mismas, habrédn de diferenciarse cromdticamente
con respecto a la propia puerta.

3. Contardn con unas dimensiones minimas que permitan inscribir dos cilindros
concéntricos superpuestos libres de obstéaculos. El inferior, desde el suelo
hasta una altura de 30 cm con un didmetro de 150 cm y, el superior, hasta una
altura de 210 cm medidos desde el suelo con un didmetro de 130 cm. Todo ello de
forma que se garantice a los usuarios la realizacién de una rotacién de 360° y
el acceso a los elementos, cabinas, duchas o bafieras adaptados.
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4. E1 suelo serd antideslizante tanto en seco como en mojado. Al igual que las
paredes, no deberd producir reflejos que comporten deslumbramiento. En ningun
caso existirdn resaltes o rehundidos.

5. La iluminacién general del espacio serd uniforme y se ajustard en cuanto a
temperatura de color e intensidad a los «Niveles de iluminacidén general»
establecidos en la NORMA 4: «Iluminacidén». No se podrdn instalar mecanismos de
control temporizados.

6. La localizacidén del aseo adaptado se sefializard con el logotipo
internacional de accesibilidad ajusténdose este a lo establecido en la NORMA 5:
«Sefializacidén y comunicacidédn adaptadas»

7. Los accesorios colocados en voladizo que sobresalgan més de 10 cm, deberan
situarse de tal forma que no produzcan riesgos de impactos.

8. Al menos el area de paramento adyacente a la proyeccién de los aparatos
sanitarios y accesorios se diferenciard de estos mediante alto contraste de
color segln lo indicado en la NORMA 5: «Sefializacidén y comunicacidén adaptadas».

9. En ningun caso existirdn conducciones o canalizaciones al descubierto sin la
proteccidén o aislamiento térmico necesarios.

10. Al menos una de las cabinas de aseo deberd ser accesible. Para ello habra
de cumplir los siguientes requisitos:
- Contaréd con las condiciones dimensionales indicadas en el punto 3.
- Dispondrd de puertas batientes o plegables hacia fuera o correderas.
— Contarad con un inodoro en el que la altura del asiento esté
comprendida entre 45 y 50 cm medidos desde el suelo. Permitird todas
las posibles transferencias; para ello dispondréd de espacio libre a
ambos lados de 80 cm de ancho y las barras de apoyo seran adecuadas.
En cualquier caso, las horizontales laterales serédn abatibles y las
horizontales posteriores no forzarédn la posicidn del usuario. En
ambos supuestos, la altura estard comprendida entre 70 y 75 cm
medidos desde el suelo. Dispondré de mecanismos de descarga cuya
accidédn serd tactil, de presidén o palanca. Dichos mecanismos estaréan
situados a una altura entre 70 y 120 cm.

— Poseerd un sistema de llamada de auxilio desde el interior, de manera
que, por su localizacidn, sefializacidédn y forma, permita ser utilizado
por todos los usuarios con facilidad. Sus puertas dispondrén de un
mecanismo que permita desbloquear las cerraduras desde el exterior en
caso de emergencia.

11. Al menos uno de los lavabos y uno de los equipos de accesorios deberan ser
accesibles, para ello habran de cumplir los siguientes requisitos:

- La parte inferior del lavabo se situard a una altura minima de 70 cm
hasta un fondo minimo de 25 cm y su parte superior a una altura
comprendida entre 80 y 85 cm, ambas medidas desde el suelo. En todo
caso, su colocacidén permitird la completa aproximacidén frontal al
mismo y a su griferia. Los mecanismos de accionamiento de la griferia
seran de palanca, téactiles o de deteccidén de presencia.

- E1 equipo de accesorios se situard a una altura entre 70 y 120 cm y la
parte inferior de los espejos a una altura médxima de 90 cm, ambas
medidas desde el suelo.

12. Al menos una de las duchas habrd de ser accesible. Para ello cumplird los
siguientes requisitos:
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- Su suelo serd continuo con el del recinto, antideslizante en seco y en
mojado, y su pendiente no resultard superior al 2%.

— Contard con un asiento abatible o desmontable fijado a la pared. Dicho
asiento estard situado a una altura comprendida entre 45 y 50 cm medidos
desde el suelo. Permitird todas las posibles transferencias. Para ello,
las barras de apoyo seran adecuadas. En cualquier caso, las horizontales
laterales serdn abatibles y las horizontales posteriores no forzaréan la
posicién del usuario. En ambos supuestos, la altura estard comprendida
entre 70 y 75 cm medidos desde el suelo.

13. Al menos una de las bafieras habrd de ser accesible. No procede

Sus caracteristicas se describen a continuacién.

Aparatos sanitarios accesibles cumple

- Lavabo -

- Espacio libre inferior minimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin
pedestal

- Altura de la cara superior < 85 cm

- Inodoro

- Espacio de transferencia lateral de anchura 2 80 cm y 2 75
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 - 50 cm

- Barras de apoyo cumple
- Faciles de asir, seccidédn circular de didmetro 30-40 mm. Separadas del
paramento 45-55 mm

- Fijacién y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier direcciédn
- Barras horizontales

- Se sittan a una altura entre 70-75 cm

- De longitud 2 70 cm

- Son abatibles las del lado de la transferencia

- En inodoros

- Una barra horizontal a cada lado, separadas entre si 65 - 70 cm

- Mecanismos y accesorios cumple

- Mecanismos de descarga a presidn o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Griferia automatica dotada de un sistema de deteccidén de presencia o manual
de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontoldgico. Alcance
horizontal desde asiento £ 60 cm

- Espejo, altura del borde inferior del espejo £ 0,90 m, o es orientable hasta
al menos 10° sobre la vertical

- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 - 1,20 m

1.2.7 Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atencidén al publico incluirdé al menos un punto
de atencidén accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrd disponer un
punto de llamada accesible para recibir asistencia.

a) En los edificios de uso publico, los elementos de mobiliario por su forma,
material o ubicacién no supondrén obstadculos o provocaran, directa o
indirectamente, riesgos para las personas.
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b) Los elementos de mobiliario colocados en voladizos o las partes voladas de
los mismos, los que estén suspendidos, o aquellos otros cuyos elementos
portantes arranquen desde el suelo, habran de cumplir al menos una de las
siguientes condiciones de instalacién:

- Estar situados a una altura minima de 210 cm medidos desde el suelo hasta su
borde inferior.

— Prolongar las partes afectadas por dicha altura, al menos, hasta 25 cm del
suelo.

— Disponer de una proteccidén que cuente con un elemento estable y continuo que
recorra todo el perimetro de su proyeccidn horizontal a una altura de 25 cm
medidos desde el suelo

c)El mobiliario de atencidén al publico dispondrd de una zona con el plano de
trabajo a una altura maxima de 110 cm medidos desde el suelo, y con un tramo
de, al menos, 80 cm de longitud que carezca de obstadculos en su parte inferior
y a una altura de 80 cm. Asimismo, dicho mobiliario o cualgquiera de sus
elementos, garantizard, en todo caso, la comunicacidédn visual y auditiva segun
lo establecido en la NORMA 5: «Sefilalizacidén y Comunicacidédn Adaptadas»

El proyecto dispone de un mostrador de atencidén al publico accesible
-comunicados mediante itinerario accesible a una entrada principal del edificio
-el plano de trabajo tiene una anchura > 80 cms situada a una altura méxima de
85 cms con espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cms como minimo

d)e) y f) no proceden.Teléfonos de uso publico/ porteros automdticos/buzones
postales

g) En los vestibulos, salas de estancia y espera de los edificios de uso
publico, se dispondrédn apoyos isquidticos segin lo establecido en la 10:
«Niveles de Accesibilidad».

1 cada 500m2 o fraccidén. Se instalan 6 uno en cada zona de espera.

1.2.8 Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacidédn nula, los
interruptores, los dispositivos de intercomunicacidén y los pulsadores de alarma
serdn mecanismos accesibles

Todos los mecanismos serdn accesibles

Son los que cumplen las siguientes caracteristicas: cumple

- Estén situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de
elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de
corriente o de sefial.

- La distancia a encuentros en rincdn es de 35 cm, como minimo.

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento
mediante pufio cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automético.

- Tienen contraste cromdtico respecto del entorno.

- No se admiten interruptores de giro y palanca.

- No se admite iluminacidén con temporizacidn en cabinas de aseos accesibles y
vestuarios accesibles.

2. CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LA INFORMACION Y LA SENALIZACION PARA
LA ACCESIBILIDAD
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2.1 DOTACION

Con el fin de facilitar el acceso y la wutilizacidédn independiente, no
discriminatoria y segura de los edificios, se seflalizardn los elementos que se
indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcidén de la zona en la que se encuentren.

Entradas al edificio accesibles

Itinerarios accesibles

Ascensores accesibles,

Plazas reservadas

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con
discapacidad auditiva

Plazas de aparcamiento accesibles

Servicios higiénicos accesibles

Servicios higiénicos de uso general

Itinerario accesible que comunique la via publica con los puntos de 1llamada
accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atencidédn accesibles

Servicios higiénicos accesibles

En todo caso
2.2 CARACTERISTICAS

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas
de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina
de vestuario y ducha accesible) se sefializardn mediante SIA, complementado, en
su caso, con flecha direccional.

2 Los ascensores accesibles se sefializarédn mediante SIA. Asimismo, contarédn con
indicacién en Braille y ardbigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20
m, del numero de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.

3 Los servicios higiénicos de wuso general se sefializardn con pictogramas
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromdtico, a una altura entre
0,80 yv 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la
entrada.

4 Las bandas sefializadoras visuales y tactiles seradn de color contrastado con
el pavimento, con relieve de altura 311 mm en interiores y 51 mm en
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccién SUA 1 para
sefializar el arranque de escaleras, tendrédn 80 cm de longitud en el sentido de
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de
la escalera. Las exigidas para seflalizar el itinerario accesible hasta un punto
de 1llamada accesible o hasta un punto de atencidédn accesible, seradn de
acanaladura paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm.

5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad
para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.

SENALIZACION Y COMUNICACION ADAPTADAS

a) La sefialética que contenga informacidén visual se ajustard en cuanto a su
disefio a los siguientes requisitos:

- El1 contraste cromdtico de los caracteres graficos, pictogramas o cualquier
otro elemento contenido en la sefialética, mantendrd una secuencia elevada de
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claro oscuro en relacién con la superficie que los contenga y de esta con
respecto al fondo.

— El1 disefio de la sefialética mantendrd un patrdén constante en todo el edificio
y su superficie de acabado no producird reflejos y deslumbramiento. Asimismo,
su posicién no produciré dichos efectos por contraluz.

— Los caracteres alfanuméricos gque contenga la seflalética se ajustaran en
cuanto a tamafio minimo, sobre la base de la distancia perceptiva estimada, a lo
establecido en la siguiente tabla:

5m 140 mm
4 m 110 mm
3 m 84 mm
2 m 56 mm
de 50 cm a 1 m 28 mm

— Cuando el texto que contenga la sefialética ocupe mas de una linea, este habra
de alinearse a la izquierda. El interlineado serd el 25 6 30% del tamafio del
tipo de letra.

- El1 tamafio minimo de los pictogramas serd de 10 cm de alto por 5 cm de ancho.
— Cuando se trate de identificar, mediante elementos de sefialética, la
dependencia a la que se accede desde una puerta, su colocacidn serd junto al
marco, en el paramento adyacente a la derecha de la puerta. Cuando por razones
objetivas esto no fuera posible, se situard en el lado izquierdo de la misma.

- La informacidén visual de la seflalética adaptada, iréd acompafiada de su
transcripcién al sistema Braille. Asimismo, se acompafiard a dicha sefialética,
la resultante de las soluciones acreditadas que, en su caso, pudieran existir
para personas con discapacidad intelectual.

b) Los elementos de sefialética adaptados se colocaran en los vestibulos
principales lo mas prdéximo posible a los accesos, en las &reas correspondientes
a intersecciones importantes y junto a las escaleras y ascensores de
comunicacién entre diferentes plantas o niveles.

c) Los caracteres en Braille se situardn siempre en una banda comprendida entre
100 y 175 cm de altura medidos desde el suelo. Cuando estén colocados junto a
los correspondientes caracteres en vista, aquellos se alinearan en el borde
inferior izquierdo de estos.

d) La iluminacidén correspondiente a los elementos de sefialética adaptada se
ajustarédn, en cuanto a intensidad y temperatura de color, al nivel de
«iluminacién especifica» establecido en la NORMA 4: «Iluminacidn».

e) Los sistemas de asignacidén para sefialar, en determinado servicio, el turno,
lugar de atencidédn o ambos, deberdn contar con informacidén, visual y sonora.

f) En cada una de las plantas de los edificios de uso publico, se dispondrén
planos tacto-visuales o sonoros para la orientacidédn segun lo dispuesto en la
NORMA 10: «Niveles de Accesibilidad». Dichos planos se situaran junto a los
accesos en planta baja y junto a los elementos de comunicacidén vertical en el
resto de las plantas. La informacidén minima que estos habrédn de contener estara
referida a la localizacién de servicios y actividades esenciales en el
edificio.
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g) Los edificios de uso publico dispondréan del sistema o sistemas que
garanticen la comunicacidédn a las personas con discapacidad auditiva.

h) Los sistemas de emergencia de edificios publicos contarédn con dispositivos
que transmitan informacidén de alarma visual y sonora.

Madrid, abril de 2017
LOS ARQUITECTOS,
Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Ldépez Valdés
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Ficha de comprobacion de la Accesibilidad EDIF-PUB 1des

Ficha de comprobacion de la ac’cesibilidad para
EDIFICIOS de USO PUBLICO

Normativa de aplicacion:

e Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas + D.138/1998. (L 8/1993)

e Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promocioén de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas. (D 13/2007)

e RD 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios. (RD 556/1989)

e Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. (CTE 2006)

[ ] Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico-
Artistico. Se adjunta ficha en la que se especifica elementos protegidos y nivel de proteccién.

En el caso de obras de reforma, unicamente se podra marcar la casilla NO PROCEDE cuando la
actuacion proyectada no afecte a los elementos existentes.

La actuacion se encuentra definida suficientemente en los siguientes aspectos:

ACCESO

Dispone de, al menos, un acceso al interior de la edificacion y desde la via
publica considerado como itinerario adaptado. (art. 10.3.a)

|:| Se trata de una actuacion en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor
Historico-Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad
de este apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien historico-
artistico.

CUMPLE

|:| Se trata de una actuacion en un local construido con anterioridad a la entrada en vigor del

Real Decreto 556/1989 y existen dificultades técnicas para llevar a cabo algunas reformas
estructurales’ encaminadas a resolver exigencias normativas de accesibilidad asi como la utilizacion
de determinados servicios en funciéon de donde se localicen sus superficies.

! Segun los acuerdos de 20 de octubre de 1997 y 17 de diciembre del Pleno del Consejo para la
Promocion de la Accesibilidad y Supresion de Barreras de la Comunidad de Madrid, estos locales
pueden quedar eximidos del cumplimiento de los requisitos mencionados en este apartado siempre y
cuando, de forma razonada y justificada, asi se exprese mediante valoraciéon técnica. En este
sentido sefialar que este criterio comun ya establecid, que hay niveles de accesibilidad que se pueden
conseguir mediante ayudas técnicas que no precisan obras que afecten a la estructura del edificio. Se
adjunta valoracion técnica al respecto.

ITINERARIO INTERIOR ADAPTADO

Dispone de al menos un itinerario interior peatonal adaptado o, de cuantos

. .. . . P . CUMPLE
sean necesarios en funcién de las condiciones de evacuacion, que comunica

vertical y horizontalmente el acceso con las dependencias y servicios de uso
publico, permitiendo su recorrido y utilizacion. (art. 10.3.b)

ITINERARIO HORIZONTAL ADAPTADO (Norma 1 - 1.1) CUMPLE

|:| Se trata de una actuacion en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Historico-

Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este I:‘
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

Area de Normativa Técnica, Supervisién y Control. D. G. Vivienda y Rehabilitacion.
Consejerfa de Medioambiente, Vivienda y Ordenacién del Territorio. Comunidad de Madrid
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- En el volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un area perpendicular al suelo de 120 cm x 210 cm no
existen obstaculos que reduzcan su tamafo salvo el estrechamiento de puertas, que tienen un ancho libre = 80 cm que cuentan
con espacio libre horizontal = 120 cm antes y después de su barrido.

- Pte. longitudinal < 10% (CTE 2006: DB SU 1 - 4.3.1.1.a)

- Pte. transversal < 3%

- Resaltes y rehundidos en el pavimento < 0,5 cm.

- Sin escaleras ni peldafos aislados.

- La zona de encuentro con otros itinerarios permite inscribir un circulo de 150 cm de diametro.

- Las areas de espera, descanso, de utilizacion de mobiliario interior o cualquier otra préxima a un itinerario horizontal adaptado
estan dispuestas de forma que, de las actividades derivadas de su uso, no obstruyen el itinerario. Las columnas y pilares exentos
situados en dichas areas, cuentan con alto contraste cromatico en como minimo, una altura comprendida entre 150-170 cm
medidos desde el suelo.

- Altura de elementos de control ambiental o aviso: 70-120 cm. Altura de tomas de corriente y sefial: 50-120 cm, medidos ambos
desde el suelo. Todos ellos son facilmente localizables, manipulables e identificables de dia y de noche y cuentan con alto
contraste de color en cuanto a los dominantes en areas adyacentes.

SE JUSTIFICA QUE LA SOLUCION GARANTIZA SU IDENTIFICABILIDAD DE DIA Y DE NOCHE:

- El pavimento es duro y estable, sin piezas sueltas, cejas, ni resaltes, bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las
personas. Antideslizante en seco y en mojado. Su acabado no produce reflejos.

SE JUSTIFICA QUE EL MATERIALES DE SOLADO ES ANTIDESLIZANTE (clase de resbalidicidad segin CTE) Y QUE SU
ACABADO NO PRODUCE REFLEJOS:

- Se utiliza la diferenciacion de textura y color para informar del encuentro con obstaculos o con otros modos de transporte.

- Si existen elementos de control o seguridad (arcos, torniquetes, etc), disponen de paso alternativo de ancho libre = 80 cm que
puede ser utilizado indistintamente en el sentido de entrada, salida y evacuacion.

PUERTAS (Norma 1-11 21) NO CUMPLE
PROCEDE
|:| Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- |:|

Artistico. Cualquier actuacién encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

- Altura libre 2 210 cm y ancho = 80 cm.
- A ambos lados de cada puerta existe un espacio libre horizontal de 120 cm de profundidad, no barrido por la hoja de la puerta.

- Poseen, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente a la hoja, asi como en manillas o tiradores, alto
contraste de color en relacion con la superficie donde se encuentra instalada.

- Si estan situadas en pasillos, no invaden el ancho libre de paso.
[x] Hay puertas de apertura automatica:

- Eltiempo de cierre es superior a 5 s.
- En el caso de fallos en el suministro eléctrico queda en posicion de apertura total.
- Los sensores detectan la aproximacion o transito de usuarios de perro guia.

[*x] Hay puertas manuales del tipo “abatible”, y disponen de:

Un resorte de cierre de lenta operatividad de al menos 5 s de duracion que facilita el que, en ningun caso, queden
entreabiertas.
[0 Un mecanismo que las mantiene totalmente abiertas y pegadas a la pared.

Hay puertas de vidrio:

- El vidrio es de seguridad.

- Estan sefalizadas mediante la colocacion de dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados entre 5-10 cm de
ancho, que transcurren a lo largo de toda la extension de las hojas; la primera, a una altura de 100-120 cm, y la segunda,
de 150-170 cm.

- No hay puertas de vaivén o giratorias.

Area de Normativa Técnica, Supervisién y Control. D. G. Vivienda y Rehabilitacion.
Consejeria de Medioambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio. Comunidad de Madrid
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VENTANAS ABATIBLES (Norma 1 - 1.1.2.1) NO CUMPLE
PROCEDE
|:| Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- |:| |:|

Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

En su apertura hacia el itinerario, disponen de un mecanismo que impida que queden entreabiertas.

ITINERARIO VERTICAL ADAPTADO (Norma 1 - 1.2) NO CUMPLE
PROCEDE
|:| Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- |:|

Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

Permite el acceso y evacuacion con eficiencia y fiabilidad.

[X] Ascensores

Se garantiza su disponibilidad. Asimismo existe un plan de evacuacion que detalla las condiciones de acceso de personas
en funcion de la exigencia de evacuacion. .
SE JUSTIFICA QUE LA/S SOLUCION/ES GARANTIZA/N SU DISPONIBILIDAD EN CASO DE EVACUACION:

[0 Rampas

[ Se trata de una obra de ampliacién o reforma. Se utilizan elementos mecanicos o soluciones técnicas distintas a las
anteriores.
SE DESCRIBE DICHO ELEMENTO Y SU REFERENCIA DE HOMOLOGACION SEGUN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA:

Se evitan los cambios bruscos de luz entre los elementos de comunicacion vertical y los espacios desde los que se accede, por
ello la diferencia de los niveles de intensidad con espacios adyacentes es < 100 lux.

ASCENSORES (Norma 1- 1221) NO CUMPLE
PROCEDE
|:| Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- |:|

Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

Al menos uno de los ascensores cuenta con un fondo minimo de cabina, en el sentido del acceso, de 125 cm, y un ancho minimo
de cabina de 100 cm. Dicho ascensor dispone de la correspondiente sefializacion identificativa internacional de accesibilidad.

Si se trata de un ascensor con embarque y desembarque en distinta direccion, la dimension de cabina es, al menos, de 140 cm x
140 cm (Recomendacion de la “Guia técnica de accesibilidad en la edificacién 2001” de la D.G. de la Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo elnstituto de Migraciones y Servicios Sociales).

Las puertas de recinto y cabina son automaticas y cuentan con un ancho minimo libre de paso de 80 cm.

La cabina permite la comunicacion visual y auditiva con el exterior, incluso en situaciones de emergencia. Su suelo es duro y
estable, sin piezas sueltas. No presenta cejas, resaltes, bordes o huecos que puedan hacer posible el tropiezo de personas. Es
antideslizante en seco y en mojado. Cuenta con un pasamanos perimetral situado entre 90-100 cm medidos desde el suelo.

Intensidad de la iluminacion: 150-200 lux medidos a 85 cm del suelo.
Las luminarias se situan fuera del campo visual.

La botonera se situa entre 90-120 cm medidos desde el suelo, y a partir de 30 cm medidos desde el plano de la puerta de acceso
y en el lado derecho de la cabina en sentido de salida del ascensor. No dispone de sistemas de accionamiento basados en
sensores térmicos y su aspecto no produce reflejos. Posee informacién en cédigo Braille y en caracteres graficos en relieve. Los
nuameros en relieve contrastan cromaticamente en relacion con el fondo, su tamafio minimo es de 2 cm. Los botones que
corresponden a parada y alarma cuentan con forma distinta y tamafio mayor con respecto al resto.

La cabina cuenta con un indicador de parada e informacion sonora y visual que refleja el nUmero de planta y si este sube o baja.
Dichas sefiales son detectables tanto desde el interior como desde el exterior de la propia cabina.

Area de Normativa Técnica, Supervisién y Control. D. G. Vivienda y Rehabilitacion.
Consejeria de Medioambiente, Vivienda y Ordenacion del Territorio. Comunidad de Madrid
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- Las puertas poseen un dispositivo de apertura y cierre automatico que actia como sistema de paralizacién-antiaprisionamiento
dotado con un sensor que detecta a los usuarios con bastones, perro-guia y silla de ruedas.

- La botonera exterior tiene similares caracteristicas que la interior y esta situada a la derecha de la puerta en sentido entrada.

- El nimero de cada planta se sefiala mediante un indicador que cuenta con informacién en Braille y caracteres graficos en
altorrelieve, fuertemente contrastados con el fondo. Sus dimensiones no son inferiores a 10 x 10 cm, y el nimero que corresponde
a cada planta a los 5 cm de altura. Se encuentra colocado a ambos lados de la puerta del ascensor, en la zona inmediatamente
adyacente a las jambas. Los caracteres en Braille se sitian a una altura de 100-175 cm y se encuentran alineados en el borde
inferior izquierdo de los caracteres en vista.

- El ascensor cuenta con un mecanismo de autonivelado que garantiza que el suelo de la cabina y el pavimento adyacente quedan
enrasados. El espacio de holgura horizontal entre cabina y pavimento no es superior a 1 cm.

- La presencia de la zona de embarque del ascensor se sefializa mediante la instalacion, en el pavimento adyacente a la puerta, de
una franja tacto-visual de acanaladura homologada dispuesta en perpendicular a la direccidon de acceso, centrada respecto a la
puerta, y de dimensiones 120 cm de ancho por 120 cm de fondo minimo. Dicha franja cuenta con alto contraste de color en
relaciéon con los dominantes en las zonas de pavimento proximas.

ESCALERAS (Norma 1- 1222) NO CUMPLE
PROCEDE
|:| Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- |:|

Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

- Sin obstaculos en su recorrido, con anchura = 120 cm.
" Anchura: Ver grafico 2 del Decreto 13/2007

[ Uso sanitario: ancho minimo Util de 140 cm en zonas destinadas a pacientes internos o externos con recorridos que obliguen a
giros = 90° (CTE 2006: DB SU 1 - 4.2.2.4)

- Poseen una directriz recta o ligeramente curva y su pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado.

[] En zonas de hospitalizacion y tratamiento intensivo, en escuelas infantiles y en centros de ensefianza primaria o secundaria los
tramos son rectos. (CTE 2006: DB SU 1 - 4.2.2.2)

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las escaleras cuentan, en ambos lados, con un pasamanos cuya altura de
colocaciéon estda comprendida entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldafio. Dichos pasamanos mantienen la
continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de direccion, y se prolongan un
minimo de 30 cm en arranque y fin de escalera. Se disponen de pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo es >240 cm.

El pasamanos se encuentra separado del paramento una distancia = 4,5 cm.

[ El edificio se encuentra destinado a actividades de salud o de atencion a nifios, ancianos o personas con discapacidad, luego
las escaleras disponen de barandillas a doble altura; la inferior esta emplazada entre 65-75 cm, y la superior entre 95-105 cm,
medidos desde el borde de cada peldafio.

- Intensidad de iluminacion en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y T2 de color: 2000°-4000° K

- Todos los peldafios mantienen las mismas dimensiones de altura de tabica y profundidad de huella. No existen peldafios aislados
ni compensados. Con tabica y sin bocel.

Huellas: de 28-32 cm. Tabicas: continuas, de 16-18 cm. Las tabicas son verticales o inclinadas formando un angulo con la vertical
<15°

[ En escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria o secundaria y edificios utilizados principalmente por ancianos: tabica: <
17 cm. (CTE 2006: DB SU 1-4.2.1.1)

- El borde exterior de la huella de cada uno de los peldafios se encuentra sefalizado en toda su longitud, con una franja de 3-5 cm
de ancho y color fuertemente contrastado en relacion con el resto del peldafio. Dicha franja tiene tratamiento antideslizante y esta
enrasada.

- La presencia de la escalera se indica mediante una franja de sefalizacion tacto-visual de acanaladura homologada dispuesta en
perpendicular a la direccion de acceso, en la zona de embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en
relacion con los dominantes en las areas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la escalera y una profundidad
minima de 120 cm. En el sentido del descenso, la franja se encuentra retranqueada, con respecto al borde del escalén, una
distancia equivalente al de una huella.

- Tramos: entre 3 y 14 peldafios.

[ En escuelas infantiles, centros de ensefianza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos, la maxima altura salva
un tramo < 210 cm. (CTE 2006: DB SU 1 -4.2.2.1)

- Las mesetas tienen un fondo = 120 cm y no forman parte de otros espacios. El area de paso no es invadida por obstaculos fijos o
moviles.

Cuando existe un cambio de direccién entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reduce en la meseta, quedando ésta libre
de obstaculos. Sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto si es de ocupacién nula. (CTE 2006: DB SU 1 -
4.23.2)
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[] En zonas de hospitalizacion y tratamiento intensivo, las mesetas con giros = 180° tienen una profundidad = 160 cm. (CTE 2006:
DB SU 1-4.2.3.3)

- Los espacios de proyeccién bajo la escalera de altura libre £ 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. La
parte inferior de dicho elemento esta colocada a una altura < 25 cm del suelo.

RAMPAS (Norma 1 - 1.2.2.3)

NO CUMPLE
- e . , L PROCEDE
|:| Se trata de una actuaciéon en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- |:|
Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este v

apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien histérico-
artistico.

- Las rampas tienen un ancho = 120 cm y directriz recta (CTE 2006: DB SU 1 - 4.3.2.3). Su recorrido se mantiene libre de
obstaculos. Su pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado.

"Anchura: Ver grafico 3 del Decreto 13/2007
SE JUSTIFICA QUE EL MATERIAL DE SOLADO ES ANTIDESLIZANTE (clase de resbaladicidad segin CTE):

Si hay borde libre, existe zdcalo lateral de proteccion =2 10 cm de altura (CTE 2006: DB SU 1 - 4.3.2.3)
- Pendiente longitudinal: (CTE 2006: DB SU 1 -4.3.1.1.a)

[d 10% para tramos de desarrollo < 3 m
[0 8% para tramos de desarrollo <6 m
[0 6% paratramos de desarrollo <9 m

- Pendiente transversal < 2%

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las rampas cuentan, a ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de
colocacion es de 95-105 cm en el pasamanos superior, y de 65-75 cm en el inferior, medidos en cualquier punto del plano
inclinado. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan
cambios de direccion. Cuando la rampa tiene un ancho > 400 cm, dispone de un pasamanos doble central.

El pasamanos se encuentra separado del paramento una distancia = 4,5 cm.
- Intensidad de iluminacién en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y T2 de color: 2000°-4000° K

- La presencia de la rampa se indica mediante la instalacién en el pavimento, de la zona de embarque y desembarque, de una
franja tacto-visual de acanaladura homologada de 120 cm. Dicha franja esta dispuesta en perpendicular al sentido de acceso y
abarca todo el ancho de la rampa. Posee alto contraste de color en relacion con el pavimento de las areas adyacentes.

- Las mesetas de rampas con tramos situados en la misma direccién tienen una longitud > 150 cm (CTE 2006: DB SU 1 -4.3.3.1) y
no forman parte de otros espacios.

No hay puertas situadas a < 40 cm del arranque de un tramo. (CTE 2006: DB SU 1 - 4.3.3.3)

Cuando existe un cambio de direccion entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reduce en la meseta, quedando ésta libre
de obstaculos. Sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto si es de ocupacion nula. (CTE 2006: DB SU 1 -
4.3.3.2)

- Los espacios de proyeccion bajo la rampa de altura libre inferior a 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo.
La parte inferior de dicho elemento esta colocada a una altura maxima de 25 cm del suelo.

PASAMANOS Y BARANDILLAS (Norma 1 -1.2.2.4)

NO CUMPLE
|:| Se trata de una actuacién en un edificio declarado Bien de Interés Cultural o con valor Histérico- PROCEDE
Artistico. Cualquier actuacion encaminada a cumplir las especificaciones de accesibilidad de este I:‘
apartado comporta un incumplimiento de la normativa especifica reguladora del bien historico-
artistico.

- Los elementos que forman parte de las barandillas estan disefiados de forma que no suponen riesgos para los usuarios. En las
barandillas incluidas en escaleras, rampas o que sirven de proteccion de espacios al vacio, no existen huecos con dimensién de
luz > 12 cm en, al menos, alguno de sus sentidos.

[] En uso escuela infantil y en zonas de publico de uso comercial y publica concurrencia, las barandillas incluidas en escaleras y
rampas no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diametro (excepto triangulo formado por
huella-tabica) y su forma no es escalable*. De igual forma, cuentan con un elemento de proteccién situado a una altura
maxima de 5 cm de la linea de inclinacién de la escalera. (CTE 2006: DB SU 1 - 3.2.3.1.b)

* Escalable: no existen puntos de apoyo en la altura comprendida entre 30-50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de
inclinacion de una escalera. No existen salientes sobre el nivel del suelo con superficie sensiblemente horizontal con mas de
15 cm de fondo en la altura comprendida entre 50-80 cm (CTE 2006: DB SU 1 - 3.2.3.1.a)
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- Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos verticales son ergonémicos y su sistema de anclaje
evita oscilaciones. El sistema de sujecion permite el paso continuo de la mano.

- El remate de los pasamanos se produce hacia el suelo o pared, evitandose aristas o elementos punzantes. Poseen fuerte
contraste de color con relacién a los de las areas o elementos adyacentes.

- Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongan su longitud = 30 cm mas alla del limite del inicio y final de las
mismas y cuentan con alto contraste cromatico en relacion con las areas del paramento donde se encuentren situados.

NO CUMPLE
PROCEDE
ESCALERAS MECANICAS (Norma 1 - 1.2.2.5) []

- El principio y el final de cada tramo quedan enrasados, en plano horizontal, al menos tres peldafios. La velocidad lineal de las
escaleras es < 60 cm/s y su ancho minimo de paso es = 90 cm.

- La profundidad de huella de los peldafios es = 40 cm. El borde exterior de la huella de cada uno de los peldafios esta sefializado,
en toda su longitud, con una franja fotoluminiscente de 5-7 cm de ancho. Dicha franja cuenta con alto contraste de color en
relacién con el correspondiente al resto del peldafio.

- Los espacios de proyeccion bajo las escaleras de altura libre inferior a 210 cm, cuentan con un elemento de cierre estable y
continuo. La parte inferior de dicho elemento esta colocada a una altura maxima de 25 cm del suelo.

NO CUMPLE
PROCEDE
TAPICES y RAMPAS RODANTES (Norma 1 - 1.2.2.6) []

- El ancho libre de paso es = 90 cm. Su pendiente maxima no supera el 10% y su velocidad lineal es < 60 cm/s.

- Su piso esta construido en material antideslizante. Los extremos laterales del mismo se encuentran sefializados, a lo largo de toda
su longitud, con una franja fotoluminiscente de 5 cm de ancho, dispuesta longitudinalmente en la direccién de avance.

- Los espacios de proyeccién bajo las escaleras de altura libre inferior a 210 cm, cuentan con un elemento de cierre estable y
continuo. La parte inferior de dicho elemento esta colocada a una altura maxima de 25 cm del suelo.

MOBILIARIO E INSTALACIONES (Norma 3)

El mobiliario y las instalaciones (p.e. medios de extincion tales como extintores, NO
BIEs, etc..) se consideran adaptadas PROCEDE  CUMPLE

Los elementos de mobiliario interior para cada uso diferenciado son |:|
accesibles desde el itinerario interior adaptado. (art.10.3.c)

CUMPLE

MOBILIARIO INTERIOR y EXTERIOR (Norma 3 -1y 2) |:|

- Por su forma, material o ubicacién no suponen un obstaculo o provocan riesgos para las personas.

- Si estan en voladizo o existen partes voladas en ellos que sobresalgan > 15 cm sin dejar una altura libre = 220 cm (CTE 2006: DB
SU 2 — 1.1.4), cumplen alguna de las siguientes medidas:

[J Se prolongan las partes afectadas hasta < 25 cm del suelo.

[ Disponen de proteccion inferior continua de = 25 cm de altura en la proyeccion horizontal.

NO CUMPLE
PROCEDE
TELEFONOS PUBLICOS (Norma 3 - 1.d) (Norma 3 - 2.c) []

- Dispone de superficie plana de trabajo cuya parte inferior se encuentra a = 70 cm del suelo.

- Cuenta con un sistema de telefonia de texto y con amplificacion de sonido regulable. Los elementos que requieran manipulacion
se situan entre 90-120 cm medidos desde el suelo.

- Queda garantizada la aproximacion frontal y la comodidad del usuario.
- Cuando el teléfono esta ubicado en una cabina, ademas cumple:

- Acceso a nivel.

- Permite inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm de diametro hasta una altura de 30 cm, y otro de 130 cm hasta
una altura de 210 cm, garantizando una rotacion de 360°.

- La puerta no invade el interior de la cabina y tiene un ancho libre = 80 cm.
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NO CUMPLE
PROCEDE
BUZONES POSTALES (Norma 3 - 1.f) (Norma 3 - 2.¢) []
- Las bocas estan situadas a una altura de 90-120 cm medidos desde el suelo.
NO CUMPLE
PROCEDE
MOBILIARIO DE ATENCION AL PUBLICO (Norma 3 - 1.d) []

- Dispone de una zona con el plano de trabajo a una altura < 110 cm medidos desde el suelo, con un tramo < 80 cm de longitud y
altura de 80 cm que carece de obstaculos en su parte inferior.

- El mobiliario de atencion al publico o cualquiera de sus elementos garantizan la comunicacion visual y auditiva por lo que cumplen
los requisitos especificados en el apartado de SENALIZACION Y COMUNICACION ADAPTADAS.

NO CUMPLE
PROCEDE
INTERCOMUNICADORES y PORTEROS AUTOMATICOS (Norma 3 - 1.e) []
- Los intercomunicadores, porteros automaticos y elementos similares se sitlan a una altura de 90-120 cm.
NO CUMPLE
PROCEDE

APOYOS ISQUIATICOS (Norma 3 - 1.g) Obligatorio para edificios piblicos y de servicios de
las Administraciones Publicas, centros sanitarios, asistenciales, museos, estadios y polideportivos
con, superficie de planta = 500 m2

- Se dispone de un apoyo isquiatico por cada 500 m2 o fraccion de planta. (Norma 10)

- Se situan en vestibulos, salas de estancia y/o espera.

NO CUMPLE
PROCEDE
CAJEROS AUTOMATICOS (Norma 3 - 2.d) []
- Sus elementos se encuentran a una altura de 90-120 cm.
- Cuentan con un sistema de informacion sonora y en Braille que indica todas las acciones a realizar.
- La informacion visual cuenta con alto contraste cromatico respecto con el fondo de pantalla.
NO CUMPLE
PROCEDE
BOLARDOS (Norma 3 - 2.) []

- Los bolardos situados en sentido transversal de la marcha tienen las siguientes caracteristicas:

- Su sistema de anclaje y material garantizan la solidez y su estabilidad.

- Altura = 90 cm.

- Separacion entre ellos = 120 cm

- Seccion constante o variable de +/- 40% de dicho diametro.

- Cuentan con contraste cromatico en relacion con el pavimento.

- Cuenta con franja = 10 cm fotoluminiscente clara en la parte superior del fuste, siendo éste de color oscuro.

- Oftros elementos situados en sentido transversal de la marcha diferentes a los bolardos:

- Altura 2 90 cm.
- Separacion entre ellos = 120 cm.

SENALIZACION Y COMUNICACION ADAPTADAS (Norma 5)
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Dispone de elementos de sefalizacién y comunicaciéon adaptadas (art.10.4)

CUMPLE

CUMPLE

- La sefalética con informacion visual se ajusta a los siguientes requisitos:

Contraste cromatico claro-oscuro entre caracteres graficos y pictogramas con la superficie que lo contenga y de ésta
respecto al fondo.

Su disefio mantiene un patrén constante en todo el edificio.

Su superficie de acabado no produce reflejos ni deslumbramiento.

Los caracteres alfanuméricos tienen el tamafio minimo siguiente, en funcion de la distancia perceptiva estimada de lectura:

Distancia de lectura Tamafo minimo
5m 140 mm
4m 110 mm
3m 84 mm
2m 56 mm
<1m 28 mm

Cuando el texto ocupa mas de una linea, se alinea a la izquierda, con un interlineado del 25-30% del tamafio de la letra.
Tamafio minimo de pictogramas: 10 cm de alto por 5 cm de ancho.

Para identificar una dependencia se ha colocado, en el paramento derecho junto al marco de la puerta de acceso, un
elemento de sefalética. Si por razones objetivas esto no es posible, se sitta en el lado izquierdo de la misma.

La informacion de la sefialética va acompafada de su transcripcion al sistema Braille y, en su caso, de las soluciones
acreditadas que pudieran existir para personas con discapacidad intelectual.

- Los elementos de sefalética estan colocados en vestibulos principales junto a accesos, intersecciones importantes y junto a
escaleras y ascensores.

- Los caracteres en Braille se sitian a una altura comprendida entre 100-175 cm de altura medidos desde el suelo. Los colocados
junto a los caracteres vista, estan alineados en el borde inferior izquierdo.

- Intensidad de iluminacion en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y T2 de color: 2000°-4000° K

- Los sistemas de asignacion de turno y/o lugar de atencién, cuentan con informacion visual y sonora.

- Se trata de edificios publicos y de servicios de las Administraciones Publicas, centros sanitarios, asistenciales, museos,
estadios, polideportivos o establecimientos comerciales, con superficie de planta = 500 m2. Se disponen planos tacto-visuales o
sonoros de orientacion, referentes a la localizacion de servicios y actividades esenciales del edificio. (Norma 10)

Dichos planos se sitdan junto a los accesos en planta baja y junto a los elementos de comunicacion vertical en el resto de plantas.

- Los sistemas de emergencia cuentan con dispositivos de alarma visual y sonora.

- Dispone de un sistema que garantiza la comunicacién a las personas con discapacidad auditiva.
SE JUSTIFICA QUE EL SISTEMA SELECCIONADO GARANTIZA DICHA COMUNICACION:

Fecha junio de 2017 EL/LOS PROYECTISTA/S

Fdo: Alberto Jorge Camacho
Jaime Latas Zavala

Jaime Loépez Valdés
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HS1 Proteccidén frente a la humedad.






-
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS #M
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID) TABLAS SaludMadrid
Presencia de agua |[X baja [ media [ alta
. o K= 1077
Coeficiente de permeabilidad del terreno (%1) U= e/
. Lo 1
Grado de impermeabilidad (02)
Il
) d dad .
% o tipo de muro [] de graveda flexorresistente |[X] pantalla (05)
o g (03)
0 0 (04)
5 H umcid X :
2o situacién de la Cnteri ters parcialmente
o + impermeabilizacidn [] interior [] exterior estanco (06)
Y
N o Condiciones de las soluciones constructivas | (07)\
i , , ,
8 o (01) este dato se obtiene del informe geotécnico
& g (02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia béasica
. HS1, CTE
fg g (03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresidn. Este
8 0 tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno
9 5 del sétano.
o) (04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresidén y de flexidn. Este tipo
S w0 ) . X
~noo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del
— S sétano.
% = (05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresién y de flexidn. Este tipo

frente a la humedad
Suelos

HS1 Proteccidn

de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno

exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el
hincado en el terreno de piezas prefabricadas. E1 vaciado del terreno

del sdétano se realiza una vez construido el muro.

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cémara de aire y
una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el
paso del agua del terreno hasta la cédmara donde se recoge y se evacua.

(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia bésica
HS1, CTE
Presencia de agua [[X baja [ media | O alta
= =5

Coeficiente de permeabilidad del terreno f%l)lo s

. s 1
Grado de impermeabilidad (02)
tipo de muro [] de gravedad u ) Xl pantalla

flexorresistente
1 1
Tipo de suelo E%3?ue o elevado X solera (04) [ placa (05)
Tipo de intervencién [J inyecciones X sin
[J sub-base (06) ; .

en el terreno (07) intervencidn

Condiciones de las soluciones
constructivas

C2+C3+D1 (08)

(0 este dato se obtiene del informe geotécnico
1)



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID)

-
ws M

TABLAS SaludMadrid

HS1 Proteccidén frente a la humedad

Fachadas y medianeras descubiertas

(0 este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia béasica

2) HS1, CTE

(0 Suelo situado en la base del edificio en el que la relacidén entre la

3) suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo,y la
superficie del suelo es inferior a 1/7.

(0 Capa gruesa de hormigdn apoyada sobre el terreno, que se dispone como

4) pavimento o como base para un solado.

(0 solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexidén como

5) consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.

(0 capa de bentonita de sodio sobre hormigdén de limpieza dispuesta debajo

6) del suelo.

(0O técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacidédn de un

7) terreno de cimentacidn
mediante la introduccién en él a presidn de un mortero de cemento fluido
con el fin de que rellene los
huecos existentes.

(0 este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE

8)

Zona pluviométrica de promedios | IIT (01)|

Altura de coronacidédn del edificio sobre el terreno

X <15m |[] 16 - 40m |[] 41 - 100 m %Zjloom
zZona edlica X a O B U c
(03)
Clase del entorno en el que estd situado O ro X El
el edificio (04)
Grado de exposicién al X v3
viento [ Vi O vz (05)
Grado de [l 5
impermeabilidad [] 1 Eﬂ 2 [] 3 [] 4 (06)
Revestimiento exterior X si [ no
Condiciones de las soluciones constructivas Té;?z

Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3,
exigencia béasica HS1, CTE
Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estéan
préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicién al
viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia béasica
HS1, CTE
E0 para terreno tipo I, II, III
El para los deméds casos, segun la clasificacidén establecida en el DB-
SE
- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada
de agua (en la direccién del viento)de una extensiédn minima de 5
km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstdculos de envergadura.
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales
como arboles o construcciones de pequefias dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusién de
edificios en altura.
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(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia béasica
HS1, CTE
(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia béasica
HS1, CTE
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia béasica
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HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad | 2|

Tipo de cubierta CUBIERTA DE GRAVA | |

[ plana [0 inclinada
|[] convencional |E§ invertida
Uso
O [] peatones uso [] peatones uso [] zona [ vehiculos
Transitabl |privado publico deportiva
e

X No transitable
[0 Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ ventilada
X sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
[X] barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

1]

istema de formacidén de pendiente

hormigdn en masa

mortero de arena y cemento

hormigdén ligero celular

hormigdn ligero de perlita (4rido volcéanico)
hormigdén ligero de arcilla expandida
hormigdén ligero de perlita expandida (EPS)
hormigén ligero de picdn

arcilla expandida en seco

placas aislantes

elementos prefabricados (cerdmicos, hormigdn,
ibrocemento) sobre tabiquillos

[J chapa grecada

[] elemento estructural (forjado, losa de hormigdn)

(0 <

h

Pendiente 2 % (02) ]

Aislante térmico (03)

Materi |[Poliestireno extruido espesor 10 cm
al

Capa de impermeabilizacién (04)

Xl Impermeabilizacién con materiales bituminosos y
bituminosos modificados

[0 rLamina de oxiasfalto

[] ramina de bettn modificado

[ Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo)
plastificado (PVC)
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[J Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero
(EPDM)

[0 Impermeabilizacién con poliolefinas

[0 Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacidén

X adherido [0 semiadherido 1 no [0 fijacioén
adherido mecanica

Capa separadora

[] para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
X Bajo el aislante [J Bajo la capa de
térmico impermeabilizacién

Xl Para evitar la adherencia entre:

[] rLa impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas

no adheridos

X] La capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién

[J rLa capa de impermeabilizacién y la capa de mortero, en cubiertas planas
transitables con capa de rodadura de aglomerado
asfdltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacidén

Xl Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccién.

Capa de proteccién
[0 Impermeabilizacién con lamina autoprotegida

X capa de grava suelta (05), (06), (07)

[J capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

X] Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Grado de impermeabilidad | 2|

Tipo de cubierta CUBIERTA AJARDINADA | |

|E§ plana |[] inclinada
|[] convencional |Eﬂ invertida
Uso
O [] peatones uso [] peatones uso ] zona [] vehiculos
Transitabl |privado publico deportiva
e

Xl No transitable
X ajardinada

Parte 1

Condicién higrotérmica
[ ventilada
X sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
X barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

HS1 Proteccidén frente a la humedad
Cubiertas, terrazas y balcones

Sistema de formacién de pendiente
[0 hormigén en masa
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frente a la humedad

HS1 Proteccidn

terrazas y balcones

Parte 2

Cubiertas,

mortero de arena y cemento

hormigdén ligero celular

hormigdén ligero de perlita (4rido volcanico)
hormigbén ligero de arcilla expandida
hormigdén ligero de perlita expandida (EPS)
hormigdén ligero de picdn

arcilla expandida en seco

placas aislantes

elementos prefabricados (cerdmicos, hormigdn,
ibrocemento) sobre tabiquillos

[0 chapa grecada

[J elemento estructural (forjado, losa de hormigédn)

I <

h

Pendiente 2 % (02) |

Aislante térmico (03)

Materi |[Poliestireno extruido espesor 10 cm
al

Capa de impermeabilizacién (04)

X Impermeabilizacién con materiales bituminosos y
bituminosos modificados

[0 rLadmina de oxiasfalto

[ ramina de bettn modificado

[] Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo)
plastificado (PVC)

[] Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero
(EPDM)

[0 Impermeabilizacién con poliolefinas

[0 Impermeabilizacién con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacidén

X adherido [l semiadherido 1 no [] fijacién
adherido mecanica

Capa separadora

[] para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
X Bajo el aislante [J Bajo la capa de
térmico impermeabilizacidn

Xl Para evitar la adherencia entre:

[] rLa impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas

no adheridos

X] La capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién

[] ra capa de impermeabilizacién y la capa de mortero, en cubiertas planas
transitables con capa de rodadura de aglomerado
asfédltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacidn

[X] capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccién.

Capa de proteccién

[0 Impermeabilizacién con lamina autoprotegida

[0 capa de grava suelta (05), (06), (07)

[J capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)
Xl Tierra vegetal (06), (07), (08)
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Grado de impermeabilidad

Tipo de cubierta CUBIERTA AJARDINADA

|[] plana |E§ inclinada
|[] convencional |E§ invertida
Uso
O [] peatones uso [] peatones uso ] zona [] vehiculos
Transitabl |privado publico deportiva
e

X No transitable
X ajardinada

Condicién higrotérmica
[ ventilada
X sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua

X] barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico

]

hormigdn en masa

mortero de arena y cemento
hormigdén ligero celular
hormigdén ligero de perlita

hormigdén ligero de picdn
arcilla expandida en seco
placas aislantes

(0

h

[0 chapa grecada

elementos prefabricados (cerédmicos,
ibrocemento) sobre tabiquillos

istema de formacidén de pendiente

(Arido volcénico)

hormigdén ligero de arcilla expandida
hormigdén ligero de perlita expandida (EPS)

hormigdn,

Xl elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

Pendiente

Aislante térmico (03)

Materi |Poliestireno extruido
al

Capa de impermeabilizacién (04)
Xl Impermeabilizacién con materiales bituminosos y

bituminosos modificados
[0 rLamina de oxiasfalto
[] ramina de bettn modificado

[0 Impermeabilizacién con poli
plastificado (PVC)

[0 Impermeabilizacién con etileno propileno dieno monémero

(EPDM)

(cloruro de vinilo)

[0 Impermeabilizacién con poliolefinas
[0 Impermeabilizacién con un sistema de placas

01)
(21°) 38.4%
(02)
espesor 10 cm
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Sistema de impermeabilizacién
X adherido [J semiadherido [ no [J fijacién
adherido mecédnica

X

O

no

P
O

Capa separadora
[J para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles

Bajo el aislante [J Bajo la capa de

térmico impermeabilizacidén

X] Para evitar la adherencia entre:

La impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas
adheridos

La capa de proteccidédn y la capa de impermeabilizacién
La capa de impermeabilizacién y la capa de mortero, en cubiertas planas
transitables con capa de rodadura de aglomerado
asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la
impermeabilizacidn

[X] capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccién.

Capa de proteccidén

[J Impermeabilizacién con lamina autoprotegida

[] Capa de grava suelta (05), (06), (07)

[] capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

X] Tierra Vegetal (06), (07), (08)
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HS2 Recogida y evacuacidédn de residuos.
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Seccidédn HS2: Recogida y evacuacidédn de residuos

Las especificaciones de la Norma se refieren a los edificios de vivienda de nueva
construccidén e indica que para edificios y locales con otros usos la demostracién de la
conformidad con las exigencias béasicas debe realizarse mediante un estudio especifico
adoptando criterios andlogos a los establecidos para vivienda.

Disefio y dimensionado

SITUACION
La zona de residuos se ubica en el nivel -1

SUPERFICIE

En cuanto a la superficie, debemos realizar la puntualizacién de que la =zona de
tratamiento de residuos a implantar en esta fase debe estar dimensionada para la
totalidad de usuarios del Centro de Salud,

Con respecto al dimensionado de esta superficie, se aplicaréd la siguiente férmula:

S= 0.8 x P x & (Tf x Gf x Cf x Mf)

Siendo
™ S= superficie util
™ P= n° estimado de ocupantes habituales del edificio. Se ha considerado ocupadas

todas las consultas ademds de otras personas (considerando una media entre los
pacientes ambulatorios, los acompafiantes, el personal sanitario y el personal no

sanitario, en los diferentes turnos)

™ Tf= periodo de recogida de la fraccidén. Se ha considerado el periodo marcado en la
tabla A.2 del TE-DB-HS2-10

™ Gf= volumen generado de la fraccién por persona y dia. Se ha considerado el
volumen marcado en la tabla A.2 del TE-DB-HS2-10

™ Cf= factor de contenedor, que depende de la capacidad del contenedor de edificio
que el servicio de recogida exige para cada fraccidén. Se ha considerado el factor
de contenedor marcado en la tabla A.2 del TE-DB-HS2-10

™

Mf= factor de mayoracién

Como aplicacién de la anterior férmula, la superficie precisa para el almacén de
residuos serda de unos 12.08 m2.

En el presente proyecto, la superficie destinada a almacenamiento de residuos es de
unos 12.70 m2 Gtiles. Por tanto, se considera wuna superficie adecuada a las
necesidades.
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Caracteristicas del almacén de contenedores:

T SSTIMaa0 T
periodo de i factor de contenedor
de ocupanﬁes recogida Volumen generado por persona y dia factor de mayoracién 5=08-P- 3 (T,-Gy-Cy-My)
= Zdormit B [dm3/ (pers.+dia] 5 =
ncil + [dias] [m/1]
capacidad del
Ge Me
[P] (Te ] [Ge] contenedor [1] (C:] {
100 1 papel/cartén 1,55 330 0,0036 [papel/cartén 1 0,45
100 1 envases ligeros 8,4 330 0,0036 Jenvases ligeros 1 2,42
100 1 materia organica 1,5 330 0,0036 [raterie 1 0,43
organica
100 1 vidrio 0,48 330 0,0036 [Jvidrio 1 0,14
100 1 varios 1,5 330 0,0036 Jvarios 4 8,64
1100 0,0027 12,08

temperatura interior

T < 30°

revestimiento de paredes y suelo

impermeable, facil

limpieza

encuentros entre paredes y suelo

redondeados

debe contar con:

toma de agua

con valvula de cierre

sumidero sifénico en el suelo

antimiridos

iluminacién artificial

min. 100 lux

(a 1m del suelo)

base de enchufe fija

16A 2p+T
(UNE 20.315:1994)
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HS3 Calidad del aire interior
No procede
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HS4 Suministro de agua
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El Centro de Salud dispondrid de los medios adecuados para suministrar el equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo, aportandose los caudales suficientes
para su funcionamiento, y sin alterar las propiedades del agua que la hacen apta para
este uso.

En cuanto al cumplimiento del CTE, en su Documento Basico DB HS, Seccién HS 4, se han
tenido en cuenta los criterios de disefio que se indican a continuacién:

o Los materiales incluidos en proyecto se ajustan a los requisitos indicados en el
apartado 2.1.1. en cuanto a su afectacidén a las propiedades del agua suministrada por
la Compaifiia, y en cuanto a sus propias caracteristicas.

. Se han previsto sistemas antirretorno para evitar la inversién del sentido del
flujo en los puntos indicados en el apartado 2.1.2.

. Los caudales previstos se han obtenido por aplicacién de la Tabla 2.1 en funcién
del tipo de aparato sanitario.

. El disefio de la instalacién en cuanto a los elementos que la componen, se ha
desarrollado conforme a lo previsto en el apartado 3.

. El dimensionado de la instalacién, en sus distintos componentes, se ha realizado

teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 4, segun se justifica en los calculos
que acompafian a este proyecto.

. Todos los sistemas constructivos, materiales, accesorios y productos de
construccién, cumplen lo dispuesto en los apartados 5 y 6, especialmente en aquellos
aspectos que faciliten las operaciones de mantenimiento de la instalacién, y mejoren la
sostenibilidad del edificio en su conjunto.
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HS5 Evacuacién de aguas residuales
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El Centro de Salud dispondrad de los medios adecuados para evacuar las aguas residuales
(fecales y pluviales) generadas en el mismo.

En cuanto al cumplimiento del CTE, en su Documento Basico DB HS, Seccidén HS 5, se han
tenido en cuenta los criterios de disefio que se indican a continuacidn:

. Se han previsto cierres hidréulicos para impedir el paso del aire contenido en la
instalacién (malos olores) a los locales ocupados, siempre sin afectar al flujo de
residuos.

. La red de tuberias se ha previsto con el trazado mas sencillo posible y con
pendientes y distancias que faciliten la evacuacién de los residuos, favoreciéndose su
autolimpiado, y siendo accesibles para su mantenimiento.

. Los didmetros de las tuberias incluidas en proyecto permiten transportar los
caudales previsibles en condiciones seguras.

. Se ha incluido un sistema de ventilacién que permite el correcto funcionamiento
de los cierres hidrdulicos y la evacuacidén de gases mefiticos

. Se han seguido las normas de disefio recogidas en el apartado 3, incluyéndose los
elementos segun lo previsto en el punto 3.3.

. El disefio de la instalacidén en cuanto a los elementos que la componen, se ha
desarrollado conforme a lo previsto en el apartado 3.

. El dimensionado de la instalacién, en sus distintos componentes, se ha realizado

teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 4, segtn se justifica en los calculos
que acompaflan a este proyecto.

. Se ha previsto un sistema separativo utilizéndose para su disefio el método de
adjudicacién del numero de unidades de desaglie (UD) a cada aparato sanitario de uso
publico.

. Todos los sistemas constructivos, materiales, accesorios y productos de
construccidén, cumplen lo dispuesto en los apartados 5 y 6, especialmente en aquellos
aspectos que faciliten las operaciones de mantenimiento de la instalacidén, y mejoren la
sostenibilidad del edificio en su conjunto.

Madrid, abril de 2017
LOS ARQUITECTOS,
Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Lépez Valdés

+—h] [0: =il -
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5.2.5. Exigencias basicas de proteccidén frente el ruido
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Fichas justificativas de la opcidon simplificada de aislamiento acustico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento
acustico mediante la opcion simplificada.

Tabiqueria (apartado 3.1.2.3.3)

Tioo Caracteristicas
P de proyecto exigidas
m(kg/m?) = 52,261 21 25 1}
PLACA YL + AISLANTE LANA MINERAL + PLACA YL 2X15+70+2X15 ; P :
Ra(dBA)= | 54 12! 43 1|

Elementos verticales de separacion entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Solucién de elementos verticales de separacion entre: (unidades de distintos usos,etc.)

. ) Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo -
de proyecto exigidas
PLACA YL + AISLANTE LANA m (kg/m?) = | 52.261 =1 25
Elemento base MINERAL + PLACA YL _i ;
1X12,5+48+2X12,5 Ra(dBA)= § 254 121 43
Elemento vertical de separacion AR, (dBA) = | 1> 16 |
Trasdosado por ! bt :
ambos lados
_ 20
Puerta o ventana Ra (dBA) = 30 12 30
Elemento vertical de separacion con ; T :
puertas y/o ventanas PLACA YL + AISLANTE LANA | Ra(dBA)= 1 54 1=1 50 1|
Cerramiento MINERAL + PLACA YL
2X15+70+2X15
Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos verticales de separacion
Fachada Tipo Caracteristicas N
de proyecto exigidas
Catalogo de elementos constructivos del m (kg/m®) = i_167 i 21! 150
Nueva Fachada ) i i
CTE: Tabla 4.2.8 - F.8.3 Ra(dBA)= 1 41 21 M

Elementos horizontales de separacidn entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)
Solucion de elementos horizontales de separacion (NO APLICA

. . Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo -

de proyecto exigidas
2= 4 i>1 200 |
Forjado m (kg/m) = § Pl :
Ra (dBA) = | 121 45 |

Elemento horizontal de separacién AR, (dBA) = i 21 5

Suelo flotante ; ;

ALy (dB) = i 21 23

Techo suspendido ARp (dBA) = I I 2! 15 l

Medianerias (apartado 3.1.2.4)

Caracteristicas
de proyecto exigidas

NO APLICA R (dBA) = | P> 45 1

Tipo
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucién de fachada, cubierta, o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA
Elementos ' 2 o Caracteristicas
constructivos Tipo Area (m’) % de huecos de proyecto exigidas
Parte ciega |Tabla4.2.8-F.8.3 | S,= | 1001 | Ray (ABA) =1 44 § 21 35 |
—=oooTs 48% - — -
Huecos AWS 65/6/16-ARG/4 Sh= 1 917 1} Ray (dBA)=1 37 121 31 |
Solucién de fachada, cubierta, o suelo en contacto con el aire exterior: FACHADA MC
Elementos ' 2 o Caracteristicas
constructivos Tipo Area (m’) % de huecos de proyecto exigidas
Parte ciega |Tabla4.2.8-F.8.3 [ S;= { 1 o0 Ray (dBA) = | P21 35 |
__________ 0
Huecos AWS 65/6/16-ARG| Sp= i 917 i Ray (dBA)=1 37 =1 33 |
Solucion de fachada, cubierta, o suelo en contacto con el aire exterior: CUBIERTA PLANA NO TRAN
Elementos ) . 2 o Caracteristicas
constructivos Tipo Area (m’) % de huecos de proyecto exigidas
Parte ciega |02 Hormigon Se= | 3207 | Rag (@BA)= | 71 121 33 1
98 |armado e pnlld Alr : 120 I
0%
Huecos Sh=1 0 | Ray (dBA) = | N ;
Madrid, abril de 2017

LOS ARQUITECTOS,
Alberto Jorge Camacho

Jaime latas zZavala /

Jaime Lépez Valdés

e

—



-
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS ‘.P‘M
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID) TABLAS SaludMadrid

5.2.6. Ahorro de energia
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HEO exigencia reglamentaria de consumo energético
HEl Limitacién de demanda energética
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2.2.2 Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos

1.

La calificacion energética para el indicador consumo energético de energia
primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe
ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, segun el
procedimiento basico para la certificacién de la eficiencia energética de
los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.
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VERIFICACION DE REQUISITOS DE CTE-HEO Y HE1

Nueva construccion o ampliaciéon, en usos distintos al residencial
IDENTIFICACION DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio Centro de Salud de las Tablas
Direccién C/ Viloria de la Ricja S/IN - - - - - -
Municipio Madrid Cadigo Postal Cédigo Postal
Provincia Madrid Comunidad Auténoma| Madrid
Zona climatica D3 Afio construccion -
Normativa vigente (construccion / rehabilitacion) | - Seleccione de la lista -
Referencials catastralles ninguno
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
[0 Edificio de nueva construccién | [ Edificio Existente
O Vivienda [ Terciario
[0 Unifamiliar [] Edificio completo
[0 Blogue O Local
O Bloque completo
O vivienda individual
DATOS DEL TECNICO VERIFICADOR:
Nombre y Apellidos Nombres Apellido1 Apellido2 NIF/NIE CIF
Razon social Razoén Social NIF -
Domicilio Mombre calle - - - - - -
Municipio Localidad Codigo Postal Codigo postal
Provincia - Seleccione de la lista - Comunidad Auténoma| - Seleccione de la lista -
e-mail: - Teléfono -
Titulacion habilitante seglin normativa vigente -
Procedimiento reconocido de calificacion energética utilizado y HU CTE-HE y CEE Version 1.0.1558.1124, de fecha
version: 17-dic-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefaccion y de refrigeracion para 0,80 ren/h**

Ahorro alcanzado (%) |26,31

Aherro minimo (%) |25,00 ” Si cumple

Deayos00 52,25 kWh/m?afio Decayoz01r

Drerm 80),C

|

i

20 kWh/m*afio Dietos0)r

Daio.sm0 m kWh/m?afio Dajo.e0)r

Consumo de energia primaria no renovable**

Calificacion (C.,,) -

Cup KWh/m?afio

60,68 kWh/m*afio
24 40 kWh/mZafio
77.76 kKWh/m?afio

Calificacion minima (Cep) |

B ” Si cumple

Cepec |48460 | KWhim?afio

Ahorro minime  Porcentaje de ahorro minimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia segun la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de |la seccion HE1

Deayo.z0).0 Demanda energética de calefaccién del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Drero.00).0 Demanda energética de refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h

Ds(o.6010 Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio objeto para 0,80 ren/h

Deaosny r Demanda energética de calefaccion del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Dretio201r Demanda energética de refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Daio,20),r Demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion del edificio de referencia para 0,80 ren/h
Fecha 25/05/2017
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Cep Consumo de energia primaria no renovable del edificio objeto
Ceppc Valor maximo de consumo de energia primaria no renovable para la clase B

*La demanda energética conjunta de calefaccion y refrigeracion se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefaccién
(Dcal) y la demanda energética de refrigeracion (Dref). La expresion que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70 -Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85-Dref.

**Esta aplicacién Unicamente permite, para el caso expuesto, la comprobacion de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la seccidn
DB-HE1. Se recuerda que ofras exigencias de la seccion DB-HE1 que resulten de aplicacion deben asimismo verificarse, asi como el resto
de las secciones del DB-HE

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificacion del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sUs anexos:

Fecha 25/05/2017

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripcién de las caracteristicas energéticas del edificio.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 25/05/2017
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ANEXO |
DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS ENERGETICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las caracteristicas energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupacioén y demas datos utilizados para obtener la calificacion energética del edificio

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACION

[ superficie habitable (m?) [ 4118,19

Imagen del edificio Plano de situacion

2. ENVOLVENTE TERMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Su ?;r;l)icle Trag;m:?(r;cia Modo de obtencion
Cubierta Fachada 2781,85 0,24 | Usuario
Cubierta Ajardinada Fachada 1727,71 0,22 | Usuario
Fachada Fachada 313,32 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 369,83 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 478,90 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 214,29 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 375,47 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 296,34 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 405,23 0,17 | Usuario
Fachada Fachada 182,40 0,17 | Usuario
Forjado_interno Fachada 1678,18 0,27 | Usuario
Suelo_contacto_terreno Suelo 947 48 1,03 | Usuario
Tabiqueria_interior Fachada 10,09 0,39 | Usuario
Tabiqueria_interior Fachada 10,56 0,39 | Usuario
Huecos y lucernarios
Superficie [Transmitancia |Factor Wodo de Modo de obtencién factor
Hafribra Hipo (m?) (WimeK) | Solar | Obtencion solar
ransmitancia
Hueco1 Hueco 33,73 1,66 | 0,20 | Usuario Usuario
Hueco1 Hueco 25,15 1,66 0,20 | Usuario Usuario
Hueco1 Hueco 3,71 166 | 0,20 | Usuario Usuario
Hueco1 Hueco 31,25 1,66 0,20 | Usuario Usuario
Hueco1 Hueco 8,45 1,66 0,20 | Usuario Usuario
Hueco1 Hueco 40,60 1,66 0,20 | Usuario Usuario
Fecha 25/05/2017
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Huecos y lucernarios
Superficie |Transmitancia |Factor Modo de Modo de obtencién factor
Nombre Tipo ’:fn“} (WIm?K) Satar obtencién it
transmitancia
Ventana_3 Hueco 106,40 2,01 0,19 | Usuario Usuario
Ventana_3 Hueco 88,10 2,01 0,19 | Usuario Usuario
Ventana_3 Hueco 37,80 2,01 | 0,19 | Usuario Usuario
Ventana_3 Hueco 92,40 2,01 0,19 | Usuario Usuario
Ventana_3 Hueco 84,00 2,01 | 0,19 | Usuario Usuario
Ventana_3 Hueco 180,60 2,01 0,19 | Usuario Usuario
Ventana_3 Hueco 37,80 2,01 0,19 | Usuario Usuario
3. INSTALACIONES TERMICAS
Generadores de calefaccion
Nombre Tipo Potencla Rendimiento Tipo de Energia Modo de obtencién
P nominal (kW) |Estacional (%)| ''P° g
Caldera 1 Condensacién 380,00 28,00 | GasNatural Usuario
Caldera 2 Condensacién 380,00 28,00 | GasNatural Usuario
Generadores de refrigeracién
Potencia Rendimiento
Nombre Tipo Nominal (kW) |Estacional (%) Tipo energia Modo de obtencidn
Planta enfriadora 1 Compresor eléctrico 245,00 28,00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
r
Planta enfriadora 2 Compresor eléctrico 245,00 28,00 | ElectricidadPeninsula| Usuario
r
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Potencia Rendimiento Tipo energia Modo de obtencion
Nominal (kW) |Estacional (%)
Generador ACS 1 Combustible 23,00 69,00 | GasNatural Usuario
Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion
Nombre F1.1
Tipo \entiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 01
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No

Fecha
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Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion
Nombre F1.2
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 02
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre F1_3
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 03
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre F1 4
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 04
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No MNo No
Nombre F1_05
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 05
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre F1.06
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 08
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporative Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Nombre F1_07
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 07
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Fecha 25/05/2017
Ref. Catastral ninguno Pagina 5 de 9
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Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion
Nombre F1._08
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 08
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre F1.9
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 09
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre F1_10
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 10
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No MNo No
Nombre F1_11
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 11
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre F1.12
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 12
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporative Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Nombre F1_13
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada P2 13
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Fecha 25/05/2017
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Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion
Nombre FO_01
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada PO 01
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre FO_02
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada PO 02
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre FO_03
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada PO 03
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No MNo No
Nombre FO_04
Tipo Ventiloconvectores (Fan-coil)
Zona asociada PO 04
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
0,00 0,00 0,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
Mo No No
Nombre AP
Tipo Climatizadora de aire primario
Zona asociada Zonas AP1
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
55,70 62,50 62,50
Enfriamiento evaporative Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Nombre AP_2
Tipo Climatizadora de aire primario
Zona asociada ZONA AP2
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
29,20 28,00 28,00
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Fecha 25/05/2017
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Sistemas secundarios de calefaccion y/o refrigeracion

Nombre AP_3
Tipo Climatizadora de aire primario
Zona asociada Zonas AP3
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
29,50 28,40 0 28,40
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Nombre AP_4
Tipo Climatizadora de aire primario
Zona asociada Zona AP4
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
61,20 44 90 0 44,90
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Nombre AP_5
Tipo Climatizadora de aire primario
Zona asociada Zona AP5
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
25,10 21,40 0 21,40
Enfriamiento evaporativo Recuperacion de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No
Nombre AP 6
Tipo Climatizadora de aire primario
Zona asociada Zona AP6
Potencia calor (kW) Potencia frio (kW) Rendimiento calor (%) Rendimiento frio (%)
8,60 25,80 0 25,80
Enfriamiento evaporativo Recuperacién de energia Enfriamiento gratuito Control
No No No

4. INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m*100lux) lluminancia media (lux)

PO1_EO1 0,00 7,00 0,00
PO1_E02 0,00 7,00 0,00
PO1_E03 0,00 7,00 0,00
PO1_E04 0,00 7,00 0,00
P02_E05 1,50 7,00 21,43
P02_E06 1,50 7,00 21,43
P02_EO7 1,50 7,00 21,43
P02_E08 1,50 7,00 21,43
P02_E09 1,50 7,00 21,43
P02_E10 1,50 7,00 21,43
P02 E11 1,50 7,00 21,43
P02_E12 1,50 7,00 21,43
P02_E13 1,50 7,00 21,43
P0O2_E14 1,50 7,00 21,43

Fecha 25/05/2017
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4, INSTALACION DE ILUMINACION

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m?) VEEI (W/m*100lux) lluminancia media (lux)
P02_E15 1,50 7,00 21,43
P02_E16 1,50 7,00 21,43
P02_E17 1,50 7,00 21,43

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACION

Espacio Superficie (m?) Perfil de uso

PO1_EO1 55,32 | perfildeusuario

PO1_E02 49 49 | perfildeusuario

PO1_EO03 49 48 | perfildeusuario

PO1_EO4 793,19 | perfildeusuario

P02_ED5 266,39 | noresidencial-12h-baja
P02_EDB 111,26 | noresidencial-12h-baja
PO2_EO7 128,42 | noresidencial-12h-baja
PO2_EO8 259,06 | noresidencial-12h-baja
P02_E09 158,21 | noresidencial-12h-baja
PO2_E10 162,84 | noresidencial-12h-baja
POZ2_E11 158,21 | noresidencial-12h-baja
PO2_E12 107,85 | noresidencial-12h-baja
PO2_E13 105,30 | noresidencial-12h-baja
PO2_E14 270,18 | noresidencial-12h-baja
PO2_E15 506,15 | noresidencial-12h-baja
PO2_E16 419,73 | noresidencial-12h-baja
P02_E17 517,12 | noresidencial-12h-baja

Madrid, abril de 2017
LOS ARQUITECTOS,

Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Ldépez Valdés

17 i cm———
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas
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El edificio dispone de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacién esta
definida en el capitulo del proyecto asociado.

Exigencia de Bienestar e Higiene (IT-1.1)

Los valores de 1las condiciones de disefio de las temperaturas interiores para los
locales ocupados, cumplen lo establecido en la Tabla 1 de la IT-1.1.4.1.2.

Se han previsto los caudales de aire necesarios para el mantenimiento de una calidad
aceptable del aire interior de 1los locales ocupados, segun se establece en la IT-

1.1.4.2.2. Tomando las calidades de IDA-1 a IDA-2 en los correspondientes locales.

Se cumplen los requisitos de filtracién en las entradas de aire de las UTAs, segun
tabla 1.4.2.5. Se han tomado las medidas necesarias de Aire Exterior.

Generador de calor y frio (IT-1.2.4.1)

Las unidades de generacién de frio y calor, se han seleccionado teniendo en cuenta la
maxima carga simultdnea de los locales a los que da servicio.

Redes de tuberia y conductos (IT-1.2.4.2)

Se han aislado las redes de tuberias tanto de agua fria como caliente en los trazados
que discurren por el interior y por el exterior del edificio, segun 1las tablas
1.2.4.2.1, 1.2.4.2.2, 1.2.4.5.3, y 1.2.4.5.4.

Los conductos aislados cumplen con las especificaciones de la IT-1.2.4.2.2.

Las pérdidas globales del conjunto de las conducciones, tanto de conductos como de
tuberias de la instalacién, no superan el 4% de la energia transportada.

Sistemas de control (IT-1.2.4.3)

Se utilizan controles de tipo proporcional, con caracter general, siendo su categoria
THM-C3 y THM-C4, segin la tabla 2.4.3.1 (Control de las condiciones
termohigrométricas) .

Contabilizacién de consumos (IT-1.2.4.4)

Se han previsto dispositivos para la medicién de 1la energia térmica generada o
demandada en la central de refrigeracién y de calor. Los generadores de frio y de calor
se han previsto con un dispositivo que permita registrar el numero de horas de
funcionamiento. Se han previsto dispositivos para medir y registrar el consumo de
energia eléctrica de la Central Frigorifica.

Recuperacién de la energia (IT-1.2.4.5)

Se han previsto Unidades de Tratamiento de Aire con recuperacién de calor de calor del
aire de extracciédn.

Limitacién del Uso de Energia Convencional (IT-1.2.4.7)

No se utiliza energia eléctrica directa por efecto Joule en ningun sistema de 1la
instalacién.

No se climatizan los locales no ocupados habitualmente, tales como aseos, almacenes,
etc.
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Se han respetado los Valores de Eficiencia Energética de la Instalacién establecidos en
el CTE, quedando identificadas las instalaciones de iluminacién dentro de dos grupos,
segun el uso de la zona. Estos grupos son los siguientes:

e Grupo 1l: zonas de no representacién, donde prima el nivel de iluminacién, el
confort visual, la seguridad y la eficiencia energética.

e Grupo 2: zona de representacién, donde prima el criterio de disefio, la imagen o
el estado animico que se pretende transmitir con la iluminacién.

Se establecen los valores limite de VEEI para cada Grupo y Zona.

Se contemplaran sistemas de control y regulacién del alumbrado que cumplen con las
siguientes condiciones:

e Se han dispuesto sistemas de encendido y apagado manual. En zonas de uso
esporadico (aseos, vestuarios, etc.), el control de encendidos y apagados se ha
previsto mediante deteccién de presencia o sistemas temporizados.

e Se han previsto sistemas de aprovechamiento de la luz natural, permitiendo 1la
regulacién del nivel de iluminacién en funcién de la aportacién de luz natural.

Se aporta resultado de los céalculos luminotécnicos obtenidos a partir del programa
informatico de cédlculo especifico del fabricante de las luminarias a prescribir en el
proyecto. Estos cdlculos facilitan los siguientes valores:

e Eficiencia energética de la instalacién VEEI.

e TIluminancia media horizontal mantenida en el plano de trabajo Em.
e Indice de deslumbramiento unificado para el observador UGR.

e Indice de rendimiento de color de la lampara R,.

e Potencia del conjunto lampara y equipo auxiliar.

El resumen de todo lo anteriormente indicado es el que se refleja en la siguiente
tabla:

TABLAS SaludMadrid
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Sistemas de control y regulacién

Sistema de encendido y apagado manual

reformas de|

Toda zona dispondra,
Xl| disponga de otro sistema de control,
cuadros eléctricos como tnico sistema de control.

al menos,

de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no
no aceptandose los sistemas de encendido y apagado en

Sistema de encendido: deteccién de presencia o temporizacién

¢ Las zonas de uso esporadico dispondran de un control de encendido y apagado por sistema de
deteccién de presencia o sistema de temporizacién.

Sistema de aprovechamiento de luz natural

de edificios existentes con una superficie
de la superficie iluminada;

se instalaran sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente
y de manera automatica por sensor de luminosidad el nivel de iluminacién en funcién del
aporte de luz natural de 1las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de
profundidad y en las dos primeras lineas paralelas de luminarias situadas a una distancia
inferior a 5 metros de la venta-na,
X den las condiciones que se indican mas delante.
En cualquier caso, Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las siguientes zonas:

. zonas comunes en edificios residenciales.

o habitaciones de hospital.

. habitaciones de hoteles, hostales, etc.

y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se

de aplicacién a las instalaciones de iluminacidén interior

locales comerciales y de edificios de uso administrativo en los que se renueve 4la instalacién de

o0
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distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona

hi : . Ses s .
en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2)
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Figura 2.2

Patios cubiertos por acristalamientos:

hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio
ai > (2 / Te) x y la cubierta del edificio (ver figura 2.3)
hi Te coeficiente de transmisién luminosa del vidrio de cerramiento
del patio, expresado en tanto por uno.

Tu
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@
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de luz natural
L -

by a2

a

Atrio
Figura 2.3

Que se cumpla la expresién siguiente:

T coeficiente de transmisién luminosa del vidrio de la ventana del
Te Aw > 0,11 local, expresado en tanto por uno. ,
— ! a Aw | Area de acristalamiento de la ventana de la zona [m°].
a adrea total de 1las superficies interiores del local (suelo +
techo + paredes + ventanas) [m2] .

Se propone un plan de mantenimiento y conservacién de la instalacién de iluminacién con
el propésito de garantizar durante el periodo de explotacién del edificio el
sostenimiento de los valores luminotécnicos y eficiencia energética establecidos en el
proyecto. Este plan consiste, entre otras acciones, en la reposicién de lamparas y
limpieza de luminarias y ambiente segin las especificaciones del fabricante de
luminarias.






-
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS ":M
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID) TABLAS SaludMadrid

HE4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria
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Al tratarse el Centro de Salud de un edificio de nueva construccién con demanda de ACS,
el CTE, en su Documento Basico HE, Seccién HE 4, establece que las instalaciones de
produccién de ACS deben realizarse con una contribucién solar minima. Es por ello que
se ha previsto una instalacién Solar Térmica para la obtencién de agua caliente
sanitaria (ACS) de manera eficiente y gratuita, teniendo en cuenta los siguientes datos
de diseiio:

La situacién del edificio, en la ciudad de Madrid, se corresponde con la zona
climatica IV, obtenida ésta por andlisis de los datos recogidos en el documento
“Atlas de Radiacién Solar en Espafia utilizando datos del SAF de Clima de
EUMETSAT”, publicado en el afio 2012 por la Agencia Estatal de Meteorologia, y
por aplicacién de la Tabla 4.4 de esta Seccién HE 4.

El calculo de la demanda de ACS a 60°C se ha realizado por aplicacién de 1la
Tabla 4.1 utilizando como criterio de demanda “Ambulatorio y Centro de Salud”,
obteniéndose un valor de 1.681 litros/dia conforme se justifica en los cdlculos
que acompaifian a este proyecto.

Con el dato de la demanda y la zona climdtica, en aplicacién de la Tabla 2.1, se
obtiene una contribucién solar minima anual de ACS del 50%.

Por lo tanto, se ha disefiado una instalacién de energia solar térmica para ACS con una
cobertura superior al 50% que cumple los siguientes requisitos:

En ningin mes del afio la energia producida por la instalacién superara el 110%
de la demanda energética, y en no mas de tres meses el 100%.

Para el caso de que en algun mes del afio la contribucién solar pudiera
sobrepasar el 100% de la demanda energética, se ha previsto un sistema de
vaciado y llenado automatico del campo de captadores.

Las pérdidas por orientacién, inclinacién y sombras son inferiores a los limites
establecidos en la Tabla 2.3.

El campo de captadores solares se ha previsto con orientacién Sur y una
inclinacién con respecto a la horizontal de 30°. Aunque la inclinacién éptima
estaria en torno a los 45°, se ha elegido la inclinacién de 30° para su mejor
integracién arquitecténica






-
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS ":M
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID) TABLAS SaludMadrid

HE5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica
No es objeto de este proyecto
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Al tratarse el Centro de Salud de un edificio de menos de 5.000 m?, no le es de
aplicacién la Seccidén HE 5, por lo que no se ha incluido en el proyecto ningtn sistema

de aprovechamiento de la energia solar para la obtencidén de electricidad por fendmenos
fotovoltaicos.

Madrid, abril de 2017
LOS ARQUITECTOS,

Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Loépez Valdés
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CUADROS DE SUPERFICIES UTILES Y CONSTRUIDAS

El nuevo Centro de Salud de las Tablas, cuenta con doce consultas de Medicina
de Familia, cinco de Pediatria, dos Polivalentes y quince de Enfermeria, asi
como con una Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica y de Fisioterapia, y una
Unidad de Salud Bucodental. Ademas dispondra de Zona de Apoyo Administrativo,
Areas de Servicio e Instalaciones, y Aparcamiento bajo rasante para
profesionales.

Resumen de la Propuesta. Superficie por Areas y Servicios

Se acompafia resumen de lo que entendemos constituyen los principales datos
definitorios de este proyecto, los cuales han sido desarrollado en los
apartados anteriores de esta memoria a los cuales nos remitimos para ampliar
datos.

El resultado final abtenido es un edificio muy ordenado estructurado con
claridad a los lados de un eje poligonal que sirve de repartidor funcional.
La zonificacién es clara y las superficies construidas para cada Servicio y/o
Area Funcional reflejan facilmente las exigencias del Plan de necesidades
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El programa de necesidade planteado es el siguiente
| | CENTRO DE SALUD EN LAS TABLAS
|1 |ZONA DE ACCESO unidades superficie total
1.1 Vestibulo Principal 1 60,0 60,0
1.2 Almacén de Camillas y Sillas de ru 1 6,0 6,0
Total 66,0
2 [zoNA DE consuLTAS
2.1 Consulta de Medicina de Familia 12 20,0 240,0
2.2 Consulta de Enfermeria — M.F. 11 20,0 220,0
2.3 Consulta de Pediatria 5 20,0 100,0
2.4 Consulta de Enfermeria Pediatrica 4 20,0 80,0
2.5 Consulta Polivalente 2 20,0 40,0
2.6 Moddulos de Sala de Espera 34 15,0 510,0
Total 1.190,0
[3  [zONA DE EXTRACCION DE MUESTRAS
3.1 Sala de Extraccion 1 35,0 35,0
3.2 Mddulos de Sala de Espera Extracc 1 20,0 20,0
3.3 Consulta de Urgencias 1 20,0 20,0
3.4 Sala de Técnicas y Curas 1 20,0 20,0
3.5 Moddulos de Sala de Espera 2 15,0 30,0
Total 125,0
|4  [zoNA DE APOYO ADMINISTRATIVO
4.1 Mostrador de Recepcidén 5 puestos 1 0,0 0,0
4.2 Area de Administracién 4 puestos 1 50,0 50,0
4.3 Despacho Unidad Administrativa 1 18,0 18,0
4.4 Archivo Historias Clinicas 1 20,0 20,0
4.5 Despacho del Trabajador Social 1 18,0 18,0
4.6 Espera Trabajador Social 1 5,0 5,0
4.7 Despacho del Director del Centro 1 18,0 18,0
4.8 Estar de Personal 1 15,0 15,0
4.9 Sala de Juntas, Biblioteca, Docenci 1 60,0 60,0

Total

204,0
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s |zonA DE sERviCIO
5.1 Oficio de Limpieza 2 5,0 10,0
5.2 Almacén de Basura 1 5,0 5,0
5.3 Almacén de Residuos Biosanitario 1 5,0 5,0
5.4 Almacenes Generales 1 30,0 30,0
5.5 Almacén de Farmacia 1 10,0 10,0
5.6 Aseos de Publico 2 10,0 20,0
5.7 Aseo Pediatrico 1 5,0 5,0
5.8 Aseos de personas con discapacid: 2 6,0 12,0
5.9 Vestuarios de Personal 1
Masculino 1 15,0 15,0
Femenino 1 30,0 30,0
5.10 Aseos de Personal 2 10,0 20,0
5.11 Local Instalaciones Informaticas 1 12,0 12,0
5.12 Instalaciones: 1 0,0
Central térmica 1 40,0 40,0
Central electrica 1 30,0 30,0
Otras instalaciones 1 80,0 80,0
Total 324,0
l6  [zONA DE TRATAMIENTO
Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica / Fisioterapia
6.1 Consulta de Matrona con aseo 2 30,0 60,0
6.2 Sala de Usos Mudltiples, almacén 1 70,0 70,0
6.3 Mddulo de Espera 1 10,0 10,0
6.4 Vestuarios (My F) 2 10,0 20,0
6.5 Consulta de Fisioterapeuta, con aseo
6.6 Gimnasio
Total 160,0
Unidad de Salud Bucodental
6.5 Consulta de Odontélogo / Higienis 2 20,0 40,0
6.6 Moddulo de Espera 2 15,0 30,0
Total 70,0
| | CIRCULACIONES/ESPERAS
Circulaciones/Esperas 1 1.070,0 1.070,0

Total

1.070,0
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TOTAL UTILES CENTRO SALUD 2.567,0
TOTAL CONSTRUIDOS CENTRO SALUD 3.209,0
|7 |oTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
7.1 Aparcamiento Profesionales 60 25,0 1.500,0
7.2 Almacen
Total 1.500,0

El proyecto repeta el programa presentado,

de superficies

obteniendo los siguientes cuadros
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El proyecto respeta el programa presentado, obteniendo los siguientes cuadros
de superficies

ICENTRO DE SALUD EN LAS TABLAS

[t |zonA DE AccEsoO
1.1 Vestibulo Principal y circulaciones 1 476,0 476,0
Total 476,0
2 |zonA DE consuLTAs
2.1 Consulta de Medicina de Familia 7 22,9 160,3
2.2 Consulta de Medicina de Familia 1 22,8 22,8
2.3 Consulta de Medicina de Familia 4 22,5 90,0
2.4 Consulta de Enfermeria — M.F. 3 22,9 68,7
2.5 Consulta de Enfermeria — M.F. 8 22,8 182,4
2.6 Consulta de Pediatria 2 22,9 45,8
2.7 Consulta de Pediatria 1 22,8 22,8
2.8 Consulta de Pediatria 2 22,5 45,0
2.9 Consulta de Enfermeria Pediatrica 4 22,8 91,2
2.10 Consulta Polivalente 1 22,9 22,9
2.11 Consulta Polivalente 1 21,8 21,8
2.12 Mddulos de Sala de Espera 1 99,7 99,7
2.13 Mddulos de Sala de Espera 1 117,6 117,6
2.14 Mddulos de Sala de Espera 1 125,0 125,0
2.15 Mddulos de Sala de Espera 1 151,4 151,4
2.16 Mddulos de Sala de Espera 1 206,3 206,3
Total 1.473,7
[3  |zONA DE EXTRACCION DE MUESTRAS
3.1 Sala de Extraccion 1 45,7 45,7
3.2 Sala de Espera Extracciones/Urgencias 1 89,0 89,0
3.3 Consulta de Urgencias 1 24,1 24,1
3.4 Sala de Técnicas y Curas 1 20,9 20,9
Total 179,7
|4 |ZONA DE APOYO ADMINISTRATIVO
4.1 Mostrador de Recepcién 5 puestos 1 19,6 19,6
4.2 Area de Administracién 4 puestos 1 55,5 55,5
4.3 Despacho Unidad Administrativa 1 13,9 13,9
4.4 Despacho del Trabajador Social 1 14,9 14,9
4.5 Despacho del Director del Centro 1 22,1 22,1
4.6 Estar de Personal 1 18,2 18,2
4.7 Sala de Juntas, Biblioteca, Docencia 1 69,9 69,9

Total

214,1
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[5  |zoNA DE servicio
5.1 Oficio de Limpieza 1 2,5 2,5
5.2 Almacén de Basura 1 12,7 12,7
5.3 Almacenes Generales 1 41,9 41,9
5.4 Almacén de Farmacia 1 12,2 12,2
5.5 Aseos de Publico 1 5,9 5,9
5.6 Aseos de Publico 1 5,6 5,6
5.7 Aseos de Publico 2 6,0 12,0
5.8 Aseo Pediatrico 1 4,5 4,5
5.9 Aseos de personas con discapacidad fisica 1 49 4,9
5.10 Aseos de personas con discapacidad fisica 1 5,8 5,8
5.11 Vestuarios de Personal Masculino 1 9,1 9,1
5.12  Vestuarios de Personal Femenino 1 9,5 9,5
5.13 Vestuarios de Personal PMR 1 6,3 6,3
5.14 Rack 1 3,9 3,9
Total 136,8
[6  |ZONA DE TRATAMIENTO
Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica / Fisioterapia
6.1 Consulta de Matrona con aseo 1 26,0 26,0
6.2 Sala de Usos Multiples, almacén 1 63,8 63,8
6.3 Moédulo de Espera 1 62,7 62,7
6.4 Vestuarios (M) 1 7,4 7,4
6.5 Vestuarios (F) 1 8,7 8,7
6.6 Consulta de Fisioterapeuta 1 22,1 22,1
6.7 Gimnasio 1 47,9 47,9
Total 168,6
Unidad de Salud Bucodental
6.8 Consulta de Odontdlogo / Higienista Dental 1 25,3 25,3
6.9 Consulta de Odontélogo / Higienista Dental 1 22,9 22,9
6.10 Mddulo de Espera 69,3 69,3
Total 92,2
TOTAL UTILES CENTRO SALUD 2.741,1

TOTAL CONSTRUIDOS CENTRO SALUD

3.263,6
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[7  |iINSTALACIONES

7.1 Central frio 1 55,2 55,2

7.2 Depositos grupo pesion 1 34,5 34,5

7.3 Aljibes 1 22,8 22,8

7.4 Bombas 1 12,9 12,9

7.5 Central térmica 1 18,8 18,8

7.6 Grupo electrégeno 1 16,9 16,9

7.7 RITI 1 12,7 12,7

7.8 CGBT 1 17,3 17,3

7.9 Centro transformacion 1 17,9 17,9

7.10 Centro seccionamiento y medida 1 17,1 17,1

7.11 UTA1 1 69,4 69,4

7.12 UTA2 1 59,8 59,8
Total 355,3
TOTAL UTILES INSTALACIONES 355,3
TOTAL CONSTRUIDOS INSTALACIONES 360,5

[8  |ALMACEN

8.1 Almacen 1 743,0 743,0
Total 743,0
TOTAL UTILES ALMACEN 743,0
TOTAL CONSTRUIDOS ALMACEN 780,1

[©  |ApARcAMIENTO

9.1 Aparcamiento Profesionales 62 25,0 1.550,0
Total 1.550,0
TOTAL UTILES APARCAMIENTO 1.550,0

TOTAL CONSTRUIDOS APARCAMIENTO

360,5
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RESUMEN GENERAL DE DATOS

UTILES

TOTAL UTILES CENTRO SALUD
TOTAL UTILES INSTALACIONES
TOTAL UTILES ALMACEN

2.741,1
355,3
743,0

TOTAL UTILES

CONSTRUIDOS

3.839,4

TOTAL CONSTRUIDOS CENTRO SALUD
TOTAL CONSTRUIDOS INSTALACIONES
TOTAL CONSTRUIDOS ALMACEN

3.263,6
360,5
780,1

TOTAL CONSTRUIDA

EDIFICABILIDAD

4.404,2

TOTAL EDIFICABILIDAD CENTRO SALUD
TOTAL EDIFICABILIDAD INSTALACIONES
TOTAL EDIFICABILIDAD ALMACEN

3.263,6
0,0
780,1

TOTAL EDIFICABILIDAD

4.043,6
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MEMORITA CONSTRUCTIVA

SUSTENTACION DEL EDIFICIO.
SISTEMA ESTRUCTURAL.

SISTEMA ENVOLVENTE.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.
SISTEMAS DE ACABADOS.
URBANIZACION.
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1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Parametros obtenidos del estudio geotécnico.

TERRENO DETECTADO:
Del estudio geotécnico extraemos lo siguiente:

e

Desde un punto de vista puramente geolégico, la zona donde se
prevé esta actuacién se encuadra sobre materiales de edad
Terciaria, constituidos por arenas arcosicas con cierto contenido
en arcillas, las cuales presentan un grado de compacidad muy
elevado.

Estos materiales estan normalmente cubiertos por otros procedentes
de su descomposicion, y de compacidad ligeramente mas baja.

Asi mismo, estos materiales de deposicidon natural, se encuentran
cubiertos por unos rellenos que han servido de acondicionamiento y
urbanizacion de la zona en estudio, cuyo espesor a lo largo de la
parcela oscila entre los 0.8 m y los 6.2 m, de acuerdo con los
reconocimientos geotécnicos realizados.

En funciéon de los resultados obtenidos, se han diferenciado
principalmente tres Niveles Geotécnicos.

El primero (N.G.-1) estaria formada por los rellenos y suelos de
baja compacidad mas superficiales, que alcanzan una profundidad
que oscila entre 0.8 — 6.2 m.

En segundo lugar, nos encontramos con los depdsitos residuales
correspondientes a los materiales producto de la descomposicion y
esponjamiento de las arenas arcdsicas que constituyen el substrato
terciario de la zona, y el cual ha sido considerado en el presente
informe como Nivel Geotécnico 2.

Por ultimo, se encuentran las citadas arenas, las cuales presentan
una resistencia muy elevada y generan habitualmente el rechazo en
los ensayos de penetracion dinamica realizados

e

EXCAVACIONES:

Prevista excavacioéon hasta nivelar a la cota 96 el

semis6tano, lo que supone casi una media de rebaje del terreno de 4 metros

Excavacion con medios mecanicos convencionales.

CIMENTACIONES:
El estudio geotécnico recomienda lo siguiente:

e

Independientemente de la rasante considerada en proyecto, para las
instalaciones proyectadas se recomienda adoptar una cimentacioén
semi-profunda, mediante zapatas o0 pozos en su caso, apoyada en el
Nivel Geotécnico 2, considerando para su calculo una tensién
admisible de 3.0 Kp/cm2.

En estas condiciones, se obtienen unos asientos maximos de 1.57
cm, siendo el Moédulo de Balasto a considerar de 2612 Tm/m3.

De acuerdo con lo expuesto, se observa que los asientos obtenidos
resultan perfectamente admisibles en las condiciones de
cimentacidén recomendadas.

De este modo, en el caso de no considerar la ejecucion de un nivel
de sétano, se puede indicar que, si bien en algunas zonas de la
parcela apenas es necesario considerar sobre-excavaciones para
apoyar correctamente la cimentacién, en la mayor parte de esta, la

suelo acabado de planta
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posicion de Nivel Geotécnico 2 respecto de la rasante considerada
asi lo exige, siendo necesaria la realizacion de pozos de
aproximadamente 6.8 m en la peor de las hipétesis analizadas.

En el caso de que se optase por la ejecucién de un nivel de
s6tano, aunque este problema no quedaria totalmente resuelto, la
sobre-excavacion que se exigiria en este caso resultaria
sensiblemente menor que en el descrito anteriormente, siendo de
3.8 m, en la peor de las hipédtesis analizadas.

ot

Por este motivo se opta por cimentacién con zapatas, realizando pozos de
cimentacion donde no aparezca a la cota prevista el firme.

2.

SISTEMA ESTRUCTURAL

M

SaludMadrid

Nos remitimos a la memoria especifica de la estructura en su apartado
correspondiente del proyecto
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SISTEMA ENVOLVENTE

ALBANILERTA Y CERRAMIENTOS DE FACHADA

La “envolvente edificatoria” se compone de todos 1los cerramientos del
edificio y la “envolvente térmica” se compone de los cerramientos del
edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no
habitables (Vgr.: cuartos de climatizadores), que a su vez estén en contacto
con el ambiente exterior. Y esa situacién se puede encontrar tanto sobre
rasante (fachadas, cubiertas, terrazas,. etc.; como bajo rasante (muros,
suelos) y en medianeras (cuando las hubiere).

En nuestro caso, segln puede verse en las secciones del proyecto (a las que
nos remitimos), se crea una fachada que se compone de un sistema convencional
de Tfabrica ceramica de ladrillo perfordo, a la que se suma un sistema
industrializado de perfileria galvanizada sobre la que se recibe una chapa
minionda y con aislamiento tal como se describe en memoria constructiva y en
el estado de mediciones

GRAVA BLANCA SELECCIONADA 2
MORTERO DE PROTECCION 3
DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE 4
MORTERO FORMACTION DE PENDIENTES 5
ATSLAMIENTO TERMICO DE POLIESTIRENO EXTRUIDG 3
LOSA DE HORMIGON ARMADO T
ENFOSCADO CARA INTERIOR DEL MURO 8
VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA 10° 9
FABRICA DE LADRTLLO PERFORADO } PTE, CON ARMADURA MURFOR e e
VIDRIO TEMPLADC 6/camara 16/8 TEMPLADO capa XTREME 60/28 I

I
ESTRUCTURA FIJACION MURO CORTINA A CANTO DE LOSA 13 %
CAJON DE SOMBRA OCULTACION FORJADO 13

E

|

MURQ CORTINA DE VIDRIO CON CONTROL SOLAR 14
ESTRUCTURA VERTICAL DE ALUMINIO PARA MURO CORTINA 15
BRISE-SOLEIL DE CHAPA PERFORADA DE ALUMINIO ANCLADO A M.C.

FALSO TECHO DE REJILLA METALICA 20

+ 75

VIDRIO TEMFLADO 6/camaralé/4+4.2 capa XTREME 60/28 II o
ORZA FIJACTON DE SOPORTE ESTRUCTURA LAMAS ELIPSOTDALES

CARPINTERIA ALUMINIO HOJA OCULTA OSCILOBATIENTE SISTEMA SCHUCO AWS 65 BS
LAMA FIJA ELIPSOIDAL DE ALUMINIO

PERFIL ALUMINIO PARA FIJACION DE LAMAS

VIDRIO TEMPLADO 6/camaralé/4+4.2 CAPA XTREME 60/28 II

e N
25
0
3

MURO CORTINA SISTEMA FERGA AE-D946
ESTRUCTURA VERTICAL DE ALUMINIO PARA MURO CORTINA 13 o

SOLADO DE TERRAZO VACUTILE 27

AISLAMIENTO PANELES DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 6

CHAPA ALUMINIO E= 2 mm COLOR IDEM M.C.
AISLANTE TERMICO LANA DE ROCA TIFO "ECOVENT" O SIMILAR

n
-
<

ZAHORRA SOBRE BASE DE TERRENG COMPACTADO 30

SOLADO DE AGLOMERADO PARA CIRCULACION DE VEHICULOS 31

REMATE DE BORDE MEDIANTE RIGOLA DE HORMIGON 32

BORDILLO DE HORMIGON 33

BASE DE GRAVA 34

SGLERA HORMIGON 35

CAMA DE ARENA 36

SOLADO CON ADOQUIN DE HORMIGON 37

BORDILLO DE HORMIGON 33

BASE DE TERRENO PARA PLANTACION 13

CAPA DE TIERRA VEGETAL+MANTILLO 38

SECCION ALZADO
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Se distinguen las siguientes tipos de fachada:

Planta O

Muro cortina: se realizara conforme la definicion de planos y mediciones. Se
colocaran unos perfiles de aluminio a modo de montantes de canto a canto de
losa de suelo a teco de planta 0. Estos montantes nos serviran para marcar la
modulacién del muro cortina. A ellos se fijaran los elementos de proteccién
solar (el brise soles corrido y las lamas de proteccién). El acristalamiento
se realiza con perfileria oculta.

TIERRA VEGETAL 1
CAPA DE GRAVA.DRENANTE 2
MEMBRANA ANTIRAICES 3
DOBLE LAMINA TMPERMEAILIZANTE 4
MORTERO FORMACION DE EEWDIENTES 5
ATSLAMIENTO TERMICO DE POLTESTIRENO EXTRUIDO 6

7

8

LOSA DE HORMIGON ARMADO T
ENFOSCADO CARA INTERIOR DEL MURO §
VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ACERO GALVANTZADA 10° 3 &
FABRICA DE LADRTLLO FERFORADO } PIE, CON ARMADURA NOURFOR 10 i
ATISLANTE TERMICO CON PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 1 ¢ !
CAMARA DE ATRE VENTILADA 12 & 7
ESTRUCKTRA D AGERO GRLVANSZAD PARA SOORTE DB CHAPA MINIONDA " ; .
CHAPA MINIONDA 1 ¢ =
FABRICA DE LADATLLO PERPORADO } PIE, CON ARMADURA MURFOR 15 s
AISLAMIENTO LANA DE ROCA 16 =
CARGADERO METALICO SUJECCION TERMOARCTLLA 1
EMBOCADURA EN TABLERO 19mm PIRTADD 18 I
TRASDOSADO INTERIOR CON DOBLE PLACA DE PLADUR 19 I
FALSO TECHO MODULAR CON FAJEADO PLADUR PERIMETRAL 20
CERRAMITNTO DF U-GLASS SOBRE SSTRUCTURN DE ACERO GAZLANIZADO n o
CERRAMIENTO DE U-GLASS SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO 21
EMBOCADURA EN TABLERO 19mm PINTADD 22
VIERTEAGUAS DE CEAPA DE ACERO GALVANIZADO 10° 23
TRASDOSADO TNTERTOR CON DOBLE PLACA DE PLADUR 19
ATSLAMIENTO LANA DE ROCA 16
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO } PIE, CON ARMADURA MURFOR 10
AISLANTE TERMICO CON BANEL SEMIRRIGIDD DE LANA DE ROCA 1
CAMARA DE ATRE VENTILAGA 1 @
ESTRUCUTRA DE ACERO GALVANIZADO PARA SOPORTE DE CHAPA MINIONDA 13 o
CHAEA MINIONDA 1
-
S
w
ORZA FIJACION DE SOPORTE ESTRCUCTURA LAMAS ELIPSOIDALES
rr r
n n I}
" i i
& i i I
VIDRIO TEMPLADO 6/camaral/4+1.2 CAPA XTREME §0/28 IT =
LAMA FIJA ELTPSOIDAL DE ALUMINIO 1 w i
PERFIL DB ALUMINIO PARA FIJACION DE LAMAS i i i
CARPINTERIA ALUMINIO HOJA OCULTA OSCILOBATIENTE SISTEMA SCHUCO AWS 65 10 - i
VIERTEACUAS DE CHAPA DF ALUNINIO E = 2 mm COLOR IDEM CARPTNTERTA 10°
FABRICA DE LADRTLLO PERFORADO } PIE, CON ARMADURA MURFOR 10 1 1 1
EMBOGADURA BN TABLERO 19mm PINTADO 22 i
TRASDGSADO INTERIOR CON DOBLE ELACA DE PLADUR 19 VR S
AISLAMIENTO LANA DE ROCA 16 i
SOLADG DE TERRAZO VACUTILE 27 o
MORTERO DE NIVELACTON/PREPARACION 28 &
AISLAMIENTO PANELES DE SOLIESTIRENO EXTAUIS0 s 5
LOSA DE HORMIGON ARMADD 7 =
CHAPA AUGMINTO %= 2 sn COLOR IDEM M.C. T

"MINIONDA

o
NN
-
ZAHORRA SOBRE BASE DE TERRENO COMPACTADD 30
SOLADO DE AGLOMERADO PARA CIRCULACION DE VEHICULOS n
REMATE DE SORDE MEDIANTE RIGOLA DE HORMIGON 32
BORDILLO DE HORMIGON 3
BASE DE GRAVA 34
SOLERA HORMIGON 3
CAMA DE ARENA 36
SOLADG CON ADDQUIN DE. HORMIGON 37
BORDILLO DE HORMIGON 33
BASE DE TERRENO PARA PLANTACION 13
CAPA DE TIERRA VEGETAL+MANTILLO 3
SECCION

ALZADO
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Muro minionda (zona de consultas): Se realza una fachada transventilada. Se
realizara una fabrica de ladrillo perforado de % pie como base. Hacia el
exterior se colocara el aislamiento térmico sobre la fabrica de ladrillo, y
se Ffijara la subestructura de perfileria metalica de acero galvanizado que
sirve de apoyo y sustentacion de una chapa minionda. Se dejard una camara de
aire que permita el correcto funcionamiento de la fachada. Se colocard un
cargadero corrido que permita la realizacion de huecos rasgados. Estos huecos
tienen unas lamas corridas de proteccién solar separadas de la fachada de
modo que se permita su limpieza. La hoja interior se trasdosara mediante
doble panel de cartdén yeso, con aislante térmico entre el panel y la
termoarcilla. Los acristalamientos seran del tipo climalit o equivalente, con
vidrio bajo emisivo, formados por una lamina de 6mm, camara de 14mm y luna de
seguridad laminar 4.42 de 4mm.

TIERRA VECETAL 1
CAPA DE GRAVA.DRENANTE 2
MEMBRANA ANTIRAICES 3
DOBLE LAMINA IMPERMEABILIZANTE ]
MORTERO FORMACION DE PENDIENTES 5
ATSLAMIENTO TERMICO DE FOLIESTIRENO EXTRUIDO [
LOSA DE HORMIGON ARMADO 7
ENFOSCADO CARA INTERIOR DEL PETO [

VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ACERD GALVANIZADA 10° 9
FABRICA DE IADRILLO PERFORADO } PIE, CON ARMADURA MURFOR 10
AISLANTE TERMICO CON PANEL SEMIRRICIDO DE LANA DE ROCA 1
CAMARA DE AIRE VENTILADA 12
ESTRUCUTRA DE ACERO GALVANIZADO PARA SGRORTE DE CHAPA MINTONDA 13
CHAFA MINIONDA 12
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO } PIE, CON ARMADURA MURFOR 15
ATSLAMIENTO LANA DE ROCA 16
TRASDOSADO INTERIOR CON DOBLE PLACA DE PLADUR 19
FALSO TECHO MODULAR CON FAJEADO PLADUR PERIMETRAL 20
2
o

ORZA FIJACION DE SOPORTE ESTRUCTURA LAMAS ELIPSOIDALES -

=N f—

A i I

o . g Jm— I
VIDRIO TEMPLADO 6/camaral6/4+d.2 CAPA XTREME 60/28 1T A R ! g o
LAMA FIJA ELIPSOIDAL DE ALUMINIO o iy .- —m i
e, ! Rt g 4 i = (= : m|s
CARPINTERIA ALUMINIO HOJA OCULTA OSCILOBATIENTE SISTEMA SCHUCO AWS 65 Ea [ ——i -
VIERTEAGUAS DE CHAPA DE ALUMINIO E = 2 mm COLOR IDEM CARPINTERIA 10° A
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO } FIE, CON ARMADURA MURFOR 10 : !
EMBOGADURA EN TABLERG 19mm PINTADO 22
TRASDOSADO INTERIOR CON DOBLE PLACA DE PLADUR 19
ALSLAMIENTO LANA DE ROCA 16
AISLANTE TERMICO CON PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 1
SOLADO DE TERRAZO VACUTILE 27
MORTERQ DE NIVELACTON/PREPARACION 28
AISLAMIENTO PANELES DE POLIESTIRENO EXTRUIDO 6
LOSA DE HORMIGON ARMADO 7

29

ENFOSCADO CARA INTERIOR DEL MURO a0 ol §
FABRICA DE LADRILLO PERFORADO } PIE, CON ARMADURA MURFOR 31 2 o
AISLANTE TERMICO CON PANEL SEMIRRIGIDO DE LANA DE ROCA 32 L
ESTRUCUTRA DE ACERO GALVANIZADO PARA SCPORTE DE CHAPA MINIONDA EE]
CHAPA MINIONDA 34
SOLADO CONTINUO DE HORMIGON PULIDO CON HELICOPTERQ 35
SOLERA HORMIGON ARMADO 37
BASE DE GRAVA 33
PERFIL CONTINUO EN "L" REMATE DE FACHADA VENTILADA 13
SOLERA EORMIGON 38
CAMA DE ARENA 38 T
SOLADO CON ADOQUIN DE HORMIGON 38

SECCION ALZADO
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Planta semisétano

Muro minionda (zona de acceso y almacén): Se realza una Tachada
transventilada. Se realizard una fabrica de ladrillo perforado de % pie como
base. Hacia el exterior se colocara el aislamiento térmico sobre la fabrica
de ladrillo, y se fijara la subestructura de perfileria metalica de acero
galvanizado que sirve de apoyo y sustentacion de una chapa minionda. Se
dejarda una céamara de aire que permita el correcto funcionamiento de la
fachada. Se colocarda un cargadero corrido que permita la realizacidon de
huecos rasgados. Estos huecos tienen unas lamas corridas de protecciéon solar
separadas de la fachada de modo que se permita su limpieza. La hoja interior
se trasdosara mediante doble panel de cartén yeso, con aislante térmico entre
el panel y la termoarcilla. Los acristalamientos seran del tipo climalit o
equivalente, con vidrio bajo emisivo, formados por una lamina de 6mm, camara
de 14mm y luna de seguridad laminar 4.42 de 4mm.

Cerramiento de lamas: Se realizara un cerramiento de lamas de aluminio sobre
bastidor metalico de acero galvanizado para ocultar Jlos equipos de
climatizacién e instalaciones en planta semis6tano
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SISTEMA ENVOLVENTE

ALBANILERTA Y CERRAMIENTOS DE FACHADA

La “envolvente edificatoria” se compone de todos 1los cerramientos del
edificio y la “envolvente térmica” se compone de los cerramientos del
edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no
habitables (Vgr.: cuartos de climatizadores), que a su vez estén en contacto
con el ambiente exterior. Y esa situacién se puede encontrar tanto sobre
rasante (fachadas, cubiertas, terrazas,. etc.; como bajo rasante (muros,
suelos) y en medianeras (cuando las hubiere).

En nuestro caso, segln puede verse en las secciones del proyecto (a las que
nos remitimos), se crea una fachada que se compone de un sistema convencional
de Tfabrica ceramica de ladrillo perfordo, a la que se suma un sistema
industrializado de perfileria galvanizada sobre la que se recibe una chapa
minionda y con aislamiento tal como se describe en memoria constructiva y en
el estado de mediciones

CHAVA BLANCR SELECCTOMADA ]
MONTERD DE FROTECCION 3
DOBLE LASIHR INPESMEABILIZRHTE 4
5 5

6

QECADG GREA IFTERIOR DEL MUBQ ]
ERGUAS TE CHAFA DE ACERD GRIVANTZACA 5
RCTLLA e=ldom 2 e

ESTRUCTURA FL

0 CONTIRNG A CANTO DE LOSA

TON DE G0N CI0N FORIADD 13
0N CONTROL SOLAR i 4= T
IE ALUMINIO PARA MURD CORTINA 15 o
00 A ESTRUCTURA VERTICAL MORD COATTHA 16 & L
REGR EW WURD GORTINA 19 - a
TALICK 20
2
=
BASTIDOR EW ACERD GALVANIZADY PARA FIJACION DE LAMAS 24 ]
LAMA FIJR TE ALUMINID 25 = il
.'.J
il 2
" H
] Nl o ™
LAMAK FLJA DE ALUMINIO 5 il ]
BASTIDOR EN ACERD GALVANIZADG EARA FITACION DE LAMAS N i o
W
e |
¥URG CORTINA DE VIDRIC OON CONTADL SOLAR 22
ESTRUCTURA VERTICAL UE ALUMINIO PARR WURD CORTINA 1% ]
A
SOLADS DE TERRAED VACUITLE an
8
6 = —
i = b
PERFIL CONTINDO ER "L* AEMATE DE FACHADR VENTILADA 23 =
w
TAIDRRA SCORE BASE DE TERREND COMPACTACD 30
SILADD UF AGLOMERADG FRRA SIRGULAGION OF VIENTCULOS #
NE MEDTANTE MIGOLA DR NORNTGDE E5
IRATGOR 32
1}
MR BONNIEON et}
bR
08 RDOGUTH DE HEBMIOON
O DE HORMEIGH =
BASE O TEREENO PARA PLANTACION 13
GAFA DE TIERRA VEGETAL+MANTILLG =

SECCION ALZADO
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3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los sistemas y elementos de cerramiento y
particiones interiores. Se entiende por particiéon interior los elementos
constructivos del edificio que dividen su interior en recintos
independientes. Se describen también en este apartado aquellos elementos de
la carpinteria que Tforman parte de las particiones interiores (puertas,
mamparas,.. etc.), asi como las separaciones horizontales (falsos techos) que
acotan el volumen estructural disponible.

Compartimentacion vertical (Tabiqueria y Carpinteria Interior)

Descripcion:

Se usara tabiqueria seca con aislamiento acustico interior en todas las
divisiones. Se usara tabiqueria de ladrillo en cerramiento de escaleras,
ascensores Yy sectores de incendio. Todas las mamparas interiores de
separacion seran de aluminio acristaladas con stadip o equivalente o con
panel fendlico y toda la carpinteria interior sera de compacto fendlico de 42
mm de espesor. Toda particién interior cumplira 1los requerimientos
estructurales que exige el CTE en cuanto a resistencia al empuje.

ESTRUCTURA FIJACION MURO CORTINA A CAKTO DE LOSA 13
CAJON DE SOMBRA OCULTACION FORJADO 13
MIRO COR

DS VIDRIO CON COMTROL SOLAR 1
RA VERTICAL DE ALUMINIO PARA MURG CORTINA 15
LEIL DE ALUKINIO FIJAX RUCTURA VERTICAL MURO CORTINA 16
CARPINTERIA OCULTA AL EXTERIOR BN MURO CORTINA 19

FALSO TECHO DS REJILLA METALICA 20
w
B 5
REMATE DE CORTAVIENTOS CON CHAZA DE ALUMINIO o — o —
PERFIL PERIMETRAL UPN 150 56— — o = - -
IMPRRMEABTLIZACTON GUBIERTA CORTAVIZNTOS s
DOBLE TABLERO 0T RASILLA APOYADO EN PERFILES EN T DS 120mn 56
°
o ;
sl lan
PANEL CCMPOSITE DE ALUMINIO e
54 n
'PULRTA AUTOMATICA CORREDERA s g
FELFUDO B TN BASTIDOR METALICO 51
WORTERD one o 28— -
AISLAMIENTO PANELES DE POLIESTIRENO EXTRUIDO e e
LOSA DE HORMIGON ARMADO = I
i
< o
]
ZAHORRA SOBRE BASE DE TERAENO COMPACTADO 30 =i
SOLADO B AGLGMERADO PARA CIRCULACION DB VERICULOS a1
2 BORDE MEDIANTE RIGOLA DE HORMIGOM 32

DE HORMIGON EE]

BASE DE GRAVA 3

SOLERA HORMIGON
CAMA DE ARENA 36
SOLADR CON ADCQUIN DB HORMIGON Y]
BORDILIO DE HORMIGON 33

BASE D TERRENO PARA PLANTACION 13
CAPA DF TTSRRA VEGETAL#WANTILLO 38

SECCION ALZADO
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Parametros:

Seguridad Estructural: Se considera el peso propio del sistema, la posible
incidencia del sismo y las posibilidades de cuelgue de elementos extrafios y
equipamientos hospitalarios. Las carpinterias tendran herrajes de colgar y
seguridad homologados (SE1/SE2)

Seguridad Incendios: Todas las particiones de sectorizacion de 1incendios
seran de ladrillo ceramico. En el caso de usar pladur éste sera ignifugo. La
carpinteria estandar interior sera al menos R-30 y cuando sectorice se usaran
puertas homologadas de incendio (S11/513/S14)

Seguridad de Utilizaciéon: Toda la carpinteria tendra sello de calidad y
estara homologada. Id. id. con los herrajes de colgar y seguridad. Se
someteran a los controles de calidad y pruebas reglamentarias en cualquiera
de los <casos. No tendr4d riesgo de impacto ni de atrapamiento vy
aprisionamiento (SU2/SU3)

Salubridad: Toda la tabiqueria seca se colocara sobre perfileria impermeable.
El pladur o equivalente sera hidréfugo en los locales humedos y en los
patinillos y lugares con peligro de humedad o en el que exista evacuacién de
agua (HS1).

Aislamiento Acustico: La tabiqueria asegurara un aislamiento minimo de 45
Dcb. En cualquiera de los casos. En sitios especiales (estudios de suefio,..
etc.) se debera asegurar un aislamiento acUstico superior, para lo que se
doblara el aislamiento para obtener un maximo de 20/25 Dcb. (HR).

Demanda Energética: No procede en divisiones inferiores.

En general todos los elementos divisorios se realizaran con tabiqueria seca,
mediante tabiques de placas de cartén-yeso tipo PLADUR, KNAUF o equivalente,
colocando dos placas de 13 o 15 mm de espesor por cada lado y caracteristicas
dependiendo del &rea donde se ubiquen. Las placas situadas en la cara externa
del tabique seran del tipo “WA” o “WR” para zonas humedas y tipo “FOC” para
sectorizacion

Todos los elementos divisorios, asi como aquellos que puedan estar sometidos
a cualquier tipo de empuje, seran capaces de soportar la accién de cargas
puntuales segin los valores que exige la normativa en cada caso.

En todos los casos, la tabiqueria sera de suelo a cara inferior del forjado,
colocandose siempre también y de las mismas caracteristicas sobre mamparas,
puertas, etc., desde su nivel superior hasta el forjado.

La altura de los revestimientos de paramentos serd de forjado a forjado,
repasando la reconstrucciéon de Qlas divisiones después del paso de
instalaciones.

Compartimentacion Horizontal (Falsos Techos)

Descripcion:

Se usara preferentemente falso techo modular con fajeado perimetral en pladur
en todas las dependencias y falso techo de rejilla metalica en zonas comunes,
circulaciones y esperas. En exteriores se usaran Talsos techos de panel
sandwich atornillados o pladur hidréfugo.

Parametros:

Seguridad Estructural: Siempre se recibiran con varilla roscada que debe
cumplir SE1 y SE2 para el peso propio del falso techo proyectado en cada
caso. ..

Seguridad Incendios: Todos los techos seran ignifugos (SI1) y cuando la
camara de aire sea mayor de 80 cm tendran un detector de incendios.

Seguridad de Utilizacion: Todos los techos registrables seran de poco peso y
facil reposicion (SU1/SU2) y tendran asegurada su sujecion ante caidas.
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Salubridad: Se cuidara que no haya humedad por condensaciones (HS1) aislando
adecuadamente los conductos de las camaras.

Aislamiento AcuUstico: En lugares ruidosos se colocardn techos absorbentes
segun lo definido en D.8. para cumplir CTE DB HR].

Demanda Energética: La camara del falso techo de la ultima planta contribuye
al aislamiento del edificio (HEl).

En general todos los falsos techos proyectados estaran anclados a las losas
de forjado por medio de tacos Spit, Hilti o equivalente, colocados por medio
de disparo y cuelgues de varilla roscada de acero de 8 mm de diametro en
interiores, en porches y zonas exteriores. Se prohibe colgar con cafa y
estopa.

Falsos techos de placas Pladur o equivalente, estaran sustentados por medio
de perfiles especificos del sistema formando estructura soporte, anclada
también a losas y forjados con tacos Split, Hilti o equivalentes. Todos los
perfiles metalicos seran siempre galvanizados. En caso de altura de cuelgue
superior a 1,30 m, se instalara una estructura especial de soporte
previamente a la ejecucién del falso techo.

2D:2
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Se utilizaran los siguientes tipos de falsos techos, indicados en los planos
de acabados del Proyecto:

e Falso techo Cartdon-Yeso, continuo tipo Pladur o equivalente, formado
por placa de cartéon-yeso de 15 mm de espesor colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado bidireccional formada por perfil
principal de chapa de acero galvanizado de 0.8 mm. de pared del tipo
"diente de sierra"” colocados cada 90 cm. y suspendidos por varilla
roscada métrica de 8 mm. de diametro y perfil secundario del tipo TC-47
clipado al anterior colocados cada 40 cm. El aislamiento dispuesto
sobre las placas sera del tipo Rockwoocl o equivalente, referencia
211/50 de 40 kg/m3. de densidad, en su caso llevaran fosa perimetral
5x5 cm, Tformacién de juntas resistentes y pasta de sellado, tabicas
verticales e inclinadas, juntas de dilataciéon. Las placas de Pladur
seran hidrofugas en los cuartos humedos.

e Falso techo continuo de panel de cartén-yeso de 15 mm de espesor
acabado con pintura plastica sobre lamina de fibra veloglas

e Falso techo continuo de panel de cartén-yeso de 15 mm de espesor
acabado con pintura epoxi sobre lamina de Ffibra wveloglas falso techo
continuo de panel de cartén-yeso hidréfugo de 15 mm de espesor acabado
con pintura epoxi sobre lamina de fibra veloglas falso techo continuo
de panel de carton-yeso hidréfugo de 15 mm de espesor acabado con
pintura epoxi sobre lamina de fibra veloglas fallso techo de pladur
acustico pladur fon r_aleatorio

e Falso techo de rejilla de aluminio prelacado al horno de celda abierta
tipo panel enrejado con perfileria oculta "cell ceiling system" de
hunter douglas o similar falso techo de lamas de aluminio perfilado
prelacado al horno de 100 mm. De ancho, suspendidas de perfileria de
aluminio

e Falso techo con placas de fibra mineral con resistencia a la humedad
media y aislamiento acustico alto, de dimensiones 600x600x15 mm. Color
blanco, instalado con perfileria semioculta con fajeado perimetral en
pladur

Se proyectan también tabicas de plancha lisa o curva de pladur liso para
pintar en diversas zonas y/o0 puntos para solucionar encuentro de techos a
diferentes alturas.

Todos los Falsos Techos cumpliran las normas NTE-RTP y NTE-RTC.
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4 . ACABADOS

En este apartado desarrollamos las previsiones técnicas que influyen en la
elecciédn de solados, alicatados y revestimientos.

SOLADOS

Descripcion:

Con caracter general deberd ejecutarse el solado antes que la tabiqueria
interior, teniendo siempre en cuenta los distintos espesores debidos a la
composicion y caracteristicas de los pavimentos, con objeto de lograr una
perfecta nivelacion final.

En todo caso, los pavimentos incluidos en este Proyecto estaran fabricados,
acreditado con los certificados correspondientes, de forma que aguanten las
cargas puntuales que exige la norma vigente del CTE para cada caso.

Se utilizaran los siguientes tipos de solado, indicados en los planos de
acabados del Proyecto (Ver planos y relacién de acabados):

. Solado de terrazo micrograno tipo VACUTILE para uso intensivo, s/norma
UNE 127020, de 60x60x3,3 cm. en color a determinar, con pulido inicial en
fabrica para pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en
posesién de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la
resistencia al deslizamiento/resbalamiento CLASE 1, recibida con mortero
de cemento CEM I1/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), en cama
de arena de 2 cm. de espesor minimo, rejuntado con lechada de cemento
coloreado con pigmento servido por el fabricante, desbastado, pulido y
abrillantado "in situ", con aplicacion final de tratamiento
antideslizante, a base de TECHNOGRIP-205 o equivalente, con una
aplicacion superficial de aproximadamente 125gr/m2 (8m2 por litro de
producto), con posterior aclarado con agua y secado, asegurando asi el
efecto antideslizante sobre pavimentos.

Cuando no se especifique otra cosa, el rodapié serd prefabricado, de
resina, de 7 cm de altura. Sera el pavimento usado en general en todas
las zonas que no son hospitalizacién ni requieren otro pavimento
especial. Cumplira 1la Norma UNE-ENV-12633:2003: Clasificacion de
resbaladicidad, clase 2.

Este mismo solado se colocarda siempre como base de pavimentos especiales.
En este caso se pulira pero no se hara el abrillantado.

. Pavimento vinilico homogéneo modelo GRANIT de HNa firma Tarkett o
equivalente en rollo de 2 m de ancho y 2 mm de espesor; recibido con
adhesivo unilateral con pafios invertidos y con juntas soldadas en
caliente con cordon de soldadura, cumplira la Norma UNE-EN V-12633-2003,
clase 1 o 2, segin la zona de colocacion. En las zonas de bafios
asistidos, duchas, etc se colocara el mismo pavimento con ‘“botones” para
mejorar la seguridad de los usuarios. Cumplirada la Norma UNE-EN V-12633-
2003, clase 2.

e Felpudo metalico 3M Nomad Optimao equivalente: alfombrilla con marco de
aluminio disefiada para instalaciones con trafico extremo de personas. Los
paneles de aluminio estan rellenos con tiras de alfombrilla que absorben
la suciedad y la humedad (combinacion de 2 tipos de fibra) de forma muy
efectiva; retienen y esconden los sé6lidos, arena, barro y agua conservando
una excelente apariencia. Los paneles estan espaciados entre si para
permitir que los so6lidos caigan entre las diferentes secciones. Los
paneles estan unidos con tirantes de acero flexibles que permiten que la
alfombrilla pueda enrollarse para facilitar su limpieza. En la parte
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inferior de cada panel hay 2 separadores de goma que protegen contra
impactos para eliminar ruidos.

. Pavimento continuo de hormigéon armado con mallazo, acabado superficial
barrido
. Pavimento flotante de tarima de roble, machihembrada en sus cuatro lados,

colocada con clips cada 70 cm.

. Pavimento monolitico de cuarzo en color gris natural, sobre solera
fratasado mecanico, alisado y pulimentado.

. Baldosa de gres 60x20-6mm llagueada con mortero de latex >3mm Tfelpudo
empotrado tipo disefio de romus o similar en color a definir por la d.o.

Parametros:

. Seguridad Estructural: Aguataran el peso propio vy las
sobrecargas a que estaran sometidos. (SE1/SE2).

. Seguridad Incendios: Ninguno de los solados proyectados es
ignifugo. Los que tengan compcnentes organicos (saipolan,
gomas,.. etc.) no desprenderan nunca componentes haldgenos y
seran MO. (SI).

) Seguridad de Utilizacion: Todos los suelos tendran el
tratamiento que impida su resbalicidad, asegure su
impermeabilidad y conserve su durabilidad (SUl)

o Salubridad: Sobre todo en zonas humedas, los solados se

recibiran sobre una impermeabilizacion previa. (HS1).
. Demanda Energética: No procede.
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ALI1CATADOS
Se utilizaran los siguientes tipos de alicatados y aplacados, indicados en
los planos de acabados del Proyecto:

. Alicatado con baldosa de gres porcelanico STONKER de Porcelanosa o

equivalente modelo a elegir por la direccion facultativa, de dimensiones
120x30 o 60x20 cm, recibido con adhesivo cementoso mejorado con
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one Gris, "BUTECH"o
equivalente, segin UNE-EN 12004, mezclado con aditivo liquido de resinas
sintéticas fonolax de butech, colocado con doble encolado sobre una capa
de regularizaciéon de 1,5-2 cm de espesor de enfoscado de mortero de
cemento CEM I11/A-P 32,5 R y arena M-5, maestreado y fratasado. Rejuntado
con mortero de juntas cementoso COLORSTUK 0-4 de "BUTECH", CG20
equivalente, segin UNE-EN 13888, color a elegir por la D.F. Para juntas
de 0 a 4mm
Ejecucion: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
Preparacién del paramento base mediante la colocacidon directa sobre
pladur o en su defecto la formacidon de una capa de enfoscado maestreado.
Colocacion de una regla horizontal al inicio del alicatado. Replanteo de
las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. Extendido de
la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el paramento. Colocacioén de
las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y
antes de realizar éste.

Los colores seran elegidos por 1la Direccion Facultativa de las Obras;
asimismo le seran presentadas muestras de todas las calidades antes de ser
colocados.
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REVESTIMIENTOS

Descripcion:

Se proyectan los siguientes tipos de revestimientos de paramentos verticales,
cuya ubicacion se sefiala en planos de acabados, asi como en las
correspondientes unidades del estado de mediciones y presupuesto:

En general toda la tabiqueria interior ira revestida de veloglass (malla de
fibra de vidrio) 6 equivalente (ld. id.) para pintar. En locales himedos iran
alicatados. En zonas especiales donde se requiera resistencia frente al
impacto se utilizaran paneles de compacto fendlico, y puntualmente se
colocaran empanelados de compacto fenolico acabados en haya.

. Revestimiento de compacto fendlico tipo Trespa o equivalente de 6 mm de
espesor formado por:
Tablero baquelizado compacto de 6 mm. de espesor chapado con formica
a una cara y reforzado por su cara oculta con contrachapado de
compensacion para evitar su deformacién, segun carta de colores.
Rastreles de Tfijacion embutidos para que la superficie quede
enrasada con el resto de materiales de los paramentos o puertas.

Parametros:

. Seguridad Estructural: No procede.

o Seguridad Incendios: Todos los elementos son ignifugos (malla
de fibra de vidrio o ceramica).

. Seguridad de Utilizacion: No procede.

. Salubridad: Los alicatados (zonas humedas) y las pinturas de
resina o0 epoxi especiales de locales de riesgo seran
impermeables y permitiran su limpieza con métodos
desinfectantes sin alterar su aspecto y su funcionalidad (HS1).

. Aislamiento Acustico: No procede. Una vez adoptada la exigencia

de aislamiento (manta aislante en el interior de todos los
tabiques de pladur) cualquier revestimiento a mas que se
coloque, mejora las condiciones al respecto. Ademas, tanto el
texturglas como los empanelados son absorbentes acusticos.

. Demanda Energética: No procede.
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CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA INVERTIDA ACABADO GRAVA

Se utilizara en las cubiertas del edificio de las zonas comunes.

Estaran compuestas, desde el interior al exterior por, hormigén ligero de
pendiente, mortero de regularizacion, geotextil, impermeabilizacién con doble
tela asfaltica adherida, geotextil, capa de aislamiento de poliestireno
extruido, espesor minimo 10cm, geotextil y capa de proteccién mediante
mortero de espesor medio 10cm. El acabado sera con grava blanca seleccionada
como proteccion-

CUBIERTA AJARDINADA

Se utilizara en las cubiertas del edificio de los diferentes médulos de
consultas.

Estaran compuestas, desde el interior al exterior por, hormigén ligero de
pendiente, mortero de regularizacion, geotextil, impermeabilizacién con doble
tela asfaltica adherida y (Ffijada mecanicamente en pendientes mayores del
15%)en 1, geotextil, capa de aislamiento de poliestireno extruido, espesor
minimo 10cm, -Lamina de desolidarizacion, flexible, de polipropileno, TGV 21
“"ZINCO",lamina de desolidarizacion, flexible, de polipropileno, TGV 21
"ZINCO"™ CAPA DRENANTE Y RETENEDORA DE AGUA:-médulo Floradrain FD 25-E "ZINCO"
CAPA FILTRANTE: -Filtro sistema SF "ZINCO", formado por un geotextil no
tejido sintético CAPA DE PROTECCION: -Sustrato Zincoterra Sedum "ZINCO",
compuesto de ceramica seleccionada triturada y otros componentes minerales
mezclados con compost y turba rubia, de 80 mm de espesor

N 7~
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CARPINTERIA EXTERIOR

MURO CORTINA PLANO AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CON SISTEMA DE TAPETA HORIZONTAL
Y LLAGA CERRADA VERTICAL.

Muro cortina plano autoportante de tapeta horizontal y [Ilaga cerrada de 20
mm. Vertical. Modulo tipo de medidas 1,300x4.340 m., formando una reticula
con una distancia entre montantes de 1300 mm y una separaciéon entre
travesafios de 1310 mm, 1250 mm, 750 mm y 1030 mm, de alluminio lacado en 60
micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras
bajo sello de controcl de calidad EWAA-EURAS, ™"SISTEMA FERGA AE09546" con
rotura del puente térmico, con montantes de un ancho de 60 mm. y una
profundidad de 125 mm. con Ix= 312,4 cm4, travesafios de un ancho de 60 mm.
y una profundidad de 65 mm. con Ix= 49.2 cm4, ly= 34.6 cm4. y una profundidad
de 130 mm con Ix= 248.7 cm4, ly= 61.5 cm4 en encuentros con suelo y falso
techo. Permeabilidad al aire: A4; Estanqueidad al agua bajo presidén estatica:
RE1500; Resistencia al viento: APTO.

Precalculado a presiones de viento segun CTE DB SE-AE, “Acciones en la
Edificaciéon” y cargas de vidrio en la Zona edlica “A”; Periodo de servicio 50
anos, Grado de aspereza IV Urbana, para una presiéon de viento de 64,3 kgf/m2
en la zona B central de la fachada y una succion de viento de 95,8 Kgf/m2, en
zona A de las esquinas del edificio, en las que el montante de profundidad
125 mm. con refuerzo interno camisa de aluminio con Ix= 398.54 cm4 del
conjunto. Montante biapoyado para una luz maxima de 3.850 m. y travesafo con
luz de 1,300 m. apoyado en sus extremos a los montantes y con calzos del
vidrio al 7.6 % de la luz.

Realizados con perfiles de aluminio de extrusiéon en aleacion Al Mg Si 0,5
F22, calidad anodizable (E 38337/L-3441), las desviaciones maximas segun
DIN 17615 parte 3, provistos de canales para ventilacién y drenaje en todo el
perimetro de los vidrios, superponiéndose los travesafios horizontales en
los montantes verticales permitiendo su libre dilatacidon, segdn principio
de desagie solapado, tornilleria de acero inoxidable para evitar el par
galvanico; uniones T montante-travesafio, pletina aislante, soportes de
aluminio con base de silicona de 100 mm. de Hlongitud para apoyo de vidrios,
el exterior al menos en 2/3 de su espesor, juntas de encuentro, masilla de
sellado, pegamento, pieza de ventilacion de EPDM y demas accesorios de
“SISTEMA FERGA AE095467.

El sellado de las llagas, con silicona neutra monocomponente, se aplica sobre
la junta de lIlaga de PE negro de 20 mm. para acristalamiento con junta
himeda.

Anclado a la estructura principal por los montantes wverticales, mediante
anclajes de aluminio o acero galvanizado en caliente con regulacioén
tridimensional, fijo en el apoyo superior y flotante en el inferior, mediante
pasadores de acero inoxidable M10 de acero inoxidable con casquillos internos
que impiden la deformacién del perfil por apriete.

Incluido la parte proporcional de remate inferior para ocultacion y cierre
del canto de forjado, construido con chapa plegada de aluminio de 2 mm de
espesor, acabado idem al muro cortina.

Doble acristalamiento compuesto de vidrio exterior formado por un vidrio
Planiclear de 6 mm templado con capa magnetrénica de control solar + baja
emisividad COOL LITE XTREME 60/28 11, o similar, camara de aire deshidratado
de 16 mm de espesor de aire deshidratado con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral. Vidrio interior, laminar 44.2 formado por dos
vidrios Planiclear de 4 mm unidos por un butiral de 0.76mm. SILENCE, TL: 60
%; G: 28 %, Valor U: 1.3 W/ (m2K). Clasificacion al impacto 1Bl1. Atenuaciodn
acustica Rw(C; Ctr): 42 (-2;-7) dB

Vidrios con cantos pulidos pegados a un perfil intercalario de aluminio.
Incluso formacion de cajon de sombra, formado por sandwich de chapa de
aluminio de espesor 2 mm, acabado lacado con relleno de material aislante,
como trasdosado en zona ciega de canto de forjado y peto de cubierta. Chapa
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plegada de aluminio de 2 mm. de espesor en remates perimetrales, aislamiento
con lana de roca de alta densidad, sellado perimetral de silicona neutra
resistente a UVA sobre fondo de junta de material imputrescible vy
antiadherente a la silicona.

VENTANAL CORRIDO RASGADO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO CON HOJAS OSCILOBATIENTES
DE HOJA OCULTA.

Ventanal corrido rasgado construido con carpinteria de aluminio, compuesto de
fijo y ventana de apertura oscilobatiente de hoja oculta, de medidas totales
de 2.500x1.250 m., de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de
calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad
EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F., SISTEMA SCHUCO AWS 65 con rotura del
puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida; realizada con
perfiles de aluminio de extrusion de aleacién Al Mg Si 0,5 F22 en calidad
anodizable (UNE 38337/L3441) las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte
3, con una profundidad del cerco 65 mm y de hoja de 68 mm, siendo esta
oculta a la vista exterior.

Segun Normativa EN Permeabilidad al aire clase 4, Estanquidad al agua segun
UNE 12208 clase 9A, resistencia al viento clase C5.

Con precamara de descompresion y junta central de gran volumen de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acciéon de los rayos
UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y
resto de juntas también de EPDM, tornilleria de acero inoxidable para evitar
el par galvanico.

Ventilacion y drenaje de la base y perimetro de los vidrios para evitar
deslaminaciones de los mismos por condensaciones.

Herraje oculto, con los ejes de acero en acero Ihox y resto de piezas en
fundicidén de aluminio. Apertura oscilobatiente con un peso maximo autorizado
para este herraje de 120 kg/hoja, maneta ergondmica sin y con caja de
mecanismo oculto.

Doble acristalamiento compuesto de vidrio exterior formado por un vidrio
Planiclear de 6 mm templado con capa magnetréonica de control solar + baja
emisividad COOL LITE XTREME 60/28 11, o similar, cmara de aire deshidratado
de 16 mm de espesor de aire deshidratado. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral. Vidrio interior, laminar 44.2  formado por dos
vidrios Planiclear de 4 mm unidos por un butiral de O0.76mm. SILENCE, TL: 60
%; G: 28 %, Valor U: 1.3 W/ (m2K). Clasificacion al impacto 1B1. Atenuacion
acustica Rw(C; Ctr): 42 (-2;-7) dB

Vidrios con cantos pulidos pegados a un perfil intercalario de aluminio.

VENTANA OSCILOBATIENTE DE HOJA OCULTA EN MURO CORTINA.

Ventana oscilobatiente de hoja oculta, de medidas tipo 1.300x1.250 m., de
aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o
anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, color a
elegir por la D.F., SISTEMA SCHUCO AWS 65 BS con rotura del puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida; realizada con perfiles de aluminio
de extrusion de aleacion Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441) las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte 3, con una
profundidad del cerco 65 mm y de hoja de 68 mm.

Segun Normativa EN Permeabilidad al aire clase 4, Estanquidad al agua segun
UNE 12208 clase 9A, resistencia al viento clase C5.

Con precamara de descompresion y junta central de gran volumen de
estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la accidon de los rayos
UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y
resto de juntas también de EPDM, tornilleria de acero inoxidable para evitar
el par galvanico.

Ventilacion y drenaje de la base y perimetro de los vidrios para evitar
deslaminaciones de los mismos por condensaciones.
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Herraje oculto, con los ejes de acero en acero Ihox y resto de piezas en
fundiciéon de aluminio. Apertura oscilobatiente con un peso maximo autorizado
para este herraje de 120 kg/hoja, maneta ergondémica sin llave y caja de
mecanismo oculto.

CELOSTA DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS EN MURO CORTINA.

Celosia de lamas horizontales fijas, colocadas aproximadamente cada 0,20 m.
de altura, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad
QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-
EURAS, color a elegir por la D.F. Realizada con perfiles de aluminio de
extrusion en aleacion Al Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE 38337/L-
3441, las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte 3; compuesta por lamas
perfil especial de seccién elipsoidal de 200x38 mm., Ffijadas a perfil de
aluminio vertical de seccidén 50x50x2 mm, Anclado a los montantes verticales
del muro cortina, mediante orza especifica a través de la llaga vertical. En
una configuracion de 7 lamas en vertical para una altura total de celosia de
1250 mm.

CELOSTA DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS EN VENTANAL CORRIDO.

Celosia de lamas horizontales fijas, colocadas aproximadamente cada 0,20 m.
de altura, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad
QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-
EURAS, color a elegir por la D.F. Realizada con perfiles de aluminio de
extrusién en aleacion Al Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE 38337/L-
3441, las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte 3; compuesta por lamas
perfil especial de seccion elipsoidal de 200x38 mm., Tfijadas a perfil de
aluminio vertical de seccidn 50x50x2 mm, Anclado Al paramento vertical,
mediante orza especifica. En una configuracion de 7 lamas en vertical para
una altura total de celosia de 1250 mm.

PARASOL HORIZONTAL EN MURO CORTINA

Parasol formado por chapa perforada de aluminio (porcentaje de perforacion
<50%), de espesor 1.5 mm, Fijada sobre subestructura construida con perfil de
tubo de aluminio de seccidén rectangular con seccién suficiente segun calculo.
Médulo tipo de 750 mm de vuelo total. Aluminio lacado en 60 micras bajo
sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de
control de calidad EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F. Anclado a los
montantes verticales del muro cortina mediante orza especifica a través de la
Ilaga vertical.

CARACTERISTICAS TECNICAS PARA CUMPLIMIENTO CTE:
UH, M= 1.8 W/m2K apta para la zona D3 del CTE.
CLASIFICACIONES EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire segun UNE-EN 12207 Clase 4

Estanqueidad al agua segun UNE-EN 12208 Clase 9A
Resistencia al viento segun UNE-EN 12210 Clase C5
Medidas de la ventana: 1 hoja OB 1454x1654mm

Atenuacidn acustica con vidrio 6/16-Argén/4mm 37 dBA

Los sellados perimetrales exteriores se realizardn con silicona neutra
monocomponente resistente a los UVA. Se recomienda aislar por el constructor
el espacio entre el cerramiento y la carpinteria para evitar condensaciones.
Colocada sobre premarco de aluminio, fijada con tornillos de acero cincado,
con acufiado previo.

La carpinteria se fijara al premarco siempre con tornilleria de acero
inoxidable al objeto de evitar pares galvanicos, independientemente de Ila
proteccidén que aportan los lacados y pinturas.
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Los acristalamientos seran se describe en el apartado de memoria y planos
correspondientes. Incluida parte proporcional de remate superior, inferior y
lateral de aluminio con sus correspondientes aislamientos térmicos y de
estanqueidad segun planos de detalles.

La carpinteria se colocara segin detalles de planos, disponiéndose
vierteaguas, dinteles y remates de chapa de acero galvanizado de 3 mm de
espesor plegada segun la geometria requerida, recibido con tornilleria en
rastreles de tubo de acero galvanizado anclados a la fabrica con garras y
macizado interior de toda la superficie. Todo el perimetro estara sellado con
silicona o producto similar.

El espesor del anodizado u/o el lacado sera como minimo de 60 micras y con
una calidad de SELLADO del citado espesor, ambos segun lo especificado en la
MARCA DE CALIDAD EWAA/EURAS, homologada por el Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo (B.O.E. 17-02-1981).

Asi mismo, cumpliran el RD 47/2007 de 19 de enero (BOE 31/01/2007) sobre el
procedimiento Basico para la Certificaciéon de Eficiencia Energética de
Edificios de nueva construccion.

En la recepcién de obra se exigird la certificacién de haber efectuado los
siguientes controles de calidad:

— Ensayos de adherencias, segin DIN 53151

— Ensayo de corte, taladro y fresado de manera que la zona perimetral
al ensayo no muestre desprendimiento de pintura.

— Ensayo de impacto de bola segin ASTM D-2794, 20 pulgadas/libras, no
debiéndose observar ninguna grieta en la superficie pintada.

— Ensayo de adherencia por embuticién Erichsen segun DIN 53156.

— Solidez a la luz segun DIN 54004, valor minimo 7.

— Resistencia al H20 de condensacién segun DIN 50017.

— Resistencia bajo condiciones de clima alterno de agua de condensacion
segun DIN 50018.

— Test de corrosidon segun DIN 50021.

— Espesores de pintura para superficies vistas, expuestas a la
intemperie. No debe ser inferior a 60 micras y en general no debera
ser superior a 120 micras.

Permeabilidad al aire
— Clasificacion segin norma UNEEN-1026 y 12207.

— Clase A 3: Ventanas con una presion hasta 600 Pa, permiten una fuga
inferior a 7 m3/h. m2. de superficie practicable.

Estanqueidad al agua
— De acuerdo con la norma UNE-EN-1027 y 12.208.

— A las presiones maximas indicadas no debera producir infiltracién
alguna de agua.

— Clase E 4: Igual o mayor de 500 Pa (equivalente a una velocidad de
viento de 104 Km. /h.).

Resistencia al viento

— De acuerdo con la norma UNE-EN-12210 y 12211, seran de la clase V -
Normal .

— Para viento V 4, clasificaciones C-5.

— Bajo Ulas presiones de 500 Pa (104 Km. /hora de viento) ningun
elemento de la ventana debera presentar una flecha superior a 1/300
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de la luz del elemento medido. Después del ensayo de cargas repetidas
de presioéon y depresion la ventana debe conservar sus caracteristicas.

— A consecuencia del ensayo de seguridad la ventana no deberid llegar a
la rotura ni abrirse bruscamente.

Ensayos mecanicos
— Se realizaran de acuerdo con la norma UNE 85-203.

— Para puertas abisagradas, correderas y ventanas pivotantes, el ensayo
de ciclos repetidos se hara hasta los 7000.
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CERRAJERIA

Todos los cargaderos metalicos de fachadas seran perfiles laminados angulares
de acero de diferentes medidas, incluso en cuelgues bajo forjados, ya que en
este caso la fabrica de ladrillo de fachadas quedara perfectamente asentada
sobre el ala del cargadero proyectado, segun se describe en |las
correspondientes unidades del estado de Mediciones y Presupuesto.

CARPINTERTIA Y CERRAJERIA INTERIOR

CARPINTERTA METALICA Y CERRAJERIA

Todas las mamparas interiores seran de perfiles de aluminio anodizado o
lacado al horno con pintura epoxi en color y textura a elegir por la
direccién facultativa, con perfiles tipo LEVEL o equivalente, para panelar o
acristalar, sin divisiones interiores de perfileria de aluminio, colocados
los vidrios a tope y sellados con silicona transparente. Los vidrios seran
transparentes o translicidos segin uso y en el caso de vidrios transparentes
se indicara su presencia con un elemento vinilico pegado al vidrio.

Las mamparas iran fijadas de suelo a techo y cargadero fijado a forjado de
techo con estructura auxiliar tubular de acero.

Se proyectan también tubos de aluminio de diferentes medidas para remate de
frentes de tabiques y maineles de ventanales. En el caso de frentes de
tabiques seran anodizados igual que los perfiles de las mamparas y en los
maineles seran lacados del mismo color que las fachadas a las que
pertenezcan.

Todas las barandillas y demas elementos de proteccidén seran capaces de
soportar la accidn de cargas puntuales segun los valores que exige la
normativa.

Las carpinterias cumpliran el RD 269971985, de 27 de Dic (BOE 22-02-86) sobre
especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio y su
homologacion.

Se colocaran guardavivos de PVC para aristas enfoscadas en todas las
esquinas. El guardavivo sera de PVC y seccion curva a 90° en las esquinas
chapadas con plaqueta o azulejo. En estos casos quedard visto.

Las puertas resistentes al fuego seran metalicas pivotantes de 1 o 2 hojas
segln casos y segln planos de carpinterias. Todas ellas tendran certificado
de homologacién e Informes de Ensayo correspondiente, con la clasificacion
requerida (El,-t y C5). Estaran formadas por:

— Dos chapas de acero de 0,8 mm ensambladas entre si sin soldadura,
relleno de material ignifugo, doble capa de lana de roca de alta
densidad y placa tipo PLADUR o equivalente, hoja de grosor 63 mm,
tornilleria métrica.

— Bisagras con marcado CE de doble pala y regulacion en altura, con
marco tipo CS5 de 1.5 mm de espesor con junta intumescente.

— Ajustado y preparado para su fijacion a obra mediante garras de acero
o0 para atornillar a premarco,

— Las cerraduras, escudos y manivela RF y demas herrajes segun
descripcion en memoria de herrajes (cierrapuertas, selector de cierre,
antipanicos, electroimanes, etc) dispondran de marcado CE.

— En las salidas de emergencia se dispone de doble barra, situada a 0.90
m la superior y a 0.2 m la inferior con respecto del suelo. Seran de
forma plana y se accionan mediante una simple presion.
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CARPINTERTA DE MADERA
Las puertas de paso interior abatibles estaran formadas por:

— Una o0 dos hojas de 46 mm de espesor armadas con doble bastidor
perimetral macizo de compacto fendlico de 40 x 20 mm, revestido a
ambas caras con placas de compacto fendlico Trespa o equivalente de 3
mm de espesor, acabadas en resina de melamina, color a elegir por la
DF segln carta de colores.

— Interior relleno de planchas de espuma de poliestireno expandido de
alta densidad, todo unido por medio de resina sintética hidréfuga de
elasticidad permanente.

— Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir
herrajes de cuelgue y seguridad.

— Tres bisagras tipo Level o equivalente de alta calidad en acero
inoxidable de 3 mm de espesor y de 20 mm de nudo autolubricada segin
normativa DIN 97 RAL-RG 607/8 autolubricada, con casquillo de teflén,
sin mantenimiento, para recibidor oculto V8600.

— Cercos tipo LEVEL o equivalente bibloque de aluminio estrusionado de 3
mm de espesor. Esquinas rectas y reforzadas interiormente. Goma
perimetral amortiguadora de impacto. Equipado con cajas para bisagras
segun normativa DIN. Con doble perfil regulable para nivelacion y
absorcion de tolerancias de obra, preparado para recibir en anchos de
tabiques variables entre 100 mm y 160 mm.

— Serigrafiado de un codigo identificativo de la unidad, a definir por
la D.F.

— En todos los casos, los herrajes seran de tipo y color a determinar,
con placa embellecedora cuadrada de 20x20 cm. que abarque el bombin
y/0 el pestillo de seguridad, de acuerdo con las especificaciones de
la memoria de herrajes y colocados con tornillos pasantes.

Se prevén puertas correderas segun se especifica en planos de planta y en el
estado de Mediciones. La hoja serd de las mismas caracteristicas que las
descritas para las puertas abatibles. Ademas tendran 1los siguientes
elementos:

— Guia inferior anclada al suelo para desplazamiento paralelo

— Sistema de cierre en el mismo plano con fijo Hlateral de idénticas
caracteristicas a la hoja y goma de amortiguacion de impacto.

— Cajon de desplazamiento: perfil LEVEL o equivalente de aluminio oculto
con doble base para alojamiento de ruedas con doble freno. Cajoén
exterior acabado en aluminio anodizado esmerilado o placa de compacto
fendélico segun colores

Los registros de instalaciones, seran similares y de las mismas
caracteristicas que las puertas, sera de compacto fendlico tipo TRESPA o
equivalente, con su correspondiente cerco perimetral monobloque y de aluminio
anodizado.



PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE CENTRO DE SALUD LAS “qM
CALLE VILORIA DE LA RIOJA s/n (MADRID)
TABLAS SaludMadrid

MOSTRADORES y MOBILIARIO

MOSTRADOR
Se contemplan un tipo de mostrador: para puestos de recepcidn para puesto de
atencion al usuario, segin las siguientes especificaciones:

e Mostrador de longitud total 9,10 m en 6 médulos de +/-1.50m c/u.
Formados por tableros panel fendlico de 10mm sobre bastidor de madera
de 50x50 mm, con espesor total de 50mm. Iran chapados por todas sus
caras en madera de roble mate. Las superficies de las encimeras, y los
frentes, sera de tablero Trespa o equivalente de 15 mm de espesor.
Llevaran hilera de cajones al interior en el puesto de trabajo, segun
descripciéon gréafica.

e Llevaran perforaciones necesarias para conexiones eléctricas vy
canaleta de aluminio debajo de la mesa de trabajo para canalizaciones
eléctricas e informaticas.
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VIDRIERTA

ACRISTALAMIENTO DE FACHADAS
La vidrieria general proyectada parte este edificio es la siguiente:

MURO CORTINA PLANO AUTOPORTANTE DE ALUMINIO CON SISTEMA DE TAPETA HORIZONTAL
Y LLAGA CERRADA VERTICAL.

Doble acristalamiento compuesto de vidrio exterior formado por un vidrio
Planiclear de 6 mm templado con capa magnetrénica de control solar + baja
emisividad COOL LITE XTREME 60/28 11, o similar, camara de aire deshidratado
de 16 mm de espesor de aire deshidratado con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral. Vidrio interior, laminar 44.2 formado por dos
vidrios Planiclear de 4 mm unidos por un butiral de 0.76mm. SILENCE, TL: 60
%; G: 28 %, Valor U: 1.3 W/ (m2K). Clasificacion al impacto 1Bl1. Atenuaciodn
acustica Rw(C; Ctr): 42 (-2;-7) dB

Vidrios con cantos pulidos pegados a un perfil intercalario de aluminio.

VENTANAL CORRIDO RASGADO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO CON HOJAS OSCILOBATIENTES
DE HOJA OCULTA.

Doble acristalamiento compuesto de vidrio exterior formado por un vidrio
Planiclear de 6 mm templado con capa magnetréonica de control solar + baja
emisividad COOL LITE XTREME 60/28 11, o similar, camara de aire deshidratado
de 16 mm de espesor de aire deshidratado. con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral. Vidrio interior, laminar 44.2 formado por dos
vidrios Planiclear de 4 mm unidos por un butiral de 0.76mm. SILENCE, TL: 60
%; G: 28 %, Valor U: 1.3 W/ (m2K). Clasificacion al impacto 1B1. Atenuacion
acustica Rw(C; Ctr): 42 (-2;-7) dB

Vidrios con cantos pulidos pegados a un perfil intercalario de aluminio.

VENTANA OSCILOBATIENTE DE HOJA OCULTA EN MURO CORTINA.

Doble acristalamiento compuesto de vidrio exterior formado por un vidrio
Planiclear de 6 mm templado con capa magnetréonica de control solar + baja
emisividad COOL LITE XTREME 60/28 11, o similar, cmara de aire deshidratado
de 16 mm de espesor de aire deshidratado con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral. Vidrio interior, laminar 44.2  formado por dos
vidrios Planiclear de 4 mm unidos por un butiral de O0.76mm. SILENCE, TL: 60
%; G: 28 %, Valor U: 1.3 W/ (m2K). Clasificacion al impacto 1B1. Atenuacion
acustica Rw(C; Ctr): 42 (-2;-7) dB

Vidrios con cantos pulidos pegados a un perfil intercalario de aluminio.

Stadip en puertas de accesos principales, puertas interiores (hojas o/y
banderas), y mamparas en general con vidrio laminar tipo Stadip o equivalente
4+4 mm.

Las superficies acristaladas situadas dentro del area con riesgo de impacto
que establece el DB-SU 2 del CTE, cumpliran el nivel de impacto
correspondiente con acuerdo a la diferencia de cota a ambos lados de la
superficie acristalada. En Proyecto, para estas zonas de riesgo se ha
proyectado como acristalamiento interior stadip 4+4 o equivalente con doble
butiral, y stadip 6+6 o0 equivalente con doble butiral para el caso de
puertas, consiguiendo el nivel de impacto 1, que es el mas restrictivo que
marca la norma. Para las zonas situadas por encima de 1,00m del nivel del
suelo y por tanto fuera del area de riesgo de impacto se colocara planilux 5
o0 equivalente, rompiendo “de forma segura”, mientras que las puertas, se
acristalaran en toda su altura con stadip o equivalente. De esta manera, se
protegera el riesgo de impacto en ambos sentidos.

Las mamparas interiores y puertas interiores se acristalaran también con
Stadip 4+4 o equivalente, transparente o transluicido
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PROTECCION SOLAR EXTERIOR.

CELOSTA DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS EN MURO CORTINA.

Celosia de lamas horizontales fijas, colocadas aproximadamente cada 0,20 m.
de altura, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad
QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-
EURAS, color a elegir por la D.F. Realizada con perfiles de aluminio de
extrusién en aleaciéon Al Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE 38337/L-
3441, las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte 3; compuesta por lamas
perfil especial de seccidon elipsoidal de 200x38 mm., Tfijadas a perfil de
aluminio vertical de seccidon 50x50x2 mm, Anclado a los montantes verticales
del muro cortina, mediante orza especifica a través de la llaga vertical. En
una configuracion de 7 lamas en vertical para una altura total de celosia de
1250 mm.

CELOSIA DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS EN VENTANAL CORRIDO.

Celosia de lamas horizontales fijas, colocadas aproximadamente cada 0,20 m.
de altura, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad
QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-
EURAS, color a elegir por la D.F. Realizada con perfiles de aluminio de
extrusion en aleacion Al Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE 38337/L-
3441, las desviaciones maximas segun DIN 17615 parte 3; compuesta por lamas
perfil especial de seccién elipsoidal de 200x38 mm., Ffijadas a perfil de
aluminio vertical de seccidon 50x50x2 mm, Anclado Al paramento vertical,
mediante orza especifica. En una configuracidon de 7 lamas en vertical para
una altura total de celosia de 1250 mm.

PARASOL HORIZONTAL EN MURO CORTINA

Parasol formado por chapa perforada de aluminio (porcentaje de perforacion
<50%), de espesor 1.5 mm, Ffijada sobre subestructura construida con perfil de
tubo de aluminio de seccidn rectangular con seccién suficiente segun calculo.
Médulo tipo de 750 mm de vuelo total. Aluminio lacado en 60 micras bajo
sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de
control de calidad EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F. Anclado a los
montantes verticales del muro cortina mediante orza especifica a través de la
Ilaga vertical.

OTROS ELEMENTOS DE VIDRIO

ESPEJOS

En los aseos se colocaran espejos con lunas de 5 mm cantos pulidos. Siempre
que no se indique lo contrario iran recibidos sobre el paramento con un
adhesivo epoxidico de alta resistencia.

Nota. Todos los vidrios templados dispondran de ensayo HST.
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AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTOS TERMICOS
En general se aislara por los distintos medios descritos a continuaciéon la
totalidad de la envolvente del edificio:

e Paramentos verticales en el interior por tratarse de fachadas con chapa
exterior.

e Losas de forjados en comunicacion con el exterior
e Las cubiertas invertidas.

OTROS AISLAMIENTOS

Los materiales empleados seran compatibles quimicamente con los soportes o
posteriores capas de acabado, caso de no serlo, se interpondra capa
compatible.

AISLAMIENTOS TERMICOS EN FACHADA
Se realizara un aislamiento térmico mediante paneles de lana mineral tipo
ECOVENT 50 de 5cm de espesor anclado con cotexpigas.

AISLAMIENTO TERMICO DE CUBIERTA MEDIANTE PANELES DE POLI ESTIRENO EXTRUIDO

En cubiertas, segin se describe en su composicién, se colocara aislamiento
térmico para cubiertas invertidas, mediante planchas rigidas de poliestireno
extruido (XPS) ROOFMATE SLA libre de HCHF, o equivalente (UNE 92115) tipo 1V,
de 50 mm. de espesor, en planchas de 1250x600 mm. Instalados a tresbolillo, y
teniendo en cuanta que los extremos de cada fila no deberan tener una
longitud inferior a la mitad de la misma. Con una densidad de 35 kg/m3, no
capilar, resistente a compresion de 5,0 Kg/c m2, absorciéon de agua de 0,1 del
Vcol., coeficiente de dilatacion lineal 0,07 mm/m°C y corte perimetral
escalonado.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Aislamiento acUstico en tabiqueria de carton yeso y trasdosado de tabiques
interiores de ladrillo: se realizara con paneles semirrigidos de lana de roca
de 50-70 mm. de espesor colocado en la estructura metalica de la tabiqueria
de cartoén yeso.

IMPERMEABILI1ZACIONES
Las diferentes impermeabilizaciones de cubiertas quedan recogidas en las
correspondientes unidades del capitulo de Cubiertas.

En el caso de no disponer de solados impermeables, la impermeabilizacién se
realizard con doble lamina asfaltica de 4 Kg. para solar, con armadura de
fibra de vidrio y fibra de poliester 100+130 gr. /m2 y material antiadherente
por ambas caras, incluso emulsién de imprimacién, asi como parte proporcional
de remate perimetral de 20 cms. de altura en tabiques con la misma tela,
sumidero, juntas, etc., preparada para solar encima. Esto se realizara en
cuartos de instalaciones.

En cualquier caso, la 1impermeabilizacion sera debidamente colocada vy
rematada, cumpliendo con las especificaciones del CTE, y prestando especial
atencion a los puntos singulares (encuentros, juntas, etc).

PROTECCION IGNIFUGA

La estructura metalica que no quede vista, asi como la chapa de acero
colaborante de forjados, se protegera contra el fuego con 30/45 mm de mortero
proyectado, tipo Igniplaster o equivalente, que asegure un RF, cumpliendo la
normativa vigente.
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ACABADOS. PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

En este apartado se encuentran recogidas las unidades de acabado de los
paramentos. Se han escogido pinturas y materiales que proporcionen una
elevada durabilidad ante el uso intensivo al que seran sometidos en la mayor
parte del edificio.

Los acabados interiores generales en paramentos verticales seran:

En paramentos horizontales, los techos de las zonas con falso techo de
carton-yeso, se pintaran con 2-3 manos de pintura plastica. La pintura sera
al agua en todos los locales cuyas paredes se pintan con esta calidad.

La pintura lavable debe tener la calificacion de 1000 a 5000 ciclos, segun
norma UNE.

Las paredes de los cuartos de instalaciones se pintaran con pintura pléastica
lisa.

Pintura esmalte:

Pintura al esmalte sobre elementos y carpinteria metalica interior (excepto
aquella que lleve pintura intemperie), previa preparacion de la superficie
hasta dejar la base de metal limpia, se desengrasara. Se aplicara capa
antioxidante con adicion de Owatrol o equivalente y se acabara con dos manos
como minimo de pintura al esmalte con adicion de Owatrol, cada capa tendra un
espesor de 35 a 50 micras, que contando con la de antioxidante, el espesor
final debe estar comprendido entre 135-150 micras.

La estructura metalica interior vista, asi como todas las puertas y registros
metalicos CF, se trataran con pintura intumescente de las micras necesarias,
segln su grado de proteccion.
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5. URBANIZACION

Se utilizaran pavimentos segin plano de urbanizacién. Los acabados generales
seran los siguientes:

e Pavimento continuo de hormigon armado con mallazo, acabado superficial
barrido

e Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén de formato rectangular
e Losa/césped de piezas prefabricadas de hormigén

e Asfalto en carril rodado Los viales seran de aglomerado asfaltico de
tipologia adecuada al trafico a soportar. Se realizaran Ila
correspondiente sefializacion horizontal y vertical con pintura
adecuada.

e Grava blanca seleccionada

e Bordillo de hormigén prefabricado

Las especies vegetales utilizadas en el ajardinamiento de la presente
propuesta seran, en lo referente al arbolado:
e Pruno (prunus cerrasifera)

e Pino carrasco (pinus halepensis)

Respecto a los arbustos seleccionados:
e Romero (rosmarinus officianlis)

e Lavanda (lavandula)

e Tamarix parviflora

Y los setos seran:
e Mirto (myrtus communis)

Toda la parcela se cerrara con una valla de tubo vertical de acero pintado
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CONCLUSION
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Con todo lo hasta aqui expuesto en los diversos apartados de esta Memoria, y
con lo especificado en el resto de documentos del presente Proyecto de
Ejecucion , consideramos suficientemente descrita la obra que se pretende
realizar.

Madrid, Junio de 2017

LOS ARQUITECTOS
Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime Lo6pez Valdés
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