SOF LEYENDA ACABADOS INTERIORES

TECHOS

| | pAREDES

SUELOS

TECHOS

P FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR
ACABADO CON PINTURA PLASTICA SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

PE FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR

NORTE ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA

DE FIBRA VELOGLAS

CNEK
Y X

PEh FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO HIDROFUGO DE 15 MM DE
ESPESOR ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

N S\
R

A [ /| PF FALSO TECHO DE PLADUR ACUSTICO PLADUR
A/ S FON R ALEATORIO

——F 7 A FALSO TECHO DE REJILLA DE ALUMINIO
PRELACADO AL HORNO DE CELDA ABIERTA
TIPO PANEL ENREJADO CON PERFILERIA
OCULTA "CELL CEILING SYSTEM" DE HUNTER
DOUGLAS O SIMILAR

L FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO

- PERFILADO PRELACADO AL HORNO DE 100 MM.
DE ANCHO, SUSPENDIDAS DE PERFILERIA DE
ALUMINIO
‘ | =

e A

A fiL::L::/A//”” M  FALSO TECHO CON PLACAS DE FIBRA
M= e o em | omm | VS A [._‘_‘/_ | | o — T - - MINERAL CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD

. - MEDIA Y AISLAMIENTO ACUSTICO ALTO, DE

_—— DIMENSIONES 600X600X15 MM. COLOR
BLANCO, INSTALADO CON PERFILERIA
SEMIOCULTA CON FAJEADO PERIMETRAL EN
PLADUR

PAREDES [:]

P PINTURA PLASTICA SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

PE PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

G ALICATADO GRES PORCELANICO 60X20 CM
LLAGUEADA CON MORTERO LATEX DE 3 MM

F MAMPARA FENOLICA
SEPARADOR CABINA SANITARIA CON TABLERO
FENOLICO, CON PATAS REGULABLES EN
ACERO INOX. PERFILERIAS DE ALUMINIO
ANODIZADO PLATA.
* NOTA : ZOCALOS Y RODAPIES VER PLANO
DE PAVIMENTOS

E EMPANELADO MADERA DE ROBLE

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS CON
TABLERO MACHIHEMBRADO DE ROBLE DE 10
MM. DE ESPESOR, SUJETO MEDIANTE PUNTAS
CLAVADAS A RASTRELES DE MADERA DE
PINO DE 5X5 CM. SEPARADOS 40 CM. ENTRE
EJES, RECIBIDOS CON PASTA DE YESO
NEGRO

SUELOS

T BALDOSA DE TERRAZO 60X60

P PVC 2MM PEGADO SOBRE SOLERA DE TERRAZO

F FELPUDO EMPOTRADO TIPO DISENO DE ROMUS
O SIMILAR EN COLOR A DEFINIR POR LA
D.O.

Gp BALDOSA DE GRES 60X20-6MM LLAGUEADA
CON MORTERO DE LATEX >3MM

SH PAVIMENTO MONOLITICO DE CUARZO EN
COLOR GRIS NATURAL, SOBRE SOLERA
FRATASADO MECANICO, ALISADO Y
PULIMENTADO.

Sm PAVIMENTO FLOTANTE DE TARIMA DE ROBLE,
MACHIHEMBRADA EN SUS CUATRO LADOS,
COLOCADA CON CLIPS CADA 70 CM.,

Hb PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON

ARMADO CON MALLAZO, ACABADO SUPERFICIAIL
BARRIDO

LEYENDA ALBANILERIA

mmmmm [ABRICA DE LADRILLO e=% PIE,
CON ARMADURA MURFOR

TABIQUE DE PLADUR 130/400(70)LM
2X15/70/2X15
N e TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE

PR Y PLADUR 70 - 100/400(70)+2X15LM

TRASDOSADO SEMIDIRECTO 30
M-70X30/400+2X15LM

TRASDOSADO DIRECTO 2X15

MAMPARA FENOLICA
(VER PLANO MAMPARAS)

MAMPARA DE VIDRIO
(VER PLANO MAMPARAS)

EMPANELADO FENOLICO
(VER PLANO MAMPARAS)

CELOSIA DE LAMAS DE ALUMINIO

BARANDILLA DE VIDRIO STADIP
(h=1m)

* EN LOCALES HUMEDOS SE EMPLEARA
PLADUR W

* EN PATINILLOS Y COMPARTIMENTACIONES
PLADUR FOC

ACCESO
— | PERSONAL

[P

“q Servicio Madrileiio de Salud

Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid

PROYECTO BASICO

Y DE EJECUCION
DE CENTRO DE
SALUD LAS TABLAS

CALLE VILORIA DE LA RIOJA S/N
LAS TABLAS. MADRID

CENTRAL FRIO

ZONA DE
INSTALACIONES

DEPOSITOS GRUPOS PRESION
INCENDIOS Y SERVICIO

ARQUITECTOS

"/'— ~
h.

ey

Alberto JORGE CAMACHO
Jaime LATAS ZAVALA
Jaime LOPEZ VALDES

BOMBAS

CENTRAL
TERMICA

GRUPO
ELECTROGENO -

PE] = il l PE]

140] 160 PEI 160

Cg 1A

ARQUITECTURA

—|CARPINTERIAS Y
s ACABADOS.NIVEL -1

] CENTRO ] CENTRO

- SECCION Y
B TRANSFORMACION ﬂ MEDIDA

RITI

Ha
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NORTE

| | |/ — | —
. e e — e o fw | mm | my) mm | g |

00001

PE PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA DE FIBRA

F* EN LOCALES HUMEDOS SE EMPLEARA

2* EN PATINILLOS Y COMPARTIMENTACIONES

LEYENDA ACABADOS INTERIORES

TECHOS

| | pAREDES

SUELOS

TECHOS

P FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR
ACABADO CON PINTURA PLASTICA SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

PE FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR
ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA
DE FIBRA VELOGLAS

PEh FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO HIDROFUGO DE 15 MM DE
ESPESOR ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

PF FALSO TECHO DE PLADUR ACUSTICO PLADUR
FON R ALEATORIO

A FALSO TECHO DE REJILLA DE ALUMINIO
PRELACADO AL HORNO DE CELDA ABIERTA
TIPO PANEL ENREJADO CON PERFILERIA
OCULTA "CELL CEILING SYSTEM" DE HUNTER
DOUGLAS O SIMILAR

L FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO
PERFILADO PRELACADO AL HORNO DE 100 MM.
DE ANCHO, SUSPENDIDAS DE PERFILERIA DE
ALUMINIO

M FALSO TECHO CON PLACAS DE FIBRA
MINERAL CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD
MEDIA Y AISLAMIENTO ACUSTICO ALTO, DE
DIMENSIONES 600X600X15 MM. COLOR
BLANCO, INSTALADO CON PERFILERIA
SEMIOCULTA CON FAJEADO PERIMETRAL EN
PLADUR

PAREDES [:]

P PINTURA PLASTICA SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

VELOGLAS

G ALICATADO GRES PORCELANICO 60X20 CM
LLAGUEADA CON MORTERO LATEX DE 3 MM

F MAMPARA FENOLICA
SEPARADOR CABINA SANITARIA CON TABLERO
FENOLICO, CON PATAS REGULABLES EN
ACERO INOX. PERFILERIAS DE ALUMINIO
ANODIZADO PLATA.
* NOTA : ZOCALOS Y RODAPIES VER PLANO
DE PAVIMENTOS

E EMPANELADO MADERA DE ROBLE

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS CON
TABLERO MACHIHEMBRADO DE ROBLE DE 10
MM. DE ESPESOR, SUJETO MEDIANTE PUNTAS
CLAVADAS A RASTRELES DE MADERA DE
PINO DE 5X5 CM. SEPARADOS 40 CM. ENTRE
EJES, RECIBIDOS CON PASTA DE YESO
NEGRO

SUELOS

T BALDOSA DE TERRAZO 60X60
P PVC 2MM PEGADO SOBRE SOLERA DE TERRAZO

F FELPUDO EMPOTRADO TIPO DISENO DE ROMUS
O SIMILAR EN COLOR A DEFINIR POR LA
D.O.

Gp BALDOSA DE GRES 60X20-6MM LLAGUEADA
CON MORTERO DE LATEX >3MM

SH PAVIMENTO MONOLITICO DE CUARZO EN
COLOR GRIS NATURAL, SOBRE SOLERA
FRATASADO MECANICO, ALISADO Y
PULIMENTADO.

Sm PAVIMENTO FLOTANTE DE TARIMA DE ROBLE,
MACHIHEMBRADA EN SUS CUATRO LADOS,
COLOCADA CON CLIPS CADA 70 CM.,

Hb PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON

ARMADO CON MALLAZO, ACABADO SUPERFICIAJL
BARRIDO

LEYENDA ALBANILERIA

— FABRICA DE LADRILLO e=% PIE,
CON ARMADURA MURFOR

TABIQUE DE PLADUR 130/400(70)LM
2X15/70/2X15

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE
PLADUR 70 - 100/400(70)+2X15LM

TRASDOSADO SEMIDIRECTO 30
M-70X30/400+2X15LM

TRASDOSADO DIRECTO 2X15

MAMPARA FENOLICA
(VER PLANO MAMPARAS)

MAMPARA DE VIDRIO

(VER PLANO MAMPARAS)

EMPANELADO FENOLICO
(VER PLANO MAMPARAS)

CELOSIA DE LAMAS DE ALUMINIO

BARANDILLA DE VIDRIO STADIP
(h=1m)

PLADUR W

PLADUR FOC
- s = . 2
q Servicio Madrileiio de Salud
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

SaludMadrid

PROYECTO BASICO

Y DE EJECUCION
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SNK 1= mpss=ti=— 7 = miiEssc= I 5 ~
X =i S euiizan= iR 2 - : LEYENDA ACABADOS INTERIORES
Z SSane: - = 2 IRiES = = L
C e z =it A = s | T | TECHOS
= ja= V. = = A / 4
=it § - y /T PAREDES
X /T~ ]
SN, YA Ay S SUELOS
TECHOS

LIHFS 4’» / Y y
—/ W 'I‘\V’ ,@i" / /
L GRS |
/ K 4 y 7
NS & ¢ e o coming % e
AOX ‘}' “4y ACABADO CON PINTURA PLASTICA SOBRE
%

LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR
ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA

DE FIBRA VELOGLAS

PEh FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE

CARTON-YESO HIDROFUGO DE 15 MM DE
ESPESOR ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

FALSO TECHO DE PLADUR ACUSTICO PLADUR
FON R ALEATORIO

FALSO TECHO DE REJILLA DE ALUMINIO
PRELACADO AL HORNO DE CELDA ABIERTA
TIPO PANEL ENREJADO CON PERFILERIA
OCULTA "CELL CEILING SYSTEM" DE HUNTER
DOUGLAS O SIMILAR

FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO
PERFILADO PRELACADO AL HORNO DE 100 MM.
DE ANCHO, SUSPENDIDAS DE PERFILERIA DE
ALUMINIO

FALSO TECHO CON PLACAS DE FIBRA
MINERAL CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD

MEDIA Y AISLAMIENTO ACUSTICO ALTO, DE
DIMENSIONES 600X600X15 MM. COLOR

BLANCO, INSTALADO CON PERFILERIA
SEMIOCULTA CON FAJEADO PERIMETRAL EN

PLADUR

PAREDES IEI

P PINTURA PLASTICA SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

r”&:;aﬂ

N
| AT
gﬁ%ﬁjﬁ’ %
s guis s

A1 AHAT

CONSULTA
PA-2 |PEDIATRTA

PE PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

ALICATADO GRES PORCELANICO 60X20 CM
LLAGUEADA CON MORTERO LATEX DE 3 MM

F MAMPARA FENOLICA
SEPARADOR CABINA SANITARIA CON TABLERO
FENOLICO, CON PATAS REGULABLES EN
ACERO INOX. PERFILERIAS DE ALUMINIO
ANODIZADO PLATA.

* NOTA : ZOCALOS Y RODAPIES VER PLANO
DE PAVIMENTOS

E EMPANELADO MADERA DE ROBLE

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS CON
TABLERO MACHIHEMBRADO DE ROBLE DE 10
MM. DE ESPESOR, SUJETO MEDIANTE PUNTAS
CLAVADAS A RASTRELES DE MADERA DE
PINO DE 5X5 CM. SEPARADOS 40 CM. ENTRE
EJES, RECIBIDOS CON PASTA DE YESO
NEGRO

SUELOS

|/CONSULTA
"ENF.PEDTATR,

T BALDOSA DE TERRAZO 60X60
PVC 2MM PEGADO SOBRE SOLERA DE TERRAZO

FELPUDO EMPOTRADO TIPO DISENO DE ROMUS
O SIMILAR EN COLOR A DEFINIR POR LA

D.O.

BALDOSA DE GRES 60X20-6MM LLAGUEADA
CON MORTERO DE LATEX >3MM

'
CONSULTA (
PA-) |ENF.PEDIATR.

PAVIMENTO MONOLITICO DE CUARZO EN
COLOR GRIS NATURAL, SOBRE SOLERA
FRATASADO MECANICO, ALISADO Y
PULIMENTADO.

Sm PAVIMENTO FLOTANTE DE TARIMA DE ROBLE,
MACHIHEMBRADA EN SUS CUATRO LADOS,
COLOCADA CON CLIPS CADA 70 CM.,

|sCONSULTA
"PEDIATRTA

Hb PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON
ARMADO CON MALLAZO, ACABADO SUPERFICIAJL

BARRIDO

~/LEYENDA ALBANILERIA

FABRICA DE LADRILLO e=% PIE,
CON ARMADURA MURFOR

TABIQUE DE PLADUR 130/400(70)LM
2X15/70/2X15

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE
PLADUR 70 - 100/400(70)+2X15LM

TRASDOSADO SEMIDIRECTO 30
M-70X30/400+2X15LM

w ’ VESTUARIO
iy SCULINO
|

((Mie)
-4.30 "””A
(96.00) i
v vlié | | PC-1
T VESTUART®
I Rih SVAMD(‘)S

TRASDOSADO DIRECTO 2X15

MAMPARA FENOLICA
(VER PLANO MAMPARAS)

| _l_MAMPARA DE VIDRIO
(VER PLANO MAMPARAS)

EMPANELADO FENOLICO
(VER PLANO MAMPARAS)

VESTUARIO
FEMENTNO

CELOSIA DE LAMAS DE ALUMINIO

BARANDILLA DE VIDRIO STADIP
T (h=1m)

/ VESTIBULO

— /
. - PRINCIPAL * EN LOCALES HUMEDOS SE EMPLEARA

PLADUR W
* EN PATINILLOS Y COMPARTIMENTACIONES

PLADUR FOC

(=~

o S
|l —=

Ye Servicio Madrilefio de Salud
Gerencia Asistencial de Atencién Primaria
SaludMadrid

IPROYECTO BASICO

Y DE EJECUCION
DE CENTRO DE
SALUD LAS TABLAS
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LAS TABLAS. MADRID
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CHILETE™™ AL
=R\l
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NORTE

VESTIBULO
PRINCIPAL

ACCESO

00'00! I

PA-2

80‘

MV
90

PA-1

—[=[>]

vV* CERRAMIENTO DE U-GLASS SITUADA A h=4,60
(VER MEMORIA DE CARPINTERIAS)

LEYENDA ACABADOS INTERIORES

TECHOS

| | pAREDES

SUELOS

TECHOS

P

PE

PEh

PF

A

FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR
ACABADO CON PINTURA PLASTICA SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO DE 15 MM DE ESPESOR
ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA
DE FIBRA VELOGLAS

FALSO TECHO CONTINUO DE PANEL DE
CARTON-YESO HIDROFUGO DE 15 MM DE
ESPESOR ACABADO CON PINTURA EPOXI SOBRE
LAMINA DE FIBRA VELOGLAS

FALSO TECHO DE PLADUR ACUSTICO PLADUR
FON R ALEATORIO

FALSO TECHO DE REJILLA DE ALUMINIO
PRELACADO AL HORNO DE CELDA ABIERTA
TIPO PANEL ENREJADO CON PERFILERIA
OCULTA "CELL CEILING SYSTEM" DE HUNTER
DOUGLAS O SIMILAR

FALSO TECHO DE LAMAS DE ALUMINIO
PERFILADO PRELACADO AL HORNO DE 100 MM.
DE ANCHO, SUSPENDIDAS DE PERFILERIA DE
ALUMINIO

FALSO TECHO CON PLACAS DE FIBRA
MINERAL CON RESISTENCIA A LA HUMEDAD

PAREDES [:]

MEDIA Y AISLAMIENTO ACUSTICO ALTO, DE
DIMENSIONES 600X600X15 MM. COLOR
BLANCO, INSTALADO CON PERFILERIA
SEMIOCULTA CON FAJEADO PERIMETRAL EN
PLADUR

P

PE

SUELOS

PINTURA PLASTICA SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

PINTURA EPOXI SOBRE LAMINA DE FIBRA
VELOGLAS

ALICATADO GRES PORCELANICO 60X20 CM
LLAGUEADA CON MORTERO LATEX DE 3 MM

MAMPARA FENOLICA

SEPARADOR CABINA SANITARIA CON TABLERO
FENOLICO, CON PATAS REGULABLES EN
ACERO INOX. PERFILERIAS DE ALUMINIO
ANODIZADO PLATA.

* NOTA : ZOCALOS Y RODAPIES VER PLANO
DE PAVIMENTOS

EMPANELADO MADERA DE ROBLE

REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS CON
TABLERO MACHIHEMBRADO DE ROBLE DE 10
MM. DE ESPESOR, SUJETO MEDIANTE PUNTAS
CLAVADAS A RASTRELES DE MADERA DE
PINO DE 5X5 CM. SEPARADOS 40 CM. ENTRE
EJES, RECIBIDOS CON PASTA DE YESO
NEGRO

Gp

SH

Sm

Hb

LEYENDA ALBANILERIA

BALDOSA DE TERRAZO 60X60
PVC 2MM PEGADO SOBRE SOLERA DE TERRAZO

FELPUDO EMPOTRADO TIPO DISENO DE ROMUS
O SIMILAR EN COLOR A DEFINIR POR LA
D.O.

BALDOSA DE GRES 60X20-6MM LLAGUEADA
CON MORTERO DE LATEX >3MM

PAVIMENTO MONOLITICO DE CUARZO EN
COLOR GRIS NATURAL, SOBRE SOLERA
FRATASADO MECANICO, ALISADO Y
PULIMENTADO.

PAVIMENTO FLOTANTE DE TARIMA DE ROBLE,
MACHIHEMBRADA EN SUS CUATRO LADOS,
COLOCADA CON CLIPS CADA 70 CM.,

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGON
ARMADO CON MALLAZO, ACABADO SUPERFICIAJL
BARRIDO

* EN LOCALES HUMEDOS SE EMPLEARA
PLADUR W

* EN PATINILLOS Y COMPARTIMENTACIONES
PLADUR FOC

FABRICA DE LADRILLO e=% PIE,
CON ARMADURA MURFOR

TABIQUE DE PLADUR 130/400(70)LM
2%X15/70/2X15

TRASDOSADO AUTOPORTANTE DE
PLADUR 70 - 100/400(70)+2X15LM

TRASDOSADO SEMIDIRECTO 30
M-70X30/400+2X15LM
TRASDOSADO DIRECTO 2X15

MAMPARA FENOLICA
(VER PLANO MAMPARAS)

MAMPARA DE VIDRIO
(VER PLANO MAMPARAS)

EMPANELADO FENOLICO
(VER PLANO MAMPARAS)

CELOSIA DE LAMAS DE ALUMINIO

BARANDILLA DE VIDRIO STADIP
(h=1m)

'PROYECTO BASICO
//1{

DE

LAS

“. Servicio Madrilefio de Salud

SaludMadrid

SALUD LAS TABLAS

CALLE VILORIA DE LA RIOJA S/N

Gerencia Asistencial de Atencién Primaria

DE EJECUCION
CENTRO DE

TABLAS. MADRID

ARQUITECTOS

CHILE 15 Y

Jaime
Jaime

*_::::TFT‘T \\53:¢\f\"_‘“-h‘_;5‘\

plberto JORGE CAMACHO

ARQUITECTURA

CARPINTERIAS Y
ACABADOS.NIVEL +0
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MF-1
95

41 unidades

MV
90

4 unidades

235

210

52 103 52 103

52

95

4 1y | [ g 1 | [

104

95

Ly

235

210

235
217
210

HPA 45

155

2 unidades

155

HPA 45
90

1 unidades

217
210

93

90

=

16 unidades

PA-]
90

235
217
210

93

90

39 unidades

PA-2
80

235
217
210

83

80

| |

PA-3
95

2 unidades

235
217
210

98

95

o |

PC-]
90

4 unidades

PC-2

120

2 unidades

210

90

CARPINTERIA Y CERRAJERIA
INTERIOR

ANCHO —180

HPAK-3+—TIPO DE PUERTA
— OTROS

*

PUERTAS RF

HPA

MPCI

PUERTA CORTAFUEGO ABATIBLE

PUERTAS CON CERCO DE ALUMINIO TELESCOPICO
ANODIZADO EN SU COLOR

HOJA DE ACERO EI,30-C5 CON HERRAJES DE EVACUACION
Y SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE

* CON POSIBILIDAD DE RETENEDOR ELECTROMAGNETICO
CONECTADO A SISTEMA PCI

* CON POSIBILIDAD DE CIERRA PUERTAS Y SELECTOR DE
CIERRE INTEGRADO

* CON POSIBILIDAD DE OJO DE BUEY

* CON POSIBILIDAD DE BARRA ANTIPANICO DE PALANCA

PUERTA CORTA-FUEGOS CORREDERA

PUERTA DE UNA HOJA.EI,60

ESTRUCTURA: DOS PLANCHAS DE ACERO GALVANIZADO CON
PROTECCION ATIFINGER DE 1 MM

ESPESOR DE LA HOJA: 63 MM

CAMARA INTERIOR: DOS PANELES DE LANA DE ROCA DE
23 MM DE ESPESOR Y NUCLEO DE PLACA DE CARTON YESO
LAMINADO DE 15 MM.

MAMPARAS

MF

MV

PUERTA DE MAMPARA

MAMPARA  IMPULS 100 DE ARQUIMART CON PERFIL
ESTRUCTURAL OCULTO DE ACERO GALVANIZADO Y

PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO.
PUERTA OPACA ENRASADA POR AMBAS CARAS CON ACABADO

FENOLICO.
PUERTA DE MAMPARA DE VIDRIO

MAMPARA IMPULS 100 DE  ARQUIMART CON PERFIL
ESTRUCTURAL OCULTO DE ACERO GALVANIZADO Y
PERFILERIA DE ALUMINIO ANODIZADO.

PUERTA DE VIDRIO ENRASADA POR AMBAS CARAS. DOBLE
ACRISTALAMIENTO 3+3.

PUERTAS METALICAS

PA

PC

PUERTA ABATIBLE

PUERTAS CON CERCO DE ALUMINIO TELESCOPICO
ANODIZADO EN SU COLOR
HOJA DE TABLERO LAMINADO DE RESINA DE DE ALTA
PRESION A DOS CARAS Y CANTO VISTO

CON BURLETE PERIMETRAL DE CIERRE
HERRAJES DE INOX

* CON CIERRE ACUSTICO EN OFICINAS, DESPACHOS,
CONSULTAS Y SALAS DE REUNIONES.
* CON CIERRAPUERTAS EMBUTIDO EN ASEOS Y PUERTAS DE

CIRCULACION.
PUERTA CORREDERA

PUERTAS CON CERCO DE ALUMINIO TELESCOPICO
ANODIZADO EN SU COLOR
HOJA DE TABLERO LAMINADO DE RESINA DE DE ALTA
PRESION A DOS CARAS Y CANTO VISTO

CON BURLETE PERIMETRAL DE CIERRE
HERRAJES DE INOX

* CON CIERRE ACUSTICO EN OFICINAS, DESPACHOS,
CONSULTAS Y SALAS DE REUNIONES.
* CON CIERRAPUERTAS EMBUTIDO EN ASEOS Y PUERTAS DE

CIRCULACION.

CABINAS

CABINAS

MAMPARA CON SISTEMA TABLERO COMPACTO DE RESINA DE
18 mm CON HERRAJES DE INOX. NCLUYE PARTES CIEGAS,
FIJAS Y MOVILES. VER MEMORIA DE CARPINTERIAS.

OTROS

ow

BARRA ANTIPANICO
0JO DE BUEY

MPCI

258

210

MPCI

EI90

1 unidad

CABINAS
PANEL FENOLICO

70

MM

70

HPL 10MM ACABADO COLOR SOPORTES Y HERRAJES ACERO INOXIDABLE

250
210
195

15)
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PUERTAS EXTERIORES

cajén automatismo oculto

297
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105‘ 5 unidades ]55‘ 13 unidades 90 ‘ 4 unidades ]55‘ 1 unidad ]80‘ 2 unidades 320
CHAPA DE ACERO CHAPA DE ACERO CHAPA DE ACERO ACRISTALADA
PUERTAS EXTERIORES DE ACCESO
6.80 PE‘A
0.2
2.30 1.20
4.52/4.80 1.10 10 L. 1.0
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nivel suelo terminado
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V7. Cerramiento de u-GLASS sobre estructura de acero galvanizado. PC . PAE 1 unidad PAE 5 unidades
3 unidades 452 1 unidad 230‘ Sanaeas HO‘ 2 anicaces
—_— 480 2 unidades
V. Ventanal corrido rasgado construido con carpinteria de aluminio, compuesto de fijo y ventana de apertura oscilobatiende de hoja oculta, de aluminio lacado en 60 micras o
anodizado en 20 micras con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida, realizada con perfiles de aluminio de extrusion de aleacion.
Doble acristalamiento compuestro por:
- vidrio exterior formado por un vidrio Planiclear de 6mm templado con capa magnetrénica de control solar+baja emisividad COOL LITE XTREME 60/28 11.
-cadmara de aire deshidratada de 16 mm de espesor de aire deshidratado con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral.
- vidrio interior laminar 44.2 formado por dos vidrios Planiclear de 4mm unidos por un butiral de 0,76mm .
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V16, 1 unidss

V17. 1 unigaa

V18. 1 unigas

nivel suelo terminado
V19. 11 unidades

Vv20. 18 unidades

CARPINTERTIA Y CERRAJERIA
EXTERIOR

HPAGD-3—TIPO DE PUERTA
_ 1180
ANCHO — OTROS

*

PUERTAS METALICAS

PAE PUERTA ABATIBLE EXTERIOR

PUERTAS CON CERCO DE ACERO TELESCOPICO ANODIZADO
EN SU COLOR

PC PUERTA CORREDERA EXTERIOR

PUERTAS CON CERCO DE ACERO EN SU COLOR Y HOJA DE

TABLERO LAMINADO DE RESINA DE DE ALTA PRESION A
DOS CARAS Y CANTO VISTO, SUPERPUESTAS CON GUIA
OCULTA, HERRAJES DE INOX

* ANCHO MINIMO LIBRE DE PASO 90CM
PEV PUERTA EXTERIOR DE VIDRIO

PUERTA, DE ALUMINIO LACADO EN COLOR ESPECIAL A ELEGIR POR LA D.F
CON 60 MICRAS DE ESPESOR, BAJO SELLO DE CONTROL DE CALIDAD
QUALICOAT O ANODIZADO CON 20 MICRAS CON SELLO QUALANOD. .
CON ROTURA DEL PUENTE TERMICO , H

PUERTA EXTERIOR CIEGA

PE

PUERTA ACERO ABATIBLE CON CERCO DE CHAPA'Y HOJA DE ACERO CON
AISLAMIENTO INTERIOR. CON HERRAJES DE INOX, CON CERCO DE ACERO
LACADO

PAUT1 PUERTA CORREDERA AUTOMATICA

PUERTA DE DOS HOJAS MOVILES Y DOS FIJAS PARA UN
HUECO DE 600 X 240 CM PARA UN PASO LIBRE DE 200 X
240 CM. AJUSTE DE TIEMPO DE APERTURA.

PUERTAS SECCIONALES

PS PUERTA SECCIONAL AUTOMATICA AISLANTE PARA HUECO DE
320 X 300 CM. CONSTRUIDA POR PANELES ARTICULADOS
DE 545 MM CON AISLANTE DE POLIURETANO.

VENTANAS METALICAS

V. VENTANAL CORRIDO RASGADO

Ventanal corrido rasgado construido con
carpinteria de aluminio, compuesto de fijo y
ventana de apertura oscilobatiende de hoja oculta.

mcC. MURO CORTINA

Muro cortina plano autoportante de tapeta
horizontal y llaga cerrada vertical de aluminio
lacado de 60 micras o anodizado en 20 micras con
rotura de puente térmico. Doble acristalamiento
compuesto Todo ello pegado a un perfil
intercalario de aluminio.

[®R] OTROS

BARRA ANTIPANICO
0JO DE BUEY

ow

VIDRIO EN MURO CORTINA

nivel FT terminado interior

0.75

3.00

1.25

1.30

1.00

nivel de suelo terminado interior

MC . muro cortina plano autoportante de tapeta horizontal y llaga cerrada vertical
formado por un mddulo fipo que genera una reticula de montantes y travesafios de
aluminio lacado de 60 micras (QUALICOAT) o anodizado en 20 micras (EWAA-EURAS) con
rotura de puente térmico.

Doble acristalamiento compuesto de:

- vidrio exterior formado por un vidrio Planiclear de 6mm templado con capa
magnetréonica de control solar+baja emisividad COOL LITE XTREME 60/28 |1

-cdmara de aire deshidratada de 16 mm de espesor de aire deshidratado con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral.

- vidrio interior laminar 44.2 formado por dos vidrios Planiclear de 4mm unidos por un butiral
de 0,76mm .

Todo ello pegado a un perfil intercalario de aluminio, formado por séndwich de chapa de
aluminio de espesor 2mm, acabado lacado con relleno de material aislante, como
frasdosado en zona ciega de canto de forjado y peto de cubierta. Chapa plegada de
aluminio de 2 mm de espesor en remates perimetrales, aislamiento con lana de roca de
alta densidad, sellado perimetral de silicona resistente a UVA sobre fondo de junta de
material imputrescible y antiadherente a la silicona.

Ventana oscilobatiente de hoja oculta en muro cortina de aluminio lacado en 60 micras o
anodizado en 20 micras con rotura de puente térmico mediante pletinas aislantes de
poliamida
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INSTALACIONES

py PROYECTO BASICO

o/ : Y DE EJECUCION
[ bt — LA DE CENTRO DE
. [ [ iketF T / PUERTA EI 2H EN INSTALACIONES. 1 Uds. SALUD LAS TABLAS

CALLE VILORIA DE LA RIOJA S/N
PUERTA CHAPA 2H EN INSTALACIONES. | 13 Uds LAS TABLAS. MADRID

0066

PUERTA CHAPA M EN INSTALACIONES. | 4 Uds

CONSULTAS. 2 Uds.

J
SICIICHCINS)

ACCESO PERSONAL 2H. 1 Uds.
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VESTIBULO
PRINCIPAL

+CON LLAVE

PUERTA EI 2H EN INSTALACIONES

CONSULTAS

ASEO PEDIATRICO.

NUCLEO DE VESTUARIDS, ASEQS

PUERTA PASILLO, SALAS TH

PUERTA CORREDERA ASEOQ.

%
%
.

DESPACHO 1H PERFILERIA.

.
/
.

CHCHCHCHICNISIICIS

PUERTA PASILLD, SALAS 1H PERFILERIA

+SIN LLAVE

(/)| SALIDA DE EMERGENCIA DE 1H

COMUNICACION CONSULTAS.

{\[::‘ PUERTA CORREDERA DE H

CABINA DE ASEOD

102.18

1 Uds

46 Uds.

1 Uds.

10 Uds

3 Uds

3 Uds.

4 Uds.

3 Uds

5 Uds.

33 Uds

1 Uds

17 Uds.

102.78
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