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1. CONTROL DE CALIDAD. GENERALIDADES.

Se elabora el presente Plan de Control de la obra para asegurar que las distintas unidades de
obra, instalaciones y materiales en ella empleados alcancen los niveles de calidad y
funcionalidad previstos.

Asimismo se considera este un documento abierto a efectos de inclusién de labores o actividades
especificas que la Direccion Facultativa considere necesario para el control de calidad. +

Como breve exposiciodn de directrices que afectan a la parte de proyecto de ejecucidn se enumeran
las siguientes partes del mismo.

FASES DEL PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCION
PROYECTO

En la Memoriay en el pliego de condiciones técnicas particulares de los proyectos de ejecucion
se incluirany se reflejaran las caracteristicas, requisitos, estandares y parametros de calidad
de los materiales, unidades de obra, equipos y sistemas que se incorporen con caracter permanente
a los edificios. Todo ello, serd de conformidad con la normativa especifica de obligado
cumplimiento y con los criterios que adopte el redactor o redactora del proyecto.

Plan de Control de Calidad.

1.— El Proyecto de Ejecucion contendré necesariamente un anexo denominado Plan de Control de
Calidad, cuya valoracion se debera incluir en el presupuesto detallado del Proyecto, como un
capitulo independiente.

2.— EI Plan de Control de Calidad sera redactado por el técnico o la técnica competente, en
funcion del tipo de obra, acorde con lo indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos
del mismo, de forma coordinada con quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios
previos que se dispongan.

3.— Contenido. En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente:

a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicacion para el
control de calidad.

b) Los criterios para la recepcién en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas,
con indicacién de la documentacidon que han de acompafar, segun lo establecido en los articulos
7.2.1y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:

Documentacién de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificados de garantia del fabricante.

_Declaracién de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.

Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.

Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.

c) Los productos que han de disponer control de recepcidén mediante ensayos, segun lo establecido
enel articulo7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptacion y rechazo de los mismos, con indicacion
de:

— Los parametros minimos o maximos que se han de comprobar mediante ensayos.

— Los ensayos, analisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE, instrucciones
o reglamentacion vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las especificaciones
del Proyecto de Ejecucion.
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— La determinacién de los lotes a ensayar y todos aquel los parametros que configuren el desarrollo
del Plan de Control de Calidad.

d) Los criterios para establecer el control de ejecucidén de la obra, segun lo establecido en
el articulo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:

— Verificaciones y demas controles a realizar para comprobar la conformidad con lo indicado
en el proyecto, la legislaciéon aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la Direccioén Facultativa.

— Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las prestaciones
finales del edificio. ) La valoracién econdémica del Plan de Control de Calidad especificando
el numero y el coste de cada uno de los ensayos, analisis y pruebas previstas.

4_— Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la
marcha de la obra en los términos expresados en el articulo 12.3.d) de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, si las mismas afectasen a aspectos o
verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Direccion de Obra documentara
esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de dicho plan, se puedan
lIlevar a cabo las adaptaciones del mismo.

Control del proyecto.

1.— El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento dell CTE y demds normativa
aplicable y comprobar su grado de definicidén, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este control puede referirse
a todas o algunas de las exigencias basicas relativas a uno o varios de los requisitos basicos
mencionados en el articulo 1 del CTE.

2.— Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia de
edificacion y calidad en la construccidon se estableceran los supuestos en los que se llevara
a cabo, de manera obligatoria y con caracter previo a la ejecucion de la obra, el control técnico
del proyecto en su totalidad o de las partes que se estimen del mismo. El establecimiento de
tales supuestos se hara en base a los siguientes criterios: a) Tipologia edificatoria. b) Nivel
de exigencias o complejidad de las prestaciones requeridas al edificio. c) Ubicacién de la
edificacién. d) Cualquier otra circunstancia distinta de las anteriores que tenga incidencia
en la calidad final del edificio proyectado.

3.— Asimismo, la orden referida en el apartado anterior establecera los procedimientos
necesarios que permitan el control del cumplimiento de las exigencias basicas del proyecto,
en base a lo determinado en los documentos basicos del CTE.

DESARROLLO DE LAS OBRAS
Previo al inicio de las obras.

1.— EIl promotor o promotora aportaré a la Direccion Facultativa un ejemplar completo del Proyecto
de Ejecucion, con el fin de coordinar de manera eficaz el Control de Calidad de las obras, que
quedara depositado en obra, actualizandose continuamente con las modificaciones que se pudieran
introducir durante la misma.

2.— Con el conocimiento de la Direccién Facultativa, el promotor o promotora contratara,
directamente y con independencia del constructor o constructora, los servicios de uno o varios
Laboratorios de Control de Calidad, para realizar los ensayos, pruebas o analisis referidos
en el Plan de Control de Calidad, a los que se les entregara un ejemplar del mismo o la parte
que les afecte.
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3.— Los laboratorios entregaran a la Direccién Facultativa la documentacion acreditativa del
cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del articulo 16 del presente Decreto.

Los laboratorios de Control de Calidad de la construcciéon de las Administraciones Publicas
estaran exentos de entregar la documentacidén anteriormente citada.

4 _— El constructor o constructora, de acuerdo con el Plan de Control de Calidad y la normativa
vigente que le afecte, hara la prevision de los medios destinados al control, del sistema de
recogida y entrega de la documentacién del control y designara la persona encargada de facilitar
de forma coordinada las tomas de muestras a los demas agentes, dando traslado de ello a la
Direccion Facultativa para su conocimiento.

Recepcion de materiales, equipos y sistemas.

1.— Durante la ejecucion de las obras, los suministradores entregaran al constructor o
constructora quien, a su vez, las facilitarad a la Direccidén de ejecuciéon de la obra, los
documentos de identificacidon y garantia exigidos por la normativa de obligado cumplimiento vy,
en su caso, por el proyecto, de los materiales, equipos y sistemas, asi como la documentacion
de los distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad que dispongan, e instrucciones
de uso y mantenimiento.

2.— La Direccioén de ejecucion de la obra verificara si esta documentacion es suficiente para
la recepciodon de los materiales, equipos y sistemas, e indicara la realizacién de los ensayos
y pruebas que estime oportunos, conforme a lo especificado en el Plan de Control de Calidad
y ordenados por la Direccién Facultativa.

3.— Los Laboratorios de Control de Calidad contratados entregaran una copia de los resultados
a la Direccion de la obra y a la Direccion de ejecucién de las obras.

Articulo 8.— Control de ejecucion de obra. Del control de ejecuciéon de cada unidad de obra,
verificando su replanteo, materiales utilizados, su disposicidn y correcta ejecucion se dejara
constancia escrita, asi como de las comprobaciones y pruebas de servicio que se realicen durante
el proceso de ejecucion o de la obra terminada, que sera recopilada por la Direccién de ejecucion
de la obra.

Aceptacion o rechazo de los materiales y unidades de obra.

1.— La aceptacioén o rechazo de los materiales y unidades se reflejara en las fichas normalizadas
que se establezcan mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en
materia de edificacion y calidad en la construccion.

2.— Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas y analisis no sean conformes
a lo especificado en el Proyecto de Ejecucion, entendido este como el conjunto de los documentos
que lo componen, a saber, Memoria, Pliego de Condiciones, Mediciones y Presupuesto, Estudio
de Seguridad y Salud, Plan de Control de Calidad, Estudio de Gestion de Residuos y Planos, asi
como sus modificaciones posteriores, la Direccion Facultativa establecera y justificara las
medidas correctoras oportunas, dejando constancias de estas tanto en el Libro de Ordenes y
Asistencias como en las fichas normalizadas mencionadas, que se incorporaran al Libro de Control
de Calidad.

Articulo 10.— Ensayos y Pruebas de servicio del edificio. Mediante Orden del Consejero o
Consejera del Departamento competente en materia de edificaciéon y calidad en la construccion
se estableceran y regularan los procedimientos para la realizacién de las pruebas de servicio
y ensayos que acrediten el cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion y demas
reglamentacion aplicable.

Documentacioén y trazabilidad.
1.— Todas las actividades relacionadas con el control de calidad quedaran documentadas

suficientemente para poder seguir su trazabilidad, pudiendo ser mediante registros fisicos o
electroénicos, que permitan disponer de todas las evidencias documentalles de todas las
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comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspeccion que se hayan llevado a cabo y de los
suministros, en su caso.

2.— Las hojas de suministro estaran firmadas, en representacidn del suministrador, por persona
fisica responsable.

3.— Los registros de las actividades de control estaran firmados por Ba persona fisica
responsable de llevar a cabo la actividad y, en el caso de estar presente, por la persona
representante de la actividad controlada o suministro.

Libro de Control de Calidad.

1.— La Direccion de Ejecucion de la Obra confeccionara durante el transcurso de la obra el Libro
de Control de Calidad, que formara parte de la documentacién obligatoria del seguimiento de
la obra.

2.— Contenido. El Libro de Control de Calidad contendrd la siguiente documentacion:
a) Un registro de los y las agentes que han intervenido.
b) Relacién de los controles realizados.

c) Los resultados de los ensayos, pruebas y analisis realizados, asi como las verificaciones
y pruebas de servicio que se realicen durante el proceso de ejecucioéon o de la obra terminada.

d) Las fichas normalizadas en las que se haya reflejado la aceptacion o rechazo de los materiales
y unidades de obra.

e) Certificaciéon de los Laboratorios en la que se indiquen el tipo y numero de los ensayos,
pruebas y analisis realizados.

) La documentacidn relativa a los laboratorios que acredite el cumplimiento de lo establecido
en el apartado 3 del articulo 16.

g) La documentacién relativa a certificados de garantia, distintivos, marcas o sellos de calidad,
homologaciones, y similares.

h) La documentacidn de origen, hojas de suministro o etiquetado, recopilada por el constructor
0 constructora y adjuntada, previa supervision por la Direcciéon de la ejecucién de la obra,
como parte del control de calidad de la obra o, en su caso, los certificados de suministro.

i) Los documentos que se generen como consecuencia del rechazo de materiales o unidades de obra,
y sobre las medidas correctoras adoptadas, como pueden ser: informes, justificaciones,
soluciones, comprobaciones, y similares.

J) Las modificaciones en cuanto a calidades de materiales o especificaciones del Proyecto de
Ejecucion, las modificaciones del Plan de Control de Calidad, asi como la justificacion de las
medidas correctoras que se hayan podido establecer motivadas por estas modificaciones.

k) En su caso, el informe citado en el apartado 3 del articulo 14. Todo ello reflejara y
jJjustificara la observancia de la normativa de obligado cumplimiento que afecte a dicha obra
y referida tanto a los materiales, como unidades de obra e instalaciones.

3.— La Direccion Facultativa y el constructor o constructora general de la obra, o en su caso,
el o la responsable parcial de ella, firmaran en las fichas normalizadas del Libro de Control
de Calidad, dandose por enterados de los resultados de la aceptacién o rechazo.
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2. EDIFICACION
2.1 GEOTECNIA
- Sondeo mecanico a rotacioén con recuperacion continua de la muestra, en roca, realizado

con corona de widia, con preparacion de la muestra y empaquetado en caja portatestigos
fotografiada.

- Ensayo de penetracion estandar SPT, s/ UNE-EN IS0 22476-3:2006, en sondeo, clasificacion
y marcado de la muestra.

- Realizacidn de sondeo con equipo de perforacidn para instalacion de tuberia piezométrica,
colocacién de tubo y tapado.

- Ensayo de integridad de pantalla de hormigon armado por el método Cross.Hole formado
por dos tubos de tubo de acero galvanizado de 50 mm de profundidad igual al de fondo de pantalla
introducido durante el hormigonado con tapado de bocas mediante tapones metalicos roscados.
Los empalmes se realizaran mediante manguitos de tubo roscado. Toma de datos y resultados con
representacion de Fat delay, Energy decrease y Amplitud decrease. Informe de resultados.

- Elaboracion de informe de geotécnica con exposicion de toma de datos, resultado y
consideraciones finales, firmado por técnico competente y visado en el colegio profesional.

- Elaboracion de informe de seguimiento de control de estado del nivel freatico con 2 tomas
semanales del nivel, elaboracién de graficas y valoracion en el informe de resultados y
consideraciones finales, firmado por técnico competente y visado en el colegio profesional.

- Identificacion y estado de suelos mediante la realizacidon de ensayos para determinar
su descripcion conforme a UNE-EN 1SO 14688-1/03, su clasificacion conforme a UNE-EN 1SO
14688-2/06, su granulometria por tamizado conforme a UNE 103101/95, su limite liquido por el
método de la Cuchara de Casagrande conforme a UNE 103103/94, su limite pllastico conforme a UNE
103104793, su limite de retraccion conforme a UNE 103108/96, su humedad mediante secado en estufa
conforme a UNE 103300/93, su densidad mediante el método de la balanza hidrostatica conforme
a UNE 103301794 y la densidad relativa de las particulas del suelo conforme a UNE 103302/94,
preparando las muestras segun UNE 103100/95.

- Determinacién de la resistencia y la deformacion de suelos mediante ensayo de rotura
a compresion simple en probetas de suelo conforme a UNE 103400/93, ensayo de corte directo
de suelos conforme a UNE 103401/98, ensayo de consolidacién unidimensional de un suelo en
edoémetro conforme a UNE 103405/94, determinacion de la expansividad de un suelo en el aparato
Lambe conforme a UNE 103600/96, ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edémetro conforme
a UNE 103601796, ensayo para calcular la presion de hinchamiento de un suelo en edémetro conforme
a UNE 103602796 y ensayo de colapso en suelos conforme a UNE 103406/06.

- Ensayos para determinar la conformidad de aguas de nivel freatico en contacto con hormigon
segun la EHE-2008, y consistentes en la toma de muestras conforme a UNE 83951:2008, determinacion
de la acidez por su pH conforme a UNE 83952:2008, determinacion del contenido total de sustancias
solubles conforme a UNE 83957:2008, determinacién de sulfatos conforme a UNE 83956:2008,
determinacioén de cloruros conforme a UNE 83958:2014, determinacion cualitativa de hidratos de
carbono conforme a UNE 83959:2014, determinacidn cuantitativa de sustanciias organicas solubles
en éter conforme a UNE 83960:2014, contenido en i6n Amonio confaorme a UNE 83954:2008, y contenido
en i6n Magnesio conforme a UNE 83955:2008.

2.2 HORMIGON ESTRUCTURAL

- Estudio de la idoneidad de los componentes y de su dosificacion, y de los procesos de
ejecucion, para fabricar un hormigon de las prestaciones requeridas, mediante el estudio tedrico
de la dosificacion, y la realizacion, en laboratorio, de un ensayo previo, s/ Anejo 22 de EHE-08,
consistente en la fabricacion de 4 series de 2 probetas de formas, medidas y caracteristicas,
s/ UNE-EN 12390-1:2013, su conservacion y curado, s/ UNE-EN 12390-2:2009, y la rotura a
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compresion simple a 28 dias, s/ UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011, incluso el ensayo de consistencia
del hormigon fresco, s/ UNE-EN 12350-2:2009.

- Determinacion de la resistencia a compresion simple del hormigon endurecido, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilindrica de d=15 cm y h= 30cm.

- Ensayos para determinar la conformidad de un lote de 2 barras de acero para armado de
hormigon segun la EHE-2008, y consistentes en determinacion de caracteristicas geométricas
conforme, ensayo de doblado-desdoblado y de doblado simple, y ensayo de traccion para determinar
el limite elastico, la carga unitaria de rotura, el alargamiento de rotura y el alargamiento
total bajo carga maxima conforme a UNE 36065:2011 y UNE 36068:2011, realizado en 2 barras de
acero.

Diametros 8-10-12-16-20-25
2.3 ACERO ESTRUCTURAL

- Ensayo y reconocimiento de corddn de soldadura, realizado con Iiquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1:1997, elaboracion de informe de resultados.

2.4 AISLAMIENTOS E IMPEMEABILIZACIONES

- Ensayo para la determinacién de la conformidad de un aislante rigido, mediante la
realizacion de ensayos de laboratorio para determinar la densidad aparente, s/ UNE-EN1602:2013,
las caracteristicas geométricas, s/ UNE-EN 822/3/4/5:2013, la resistencia a compresion, s/
UNE-EN 826:2013, y la resistencia a flexion, s/ UNE-EN12089:2013.

- Ensayo completo sobre laminas bituminosas, para su uso de acuerdo a los criterios de
CTE-DB-HS1, comprendiendo la determinacion del espesor y la masa s/UNE EN1849-1:2000, las
propiedades de traccion y el alargamiento de rotura s/UNE 12311-1:2000, la comprobacién de la
plegabilidad a diferentes temperaturas s/UNE 104281-6-4:1985, la resistencia al calor y la
pérdida por calentamiento s/UNE 104281-6-3:1990, y el grado de absorcion de agua s/UNE EN 1SO
868:2003.

2.5 MORTEROS

- Ensayo para comprobacién, en la recepcion, de la calidad de los morteros de cemento
mediante toma de muestras conforme a UNE-EN 1015-2:1999, fabricacion de 3 probetas y
determinacion de la consistencia del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-3:2000, determinacion
de la resistencia a flexidon y a compresion conforme a UNE-EN 1015-11: 2000, determinacién de
la consistencia del mortero fresco por penetracién del pistén conforme a UNE EN 1015-4:1999,
determinacion de la densidad aparente del mortero fresco conforme a UNE-EN 1015-6:1999,
determinacion del coeficiente de absorcidn de agua por capilaridad del mortero endurecido
conforme a UNE-EN 1015-18:2003, densidad aparente en seco del mortero endurecido conforme a
UNE-EN 1015-10:2000, y resistencia a la adhesion de los morteros para revoco y enlucido
endurecidos aplicados sobre soportes conforme a UNE-EN 1015-12:2000.

2.6 MATERIALES CERAMICOS

- Ensayo para el control de ladrillos ceramicos para fabricas mediante la determinacion
de dimensiones conforme a UNE-EN 772-16:2001, volumen neto y porcentaje de huecos por pesada
hidrostatica conforme a UNE-EN 772-3:1999, planeidad conforme a UNE-EN 772-20:2001,
determinacion de la resistencia a compresion conforme a UNE EN 772-1:2002, absorcién de agua
por capilaridad conforme a UNE-EN 772-11:2001, y determinacion de la absorcién de agua conforme
a UNE 67027:1984 y UNE-EN 771-1:2003.

- Ensayo para la determinacién de la conformidad de baldosas de gres porcelanico,

comprobando las caracteristicas dimensionales y el aspecto superficial, la absorciéon de agua,
la resistencia a la flexion y la carga de rotura, la resistencia a la abrasion superficial,
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la resistencia quimica, la resistencia a las manchas, la dilatacién térmica lineal, el choque
térmico, la dilatacion por humedad, la resistencia al cuarteo, la resistencia a la helada, y
la resistencia al deslizamiento/resbalamiento sin pulir (USRY), conforme a UNE-EN ISO 10545.
Ensayo para la determinacion de la conformidad de prefabricados de yeso comprobando la densidad,
pH, absorcidén de agua, geometria, resistencia a flexidn, resistencia a impactos, dureza
superficial, tolerancias dimensionales y contenido de humedad, conforme a UNE 102030 y UNE
102033.

- Ensayo de resbaladicidad segun UNE-ENV 12633:2003 para comprobar la resistencia al
deslizamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir, mediante el método del péndulo de friccion.

2.7 CARPINTERIA DE ALUMINIO

- Ensayo para comprobacidén de resistencia al viento de la carpinteria de cualquier
material, s/ UNE-EN 12211:2000.

- Ensayo para comprobacion de la permeabilidad al aire de la carpinteria de cualquier
material, s/ UNE-EN 1026:2000.

- Ensayo para comprobacidén de la estanqueidad al agua de la carpinteria de cualquier
material, s/ UNE-EN 1027:2000.

2.8 VIDRIO

- Ensayo mecanico de vidrios, con la determinacién de la resistencia al impacto, s/ UNE-EN
572-1:2012.
- Ensayo mecanico en camara de choque térmico en vidrios templados monoliticos, con la

determinacién de la dilatacidén y contraccién y elaboracion de informe de aceptacidon de los
resultados obtenidos.

2.9 INSTALACIONES
realizaran pruebas parciales y pruebas finales de todas las instalaciones del proyecto.

2.9.1 INSTALACION DE FONTANERIA

- Pruebas de presién y estanqueidad (agua fria y caliente):100% de las instalaciones de
fontaneria

- Tarado presostatos grupo de presion: 100% de los instalados

- Consumos bombas: 100% de los instalados

- Presiones y caudales bombas: 100% de los instalados

- Estanqueidad y temperaturas depésitos de agua: 100% de los instalados

- Estanqueidad y temperaturas de los depdsitos acumuladores para ACS: 100% de los
instalados

- Funcionamiento valvuleria: 100% de las instaladas

- Funcionamiento termostatos: 100% de los instalados

- Funcionamiento reguladores de control: 100% de los instalados
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2.9.3

INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS

Medicion de caudales en puntos de consumo: 100% de los aparatos instalados
Funcionamiento de griferia y aparatos sanitarios: 100% de los instalados
INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Funcionamiento red horizontal: 100% de la instalacion

Estanqueidad parcial y total red horizontal: 100% de la instalaciodn
Estanqueidad y funcionamiento bajantes: 100% de la instalacién
Funcionamiento desagilies cuartos humedos: 100% de la instalacion

Presion y caudal equipos de bombeo: 100% de los instalados
Funcionamiento niveles de regulacion: 100% de los instalados

Consumo motores equipos de bombeo: 100% de los instalados

Protecciones térmicas y diferenciales equipos de bombeo: 100% de los instalados

INSTALACION DE ELECTRICIDAD. Y DE ILUMINACION

MEDIA TENSION

TRANSFORMADOR

Puesta a tierra: 100% de los elementos

Funcionamiento: 100% de los instalados

Test de disparo de los relés de proteccion: 100% de los instalados
Funcionamiento de los multimedidores: 100% de los instalados
Comprobacion de los enclavamientos de celdas: 100% de los instalados
Comprobacion de enclavamiento de acometidas: 100% de los instalados

Comprobacion de grupos y transformadores: 100% de los instalados

GRUPO ELECTROGENO

Arranque/paro en vacio manual y automatico : 100% de los instalados
Arranque/paro en carga manual y automatico: 100% de los instalados

Alarma y proteccioén arranque fallido: 100% de los instalados

Alarmas y protecciones baja presion y alta temperatura aceite: 100% de los instalados
Alarmas y protecciones alta y baja temperatura refrigerante : 100% de los instalados
Alarmas y protecciones fallo sistema de refrigeracion: 100% de los instalados
Alarmas y protecciones bajo nivel de agua: 100% de los instalados

Alarmas y protecciones potencia inversa: 100% de los instalados
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- Alarmas y protecciones sobrevelocidad: 100% de los instalados

- Alarmas y protecciones corriente y tensién homopolar: 100% de los instalados

- Alarmas y protecciones sobrecarga: 100% de los instalados

- Alarmas y protecciones cortocircuito: 100% de los instalados

- Alarmas y protecciones tensién baterias: 100% de los instalados

- Alarmas y protecciones maxima y minima tension: 100% de los instalados

- Alarmas y protecciones bajo nivel de combustible: 100% de los instalados

- Seflalizacion automatico, manual, prueba: 100% de los instalados

- Sefializacién motor en marcha, arranque/paro manual:100% de los instalados

- Sefializacidon bocina conectada, prueba de sefiales: 100% de los instalados

- Seflalizacion equipo blogueado: 100% de los instalados

- Seflalizacion control de alarmas en servicio: 100% de los instalados

- Seflalizacion fallo interruptor red: 100% de los instalados

- Sefializacion fallo interruptor grupo: 100% de los instalados

- Seflalizacion interruptor red y grupo conectado: 100% de los instalados

- Defecto a tierra generador: 100% de los instalados

- Proteccioén diferencial: 100% de los instalados

- Baja tensidén baterias control: 100% de los instalados

- Sobrecarga en la red: 100% de los instalados

- Sefializacidon cojinetes volante lado generador y motor: 100% de los instalados

- Baja frecuencia de red: 100% de los instalados

- Subfrecuencia en barras: 100% de los instalados

- Cortocircuito en barras generales: 100% de los instalados

- Sefializacidén baja velocidad de arbol: 100% de los instalados

- Comprobacion tension y frecuencia en vacio: 100% de los instalados

- Tension, frecuencia e intensidad a plena carga: 100% de los instalados

- Orden de arranque (relé-vigilante tension) : 100% de los instalados

- Tiempo de acoplamiento: 100% de los instalados

- Acoplamiento en paralelo-sincronizacion: 100% de los instalados

- Funcionamiento temporizadores a la parada y al arranque automatico: 100% de los

instalados

- Funcionamiento temporizadores intentos de arranque: 100% de los instalados
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- Duracion del intento de arranque: 100% de los instalados
- Funcionamiento transductores y equipos de medida: 100% de los instalados
- Funcionamiento de parada de emergencia: 100% de los instalados
- Calorifugado de escape de gases: 100% de los instalados
- Transmision de vibraciones a la bancada: 100% de los instalados
- Consumo del electroventilador: 100% de los instalados
SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA, S.A.1I.
- Pruebas del rectificador-cargador: 100% de la instalacion
- Pruebas del convertidor: 100% de los instalados
- Pruebas by-pass: 100% de los instalados
- Ensayo calentamiento: 100% de los instalados
- Medida de resistencia a tierra: 100% de los instalados
- Resistencia de suelos: 100% de los instalados
- Equipotencialidad: 100% de los instalados
- Continuidad: 100% de los instalados
- Interruptor diferencial: 100% de los instalados
- Interruptor automatico: 100% de los instalados
INSTALACION ELECTRICA.BAJA TENSION
CUADROS ELECTRICOS, DE MANDO Y PROTECCION
- Comprobacion del circuito de tierra: 100% de la instalacion
- Resistencia de aislamiento: 100% de los instalados
- Valor de la corriente de disparo en los interruptores diferenciales: 100% de los
instalados
- Tiempo de disparo de los interruptores diferenciales: 100% de los instalados
- Equilibrado de fases: 100% de los instalados
- Determinacion de caida de tension entre fases: 100% de los instalados
- Funcionamiento protecciones contra sobretensiones: 100% de los instalados
- Medida de resistencia a tierra:100% de los instalados

CONDUCTORES Y CANALIZACIONES
- Medida de aislamiento de circuitos:100% de los instalados

- Resistencia de aislamiento:100% de los instalados
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- Interruptores:100% de los instalados
- Funcionamiento equipos de alumbrado: 100% de los instalados
- Comprobacién niveles de iluminacién: 100% de la instalacion
- Funcionamiento alumbrado de emergencia, evacuacion y reemplazamiento: 100% de los
instalados
- Comprobacién niveles de iluminaciéon alumbrado de emergencia, sefializacién y
reemplazamiento: 100% de los instalados
- Autonomia alumbrado de emergencia, evacuacion y reemplazamiento: 100% de los instalados
RECEPTORES DE LA INSTALACION ELECTRICA
- Comprobacion puesta a tierra de bandejas eléctricas.
- Interruptores: 100% de los instalados.
- Funcionamiento equipos de alumbrado: 100% de los instalados.
- Comprobacidén niveles de iluminacidon en dependencias mas representativas.
- Funcionamiento alumbrado de emergencia, evacuacion y reemplazamiento: 100% de los
instalados.
- Autonomia alumbrado de emergencia, evacuacioén y reemplazamiento: 100% de los instalados.

ENSAYOS ELECTROMAGNETICOS

- Ensayos de medida de campos electromagnéticos en la zona de influencia de los Centros
de Transformacioén.
2.9.4 INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION
- Peticion de las pruebas de fabrica de los equipos frigorifico: 100 % de los instalados
- Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de los equipos de refrigeracion:
100 % de los circuitos
- Condiciones de las condiciones de funcionamiento de las bombas de circulacion: 100 %
de los instalados
- Comprobacién del equilibrado de caudales de aire en las redes de conductos : 100% de
los circuitos
- Medida de los caudales de aire de ventilacion: 100% de los circuitos
- Comprobacidén de los sistemas de regulacion: Prueba General
- Comprobacion de la estratificacion de temperaturas: Prueba General
- Medida de los niveles de ruido: Locales mas restrictivos
- Verificacion de las condiciones de funcionamiento de los intercambiadores de calor: 100
% de los instalados
- Verificacién del tarado de los elementos de Seguridad: 100 % de los instalados
- Pruebas hidrostaticas en las tuberias: Prueba General
- Pruebas de dilatacion libre: Prueba General
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- Pruebas en redes de conductos: 100% de la red
- Pruebas de prestaciones térmicas en régimen de verano e invierno con registro de

condiciones higronométricas interiores para unas condiciones exteriores determinadas: Prueba
General

2.9.5 [INSTALACION DE COMUNICACIONES

COMUNICACIONES

- Intensidad de sefial de audio y video: En 100 % de las tomas
- Calidad de recepcion de canales: En 100 % de las tomas

- Recepcidon de FM: En 100 % de las tomas

MEGAFONTA Y DIFUSION

- Tension de alimentacidn equipos: 100% de las instalados

- Reguladores de volumen: 100% de las instalados

- Altavoces: 100% de las instalados

- Microfonos: 100% de las instalados

- Grabadores: 100% de las instalados

- Voz sintetizada: 100% de las instalados

- Grabacién digital: 100% de las instalados

- Selectores de video: 100% de las instalados

- Nitidez de imagen en camaras: 100% de las instalados

- Camaras con objetivo focal motorizado: 100% de las instalados

- Proyector de diapositivas: 100% de las instalados

- Activacion amplificador: 100% de las instalados

- Autooscilaciéon en unidades amplificadoras: 100% de las instalados
- Sefial de altavoces amplificador: 100% de las instalados

- Aislamiento de circuitos de distribucion: 100% de las instalados
- Red de distribucion: 100% de las instalados

- Selectores de programa: 100% de las instalados

- Reguladores nivel sonoro: 100% de las instalados

- Prueba de inteligibilidad: 100% de las instalados

2.9.6 INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DETECCION
- Funcionamiento de la central de incendios: 100% de las instaladas.
- Funcionamiento de detectores: 100% de los instalados.
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- Funcionamiento de indicadores de acciodn, pulsadores de alarma y sirenas: 100% de los
instalados.

EXTINCION

- Prueba de estanqueidad de la red hidraulica: 100% de la instalacién interior.

- Pruebas de presion y estanqueidad en red de BIES: 100% de la red.

- Pruebas de estanqueidad en equipos de manguera: 100% de los instalados.

- Pruebas funcionamiento en BIES y extintores: 100% de los instalados.

2.9.7 INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES

- Dispositivos de enclavamiento: 100% de los instalados

- Dispositivos eléctricos de seguridad: 100% de los instalados

- Elementos de suspensioén y sus amarres: 100% de los instalados

- Sistema de frenado: 100% de los instalados

- Comprobacion de medida de intensidad y velocidad: 100% de los instalados

- Comprobacién de medida de resistencia de aislamiento: 100% de los instalados

- Comprobacion de los dispositivos de seguridad de final de recorrido: 100% de los
instalados

- Verificacion del sistema de frenado y paracaidas: 100% de los instalados

- Verificacion del funcionamiento de los dispositivos de peticidén de socorro: 100% de los
instalados

- Comprobaciodn de los dispositivos de seguridad final de recorrido: 100% de los instalados
- Comprobacion de la adherencia: 100% de los instalados

- Comprobacidén del limitador de velocidad: 100% de los instalados

- Comprobacion de amortiguadores: 100% de los instalados

2.9.8 INSTALACION DE SEGURIDAD

- Comprobacion de funcionamiento de equipo central de seguridad: Prueba general

- Comprobacién de funcionamiento de control de accesos: Prueba general

- Comprobacion de funcionamiento de sistema de vigilancia por CCTV: Prueba general
- Comprobacién de funcionamiento de pulsadores, detectores y monitores de seguridad y
alarma: Prueba general

2.9.9 INSTALACION DE GAS NATURAL

- Funcionamiento de los contadores: 100% de los instalados

- Funcionamiento de valvulas de corte general, locales e individuales: 100% de las
instaladas

- Estanqueidad de toda la instalacién: 100% de los instalacion
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- Eficacia de las lineas estabilizadoras: 100% de los instalacidn
- Control documental equipos instalados.
- Verificacion de funcionamiento de todas las medidas de seguridad.
3. OBRA CIVIL
- Determinacion del indice CBR, en laboratorio, de suelos o zahorras, s/UNE 103502:1995.
- Lote de control de la compactacion de materiales extendidos en tongadas de cimientos

o nucleos de terraplén o relleno localizado, con 5 determinaciones de densidad y humedad, con
medidor nuclear, 1 ensayo de huella, s/UNE 103407:2005, y 1 ensayo con placa de carga, s/NLT
357.

- Lote de control de la compactacion de materiales extendidos en tongadas de coronacioén
de terraplén o relleno localizado, con 5 determinaciones de densidad y humedad, con medidor
nuclear, y 1 ensayo con placa de carga, s/NLT 357.

- Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactacién,
mediante la realizacidén en laboratorio del ensayo Proctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

- Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante
la realizacién de ensayos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2000, la granulometria, s/UNE-EN 933-1:1998/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN 933-8:2000, la resistencia a la
fragmentacion de Los Angeles, s/UNE-EN 1097-2:1999, el indice de lajas, s/UNE-EN
933-3:1997/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

- Ensayo para mezclas bituminosas en caliente mediante medicién de temperatura conforme
a UNE-EN 12697-13 y PG3/2008, pérdida de particulas de una probeta conforme a UNE-EN 12697-
17 y PG3/2008, determinacién de la resistencia a traccion indirecta conforme a UNE-EN 12697-23
y PG3/2008, toma de muestras conforme a UNE-EN 12697-27 y PG3/2008, preparacion de muestras
conforme a UNE-EN 12697-28 y PG3/2008, determinacion de la sensibilidad al agua conforme a UNE-EN
12697-12 y PG3/2008, preparacion de probetas mediante compactacidn por impactos conforme a
UNE-EN 12697-30 y PG3/2008, preparacion de probetas mediante compactacioén vibratoria conforme
a UNE-EN 12697-32 y PG3/2008, contenido de ligante soluble conforme a UNE-EN 12697-1 y PG3/2008,
determinacién de la granulometria de las particulas conforme a UNE-EN 12697-2 y PG3/2008,
determinacion de la densidad maxima conforme a UNE-EN 12697-5 y PG3/2008, determinacién de la
densidad aparente por el método hidrostatico conforme a UNE-EN 12697-6 y PG3/2008, determinacion
de huecos conforme a UNE-EN 12697-8 y PG3/2008, ensayo de rodadura conforme a UNE-EN 12697-22
y PG3/2008, resistencia a la deformacion plastica empleando el aparato Marshall conforme a NLT
159 y PG3/2008, elaboracién de probetas con compactador de placa conforme a UNE-EN 12697-33
y PG3/2008, resistencia a la fatiga conforme a UNE-EN 12697-24 y PG3/2008, contenido de ligante
por ignicion conforme a UNE-EN 12697-39, envuelta y resistencia al desplazamiento por el agua
conforme a NLT-196, consistencia con el cono conforme a NLT-317, y abrasién por via himeda
conforme a NLT-320.

- Determinacién de la resistencia a compresioéon simple del hormigén endurecido, s/ UNE-EN
12390-3:2009/AC:2011 y EHE-08, de 1 probeta cilindrica de d=15 cm y h= 30cm. con roruta a 28
dias. elaboracién de informe.
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4. CUANTIFICACION DE PRUEBAS

Se adjunta a continuacion el resumen y cuantificacion de las pruebas descritas en los apartados
anteriores.

NO
CAPITULO CONTROL ELEMENTO PRUEBA
S (™
EDIFICACION E INSTALACIONES
GEOTECNIA Sondeo Roca con widia
Ensayo de penetracion estandar (spt)
Ensayo Cross-Hole pantalla
Elaboracion informe geotecnia
Elaboracion informe seguimiento mensual
Identificacion y estado de suelos
Resistencia y deformacion de suelos
Conformidad aguas freatico
HORMIGON ESTRUCTURAL Ensayo previo resistencia hormigén 2
Resistencia compresion 5 probetas 90
hormigon
Ensayo lote 2 barras acero 12
ACERO ESTRUCTURAL Ensayo soldaduras Iiquidos penetrantes |3
AISLAMIENTOS E AISLAMIENTOS Conformidad aislantes F.TEC
;MPERMEABILIZACIONE ;MPERMEABILZIACIONE Conformidad laminas bituminosas F.TEC
MORTEROS Lote control mortero 3 probetas 6
MATERIALES CERAMICOS Ensayo conformidad baldosas 2
Resbaladicidad 2
CARPINTERIA DE ALUMINIO Resistencia al viento carpinterias 1
Permeabilidad al aire carpinterias 1
Estanqueidad al agua carpinterias 1
VIDRIOS Resistencia al impacto vidrio 2
Choque térmico vidrio 1
INSTALACIONES
INSTALACION DE FONTANERTA Y APARATOS :Eztz:zzlg: 32 :gz:z:gg'zanitarios ; 100%
SANITARIOS _ _ 100%
griferia
INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE -
Transformador 100%
VMEDIA TENSION Grupo electréggno - _ 100%
Sistemas de alimentacion ininterrumpida,

’ S AL 100%
INSTALACION DE Cuadros eléctricos, de mando y proteccion | 100%
ELECTRICIPAD E i Conductores y canalizaciones 100%
ILUMINACION BAJA TENSION _ — - .

Receptores de la instalacidn eléctrica |100%
Quiroéfanos
?EELE?ERB&CION Centros de transformacion 100%
INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION | --

] Comunicaciones 100%
INSTALACION DE COMUNICACIONES Megafonia y difusion 100%
INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Det?cc!Qn 100%

Extincion 100%
INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES - 100%
INSTALACION DE SEGURIDAD - 100%
INSTALACION DE GAS - 100%
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INSTALACION DE CONTROL Y GESTION DE L 100%
INSTALACIONES
PINTURAS Adherencia galvanizados F.TEC

Espesor y dureza pinturas F_.TEC2
PRUEBAS DE SERVICIO Estanqueidad azoteas 100%

Estanqueidad cubiertas 100%

Estanqueidad canalones

Escorrentia fachadas 10

Calidad del aire interior db-hs-3 10
ACUSTICA Y RUIDO Comprobacion aislamiento acustico 1 20

muestra

Medicion parametros acusticos segun db-hr |20
Comprobacion adecuacion actividad a

e 100

proyecto acustico

OBRA CIVIL Indice cbr 2
Compactacion tongada base 20
Compactacion tongada coronacion 20
Compactacion proctor modificado 2
Conformidad zahorras artificiales 2
Conformidad mezclas bituminosas 2
Resistencia compresion 2 probetas 4
hormigon

&) Las pruebas de las instalaciones serdn las indicadas en los apartados anteriores y se
realizardn en la totalidad de las instalaciones del edificio.

Madrid, junio de 2017
LOS ARQUITECTOS,

Alberto Jorge Camacho / Jaime latas Zavala / Jaime LOpez Valdés
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