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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
Instalacion de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid

JUSTIFICACION DE LA REDACCION DEL EBSS.

Articulo 4 del RD 1627/1997. Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio basico
de seguridad y salud en las obras.

1. El promotor estara obligado a que en la fase de redaccion del proyecto se elabore un estudio
de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:
a. Que el presupuesto de ejecucidon por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).
b. Que la duracion estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en alguin
momento a mas de 20 trabajadores simultdneamente.
c. Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d. Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.
2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado
anterior, el promotor estara obligado a que en la fase de redaccién del proyecto se elabore un
estudio basico de seguridad y salud.

En el caso del proyecto objeto de esta justificacion, no se cumplen ninguna de las condiciones. Por
lo tanto, la redaccién del Estudio de Seguridad y Salud, no es obligatoria. Se redacta en su defecto
un Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Madrid. Diciembre de 2017

El Arquitecto

Fco. Javier Cabrejas Pallas
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- Objeto y autor del Estudio Basico de Seguridad y Salud.

1.2.-  Proyecto al que se refiere.

1.3.-  Descripcién del emplazamiento y la obra.

1.4.- Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.
1.5.- Magquinaria de obra.

1.6.- Medios auxiliares.

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

Identificacion de los riesgos laborales que van a ser totalmente evitados.
Medidas técnicas que deben adoptarse para evitar tales riesgos.

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Relacion de los riesgos laborales que van a estar presentes en la obra.

Medidas preventivas y protecciones técnicas que deben adoptarse para su control y reduccion.
Medidas alternativas y su evaluacion.

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

Trabajos que entrafian riesgos especiales.
Medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir estos riesgos.

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.-  Elementos previstos para la seguridad de los trabajos de mantenimiento.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LA OBRA.
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al’'Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridady salud en
las obras de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de
Riesgos Laborales. El autor es Francisco Javier Cabrejas Pallas, y su elaboracion ha sido encargada
por el promotor.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene més de una empresa, o una
empresa y trabajadores autonomos, o mas de un trabajador autbnomo, el Promotor debera designar un
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucién de la obra. Esta designacién debera
ser objeto de un contrato expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir
de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en
el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucion de Instalacién de ascensor en centro de salud
Arguitectos autores del proyecto Francisco Javier Cabrejas Pallas

Titularidad del encargo GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA
Emplazamiento ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid
Presupuesto de Ejecucion Material 59529,16

Plazo de ejecucion previsto 5 meses

NUmero méximo de operarios 8

Total aproximado de jornadas 325

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento
donde se realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Por calle Don Benito
Topografia del terreno Plana

Edificaciones colindantes

Suministro de energia eléctrica Existente
Suministro de agua Existente

Sistema de saneamiento Existente
Servidumbres y condicionantes
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En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que'se refiere el presente
Estudio Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES

Demoliciones . . .
Demolicién de fachada en hueco de ascensor. Solado interior.

Movimiento . L, . .

. Vaciado y excavacion de cimentacion de losa

de tierras

Cimentacion y Cimentacion de hormigdn armado, estructura metalica.

estructuras

Cubiertas Panel sandwich en ascensor.

Albaiiileria . .

cra’y Cerramiento ascensor acristalado

cerramientos

Acabados .
Remates encuentro con fachada existente

Instalaciones ,
Eléctrica. Ascensor.

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios
higiénicos que se indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS

1| Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.

Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.

1
1| Duchas con agua fria y caliente.
1| Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos serd no simultdnea en caso de haber operarios de distintos sexos.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de
primeros auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las
distancias a los centros de asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia Primaria (Urgencias) Ambulatorio 0

Asistencia Especializada (Hospital) Hospital 2

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de
tabla adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

Grlas-torre X [ Hormigoneras
X | Montacargas x_| Camiones
X | Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecanicos
X | Sierra circular

OBSERVACIONES:
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1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus

caracteristicas mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES

MEDIOS

CARACTERISTICAS

Andamios colgados
Mdviles

Deben someterse a una prueba de carga previa.

Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.

Los pescantes seran preferiblemente metalicos.

Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.

Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturdén de seguridad.

X | Andamios tubulares
Apoyados

Deberan montarse bajo la supervisién de persona competente.

Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.

Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.

Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.

Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.

Correcta disposicion de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.

Uso de cinturén de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y el
desmontaje.

X | Andamios sobre borriquetas

La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X | Escaleras de mano

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = ¥ de la altura total.

X | Instalacion eléctrica

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

I. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

|. diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tensiéon > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables ser aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 Q.

OBSERVACIONES:

Sefializacion de los lugares donde estan instalados los equipos eléctricos
Dar instrucciones sobre medidas a tomar en caso de incendio o accidente eléctrico
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra,
van a ser totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también.se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes X [ Neutralizacion de las instalaciones existentes
X | Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas o X | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los
subterraneas. cables

OBSERVACIONES:

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacion de los riesgos laborales que no pueden ser
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan
adoptarse para el control y la reduccion de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a
aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos especificos de
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS

A.1.1.1 RIESGOS

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas

Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas

Electrocuciones

Condiciones meteoroldgicas adversas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Observacion y vigilancia del terreno diaria

X | Talud natural del terreno permanente
X | Entibaciones frecuente
X | Limpieza de bolos y viseras frecuente
X | Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X | Apuntalamientos y apeos ocasional
X | Achigue de aguas frecuente
X | Pasos o pasarelas permanente
X | Separacién de transito de vehiculos y operarios permanente
X | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
X | No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
X | Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion ocasional
X | No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
X | Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
X | Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
X | Acotar las zonas de accion de las maquinas permanente
X | Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Casco de seguridad permanente
X | Cinturén de seguridad para conductor de maguinaria permanente
X | Botas de seguridad permanente
X | Botas de goma ocasional
X [ Guantes de cuero ocasional
X | Guantes de goma ocasional
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X | Protectores auditivos ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE _EFICACIA

OBSERVACIONES:

Se iniciaran con pala cargadora en la explanacién y vaciado del relleno, evacuando las tierras en-camiones de tonelaje
medio. La retroexcavadora actuara en la excavacién para elementos de cimentacién y saneamiento, con posterior refino
a mano, si es necesario.

Antes de proceder a los trabajos de vaciado de los elementos de cimentacion se realizar4 un reconocimiento detallado
examinando los elementos colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.

Normas de actuacién durante los trabajos

Las maniobras de las maquinas estaran dirigidas por persona distinta al conductor. Las paredes de las excavaciones se
controlaran cuidadosamente después de grandes lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo
mas de un dia por cualquier circunstancia.

Si es posible se evitara la entrada de agua en la excavacién y en caso de riesgo de inundacién o derrumbamiento se
prevera una via de escape segura para cada trabajador. Los pozos de cimentacion se sefializaran para evitar caidas del
personal a su interior.

Se cumplira la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas durante su trabajo. Cuando esté
trabajando la maquinaria no habra personal en el interior de pozos y zanjas.

Los codales no se emplearan a manera de escalones, ni servirdn de apoyo a objetos pesados. Al utilizar en la zanja,
palas, picos, etc., la distancia minima entre trabajadores sera de un metro con el fin de prevenir todo riesgo de
accidentes.

Durante la retirada de arboles no habréd personal trabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo de
macizos horizontales estara prohibida.

Al proceder a la realizacion de excavaciones, la retroexcavadora actuara con las zapatas de anclaje apoyadas en el
terreno.

Se colocara una persona a la entrada de la parcela o solar que procedera a parar la circulacién peatonal en tanto en
cuanto se produzca la entrada o salida de maquinaria.

Mantenimiento correcto de la maquinaria. Correcta disposicion de la carga de tierras en el camién, no cargandolo mas
de lo admitido. Correcto apoyo de las maquinas excavadoras en el terreno. Cuando se realice el relleno de una zanja, la
entibacion permanecerd instalada hasta que desaparezca cualquier riesgo de desprendimiento.

FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

A.1.1.2 RIESGOS

Desplomes y hundimientos del terreno

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de operarios al vacio

fecha 05/05/2018

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

id 2009040675

Lesiones y cortes en brazos y manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros

Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura

Radiaciones y derivados de la soldadura

Expediente 2006523525

Ambiente pulvigeno

YK XXX X XXX XX XXX X

Electrocuciones
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MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X [ Apuntalamientos y apeos permanente

X | Achique de aguas frecuente

X | Pasos o pasarelas permanente

X [ Separacién de transito de vehiculos y operarios ocasional

X | Cabinas o pérticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente

X | No acopiar junto al borde de la excavacién permanente

X [ Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria

X [ No permanecer bajo el frente de excavacion permanente

X | Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente

X | Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente

X | Andamios y plataformas para encofrados permanente

X | Plataformas de carga y descarga de material permanente

X | Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente

X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente

X | Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X | Casco de seguridad permanente

X | Gafas de seguridad ocasional

X | Guantes de cuero o goma frecuente

X | Botas de seguridad permanente

X | Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional

X | Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metdlica
X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente

X [ Mastiles y cables fiadores frecuente

X [ Protectores auditivos ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

Antes de proceder a los trabajos de cimentacion se realizara un reconocimiento detallado examinando los elementos
colindantes, para prevenir los asentamientos irregulares, fallos en los cimientos, etc.

Precauciones en la ejecucién de la cimentacion

Colocacién de armadura y encofrado.

Los encofrados a utilizar en la ejecucién de la cimentacion pueden ser de madera o metalicos. En los de madera se
tendera en cuenta en primer lugar la resistencia y estabilidad para soportar las cargas y esfuerzos a que estan
sometidos. Respecto al clavado, este debe realizarse al tresbolillo, no dejando tablas en falso que al apoyarse pudieran
producir peligro y reclavando siempre las puntas, no sélo para asegurar la solidez del enlace, sino para evitar
accidentes.

No se usaran escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con rodapiés y
parapetos cuando el riesgo de caida sea superior a 2 metros. Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden
embutidos en el hormigén para no dejar salientes peligrosos.

En los encofrados metdlicos, las chapas han de aplicarse convenientemente, en su colocacion ha de cuidarse su
correcto ajuste para evitar caidas, nunca debe el operario apoyarse en ellas para colocar otras.

Los operarios que realizan estos trabajos deberan llevar cinturones porta-herramientas.

Para la colocacion de la armadura se cuidara en primer lugar su transporte y manejo, debiendo el operario protegerse
con guantes resistentes, convenientemente adherido a la mufieca para evitar que puedan engancharse. Las armaduras
antes de su colocacion estaran totalmente terminadas, elimindndose asi el acceso del personal al fondo de las
excavaciones.

Vertido y vibrado de hormigén.

El sistema de vertido mas apto para éste tipo de trabajo es posiblemente el de bombeo de hormigén, para lo cual hay
gue tener en cuenta el principio fundamental de la ubicacion de la bomba para que resulte segura y no provoque
riesgos. Generalmente en este tipo de maquinaria se producen atascos, bien a causa de un arido de mayor tamafio,
falta de fluidez en la masa o falta de lubricacién, para evitar lo cual, es recomendable:

Estudio Basico de Seguridad y Salud - 7




ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
Instalacion de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid

- Utilizar lechadas fluidas al principio para que actda el lubricante.

- Preparar hormigones de granulometria y consistencia plastica con conos no menores de 7 y arido maximo de 40
mm.

- Sise produce algun taponamiento eliminar la presion del tubo y parar la bomba para proceder e su desatasco. En
primer lugar localizar el atasco golpeando distintas secciones de tuberia y por el sonido determinar el punto-exacto
aflojando a continuacién la brida mas préxima al atasco.

- Se evitara al maximo la existencia de codos, procurar que los cambios de direccién sean lo mas suaves posibles.

- Todo el personal estara provisto de guantes y botas de goma construyéndose pasillos o pasarelas por donde
puedan desplazarse los mismos.

- Esfundamental la limpieza general al terminar el bombeo.

- Con respecto al vibrado del hormigén se usaran vibradores de distintos tipos, deberan poseer doble aislamiento y
estar conectados a tierra.

- Con respecto al desencofrado es fundamental revisar los clavos y puntas después del desencofrado a fin de evitar
pinchazos graves y dolorosos. Es recomendable que los operarios que trabajen en este tajo lleven plantillas
metalicas

Precauciones en la ejecucién de la estructura de acero

Colocacién de porticos. Soldadura

Los trabajos en altura solo podran efectuarse en principio, con la ayuda de equipos concebidos para tal fin o
utilizando dispositivos de proteccidn colectiva tales como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la
naturaleza del trabajo ello no fuera posible, debera disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de
seguridad con anclaje u otros medios de proteccién equivalentes.

El sistema de izado y colocacion de soportes garantizara en todo momento un equilibrio estable. Se evitara la
permanencia de personas bajo cargas suspendidas y bajo la lluvia de chispas, acotando el area de peligro.

No se iniciard la soldadura sin la puesta a tierra provisional de las masas metalicas de la estructura y de los aparatos de
soldadura segun la NTE-IEP, asi como una correcta toma de corriente.

El soldador dispondra de las pantallas adecuadas de proteccién contra las chispas, asi como vestuario y calzado
aislante sin herrajes ni clavos.

En los trabajos en altura es preceptivo el cinturén de seguridad para el que se habra previsto puntos fijos de enganche
en la estructura con la necesaria resistencia.

No se usaran escaleras, sino plataformas de trabajo apoyadas en la parte de estructura ya construida y con rodapiés y
parapetos cuando el riesgo de caida sea superior a 2 metros.

Se cuidara que no halla material combustible en la zona de trabajo de soldadura.

Las vigas y pilares metéalicos quedaran inmovilizados hasta concluido el punteo de la soldadura.

fecha 05/05/2018

FASE: CUBIERTAS

A.1.1.3 RIESGOS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

id 2009040675

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Expediente 2006523525

Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros

S XX XXX XXX [ X

Proyecciones de particulas
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X | Condiciones meteorolégicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Redes verticales perimetrales (correcta colocacién y estado) permanente
X | Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
X | Andamios perimetrales en aleros permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material permanente
X | Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
X | Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
X | Parapetos rigidos permanente
X | Acopio adecuado de materiales permanente
X | Sefalizar obstaculos permanente
X | Plataforma adecuada para gruista permanente
X | Ganchos de servicio permanente
X | Accesos adecuados a las cubiertas permanente
X | Paralizacién de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Casco de seguridad permanente
X | Guantes de cuero o goma ocasional
X | Botas de seguridad permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad permanente
X | Mastiles y cables fiadores permanente
B. MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

Se requerird personal especializado y que no padezca vértigo.

Normas de actuacién durante los trabajos.

Para los trabajos en los bordes de los tejados se instalara una plataforma desde la Ultima planta, formada por estructura
metalica tubular, que ir4 anclada a los huecos exteriores o al forjado superior e inferior de la Ultima planta a manera de
voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendra una anchura desde la vertical del alero de al
menos 60 cm., estando provista de una barandilla resistente a manera de guarda cuerpos, coincidiendo ésta con la linea
de prolongacion del faldon, para asi poder servir como proteccion a posibles caidas a lo largo de la cubierta, teniendo en
su parte inferior un rodapié de 15 cm.

Uso obligatorio de elementos de proteccion personal.

Sefializacion de la zona de trabajo.

En los trabajos que se realizan a lo largo de los faldones se pueden emplear escaleras en el sentido de la mayor
pendiente, para trabajar en ellos estando convenientemente sujetas, no obstaculizando su colocacién la circulacion del

personal a los acopios de materiales.

Los acopios se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacion, tomando la precaucion de colocarlos sobre
elementos planos a manera de durmientes para asi repartir la corza sobre los tableros del tejado.

Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 Km/h) que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan
heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

B.1.1.1 RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios

XX XX

Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte
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X | Lesiones y cortes en manos

X | Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X | Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales

X | Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X | Golpes o cortes con herramientas

X | Electrocuciones

X | Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Apuntalamientos y apeos permanente
X | Pasos o pasarelas permanente
X | Redes verticales permanente
X | Redes horizontales frecuente
X | Andamios (constitucién, arriostramiento y accesos correctos) permanente
X | Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
X | Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
X | Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X | Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
X | Evitar trabajos superpuestos permanente
X | Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
X | Proteccion de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Casco de suguridad permanente
X | Gafas de seguridad frecuente
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad permanente
X | Cinturones y arneses de seguridad frecuente
X | Mastiles y cables fiadores frecuente
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
Revisiones antes de cada jornada del estado de los andamios, se revisara su

estabilidad, la sujecion de los tablones de andamiada y escaleras de acceso, asi como

los cinturones de seguridad y sus puntos de enganche.

OBSERVACIONES:

En el caso de la vidrieria :

Manipulacion

Se sefializaran los vidrios con amplios trazos de cal o de forma similar, siempre que su color u otra circunstancia no
haga necesario acentuar su visibilidad tanto en el transporte dentro de la obra como una vez colocados.

La manipulacion de grandes cristales se hara con la ayuda de ventosas.

El almacenamiento en obra de vidrios debe estar sefializado, ordenado convenientemente y libre de cualquier material
ajeno a él.

En el almacenamiento, transporte y colocacion de vidrios se procurara mantenerlos en posicion vertical.

Normas de actuacién durante los trabajos

La colocacion de cristales se hara siempre que sea posible desde el interior de los edificios.

Para la colocacion de grandes vidrierias desde el exterior, se dispondra de una plataforma de trabajo protegida con
barandilla de 0,90 m. de altura y rodapié de 0,20 m. a ocupar por el equipo encargado de guiar y recibir la vidrieria en su
emplazamiento.

Mientras las vidrierias, lucernarios o estructuras equivalentes no estén debidamente recibidas en un emplazamiento
definitivo, se asegurara su estabilidad mediante cuerdas, cables, puntales o dispositivos similares.

Los fragmentos de vidrio procedentes de recortes o roturas se recogeran lo antes posible en recipientes destinados a
ello y se transportaran a vertedero, procurando reducir al minimo su manipulacion.

Por debajo de 0°, o si la velocidad del viento es superior a los 50 Km/h., se suspendera el trabajo de colocacion de
cristales.
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FASE: ACABADOS

B.1.1.2 RIESGOS

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucion

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas

Deflagraciones, explosiones e incendios

EDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

XXX [ [ |3 [><|>< [ > [>< | >< [><|>< [ <[> | < [ <

Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
Andamios permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Evitar focos de inflamacion permanente
Equipos autbnomos de ventilacion permanente
Corte de piezas por via hUumeda permanente
Almacenamiento correcto de los productos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Casco de seguridad permanente
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o0 goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Mastiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
X | Equipos auténomos de respiracion ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

GRADO DE EFICACIA

Protecciones contra los riesgos de la maquinas

El disco y demas 6rganos moviles de la sierra circular estan protegidos para evitar
atrapones y cortes.

Las maquinas eléctricas que se utilicen, si no poseen doble aislamiento, lo cual viene
indicado en la placa de caracteristicas por el simbolo, se dotaran de interruptores
diferenciales con su puesta a tierra correspondiente, que se revisaran periddicamente
conservandolos en buen estado.

Diariamente, antes de poner en uso una cortadora eléctrica se comprobaré el cable de
alimentacion con especial atencién a los enlaces con la maquina y con la toma de
corriente.

OBSERVACIONES:

Normas de actuacién durante los trabajos

Se evitara fumar o utilizar cualquier aparato que produzca chispas durante la aplicacion y el secado de las colas y

barnices.

Se prohibe apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en cualquier otro medio de apoyo fortuito

gue no sea la borriqueta o caballete sélidamente construido.

Antes de iniciar el trabajo en los andamios, el operario revisara su estabilidad asi como la sujecién de los tablones de la
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andamiada y escaleras de mano.

El andamio se mantendra en todo momento libre de todo material que no sea estrictamente necesario.

El acopio que sea obligado permanecer encima del andamio estara debidamente ordenado:

No se amasara el mortero encima del andamio manteniéndose éste en todo momento libre de mortero.

El andamio se dispondra de tal forma que el operario no trabaje por encima de los hombros.

Se prohibe lanzar herramientas o materiales desde el suelo al andamio o viceversa.

FASE: INSTALACIONES

B.1.1.3 RIESGOS

X | Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor

X | Lesiones y cortes en manos y brazos

X | Dermatosis por contacto con materiales

X | Inhalacién de sustancias toxicas

X | Quemaduras

X | Golpes y aplastamientos de pies

X | Incendio por almacenamiento de productos combustibles

X | Electrocuciones

X | Contactos eléctricos directos e indirectos

X | Ambiente pulvigeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
X | Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente
X | Escalera portatil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente
X | Proteccion del hueco del ascensor permanente
X | Plataforma provisional para ascensoristas permanente
X | Realizar las conexiones eléctricas sin tensiéon permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X | Gafas de seguridad ocasional
X | Guantes de cuero o goma frecuente
X | Botas de seguridad frecuente
X | Cinturones y arneses de seguridad ocasional
X | Méstiles y cables fiadores ocasional
X | Mascarilla filtrante ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y estan por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97.

También se indican las medidas especificas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos

derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS

Especialmente graves de caidas de altura, sepultamientos
y hundimientos

Proteger y sefializar los huecos de forjado.
Entibar y acodalar permanentemente los edificios
colindantes.

En proximidad de lineas eléctricas de alta tensién

Senfializar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pérticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por inmersién

Que implican el uso de explosivos
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Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucién a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparacién del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también servirdn para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio

Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)

Barandillas en cubiertas planas

Grlas desplazables para limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)

Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[l Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevencion.
[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de

construccion.

(transposicion Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y

salud.

[] Modelo de libro de incidencias.
Correccion de errores.
[1 Modelo de notificacion de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion.

Modificacion.
Complementario.

[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Correccion de errores.
(derogados Titulos 1y . Titulo II: cap: I a V, VII, XIIl)
[] Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica.
Anterior no derogada.
Correccion de errores.
Madificacion (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretacién de varios articulos.
Interpretacién de varios articulos.

[] Sefializacién y otras medidas en obras fijas en vias fuera de

poblaciones.

[] Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos.
[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacion manual de

cargas

(Directiva 90/269/CEE)

[l Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Correccion de errores.

Normas complementarias.
Modelo libro de registro.

Ley 31/95 08-11-95
RD 39/97 17-01-97
RD 1627/97 24-10-97

RD 485/97 14-04-97

Orden 20-09-86

Orden 16-12-87

Orden 20-05-52
Orden 19-12-53
Orden 02-09-66

RD 1995/78 -
Orden 09-03-71

Orden 28-08-79
Orden 28-08-70

Orden 27-07-73
Orden 21-11-70
Resolucion 24-11-70
Orden 31-08-87

RD 1316/89 27-10-89
RD 487/97 23-04-97

Orden 31-10-84

Orden 07-01-87
Orden 22-12-87

J.Estado 10-11-95
M.Trab. 31-01-97
Varios 25-10-97

M.Trab. 23-04-97
M.Trab. 13-10-86
-- 31-10-86
29-12-87
M.Trab. 15-06-52
M.Trab. 22-12-53
M.Trab. 01-10-66
-- 25-08-78
M.Trab. 16-03-71
-- 06-04-71
M.Trab. --
M.Trab. 05—09-09-70
-- 17-10-70
M.Trab.
M.Trab. 28-11-70

DGT 05-12-70
M.Trab. --

- 02-11-89
M.Trab. 23-04-97
M.Trab. 07-11-84

-- 22-11-84
M.Trab. 15-01-87
M.Trab. 29-12-87

Estudio Basico de Seguridad y Salud - 13



Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cédigos en

la siguiente direccién.

fecha 05/05/2018

id 2009040675

Reg. documental TL/009329/2018 Expediente 2006523525

2
%,
0,
s,
S,
)

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD DE
Instalacion de ascensor en Centro de Salud Miguel Servet. ¢/ Don Benito 2. Alcorcon. 28921. Madrid

[] Estatuto de los trabajadores. Ley8/80 01-03-80 . M-Trab.
Regulacion de la jornada laboral. RD 2001/83". 28-07-83 -
Formacion de comités de seguridad. D. 423/71 © 11-03-71  M.Trab.

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[] Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva RD 1407/92 20-11-92 - MRCor.
89/686/CEE). RD 159/95 03-02-95
Madificacion: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion. Orden 20-03-97
Modificacion RD 159/95.
[] Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccion individual. RD 773/97 30-05-97 M.Presid.
(transposicion Directiva 89/656/CEE).
[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado UNEEN344/ 20-10-97 AENOR
seguridad/proteccion/trabajo. Al
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/ 20-10-97 AENOR
Al

[] Especificaciones calzado proteccién uso profesional. UNEEN346/ 20-10-97 AENOR
Al

[ Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/ 20-10-97 AENOR
Al

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo RD 1215/97 18-07-97  M.Trab.
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden 31-10-73 MI

[ ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencién. Orden 26-05-89 MIE

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden 23-05-77 MI
Correccion de errores. - - -
Modificacion. Orden 07-03-81 MIE
Modificacion. Orden 16-11-81 -

[l Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86 23-05-86 P.Gob.
Correccion de errores. - - -
Modificacion. RD 590/89 19-05-89 M.R.Cor.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden 08-04-91 M.R.Cor.
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). RD 830/91 24-05-91 M.R.Cor.
Regulacién potencia acustica de maquinarias. (Directiva RD 245/89 27-02-89 MIE
84/532/CEE). RD 71/92 31-01-92 MIE
Ampliacién y nuevas especificaciones.

[] Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva RD 1435/92 27-11-92 MRCor.
89/392/CEE).

[] ITC-MIE-AEM2. Graas-Torre desmontables para obra. Orden 28-06-88 MIE
Correccion de errores, Orden 28-06-88 -- - --

[] ITC-MIE-AEM4. Gruas mdviles autopropulsadas usadas RD 2370/96 18-11-96 MIE

7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR

Antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la
ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una empresa Yy trabajadores auténomos, o
diversos trabajadores autonomos.

La designacion de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al promotor de sus
responsabilidades.

El promotor debera efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que
se redactara con arreglo a lo dispuesto en el Anexo lll del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, debiendo
exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

8. COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
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La designacion de los coordinadores en la elaboracion del proyecto y en la ejecucién'de la-obra podré recaer
en la misma persona.

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, debera desarrollar las
siguientes funciones:

1. Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad.

2. Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la accidn preventiva que se recogen en el articulo 15
de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra, y en particular, en las
actividades a que se refiere el articulo 10 del R.D. 1627/1997.

3. Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.

4. Organizar la coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales.

5. Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

6. Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira estas funciones cuando no fuera necesaria la designacion del coordinador.

9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En aplicacién del estudio basico de seguridad y salud, el Contratista, antes del inicio de la obra, elaborara un
plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en este estudio basico y en funcién de su propio sistema de ejecucién de obra. En
dicho plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista
proponga con la correspondiente justificacion técnica, y que no podran implicar disminucion de los niveles de
proteccion previstos en este estudio basico.

El plan de seguridad y salud deberéa ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia
de seguridad y salud. Durante la ejecucion de la obra, este podra ser modificado por el contratista en funcion
del proceso de ejecucion de la misma, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o
modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacién expresa del
coordinador en materia de seguridad y salud. Cuando no fuera necesaria la designacion del coordinador, las
funciones que se le atribuyen seran asumidas por la Direccion Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como la personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencion n las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podran presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas;
por lo que el plan de seguridad y salud estara en la obra a disposicion permanente de los antedichos, asi
como de la Direccién Facultativa.

10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

El contratista y subcontratista estan obligados a :

1. Aplicar los principios de la acciéon preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de Prevencién de
Riesgos Laborales, y en particular:

-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
-Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones
de accesos, y la determinacion de vias, zonas de desplazamientos y circulacion.
-Manipulacion de distintos materiales y utilizacion de medios auxiliares.
-Mantenimiento, control previo a la puesta en servicio y control periodico de las instalaciones y
dispositivos necesarios para la ejecuciéon de las obras, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
-Delimitacion y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de materiales, en
particular si se trata de materias peligrosas.
-Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros.
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
-Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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3. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en.cuenta las obligaciones
sobre coordinacion de las actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la'Ley de Prevencion
de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D.
1627/1997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autonomos: sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra.

Seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad 'y
salud, y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente, 0 en su caso, a los trabajadores
auténomos por ellos contratados. Ademas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven
del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades del coordinador, Direccion Facultativa y del promotor no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.

11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores autbnomos estan obligados a :

1. Aplicar los principios de la accion preventiva que se recoge en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, y en particular:
-Mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza
-Almacenamiento y evacuacion de residuos y escombros
-Recogida de materiales peligrosos utilizados.
-Adaptacion del periodo de tiempo efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases
de trabajo.
-Cooperacion entre todos los intervinientes en la obra
-Interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones minimas establecidas en el Anexo IV del R.D. 1627/1997.

3. Ajustar su actuacion conforme a los deberes sobre coordinacién de las actividades empresariales
previstas en le articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, participando en particular en
cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el articulo 29, apartados 1y 2 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el R.D. 1215/1997.

6. Elegiry utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el R.D. 773/1997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

12. LIBRO DE INCIDENCIAS

En cada centro de trabajo existird con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, un libro
de incidencias que constara de hojas duplicado y que sera facilitado por el colegio profesional al que
pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

Deberd mantenerse siempre en obra y en poder del coordinador. Tendran acceso al libro, la Direccion
Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores auténomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion de las empresas intervinientes, los representantes de los
trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones Publicas competentes en esta materia,
quienes podran hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador estara obligado a remitir en el plazo de 24
h. una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Cuando el coordinador durante la ejecucion de las obras, observase el incumplimiento de las medidas de
seguridad y salud, advertird al contratista y dejara constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias,
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gquedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud-de los
trabajadores, disponer la paralizacion de tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra.

Dara cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social de la
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificara al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o
autbnomos afectados por la paralizacién a los representantes de los trabajadores.

14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada
y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a seguridad y salud en la

obra.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

15. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS.

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del R.D. 1627/1997, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion, se aplicaran siempre que lo exijan
las caracteristicas de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.

Por la firma abajo expresa, el Promotor afirma conocer y estar de acuerdo con todos los documentos que
componen este Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Madrid Diciembre de 2017

La Propiedad El Arquitecto

Gerencia Asistencial de Atencion Primaria Francisco Javier Cabrejas Pallas
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