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PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION RESIDENCIA TERCERA EDAD Y CENTRO DE DiA, PRIMERA FASE. CERVERA DE BUITRAGO.
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

MEMORIA.- A
Se redacta este Plan de Gestion de Residuos procedentes de la Obra de:
OBRA: Construccion Residencia de Mayores y Centro de dia.
DIRECCION: “Descansadero de El Ejilo” del término municipal de Cervera de
Buitrago, Madrid.
AUTOR: Alfredo Correa Garcia, arquitecto.
PROMOTOR: Excelentisimo Ayuntamiento de Cervera de Buitrago.

CONSTRUCTOR: por determinar a fecha de la redaccioén del presente estudio.

A.0.- INTRODUCCION

El presente Plan de Gestion de Residuos se redacta en funcion de lo indicado en el Real
Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los
residuos de construccién y demolicion.

La gestibn de los residuos de construccidn y demolicibn comprende el conjunto de
actividades encaminadas a dar a estos residuos el destino mas adecuado, de acuerdo con
sus caracteristicas, con objeto de proteger la salud humana, los recursos naturales y el medio
ambiente.

Si bien la mayor parte de los residuos que se generan en actividades de construccion y
demolicién no suelen contar con caracteristicas de peligrosidad, su recogida de una forma
no selectiva o una mala gestiéon, provoca la mezcla de distintos tipos de residuos que no son
peligrosos entre si, pero que al mezclarse, pueden dar lugar a residuos contaminados en su
conjunto, dificultando su aprovechamiento posterior o su envio a vertederos sin barreras de
proteccion adecuadas al tipo de residuo que reciben.

Otra de las principales caracteristicas de este tipo de residuos, a tener en cuenta para su
adecuada gestion, es su gran heterogeneidad dandose origen a practicamente todas las
tipologias de residuos cada uno de los cuales se regula por diferentes regimenes normativos.

El Plan que aqui se presenta se ocupa de los diferentes residuos que se generan como
desecho de los diferentes procesos de construccion y demolicion a realizar por la empresa
constructora en la parcela objeto de estudio.

El Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién se incorporara junto con la
oportuna solicitud de licencia de obras y el proyecto técnico de las mismas, contando con
todos los requisitos y prescripciones establecidas para tal efecto por el Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la Produccion
y Gestion de Residuos de Construcciéon y Demolicion.

A través del presente Plan se establecen una serie de medidas y directrices basicas a tener
en cuenta por parte de la empresa constructora respecto a la gestion de los residuos que se
generan con la ejecucion de la obra proyectada para dar cumplimiento asi a la normativa
autonémica para tal efecto.

EGR.A.1
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A.1.- OBJETIVOS

El presente Plan tiene como objetivo la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicion generados con el desarrollo de la obra, contando con toda la informacion
necesaria requerida para tal efecto por la normativa de aplicacién , asi como su
incorporacion junto con la oportuna solicitud de licencia de obras y el proyecto técnico de
la misma.

Para cumplir con este objetivo se fijaran una serie de directrices y medidas que se engloban
en un adecuado modelo y programa relativo al almacenamiento, manejo u otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion de la obra proyectada.

En resumen, el objetivo ultimo de este Plan es una correcta gestion de los residuos de
construccion y demolicién generados por la obra objeto de actuacion, sentando las bases y
directrices de un adecuado modelo de gestion y estableciéndose el oportuno programa de
medidas de prevencion y minimizacion en origen de la cantidad de residuos generados.

A.2.- METODOLOGIA
Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el presente Estudio incluiye todos los
requisitos y prescripciones fijadas en cuanto a su contenido por parte del Real
Decreto105/2008 en su articulo 4 1.a) y que ser&n tratados a través de los diferentes puntos
gue se enuncian a continuacion:
1 Estimacién de la cantidad de los residuos de construccién y demolicion que se
generaran en la obra, codificada codificados con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.
2 Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.
3 Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.
4 Medidas para la separacion “in situ” previstas y para el cumplimiento de apartado
5 del articulo 5.
5 Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y
separacion de residuos.
6 Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion de residuos.
7 Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, que formara parte del

presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

EGR.A.2
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A.3.- NORMATIVA DE REFERENCIA

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por el cual se regula
la produccién y gestidon de los residuos de construcciéon y demolicion.

En primer lugar, merece una mencién especial, en cuanto a documentacion empleada de
referencia en la elaboraciéon del presente Plan, el borrador del Plan Nacional Integrado de
Residuos (2007-2015) en cuyo Anexo 6 se incluye el Il Plan Nacional de Residuos de
Construcciéon y Demolicién (Il PNRCD).

La legislacion basica para los RCD esta constituida por la Ley 10/1998 de residuos. Para los
residuos peligrosos que puedan producirse en obras de construccion y demaolicién se aplica
el régimen general de dichos residuos, constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real
Decreto 952/1997, que modifica el Real Decreto 833/1988.

Para los RCD cuyo destino sea el vertedero, la normativa de aplicaciéon es el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de residuos mediante
depdsito en vertedero.

En cuanto a la legislacion comunitaria que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demaolicién es la Directiva 2006/12/CE, del Parlamento y del Consejo, de 5 de
abril, relativa a los residuos (codificacion de la Directiva 75/442/CEE).

Los residuos peligrosos que se generen en las obras de construccion y demolicion se
regularan a través de la Directiva 91/689/CEE.

Cabe destacar también la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminaciéon de residuos y la
lista europea de residuos.

Por ultimo, respecto a la legislacion comunitaria relativa a los residuos destinados a
vertedero, resulta de aplicacion la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos y por
la Decisién del Consejo 2003/33/CE, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al
articulo 16 y el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE.
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A.4.- CONSIDERACIONES GENERALES EN LA GESTION DE RESIDUOS

PRINCIPIO DE JERARQUIA DE LAS ACCIONES DE GESTION

En la gestion de residuos, se atiende siempre al principio de jerarquia, definido en el articulo
1.1 de la Ley 10/1998 de Residuos, segun el cual las distintas operaciones a realizar en la
gestion se fijan en el siguiente orden:

* minimizar en lo posible el uso de materias y recursos necesarios para la ejecucion de la
obra

= reutilizar lo que se pueda

= reciclarlo que no se pueda reutilizar

= seleccionar en origen los materiales reciclables o valorizables

» valorizar energéticamente todo lo que se pueda reutilizar o reciclar

= depositar en vertedero controlado todos aquellos residuos que no tengan valor
econdémico

Asi, el Estudio de Gestion que aqui se desarrolla, atiende al principio anteriormente descrito,
por cuanto todas las actuaciones y formas de gestion propuestas consideran esta
jerarquizacién en todas sus acciones relacionadas.

Todos los agentes que intervienen en el desarrollo del Estudio, deberan desarrollar sus
actividades atendiendo a estos objetivos y en este orden, concentrando su atencién en
reducir las materias primas necesarias y los residuos generados. De este modo, al final del
proceso, habra menos materiales sobrantes que llevar al vertedero.

FORMAS DE GESTION SEGUN COMPOSICION DE RCD

Los distintos residuos generados en la obra contaran con un diferente tratamiento y forma
de gestibn como consecuencia de su distinta naturaleza y composicion. Asi, los distintos
materiales que componen los RCD, que técnicamente son aprovechables, se pueden
clasificar en tres grandes grupos en funcion del distinto tratamiento que se le puede dar a
cada uno de ellos:

= Materiales reutilizables

Son materiales que, sin ningun tipo de proceso de transformacion, pueden volver a ser
utiizados de nuevo. Se trata principalmente de elementos de madera de calidad y/o
recuperados en buen estado, piezas de fabrica (ladrillo), ceramicas.

= Materiales reciclables

Son materiales susceptibles de ser reciclados pero que deberan ser desviados a sus
respectivos gestores. Lo conforman principalmente lo residuos que se generen en la
obra de metal, plastico, papel y cartén y vidrio, todos ellos, en la medida en que
pueden recuperarse libre de impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado
del reciclado para dar lugar a los mismos o similares productos que originan el residuo.

= Materiales destinados a la fabricacién de productos secundarios

Se trata de aquellos materiales procedentes de los RCD que pueden tener como
destino final una planta de tratamiento de los mismos y dar lugar asi a huevos tipos de
productos (productos secundarios). En este grupo se incluirian fundamentalmente los
materiales procedentes de la obra de origen pétreo, ceramico asi como el hormigoén.
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A.5.- INSTALACIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS

En general, las instalaciones necesarias para las diferentes vias de gestion de los residuos de
construccion generados se pueden resumir en:

PLANTAS DE VALORIZACION

Se trata de instalaciones de tratamiento de los residuos de construccién en las que se
depositan, seleccionan, clasifican y valorizan las diferentes fracciones que contienen esos
residuos, con el objetivo de obtener productos finales aptos para su utilizacion.

VERTEDEROS CONTROLADOS
Se trata de instalaciones para el vertido de residuos inertes de la construccion que, de forma
controlada, van a estar depositados por un tiempo superior a un afo.

INSTALACIONES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA

En la Comunidad Auténoma de Madrid existen actualmente varias instalaciones autorizadas
de estas caracteristicas y que pueden ser destino final para los residuos generados en la
obra objeto de este Plan, para este proyecto se toma el indicado como mas cercano a la
obra:

GEDESMA, S.A.

914517100 914519040

CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
ALMACENAMIENTO Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES.

CARRETERA M137 GANDULLAS, Km. 0,250 28730 Buitrago del Lozoya - Madrid
Se estima una distancia de 15 km desde la obra.

PLANTAS DE TRANSFERENCIA

Son instalaciones para el depdsito temporal de residuos de la construccién que han de ser
tratados o0 eliminados en instalaciones localizadas a grandes distancias. Estas instalaciones
no seran de utiidad en el caso que nos ocupa al ser posible un traslado de los residuos a
instalaciones préoximas de la Comunidad Auténoma de Madrid.

A.6.- VALORIZACION DE RESIDUOS

La forma de gestion a través de la valorizacion deberéa ser propuesta una vez que, aplicado
el principio de jerarquia de gestion de residuos, se hayan agotado todas las posibilidades
viables de reutilizacion en la misma obra o en otra distinta, de aquellos materiales que

puedan seguir teniendo el mismo fin para el que fueron fabricados originalmente.

Con objeto de una 6ptima valorizacién de los residuos generados en la obra se debera
intentar cumplir entre otras las siguientes condiciones:

= clasificacién de los residuos en origen por tipos de materiales: hormigén, ceramicos,
madera, metales, plastico, papel y cartén

= oferta e infraestructura suficiente para el reciclaje

= canales de recogida selectiva para las distintas fracciones de materiales generados
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ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS.- B

B.1.- IDENTIFICACION DE RESIDUOS

Los residuos generados como resultado de la obra son exclusivamente residuos de
construcciéon y demolicién, en adelante RCD.

Se estima la generacion de los siguientes residuos y se clasifican segun la Lista europea
de residuos (orden MAM/304/2002 y modificaciones posteriores):

RCD DE NATURALEZA PETREA
170101 Hormigdén

17 01 07 Mezclas de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las
especificadas en el cédigo 17 01 06.

17 02 02 Vidrio

17 09 04 Residuos mezclados de construccion y demolicion distintos de los
especificados en los cédigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03.

RCD DE NATURALEZA NO PETREA

17 02 01 Madera

17 02 03 Plastico.

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el cédigo 17 03 01
17 04 07 Metales mezclados.

1704 11 Cables distintos de los especificados en el cédigo 17 04 10.

17 06 04 Materiales de aislamiento (que no contengan sustancias peligrosas)

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los del coédigo 17 08 01

RCD POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS

1501 06 Envases mezclados

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen de sustancias peligrosas
200301 Mezcla de residuos municipales (Basura)

Se incluyen a continuacion los materiales a los que algunos cédigos arriba resefiados hacen
referencia:

17 01 06 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos, que contienen sustancias peligrosas.

17 09 01 Residuos de construccidn y demolicion que contienen mercurio.

17 09 02 Residuos de construccion y demolicibn que contienen PCB (por ejemplo,
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB,
condensadores que contienen PCB).

17 09 03 Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos
mezclados) que contienen sustancias peligrosas.

170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras sustancias
peligrosas.

17 08 01 Materiales de construccidn a base de yeso que contienen sustancias
peligrosas

EGR.B.1
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B.2.- ESTIMACION DE CANTIDAD DE RESIDUOS

Con objeto de evaluar el volumen total de residuos de construccion y demolicion generados
como consecuencia de la ejecucion de la obra de estudio, se atendera a las directrices
generales marcadas por Planes de Residuos de Construccion y Demolicion, en cuanto a la
estimacion del volumen total de residuos generados.

Asi, se aplica el coeficiente 0,20 m3/mz2construidos, para la tipologia Nivel VI “Construccion
de Obra Nueva de Edificacion”.

Atendiendo a los valores de superficie construida que figuran en la tabla de superficies
construidas de la memoria del proyecto de ejecuciéon asi como al indice de generacién de
residuos anteriormente indicado, se obtiene que la superficie total construida de 994,86 m2,
dara origen a una cantidad de residuos de 1.442,50 ms.

Se incluye igualmente en la cuantificacion el volumen correspondiente a las Tierras de
Excavacion (Nivel I).

En udltimo término, es necesario conocer la cantidad correspondiente a cada tipo de residuo
generado con la ejecucidén de la obra. Para ello se ha utilizado un sistema simplificado y
orientativo para estimar las cantidades en m3y Tn y el presupuesto de la gestion de residuos
de obra nueva:

| Estimacion cantidades y Presupuesto de la Gestion de Residuos |

Superficie construida 994,86|m2
DATOS _ )
Volumen de tierras de excavacion 1.041,58|m3
cODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | Peso (T) Vol. (m3)
De naturaleza pétrea 154,00
170101 Hormigoén 13,57 10,74
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 61,48 124,95
17 02 02 Vidrio 1,09 1,39
17 09 04 Residuos mezclados de construcciéon y demolicion 10,86 16,91
De naturaleza no pétrea 30,64
17 02 01 Madera 3,88 7,76
17 02 03 Plastico 1,42 4,38
17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 3,98 3,98
17 04 07 Metales mezclados 4,55 3,98
1704 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,60 0,60
17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas) 1,62 5,57
17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas) 0,55 4,38
Potencialmente peligrosos y otros 14,33
1501 06 Envases mezclados 0,56 2,79
1501 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,24 0,20
17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,34 0,20
2003 01 Mezcla de residuos municipales (Basura) 7,80 11,14
| subtotal| 112,52| 198,97|
| Tierras de excavacién | 1.176,98| 1.041,58|
| Totall  1.289,50]  1.240,55|

Se multiplica la superficie por un coeficiente 0,2 medio (20 cm. de altura de residuos) para obtener el volumen de residuos
total. Este coeficiente oscila para cada residuo entre 0,1 y 0,6 dependiendo de los residuos. Luego aplicando las
densidades tipo en T/m3y la proporciéon de los Cuadros de RCD obtenido a partir de Planes de Residuos de Construccion y
Demolicién, asi se obtiene la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM 304/2002.

Las tierras de excavacion se han considerado que no estan contaminadas y se pueden destinar a actividades de
acondicionamiento o relleno, de acuerdo con lo establecido en el art. 3 del RD 105/2008, como asi se establezca en el
Estudio de Gestion de Residuos
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MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN OBRA.- C

Se establecen en este apartado algunas medidas a tener en consideracién durante el
periodo de almacenamiento temporal para cada uno de los residuos generados.

Para llegar a una gestion responsable de los residuos generados se tiene que empezar por su
separacion selectiva, aislandolos y separandolos unos de otros, favoreciendo asi
operaciones futuras de reciclado, reutilizaciéon o valorizacion de los distintos materiales.

En general, cabe destacar las siguientes especificaciones a tener en cuenta relacionadas
con una adecuada gestion de los residuos generados por la obra en esta fase de acopio y
almacenamiento:

= Establecer un lugar apropiado en el que almacenar los residuos, habilitandose un
espacio amplio y de facil acceso para maquinas y vehiculos y haciendo que la
recogida sea mas sencilla. Se evitara asi tener montones de residuos dispersos por toda
la obra que pueden dar origen a accidentes, asi como movimientos innecesarios que
puedan entorpecer la marcha de la obra.

» Los diferentes residuos generados deberan ser almacenados inmediatamente después
de su generacion, evitando asi que se ensucien y se mezclen con otros sobrantes y
favoreciendo asi su gestion posterior.

= Segln normativa de aplicacion, los responsables de obra deberan adoptar las
medidas oportunas a fin de evitar el depésito de residuos y materiales ajenos a la
misma. Para ello, los contenedores deberan estar cerrados o cubiertos, al menos, fuera
del horario de trabajo para evitar el depésito de residuos ajenos a la obra.

» Los contenedores de almacenaje han de estar claramente designados y ser de facil
identificacion en las instalaciones de la obra, ya que si la identificacion de los mismos
es errénea, los residuos se pueden mezclar y hacer asi mas dificil su gestion.

» Los diferentes sacos industriales y demas elementos de depdsito y almacén temporal
en el lugar de la obra, se dotaran de sistemas adhesivos o de placas en los que
figurara toda la informacion relativa a la titularidad del contenedor y del transportista
de residuos.

= Las etiquetas utiizadas deberan informar sobre qué materiales pueden o no
almacenarse en cada recipiente y la informacién debera ser clara y comprensible.
Ademas, las etiquetas deberan ser de gran tamario y resistentes al agua.
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OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION.- D

D.1.- MEDIDAS DE CLASIFICACION Y SELECCION
Los residuos de esta obra entran dentro de aquellos que podemos denominar como

inertes y no toxicos, por tanto, no contienen sustancias peligrosas que requieran un
tratamiento especial. No se preveen medidas especiales de clasificacion y seleccion.

En general, la seleccion y determinacién de las caracteristicas de cada residuo
generado se efectuara en obra por parte de los obreros y convenientemente supervisada.
D.2.- PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION

Una vez que se haga la recogida se podra realizar una distincion de los materiales,
separando aquellos que sean aptos para enviar a plantas de reciclaje y se estudiara su

valorizaciéon energética.

El vertedero sera el destino ultimo de los materiales no aptos para el reciclaje.

D.3.- DESTINO DE RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES

Los RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES seran transportados por una empresa con
servicio de transporte de contenedores inscrita en el registro de la Comuninad Autbnoma de
Madrid y depositados en vertedero autorizado, se proponen esta localizacion:

GEDESMA, S.A.
914517100 914519040

CLASIFICACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
ALMACENAMIENTO Y TRITURACION DE RESIDUOS VEGETALES DE PARQUES Y JARDINES.

CARRETERA M137 GANDULLAS, Km. 0,250 28730 Buitrago del Lozoya — Madrid

Se estima una distancia de 15 km desde |la obra.
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MEDIDAS PARA LA SEPARACION “IN SITU” PREVISTAS.- E

En cumplimiento del punto 5 del articulo 5 del Real Decreto 105/2008, los residuos de
construccion y demoliciéon deberan separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigén: 13,70 t.

- Ladrillos, tejas, ceramicos: 61,48 t.

- Metal: 4,55t.

-  Madera: 3,88 t.

- Vidrio: 1,09 t.

- Plastico: 1,42 t.

La separacion se llevara a cabo prefererntemente dentro de la obra y si, por falta de
espacio fisico no fuera técnicamente viable, se encomendara la separaciéon a un gestor de
residuos quien acreditara al poseedor de haber cumplido esta obligacion.

A continuacion se fijan en detalle las siguientes instalaciones de depdsito temporal para los
distintos residuos generados en las obras de construccién y demolicién, salvo que los
Servicios Municipales determinen otras condiciones para tal efecto:

RESIDUOS SOLIDOS DE ORIGEN PETREO O CERAMICO

Para una adecuada gestion de este tipo de residuos, se dispondra de contenedores
metalicos pintados en color que destaque su visibilidad, especialmente durante la nochey
gue cuenten con una banda de material reflectante de al menos 15 cm en su perimetro. En
ellos figurara la razén social, cif y teléfono del titular de los mismos asi como el nUmero de
inscripcidon en el Registro de Transportistas de Residuos. Una vez que estos contenedores
estén llenos, se efectuara su retirada y se colocara uno vacio.

RESIDUOS METALICOS

Para este tipo de residuos se dispondra de un saco industrial reciclable con capacidad
inferior a 1 m3. Una vez que esté lleno, se efectuara su retirada y se colocara uno vacio.

CARTON Y PAPEL / ENVASES

Para el cartédn y papel, asi como para los envases, se depositaran en los contenedores de
recogida selectiva de residuos que a tal efecto estan localizados en las vias urbanas. Hasta
su deposito final en estos contenedores, deberan ser acopiados en la zona de obras, en
lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos en recipientes flexibles
y reciclables.
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GESTION, MOVIMIENTO Y REUTILIZACION DE TIERRAS

EDIFICIO EDIFICIO

RELLENO 952,86 m3 VACIADO 1728,38 m3
ZANJAS 44,34 m3
POZOS 21,12 m3
DESBROCE 27,00 m3

(aporte de tierras propias)

TOTAL DESMONTE 1820,84 m? 867,98 m?

TOTAL RELLENO -952,86 m3

TOTAL MOVIMIENTO

RESTO DE RESIDUOS

ESPONJAMIENTO
1041,58 m?

867,98 m3

El resto de residuos seran depositados en los oportunos sacos industriales de capacidad

inferior a 1 m3 y de materiales flexibles y reciclables.
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PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS.- F
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— PARA UNA ADECUADA GESTION DE
ESTE TIPO DE RESIDUOS, SE DISPONDRA
DE CONTENEDORES METALICOS PINTADOS
EN COLOR QUE DESTAQUE SU
VISIBILIDAD, ESFECIALMENTE DURANTE LA
NOCHE Y QUE CUENTEN CON UNA
BANDA DE MATERIAL REFLECTANTE DE
AL MENOS 15 CM EN SU PERIMETRO.
EN ELLOS FIGURARA LA RAZON SOCIAL,
CIF Y TELEFONO DEL TITULAR DE LOS
MISMOS ASI COMO EL NUMERO DE
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE
TRANSPORTISTAS DE RESIDUOS.

— UNA VEZ QUE ESTOS CONTENEDORES
ESTEN LLENOS, SE EFECTUARA SU
RETIRADA Y SE COLOCARA UNO VACIO.

—}— 201 ——

17 01 01
17 01 Q7
MEZCLAS DE:
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TEJAS Y MATERIALES CERAMICOS
(SIN SUSTANCIAS PELIGROSAS)
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17 04 11

METALES MEZCLADOS Y CABLES

199

}\/OLUMEN DE RjD ESTIMADO: 162,06m3
11 CONTENEDORES DE 16m3

A LO LARGO DE LA OBRA

DURACION DE LA OBRA: 12 MESES

1 CAMBIO DE CONTENEDOR A CADA MES

J\/OLUMEN DE RCD ESTIMADO: 5,47m3

1 CONTENEDOR DE 16m3
NO SERA NECESARIO NINGUN
CAMBIO DE CONTENEDOR

VOLUMEN DE RCD ESTIMADO: 41,11m3

4 CONTENEDORES DE 16m3
NO SERA NECESARIO NINGON
CAMBIO DE CONTENEDOR
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AISLAMIENTO

MATERIALES A BASE DE YESO

15 01 06
ENVASES MEZCLADOS

20 03 O1
RESIDUOS MUNICIPALES

15 01 10
17 04 10
SUSTANCIAS PELIGROSAS

[

VOLUMEN DE RCD ESTIMADO: 11,88m3

1 CONTENEDOR DE 16m3
NO SERA NECESARIO NINGON
CAMBIO DE CONTENEDOR

VOLUMEN DE RCD ESTIMADO: 3,33m3

1 CONTENEDOR DE 16m3
NO SERA NECESARIO NINGUN
CAMBIO DE CONTENEDOR

VOLUMEN DE RCD ESTIMADO: 13,31m3

1 CONTENEDOR DE 16m3
NO SERA NECESARIO NINGUN
CAMBIO DE CONTENEDOR

VOLUMEN DE RCD ESTIMADO: 0,48m3

2 CONTENEDOR ESPECIALES
PARA SUSTANCIAS PELIGROSAS
NO SERA NECESARIO NINGUN
CAMBIO DE CONTENEDOR
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PRESCRIPCIONES TECNICAS.- G

Las soluciones propuestas se adecuan a las prescripciones técnicas y especificaciones
constructivas contenidas en la normativa vigente y comunmente admitidas como
suficientemente probadas.

No se plantea ninguna solucién singular, abordandose el plan desde el mejor equilibrio
entre seguridad, calidad, facilidad y coste de ejecucion.

G.1.- TRANSPORTE DE RESIDUOS

A continuacion se fijan algunas prescripciones a tener en cuenta respecto al transporte de
los residuos generados en el proceso posterior de gestion de los mismos:

= Los contenedores deben salir de la obra para su transporte perfectamente cubiertos.
No se debe permitir que la abandonen sin estarlo ya que se pueden originar
accidentes durante el transporte posterior.

= Se recomienda contar con un formulario en el que se describan en detalle los
residuos que van a ser transportados y posteriormente vertidos, con objeto de
controlar su itinerario desde donde se generan hasta su destino final. Este
documento, ademas ayuda a planificar la disposicion de los residuos en el futuro.

» Se debera velar por mantener durante el transporte los diferentes residuos separados
segun su distinta tipologia.

= Los residuos deben transferirse siempre a un transportista autorizado inscrito en el
registro oportuno. Si existieran dudas acerca de la legalidad del transportista, es
preciso solicitarle la documentacién que lo acredita y, llegado el caso, comprobarla
en el registro de la Administracion.

= Reducir en lo posible las distancias para el transporte de residuos, debiendo ser
tratados en el centro méas proximo posible a su lugar de origen o generacion.

G.2.- DESTINO FINAL EN LA GESTION

Una vez conocida en detalle la cantidad y la naturaleza de los distintos residuos que se van
a generar en la obra, asi como evaluada toda la informacion respecto a los posibles
gestores de residuos que puedan tener implicacion en el proceso, se fijan las siguientes
alternativas de gestion segun tipologia de los residuos generados en la obra objeto de
estudio:

MATERIALES RECICLABLES SEGUN GESTION MUNICIPAL (PAPEL Y CARTON / ENVASES)

Tal y como se ha indicado en apartados anteriores, el cartén y papel, asi como los envases,
deberan ser acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefalizados y
separados del resto de residuos. Posteriormente, serAn depositados en los diferentes
contenedores de recogida selectiva de residuos que a tal efecto estan localizados en las
vias urbanas.
Atendiendo a esta linea de actuacion, ésta pasa a formar parte en udltimo término de la
gestibn municipal de este tipo de residuos recogidos en los contenedores de recogida
selectiva y cuyo destino final podra ser:

= Transporte hasta una planta de tratamiento que permita el reciclaje y la

recuperacion de este tipo de materiales
= Depésito final en vertedero autorizado para las fracciones inservibles de los mismos.
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RESTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con relacion al resto de residuos de construccion y demolicion que se generaran con la
obra, atendiendo a su volumen y a su naturaleza, se propone su transporte por parte de un
gestor autorizado a una de las planta de tratamiento ubicadas en la Comunidad
Autondmica de Madrid que cuente conjuntamente con actividades de
Reciclaje/Valorizacion y Eliminacion.

Con objeto de optimizar al maximo los recorridos y los gastos de transporte, se seleccionara
aguella instalacion mas proxima al lugar de origen y generacion de los residuos.

Una vez que los residuos sean recepcionados en planta, podra contar con dos destinos
finales para su gestion:

= Valorizaciéon de los residuos

La planta de tratamiento se constituye como elemento clave en el modelo de
gestion de los residuos de construccidn y demolicién, ya que en ella se va a proceder
a su clasificacion, separando los diferentes flujos de residuos para su correcta gestion
ambiental, enviando a gestores autorizados los posibles residuos peligrosos y
separando y acondicionando los residuos susceptibles de valorizacion.

Asi, los materiales sobrantes del proceso de construccion podran ser valorizados con
diferentes destinos y alternativas de uso posterior, tal y como se detalla en el
apartado de “Valorizacion”.

= Depésito final en Vertedero

El depdsito de residuos de construccion y demolicion en vertedero es un destino final
para aquellos residuos para los que no exista una alternativa viable de reutilizacion o
valorizacion, asi como para aquellos residuos procedentes de rechazo de
operaciones de tratamiento de RCD.

G.3.- RESPONSABILIDADES DE GESTION PARA CADA UNO DE LOS AGENTES DE OBRA

A través de este apartado se detallan algunas responsabilidades sobre la gestion de los
residuos generados por la obra para los diferentes agentes que participan en su ejecucion:

RESPONSABLE DE RESIDUOS EN OBRA

Su figura es fundamental en la adecuada gestion de los residuos y sus acciones deberan
atender a los siguientes principios:

= Velar por el cumplimiento de las normas y 6rdenes dictadas en cuanto a la gestion.

= Todo el personal implicado en la obra debera conocer sus responsabilidades acerca
de la manipulacién de los residuos.

= Debera contar vy actualizar convenientemente un directorio de
compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a
la ubicacion de la obra.

= Coordinar las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra.

= Animar al personal de obra a proponer ideas sobre cdmo reducir, reutilizar y reciclar
residuos.

= Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibiidades de
aplicacion de los residuos en la propia obra o en otra.
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= Seguir un control administrativo de la informacion sobre el tratamiento de los residuos
en obra y conservar los registros de los movimientos de residuos dentro y fuera de ella.

= Asegurar el adecuado etiquetado de los diferentes contenedores, de forma que los
trabajadores en obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

JEFE DE OBRA

A continuacion se detallan algunos principios a seguir para las acciones a realizar por el jefe
de obra en cuanto a la gestion de los residuos generados, muchas de las cuales deberan
estar coordinadas con el responsable de residuos, supervisando y realizando de forma
conjunta algunas de ellas:

= Supervision del correcto cumplimiento de las distintas acciones que se indican en al
Plan de Gestion.

= Consultar a los diferentes valorizadores y gestores las condiciones de aceptacion del
residuo antes de realizar cualquier operacion de gestion.

= Realizar un seguimiento cuantitativo y cualitativo de los residuos que se van a
generar para poder ajustarse a la realidad de las previsiones de estimacion.

= Realizar un seguimiento documental de albaranes, justificantes, etc., asi como de los
informes mensuales sobre la gestion de residuos en la obra que le seran facilitados
por el Responsable de Residuos.

TRABAJADORES A PIE DE OBRA

El personal de la obra es el responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y
normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Entre algunas de sus
responsabilidades en materia de gestion destacan:

= Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

= Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo.

= Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulte mas dificil su tratamiento posterior.

= No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

= Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte, ya que en ese estado,
son mas dificiles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos.

= Proponer ideas para reducir, reutilizar o reciclar los residuos y comunicarlas al
responsable de residuos para que se apliquen y se compartan con el resto de
personal
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G.4.- PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Las distintas actuaciones de vigilancia y control ponen punto final al conjunto de
actividades que conforman el ambito de gestidn de los residuos generados y que son:

» produccion: control en el almacenamiento y manejo en el mismo lugar de produccion
de los residuos

» transporte: actividades relacionadas con la eleccion de los puntos de destino, horarios,
vias de acceso y vehiculos utilizados

» aprovechamiento, reciclaje y valorizacion: utilizacion de los residuos para el origen de
materiales de segundo uso o materias primas

= vertido: deposicion final de los residuos no utilizables en vertedero

En dltimo término se establece la accidbn de VIGILANCIA Y CONTROL, que engloba el
conjunto de actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la normativa ambiental y las
ordenanzas municipales especificas en materia de gestiéon de residuos de construccion y
demolicién.

Por otro lado, las distintas actuaciones de vigilancia y control deberan velar igualmente por
el adecuado desarrollo del Plan de Gestion que aqui se detalla, ademas de asegurar el
cumplimiento de las diferentes prescripciones y directrices que en él se dan respecto a la
adecuada gestion de los residuos que se generaran con la obra de construccion del
edificio.

A continuacion se detallan algunas actuaciones a seguir con relacién a la vigilancia y
seguimiento de la gestidon de los residuos generados en la obra:

= En primer lugar se creara un grupo de trabajo responsable del seguimiento de las
operaciones de gestion relacionadas con el tratamiento de los residuos de
construccion generados. Se creara la figura del responsable de residuos en la obra
que velara por el cumplimiento del Plan asi como de las normas y 6érdenes dictadas en
cuanto a gestion, tomando decisiones para la mejor gestion de los residuos y
estableciendo en su caso medidas preventivas para minimizar y reducir las cantidades
de éstos producidas. Debera vigilar a pie de obra que todo el personal implicado
conozca sus responsabilidades respecto a la gestion y que las ejecuten de forma
correcta.

= Con una periodicidad mensual durante el tiempo de ejecucién de la obra, el
responsable de residuos debera elaborar un informe de supervisiéon que hara llegar al
jefe de obra relativo a la gestion de residuos. En este informe debera constar la
siguiente informacion:

- Informe favorable respecto al cumplimiento en ese periodo de las normas y érdenes
dictadas en las diferentes fases de gestion: almacenamiento, manejo, transporte,
etc.

- Cuantificaciéon de los residuos que han sido transferidos al gestor autorizado y que
deben ser convenientemente registrados en sus respectivas operaciones de
transporte.

- Ausencia de anomalias o accidentes durante ese periodo respecto a la gestion y
tratamiento de los residuos generados.
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G.5.- PROGRAMA DE ACTUACION Y MEDIDAS

A modo de resumen, se incluyen en este apartado varias medidas a adoptar con objeto de
conseguir en ultimo término un Optimo modelo de gestion de los diferentes residuos
generados en la ejecucion de la obra:

= Desarrollo de buenas practicas con objeto de fomentar la prevencion en la
generacion de RCD en su lugar de origen y potenciar los sistemas de separacion y
reciclaje de aquellas fracciones susceptibles de recuperacion.

= Siempre que sea técnicamente viable, utilizar en la obra materiales recuperados
como sustitutivos de materias primas naturales. Asi, podran utilizarse aridos y otros
productos procedentes de la valorizaciéon de residuos de construccion anteriores.

= Empleo de productos faciimente reutilizables y con vida util mayor, que generen al
final menos residuos y que favorezcan su reutilizacién, reciclado y valorizacién.

= Campafias de informacion y sensibilizacion hacia todos los agentes implicados
respecto a la importancia de una adecuada gestion de los residuos de construccion.

= Inclusion en el proyecto técnico de obra de todas aquellas medidas de prevencion y
gestion de los RCDs.

= Todos los costes relativos al proceso de gestion deben tenerse en cuenta para su
correspondiente repercusion.
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PRESUPUESTO DE GESTION DE LOS RESIDUOS.- H

El conjunto de actuaciones y prescripciones que en el presente Estudio de Gestion se
incorporan persiguen, en Udltimo término, la minimizacion de los costes de gestion y
tratamiento de los diferentes residuos de construccidn generados con la ejecucién de la
obra.

Los poseedores de los residuos, estan obligados a sufragar los correspondientes costes de
gestion de los mismos.

En general, los costes de gestion de una obra aunan los costes derivados de diversas
actividades tales como la manipulacion de residuos en obra, alquiler de los contenedores,
transporte o tasas de dep6sito o tratamiento final para esos residuos.

Pese a que efectuar una valoracion econémica de esta gestion en su conjunto resulta
bastante dificil a dia de hoy, si se detallan algunos costes aproximados para las diferentes
alternativas de gestidon propuestas para los residuos de nuestra obra, siempre y cuando se
den condiciones de viabilidad econémica para ellas:

H.1.- TRANSPORTE Y DESTINO FINAL EN VERTEDERO AUTORIZADO

Se estima aqui un coste aproximado de la gestion de los residuos de construcciéon con
destino final de un vertedero autorizado. En el caso concreto del transporte, la valoracion
econodmica que aqui se hace y el coste que se le imputa a esta operacion puede variar
atendiendo a los medios e instalaciones con las que cuenta la propia empresa constructora,
si se cuenta con una gestion de transporte propia o es necesario acudir a una subcontrata
para efectuar el transporte.

El coste aproximado de la gestidon que incluye el transporte a través de un transportista
autorizado por la Comunidad Auténoma de Madrid y el depésito final en un vertedero
autorizado.

Para el calculo efectuado, se atiende a los residuos de construccidon generados con la
nueva obra y, en la cantidad obtenida, se incluye el correspondiente canon de vertido por
deposito en vertedero.

H.2.- TRANSPORTE Y DESTINO FINAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO

En el caso de que la decisidon final sea la de considerar destino Ultimo de los residuos una
planta de tratamiento para operaciones de valorizacion y eliminacion final por depdsito de
las fracciones inservibles, a los costes anteriormente descritos de transporte (caso de que la
propia empresa constructora no cuente con infraestructura autorizada para tal operacion)
habria que afiadir los costes de gestion del residuo en planta.

Si se consideran de forma conjunta el transporte y el tratamiento en planta de los residuos
generados, la valoracion aproximada de costes para esta alternativa de gestion seria:
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H.3.- PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS

Estimacion cantidades y Presupuesto de la Gestion de Residuos

Superficie construida 994,86|m2
DATOS . .
Volumen de tierras de excavacion 1.041,58|m3
CcODIGO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION | Peso (T) Vol. (m3)
De naturaleza pétrea 154,00
170101 Hormigoén 13,57 10,74
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos 61,48 124,95
17 02 02 Vidrio 1,09 1,39
17 09 04 Residuos mezclados de construcciéon y demolicion 10,86 16,91
De naturaleza no pétrea 30,64
1702 01 Madera 3,88 7,76
17 02 03 Plastico 1,42 4,38
17 03 02 Mezclas bituminosas ( sin alquitran) 3,98 3,98
17 04 07 Metales mezclados 4,55 3,98
1704 11 Cables ( que no contengan hidrocarburos ni alquitran) 0,60 0,60
17 06 04 Materiales de aislamiento ( que no contengan sustancias peligrosas) 1,62 5,57
17 08 02 Materiales a partir de yeso ( que no contengan sustancias peligrosas) 0,55 4,38
Potencialmente peligrosos y otros 14,33
15 01 06 Envases mezclados 0,56 2,79
1501 10 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas 0,24 0,20
17 04 10 Cables que contienen sustancias peligrosas 0,34 0,20
200301 Mezcla de residuos municipales (Basura) 7,80 11,14
| subtotal| 112,52| 198,97|
| Tierras de excavacioén | 1.176,98| 1.041,58|
| Total|  1.289,50]  1.240,55|
[ PRESUPUESTO DE LA GESTION DE RESIDUOS [ 13.068,63 € |

El presupuesto para la correcta Gestion de los Residuos procedentes de la obra se valora en
la expresada cantidad de TRECE MIL SESENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS.

Madrid, enero 2015
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