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PLANTA PRIMERA

LEYENDA FONTANERIA

TUBERIA DE AGUA FRIA

TUBERIA DE AGUA CALIENTE
TUBERIA DE AGUA CALIENTE RETORNO DE PE 220
CONTADOR GENERAL DE A.F.
VALVULA DE CORTE

VALVULA ANTIRRETORNO

PUNTO CONSUMO A.F.

PUNTO CONSUMO A.C.S.

TUBERIA SUBE A PLANTA SUPERIOR
TUBERIA SUBE DE PLANTA INFERIOR
TUBERIA BAJA DE PLANTA SUPERIOR
TUBERIA BAJA A PLANTA INFERIOR

TUBERIA SUBE DE PLANTA INFERIOR Y CONTINUA A
PLANTA SUPERIOR

TUBERIA BAJA DE PLANTA SUPERIOR Y CONTINUA A
PLANTA INFERIOR

TUBERIA BAJA DE PLANTA INFERIOR Y SUBE A PLANTA
SUPERIOR

TUBERIA SUBE DE PLANTA INFERIOR Y BAJA DE PLANTA
SUPERIOR

DIAMETRO MINIMO DE DERIVACIONES A APARATOS

APARATO SIMBOLO CONEXION FINAL
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DETALLE

CONEXION TUBER

A A

LAVABO

W
m— =Y
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N
DISTANCIA MAX. Y
1.5M EN INTERIOR
DE ASEOS 78

UNION DE AISLAMIENTO

ELASTOMERICO FLEXIBLE
A CORRUGADO

il
I

GRIFO

APROX. A 85cm
DEL NIVEL SUELO

APROX.
DEL NIVEL SUELO

=

A B5cm

AISLAMIENTO ELASTOMERICO
FLEXIBLE DE 9 MM

TUBERIA POR ROZA CON
AISLAMIENTO  DEL TIPO
CORRUGADO

‘.

MANGUERA DEL TIPO FLEXIBLE

"T” CON ROSCA

LLAVE DE CORTE DE
1/4 DE VUELTA CROMADA

DETALLE AISLAMIENTO TUBER

EL AISLAMIENTO CORRUGADO

PENETRA MINIMO 10 CM. EN

EL AISLAMIENTO CONFORMADO
FLEXIBLE

AS

AISLAMIENTO DE TUBERIA POR

ROZA DEL TIPO CORRUGADO

NN

AISLAMIENTO CONFORMADO FLEXIBLE

DE 9 mm ANTICONDENSACION

DETALLE TIPO ARQUETA

LLAVE DE PASO

LLAVE DE COMPUERTA
DE CUADRADILLO

TAPA
ENFOSCADO —
MURO APAREJADO DE [
LADRILLO MACIZO | e
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15 CM DE HORMIGON
EN MASA DE 10 N/CM?

HORMIGON
15 N/CM?

EN MASA

CONTADOR GENERAL

30cm

ARMARIO

GRIFO DE COMPROBACION

DETALLE ARMARIO DEL CONTADOR GENERAL

VALVULA DE COMPUERTA

(TIPICO)
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a

DE CLAPETA

VALVULA DE RETENCION
A SUMIDERO MAS

PROXIMO

FQUIPO AUTOMATICO DE ELEVACION DE AGUA SANITARIA

COLECTOR DE IMPULSION
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VALVULA DE RETENCION
DE SEGURIDAD

COLECTOR DE IMPULSION
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ASPIRACIONES

DETALLE SOPORTE TUBERIA

FORJADO
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VARILLA ROSCADA  MIN. M8 .
TACO CON ROSCA
AISLAMIENTO.
TUBERIA_
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ﬁ\ ABRAZADERA
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ANGULAR TACO DE NEOPRENO

PE 63 mm DE RED GENERAL

LLAVE DE TOMA

|

ARMARIO CONTADOR

o

EN ARQUTA

PLANTA BAJA

PLANTA DE

INSTALACIONES

4, NUCLEOS HUMEDOS
H DEL EDIFICIO, TANTO
DE FASE 1 COMO DE
LLAVE DE REGISTRO g FASEZ.
VACIADO, CONECTAR |A
BAJANTE MAS PROXIMA
B ) L
RELOJ PROGRAMADOR MANOMETRO (TIPICO) ?
i
2 %l \
i\ LLEVAR A TUBERIA
4” COLECTOR CON LIGERA ﬁ DE DESAGUE
PENDIENTE HACIA VACIADO 0 SUMIDERO MAS
PROXIMO
2 % » >
[ £ (Y | )
) SIFON
VALVULA SOLENOIDE CON PROGRAMADOR BY—PASS DIRECTO DE RED
HORARIO ALIMENTADA DESDE EL
CUADRO ELECTRICO DEL PROPIO GRUPO VALVULA DE SECURIDAD
DEPGSITO DE PRESIGN \
i PRESOSTATO
CON MANOMETRO
DEPOSITO DE POLIETILENO CON TAPA
DE CIERRE HERMETICO PARA ACUMULACION ‘
DE AGUA DE FONTANERIA. V= 4.000 LITROS INYECTORES SITUADOS MINIMO 0, MANOMETRO
- A 0,5 m. DEL NIVEDE AGUA (TIPICO)
2 DEL DEPOSITO DE RUPTURA (TIPICO) A 7
LA TUBERIA DE ENTRADA DE AGUA IE E ¢ > \ ¢ > 2 1
AL DEPOSITO SERA BISELADA A 45° ——T— T Lo T ]
Y DIRIGIDA HACIA EL DEPOSITO (TIPICO) ﬁ
| r R N
VACIADO (TIPICO) nlli = ¢ it > — N ——C >
— ?% B ! |
>
§ —— O ——— DEPOSITO DE PRESION REGULADOR
HIDRONIVELES DE MAXIMO CUADRO ELECTRICO SITUADO 4 €

FSQUEMA DE PRINCIPIO

DE FONTANER

A

Y MINIMO CAUDAL

EN CUARTO GRUPO DE PRESION

GRUPO ELECTROBOMBAS

MONTADO SOBRE BANCADA METALICA Y BASE DE NEOPRENO

LLEVAR A TUBERIA DE DESAGUE
O SUMIDERO MAS PROXIMO

PPOO mm. A
ABASTECER A

NOTAS GENERALES

1. LAS NOTAS GENERALES QUE FIGURAN A CONTINUACION
RESPONDEN A TRABAJOS QUE SON DE PLENA APLICACION AL
PRESENTE PROYECTO Y POR TANTO SE CONSIDERARAN
INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL TRABAJO DEL INSTALADOR
SALVO INDICACION CONTRARIA EN SU OFERTA.

2. ESTOS PLANOS FORMAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS DE
PROYECTO, CONJUNTAMENTE CON LA MEMORIA,
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y MEDICIONES, SIENDO DE
APLICACION ESTOS CUATRO DOCUMENTOS PARA DEFINIR

EL ALCANCE COMPLETO DEL PROYECTO. EN EL CASO DE

QUE EXISTIESE ALGUNA DISCREPANCIA ENTRE ESTOS

DOCUMENTOS PREVALECERA EL  CRITERIO DEL AUTOR DEL

PROYECTO O EN SU DEFECTO EL DE LA DIRECCION

FACULTATIVA.

3. ESTOS  PLANOS SON  VALIDOS A EFECTOS DE
INSTALACIONES EXCLUSIVAMENTE. EL RESTO DE LA
INFORMACION QUE CONTIENE EN MATERIA DE ESTRUCTURA,
ARQUITECTURA, ETC DEBE SER CONTRASTADA CON LOS
PLANOS DE ARQUITECTURA PREVIO AL COMIENZO DE
CUALQUIER TRABAJO EN OBRA. EL ACABADO DE

CUALQUIER ELEMENTO DE INSTALACIONES QUE QUEDE VISTO
DEBERA SER APROBADO POR ARQUITECTURA.

4. PARA CRITERIOS DE MONTAJE, TRABAJOS Y MATERIALES
COMPRENDIDOS O NO COMPRENDIDOS VER
ESPECIFICACIONES.

5. SERA RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR LA
COORDINACION EN OBRA DE LAS INSTALACIONES DE SU
COMPETENCIA CON LAS DE LOS OTROS OFICIOS ASI COMO
LA COORDINACION CON ESTRUCTURA Y OBRA CIVIL.

6. EL DEPOSITO DE AGUA QUEDA INCLUIDO AL SUMINISTRO
DEL INSTALADOR DEL GRUPO DE PRESION.

7. TODA LA VALVULERIA, MAQUINARIA Y TUBERIA DE
INSTALACIONES DEBERA ESTAR PREVISTA PARA  SOPORTAR
LAS PRESIONES DE TRABAJO TENIENDO EN CUENTA LA
ALTURA DEL EDIFICIO Y LAS CONDICIONES DE DISENO.

8. LA INSTALACION DEL GRUPO COMPRENDE EL SUMINISTRO
Y MONTAJE DE TODOS LOS ELEMENTOS INDICADOS, INCLUSO
TARADO DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCION, CUADRO
ELECTRICO CONTACTORES, CONTACTOS LIBRES DE TENSION

ETC., (VER SENALES DE CONTROL NECESARIAS EN
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO) Y CABLEADO
COMPLETO HASTA EL CUADRO DEL GRUPO, Y DE ESTE AL
CUADRO GENERAL.

TUBERIA

9. TODA LA TUBERIA DE AGUA FRIA Y CALENTADA SERA EN
POLIPROPILENO, TANTO EN LOS RAMALES GENERALES
COMO EN LA DISTRIBUCION INTERIOR DE ASEOS.

10. TODA LA TUBERIA POR ROZA SE INSTALARA PROTEGIDA
CON TUBO FLEXIBLE CORRUGADO SIN EXCEPCION.

11. TODAS LAS TUBERIAS QUE ATRAVIESEN OBRAS DE
ALBANILERIA SERAN PROVISTOS DE MANGUITOS
PASAMUROS.

12. TODAS LAS TUBERIAS DISPONDRAN ENTRE EL
AISLAMIENTO Y EL SOPORTE DE APOYO DE UN ASIENTO
METALICO. EN LOS PUNTOS DONDE EL SOPORTE ABRAZE O
SEA APOYO DIRECTO DE LA TUBERIA SE DISPONDRA ENTRE
ESTA Y AQUEL DE UN MATERIAL ABSORBENTE DE
VIBRACIONES.

13. EL INSTALADOR DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO DEBERA
COORDINAR CON LOS INSTALADORES DE OTRAS
ESPECIALIDADES LOS PEINES DE TUBERIAS CON SOPORTE
COMON.

14. SE IDENTIFICARAN LOS EQUIPOS Y CIRCUITOS CON LAS
REFERENCIAS DE PROYECTO MEDIANTE ETIQUETAS DE
BAQUILITA O METALICAS. SE IDENTIFICARAN TUBERIAS Y
SENTIDOS DEL FLUJO DE AGUA MEDIANTE BANDAS DE
COLORES. ESTAS IDENTIFICACIONES SE REQUIEREN EN LAS
REDES DE TODO EL EDIFICIO, ES DECIR, SALAS DE

MAQUINAS, PATINILLOS Y DERIVACIONES A/DE PLANTA.

15. EL SUMINISTRO DEL INSTALADOR INCLUYE EL ACABADO

FINAL CON PINTURA DE EQUIPOS, TUBERIA NO AISLADA Y
SOPORTES SEGUN CODIGO DE COLORES QUE INDIQUE LA
DIRECCION FACULTATIVA.

16. LA SITUACION INDICADA EN PLANOS PARA LOS
DISTINTOS EQUIPOS Y VALVULERIA DISPUESTA EN FALSO
TECHO SE COORDINARA CON LA UBICACION DE REGISTROS.

17. EN TODOS LOS PATINILLOS POR LOS QUE DISCURRAN
PEINES DE TUBERIAS SE DISPONDRA DE VENTANA DE
REGISTRO CON PUERTA (POR ARQUITECTURA).

18. SERA COMPETENCIA DEL INSTALADOR EL SELLADO
CORTAFUEGOS CON MATERIAL HOMOLOGADO EN HUECOS Y
PARAMENTOS AL PASO DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES

DE CONDUCTOS, BANDEJAS, CANALIZACIONES, TUBERIAS Y DE
CUALQUIER TIPO DE CONDUCCION PARA UNA RESISTENCIA

AL FUEGO SEGUN EL ELEMENTO SECTORIZADOR QUE SE

CRUCE.

19. TODOS LOS EQUIPOS SIN EXCEPCION DISPONDRAN DE
ARRANQUE MANUAL Y AUTOMATICO. EL DISPOSITIVO DE
ARRANQUE MANUAL SERA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA

DEL INSTALADOR DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO. EL
DISPOSITIVO DE ARRANQUE AUTOMATICO SERA SEGUN SE
INDIQUE EN PROYECTO.
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