Teja cer@mica curva envejecida de tonos rojizos acorde con las texturas tradicionales del zona; fijada con tornillos rosca—chapa sobre rastreles metalicos.

Panel sandwich compuesto por tablero superior de aglomerado hidréfugo de 15mm, capa de aislamiento de poliestireno extruido de 80mm vy panel interior de OSB 15mm.

Cubierta inclinada sobre espacio no habitable de entramado estructural metalico, formado por perfiles omega de acero galvanizado.

Canalén cuadrado de aluminio lacado en color a definir por la D.F. de 0,68 mm de espesor minimo.
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Aislamiento bajo forjado formado por espuma de poliuretano de baja densidad, de 12 a 18 kg/m3 proyectado "in situ”, espesor medio minimo 30 mm), aplicado en la cara inferior del forjado.

Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.
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N NN NN Contraventana de madera de alerce europeo, con dos hojas de tablas machihembradas, plegables a lo largo de guia superior para evitar desplazamiento perpedicular a fachada. i N N\ NN Contraventana de madera de alerce europeo, con dos hojas de tablas machihembradas, plegables a lo largo de guia superior para evitar desplazamiento perpedicular a fachada.
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NN NN Carpinteria de aluminio, lacado color oscuro, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, formada por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, con premarco. A NN NN NN Carpinteria de aluminio, lacado en color oscuro, abisagrada practicable de apertura hacia el interior, formada por dos hojas, con perfileria provista de rotura de puente térmico, con premarco.
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NN NN N\~ Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 8/6/6, con calzos sellado continuo. NN N Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 8/6/6, con calzos sellado continuo.
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\Nww%m\w@%mm@%w@%w Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color, con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm. \\w\\\\\\\\\%m\w\\\\\%w\\\\\\m%\\\\\\\\\w Jamba de madera de alerce fijada sobre rastreles a laterales de ventana. Espesor minimo 20 mm.
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m\\\\m\//m///m\\m\m\\//m/w\\\\m\w\///////w\m\w\w\\ o . Y Vierteaguas de chapa de aluminio lacado en color oscuro a definir por la D.F., con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 30 cm.
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AN NN Z G\ N\ Pavimento de parquet flotante de lamas de 2180x200x14 mm, ensambladas con adhesivo, colocadas sobre lémina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor.
L] . . : . . I - =
Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, anclada al paramento vertical mediante perfileria tipo Omega; 30 mm de espesor total, separacion entre maestras 600 mm. — . . - - . P P . - -
DM ’ P b4 ’ P P P 99 P > P H Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 segln UNE—EN 13813, de 40 mm de espesor, sobre lémina de aislamiento para formacion de suelo flotante.
Aislamiento por el interior en fachada formada por panel rigido de poliestireno extruido, machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. O Suelo flotante formado por panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.
Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fabrica de ladrillo cerédmico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M—5. u Forjado unidireccional de hormigén armado, horizontal, canto 35 = 3045 cm, realizado con hormigdn I>\mu\w\mo\:o fabricado en central, semivigueta armada.
Muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra del lugar, colocada con mortero. Las piedras se adaptaran unas a otras lo mas posible para dejar el menor porcentaje de — . . . . .
T — - = Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, recibida con pasta de agarre sobre el paramento vertical.
huecos rellenos de mortero. No se admitird que aparezcan ripios al exterior. [
Cl Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor, de fdbrica de ladrillo cer@mico hueco doble, para revestir, 24x11,5x/7 cm, recibida con mortero de cemento M—5.
wm = Aislamiento por el interior en fachada formada por panel rigido de poliestireno extruido, machihembrado, de 40 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
[] I,
DME IM ﬁ ﬁt Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdos de la hoja exterior de fachada acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M—5.
u Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fdabrica, de ladrillo cerdmico perforado anal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M—5.
L J
JH 2 Entablado de alerce europeo lavado y sin resina de 15 mm. de espesor, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes.
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Aislamiento bajo forjado formado por espuma de poliuretano de baja densidad, de 12 a 18 kg/m3 proyectado "in situ”, espesor medio minimo 30 mm), aplicado en la cara inferior del forjado.
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Falso techo continuo para revestir, de placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.

Albardilla de aluminio lacado en color blanco, con 60 micras de espesor minimo de
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Trasdosado directo, realizado con placa de yeso laminado, anclada al paramento vertical mediante perfileria tipo Omega; 30 mm de espesor total, separacién entre maestras 600 mm. I , . - ] -
U pelicula seca, de 50 cm de desarrollo, fijado mediante adhesivo.
Aislamiento por el interior en fachada formada por panel rigido de poliestireno extruido, machihembrado, de 30 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.
M Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de fabrica de ladrillo cera@mico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento M-—5. w DD Solado de baldosas de Piedra, recibidas con mortero de cemento M—5.
Muro de mamposteria ordinaria a una cara vista de piedra del lugar, colocada con mortero. Las piedras se adaptarén unas a otras lo mds posible para dejar el menor porcentaje de M ﬁ &3.5@ impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de aguo de polietileno con

huecos rellenos de mortero. No se admitir@ que aparezcan ripios al exterior.
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Dd meicoga nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de e=3 mm.
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Formacion de pendientes con hormigdn celular de cemento espumado, a base de

cemento CEM II/A—P 32,5 R y aditivo aireante

ﬁ@ Sumidero de PVC, de salida vertical, de 80 mm de digmetro.
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: : Pavimento de parquet flotante de lamas de 2180x200x14 mm, ensambladas con adhesivo,| colocadas sobre [édmina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor.

Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT C20 F6 segln UNE—EN 13815, de 40 mm de espesor, sobre ldmina de aislamiento para formacion de suelo flotante.

Suelo flotante formado por panel rigido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado laterdl recto, de 40 mm de espesor, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor.

Forjado unidireccional de hormigén armado, horizontal, canto 30 = 2H+5 cm, realizado con hormigon HA—25/B/20/llc fabricado en central, semivigueta armada.

- Muro de hormigéon armado 2C, H<=3 m, espesor 25 cm, realizado con hormigéon HA—25/B8/20/lla| fabricado en central, montaje y desmontaje del sistema de encofrado metalicd

Impermeabilizacién de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara ekferior, con emulsion asfaltica (tipo ED, UNE 104231), aplicada en dos manos.

Drenaje de muro de sétano o estructura enterrada, por su cara exterior, con lamina drenante noduldrl de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nédulos de 8 mm de altura,

con geotextil de polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeab o mediante fijaciones mecanicas, y rematado superiormente con perfil metalico.

Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdés de muro.

Muro de carga, de 25 cm de espesor de fabrica, de bloque hueco de hormigén, para revestir, color gris, 40x20x25 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm?), recibida con mortero

de cemento M—7,5, con armado horizontal en tendeles galvanizada en caliente, diametro 4 mm, anchura 30 mm.

Drenaje de muro de sétano o estpfctura enterrada, por su cara exterior, con lamina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con noédulos de 8 mm de altura,

con geotextil dZ polipropileno incorporado, sujeta al muro previamente impermeabilizado mediante fijaciones mecanicas, y rematado superiormente con perfil metalico.

Impefmeabilizacién de junta de hormigonado, horizontal, mediante colocacion de perfil hidroexpansivo de bentonita, de expansion controlada, de 20x10 mm,
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SO O~ Solera fle hormigén armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigon HA—25/B/20/lla sobre separadores homologados, con acabado fratasado mecanico. Comunidad de Madrid
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D rm\M@WMWMJ@/ﬂJ \ lamina drenante de polietileno de alta densidad sobre encachado de piedra. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION: PROYECTO N
U0 01/15
%%%% de 20 cm para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra granitica, @40/70 mm, y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante. Residencia Tercera Edad y Centro de Dia. FECHA
=T . mNUmMuc O Ormw Primera Fase. Enero 2015
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= m 9OCH . : . : \ SITUACION MODIFICADO
Bis S Relleno de grava filtrante sin clasificar, para drenaje en trasdos de muro.
mmd. 2 O%@MUO Parcela "Descansadero de El Ejio"
s 3 Cervera de Buitrago_Madrid
. . PROPIEDAD ESCALA
Lamina geotextil sobre terreno natural.
1/20
Excmo. Ayuntamiento de Cervera de Buitrago
TITULO PLANO N°
Tubo ranurado de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, con ranurado a lo largo de un arco de 220°, de 200 mm de didmetro.
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