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Documento N° 3.-  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

1.- CONDICIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir las
especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regiran la construccién de las
obras de “EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO DE VILLAMONTANA EN SAN MARTIN
DE LA VEGA“.

El presente Pliego regira su ejecucion en union con las distintas disposiciones que, con
caracter general y particular, se indican en el Articulo 1.6 de este Capitulo, entendiéndose

en particular como Pliego de Prescripciones Técnicas Generales los siguientes Pliegos:
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras, de la Direccidn
General de Carreteras, de abril de 2004 (PG-3 1975/2004), y sus modificaciones

posteriores actualmente en vigor.

Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Madrid (PCTG-1999).
Ordenanzas de proyectos y obras de Urbanizacion del Ayuntamiento de San Martin de la
Vega.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicion de las obras en

cuanto a su naturaleza y caracteristicas fisicas.

Los Planos constituyen los documentos graficos que definen geométricamente las obras.
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1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DISTINTOS DOCUMENTOS QUE
COMPONEN EL PROYECTO

En caso de incompatibilidades y/o contradicciones entre los Documentos del presente

proyecto, se tendran en cuenta las siguientes especificaciones:

Supuesto que exista incompatibilidad entre los documentos que componen el Proyecto,
prevalecera el documento “PLANOS” sobre todos los demas, por lo que respecta a

dimensionamiento y caracteristicas geométricas.

El Pliego de Condiciones, tendra prelacién sobre el resto de los documentos en lo

referente a: materiales a emplear, ejecucion, medicion y valoracion de las obras.

Los Precios Unitarios, tendran preferencia sobre cualquier otro documento, en todo lo

relativo a los precios de las unidades de obra que componen el Proyecto.

Todo aquello mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en el documento
“Planos” o viceversa, habra de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que las unidades de obra estén perfectamente definidas sin uno u

otro extremo y tengan precios asignados en el Presupuesto.

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erroneas en los
detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu
o intencion expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones, o que, por uso y costumbre,
deban ser realizados, no solo no eximiran al Contratista de la obligacion de ejecutar tales
detalles sino que, por el contrario, deberan ser ejecutadas como si hubieran sido

completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.

Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto no anularan el
contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de la partes dentro de dos (2)

meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobacién del Replanteo y
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afecten, ademas, al importe del presupuesto de la obra, al menos en un 20 por ciento
(20%).

Caso contrario, los errores materiales solo daran lugar a su rectificacion, pero

manteniéndose invariable la baja proporcional resultante en la adjudicacion.

1.4.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y EL CONTRATISTA

Direccion de las obras.

La direccidn, control y vigilancia de las obras estaran encomendados al DIRECTOR de

las obras que nombrara El Cliente.

Director de las obras.

El Organismo citado en el apartado anterior designara al DIRECTOR de las obras que
sera responsable de la inspeccion y vigilancia de su ejecucién, y asumira la

representacién de la Propiedad frente al Contratista.

Inspeccién de las Obras.

El Contratista proporcionara al DIRECTOR, o sus subalternos, reconocimientos,
mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todas las unidades de obra con objeto
de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las
obras, incluso a las fabricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen

trabajos para las obras.

Representante del Contratista.
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Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designara una persona que
asuma la direccion de los trabajos que se ejecuten y que actue como representante suyo

ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran durante su ejecucion.

Dicho representante debera residir en un punto préximo a los trabajos, y no podra

ausentarse sin ponerlo en conocimiento del Director de la Obra.

La Propiedad podra exigir que el Contratista designe, para estar al frente de la obras, un
titulado medio, con autoridad suficiente para ejecutar las érdenes del Director relativas al

cumplimiento del contrato.

En todo caso, el Contratista debera someterlo a la aprobacion de la Propiedad, el

nombramiento de su representante.

En nuestro caso, a continuacion se relacionan los datos basicos de la actuacion y sus

intervinientes:

Superficie actuacién 3.075 m?
Presupuesto de ejecucion material (PEM):  152.966,17 €
Presupuesto general (incluido IVA): 220.255,99 €

Promotor: Consejeria de Medio Ambiente, Administracion Local y Ordenaciéon del
Territorio de la Comunidad de Madrid, dentro del Programa Regional de Inversiones en
Municipios PLAN PRISMA 2008-2011 PRORROGADO.

Titular y usuario: Excmo. Ayto. San Martin de la Vega, con Razén Social en Plaza de la
Constitucién n® 1- 28330 - San Martin de la Vega (Madrid).

Redactor del proyecto: Ernesto A. Rodriguez Sanchez.

Emplazamiento: C/ Antonio Abad — C/ Villamontafia — Avda. del Dr. Manuel Jarabo — C/

Santa Gema

1.5.- ALTERACION Y/O LIMITACIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJOS
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Cuando del programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier
condicién contractual, dicho programa debera ser redactado contradictoriamente por el
Contratista y el Director acompafnandose la correspondiente propuesta de modificacion

para su tramitacion reglamentaria.

La ejecucion de las obras debera realizarse de modo que en todo momento pueda
circularse por uno de los dos carriles de la Avenida del Doctor Manuel Jarabo en

direccion Pinto — San Martin de la Vega.

1.6.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL Y PARTICULAR

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego seran de aplicacion

los siguientes documentos:

NORMATIVA GENERAL Y DE CONTRATACION DEL ESTADO

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
de la Direccién General de Carreteras, de abril de 2004 (PG-3 1975/2004), y sus

modificaciones posteriores actualmente en vigor.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promocion de la Accesibilidad y Supresion de las Barreras
Arquitectonicas, en el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de accesibilidad y supresion de las

barreras arquitectonicas, y la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero.
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Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE del 16 de noviembre de
2011).Correccion de errores BOE del 3 de febrero de 2012.

Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas,
aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Real Decreto 300/2011, de 4 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 817/2009,
de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
contratos del sector publico y se habilita al titular del Ministerio de Economia y Hacienda

para modificar sus anexos.

Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico.

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general

de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (BOE del 26 de octubre de
2001). EI RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los
articulos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIl y IX y modifica el articulo 179.1. Correccion
de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado (BOE del 16 de
febrero de 1971).

Revision de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de San Martin de la Vega de
1996”, aprobadas por El Servicio de Actuacién Administrativa y Desarrollo Normativo de
la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid,

en sesién celebrada el 22 de septiembre de 1998.
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Orden 77/2001, de 29 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de Gestion del
PRISMA 2001-2005 y el cartel de obra de la Comunidad de Madrid.

LEY DE CARRETERAS

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE del 30/9/2015).

REGLAMENTO DE CARRETERAS
Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de
diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril
(BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del
21 de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de

Fomento desarrolla algunos de sus articulos.

CESION DE TRAMOS URBANOS
Orden FOM/3426/2005, de 27 de octubre, por la que se fijan condiciones especiales para la
entrega a los Ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 4 de
noviembre de 2005).
Orden, de 23 de julio de 2001, del Ministerio de Fomento, por la que se regula la entrega a los
ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado (BOE del 31 de julio de
2001).

PROYECTO
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Documento Resumen.
Direccién General de Carreteras 1993.
Carreteras Urbanas. Recomendaciones para su planeamiento y proyecto. Direccion General de
Carreteras 1992.

DRENAJE
Orden FOM298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje
superficial (BOE del 10 marzo de 2016).
Méaximas lluvias diarias en la Espana peninsular. Direcciéon General de Carreteras, 1999. Contiene
programa informatico y mapa a escala 1:800.000.
Célculo hidrometeorolégico de caudales maximos en pequefias cuencas naturales, Direccion
General de Carreteras, mayo de 1987.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA
Manual para el proyecto y ejecucion de estructuras de suelo reforzado. Direccidon General de
Carreteras, enero de 1989.

FIRMES Y PAVIMENTOS
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de
firme”, de la Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

EQUIPAMIENTO VIAL
Sefales verticales de circulacion. Tomo |. Caracteristicas de las sefiales. Direccion General de
Carreteras, marzo de 1992.
Sefiales verticales de circulacion. Tomo |l. Catalogo y significado de las sefales. Direccion
General de Carreteras, junio de 1992.
Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefializacion horizontal. Direccién General de
Carreteras, diciembre 2012.

SENALIZACION EN OBRAS
Manual de ejemplos de sefalizacidon de obras fijas. Direccion General de Carreteras,
1997. Como aplicacion de la Norma 8.3-IC sobre Sefalizaciéon de Obras.
Sefializacidén moévil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997. Adecuacion de la Norma 8.3-
IC sobre Senalizacion de Obras.

REDUCTORES DE VELOCIDAD
Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccién Técnica para la
instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de
Carreteras del Estado (BOE del 29 de octubre de 2008).

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS GENERALES PARA OBRAS DE
CARRETERAS Y PUENTES (PG-3)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes de la Direccién
General de Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. La Orden
FOM/2523/2014 actualiza articulos de materiales basicos, firmes, pavimentos, sefalizacion,
balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos (BOE del 3 de enero de 2015). La Orden
FOM/1382/2002 actualiza articulos de explanaciones, drenajes y cimentaciones (BOE del 11 de
junio de 2002; correcciéon de erratas BOE 26 de noviembre de 2002). La Orden FOM/475/2002
actualiza articulos de hormigones y aceros (BOE del 6 de marzo de 2002).
Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas
bituminosas que incorporen caucho procedente de neuméticos fuera de uso (NFU).

IMPACTO AMBIENTAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental (BOE del 11 de diciembre de
2013).
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de

los residuos de construccion y demolicion (BOE de 13 de febrero de 2008).

SEGURIDAD Y SALUD
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Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la
construccion (BOE de 19 de octubre de 2006).

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontrataciéon en el Sector de la Construccion (BOE del 25
de agosto de 2007). Correccion de errores BOE del 12 de septiembre del 2007.
Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion (BOE de 25 de octubre).
Modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo (BOE de 29 de mayo).

ILUMINACION
2.-

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento

electrotécnico para baja tension.

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas

complementarias.

Sistemas y equipos de iluminacion:

Directiva Europea 2006/98/EC sobre baja tension
UNE-EN 60598-1:2009/A11:2009
UNE-EN 60598-2-3
UNE-EN 62031:2009
UNE-EN 62471:2009
UNE-EN 62493:2011

Compatibilidad electromagnética:

Directiva 2004/108/EC sobre compatibilidad electromagnética
UNE-EN 55015:2007/A2:2009. Limites y métodos de medida de las caracteristicas
relativas a la perturbacidn radioeléctrica de los equipos e iluminacién y similares.
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UNE-EN 61547:2011 equipos para iluminacién para usos general

UNE-EN 61000-3-2:2006/A1:2010: Compatibilidad electromagnética pare 3-2: Limites
para las emisiones de corriente armonica.

UNE-EN 61000-3-3:2009: Compatibilidad electromagnética parte 3-3: limitaciones de las
variaciones de tension, fluctuaciones de tension y flicker en las redes publicas de
suministro de baja tensidén para equipos con corriente asignada menor o igual a 16 A por
fase y no sujetos a una conexién condicional.

Grado de proteccion:

Los grados de proteccion proporcionados por las envolventes seran los requeridos
en cada caso segln los definidos en la UNE 20324-93 y EN 60259- 91.

Medio Ambiente y Reciclaje:

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos

y electrdnicos.
RD 105/2008 y Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y
Ordenacidn del Territorio, por la que se regula la gestion de los residuos de construccién y
demolicion en la Comunidad de Madrid.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion:

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 25-
OCT-1997

Prevencion de Riesgos Laborales. LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del
Estado. B.O.E.: 10-NOV-1995

Reglamento de los Servicios de Prevencion. REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 31-ENE-1997

Sefializacion de seguridad en el trabajo. REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 23-ABR-1997

Regulacion de la subcontratacion. LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-0OCT-2006.

PLANTACIONES

Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccién y Fomento del Arbolado Urbano en la
Comunidad de Madrid.
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Catalogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras, Direccion

General de Carreteras, 1990.

CALIDAD

Nota de Servicio, de 20 de diciembre de 2003, sobre emision de certificado de buena

ejecucion de obras.

Nota interior de 24 de febrero de 2004, sobre obligatoriedad del cumplimiento de la

normativa europea en productos de construccion.

MATERIALES DE CONSTRUCCION (Materiales de caracter general)

CEMENTO
Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la
recepcion de cementos (RC-16) (BOE de 25 de junio de 2016).

HORMIGON
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la “Instruccion de
Hormigoén Estructural (EHE-08)” (BOE del 22 de agosto de 2008). Correccion de errores
BOE del 24 de diciembre de 2008.

ACERO ESTRUCTURAL
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instruccion de Acero
Estructural (EAE)” (BOE del 23 de junio de 2011). Correccién de errores BOE del 23 de
junio de 2012.

PRODUCTOS CON MARCADO CE
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Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus

propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013)

OTRA LEGISLACION NACIONAL

Listado completo de las normas armonizadas de productos de construccion (ultima
publicacion del BOE).

Ley 31/1995 Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

Ley 37/2015 Ley de Carreteras.

R D 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

RD 842/2002 Reglamento electrotécnico para baja tension e Instrucciones Técnicas
complementarias (ITC-BT), asi como sus posteriores modificaciones.

RD 256/2016 Instruccion para la recepcion de cementos (RC-16).

RD 1812/1994 Reglamento General de Carreteras.

RD 1247/2008 Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08).

NORMAS UNE

UNE 53331 IN Plasticos. Tuberias de poli(cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y polietileno (PE)
de alta y media densidad. Criterio para la comprobacion de los tubos a utilizar en conducciones
con y sin presidon sometidos a cargas externas.

UNE 103103:1994 Determinacion del limite liquido de un suelo por el método del aparato de
Casagrande.

UNE 103104:1993 Determinacion del limite plastico de un suelo.

UNE 103109:1995 Método de ensayo para determinar el indice "equivalente de arena" de un
suelo.

UNE 103501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactacion. Proctor modificado.

UNE 103502:1995 Método de ensayo para determinar en laboratorio el indice C.B.R. de un suelo.
UNE 127916:2014 Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, de hormigdén armado y
hormigdn con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008.

UNE 127917:2015 Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigébn en masa y de
hormigén con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.

NORMAS UNE-EN

UNE-EN 476:2011 Requisitos generales para componentes empleados en sumideros vy
alcantarillados.

UNE-EN 998 Especificaciones de los morteros para albafileria.

UNE-EN 1401 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin
presion. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).

UNE-EN 1610:2016 Construccion y ensayos de desaguies y redes de alcantarillado.

UNE-EN 1916:2008 Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y
hormigdn con fibra de acero.

Pagina 16



UNE-EN 1917:2008 Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigén
armado y hormigon con fibras de acero.

UNE-EN 13101:2003 Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y
evaluacioén de conformidad.

UNE-EN 13331:2002 Sistemas de entibacion de zanjas.

UNE-EN 13476 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion y saneamiento
enterrado sin presion. Sistemas de canalizacion de pared estructurada de poli(cloruro de vinilo) no
plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE).

UNE-EN 13598 Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamientos y evacuacion
enterrados sin presién. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y
polietileno (PE).

UNE-EN 127916:2014 Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, de hormigén
armado y hormigdén con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008.

NORMAS UNE-EN ISO

UNE-EN ISO 9000: 2015 Sistemas de gestion de la calidad. Fundamentos y vocabulario (1ISO
9000:2015).
UNE-EN ISO 9001:2015 Sistemas de gestion de la calidad. Requisitos.

CANAL DE ISABEL Il
Normas para Redes de Saneamiento. NRSCYII- Version 2. Madrid, 2016.

Normas para Redes de Abastecimiento de Canal de Isabel Il Gestion. Version 2012.

En general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o Reglamentos
oficiales, que guarden relacion con las obras del presente proyecto, con sus instalaciones

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

El Contratista esta obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliego o Normas
de toda indole, promulgadas por la Propiedad con anterioridad a la fecha de licitacion y
que tengan aplicacion en los trabajos a realizar, aunque no estén expresamente

indicados en la anterior relacion.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripcion de este
Pliego y los de otra prescripcion, analoga contenida en las Disposiciones Generales

mencionadas, sera de aplicacion la mas exigente.

Pagina 17



Se las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles
o contradictorias, prevaleceran las de este Pliego, salvo autorizacién expresa del
DIRECTOR de la obra.

2.1.- SUBCONTRATOS.

Ninguna parte de las obras podra ser subcontratada a terceros sin conocimiento y

autorizacion previos del DIRECTOR de las mismas.

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberan formularse por escrito,
con antelacion suficiente, y aportando los datos necesarios sobre esta cesién, asi como

sobre la organizacion que pretende llevarla a cabo.

La aceptacion del subcontrato no relevara al Contratista de su responsabilidad

contractual.

2.2.- ARCHIVO ACTUALIZADO DE DOCUMENTOS

El Contratista dispondra en obra de una copia completa de los Pliegos de Prescripciones,
un juego completo de los planos de Proyecto en su tamafio original, asi como copia de
todos los planos complementarios, junto con las instrucciones y especificaciones
complementarias que pudieran acompafarlos. Dispondra asi mismo en obra, del Libro de

Ordenes.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.1.- OBJETO

El titulo de la obra que se corresponde con el objeto del presente proyecto es “
“EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO DE VILLAMONTANA EN SAN MARTIN DE LA
VEGA*.
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En la actualidad, el barrio que se pretende mejorar no estad completamente urbanizado,
ya que parte de su superficie se encuentra en terreno natural, sobre el que incluso se han

ejecutado cercados no autorizados.

El barrio de Villamontafia se divide en dos partes por la calle Avenida del Doctor Manuel
Jarabo, el lado de superficie menor presenta un arcén terminando su prolongacién en un

talud cuyo tratamiento no es objeto del presente proyecto.

La parte del barrio de superficie mayor presenta un problema parcial de diferencia de
rasantes y vaciados que afectan tanto a la zona de dominio publico como a algunas

alineaciones de solares sin edificar privados.

Cabe senalar que en este momento no existen recorridos continuos y adaptados de
acceso a todas las viviendas ni de acceso a las paradas de autobus situadas a ambos

lados de la calle.

Estas deficiencias tienen como resultado un problema de seguridad (peatonal y de
caidas), de salubridad y ornato (cuestiones estéticas y otras de mayor importancia por el
pseudo-abandono de la superficie dominical), un problema de acceso en algunas
viviendas asi como una desorganizacion de la trama urbana que redunda en un entorno

deficitario.

En esta parte mayor del barrio se propone ampliar la isleta que existe en la actualidad,
que albergara un trazado peatonal accesible, dos zonas verdes arboladas y dos zonas de
aparcamiento, regularizando las calzadas que le circundan, asi como sus aceras Yy la

zona de aparcamiento del autobus de bajada.

Otros objetivos a conseguir son una mejora en el espacio de aparcamiento, asi como
dotar al barrio de una zona verde que regenere el entorno y embellezca el acceso al

municipio.
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3.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3.2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS

El Proyecto Comprende las siguientes obras parciales y trabajo desarrollados en sus

correspondientes Anejos y Planos:

Movimiento de Tierras

Firmes y Pavimentos

Red de Saneamiento

Adaptacién a las nuevas rasantes y alineaciones de
de Agua Potable e Hidrantes existentes

- Adaptacion a las nuevas rasantes y alineaciones de
de Riego existente

- Adaptacion a las nuevas rasantes y alineaciones de
de Energia eléctrica existente

- Adaptacion a las nuevas rasantes y alineaciones de
de Alumbrado Publico existente

- Adaptacion a las nuevas rasantes y alineaciones de
Gas Natural existente

- Adaptacion a las nuevas rasantes y alineaciones de
de Telecomunicaciones existente

- Jardineria y Red de Riego por goteo

- Gestion RCD

las arquetas o registros de la

las arquetas o registros de la

las arquetas o registros de la

las arquetas o registros de la

las arquetas o registros de la

las arquetas o registros de la

3.2.2.- OBRAS COMPLEMENTARIAS E IMPREVISTAS

Red

Red

Red

Red

Red

Red

El Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten

necesarias para la adecuada terminacion de las obras, aunque las mismas no estén

detalladas en el Proyecto.
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Asimismo, debera ejecutar las obras imprevistas que pudiesen resultar procedentes de

realizar, durante el desarrollo de los trabajos.

La ejecuciéon de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se

ajustara a las directrices y 6rdenes del DIRECTOR de la obra.

4.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

4.1.- NORMAS GENERALES

Todos los materiales necesarios para la ejecucion de las obras seran suministrados por el
Contratista y procederan de los lugares, fabricas o marcas que, elegidas por dicho

Contratista, hayan sido previamente aprobados por el Director de las obras.

Cuando existan normas oficiales establecidas en relacion con su empleo en las Obras

Publicas, deberan satisfacer las que estén en vigor en la fecha de licitacion.

La manipulacion de los materiales no debera alterar sus caracteristicas, tanto al

transportarlos como durante su empleo.

El Contratista, bajo su unica responsabilidad, elegira los lugares apropiados para la
extraccion de materiales pétreos con destino a afirmados o para la producciéon de los

aridos para morteros y hormigones.

El Director de las obras podra aceptar o rehusar dichos lugares de extraccién, segun
sean los resultados de los ensayos de laboratorio realizados con las muestra de los
materiales que el Contratista esta obligado a entregar a requerimiento de aquel, o por

consideraciones paisajisticas del entorno.
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La aceptacion por parte del Director de la obra del lugar de extraccién de los materiales
no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la calidad de los

mismos y al volumen explotable.

El Contratista esta obligado a eliminar a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajo de explotacion de los yacimientos, y si durante
la ejecucion de las obras los materiales dejasen de cumplir las condiciones establecidas
por el presente Pliego, o si la produccion resultase insuficiente por haber aumentado la
proporcion de material no aprovechable, el Contratista debera buscar otro lugar de

extraccién siguiendo las normas anteriores.

4.2.- MATERIALES PARA LA EJECUCION DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

Los materiales para la ejecucion de las distintas unidades de obra que forman parte del
Proyecto cumpliran las condiciones expuestas para ellos en el presente Pliego, para cada

una de las unidades y trabajos recogidos en el Proyecto.

4.3.- OTROS MATERIALES

Los demas materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan
especialmente las condiciones que deben cumplir, seran de primera calidad y, antes de
colocarse en obra, deberan ser reconocidos y aceptados por su Director, quedando a la
discrecion de éste la facultad de desecharlos, aun reuniendo aquella condicién, si se
encontraran en algun punto de Espafia materiales analogos que estando también
clasificados entre los de primera calidad fuesen, a su juicio, mas apropiados para las
obras, o de mejor calidad o condiciones, que los que hubiese presentado el Contratista,
que queda obligado a aceptar y emplear los materiales que designe el citado Director de

la obra.

4.4.- ENSAYOS
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La clase, tipo y numero de ensayos a realizar para la aprobacion de las procedencias de

los materiales, seran fijados en cada caso por el Director de la obra.

Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos, sera
controlada periddicamente durante la ejecucion de los trabajos mediante ensayos cuyo
tipo y frecuencia fijara el Director de la obra, quien podra realizarlos por si mismo o, se lo
considera mas conveniente, por medio de un Laboratorio Técnhico homologado siguiendo
las normas y especificaciones que se hayan formulado en este Pliego y, en su defecto,

por las que el Director de la obra o el laboratorio consideren mas apropiados a cada caso.

El Contratista podra presenciar los analisis, ensayos y pruebas que especifique la

Direccion de la obra, bien personalmente o delegando en otra persona.

De los analisis, ensayos y pruebas realizados en un Laboratorio Técnico, daran fe las

certificaciones expedidas por su Director.

Sera obligacion del Contratista avisar al Director de la obra, con antelacion suficiente, del
acopio de los materiales que pretende utilizar, para que puedan ser realizados a tiempo
los oportunos ensayos. Asimismo suministrara, a sus expensas, las cantidades de
materiales necesarias para realizar los examenes y ensayos que ordene el Director de la

obra, para la aceptacion de procedencias, y para el control periédico de la calidad.

Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, analisis y pruebas, hasta
un importe maximo del uno por ciento del presupuesto de Ejecucién Material de la obra,
seran de cuenta del Contratista quien pondra a disposicion del Director, si éste asi lo
decide, los aparatos necesarios, en Laboratorio montado al efecto, para determinar las
principales caracteristicas de cementos, hormigones y demas materiales que se hayan de

utilizar.

En el caso de que los resultados de los ensayos fuesen desfavorables, el Director de la

obra, podra elegir entre rechazar al totalidad de la partida controlada, o ejecutar un

Pagina 23



control mas detallado del material en examen vy, a la vista del resultado de los nuevos

ensayos, decidira sobre la aceptacion, total o parcial del material, o su rechazo.

Todo material que haya sido rechazado, sera retirado de la obra inmediatamente, salvo

autorizacién expresa del Director en contrario.

Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Director

de la obra, podra ser considerado como defectuoso.

4.5.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La aceptacion de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la
calidad de los mismos, que quedara subsistente hasta que se reciban definitivamente las
obras en que dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad

derivada, segun la normativa vigente, de posibles vicios ocultos de ejecucion.

5.- EJECUCION DE LAS OBRAS

5.1.- CONDICIONES GENERALES

Las obras se ejecutaran de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los
Planos y Presupuesto del Proyecto y las instrucciones de su Director, quien resolvera,
ademas, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretacion de los distintos

documentos y a las condiciones de ejecucion.

El Director de la obra suministrara al Contratista, a peticion de éste, cuantos datos posea
de los que se incluyen habitualmente en la Memoria, que puedan ser de utilidad en la
ejecucion de las obras y no hayan sido recogidos en los documentos contractuales.
Dichos datos no podran ser considerados nada mas que como complemento de la
informacion que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios, por

lo que éste debera comprobarlos y la Propiedad no se hara responsable, en ningun caso,
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de los posibles errores que pudieran contener ni de las consecuencias que de ellos

pudieran derivarse.

Antes de la iniciacion de las obras, el Contratista debera presentar el Programa de
Trabajo de las mismas. El orden de ejecucion de los trabajos, compatible con los planes
programados, debera ser aprobado por el Director de la obra, cuya autorizacion debera

solicitar el Contratista antes de iniciar parte de las obras.

Los materiales a utilizar en las obras cumpliran las prescripciones que para ellos se
especifican en este Pliego. El empleo de aditivos o productos auxiliares (activantes y
adiciones de caucho para ligantes, desencofrantes, etc.) no previstos explicitamente en el
Proyecto, debera ser autorizado expresamente por el Director de la obra, quien fijara en

cada caso las especificaciones a tener en cuenta.

Las dosificaciones que se resenan en los distintos documentos del Proyecto tienen
caracter meramente orientativo. Todas las dosificaciones y sistemas de trabajo a emplear
en la obra deberan ser aprobados antes de su utilizacidon por su Director, quien podra
modificarlas a la vista de los ensayos y pruebas que se realicen, y de la experiencia
obtenida durante la ejecucion de los trabajos, sin que dichas modificaciones afecten a los
precios de las unidades de obra correspondientes cuando su objeto des, unicamente,

obtener las condiciones de trabajo previstas en le Proyecto para las mismas.

El Contratista sometera a la aprobacion del Director de la obra el equipo de maquinaria y
medios auxiliares para la correcta realizacion de los trabajos. Dicho equipo debera estar
disponible con suficiente antelaciéon al comienzo de la tarea correspondiente para que
pueda ser examinado y aprobado en todos sus aspectos incluso el de potencia y
capacidad, que deberan ser las adecuadas al volumen de obra a ejecutar en el plazo

programado.

El equipo aprobado debera mantenerse en todo momento en condiciones de trabajo

satisfactorias, haciéndose las reparaciones o sustituciones necesarias para ellos en un
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plazo que no altere el programa de trabajo previsto. Si durante la ejecucion de las obras
el Director estimase que, por cambio en las condiciones de trabajo o cualquier otro
motivo, el equipo aprobado no es idéneo al fin propuesto, podra exigir su refuerzo o

sustitucion por otro mas adecuado.

Los trabajos nocturnos solo podran ser realizados con autorizacién del Director de la
obra, y cumpliendo sus instrucciones en cuanto al tipo e intensidad del equipo de

iluminacion que el Contratista debe instalar en este caso.

Durante las diversas etapas de la construcciéon las obras se mantendran, en todo
momento, en perfectas condiciones de drenaje, conservando las cunetas y demas
desagies de modo que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. Si existe
temor de que se produzcan heladas, el Director de la obra podra ordenar la suspensién
de los trabajos en fabricas de hormigén y en los que exijan el empleo de morteros de
cualquier clase. En todo caso, el Contratista protegera todas las zonas que puedan ser
perjudicadas por la helada y si existieran partes de obra dafadas, éstas se demoleran y
reconstruiran a su costa. Asimismo, el Director de la obra podra suspender la ejecucion

de los trabajos en los puntos en que lo estime necesario en la época de grandes calores.

El Contratista queda obligado a sefalizar a su costa las obras objeto del contrato, con

arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de la obra.

En la ejecucién de las obras se procurara no alterar los servicios de caracter publico mas
que en lo absolutamente necesario, dejando siempre a cubierto las necesidades de
trafico. Dentro de los limites compatibles con el buen desarrollo y ejecucion de los
trabajos. En cualquier caso, el Contratista debera cumplir las condiciones que impongan
el Ayuntamiento y otros Organismos oficiales o Entidades interesadas o afectadas por las

obras.

Durante la ejecucion de los trabajos se realizaran en la misma forma que para los

materiales, todos los ensayos de calidad de obras de tierra, morteros y hormigones, y
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fabricas que considere necesarias el Director de la obra, siendo todos los gastos que por
este concepto se originen de cuenta del Contratista, quien, ademas, suministrara a su

costa las muestras necesarias y dara todas las facilidades precisas.

El Contratista proporcionara al Director de la obra y colaboradores a sus érdenes, toda
clase de facilidades para practicar los replanteos, reconocimientos y pruebas de los
materiales y de su preparacion, y para llevar a cabo la vigilancia e inspeccién de la mano
de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en le presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas de trabajo,
incluso a las fabricas, talleres o canteras, en que se produzcan materiales o se trabaje

para las obras.

5.2.- REPLANTEO GENERAL

En el plazo maximo de un (1) mes, a partir de la adjudicacién, se comprobara en
presencia del Contratista, o representante suyo debidamente autorizado, el replanteo de
las obras, extendiéndose la correspondiente Acta en la forma que determina el Pliego de

Clausulas Administrativas Generales.

Todos los gastos que por este motivo se ocasionen seran de cuenta del Contratista. Los
puntos principales, y los que deberan servir de referencia para sucesivos replanteos de
detalle, se marcaran mediante solidos mojones de hormigdbn o de piedra, quedando
responsabilizado el Contratista de la conservacion de estas sefales durante todo el

periodo de ejecucion de las obras.

5.3.- REPLANTEOS PARCIALES

El Contratista llevara a cabo durante la ejecucion de las obras cuantos replanteos
parciales sean necesarios ateniéndose al replanteo general previamente efectuado,
siendo de su cuenta todos los gastos que ocasione, tanto su realizacion, como las

comprobaciones que el Director de la obra juzgue conveniente practicar.
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Cuando al ejecutar una comprobacion, sea cualquiera la fecha y época en que se realice,
se encontraran errores de traza, de nivelacién o de otra clase, el Director de la obra podra
ordenar la demolicion de lo errbneamente ejecutado, y restituir a su estado anterior todo

aquello que indebidamente haya sido realizado.

Todos los gastos de demolicién, restitucion a su estado primitivo de lo mal ejecutado, y
obras accesorias o de seguridad, son, en este caso, de cuenta del Contratista, sin
derecho a ningun abono por parte de la Propiedad, y sin que nunca pueda servir de
excusa que el Director de la obra haya visto o visitado con anterioridad, y sin hacer
observacién alguna, las obras que ordena demoler o rectificar, o, incluso, el que hubieran

sido abonadas en relaciones o certificaciones mensuales anteriores.

5.4.- RECONOCIMIENTOS PREVIOS

Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista llevara a cabo un minuciosos
reconocimiento de todos los edificios, construcciones, instalaciones y servicios que
puedan ser afectados por los trabajos, redactandose una relacion detallada en que se
consigne, el estado en que se encuentran, De las que presenten grietas, dafios o alguna
causa de posible lesion futura, se acompanaran las fotografias pertenecientes, e, incluso
se levantara Acta Notarial si se estima necesario. Todos los gastos que ocasionen estos
reconocimientos, asi como las relaciones, fotografias, Actas Notariales, etc., seran de

cuenta del Contratista.

5.5.- OCUPACIONES DE TERRENOS

Una vez efectuados los oportunos replanteos, el Contratista comunicara al Director de la
obra las zonas de la superficie del terreno que necesita ocupar para obra o instalaciones
auxiliares, acopios, etc., siendo de su cuenta todos los gastos que por este concepto

pudiesen originarse.

Pagina 28



5.6.- AMOJONAMIENTOS

Previamente al inicio de los trabajos, el Contratista procedera a amojonar los limites del

area de actuacién en aquellos linderos que le sefale el Director de la obra.

5.7.- CONDICIONES PARA LA EJECUCION LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

La ejecucion de las distintas unidades de obra que forman parte del Proyecto cumpliran

las condiciones expuestas para ellos los diferentes pliegos de condiciones por capitulos.

5.8.- DESVIOS DEL TRAFICO Y ACCESO A LAS OBRAS

Los caminos, pistas, sendas, pasarelas, escaleras, etc., para acceso a las obras y a los
distintos tajos seran construidos y mantenidos en buen estado por el Contratista a su
cargo, pudiendo exigir el Director de la obra mejorar los accesos a los tajos o crear otros
nuevos. Todo cambio o reposicion de cualquier via de acceso debido a la iniciacion de
nuevos tajos o modificaciones de Proyecto, sera por cuenta del Contratista sin que por
ello tenga derecho a indemnizacién alguna ni a que sean modificados los plazos de
ejecucion de las obras, considerando tales costes dentro de sus costes indirectos o

gastos generales.
Los posibles desvios provisionales de trafico deberan estar, en todo momento,
perfectamente sefalizados, siendo obligacion del Contratista vigilar el estado de las

sefales y reponer inmediatamente las que por cualquier motivo se deterioren o pierdan.

Asimismo, el Contratista esta obligado a la conservacion del conjunto de las obras de

desvio tanto en lo referente al estado del firme como al balizamiento del mismo.

5.9.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS
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Es obligacion del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas y
adoptar los medios y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un

buen aspecto a juicio del Director de la misma.

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras o viales, el
Contratista propondra el sistema constructivo que debera ser aprobado por escrito por el

Director de Obra y el Organismo responsable de la via de trafico afectada.

Durante la ejecucion de los trabajos el Contratista seguira las instrucciones, previa

notificacion y aceptacion del Director de Obra, hechas por el organismo afectado.

Todas las instrucciones de otros organismos que sean dirigibles al Contratista las

notificaran al Director de Obra para su aprobacién por escrito.

El Contratista tomara las medidas adecuadas para evitar que los vehiculos que
abandonen las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc en las calles
adyacentes. En todo caso eliminara rapidamente estos depdsitos. De no realizado la

Direccion de Obra aplicara la penalizacion oportuna.

5.10.- OBRAS QUE DEBEN QUEDAR OCULTAS

Sin autorizacion del Director de la obra, o subalterno en quien delegue, no podra el
Contratista proceder la relleno de las zanjas abiertas para cimentaciones o alojamiento de
tuberias, ni, en general, a ocultar cualquier unidad de obra, debiéndose comprobar que
las alineaciones y rasantes ejecutadas en cada caso por el Contratista se hallan de

acuerdo con las establecidas en planos.

Cuando el Contratista hubiese procedido al relleno u ocultacion sin la debida autorizacion,

el Director de la obra podra ordenarle la demolicion o descubrimiento de lo ejecutado sin
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derecho a indemnizacion y, en todo caso, el Contratista sera responsable de las

equivocaciones que pudiese haber cometido o se derivasen de su actuacion.

5.11.- EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO

En la ejecuciéon de aquellas fabricas y trabajos que sean necesarios y para los que no
existen prescripciones consignadas expresamente en el Pliego, se atendera a las buenas
practicas de la construccién y a las normas que dé el Director de la obra, asi como a lo

ordenado en los Pliegos Generales vigentes que fuesen de aplicacion.

5.12.- POSIBLES INTERFENCIAS CON LOS TRABAJOS DE OTROS
CONTRATISTAS

En el caso de tener que simultanear la obra entre varios Contratistas, se seguiran las
instrucciones del Director de la obra, quien sera el Unico arbitro de posibles conflictos

entre aquellos.

5.13.- ENSAYOS A PIE DE OBRA

El tipo y niumero de ensayos a realizar para cada material, sera como minimo el sefialado
para cada uno de ellos en los correspondientes articulos del presente Pliego y en
particular de las Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras de
la Direccion General de Carreteras del M.O.P.T. y PCTG-1999 del Ayuntamiento de
Madrid. El Director de la obra podra aumentar este numero si lo estimase preciso,
reservandose, ademas, el derecho de controlar y aprobar, antes de su empleo, la calidad
de los materiales deteriorables, tales como los aglomerantes hidraulicos exigiendo al
Contratista que envie a Laboratorio una cantidad suficiente de dichos materiales para ser

ensayados.
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Los gastos ocasionados por estos ensayos se entienden incluidos en el importe y demas

condiciones establecidas en el apartado 3.4 de este Pliego.

5.14.- CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Contratista vendra obligado a redactar el Plan de Seguridad y Salud de este Proyecto,
y una vez aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, hacerlo cumplir a su
personal, asi como la legislacion vigente en esta materia y el Reglamento de Seguridad e

Higiene en el Trabajo.

6.- PRUEBAS MINIMAS PARA LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA TOTALIDAD
DE LA OBRA

6.1.- PRUEBAS MINIMAS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA

Las pruebas minimas para la recepcion provisional de las obras se detallan para cada
unidad de obra en los pliegos de condiciones por capitulos de obra, describiéndose en

estos las pruebas generales adicionales que fueran necesarias.

Para la solicitud de Recepcion de las obras el Contratista debera presentar el Dossier de
Calidad de las obras ejecutadas, en que se acompanaran los resultados e informes de
todos los ensayos realizados de control de calidad de materiales y de la ejecucion,
debiéndose haber subsanado y documentado todas las disconformidades que durante el

desarrollo de las obras pudieran haberse presentado.

Asimismo el citado Dossier contendra las Actas de las pruebas generales finales

realizadas.

6.2.- OTRAS PRUEBAS
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La practica de las pruebas consignadas en este Capitulo no exime de las establecidas en
otros para la debida comprobacion parcial de la calidad de los materiales y ejecucién de

las obras.

6.3.- GASTOS DE LAS PRUEBAS

Los gastos que se originen con motivo de las pruebas enumeradas, asi como los de
adquisicion y preparacion del material, aparatos y equipos necesarios para la practica de
las mismas, seran de cuenta del Contratista, debiendo éste justificar documentalmente

condiciones de funcionamiento de los aparatos que hayan de emplearse.

En todo caso, la Propiedad se reserva el derecho de encargar, a costa del Contratista, la

ejecucion de las pruebas y analisis preceptivos al Organismo Oficial que proceda.

6.4.- RECEPCIONES

Si, de las comprobaciones efectuadas, los resultados no fueran satisfactorios, la
Propiedad podra optativamente dar por recibida provisionalmente la obra, recogiendo en
el Acta las incidencias, o retrasar la recepcion hasta tanto el Contratista acondicione
debidamente las obras dejandolas en perfectas condiciones de funcionamiento. En el
primero de los casos, cuando se efectle la recepcion definitiva, sera obligado comprobar
aquellas obras o deficiencias que, por distintas causas, figuren en el Acta de recepcion

provisional como pendientes, de ejecucion o reparacion durante el plazo de garantia.

7.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS NORMAS GENERALES.

7.1.- NORMAS GENERALES.

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por su volumen, por su superficie, por
metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuran especificadas en los

Precios Unitarios. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que sea
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necesario la redaccién de un muevo precio, se especificara claramente al acordarse éste,
el modo de abono; en otro caso, se admitira lo establecido en la practica habitual o

costumbre de la construccion.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica que el
correspondiente a las formas y medidas que figuran en los planos , o de sus reformas
autorizadas, y asea por efectuar mal la excavacioén, por error, por su conveniencia, por
alguna causa imprevista p por cualquier otro motivo, no le sera de abono ese exceso de
obra. Si, a juicio del Director de la obra, dicho exceso resultase perjudicial, el Contratista
tendra obligacién de demoler la obra a su costa y rehacerla nuevamente con las
dimensiones debidas. En el caso de que se trate de un aumento excesivo de excavacion
que no pueda subsanarse con la demolicion de la obra ejecutada., el Contratista quedara
obligado a corregir el defecto, de acuerdo con las normas que dicte el Director de la obra,

sin derecho a exigir indemnizacién alguna por los trabajos que ello conlleve.

Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los cuadros de precios o en el
presente Pliego, se consideraran incluidos en el importe de los precios los agotamientos,
entibaciones, relleno de exceso de excavacion, transporte a vertederos, cualquiera que
sea la distancia, de los productos sobrantes. Limpieza de las obras , medios auxiliares vy,
en general, todas las operaciones necesarias para terminar perfectamente la unidad de

obra de que se trate.

Para aquellos materiales cuya medicién se haya de realizar en peso, el Contratista
debera situar, en los puntos que indique el Director de la obra, las basculas o
instalaciones necesarias, cuyo empleo debera ser precedido de su correspondiente

aprobacion.

Cuando se autorice la conversion de peso a volumen o viceversa, los factores de

conversion seran definidos por el Director de la obra.
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Es obligacion del Contratista la conservacion de todas las obras y, por consiguiente, la
reparacion de reconstruccion de aquellas partes, que hayan sufrido dafos o que se
compruebe que no reune las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas
reparaciones se atendera estrictamente a las instrucciones que reciba del Director de la
obra. Esta obligacién de conservar las obras se extiende, igualmente, a los acopios que
se hayan perdido, destruido o dafiado, cualquiera que sea la causa. Esta obligacion
expira con el periodo de garantia. En ningun caso el Contratista tendra derecho a
reclamacion fundandose en insuficiencias de precios o en la falta expresion explicita, en
los precios o en el Pliego, de algun material u operacion necesaria para la ejecucion de
una unidad de obra. En caso de duda de aplicacion de los precios se seguira el mismo

criterio aplicado en la medicién y valoracion del presente Proyecto.

7.2.- MEDIOS AUXILIARES.

Los precios unitarios, aunque no se haga figurar de una manera explicita, comprenden la
totalidad de los medio auxiliares que emplee, el Contratista para la correcta ejecucion de
los trabajos, incluso los consumos de energia eléctrica, agua , etc., y por consiguiente no
se abonara cantidad adicional alguna por dichos conceptos. Los medios auxiliares que
garanticen la seguridad del personal operario son Unica y exclusivamente

responsabilidad del Contratista.

7.3.- OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO.

Se mediran y abonaran de acuerdo con los criterios deducibles de la propia definicién de

los precios que figuran en el Precio Unitario.

7.4.- INDEMNIZACION POR DANOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON
MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO
ADMISIBLES.
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El Contratista debera adoptar, en cada momento todas las medidas que se estimen
necesarias para la debida seguridad de la obras. En consecuencia, cuando por motivo de
la ejecucion de los trabajos, o durante el plazo de garantia, y a pesar de las precauciones
adoptadas en la Construccién, se originasen averias o perjuicios en instalaciones y
edificios publicos o privados, servicios, monumentos, jardines, etc., el Contratista abonara
el importe de reparacion de los mismos. Si alguna obra no se hallase ejecutada con
arreglo a las condiciones del contrato y fuese, sin embargo admisible a juicio del Director
de la obra, podras ser recibida, provisional o definitivamente, en su caso, pero el
Contratista quedara obligado a conformarse, sin derecho a reclamacion alguna, con la
rebaja que el Director de la obra acuerde, salvo el caso en que el Contratista prefiera

demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato.

7.5.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS.

Las obras concluidas con sujeciones a las condiciones del contrato, se abonaran con
arreglo a los cuadros de precios de este Proyecto. Cuando por consecuencia de
rescisiébn, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras incompletas, sera de
aplicacion el precio resultante de la aplicacion de los porcentajes sobre los precios que

establezca la Direccidon Facultativa.

Los abonos a cuenta de materiales acopiados y los abonos a cuenta de instalaciones y
equipos se haran de acuerdo con las clausulas de aplicacion del Real Decreto Legislativo
3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refunfido de la Ley de

Contratos del Sector publico.

En ningun caso tendra el Contratista derecho a reclamacion alguna fundada en la
insuficiencia de los precios que se establezcan o en omision del coste de cualquiera de

los elementos que constituyen los referidos precios.
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7.6.- CONDICIONES PARA FIJAR LOS PRECIOS IMPUESTOS EN OBRAS NO
PREVISTAS.

Si se considerase necesaria la formacion de precios impuestos entre la Administracion y
el Contratista, este precio debera fijarse con arreglo a lo establecido en la clausula 60 del
Pliego de Clausulas Administrativas Generales, teniendo en cuenta el Articulo 150 del
Reglamento General de Contratacion. La fijacion del precio debera ser precisamente
antes de que se ejecute la obra a que debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra
hubiera sido ejecutada antes de llenar este requisito, el Contratista quedara obligado a

conformarse con el precio que para la misma sefale la Administracion.

7.7.- CUBICACIONES Y VALORACION DE LAS OBRAS.

A la terminacién de cada una de las partes de la obra, se hara su cubicacion y valoracion
en el plazo de dos meses, y se exigira que en ellas y en los Planos correspondientes,
firme el Contratista su conformidad, sin perjuicio de las modificaciones a que puede dar

lugar la liquidacién general.

7.8.- CERTIFICACIONES MENSUALES.

Los trabajos u obras ejecutadas les seran abonadas al Contratista por certificaciones

mensuales, a buena cuenta, aplicando a las unidades los precios de cuadro contratados

con el abono de diecinueve por ciento (19 %) de contrata.

7.9.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.

No son de aplicacion.

7.10.- PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION.
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Si la Administraciéon acordase el plazo de ejecucion de las obras, o no pudiera recibirse al
expirar el plazo de garantia por defecto de las mismas, el Contratista no tendra derecho a
reclamacion bajo pretexto de mayores gastos en la conservaciéon y vigilancia de las

obras.

7.11.- BALIZAMIENTO, SENALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DANOS
INEVITABLES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Comprenden estos trabajos la adquisicién, colocacion, vigilancia y conservacién de
sefales durante la ejecucion de las obras, su guarderia, construccion y conservacion de
desvios, semaforos y radios portatiles, y jornales necesarios para seguridad y regularidad

del trafico, y seran abonados por el Contratista sin derecho a indemnizacién.

7.12.- PLAZO DE GARANTIA.

Se ha establecido de acuerdo con lo indicado en articulo 235.3 del Real Decreto 3/2011,
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del

Sector Publico.

Atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra se establece el plazo de garantia en
UN ANO (12 meses).

8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.

8.1.- DESBROCE DEL TERRENO

EJECUCION DE LAS OBRAS

Ademas de las especificaciones dispuestas en el articulo 300 del Pliego General el

desbroce de terreno comprendera las operaciones que a continuacion se describen.
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La profundidad media de desbroce prevista es de 40 cm en el caso del desbroce general
de la zona de explanacién de la obra, con independencia de lo cual, la profundidad a

desbrozar sera la necesaria para retirar la maleza, brozas, tierra vegetal etc.

La excavacion de la tierra vegetal se debera acopiarse aparte del resto de tierras y
escombros, para su posterior utilizacion en la formacion de parques, isletas o tratamiento

de taludes.

CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

El control se realizara mediante inspeccion visual del terreno.

MEDICION Y ABONO

En el despeje y desbroce se entiende incluida la tala de arboles y arbustos de cualquier

diametro, la remocion y retirada de todo tipo de tocones.
Se abonara por aplicaciéon del precio correspondiente por los metros cuadrados (m2)
realmente desbrozados y despejados, con arreglo a este Proyecto y/o las 6rdenes

escritas del Ingeniero Director, medidos sobre perfil tipo, sin transporte.

Los excesos de esta unidad que no sean ordenados por el Director de la Obra, no seran

abonados.

8.2.- TERRAPLENES

En la formacioén de los terraplenes se utilizaran los materiales procedentes de la propia

obra y materiales procedentes de préstamos.

Se distinguen los siguientes tipos de terraplén:
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- Terraplén con productos procedentes de desmonte.

- Terraplén con productos procedentes de préstamos.

- Terraplén con productos procedentes de desbroce o desmonte para la formacién de

parques.

Para la puesta en obra de los dos primeros se emplearan Rodillos Vibratorios hasta
alcanzar la densidad correspondiente al 100% de la maxima obtenida en el ensayo

Préctor Modificado.

Para la compactacion de los terraplenes en formacion de parques se utilizaran Rodillos
Pata de cabra hasta alcanzar el 95% de la maxima densidad obtenida en el ensayo

Préctor Modificado.

8.3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse la urbanizacién, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas de los viales, las
parcelas, asi como las zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan
necesitarse, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depdsito o lugar

de empleo.

Sera de aplicacion, junto a lo que a continuaciéon se sefale, lo preceptivo en el 320 del
PG3/2004.

Los materiales inadecuados para su empleo en terraplén o pedraplén de los viales de la
urbanizacion podran emplearse en la formacion de terraplenes de los parques, los
sobrantes han de llevarse a vertedero o lugar que expresamente indique el Director de

las Obras.
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EJECUCION DE LAS OBRAS

La excavacion se realizara mediante medios mecanicos normales dada las condiciones

geoldgico - geotécnicas del terreno.

El Contratista notificara a la Direccidon de Obra con la antelacion suficiente, el comienzo

de cualquier excavacion para poder realizar las mediciones necesarias sobre el terreno.

Los materiales que se obtengan de la excavacién podran ser utilizados:

- Los suelos adecuados podran emplearse en la formacion de terraplenes de los viales.

- Los suelos inadecuados se podran emplear solo en la formaciéon de terraplenes de

parques.

Dado que los materiales del ambito de actuacion son facilmente erosionables, se cuidara
durante la ejecucion de las obras la evacuacion de las aguas, cualquier sistema de
desague provisional o definitivo se ejecutara de modo que no se produzcan erosiones en

las excavaciones.

CONTROL

La compactacion a obtener en los fondos de la excavacion sera del 100% PM.

MEDICION Y ABONO

Las presentes unidades se abonaran por metros cubicos (m3) realmente ejecutados,
medidos sobre planos, y obtenidos por diferencias entre perfiles transversales tomados
contradictoriamente después del despeje y desbroce y antes de iniciar la excavacion, y

posteriormente a la terminacion de la misma cada veinte (20) metros como maximo.
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Los precios incluyen el arranque, carga y transporte, cualquiera que sea el método de
excavacion y la distancia. Asimismo, se incluye en el precio el refino de explanada y
taludes, y en general cuantas operaciones o recursos se requieran para la completa
ejecucion de estas unidades, cumpliendo los requisitos del Pliego de Condiciones, tales

como medidas especiales de seguridad frente a terceros en el proceso de excavacion.

Asimismo se considera incluida la compactacion del fondo de las excavaciones.

8.4.- DEMOLICIONES

EJECUCION DE LAS OBRAS

Incluye las operaciones siguientes:

- Derribo de construcciones.

- Retirada de los materiales de derribo.

Las operaciones de demolicion se extenderan a las estructuras, obras de drenaje, o
elementos constructivos comprendidos dentro de los limites del ambito de actuacion y
aquellas que el Director de la Obra oportunamente sefiale, debiendo ejecutarse segun lo
prescrito en el Articulo 301 del PG3/2004, no existiendo en nuestro caso edificaciones a

demoler.

MEDICION Y ABONO

Se mediran por metro cubico, metro cuadrado o metro lineal realmente demolido segun
las especificaciones de las distintas partidas del Proyecto y/o las 6rdenes escritas del
Director de Obra. Debera entenderse comprendida en la unidad, en todo caso, la
demolicion, carga y transporte de los productos a vertedero, canon de vertido y cuantas

operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa ejecucion de la misma.
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9.- FIRMES Y PAVIMENTOS

9.1.- CALZADAS

9.1.1.- EXPLANACIONES

EXCAVACIONES EN ZANJA

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.15 Excavaciones en Zanja del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al articulo
321 Excavacion en zanjas y pozos Yy su posterior modificacion en la O.C. 326/00 del
Pliego PG3.

RELLENOS LOCALIZADOS

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.17 Rellenos localizados del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al articulo 332

Rellenos localizados y su posterior modificacion en la O.C. 326/00 del Pliego PG3.

9.1.2.- CAPAS GRANULARES

SUBBASES DE ARENA DE MIGA

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.21 Subbases de arena de miga del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y a |
articulo 330 terraplenes y su posterior modificacion en la O.C. 326/00, y al articulo 500

Subbases granulares ambos del Pliego PG3.

BASES Y SUBBASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL
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Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.23 Bases y Subbases de Zahorra artificial del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid;
y al articulo 501 Zahorra artificial y su posterior modificacion en la O.C. 31 Julio 86 del
Pliego PG3.

9.1.3.- BASES DE HORMIGON

BASES DE HORMIGON HIDRAULICO CONVENCIONAL

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.41 Bases de hormigén hidraulico convencional del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de
Madrid.

BASES DE HORMIGON COMPACTADO

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.42 Bases de hormigén compactado del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al
articulo 516 Hormigén compactado del Pliego PG3.

9.1.4.- RIEGOS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

RIEGOS DE IMPRIMACION

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.51 riegos de imprimacion del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al articulo 530

riegos de imprimacioén del Pliego PG3.

RIEGOS DE ADHERENCIA

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.52 riegos de adherencia del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al articulo 531
riegos de adherencia del Pliego PG3.
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9.1.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.63 Mezclas bituminosas en caliente del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al
articulo 542 del PG 3 Mezclas bituminosas en caliente y sus modificaciones posteriores,

asi como el articulo 211 Betunes asfalticos y su modificacion del Pliego PG3.

La mezclas bituminosas empleadas son del tipo AC 16 SURF B60/70 D y AC 22 BIN

B60/70S para los firmes del viario.

9.1.5.1.- DEFINICION.

La mezcla bituminosa en caliente es una combinacion de un ligante hidrocarbonado,
aridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de forma que todas las
particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su
proceso de fabricacidén implica calentar el ligante y los aridos y se pone en obra a

temperatura muy superior a la ambiente.

Su ejecucion incluye:

Estudio de la mezcla y obtencion de la férmula de trabajo.
Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.
Transporte de la mezcla a lugar de empleo.

Preparacion de la superficie de asiento.

Extension y compactacion de la mezcla.

9.1.6.- PAVIMENTOS DE HORMIGON

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.71 Pavimentos de hormigén del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid; y al 550

Pavimentos de hormigoén y su posterior modificacion en la O.C. 311/90 del Pliego PG3.
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9.2.- CALZADAS

9.2.1.- ADOQUINADOS

MATERIALES.

Las materias primas deben cumplir la norma europea prEN1338, que en concreto
especifica que el cemento cumplira los requisitos de la norma UNE 80 301, UNE 80 303,
UNE 80 305; los aridos procedentes de rio, mina o tierras trituradas, la granulometria
debe cumplir las caracteristicas sefaladas; las aguas usadas para amasado y curado no
perjudicaran al fraguado y endurecimiento de los hormigones; las adiciones y aditivos se
podran utilizar cuando no perjudiquen las caracteristicas basicas del hormigén; los

pigmentos seran siempre inorganicos.

Forma y dimensiones:

Los adoquines seran ensayados con la norma prEN 1338, en cuanto a

dimensiones, tolerancias, espesores, caras vistas, etc.

Las superficies de los adoquines no presentaran defectos superficiales, la textura,

tonalidad y color sera uniforme en cada lote.

EJECUCION.

Los trabajos a seguir para la ejecucion de estos pavimentos seran las siguientes:

- La explanada estara seca y bien drenada, se retiraran todas las raices y materia

organica, la compactacion debera ser la exigida.
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- Una vez compactada la explanada, se procedera a la extensién de la subbase,

cuyas tongadas no seran superiores a 15 cm.

- Extension y compactacion de la base, en el caso de ser una base granular, si la
base es de hormigdn, se tendra en cuenta la norma EHE. Las juntas en la base de

hormigodn seran transversales y no iran selladas.

- Extensién y nivelacion de la capa de arena. Tiene como objetivo conseguir una
capa uniforme en cuanto a su comportamiento, no debiendo estar la arena ni seca ni
saturada. Una vez nivelada la arena no debera pisarse, siendo el espesor final de la

capa uniforme y estar comprendido entre 3y 5 cm.

- La colocacion podra realizarse manual o mecanicamente, respetando el disefio

establecido.

- Las piezas especiales, si no las aporta el fabricante, se cortaran mecanicamente.

- Una vez colocado el pavimento debe procederse a la compactacién y vibrado del

mismo.

En la compactacion de superficies con inclinaciéon se recomienda que esta se

realice en sentido transversal de la pendiente y en sentido ascendente.

- Tras el compactado, y las juntas medio rellenas, se extiende una ligera capa de
arena para completar el sellado de las juntas. Este recebado debera realizarse con arena
fina y seca, mediante barrido manual o mecanico, retirandose la arena sobrante mediante

un barrido y nunca por otro procedimiento distinto.

NORMATIVA
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Se deberan cumplir los requisitos marcados por la norma prEN 1338 con relacion

- Absorcion de agua.
- Esfuerzo de Rotura.
- Resistencia al desgaste por abrasion.

- Resistencia al deslizamiento.

Requisito

Marcado

Resistencia a compresion

T

Carga de rotura minima

250N

Resistencia a la abrasion (*)

I (**)

Resistencia climatica

B

Resistencia al deslizamiento (***)

USRV > 45

CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Los adoquines deben ir identificados segun la
suministrados deben ser los siguientes:

- Identificacion del fabricante y fabrica.

norma prEN 1338, y los datos

- Identificacion de la norma por referencia prEN 1338.

- I[dentificacion de sus dimensiones nominales.

- Identificacién del producto mediante la palabra EUROADOQUIN.

- Identificacion de la fecha de prensado.

La recepcidn de cada partida en obra, toma de muestras, tamafo del lote, tamafio

de la muestra, realizacion de ensayos y condiciones de aceptacién o rechazo, se

realizaran conforme ala norma de referencia prEN 1338.

Reposiciones.
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Cuando sea necesario realizar alguna reposicion de este pavimento, se retiraran
los adoquines de manera manual y de uno en uno, previendo su reutilizacion, una vez

limpios y secos.

MEDICION Y ABONO.

Se abonara la superficie realmente ejecutada, incluyendo la parte proporcional de
capa de arena, compactacion, recebado, limpieza y retirada de exceso de arena, piezas

especiales, cortes mecanicos, y transporte a vertedero de los materiales sobrantes.

ADOQUINADO SOBRE HORMIGON

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.81 Adoquinado sobre hormigén del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid.

ADOQUINADO SOBRE ARENA

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo
40.82 Adoquinado sobre arena del PC.T.G.99 del Ayuntamiento de Madrid.

ADOQUINADO PIEDRA NATURAL

Lo concerniente a esta unidad se atendra especificamente a lo tratado en el articulo 560

Adoquinado de piedra labrada del PG3.

9.2.2.- ENCINTADOS DE BORDILLO

DESCRIPCION

Se definen como bordillos, la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada,
la de una acera, la de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente, formado por

bordillos prefabricados de hormigén colocados sobre un cimiento de hormigon.
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MATERIALES

Cumpliran lo que establece el Art. 41.11 del PCTG-1988 teniendo en cuenta lo
siguiente:

Los aridos, cemento, aditivos y agua para la fabricacion del hormigdn cumpliran las
condiciones especificadas en la vigente "EHE-08".

La granulometria de los aridos que se utilicen sera estudiada por el fabricante de

manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas.

El arido grueso debera tener un tamafio maximo inferior al tercio de la dimension

menor de la pieza, y en cualquier caso no sera superior a 20 mm.

El cemento sera del tipo Portland.

El hormigon sera HNE-15.

Las dimensiones seran las establecidas en planos.

Antes de comenzar la colocaciéon de los diferentes bordillos, se establecera el
procedimiento de control, y recepcién en obra del material, asi como los ensayos que se
deberan realizar por parte del control de calidad. Una vez fijado el protocolo a seguir en
la llegada y control de este material, cualquier cambio en el mismo se debera aceptar por
la Direccion Facultativa, no pudiéndose variar la procedencia de los bordillos sin realizar

nuevamente dicho procedimiento.

EJECUCION
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Sobre el cimiento de hormigdn, ajustado a las dimensiones, alineacién y rasantes
fijadas en el proyecto, se extendera una capa de mortero de tres centimetros de espesor,

como asiento de los bordillos

Se procedera al relleno de los huecos que la forma de los bordillos pudiese originar
y al rejuntado de las piezas contiguas con juntas que no podran exceder de cinco

milimetros de anchura.

Se procedera al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determina en

el proyecto.

Las lineas definidas por la arista superior deberan ser rectas y, en su caso, las

curvas responder a las figuras prefijadas, ajustandose unas y otras a rasantes fijadas.

Los cortes que se deban realizar en las diferentes piezas se deberan realizar
mediante serrado mecanico. Para los encuentros de bordillos, se cortaran los picos que
se formen en dicho punto.

CONDICIONES DE ACEPTACION Y RECHAZO

Con el fin de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificara
en fabrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una
muestra extraida del mismo.

Sobre dicha muestra, con caracter preceptivo, se determinaran:

Desgaste por abrasion, Resistencia a la compresion, Absorcion y Resistencia a

flexion.
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Si el resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con

alguna de las caracteristicas exigidas, se rechazara el suministro.

En caso contrario, se aceptara el mismo con caracter provisional, quedando
condicionada a la aceptacion de cada uno de los lotes que a continuacién se vayan

recibiendo en obra al resultado de los ensayos de control.

ENSAYOS DE CONTROL.

En cada partida que llegue a obra se verificara que las caracteristicas resefiadas

en el albaran de la misma corresponden a las especificadas en proyecto.

Con partidas uniformes se formaran lotes de inspecciéon de 1.000ml, Sobre las
muestras tomadas de estos lotes, se realizaran las determinaciones de caracteristicas

previstas.

MEDICION Y ABONO

Se mediran y abonaran por metros lineales realmente colocados, medidos en
planos segun los diferentes tipos y abonados a los diferentes precios que figuran en su

epigrafe correspondiente.

9.2.3.- ACERADOS DE BALDOSAS

Lo concerniente a esta unidad de obra debera cumplir lo dispuesto en el articulo 41.21
Aceras de baldosas del P.C.T.G. 99 del Ayuntamiento de Madrid.

9.2.4.- ENLOSADOS

ENLOSADOS SOBRE HORMIGON
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Lo concerniente a esta unidad se debera cumplir lo dispuesto en el articulo 41.31

Enlosados sobre hormigén del P.C.T.G. 99 del Ayuntamiento de Madrid.

ENLOSADOS SOBRE ARENA

Lo concerniente a esta unidad se debera cumplir lo dispuesto en el articulo 41.32

Enlosados sobre arena del P.C.T.G. 99 del Ayuntamiento de Madrid.

9.3.- SENALIZACION HORIZONTAL. MARCAS VIALES

9.3.1.- DEFINICION

Se define como marca vial, a aquella guia Optica situada sobre la superficie del
pavimento, formando lineas o signos, con fines informativos y reguladores del trafico.
A efectos de éste Pliego sélo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso

permanente.

Se define como sistema de senalizacion vial horizontal al conjunto compuesto por un
material base, unas adiciones de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y
unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de aplicacion, cuyo resultado
final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales
componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicacion, dara

lugar a un sistema de sefalizacién vial horizontal diferente.

En cuanto a dimensiones y demas caracteristicas de las marcas viales, se ajustaran a los
Planos y a las condiciones establecidas en la Norma 8.2.1.C. de la Direccion General de
Carreteras, de Marzo de 1.987, a las recomendaciones de la Subdireccion General de
Conservacion y Explotacién, a la circular n°. 292/86T de1.986, y a las prescripciones del
PG-3, version (ORDEN FOM 2523/2014), en el apartado 700.

Pagina 53



Los requisitos esenciales de visibilidad diurna, nocturna y resistencia al deslizamiento,

tienen que expresarse mediante las clases establecidas en la norma UNE EN 1436.

9.3.2.- MATERIALES.

Se podran utilizar pinturas, termoplasticos o plasticos en frio.

9.3.2.1.- PINTURAS

Estan constituidas por una parte inorganica formada por particulas de pigmento y otros
productos minerales (llamados cargas) de naturaleza y forma diversa y granulometria
muy fina, que se han dispersado en un medio liquido formado por una parte volatil

(disolvente organico o acuoso) y una parte no volatil (resina ¢ ligante).

Se aplican por pulverizacion con o sin aire (esta ultima conocida como técnica airless) en
capas relativamente finas (0,3/0,4 mm). Sobre la linea recién extendida se proyectan
microesferas de vidrio para conseguir visibilidad nocturna. Segun su proceso de secado,

se dividen en: de secado fisico y de secado fisico-quimico.

Pinturas de secado fisico
Secan por evaporacion del disolvente adquiriendo la pelicula en pocos minutos una
considerable dureza, dado que el polimero esta ya formado, siendo las que menor tiempo

de proteccion requieren para su puesta en servicio.

Pinturas de secado fisico-quimico

Estas pinturas secan mediante dos procesos, la evaporacion del disolvente y la
polimerizacion del ligante, que comienzan simultaneamente en el momento de la
aplicacion. Dentro de este apartado se encuentran las pinturas alcidicas, muy utilizadas
debido a su excelente relacién calidad/precio. No obstante su vida util es mas corta que

los termoplasticos o plasticos en frio.
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9.3.2.2.- TERMOPLASTICOS

Se trata de una mezcla compuesta por sustancias minerales de granulometria gruesa
(hasta 700 micras), una resina y un plastificante ambos en forma sdélida granular 6 en
escamas; contienen también microesferas de vidrio premezcladas, un aceite mineral
especial que ayuda a controlar la viscosidad de aplicacion y plastificar el conjunto y un

pigmento que le da el color. Dentro de los termoplasticos hay dos tipos:

Termoplasticos aplicables por pulverizacion (Sprayplasticos)

En este modo de aplicacion la masa de material previamente calentada (180 °C a 220
°C), se aplica pulverizada como una pintura liquida con pistolas especiales, produciendo
un espesor de pelicula que suele estar comprendido entre 1,2 y 1,7 mm, al tiempo que se
proyectan a presion microesferas de vidrio que deben penetrar adecuadamente para

asegurar la retrorreflexion inicial.

Su empleo esta especialmente indicado en lineas de separacion de carriles de zonas con
alta intensidad de trafico y en zonas urbanas, ya que su alto espesor de pelicula las hace
mucho mas duraderas que las que se hacen con pinturas, y su aplicacion apenas

entorpece el trafico ya que su endurecimiento es de unos segundos.

Termoplasticos aplicables por extrusion

En este caso, la masa de material se aplica sin presion, por «colada» o mediante
dispositivos que colocan el material sobre el pavimento en la forma y dimensiones
deseadas, una vez alcanzada su temperatura de aplicacion que suele ser ligeramente

mas baja que en el caso del pulverizado. Su espesor esta entre 3-4 mm.

Su uso esta indicado en lineas con relieve, resaltes o formando pastillas.

9.3.2.3.- PLASTICOS EN FRIO
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La caracteristica particular de estos materiales es su presentacion en dos componentes,
que han de ser mezclados para su uso, ya que endurecen por reaccidon quimica entre
ambos. Sus constituyentes son genéricamente los mismos que los de los otros
productos, con las particularidades que cada una de las distintas formas de aplicacion

requiere.

No contienen disolventes y su tiempo de endurecimiento o curado, es practicamente
independiente de la dosificacion y solo depende de la temperatura, que en condiciones

normales es inferior a 30 minutos.

Los plasticos en frio o sistemas de dos componentes son los productos que poseen las
mejores propiedades desde el punto de vista técnico; su dureza y resistencia al desgaste
y a los agentes quimicos es mucho mayor que la de pinturas y termoplasticos en caliente,
alcanzando una vida util superior a cuatro o cinco anos, incluso en condiciones de trafico

muy intenso.

Son adecuados para todo tipo de pavimentos, incluso los de hormigén, y como en los
demas casos su adherencia es mejor sobre los bituminosos. Se usan también para la
realizacion de senalizacion en relieve, adoptando diversas formas y usos, especialmente

en las ciudades.

Se distinguen dos clases: de aplicacion manual y con maquina.

9.3.2.4.- -MICROESFERAS DE VIDRIO.

Las marcas viales son visibles durante la noche gracias a que las microesferas de vidrio
que las lineas y simbolos llevan incorporadas devuelven una parte de la luz que proviene

de los faros de los vehiculos, constituyéndose por lo tanto en un elemento decisivo para

la seguridad vial.
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La granulometria elegida debe ser adecuada al espesor de la pelicula del producto sobre
el que se aplican, ya que si son demasiado gruesas son arrancadas de la superficie
rapidamente por la ruedas de los vehiculos, y las demasiado finas se hunden en la

pelicula, sin que tengan un efecto inmediato en la visibilidad.

Llevaran un porcentaje de microesferas de vidrio incorporadas comprendido entre el 15y
el 25%. Con esta composicion la retrorreflexion inicial que se obtiene es baja, ademas se
suelen adicionar las micro esferas por el sistema de postmezclado con lo que se logra

una retroflexion inmediata

Las microesferas de vidrio incorporadas en la mezcla, deberan cumplir con lo establecido
en la B.S. 3.262, parte 12, parrafo 1°, ya que todas pasan por el tamiz de diecisiete
décimas de milimetro (1,70 mm) y no mas del diez por ciento (10%) pasaran por el tamiz
de trescientas (300) micras (estos tamices cumpliran las tolerancia permitidas en la B.S.
410).

No menos del ochenta por ciento (80%) de estas microesferas seran transparentes vy

razonablemente esféricas, estando exentas de particulas oscuras y/o aspecto lechoso.

Las microesferas afadidas sobre la superficie de la marca vial pintada, seguiran el

siguiente gradiente:

TAMIZ % QUE PASA
1,70 mm 100

600 micras No menos de 85
425 micras No menos de 45
300 micras 5-30

212 micras No mas de 20
75 micras No mas de 5
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El indice de refraccion de las microesferas no sera inferior a uno y medio (1,5), cuando se
determine segun el método de inmersion utilizando benzeno puro como liquido de

comprobacion, segun la Norma MEIC 12.31.

Las microesferas de vidrio no presentaran alteracion superficial apreciable, después de
los respectivos tratamientos con agua, acido y cloruro calcico, tal y como se describe en
la norma MEIC 12.29.

Visibilidad nocturna

Medida a través del coeficiente de retrorreflexion Rl, debera ser como minimo, a los seis
meses de la aplicacién de 160 mcd/lux.m2, o su equivalente en cualquier otra geometria
diferente de la estandar. Como geometria estandar se define una con un angulo de
incidencia de 86° 30" y con un angulo de divergencia de 1° 30'. Por su parte, como

luminaria patrén se utiliza el tipo A

Visibilidad Diurna

El mayor del coeficiente de resistencia al deslizamiento a la temperatura es de 20° C,
CRD, medido con el péndulo SRT (Skid Resistance Tester), no sera inferior a 0.45

unidades.

Todos los valores mencionados son minimos por debajo de los cuales la sefalizacion

horizontal no puede garantizar su objetivo basico, una buena seguridad visual.

Con el fin de garantizar la perfecta delineacion de la calzada, en todo momento (durante
un periodo de seis (6) meses), debera permanecer al menos el 80% de la superficie total
de las marcas viales, aplicadas independientemente de los valores obtenidos en 1as
caracteristicas esenciales de las mismas. La determinacion del porcentaje de marca vial

que permanece en la carretera se realizara de acuerdo con la norma UNE 135.271
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9.3.2.5.- PLASTICOS MULTICOMPONENTES DE APLICACION EN FRIO.

Se compondran con materiales formulados a base de polimeros y monémeros acrilicos
reticulables, fundamentalmente metacrilato de metilo, proporcionando las propiedades

mecanicas y de resistencia a la intemperie necesarias.

Son materiales bicomponentes, siendo el componente A la base pigmentada y el

componente B un peréxido organico.

COMPONENTE A COMPONENTE B

Resinas y aditivos  20%

Pigmentos 25% 0,8 % al
Peroxido de Benzoilo

Cargas 35% 2,5%

Microesferas 20%

El ligante estara compuesto por una resina acrilica polimerizada por el peroxido de
benzoilo (Componente B) en el momento de la puesta en obra. Como pigmento se
utilizara un bidxido de titanio del 98% de pureza. Las cargas y endurecedores seran
carbonatos, silice y cargas de caracter muy alcalino, asi como de alta resistencia a la

abrasion.

Dicha composicion se caracteriza por el alto contenido de parafinas y plastificantes, cuya
mision es la favorecer el proceso de curado, realizandose este en un periodo de entre 15
y 30 min.; lo que diferencia claramente a este material de la pintura alcidica convencional.

EJECUCION.

Se efectuara de acuerdo con lo establecido al respecto en el Articulo 700 del citado
PG3/2004.
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Los rendimientos especificados en el articulo 700.3 del PG3/2004, deberan
entenderse con las siguientes especificaciones minimas, referidas a superficies

realmente pintadas:

Pintura: Setecientos veinte gramos por metro cuadrado (720 g/m2)

Microesferas: Cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (480 g/m2)

Pintura Multicomponente en frio: Tres kilos por metro cuadrado (3Kg/m2) para un espesor

medio de 1.5 mm.

Una vez aplicada la pintura con las microesferas de vidrio bajo las condiciones normales
secara suficientemente en los cuarenta y cinco (45) minutos siguientes a su aplicacion de

modo que no produzca adherencia, ni decoloracién bajo la accién del trafico.

El valor inicial de la retroflexion, medida entre 48 y 96 horas después de la aplicacion de
la pintura, sera, como minimo, de trescientas (300) milicandelas por lux y metro
cuadrado.

Sera condicién indispensable para la aplicacion de la pintura sobre cualquier superficie,
que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido, y

preferentemente seca.

Para eliminar la suciedad, y las particulas sueltas o mal adheridas, que presenten las
superficies de morteros y hormigones, se emplearan cepillos de puas de acero,
pudiéndose utilizar cepillos con puas de menor dureza en las superficies bituminosas.
Para la limpieza del polvo de las superficies a ser pintadas se aplicara un lavado intenso

con agua, continuandose el riego hasta que la misma escurra totalmente limpia.

La pintura se aplicara sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; por lo que

las excesivamente lisas de morteros u hormigones se trataran previamente mediante
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chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solucion

de acido clorhidrico al cinco por ciento (5%), seguida de posterior lavado con agua limpia.

Si la superficie presentase defectos o huecos notables, se corregiran los primeros, y se
rellenaran los ultimos, con materiales de analoga naturaleza que los de aquella, antes de

proceder a la extension de la pintura.

En ningun caso se aplicara la pintura sobre superficies de morteros o hormigones que
presenten eflorescencias. Para eliminarlas, una vez detectadas y corregidas las causas
que las producen, se humedeceran con agua las zonas con eflorescencias, aplicando a
continuacion con brocha una solucién de &cido clorhidrico al veinte por ciento (20%); y
frotando, pasados cinco minutos (5 min.), con un cepillo de puas de acero; finalmente se

lavara abundantemente con agua.

Antes de proceder a pintar superficies de morteros y hormigones, se comprobara que se
encuentran completamente secas y que no presenten reaccion alcalina. En otro caso se
tratara de reducirla, aplicado una solucién acuosa al dos por ciento (2%) de cloruro de
cinc y a continuacion otra, de acido fosférico al tres por ciento (3%); las cuales se dejaran

secar completamente antes de aplicar la pintura.

PINTURA DE MARCAS

Antes de iniciarse la ejecucion de las marcas viales, el Contratista someteran a la
aprobacién por parte de la Direccion Facultativa los sistemas de sefializacion para
proteccion del trafico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecucion,

y de las marcas viales recién pintadas, durante el periodo de secado.

Previamente al pintado de las marcas el Contratista efectuara un cuidadoso replanteo de
las mismas que garantice, con los medios de pintura de que se disponga, una perfecta
terminacién. Para lograr esto se fijara en el eje de la marca, o en su deferencia en su

linea de referencia, tantos puntos como se estimen necesarios, separados entre si no
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mas de cincuenta centimetros (50 cm). Con el fin de conseguir alienaciones correctas, se

utilizaran los aparatos topograficos adecuados a tal efecto.

La aplicacién del material se realizara a mano en todas las unidades de obra
exceptuando la de Pintura para marca de 10cm de ancho, para la que se utilizara una
maquina automatica usando los sistemas de "spray" de extrusion sin que en ambos
casos se sobrepasen los limites de temperatura fijados por el fabricante para dichas

aplicaciones, ademas en este caso

El Contratista debera presentar la maquinaria suficiente para la ejecucion de las obras de
marcas viales, a examen de la Direccién Facultativa, para que realice las pruebas que

estime necesarias y rechace o admita dicha maquinaria.

El adjudicatario, segun esta establecido debera comunicar por escrito al Ingeniero

Director de las obras, las proporciones minimas de bidxido de titanio y de resinas que

contenga la pintura que vaya a utilizar. En particular, el valor del coeficiente W1

(coeficiente de valoracion), no sera inferior a ocho (8).

LIMITACIONES A LA EJECUCION.

No podran ejecutarse marcas viales en dias de fuerte viento, o con temperaturas
inferiores a cero grados centigrados (0°C).

Sobre las marcas recién pintadas debera prohibirse el paso de todo tipo de tréafico, tanto
de peatones como de vehiculos, al menos mientras dure el proceso de secado inicial de

las mismas.

Especificamente para la ejecucion de las marcas con pintura multicomponente de

aplicacion frio se tendran en cuenta los siguientes limite:

Temperatura ambiente: entre +10y +35 °C

Humedad de firme: inferior al 4%
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Humedad relativa: maximo 85%

9.3.3.- CLASIFICACION.

Las marcas viales se clasifican en:

Marcas viales longitudinales o transversales y flechas con reflectancia, que incluyen:

Lineas de separacion de carriles
Lineas de prohibicion de adelantamiento
Lineas de parada

Flechas

Marcas viales tipo rétulo, isletas, etc., con reflectancia, que incluyen:
Isletas
Roétulos

Sefiales y demas simbolos

En estas unidades de obra quedan incluidos:

La limpieza y preparacion de la superficie sobre la que se pintan las marcas,
El borrado de las marcas anteriores cuando sea necesario

El replanteo y premarcaje de las marcas viales

La pintura, las microesferas y la aplicacion de ambas

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y

rapida ejecucion de la unidad.

9.3.4.- CONTROL DE CALIDAD CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
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El Control de Calidad de las obras de senalizacion horizontal incluira la verificacion de los

materiales acopiados, de su aplicacién y de la unidad terminada.

El Contratista facilitara diariamente un parte de ejecucion y de obra en el cual debera
figurar, al menos los siguientes conceptos :

Marca o referencia y dosificacion de los materiales consumidos.

Tipo y dimensiones de la marca vial.

Localizacion y referenciacion sobre el pavimento de las marcas viales ejecutadas.

Fecha de aplicacion.

Temperatura y humedad relativa al comienzo y a la mitad de la jornada.

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las obras, pudieran influir en la

durabilidad y / o en las caracteristicas de la marca vial aplicada.

Se comprobara la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que
se corresponden con la clase y cantidad comunicada previamente al Director de las

obras, pudieran influir en la durabilidad y/o caracteristicas de la marca vial.

Se comprobara la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que
se corresponden con la clase y cantidad comunicada previamente al Director de las
Obras.

Los criterios de control de calidad y metodologia de los ensayos a realizar en las marcas
viales, recogidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto, se ajustaran a los
especificados en la norma UNE 135276-94, para las pinturas; y la norma UNE —EN 1423-

98 y UNE 135276-94, para las muestras de microesferas de vidrio.

Se rechazaran todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que
se divide la actuacion, si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes

supuestos:
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Las dotaciones de aplicacion de medias de los materiales obtenidos, no cumplen lo

especificado en el apartado 700.3 de este Pliego.
La dispersion de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el
pavimento, expresadas en funcion del coeficiente de variacion (v), supera el diez por

ciento (10%).

En el caso de obtenerse valores inferiores a las dotaciones exigidas, el Contratista

debera proceder al repintado de las marcas de forma que se alcancen dichas dotaciones.
Si uno o varios valores del factor de luminancia, relacion de contraste, color y resistencia
al deslizamiento son inferiores al minimo exigido, el Director podra exigir el repintado a
costa del Contratista.

9.4.- SENALES DE CIRCULACION

9.4.1.- DEFINICION

Se definen como sefiales de circulacién las placas debidamente sustentadas, que tienen
por misién advertir, regular e informar a los usuarios en relacion con la circulaciéon o con
los itinerarios.

Constan de los elementos siguientes:

- Placas

- Elementos de sustentacion y anclaje

9.4.2.- ELEMENTOS
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Las placas tendran la forma, dimensiones, colores y simbolos de acuerdo con lo descrito
en el O.C.8.1.1.C. de 15 de Julio de 1.962, con las adiciones y modificaciones

introducciones legalmente con posterioridad.

Se construiran con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milimetros de espesor las

orlas exteriores, simbolos e inscripciones de las sefales.

El reverso de todas las sefiales ird pintado de color gris azulado, con la inscripcion y

anagrama de la D.G.T., el anagrama del fabricante, y el afio y mes de fabricacion.

9.4.3.- MATERIALES

Placas

Las placas a emplear en senales estaran, constituidas por chapa galvanizada de primera

fusién, homogénea, de dieciocho décimas de milimetro (1,8 mm) de espesor,

admitiéndose, en este espesor una tolerancia de dos décimas de milimetro (+- 0,2 mm).

ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE

Los elementos de sustentacion y anclaje para sefiales estaran construidos por

acero galvanizado.

El aspecto de la superficie galvanizada sera homogénea y no presentara ninguna

discontinuidad en la capa de zinc.

En aquellas piezas en las que la cristalizacion del recubrimiento sea perceptible a
simple vista, se comprobara que aquella presenta un aspecto regular en toda la

superficie.
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No se producird ningun desprendimiento del recubrimiento, al someter la pieza

galvanizada al ensayo de adherencia.

La cantidad de zinc depositado por unidad de superficie sera como minimo las

indicadas para la recepcion de los elementos metalicos galvanizados.

ELEMENTOS REFLECTANTES PARA SENALES

Una placa reflectante para la sefalizacion vertical de carreteras, consta de un
soporte metalico sobre el que va enclavado el dispositivo que, a su vez se compone,

fundamentalmente, de las siguientes partes:

- Una pelicula protectora del adhesivo.

El adhesivo debe estar completamente cubierto por una capa de protecciéon o
"liner" que se quitara en el momento de la puesta en obra. Para quitarla no sera preciso el
uso de agua u otros disolventes y durante el proceso no se rompera o deteriorara la capa

del adhesivo.

- Un adhesivo

El adhesivo asegura la adherencia al soporte metalico. Es por tanto, aquella parte
del material que va a estar en contacto con el soporte metalico (adhesivo backing).

Representa, quiza la parte mas importante del conjunto que forma la sefal.

- Un aglomerante coloreado.

Tendra una formulacion tal que sirva de base a las microesferas de vidrio y que
actue, entre ellas y la pelicula exterior de laca, como ligante. Se conoce con el nombre de
"binder" en la bibliografia anglosajona, y va pigmentada con los colores que se

especifican en el presente Pliego.
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- Microesferas de vidrio

Las microesferas de vidrio van embebidas en el aglomerante y daran lugar a una
monocapa uniforme de elementos esféricos exentos de fallos que alteren el fendmeno

catadioptico.

- Una pelicula externa de laca

Esta pelicula exterior sera transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la

humedad, pudiendo aplicarse en forma de lamina o bien mediante un spray.

CLASIFICACION

La clasificacidon de las sefiales verticales reflexivas puede realizarse atendiendo a
las formas de suministro del material reflectante (tipo), puesta en obra del adhesivo

(clase), y poder reflexivo (nivel).

a) Tipos.
1.- Laminas
2.- Cintas
b) Clases
1.- Adhesivos colocados por presion o vivos.
2.- Adhesivos colocados por la accion del calor y presién o muertos.
3.- Adhesivos colocados por presion, pero que son susceptibles de

cambiar facilmente de posicién en el momento de ser aplicados.

c¢) Niveles de reflexion
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1.- Reflexion excepcionalmente elevada, gran angular y durabilidad
(clases 1y 2)

2.- Buena reflexiéon y durabilidad (clases 1, 2y 3)

CARACTERISTICAS

Los materiales utilizados en las sefales reflectantes verticales han de cumplir los

siguientes requerimientos.

FORMA Y DIMENSIONES

El material reflexivo puede ser suministrado en forma de laminas o en rollos. En
ambos casos el fabricante debe proporcionar las dimensiones de las mismas, no
admitiéndose aquellas cuyas tolerancias dimensionales sobrepasa el +- 0,1 % de la
superficie. Estas laminas tendran una anchura minima de ciento cincuenta milimetros
(150 mm).

ESPESOR

El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de proteccién del

adhesivo no sera superior a tres décimas de milimetro (0,3 mm).

FLEXIBILIDAD

El material reflexivo adherido a un soporte metalico no debe mostrar fisuraciones
o falta de adherencia al realizar el ensayo de doblado sobre un mandril de veinte

centimetros (20 cm)

RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES
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Una vez realizado el ensayo segun se indica en el apartado correspondiente, el
material no debe presentar ampollas, fisuraciones, falta de adherencia o una perdida

apreciable de color.

Brillo especular.

El brillo especular tendra en todos los casos un valor superior a cuarenta (40),
cuando se realice el ensayo con un angulo de ochenta y cinco grados sexagesimales
(85°).

COLORY REFLECTANCIA LUMINOSA

Los colores que tendran las sefales verticales reflexivas de carreteras, son los

que a continuacion se especifican:

a) Senales de intensidad reflexiva incluidas en el nivel 1

Blanco .............. Verde
Amairrillo .............. Azul
Rojo .. Naranja

b) Sefales de intensidad reflexiva incluidas en el nivel 2

Blanco .............. Azul
Amairillo .............. Naranja
Rojo .. Marron
Verde .............. Dorado

Las placas reflexivas tendran unas coordenadas cromaticas tales que estén
dentro de la zona comprendida en el poligono formado por la unién de los cuatro vértices
especificados en las tablas | y Il, segun el tipo de sefal de que se trate. Asimismo, la

reflectancia luminosa sera la indicada en las tablas anteriores.
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INTENSIDAD REFLEXIVA

Las sefales verticales reflectantes tendran una intensidad reflexiva superior a los

limites indicados en las tablas Il y IV, para cada color y nivel de reflexion.

INTENSIDAD REFLEXIVA BAJO LLUVIA ARTIFICIAL

La intensidad reflexiva bajo lluvia artificial no debe disminuir en mas de un diez por
ciento (10%) de su valor original, cuando se ensayen las probetas con un angulo de
divergencia de dos décimas de grado sexagesimal (0,2) y de incidencia de cinco décimas

de grado sexagesimal (0,5).

Envejecimiento acelerado.

Los materiales reflexivos de los niveles 1 y 2 al someterlos a dos mil doscientas
(2.200) y mil (1.000) horas, respectivamente, de envejecimiento artificial acelerado, deben

cumplir los siguientes requisitos:

a) No de observara la formacion de ampollas, escamas, fisuraciones,

exfoliaciones ni desgarramientos.

b) Las placas de nivel 1 retendran el ochenta por ciento (80%) de su
intensidad reflexiva y las de nivel 2, conservaran una intensidad reflexiva superior al
setenta por ciento (70%), salvo en el caso de que el adhesivo sea "Posicionable", en cuyo
caso se les exige una retencién superior solo al cincuenta por ciento (50%).

c) No se observara un cambio de color apreciable

d) No se presentaran variaciones dimensionales superiores a ocho décimas

de milimetro (0,8 mm).
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e) No apareceran fisuraciones ni despegues, una vez realizada la prueba del

impacto, segun lo indicado en el apartado correspondiente de este Pliego.

RESISTENCIA AL CALOR

El material reflexivo no sufrira fisuraciones, desconchados, exfoliaciones y falta de
adherencia cuando se someta a veinticuatro horas (24) en una estufa a setenta grados

centigrados (70°).

RESISTENCIA AL FRIO

El material reflectante no mostrara fisuraciones, desconchados, exfoliaciones y
falta de adherencia cuando se exponga setenta y dos (72) horas en una temperatura de

treinta y cinco grados centigrados bajo cero (-35°).

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

El material reflexivo no presentara fisuraciones, desconchados, exfoliaciones y
falta de adherencia cuando se mantenga veinticuatro (24) horas a una temperatura de
entre veinticuatro y veintisiete (24-27° C) y un cien por ciento (100%) de humedad

relativa.

RETRACCION

Al separar la capa de proteccion del adhesivo, el material no disminuira en mas de
ocho décimas de milimetro (0,8 mm) al cabo de los diez (10) minutos ni de treinta y dos

décimas de milimetro (3,2 mm) a las veinticuatro horas (24).

ADHERENCIA
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El material tendra la suficiente adherencia a un soporte de aluminio, como para
resistir setecientos noventa gramos (790 g) de peso durante cinco (5) minutos, sin

despegarse mas de cincuenta milimetros (50 mm).

Susceptibilidad del cambio de posicién durante la puesta en obra (Positionability)

Este requerimiento sdlo precisan cumplirlo aquellas sehales que se apliquen por
presion, pero que el suministrador indique que son capaces de cambiar de posicién en el

momento de su puesta en obra.

El material sera susceptible de cambiar de posicion en condiciones normales
hasta treinta y ocho grados centigrados (38° C), sin sufrir dafio alguno y sin deterioro de

su adherencia al soporte.
Resistencia a la traccion y alargamiento.
La resistencia a la traccién sera superior a un kilogramo por centimetro (1 Kg/cm)

de ancho y el alargamiento sera, asimismo, superior al diez por ciento (10%).

9.4.4.- CONSTRUCCION DE LAS PLACAS

ESTAMPACION DE LA CHAPA

Las chapas que se utilicen para la fabricacion de placas no podran ser soldadas, y
se construiran con un refuerzo perimetral formado por la propia chapa doblada de
noventa grados sexagesimales (90°). Dicho refuerzo tendra un ancho de veinticinco

milimetros (25 mm), con una tolerancia de dos milimetros (+- 2,5 mm).

Limpieza de la superficie.
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Comprendera todos aquellos procesos que dejen la superficie metalica
suficientemente limpia y rugosa. Ello podra conseguirse mecanicamente, por la accion de

agentes quimicos.

Cuando se apliquen productos quimicos para limpiar la superficie metalica, antes
de continuar las etapas posteriores de proteccion, sera necesario lavar a fondo la

superficie.

Se prohibe el empleo de acido sulfurico y clorhidrico, como agentes de limpieza
de aquellas zonas de la pieza en las que se presenten juntas o entrantes y salientes, de

los que posteriormente la eliminacion del acido se haga con dificultad.

En el proceso mecanico, de aplicacidon exclusiva a superficies de metales férreos,

se utilizara el chorro de arena o granalla de acero.

Cuando sea necesario, este proceso ira precedido de un tratamiento de la pieza
con el fin de obtener una superficie libre de grasas, después del tratamiento mecanico se
limpiara la superficie para eliminar el polvo o particulas metdlicas que hubieran podido

quedar adheridas.

Como agentes quimicos para limpiar la superficie podran emplearse, entre otros
disolventes, soluciones alcohdlicas de acido fosférico y emulsiones y soluciones alcalinas

calientes, éstas ultimas de aplicacion exclusiva sobre superficies de metales férreos.

LAVADO

Con objeto de eliminar los productos quimicos utilizados en la limpieza del metal,
se realizara un lavado a fondo de las piezas metalicas. A tal fin, se utilizara agua limpia
corriente, o bien se metera la pieza en un recipiente con agua que se esté renovando
constantemente. En el ultimo lavado, se afadira al agua una pequena cantidad de acido
crémico, o una mezcla de acido cromico y fosférico, de forma tal que el Ph de la solucion

esté comprendido entre dos y cuatro.
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SECADO

Finalizadas las operaciones de lavado, debera someterse la pieza a un proceso
de secado. Se cuidara de un modo especial que el secado alcance a las hendiduras y

juntas que pueda presentar la pieza.

Comprobacion de la ausencia de aceites y grasas.

Después de limpiar la superficie metalica por el procedimiento elegido, y una vez
lavada y seca, se comprobara que dicha superficie esta totalmente exenta de aceite,

cera, y grasa.

Comprobacion de la ausencia de alcalis y acidos fuertes.

Después de limpiar la superficie metalica por el procedimiento elegido, y una vez
lavada y seca, el ph de la solucion obtenida al mojar la superficie de la muestra con agua

destilada, estara comprendido entre dos (2) y cuatro (4).

Preparacion de la superficie metalica.

Comprendera aquellos procesos que tienen por finalidad aumentar la adherencia
del recubrimiento protector a la base metalica, mediante la aplicacién de un recubrimiento
previo, que por si sélo no constituye una proteccion de caracter permanente. Podra

conseguirse por cualquiera de los procedimientos siguientes:
- Fosfatado:
Este procedimiento estara indicado para superficies de hierro, acero y acero

galvanizado, y consistira en la aplicacién de un recubrimiento cristalino constituido por

fosfatos.
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Cuando se utilice este proceso, sera necesario que el fabricante detalle si el
procedimiento que va a seguir es el de inmersién o el de pulverizacion, indicando el
tiempo de duracion del proceso, temperatura Ph, asi como los productos quimicos que ha
de utilizar, y la concentracién de los mismos. Aceptada la propuesta por parte del
Director, no se permitira ninguna modificaciéon del sistema a emplear sin que previamente
haya sido consultado el fabricante y admitida por el Director. Las indicadas aceptaciones

no implicaran una garantia del comportamiento del material.

La capa de fosfato sera continua, de textura uniforme y de color gris 0 negro. Su

aspecto no sera moteado, ni presentaran manchas blancas.

No se admitiran las piezas que presenten manchas marrones o anaranjadas,
causadas por el lavado con acido crémico, que no posean uniformidad de color debido al
tratamiento térmico, a la composicion del metal base, o al proceso de trabajo en frio de

dicho metal.

El peso minimo por unidad de area de la capa de fosfatado sera de dieciséis
centésimas de miligramo por centimetro cuadrado (0,16 mg/cm2) si la aplicacion de la
misma se hace a pistola, y de treinta y dos centésimas de miligramo por centimetro

cuadrado (0,32 mg/cm2), cuando se lleve a cabo por le método de inmersion.

- Imprimacién fosfatante de butiral-polivinilo:
Este procedimiento estara indicado para superficies metalicas de hierro, acero y zinc, y
muy especialmente para aluminio, magnesio y sus aleaciones y consistira en la aplicacion
de un recubrimiento constituido por una resina de butiral-polivinilo que debera estar
integrada por dos (2) componentes, que se suministraran por separado. Uno de ellos
estara constituido por una pintura de cromato de zinc y resina de butiral-polivinilo, y el
otro por una solucion alcohélica de acido fosforico. Estos componentes se almacenaran
en envases herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre cinco grados

centigrados (5°C) y treinta y dos grados centigrados (32°C).
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Para su aplicacion sera necesario mezclar los dos componentes, en la proporcién de
cuatro (4) volumenes de pintura de cromato de zinc y resina de butiral-polivinilo por un
volumen (1) de solucién alcohdlica de acido fosforico. Primeramente, el componente
pigmentado se agitara can una espatula apropiada, hasta conseguir una perfecta
homogeneidad, teniendo en cuenta que este material tiene marcada tendencia a
depositarse en el fondo de los envases. Esta operacion debera realizarse en su propio
recipiente. A continuacién, se vertera el componente acido sobre el componente

pigmentado, agitando continuamente hasta que la mezcla quede homogénea.

Una vez preparada la mezcla, el material estara en condiciones de uso a brocha o a

pistola, y debera ser aplicado dentro de las cuatro horas siguientes (4).

La aplicacion de la imprimacién de butiral-polivinilo podra realizarse sobre superficies
himedas, pero no sobre superficies mojadas, o en tiempo lluvioso. Esta imprimacion no
debera aplicarse nunca sobre superficies metdlicas que hayan sido anodizadas,
fosfatadas o sometidas a cualquier otra clase de tratamiento quimico de superficies, y

solamente se aplicara sobre superficies limpias, desoxidadas y desengrasadas.

La superficie metalica debera verse a través de la pelicula, pudiendo observarse un
colorido distinto, que dependera de la clase de material metalico sobre la que se haya
aplicado. La pelicula debera ser lista, y estar exenta de granos y otras imperfecciones.

Aplicacién de las diversas capas de pintura.

Las capas de pintura se aplicaran después del tratamiento de la superficie, y antes de

que se presente manchas o muestras de oxidacion.

Es el momento de aplicarlas, la temperatura de la pieza metalica sera la conveniente para

que la pelicula seca de pintura presente buena adherencia y no se formen ampollas.

Adherencia de la pelicula seca de pintura.
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Ensayada la pelicula seca de pintura, los bordes de las incisiones quedaran bien
definidos, sin que se formen dientes de sierra. No sera facil separar un trozo de pelicula
de pintura del soporte metalico al que haya sido aplicada, de acuerdo con la Norma
MELC 12.92.

Resistencia a la inmersién en agua de la pelicula seca de pintura.
Se examinara la probeta inmediatamente después de sacada del recipiente con agua a
veintitrés grados centigrados (23° C) donde habra permanecido sumergida durante

veinticuatro horas (24 h).

Seran rechazadas aquellas pinturas que en una superficie de ciento cinco centimetros

cuadrados (105 cm2), presenten alguno de los siguientes defectos:

- Una ampolla de mas de cinco milimetros (5 mm) de diametro, o mas de

una ampolla de tres milimetros (3 mm) de diametro.

- Mas de dos lineas de ampollas

- Diez o mas ampollas de un diametro menor de 3 milimetros (3 mm).
Resistencia al ensayo de niebla salina de la pelicula seca de pintura.
Realizado el ensayo durante el numero de horas fijado en la especificacion de la pintura,
no se observaran en la pelicula seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los

bordes en las lineas trazadas en la pintura, superiores a tres milimetros (3mm.).

Se rechazaran todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de

trescientos centimetros cuadrados (300 cm2), mas de cinco ampollas de diametro
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superior a un milimetro. Si la superficie de ensayo es inferior a la indicada, el nimero de

alteraciones permisibles sera proporcionalmente menor.

9.4.5.- REFLECTORIZACION

NATURALEZA DEL SOPORTE

El soporte metalico donde se enclave el material reflexivo, sera una superficie metalica

limpia, lisa no porosa, sin pintar, exenta de corrosion y resistente a la intemperie.

La limpieza y preparacion del soporte se realizara de acuerdo con la especificacion del
Laboratorio Central de Ensayo, PP-1 "Preparacion de superficies metdlicas para su

posterior proteccion con un recubrimiento organico".

COLOCACION DEL ADHESIVO

Una vez limpio y seco el soporte se colocara el material reflectante sobre el

mismo, quitando cuidadosamente la capa protectora del adhesivo.

El contacto adhesivo-soporte metalico, puede realizarse por dos caminos distintos:

a) Mediante presion (Sefiales autoadhesivas)

b) Por la accién del calor y presion (sefiales termo-adhesivas).
La eleccion del método vendra en funcién del tipo de adhesivo.
La puesta en obra se favorece con los materiales de la clase, es decir aquellos que son

susceptibles a cambiar su posicion durante su pre-colocacion (Positionability). Una vez

transcurrido un cierto tiempo, la sefal queda perfectamente adherida al soporte metalico.
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9.4.6.- CONSTRUCCION DE LOS ELEMENTOS DE SUSTENTACION Y ANCLAJE.

GENERALIDADES

Los elementos de sustentacion y anclaje, para las sefales seran postes constituidos por
perfiles de acero galvanizado, de seccion rectangular hueca de ochenta por cuarenta
milimetros (80 x 40 mm), dos milimetros (2 mm) de espesor 6 de cien por cincuenta
milimetros (100 x 50 mm.), tres milimetros (3 mm.) de espesor, que se utilizaran con las

longitudes que figuran en los planos.

GALVANIZADO

Los elementos de sustentacion y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizaran por

inmersion en caliente en un bafio de zinc fundido.

10.- RED DE SANEAMIENTO

10.1.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

Se definen dos tipos de excavaciones en zanja:

Excavacion en zanjas/trinchera de la red de colectores, en terrenos de consistencia
media, por medios mecanicos, con extraccién de tierras a los bordes, con carga a

transporte a borde de zanja.

Excavacion en zanjas, en terrenos de consistencia media, por medios mecanicos, con

extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte.
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La primera de ellas se utiliza para la formaciéon de grandes trincheras que se asocian a
grandes profundidades, en este proyecto las correspondientes a la red de fecales, la
segunda se utiliza para las redes menos profundas, en este caso la red de pluviales y los

colectores de drenaje superficial.

Estas unidades se realizaran de acuerdo con lo que establece el Art. 321 del PG3/2004.

EJECUCION

Se atendera a lo establecido en la UNE-EN 1.610 “Instalacion y pruebas de la tuberia

instalada en redes de saneamiento”.

El precio de estas unidades se aplica indistintamente a excavacion en tierra o en terreno

de transito.

En el caso de zanjas de mas de cuatro metros puede aparecer agua estando incluido en
el precio de la unidad el achique de la misma, para lo cual el Contratista, adoptara los

medios necesarios para dar salida o achicar el agua que surja en las excavaciones.

Si durante la realizacion de las excavaciones aparecieran suelos inaceptables, el
Contratista excavara hasta la cota que indique el Director de Obra y, si procede, eliminara

tales materiales y los reemplazara por otros que le indicara la Direccion de Obra.

Antes de comenzar las obras de excavaciones, la Direccion Facultativa aprobara los

lugares de posibles caballeros o depdsitos.

Todo vertido fuera de los lugares autorizados por la Direccién Facultativa, debera ser
recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados, por cuenta del Contratista.
Los perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros por verter fuera de las zonas

autorizadas seran por cuenta del Contratista.
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Los vertidos se dejaran en los depositos de manera que sean estables y no entorpezcan

el tréfico ni la evacuacion de las aguas pluviales.

ENTIBACION

Se realizaran teniendo en cuenta lo siguiente:

El sistema de entibacién empleado sera tal que permita su puesta en obra sin necesidad
de que el personal entre en la zanja hasta que ésta esté lo suficientemente soportada. En
cualquier caso, debera ser conforme con las normas UNE-EN 13.331-1 Y UNE-EN
13.331-2.

Dependiendo de la naturaleza del terreno se realizara una entibacion completa o una

entibacién media (una tabla si y otra no).

La Direccion de obra podra decidir entre aplicar entibacion o tender los taludes de la
excavacion si ello fuese posible. El Contratista vendra obligado a ejecutar lo que decida el

Director de obra, abonandose a los precios del proyecto.

MEDICION Y ABONO

La medicidn se realizara sobre perfil, a partir de los planos del proyecto, comprobados

por el Contratista y la Direccion de Obra.

En el caso de zanjas de mas de cuatro metros se ha previsto en el precio la aparicién de
agua procedente del subsuelo, la realizacién de excavacion con agotamiento en zanjas o
pozos, se abonara con incremento de precio a los metros cubicos excavados con

agotamiento simultaneo.
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Si el agua que apareciese fuese de lluvia habra que agotarla considerandose su coste
incluido en el precio de la excavacion. A estos efectos se recuerda que sera necesario

tomar precauciones para evitar que la lluvia inunde las zanjas abiertas.

Los precios se ajustan a lo definido en el Cuadro de Precios N°1 del Presupuesto.

En cuanto a la entibacion se mediran y abonaran los metros cuadrados realmente

entibados, considerando cada uno de los dos laterales de la excavacion.

10.2.- RELLENO Y COMPACTACION DE TIERRA CON SUELO TOLERABLE Y
SELECCIONADO.

EJECUCION

Se realizaran de acuerdo con lo que se especifica en el Art. 32.32 sobre rellenos

localizados en el PCTG-1.999, teniendo en cuenta lo siguiente:

La denominacién de cada unidad establece el tipo de material a utilizar en cada relleno.
Para los suelos tolerables, adecuados y seleccionados se aplicara lo que establecen el
Art. 32.31 del PCTG-1.999, y para el material filtrante se aplicara lo que indica el Art.
31.22 del mismo Pliego.

Asi mismo se realizaran teniendo en cuenta el Art. 330 del PG-3.

Se atendera a lo establecido en la UNE-EN 1.610 “Instalacién y pruebas de la tuberia

instalada en redes de saneamiento”.
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Se prestara especial atencion al relleno de tierras en las proximidades del tubo, a cada
lado del mismo se realizara en capas de 15 a 25 cm., y se compactara en los laterales del

tubo, nunca sobre él, hasta unos 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo.

En la compactacion del relleno de la zanja, desde la cama hasta 30 cm. sobre la
generatriz superior del tubo, se usaran pisones vibradores mecanicos ligeros, o placas
vibratorias ligeras y con la profundidad de compactacién adecuada. Se tendra cuidado de

compactar el material debajo de los rifiones del tubo.

Para alturas de relleno comprendidas entre 0,30 m. y 1 m. sobre la generatriz superior del
tubo es posible compactar con un pisén vibratorio mediano o placa vibratoria mediana,
los compactadores pesados no se permitiran hasta una altura de relleno de mas de un

metro sobre la generatriz superior de la tuberia.

MEDICION Y ABONO

Se medira por el volumen, deducido de las secciones con los taludes y dimensiones

teodricos.

El precio incluye los materiales.

Se descontara el volumen de las tuberias o elementos enterrados cuando sea superior al

10% del total de rellenos.

10.3.- MATERIAL GRANULAR PARA APOYO EN LECHO DE TUBERIA

MATERIALES

El material granular a utilizar para formacion de lecho o cama para apoyo de
conducciones de hormigon armado, debera tener su granulometria contenida en el

siguiente huso:
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UNE 0,08 0,4 2 5 10 20
ASTM N°200 | N°40 N°10 N°4 3/8" 1"
Cernido ponderal acumulado 5-15 15-30 25-30 35-65 50-80 100

El material sera no plastico y su equivalente de arena superior a treinta.

El material podra tener granulometria discreta o continua.

El material para formacion de cama de apoyo debera ser no plastico, exento de materias

organicas y con tamano maximo del arido de 20 mm.

EJECUCION

Se realizaran de acuerdo con lo que se especifica en el Art. 32.32 sobre rellenos
localizados en el PCTG-1.999.

Se atendera a lo establecido en la UNE-EN 1.610 “Instalacion y pruebas de la tuberia

instalada en redes de saneamiento”.

Se compactara al 95% del Proctor Modificado.

MEDICION Y ABONO

Se medira por el volumen, deducido de las secciones con los taludes y dimensiones

tedricos. El precio incluye el material, su extension y compactacion.

Se descontara el volumen de las tuberias o elementos enterrados cuando sea superior al

10% del total de rellenos.
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10.4.- SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON EN MASA PARA APOYO
DE TUBERIAS.

MATERIALES

EL HORMIGON A UTILIZAR SERA HNE-15/P/20

EJECUCION

Se realizara de acuerdo con el Art. 35.11 del PCTG-1999.

Se atendera a lo establecido en la UNE-EN 1.610 “Instalacién y pruebas de la tuberia

instalada en redes de saneamiento”.

Se realizaran camas de hormigdn en masa para asiento de las tuberias rigidas.

Salvo que la Direccion de Obra indique lo contrario, la anchura del apoyo sera el total de

la propia zanja.

La realizacién de la cuna de apoyo tiene por misidon asegurar una distribucién uniforme de

las presiones de contacto que no afecten a la integridad de la conduccién.

Este tipo de apoyo se construira hormigonando toda la cama en una sola fase con los
tubos previamente colocados en su posicion definitiva, apoyados sobre calzos que
impidan movimientos en la tuberia y debiendo asegurar el contacto del tubo con el

hormigon en toda la superficie de apoyo.

Deberan respetarse las condiciones de las juntas de hormigonado previstas en la vigente
EHE 08.

COMPACTACION DEL HORMIGON
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La compactacion del hormigdn se realizara siempre por vibracion, de manera tal que se
eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y especialmente en los
vértices y aristas y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a

producirse segregacion.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la

superficie.

MEDICION DE ABONO

Se abonaran por metros cubicos realizados de acuerdo a mediciones efectuadas sobre

planos.

10.5.- SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON DE LIMPIEZA

MATERIALES

El hormigén a utilizar sera HL-150/B/40

EJECUCION

Se realizaran de acuerdo con los Art. 35.11 del PCTG-1999.

El hormigdn cumplira la EHE 08.

Previamente a la colocacién del hormigén se colocara un plastico a fin de evitar la

contaminacion del hormigon durante el vertido y vibrado.

Puede ser compactado manualmente.
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Las distintas unidades incluiran los conceptos definidos en la denominacion de las

mismas.

MEDICION Y ABONO

Se abonaran por metros cubicos realizados de acuerdo a mediciones efectuadas sobre

planos.

10.6.- SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE HORMIGON PARA ARMAR

MATERIALES

El hormigén a utilizar sera HA-25/B/20/11a

EJECUCION

Se realizara de acuerdo con el Art. 35.11 del PCTG-1999

El hormigén cumplira la EHE 08.

Compactacion del hormigon

Salvo en los casos especiales, la compactacion del hormigén se realizara siempre por
vibracién, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en
los fondos y paramentos de los encofra dos, especialmente en los vértices y aristas y se

obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregacion.

El proceso de compactacion debera prolongarse hasta que refluya la pasta a la

superficie.
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La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no debera ser inferior a seis
mil ciclos por minuto. Estos aparatos deben sumergirse rapida y profundamente en la
masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante. En el
hormigonado por tongadas, se introducira el vibrador vertical y lentamente y a velocidad
constante hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando mantener el

aparato vertical o ligeramente inclinado.

En el caso de que se empleen vibradores de superficie, la frecuencia de trabajo de los

mismos sera superior a tres mil (3.000) ciclos por minuto.

Los valores 6ptimos, tanto de la duracién del vibrado como de la distancia entre los
sucesivos puntos de inmersién, dependen de la consistencia de la masa, de la forma y
dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo posible, por tanto,
establecer cifras de validez general. La distancia entre puntos de inmersién debe ser la
adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada, una humectacion
brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos

puntos mas prolongadamente.

El Contratista propondra dentro del plan de hormigonado de cada tajo los medios, n° de
vibradores y caracteristicas de los mismos siendo obligatorio tener en el mismo tajo otro

de repuesto.

Si se averia uno de los vibradores empleados y no se puede sustituir inmediatamente, se
reducira el ritmo de hormigonado, o el Contratista procedera a una compactacion por
apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se esta
hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se

hayan reparado o sustituido los vibradores averiados.

En caso de parada imprevista de la suficiente duracién como para que el hormigén haya
endurecido, la superficie de contacto sera tratada de forma analoga a la de una junta de

construccion.
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Juntas de hormigonado

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situaran en direccion lo mas
normal posible a la de las tensiones de compresion y alli donde su efecto sea menos
perjudicial, alejandolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida
a fuertes tracciones. Si el plano de una junta resulta mal orientado, se destruira la parte

de hormigdn que sea necesario eliminar para dar a la superficie la direccién apropiada.

La ejecucion de todas las juntas de hormigonado, no previstas en los Planos, se ajustara

a lo establecido en la Instruccion EHE 08 y su comentario.

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente sefalado, el Contratista
propondra a la Direccion de Obra, para su V B o reparos, la disposicion y forma de las
juntas entre tongadas o de limitacion de tajo que estime necesarias para la correcta
ejecucion de las diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelacion a la
fecha en que se prevean realizar los trabajos, antelacion que no sera nunca inferior a

quince dias (15 d).

No se admitirdn suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente las vigas,
adaptandose las precauciones especialmente para asegurar la transmision de esfuerzos,

tales como dentado de la superficie de junta o disposicion de armaduras inclinadas.
Curado del hormigén

Durante el primer periodo de endurecimiento, se sometera el hormigon a un proceso de
curado, que se prolongara a lo largo de un plazo, segun el tipo de cemento utilizado y las

condiciones climatologicas.

Como norma general, se prolongara el proceso de curado durante siete dias, debiendo

aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en
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ambientes secos y calurosos. Cuando las superficies de las piezas hayan de estar en
contacto con aguas o filtraciones salinas, alcalinas o sulfatadas, el plazo sera de dos

semanas.

El curado podra realizarse manteniendo humedas las superficies de los elementos de
hormigdn, mediante riego directo que no produzca deslavado. En soleras y forjados de
suficiente superficie se efectuara un riego por aspersion. El agua empleada en estas

operaciones debera poseer las cualidades exigidas en la Instruccion EHE 08.

También podra realizarse el curado cubriendo el hormigdén con sacos, paja arpillera u
otros materiales analogos y manteniéndolos hiumedos mediante riegos frecuentes.
Debera prestarse la maxima atencién a que estos materiales sean capaces de retener la
humedad y estén exentos de sales solubles, materia organica (restos de azucar en los
sacos, paja en descomposicion, etc..) u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por
el agua de curado, puedan alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de

hormigon.

Queda totalmente prohibido efectuar el curado de los hormigones con agua de mar.

El curado por aportacion de humedad podra sustituirse por la protecciéon de las
superficies mediante recubrimientos plasticos y otros tratamientos adecuados, siempre
que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, ofrezcan las garantias
que se estimen necesarias para lograr, durante el primer periodo de endurecimiento, la

retencidon de la humedad inicial de la masa.

Acabado del hormigdn

Las superficies del hormigén deberan quedar terminadas de forma que presenten buen

aspecto, sin defectos ni rugosidades.
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Si a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picara y
rellenara, previa aprobacion del Director de Obra, con mortero del mismo color y calidad

que el hormigon.

En las superficies no encofradas el acabado se realizara con el mortero del propio
hormigén. En ningun caso se permitira la adicion de otro tipo de mortero e incluso

tampoco aumentar la dosificacién en las masas finales del hormigon.

En estos casos, los hormigones deberan ser muy homogéneos, compactos e

impermeables.

El Contratista para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, impermeabilidad,
trabajabilidad, etc.. de los hormigones y morteros, podra solicitar de la Direccién de Obra
la utilizacion de otro tipo de cemento o de aditivos adecuados de acuerdo con las
prescripciones de la Instruccion EHE 08 o la realizacién de un tratamiento superficial,

siendo opcional para ésta la autorizacion correspondiente.

MEDICION Y ABONO

Los hormigones se mediran por metros cubicos, segun las dimensiones indicadas en los

planos.

No se descontara el volumen que desplacen las armaduras, elementos de anclaje o

pasamuros cuando estos sean de didmetro inferior a veinticinco (25) centimetros.

Los precios incluyen el suministro de los materiales y toda la maquinaria, medios
auxiliares y personal necesario para la fabricacion, transporte, incluso bombeo y puesta
en obra de acuerdo con las condiciones del presente Pliego o la descripcion del Cuadro

de Precios.
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Se consideran incluidos en los precios las operaciones que sea preciso efectuar para
limpiar, enlucir, abujardar y reparar las superficies de hormigdon en las que se acusen

irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos.

En la aplicacion de los precios, se entendera incluido el agotamiento de aguas necesario

para el adecuado vertido del hormigén, en los casos que asi fuese necesario.

10.7.- MORTEROS DE CEMENTO

Los morteros a utilizar en la obra, cumpliran con lo especificado en el articulo 611 del PG-
3.

10.8.- ARMADURAS PASIVAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

DEFINICION

Seran de aplicacion la prescripcion 600 del PG3/2004 y lo que sobre armaduras se

dispone en la Instruccion EHE-08.

MATERIALES

Se empleara en las armaduras barras corrugadas de acero B 500 S.

CONTROL

El fabricante de las armaduras enviara las certificaciones del control realizado sobre
aquella partida de su produccioén a la que pertenezca el lote enviado. En dicho certificado
se mencionaran todas las probetas ensayadas, con indicacion del numero de colada y, en
su caso, rollo de proveniencia, y se haran constar, para cada probeta, los resultados

completos del ensayo.

EJECUCION
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El Contratista debera someter a la aprobacién técnica de la D. Facultativa, los planos de
montaje de ferralla en obra, 0 en su caso, los esquemas y croquis necesarios para definir
completamente los despieces, solapes, recubrimientos y esquemas reales de montaje de
la armadura de obra. Dicha aprobacion sera previa a cualquier inicio de la ferralla del

elemento afectado.

MEDICION Y ABONO

Se realizara por kilogramos (kg.) de acero de armar colocados en obra, medidos sobre
planos, aplicando los pesos unitarios tedricos. El abono de mermas y despuntes se

considera incluido en el precio.

10.9.- TUBERIA DE PVC

Se trata de una tuberia de doble pared, corrugado exteriormente y liso interior, realizado

en P.V.C. libre de cloro, de rigidez circunferencial especifica 4 KN/m? y 8 KN/m?2,

NORMATIVA

Sera de aplicacion a este tipo de tuberias lo prescrito en las siguientes normativas:

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales par Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones. MOPU 1986.

UNE 53331: 1997 IN. Plasticos. Tuberias de policloruro de vinilo (PVC) y polietileno (PE)
de alta y media densidad. Criterios para la comprobacion de los tubos a utilizar en

conducciones con y sin presion sometidos a cargas externas.

ISO/EN 9969, 1994. Tuberias termoplasticas. Determinacion de la Rigidez

Circunferencial.
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Pr EN 13476-1. Sistemas de canalizacién en materias Termo plasticas para saneamiento
sin presidon enterrado — sistemas de canalizacibn con paredes estructuradas de
poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE) — Parte

1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

EN 1277. Tubos de material termoplastico para aplicaciones enterradas sin presion.
Métodos de prueba para la estanqueidad hidraulica del sistema manguito y junta

elastomérica.

PUESTA EN OBRA

Los tubos presentan exteriormente una superficie corrugada, cuya seccion longitudinal
del perfil puede apreciarse en los planos, interiormente es lisa y en ambas superficies
estara exenta de defectos tales como burbujas, rayaduras e inclusiones que puedan

afectar a la estanqueidad de la zona de unién.

Todos los tubos llegaran de fabrica con la junta de goma montada en su alojamiento con

un perfil disefiado especificamente para lograr una perfecta estanqueidad.

La junta va alojada en los valles del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la

estanqueidad con la superficie interior de la copa del otro tubo.

Se tendra especial cuidado en la manipulacién de los tubos. Los cables para la descarga
estaran protegidos para no danar la superficie del tubo. Es conveniente la suspensién por
medio de utiles de cinta ancha. Si se utilizan, aparejos de ganchos, deberan evitarse los
ganchos en angulo inferior a 90° y se dispondran protecciones de elastdmero para evitar

danar los extremos del tubo.

Se procurara dejar los tubos cerca de la zanja y en caso de no estar abierta, se situaran

estos en el lado opuesto a donde se piense depositar los productos de excavacion.
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Se evitara que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si se apilan los tubos en piramide truncada, se evitara pasar de alturas de 1,50 m. a fin

de evitar esfuerzos importantes en las capas inferiores.

En épocas calurosas, si no existiese un cobertizo se optara por el almacenamiento en

lugares sombreados; si esto no fuera posible se protegeran con laminas plasticas o lonas.

La primera hilada de tubos debera apoyarse sobre travesafios de madera con cufas para

prevenir deslizamiento y asegurar la estabilidad de las pilas.

Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes:

Es muy importante limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elasticas.

Aplicar lubricante en el interior de la copa, asi como en la superficie de la goma, para

facilitar el deslizamiento de ambas.

Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta
introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm. En funcién del diametro el sistema

de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido.

El tubo se colocara en zanja envuelto en dado de hormigon.

MEDICION Y ABONO

Se medira, a efectos de abono, directamente sobre la conduccion instalada y segun el gje
de la misma, sin tener en cuenta las longitudes perdidas por solape en juntas, es decir,

de acuerdo con la longitud deducida de los planos del replanteo definitivo.
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El precio incluye ademas del suministro y colocacién de los tubos, la preparaciéon del

asiento, incluyendo los materiales necesarios, las pruebas exigidas y la revision general.

10.10.- IMBORNALES.

DEFINICION

Se define como imbornal la boca o agujero por donde se vacia el agua de lluvia de las
calzadas de una carretera, de los tableros de las obras de fabrica o, en general, de
cualquier construccién. Se define como sumidero la boca de desaguie, generalmente
protegida por una rejilla, que cumple una funcién analoga a la del imbornal, pero

dispuesta en forma que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical.

EJECUCION

Las obras se realizaran de acuerdo con lo especificado en el presente Pliego en los
articulos correspondientes y con lo que sobre el particular ordene el Director de las
Obras.

Después de la terminacién de cada unidad se procedera a su limpieza total, eliminando
todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrafiadas de cualquier tipo,
debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepcion definitiva de las

obras.

NORMATIVA

Salvo que en los Planos se especifique otra cosa los imbornales se construiran de

acuerdo con la Norma NTE-ISA o ISS segun los casos.

Las rejillas a instalar en los sumideros o imbornales deberan cumplir con lo especificado

para las mismas en la norma UNE-EN 124. Seran como minimo de la clase D 400.
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MEDICION Y ABONO

Se mediran por unidades realmente ejecutadas en obra y en el precio va incluido el
imbornal de en fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pie, enfoscada y brufida interiormente,
incluso solera de hormigon HM-20/P/20/ de 15 cm. de espesor, cerco y rejilla de fundicién
ductil antirrobo y abatible. Incluida excavacion, carga y transporte de materiales a

vertedero, y parte proporcional de medios y materiales auxiliares.

10.11.- ARQUETAS EN FABRICA DE LADRILLO

EJECUCION

Se ejecutara de acuerdo al Pliego PCTG 1999 del Ayuntamiento de Madrid, articulo 42-

13, con las dimensiones y caracteristicas fijadas en planos de detalle.

Los cercos y tapas a instalar en las arquetas deberan cumplir con lo especificado para las

mismas en la norma UNE-EN 124.

MEDICION Y ABONO

Se mediran y abonaran por unidades realmente ejecutadas, y en el precio se incluye la
arqueta de las dimensiones fijadas en la unidad, interiores en fabrica de ladrillo macizo de
1/2 pie, o 1 pie, enfoscada y brunida interiormente, incluso solera de hormigén HM-
20/P/20/ de 15 cm. de espesor, cerco y tapa de fundicion ductil D-400. Incluida

excavacion, carga y transporte de materiales a vertedero.

10.12.- POZOS DE REGISTRO DE FABRICA DE LADRILLO.

MATERIALES
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Cumpliran las condiciones especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones, y en particular el capitulo 2.

Las juntas de goma cumplirdn UNE-EN 681-1.

Los elementos prefabricados dispondran del taladro correspondiente para acometida de

los tubos, realizandose también mediante junta elastica.

Los cercos y tapas de registro seran de fundicién ductil D-400 con junta de polietileno
antisonica, cumpliendo el articulo 43.13 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales
del Ayto. de Madrid, y con inscripcién Ayuntamiento, Servicio Pluviales / Saneamiento.

Los marcos y tapas de registro cumpliran la UNE-EN 124,

Unicamente en los pozos de acometida la tapa a colocar sera de hormigén armado.

Los pates seran de acero recubiertos de polipropileno, con dimensiones 320 mm. de
ancho por 250 mm. de fondo cada 30 cm. Llevaran taco estriado para fijacion al pozo.
Los pates cumpliran la UNE-EN 13.101.

Se utilizara hormigéon HM-20/P/20.

EJECUCION

Se ejecutara de acuerdo con las especificaciones del PG3-75 en su articulo 630 asi como
de la EHE-08.

La losa base se apoyara sobre grava de machaqueo.

Se compactaran perimetralmente el relleno de trasdés del pozo con medios mecanicos al
95% del Proctor Modificado.
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Los pozos se probaran conjuntamente con la tuberia.

MEDICION Y ABONO

Se mediran por unidades realmente ejecutadas en obra y en el precio va incluido la base
del pozo asi como el cono de reduccion, el cerco y tapa, segun se especifica en la

unidad.

10.13.- JUNTAS DE ESTANQUEIDAD EN OBRAS DE HORMIGON

DEFINICION

Este articulo sera de aplicacion a las juntas de estanqueidad previstas en las obras de

hormigon indicadas en planos.

MATERIALES

El material de las juntas de estanqueidad sera cloruro de polivinilo, salvo que por las
condiciones especiales de la obra se exija, por parte del Director de la Obra, la utilizacion

de otro tipo de material.

Las juntas de estanqueidad de cloruro de polivinilo tendran la anchura indicada en los
planos e iran provistas de un orificio en su parte central formando el I6bulo existente,

siempre que se trate de juntas de dilatacion.

Las condiciones que deben cumplir son:

la dureza Shore sera de setenta (70).
la resistencia a la rotura a traccion sera como minimo igual a ciento veinte kilopondios por
centimetro cuadrado (120 kp/cm?).

el alargamiento minimo en rotura sera de doscientos cincuenta por ciento (250%).
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la banda debera resistir una temperatura de doscientos grados centigrados (200° C)
durante cuatro horas sin que varien sus caracteristicas anteriores y sin que dé muestras
de agrietamiento.

la unién de las bandas se hara por soldadura.

EJECUCION DE LAS OBRAS

La impermeabilizacion se realizara por medio de cintas elasticas, debiendo asegurarse la
perfecta colocacion de éstas, su centrado y alineacion. Para ello se colocara la cinta
atravesando el encofrado del paramento de la junta, o bien, en caso de presentarse la
cinta doblada en angulo recto sobre el encofrado del hormigén ejecutado en primer lugar,
el nucleo y ala doblada de la cinta debera alojarse en una caja efectuada en el encofrado,
de la profundidad conveniente. EI empalme o soldadura térmica de la cinta, se ejecutara
de forma que garantice una continuidad de las propiedades mecanicas del material y de
la forma geométrica, asegurando asi la impermeabilidad. Salvo indicacion en contra en
los planos, la separacién minima de dicha cinta respecto al paramento sera de quince
centimetros (15 cm). En ningln caso se permitira el taladro de las cintas de

impermeabilizacion.

Durante el hormigonado de las zonas inmediatas a los paramentos de las juntas, y
especialmente alrededor de los dispositivos tapajuntas se cuidara la conveniente
compactacion del hormigoén, empleando, si fuera preciso, vibradores de menor tamafo
que los empleados en el resto del tajo, para garantizar la buena calidad del hormigon y

evitar el deterioro o desplazamiento de dichos dispositivos.

Una vez retirado el encofrado de la junta, si la superficie o superficies de la junta
correspondientes al hormigén colocado en primer lugar presentara rebabas salientes o
restos de elementos de sujecién de encofrados, se repasara con el objeto de eliminarlos.
Si la junta es de dilatacion, se fijara sobre su superficie una plancha de poliestireno
expandido sin danar el perfil de estanqueidad, que posteriormente sera sellado en

superficie si asi lo indican los planos o la Direccion de Obra.
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CONTROL DE RECEPCION

Se comprobara que la calidad de las juntas es acorde con la solicitada en el presente
Pliego. Para ello el Contratista presentara a la Direccion de Obra el certificado de
garantia que demuestre que se ha realizado los ensayos indicados y que los resultados

se encuentran dentro de las tolerancias admitidas.

Seran de aplicacién las normas UNE correspondientes a los ensayos de envejecimiento

artificial y resistencia a la traccion.

MEDICION Y ABONO

Las juntas de estanqueidad se abonaran por metros de perfil realmente colocados en

obra.

Dentro del precio se encuentran incluidos el picado, lavado con chorro de agua y/o aire,
limpieza del paramento, resina epoxi, suministro de la junta, colocacion, cortes,
soldadura, sellado incluso formacién de diedros, triedros, fijacion, materiales y trabajos
necesarios para su correcta ejecucion, incluso la dificultad del sistema de encofrado.

11.- RED ALUMBRADO PUBLICO

11.1.- PUNTOS DE LUZ (CIMENTACIONES Y PERNOS DE ANCLAJE)

11.1.1.- CIMENTACIONES Y PERNOS DE ANCLAJE

Se empleara hormigon HM-25.

Pagina 102



En su interior, comunicando la arqueta de derivacién con el interior de la columna, se
colocara un tubo de 110 mm de diametro del mismo tipo que los descritos en el apartado

de canalizaciones.

Los pernos de anclaje:

El acero utilizado sera del tipo F-lIl, segun la Norma UNE EN 10083-1.

Dispondran de rosca métrica.

Sus dimensiones se ajustaran a lo reflejado en el plano.

Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las cimentaciones de
columnas de hasta cuatro (4 m) metros de altura y de baculos o columnas desde seis (6
m) a catorce (14 m) de altura se ajustaran como minimo, a lo indicado en los planos de

detalle del Proyecto.

El sistema de sustentacion sera siempre el de placa de asiento.
Para situar correctamente los pernos en la cimentacion, el Contratista suministrara una

plantilla por cada diez (10) soportes o fraccion.

El acero utilizado para los pernos de anclaje sera del tipo F-lll, segun la norma UNE
36011, "Aceros no aleados para temple y revenido". Sera perfectamente homogéneo y

carecera de sopladuras, impurezas y otros defectos de fabricacion.

La rosca de los pernos de anclaje sera realizada por el sistema de friccion, segun la

norma UNE 17704-78, "Rosca Métrica de 150 de empleo general. Medidas basicas".

En el supuesto descrito en el parrafo anterior, una vez colocada la columna o el baculo,
se rellenara con hormigén HM-20, el volumen comprendido entre la cara superior de la

cimentacion y el pavimento.
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Siempre que sea posible, se adosaran al cimiento del soporte las arquetas de paso o de

derivacion.

Sus dimensiones seran las reflejadas en el correspondiente plano.

Dependiendo del acabado superficial de la zona donde esté situada la cimentacion, se

dejaran las siguientes distancias entre la rasante y la cara superior de la misma:

15 centimetros (una tongada) en el caso de zonas terrizas.

Espesor de la baldosa mas 3 a 5 centimetros de mortero en aceras.
En el caso de las zonas verdes, la cimentacion se ejecutara por el exterior de los caminos

peatonales, préoxima al bordillo de delimitacion para poder hacer entrada y salida desde

las arquetas de derivacion (que estaran situadas sobre el propio camino).

11.1.2.- BACULOS Y COLUMNAS

Los soportes para alumbrado exterior:

Seran de chapa de acero galvanizado, cumpliendo la siguiente normativa:

UNE EN 40.3.1,2y5.

UNE-72401.

Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado
cumplimiento las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en
caliente sobre productos, piezas y articulos diversos construidos o fabricados con acero u
otros materiales férreos.

Orden de 13 enero 1999, por la que se modifican parcialmente los requisitos que figuran
en el anexo del Real Decreto 2531/1985.

Pagina 104



11.1.2.1.-
Podran ser cilindricos o troncocoénicos (la geometria de los mismos se ha reflejado en los

correspondientes).

Soldada a su borde inferior, los soportes dispondran de una placa base perpendicular a

su eje:

Que permite su fijacion a la cimentacion por medio de pernos de anclaje.

Cuyas dimensiones y espesor se han reflejado en los correspondientes planos.

Contaran con un aro de refuerzo en su parte inferior:

Con una altura de 200 mm (independientemente de la altura del soporte).
Con un espesor de 4 mm.

Estara soldado a la columna.

Las columnas llevaran en la parte inferior de su fuste una portezuela de registro:

Cuyas dimensiones se han reflejado en el correspondiente

Dependiendo de las dimensiones del soporte, estara situada a una distancia entre 250 y
300 mm del borde superior del aro de refuerzo.

Servira para alojar en su interior la caja de conexion y proteccion.

Dispondra de tornillos antivandalicos para asegurar la seguridad del cierre.
Una vez anclada la columna o baculo sobre su correspondiente cimentacion, la

portezuela de registro debera quedar situada a una altura superior a los 30 cm respecto a

la acera.

12.- RED DE RIEGO.
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12.1.- MATERIALES

12.1.1.- TUBERIAS POLIETILENO DE BAJA Y ALTA DENSIDAD

La presion de trabajo maxima de la red general de diametros 110, 90 y 63 mm, sera de
10 atms. A partir de las conexiones, el resto de diametros, la presion de trabajo no sera

superior a las 6 atm para la difusion y de 4 atm para el goteo.

Las tuberias portagoteros son de baja densidad, de P.E. en diametro 16 mm y cumple la
norma UNE-53-367/90. Tuberia con goteros integrados cada 30 cms, goteros
autolimpiantes y autocompensantes de 2,3 Its/hora de caudal a una presion de trabajo

comprendida entre 0,5 y 4,0 atm. y con una separacion entre lineas de 50 cms.

En las tuberias enterradas los goteros deberan estar tratados con Trifluralina o herbicida

similar que garantice la no obturacion por raices de plantas.

Los tubos de diametros 110, 90 y 63 mm estaran formados de polietileno, designado
como PE-100, alta densidad, cumpliendo los requerimientos de soldabilidad y
almacenamiento de las especificaciones técnicas CTC-001-93. Estos materiales se
designaran por el tipo de polietileno y el nivel de MRS, tanto en las tuberias como en los

accesorios complementarios realizados en dicho material:

DESIGNACION MRS(MPa) RS(MPa) PE 100 10,8

El material utilizado en las bandas de identificacion sera del mismo tipo de polimero base

que el utilizado en la tuberia.

Los tubos estaran exentos de burbujas y grietas, presentando su superficie exterior e

interior un aspecto liso, libre de ondulaciones u otros defectos eventuales.
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La tolerancia en ovalacion de los tubos es la diferencia entre el didmetro maximo y
minimo, medida en la misma seccion recta del tubo siendo esta tolerancia la que se

indica en las especificaciones técnicas CTC-001-93.

El grado de tolerancia en espesor estara de acuerdo con lo especificado en UNE 13244.
La longitud de los tubos rectos sera preferentemente de 6, 8, 10, 12 m. y como minimo la
especificada por el fabricante, medida a 23+/- 2°c, redondeando a los 10 m. mas

préximos en exceso.

En el marcado de los tubos debera aparecer como minimo lo especificado en la norma
UNE 13244.

12.1.2.- ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES Y JUNTAS

Cualquiera que sea el tipo de junta utilizada, mecanica, elastica, soldada, producira una
pérdida de carga maxima equivalente a 3 m. de tuberia de igual diametro. Soportara la
corrosion y las influencias climaticas. Tendra como minimo, las mismas caracteristicas de
resistencia a presiones hidraulicas interiores y a presiones exteriores que la tuberia de

PE a la que une.

Las piezas especiales o accesorios cumpliran con las caracteristicas fijadas para las

juntas y demas elementos que se especifican en el proyecto.

Los elementos especiales y accesorios seran de laton o bronce.

Salvo especificacion contraria del proyecto los tubos, juntas y accesorios suministrados
para la obra tendran caracteristicas geométricas uniformes dentro de cada diametro y tipo

establecidos.

El marcado de juntas, piezas especiales y accesorios constara al menos de:
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nombre del fabricante o marca registrada
fecha de fabricacion

material del que esta hecho :

( ABS ) acrilonitrilo — butadieno - estireno
( NP ) nylon

( PP ) polipropileno

( PVC) policloruro de vinilo

Laton o (BR) bronce

diametro nominal mm

presién normalizada kg/cm2

12.1.3.- ELEMENTOS DE RIEGO

- Electrovalvulas:

Electrovalvula con programador incorporado de tiempo de riego con frecuencias de: 2
veces al dia, cada dia y cada 2 y 7 dias. Retraso de inicio de riego en 4, 8, 6 12 horas.
Resistente a inmersion en agua. Accionado por baterias e instalados en electrovalvulas

de paso total de 2".

Electrovalvulas de paso total en plastico de 1", 1 2" y 2". Cuerpo y membrana de larga
duracion vy resistencia. Presion de trabajo 0,7-10 atm. Solenoide de 24 voltios y 2,5

watios.
- Regulador de presion:
Valvula reductora de presion de asiento unico compensado. Permite operar con presién

constante de salida independientemente de las variaciones en la entrada. Cuerpo de

latén cromado con rosca para manometro, asiento de acero inoxidable, muelle de acero
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al silicio cincado, membrana nitrilica. Presion maxima de entrada 15 atm. Se utilizan de
2" 11/2".

- Valvula manual:

Valvula de esfera de paso total de 15" y 2". Construida en laton, palanca de acero

cromado, junta de teflon y presion maxima 25 atm.

- Valvula de brida:

Valvula de brida de doble camara con junta plastica y 8 tornillos de acero de 3" y 4".

- Goteo:

Tuberia de PE de baja densidad, color marrén, diam. 17 x 14,6 mm. Presion maxima de
trabajo 4 atm para enterrar a 15 cms de profundidad. Resistente a radiacién ultravioleta.
Gotero termosoldado en la pared interior de 2,3 I/h entre 0,5-4,0 atm. Régimen turbulento
y paso de agua de 1,2 mm. Membrana de compensacion en EPDM resistente a

productos quimicos, emisores cada 30 cms.

- Difusores:

Tipo emergente de cuerpo plastico de ABS, con filtro extraible y junta limpiadora, valvula
antidrenaje, conexion % “ sector de riego fijo, segun toberas, o dispositivo de cremallera
para ajuste arco de riego, boquillas codificadas por colores o numeradas, alcance
regulable 0-5 m. emergencia minima de 6.5 cm. presion de funcionamiento de 2-4,5

Kg/cmz2.

.- Bocas de Riego:
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Los materiales de las diferentes partes de la que consta la boca de riego seran los

especificados en el P.C.T.G. del Ayuntamiento de Madrid en su articulo 44.11 apartado 5.

Las bocas de riego se acompafaran de un certificado en el que se indique el fabricante,
el tipo de fundicion del cuerpo y de la tapa de la boca y la adaptacién a los requisitos
indicados en el P.C.T.G. del Ayuntamiento de Madrid de las piezas que componen los

mecanismos de apertura, cierre y conexion.

Se realizara una inspeccién visual sobre la totalidad de las bocas de riego comprobando
su acabado superficial y en especial la ausencia de defectos del tipo "uniones frias".
Sobre el dos por ciento (2%) de estas piezas y nunca en menos de dos (2) unidades, se
comprobaran las caracteristicas mecanicas, la microestructura del cuerpo y de la tapa de
la boca, asi como las caracteristicas geométricas de los elementos componentes de los
mecanismos de apertura, cierre y salida del agua. Se verificara igualmente el correcto

funcionamiento de la boca de riego.

Si los resultados obtenidos en los controles anteriores cumplen las prescripciones
técnicas requeridas se aceptara la partida y de no ser asi, la Direccion Facultativa
decidira su rechazo a la vista de los ensayos realizados.

12.2.- EJECUCION

12.2.1.- EXCAVACION EN ZANJA.

Estas Unidades se realizaran de acuerdo con lo que establece el Art. 321 del PCTG-

1.988 teniendo en cuenta lo siguiente:

El precio de estas unidades se aplica indistintamente a excavacion en tierra o en terreno

de transito.
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Si durante la realizacion de las excavaciones aparecieran suelos inaceptables, el
Contratista excavara hasta la cota que indique el Director de Obra y, si procede, eliminara

tales materiales y los reemplazara por otros que le indicara la Direccion de Obra.

El Contratista, adoptara los medios necesarios para dar salida o achicar el agua que surja

en las excavaciones.

Antes de comenzar las obras de excavaciones, la Direccion Facultativa aprobara los

lugares de posibles caballeros o depdsitos.

Todo vertido fuera de los lugares autorizados por la Direccidon Facultativa, debera ser
recogido, transportado y vertido en los lugares autorizados, por cuenta del Contratista.
Los perjuicios que pudieran ocasionarse a terceros por verter fuera de las zonas

autorizadas seran por cuenta del Contratista.

Los vertidos se dejaran en los depdsitos de manera que sean estables y no entorpezcan

el trafico ni la evacuacién de las aguas pluviales.

12.2.2.- EXTENSION Y COMPACTACION DE ARENA DE RIO

El material empleado en el relleno de zanjas seran arenas siliceas y con la humedad
necesaria para su compactacion, que debera alcanzar el 95% del Proctor Normal; su
composicion granulométrica debe ser, en proporcién de peso: granos gruesos, entre dos
y cinco (2 y 5) milimetros, cincuenta: (50) centésimas del total; granos medios entre

medio y dos (0,5 y 2) milimetros, veinticinco (25) centésimas, y el resto, de granos finos.

Las arenas deberan estar limpias de sustancias terrosas o extrafias, asi como de piedras

de bordes cortantes u otros cuerpos que puedan perjudicar a las conducciones.

12.2.3.- TUBERIA POLIETILENO DE BAJA Y ALTA DENSIDAD
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Una vez que se haya finalizado un tramo de tuberia, cuya longitud sera fijado por la
Direccién Facultativa, se realizara la prueba de presion. Deben estar conectados e
instalados todos los accesorios y elementos complementarios de la tuberia y la tuberia

tapada a excepcion de las juntas para verificar su estanqueidad.

Se iniciara la prueba llenando de agua el tramo de tuberia a probar, manteniéndose lleno

al menos 48 horas.

El llenado de la tuberia se realizara por la parte baja, dejando abiertos todos los
elementos, ventosas, valvulas que puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando
una vez que haya llegado el agua, en sentido inverso al llenado de la tuberia. En el
punto mas alto se debe instalar un grifo con purga, con un manémetro de glicerina de 16
kgs/cm2. Curvas, codos y cambios de direccién deben estar anclados para evitar su

rotura.

La bomba para la presion hidraulica estara provista de llaves de descarga para poder
regular la presion. Se debe colocar en el punto mas bajo de la tuberia a ensayar y

estara provista de 2 mandmetros de 16 kgs/cm2.

La presion interior de prueba en zanja de la tuberia sera tal que se alcance en el punto
mas bajo de la tuberia, 1,5 veces la presidbn maxima de trabajo en el punto de mas
presion. La presion se hara subir lentamente de forma que el incremento de la misma no

supere el valor de 1 kg/m2/min.

Una vez alcanzada la presion se parara durante 30 minutos y si se considera satisfactorio
el ensayo, comprobando que ese tiempo el manémetro no acusa descenso de presion
superior a la raiz cuadrada de P/5, siendo P = presién de prueba en zanja en Kg/cm2.
Cuando el descenso del manémetro sea superior, se corregiran los defectos observados
repasando juntas que pierdan agua, cambiando piezas e incluso tubos si fuera
necesario, de forma que cuando se repita la prueba se consiga que el descenso de la

presién no sobrepase la magnitud permitida.
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12.3.- ACEPTACION Y RECHAZO

12.3.1.- TUBERIA POLIETILENO DE BAJA Y ALTA DENSIDAD

Pruebas de presion.- Se realizaran segun se especifica en el Pliego de Prescripciones

Técnicas del M.O.P en su apartado 11.2

Pruebas de estanqueidad.- Se realizaran segun lo especificado en el Pliego de

Prescripciones Técnicas del M.O.P en su apartado 11.3

El contratista, a su cargo, repasara todas las juntas y tubos defectuosos cualesquiera que
sean las pérdidas fijadas, si estas son sobrepasadas, y cualquier pérdida de agua

apreciable, aunque el total sea inferior al admisible.

Ademas de las pruebas descritas el contratista debera atender a cuantas pruebas o
indicaciones solicite la Direccion Facultativa con objeto de garantizar el cumplimiento de

la normativa establecida.

Después de haberse realizado satisfactoriamente la prueba de presion interior, debera
realizarse la prueba de estanqueidad. La prueba estanqueidad sera la maxima estatica

que exista en el tramo de la tuberia objeto de la prueba.

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de
tuberia en prueba mediante un bombin tarado, de forma que se mantenga la presion de
prueba de estanqueidad después de haberse llenado la tuberia de agua y haberse

expulsado el aire.

La duracién de la prueba de estanqueidad debe ser de 2 horas y la pérdida de presion en

ese tiempo sera inferior al valor dado por la férmula:
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V=K.L.D.

V= Pérdida total en prueba.
L= Longitud del tramo objeto de la prueba en metros.
D= Diametro interior en metros.

K= Coeficiente dependiente del material cuyo valor para tuberias de PVC es de 0,300

12.3.2.- MEDICION Y ABONO

Excavacion y Relleno en zanja

La medicion en metros cubicos (m3) se realizara sobre perfil tedrico, a partir de los planos

del proyecto, comprobados por el Contratista y la Direccion de Obra.

Los precios de excavacidon no incluyen ni la carga sobre camién, ni el transporte a

vertedero.

Suministro y montaje de tuberias

Se realizara la medicion y el abono por metro lineal (ml) realmente colocado incluyendo la

parte proporcional de todos los elementos.

Suministro e instalacion de valvuleria, accesorios y bocas de riego

Se medira y abonara por unidad (ud) de elemento instalado y probado en obra.

Las bocas de riego se mediran y abonaran por unidades realmente colocadas y

probadas. El precio incluye brida de @ 40 mm, junta, tornillos y parte proporcional de

piezas y accesorios.
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13.- JARDINERIA Y PLANTACIONES

13.1.- ALCANCE Y EXTENSION.

Seran de aplicacion para este Proyecto y de obligatorio cumplimiento, las Prescripciones
Técnicas Generales de Jardineria de la Asociacién espafiola de Parque y Jardines

Publicos.

El presente Pliego tiene por objeto, la descripcion de los suministros, trabajos y detalles
especificos sobre las plantaciones que en concepto de Obra Nueva, Modificaciones y

Mejoras puedan llevarse a cabo en el Proyecto de Ejecucion.

El alcance y extension de este Pliego, se refiere a la globalidad de los suministros y

trabajos que en concepto de Obra Nueva deban realizarse.

Referido a los trabajos a efectuar, éstos se desarrollarian en base a las necesidades

surgidas, motivadas por las mejoras y potenciales ampliaciones como Obra Nueva.

La ausencia de alguna operacion o labor omitida por el olvido o introducida durante la
Obra por expresa indicacién de la Direccion Facultativa, sera de obligatorio cumplimiento

para el Contratista.

13.2.- CLASIFICACION

Con el fin de conseguir un minima sistematizacién en las plantaciones, con lo cual poder
agrupar y valorar los diversos conceptos relativos a posibles suministros varios, asi como
a las labores y operaciones que genéricamente pueden corresponderles, se establece
para este Proyecto en concreto y de forma general para los futuros ajardinamientos que

lleva a cabo la Propiedad, el siguiente orden clasificatorio:

A.- PALMACEAS Y ASIMILADAS
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B.- ARBOLES

1. Coniferas y resinosas
2. Frondosos:

2.1. Perennes

2.2. Caducifolias

C.- ARBUSTOS

1. Perennes y caducifolios

1.1. Especiales o ejemplares:

- Dimensiones fuera de lo normal para cada especie en concreto.

- Cepelldn o container.

1.2. Grandes:
- De 1 a 1,30 m de altura de porte fuerte, abierto, ramificado y compactado.

- Cepelldn, container, rejilla o raiz desnuda.

1.3. Medianos:

- De 0,6 a 1 m de altura de porte fuerte, abierto, ramificado y compactado.
- Cepelldn, container o raiz desnuda.

Pequenios:

- Hasta 0,60 m de altura, de porte fuerte, abierto, ramificado y compactado.

- Cepelldn, rejilla, container y raiz desnuda.

D.- SARMENTOSAS O TREPADORAS

1. Grandes

- Longitud superior a 1,75 m uno o varios tallos de consistencia lefosa.
- Crecimiento vigoroso.

- Cepelldn, rejilla, container, maceta o raiz desnuda.

2. Medianas

- Longitud entre 0,75-1,75 m. Uno o varios tallos de consistencia lenosa.
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- Crecimiento vigoroso.

- Cepelldn, rejilla, container, maceta o raiz desnuda.

3. Pequefas

- Longitud hasta 0,75 m. Uno o varios tallos de consistencia semi-lefiosa o herbacea
segun la especie.

- Crecimiento vigoroso.

Cepellon, rejilla, container, maceta o raiz desnuda.

E.- ENREDADERAS

1. Grandes

- Longitud superior a 0,75 m. Uno o varios tallos de consistencia lefiosa o herbacea
segun la especie.

- Crecimiento vigoroso.

- Cepelldn, rejilla, container, maceta o raiz desnuda.

2. Medianas

- Longitud comprendida entre 0,75 y 1,75 m. Uno o varios tallos de consistencia
semilefiosa o herbacea segun la especie.

- Crecimiento vigoroso.

- Cepelldn, rejilla, container, maceta o raiz desnuda.

3. Pequefas

- Longitud hasta 0,75 m. Uno o varios tallos de consistencia semilefiosa o herbacea
segun la especie.

- Crecimiento vigoroso.

- Cepelldn, rejilla, container, maceta o raiz desnuda.

F.- MATAS (SUBARBUSTOS)

1. Grandes

Consistenia lefiosa. Tamafo desarrollado. Cultivados en maceta de diametro superior a
12 cm. Incluidas arométicas.

2. Pequenas
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Consistencia lefiosa. Desarrollo proporcionado. Cultivadas en maceta de diametro no

inferior a 8 cm. Incluidas aromaticas.

G.-  Vivaces

1. Grandes

Consistencia herbacea o semilefiosa. Tamafio desarrollado. Cultivados en maceta de
diametro superior a 12 cm. Incluidas aromaticas.

2. Pequefas

Consistencia herbacea o semilefosa. Desarrollo proporcionado. Cultivadas en maceta de

diametro no inferior a 8 cm. Incluidas aromaticas.

H.- BULBOSAS
Relacion de géneros

Calibres o diametros correspondientes a la categoria primera o clasificacion A.

l.- TUBEROSAS Y RIZOMATICAS

1. Pivotantes y fasciculadas

Relacién de géneros

Tubérculos, rizomas sin plantar: voluminosos, hidratados y sanos. En maceta o

contenedor. Abundante y vigorosa brotacion. Diametro minimo: maceta 18/20cm.

J.- ANUALES Y BIENALES

1. Maceta

Planta bien desarrollada. Maceta pequefia de barro o plastico.
2. Bandeja

Planta de desarrollo medio. Bandeja colectiva.

3. Plantel

Planta de desarrollo pequeno. A raiz desnuda o plantel. Bandeja colectiva.

K.-  ACUATICAS
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1. Anfibias o pantanosas

Planta desarrollada segun caracteristica de la especie.
2. De inmersion

Planta desarrollada segun caracteristicas de la especie.
3. Flotadoras

Planta desarrollada segun caracteristicas de la especie.

L.- Tapizantes generales

1. Vivaces

1.1. Esqueje directo

Plantacion directa o terreno de asiento.

1.1. Esqueje enraizado

Plantacion procedente de esqueje enraizado en bandeja o maceta inferior a 8 cm.
2. Céspedes

2.1. Gramineas

Semilla. Esqueje directo. Esqueje enraizado. Division de meta.

2.2. No gramineas

Tepe

13.3.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES.

13.3.1.- EXAMEN Y ACEPTACION

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este Proyecto deberan:

- Ajustarse a las especificaciones de los Pliegos de Condiciones, a las
descripciones hechas en la memoria, planos y anexos.

- Ser examinados y aceptados por la Direccion de Obra.

La aceptacion de principio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia

de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el conjunto de la obra.
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Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso en que el

Contratista viene obligado a:

- Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables.
- Sustituir todas las plantas que, a la terminacién del plazo de garantia, no reuna las

condiciones exigidas en el momento del suministro o plantacion.

La aceptacion o el rechazo de lo materiales compete a la Direccién de Obra, que

establecera sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del Proyecto.

Los materiales rechazados seran retirados rapidamente de la obra, salvo autorizacién

expresa de la Direccion de Obra.
El contratista debera permitir a la Direccion de Obra y a sus delegados el acceso a los
viveros, fabricas, etc., donde se encuentren los materiales y la realizacién de todas la

pruebas que se mencionan en este Pliego.

13.3.2.- ALMACENAMIENTO

Los materiales se almacenaran, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su

idoneidad para el empleo y sea posible una inspeccion en cualquier momento.

13.3.3.- SUSTITUCIONES

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algun material, se recabara, por
escrito, autorizacion de la Direccion de Obra, especificando las causas que hacen
necesaria la sustitucion; la Direccion de Obra contestara, también por escrito, y
determinara, en caso de sustitucion justificada, que nuevos materiales han de reemplazar
a los no disponibles, cumpliendo analoga funciéon y mantenimiento indemne la esencia del

Proyecto.
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En el caso de vegetales, las especies que se elijan perteneceran al mismo grupo que las
que sustituyen y reuniran las necesarias condiciones de adecuacion al medio y a la
funcion prevista.

13.4.- TIPOLOGIA DE SUELOS

13.4.1.- SUELOS ACEPTABLES

Se definen como suelos aceptables los que reunen las siguientes condiciones:

Para el conjunto de las plantaciones.

- Composicion granulométrica de la tierra fina:

Arena, cincuenta a setenta y cinco por ciento (50/75 %).

Limo y arcilla, alrededor del treinta por ciento (30 %).

Cal, inferior al diez por ciento (10 %).

Humus comprendido entre el dos y el diez por ciento (2'y 10 %)

Porcentajes que corresponden a una tierra franca o franca bastante arenosa.

- Granulometria:

Ningun elemento mayor de cinco centimetros (5 cm). Menos de tres por ciento (3 por
100) de los elementos comprendidos entre uno y cinco centimetros (1y 5 cm).

- Composicion quimica, porcentajes minimos:

Nitroégeno, uno por mil (1 por 1000).

Fasforo, ciento cincuenta partes por milléon (150 p.p.m.).

Potasio, ochenta partes por millén (80 p.p.m.) o bien, P O asimilable, tres décimas por mil
(0,3 por 1000).

K20 asimilable, una décima por mil (0,1 por 1000).

Para superficies a encespedar.

- Composicion granulométrica de la tierra fina:
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Arena, sesenta a setenta y cinco por ciento (60/75 por 100).

Limo y arcilla, diez a veinte por ciento (10/20 por 100).

Cal, cuatro a doce por ciento (4/12 %).

Porcentajes que corresponden a una tierra franca bastante arenosa.

- Indice de plasticidad, menos que 8.

- Granulometrica:

Ningun elemento superior a un centimetro (1 cm) veinte a veinte y cinco por ciento
(20/25 por 100) de elementos entre dos y diez milimetros (2/10 mm).

- Composicion Quimica:

Igual para el conjunto de las plantaciones.

13.4.2.- MODIFICACIONES DE SUELOS

El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto, no sera, obstaculo para que haya de
ser modificado en casos concretos, cuando vayan a plantarse vegetales con
requerimientos especificos, como ocurre en las plantas de suelo acido, que no toleran la
cal, o con las vivaces o anuales de flor, que precisan un suelo con alto contenido en

materia organica.

Para estas plantas de flor, el suelo sera aceptable cuando el porcentaje de materia
organica alcance entre el diez y el quince por ciento (10 y 15 por 100) a costa de la
disminucion de limo y arcilla principalmente.

Cuando el suelo no sea aceptable, se tratara de que obtenga esta condicion por medio de

enmiendas y abonados realizados "in situ", evitando en lo posible las aportaciones de

nuevas tierras que han de quedar como ultimo recurso.

13.5.- ABONOS Y ENMIENDAS.

13.5.1.- ABONOS ORGANICOS
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Se definen como abonos organicos las sustancias organicas de cuya composicion,
causada por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en

la textura y estructura del suelo.

Todos estos abonos estaran razonablemente exentos, y singularmente, de semillas de
malas hierbas. Es aconsejable en esta linea, el empleo de productos elaborados

industrialmente.

Se evitara en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. La utilizacion de
abonos distintos a los de aqui resefiados s6lo podra hacerse previa autorizacién de la

Direccion de Obra.

Pueden adoptar las siguientes formas:
- Estiércol, procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido
posterior fermentacion. El contenido en nitrdgeno sera superior al tres y medio por ciento

(3,5 por 100); su densidad sera aproximadamente de ocho décimas (0,8).

- Compost, procedente de la fermentacién de restos vegetales durante un tiempo no
inferior a un ano, o del tratamiento industrial de las basuras de poblacion. Su contenido
en materia organica sera superior al cuarenta por ciento (40 por 100), y en materia

organica oxidable al veinte por ciento (20 por 100).

- Mantillo, procedente de estiércol o de compost. Sera de color muy oscuro, pulverulento
y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su
distribucion y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrégeno sera aproximadamente

del catorce por ciento (14 por 100).

13.5.2.- ABONOS MINERALES

Se definen como abonos minerales los productos que proporcionan al suelo uno o mas

elementos fertilizantes. Deberan ajustarse en todo a la legislacion vigente (Ordenes
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ministeriales de 20 de Junio de 1950 y 19 de Julio de 1955 y cualesquiera otras que

pudieran dictarse posteriormente).

13.5.3.- ENMIENDAS

Se define como enmienda la aportacion de sustancias que mejoran la condicion fisica del

suelo.

Las enmiendas humicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos
compactos como en los sueltos, se haran con los mismos materiales, resefiados entre los

abonos organicos y con turba.

Para las enmiendas calizas se utilizaran los recursos locales acostumbrados, cocidos,
cales, crudos, calizas molidas, o cualquiera otra sustancia que reuna condiciones a juicio

de la Direccién de Obras.
La arena empleada como enmienda para disminuir la compacidad del suelo, debera

carecer de aristas vivas; se utilizaran preferentemente arena de rio poco fina y se

desecharan las arenas procedentes de machaqueo.

13.5.4.- REVESTIMIENTO VEGETAL DE SUELOS. SEMILLAS.

Las semillas perteneceran a las especies indicadas en el Proyecto, y reuniran las
condiciones siguientes:

- Pureza igual o superior al noventa por ciento (90 por 100).

- Potencia germinativa, superior al noventa y cinco por ciento (95 por 100) para las
plantas herbaceas; en el caso de las lefiosas, se considerara aceptable el porcentaje
admitido en la practica forestal.

- Ausencia de toda suerte de plagas y enfermedades en el momento del suministro,

y de sintomas de haberlas padecido.
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- Estas condiciones estaran garantizadas suficientemente, a juicio de la Direccion
de Obra; en caso contrario, podra disponerse la paralizacion de analisis segun las
"Reglas Internaciones para el analisis de semillas", con gastos a cargo del Contratista.

13.6.- PLANTACIONES

13.6.1.- DEFINICIONES

Las dimensiones y caracteristicas que se sefialan en las definiciones de este articulo son
las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en el

momento de la plantacién.

ARBOL: Vegetal, lefioso, que alcanza cinco metros (5 m) de altura o mas, no se ramifica

desde la base y posee un tallo principal, llamado tronco.

ARBUSTO: Vegetal lefioso que, como norma general, se ramifica desde la base y no

alcanza los cinco metros (5 m) de altura.

MATA: Arbusto de altura inferior a un metro (1 m).

VIVAZ: Vegetal no lefioso, que dura varios afos; también, planta cuya parte subterranea

vive varios anos.

ANUAL: Planta que completa en un afio su ciclo vegetativo.

BIENAL O ANUAL: Que vive durante dos periodos vegetativos; en general, plantas que

germinan y dan hojas el primer afio y florecen y fructifican el segundo.

TAPIZANTE: Vegetal de pequefia altura que, plantado a una cierta densidad, cubre el
suelo completamente con sus tallos y con sus hojas. Seran, en general, pero no

necesariamente, plantas cundidoras.
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ESQUEJE: Fragmento de cualquier parte de un vegetal, y de pequeno tamafio, que se

planta para que emita raices y se desarrolle.

TEPE: Porcion de tierra cubierta por césped, muy trabajada por las raices, que se corta

en forma generalmente rectangular para colocarla en otro sitio.

13.6.2.- CONDICIONES GENERALES

Las plantas perteneceran a las especies, variedades o "cultivos" sefialados en el
Proyecto y reuniran las condiciones de edad, tamafio y desarrollo, forma de cultivo y de

transplante que asi mismo se indique.

El Contratista estara obligado a suministrar los materiales y plantas que se le soliciten.
Conocidos los factores climaticos de la zona objeto del Proyecto y los vegetales que van
a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe reunir condiciones climaticas

semejantes o menos favorables para el desarrollo de las plantas.

Las plantas suministradas poseeran un sistema radical en el que se hayan desarrollado

las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la parte aérea.

Las plantas estaran ramificadas desde la base, cuando ésta sea su porte natural; en las

coniferas, ademas, las ramas iran abundantemente provistas de hojas.

Seran rechazadas las plantas:

- Que en cualquiera de sus o6rganos o en su madera sufran o puedan ser
portadoras, de plagas o enfermedades.

- Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a
tratamientos especiales o por otras causas.

- Que lleven en el cepelldn plantulas de malas hierbas.
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- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido dafios que afecten a estas
especificaciones.

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje.

La Direccion de Obra podra exigir un certificado que garantice todos estos requisitos, y

rechazar las plantas que no lo reunan.

El contratista vendra obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y correran a su
costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso

producido pueda repercutir en el plazo de ejecucion de la obra.

Sera requisito imprescindible el disponer de la planta en la fecha prevista.

Respecto a la poda de plantacion, no necesariamente todos los arboles suministrados,
deberan estar completa o definitivamente podados. Por indicacion de la Direccion
Facultativa, el Contratista estara obligado a practicar esta labor segin conveniencia, en el
momento de la plantacion asi como el retirado del ramaje sobrante; considerandose este
trabajo incluido a todos los efectos en el precio de la unidad de obra correspondiente a la

plantacion.

En aquellos casos en los que no se disponga de red de riego y no esté prevista su
instalacion, la practica de esta labor se efectuara mediante camion cuba o cisterna. Por
tanto se consideran ya incluidos en el precio de las unidades de obra que comportan

riesgo de cualquier incremento que por esta causa o razon pudiera corresponder.

13.6.3.- CONDICIONES ESPECIFICAS.

Los arboles destinados a ser plantados en alineacion tendran el tronco recto y su altura

no sera inferior a dos y medio metros (2,5 m).

Para la formacién de setos, las plantas seran:
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- Del mismo color y tonalidad.

- Ramificadas y guarnecidas desde la base, y capaces de conservar estos
caracteres con la edad.

- De la misma altura.

- De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la vision.

- Muy ramificadas - incluso espinosas - cuando se trate de impedir el acceso.

Los tepes reuniran las siguientes condiciones:

- Espesor uniforme, no inferior a cuatro centimetros (4 cm).

- Anchura minima, treinta centimetros (30 cm); longitud, superior a ftreinta
centimetros (30 cm).

- Habran sido segados regularmente durante dos meses antes de ser cortados.

- No habran recibido regularmente herbicida en los treinta dias (30 dias)
precedentes.

- Habran sido cortados dentro de las veinticuatro horas anteriores a su puesta en
obra; en tiempo fresco y humedo. Este plazo puede ampliarse hasta dos o tres dias.
Temperatura inferior a cuarenta grados (40°), medida en el centro del bloque que formen

y antes de ser descargadas.

13.6.4.- DANOS Y MARRAS

Todos los dafios y marras correspondientes a los suministros de plantas seran
imputables al Contratista, siempre y cuando no se constate que las mismas se han
debido a deficiencias de arraigo intrinsecas a la propia planta y no por causas de la mala

ejecucion de la obra en su implantacién o conservacion.

De la misma manera, seran imputables al Contratista, todos aquellos dafnos producidos al
arbol durante el proceso de manipulacién que comienza con la carga y transporte desde

los viveros de origen y termina al final del periodo conservado.
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Roces, golpes, heridas, roturas y otros accidentes que sobre la planta puedan producirse,
seran motivo de valoracién segun Norma Granada y deducido su importe al Contratista.
De igual forma procedera con las marras que por cualquier circunstancia el Contratista
no haya sustituido por otras totalmente semejantes, cuando la imputabilidad y cargo de

las mismas corresponda.

13.7.- EJECUCION DE OBRA PREVIA A LA SIEMBRA O PLANTACION.

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutaran de acuerdo con los plazos y
las prescripciones generales y particulares, formuladas en los Pliegos de Condiciones
correspondientes, todo ello bajo las indicaciones de la Direccién de Obra, quien resolvera
las cuestiones que puedan plantearse en la interpretacién de aquellos y en las

condiciones y detalles de su ejecucion y posterior conservacion.

La Direccion Técnica de los trabajos, por parte del Contratista, debera estar a cargo de
un Ingeniero, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario para el
buen desarrollo de la obra, cuya obligacién sera atender a las indicaciones verbales o

escritas de la Direccion de Obra y facilitar su tarea de inspeccién y control.

El Contratista habra de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la
Direccion de Obra lo estime necesario para la realizacion de la obra en los plazos
previstos, sin que ello implique exencién de responsabilidad para el Contratista en caso

de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos.

Como norma general, las obras se realizaran siguiendo el orden que a continuacion se
establece; este orden podra alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras asi

lo aconseje, previa comunicacion de la Direccion de Obra.

- Replanteo y presentacion de terreno.
- Modificacién de los suelos.

- Plantaciones.
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- Siembras.

- Riegos, limpieza, seguimiento de las obras y acabado.

El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la Direccion de Obra en todo que no
se separare de la ténica general del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste

u otros Pliegos de Condiciones que para la obra se establezcan.

13.7.1.- REPLANTEQO

Una vez adjudicada y dentro del plazo marcado por las Condiciones Administrativas que
para la obra se sefalen, la Direccion Técnica efectuara sobre el terreno el replanteo
previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su
representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia con los

Planos.

Si no figurasen en los Planos, se determinaran los perfiles necesarios para medir los
volumenes de excavaciones y rellenos y se llevara a cabo la senalizacion requerida.
Los ejes de las excavaciones lineales deberan también quedar situados por puntos

inmoviles durante la ejecucién de la obra.

Del resultado del replanteo se levantara un acta, que firmaran el Contratista y la Direccién

de Obra; se hara constar en ella si se puede proceder al comienzo de las Obras.
El Contratista viene obligado a suministrar todos los utiles y elementos auxiliares

necesarios para estas operaciones, y correran de su cuenta todos los gastos que se

ocasionen.

13.7.2.- DETERMINACION DE LA MODIFICACION DE SUELO NECESARIA.

La determinacion de los caracteres del suelo que afectan al objeto del Proyecto figuraran

en la Memoria.
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No obstante, la condicion fisica y quimica del terreno, aunque haya sido definida en el
Proyecto, puede quedar modificada por los movimientos y aportes de tierras y por la

compactacion originada por el empleo de maquinaria pesada.

Una vez terminados los movimientos de tierras, queda establecido ya el suelo real y

resulta necesario, conocer las modificaciones introducidas.

Por tanto, la Direccién Técnica podra decidir la realizacién de analisis y pruebas para
obtener, aunque no figuren en la memoria, los siguientes datos:

- Permeabilidad del suelo y del subsuelo en todas la superficies que no van a ser
revestidas con un material impermeable.

- Analisis quimico, con expresion de carencias de elementos fertilizantes.

- Contenido en materia organica.

- Composicion granulométrica.

Conocidos estos datos, la Direccion de Obra decidira sobre la necesidad de:
a) Incorporar materia organica en determinada cantidad y forma

b) Efectuar aportaciones de tierra vegetal.

c) Realizar enmiendas.
)

d) Establecer un (sistema de) drenaje para algunas plantaciones y superficies.
Toma de datos

Las muestras necesarias para efectuar analisis de suelos se tomaran de forma que cada
una de ellas abarque precisamente los veinte primeros centimetros de la capa superficial.
Si el suelo de toda la zona objeto del Proyecto es homogéneo bastara tomar una docena
de muestras, mezclarlas intimamente y obtener de la mezcla la muestra definitiva. Si no
lo es, habra que repetir la operacion para disponer de muestras de cada una de las

partes que se presuman distintas.
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Una determinacion suficiente de la permeabilidad del subsuelo puede llevarse a cabo de
la siguiente manera:
- Se excavan varios hoyos de seccion que se estime mas conveniente y de profundidad

de setenta centimetros (70 cm) aproximadamente, que se llenan de agua a continuacion.

Si el agua desaparece en menos de veinte minutos, no es necesario establecer drenajes.

En otro caso habra que proporcionar un drenaje; que puede consistir simplemente en
capa de material filtrante o0 en un sistema completo, segun la utilizacion a que se destine
la superficie y el grado de permeabilidad. El sistema de drenaje sera tanto mas necesario
cuento mas tiempo haya tardado el agua en ser absorbida y cuando mas intensamente

vaya a ser usada la superficie.

La capa filtrante sera suficiente para las plantaciones aisladas, colocandola en el fondo

del hoyo, y para los suelos estabilizados.
Estas pruebas deberan ser ejecutadas en condiciones normales; es decir, cuando la

tierra no esta seca o humeda en exceso y cuando no ha sido compactada. En caso

contrario, convendra tener en cuenta la correccidn necesaria en mas o en menos.

13.7.3.- DESPEJE Y DESBROCE.

Se define como broza el conjunto de hojas, ramas, y otros despojos de plantas; se

designa también con este nombre a la vegetacion arbustiva.

Despeje es la operacion de quitar impedimento u obstruccidn para la realizacién de las
obras. Su objeto es, principalmente, los arboles; y también los postes y demas elementos

de algun tamafno que no queden comprendidos en la demolicion.

Desbroce es la operacion consistente en quitar la broza de la superficie y del interior del

suelo.
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Se seguiran las normativas particulares del Proyecto en cuanto a:

- La profundidad del desbroce.

- Las dimensiones minimas de los elementos a extraer.

- La terminacién de los trabajos, en lo que se refiere a la forma de dejar la superficie

objeto de estas operaciones.

Respecto a las maderas, lefias y restos vegetales procedentes de la ejecucion de estas
operaciones se procedera de la siguiente manera:

- En suelos que van a ser compactados o revestidos, deben eliminarse en su totalidad.

- En suelos destinados a plantaciones y siembras se enterraran los restos pequefos, con
el laboreo, previa eliminacion de los grandes.

- Pueden quemarse "in situ" sobre terrenos siliceos, pero no sobre calizos que vayan a
ser plantados, previa de la obtencién de los oportunos permisos.

- Quedaran o no de propiedad del Contratista segun indique en las Condiciones

Particulares que se dicten para la ejecucién del Proyecto.

13.7.4.- EXTRACCION Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL.

Se define la extraccion y acopio de tierra vegetal como la excavacion, transporte y
apilado de la capa superior del dentro del area de la obra, en al cantidad necesaria para
su posterior empleo en siembras y plantaciones. En esta unidad de obra puede incluirse

la fertilizacion de la tierra extraida.

Su ejecucion comprende las siguientes operaciones:

- Excavacion
- Transporte

- Descarga

- Fertilizacion

- Apilado
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- Conservacion

La excavacion se efectuara hasta la profundidad y en las zonas sefaladas en el
Proyecto. Antes de comenzar los trabajos se sometera a la aprobacién de la Direccion de
Obra la eleccion de zonas de acopio y, en su caso, un plan en que figuren las zonas y

profundidades de extraccion.

Durante la ejecucion de las operaciones se cuidara de evitar la compactacion de la tierra
vegetal; por ello, se utilizaran técnicas en que no sea necesario el paso de maquinaria
pesada sobre los acopios, o que solo requieran maquinaria ligera. El empleo de moto-

traillas solo se permitira en suelos arenosos o franco-arenosos que, ademas estén secos.

El acopio se llevara a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfieran el normal

desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones:

- Se hara formando caballones o artesas, cuya altura se mantendra alrededor del metro y
medio (1,5 m), sin exceder de los dos metros (2 m).

- Se evitara el paso de los camiones de descarga, o cualquiera otro, por encima de la
tierra apilada.

- El modelado del caballon, si fuera necesario, se hara con un tractor agricola que
compacte poco el suelo.

- Se haran ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para evitar el
lavado del suelo por la lluvia y la deformacion de sus laterales por erosion, facilitando al
mismo tiempo los tratamientos que hubieren de darse.

- Si esta previsto un abonado organico de la tierra, podra efectuarse durante el vertido o
modelado. Los abonos minerales poco solubles se agregaran después del modelado,

empleando siempre tractores agricolas para el laboreo.

La conservacion, que habra de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo

tiempo, consiste en:

Pagina 134



- Restanar las erosiones producidas por la lluvia.

- Mantener cubierto el caballon con plantas vivas, leguminosas preferentemente, por su
capacidad de fijar el nitrogeno.

- Los abonos minerales solubles se incorporaran poco antes de la utilizacién de la tierra.

- La tierra excavada se mantendra exenta de piedras y otros objetos extrafos.

- Si los acopios hubieran de hacerse fuera de la obra, seran de cuenta del Contratista los

gastos que ocasione la disponibilidad del terreno.

13.7.5.- TERRAPLENES O RELLENOS.

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra determinados

vacios o huecos.

Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:

- Transportes del material.
- Preparacion de la superficie de asiento.
- Distribucién del material y, en su caso.

- Compactacion de cada tongada.

Las tierras a emplear en terraplenes y rellenos seran los suelos locales obtenidos en las
excavaciones realizadas en la obra y en los préstamos que se definen en los Planos o se

autoricen por la Direcciéon de Obra.

El terraplenado se efectuara por tongadas, que no excederan de los treinta centimetros

(30 cm) de espesor.

Las superficies que figuren en los Planos como sensiblemente horizontales deberan
ejecutarse en obra con una pendiente longitudinal no inferior al tres por mil (3 por 1000)

para permitir la evacuacion de las aguas de lluvia o de riego.
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13.7.6.- EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL.

Se define el extendido de tierra vegetal como la operacion de situar, en los lugares y
cantidades indicados en el Proyecto o por la Direccién de Obra, una capa de tierra

vegetal procedente de excavacion en préstamos o de los acopios realizados.

Comprende a su vez las operaciones de:

- Excavacion
- Transporte

- Distribucién

Las excavaciones seran para realizar la aportacién de la tierra vegetal en alcorques vy

hoyos de plantacion. Los parterres se rellenaran directamente con la tierra vegetal.

Las superficies sobre las que se extendera la tierra vegetal se escarificaran ligeramente

con anterioridad.

Lo mismo que para el acopio, se evitara el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que

pueda ocasionar su compactacion, especialmente si la tierra estd humeda.

En caso de operar sobre taludes, la carga y distribucion se hara con pala cargadora y

camiones basculantes, que dejaran la tierra en la parte superior de los taludes.

Cuando la pendiente no permita que la tierra vegetal se sostenga por si misma, se tendra

que recurrir a técnicas especiales como la que se describe a continuacion.

En los taludes de gran pendiente o de gran dimension transversal, se excavaran
pequefias zanjas de quince por quince centimetros (15x15 cm) de seccion a la distancia
que determine la Direccién de Obra (un metro, aproximadamente), para evitar el

corrimiento de la tierra extendida . El Contratista vendra obligado a extender una capa de
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tierra vegetal, si estd se hubiese corrido de su emplazamiento por no seguir las
instrucciones anteriores o por no haber tomado las medidas necesarias para impedir las

erosiones previsibles por los riesgos o precipitaciones normales.

Para la profundidad de la capa extendida se establece una tolerancia del veinte por ciento

(20 por 100), en mas o menos.

13.7.7.- OPERACIONES DE REFINO.

Terminadas las operaciones sefialadas en los articulos anteriores, se procedera a la
comprobacion de las dimensiones resultantes y a efectuar el refino de explanaciones y

taludes.

13.8.- CUIDADOS POSTERIORES A LA SIEMBRA.

En las condiciones particulares que se establecen para el Proyecto, se determina un
plazo de garantia. Cuando éste es superior a un afo, los cuidados posteriores a la
siembra o plantacion incluiran los de mantenimiento durante el periodo. En otro caso los

plazos minimos para la recepcion de un encespedamiento pueden ser fijados por

Compactacion ligera, o pase de rodillo. Tiene por finalidad esta operacion dar
consistencia al terreno y evitar que formen macolla las plantas. Es necesario en los
céspedes accesibles, y en particular, en los destinados a juegos. Se lleva a cabo con un
rodillo de un kilogramo por centimetro de generatriz (1 kg/cm); los pases de rodillo se
daran, alternativamente, en la misma direccion y distinto sentido, o en direcciones
perpendiculares; y siempre, después de nacer la semilla, sobre suelo ligeramente

himedo.
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El pase de rodillo, inmediatamente después de sembrar, parece tener mas efectos
perjudiciales que beneficiosos; sélo se dara cuando asi lo indique la Direccién de Obra vy,

en todo caso, sobre suelo seco, antes de regar.

Los momentos en que ha de efectuarse la operacion, son:

- Unos dias después del nacimiento de la semilla.

- Cuando, previsiblemente, haya comenzado el enraizamiento de los tepes.

- Después de cada siega, salvo que ésta se haga con sembradora que lleve rodillo

incorporado.

13.8.1.- RIEGO.

El riego inmediato a la siembra se hara con las precauciones oportunas para evitar
arrastres de tierra o de semillas. Se continuara regando con la frecuencia e intensidad
necesaria para mantener el suelo humedo. Segun la época de siembra y las condiciones

meteoroldgicas, el riego podra espaciarse mas o menos.

Los momentos del dia mas indicados para regar son las ultimas horas de la tarde y la

primeras de la mafiana.

La cantidad de agua necesaria, dificil de precisar, puede oscilar entre veinte (20) y

cuarenta metros cubicos por hectarea y riego (40 m*ha y riego).

Ha de notarse que los riegos inmediatos a la siembra no son imprescindibles y pueden
ser contraproducentes, ya que es muy dificil que no produzcan alteraciones en la

distribucion regular de las semillas y en la uniformidad de la superficie.

Cabe esperar sin inconveniente, a que la germinacién se produzca naturalmente; y asi
debe hacerse necesariamente cuando no se pueda asegurar la continuidad en el riego.

Esta es |la razén de mas peso a favor de las siembras y plantaciones otofales.

Pagina 138



13.8.2.- SIEGA.

Tantas veces como la hierba alcance los diez centimetros (10 cm) de altura se procedera
a segar. No hay inconveniente, sino en general todo lo contrario, en segar antes de que

alcance esa altura.

La primera siega se dara cuando se alcancen los primeros centimetros (5 cm); no es
necesario seguir la practica tradicional de dar la primera siega con guadafa, en base a un
hipotético arranque de las plantulas. La operacion puede hacerse con una segadora
adecuada, manteniendo relativamente alto, a unos dos centimetros (2 cm) el nivel de

corte.

La altura de corte sera creciente con:
- Uso intensivo.

- Tiempo seco.

Y se mantendra habitualmente entre medio (0,5) y dos milimetros (2 mm) en

determinadas superficies de juego, como los "greens" de campos de golf.
La frecuencia de la siega sera decreciente, con:
- Tiempo seco.

- Temperatura altas.

Y se mantendra entre dos veces por semana y una quincenal. Lo mismo que el pase de

rodillo, la siega sobre superficie llana se hara alternativamente en sentidos opuestos.

13.8.3.- AIREACION DE CESPEDES.

Las binas y los avenamientos contribuyen a mantener una buena aireacion del suelo;

pero en los céspedes, que forman una superficie continua, no pueden efectuarse binas y
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se recurre entonces a una operacion que se conoce con el nombre de ventilacion o

aireacion de céspedes.

Consiste en perforar el suelo, por medio de instrumentos adecuados para favorecer la
respiracion de las raices. La profundidad de los agujeros puede variar entre cinco (5) y
quince centimetros (15 cm) y la seccion ha de ser pequefa, de dos centimetros (2 cm) de
diametro aproximadamente. El distanciamiento de los agujeros sera de unos veinte
centimetros (20 cm). Secundariamente, la aireacién sirve para introducir abonos en los

agujeros y, rellenandolos de arena, para mejorar la estructura del suelo.

La operacién es necesaria en los suelos poco permeables, y beneficiosa siempre, ya que
los pases de rodillo y los riegos acaban por dar capacidad al césped. Debe hacerse en
otofio, tras la ultima siega, y puede repetirse siempre que parezca conveniente.

La herramienta 0 maquinaria empleada sera especifica para este fin.

13.8.4.- ABONADOS Y ENMIENDAS.

Los abonos naturales se aplicaran en primavera, cuidado de hacer una distribuciéon
homogénea. Para facilitar esta operacién, puede mezclarse el abono con varias veces su
volumen de arena. La aportacion de nitrogeno se hara anualmente y con mayor

periodicidad las de fosforo y potasio.

Las enmiendas calizas se aplicaran en otofio o en invierno. Raramente seran necesarias

a una dosis mayor de cinco (5) a diez gramos por metro cuadrado (10gr/m?2).

Los abonos organicos, en forma de mantillo principalmente, se aplican en otofo,
extendiéndolos sobre el suelo a razon de cincuenta (50) a cien gramos por metro
cuadrado (100 gr/m?3).
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13.8.5.- PRECAUCIONES ADICIONALES.

El problema de las semillas comidas por los pajaros puede ser importante. Existen
diversos procedimientos para ahuyentarlos y para tratar las semillas haciéndolas no
apetecibles. Quizas el mas eficaz sea la colocacion de trozos de algodén a unos pocos

centimetros por encima del suelo.
Algo semejante ocurre con las hormigas, que pueden llevarse a sus hormigueros
cantidades considerables de semillas. El tratamiento es mas facil en este caso,

recurriendo a alguno de los comercializados con tal fin.

Caso de presentarse estas circunstancias, el Contratista consultara con la Direccién de

Obra las precauciones a tomar.

Corresponderan al Contratista los gastos que se ocasionen con este motivo, asi como los

de nuevas siembras si no hubiese tomado las medidas indicadas.

13.8.6.- OPERACIONES EVENTUALES.

Se refiere este articulo a los tratamientos con estimulantes o inhibidores del crecimiento y

a los dirigidos a eliminar la vegetacion o los animales indeseables.

Los productos a utilizar seran los prescritos en el Proyecto o que sefala la Direccion de

Obra. En el modo de empleo, se seguiran las instrucciones del fabricante.

Se indican a continuacion los tratamientos mas corrientes:

- Malas hierbas: Se emplearan herbicidas selectivos solamente en los céspedes

constituidos por gramineas, siguiendo las instrucciones del suministrador. No deberan
usarse estos productos sobre siembras jévenes ni sobre tepes recientemente plantados,

hasta pasados tres meses de su nacimiento o colocacion.
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- Musgo: Se emplearan productos a base de sulfato de hierro, en tiempo seco. Una
semana después, el musgo se arranca facilmente por medio de un rastrillo.

Como su presencia suele ser debida a la conjuncién de algunos factores tales como
humedad o acidez excesivas y poca fertilidad del suelo, el tratamiento puede enfocarse
hacia su correccion.

- Gusanos: Entre los tratamientos que pueden seguirse, empleo de repelentes, que
obligan a los gusanos a salir a la superficie, o de sustancias que les matan en el interior
del suelo, los mas corrientes son con productos a base de chlordane. El chlordane debe

manejarse con cuidado y emplearse con dosis de diez gramos por metro cuadrado.

13.8.7.- MEJORA DE ENCESPEDAMIENTOS YA EXISTENTES.

Cuando sea necesario mejorar un césped antiguo o empobrecido se seguiran los

procedimientos siguientes:

Extendido de una capa de mantillo o de abono organico, en cantidad de cien gramos por
metro cuadrado (100 gr/m?) en todo el area deteriorada.
En zonas muy empobrecidas se haran las mismas operaciones que si se tratase de una

siembra corriente.

Si ademas, fuese una zona accesible muy usada, cuyo estado contrasta con las

circundantes, la reposicion se hara preferiblemente por medio de tepes.

13.8.8.- PLANTACION Y MANTENIMIENTO

13.8.8.1.- PREPARACION DEL SUELO. DESFONDE O SUBSOLADO.

El desfonde consiste en dar a la tierra una labor profunda, de cincuenta centimetros o

mas, con la finalidad de romper la compacidad del suelo, sin voltearlo.
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Esta operacion se efectuara por medio de un subsolador, de potencia adecuada a la

profundidad que se haya establecido en el Proyecto, y sobre suelo seco.

13.8.8.2.- LABOREO

El laboreo se define como la operacion encaminada a mullir el suelo, alterando la
disponibilidad de los horizontes, hasta una profundidad aproximada de veinticinco (25) o

treinta centimetros (30 cm).

El Contratista podra escoger el procedimiento que considere mas adecuado para efectuar

esta operacion, siempre que en la Memoria no se indique otra cosa.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en
humedad sea bajo de otra manera, es dificil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior
compactacion, perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo.
Aunque tradicionalmente se aconseja llevarlo a cabo en otofio o primavera con una
considerable anticipacion sobre el momento de plantar o sembrar, raramente cabe

hacerlo asi.
Como complemento del laboreo, singularmente en las siembras, puede ser necesario
proceder a la eliminacién tanto de piedras o de cualquier otro objeto extrafio como de

raices, rizomas, bulbos, etc., de plantas indeseables.

Esta operacién complementaria se considera incluida en el laboreo para las siembras; en

los demas casos habra de ejecutarse cuando asi se especifique en el Proyecto.

13.8.8.3.- INCORPORACION DE ENMIENDAS Y ABONOS.

Las enmiendas y abonos de accién lenta se incorporan al suelo con el laboreo; basta,

para ello, extenderlos sobre las superficies antes de empezar a labrar.
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Las enmiendas humicas deben hacerse unos dias antes de la plantacion, y enterrarse

inmediatamente para evitar pérdidas de nitrogeno.

Las enmiendas calizas pueden hacerse en cualquier momento, con una antelacion
minima de un mes sobre siembras o plantaciones. Debe conseguirse una mezcla intima
con el terreno, cuyo contenido en humedad ha de ser bajo en el momento de incorporar
la enmienda. El material célcico que se emplee debera también estar seco y tan dividido

como sea posible.

La incorporacion de enmiendas calizas deber hacerse en operacion "ex profeso"; es
decir, no debe aprovecharse la operacién para incorporar otro material, como abono

organico por ejemplo.

Los abonados locales, como los que corresponden a plantaciones individualizadas, se
haran directamente en el hoyo, en el momento de la plantacion, tal como se indica en el

articulo correspondiente (Precauciones previstas a la plantacion y relleno).

13.8.8.4.- EXCAVACIONES.

Se definen como las operaciones necesarias, para preparar alojamiento adecuado a las

plantaciones.

La excavacion se efectuara con la mayor antelacion posible sobre la plantacion, para

favorecer la meteorizacion de las tierras.

El volumen de la excavacion sera el que consta expresamente en el Proyecto, para cada

especie y tamafio.

Caso de no haber constancia, como norma general supletoria se seguiran las siguientes
prescripciones, que contemplan las condiciones actual y futura del suelo, por un lado, y el

tamafio de la planta por otro.
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Cuando el suelo no es apto para mantener la vegetacion, es preciso proporcionar a las
plantas un volumen, mayor que el ordinario, de tierra de buena calidad disponible en su
entorno inmediato. Si, por afiadidura, el suelo no apto va a ser cubierto luego con un
revestimiento impermeable, la oxigenacion y la penetracion de agua de lluvia disminuiran
considerablemente al no poder efectuarse mas que a través del orificio que quede
alrededor del tronco; resulta en consecuencia indispensable aumentar el volumen de la

excavacion.

El tamafo de la planta afecta directamente al tamano del hoyo para la extension del

sistema radical o las dimensiones del cepelldn de tierra que él acompana.

VOLUMEN DE EXCAVACION.

La forma en que han de realizarse las plantaciones previstas, escapa de la practica

habitual utilizada en la jardineria tradicional.

La obtencion de cepellones mediante maquinas trasplantadoras de diferentes medidas,
sumado a los tradicionalmente comercializados en el mercado, condicionan el

dimensionado de los hoyos a excavar.

En el correspondiente apartado del Pliego Particular de Prescripciones Técnicas, se

especifican las prescripciones al respecto.

Por lo que hace referencia al grupo en plantaciones que engloba: Matas, Vivaceas,
Bulbosas, Tuberosas, Rizomaticas y Fasciculadas Especiales, Anuales y Bienales,
Acuaticas, Tapizantes Generales, requeriran por norma, una excavacion de cuarenta
centimetros (40 cm) en toda la superficie que ocupen. Si el suelo existente fuese de la

excelente calidad exigida, la excavacion se sustituira por un laboreo.
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La excavacidon necesaria para las siembras, sera de treinta centimetros (30 cm) de

profundidad.

13.8.8.5.- RELLENOS.

Los rellenos seran del mismo volumen que la excavacion.

En los casos de suelos aceptables, se haran con el mismo material excavado, cuidando

de no invertir la disposicién anterior de las tierras.

Si los suelos no reunen condiciones suficientes, la tierra extraida se sustituira, en
proporcion adecuada o totalmente, por tierra vegetal que cumpla los requisitos

necesarios.

Cuando los rellenos se efectien en un hoyo de plantacién se iran compactando por

tongadas, con las precauciones que se sefalan en los articulos siguientes:

13.8.8.6.- PRECAUCIONES PREVIAS A LA PLANTACION.

DEPOSITO.

Cuando la plantacién no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las
plantas, hay que proceder a depositarlas. El depdsito afecta solamente a las plantas que
se reciben a raiz desnuda o en cepellén cubierto con envoltura porosa (paja, maceta de
barro, yeso, etc.); no es necesario, en cambio, cuando se reciben en cepellon cubierto de

material impermeable (maceta de plastico, lata, etc.).

La operacion consiste en colocar las plantas en una zanja u hoyo, y en cubrir las raices
con una capa de tierra de diez centimetros al menos (10 cm) distribuida de modo que no
queden intersticios en su interior, para protegerlas de la desecacién o de las heladas

hasta el momento de su plantacién definitiva.
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Subsidiariamente, y con la aprobacién de la Direccién de Obra, puede colocarse las
plantas en el interior de un montdn de tierra. Excepcionalmente, y sélo cuando no sea
posible tomar las precauciones antes sefialadas, se recurrira a situar las plantas en un
local cubierto, tapando las raices con un material como hojas, tela, papel, etc., que las

aisle de alguna manera del contacto con el aire.

DESECACION Y HELADAS.

No debe realizarse plantaciones en épocas de heladas. Si las plantas se reciben en obra,

en una de esas épocas, deberan depositarse hasta que cesen las heladas.

Si las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0° C, no deben
plantearse ni siquiera desembalarse, y se colocaran asi en un lugar bajo cubierta donde

puedan deshelarse lentamente (se evitara situarlas en locales con calefaccion).

Si se presentan sintomas de desecacioén, se introduciran en un recipiente con agua o con
caldo de tierra y agua, durante unos dias, hasta que los sintomas desaparezcan. O bien
se depositaran en una zanja, cubriendo con tierra humeda la totalidad de la planta (no

solo las raices).

CAPA FILTRANTE.

Aun cuando se haya previsto un sistema de avenamiento, es conveniente colocar una
capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantacién de especies de gran
tamafo y de coniferas de cualquier desarrollo.

PRESENTACION.

Antes de "presentar” la planta, se echara en el hoyo la cantidad precisa de tierra para que

el cuello de la raiz quede luego ligeramente mas bajo (de 5 a 10 cm para permitir el

Pagina 147



riego). Sobre este particular, que depende de la condicion del suelo y de los cuidados que
puedan proporcionarse después, se seguiran las indicaciones de ,la Direcciéon de Obra, y
se tendra en cuenta el asiento posterior del aporte de tierra, que puede establecerse
como término medio, alrededor del quince por cien. La cantidad de abono organico
indicada para cada caso en el Proyecto se incorporara a la tierra de forma que quede en
las proximidades de las raices, pero sin llegar a estar en contacto con ellas. Se evitara

por tanto, la practica bastante corriente de echar el abono en el fondo del hoyo.

En la orientacién de las plantas se seguiran las normas que a continuacion se indican:

- Los ejemplares de gran tamafo se colocaran con lo mismo que tuvieron en origen.

- En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientara hacia el sudeste para
favorecer el crecimiento del ramaje al recibir el maximo de luminosidad.

- Las plantaciones continuas (setos, cerramientos) se haran de modo que la cara menos

vestida sea la mas préxima al muro, valla o simplemente al exterior.

Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantacion se hara de modo que el arbol
presente su menor seccion perpendicularmente a la direccion de los vientos dominantes.
Caso de ser estos vientos frecuentes e intensos, se consultara a la Direccién de Obra
sobre la conveniencia de efectuar la plantacion con una ligera desviacion de la vertical en

sentido contrario al de la direccion del viento.

PODA DE PLANTACION.

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares afiosos, origina un fuerte
desequilibrio entre las raices y la parte aérea de la planta; esta ultima, por tanto, debe ser
reducida de la misma manera que lo ha sido el sistema radical, para establecerse la

adecuada proporcion y evitar las pérdidas excesivas de agua por transpiracion.

Esta operacion puede y debe hacerse con todas las plantas de hoja caduca, que vayan a
ser plantadas a raiz desnuda o que dispongan de un cepellén desproporcionado en

relacion a la zona aérea, pero las de hoja persistentes, singularmente las coniferas, no
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suelen soportarla. Los buenos viveros la realizan antes de suministrar las plantas, en

caso contrario, se llevara a cabo siguiendo las instrucciones de la Direccion de Obra.

13.8.8.7.- NORMAS GENERALES.

La plantaciéon a raiz desnuda se efectuara, como norma general, solo en los arboles y
arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para su posterior
enraizamiento y que no hayan sido previstos plantar con cepellon a fin de evitar la
reduccion de copa o parte aérea. Previamente, se procedera a eliminar las raices
dafadas por el arranque o por otras razones, cuidando de conservar el mayor numero
posible de raicillas, y a efectuar el "pralinage", operacion que consiste en sumergir las
raices, inmediatamente antes de la plantacién, en una mezcla de arcilla, abono organico
y agua, (a la que cabe anadir una pequefia cantidad de hormonas de enraizamiento), que
favorece la emisién de raicillas e impide la desecacién del sistema radical. La planta se
presentara de forma que las raices no sufran flexiones, especialmente cuando exista una
raiz principal bien definida y se rellenara el hoyo con una tierra adecuada en cantidad

suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel.

El trasplante con cepelldn es obligado para todas las coniferas de algun desarrollo y para
las especies de hoja persistente. El cepellon debe estar sujeto de forma conveniente para
evitar que se agriete o se desprenda. En los ejemplares de gran tamafo o desarrollo, se
seguira uno de los sistemas conocidos: envoltura de yeso, escayola, madera, etc. La
Direccion de obra determinara si las envolturas pueden quedar en el interior del hoyo o
deben retirarse. En todo caso, la envoltura se desligara o separara, una vez colocada la

planta en el interior del hoyo.

Al rellenar el hoyo e ir apretando la tierra por tongadas, se hara de forma que no se

deshaga el cepellén que rodea a las raices.

En la plantacién de estacas se seguiran las mismas normas que en la plantacién a raiz

desnuda.
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La plantaciéon de esquejes, enraizados o no, se efectuara sobre un suelo preparado de la
misma manera que se sefiala para las siembras en el articulo 2.9.- y de forma que sé un

contacto apretado entre las raices o el esqueje y la tierra.

Plantacion de setos y pantallas:

- Impedir el acceso.

- Impedir la vision de la obra desde el exterior, de determinadas zonas interiores o
exteriores, desde dentro.

- Ornamental.

- Proteger de la accién del viento.

Las operaciones de plantacion son las descritas en este articulo, con la diferencia de la
excavacion hecha normalmente en zanja. Las dimensiones de éste pueden variar de
cuarenta centimetros (40 cm) de anchura por otro tanto de profundidad hasta un metro
por un metro (1x1 m); la seccién mas corriente es la de sesenta centimetros de lado (60

cm).

La plantaciéon de setos puede hacerse en una o dos filas; esta segunda posibilidad exige
una anchura minima de zanja igual a sesenta centimetros, de forma que las plantas
puedan colocarse separadas de la pared de la zanja al menos veinte centimetros (20
cm). En ambos casos se cuidara de mantener la alineacion requerida.

La colocacion de una capa filtrante es necesaria para los setos de coniferas, y

aconsejable para los demas si el suelo es poco permeable.

13.8.8.8.- MOMENTO DE LA PLANTACION.

La plantacion debe realizarse, en lo posible, durante el periodo de reposo vegetativo,
pero evitando los dias de heladas fuertes, lo que suele excluir de ese periodo los meses
de diciembre, enero y parte de febrero. El trasplante realizado en otofio presenta ventajas

en los climas de largas sequias estivales y de inviernos suaves, porque al llegar el verano
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la planta ha de emitir ya raices nuevas y esta en mejores condiciones para afrontar el
calor y la falta de agua. En lugares de inviernos crudos es aconsejable llevar a cabo los

trasplantes en los meses de febrero y marzo.

Esta norma presenta, sin embargo, numerosas excepciones: los vegetales de clima
célido, como las palmeras, cactaceas, yucas, etc., deben trasplantarse en verano; los
esquejes arraigan mucho mejor cuando el suelo empieza ya a estar caldeado, de fines de
abril en adelante, o durante los meses de septiembre u octubre. La division vegetativa
debe hacerse también cuando ya se ha movido la savia, época que parece igualmente la
mejor, en muchos casos, para el trasplante de las coniferas. La plantacion de vegetales
cultivados en maceta puede realizarse casi en cualquier momento, incluido el verano,

pero debe evitarse el hacerlo en época de heladas.

13.8.8.9.- PLANTACIONES TARDIAS A RAiZ DESNUDA.

La plantacion a raiz desnuda de especies de hoja caediza ha de hacerse, como norma
general, dentro de la época de reposo vegetativo. Sin embargo, se presenta con alguna
frecuencia la necesidad de plantarlas cuando su foliaciéon ha comenzado; la operacion se

llevara a cabo en ese caso, tomando las siguientes precauciones adicionales:

- Poda fuerte de la parte aérea, para facilitar la tarea del sistema radical,
procurando sin embargo, conservar la forma del arbol.

- Supresion de las ya abiertas, cuidando, no obstante, de no suprimir las yemas que
pudieran existir en el punto de insercién.

- Aporte de nueva tierra para el hoyo, y utilizacion de estimulantes del
enraizamiento.

- Proteccion del tronco contra la desecacion por uno de los medios sefalados

- Acollado de la base de los arboles o arbustos, hasta una altura de veinte
centimetros (20 cm) para estos ultimos y de cuarenta centimetros (40 cm) para los
primeros.

- Riegos frecuentes en el hoyo, y sobre tronco y ramas.
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13.8.8.10.- OPERACIONES POSTERIORES A LA PLANTACION.

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la plantacién
y hasta que se haya asegurado el arraigo; el riego ha de hacerse de modo que el agua
atraviese el cepelldon donde se encuentran las raices y no se pierda por la tierra mas bien

que lo rodea.

SUJECION.

Para asegurar la inmovilidad de los arboles y evitar que pueda ser inclinados o derribados
por el viento o0 que se pierda el contacto con las raices de la tierra, lo que ocasionaria el
fallo de la plantacién, se colocara un tutor, vara hincada verticalmente en tierra, de

tamano proporcionado al de la plantado a la altura de las primeras ramificaciones.

Cuando se prevea una utilizacién prolongada del tutor, y para impedir que pueda ser
presa de enfermedades y transmitirlas al arbol, se le tratara sumergiéndolo durante
quince minutos en una soluciéon de sulfato de cobre al dos por ciento (2 %) o de otra
manera igualmente eficaz; cabe también, como es légico, recurrir a un metalico. El tutor
debe colocarse en tierra firme, una vez abierto el hoyo y antes de efectuar la plantacion,
de forma que se interponga entre el arbol y los vientos dominantes. La ligazén del arbol al
tutor se hace de forma que permita un cierto juego, hasta que se verifique el
asentamiento de la tierra del hoyo, en cuyo momento se procede ya a una fijacion rigida.
En todo momento se evitara que la ligadura pueda producir heridas en la corteza,

rodeando ésta de una adecuada proteccion.

En las plantas de hoja persistente o que tengan un tamafo grande, la colocacion de
tutores no es posible o no es suficiente. Se recurre entonces a la fijacion por medio de
"vientos", cuerdas o cables que se atan por un extremo al tronco del arbol a la altura
conveniente, y por otro lado al suelo. También en este caso debe protegerse la corteza.

Vientos y tensores deben tenerse peridédicamente.
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Debe vigilarse asi mismo, la verticalidad después de una lluvia o de un riego copioso y

proceder, en su caso, a enderezar el arbol.

PROTECCIONES.

Cuando sean de temer quemaduras en la corteza del tronco, por la proximidad de épocas
calurosas o soleadas, se protegera el tronco con una envoltura de paja, tela o papel

especial, que no se retirara hasta el otofio siguiente.

Esta proteccidon puede proporcionarse también blanqueando el tronco con una capa

espesa de lechada de cal.

Puede también ser necesario, sobre todo en los jardines publicos, dotar a los arboles
recién plantados de un sistema de proteccién que impida que sean movidos por causas

distintas a las anteriores. Se emplearan los sistemas que indique la Direccién de Obra.

Cuando las plantaciones estén en lugares accesibles al ganado, puede recurrirse ademas

a embadurnar la corteza de las plantas con una sustancia repelente.

La conveniencia de llevar a cabo estas operaciones queda bajo la Direccion de Obra.
ACOLLADO.

La operaciéon de acollar o aporcar consiste en cubrir con tierra el pie de las plantas, hasta
una cierta altura. En las plantas lefiosas, tiene como finalidad:

- Proteger de las heladas al sistema radical.

- Contribuir a mantener la verticalidad.

TRATAMIENTO DE HERIDAS.
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Las heridas producidas por la poda o por otras causas, deben ser cubiertas por un mastic
antiséptico, con la doble finalidad de evitar la penetracion de agua y la consiguiente

pudricion y de impedir la infeccion.

Se cuidara de que no quede bajo el mastic ninguna porcién de tejido no sano y de que el

corte sea limpio, y se evitara usar mastic cicatrizante junto a injertos no consolidados.

13.8.8.11.- OPERACIONES DE MANTENIMIENTO.

El mantenimiento son aquellas operaciones a realizar en una zona verde para que los

elementos que la integran estan en la mejor disposicién para el disfrute del usuario.

A continuacién se van a detallar aquellas operaciones culturales que es necesario realizar
en una zona verde, no solamente para que esté en unas buenas condiciones de uso, sino
para que los elementos vegetales que la integran vivan y se desarrollen de la mejor forma

posible.

A - TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

El conjunto de labores que han de realizarse para conservar las zonas verdes en perfecto
estado botanico y ornamental, asi como el resto de los componentes inertes que

conforman estas zonas, se descomponen como sigue:

Limpieza

Riego y equipos electromecanicos
Depésito de riego, pozo y bombeo
Siega de césped

Siega de hidrosiembra

Poda de arboles, arbustos y vivaces
Aireacién y escarificado

Perfilado de praderas
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Entrecavado

Rastrillado

Escarda

Entrecava de alcorques

Reposicion de marras

Resiembra

Recebados en caminos y zona de juegos
Equipamiento y alumbrado

Abonado organico y mineral

Tratamientos fitosanitarios

LIMPIEZA

Esta labor consiste en la recogida, almacenaje y eliminacién de todos aquellos residuos
sélidos, bien de naturaleza vegetal o de cualquier otro origen, que por cualquier

procedimiento lleguen a las zonas ajardinadas.

La limpieza no se limitara al barrido, recogida y amontonamiento de las materias
indicadas dentro de la superficie a cuidar, sino que se completara con la retirada
inmediata y el traslado de las mismas con medios propios al vertedero municipal o
cualquier otro lugar que pueda ser designado, siempre fuera del recinto de las zonas

verdes y evitando que permanezcan en la via publica acopios de los mismos.

Durante la manipulacién y traslado de residuos o productos de las distintas labores, se
tomaran las medidas oportunas para evitar el derramamiento de parte alguna de los
mismos.

Dentro de las operaciones de limpieza se incluye, ademas del barrido, el vaciado de las
papeleras, la limpieza de fuentes y estanques, la eliminacion de restos vegetales
procedentes de operaciones de mantenimiento (poda, siega, etc.), los que caen sobre el

suelo de forma natural(caida de frutos, hojas), etc.
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La frecuencia en la limpieza dependera de las condiciones climatoldgicas y el uso de las
zonas verdes. Como norma general los mantenimientos durante el otofio seran mas
frecuentes que durante el resto del afo. En cualquier caso se debera garantizar el

correcto estado de limpieza de todas las zonas verdes

RIEGO

Los elementos vegetales se regaran diariamente o con la frecuencia aconsejable segun
la época del afio, dependiendo de las condiciones edafo-climaticas y de las especies
existentes, de forma que todos los elementos vegetales encuentren en el suelo el
porcentaje de agua util necesario para su normal crecimiento y desarrollo.

En la zona de Madrid, es frecuente emplear como dato cierto a tener en cuenta para un

primer calculo de las necesidades de agua los siguientes datos:

- Zonas encespedadas sin cubierta vegetal, 4-6 |/m? y dia en la época mas desfavorable,
en uno o dos riegos en horas sin sol, a ser posible, durante la noche.

- Zonas arbustivas, 2-3 I/m? cada dos dias, en un solo riego.

- Arbolado de alineacion de calles con alcorque construido, 15 I/riego y un riego cada diez
dias durante los tres primeros afios de vida de la planta y un riego al mes para los cinco

afios siguientes.

Estos datos se entienden para la época mas desfavorable, es decir, los meses de verano,

cuando el riego se hace imprescindible.

Sera necesaria la conservacion de todos los elementos del sistema de riego y fuentes;
esto incluye: aparatos de riego (difusores, goteros, bocas de riego,...), tuberias,

mangueras, programador, cables, electrovalvulas y todas las piezas

que formen parte de la red de riego. Se incluye, ademas, la reposicion o arreglo de
aquellos elementos que no funcionen correctamente por parte de la empresa

adjudicataria.
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SIEGA DE CESPED

Es la operacion cultural que limita la altura del tapiz herbaceo y se realizara con la
frecuencia precisa para que la hierba que lo forma no sobrepase la altura de 10 cm. (que
supondria un perjuicio estético y fisiologico para el tapiz). La altura normal de corte sera
de 3-5cm.

La siega consigue sobre el césped las siguientes ventajas:

- Evitar el crecimiento del tallo principal favoreciendo el de los hijuelos.

- Tupir suficientemente el tapiz al conseguir un ahijamiento mayor.

- Mejora el anclaje al suelo, al favorecer el sistema radicular.

- Mayor efecto estético al homogeneizar en altura y densidad el tapiz herbaceo.

- Limitar el crecimiento de malas hierbas.

- Evitar la floracion de las especies que conforman el tapiz vegetal, evitando asi, una
pérdida innecesaria de reservas.

La frecuencia de los cortes viene determinada por la rapidez de crecimiento de la mezcla,
la cantidad de riego, el abonado. Si se recoge el material resultante de la siega o se deja
sobre el tapiz. De forma aproximada se establecen las siguientes frecuencias:

- En los meses de actividad vegetativa, una siega cada diez dias aproximadamente, de
abril a octubre, ambos inclusive.

- En los meses de parada vegetativa, una siega cada dos meses.

Atendiendo a los medios materiales y humanos de los que se dispongan, los
rendimientos variaran de manera importante. En parques y zonas verdes extensivas se
usaran segadoras y maquinaria potente, sin embargo en zonas como glorietas y

bulevares los medios podran ser de menor entidad.

Como norma orientativa se necesitaran del orden de 25 siegas al ano, en praderas de
césped. Tras cada siega (previa retirada de los restos vegetales) se procedera al riego de

la superficie segada.
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SIEGAY MANTENIMIENTO DE HIDROSIEMBRA

La hidrosiembra es el procedimiento mecanico-hidraulico de proteccién de la semilla
sobre el terreno juntamente con otros materiales que se afiaden al agua, en suspension o

solucion, para cubrir diversos objetivos.

Este procedimiento se utilizara en consolidacion de zonas verdes extensivas. Requiere
poco mantenimiento en comparaciéon con las praderas de césped, pero dado el uso que
se suele dar en zonas urbanas con mayor o menor utilizacion, se debe proceder igual que
en el caso de las praderas de césped, a un mantenimiento de toda la superficie.

Este mantenimiento sera basicamente, el segado de zonas de hidrosiembra, para
garantizar el buen estado de las mismas. Se procedera al segado al menos una vez al
mes.

De otra parte se deberan realizar los recebados de las zonas donde se pierda la

hidrosiembra, para garantizar la continuidad de la plantacion en todo el conjunto.

PODA.

Para llevar a cabo esta operacion se seguiran rigurosamente las instrucciones de la

Direccion de Obra y las normas siguientes:

Poda de arboles

En general, la poda se limitard en lo posible a las operaciones de mantenimiento y
formacion de los arboles, suprimiéndose de este mantenimiento las podas severas
(terciado, desmochado, descabezado, etc,), dejando que crezcan y se desarrollen de
forma natural. Esta labor se desarrollara en la época mas adecuada a cada especie, lugar

y circunstancia, sometiéndose siempre a unas normas de caracter general:
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Los arboles de hoja perenne y en particular las coniferas no se podaran; sélo en el caso
de que alguna rama haya sido dafiada se hara una limpieza de las zonas afectadas. Se

realizara en invierno y los cortes seran tratados con cicatrizantes.

Los arboles de hoja caduca tendran una poda de formacién que encamine su desarrollo.
Esta poda se realizara en la época de reposo vegetativo sin que coincida con las

heladas.

Se podaran en primer lugar las ramas enfermas, estropeadas, muertas, peligrosas o
secas.

Eliminar las ramas atacadas por insectos que sean recuperables sanitariamente.

Eliminar los rebrotes de raiz y los chupones que aparecen frecuentemente a lo largo del

tronco y ramas después de una poda importante, sobre todo si es primaveral.

La eliminacion de ramas vivas y sanas solo se justificara para aclarar la copa, para

compensar la pérdida de raices y para revitalizar arboles viejos.

Se eliminaran preferentemente las ramas pequefas que estén mal dirigidas, cruzadas,
demasiado juntas, presenten competencia desfavorable,... tratando de mantener la forma

natural del arbol.

Eliminar las ramas mas débiles, dejando las mas fuertes, sanas y mejor situadas en caso

de entrecruzamientos y roces.

Aligerar las ramas cuando presenten excesivo peso en relacién a su diametro, eliminando

parte de su peso, especialmente en el extremo de la rama.

Realizar un aclareo si es necesario reequilibrar la copa con respecto al sistema radicular,
airear el arbol o favorecer la iluminacion de las ramas bajas, evitando asi su despoblacion

y debilitamiento.
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En las calles se podaran los arboles para evitar interferencias con el tendido eléctrico,

semaforos, sefalizaciones, etc., asi como para impedir la caida espontanea de ramas.

En general la poda ligera de la gran mayoria de las especies arboreas se puede realizar
en cualquier época del afio sin que se produzcan dafos apreciables, siempre que se
realice adecuadamente. Sin embargo, debido a ciertos factores, es conveniente realizarla

a la salida del invierno.

En todos los casos es fundamental efectuar correctamente los cortes y tratar

debidamente las heridas resultantes.

Los cortes se realizaran en la base de la rama a eliminar, dejando la herida enrasada con
la parte que permanece. No se dejaran tocones o mufones que sobresalgan, por

constituir focos de infeccion y dificultar la cicatrizacion.

Se tendera a realizar el menor nimero de cortes posibles, propiciandose los de pequeno

tamano.

Estos deberan ser limpios y sin rebabas, por lo cual las herramientas que se utilicen

deberan estar perfectamente afiladas y desinfectadas.

Se favorece la cicatrizacion eliminando las fibras que sobresalen de la superficie de las
heridas y limpiando e igualando las irregularidades en los cortes, en particular en los
bordes, donde se formara en labio cicatricial.

Todos los cortes cuyas heridas sean de un diametro superior a cinco centimetros seran
tratados con un producto fungicida y cicatrizante. Su aplicacién debera realizarse

inmediatamente después de la poda.
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Debera realizarse también el tratamiento de las heridas producidas por causas
accidentales o las provocadas por cortes efectuados inadecuadamente en afos

anteriores.

Poda de arbustos.

Comprende el recorte y la poda de arbustos en crecimiento libre o dirigido, y se realizara
de la forma y en la época mas convenientes para la mejor formacién y vegetacion de las

plantas.

La poda de arbustos no siempre es necesaria, sobre todo en las especies perennifolias.
Se realizara mediante un corte oblicuo y limpio, procurando que no se produzcan

desgarros que serian un foco de infeccion.

En arbustos de flor, las flores marchitas, por razones estéticas vy fisioldgicas, deben ser
eliminadas, salvo en el caso de arbustos elegidos por tener frutos ornamentales.

La poda de setos y perfilados se realizaran en verde, con la frecuencia necesaria para
mantener su trazado original, corrigiendo los posibles defectos o alteraciones que por

cualquier causa se originen en aquellos.

En el caso de arbustos cuya floracién tenga lugar en verano (floracion sobre brotes del
ano), la poda se realizara a finales de invierno. Si la floracion es primaveral (florecen
sobre madera del afio anterior), la poda tendra lugar tras la floraciéon y en pleno periodo

vegetativo.
En general, con la realizacion de las podas, se debera conseguir el maximo nivel estético
posible, mantener la estructura habitual de la especie y estimular la emisién de ramas

nuevas controlando su potencial vegetativo.

Poda de vivaces
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Segun la especie, algunas seran podadas a ras de suelo durante el invierno, y otras a
unos pocos centimetros del suelo. En general, la poda consistirda en pinzamientos
efectuados en la época del aflo mas adecuada que originen una mayor ramificacion de la

planta y, por tanto, una mayor masa foliar y compactacion.

AIREACION Y ESCARIFICADO DE CESPED

Para mejorar la permeabilidad del terreno, facilitando asi la penetracion del agua, el
oxigeno y los abonos que se aporten al mismo, se realizara la aireacion del suelo
mediante rodillos perforadores 0 maquinas aireadoras, al menos una vez al afo y como

norma general, en primavera.

En zonas de arboles y arbustos, al comienzo del otofo, se realizara una cava de
aproximadamente 30 centimetros de profundidad, para mullir y airear el terreno. En el
césped, esta operacion se llevara a cabo inmediatamente después de una siega y
posteriormente se debera extraer y evacuar los restos obtenidos. A continuacién de la
labor de aireacion, se realizara un recebo con una mezcla uniforme de arena y mantillo, a

razon de 5m’/ha

Igualmente, para eliminar la capa de restos vegetales que se forma en la base del césped
y facilitar el ahijamiento de las plantas, se realizara el escarificado mecanicamente antes
de la parada vegetativa invernal. Ademas debera realizarse en primavera cuando vaya a

efectuarse una resiembra.
BINAS
Operacion consistente en romper la costra superficial del suelo con la finalidad de hacer

lo mas permeable al aire y al agua y de disminuir la evaporacion rompiendo los tubos

apilares que puedan haberse formado.
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Suele aprovecharse esta operacion para extirpar al mismo tiempo las malas hierbas

(escarda).

Puede hacerse a mano, con herramientas adecuadas, o la maquina, cuando el caracter

de las plantaciones lo permita.

PERFILADO DE PRADERAS

Con el objeto de mantener el trazado de las areas de darrera y evitar que invadan otras
zonas del parque, se llevara a cabo el recorte de los bordes del césped, tanto exterior
(bordillos) como interior (macizos de flor, arbustaje y arboles en la pradera), arrancando
la parte sobrante manual o mecanicamente, incluso hasta las raices. Esta operacion se

efectuara de una forma periddica y, al menos, tres veces al afio.

ENTRECAVADO

Las zonas terrizas ocupadas por arboles, arbustos, plantas de flor, etc., se entrecavaran
frecuentemente, de forma que aparte de que no existan malas hierbas, se mantenga la
buena estructura del suelo.

La profundidad de cava sera de aproximadamente 12-15 centimetros, sin que en ningun
caso afecte al sistema radicular. Para los arboles plantados en alcorque, este
entrecavado comprendera toda la superficie del mismo.

La frecuencia minima establecida sera de una vez al mes, de abril a octubre, y dos veces

mas durante el resto del afo.
RASTRILLADO
Para evitar la compactacién del suelo, todos los terrenos de cualquiera de las zonas

terrizas, seran rastrillados frecuentemente, y en particular después de cada operacion de

entrecavado.
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ESCARDA

Tiene como finalidad la eliminacion de malas hierbas, debiendo efectuarse en cuanto
desmerezca el aspecto del terreno. Puede realizarse de forma manual, mecanica o

quimica.

La escarda manual y mecanica, consiste en el entrecavado de las zonas ocupadas por
arboles, arbustos y plantas de flor. Se efectuara con la frecuencia necesaria para cada

tipo de plantacion, de manera orientativa una vez al mes.

La escarda quimica se realizara mediante la aplicacién de herbicidas cuando la presencia
de goteros o pradera de césped impida la entrecava. En el caso concreto de la
eliminacion de plantas ajenas a las establecidas en la mezcla original constituyente del
césped, se recurrira a la utilizacion de herbicidas selectivos que garanticen la

supervivencia de las especies utilizadas en la siembra y las demas plantas del jardin.

ENTRECAVA DE ALCORQUES

Esta operacion consiste en reponer la forma del alcorque, para que se produzca una
mayor y mejor recepcion del agua en la zona mas proxima al tronco. Su tamafio estara en

relacion con el tamafo de la planta. Se realizara durante todo el periodo de riego.

LABORES DE REPOSICION (REPOSICION DE MARRAS)

Estas labores consisten en la sustitucion de las plantas que hayan perdido o mermado
considerablemente sus caracteristicas ornamentales, o bien que su precario estado haga

prever tal situacion en un futuro préximo.

Se llevara a cabo un recuento anual de las marras que se hayan producido, se procedera
a la tala y extraccién de todas las plantas secas y de aquellos cuyo estado sanitario lo

haga recomendable.
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El sistema radicular se suprimira hasta una profundidad adecuada a la planta a reponer, y
en caso necesario, se sustituira la tierra y demas materiales extraidos al realizar la hoya.

Ademas, la planta quedara suficientemente cubierta y con alcorque formado para el riego.

Para todas las reposiciones que se efectien, se utilizaran plantas idénticas en
caracteristicas botanicas, edad, tamafo, conformacion, etc., a las que en el momento de
la sustitucién reunia el conjunto del que ha de tomar parte, salvo para casos
excepcionales tales como grandes ejemplares y otros. Se renovara anualmente el 10%

de la superficie de césped.

RESIEMBRA

Se llevara a cabo en aquellas zonas concretas que no exijan una renovacion completa
del césped, pero que por cualquier causa desmerezcan en su aspecto frente a resto de la

zona ajardinada.

RECEBADOS EN CAMINOS Y ZONAS DE JUEGOS.

El recebado de caminos, aseos, zonas de reposo, de juegos, etc., se llevara a cabo en la
forma y momento que las condiciones fisicas de los mismos lo requieran, y cuando se
observe un deterioro por falta de arena. Sin perjuicio de lo anterior, se realizara un arreglo

general en primavera.

Normalmente, se recebaran las zonas a razon de 1 m¥ 40 m?, con arena de rio. Se

incluye aqui también la nivelacion y limpieza de los areneros de las zonas de juegos.

EQUIPAMENTO

Aqui se incluye la reposicion y arreglo de todos aquellos elementos metalicos o de

madera (columpios, bancos, papeleras, etc.) que se encuentran dafiados o deteriorados.
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Esto incluye la aplicacion de aceites, pinturas antioxidantes, barnices, etc., asi como la
reposicion del pavimento por roturas con materiales de idénticas caracteristicas, la red de

alumbrado,etc.

ABONADO ORGANICO Y MINERAL

Como ya explicamos en el apartado de Enmiendas y Abonados, el abono organico se
realizara con estiércol, en una proporcion de unas 14 tn/ha, con el fin de mantener el nivel

de materia organica.

Se aplicara durante el invierno mediante una entrecava de 10-15 cm. De profundidad,
mezclandolo bien con el terreno en las zonas de arboles, arbustos y vivaces. En las

zonas encespedadas se repartira uniformemente sobre la superficie del suelo.

Estas cantidades de estiércol aseguran un normal desarrollo de las zonas ocupadas por
arboles, arbustos y vivaces, pro el césped necesita ser complementado con aportes de

abonos quimicos a lo largo del afo.

Partiendo de los datos obtenidos en el apartado de Enmiendas y Abonados, vemos que

anualmente tendremos que aportar al césped unas cantidades de abonos del orden de:

600 kg/ha de nitrato aménico del 33,5% de riqueza.
300 kg/ha de nitrato de cal del 15,5% de riqueza.

350 kg/ha de superfosfato calcico del 18% de riqueza.
100 kg/ha de sulfato potasico del 50% de riqueza.

Tanto las dosis como las distintas fechas de aplicacioén y tipos de abono son meramente
orientativas, ya que estos parametros variaran en funcion de los analisis del suelo previos

a las épocas de aplicacion.

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS
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Para que las especies vegetales que componen el parque presenten todo su valor
decorativo, es indispensable dedicar una atencién especial a las plagas y enfermedades
que puedan atacarlas y a los medios de lucha de que actualmente se dispone para

combatirlas.

En este apartado se describen mas adelante las plagas y enfermedades mas
comunes en las especies implantadas, asi como sus tratamientos. A pesar de lo
expuesto, la mejor manera de evitar estos ataques es un buen plan de actuacion
preventivo haciendo un seguimiento constante y meticuloso del estado sanitario del suelo

y de los elementos vegetales durante todo el afio.

Con unas técnicas culturales adecuadas y la correcta eleccion de las especies, un
sistema de poda racional para mantener las plantas saneadas y vigorosas, un buen
material de partida y un plan de riego y abonado adecuado, se puede prevenir muchas
plagas y enfermedades. Asi mismo, es importante mantener limpio el parque y sus

instalaciones.

Se buscara siempre una rapida intervencion curativa y a no ser por el inminente
peligro de que una plaga o enfermedad se convierta en un serio problema, no si
intervendra.

Se debera tener en cuenta:

Llevar un manejo correcto del suelo:
Fertilizacidon adecuada, evitando el exceso de nitrogeno.

Aporte de agua regular y ajustado a los requerimientos de la planta.

Mejorar sus caracteristicas fisicas (mullido, aireado,...)
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Plantacion y siembra en el momento adecuado con material vegetal de primera calidad
para evitar el empleo de plantas portadoras de plagas y enfermedades. Se debera
inspeccionas el material vegetal recibido.

Uso adecuado de los productos fitosanitarios:

Empleo de productos reglamentariamente inscritos en el Registro Oficial Central de

Productos y Material Fitosanitario del Servicio contra Plagas e Inspeccion Fitopatologica.

Aplicar las dosis recomendadas con las condiciones y técnicas de aplicacion autorizadas.

Variar la materia activa si se producen varias aplicaciones para evitar crear mecanismos

de resistencia.

Momento adecuado de realizar los tratamientos:

Se realizaran en horas de escasa afluencia de usuarios al parque y siempre que la

seguridad de las personas y los animales sea total.

Los tratamientos no se iniciaran hasta tener la seguridad de que en las fechas posteriores

no habra riesgo de lluvia o condiciones climatolégicas adversas.

Sera preferible no tratar cuando el viento vuelva las hojas de los arboles o casi levante

papeles del suelo.

Considerando estas premisas asi como las plagas y enfermedades que casi con
seguridad atacaran a las especies vegetales implantadas, se establece el siguiente
calendario de tratamientos fitosanitarios a efectuar a modo orientativo, puesto que puede

verse alterado en funcion de los agentes patdgenos que actuan en cada momento:

Febrero: aceite mineral contra las puestas de cochinillas y otros insectos y acaros.

Abril: Cobre + Maneb + Zineb contra hongos endoparasitos (mildiu, seiridium,...)
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Mayo: azufre contra hongos ectoparasitos (oidios) y acaros.

Junio: Fosalone contra lepidopteros, coledpteros, dipteros, afidos, coccidos, acaros, etc.
Septiembre: Cipermetrin + Fenitrotion contra procesionaria, barrenadores, coéccidos,
escolitidos, afidos,etc.

Octubre: Fosetil-al + Folpet + Cimoxalino contra mildiu, seiridium, chancros en la
madera.

Diciembre: Captam + Carbendazima como cicatrizante y desinfectante contra oidios,

mildiu, seiridium, etc.

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

En el desarrollo de las diferentes zonas verdes y plantaciones se han incluido unidades

de obra especiales, que no se encuentran en otras actuaciones.

Estas actuaciones son las relacionadas con las instalaciones electromecanicas,

asociadas a deposito de riego y bombeo, o zona de cantén de mantenimiento.

Todas las instalaciones, deben contar con el consiguiente mantenimiento, realizando las
labores de repaso de maquinaria, cambio de piezas, arreglos de averias, puesta en
marcha de soluciones alternativas en caso de mal de funcionamiento de las redes,

consumos eléctricos y de combustible para la correcta marcha de los quipos, etc.

Para realizar estas labores especializadas se tendra a disposicion el personal adecuado y

cualificado para poder ejecutarlas.

ACONDICIONAMIENTO OBRA CIVIL EN VIARIO

Como parte integrante de las zonas verdes, se encuentran la red de caminos y otros

elementos de obra civil, disefiados para use y disfrute del mismo.
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Se incluye en las labores de mantenimiento general las propias para mantener en buen
estado dicha infraestructura, con la realizacion de reparaciones de bordillos, pavimentos,

rellenos, etc, necesarios para este objetivo.

B- CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS

Se va a tratar la época propicia para realizar las operaciones culturales, asi como la

frecuencia de las mismas y el procedimiento mas racional de realizarlas.

A continuacién se marcan las labores mas adecuadas para el correcto mantenimiento con
caracter general. Estas labores se deben ampliar con aquellas necesarias en cada
momento especial o zona puntual, por ejemplo en las labores de riego se marcan las que
deberian realizarse en niumero minimo, aunque con los afios de escasez pluviométrica
que estamos padeciendo, deberan ser mas amplias y continuadas, salvo Prescripcion en
contra que se pueda suscitar, como campafas de ahorro de agua en parques y jardines,

dictadas por los Organismo competentes.

En cuanto a la maquinaria a la que a continuacion se hara referencia, es de caracter
informativo, y dependera de las superficies que se quieran mantener, asi de cuanto

personal intervendra en el mantenimiento.

MES DE ENERO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Recogida mecanica de hojas con aspirador soplado, frecuencia diaria, con retirada de
las mismas.

» Poda de formacién de arbolado

» Poda de mantenimiento de arbustos

» Limpieza y siega de malas hierbas en terrizos y zonas no plantadas
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» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revision de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)

MES DE FEBRERO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Recogida mecanica de hojas con aspirador soplado, frecuencia diaria, con retirada de
las mismas.

» Poda de formacién de arbolado

» Poda de mantenimiento de arbustos

» Limpieza y siega de malas hierbas en terrizos y zonas no plantadas

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)

MES DE MARZO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Cava de macizos de arbustos con retirada de restos

»Escardas de macizos y parterres, incluso recogida de malas hierbas, amontonando y
retirada de restos.

» Cava de alcorques en arbolado de alineacion, incluso recogida y retirada restos
»Escarda manual de alcorque de arbol de alineacién, incluso recogida y retirada de
restos.

»Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

» Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud
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»P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego
» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revision de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)

MES DE ABRIL

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

> Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

P Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud

P Siega en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con
recogedor

P Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

»P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

» Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos segun necesidades

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revision de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)

MES DE MAYO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Cava de macizos de arbustos con retirada de restos

» Escardas de macizos y parterres, incluso recogida de malas hierbas, amontonando y

retirada de restos.
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» Cava de alcorques en arbolado de alineacion, incluso recogida y retirada restos
»Escarda manual de alcorque de arbol de alineacién, incluso recogida y retirada de
restos.

» Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

P Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud

» P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos
deteriorados, pintado y/o esmaltado)

P> Siega en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con
recogedor

P Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Perfilado mecanico de bordes de céspedes y praderas, con retirada y recogida de
restos.

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

» Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos segun necesidades

MES DE JUNIO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

»Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

» Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud
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»Siega en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con
recogedor

» Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

»P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

» Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos segun necesidades

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revision de anclajes, reposiciones elementos
deteriorados, pintado y/o esmaltado)

» Perfilado mecanico de bordes de céspedes y praderas, con retirada y recogida de

restos.

MES DE JULIO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Cava de macizos de arbustos con retirada de restos

»Escardas de macizos y parterres, incluso recogida de malas hierbas, amontonando y
retirada de restos.

» Cava de alcorques en arbolado de alineacion, incluso recogida y retirada restos.
»Escarda manual de alcorque de arbol de alineacién, incluso recogida y retirada de
restos.

»Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

» Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud

» P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)
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»Siega en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con
recogedor

» Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Perfilado mecanico de bordes de céspedes y praderas, con retirada y recogida de
restos

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

» Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos segun necesidades

MES DE AGOSTO

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

» Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud

»Siega en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con
recogedor

» Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

»P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

» Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos segun necesidades

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos
deteriorados, pintado y/o esmaltado)

» Perfilado mecanico de bordes de céspedes y praderas, con retirada y recogida de

restos
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MES DE SEPTIEMBRE

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Cava de macizos de arbustos con retirada de restos

P Escardas de macizos y parterres, incluso recogida de malas hierbas, amontonando y
retirada de restos.

» Cava de alcorques en arbolado de alineacion, incluso recogida y retirada restos

» Escarda manual de alcorque de arbol de alineacién, incluso recogida y retirada de
restos.

> Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

P Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud

» P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revision de anclajes, reposiciones elementos
deteriorados, pintado y/o esmaltado)

»Siega en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con
recogedor

» Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Perfilado mecanico de bordes de céspedes y praderas, con retirada y recogida de
restos

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

P Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos seguin necesidades

MES DE OCTUBRE
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»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

»Riego de césped mediante aspersores acoplados a boca de riego y apoyo con
manguera aportando 61/m2

» Riego con medios necesarios aportando dosis de 61/m2

» Riego localizado en alcorque con medios necesarios en arbolado de alineacion
aportando dosis de 35l/ud

» Riego localizado de arbustos con medios necesarios aportando dosis de 8l/ud » Siega
en césped con segadora rotativa y 50-55cm de ancho de corte equipada con recogedor

P Siega con desbrozadora de cabezal de hilo de nylon, en rodales y taludes de dificil
mecanizacion, con retirada de restos.

» Escarda quimica para la eliminacion de malas hierbas

» P.P. De mano de obra especializada en mantenimiento de elementos red de riego

P Tratamiento fitosanitario sobre arboles y arbustos seguin necesidades

P Sustitucion de marras incluso planta

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos
deteriorados, pintado y/o esmaltado)

» Perfilado mecanico de bordes de céspedes y praderas, con retirada y recogida de

restos

MES DE NOVIEMBRE

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Recogida mecanica de hojas con aspirador soplado, frecuencia diaria, con retirada de
las mismas.

» Poda de formacién de arbolado

» Poda de mantenimiento de arbustos

» Limpieza y siega de malas hierbas en terrizos y zonas no plantadas

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)
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MES DE DICIEMBRE

»Limpieza regular, frecuencia diaria de mantenimiento, con apoyo mecanico de
aspirador soplado, incluso vaciado de papeleras y retirada de restos.

» Recogida mecanica de hojas con aspirador soplado, frecuencia diaria, con retirada de
las mismas.

» Poda de formacién de arbolado

» Poda de mantenimiento de arbustos

P Limpieza y siega de malas hierbas en terrizos y zonas no plantadas

» P/A mantenimiento de mobiliario urbano (revisién de anclajes, reposiciones elementos

deteriorados, pintado y/o esmaltado)

14.- ESTRUCTURAS

14.1.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGON ARMADO

Las armaduras a emplear en hormigén armado a utilizar en la obra, cumpliran con lo

especificado en el articulo 600 del PG-3.

Formas y dimensiones

Las formas y dimensiones de las armaduras figuran en los cuadros de despiece incluidos
en los Planos. En cualquier caso, el Contratista sometera los correspondientes cuadros y
esquemas a la aprobacion por parte del Director de las Obras.

Colocacion

La elaboracién de la ferralla cumplira lo establecido en el articulo 66 de la EHE-08-08.
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Control de calidad

El control de calidad se realizara segun lo establecido en la EHE-08-08 para los niveles

que, en cada caso, figuran en los planos.

Medicion y abono

Las armaduras se abonaran, segun su tipo, por su peso en kilogramos (kg) deducido de

los Planos de despieces de armaduras.
El precio incluye, ademas de las mermas y despuntes, el coste de procedimientos
especiales de empalme, separadores y elementos de arriostramiento, si fueran

necesarios.

No se realizara abono por separado del acero en armaduras de piezas prefabricadas,

quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios.

14.2.- HORMIGONES

Los hormigones cumpliran las condiciones exigidas en la "Instruccion de Hormigon
Estructural EHE-08-08-08".

Materiales

Cemento

Ademas de las condiciones exigidas en el articulo 202 del PG-3, se cumpliran las
indicaciones del articulo 26 de la EHE-08-08.

Agua
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Ademas de las condiciones exigidas en el articulo 280 del PG-3, se cumpliran las
indicaciones del articulo 27 de la EHE-08-08.

Avrido fino

Cumplira los requerimientos del articulo 610 del PG-3 y del articulo 28 de la EHE-08-08.
Con independencia de lo requerido en dichas normas, se realizara un (1) ensayo
granulométrico, un (1) ensayo para la determinacion de materia organica y un (1) ensayo

de los finos que pasan por el tamiz 0,0080 por cada 100 m® de arido.

Debera comprobarse que el arido fino no presenta una pérdida superior al diez (10) o al
quince (15) por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamientos con soluciones de

sulfato sédico y sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE 7136.
Arido grueso

Cumplira los requerimientos del articulo 610 del PG-3 y del articulo 28 de la EHE-08.

Las caracteristicas del arido grueso se comprobaran antes de su utilizacion mediante la
ejecucion de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director de las

Obras.

Asi mismo se realizard& como minimo un ensayo granulométrico por cada 100 m® o

fraccion de arido grueso a emplear.

Debera comprobarse que el arido grueso no presente una pérdida de peso superior al
doce (12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento
con soluciones de sulfato sodico y sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la
Norma UNE 7136.

Productos de adicidn
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Cumpliran lo prescrito en el articulo 29 de la EHE-08.
Tipos de hormigdn y distintivos de calidad

Los tipos de hormigdn que se usaran son los definidos en el articulo 39.2 de la EHE-08
para aplicaciones estructurales. Para aplicaciones no estructurales, como en el caso del
hormigéon de limpieza bajo las zapatas o de nivelacidon y reglado, podran usarse otros

hormigones.

Los tipos de hormigén a emplear, asi como la consistencia y el tamano maximo, se
indican en los correspondientes Planos.

En cada elemento estructural, el hormigon esta sometido a un tipo de ambiente, segun lo
especificado en la EHE-08, el cual se indica en los Planos. Para cada ambiente se
deberan cumplir los limites establecidos para la cantidad de cemento y la relacién

agua/cemento en el articulo 37 de la EHE-08.

Control de calidad

El control de calidad se efectuara de acuerdo con lo dispuesto en la EHE-08. Los niveles
de control para los distintos materiales y elementos figuran en los correspondientes
planos.

Medicion y abono

El hormigdn se abonara por metros cubicos (m*) medidos sobre los Planos del proyecto,

de las unidades de obra realmente ejecutadas.

El cemento, aridos, agua, aditivos y adiciones, asi como la fabricacion y transporte y
vertido del hormigén, quedan incluidos en el precio unitario del hormigdn, asi como su

compactacion, ejecucion de juntas, curado y acabado.
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No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para la reparacion de defectos.

14.3.- MORTEROS DE CEMENTO

Los hormigones a utilizar en la obra, cumpliran con lo especificado en el articulo 611 del
PG-3.

14.4.- OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO

Las obras de hormigbn en masa o armado a ejecutar en la obra, cumpliran con lo

especificado en el articulo 630 del PG-3.

Materiales:
Los materiales seran los especificados en los articulos 610 y 600 de este Pliego. El nivel

de control de los materiales sera el especificado en planos segun la EHE-08.

Ejecucion:

Los paramentos verticales en muros estaran exentos de eflorescencias causadas por cal
libre de fraguado o cualquier otro tipo de contaminacion. La ejecucion sera cuidada para
evitar la necesidad de cualquier tratamiento posterior.

El control de la ejecucion sera para cada uno de los componentes de la obra, el que se

indica en los Planos, realizado segun la EHE-08.

Medicion y abono:

Se realizara por sus elementos componentes, con los criterios expuestos en los articulos
600, 610, 680 y 681 o0 en algun caso en particular con los precios que figuran en los
Cuadros de Precios. No se abonaran las operaciones que sea preciso efectuar para

limpiar o reparar las obras en las que se acusen defectos.
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14.5.- ENCOFRADOS Y MOLDES

Los encofrados y moldes estaran de acuerdo con lo expuesto en el articulo 680 del PG-3,

asi como a lo prescrito en la instrucciéon EHE-08.

Definicion:

En esta unidad de obra quedan incluidos:

los calculos de proyecto de los encofrados.

el montaje de los encofrados, incluso soleras.

el desencofrado.

cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la correcta y rapida

ejecucion de esta unidad de obra.

Ejecucion:

Se cumplira lo establecido en el articulo 65 de la EHE-08. Los encofrados, con sus
ensambles, soportes o cimbras, tendran la rigidez y resistencias necesarias para soportar
el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz.

Los apoyos estaran dispuestos de modo que en ningin momento se produzcan sobre la

parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

El Director de la obra podra exigir del Contratista los croquis y calculos de los encofrados

y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Las juntas del encofrado no dejaran rendijas de mas de dos milimetros (2 mm) para evitar
la pérdida de lechada, pero deberan dejar el hueco necesario para evitar que por efecto
de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros.

Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milimetro (1 mm)
para las caras vistas del hormigdén. No se admitiran en los aplomos y alineaciones,

errores mayores de un centimetro (1 cm).
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El Director de la obra, podra, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su
juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construccion, especialmente en cimentaciones y

estribos.

Materiales

Los encofrados podran ser metalicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., que,
en todo caso, deberan cumplir lo prescrito en la Instruccion EHE-08 y ser aprobados por

el Director de la obra.

Los materiales, segun el tipo de encofrados, seran:

Ordinarios: podran utilizase tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no
necesariamente uniformes, placas de acero y chapas.

vistos: podran utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas. Las tablas deberan
estar cepilladas con un espesor mayor de veinticuatro milimetros (24 mm) y con un ancho
que oscilara entre diez y treinta centimetros (10 y 30 cm). Las placas deberan ser de

viruta de madera prensada, plastico o madera contrachapada o similar.

Para los encofrados vistos en estructuras sobre la carretera, se utilizara exclusivamente

encofrados de madera machihembrada.

perdidos: para tableros de puente podran utilizarse placas de fibrocemento, hormigon
armado (ver Articulo 617), u otro material no agresivo frente al hormigén, cuyo espesor
no sea superior a cuarenta y cinco milimetros y sesenta milimetros (45 mm y 60 mm)

respectivamente, para espesores de losa de veinte centimetros (20 cm), o superior.
En la formacion de juntas se emplearan, como encofrado perdido, placas de poliestireno
expandido del espesor indicado en los planos, que cumplan con lo especificado en el

Articulo 287 del PG-3.

Medicion y abono

Pagina 184



Los encofrados se abonaran por metros cuadrados (m?) de superficie de hormigén
encofrada, medidos sobre Planos. A tal efecto, los forjados se consideraran encofrados

por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

No se producird abono por separado por la ejecucién de berenjenos o ranuras, que se
consideran incluidos en el precio del encofrado correspondiente.

La medicion y abono de las placas prefabricadas para encofrado perdido de tableros de
puente se ha considerado y definido en el articulo 617 “Prefabricados de hormigon

armado”.

Todos los precios de encofrado incluyen el material y colocacion de puntales para los
correctos aplomos, nivelacion y rasanteo de superficies. ElI cimbrado sera objeto de
abono independiente segun el articulo 681 y Unicamente para altura superiores a 4

metros.

14.6.- APEOS Y CIMBRAS

Los encofrados y moldes estaran de acuerdo con lo expuesto en el articulo 681 del PG-3,

asi como a lo prescrito en la Instruccion EHE-08.

Construccion y montaje:

Los castilletes o soportes de la cimbra autoportante destinada al encofrado de vanos de
estructuras estaran dotados de mecanismos de elevacién con posibilidad de giro, de
suficiente sensibilidad como para permitir una correcta adecuacion de la cimbra a las

condiciones de altimetria del vano a encofrar sobre ella.

El montaje o construccion de la cimbra autoportante se realizara con la contraflecha

prevista en los calculos presentados a la Direccion de obra para su aprobacion.
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Medicion y abono:
El abono de la cimbra se realizara por metros cubicos (m3) medidos entre el paramento

inferior de la obra y la proyeccion en planta de la misma sin excederse de los limites de

dicha obra.

No se abonara el exceso de cimbra realizado para ampliar la plataforma de trabajo.

Estos precios recogen los costes relativos al disefio, fabricacion, transporte, montaje,
operacién y desmontaje de la cimbra, sus soportes y elementos auxiliares asi como la
preparacién del terreno de apoyo y la elemental construccion y demolicion de cimientos

provisionales para el cimbrado.

En Madrid, julio de 2017

El Arquitecto.

Ernesto A. Rodr’gue@?
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