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INFORME DEL PROYECTO BAS'ICO Y DE EJECUCION “EMBELLECIMIENTO DEL BARRIO VI-
LLAMONTANA” DE SAN MARTIN DE LA VEGA:

A continuacion se detallan los cambios a realizar en el proyecto basico y de ejecucién “Embelleci-
miento del Barrio Villamontafa” de San Martin de la Vega basandonos en la normativa que exige el
Canal de Isabel II:

e Las dimensiones minimas que deben cumplir los colectores son:

- Enramales de imbornales: DN minimo 250 mm
- En colectores generales: DN minimo 400 mm

Respecto a los materiales de los colectores deben ser preferentemente los siguientes:
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Por lo tanto, no pueden ser tubos de PVC liso, serie SN-4 de rigidez anular 4KN/m?.

e Los imbornales deben de tener como maximo una profundidad de 0,70 metros con objeto de
hacer viables las labores de limpieza. Las dimensiones que aparecen en el plano 12.1 referidas
al alzado del imbornal no serian correctas y se deberian modificar para que cumplan con lo exi-
gido en la norma. Las rejillas a instalar deben de cumplir la norma UNE-EN 124 y ser como mi-
nimo de clase D-400.

° La pendiente minima del albafial de acometida del imbornal a la red de alcantarillado debe ser
del 2 %.

e Los pozos de registro deben de tener como minimo un diametro interior de 1 metro.

- Si son prefabricados de hormigdn, éste debe ser armado y cumplir con las normas UNE-EN
1917 y UNE-127917.

- Si son in situ podran ser de ladrillo o de hormigén en masa o armado (cumpliendo con lo es-
pecificado en la vigente EHE) con un espesor minimo de las paredes de 25 cm. La solera de-
bera ser siempre de hormigén armado o0 masa y el espesor de la misma por debajo de la ge-
neratriz inferior por debajo de la cuna no sera menor de 30 cm.
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Los pates a instalar en pozos de hormigdén deberan de cumplir lo especificado para ellos en las

normas UNE 127917 y UNE-EN 1917.

Parametro Valor

Longitud minima/maxima entre extremos del travesafio de apoyo con una sola

4 : : 300/400
alineacion vertical (mm)
Proyeccién minima desde la superficie de hormigén (mm) 120
Longitud de empotramiento minima/maxima en la pared del pozo (mm) 75/85
Diametro minimo/maximo del travesario de apoyo (mm) 20/35
Espacio vertical entre pates (mm) 250-300
Separacion del pate superior mas proximo a la boca de acceso (mm) 400-500

Las tapas deberan cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 124. Las tapas seran redondas

y su cota de paso, como minimo, de 600 mm.
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