Célculo luminico de la zona de aparcamiento en Calle Villamontafia
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Aparcamiento Villamontanas / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 DM
N° de articulo:
Fiujo luminoso {Luminaria): 3640 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 4044 Im
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificacién luminarias segun CIiE: 100
Cédigo CIE Flux: 44 77 98 100 90
Lampara: 1 x GRN40/740/- (Factor de correccion
1.000).

e

2 Pieza PHILIPS BRP435 725 1xGRN55/740 DW F, o
N° de articulo: T o
Fiujo luminose (Luminaria): 4675 Im T \ 3
Fiujo luminoso {Lamparas): 5500 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W . e R
Clasificacion luminarias segun CIE: 100 Lo
Cédigo CIE Flux: 36 71 86 100 85 i
Lampara: 1 x GRN55/740/- (Factor de correccion
1.000).

2 Pieza PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED59-45/740 Dispene de una imagen

DW50 de la luminaria en
N° de articulo: nuestro catalogo de
Flujo luminoso (Luminaria): 4980 Im luminarias.

Flujc luminoso (Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacién luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 23 59 85 100 83
Lampara: 1 x LED59-45/740 (Factor de
correccién 1.G00).
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PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED59-48/740 DW50 / Hoja de datos de luminarias

Emision de fuz 1:

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro e, | Ty 9 BT R i
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Clasificacion luminarias segan CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Ceodigo CIE Flux: 23 59 95 100 83 tabla UGR porgue carece de atributos de simetria.
i,
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PHILIPS BRP435 T25 1xGRN55/740 DW / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:
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Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 36 71 96 100 85

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porgue carece de atributos de simetria.
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PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 DM / Hoja de datos de luminarias

Emision de luz 1:
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Clasificacidon luminarias segan CIE: 100 Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
Codigo CIE Flux: 44 77 ©8 100 90 tabla UGR porque carece de atributos de simetria.

Iridium gen3 ~ Luminaria vial ‘plug & play’. inteligencia integrads Iridium
gen? es la primera luminaria realmente inteligente, disefiada para obtener
una conectividad perfecta. La puesta en marcha es sencilla: no hay mas que
instalar la luminaria y controfaria a distancia con el software de gestién
CityTouch. La gestidn en remoto de la fuminacion es mas facll que nunca.
El nueva concepte ‘plug & play’ se ha disefiade para garaniizar una
instalacion facil y segura en solo tres pasos: 1. Instalar el espigot 2.
Conectar a red 3. Seleccionar el dngulo de inclinacion y cerrar la iuminaria.
La alta eficiencia de la luminaria a nivel de sistema consigue un gran ahorro
de energia en relacién con las instalaciones convencicnales existentes, con
una rentabilidad muy rapida. Por ia amplia gama de paguetes luminicos,
sistemas oplicos y temperaturas de color, lridium gen3 se adapta a casi
cualquier uso en areas residenciales. El disefic necclasico de la luminaria
garantiza un aspecto apropiado para el entorno.
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Escena exterior 1/ Datos de planificacién

T96.40m
; 4640
47.58 115.50 m
Factor mantenimiente: 0.85, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Escala 1:486

Lista de piezas - Luminarias

N° | Pieza  Designacion {(Factor de correccion) & {Luminaria) [Im]  © {Lamparas) [Im] P [W]
1 4  PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 DM (1.000) 3640 4044 305
5 2 iﬁé%gs BRP435 T25 1xGRNS5/740 DW 4575 5500 38.0

PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED59-45/740
3 2 DWS50 (1.000) 4980 6000 38.0
Total: 33868 Total: 38176 274.0
.
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias

4 Pieza PHILIPS BGP381 1xGRN40/740 DM
N° de articulo:
Flujo luminoso (Luminaria): 3640 Im
Flujo lumincso (Lamparas): 4044 Im
Potencia de las luminarias: 30.5 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cédigo CIE Flux: 44 77 88 100 90
Lampara: 1 x GRN40/740/- (Factor de correccidn
1.000).

2 Pieza PHILIPS BRP435 T25 1xGRN55/740 DW
N° de articule:
Fluje luminoso {(Luminaria): 4675 Im
Flujo luminoso (Lamparas): 5500 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 36 71 96 100 85
Lampara: 1 x GRN55/740/- (Factor de coreccién

1.000).

2 Pieza PHILIPS BRP775 FG T25 1 xLED59-45/740 Dispone de una imagen
DW50 de la luminaria en
N7 de articulo: nuestro catalogo de
Fiujo luminoso (Luminaria): 4980 Im luminarias.

Flujo luminoso {Lamparas): 6000 Im
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Codigo CIE Flux: 23 59 85 100 83
Lampara: 1 x LED58-45/740 (Factor de
correccion 1.000).
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Escena exterior 1 / Superficie de calculo 2 f Grafico de valores (E, perpendicular)

100 14
7.78 10

3.97 516 698 885 11
2722 295 351 4592 6.08 8.13 990 12
1.85 2.29 269 342 409 515 663 824 971 12
1.3 2.01 2.33 2,57 2.94 331 4.02 4.85 6.06 7.20 B.9G 11
220 245 269 2.92 310 339 374 4,00 4.93 548 664 786 957 11

16

12 45 qy

13 15

13 15

16
13

14

“2.58 2.77 3.04 3.35 354 379 399 4.16 4.2 463 500 570 642 7.70 929 11 13

1 : |

0.00 8.19

No pudieron representarse fodos los valores calculados.

Situacion de la superficie en la
escana exteriorn
Punto marcado:
{64.300 m, 64.100 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 64 Puntos

E [
7.96

En
1.70

T788m

15 47
14 16 1181
0.0
2423 m

Valores en Lux, Escala 1. 174

E Emm f Emax

0.084

min m

0.213
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Escena exterior 1 / Aparcamiento / Gréafico de valores (E, perpendicular)

415 428 445 470 482 500 518 5.30 5.36 547 554 573 591 6.38 696 787 9.14 11 —
526 541 5.60 5.85 580 6.14 6.25 6.44 6.51 649 6.61 6.63 6.69 6.92 7.21 7.84 B840 9.66

6.30 6.56 6.73 692 7.03 720 737 749 7.54 763 767 7.73 7.70 777 7.95 825 862 9.25

7.32 748 766 7.87 8.04 8.24 8.20 8.46 851 855 871 870 8.63 8.66 872 8.60 9.10 0.56
.&Q? 821 840 860 879 909 918 932 937 948 954 942 9.33 9.33 9.39 953 8965 10 1

; ., boo
!O.GO l25.00 m

Valores en Lux, Escala 1:179
No pudieron representarse fodos los valores calculados.

Situacion de la superficieen fa
ascena exterior:
Funto marcado:
{63.500 m, 58.600 m, 0.000 m)

Trama: 128 x 32 Puntos

Em UX} Emén iixz Emax “X] Emin / Em Emtn / Em'e,x
750 3.39 15 0.452 0.224
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