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NOTAS:

PARA REGISTROS CON PROFUNDIDAD MAYOR DE 2 m, SE INSTALARA UN
ASIDERO D PATE EN EL EXTERIOR QUE FACILITE EL ACCESO. SE COLOCARA
EN FORMA DE "U" INVERTIDA (GIRADOD 90# RESPECTD A LOS INTERIORES
DEL POZO). SU UBICACION NO SUPCNDRA RIESGO DE TROPIEZO PARA

TERCERQS.

EN LOS REGISTROS Y CAMARAS CUYD ACCESO EXTERIOR SE ENCUENTRE
SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, CON RIESGO DE CAIDA SUPERIOR A 2 m, SE
DEBERA HABILITAR ACCESQ SEGURD Y PROTEGER ADECUADAMENTE
MEDIANTE BARANDILLAS U OTROS SISTEMAS DE PROTECCION DE

NOTA:

SEGURIDAD EQUIVALENTE.

DIMENSIONES SOLERA

DIAMETRO a b

T"";}:’n‘g“ (mi | (m)
30 0,30 | 0,40
an 040 | 0,35
50 0,50 | 0,30
&0 0,60 | 0,25

declr, #+5cm.sr<1m.
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EL ARQUITECTO:

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACION LOCAL Y
ORDENACION DEL TERRITORIO (COMUNIDAD DE MADRID)
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