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70 cm

Bovedillas Capa de compresión

Cargas

Datos del Forjado - Planta Cubierta

transversal

Sección tipo del forjado

Vigueta

70 cm

Mallazo + armadura ME Ø5 20.20

h

Armado inferior  Ø10/15

Armado superior Ø12/15

Cargas

Datos de la Losas  -  Planta Primera

Sección tipo losaZonas Comunes Voladizo Cubierta Voladizo Aparcam.
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Armado
inferior

Armado
superior

eØ6a15

Losa
maciza

2Ø10

2Ø10

Viga de
atado Viga de atado

0.15

0.20

0.
20

Va
ria

bl
e

Va
ria

bl
e

Viga de atado mínima en borde de voladizo.

1Ø10 corrido
transversal

2Ø8 de conexión
0.40

Armado losa

Bovedillas

Forjado Losa
Macizado

 10 cm

Mallazo +
negativos de
vigueta

Remate losa.
2Ø10 corridos

Viga normalmente entre
pilares. Vea su armado

Vigueta

 0.15

Lb V 1m V

Va
ria

bl
e

Variable

Va
ria

bl
e

Transición a losa maciza de menor canto en voladizo enrasada superiormente.
Forjado unidireccional.
Viguetas pretensadas.

 6 c /1 5 (1 7 5 ) R S

8 8

 6 c /1 5 (1 7 5 ) R I

REFUERZOS DE
CORTANTE Y
PUNZONAMIENTO

REFUERZOS
EN CAPA SUPERIOR

REFUERZOS
EN CAPA INFERIOR

Alzado
Frontal

Alzado
Lateral

Armado viga

Barras de
anclaje

Detalle C

Detalle C

Perno de
anclaje

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Placa de anclaje
#12 mm

Placa de
apoyo

Placa de
apoyo

Placa de apoyo

Soldadura

Soldadura

Viga de
hormigón

Viga de
hormigón

Viga de
hormigón

a

Achaflanar en cono alrededor
del taladro para soldar mejor a
la cara superior de la placa de

reparto

a+200

h

h-
0.0

6

Lb

Lb

20 mm 20 mm

S

Apoyo de viga o placa de hormigón continua sobre pilar metálico.

Achaflanar en cono alrededor del taladro
para soldar mejor a la cara superior de la

placa de reparto

Alzado
Frontal

Alzado
Lateral

Armado viga

Barras de
anclaje

Barras de
anclaje

Detalle C

Detalle C

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Placa de
apoyo

Placa de
apoyo

Placa de
apoyo

Placa de apoyo

Soldadura

Soldadura

Viga de
hormigón

Viga de
hormigón

Viga de
hormigón

0.05

0.
20

a

a+200

a+200

h

h-
0.0

6

S

Apoyo articulado en extremo de vano de viga o placa de hormigón sobre pilar metálico.

2 UPN-160

2 UPN-160

2Ø16 transversal
superior

2Ø16 transversal
superior

Alzado Frontal
Alzado Lateral

Barras suplementarias que
reemplazan las armaduras

cortadas

Negativo
cortado

Negativos pasantes
de continuidad

Pilar metálico

Pilar metálico

Pilar metálico

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Placa de
anclaje

Placa de
apoyo

Placa de
apoyo

Planta por pilar

Planta por viga

Rebosadero Ø80

Rigidizador

Rigidizador

Rigidizadores

Viga

Viga de
hormigón

0.50 0.50

120Ø + Ancho del pilar

16
0

60Ø 60Ø

Ancho viga

Barras de
continuidad en el

lateral,
reemplazando a las
barras que se cortan
al llegar al pilar

C
an

to
 v

ig
a

=
=

1/8 Lo 0.50 1/8 Lo 0.50

-0.12

Solape Solape

Unión de viga plana continua de hormigón sobre pilar metálico continuo superior e inferior.
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V=5.08

PB12 PB14 PB16 PB18

PB17PB15PB13PB11 PB19

PB20 PB23

PB21 PB26 PB27

PB28

PB29

PB30

PB25

PB24

P C 23

P C 19

P C 21

P C 16a

P C 20a

P C 22a

P C 18a

PB10a

PB09aPB07a

PB08a

P C 10a

P C 12a

P C 14a

P C 13a

P C 11a

P C 15a

P C 17a

L = 4.75 (9)

L = 4 .65  (6 )

L =  4 .75  (10 )

L =
 4.

70
 (7

)

h=15

h = 1 5

B19 B36

DG:2xL 40 x 40 x 4

DG:2xL 40 x 40 x 4

DG :2 xL  4 0  x  4 0  x  4
D G :2 xL  4 0  x  4 0  x  4

DG
:2x

L 4
0 x

 40
 x 

4

DG
:2x

L 4
0 x

 40
 x 

4

D G :2 xL  4 0  x  4 0  x  4

Pór t i co  C 2 .0 3

Pór t i co  C 2 .0 4

Pórtico B2.07

Pórtico B2.05

Pórtico B2.06

Pó
rti

co
 B

2.
04

P ó r t i c o  C 2 .0 7

Pó r t i c o  C 2 .0 6

Pó r t i c o  C 2 .0 8

Pó
rti

co
 B

2.
09

Pó
rti

co
 B

2.
10

P ó r t i c
o  B 2 .11

A.B.: Ø10c/15

A.
B.

: Ø
10

c/1
5

A .B . :  Ø 1 0 c /1 5

A.B .: Ø 1 0 c /1 5

6Ø8

13Ø8

9Ø8

(70) (65)
(55) (55)

1Ø8(135)+1Ø8(110)

(220)
(170)

1Ø8(235)+1Ø8(185)

(215)
(215)

1Ø8(230)+1Ø8(230)

(2
25

)
(1

75
)

1Ø
8(

24
0)

+1
Ø

8(
19

0)

(7 0 )

(6 5 )

(5 5 )

(5 5 )
1Ø 8 (135 )+1Ø 8 (110)

(2 2 5 )
(1 7 0 )

1Ø 8 (240 )+1Ø 8 (185 )

V.B. 20x15

V.
B.

 2
0x

15

V .B . 2 0 x 1 5

V .B . 2 0 x 1 5

L =
 4.

65
 (6

)

Pó
rti

co
 B

2.
08

L =
 4.

65
 (6

)

(7
5)

(9
0)

(6
0)

(8
0)

1Ø
8(

16
5)

+1
Ø

8(
14

0)

L =
 4.

75
 (2

8)

V .B . 2 0 x 1 5

h = 2 2 + 5
N F T :  + 5 .7 6

h=22+5
NFT: +5.76

h=22+5
NFT: +5.76

Pórtico B2.07b

Pórt i c o  C 2 .0 8 b

Pó r t i c o  C 2 .0 7 b

Pó r t i c o  C 2 .0 6 b

1
+0

.3
4

-0.17

1+0.34

-0.17

1
+ 0 .3 4

-0.17

40x27

40x27

VB
:2

0x
27

V .B . 2 0 x 2 7

1  8 c /1 5 (2 3 9 ) R S

 6c/15(185) RS

 6c/15(250) RS

Ø6c/15 (8 0 ) R .S .

75

Ø8c/15 (7 5 ) R .S .

75

2Ø10c /1 5 (9 5 ) R .S .

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº 29

12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº

ESTRUCTURA:
FORJADO DE CUBIERTA
REFUERZO SUPERIOR LOSAS .2

12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

1/50

E-18
Canto de losa

Peso propio

Cargas muertas

Sobrecargas de tabiqueria

Sobrecargas de USO

18 cm 15 cm 20cm

3 KN/m2

0

1KN/m2 1KN/m2

1.5 KN/m2 5 KN/m20.5 KN/m2

00

Carga  TOTAL 9.00KN/m2 5.25  KN/m2 6.50  KN/m2

4.5 KN/m2 3.75 KN/m2 5.00 KN/m2
Zona aligerada

Cargas muertas

Faldon sobre tabiquillos palomeros

Sobrecargas de uso.

Carga  TOTAL
Zona aligerada

0.50 KN/m2

2.95 KN/m2

3 KN/m2

7.45 KN/m2

1 KN/m2
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