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1. ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL 1. MORTERO DE FORMACION DE PENDIENTE
2. BANDA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA 2. IMPERMEABILIZACION CON CAPA DE 2mm DE ESPESOR DE
3. TEJA CERAMICA MIXTA REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELASTICO
4. CAPA DE REHENCHIDO DE MORTERO . PAVIMENTO DE GRES RUSTICO
5. TABLERO RASILLONES SOBRE TABIQUES PALOMEROS . ADHESIVO CEMENTOSO
6. MORTERO MONOCAPA GEOTEXTIL DE POLIESTER e=8 mm.

. POLIESTIRENO EXTRUIDO e=5 cm.
. LAMINA IMPERMEABILIZANTE.
. BANDA ELASTICA EN MURO SUJECION CONDENSADORAS
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. ALBARDILLA DE PIEDRA ARTIFICIAL
. BANDA IMPERMEABLE AUTOADHESIVA
. TEJA CERAMICA MIXTA

CAPA DE REHENCHIDO DE MORTERO

. TABLERO RASILLONES SOBRE TABIQUES PALOMEROS

. AISLAMIENTO TERMICO SOBRE FORJADO DE LANA MINERAL =80 mm.
. BARRERA DE VAPOR

. AISLAMIENTO TERMICO RIGIDO =20 mm.

. MORTERO MONOCAPA

. CARGADEROS

. ESPACIO PARA CONDENSADORAS EXTERIORES

. FABRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO

. PREINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO/CONDENSADORA EXTERIOR
. PAVIMENTO DE GRES RUSTICO

. ADHESIVO CEMENTOSO

. FORMACION DE PENDIENTE CON ARCILLA EXPANDIDA VERTIDA EN SECO e=4 cm.
. GEOTEXTIL DE POLIESTER e=8 mm.

. POLIESTIRENO EXTRUIDO e=5 cm.

. GEOTEXTIL DE POLIESTER e=6 mm.

. IMPERMEABILIZACION ASFALTICA BICAPA ADHERIDA e=5 mm.

. REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELASTICO COLOR GRIS 2 mm.
. MORTERO DE FORMACION DE PENDIENTE

. AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO e=70 mm.

. TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO

. LATIGUILLOS @12

. CARGADERO DE CHAPA PLEGADA SOLDADA A LATIGUILLOS

. CARPINTERIA DE PVC (1,7 W/m2°K)

. FORJADO

. AISLAMIENTO DE LANA MINERAL e=40 mm.

. FALSO TECHO ESCAYOLA

. VIERTEAGUAS DE HORMIGON POLIMERO

. PLETINA DE ACERO GALVANIZADO 70x10 mm.

. MONTANTE DE ACERO GALVANIZADO 15x15 mm.

. MORTERO DE AGARRE

. TERRAZO MICROCHINA

. MORTERO AUTONIVELANTE 2 mm.

. AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 20 mm.

. PANEL PORTATUBOS EPS 13 mm. SOBRE FILM DE POLIETILENO

. BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE 50 mm.

. PAVIMENTO LAMINADO 7 mm.

SOBRE LAMINA DE ESPUMA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD 3 mm.
CHAPA DE ACERO GALVANIZADA e=4 mm.

PLACA DE APOYO

1/2 IPE 400

PILAR METALICO REDONDO

FALSO TECHO DE ESCAYOLA EXTERIOR

ESPACIO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

LUMINARIA ESTANCA DE SUPERFICIE

BORDILLO PREFABRICADO

ESPACIO PARA INSTALACIONES DE I.C.T.

ESPACIO PARA INSTALACIONES DE AGUA Y CALEFACCION
RELLENO DE GRAVA

CIMENTACION

HORMIGON DE LIMPIEZA

CANALON DE PVC PARA ENCOLAR

ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS Y PAREDES

CON ACABADO DE PINTURA PLASTICA

CHAPA DE ACERO GALVANIZADO e=4 mm.

PRECERCO

AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO e=20 mm.

CHAPA DE ACERO 4 mm LACADO MISMO COLOR QUE CARPINTERIA, PENDIENTE 10%,

GOTERON AL MENOS 2 cm DE CARA EXTERIOR, ENTREGA LATERAL MAYOR A 2 cm
PLETINA DE ANCLAJE e=4 mm.

BARROTE DE ACERO @30 mm. COLOR SEGUN "RAL"
ANGULAR DE ANCLAJE A FORJADO

SOLERA DE HORMIGON 10 cm.

TERENO NATURAL COMPACTADO

TERENO NATURAL

AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO e=50 mm.
LAMINA IMPERMEABILIZANTE

RODAPIE DE PINO

JUNTA ELASTICA

ILUMINACION DE REFERENCIA

PERFORACIONES EN CHAPA

MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

73.TUBO D.60MM -E= 4mm.Anclado a cornisa de hormigon y lateralmente

a chapa plegada en junta entre bloques mediante pletina e 5mm.

74. LINEA DE VIDA d=10 mm .Cable trenzado de acero galvanizado
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. MORTERO DE FORMACION DE PENDIENTE
. LAMINA IMPERMEABILIZANTE
. MORTERO DE AGARRE

. TERRAZO MICROCHINA

. PERFORACIONES EN CHAPA
. CHAPA DE ACERO GALVANIZADA e=4 mm.
. PLACA DE APOYO
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NOTA:

LADRILLO MACIZO
CAMARA

INSTALACIONES .

DISCONTINUIDAD EN FABRICA DE

SANITARIA
COLUMNA DE VENTILACION DE CAMARAS DE

1PIE DE
PARA VENTILACION DE
COINCIDIENDO BAJO

DETALLE E
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. MORTERO DE FORMACION DE PENDIENTE

. LAMINA IMPERMEABILIZANTE

. MORTERO DE AGARRE

JUNTA ELASTICA

TERRAZO MICROCHINA

. JUNTA ELASTICA

. AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 20 mm.

. PANEL PORTATUBOS EPS 13 mm. SOBRE FILM DE POLIETILENO
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1. TUBO 20X20 mm. PARA RIGIDIZACION DE CHAPA
2. PLETINA DE ANCLAJE
3. CHAPA DE ACERO 4 mm LACADO MISMO COLOR QUE CARPINTERIA
4. LATIGUILLO @12
5. AISLAMIENTO TERMICO PROYECTADO =20 mm.
6. CARGADERO DE CHAPA PLEGADA SOLDADA A LATIGUILLOS
7. PLETINA DE ANCLAJE e=4 mm.
8. BARROTE DE ACERO @30 mm. COLOR SEGUN "RAL"
9. CHAPA DE ACERO GALVANIZADO e=4 mm.
10. CARPINTERIA DE PVC (1,7 W/m2°K)
11. GOTERON
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1. CHAPA DE ACERO GALVANIZADO e=4 mm.
2. BARROTE DE ACERO @30 mm. COLOR SEGUN "RAL"
3. PRECERCO
4. JUNTA ELASTICA
5. AISLAMIENTO RIGIDO
6. ANGULAR DE ANCLAJE A FORJADO
7. CHAPA DE ACERO 4 mm LACADO MISMO COLOR QUE CARPINTERIA, PENDIENTE 10%,

GOTERON AL MENOS 2 cm DE CARA EXTERIOR, ENTREGA LATERAL MAYOR A 2 cm

o]

. PLETINA DE ANCLAJE e=4 mm.
9. MORTERO MONOCAPA

DETALLE H
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1. MORTERO MONOCAPA

2. LAMINA IMPERMEABILIZANTE

3. SOLERA DE HORMIGON 10 cm.

4. TERENO NATURAL COMPACTADO (GRAVAS)
5. MORTERO DE AGARRE

6

7

. PAVIMENTO DE GRES RUSTICO
. PASA MURO DE ACERO 15X 15CMS INCORPORADO EN
HORMIGONADO.CERRADO CON MALLA .
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. AISLAMIENTO RIGIDO

. TEJA CERAMICA MIXTA COLOR ROJO
. MORTERO DE CEMENTO

. ABRAZADERA ORIENTABLE

CANALON PVC SEMICIRCULAR

. SUJECCION A CUBIERTA
. MORTERO MONOCAPA

Agencia de Vivienda

Social

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSE ECHEGARAY N° 29

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

ARQUITECTO: CURIEL N° DE PLANO:
ROZAS
LUIS
MARIA - i A'1 8
1302661 i s ™
LUIS CURIEL ROZA8
PLANO: FECHA:
12/09/2018
SECCION CONSTRUCTIVA (1) |
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