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barras corrugadas Ø14/75 (L=610 mm)

barras corrugadas Ø14/75 (L=610 mm)

barras corrugadas Ø14/75 (L=610 mm)

JUNTA TRANSVERSAL DE RETRACCIÓN

JUNTA LONGITUDINAL DE HORMIGONADO

JUNTA DE SEPARACCIÓN

BORDE EXTERIOR DE SOLERA REFORZADo

BARRAS CORRUGADAS EN JUNTAS DE BORDE

Ø1
4/

75
 (L

=6
10

 m
m

)

J. RETRACCÍON

J. SEPARACCIÓN

J. SEPARACCIÓN

J. RETRACCÍON

J. LONGITUDINAL

25

JUNTA DE SELLADO

RELLENO COMPRESIBLE

30

30 30 30

15

REFUERZO EN BORDES (JUNTAS CALLE)

90 cm
25 mm

5
15

RELLENO COMPRESIBLE

JUNTA DE SELLADO

JUNTA TRANSVERSAL
DE RETRACCIÓN

JUNTA DE
SEPARACCIÓN

JUNTA LONGITUDINAL
DE HORMIGONADO

JUNTA DE
DILATACIÓN

PILAR

JUNTA DE
SEPARACCIÓN

PILAR

MURO

DIRECCIÓN DE
HORMIGONADO DE
LAS BANDAS

15

5

Perfil Madera / Plastico
H= Min 2 cm

JUNTA SERRADA Y SELLADA ( 35mm)

GRIETA INDUCCIDA

JUNTA DE RETRACCIÓN:

90

5

Pavimento de Gres Rústico

Solera de Hormigón (Impreso en acabado S5)

Sub-base (Encachado)
Explanación Compactada

Pavimento de Gres Rústico

Pavimento de Hormigón

Sub-base (Encachado)
Explanación Compactada

Juntas de retracción en solera a 6 m maximo.
Recomendado: 30 h = 3 m
Sellante de juntas en cajeado o posteriormente a maquina.

SECCIÓN GENERAL PAVIMENTO URBANIZACIÓN
(Junta dilatación)

SECCIÓN GENERAL PAVIMENTO URBANIZACIÓN
(Tráfico ligero. 10 cm)

15

5

15

5
5

5
15

90

JUNTA SERRADA Y SELLADA ( 35 mm)

JUNTA SERRADA Y SELLADA ( 35 mm)

LLAVEADO (Æ30 mm)

JUNTA SERRADA Y SELLADA ( 35 mm)

JUNTAS LONGITUDINALES
DE HORMIGONADO:

OPCION 1

OPCION 2

OPCION 3

REFUERZO
JD

J SEPARACI'ON JT
JT

JT

JL
JD

JL

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº 29

SOLERA  APARCAMIENTO
12/09/2018

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

A-21

E 1/100

JUNTA DE DILATACIÓN Y SEPARACIÓN REFUERZO EN BORDES EXTERIORES

JUNTAS DE SEPARACION

SOLERAS PEATONALES

* NOTA: Las juntas de retracción
serradas podran tener un espesor
de 3 mm sin sellar o almenos de
6.5-7 mm para sellado
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