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PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:
15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO
PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSE ECHEGARAY N° 29
Datos del Forjado - Plantas baja y primera Datos de la Losa-Planta Baja ARQUITECTO: N° DE PLANO:
Cargas Seccion tipo del forjado Cargas Zonas Comunes Zona Vestibulo Silo Seccién tipo losa »* % i I -0 ;
Zona aligerada 2.95 KN/m2 Capa de compresion Canto de losa 18 cm 25 cm 25¢m Armado superior @10/15
Cargas muertas 1.5 KN/m2 /| Mallazo + armadura ME @5 20.20 ﬂwgui Peso propio 4.5 KN/m2 6.25 KN/m2 6.25 KN/m2 AgenC|a de V|V|enda LU IS CU RI E L ROZAS
transversal : :
Sobrecargas de tabiqueria 1.00 KN/m2 e . — . — — == Cargas muertas 1.5 KN/m2 1.5 KN/m2 0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ SOClaI PLANO: FECHA:
Sobrecargas de uso( viv.trast.) 2.3 KN/m2 ﬂ EDDDQ DDD DD - Sobrecargas de tabiqueria 0 0 0 _ _ _ _ _ _ _ . 12/09/2018
< e I O ) e ob 4o USO 3 KN/m2 5 KN/m2 16 KN/m2 S CONSEJERIA DE TRANSPORTES ESTRUCTURA:
f 1 obrecargas de .
Carga TOTAL JLJF JLJF JLJL \\ N\ Armodormerr G101 VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PLANTA BAJA-EORJADOS ESCALA:
Zona aligerada 7.45 KN/m2 o 1o C 'd d d M d 'd
TRASTEROS 6.45 KN/m2 Carga TOTAL 9.00KN/m2 12.75 KN/im2 22.50 KN/m2 omunida e \viadari 1/50




