JUNTA TRANSVERSAL DE RETRACCION

JUNTA LONGITUDINAL DE HORMIGONADO

JUNTA DE SEPARACCION

BORDE EXTERIOR DE SOLERA REFORZADo
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BARRAS CORRUGADAS EN JUNTAS DE BORDE
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SOLERAS PEATONALES

SECCION GENERAL PAVIMENTO URBANIZACION

(Tréfico ligero. 10 cm)

0

Pavimento de Gres Rustico

Solera de Hormigdn (Impreso en acabado S5)

Sub-base (Encachado)

Explanacién Compactada

SECCION GENERAL PAVIMENTO URBANIZACION
(Junta dilatacion)

0 N N N N

Pavimento de Gres Rustico

Pavimento de Hormigén

Sub-base (Encachado)

Explanacién Compactada

Juntas de retraccion en solera a 6 m maximo.

Recomendado: 30h=3m
Sellante de juntas en cajeado o posteriormente a maquina.
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JUNTAS LONGITUDINALES

DE HORMIGONADO:
JUNTA SERRADA Y SELLADA (35 mm)

LLAVEADO (/30 mm)
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JUNTA DE RETRACCION:

JUNTA SERRADA Y SELLADA ( 35mm)

/ GRIETA INDUCCIDA

e /. S A
Perfil Madera / Plastico
H= Min 2 cm

Agencia de Vivienda

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)

C/ JOSE ECHEGARAY N° 29

ARQUITECTO:

CURIEL ROZAS
LUIS MARIA -
13026615J

e por CURIEL ROZAS
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N° DE PLANO:
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