
15

Armado inferior  Ø10/15

Armado superior Ø10/15

Cargas

Datos de la Losas  -  PASARELA

Sección tipo losa

Refuerzos inferior  Ø6/15

1,
02

6,
15

1,
0

1,0

5,7
4

1,0

1,46

3,03

8,
17

7,7
6

PD12a

PD25a

V .B . 2 5 x 1 8

A.B.: Ø10c/15

A.B.: Ø10c/15

HEB160

UPN160

U P N 1 6 0

HE
B1

60
*M

: 4
0x

18

*M : 40x18

Ø6
c/1

5(
12

5)
 R

.I.
32

2

h=15
NFT: +2.79

8,17

1,01 6,23

1,02

2,
9

1,02

1,01 6,23

7,76

2,
9

Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala: 1:50

HE
 1

60
 B

HE  160  B

HE 160 B

PASARELA: p1 (A)
Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
Acero laminado: S275
Escala: 1:50

PASARELA: p2 (B)

HE
 1

60
 B

HE  160  B

HE 160 B

PS3 PS1 PS4 PS2

HE
 1

60
 B

H E  160  B

H E  160  B

H E
 1

60
 B

U P N  140

U P N  140

H E  1 6 0  B

H E  1 6 0  B

Estructura 1: 3D

Acabado rugoso

Armado inferior
zapata

Armadura de
conexión

Armadura mínima de enano. 1Ø12a20
(Vertical) o capacidad mecánica equivalente
de los pernos de anclaje.

Base
compactada

Calzos de apoyo de
parrilla      5 cm

Detalle A

Detalle A
Detalle B

Detalle B

eØ8a15

eØ8a15

Enano

Enano de
hormigón

Espacio para mortero
de nivelación

Espacio para mortero
de nivelación expansivo

Espacio para mortero
de nivelación expansivo

Hormigón de
limpieza

Junta de hormigonado, rugosa,
limpia y humedecida andes de
hormigonar

Perno de
anclaje

Pernos de
anclaje

Pilar metálico

Pilar
metálico

Placa de anclaje

Placa de apoyo
y de anclaje

Placa de apoyo
y de anclaje

Relleno
Relleno

Rigidizadores s/Casos

Sección

Sección por enano

Soldadura

Tuerca y contratuerca para
nivelar alturas e inclinaciones

0.
10

50 mm

Achaflanar en cono
alrededor del taladro
para soldar mejor a la
cara superior de la
placa base

45 cm

H

 0.20  0.20

0.
30

Ø

#e1 #e2

S£0.20

Arranque de pilar metálico sobre enano de hormigón.

ec ³ 10 mm

ep ³ 12 mm

h 
³ 1

50
 m

m

³ 20

³ 2
0

ALINEACIONES PC01-PC22, PDxx Y ENANOS PASARELA (ENANOS 45X45; 45X40; 45X35 S/PLANTAS)

1Ø16 cada 50 cm

Armado
inferior

Armado
superior Losa

maciza

HEB160

16

Apoyo en extremo de vano con forjado embebido en viga metálica.
Losa maciza.

12

2ACERO ESTRUCTURAL: S275. LÍMITE ELÁSTICO 275N/mm

FORJADOS DE CUBIERTAS

HORMIGÓN

HORMIGÓN

HORMIGÓN

ACERO ARMAR

EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN

CIMENTACIÓN

MUROS DE HORMIGÓN

ELEMENTO

CIMENTACIÓN

FORJADOS Y VIGAS INTERIORES

VIGAS (MÍNIMO 3 POR VANO)

SOPORTES (MÍNIMO 3 POR TRAMO)

NOTA: EL HORMIGÓN DE LIMPIEZA SERÁ DEL TIPO HM-20/B/40

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES (ART. 66.2):

RECUBRIMIENTOS (SEGÚN CTE DB-SI Y ANEJO 7-ART. 5):

NOTA: Ø ES EL DIÁMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
SE HA DISEÑADO LA ESTRUCTURA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGÚN CTE, DB-SI, EI-60.

MUROS

50xØ  < 50cmEN EMPARRILLADO SUPERIOR

50xØ  < 50cm

100xØ  < 200cm

EN CADA EMPARRILLADO

ENTRE EMPARRILLADOS

EN ESTRIBOS

EN ESTRIBOS

100cm

100cm

1.15

RECUBRIMIENTO
NOMINAL

DISTANCIA MÁXIMA

50xØ  < 100cmEN EMPARRILLADO INFERIOR

COLOCACIÓN

IIa REI 60 30 mm

I

IIa

REI 60 30 mm

REI 60 30 mm

HA-25/B/40/IIa

HA-25/B/20/IIa

B 500 S

HA-25/B/20/I

NIVEL DE CONTROL NORMAL

ESTRUCTURA INTERIOR

ESTRUCTURA EXTERIOR

TODOS

TODOS

RESISTENCIA
AL FUEGO

CLASE DE
EXPOSICIÓN

1.50

1.50

1.50

1.501.35

DESCRIPCIÓN

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDADTIPIFICACIÓNELEMENTO

Yc YqYgYs

ENANOS CIMENTACIÓN 30 mm

155

ANCLAJE (Lb)

TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.

16

20

32

25

 8

12

10

Ø

 6 40

95

6020

25

30

Lb

15

190

60

50

120

Ls

30

310

SOLAPE (Ls)

135

30

40

45

60

85

Lb

25

215

(cm)

I II Ls

(cm)

40

I

120

270

170

430

II

60

50 80

80

90

EL SUBINDICE I Y II EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA POSICIÓN DE LA BARRA,
A ANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCIÓN DEL HORMIGONADO.

ANCLAJE (Lb)

Ø Lb Ls

SOLAPE (Ls)

Lb

(cm)

I II Ls

(cm)

I II

REI 60 50 mm

CIMENTACIÓN, ZAPATAS

REI 60

MAXIMA
REL. A/C

MINIMO
CEM. (kG/M3)

.60

.65

.60

275

250

275

IIa

IIa

275.60

275.60

Alzado

Angular 80x80x8 de
apoyo provisional en

montaje

Angular 80x80x8 de
apoyo provisional en

montaje

Angular 80x80x8 de
apoyo provisional en

montajePilar
metálico

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Pilar
metálico

Placa de
terminación #  e

Placa de
terminación #  e

Placa de
terminación #  e

Placa de
terminación #  e

Rigidizador
#  e 1

Rigidizador
#  e 1

Soldadura

Soldaduras

Viga metálicaViga metálica

Viga
metálica

Viga
metálica

Viga
metálica

Viga
metálica

Viga
metálica

Vista A

Vista B

A

B

e

e

e1

e1

e1
e1

Enlace semirrígido en línea de pilares de viga con pilar (HEB) de última planta.

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº 29

12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº 35

ESTRUCTURA:
PASARELA

12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

1/50

E-29

Canto de losa

Peso propio

Cargas muertas

Sobrecargas de tabiqueria

Sobrecargas de USO

15 cm

3 KN/m2

1.5 KN/m2

0

Carga  TOTAL 8.25 KN/m2

3.75 KN/m2

PASARELA: PLANTA 1/50 PASARELA: PORTICOS 1/50

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:


