F;Bg; PD02 PDO3 PD04 PD06 PDO7 PD0O8 | PD09 |PD10=PD11 PD12 PD12a | PD13a EB]‘;’: PB13=ER1S PD14=PD15 PD16a | PD17a | PD18a | PD19a | PD20a | PD21A | PD22a | PD23a PD1P952PZD_2POE2PGDZ1 PD24a PD23=PD24 PD25 PD25a | PD26a ps1=ps3 ps2=psd
CUB. CASETON CUB. CASETON
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08
C.MAQ. C.MAQ.
MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD: HE 1208 HE 1208 HE 208 HE 1208 HE 1208 HE 1208 HE 1208
. . CUBIERTA CUBIERTA
DESCRIPCION ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD &
HE 120B HE 120B HE 120 B HE 120 B HE 120 B HE 120 B HE 120B 0-175x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6
Yc Ys Yg Yq
- PRIMERA PRIMERA
HORMIGON CIMENTACION, ZAPATAS HA-25/B/40/11a 1.50 ; ; ; ; :
HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/l1a 150 HE 1208 HE 1208 HE120B HE120B HE1208 HE 1208 HE1;B 0-175x6 2xUPN'100(]) 0-155%6 0-155%6 0-155%6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155x6 0-155%6 0-155%6 0-155x6 0-155x6
BAJA BAJA
HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/1 1.50
ACEROARMAR | TODOS B 500 S 1.15 HE 1208 HE 1208 D B D B
EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50 ARRANQUES 212 212 @12 @12 @12 @12 - oo 510 ARRANQUES
NOTA: EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HM-20/B/40 @ )X S & E } & ° E 3 3 @O
ACERO ESTRUCTURAL: S275. LIMITE ELASTICO 275N/mm 2
: % 0 5 40 * T W
RECUBRIMIENTOS (SEGUN CTE DB-SI Y ANEJO 7-ART. 5):
DESCRIPCION CLASE DE  RESISTENCIA RECUBRIMIENTO MAXIMA  MINIMO HE 120B HE 120B Q(ﬁ © @ D 8 % D ® @ ®
EXPOSICION AL FUEGO NOMINAL REL. AIC CEM. (kG/M3) 5 = 5
108 39 39 o = o
ENANOS CIMENTACION lla REI 60 30 mm 60 275 108 108 108 108 108 108
: : Arm. Long.: 8912 : Arm. Long.: 8912 :
: Arm. Lor?g.. 8012 Arm. Lor?g.. 8012 o 03'9 - Arm. Lor?g.. 8012 |:str|b05'?oa il Arm. Lor?g.. 8012 Arm. Long.- 8012 Arm. Long.. 8012
CIMENTACION lla REI 60 50 mm 60 275 ESIboS 108 €715 ESTribos 108 C/15 Esiribos 28 c/15 ESTrbos: 18 c/T5 ‘ ESTibos: 28 /15 Esfribos; U8 o115 Estibos: ©8 o715
MUROS DE HORMIGON lla REI 60 30 mm 60 275 CSZ-1.07 (h=80) CSZ-1.07 (h=80)
FORJADOS Y VIGAS INTERIORES REI 60 30 mm 65 250
FORJADOS DE CUBIERTAS lla REI 60 30 mm 60 275 @ @
HE 120 B HE 120 B
DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2):
ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA CIMENTACION -288 CIMENTACION -288
CIMENTACION EN EMPARRILLADO INFERIOR 50x@ < 100cm
EN EMPARRILLADO SUPERIOR 50x@ < 50cm
MUROS EN CADA EMPARRILLADO 50x@ < 50cm
ENTRE EMPARRILLADOS 100cm
VIGAS (MIiNIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100cm —_ |
SOPORTES (VINIMO 3 POR TRANO) EN ESTRIBOS 1000 < 2000m < Arranque de pilar metalico sobre enano de hormigon.
& S -
NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
SE HA DISENADO LA ESTRUCTURA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN CTE, DB-SI, EI-60. . @ Detalle A
TABLADE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE. o Fx s
ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) & W o
(cm) (cm) (cm) (cm) oo
szs ‘206’ Pou eo 24, o PB2 PB30
o Lb | Lb 11 Ls | Ls Il o Lb | Lb 1 Ls | Ls Il * AN ; =
<5 q < ¢ s i A2 : v
6 15 25 30 50 16 40 60 80 120 P & TR\ Detalle B Soldadura
8 20 30 40 60 20 60 85 120 170 & s o )
10 25 40 50 80 25 95 135 190 270 ; . vt
me_ppcmapc*“
12 30 45 60 90 32 155 215 310 430 ccnd®

EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA POSICION DE LA BARRA,

AANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL HORMIGONADO.

pond®

Ref. pilares :

PD01=PD04=PD05

Dimensiones Placa = 200x200x10 mm ( S275)
Pernos = 4@10 mm, B 500 S, Ys =1.15
Escala 1:20
40 120 40
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S 28
- =R =
R o
sorav3e XV X
< 200 > : v:{:
Espesor placa base: 10 mm

Detalle Anclaje Perno

Soldadura

aca base
Mortero de nivelacion

Perno: @10 mm, B 500 S, Ys =1.15

"a a *a
piy »iv
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Hormigon: HA-25, Yc=1.5

a
LR AT IA
LV SN

Dimensiones Placa = 200x200x12 mm ( S275)
Pernos = 4@10 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1:20
I I
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<
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o -l o
N < o
~ — N
-]
o sumause XV
¥ oxe 3
< 200 5
Espesor placa base: 12 mm

Ref. pilares: PD02=PD03

Detalle Anclaje Perno

Soldadura

/— Placa base
Mortero de nivelacién

Perno: @10 mm, B 500 S, Ys =1.15

a a a
»‘Av >‘Av R4 >‘Av
RAR A0l LR IA TN
Pa P LS N

Hormigon: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 200x200x10 mm ( S275)
Pernos = 4@10 mm, B 500 S, Ys =1.15
Escala 1:20

Ref. pilares : PDO8
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Espesor placa base: 10 mm

Detalle Anclaje Perno
Soldadura
/—Pvmse
Mortero de nivelacion
Perno: @10 mm, B 500 S, Ys =1.15
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Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Orientar anclaje al centro de la placa

Dimensiones Placa = 200x200x10 mm ( S275)
Pernos = 4@10 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1:20
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Espesor placa base: 10 mm

Ref. pilares: PD10=PD11

01 &

Detalle Anclaje Perno

Soldadura

/— Placabase
Mortero de nivelacion

Perno: @10 mm, B 500 S, Ys =1.15
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piy piy pdy »iy
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Hormigon: HA-25, Yc=1.5
Orientar anclaje al centro de la placa

Dimensiones Placa = 250x250x10 mm ( S275 ) Ref. pilares : PDO9
Pernos = 4@10 mm, B 500 S, Ys =1.15
Escala 1:20
1 1 1 1
38 175 38 i
Detalle Anclaje Perno
X =K A Soldadura
0 5 | g o /—mme
- - oV Mortero de nivelacion
© o N . -
B Lo BV i Perno: @10 mm, B500'S, Ys = 1.15
- 250 > ::.:A:‘ \l/ ot terle BCAR
Espesor placa base: 10 mm Hormigon: HA-25, Ye=1.5

Detalle Anclaje Perno

Soldadura

aca base
Mortero de nivelacion

serie PD12a a PD26a

Ref. pilares :

Dimensiones Placa = 250x250x12 mm ( S275)
Pernos = 4@10 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala 1:20
1 1 1 1
48 155 48
>
g NK A
3 @ ° 2 o
~ AN AN ox
B —R XY .
< 210 ¢ pr
< 250 g
Espesor placa base: 12 mm

Perno: @10 mm, B 500 S, Ys =1.15
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Hormigén: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 150x350x20 mm ( S275)
Pernos = 4@12 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Escala1:20

Ref. pilares : 71=72
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Espesor placa base: 20 mm
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1

Detalle Anclaje Perno

Soldadura

/" Placabase
.~ Mortero de nivelacion

Perno: @12 mm, B 500 S, Ys =1.15

Hormigén: HA-25, Yc=1.5
Orientar anclaje al centro de la placa

e@8a15
TP

) . - Armadura minima de enano. 1@12a20
S f f f uivatente
e de los pernos de anclaje.

$£0.20
Pilar metalico

D
de nivelacion

Detalle A
efalle

Pernos de

% iz,
Enano %O AO O

Relleno @ U

e@d8al15

Armadura de
COTTEXITON

Base

1

O T =
R L 3 - w.al
2 D u'

K

Achaflanar en cono
alrededor del taladro
para soldar mejor a la
cara superior de la
placa base

Relleno

Junta de hormigonado, rugosa,
limpia y humedecida andes de
hormigonar

Acabado rugoso

4R
s 4

45 cm

parrilla = 5 cm

ALINEACIONES PC01-PC22, PDxx Y ENANOS PASARELA (ENANOS 45X45; 45X40; 45X35 S/PLANTAS)

* ok ok ok

% %

Agencia de Vivienda
Social

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

C/ JOSE ECHEGARAY N° 29

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)

ARQU'TECTO CURIEL  fimedodigicimente N° DE PLANO:
ROZAS i
LUIS
MARIA - e E -2 6
1302661 “
LUIS CURIEL ROZAS
PLANO: FECHA:
ESTRUCTURA: 12/09/2018
CUADRO DE PILARES 4/4 Feons
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