PASARELA: PLANTA 1/50
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;r- Norma de acero laminado: CTE DB SE-A Norma de acero laminado: CTE DB SE-A
. Acero laminado: S275 Acero laminado: S275
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Arranque de pilar metalico sobre enano de hormigon.
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Datos de la L PASARELA | i
atos de la Losas - 7 1 Peaieg]
L 'g | L4 o J in o anle Petalle B Soldadura
Cargas Seccion tipo losa \ | } X w | \
. ml In Vs . o
Canto de losa 15 cm Armado superior 210115 M} metalica \ Pil mg alica T~ -
ilar —
Peso propio 3.75 KN/m2 _—\| Achaflanar en cono
= Rigidizador metalico alrededor del taladro
Cargas muertas 1.5 KN/m2 ° ° ° N N ° ° ° S © ed8a15 ESE :Sgdea;ironrngsiaa la
Sobrecargas de tabiqueria 0 - Pilar Armadura minima de enano. 1912a20 placa base
2 2 2 LS 2 2 2 2 L < metalico i f ente
Sobrecargas de USO 3 KN/m2 It de los pernos de anclaje.
Armado inferior @10/15
Carga TOTAL 8.25 KN/m2 Refuerzos inferior @6/15 AngU|ar 80X80X8 de eﬁéb
apoyo provisional en $£0.20
montaje Pilar metalico
Placa de apoyo
I ’ Vista A Espacio para mortero
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08
Viga metalica Viga metalica Placa de - OB =5 Relleno
erminacion# > ¢ [ Zo=l
MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD: _ _ / Relleno O T
, . m%;! T T T L 1%5 bbbl eosals O L ‘V".‘.':'
DESCRIPCION ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD 3 £ 3} o O o lIF e
| 3 2 | I Armadura de e DS F.
Yc Ys Y Y 3 E ) ki3 comexion e, 0 ;~0204/
’ ‘! A ‘ 3 3 | Vlgtal 3E Soldaduras Base S A W~ o e e s o I
- ; E E metalica 3E — T O T T —m——— K& Junta de hormigonado. rugosa
HORMIGON CIMENTACION, ZAPATAS HA-25/B/40/la 1,50 = | 3 3 \ e N limpia y humedecida andss de
. \ E 3 \ El3 " hormigonar
HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/lla 150 | 3 \ | I $ Acabado rugoso
’ E 3 : ~
HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/I 1.50 f T \ // ] = : I 2
ACEROARMAR | TODOS B 500 S 1.15 Angular 80x80x8 de /\\ / ‘\‘ Pilar N
apoyo provisional en _ Soldadura / i * Tmetalico Hormigén de
- i Angular 80x80x8 d °
EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1,50 montaje a;g;oa;rovfsioﬁal = ‘} ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
, , R|>g|d|§ador Pilar montaje i‘L
NOTA: EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HM-20/B/40 = === Nmtce - = — = 5om parrilla = 5 cm
ACERO ESTRUCTURAL: S275. LIMITE ELASTICO 275N/mm ?
e
- ALINEACIONES PC01-PC22, PDxx Y ENANOS PASARELA (ENANOS 45X45; 45X40; 45X35 S/PLANTAS)

RECUBRIMIENTOS (SEGUN CTE DB-SI Y ANEJO 7-ART. 5):

DESCRIPCION CLASE DE  RESISTENCIA RECUBRIMIENTO MAXIMA  MINIMO
EXPOSICION AL FUEGO NOMINAL REL. A/C CEM. (kG/M3)
ENANOS CIMENTACION lla REI 60 30 mm 60 275
CIMENTACION lla REI 60 50 mm 60 275
MUROS DE HORMIGON lla REI 60 30 mm .60 275
FORJADOS Y VIGAS INTERIORES | REI 60 30 mm 65 250
FORJADOS DE CUBIERTAS lla REI 60 30 mm .60 275
DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2):
ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA
CIMENTACION EN EMPARRILLADO INFERIOR 50x@ < 100cm
EN EMPARRILLADO SUPERIOR 50x@ < 50cm
MUROS EN CADA EMPARRILLADO 50x@ < 50cm
ENTRE EMPARRILLADOS 100cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN ESTRIBOS 100x@ < 200cm
NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
SE HA DISENADO LA ESTRUCTURA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN CTE, DB-SI, EI-60.
TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.
ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls)
(cm) (cm) (cm) (cm)
1) Lb | Lb 1l Ls | Ls Il %) Lb | Lb 11 Ls | Ls Il
6 15 25 30 50 16 40 60 80 120
8 20 30 40 60 20 60 85 120 170
10 25 40 50 80 25 95 135 190 270
12 30 45 60 90 32 155 215 310 430

EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA POSICION DE LA BARRA,

AANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL HORMIGONADO.

Estructura 1: 3D

Losa maciza.

Apoyo en extremo de vano con forjado embebido en viga metalica.

1016 cada 50 cm

Armado
superior Losa
maciza
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Agencia de Vivienda
Social

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO
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