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  A.1.  TEJA CERÁMICA MIXTA

  A.2.  CAPA DE REHENCHIDO DE MORTERO

  A.3.  TABLERO RASILLONES SOBRE TABIQUES PALOMEROS

  A. 4.  AISLAMIENTO TÉRMICO SOBRE FORJADO DE LANA MINERAL e=80 mm.

  A.5.  BARRERA DE VAPOR

  A.6.  AISLAMIENTO TÉRMICO RÍGIDO e=20 mm.

  A.7.  CANALÓN DE CHAPA PRELACADA

  A.8.  FALSO TECHO ESCAYOLA

  A.9.  AISLAMIENTO LANA MINERAL 40 mm.

A.10.  MORTERO MONOCAPA

A.11.  ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO 40.40.4

A.12.  VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 TRASLÚCIDO

A.13.  PLETINA DE ACERO PINTADO 150X10 mm. SOLDADA A ANCLAJE

A.14.  AZULEJO

A.15.  REDONDO Ø10

A.16.  CHAPA DE ACERO e=4 mm.

A.17.  ANCLAJE A FORJADO Ø10

A.18.  SOLADO DE GRES

A.19.  MORTERO DE AGARRE

A.20.  AISLAMIENTO TÉRMICO RÍGIDO

A.21.  JUNTA ELÁSTICA

A.23.  AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 20 mm.

A.24.  PANEL PORTATUBOS EPS 13 mm. SOBRE FILM DE POLIETILENO

A.25.  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE 50 mm.

A.26.  TERENO NATURAL COMPACTADO

A.27.  SOLERA DE HORMIGÓN 10 cm.

A.28.  MORTERO DE AGARRE

A.29.  GRES RÚSTICO

A.30.  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

A.31.  MURETE DE HORMIGÓN

A.32.  CIMENTACIÓN

A.33.  HORMIGÓN DE LIMPIEZA

A.34.  AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO

B.1.  FALSO TECHO ESCAYOLA

B.2.  AISLAMIENTO LANA MINERAL 40 mm.

B.3.  MORTERO MONOCAPA

B.4.  SOLADO DE GRES

B.5.  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE 50 mm.

B.6.  AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 20 mm.

B.7.  PANEL PORTATUBOS EPS 13 mm. SOBRE FILM DE POLIETILENO

B.8.  TERENO NATURAL COMPACTADO

B.9.  CARPINTERÍA DE PVC (1,7 W/m2ºK)

B10. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

B.11. MORTERO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE

B.12. REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO COLOR GRIS 2 mm.

B.13. PILAR METÁLICO

B.14. FALSO TECHO DE ESCAYOLA EXTERIOR

B.15. AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO e=80 mm.

B.16. SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO IMPRESO

B.17. RELLENO COMPRESIBLE

B.18. JUNTA DE SELLADO

B.19. ENANO

B.20. CIMENTACIÓN

4

7

5

3

1

1

7

2

6

>1
5

>1
5

5

9

10

2

1
4

3

6 7 8

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº29

SECCION CONSTRUCTIVA (2)
12/09/2018

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

A-19

1:5 - 1:20

DETALLE A

C

DETALLE D

1.  PLETINA DE ACERO PINTADO 150X10 mm. SOLDADA A ANCLAJE
2.  VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 TRASLÚCIDO
3.  ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO 40.40.4
4.  CHAPA DE ACERO e=4 mm.
5.  JUNQUILLOS DE ALUMINIO
6.  MORTERO MONOCAPA
7.  ANCLAJE A FORJADO Ø10
8.  MORTERO DE AGARRE
9.  SOLADO DE GRES

1.  MORTERO AUTONIVELANTE 2 mm.
2.  AISLAMIENTO DE LANA MINERAL 20 mm.
3.  PANEL PORTATUBOS EPS 13 mm. SOBRE FILM DE POLIETILENO
4.  BASE DE MORTERO AUTONIVELANTE 50 mm.
5.  SOLADO DE GRES
6.  JUNTA ELÁSTICA
7.  LADRILLO PERFORADO
8.  AISLAMIENTO TÉRMICO RÍGIDO

1.  PLETINA DE ACERO PINTADO 150X10 mm. SOLDADA A ANCLAJE

2.  VIDRIO DE SEGURIDAD 3+3 TRASLÚCIDO

3.  ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO 40.40.4

4.  CHAPA DE ACERO e=4 mm.

5.  JUNQUILLOS DE ALUMINIO

6.  MORTERO MONOCAPA

7.  ANCLAJE A FORJADO Ø10

1.  CHAPA DE ACERO e=4 mm.
2.  JUNQUILLOS DE ALUMINIO
3.  ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO 40.40.4
4.  PLETINA DE ACERO PINTADO 150X10 mm. SOLDADA A ANCLAJE
5.  ANCLAJE A FORJADO Ø10
6.  MORTERO MONOCAPA
7.  MORTERO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTE
8.  REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO COLOR GRIS 2 mm.
9.  SOLADO DE GRES

DETALLE A' DETALLE B DETALLE C

  1.  JUNTA ELÁSTICA

  2.  TERRAZO MICROCHINA

  3.  MORTERO DE AGARRE

  4.  LÁMINA IMPERMEABILIZANTE

  5.  MORTERO DE FORMACIÓN DE PENDIENTE

  6.  1/2 PIE LADRILLO PERFORADO

DETALLE E
B

A

E

D

1.  TERRENO NATURAL COMPACTADO
2.  MALLAZO
3.  SOLERA DE HORMIGÓN ACABADO IMPRESO
4.  RELLENO COMPRESIBLE
5.  JUNTA DE SELLADO
6. LAMINA IMPERMEABILIZANTE
7. MURO SANITARIO HORMIGON

SECCIÓN A: TENDEDEROS SECCIÓN B: APARCAMIENTO

  1.  FÁBRICA DE 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO
  2.  AISLAMIENTO TÉRMICO PROYECTADO e=3 cm.
  3.  ENLUCIDO Y PINTADO
  4.  TABIQUE DE LADRILLO HUECO SENCILLO
  5.  MALLA DE FIBRA DE VIDRIO
  6.  JUNTA ELÁSTICA
  7.  MORTERO DE AGARRE
  8.  TERRAZO MICROCHINA
  9.  FORJADO
10.  MORTERO MONOCAPA

DETALLE E' NOTA: VER PLANO DE SOLERAS A-19
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