Escalera acceso restringido: Acceso Caseton Ascensor (Desnivel 297 cm)

Entrega de zanca en viga embebida en forjado con peldafio.
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Recubrimientos nominales (*)
1.- Recubrimiento superior 3 cm.
NV

(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicién/ambiente | y sin proteccion especial contra incendios.

®

2.- Recubrimiento inferior 3 cm.

3.- Recubrimiento lateral 3 cm.

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE-08

MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:

DESCRIPCION ELEMENTO TIPIFICACION

HORMIGON CIMENTACION, ZAPATAS HA-25/B/40/lla

HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/1la

HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/1

ACEROARMAR | TODOS B 500 S

EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL

NOTA: EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HM-20/B/40
ACERO ESTRUCTURAL: S275. LIMITE ELASTICO 275N/mm

RECUBRIMIENTOS (SEGUN CTE DB-SI Y ANEJO 7-ART. 5):

DESCRIPCION CLASE DE  RESISTENCIA RECUBRIMIENTO MAXIMA  MINIMO
EXPOSICION AL FUEGO NOMINAL REL. AIC CEM. (kG/M3)
ENANOS CIMENTACION lla REI 60 30 mm 60 275
CIMENTACION lla REI 60 50 mm 60 275
MUROS DE HORMIGON lla REI 60 30 mm 60 275
FORJADOS Y VIGAS INTERIORES | REI 60 30 mm .65 250
FORJADOS DE CUBIERTAS lla REI 60 30 mm .60 275
DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2):
ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA
CIMENTACION EN EMPARRILLADO INFERIOR 50x@ < 100cm
EN EMPARRILLADO SUPERIOR 50x@ < 50cm
MUROS EN CADA EMPARRILLADO 50xd < 50cm
ENTRE EMPARRILLADOS 100cm
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100cm
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN ESTRIBOS 100x@ < 200cm
NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LA ARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
SE HA DISENADO LA ESTRUCTURA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN CTE, DB-SI, EI-60.
TABLA DE LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE.
ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls)
(cm) (cm) (cm) (cm)
[0 Lb | Lb 1l Ls | Ls Il [0 Lb | Lb 1l Ls | Ls Il
6 15 25 30 50 16 40 60 80 120
8 20 30 40 60 20 60 85 120 170
10 25 40 50 80 25 95 135 190 270
12 30 45 60 90 32 155 215 310 430

COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD

Yg

EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA POSICION DE LA BARRA,
AANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL HORMIGONADO.
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Agencia de Vivienda
Social

CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)
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