I
/ ARQUETA | Ld
PUESTAA _|

i
I il 00 I | =z eereeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e oe e gy ey e e el bq /
| —Ir L [
bd pq
| ] ' ya
| bd pq
| PC25 PD23 PD24 PD22 PD21 PD20 PD19 [ b
1 pq
p
[T T T T T TG r T T T T T T T T T T T T TG LT T T T T T T T T T T G T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T TG T T T T T T T 5 § d /
o O — — L ° ’
q
ps ps B 9 /
pq

y : / NOTAS:

== . / 1. AL CONDUCTOR EN ANILLO SE CONECTARAN UN
] ’ CIERTO NUMERO DE HIERROS DE LOS CONSIDERADOS
1§ Y / PRINCIPALES Y COMO MINIMO UNO POR ZAPATA
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/ 2. TODOS LOS CUADROS DE MANDO Y PROTECCION
/ SERAN DEBIDAMENTE CONCTADOS A LA RED DE
TIERRAS DEL EDIFICIO.

3. LOS CUADROS DE CENTRALIZACION DE CONTADORE

J/ DISPONDRAN DE ARQUETA DE CONEXION A TIERRA.
-: ‘-. / 4. LAS BASES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ASCENSOR
\ _—= 'z PCa0 "-. DISPONDRA DE ARQUETA DE CONEXION A TIERRA.
- PC10 s : |
PC06 = | PC29

oL =T s \ . / 5. EL SISTEMA DE CARGA NEUMATICA DEL SILO DE

A l = \ — = Yy, BIOCOMBUSTIBLE CONTARA CON PUESTAA TIERRA.
TIERRA RITE 1L Peoe L — T Pex 6. LAANTENA DE TV, ESTARA UNIDA A LA RED DE
PCO2 . —"1 = / TIERRAS DEL EDIFICIO, MEDIANTE CONDUCTOR DE
__———F PCO4 ‘- Y COBRE DE 6 MM2 DE SECCION.
= \

PUESTAA || Vs 7. EL NUMERO DE PICAS SERA EL NECESARIO PARA

QUE LA RESISTENCIA ATIERRA SEA INFERIOR A 37
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CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO / 'J 2
RECOCIDO DE 35 mm? DE SECCION A PROFUNDIDA}YMINIMA DE 80 cm
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ARQUETA TIERRA farola /
PUESTAA
N O Yy, LEYENDA
\ TIERRA farola
N / (1) ARQUETA DE CONEXION (VER DETALLE}
o / (2) CABLES CONDUCTORES DE LINEAS PRINCIPALES
N . DE TIERRA
" — — T~ o / (3) CONDUCTOR DESNUDO DE COBRE ENTERRADO
T (4) PILARES
- / .
T — / (5) SOLDADURA ALUMINOTERMICA
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LEYENDA '\é,-—&' ! (1) GRAPA DE TIERRA DESMONTABLE *-.\\
CONEXION CON LINEAS PRINCIPALES _/ 3 L\._q_.__*_—_::_-:__:_:,___, : _ (2) TAPA REGISTRO MIN, 0.45x0.45
DEL EDIFICIO - 2/ —— | M p
Iq\ :"1%r TAPA DE HORMIGON DE 175 KgFCI"I"Q : et @I PAVIMENTO
L A hY
e — \2) REDONDOS @8/10 cm ' —+ (4) SOLERA RESISTENTE DE HORMIGON
(2 (3) PERFIL ACERO L,60,6 | O TERRENO NATURAL
(3) (4) PERFIL ACERO L,70.7 ! e
3 = | i (5) TUBO DE ACERO PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:
] '| (5) ENFOSCADO CON MORTERO | = \
. \ - (6) FABRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE @ - 30 m \E_J CABLE DE COBRE 15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
- L ] If
, (7) SOLERA DE HORMIGON DE 100 Kg/om2 : @ ;gi%??:%ﬁ#:ﬁﬁ;&%gfti%ﬂo v TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO
® EEBSIBE coggggégr:) EIEN%%?PTEL DESNUDO RECOCIDO . REALIZAR LA SOLERA
mm !
op . @3 , 8) ENCACHADO POROSO ) PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)
(8) PUNTO DE PUESTA A TIERRA DE COBRE RECUBIERTO | = C/ JOSE ECHEGARAY N° 29
DE GADMIO DE 2,5%33 cm Y 0.4 cm DE ESPESOR, CON (®) | (8) SALES MINERALES
APOYOS DE MATERIAL AISLANTE 3 :‘;’ ARQUITECTO: c smssodguamenesr || N DE PLANO:
(t 10 PICA DE PUESTA A TIERRA DE ACERO RECUBIERTO DE . EHE 10/ PIQUETE DE TIERRA DE ACERO URIEL G e
- COBRE. DIAMETRO 1.4 cm. LONGITUD 200 cm Ao —H COBRIZADO DE 2 m Y 14 mm Heode W ok ROZAS - Ao
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