Armado Losa Escalera Long. | To | B500S,Ys=1.15
E sca | era S Ota no Elemento Pos. | Didm. | No.
Escalera SOTANO-Tramo 1 i o8 oS08 iads 79
Armado superior = 08c/20 = 2 | @10 6| 8 | 516 32
RS 3| @10 6| 237 1422 8.8 H H H
Armado inferior = 010120 i on | 8 | e Arranque de zanca en pantalla vertical existente mediante taladros.
_ @8c/20 5| o8 6 77 462 1.8
Armado de reparto = 6| @10 | 6| 82 | 4 30
‘2 7| @8 6| 234 | 1404 55
Ambit 1.050 Seccion C-C . i6n F- Armado Rellano Escalera 8| o0 | 6| 204 | 1M 87
me m Seccion D-D Seccion F-F 9| o8 6| 166 996 3.9 Te o 5
i 10 | @8 6| 339 | 2034 8.0
Espesor 0.15m 85 196 Forjado 105 105 Armado superior = @8ci20 1| @10 6| 434 | 2604 16.1 b \.
g | Huella 0280 m @8c/20 @8c/20 Armado inferior = 10c/20 o | 2] | e Armado vertical —7 Armado superior X
:E Contrahuella 0.180 m ©8c/20 14 @10 2 110 220 14 —<de pantalla e o Armado
g : © j: 2 :T: Canto Losa y Rellano Escalera Total+10% 1056 N Inferior
S | Desnivel que salva 2.88 m 8c/20 8c/20 . | " Qﬁg: gg‘-; Junta de s Armado principal
0] anto (h) = cm : - “hormigonado. rellano superior Armadura d rt
: Total: ormigonado, rmadura de reparto
Ne° de escalones 16 13@8c/20(114) 1298¢/20(114) 1056 rugosa, limpia y I cerrada formando
Planta final BAJA humedecida antes T N estribos. 2e@8a20cm
@ 98 © ® % ® de hormigonar o ™~ z =
Planta inicial CIMENTACION -288 - . o o 9 h \ ﬁ'\ 4
i 3.68 kN/m2 ° 13080/20(114) - s Lo ®
Peso propio 12@8¢/20(114) c/20(114) o o
- - - - — — 5030
| Petdaneade 1.86 kN/m2 Entrega de zanca en viga embebida en forjado con peldario. R —
i rmado principa
% (Hormigonado con la losa) 6@8¢/20(339) - :/ rellano inferior
& | Solado 1.00 kN/m2 Forjado Lb 40 cm
Barandillas 3.00 kN/m Muro de fabrica Seccién E-E Armado horizontal e o
3.00 kN/m2 | de pantalla
. m T 1
Sobrecarga de uso 85 Muro de hormiag ! \ Pantalla o
E Hormigén HA-25, Yc=1.5 uro de flormigon Armado superior ¢ w0 vertica e el
2 628¢/20(166) _Armado superior ] .
3 _ @8c/20 existente
3 Acero B 500 S, Ys=1.15 k |
© 1
= | Rec. geométrico 3.0cm 2 li 105720 Mortero expansivo o
6310c/20(434) ©10c Vea el armado mortero de epoxi
© delaviga o
zuncho 212 corridos . _
Muro de fabrica 2016 20516
N—
\ Armad | — A ® * | g |
» 2338¢/20(110) mado — (AR — q - Z —
Seccion A-A < mrerior ° i | © T g U F p 2 @
° % © s Armadura de repart S| — a " ‘ ol e
84 112 85 rmadura de reparto A | [ ea iU, . |
f i f i jw cerrada formando : \ (o 4 <, ‘|
@8c/20 20310¢/20(110 estribos. 2e@8a20cm e - =R
28c/20 (10 | . | |
> 020 > 015 | 030 0.30
5 Alzado transversal | Alzado longitudinal
| Seccion B-B
< Muro de fabrica v 105 JSV 105 v
o 1 ™ 1
&8c/20
sl @8c/20
)ﬁl /ﬁ
628c/20(308) 72 ©OY [ 3 Entrega de zanca en rellano.
@100/2? /
10c/20 Armado principal
>0.30 rellano superior . . .
6080/20(234) z / \ P Entrega de zanca en viga embebida en forjado.
218 — o < & J Vea el armado
el o0 T el < deTaviga o
s e = | zuncho
o | 218 oo
6@10c/20(237) Armado inferior Lb>40 cm
° 6310c/20(234) Armado superior
™
- |
Armado superior Armado principal B : J
6@10c/20(86) P rellanc inferior 7 . [ 47 I
o
Armado inferior %L ® /:\\ \ g/'\\ ]
: Vis'//d//4
608c/20(77)  |loy  6@100/20(82) L\ Armadura de reparto Z AL A |
cerrada formando Refuerzo inferior \
30 30 estribos. 2e@8a20cm €n Conexion LOSA
\7 Armado inferior
| Escala 1:50 2 Armadura de reparto
Cerrada formando
estribos. 2e@8a20cm
MATERIALES, NIVEL DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD:
DESCRIPCION ELEMENTO TIPIFICACION COEFICIENTE PARCIAL DE SEGURIDAD Arranque en viga embebida en forjado.
Yc Ys Yg Yq
- CIMENTACION, ZAPATAS - s
HORMIEON HA-25/B/40/la 1.50 Arranque de zanca en rellano.
HORMIGON ESTRUCTURA EXTERIOR HA-25/B/20/lla 1.50 _ Armado superior
Refuerzo superior
HORMIGON ESTRUCTURA INTERIOR HA-25/B/20/1 1.50 €n conexion s
Lb 40 cm Armadura de reparto
ACERO ARMAR TODOS B 500 S 1.15 Ceff?da formando
) estribos. 2e@8a20cm
EJECUCION TODOS NIVEL DE CONTROL NORMAL 1.35 1.50 : Armado principal Armado superior
3 \/ rellano superior
NOTA: EL HORMIGON DE LIMPIEZA SERA DEL TIPO HM-20/B/40 A l\
ACERO ESTRUCTURAL: S275. LIMITE ELASTICO 275N/mm 2 h ! Armado superior
. I Forjado / Armado inferior N\ Armadura de reparto
RECUBRIMIENTOS (SEGUN CTE DB-SI Y ANEJO 7-ART. 5): ; . cerrada formando
Vea el armado c Y estribos. 2e@8a20cm
DESCRIPCION CLASE DE ~ RESISTENCIA RECUBRIMIENTO MAXIMA  MINIMO deTaviga o | i e
EXPOSICION AL FUEGO NOMINAL REL. AIC CEM. (kG/M3) zuncho I
ENANOS CIMENTACION lla REI 60 30 mm 60 275
CIMENTACION lla REI 60 50 mm 60 275 Armado principal
refiano inferior
MUROS DE HORMIGON lla REI 60 30 mm 60 275
FORJADOS Y VIGAS INTERIORES [ REI 60 30 mm .65 250
FORJADOS DE CUBIERTAS lla REI 60 30 mm .60 275 Apoyo sobre pared de fabrica resistente.
2 . Armado principal
DISPOSICION DE SEPARADORES (ART. 66.2): Armado slculive
ELEMENTO COLOCACION DISTANCIA MAXIMA Arranque en zapata de escalera. W\
: |
CIMENTACION EN EMPARRILLADO INFERIOR 50x@ < 100cm p - e ea e REE i 'ﬂ 2
. | 4 a J =]
EN EMPARRILLADO SUPERIOR 50x@ < 50cm Armado superior i 2 A
MUROS EN CADA EMPARRILLADO 50x@ < 50cm N
7
i Armadura de reparto
ENTRE EMPARRILLADOS 100cm '::;‘::(::OSS * < s rormandpo Armado
estribos. 2e@8a20cm ihierior Pared de fabrica resistente.
VIGAS (MINIMO 3 POR VANO) EN ESTRIBOS 100cm N e Ancho en funcion de Ta
T carga a soportar
SOPORTES (MINIMO 3 POR TRAMO) EN ESTRIBOS 100xg < 200cm l
- Junta de hormigonado o fo
NOTA: @ ES EL DIAMETRO DE LAARMADURA A LA QUE SE ACOPLA EL SEPARADOR
SE HA DISENADO LA ESTRUCTURA PARA UNA RESISTENCIA AL FUEGO SEGUN CTE, DB-SI, EI-60. 1
Armadura de
o |o espera
| alq | PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:
T =z a 4, ) <. B B 2% 4 % '
[ABLADE LONGITUDES DE SOLAPE ¥ ANCLAJE. °l L . NP 15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA
ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) ANCLAJE (Lb) SOLAPE (Ls) RN R = 7 T =G
o o o o SRS \>/>\§///\ RSN TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO
. . . * o \/
a Lb | Lb 1l Ls | Ls Il ] Lb 1 Lb 1l Ls | Ls Il Recubrimientos nomlnales( ) Solera g ///\ 4t 7 J,,A /\ 3012 PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADR'D)
6 15 25 30 50 16 40 60 80 120 e \// B \ ). e@8a20cm C/ JOSE ECHEGARAY N° 35
o < 4|
. . v . v 0 . . - 170 . 74 //\ //\\ K//z ARQUITECTO: CURIEL  mssousrsimene N° DE PLANO:
10 0 40 o0 &0 25 ° 9 1 27 1.- Recubrimiento superior 3 cm. Hormigdn de limpieza NG NEN A ROZAS %
12 30 45 60 90 32 155 215 310 430 3020 Base compactada LUIS - fento (ON): E 2
EL SUBINDICE | Y Il EN LAS LONGITUDES DE SOLAPE Y ANCLAJE DE LA TABLA SE REFIERE A LA POSICION DE LA BARRA, @ 2.+ Recubrimiento inferior 3 om. | s020 MARIA - i’ ;
AANCLAR O SOLAPAR, EN LA PIEZA RESPECTO A LA DIRECCION DEL HORMIGONADO. 3.- Recubrimiento lateral 3 7 1302661 wuswusmma-
- Recubrimiento lateral 3 cm. 0.50 LU IS CU RI E L ROZASJ Taa 10100
Agencia de Vivienda
(*) Recubrimientos nominales recomendados para estructuras en exposicion/ambiente | y sin proteccion especial contra incendios. SOClaI PLANO: FECHA:
ESTRUCTURA: 12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS ZANCAS DE ESCALERA ESCALA:
Comunidad de Madrid (SOTANO)
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