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Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares

Fecha: 15/12/11

1.- MEMORIA

1.1.- Datos generales

1.1.A.- Datos del promotor
Nombre o Razén Social: IVIMA

CIF/NIF:
Direccion:
CP:
Poblacién:
Provincia:
Teléfono:

Fax:

1.1.B.- Descripcion del edificio

Tipo de proyecto: Edificio de viviendas plurifamiliar

Nombre del edificio: PROYECTO BASICO PARA 15 VIVIENDAS VPPA-OCJ,

APARCAMIENTO

Situacién: PARCELA N° 30. UE-15.
PATONES (MADRID)

Municipio: Patones

Provincia: Madrid

Ndmero de plantas: 3

Ndmero de viviendas: 15

Ndmero de locales comerciales: 0

NUmero de oficinas: 0

TRASTEROS Y

El nimero vy distribucién por plantas de los distintos tipos de unidades de ocupacidn es el siguiente:

Planta Numero de unidades de ocupacion
Vivienda tipo A TOTAL
Planta 1 9 9
Planta baja 6 6
TOTAL 15 15

A continuacion se describe el nimero de estancias y el nUmero de tomas para cada una de las viviendas:

\ Descripcion de las viviendas por tipo

Estancias

Tomas

DOEES EEVIEIO oFiciaL|pE INGENIEROS

Tipo

Dormitorios ‘ Bafios ‘ Aseos ‘ Salén ‘ Cocina | RTV ‘ STDP-]

S TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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TippA(2C,Plantal), 2 | 1 [ o | 1 | 1 [4] 7 4
Leyenda
RTV Toma de radio y television

STDP-TBA Servicio de telefonia disponible al publico y telecomunicaciones de banda ancha
TBA-COAX Telecomunicaciones de banda ancha mediante cable coaxial

La estructura y distribucion detallada del edificio se encuentra representada en el apartado de Planos de
este proyecto.

1.1.C.- Aplicacion de la Ley de Propiedad Horizontal

La edificacion estara acogida al régimen de propiedad horizontal regulado por la Ley 49/1960, del 21 de
julio, de la Propiedad Horizontal, modificada por la ley 8/1999, del 6 de abril.

No se prevé en esta instalacion la utilizaciéon de elementos no comunes al inmueble, salvo aquellos
elementos constituyentes de la red interior de usuario y la arqueta de entrada y la canalizacion externa,
estos ultimos ubicados en el exterior del edificio, y por lo tanto en una zona de dominio publico.

No existiran, por tanto, en este edificio servidumbres de paso a ninguna de las viviendas ni al local para los
servicios de instalacién y mantenimiento de la ICT.

1.1.D.- Objeto del proyecto técnico

El objeto del presente proyecto es definir la Infraestructura Comun de Acceso a los Servicios de
Telecomunicaciones que debe ser implementada en el inmueble descrito y establecer los condicionantes
técnicos que debe cumplir la instalacién de ICT, dotando a ésta de la capacidad suficiente para garantizar a
los usuarios la distribucion de las sefales captadas de radiodifusion sonora y televisién tanto por via
terrestre como por satélite y el acceso a los servicios de telecomunicaciones de telefonia disponible al
publico (STDP) y de banda ancha (TBA), favoreciendo el alargamiento de su vida util.

El presente proyecto ha sido redactado conforme a lo establecido en el Articulo 9 del Real Decreto
346/2011, de 11 de Marzo, relativo al 10 para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior
de las edificaciones, y su ejecucién debera ser acorde a lo establecido en el Articulo ITC/1644/2011 del
citado Real Decreto. La estructura y contenidos del mismo son acordes con el modelo tipo de Proyecto
Técnico establecido por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en el anexo I de Orden Ministerial
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones, de 10 de Junio.

1.2.- Elementos que constituyen la infraestructura comin de
telecomunicaciones

1.2.A.- Captacion y distribucion de radiodifusion sonora y television terrestres

La infraestructura comun de telecomunicacion (en adelante 'ICT') consta de los elementos necesarios para
satisfacer inicialmente las siguientes funciones:

=La captacion y adaptacion de las senales de radiodifusion sonora y television terrestre y su
distribucion hasta los puntos de conexidn situados en las distintas viviendas, locales o estancias
comunes de la edificacién, y la distribucion de las sefiales de radiodifusion sonora y de televisién por
satélite hasta los citados puntos de conexidn. Las sefales de radiodifusiéon sonora y de television
terrestre que deberdn ser captadas, adaptadas y distribuidas seran aquellas correspondientes al
servicio publico de radio y television a que se refiere la ley 17/2006, de 5 de Junio, de la radio y la
television de titularidad del Estado, y a los servicios que, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2010,
de 31 de Marzo, General de la Comunidad Audiovisual, dispongan del preceptivo titulo habilitante
dentro del ambito territorial donde se encuentre situado el inmueble, siempre que presenten en el
punto de captacién un nivel de intensidad de campo superior al indicado en el apartado 4.1.6 del
anexo I del citado reglamento.

= Proporcionar el acceso al servicio de telefonia disponible al publico y a los servicios que se puedan

prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que 9e|:m4ta—la—eonnvmn de
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

las distintas viviendas o locales a las redes de los operadores habilitados. M TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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infraestructuras diferentes a las utilizadas para el acceso a los servicios contemplados en el apartado
b) anterior (en adelante, servicios de telecomunicaciones de banda ancha) mediante la
infraestructura necesaria que permita la conexion de las distintas viviendas o locales a las redes de
operadores habilitados (operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores de servicio
de acceso fijo inaldambrico (SAFI) y otros titulares de licencias individuales habilitados para el
establecimiento y explotacidén de redes publicas de telecomunicaciones).

La ICT estd sustentada por la infraestructura de canalizaciones, dimensionada segun el Anexo III del R.D.
346/2011.

Se ha establecido un plan de frecuencias para la distribucion de las sefales de television y radiodifusion
terrestre de las entidades con titulo habilitante que, sin manipulacidén ni conversion de frecuencias, permita
la distribucidon de sefiales no contempladas en la instalacién inicial por los canales previstos, de forma que
no sean afectados los servicios existentes y se respeten los canales destinados a otros servicios que
puedan incorporarse en un futuro.

1.2.A.a.- Consideraciones sobre el disefo

La solucion técnica adoptada para la captacion, adaptacion y distribucion de sefiales de radiodifusion
sonora y television estara compuesta por los siguientes elementos:

Elementos de captacidn:

Conjunto de elementos encargados de recibir las sefiales de radiodifusién sonora y televisidon procedentes
de emisiones terrestres y de satélite. Estan compuestos por las antenas, mastiles y demas sistemas de
sujecion necesarios, asi como todos aquellos elementos activos o pasivos encargados de adecuar las
sefiales para ser entregadas al equipamiento de cabecera.

Sus caracteristicas vienen detalladas en el apartado 1.2.A.c de esta Memoria.

Su dimensionamiento se ha realizado teniendo en cuenta los niveles de intensidad de campo de las sefiales
recibidas, la orientacion para la recepcion de las mismas y el posible rechazo de sefiales interferentes, asi
como la mejora de la relacion sefial/ruido y posibles obstaculos y reflexiones.

Las sefales captadas por las distintas antenas de los servicios de radiodifusidn sonora y televisidon
terrestres en la instalacion, llegan, mediante los correspondientes cables coaxiales, y a través de los
pasamuros pertinentes, hasta el equipo de cabecera que estd en el interior del RITS.

Equipos de cabecera:

Conjunto de dispositivos encargados de recibir las sefiales de los diferentes sistemas captadores y
adecuarlos para su distribucidn al usuario en las condiciones de calidad y cantidad deseadas.

Se instalan en el RITS.
Su ubicacién y caracteristicas vienen detalladas en el apartado 1.2.A.g de esta Memoria.

Para la amplificacion de los canales, ya que existen mas de 30 tomas en la instalacidn, la cabecera estara
configurada por amplificadores monocanal, con objeto de evitar la intermodulacion entre ellos, segun lo
dispuesto en el apartado 4.3 del anexo I del R.D. 346/2011. Las caracteristicas de ganancia, figura de
ruido y nivel maximo de salida se han seleccionado para garantizar los niveles de calidad establecidos por
el R.D. 346/2011, en las tomas de usuario.

\ Niveles de calidad garantizados en las tomas de usuario
FM-Radio | AM TV | COFDM-TV | COFDM-DAB

Niveles de sefial maximo y minimo (dBpV) 40-70 57-80 47-70 30-70
Respuesta amplitud/frecuencia méxima (en banda de la red) (dB) 16 16 16 16
Valor minimo de la relacién portadora/ruido (dB) 38 43 25 18
Relacién de intermodulaciéon minima (dB) - 54 é{?‘ TS PN TV PR

;i\?i;‘ TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
Todas las sefiales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Dechétd 3AZAR A [odR)e
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se especifica:

La salida de las sefiales de radiodifusion sonora y television terrestres obtenida después de ser amplificada
por los elementos de cabecera, es dividida y mezclada con cada una de las dos sefiales de radiodifusion
sonora y television por satélite. Esta operacion de mezcla es realizada por un mezclador-repartidor doble
de FI de satélite ubicado junto a la cabecera. De esta forma, el conjunto de cabecera entrega a la red de
distribucion dos salidas coaxiales 'Terr + SAT1' y 'Terr + SAT2', en las cuales estan presentes las sefiales
de radiodifusion sonora y television terrestres, y una sefial de FI de radiodifusion sonora y television por
satélite, diferente en cada una de ellas.

Red:

Es el conjunto de elementos necesarios para asegurar la distribucidon de las senales desde el equipo de
cabecera hasta las tomas de usuario.

= Red de distribucion

Es la parte de la red que enlaza el equipo de cabecera con la red de dispersiéon. Comienza a la salida del
dispositivo de mezcla de la cabecera, y finaliza en los elementos que permiten la segregacion de las
sefales a la red de dispersion a través de los derivadores situados en los registros secundarios.

Cada una de las dos salidas coaxiales, 'Terr + SAT1' y 'Terr + SAT2', es repartida entre las diferentes
verticales de la canalizacion principal, de manera que en la red de distribucién estén siempre presentes
ambas salidas.

Namero de verticales
Cabecera 1 2

En los registros secundarios, las sefiales de ambos cables coaxiales pasan por los correspondientes
derivadores, a partir de los cuales comienza la red de dispersion.

Ha sido necesario instalar amplificadores de linea.
=Red de dispersion

Es la parte de la red que enlaza la red de distribucion con la red interior de usuario. Comienza a la salida de
los derivadores y finaliza en los puntos de acceso a usuario (PAU), a partir de los cuales comienza la red
interior de usuario. La red de dispersién estd formada por los cables coaxiales, que transportan las sefales
'Terr + SAT1' y 'Terr + SAT2', provenientes de los derivadores de planta.

El PAU establece la delimitacién de responsabilidades en cuanto al origen, localizacion y reparaciéon de
averias. Se ubica en el interior del domicilio del usuario y le permite seleccionar manualmente una de las
dos sefales coaxiales 'Terr + SAT1' o 'Terr + SAT2'.

La estructura del conjunto de las redes de distribucidn y dispersion es asi una estructura en arbol-rama.

Para el funcionamiento adecuado de las redes de distribucién y dispersién, todas las salidas de derivadores,
distribuidores y PAU no utilizadas seradn terminadas con cargas resistivas de 75 Ohmios de impedancia.

= Red interior de usuario

Es la parte de la red que, enlazando con la red de dispersion en el punto de acceso a usuario, permite la
distribucion de las sefiales en el interior de los domicilios o locales de los usuarios, configurandose en
estrella desde el punto de acceso al usuario hasta las tomas.

La toma de usuario es el dispositivo que permite la conexion a la red de los equipos de usuario necesarios
para acceder a los diferentes servicios.

Tanto la red de distribucion, como la de dispersion y la de usuario, permitiran la distribucién de sefiales
dentro de la banda de 5 a 2150 MHz en modo transparente, desde la cabecera hasta las BAT de usuario.
1.2.A.b.- Seiiales de radiodifusion sonora y television terrestres que se recibenenel

emplazamiento de las antenas receptoras ED NG NOGSTHALES DE MADHD

7
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el emplazamiento de las antenas.

Television digital terrestre (TDT)

Canal | Programa Frecuencia Intensidad de
(MHz) campo(dBuV/m)

C33 SFN 570.00 65.12
C41 MFN 634.00 66.04
C49 SFN 698.00 66.88
C55 RGE 746.00 67.45
C58 RGE 770.00 67.73
C59 SFN 778.00 67.82
C63 MFN 810.00 68.17
C66 SFN 834.00 68.42
c67 SFN 842.00 68.51
C68 SFN 850.00 68.59
C69 SFN 858.00 68.67
El tipo de modulacién es COFDM-TV.La frecuencia es la
correspondiente a la media del canal.

Radio analdgica

Banda de Frecuencia Modulacién Intensidad de
frecuencias(MHz) (MHz) campo(dBuV/m)
87,5-108 (BII) 97,75 FM 70.00
La frecuencia es la correspondiente a la media de la banda.

Radio digital (DAB)

Banda de Frecuencia Modulacién Intensidad de
frecuencias(MHz) (MHz) campo(dBpV/m)
195-223 | 209 | COFDM-Radio 58.00

La frecuencia es la correspondiente a la media de la banda.

Observaciones:

= Se consideran en este proyecto las sefiales correspondientes al servicio publico de radio y television a
que se refiere la Ley 17/2006, de 5 de Junio, de la radio y la television de titularidad del Estado, y a
los servicios que, conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de Marzo, General de la
Comunicacién Audiovisual, dispongan del preceptivo titulo habilitante dentro del dmbito territorial
donde se encuentre situado el inmueble, siempre que presenten en el punto de captaciéon un nivel de
intensidad de campo superior a lo especificado en el apartado 4.1.6 del Anexo I, del Real Decreto
346/2011, de 11 de Marzo.

=Los niveles de intensidad de campo han sido medidos en la ubicacién definitiva de las antenas.

=A la instalacién definitiva de la ICT se incorporaran aquellas sefiales que cumplan con lo especificado
en el apartado 4.1.6 del Anexo I del R.D. 346/2011, sin duplicar el contenido tematico, es decir, el
programa o cadena, y eligiendo aquellas que, por el canal utilizado o la procedencia de las mismas,
optimicen la captacidn, adaptacién y distribucion de las sefiales hasta las viviendas. Los canales que
se incorporaran a la instalacién se detallaran posteriormente de forma mas adecuada, en el apartado
correspondiente al plan de frecuencias de este proyecto.

= Cuando llegue el momento de confeccionar el Acta de Replanteo se comprobarén los programas con
titulo habilitante, ya que desde la redaccion del proyecto podrian haberse producido nuevas
concesiones de dicho titulo. En este caso, se indicardan en el correspondiente Anexo o Proyecto
Modificado.

=Si esta situacion hubiera variado, en el momento de realizar la Certificacion de fin de obra o el
Boletin de instalacion, debera realizarse el correspondiente Anexo al Proyectore Rroyecto ModificagPuos
seglin corresponda. z;'\‘ TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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(DAB) vy television digital terrestre (TDT), de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
1287/1999, de 23 de julio (Plan Técnico Nacional de la Radiodifusién Sonora Digital Terrestre), el
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio (Plan Técnico Nacional de Television Terrestre), la Ley 41/95,
de 22 de diciembre (Ley de Televisién Local por Ondas Terrestres) y el Real Decreto 439/2004, de 12
de marzo, modificado por el Real Decreto 2268/2004, de 3 de octubre (Plan Técnico Nacional de
Television Digital Local), y el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la

asignacion de los multiples de la Televisién Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de
television terrestre con tecnologia analdgica.

1.2.A.c.- Seleccion del emplazamiento y parametros de las antenas receptoras

El emplazamiento del soporte de las antenas para los servicios de radiodifusién sonora y television
terrestres se indica en el documento 'Planos’.

Los soportes para las antenas estan constituidos por un mastil de las siguientes caracteristicas:

Soporte
Ubicacidn Longitud | Diametro | Espesor
(m) (mm) (mm)
Cubierta 3.00 40.00 2.00

Todos los elementos que constituyen el conjunto de captacion estaran sujetos a lo especificado en el Pliego
de Condiciones

Tanto el mastil como todos los elementos captadores quedaran conectados a la toma de tierra mas cercana

del edificio, siguiendo el camino mas corto posible, mediante la utilizacion de un conductor de cobre aislado
de, al menos, 25 mm?2 de seccion.

La ubicacién del mastil sera tal que haya una distancia minima de 5 m al obstaculo o mastil mas préoximo.
La distancia minima a lineas eléctricas sera de 1.5 veces la longitud del mastil.

En cada soporte se instalaran las siguientes antenas:

| Caracteristicas de las antenas instaladas

Banda de frecuencias Tipo Ganancia
UHF (470-862 MHz) Direccional de 45 elementos 17.00 dB
DAB (195-223 MHz) Direccional de 1 elementos 0.00 dB
BII/FM (87.5-108 MHz) |Omnidireccional (dipolo circular) 1.00 dB

La ubicacién en el mastil se realizard guardando una separacion minima de un metro entre cada una de
ellas.

La antena para la recepcion de las sefales de radiodifusion sonora terrestre se situara en la parte superior
del mastil, orientada hacia el repetidor, e ird seguida de la antena de FM y la de DAB, con una separacién

entre ellas de 1 m. No obstante, para la orientacidn definitiva de las mismas se haréd uso de un medidor de
campo.

Las antenas de la ICT se conectaran a la cabecera de TV sita en el RITS, mediante cable coaxial de 75 Ohm
de impedancia, para instalacion en exteriores, cuyas caracteristicas estan citadas en el Pliego de
Condiciones de este proyecto. La entrada de dichos cables al interior del edificio se realizara con los
pertinentes pasamuros, independientes para cada uno de los cables.

1.2.A.d.- Calculo de los soportes para la instalacion de las antenas receptoras

Los elementos de captacién deberan soportar una velocidad y un valor de la presion de viento de:

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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Presion de disefo
Altura sobre Velocidad del Presion del
rasante(m) viento(Km/h) viento(N/m?2)
5.70 130.00 800.00

Los valores resultantes de la carga por viento para cada una de las antenas, segln los datos
proporcionados por los fabricantes, seran los siguientes:

Carga de viento sobre las antenas

Antena Carga de viento (N)
Direccional de 45 elementos 17.00
Direccional de 1 elementos 36.50
Omnidireccional (dipolo circular) 27.00

La carga de viento sobre el mastil se calcula mediante la siguiente expresion:

Fm = Pv-Sm

'Fm' es la carga de viento sobre el mastil.
'Pv' es la presién del viento.
'Sm’ es la superficie del mastil existente por encima de la placa de anclaje de vientos.

Carga de viento sobre el mastil

Sm(m?2) Fm(N)

0.080 64.00

Para el calculo del momento se supone que las fuerzas debidas a la presion que el viento ejerce sobre las
antenas estaran distribuidas a lo largo de todo el mastil, segun la distribucion con la que estén
posicionadas. La fuerza debida a la presion del viento sobre el propio mastil se calcula en el punto medio de
la longitud restante a partir del anclaje de los vientos mas altos. Con la superposicién de ambas obtenemos
el momento resultante ('M,resultante') de las fuerzas de presién en el punto donde se fijan los vientos.
Para garantizar la resistencia del mastil, el momento flector maximo admisible ('M,fabricante') deberd ser
mayor que el resultante.

M, resultante (N-m) | M,fabricante (N-m)
134.50 275.00

1.2.A.e.- Plan de frecuencias

Para el establecimiento del plan de frecuencias, se toman como base aquellas que son utilizadas por las
entidades habilitadas y que se reciben en el emplazamiento de las antenas y las convertidas en el proceso
de asignacion de canales de R.F. de la captacién de sefiales analdgicas via satélite, teniendo en cuenta
tanto las utiles como las interferentes.

Las bandas de frecuencias 195-223 MHz y 470-862 MHz se deben destinar con caracter prioritario a la
distribucion de sefales de radiodifusién sonora digital terrestre y televisién digital terrestre,
respectivamente, segun el apartado 4.1.5 del anexo I del Real Decreto 346/2011.

Plan de frecuencias

. - Canales - Servicio
Banda de frecuencias|Canales utilizados| . Canales utilizables
interferentes recomendado
BII FM-Radio
Banda S (alta y baja) Todos. _TVSAT A/D
D CQLEG\O O}!\CIAL DE INGENIEROS
e Ao, CENIERD)
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BIII Radio D Terrestre
Hiperbanda Todos. TVSAT A/D
BIV C33 Todos menos C33. | TV A/D Terrestre

C41, C49, C55, Todos menos C41,
C58, C59, C63, C49, C55, C58, C59,
BV C66, C67, C68, C63, C66, C67, Ceg,| |V A/D Terrestre
c69 C69.
950-1446 MHz Todos. TVSAT A/D (FI)
1452-1492 MHz Todos. Radio D Satélite
1494-2150 MHz Todos. TVSAT A/D (FI)

La subbanda de frecuencias comprendidas entre 790 MHz y 862 MHz dejara de ser utilizada por el servicio
de television antes del 1 de Enero de 2015 de acuerdo a lo dispuesto en el Real Decreto 365/2010, de 26
de Marzo, por el que se regula la asignacion de los multiples de la Televisidn Digital Terrestre tras el cese
de las emisiones de television terrestre con tecnologia analdgica. En consecuencia, se garantiza que los
elementos que conforman la infraestructura disponen de las caracteristicas técnicas necesarias para
asegurar la debida proteccion a las sefiales del servicio de televisidn frente a sefales de otros servicios que
utilicen la mencionada subbanda.

Para los servicios de radiodifusion sonora y televisidon terrestres, en ningln caso se realizara conversion de
canales de una banda a otra, ni dentro de la misma banda de frecuencias.

1.2.A.f.- Nimero de tomas

En el interior de las unidades de ocupacidn se instalaran las tomas de usuario (BAT), que se conectaran
mediante la red interior, cuya configuracion es en estrella, a los PAU de cada unidad de ocupacion.

Vertical Planta PAU Tipo Numero de tomas

Planta 1 | 2 C |Vivienda tipo A 4

Planta 1 | 2 D |Vivienda tipo A 4

1 Planta 1 | 2 E |Vivienda tipo A 4
Planta 1 | 2 F |Vivienda tipo A 4

Planta baja| 1 A | Vivienda tipo A 4
Planta baja| 1 B | Vivienda tipo A 4
Planta baja | 1 C | Vivienda tipo A 4
Planta baja| 1 D | Vivienda tipo A 4
Planta baja| 1 E | Vivienda tipo A 4

2 Planta baja| 1 F | Vivienda tipo A 4
Planta 1 | 2 A |Vivienda tipo A 4

Planta 1 | 2 B |Vivienda tipo A 4
Plantal | 21 |Vivienda tipo A 4

Planta 1 | 2 H |Vivienda tipo A 4

Planta 1 |2 G |Vivienda tipo A 4
TOTAL 60

En viviendas, el nimero de tomas sera de una por cada estancia, excluido bafios y trasteros, con un
minimo de dos.

Namero total de tomas
60

@ip COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Se determina la mejor y la peor toma de la instalacidon, tomando como dato de partida el nivel de sefial de
salida a que se ajuste cada uno de los amplificadores monocanales que conforman la cabecera y teniendo
en cuenta las atenuaciones que se producen en la instalacién a la frecuencia de los canales distribuidos.

Con los datos que se obtienen del calculo de las atenuaciones en la mejor y peor toma de la instalacion en
los extremos de la banda, definiremos la respuesta amplitud-frecuencia.

1.2.A.g.1.- Numero de repartidores y derivadores, segiin su ubicacién en la red, puntos de
acceso al usuario con sus caracteristicas, y caracteristicas de los cables utilizados

Se relacionan a continuacion los distribuidores, derivadores y PAU de la ICT, y posteriormente las
caracteristicas mas relevantes.

Planta Elemento Cantidad
Cubierta Cabecera monocanal 1
Planta 1 Derivador de 4 vias 1
Planta 1 Repartidor de 5 salidas 7
Planta baja Derivador de 6 vias 1
Planta baja | Repartidor de 5 salidas 6
Planta 1 Derivador de 6 vias 1
Planta 1 Repartidor de 30 salidas 2

Se detallan a continuacion las caracteristicas mas relevantes del mezclador-repartidor, derivadores y PAU.

= Mezclador y repartidor en cabecera

La salida del conjunto de amplificadores monocanal es una sefial coaxial Unica de radiodifusién y televisién
terrestre, que es conducida a un repartidor de dos salidas. Cada una de las sefiales coaxiales asi obtenidas
es mezclada con una de las dos sefiales procedentes de los mddulos amplificadores de FI (uno por satélite)
previstos.

Repartidor en cabecera
Pérdidas por insercién (dB)

Salidas Sistema de conexion
47-862 MHz |950-2150 MHz
2 4.00 5.00 Conexion en 'F'
Mezclador
) Pérdidas (dB) . L,
Entradas Salidas Sistema de conexidn
47-862 MHz|950-2150 MHz
Terr, SAT1, SAT2|'Terr + SAT1', 'Terr + SAT2' 2 2 Conexién en 'F'

Namero de entradas: 2FI + 1RF

Ndmero de salidas: 2

Entrada SAT IN MHz: 950-2150

Entrada RF IN MHz: 47-862

Salida OUT (RF+SAT) MHz: 5-2150
Pérdidas de inserciéon RF dB: 2

Pérdidas de insercion FI dB: 2
Desacoplamiento entre entradas dB: >= 25

Conectores: F @y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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= Repartidor de verticales de la red de distribucién

Cada una de las dos senales coaxiales obtenidas a la salida de la cabecera es distribuida entre las

diferentes verticales de la instalacion. Para ello, se han dispuesto dos distribuidores de sefal en cabecera,
cuyas caracteristicas técnicas son las siguientes:

Repartidor de verticales
Pérdidas por inserciéon (dB)
47-862 MHz | 950-2150 MHz
2 4.00 5.00 Conexién en 'F'

Salidas Sistema de conexion

= Amplificacion de linea

La ubicacion de los amplificadores de linea en la red obedece a criterios técnicos basados en la no
superacion de los valores maximos, proporcionados por el fabricante, para la ganancia y tension de salida
del equipo, y en el cumplimiento de los niveles permitidos para la intermodulacion, el ruido y el nivel de
sefial en cada toma de usuario. Ademas, el nivel de sefial de salida tampoco debera superar el valor
maximo de trabajo de 120 dBpV en la banda 47-862 MHz y de 110 dBpV en la banda 950-2150 MHz.

El tipo de amplificador seleccionado permite tratar de manera independiente las sefiales terrestres (47-862
MHz) y las de satélite (950-2150 MHz). A efectos de calculo, puede considerarse que se dispone de dos
amplificadores independientes, uno para cada banda de frecuencias.

Las caracteristicas técnicas del amplificador de linea son las siguientes:

Amplificador de linea

. ] . Vo,max Distancia
Banda | Banda de frecuencias (MHz) | Ganancia | Ruido (dBuV) IMD3(dB)

MATV |47-862 42.00 |11.00|122.00 60.00
FI 950-2150 42.00 |11.00|122.00 35.00

Cuando se incorpore el servicio de televisién via satélite, el amplificador de linea proporcionara
amplificaciéon a la sefial de satélite sin alterar ninguno de los parametros de calidad de la senal terrestre.

Amplificador de linea

Ganancia (dB)
47-862 MHz | 950-2150 MHz
RS, Vertical 1, Planta 1 24.00 24.00
RS, Vertical 2, Planta 1 24.00 24.00

Ubicacion

= Derivadores

Derivadores en los puntos de distribucion

Tipo Salidas Pé_rdidgls por Pérdidas por insercion (dB) Sistema de conexion
derivacion(dB) 47-862 MHz |950-2150 MHz
4D-12 dB 4 12.00 3.00 4.00 Conexién en 'F'
6D-16 dB 6 16.00 5.00 7.50 Conexioén en 'F'
6D-20 dB 6 20.00 3.00 5.20 Conexién en 'F'

= Repartidores en PAU

ain , COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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ocupacion, disponen de dos entradas y varias salidas. Una de las entradas queda conectada a un repartidor
mientras que la otra entrada queda permanentemente conectada a una carga de 75 Q. El repartidor se
dimensionara con un numero de salidas igual al nUmero de estancias como minimo, excluyendo bafios y
trasteros. La sefial que se distribuye en la unidad de ocupacion se selecciona manualmente cambiando las
conexiones de los cables coaxiales de entrada.

PAU/Repartidor

i ! ) Pérdidas por insercién (dB)
Tipo Tipo Salidas
47-862 MHz | 950-2150 MHz
5D |Vivienda tipo A 5 14.00 17.00
30D | Vivienda tipo A 30 14.00 17.00

=Tomas de usuario

Las tomas separaran las bandas TV/FM y FI mediante filtros de banda. Las caracteristicas técnicas seran las
siguientes:

Tomas de usuario
Pérdidas por insercion (dB)

Tipo
47-862 MHz | 950-2150 MHz
Separadora TV/FM-SAT 1.0dB 1.2dB
= Cables
Atenuacion del cable coaxial (dB/m)

Tipo de cable | 55 MHz | 100 MHz | 450 MHz | 862 MHz | 1000 MHz | 1350 MHz | 1500 MHz | 1750 MHz | 2150 MHz
RG-11 0.03 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.17 0.19
RG-6 0.04 0.06 0.12 0.17 0.19 0.23 0.24 0.26 0.28

1.2.A.g.2.- Calculo de la atenuacién desde los amplificadores de cabecera hasta las tomas de
usuario en la banda de 15-862 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribucion, de
dispersion e interior de usuario)

La atenuacion total, en dB, para cada una de las sefales entre la salida de cada amplificador de cabecera y
la toma de usuario se ha calculado mediante la siguiente expresion:

At (total) = At (Z) + Ai (mezcla FI) + At (cables) + Ad (distribuidor) + Ai (derivadores anteriores) + Ad
(derivador) + Ai (PAU) + Ai (BAT) - G

'At (total)' es la atenuacidon total desde la salida de cada amplificador de cabecera hasta cada toma de
usuario.

'At (Z)' es la atenuacién debida a la multiplexacién 'Z' en la cabecera.

'Ai (mezcla FI)' es la atenuacion debida a la mezcla de las sefiales terrestres con las sefiales de satélite.

'At (cables)' es la atenuacién producida por los cables coaxiales entre la cabecera y la toma de usuario.

'Ad (distribuidor)' es la atenuacion producida por el distribuidor (en caso de que hayan sido dispuestas
varias verticales).

'Ai (derivadores anteriores)' es la atenuacion por insercion en los derivadores de las plantas superiores.

'Ad (derivador)' es la atenuaciéon por derivacion.

'Ai (PAU)' es la atenuacidn por insercidon en cada salida del PAU.

'Ai (BAT)' es la atenuacidn por insercion en la conexién a la base de acceso terminal correspondiente.

'G' es la ganancia del amplificador de linea.

La anterior férmula esta referida, para cada canal, a la salida del respectivo amplificador monocanal en la
cabecera. Si fuese necesario referir las pérdidas a la salida de la cabecera, es decir, una vez han sido
mezcladas las sefales terrestre y de satélite, se debera restar a los anteriores valores la atenuacion
introducida por la mezcla 'Z' en la cabecera (4 dB), y la correspondiente a la mezcla de sefiales terrestres y
de satélite (4 dB para la banda 47-862 MHz).

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Cabecera 1, Vertical 1
Canal / Frecuencias (MHz)

Toma C33570/C41634|C49698|C55746|C58770|/C59778|C63810
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Planta 1,2 C, 1 | 19.23 | 19.37 | 19.51 | 19.61 | 19.67 | 19.68 | 19.75
Planta1,2C, 2 | 18,97 | 19.09 | 19.21 | 19.31 | 19.35 | 19.37 | 19.43
Planta 1,2 C, 3 | 19.11 | 19.24 | 19.37 | 19.47 | 19.52 | 19.53 | 19.60
Planta1l,2C, 4 | 19.16 | 19.30 | 19.43 | 19.53 | 19.58 | 19.60 | 19.66
Planta 1,2 D, 1 | 20.51 | 20.73 | 20.95 | 21.11 | 21.19 | 21.22 | 21.33
Planta 1,2 D, 2 | 20.46 | 20.67 | 20.89 | 21.05 | 21.13 | 21.15 | 21.26
Planta 1,2 D, 3 | 20.53 | 20.74 | 20.96 | 21.13 | 21.21 | 21.23 | 21.34
Planta 1,2 D, 4| 20.92 | 21.16 | 21.40 | 21.58 | 21.67 | 21.70 | 21.82
Planta 1, 2 E, 1 | 22.73 | 23.08 | 23.44 | 23.70 | 23.84 | 23.88 | 24.06
Planta 1, 2 E, 2 | 22.34 | 22.67 | 23.00 | 23.25 | 23.38 | 23.42 | 23.58
Planta 1, 2 E, 3 | 22.41 | 22.74 | 23.08 | 23.33 | 23.46 | 23.50 | 23.66
Planta 1, 2 E, 4 | 22.46 | 22.80 | 23.14 | 23.39 | 23.52 | 23.56 | 23.73
Planta 1, 2 F, 1 | 23.23 | 23.62 | 24.00 | 24.29 | 24.44 | 24.48 | 24.68
Planta 1, 2 F, 2 | 23.18 | 23.56 | 23.94 | 24.23 | 24.37 | 24.42 | 24.61
Planta 1, 2 F, 3 | 23.02 | 23.39 | 23.77 | 24.04 | 24.18 | 24.23 | 24.42
Planta 1, 2 F, 4 | 23.32 | 23.71 | 24.10 | 24.40 | 24.54 | 24.59 | 24.79

Cabecera 1, Vertical 1
Canal / Frecuencias (MHz)

Toma C66834|C67842|C68850{C69858|FM97. | DAB20
.00 .00 .00 .00 75 9.00

Plantal,2C, 1| 19.80 | 19.82 | 19.84 | 19.86 |17.94| 18.27
Planta 1,2 C, 2 | 19.47 | 19.49 | 19.50 | 19.52 |17.83| 18.12
Planta 1,2 C, 3 | 19.65 | 19.66 | 19.68 | 19.69 |17.89| 18.20
Planta 1,2 C, 4 | 19.72 | 19.73 | 19.75 | 19.77 |17.91| 18.23
Planta1l,2 D, 1| 21.41 | 21.43 | 21.46 | 21.49 |18.48| 19.00
Planta 1,2 D, 2 | 21.34 | 21.37 | 21.39 | 21.42 |18.46| 18.97
Planta 1,2 D, 3| 21.42 | 21.45 | 21.48 | 21.51 |18.49| 19.01
Planta 1,2 D, 4| 21.91 | 21.94 | 21.97 | 22.00 |18.65| 19.23
Planta 1, 2 E, 1 | 24.19 | 24.23 | 24.28 | 24.32 |19.42| 20.26
Planta 1,2 E, 2 | 23.71 | 23.75 | 23.79 | 23.83 |19.26| 20.04
Planta 1, 2 E, 3 | 23.79 | 23.83 | 23.87 | 23.92 |19.29| 20.08
Planta 1,2 E, 4 | 23.85 | 23.90 | 23.94 | 23.98 |19.31| 20.11
Planta 1, 2 F, 1 | 24.82 | 24.87 | 24.92 | 24.97 |19.63| 20.55
Planta 1,2 F, 2 | 24.75 | 24.80 | 24.85 | 24.89 |19.61| 20.52
Planta 1, 2 F, 3 | 24.56 | 24.60 | 24.65 | 24.70 |19.54| 20.43
Planta 1, 2 F, 4 | 24.93 | 24.98 | 25.03 | 25.08 |19.67| 20.60

Cabecera 1, Vertical 2
Canal / Frecuencias (MHz)

Toma C33570|/C41634 C49698/C55746|C58770|C59778|C63810
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Planta baja, 1A, 1 | 28.16 | 28.42 | 28.67 | 28.87 | 28.96 | 28.99 | 29.12
Planta baja, 1 A, 2 | 27.87 | 28.11 | 28.35 | 28.53 | 28.62 | 28.65 | F8.7%cicos nousmiats bt madwd.

¥ viISADO

11913482/01 22/12/2011
11069 FERNANDO PEBHIDEREG0




Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares

Fecha: 15/12/11

Planta

baja, 1 A, 3

28.02

28.26 | 28.51

28.70

28.79

28.82 | 28.95

Planta

baja, 1 A, 4

27.96

28.21 | 28.46

28.64

28.73

28.76 | 28.88

Planta

baja, 1B, 1

27.15

27.35 | 27.54

27.69

27.76

27.79 | 27.89

Planta

baja, 1B, 2

27.10

27.29 | 27.48

27.63

27.70

27.72 | 27.82

Planta

baja, 1B, 3

26.95

27.13 | 27.32

27.45

27.52

27.54 | 27.63

Planta

baja, 1B, 4

27.32

27.52 | 27.73

27.88

27.96

27.98 | 28.09

Planta

baja, 1 C, 1

26.99

27.18 | 27.36

27.50

27.57

27.59 | 27.68

Planta

baja, 1 C, 2

26.73

26.90 | 27.06

27.19

27.25

27.27 | 27.36

Planta

baja, 1 C, 3

26.86

27.04 | 27.22

27.35

27.42

27.44 | 27.53

Planta

baja, 1C, 4

26.92

27.10 | 27.28

27.42

27.48

27.51 | 27.60

Planta

baja, 1D, 1

28.24

28.50 | 28.76

28.96

29.06

29.09 | 29.22

Planta

baja, 1D, 2

28.18

28.44 | 28.70

28.90

28.99

29.02 | 29.15

Planta

baja, 1 D, 3

28.25

28.51 | 28.78

28.97

29.07

29.11 | 29.24

Planta

baja, 1D, 4

28.64

28.93 | 29.22

29.43

29.54

29.57 | 29.72

Planta

baja, 1E, 1

30.43

30.83 | 31.23

31.52

31.67

31.72 | 31.92

Planta

baja, 1 E, 2

30.05

30.42 | 30.79

31.07

31.21

31.26 | 31.45

Planta

baja, 1 E, 3

30.11

30.49 | 30.87

31.15

31.29

31.34 | 31.53

Planta

baja, 1 E, 4

30.16

30.55 | 30.93

31.21

31.35

31.40 | 31.59

Planta

baja, 1 F, 1

30.91

31.34 | 31.77

32.09

32.25

32.30 | 32.52

Planta

baja, 1 F, 2

30.86

31.28 | 31.71

32.02

32.18

32.24 | 32.45

Planta

baja, 1 F, 3

30.70

31.12 | 31.53

31.84

32.00

32.05 | 32.26

Planta

baja, 1 F, 4

31.00

31.44 | 31.87

32.19

32.35

32.41 | 32.63

Planta

1,2A,1

28.61

28.83 | 29.06

29.22

29.31

29.33 | 29.45

Planta

1,2A,2

28.32

28.53 | 28.73

28.89

28.96

28.99 | 29.09

Planta

1,2A, 3

28.47

28.68 | 28.89

29.05

29.14

29.16 | 29.27

Planta

1,2A, 4

28.41

28.63 | 28.84

28.99

29.07

29.10 | 29.21

Planta

1,28, 1

27.62

27.78 | 27.94

28.06

28.12

28.14 | 28.22

Planta

1,2B,2

27.56

27.72 | 27.88

28.00

28.06

28.08 | 28.16

Planta

1,28, 3

27.41

27.56 | 27.71

27.82

27.88

27.90 | 27.97

Planta

1,2B,4

27.78

27.95 | 28.12

28.25

28.32

28.34 | 28.43

Planta

1,21,1

30.65

31.00 | 31.35

31.61

31.74

31.79 | 31.96

Planta

1,21,2

30.50

30.84 | 31.18

31.44

31.56

31.61 | 31.78

Planta

1,21,3

30.23

30.56 | 30.88

31.12

31.24

31.28 | 31.44

Planta

1,21,4

30.30

30.63 | 30.96

31.21

31.33

31.37 | 31.53

Planta

1,2H,1

31.59

31.99 | 32.40

32.71

32.86

32.91 | 33.11

Planta

1,2H,2

31.65

32.06 | 32.48

32.78

32.94

32.99 | 33.20

Planta

1,2H,3

31.78

32.20 | 32.62

32.93

33.09

33.14 | 33.35

Planta

1,2H,4

31.96

32.39 | 32.82

33.15

33.31

33.36 | 33.58

Planta

1,2G,1

33.74

34.28 | 34.82

35.22

35.43

35.49 | 35.76

Planta

1,2G, 2

33.60

34.13 | 34.66

35.06

35.26

35.32 | 35.59

Planta

1,2G,3

33.37

33.89 | 34.40

34.79

34.99

35.05 | 35.31

Planta

1,2G,4

33.46

33.98 | 34.50

34.90

35.09

35.16 | 35.42

Cabecera 1, Vertical 2

Toma

Canal / Frecuencias (MHz)

C66834|C67842

.00 .00

C68850
.00

C69858
.00

FM97.
75

DAB20
9.00

Planta baja, 1 A, 1

29.22 | 29.25

29.28

29.32

25.76
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Planta

baja, 1A, 3

29.04

29.07

29.10

29.13

25.70

26.29

Planta

baja, 1 A, 4

28.98

29.01

29.04

29.07

25.68

26.26

Planta

baja, 1B, 1

27.96

27.98

28.01

28.03

25.33

25.80

Planta

baja, 1 B, 2

27.89

27.91

27.94

27.96

25.31

25.77

Planta

baja, 1B, 3

27.70

27.73

27.75

27.77

25.25

25.68

Planta

baja, 1 B, 4

28.16

28.19

28.21

28.24

25.40

25.89

Planta

baja, 1 C, 1

27.75

27.78

27.80

27.82

25.26

25.70

Planta

baja, 1 C, 2

27.42

27.44

27.46

27.49

25.15

25.55

Planta

baja, 1 C, 3

27.59

27.62

27.64

27.66

25.21

25.63

Planta

baja, 1 C, 4

27.66

27.69

27.71

27.73

25.23

25.66

Planta

baja, 1D, 1

29.32

29.35

29.38

29.42

25.79

26.41

Planta

baja, 1D, 2

29.25

29.28

29.32

29.35

25.77

26.38

Planta

baja, 1 D, 3

29.34

29.37

29.40

29.43

25.80

26.42

Planta

baja, 1D, 4

29.82

29.86

29.90

29.93

25.96

26.64

Planta

baja, 1 E, 1

32.07

32.12

32.17

32.22

26.72

27.66

Planta

baja, 1 E, 2

31.59

31.64

31.68

31.73

26.55

27.44

Planta

baja, 1 E, 3

31.67

31.72

31.77

31.81

26.58

27.48

Planta

baja, 1 E, 4

31.74

31.78

31.83

31.88

26.60

27.51

Planta

baja, 1 F, 1

32.68

32.73

32.78

32.84

26.92

27.94

Planta

baja, 1 F, 2

32.61

32.66

32.71

32.77

26.90

27.91

Planta

baja, 1 F, 3

32.41

32.46

32.51

32.57

26.83

27.82

Planta

baja, 1 F, 4

32.79

32.84

32.90

32.95

26.96

27.99

Planta

1,2A,1

29.53

29.56

29.58

29.61

26.52

27.06

Planta

1,2A,2

29.17

29.20

29.22

29.25

26.40

26.89

Planta

1,2A,3

29.35

29.38

29.40

29.43

26.46

26.97

Planta

1,2A, 4

29.29

29.31

29.34

29.36

26.44

26.94

Planta

1,2B,1

28.29

28.31

28.33

28.35

26.11

26.49

Planta

1,2B,2

28.22

28.24

28.26

28.28

26.08

26.46

Planta

1,28, 3

28.03

28.05

28.07

28.09

26.02

26.38

Planta

1,2B, 4

28.49

28.51

28.53

28.55

26.17

26.58

Planta

1,21, 1

32.09

32.14

32.18

32.22

27.39

28.22

Planta

1,21,2

31.90

31.95

31.99

32.03

27.32

28.13

Planta

1,21,3

31.57

31.61

31.65

31.69

27.21

27.98

Planta

1,21,4

31.66

31.70

31.74

31.78

27.24

28.02

Planta

1,2H, 1

33.27

33.32

33.37

33.42

27.78

28.75

Planta

1,2 H,2

33.35

33.40

33.45

33.50

27.81

28.79

Planta

1,2H,3

33.51

33.56

33.61

33.67

27.86

28.86

Planta

1,2H,4

33.74

33.79

33.85

33.90

27.94

28.97

Planta

1,2G,1

35.97

36.03

36.10

36.17

28.69

29.98

Planta

1,2G,2

35.79

35.86

35.92

35.99

28.63

29.90

Planta

1,2G, 3

35.50

35.57

35.63

35.70

28.54

29.77

Planta

1,2G, 4

35.61

35.68

35.74

35.81

28.57

29.82

1.2.A.g9.3.- Respuesta amplitud/frecuencia (Variacion maxima de la atenuacion a diversas

frecuencias en el mejor y peor caso)

En la red, la respuesta amplitud/frecuencia en canal no superara los siguientes valores:

Servicio/Canal

47-862 MHz

950-2150-MHz

FM-Radio, AM-TV, 64 QAM-TV

+ 3 dB en toda la bandax 0.5 dB en un ancho
de banda de 1 MHz

4
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+ 4 dB en toda la banda+ 1.5 dB en un ancho
FM-TV, QPSK-TV <= 6dB de banda de 1 MHz

COFDM-DAB, COFDM-TV + 3 dB en toda la banda

Los niveles de calidad para sefiales de AM-TV se indican con el Unico objetivo de que puedan ser tenidos en cuenta si se desea distribuir con esta modulacién
alguna sefial de distribucion no obligatoria en la ICT.

La respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, dentro de la banda 47-862 MHz se calculara
aplicando la relacién:

A/f (dB) = At,maxima (dB) - At,minima (dB)

'At, maxima' es la atenuacion total maxima en la toma.
'"At,minima’ es la atenuacion total minima en la toma.

En el cuadro siguiente se resumen los calculos para la mejor y peor toma en la instalacion.

Vertical Peor toma F(At,maxima) | At, maxima | F(At,minima) | At,minima |A/f(d
(MHz) (dB) (MHz) (dB) B)

Vertical 1 |Planta 1, 2 F, 4 858.00 25.08 97.75 19.67 |5.41

Vertical 2 |Planta 1,2 G, 1 858.00 36.17 97.75 28.69 |7.48

Vertical Mejor toma F(At(,p/l‘lg;ma) At,r(ndaé()lma F(At(,l\TI_lern)ma) At,?:jlg;ma Ag)(d
Vertical 1 |Planta 1, 2 C, 2 858.00 19.52 97.75 17.83 1.69
Vertical 2 |Planta 1,2 B, 3 858.00 28.09 97.75 26.02 |2.07

Los valores de amplitud/frecuencia de la red en la banda de 47-862 MHz, cumplen con lo establecido en el
apartado 4.4.3 del Anexo I del R.D. 346/2011, ya que son inferiores a 16 dB en ambos casos.

1.2.A.g.4.- Amplificadores necesarios (nimero, situacion en la red y tension maxima de salida)

Se instalard en el recinto RITS una cabecera de television compuesta por un alimentador y los siguientes
moddulos amplificadores sobre un marco soporte.

Tipos de amplificador
Tipo Banc!a de Ganancia | Ruido | Vo,max Distancia
frecuencias(MHz) (dB) (dB) | (dBuV) IMD3(dB)
UHF TTD |470.00 - 862.00 50.00 | 9.00 | 123.00 54.00
FM 87.50 - 108.00 36.00 | 9.00 |117.00 54.00
DAB 195.00 - 223.00 50.00 | 9.00 |117.00 50.00

El sistema de amplificadores de cabecera hace uso de un demultiplexado Z y multiplexado Z a la salida,
entregando dos salidas con las sefales de radiodifusion sonora y television terrestres amplificadas. Las
pérdidas estimadas en el proceso de demultiplexado son de 3 dB para cada sefal, mientras que las
estimadas para el multiplexado se cifran en 4 dB.

La determinacidn de los valores de sefial maxima y minima que deben proporcionar a su salida cada uno de
los modulos amplificadores de la cabecera, se ha calculado teniendo en cuenta los niveles maximo y
minimo en la toma de usuario para cada tipo de sefial, y los valores de atenuacion en la mejor y la peor
toma calculados anteriormente. Los valores maximo y minimo de sefial (niveles de calidad) en la toma de
usuario para cada servicio son los establecidos en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 y
son los siguientes:

Nivel FM: 40-70 dBpV
Nivel DAB: 30-70 dBpV

Nivel COFDM-TV: 47-70 dBpV

({T}} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Atenuaciones maximas y minimas
Cabecera 1

Canal Frecuencia Peor toma Atenuacion Mejor toma Atenuacion

(MHz) (dB) (dB)
C33 570.00 |Plantal,2G, 1 33.74 Planta 1, 2C, 2 18.97
C41 634.00 |Plantal,2G,1 34.28 Planta 1, 2C, 2 19.09
Cc49 698.00 |Plantal,2G,1 34.82 Planta 1, 2C, 2 19.21
C55 746.00 |Plantal,2G,1 35.22 Planta 1, 2C, 2 19.31
C58 770.00 |Plantal,2G,1 35.43 Planta 1, 2C, 2 19.35
C59 778.00 |Plantal,2G,1 35.49 Planta 1, 2C, 2 19.37
C63 810.00 |Plantal,2G, 1 35.76 Planta1,2C, 2 19.43
C66 834.00 |Plantal,2G, 1 35.97 Planta 1, 2C, 2 19.47
ce67 842.00 |Plantal,2G,1 36.03 Planta 1, 2C, 2 19.49
Cc68 850.00 |Plantal,2G, 1 36.10 Planta 1, 2C, 2 19.50
c69 858.00 |Plantal,2G, 1 36.17 Planta 1, 2C, 2 19.52
FM 97.75 |Plantal,2G, 1| 28.69 |Plantal,2C,2| 17.83
DAB 209.00 |Planta1,2G,1| 29.98 |Plantal,2C,2| 18.12

El calculo de los valores de sefial maxima y minima que deben proporcionar en la salida cada uno de los
amplificadores de la cabecera se ha realizado a partir de las siguientes expresiones:

S,max (dBpV) = At,minima (dB) + STU,max (dBuV)
S,min (dBuV) = At,maxima (dB) + STU,min (dBuV)

'S,max' es el nivel de sefial maximo a la salida del amplificador de cabecera.

'S,min" es el nivel de sefial minimo a la salida del amplificador de cabecera.

'At,minima’ es la atenuacion en la mejor toma (atenuacion total minima).

'At,maxima' es la atenuacién en la peor toma (atenuacién total maxima).

'STU,max' y 'STU,min' son los valores maximo y minimo admisibles para el nivel de sefial en las tomas de
usuario, definidos en el apartado 1.2.A.a de la presente memoria.

Partiendo de los valores anteriormente obtenidos de sefial en la peor y la mejor toma, se determinan los
valores de salida maximos y minimos que deberdn proporcionar a su salida cada uno de los moddulos
amplificadores de la cabecera y los valores de salida definitivos de los mismos.

Niveles de sefal
Cabecera 1

Canal | Frecuencia Nivel de sefial en la Nivel de sefial en la salida (dBuV)

(MHz) entrada(dBuV) S,max | S,min | Valor seleccionado
C33 570.00 55.49 88.97 | 80.74 83.11
C41 634.00 55.49 89.09 [ 81.28 83.38
c49 698.00 55.48 89.21 | 81.82 85.52
C55 746.00 55.48 89.31 [82.22 85.77
C58 770.00 55.48 89.35 (82.43 85.89
C59 778.00 55.48 89.37 |82.49 85.93
C63 810.00 55.48 89.43 (82.76 86.10
C66 834.00 55.48 89.47 (82.97 86.22
C67 842.00 55.48 89.49 (83.03 86.26
C68 850.00 55.48 89.50 (83.10 86.30
C69 858.00 55.48 89.52 (83.17 86.34
FM 97.75 59.72 87.83 | 68.69 72.20
DAB | 209.00 40.11 88.12 | 59.98 6504
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El nivel de sefial de salida de los amplificadores de cabecera no debera superar el nivel maximo de trabajo
de 113 dBuV, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.3 del Anexo I del Real Decreto 346/2011 para
sefiales en la banda 47-862 MHz.

A efectos de ajuste, medidas y pruebas, deberad tenerse en cuenta el punto de la cabecera donde se
realicen las medidas del nivel de sefial. Si éstas se realizan a la salida de cada uno de los amplificadores,
son validos los valores que se reflejan en el cuadro anterior. Si las medidas se realizan en cada una de las
salidas Z demultiplexadas de la cabecera, debera descontarse un valor de 4 dB con respecto a los valores
anteriores.

Asi, la ganancia 6ptima a la que deberemos ajustar cada uno de los canales queda reflejada en la siguiente
tabla:

Ajuste de la ganancia
Canal Fritliluﬁ;)ua Tipo de amplificador Ga(r:ja;)ua
C33 570.00 UHF TTD 27.62
c41 634.00 UHF TTD 27.90
C49 698.00 UHF TTD 30.03
C55 746.00 UHF TTD 30.28
C58 770.00 UHF TTD 30.41
C59 778.00 UHF TTD 30.45
C63 810.00 UHF TTD 30.62
C66 834.00 UHF TTD 30.74
Cce67 842.00 UHF TTD 30.78
ce68 850.00 UHF TTD 30.83
Cc69 858.00 UHF TTD 30.87
FM 97.75 FM 12.49
DAB 209.00 DAB 24.93

Si, una vez realizada la instalacidn, por el rizado en la respuesta de los elementos de red resultase en
alguna toma de usuario un nivel de sefal inferior a 47 dBuV en alguno de los canales de TV digital, se
aumentara la ganancia correspondiente hasta obtener los valores minimos indicados en la tabla anterior.

Si en el transcurso de la instalacién apareciesen interferencias entre canales adyacentes, se hara uso de
filtros trampa.

= Amplificacion de linea

La ubicacion de los amplificadores de linea en la red obedece a criterios técnicos basados en la no
superacién de los valores maximos, proporcionados por el fabricante, para la ganancia y tensién de salida
del equipo, y en el cumplimiento de los niveles permitidos para la intermodulacion, el ruido y el nivel de
sefial en cada toma de usuario. Ademas, el nivel de sefal de salida tampoco deberad superar el valor
maximo de trabajo de 1113 dBpV en la banda 47-862 MHz y de 110 dBuV en la banda 950-2150 MHz.

El tipo de amplificador seleccionado permite tratar de manera independiente las sefiales terrestres (47-862
MHz) y las de satélite (950-2150 MHz). A efectos de calculo, puede considerarse que se dispone de dos
amplificadores independientes, uno para cada banda de frecuencias.

Las caracteristicas técnicas del amplificador de linea son las siguientes:

| Amplificador de linea

Banda | Banda de frecuencias (MHz) | Ganancia | Ruido \(/3{3'33;( I?/IISDtg(I @A : TECNIROS NDUSTRALES DE MADRD
N ISADO
11913482/01 22/12/2011
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MATV |47-862 42.00 [11.00|122.00 60.00
FI 950-2150 42.00 [11.00|122.00 35.00

Cuando se incorpore el servicio de televisidon via satélite, el amplificador de linea proporcionara
amplificacion a la sefial de satélite sin alterar ninguno de los pardametros de calidad de la sefal terrestre.

Amplificador de linea

Ganancia (dB)
47-862 MHz | 950-2150 MHz
RS, Vertical 1, Planta 1 24.00 24.00
RS, Vertical 2, Planta 1 24.00 24.00

Ubicacién

1.2.A.g9.5.- Niveles de seifal en toma de usuario en el mejor y peor caso

Fijados los valores de salida definitivos a los que deberan ajustarse cada uno de los amplificadores, los
valores de sefial en la mejor y peor toma son los siguientes:

Niveles de sefial minimo y maximo (peor/mejor toma)
Cabecera 1
Nivel de Nivel de
Canal FAiEauEnet) Peor toma S Mejor toma a2l
(MHz) minimo(dB ] maximo(dB

HV) HV)
Planta 1, 2 Planta 1, 2

C33 570.00 G, 1 49.38 C, 2 64.14
Planta 1, 2 Planta 1, 2

c41 634.00 G, 1 49.10 C,2 64.29
Planta 1, 2 Planta 1, 2

C49 698.00 G, 1 50.70 C,2 66.30
Planta 1, 2 Planta 1, 2

C55 746.00 G, 1 50.54 C,2 66.46
Planta 1, 2 Planta 1, 2

C58 770.00 G, 1 50.46 C,2 66.54
Planta 1, 2 Planta 1, 2

C59 778.00 G, 1 50.44 C,2 66.56
Planta 1, 2 Planta 1, 2

Cé63 810.00 G, 1 50.33 C,2 66.67
Planta 1, 2 Planta 1, 2

C66 834.00 G, 1 50.25 C,2 66.75
Planta 1, 2 Planta 1, 2

ce67 842.00 G, 1 50.23 C,2 66.77
Planta 1, 2 Planta 1, 2

c68 850.00 G, 1 50.20 C,2 66.80
Planta 1, 2 Planta 1, 2

c69 858.00 G, 1 50.17 C,2 66.83
Planta 1, 2 Planta 1, 2

FM 97.75 G, 1 43.51 C, 2 54.37
Planta 1, 2 Planta 1, 2

DAB 209.00 G, 1 35.07 C, 2 46.92

Todas las sefiales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde
se especifica:

({T}} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 22/12/2011
11069 FERNANDO PEBHIDERBGO

1.2.A.g9.6.- Relacion sefnal/ruido en la peor toma




Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares Fecha: 15/12/11

La relacion sefial/ruido en la toma de usuario es uno de los pardametros de la calidad de la sefial, una vez
ésta ha sido demodulada. La relacién senal/ruido obtenida en funcién del tipo de modulacién utilizado,
indica el nivel de la portadora de la sefial modulada con respecto al nivel de ruido en el punto donde se
realice la medida, en este caso la toma de usuario.

La relacion portadora/ruido de cualquier sefial en la toma de usuario vendra dada por la siguiente
expresion:

C/N (dB) = C- N

'C (dBuV)' es el nivel de la sefial portadora a la salida de la antena.
'N (dBuV)' es el nivel de ruido referido a la salida de la antena.

Nivel de portadora a la salida de la antena

El nivel de portadora, referido a la salida de la antena, vendra dado para cada sefial a partir de la siguiente
expresion:
C (dBuV) = E - 20-log(F) + Ga + 31.54

'E (dBuV/m)' es la intensidad de campo de la sefal.
'Ga (dBi)' es la ganancia isotropa de la antena receptora.
'F (MHz)' es la frecuencia de la sefial.

El nivel de portadora para cada sefial sera el siguiente:

Canal C33 C41 C49 C55 C58 C59 C63
F (MHz) |570.00/634.00|698.00|746.00|770.00|778.00/810.00
C (dBpV) | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54

Canal C66 C67 C68 C69 FM DAB
F (MHz) |834.00/842.00|850.00|858.00(97.75|209.00
C (dBuV) | 58.54 | 58.54 | 58.54 | 58.54 |62.74| 43.14

Potencia de ruido referida a la salida de la antena

La potencia de ruido referida a la salida de la antena vendra dada para cada toma de usuario por la
siguiente expresion:

N (W) = k-To-fsis-B

'k (W/HzK)' es la constante de Boltzmann de valor 1,38-10-23.

'B (Hz)' es el ancho de banda considerado (8 MHz para TV A/D y radio DAB y 150 KHz para radio FM).
'To (K)' es la temperatura de operacion del sistema (25 °C = 298 K).

'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema.

Se asumird que la instalacién puede esquematizarse por etapas de acuerdo al siguiente modelo:

({T}} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 22/12/2011
11069 FERNANDO V81 8Hd@®sRRGO




Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares Fecha: 15/12/11

g2, f2

ad @

'al’ es la atenuacion en el tramo antena-amplificador de cabecera.
'f2' es el factor de ruido del amplificador de cabecera.

'g2' es la ganancia del amplificador de cabecera.

'a3' es la atenuacion de la red.

El factor de ruido del sistema, 'fsis', se calculara mediante la férmula de Friis:

fsis=al + (f2-1)-al + (a3 - 1)-al/g2

Para las tomas afectadas por el amplificador de linea, es necesario incluir en el calculo del factor de ruido la
nueva etapa de amplificacion:

g2, 2

| @
g3, 3 a3z

'f3" es el factor de ruido del amplificador de linea. @by COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
'93' es la ganancia del amplificador de linea. HeNICOs PDUSTRALES BF WADRD
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'a31' es la atenuacion de la red desde la cabecera hasta la entrada del amplificador de linea.
'a32' es la atenuacion de la red desde la salida del amplificador de linea hasta la toma.
La formula resultante para el calculo del factor de ruido es la siguiente:

fsis =al + (f2-1)-al + (a31 - 1)-al/g2 + (f3 - 1)-al-a31/g2 + (a32 - 1)-al-a31/(g2:g3)
En el Anexo de Calculo se ha detallado el proceso de obtencidon del valor del factor de ruido del sistema en
la peor toma para cada sefial.

Se resumen a continuacion los resultados obtenidos:

Cabecera 1
Canal C33 C41 C49 C55 C58 C59 Cc63
F (MHz) |570.00|634.00|698.00|746.00|770.00|778.00|810.00
N (dBuV) | 17.98 | 18.06 | 17.51 | 17.54 | 17.56 | 17.57 | 17.60
C/N (dB) | 40.56 | 40.48 | 41.03 | 41.00 | 40.98 | 40.97 | 40.94

Cabecera 1
Canal C66 ce7 C68 c69 FM DAB
F (MHz) |834.00|842.00|850.00|858.00|97.75|209.00
N (dBuV) | 17.62 | 17.62 | 17.63 | 17.64 | 8.44 | 17.84
C/N (dB) | 40.92 | 40.92 | 40.91 | 40.90 |54.30| 25.30

Los calculos se han realizado teniendo en cuenta los anchos de banda propios de cada servicio, siendo
éstos de 150 KHz para radio FM y 8 MHz para television.

Se ha afiadido a la atenuacion del cable coaxial entre la antena y los amplificadores de cabecera el valor de
atenuaciéon debido a la autoseparacion de las sefiales de antena hacia cada uno de los amplificadores. Esta
atenuacién es de 3 dB.

Todas las sefiales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde
se especifica:

C/N FM-Radio: >= 38 dB
C/N COFDM-DAB >= 18 dB

C/N COFDM-TV >= 25 dB

1.2.A.g.7.- Productos de intermodulacion
Intermodulacién simple en la etapa de amplificacion en cabecera

En AM-TV, y para el caso de amplificadores monocanal, se define la intermodulacién simple como la
relacion en dB entre el nivel de la portadora de video y el nivel de los productos de intermodulacién de
tercer orden provocados por las tres portadoras presentes en el canal (video, audio y color). Esta relaciéon
viene dada por la siguiente expresion:

C/I (dB)= C/I,ref + 2:(Vo,max - S)

'C/Iref (dB)' es el nivel de intermodulacion simple del amplificador.
'Vo,max (dBuV)' es la salida maxima que permite el amplificador (segun el fabricante).
'S (dBuV)' es el nivel de sefial real a la que se ajusta la salida del amplificador.

Para el resto de modulaciones no existen expresiones contrastadas, por lo que aproximaremos el calculo de
la intermodulacion mediante el mismo modelo.

‘ Nivel de intermodulacion @y COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Frecuencia | Vo,max | C/I,ref |S(dBpV
(MHz) | (dBuV) | (dB) )
C33 570.00 |123.00| 54.00 | 83.11 |133.77
c41 634.00 |123.00| 54.00 | 83.38 |133.23
C49 698.00 |123.00| 54.00 | 85.52 |128.97
C55 746.00 |123.00| 54.00 | 85.77 |128.47
C58 770.00 |123.00| 54.00 | 85.89 |128.22
C59 778.00 |123.00| 54.00 | 85.93 /128.14
C63 810.00 |123.00| 54.00 | 86.10 [127.81
C66 834.00 |123.00| 54.00 | 86.22 |127.56
ce7 842.00 |123.00| 54.00 | 86.26 |127.48
ce68 850.00 |123.00| 54.00 | 86.30 |127.39
c69 858.00 |123.00| 54.00 | 86.34 [127.31

Canal C/1(dB)

Todas las sefiales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde
se especifica:

C/I COFDM-TV >= 30dB
Intermodulacion maltiple

El valor de la intermodulaciéon multiple representa los productos de tercer orden provocados por el batido
de varios canales presentes en la banda de transmisidon. Este parametro se ha evaluado debido a la
introduccion de amplificadores de banda ancha en la instalacion.

El valor de la relacion entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulacion multiple
producidos por 'n' canales en el amplificador de banda ancha se calcula, para sefiales analégicas, mediante
la siguiente expresion:

C/I (dB)= C/I,ref + 2:(Vo,max - S) - 15:log(n - 1)

'C/Iref (dB)' es el valor de referencia de la relacion portadora/productos de intermodulacion multiple, a la
salida del amplificador de linea, para el nivel de salida méaximo del mismo y cuando sélo se amplifican dos
canales (60 dBuV, DIN 45004 B).

'Vo,max (dBuV)' es el nivel maximo de salida del amplificador.

'S (dBuV)' es el valor de la sefial de portadora a la salida del amplificador.

'n" es el numero de canales. Para el calculo se ha estimado 13.

Cabecera 1, Vertical 1

Frecuencia | Vo,max | C/I,ref |S(dBuV
(MHz) | (dBuV) | (dB) )

C33 570.00 |122.00| 60.00 | 92.86 |102.10
C41 634.00 |122.00| 60.00 | 93.11 |101.59
C49 698.00 |122.00| 60.00 | 95.23 | 97.36
C55 746.00 |122.00| 60.00 | 95.46 | 96.89
C58 770.00 |122.00| 60.00 | 95.58 | 96.65
C59 778.00 |122.00| 60.00 | 95.62 | 96.57
C63 810.00 |122.00| 60.00 | 95.78 | 96.26
C66 834.00 |122.00| 60.00 | 95.90 | 96.02
C67 842.00 |122.00| 60.00 | 95.94 | 95.94
C68 850.00 |122.00| 60.00 | 95.97 | 95.86
C69 858.00 |122.00| 60.00 | 96.01 | 95.78

Canal C/1(dB)

FM 97.75 | 122.00 | 60.00 | 82.10 |123.62 |

DAB 209.00 |122.00| 60.00 | 74.90 | 138.02 %3\%?éﬁ%é’s%%ﬁé%;ié'SSEMNAEE%S
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Cabecera 1, Vertical 2

Frecuencia | Vo,max | C/I,ref |S(dBpV
(MHz) | (dBuV) | (dB) )

C33 570.00 |122.00| 60.00 | 92.82 |102.18
C41 634.00 |122.00| 60.00 | 93.07 |101.68
C49 698.00 |122.00| 60.00 | 95.18 | 97.45
C55 746.00 |122.00| 60.00 | 95.42 | 96.98
C58 770.00 |122.00| 60.00 | 95.54 | 96.74
C59 778.00 |122.00| 60.00 | 95.57 | 96.66
C63 810.00 |122.00| 60.00 | 95.73 | 96.35
C66 834.00 |122.00| 60.00 | 95.85 | 96.12
C67 842.00 |122.00| 60.00 | 95.89 | 96.04
C68 850.00 |122.00| 60.00 | 95.93 | 95.96
C69 858.00 |122.00| 60.00 | 95.97 | 95.88
FM 97.75 122.00 | 60.00 | 82.08 [123.65
DAB 209.00 |122.00|60.00| 74.87 |138.06

Canal C/1(dB)

1.2.A.g9.8.- Nimero maximo de canales de television, incluyendo los considerados en el proyecto
original, que puede distribuir la instalacion

En virtud de lo establecido en la disposicion adicional segunda de la orden ITC/1077/2006 de 6 de abril, en
su punto cuatro, con objeto de facilitar al titular del inmueble la informacién necesaria respecto a posibles
ampliaciones de la infraestructura, se incluye en este apartado el calculo del nimero de canales de
emisiones terrestres que es posible incorporar a la instalacién con posterioridad, manteniendo los
parametros de calidad minimos que establece el Reglamento ICT.

El nimero de sefiales terrestres que es posible distribuir en la instalacién viene condicionado por la
necesidad de controlar los niveles de intermodulacidn entre las diferentes sefiales amplificadas.

El nivel maximo de salida del amplificador es la tensién maxima para la cual se asegura que su distorsion ni
afecta al propio canal ni a otros con los que se pueda mezclar. El nivel que especifica el fabricante en su
catdlogo es el valor maximo que se puede obtener, calculado para dos canales analdgicos con igual
amplitud.

Para un nimero superior de canales hay que reducir el nivel de salida segun la siguiente formula:
Vo,max = 7,5:log(n - 1)
El valor maximo posible de Vo,max se obtiene, para cada amplificador, como la diferencia entre el nivel de

salida maximo, especificado por el fabricante, y el nivel de salida ajustado en el amplificador.

El nimero de canales maximo que es posible distribuir en la instalacién se obtiene despejando n en la
féormula anterior.

Nivel de salida Nivel de salida especificado por el n
maximo(dBuV) fabricante(dBuV)
96.01 122.00 7323
95.97 122.00 7434

Como el numero de canales recogidos en el plan de frecuencias es de 13, el nimero de canales que se
puede incorporar con posterioridad es:

Cabecera | NUm. canales a distribuir

1 36
Aunque la red lo permita, la ampliacién a mas de ocho canales adicionales requier&aSEEaa CRIBH S HHD’
proyecto modificado (OCTE 1296/2003 Art. 3.2.a). ;‘é{) VISADO
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1.2.A.h.- Descripcion de los elementos componentes de la instalacion

La descripcion detallada de los diferentes elementos que componen la instalacion se encuentra en el
capitulo 'Medicidn y presupuesto' del presente proyecto.

1.2.A.h.1.- Sistemas captadores
|UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
1 |Antena UHF (En el Pliego de condiciones)
1 |Antena DAB (En el Pliego de condiciones)
1 |Antena FM (En el Pliego de condiciones)
1 |Mastil Diametro 40 mm Longitud 3.00 m Espesor 2 mm |(En el Pliego de condiciones)
UDS. |DESCRIPCION CARACTERISTICAS
0.56 m [RG-11 (En el Pliego de condiciones)
1.2.A.h.2.- Amplificadores
uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
1 |Mddulo amplificador. UHF TTD |(En el Pliego de condiciones)
1 |Médulo amplificador. FM (En el Pliego de condiciones)
1 |Mddulo amplificador. DAB (En el Pliego de condiciones)
1 |Mddulo amplificador. FI (En el Pliego de condiciones)
1.2.A.h.3.- Mezcladores
uDSs. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
Mezclador en cabecera |(En el Pliego de condiciones)
Distribuidor en cabecera |(En el Pliego de condiciones)
Repartidor de verticales |(En el Pliego de condiciones)
1.2.A.h.4.- Distribuidores y derivadores
uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

Derivador 4D, 12 dB de pérdidas de derivacién. |(En el Pliego de condiciones)
Derivador 6D, 16 dB de pérdidas de derivacién. |(En el Pliego de condiciones)
Derivador 6D, 20 dB de pérdidas de derivacién. |(En el Pliego de condiciones)

uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
13 |Repartidor de 5 salidas |(En el Pliego de condiciones)
2 |Repartidor de 30 salidas |(En el Pliego de condiciones)

1.2.A.h.5.- Cables
UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
782.75 m |RG-6 (En el Pliego de condiciones)
1.2.A.h.6.- Materiales complementarios
UDS.| DESCRIPCION CARACTERISTICAS

60 [Tomas de usuario |(En el Pliego de condiciones)

1.2.B.- Distribucion de radiodifusion sonora y television por satélite

La normativa vigente no exige la instalacidon de los equipos necesarios para recibir estos servicios, debiendo
tener en cuenta sélo la prevision para su posterior incorporacion.

Para facilitar la futura instalacién de la radiodifusién sonora y televisidon por satélite, a continuacion se
desarrollan los estudios y calculos pertinentes. [ qip  COLEGIO OFIGIAL DE INGENEROS
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1.2.B.a.- Seleccion del emplazamiento y parametros de las antenas receptoras de la seial de
satélite

Orientacion de las antenas

Se prevé la instalacion de dos antenas parabdlicas en cada cabecera, con la orientacion adecuada para
captar los canales procedentes de los satélites 'Astra' e 'Hispasat'. Ambos satélites transmiten sefiales
digitales y analdgicas moduladas en 'QPSK-TV' y 'FM-TV'.

El emplazamiento previsto queda reflejado en el plano de cubierta.

La orientacidon de las antenas quedara definida por los angulos de azimut (‘Ac') y de elevacion (‘El"),
definidos por las siguientes expresiones:

El (°) = arctg[(cos® - ¢)/sen®]
Ac (°) = 180° + arctg(tags/seny)
0=P-a

@ = arcos(cosy coss)

'a' es la longitud de la drbita geoestacionaria.

'B' es la longitud geogréfica del emplazamiento de la estacion receptora.

"Y' es la latitud geografica del emplazamiento de la estacion receptora.

'e" es la relacion entre el valor del radio de la Tierra y el de la drbita de los satélites geoestacionarios
(0,15127).

La longitud Este vy la latitud Norte se consideraran positivas, mientras que la longitud Oeste y la latitud Sur
negativas.

La orientacién de cada una de las antenas sera la siguiente:

HISPASAT ASTRA
o (°) |-30.00|a (°) | 19.20
B(°) | -3.49 B (°) | -3.49
7 (°) | 40.86 |y (°) | 40.86
§(°) | 26.51 [5(°) | -22.69
@ (°) | 47.41 | (°) | 45.75
El (°) | 35.52 [El (°) | 37.34
Ac (°) |217.32|Ac (°) | 147.42

Los éngulos de elevacién se tomaran respecto a la horizontal del terreno, mientras que los de azimut se
tomaran en sentido horario desde la direcciéon Norte.

Ganancia minima necesaria de las antenas

La determinacién de la ganancia necesaria de las antenas en las instalaciones de ICT, se basa en la
superacién de los valores de la relacién portadora/ruido en las tomas de usuario establecidos en el
apartado 4.5 del Anexo I del R.D. 346/2011.

El nivel de ruido en la toma de usuario, referido a la salida de la antena, viene dado por las siguientes
expresiones:

N (W) = k-Tsis-B
Tsis (K) = Ta + To-(fsis - 1)

'k (W/HzK)' es la constante de Boltzmann de valor 1,38-10-23.

'‘B (Hz)' es el ancho de banda considerado (27 MHz para FM-TV y 36 MHz para QPSK-TV).

'Tsis (K)' es la temperatura de ruido del conjunto del sistema.

'Ta (K)' es la temperatura equivalente de ruido de la antena (35 K).

'To (K)' es la temperatura de operacion del sistema (25 °C = 298 K).

'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema. [ @®» COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Se dispondra un conversor LNB con 55 dB de ganancia y de figura de ruido F=0,7 dB.

Para los calculos, se supondrd que 'fsis' es el factor de ruido del conversor LNB (1.174). Esta hipotesis
queda justificada por el elevado valor de la ganancia del conversor.

Los valores de la potencia de ruido en la toma de usuario, referida a la salida de la antena, y para los dos
tipos de sefiales que estamos tratando, son los siguientes:

e Ancho de
Modulacion banda(MHz) N (dBW)
FM-TV 27 -134.91
QPSK-TV 36 -133.66

La potencia de la portadora a la salida de la antena se calcula mediante la siguiente expresion:

C (dBW) = PIRE + Ga + 20-log(/4nD) - A

'PIRE (dBW)' es la potencia isétropa radiada aparente del satélite hacia el emplazamiento de la antena.

'Ga (dBi)' es la ganancia isétropa de la antena receptora.

'20-log(A/47D)"' es la atenuacion correspondiente al trayecto de propagacion entre el satélite y la antena
receptora.

‘A" es la longitud de onda de la sefal (se utiliza 0.025 m, correspondiente a 12 GHz).

'A (dB)' es un factor de atenuacion debida a los agentes atmosféricos. Su valor se determina de manera
estadistica, siendo de aproximadamente 1,8 dB para el 99% del tiempo en que el valor de portadora
calculado sera superado.

'D' es la distancia entre el satélite y la antena receptora, que se estima mediante la siguiente expresion:

D (m) = 35786000-[1 + 0,41999-(1 - cosd)]%

Conociendo el nivel de ruido y la potencia de la portadora, la relacion sefal/ruido en la toma de usuario
viene determinada por la siguiente expresion:

C/N (dB) = PIRE (dBW) + Ga (dBi) + 20-log(1/4rD) - A (dB) - N (dBW)

Aplicando las expresiones anteriores, se obtienen los siguientes resultados:

HISPASAT ASTRA
Parametro Valor |Parametro Valor
PIRE (dBW) 52.00 |PIRE (dBW) 50.00
20-log(1/47D) (dB) | -205.65 |20-log(%/4nD) (dB) |-205.62
A (dB) 1.80 |A (dB) 1.80

FM-TV
N (dBW) -134.91 N (dBW) -134.91
C/N (dB) 18.00 |C/N (dB) 18.00
Ga (dBi) 38.54 |Ga (dBi) 40.51
QPSK-TV
N (dBW) -133.66|N (dBW) -133.66
C/N (dB) 14.00 |C/N (dB) 14.00
Ga (dBi) 35.79 |Ga (dBi) 37.76

Los valores mas restrictivos de la relacidon portadora/ruido en la toma de usuario son los de las sefiales
analdgicas FM-TV, por lo que la ganancia de la antena parabdlica vendra determinada por este valor.

Diametro minimo necesario para las antenas

Tras obtener, mediante las expresiones anteriores, la ganancia necesaria de la anlwmehr& d&niaos
misma se calcula mediante la siguiente expresién: Fay [FONICOS NOUSTRALES DE MADRID
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S (m2?) = (ga-r2)/(4ne)
d (m) = 2-(S/m)%

'S' es la superficie del reflector parabdlico.

'ga’ es la ganancia de la antena (en veces).

'A" es la longitud de onda de trabajo (se utiliza 0.025 m, correspondiente a 12 GHz).
‘e’ es el factor de eficiencia de la antena.

'd’ es el diametro del reflector parabdlico.

Para calcular las dimensiones de la antena, se tendra en cuenta que las sefiales a recibir comprenderan el
ancho de banda que va desde los 10,75 GHz a los 12 GHz, por lo que se realizara el céalculo para las
longitudes de onda de cada una de estas frecuencias y se tomara el valor mas desfavorable.

HISPASAT ASTRA
Ga (dB) 38.54 |Ga (dB) 40.51
ga 7150.69 |ga 11245.13
e 0.60 |e 0.60
A (F=10,75 GHz) 0.028 » (F = 10,75 GHz) 0.028
S (m2) 0.74 |S (m2) 1.17
A (F =12 GHz) 0.025 1 (F =12 GHz) 0.025
S (m2) 0.59 |S (m?2) 0.93
Diametro de la antena (m) | 0.97 |Diametro de la antena (m) 1.22

1.2.B.b.- Calculo de los soportes para la instalacion de las antenas receptoras de la sefal de
satélite

Para la fijacion de las antenas parabdlicas se construiran dos bases de anclaje, de dimensiones definidas en
el Proyecto Arquitectdnico, a las cuales se fijaradn en su dia, mediante pernos de acero, los pedestales de
las antenas. El conjunto formado por las bases y los pernos de anclaje sera capaz de soportar la siguiente
carga de viento:

Presion de diseio
Altura sobre Velocidad del Presion del
rasante(m) viento(Km/h) viento(N/m?2)
5.70 130.00 800.00

1.2.B.c.- Prevision para incorporar las sefales de satélite

La instalacion de los servicios de radio y televisidn tanto terrenales como por satélite, debe permitir la
distribucion de senales dentro de la banda de 5 a 2150 MHz de forma transparente desde la cabecera hasta
las BAT de usuario.

De esta forma, la ICT debe distribuir las sefiales FI-SAT en la banda de 950 a 2150 MHz. Sin embargo, la
normativa aplicable no exige la instalacion de los equipos necesarios para recibir estos servicios, reflejando
este proyecto sélo una previsién para su posterior instalacién.

En los siguientes apartados se realiza el estudio de dicha previsién, suponiendo que se distribuiran sélo los
canales digitales modulados en QPSK y FM-TV y suministrados por las actuales entidades habilitadas de
caracter nacional. La introduccidon de otros servicios o la modificacién de la técnica de modulacién
empleada para su distribucion requerira modificar algunas de las caracteristicas indicadas, concretamente
el tamafio de las antenas y el nivel de salida de los amplificadores de FI.

1.2.B.d.- Mezcla de las sefales de radiodifusion sonora y television por satélite con las
terrestres

@ip COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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La mezcla de las senales de TV terrestre y de TV por satélite se realizard en los mezcladores de RF-FI
dispuestos a la salida de la cabecera de radio y television terrestres. Ambos mezcladores realizan la mezcla
independientemente uno del otro, de forma que se obtienen dos cables de distribucidon. En uno de ellos se
distribuira el servicio de radio y television terrestres mas la sefial de uno de los satélites y por el otro se
distribuira la sefial terrestre mas la del otro satélite.

El usuario tendra posibilidad de seleccionar manualmente la plataforma deseada realizando las conexiones
pertinentes en el correspondiente PAU.

1.2.B.e.- Calculo de parametros basicos de la instalacion

Como frecuencias representativas de la banda 950-2150 MHz se han considerado, para cada satélite, las
siguientes: 950, 1550, 1750 y 2150 MHz. Las sefiales se supondran moduladas en FM-TV por ser éste el
caso mas desfavorable.

1.2.B.e.1.- Calculo de la atenuacion desde los amplificadores de la cabecera hasta las tomas de
usuario en la banda de 950-2150 MHz (Suma de las atenuaciones en las redes de distribucion,
de dispersion e interior de usuario)

Si la toma esta afectada por la presencia de un amplificador de linea, debe restarse la ganancia del
amplificador como si se tratase de una atenuacion negativa:

At (total) = Ai (mezcla FI) + At (cables) + Ad (distribuidor) + Ai (derivadores anteriores) + Ad (derivador)
+ Ai (PAU) + Ai (BAT) - G

Se debe tener en cuenta que, para las frecuencias entre 950 y 2150 MHz, no intervienen los valores de
atenuacion introducidos por el multiplexado 'Z' en la cabecera. Las pérdidas introducidas por la mezcla de
sefiales terrestre y de satélite se estiman, para éstas ultimas, en 2 dB.

Cabecera 1, Vertical 1

950.00|1550.00|1750.00(2150.00
(MHz) | (MHz) (MHz) (MHz)

Plantal,2C, 1 | 16.23 | 17.22 | 17.48 | 17.89
Plantal,2C, 2 | 15.87 | 16.74 | 16.98 | 17.34
Plantal,2C, 3 | 16.06 | 16.99 | 17.24 | 17.63
Plantal,2C, 4 | 16.14 | 17.09 | 17.34 | 17.74
Plantal,2D, 1| 17.97 | 19.51 | 19.93 | 20.57
Plantal,2D, 2| 17.89 | 19.42 | 19.83 | 20.46
Planta1,2D, 3| 17.99 | 19.54 | 19.95 | 20.60
Plantal,2D, 4 | 18.51 | 20.24 | 20.70 | 21.42
Plantal, 2 E, 1 | 20.97 | 23.50 | 24.17 | 25.23
Planta 1,2 E, 2 | 20.45 | 22.81 | 23.44 | 24.42
Planta 1, 2 E, 3 | 20.54 | 22.93 | 23.56 | 24.56
Planta 1, 2 E, 4 | 20.61 | 23.02 | 23.66 | 24.67
Plantal,2F, 1 | 21.66 | 24.40 | 25.14 | 26.29
Plantal, 2 F, 2 | 21.58 | 24.30 | 25.03 | 26.17
Plantal, 2 F, 3 | 21.37 | 24.02 | 24.73 | 25.84
Plantal, 2 F, 4 | 21.78 | 24.56 | 25.31 | 26.47

Toma

Cabecera 1, Vertical 2

950.00|1550.00|1750.00|2150.00
(MHz) | (MHz) (MHz) (MHz)

Planta baja, 1 A, 1 | 28.04 | 29.88 30.37 31.13 ———
(/{2} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Planta baja, 1 A, 3 | 27.85 | 29.62 30.09 30.83
Planta baja, 1 A, 4 | 27.78 | 29.53 30.00 30.73
Planta baja, 1 B, 1 | 26.68 | 28.07 28.44 29.02
Planta baja, 1 B, 2 | 26.61 | 27.97 28.34 28.91
Planta baja, 1 B, 3 | 26.40 | 27.70 28.05 28.60
Planta baja, 1 B, 4 | 26.90 | 28.36 28.75 29.37
Planta baja, 1 C, 1 | 26.46 | 27.78 28.13 28.68
Planta baja, 1 C, 2 | 26.10 | 27.30 27.62 28.13
Planta baja, 1 C, 3 | 26.29 | 27.55 27.89 28.41
Planta baja, 1 C, 4 | 26.36 | 27.65 27.99 28.53
Planta baja, 1 D, 1 | 28.15 | 30.02 30.52 31.30
Planta baja, 1 D, 2 | 28.08 | 29.92 30.42 31.19
Planta baja, 1 D, 3 | 28.17 | 30.04 30.54 31.33
Planta baja, 1 D, 4 | 28.70 | 30.74 31.29 32.15
Planta baja, 1 E, 1 | 31.13 | 33.96 34.72 35.90
Planta baja, 1 E, 2 | 30.61 | 33.27 33.98 35.10
Planta baja, 1 E, 3 | 30.70 | 33.39 34.11 35.24
Planta baja, 1 E, 4 | 30.77 | 33.48 34.21 35.34
Planta baja, 1 F, 1 | 31.78 | 34.83 35.64 36.92
Planta baja, 1 F, 2 | 31.71 | 34.73 35.54 36.80
Planta baja, 1 F, 3 | 31.50 | 34.45 35.24 36.47
Planta baja, 1 F, 4 | 31.90 | 34.99 35.81 37.10
Planta 1,2 A, 1 26.10 | 27.69 28.11 28.78
Planta 1, 2 A, 2 25.71 | 27.17 27.57 28.18
Planta 1, 2 A, 3 25.90 | 27.43 27.84 28.48
Planta 1,2 A, 4 25.83 | 27.34 27.74 28.37
Planta 1, 2B, 1 24.75 | 25.91 26.21 26.70
Planta 1, 2B, 2 24.68 | 25.81 26.11 26.58
Planta 1, 2 B, 3 24.48 | 25.54 25.82 26.27
Planta 1, 2B, 4 24.97 | 26.20 26.53 27.04
Planta 1,21, 1 28.87 | 31.36 32.02 33.07
Planta 1,21, 2 28.67 | 31.09 31.74 32.75
Planta 1,21, 3 28.30 | 30.61 31.22 32.19
Planta 1,21, 4 28.40 | 30.73 31.36 32.34
Planta 1, 2 H, 1 30.14 | 33.04 33.82 35.03
Planta 1, 2 H, 2 30.23 | 33.16 33.95 35.17
Planta 1,2 H, 3 30.40 | 33.39 34.19 35.44
Planta 1, 2 H, 4 30.65 | 33.72 34.54 35.82
Planta1,2G, 1 33.06 | 36.91 37.94 39.55
Planta 1, 2 G, 2 32.87 | 36.66 37.67 39.25
Planta 1, 2 G, 3 32.56 | 36.25 37.23 38.78
Planta 1, 2 G, 4 32.68 | 36.40 37.40 38.96

1.2.B.e.2.- Respuesta amplitud/frecuencia en la banda 950-2150 MHz (Variacion maxima desde
la cabecera hasta la toma de usuario en el mejor y peor caso)

En la red, la respuesta amplitud/frecuencia en canal no superara los siguientes valores:

| Servicio/Canal |

950-2150 MHz
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La respuesta amplitud/frecuencia en banda de la red, dentro de la banda 950-2150 MHz se calculara

aplicando la relacién:

QPSK-TV

+ 4 dB en toda la banda* 1.5 dB en un
ancho de banda de 1 MHz

A/f (dB) = At,maxima (dB) - At,minima (dB)

'At,maxima’ es la atenuacion total maxima en la toma.

'"At,minima’ es la atenuacidén total minima en la toma.

En el cuadro siguiente se resumen los calculos para la mejor y peor toma en la instalacion.

Vertical Peor toma F(At,maxima) | At, naxima | F(At,minima) | At,minima |A/f(d
(MHz) (dB) (MHz) (dB) B)

Vertical 1 |Planta 1,2 F, 4 2150.00 26.47 950.00 21.78 |4.69

Vertical 2 |Planta 1,2 G, 1 2150.00 39.55 950.00 33.06 |6.49

Vertical Mejor toma F(At(,hTS:;ma) At,rE'\daé(;ma F(At(,l\r/}1|_||rz1|)ma) At,?zllé];ma Ag)(d

Vertical 1 |Planta 1,2 C, 2 2150.00 17.34 950.00 15.87 |1.46

Vertical 2 |Planta 1,2 B, 3 2150.00 26.27 950.00 24.48 |1.79

Los valores de amplitud/frecuencia de la red en la banda de 950-2150 MHz, cumplen con lo establecido en
el apartado 4.4.3 del Anexo I del R.D. 346/2011, ya que son inferiores a 20 dB en ambos casos.

1.2.B.e.3.- Amplificadores necesarios

Los niveles de amplificacidon necesarios en las sefiales de radiodifusién sonora y televisién por satélite, para
que el nivel de la sefial sea el adecuado en todas y cada una de las tomas de usuario, deberan ser
ajustados en los amplificadores FI-SAT (950-2150 MHz) de la cabecera, ya que los modulos LNB que
convierten la sefial de los satélites (10.75 - 12 GHz) a la frecuencia intermedia tienen una ganancia fija de
55 dB. Estos amplificadores de FI-SAT son mddulos amplificadores de banda ancha, con la posibilidad de
regular la ganancia, de forma que la sefial entregada a la salida se adapte a las caracteristicas de la
instalacion.

Para la amplificacién de cada una de las sefales digitales de satélite, se elige un amplificador de banda
ancha con las siguientes caracteristicas:

Tipos de amplificador

Tino Banda de Ganancia |Ruido(| Vo,max Distancia
P frecuencias(MHz) (dB) dB) | (dBuV) IMD3(dB)
FI  |950.00-2150.00 50.00 |12.50| 124.00 35.00

Las atenuaciones correspondientes a las redes de distribucion, dispersién y usuario, incluyendo todos sus
componentes, dentro de la banda 950-2150 MHz, para la mejor y peor toma de la instalaciéon, son:

| Cabecera 1
| Mejor toma
Frecuencia Toma Atenuacion
(MH2z) (dB)
950.00 |Planta1,2C, 2 15.87
1550.00 |Planta1,2C, 2 16.74
1750.00 |Plantal1,2C, 2 16.98 ‘
ain COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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950.00 |Plantal1,2C, 2 15.87
1550.00 |Planta1,2C, 2 16.74
1750.00 |Plantal1,2C, 2 16.98
2150.00 |Plantal,2C, 2 17.34

Cabecera 1
Peor toma
Frecuencia Toma Atenuacion

(MHz) (dB)
950.00 |Plantal,2G, 1 33.06
1550.00 |Plantal,2G, 1 36.91
1750.00 |Plantal1,2G, 1 37.94
2150.00 |Planta1,2G, 1 39.55
950.00 |Plantal,2G, 1 33.06
1550.00 |Plantal,2G, 1 36.91
1750.00 |Plantal1,2G, 1 37.94
2150.00 |Planta1,2G, 1 39.55

El calculo de los valores de sefial maxima y minima que deben proporcionar en la salida cada uno de los
amplificadores de la cabecera se ha realizado a partir de las siguientes expresiones:

S,max (dBuV) = At,minima (dB) + STU,max (dBuV)
S,min (dBuV) = At,méaxima (dB) + STU,min (dBuV)

'S,max' es el nivel de sefial maximo a la salida del amplificador de cabecera.

'S,min' es el nivel de sefial minimo a la salida del amplificador de cabecera.

'At,minima’' es la atenuacién en la mejor toma (atenuacién total minima).

'At,maxima' es la atenuacion en la peor toma (atenuacion total maxima).

'STU,max' y 'STU,min’' son los valores maximo y minimo admisibles para el nivel de sefial en las tomas de
usuario, segun lo especificado en el apartado 4.5 del Anexo I del R.D. 346/2011 y que para el tipo de
modulacion utilizado son los siguientes:

QPSK-TV 47-77 dB

Dentro del rango de los valores anteriormente obtenidos para los niveles de sefial, se fijan los valores de
salida definitivos a los que deberan ser ajustados cada uno de los amplificadores de la cabecera.

Niveles de seial en la etapa de amplificacion de la cabecera
Satélite Frecuencia Nivel de sefial en la S,max(| S,min( Nivel de sefial en la
(MHz) entrada(dBpV) dBuV) | dBuV) salida(dBpV)
950.00 76.77 92.87 | 80.06 86.47
1550.00 76.75 93.74 | 83.91 88.83
HISPASAT
1750.00 76.75 93.98 | 84.94 89.46
2150.00 76.74 94.34 | 86.55 90.44
950.00 76.77 92.87 | 80.06 86.47
1550.00 76.75 93.74 | 83.91 88.83
ASTRA
1750.00 76.75 93.98 | 84.94 89.46
2150.00 76.74 94.34 | 86.55 90.44
Los niveles de sefial estan referidos a la salida del amplificador.

El nivel de sefial de salida de los amplificadores de cabecera no debera superar el nivel maximo de trabajo
de 110, de acuerdo con lo establecido en el apartado 4.3 del Anexo I del Real Decretep'346/2010 Nopireps
(a2 )
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Segun los datos del fabricante, la tensién de salida Vo,max es la tension maxima que puede obtenerse para
dos canales analdgicos con igual amplitud. Al tratarse de un amplificador de banda ancha, el valor de dicha
tension de salida debe reducirse, en funcién del nimero de canales a amplificar, segin la siguiente
formula:

AVo,max = 7,5-log(n - 1)

'n’ es el numero de canales. Para el calculo se ha estimado 40.
De esta forma, el valor que se obtiene para Vo,max es de 112.07 dBuV.

Para obtener los niveles de salida requeridos, se ajustara la ganancia en cada uno de los amplificadores a
los valores siguientes:

Ajuste de la ganancia (dB)
Satélite(MHz) | Ganancia(dB)

HISPASAT 13.71
ASTRA 13.71

El ajuste de cada amplificador se realizard una vez orientadas correctamente las antenas parabdlicas
correspondientes a ambos satélites, midiendo una de las sefales centradas en banda y regulando la salida
del amplificador hasta el nivel indicado.

Cuando se incorpore el servicio de television via satélite, sera necesario, para garantizar el cumplimiento
de los niveles de calidad en cada toma exigidos en el reglamento ICT, ajustar la ganancia de los
amplificadores de linea a los siguientes valores:

Amplificador de linea

Ganancia (dB)
47-862 MHz | 950-2150 MHz
RS, Vertical 1, Planta 1 24.00 24.00
RS, Vertical 2, Planta 1 24.00 24.00

Ubicacién

1.2.B.e.4.- Niveles de sefal en toma de usuario en el mejor y peor caso

Con los niveles de salida indicados anteriormente para los amplificadores FI-SAT, a continuacidon se
muestra, para cada frecuencia, los niveles de sefial minimo y maximo obtenidos para la peor y mejor
toma:

Niveles de seifial minimo y maximo (peor/mejor toma)
Nivel de Nivel de
- Frecuencia sefal . sefal
Satélite (MHz) Peor toma minimo(dB Mejor toma méaximo(dB
uv) HV)
Planta 1, 2 Planta 1, 2
950.00 G, 1 53.41 C, 2 70.59
Planta 1, 2 Planta 1, 2
1550.00 G, 1 51.92 C, 2 72.08
HISPASAT Planta 1, 2 Planta 1, 2
1750.00 G, 1 51.52 C, 2 72.48
Planta 1, 2 Planta 1, 2
2150.00 G, 1 50.89 C, 2 73.11
ASTRA | 950.00 oAl 2 534 Plantal, £ RS SardS b e
' ’ VISADO
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Planta 1, 2 Planta 1, 2
1550.00 G, 1 51.92 C, 2 72.08
Planta 1, 2 Planta 1, 2
1750.00 G, 1 51.52 C, 2 72.48
Planta 1, 2 Planta 1, 2
2150.00 G, 1 50.89 C, 2 73.11

Todas las sefales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, donde
se especifica:

1.2.B.e.5.- Relacion sefal/ruido en la peor toma

La relacion sefial/ruido en la toma de usuario es uno de los parametros de la calidad de la sefial, una vez
ésta ha sido demodulada. La relacién sefnal/ruido obtenida en funcidn del tipo de modulacién utilizado,
indica el nivel de la portadora de la sefial modulada con respecto al nivel de ruido en el punto donde se
realice la medida, en este caso la toma de usuario.

La relacion portadora/ruido de cualquier sefial en la toma de usuario vendra dada por la siguiente
expresion:

C/N (dB) = C- N

'C (dBuV)' es el nivel de la sefial portadora a la salida de la antena.
'N (dBuV)' es el nivel de ruido referido a la salida de la antena.

Nivel de portadora a la salida de la antena

El nivel de portadora, referido a la salida de la antena, se calcula, como ya hemos visto en el apartado de
seleccién de antenas, mediante la siguiente expresion:

C (dBW) = PIRE + Ga + 20-log(/4nD) - A

El nivel de portadora para cada sefial serd el siguiente:

Satélite HISPASAT ASTRA
F (MHz) |950.00|1550.00|1750.00|2150.00|950.00|1550.00|1750.00|2150.00
C (dBpV) | 21.84 | 21.84 21.84 21.84 | 21.84 | 21.84 21.84 | 21.84

Potencia de ruido referida a la salida de la antena

La potencia de ruido referida a la salida de la antena vendra dada para cada toma de usuario por la
siguiente expresién:

N (W) = k-Tsis-B
Tsis (K) = Ta + To-(fsis - 1)

'k (W/HzK)' es la constante de Boltzmann de valor 1,38-10-23.

'‘B (Hz)' es el ancho de banda considerado (27 MHz para FM-TV y 36 MHz para QPSK-TV).
'Tsis (K)' es la temperatura de ruido del conjunto del sistema.

'Ta (K)' es la temperatura equivalente de ruido de la antena (35 K).

'To (K)' es la temperatura de operacion del sistema (25 °C = 298 K).

'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema.

Se asumira que la instalacidon puede esquematizarse por etapas de acuerdo al siguiente modelo:
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g1, f1

)

Fecha: 15/12/11

ai

> g2, 2

a3
®®

'al’ es la atenuacion en el tramo antena-amplificador de cabecera.

'g1' es la ganancia del LNB.

'f1" es el ruido del LNB.

'f2' es el factor de ruido del amplificador de cabecera.
'g2' es la ganancia del amplificador de cabecera.

'a3' es la atenuacion de la red.

El factor de ruido del sistema, 'fsis', se calculara mediante la férmula de Friis:
fsis = f1 + [(al - 1)/g1] + [(f2 - 1)-al/gl] + [(a3 - 1)-al/(glg2)]

Para las tomas afectadas por el amplificador de linea, es necesario incluir en el calculo del factor de ruido la
nueva etapa de amplificacion:

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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g1, f1

)

ai

P g2, 2

| IONO!
a31 | a32 [:j
g3, 3

'f3' es el factor de ruido del amplificador de linea.

'g3' es la ganancia del amplificador de linea.

'a31' es la atenuacion de la red desde la cabecera hasta la entrada del amplificador de linea.
'a32' es la atenuacion de la red desde la salida del amplificador de linea hasta la toma.

La férmula resultante para el calculo del factor de ruido es la siguiente:

fsis = f1 + [(al - 1)/g1] + [(f2 - 1)-a1/gl] + [(a31 - 1)-al/(gl-g2)] + [(f3 - 1)-(al-a31)/(gl-g2)] + [(a32
- 1):(al-a31)/(g1-92:93)]

En el Anexo de Calculo se ha detallado el proceso de obtencion del valor del factor de ruido del sistema en
la peor toma para cada sefal.

Se resumen a continuacion los resultados obtenidos:

Cabecera 1
Satélite HISPASAT ASTRA
F (MHz) |950.00|1550.00|1750.00|2150.00|950.00|1550.00|1750.00|2150.00
N (dBuVv) | 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88 3.88
C/N (dB) | 17.97 | 17.96 17.96 17.96 | 17.97 | 17.96 17.96 17.96

Todas las sefiales cumplen lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, en el
cual se especifica que los niveles de relacién portadora-ruido minimos en la toma de usuario, para los tipos
de modulacion utilizados, seran:

C/N QPSK DVB-S ? 11 dB
C/N QPSK DVB-S2 ? 12 dB

1.2.B.e.6.- Productos de intermodulacion

En la actualidad, no existen métodos de calculo contrastados que permitan calcular los niveles de
intermodulacion de tercer orden que se producen en la amplificacion en banda ancha de sefiales con
modulacion digital del tipo utilizado en las sefiales de satélite.

El valor de la relacion entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulacion multiple
producidos por 'n' canales, en el amplificador de banda ancha FI-SAT de cabecera, smﬁaﬁeﬁaiﬁ&s
analdgicas, mediante la siguiente expresion: Gy TFONCOS INDUSTRIALES BE MADRD
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C/1 (dB) = C/I,ref + 2-(Vo,max - S) - 15:log(n - 1)

'C/Iref (dB)' es el valor de referencia de la relacion portadora/productos de intermodulacién mdltiple a la
salida del amplificador FI-SAT, para el nivel de salida maximo del mismo y cuando sélo se amplifican dos
canales.

'Vo,max (dBuV)' es el nivel maximo de salida del amplificador para el cual se especifica 'C/I,ref".

'S (dBuV)' es el valor de la sefial de portadora a la salida del amplificador.

'n' es el numero de canales. Para el calculo se ha estimado 40.

| Nivel de intermodulacién
| Cabecera 1
2 Frecuencia | Vo,max | C/I,ref |S(dBpV| C/I(d
satelite | (MHz) | (dBuv) | (dB) | ) | B)

950.00 124.00 | 35.00 | 86.47 [86.20
1550.00 | 124.00 | 35.00 | 88.83 (81.48

HISPASAT
1750.00 |124.00| 35.00 | 89.46 |80.22
2150.00 | 124.00| 35.00 | 90.44 | 78.25
950.00 124.00 | 35.00 | 86.47 [86.20
1550.00 | 124.00 | 35.00 | 88.83 (81.48

ASTRA
1750.00 |124.00| 35.00 | 89.46 |80.22
2150.00 | 124.00 | 35.00 | 90.44 | 78.25

La anterior formulacion es valida también para la etapa de amplificacidn de linea.

Cabecera 1, Vertical 1
Canal Frecuencia | Vo,max | C/I,ref |S(dBuV | C/I(d
(MHz) | (dBpV) | (dB) ) B)
950.00 |122.00| 35.00 | 98.12 |58.90
1550.00 | 122.00 | 35.00 |100.36|54.41
HISPASAT
1750.00 |122.00 | 35.00|100.96|53.21
2150.00 |122.00| 35.00 ({101.90|51.33
950.00 |122.00| 35.00 | 98.12 |58.90
1550.00 | 122.00 | 35.00 |100.36|54.41
ASTRA
1750.00 | 122.00 | 35.00 |100.96|53.21
2150.00 |122.00| 35.00 ({101.90|51.33
Cabecera 1, Vertical 2
Canal Frecuencia | Vo,max | C/I,ref |S(dBuV| C/I(d
(MHz) | (dBpV) | (dB) ) B)
950.00 |122.00| 35.00 | 98.06 |59.00
1550.00 | 122.00 | 35.00 |100.29|54.55
HISPASAT
1750.00 | 122.00 | 35.00 |100.89|53.35
2150.00 |122.00| 35.00 /101.82|51.49
950.00 |122.00| 35.00 | 98.06 |59.00
1550.00 | 122.00 | 35.00 |100.29|54.55
ASTRA
1750.00 | 122.00 | 35.00 |100.89|53.35
2150.00 |122.00| 35.00 /101.82|51.49

El calculo del nivel de intermodulacidon deberia tener en cuenta los efectos combinados de las tres etapas
de amplificacién de la instalacion: el LNB, el amplificador de cabecera y el amplificador de red.

(/[2} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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alta ganancia y unos indices de linealidad muy elevados, por lo que su comportamiento ante los productos
de intermodulacién producidos a su salida sera siempre mejor que el del amplificador FI-SAT de cabecera.

Tomando el peor de los casos, y suponiendo que el valor de 'C/I' del LNB fuese igual que el del amplificador
de FI-SAT, el valor de la relacion entre cualquiera de las portadoras y los productos de intermodulacidon
multiple producidos por 'n' canales en la cascada formada por el LNB y el amplificador FI-SAT viene dada
por la expresion:

C/I,t (dB) = -20-log(10-c/1LNB/20 + 10-C/1 cab/20 + 10-C/1 red/20)

'C/I,t (dB)' es la relacion portadora/productos de intermodulacion multiple total.

'C/I LNB (dB)' es la relacidon portadora/productos de intermodulacion multiple del conversor LNB. Para el
calculo se ha estimado C/I LNB = C/I cab.

'C/I cab (dB)' es la relacion portadora/productos de intermodulacion multiple del amplificador de cabecera.
'C/I red (dB)' es la relacion portadora/productos de intermodulacion mdultiple del amplificador de red.

Aplicando las expresiones anteriores, se obtienen los siguientes resultados:

Cabecera 1
2 Frecuencia | C/I,t(
Satélite (MHz) dB)

950.00 |80.18
1550.00 |75.46

HISPASAT
1750.00 |74.20
2150.00 |72.22
950.00 |80.18
1550.00 |75.46
ASTRA

1750.00 |74.20
2150.00 |72.22

Los valores cumplen con lo establecido en el apartado 4.5 del Anexo I del Real Decreto 346/2011, que
establece unos valores de relacion de intermodulacién:

C/I,t QPSK-TV ? 18 dB

1.2.B.f.- Descripcion de los elementos componentes de la instalacion

Este apartado no procede, puesto que no se instalard ningun sistema de captacién ni amplificaciéon de
televisidn por satélite.

1.2.C.- Acceso y distribucion de los servicios de telecomunicaciones de telefonia disponible al
publico (STDP) y de banda ancha (TBA)

En el presente apartado se diseia y dimensiona la ICT para el acceso y distribucién del servicio de telefonia
disponible al publico (STDP) y para servicios de telecomunicaciones de banda ancha (TBA), para su
implementacion en la edificacion descrita en el apartado 1.1.B de este proyecto. Se considera Unicamente
el acceso de los usuarios de viviendas al servicio telefonico basico. No se considera por tanto el acceso de
los usuarios a la RDSI.

El dimensionado de las diferentes redes de la ICT vendra condicionado por la presencia de los operadores
de servicio en la localizacién de la edificacidn, por la tecnologia de acceso que utilicen dichos operadores y
por la aplicacién de los criterios de previsién de demanda establecidos en el Reglamento.

La presencia de los operadores de servicio en la localizacion de la edificacion y la tecnologia de acceso que
utilicen dichos operadores sera evaluada de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 8 del reglamento.

Definicion de la red de la edificaciéon

La red de la edificacion es el conjunto de conductores, elementos de conexidén y equipos, tanto activos
como pasivos, que es necesario instalar para establecer la conexidén entre las bases de acceso de terminal
(BAT) vy la red exterior de alimentacion. [ ip  COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Se divide en los siguientes tramos:

a) Red de alimentacion

Existen dos posibilidades en funcién del método de enlace utilizado por los operadores entre sus
centrales y la edificacion.

Cuando el enlace se produce mediante cable:

Es la parte de la red de la edificacién, propiedad del operador, formada por los cables que unen
las centrales o nodos de comunicacion con la edificacién. Se introduce a través de la arqueta de
entrada y de la canalizacion externa hasta el registro de enlace, donde se encuentra el punto de
entrada general, y de donde parte la canalizacién de enlace, hasta llegar al registro principal
ubicado en el recinto de instalaciones de telecomunicacion inferior, donde se ubica el punto de
interconexion. Incluira todos los elementos, activos o pasivos, necesarios para entregar a la red
de distribucion de la edificacidn las sefiales de servicio, en condiciones de ser distribuidas.

Cuando el enlace se produce por medios radioeléctricos:

Es la parte de la red de la edificacion formada por los equipos de captacion de las sefiales
emitidas por las estaciones base de los operadores, equipos de recepcion y procesado de dichas
sefiales y los cables necesarios para dejarlas disponibles para el servicio en el correspondiente
punto de interconexién de la edificacion. Los elementos de captacidn iran situados en la cubierta
o0 azotea de la edificacion introduciéndose en la ICT a través del correspondiente elemento
pasamuros y la canalizacién de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicacién
superior, donde iran instalados los equipos de recepcidén y procesado de las sefiales captadas y
de donde, a través de la canalizacion principal de la ICT, partiran los cables de unién con el
recinto inferior de telecomunicacion donde se encuentra el punto de interconexion ubicado en el
registro principal.

El diseno y dimensionamiento de la red de alimentacién, asi como su realizacidon, seran
responsabilidad de los operadores del servicio.

b) Red de distribucion

Es la parte de la red formada por los cables, de pares trenzados (0 en su caso de pares), de fibra
Optica y coaxiales, y demas elementos que prolongan los cables de red de alimentacion,
distribuyéndolos por la edificacién para poder dar el servicio a cada posible usuario.

Parte del punto de interconexién situado en el registro principal que se encuentra en el 'RITI' y, a
través de la canalizacidn principal, enlaza con la red de dispersién en los puntos de distribucion
situados en los registros secundarios para el caso de cables de pares, ya que en el caso de pares
trenzados el punto de distribucién careceria de implementacion fisica. La red de distribucién es Unica
para cada tecnologia de acceso, con independencia del nimero de operadores que la utilicen para
prestar servicio en la edificacion.

Su disefio y realizacidn sera responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

c) Red de dispersién

Es la parte de red, formada por el conjunto de cables de acometida, de pares trenzados (o en su
caso de pares), de fibra 6ptica y coaxiales, y demas elementos, que une la FegdsdeGiSERRUCIOMNE0R0s
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Parte de los puntos de distribucién, situados en los registros secundarios (en ocasiones en el registro
principal) y, a través de la canalizacion secundaria (en ocasiones a través de la principal y la
secundaria), enlaza con la red interior de usuario en los puntos de acceso al usuario situados en los
registros de terminacién de red de cada vivienda, local o estancia comun.

Su disefio y realizacidon sera responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

d) Red interior de usuario

Es la parte de la red formada por los cables de pares trenzados, cables coaxiales (cuando existan) y
demas elementos que transcurren por el interior de cada domicilio de usuario, soportando los
servicios de telefonia disponible al publico y de telecomunicaciones de banda ancha. Da continuidad
a la red de dispersion de la ICT comenzando en los puntos de acceso al usuario y, a través de la
canalizacion interior de usuario configurada en estrella, finalizando en las bases de acceso de
terminal situadas en los registros de toma.

Su disefio y realizacion sera responsabilidad de la propiedad de la edificacion.
e) Elementos de conexion

Son los elementos utilizados como puntos de union o de terminacion de los tramos de red definidos
anteriormente:

1. Punto de interconexién o punto de terminacién de red:

Realiza la unién entre cada una de las redes de alimentacion de los operadores del
servicio y las redes de distribucion de la ICT de la edificacién, y delimita las
responsabilidades en cuanto a mantenimiento entre el operador del servicio y la propiedad
de la edificacion. Se situara en el registro principal, con caracter general, en el interior del
recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior del edificio, y estara compuesto por
una serie de paneles de conexion o regletas de entrada donde finalizaran las redes de
alimentacién de los distintos operadores de servicio, por una serie de paneles de conexion
o regletas de salida donde finalizara la red de distribucién de la edificacién, y por una
serie de latiguillos de interconexidn que se encargaran de dar continuidad a las redes de
alimentacién hasta la red de distribucién en funcién de los servicios contratados por los
distintos usuarios.

Habitualmente el punto de interconexién de la ICT serd Unico para cada una de las redes
incluidas en la misma. No obstante, en los casos en que asi lo aconseje la configuracién y
tipologia de la edificacion (multiplicidad de edificios verticales atendidos por la ICT,
edificaciones con un namero elevado de escaleras, etc.), el punto de interconexién podra
ser distribuido o realizado en mddulos, de tal forma que cada uno de éstos pueda atender
adecuadamente a un subconjunto identificable de la edificacidn.

Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos de redes, tanto de alimentacion
como de distribucidn, los paneles de conexion o regletas de entrada, los paneles de
conexiéon o regletas de salida, y los latiguillos de interconexion adoptaran distintas
configuraciones y, en consecuencia, el punto de interconexion podra adoptar las
siguientes configuraciones:

- Punto de interconexion de pares (Registro principal de pares)

aiy» COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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- Punto de interconexidn de cables de fibra dptica (Registro principal 6ptico)

En cualquier caso, los paneles de conexidn o regletas de entrada de cada operador de
servicio presente en la edificacién seran independientes. Tanto los paneles de conexion o
regletas de entrada como los latiguillos de interconexion, seran disefiados, dimensionados
e instalados por los operadores de servicio, que podran dotar sus paneles de conexidn o
regletas de entrada con los dispositivos de seguridad necesarios para evitar
manipulaciones no autorizadas de las mencionadas terminaciones de la red de
alimentacion.

El disefio, dimensionado e instalacion de los paneles de conexidn o regletas de salida sera
responsabilidad de la propiedad de la edificacidn.

2. Punto de distribucion

Realiza la unién entre las redes de distribucion y de dispersion (en ocasiones, entre las de
alimentacién y de dispersion) de la ICT de la edificacion. Cuando exista, se alojara en los
registros secundarios.

Como consecuencia de la existencia de diferentes tipos fisicos de redes, tanto de
alimentacion como de distribucion, el punto de distribucién podra adoptar algunas de las
siguientes realizaciones:

- Red de distribucion de pares trenzados

- Red de distribucion de pares
- Red de distribucion de cables coaxiales

- Red de distribucion formada por cables de fibra éptica

Su disefio, dimensionado e instalacion es responsabilidad de la propiedad de la edificacién.

3. Punto de acceso al usuario:

Realiza la unién entre la red de dispersién y la red interior de usuario de la ICT de la
edificacion.

Permite la delimitacién de responsabilidades en cuanto a la generacion, localizacion vy
reparacion de averias entre la propiedad de la edificaciéon o la comunidad de propietarios,
y el usuario final del servicio. Se ubicara en el registro de terminacion de red situado en el
interior de cada vivienda, local o estancia comun.

El punto de acceso al usuario podra adoptar varias configuraciones en funcion de la
naturaleza de la red de dispersién que recibe y de la naturaleza de la red interior que
atiende:

- Red de dispersién de pares trenzados B NS NosTwALE D mapaD. |
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- Red de dispersion de pares

- Red de dispersion de cables coaxiales

- Red de dispersion formada por cables de fibra optica

- Red interior de usuario de pares trenzados

- Red interior de usuario de cables coaxiales

Su disefio, dimensionado e instalacion es responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

4. Bases de acceso terminal

Sirven como punto de acceso de los equipos terminales de telecomunicaciones del usuario
final del servicio a la red interior de usuario multiservicio.

Su disefio, dimensionado e instalacion es responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

1.2.C.a.- Redes de distribucion y de dispersion
1.2.C.a.1.- Redes de cables de pares o pares trenzados

1.2.C.a.1.1.- Establecimiento de la topologia de la red de cables de pares

En este caso, al estar el punto de interconexion y el PAU mas alejado a una distancia inferior a 100 m
segun lo especificado en el Anexo II del Real Decreto 346/2011, esta red estara formada por cables no
apantallados de pares trenzados de cobre (cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina
exterior de PVC de 6,2 mm de didametro).

Parte del punto de interconexién situado en el registro principal que se encuentra en el recinto 'RITI' y, a
través de la canalizacién principal, enlaza directamente con el PAU. En este caso, al tratarse de una
distribucion en estrella, el punto de distribucion coincide con el de interconexién, quedando las acometidas
en los registros secundarios en paso hacia la red de dispersion, por lo que el punto de distribucién carece
de implementacion fisica.

La red de distribucién es Unica para cada tecnologia de acceso, con independencia del nimero de
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacién.

Su disefio y realizacién serd responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

1.2.C.a.1.2.- Calculo y dimensionamiento de las redes de distribucion y de dispersion, y tipos de
cables

Para determinar el nUmero de acometidas necesarias de la instalacion, cada una formada por un cable no
apantallado de cuatro pares trenzados de cobre, se asume una acometida por vivienda, una acometida por
local u oficina y dos acometidas para las estancias o instalaciones comunes del edificio, segun lo dispuesto
en el apartado 3.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011.

| NUmero de acometidas
Numero de viviendas: 15 15
NUmero de locales u oficinas 0 BV CENCGS NOHHALES DE MADRD.
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Estancias comunes: 2 ‘ 2 ‘

Segun lo indicado en el apartado 3.3.1 del Anexo II del Real Decreto 346/2011, para asegurar una reserva
suficiente para prever averias de alguna acometida o alguna desviacién por exceso en la demanda de
acometidas, se dimensiona la red de distribucion multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor
1,2.

NUmero de acometidas de reserva
4

Se instalara un total de 17 cables de acometida de pares trenzados como prolongacion de la red de
distribucion (en paso en los registros secundarios), desde el punto de interconexidon hasta el PAU ubicado
en el registro de terminacion de red de las viviendas, locales u oficinas. Adicionalmente, se almacenaran
otros 4 cables de pares trenzados como reserva en el registro secundario o el RITS, con la longitud
suficiente para llegar hasta el PAU mas alejado.

Los cables de pares trenzados seran, como minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con
aislamiento individual sin apantallar cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior
de PVC de 6,2 mm de didmetro, y deberan cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.

1.2.C.a.1.3.- Calculo de los parametros basicos de la instalacion

1.2.C.a.1.3.A.- Calculo de Ia atenuacion de las redes de distribucion y de dispersion de cables de
pares (para el caso de pares trenzados)

La atenuacion, o pérdida de insercion, es la pérdida de potencia de sefial a lo largo de su propagacion por
la linea de transmision.

En la tabla siguiente se indican los valores de atenuacién para el cable cable rigido UTP de 4 pares de
cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de diametro:

Frecuencia | Atenuacion
(MHz) (dB)
1.0 0.021
4.0 0.040
8.0 0.057
10.0 0.063
16.0 0.080
20.0 0.090
25.0 0.101
31.3 0.114
62.5 0.165
100.0 0.213
200.0 0.315
250.0 0.359

Los valores de pérdida de insercion para el hardware de conexién (conectores, bloques, 'match panels’,
etc.) para la cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior de PVC de 6,2 mm de
didmetro son:

Frecuencia | Atenuacién
(MH2) (dB)

1.0 0.1

4.0 0.1

8.0 0.1

10.0 0.1

¥ VISADO

11913482/01 22/12/2011
11069 FERNANDO PEBHIDERGo




Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares Fecha: 15/12/11
25.0 0.1
31.3 0.1
62.5 0.1
100.0 0.2
200.0 0.2
250.0 0.2

Todos los valores presentados en las tablas precedentes se refieren al peor caso, es decir, valores de
atenuacion presentados por el peor par entre los cuatro pares de los cables UTP.

En el caso que nos ocupa, la atenuacion de la red de distribucion y dispersion de pares trenzados desde el
punto de interconexion hasta el registro de terminacién de red mas alejado seria:

2 G (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 64.30 m
| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 |10.00|16.00|20.00|25.00|31.25| 62.50 |100.00|200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)

?;E?eu?gg))n del 14 350 12.572 13.665 |4.051 |5.144 |5.787 6.495 |7.331 10.610 |13.697 |20.256 |23.085

(Aggr)‘”adon total 1y 450 12.672 |3.765 |4.151 |5.244 |5.887 6.595 |7.431 10.710 |13.897 |20.456 |23.285

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

Las caracteristicas del cable de pares de cobre trenzados utilizado como referencia en este proyecto estan
indicadas en el pliego de condiciones.

1.2.C.a.1.3.B.- Otros calculos

Las siguientes tablas muestran las atenuaciones desde el registro principal hasta el PAU de cada unidad de
ocupacion.

2 C (Planta 1), Distancia a punto de interconexién: 16.68 m
| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00(31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacionde 1o, 153 o1 Jo.1 0.1 01 (0.1 01 0.1 02 02 0.2
conexion (dB)

Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.350 |0.667 |0.951 |1.051 |1.334 |1.501 |1.685 |1.902 |2.752 |3.553 |5.255 |5.988

0.450 |0.767 |1.051 |1.151 |1.434 |1.601 |1.785 |2.002 |2.852 |3.753 |5.455 [6.188

2 D (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 27.88 m
Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00(31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
0.586 |1.115 |1.589 |1.757 |2.231 |2.510 |2.816 |3.179 |4.601 |5.939 |8.783 [10.010

0.686 |1.215 |1.689 (1.857 |2.331 |2.610 |2.916 |3.279 |4.701 |6.139 |8.983 [10.210

2 E (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 41.75 m
Frecuencia (MHz)
| 1.00 | 4.00 | 8.00 |10.00|16.0020.00|25.00|31.25|62.50 1

0/250.00
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Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.877 |1.670 |2.380 |{2.630 [3.340 [3.758 |4.217 |4.760 |6.889 |8.893 |13.152 |14.989

0.977 |1.770 |2.480 |2.730 |3.440 |3.858 |4.317 |4.860 |6.989 9.093 |13.352 |15.189

2 F (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 47.11 m
\ Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00(31.25/62.50/100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.989 |1.884 |2.685 (2.968 |3.769 |4.240 |4.758 |5.371 |7.774 |10.035 |14.840 |16.913

1.089 (1.984 (2.785 |3.068 |3.869 |4.340 |4.858 |5.471 |7.874 |10.235 |15.040 (17.113

2 A (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 26.03 m
\ Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00|31.25|/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
?;f)lne”"(“gg’)” del 0.547 |1.041 |1.483 |1.640 |2.082 2.342 |2.629 |2.967 4.294 |5.544 |8.198 (9.343

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.647 |1.141 |1.583 |1.740 |2.182 [2.442 |2.729 |3.067 |4.394 |5.744 |8.398 |9.543

2 B (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 20.62 m
| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00(31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacionde 1o, 154 949 o1 01 o1 01 01 0.1 02 0.2 0.2
conexion (dB)

Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.433 |0.825 |1.176 {1.299 |1.650 [1.856 |2.083 |2.351 |3.403 |4.393 |6.497 |7.404

0.533|0.925 |1.276 {1.399 |1.750 |1.956 |2.183 |2.451 |3.503 |4.593 |6.697 |7.604

2 I (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 41.20 m
| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.865 |1.648 |2.349 |2.596 |3.296 [3.708 |4.162 4.697 |6.799 |8.776 |12.979 |14.792

0.965 |1.748 |2.449 |2.696 |3.396 [3.808 |4.262 4.797 |6.899 |8.976 |13.179 |14.992

2 H (Planta 1), Distancia a punto de interconexién: 50.92 m
| Frecuencia (MHz)
\ 1.00 | 4.00 | 8.00 \10.00 16.00|20.00|25.00|31.25/62.50|100.00|200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)

Atenuacion del
cable (dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
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Atenuacion total

(dB) 1.169 (2.137 |3.003 |3.308 |4.174 |4.683 |5.243 |5.905 (8.502 |11.047 |16.241 |18.481

2 G (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 64.30 m
\ Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 H 8.00 |10.00|16.00|20.00|25.00|31.25| 62.50 |100.00|200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

1.350 [2.572 |3.665 |4.051 |5.144 |5.787 |6.495 |7.331 (10.610 |13.697 |20.256 |23.085

1.450 [2.672 (3.765 |4.151 |5.244 |5.887 |6.595 |7.431 (10.710 |13.897 |20.456 |23.285

1 A (Planta baja), Distancia a punto de interconexion: 20.83 m
\ Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.437 |0.833 |1.187 (1.312 |1.666 [1.875 |2.104 |2.375 |3.437 |4.437 |6.562 |7.478

0.537 |0.933 |1.287 (1.412 |1.766 |1.975 |2.204 |2.475 |3.537 |4.637 |6.762 |7.678

1 B (Planta baja), Distancia a punto de interconexion: 15.33 m
\ Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)

?;E[‘e“?gg’)” del 19322 10.613 0.874 |0.966 |1.226 |1.380 |1.548 |1.747 2.529 |3.265 4.829 5.503

(Aggr)‘“ac'on total 19 422 10.713 10.974 |1.066 |1.326 |1.480 |1.648 |1.847 |2.629 |3.465 |5.029 5.703

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

1 C (Planta baja), Distancia a punto de interconexién: 13.00 m
| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 [ 10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexién (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.273 |0.520 |0.741 |0.819 |1.040 [1.170 |1.313 |1.482 |2.145 |2.769 |4.095 |4.667

0.373 |0.620 |0.841 |0.919 |1.140 [1.270 |1.413 |1.582 |2.245 |2.969 |4.295 |4.867

1 D (Planta baja), Distancia a punto de interconexion: 23.98 m
| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 [ 10.00|16.00|20.00|25.00|31.25|/62.50|100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.504 |0.959 |1.367 |1.511 |1.918 |2.158 |2.422 |2.734 |3.957 |5.108 |7.554 |8.609

0.604 |1.059 |1.467 |1.611 |2.018 |2.258 |2.522 |2.834 |4.057 |5.308 |7.754 |8.809

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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| Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 {10.00|16.00|20.00|25.00/31.25(62.50(/100.00|200.00|250.00

Atenuacionde 1oy 153 o1 Jo.1 0.1 01 0.1 01 (0.1 02 02 0.2
conexion (dB)

Atenuacion del
cable (dB)

Atenuacion total
(dB)

0.791 |1.507 |2.148 |2.374 |3.014 |3.391 |3.806 |4.295 |6.217 |8.026 |11.869 |13.527

0.891 |1.607 |2.248 |2.474 |3.114 |3.491 |3.906 |4.395 |6.317 |8.226 |12.069 |13.727

1 F (Planta baja), Distancia a punto de interconexion: 42.88 m
\ Frecuencia (MHz)
1.00 | 4.00 | 8.00 | 10.00|16.00|20.00|25.00(31.25/62.50/100.00/200.00|250.00

Atenuacion de
conexion (dB)
Atenuacion del

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2

0.900 |1.715 |2.444 |2.701 |3.430 (3.859 4.331 |4.888 |7.075 |9.134 |13.507 |15.394

cable (dB)
(Asgr)‘”ac'on total 14 500 11.815 12.544 2.801 [3.530 |3.959 4.431 4.988 7.175 |9.334 |13.707 |15.594
1.2.C.a.1.4.- Estructura de distribucion y conexion

Los cables de pares trenzados de las redes de alimentacion se terminan en un panel repartidor de conexion
independiente para cada operador del servicio. Estos paneles de entrada seran instaladas por dichos
operadores.

Los cables de pares trenzados de la red de distribucidn, la cual se realizara en estrella, se terminan en
otras regletas de conexidn (regletas de salida), que seran instaladas por la propiedad de la edificacién.

El panel de conexidn para cables de pares trenzados estara provisto de puertos. Cada uno de estos puertos
tendra un lado preparado para conectar los conductores de cable de la red de distribucion, y el otro lado
estara formado por un conector hembra miniatura de 8 vias R145 de tal forma que en el mismo se permita
el conexionado de los cables de acometida de la red de alimentacion o de los latiguillos de interconexion.

La conexién de las acometidas se realizara correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de
las viviendas, los locales y las oficinas.

Cada cable quedara perfectamente identificado mediante etiquetas, para evitar posibles errores.

En el punto de interconexién/distribucién cada regleta de conexién quedara perfectamente identificada, asi
como cada par dentro de la posicidn en la regleta.

\Tabla de conexion de cables de pares trenzados
Asignacion Posicién

2C 1

2D 2

2 E 3

2F 4

2A 5

2B 6

21 7

2H 8

2G 9

1A 10

1B 11

1 C 12 WF\CIAL DE INGENIEROS
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1E 14
1F 15
Estancia comudn 16
Estancia comun 17
Reserva 18
Reserva 19
Reserva 20
Reserva 21

1.2.C.a.1.5.- Dimensionamiento de:

1.2.C.a.1.5.A.- Punto de interconexion

El punto de interconexion de pares se encuentra en el registro principal. La disposicion del punto de
interconexion se realizara segun el siguiente esquema:
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El registro principal de cables de pares trenzados tendra dimensiones suficientes para albergar los pares de
las redes de alimentacion y los paneles de conexion de salida. Puesto que el nimero de puntos de acceso al
usuario de la edificacion es superior a 10, el nimero total de pares (para todos los operadores) de las
regletas de entrada serd como minimo 1,5 veces el nUmero de pares de las regletas de salida, de acuerdo
con lo estipulado en el apartado 2.5.1a del anexo II del Reglamento de ICT. En este caso, el niUmero total
de pares de las regletas de entrada sera de 38.

El panel de conexién, o regleta de salida, estard constituido por un panel repartidor dotado con 17
conectores hembra miniatura de 8 vias (R145), en los que se conectaran cada una de las 17 acometidas de

pares trenzados que constituyen la red de distribucién de la edificacion. @fﬁ COLECIO OFICIAL DE INGENEEROS
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La union entre las regletas de entrada y las regletas de salida se realizara mediante latiguillos de
interconexion.

1.2.C.a.1.5.B.- Punto de distribucion de cada planta

Al tratarse de una distribucidn en estrella, el punto de distribucion coincide con el punto de interconexion,
quedando las acometidas en los registros secundarios y en ambos recintos de infraestructura de
telecomunicaciones en paso hacia la red de dispersion, por lo que el punto de distribucidon carece de
implementacidn fisica.

1.2.C.a.1.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables de pares
1.2.C.a.1.6.A.- Cables
uUDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina

490.21'm exterior de PVC de 6,2 mm de diametro (En el Pliego de condiciones)
1.2.C.a.1.6.B.- Regletas o paneles de salida del punto de interconexion
uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

panel de 1 unidad de altura, de chapa electrozincada, con capacidad

1 para 24 conectores tipo RJ45

(En el Pliego de condiciones)

1.2.C.a.1.6.C.- Regletas de los puntos de distribucion
No procede

1.2.C.a.1.6.D.- Conectores
No procede

1.2.C.a.1.6.E.- Puntos de acceso al usuario

UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

conector hembra tipo R1J45 de 8 contactos, categoria 6 y caja de
superficie

multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra
tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6

15 (En el Pliego de condiciones)

15 (En el Pliego de condiciones)

1.2.C.a.2.- Redes de cables coaxiales

1.2.C.a.2.1.- Establecimiento de la topologia de la red de cables coaxiales

En este caso y como indica el apartado 3.3.3 del Anexo II del Real Decreto 346/2011, al tratarse de una
edificacibn con un numero de puntos de acceso al usuario, PAU, igual o inferior a 20, la red sera
configurada en estrella. En el registro principal, los cables seran terminados en un conector tipo F, mientras
gue en los PAU se conectaran a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos.

El espacio interior del registro principal coaxial deberd ser suficiente para permitir la instalacién de una
cantidad de elementos de reparto con tantas salidas como conectores de salida se instalen en el punto de
interconexidén mas los elementos amplificadores necesarios.

El panel de conexidn, o regleta de entrada, estara constituido por los derivadores necesarios para alimentar
a la red de distribucién de la edificacion, cuyas salidas estardn dotadas con conectores tipo F hembra
dotados con la correspondiente carga anti-violable. El panel de conexién, o regleta de salida, estard
constituido por los propios cables de la red de distribucion de la edificacién terminados con conectores tipo
F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles reconfiguraciones.

La red parte del punto de interconexién situado en el registro principal que se encuentra en el RITI y, a
través de la canalizacion principal, enlaza directamente con el PAU del usuario. En este caso, al tratarse de
una distribucion en estrella, el punto de distribucion coincide con el de interconexién, quedando los cables
en los registros secundarios y en ambos RIT en paso hacia la red de dispersion, por lo que el punto de
distribucion carece de implementacion fisica. @ COLEGIO OFICIAL bE NGENEROS
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operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacion.

Su disefio y realizacidn sera responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

1.2.C.a.2.2.- Calculo y dimensionamiento de las redes de distribucion y de dispersion de cables
coaxiales, y tipos de cables

Para determinar el nUmero de acometidas necesarias para la instalacion, cada una formada por un cable
coaxial, se asume una acometida por vivienda, una acometida por local u oficina y dos acometidas para las
estancias o instalaciones comunes del edificio, segun lo establecido en el apartado 3.1 del Anexo II del Real
Decreto 346/2011.

Numero de acometidas
Ndmero de viviendas: 15 15
Namero de locales u oficinas 0
Estancias comunes: 2 2

La red de distribucion-dispersion estara formada por 17 cables coaxiales del tipo RG-6.

1.2.C.a.2.3.- Calculo de parametros basicos de la instalacion
1.2.C.a.2.3.A.- Calculo de Ia atenuacion de las redes de distribucion y de dispersion de cables
coaxiales

La atenuacion o pérdida de insercion es la pérdida de potencia de sefial a lo largo de su propagacion por la
linea de transmision.

A continuacion se indican las atenuaciones a distintas frecuencias de calculo tanto del tipo de cable coaxial
utilizado como de los distintos equipos que forman parte de dicha instalacién.

RG-6
Frecuencia (MHz) | 5 65 | 86 | 860
Atenuacion (dB) |0.03/0.05/0.05|0.17

Amplificador de banda ancha
Frecuencia (MHz) 5 - 860
Ganancia (dB) 1.17

Repartidor de 4 salidas
Frecuencia (MHz) 5-860
Pérdidas por insercién (dB) | 9.0

En el caso que nos ocupa, la atenuacién de la red de distribucién y dispersién de cable coaxial desde el
punto de interconexién hasta el registro de terminacién de red mas alejado seria:

2 G (Planta 1), Distancia a punto de interconexion: 64.30 m
Frecuencia (MHz) 5 65 86 860
Atenuacion (dB) 9.79 10.91 11.30 19.00

La atenuacidn mostrada en el punto de acceso al usuario mas lejano respecto al punto de interconexién
cumple con lo especificado en el apartado 6.4 del Reglamento ICT, el cual especifica que la atenuacién en
dicho punto para la banda 86-860 MHz debe ser inferior a 20 dB.

1.2.C.a.2.3.B.- Otros calculos

La siguiente tabla muestra las atenuaciones para la banda de frecuencias 5-860 MHz producidas por los
equipos y cables que componen las distintas redes, desde el registro principal hasta el punto de acceso al
usuario de cada unidad de ocupacion.

Atenuaciones (dB)

Frecuencia (I
5 | 65 | 86

O OFICIAL DE INGENIEROS
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2C, Planta 1 16.68 9.51 | 9.80 | 9.90 |11.90
2D, Planta 1 27.88 9.85 /10.34(10.50|13.84
2 E, Planta 1 41.75 10.28|11.00|11.25|16.25
2 F, Planta 1 47.11 10.44|11.2611.54|17.19
1 A, Planta baja 20.83 8.46 | 8.83 | 8.95 |11.45
1 B, Planta baja 15.33 8.30 | 8.56 | 8.66 |10.49
1 C, Planta baja 13.00 8.23 | 8.45 | 8.53 |10.09
1 D, Planta baja 23.98 8.56 | 8.98 | 9.12 |11.99
1 E, Planta baja 37.68 8.98 | 9.63 | 9.86 | 14.37
1 F, Planta baja 42.88 9.14 | 9.88 [10.14|15.28
2 A, Plantal 26.03 8.62 | 9.07 | 9.23 |12.35
2B, Planta 1 20.62 8.46 | 8.82 | 8.94 |11.41
21, Planta 1 41.20 9.09 | 9.80 [10.05|14.99
2 H, Planta 1 50.92 9.38 |10.27(10.58|16.68
2 G, Planta 1 64.30 9.79 /10.91(11.30|19.00

1.2.C.a.2.4.- Estructura de distribucion y conexion

En el registro principal, los cables serdn terminados en un conector tipo F, mientras que en los PAU se
conectaran a los distribuidores de cada usuario situados en los mismos.

Los cables coaxiales de la red de distribucidn, la cual se realizard en estrella, se terminan en los
derivadores con capacidad total para la conexién de todas las viviendas y locales u oficinas existentes, que
seran instalados por la propiedad de la edificacién.

La conexién de las acometidas se realizard correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de
las viviendas y locales u oficinas. Cada cable quedara perfectamente identificado mediante etiquetas, para
evitar posibles errores.

Asignacion Posicidon
2 C, Planta 1
2D, Planta 1
2 E, Planta 1
2 F Plantal
1 A, Planta baja
1 B, Planta baja
1 C, Planta baja
1 D, Planta baja
1 E, Planta baja
1 F, Planta baja 10

OO N un|~hlWIN |

2 A, Planta 1 11
2 B, Planta 1 12
21, Planta 1 13
2 H, Planta 1 14
2 G, Planta 1 15

Estancias comunes |16
Estancias comunes |17

1.2.C.a.2.5.- Dimensionamiento de:

1.2.C.a.2.5.A.- Punto de interconexion

El punto de interconexién de la red de cables coaxiales se encuentra en el registro principal. La disposicion

del punto de interconexidn se realizara segun el siguiente esquema: ﬁ;{‘ COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Al ser una distribucién en estrella, el panel de conexién, o regleta de entrada, que debera instalar el
operador, estarad constituido por los derivadores necesarios para alimentar a la red de distribucién de la
edificacion, cuyas salidas estaran dotadas con conectores tipo F hembra dotados con la correspondiente
carga anti-violable. El panel de conexion, o regleta de salida, que deberd instalar la propiedad y que
contemplamos en este proyecto, estara constituido por los propios cables de la red de distribucion
terminados con conectores tipo F macho, dotados con la coca suficiente como para permitir posibles
reconfiguraciones.

1.2.C.a.2.5.B.- Punto de distribucién de cada planta

Al realizarse la acometida desde el punto de interconexidn hasta el PAU ubicado en el registro de
terminacion de red, los cables de la red de distribucién se encuentran, en este punto, en paso hacia la red
de dispersidn, por lo que el punto de distribucidn carece de implementacidn fisica.

1.2.C.a.2.6.- Resumen de los materiales necesarios para la red de cables coaxiales
1.2.C.a.2.6.A.- Cables
uUDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
490.21 m |1,15 mm de didmetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de (En el Pliego de condiciones)
diametro, de 0,285 dB/m de atenuaciéon a 2150 MHz

1.2.C.a.2.6.B.- Elementos pasivos

En la red de distribucién no se han ubicado elementos pasivos, dado que la instalacidon sera ejecutada en
estrella desde el punto de interconexion.

(ﬁD COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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UDS.| DESCRIPCION CARACTERISTICAS
30 |Conectores tipo F |(En el Pliego de condiciones)

1.2.C.a.2.6.D.- Puntos de acceso al usuario
uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

15 Q|str|b_u,|dor de 5-1000 MHz de 4 salidas, de 9 dB de pérdidas de (En el Pliego de condiciones)

insercion

1.2.C.a.3.- Redes de cables de fibra éptica
1.2.C.a.3.1.- Establecimiento de la topologia de la red de cables de fibra dptica

En este caso, al tratarse de una edificacion con una red de distribucion que ha de dar servicio a un nimero
de PAU superior a 15, los cables de fibra dptica de dicha red (cables multifibra), seran distintos de los
cables de acometida de dos fibras oOpticas de la red de dispersion. Los puntos de distribucion estaran
formados por una o varias cajas de segregacidn en la que terminaran ambos tipos de fibra.

La red de distribucion parte del punto de interconexion situado en el registro principal que se encuentra en
el recinto RITI y, a través de la canalizacion principal, enlaza con los puntos de distribucién ubicados en los
registros secundarios de planta. Desde los registros secundarios y, a través de la canalizacion secundaria,
saldran los cables de acometida de dos fibras 6pticas hasta los puntos de acceso al usuario.

La red de distribucién es Unica para cada tecnologia de acceso, con independencia del nimero de
operadores que la utilicen para prestar servicio en la edificacion.

Su disefio y realizacion sera responsabilidad de la propiedad de la edificacion.

1.2.C.a.3.2.- Calculo y dimensionamiento de las redes de distribucion y de dispersion de cables
de fibra optica, y tipos de cables

Para determinar el nUmero de acometidas necesarias para la instalacién, cada una formada por un cable de
dos fibras Opticas, se asume una acometida por vivienda, una acometida por local u oficina y dos
acometidas para las estancias o instalaciones comunes del edificio, segun el apartado 3.1 del Anexo II del
Real Decreto 346/2011.

Numero de acometidas
Namero de viviendas: 15 15
Namero de locales u oficinas 0
Estancias comunes: 2 2

Segun lo indicado en el apartado 3.3.4 del anexo II del Real Decreto 346/2011, para asegurar una reserva
suficiente para prever averias de alguna acometida o alguna desviacién por exceso en la demanda de
acometidas, se dimensiona la red de distribucion multiplicando la cifra de demanda prevista por el factor
1,2.

Namero de acometidas de reserva
4

Se instalara un total de 17 cables de acometida, desde el punto de distribucién hasta el PAU ubicado en el
registro de terminacidn de red de las viviendas o locales.

En cualquier caso, en los puntos de distribucion se almacenaran bucles de fibra optica con la holgura
suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras opticas de la red de distribucién y las de
la red de dispersién.

Las fibras épticas que se utilizardn en el cable de acometida serdn monomodo del tipo G.657, Categoria A2
o B3, con baja sensibilidad a curvaturas, estando definidas en la Recomendacién UIT-T G.657. Las fibras
Opticas deberan ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas en la Recomendacion UIT-T G.652.

1.2.C.a.3.3.- Calculo de parametros basicos de la instalacion
1.2.C.a.3.3.A.- Calculo de Ia atenuacion de las redes de distribucion y de dispersion de cables de
fibra optica [ @iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

Segun se establece en el apartado 6.6 del Anexo II del R.D. 346/2011, es recomend dg@;qt\elllasaiwtsn
S

3

11913482/01 22/12/2011
11069 FERNANDO PEBHIDEREG0




Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares

Fecha: 15/12/11

optica de las fibras dpticas de las redes de distribucion y de dispersion no sea superior a 1,55 dB. En
ningun caso la citada atenuacion debe superar los 2 dB.

En la tabla expuesta a continuacion se indican los valores de atenuacion para el cable de fibra dptica
monomodo del tipo G.657, Categoria A2 o B3, para diferentes longitudes de onda.

Longitud de onda| Atenuacién
1310 nm 0.00037 dB/m
1460 nm 0.00037 dB/m
1550 nm 0.00024 dB/m

Los valores de atenuacidn para los empalmes mecanicos y los conectores tipo SC/APC son:

Atenuacion del empalme mecanico dB

Atenuacion tipica del conector SC/APC mecénico dB

Atenuacion por insercidn tipica del conector SC/APC dB

0,2

0,3

0,5

En el caso que nos ocupa,

la atenuacion de la red de distribucidon y dispersion de cable de fibra dptica
desde el punto de interconexion hasta el PAU mas alejado, incluyendo la longitud del bucle de reserva (3

m), es:
2 G (Planta 1)
ME R Atenuacion
Distancia Atenuacion . tipica del ; g p
o - . Cantidad de por insercion| Atenuacion
. Atenuacién | al registro | Cantidad de |del empalme conector o
Longitud de onda 2 . conectores tipica del total del
(dB/m) principal | empalmes mecanico SC/APC SC/APC dB
(m) (dB) / mecanico SCCO:I;agtOJB TS (EL)
(dB) /APC (dB)
1310 0.00037 64.30 1 0.20 0.3 0.5 1.82379
1460 0.00037 64.30 1 0.20 0.3 0.5 1.82379
1550 0.00024 64.30 1 0.20 0.3 0.5 1.81543

1.2.C.a.3.3.B.- Otros calculos

La siguiente tabla muestra las atenuaciones desde el registro principal hasta el PAU de cada unidad de

ocupacion.
M Atenuacion i6 | del d
Distancia Atenuacion ) tipica del ! > Atenuacion total del tramo (dB)
. . Cantidad de por insercion
- al registro | Cantidad de |del empalme conector .
Referencia 2 L conectores tipica del
principal empalmes mecanico SC/APC
dB SC/APC . conector

(m) (dB) me(ijaBr;Ico SC/APC (dB)| 1310 nm | 1460 nm | 1550 nm
2 C, Planta 1 16.68 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80617 1.80617 1.80400
2D, Planta 1 27.88 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81032 1.81032 1.80669
2 E, Planta 1 41.75 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81545 1.81545 1.81002
2 F, Planta 1 47.11 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81743 1.81743 1.81131
1 A, Planta baja 20.83 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80771 1.80771 1.80500
1 B, Planta baja 15.33 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80567 1.80567 1.80368
1 C, Planta baja 13.00 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80481 1.80481 1.80312
1 D, Planta baja 23.98 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80887 1.80887 1.80576
1 E, Planta baja 37.68 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81394 1.81394 1.80904
1 F, Planta baja 42.88 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81587 1.81587 1.81029
2 A, Planta 1 26.03 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80963 1.80963 1.80625
2 B, Planta 1 20.62 1 0.20 2 0.3 0.5 1.80763 1.80763 1.80495
21, Planta 1 41.20 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81525 1.81525 1.80989
2 H, Planta 1 50.92 1 0.20 2 0.3 0.5 1.81884 1.81884 1.81222
2 G, Planta 1 64.30 1 0.20 2 0.3 0.5 1.82379 1.82379 1.81543

1.2.C.a.3.4.- Estructura de distribucion y conexion
Los cables de fibras dpticas de las redes de alimentacién se terminan en un panel repartidor de conexion

independiente para cada operador del servicio. Estos paneles seran instalados por dic res.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
A \ TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
Todas las fibras épticas de la red de distribucion se terminaran en conectores (% SR A POV
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correspondiente adaptador, agrupados en un panel de conectores de salida, comin para todos los
operadores del servicio.

La conexién de las acometidas se realizara correlativamente de abajo hacia arriba, de acuerdo al orden de
las unidades de ocupacién dispuestas. Cada cable quedara perfectamente identificado mediante etiquetas,
para evitar posibles errores.

Asignacion Posicion
2C 1
2D 2
2E 3
2F 4
1A 5
1B 6
1C 7
1D 8
1E 9
1F 10
2A 11
2B 12
21 13
2 H 14
2G 15
Estancias comunes 16
Estancias comunes 17
Reserva 18
Reserva 19
Reserva 20
Reserva 21
1.2.C.a.3.5.- Dimensionamiento de:
1.2.C.a.3.5.A.- Punto de interconexion

Los repartidores de conectores de entrada de todos los operadores y el panel comin de conectores de
salida, estaran situados en el registro principal dptico ubicado en el RITI. El espacio interior previsto para el
registro principal 6ptico debera ser suficiente para permitir la instalacion de una cantidad de conectores de
entrada que sea dos veces la cantidad de conectores de salida que se instalen en el punto de
interconexion.

La disposicion del punto de interconexién se realizard segun el siguiente esquema:

({T}} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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La caja de interconexién de cables de fibra dptica constituira la realizacion fisica del punto de interconexion
y desarrollara las funciones de registro principal dptico. La caja se realizara en dos tipos de médulo, uno de
entrada para terminar las redes de alimentacién de los operadores, y otro de salida para terminar la red de
fibra optica del edificio.

En este caso se instalardn 3 mddulos de 12 conectores tipo SC/APC en el correspondiente distribuidor
modular para terminar la red de fibra dptica del edificio; en ellos se instalaran las fibras de la red de
distribucion terminadas en el correspondiente conector tipo SC/APC.

1.2.C.a.3.5.B.- Punto de distribucién de cada planta

En este caso, las fibras dpticas de la red de distribucién son distintas de los cables de acometida de la red
de dispersién. El punto de distribucién estara formado por una caja de segregacion en la que terminaran
ambos tipos de fibras. En cada caja de segregacion se almacenaran los empalmes entre las fibras opticas
de distribucidon y las acometidas. En cualquier caso, en el punto de distribucidon se almacenaran bucles de
fibra Optica con la holgura suficiente para poder reconfigurar las conexiones entre las fibras opticas de la
red de distribucion y las de la red de dispersion.

({TD COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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1.2.C.a.3.6.- Resumen de materiales necesarios para la red de cables de fibra éptica
1.2.C.a.3.6.A.- Cables
UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
cable dieléctrico de 2 fibras dpticas monomodo G657 en tubo
central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a . .
360.43 m Ly . . P - (En el Pliego de condiciones)
la traccion y cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de
halégenos de 4,2 mm de didmetro
cable dieléctrico de 8 fibras dpticas monomodo G657 en tubo
central holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a . .
10.60 m ! . . o . (En el Pliego de condiciones)
la traccion y cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de
halédgenos de 7 mm de diametro
cable dieléctrico de 32 fibras dpticas monomodo G657 contenidas
en micromédulos, cabos de aramida como elemento de refuerzo a . -
10.89 m ! - . AT . (En el Pliego de condiciones)
la traccion y cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de
halégenos de 7,6 mm de didmetro
1.2.C.a.3.6.B.- Panel de conectores de salida
UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
| |caja mural para fibra Optica con capacidad para 4 mddulos oOpticos de (En el Pliego de condiciones)
acero galvanizado
3 moduI(_) Optico de 12 conectores tipo SC/APC simple, de acero (En el Pliego de condiciones)
galvanizado
1.2.C.a.3.6.C.- Cajas de segregacion
UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
5 |caja d_e segregacion para fibra Optica, de acero galvanizado, con (En el Pliego de condiciones)
capacidad para fusionar 8 cables
1.2.C.a.3.6.D.- Conectores

(ﬁD COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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‘ 30 ‘conector tipo SC doble ‘(En el Pliego de condiciones) ‘

1.2.C.a.3.6.E.- Puntos de acceso al usuario
UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
15 ;?J;eet;igzra fibra dptica formada por conector tipo SC doble y caja de (En el Pliego de condiciones)

1.2.C.b.- Redes interiores de usuario
1.2.C.b.1.- Red de cables de pares trenzados

1.2.C.b.1.1.- Calculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de pares trenzados

En el interior de las unidades de ocupacion se instalaran los registros de toma, equipados con BAT, que se
conectaran al correspondiente PAU a través de la red interior de usuario, en una configuracion en estrella.

En viviendas, el nimero de registros de toma equipados con BAT es como minimo de uno por cada
estancia, excluyendo bafios y trasteros, con un minimo de dos. Como minimo, en dos de los registros de
toma se equiparan BAT con dos tomas o conectores hembra, alimentadas por acometidas de pares
trenzados independientes procedentes del PAU.

La red interior se realizara con cable cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior
de PVC de 6,2 mm de didmetro distribuido en estrella.

1.2.C.b.1.2.- Calculo de los parametros basicos de la instalacion

1.2.C.b.1.2.A.- Calculo de la atenuacion de la red interior de usuario de pares trenzados

Para el calculo de la atenuacidon de la red interior de usuario de cables de pares trenzados se ha
considerado la atenuacidn total del cable, la del conector RJ45 macho del extremo del RTR y la de la base
de acceso terminal.

En la tabla siguiente se indican los valores de atenuacién en cada una de las tomas pertenecientes al PAU
mas alejado:

2 A (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)

Referencia

1.00/4.00|8.00(10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.38/0.53/0.68| 0.73 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 1.58 | 2.18 3.03 3.39
2 0.40|0.59/0.75| 0.81 | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 1.30 | 1.80 | 2.46 3.45 3.88
3 0.33/0.46/0.56| 0.60 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 1.26 | 1.76 2.42 2.70
4 0.35/0.49/0.62| 0.66 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.40 | 1.95 2.70 3.02
5 0.41/0.60/0.77| 0.83 | 1.00 | 1.10 | 1.21 | 1.34 | 1.85 | 2.53 3.56 | 4.00
6 0.35/0.48/0.59| 0.64 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.34 | 1.87 2.58 2.88
7 0.42/0.61/0.79| 0.85 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.38 | 1.90 | 2.60 3.65 | 4.11

1.2.C.b.1.2.B.- Otros calculos

En las tablas siguientes se indican los valores de atenuacion en cada una de las tomas pertenecientes a las
unidades de ocupacién:

| 2 C (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)

Referencia

1.00({4.00|8.00/10.00|16.00|20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.38/0.54|0.68| 0.74 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.60 | 2.21 3.08 3.45
2 0.40/0.57|0.73| 0.79 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.26 | 1.73 | 2.38 3.33 3.74
3 0.32/0.43|0.53| 0.57 | 0.66 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 1.16 | 1.64 2.23 2.49
4 0.44/0.65/0.85| 0.91 | 1.11 | 1.22 | 1.34 | 1.49 | 2.07 | 2.81 3.96 4.46
5 0.37/0.53|0.67| 0.71 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.55 2.14 (%@%waoﬁmaﬁ D INGENIEROS
6 0.46/0.69|/0.89| 0.97 | 1.17 | 1.29 | 1.43 | 1.58 | 2.20 | 2.99 ({'@\23\“|67’§r
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7 10.38/0.54/0.69] 0.74 | 0.89 | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 1.61 | 2.23 | 3.10 | 3.48
2 D (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00|4.00(8.00|10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50/ 100.00|200.00 | 250.00
1 0.43/0.64/0.83| 0.90 | 1.09 | 1.20 | 1.32 | 1.46 | 2.03 | 2.76 | 3.89 | 4.38
2 0.36/0.50(/0.63| 0.67 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.43 | 1.99 2.76 3.09
3 0.41/0.61/0.78| 0.84 | 1.02 | 1.12 | 1.23 | 1.36 | 1.89 | 2.58 3.62 | 4.07
4 0.35/0.48|0.60| 0.65 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 1.37 | 1.91 2.63 2.94
5 0.36/0.50/0.63| 0.67 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.43 | 1.99 2.76 3.09
6 0.40|0.58(/0.74| 0.80 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.28 | 1.76 | 2.42 3.39 3.80
7 0.42/0.61/0.79| 0.85 | 1.03 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.91 | 2.61 3.66 | 4.12
2 E (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00|10.00(16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.39/0.56/0.71| 0.77 | 0.92 | 1.01 | 1.11 | 1.23 | 1.68 | 2.32 3.23 3.63
2 0.41/0.60(/0.76| 0.82 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.33 | 1.83 | 2.51 3.52 3.95
3 0.35/0.48/0.60| 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.36 | 1.89 2.61 2.92
4 0.43/0.63/0.81| 0.88 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.42 | 1.97 | 2.69 3.78 | 4.25
5 0.36/0.50/0.63| 0.67 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.44 | 2.00 2.77 3.10
6 0.44/0.66/0.86| 0.93 | 1.13 | 1.24 | 1.37 | 1.52 | 2.11 | 2.86 | 4.04 | 4.55
7 0.37/0.52/0.65| 0.70 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.50 | 2.08 2.89 3.24
2 F (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00|10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.45/0.67/0.87| 0.94 | 1.14 | 1.25 | 1.38 | 1.53 | 2.13 | 2.89 | 4.08 | 4.60
2 0.37/0.53/0.67| 0.72 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.14 | 1.56 | 2.16 | 3.00 3.37
3 0.43/0.64(/0.83| 0.89 | 1.08 | 1.19 | 1.31 | 1.45 | 2.01 | 2.74 | 3.86 | 4.34
4 0.36/0.51/0.65| 0.69 | 0.83 | 0.91 | 0.99 | 1.10 | 1.50 | 2.07 2.87 3.22
5 0.34/0.46/0.58| 0.61 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.95 | 1.29 | 1.80 2.47 | 2.76
6 0.38/0.55/0.69| 0.74 | 0.89 | 0.98 | 1.07 | 1.19 | 1.63 | 2.24 | 3.12 3.50
7 0.38|/0.55/0.70| 0.75 | 0.90 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.65 | 2.27 3.17 3.56
2 A (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00|4.00(8.00|10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50/ 100.00|200.00 | 250.00
1 0.38/0.53/0.68| 0.73 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 1.58 | 2.18 3.03 3.39
2 0.40/0.59/0.75| 0.81 | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 1.30 | 1.80 | 2.46 | 3.45 3.88
3 0.33/0.46/0.56| 0.60 | 0.71 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 1.26 | 1.76 | 2.42 | 2.70
4 0.35/0.49/0.62| 0.66 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.40 | 1.95 2.70 3.02
5 0.41/0.60|0.77| 0.83 | 1.00 | 1.10 | 1.21 | 1.34 | 1.85 | 2.53 3.56 4.00
6 0.35/0.48/0.59| 0.64 | 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.34 | 1.87 2.58 | 2.88
7 0.42/0.61|0.79| 0.85 | 1.03 | 1.13 | 1.24 | 1.38 | 1.90 | 2.60 3.65 4.11
2 B (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00|4.00(8.00|10.00|16.00|20.00|25.00|31.25/62.50/ 100.00|200.00 | 250.00
1 0.44/0.66/0.85| 0.92 | 1.12 | 1.23 | 1.36 | 1.51 | 2.09 | 2.84 | 4.01 4.51
2 0.37/0.53/0.67| 0.72 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.14 | 1.55 | 2.15 2.99 3.35
3 0.43/0.64/0.83| 0.90 | 1.09 | 1.20 | 1.32 | 1.47 | 2.03 | 2.77 ﬁ%Qﬂm —4.39 |
4 0.36/0.51/0.64| 0.69 | 0.82 | 0.90 | 0.99 | 1.09 | 1.49 | 2.06 | |[y-PnB86°NF> 3020 O Wore
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5 0.34|0.46/0.58| 0.62 | 0.73 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 1.29 | 1.81 2.48 2.77
6 0.39/0.56(0.72| 0.77 | 0.92 | 1.01 | 1.11 | 1.23 | 1.69 | 2.33 3.25 3.65
7 0.40|0.58/0.74| 0.80 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.28 | 1.77 | 2.42 3.39 3.81

2 I (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00(10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.40|0.58(0.75| 0.81 | 0.97 | 1.06 | 1.17 | 1.30 | 1.79 | 2.45 3.43 3.85
2 0.41/0.60/0.77| 0.83 | 1.00 | 1.10 | 1.21 | 1.34 | 1.85 | 2.54 3.56 4.00
3 0.36/0.50(/0.63| 0.68 | 0.81 | 0.88 | 0.97 | 1.07 | 1.45 | 2.02 2.79 3.13
4 0.37/0.53/0.67| 0.72 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 1.57 | 2.17 3.02 3.38
5 0.35/0.48/0.60| 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.35 | 1.88 2.59 2.89
6 0.40|0.57/0.73| 0.79 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.26 | 1.74 | 2.39 3.34 3.75
7 0.36/0.50(/0.62| 0.67 | 0.79 | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 1.42 | 1.98 2.74 3.06
2 H (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00(10.00(16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.38/0.54/0.69| 0.74 | 0.89 | 0.97 | 1.07 | 1.18 | 1.61 | 2.23 3.10 3.48
2 0.35/0.49/0.61| 0.65 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.39 | 1.93 2.67 2.98
3 0.36/0.51/0.64| 0.69 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.08 | 1.48 | 2.05 2.84 3.18
4 0.40|0.58(/0.74| 0.80 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | 1.28 | 1.77 | 2.42 3.39 3.81
5 0.35/0.49/0.62| 0.66 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.40 | 1.95 2.69 3.01
6 0.40(/0.57/0.73| 0.79 | 0.95 | 1.04 | 1.14 | 1.26 | 1.74 | 2.39 3.34 3.75
7 0.41/0.59/0.76| 0.82 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.32 | 1.83 | 2.50 3.50 3.94
2 G (Planta 1)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00|10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.39/0.57/0.73| 0.78 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.26 | 1.73 | 2.38 3.32 3.73
2 0.40|0.59/0.75| 0.81 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.31 | 1.80 | 2.46 3.45 3.88
3 0.35/0.49/0.62| 0.66 | 0.79 | 0.86 | 0.94 | 1.03 | 1.41 | 1.96 2.71 3.03
4 0.37/0.53/0.67| 0.72 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 1.57 | 2.17 3.01 3.38
5 0.35/0.48/0.60| 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.35 | 1.89 2.60 2.91
6 0.39/0.57|0.73| 0.78 | 0.94 | 1.03 | 1.13 | 1.25 | 1.72 | 2.37 3.31 3.72
7 0.36/0.50/0.63| 0.67 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.44 | 2.00 2.77 3.10
1 A (Planta baja)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00|10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.34/0.47|0.59| 0.63 | 0.74 | 0.81 | 0.89 | 0.97 | 1.32 | 1.85 2.54 2.84
2 0.37/0.53/0.66| 0.71 | 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.13 | 1.54 | 2.13 2.96 3.32
3 0.30/0.39/0.48| 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 1.00 | 1.43 1.93 2.14
4 0.32/0.43/0.53| 0.56 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.86 | 1.15 | 1.62 2.21 2.46
5 0.38/0.54|0.68| 0.73 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.60 | 2.20 3.07 3.44
6 0.31/0.41/0.51| 0.54 | 0.63 | 0.68 | 0.74 | 0.81 | 1.08 | 1.54 2.09 2.32
7 0.38|/0.55/0.70| 0.75 | 0.90 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.65 | 2.27 3.17 3.55
1 B (Planta baja)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00|10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.41]/0.60(/0.76| 0.82 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.33 | 1.84 | 2.51 giq?._ 3.96 —
0.34/0.47/0.58| 0.62 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.96 | 1.30 | 1.82 y@Sﬁc“‘:OSTP‘?@ALE DF MABRID
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3 0.40/0.58/0.74| 0.80 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.29 | 1.78 | 2.44 3.41 3.83
4 0.33/0.45/0.56| 0.59 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.23 | 1.73 2.37 2.64
5 0.31/0.40/0.49| 0.52 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.78 | 1.03 | 1.48 1.99 2.22
6 0.36/0.50(/0.63| 0.67 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.06 | 1.44 | 2.00 2.76 3.09
7 0.37/0.52/0.65| 0.70 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.51 | 2.09 2.90 3.25

1 C (Planta baja)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00(10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.35/0.48/0.60| 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.90 | 0.99 | 1.35 | 1.88 2.59 2.89
2 0.36/0.51/0.64| 0.69 | 0.82 | 0.90 | 0.98 | 1.08 | 1.48 | 2.05 2.84 3.18
3 0.29/0.37/0.44| 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.90 | 1.31 1.74 1.93
4 0.41/0.59/0.76| 0.82 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.31 | 1.81 | 2.48 3.48 3.91
5 0.34|0.46/0.58| 0.62 | 0.73 | 0.80 | 0.87 | 0.95 | 1.29 | 1.81 2.48 2.77
6 0.42|0.62/0.80| 0.87 | 1.05 | 1.15 | 1.27 | 1.41 | 1.95 | 2.66 3.74 4.20
7 0.35/0.48/0.60| 0.64 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.36 | 1.90 2.61 2.92
1 D (Planta baja)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00(10.00(16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.40/0.58/0.74| 0.80 | 0.96 | 1.06 | 1.16 | 1.29 | 1.77 | 2.43 3.40 3.82
2 0.32/0.44/0.54| 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 1.18 | 1.66 2.27 2.53
3 0.38/0.55/0.69| 0.75 | 0.89 | 0.98 | 1.08 | 1.19 | 1.63 | 2.25 3.13 3.51
4 0.32/0.42/0.52| 0.55 | 0.64 | 0.70 | 0.76 | 0.83 | 1.11 | 1.58 2.14 2.39
5 0.32/0.44/0.54| 0.57 | 0.67 | 0.73 | 0.80 | 0.88 | 1.18 | 1.66 2.27 2.53
6 0.37/0.52/0.65| 0.70 | 0.83 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.51 | 2.09 2.90 3.25
7 0.38|/0.55/0.70| 0.75 | 0.90 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.65 | 2.28 3.17 3.56
1 E (Planta baja)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00(10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.36|0.50(/0.62| 0.67 | 0.80 | 0.87 | 0.95 | 1.05 | 1.43 | 1.99 2.74 3.07
2 0.38/0.53/0.68| 0.73 | 0.87 | 0.95 | 1.04 | 1.15 | 1.58 | 2.18 3.03 3.40
3 0.31/0.42|0.51| 0.54 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.82 | 1.10 | 1.56 2.12 2.36
4 0.39/0.57/0.72| 0.78 | 0.93 | 1.03 | 1.13 | 1.25 | 1.72 | 2.36 3.29 3.70
5 0.33/0.44/0.54| 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 1.19 | 1.67 2.28 2.55
6 0.41/0.60/0.77| 0.83 | 1.00 | 1.10 | 1.21 | 1.34 | 1.85 | 2.53 3.55 3.99
7 0.33/0.45/0.56| 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.25 | 1.75 2.40 2.68
1 F (Planta baja)
. Frecuencia (MHz)
Referencia
1.00/4.00|8.00(10.00|16.00/20.00|25.00|31.25|62.50|100.00|200.00|250.00
1 0.41/0.61/0.78| 0.84 | 1.01 | 1.11 | 1.22 | 1.36 | 1.87 | 2.56 3.60 4.04
2 0.34/0.47/0.58| 0.62 | 0.74 | 0.80 | 0.88 | 0.97 | 1.31 | 1.83 2.51 2.81
3 0.40/0.58/0.74| 0.79 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.28 | 1.76 | 2.41 3.37 3.79
4 0.33/0.45/0.56| 0.60 | 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.24 | 1.74 2.39 2.66
5 0.31/0.40/0.49| 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.77 | 1.03 | 1.47 1.98 2.21
6 0.35/0.48/0.60| 0.65 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 1.01 | 1.37 | 1.91 2.64 2.95
7 0.35/0.49/0.61| 0.66 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | 1.03 | 1.40 | 1.94 2.68 3.00

1.2.C.b.1.3.- Numero y distribucion de las bases de acceso terminal
En la tabla siguiente se indica el nimero de tomas (simples y dobles) para las[ digtintascnidasas@eos
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Namero de tomas
Planta PAU | Unidad de ocupaciéon | Nimero de tomas simples/dobles
Plantal |2C Tipo A 4/3
Plantal |[2D Tipo A 4/3
Plantal |2 E Tipo A 4/3
Planta 1 2 F Tipo A 4/3
Plantal |2 A Tipo A 4/3
Planta 1 2B Tipo A 4/3
Planta 1 21 Tipo A 4/3
Plantal |2 H Tipo A 4/3
Plantal [2G Tipo A 4/3
Planta baja| 1 A Tipo A 4/3
Planta baja| 1 B Tipo A 4/3
Planta baja| 1 C Tipo A 4/3
Planta baja| 1 D Tipo A 4/3
Planta baja| 1 E Tipo A 4/3
Planta baja| 1 F Tipo A 4/3
TOTAL 105
1.2.C.b.1.4.- Tipos de cable

Los cables de pares trenzados utilizados seran, como minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con
aislamiento individual sin apantallar, cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior
de PVC de 6,2 mm de didmetro, debiendo cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.

1.2.C.b.1.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables de
pares trenzados
1.2.C.b.1.5.A.- Cables

uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS
cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina

780.81 m exterior de PVC de 6,2 mm de didmetro (En el Pliego de condiciones)
1.2.C.b.1.5.B.- Conectores

UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

105 |conector macho tipo RJ45 |(En el Pliego de condiciones)
1.2.C.b.1.5.C.- BATs

UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

105 |conector hembra tipo RJ45 |(En el Pliego de condiciones)
1.2.C.b.2.- Red de cables coaxiales
1.2.C.b.2.1.- Calculo y dimensionamiento de la red interior de usuario de cables coaxiales

En viviendas, al menos, en cada una de las dos estancias principales se coloca un registro de toma de
cables coaxiales para servicios de TBA (segun el apartado 5.13 del Anexo III del Real Decreto).

La red interior se realizard con cables coaxiales que cumpliran con las especificaciones de la norma UNE-EN
50117-2-1, con configuraciéon en estrella.

1.2.C.b.2.2.- Calculo de los parametros basicos de la instalacion

1.2.C.b.2.2.A.- Calculo de la atenuacion de la red interior de usuario de cables coaxiales

A continuacién se muestran las atenuaciones desde el registro de terminacion de red mas alejado del
registro principal hasta cada una de las tomas, teniendo en cuenta la atenuacién del cable y la de las

@ip COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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RG-6
Frecuencia (MHz) | 5 65 | 86 | 860
Atenuacién (dB) |0.03/0.05/0.05|0.17

Toma
Frecuencia (MHz) | 5 65 | 86 | 860
Atenuacion (dB) |1.00(1.00|1.00|1.00

2 G, Planta 1

Frecuencia (MHz)

5 65 | 86 | 860
1, Planta 1 9.3 2.28(2.44|2.50|3.61
2, Planta 1 6.9 2.21(2.33]2.37|3.20
3, Planta 1 6.6 2.20(2.32|2.36|3.14
4, Planta 1 7.1 2.22(2.3412.38|3.23

1.2.C.b.2.2.B.- Otros calculos

A continuacion se muestran las atenuaciones desde el registro de terminacion de red hasta cada una de las
tomas de las unidades de ocupacidn, teniendo en cuenta la atenuacion del cable y la de las tomas.

Vertical 1

Toma Longitud

. . Frecuencia (MHz)
Referencia | Longitud

5 65 | 86 | 860
2C, 1 8.9 2.27|2.42|2.48 3.54
2C, 2 6.2 2.19|2.30|2.33|3.07
2C, 3 7.9 2.24|2.38|2.42 3.37
2C, 4 8.3 2.25|2.40|2.45|3.44
2D, 1 7.1 2.22|2.34|2.38|3.23
2D, 2 6.7 2.20|2.32|2.363.16
2D,3 7.1 2.22|2.34|2.38|3.24
2D, 4 10.0 [2.31|2.48|2.54|3.74
2E 1 9.6 2.29|2.46|2.52|3.66
2E 2 6.7 2.20|2.32|2.363.16
2E 3 7.2 2.22(2.34|2.39|3.24
2E 4 7.5 2.23(2.36(2.413.31
2F 1 7.9 2.2412.38|2.42|3.36
2F, 2 7.4 2.23|2.36|2.40|3.29
2F, 3 6.2 2.19|/2.30|2.34|3.08
2F, 4 8.5 2.26(2.41|2.46|3.47

Vertical 2
Referencia | Longitud Frecuencia (MHz)

5 65 | 86 | 860
1A 1 7.3 2.2212.35/2.39|3.26
1A 2 5.2 2.16|2.25/2.28 2.90
1A 3 6.3 2.19|2.30|2.34|3.09
1A 4 5.8 2.18|2.28/2.31|3.01
1B,1 6.3 2.19|2.30|2.34|3.09
1B,2 5.8 2.18|2.28|2.32 3.02
1B,3 4.7 2.14|2.22/2.25|2.81
18,4 7.5 2.23]2.36/2.40 3.30 %‘ GECNICOS NDUSTRIALES DE MADRD:
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1C, 2 4.6 2.14|2.22|2.25|2.80
1C, 3 6.3 2.19|2.30|2.34|3.10
1C, 4 6.7 2.21|2.32|2.36|3.17
1D,1 5.5 2.17|2.27|2.30|2.96
1D,2 5.1 2.16|2.25|2.28|2.89
1D,3 5.6 2.17|2.27|2.30|2.97
1D, 4 8.5 2.26(2.41|2.46|3.47
1E 1 8.0 2.24|2.38|2.43|3.39
1E 2 5.1 2.16|2.24|2.28|2.89
1E, 3 5.6 2.17|2.27|2.30|2.97
1E 4 6.0 2.18(2.29|2.32|3.04
1F 1 6.3 2.19|2.30/2.34|3.10
1F, 2 5.9 2.18|2.28|2.32|3.02
1F, 3 4.7 2.14(2.22|2.25|2.81
1F, 4 6.9 2.21|2.33|2.37|3.20
2A1 8.8 2.27(2.42|2.48 | 3.53
2A 2 6.8 2.21|2.32|2.36|3.17
2A 3 7.8 2.24|2.37|2.42|3.36
2A 4 7.4 2.23|2.35/2.40|3.28
2B,1 7.8 2.24|2.37|2.42|3.36
2B,2 7.4 2.23|2.35/2.40|3.29
2B,3 6.2 2.19|2.30|2.34|3.08
2B, 4 9.0 2.28|2.43|2.49|3.57
21,1 9.6 2.29|2.46|2.52|3.66
21,2 7.2 2.22|2.34|2.39|3.25
21,3 6.5 2.20(2.31|2.35|3.14
21,4 7.0 2.21|2.34|2.38|3.22
2H,1 6.8 2.21|2.32|2.36|3.17
2H,2 7.3 2.22|2.35|2.40|3.27
2H,3 6.9 2.21|2.33|2.37|3.20
2H,4 9.5 2.29|2.45|2.51|3.65
2G,1 9.3 2.28(2.44|2.50|3.61
2G,2 6.9 2.21(2.33]2.37|3.20
2G,3 6.6 2.20(2.32|2.36|3.14
2G, 4 7.1 2.22(2.34|2.383.23

1.2.C.b.2.3.- Numero y distribuciéon de las bases de acceso terminal

En la tabla siguiente se indica el nUmero de tomas de cable coaxial para servicios de telecomunicaciones de
banda ancha para las distintas unidades de ocupacion.

Vertical 1

Referencia

NUmero de tomas

2 C,Planta 1

4

2D, Planta 1

2 E, Planta 1

2 F, Planta 1

4
4
4

Vertical 2

Referencia

NUmero de tomas

1 A, Planta baja

4

1 B, Planta baja

4
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1 C, Planta baja
1 D, Planta baja
1 E, Planta baja
1 F, Planta baja
2 A, Planta 1
2 B, Planta 1
21, Planta 1
2 H, Planta 1
2 G, Planta 1

AP DD

1.2.C.b.2.4.- Tipos de cable
Se utilizara cable del tipo RG-6.
RG-6
Frecuencia (MHz) | 5 65 | 86 | 860
Atenuacion (dB) |0.03|0.05|/0.05/0.17

1.2.C.b.2.5.- Resumen de los materiales necesarios para la red interior de usuario de cables
coaxiales
1.2.C.b.2.5.A.- Cables

uDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

cable coaxial RG-6, de 75 Ohm, con conductor central de cobre de
410.64 m [1,15 mm de didmetro y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de (En el Pliego de condiciones)
diametro, de 0,285 dB/m de atenuacién a 2150 MHz

1.2.C.b.2.5.B.- Conectores
UDS.| DESCRIPCION CARACTERISTICAS
60 |Conectores tipo F |(En el Pliego de condiciones)
1.2.C.b.2.5.C.- BATs
UDS. DESCRIPCION CARACTERISTICAS

60 |[toma doble, TV-R, de 5-1000 MHz |(En el Pliego de condiciones)

1.2.D.- Infraestructuras de Hogar Digital
No se instalan en este proyecto.

1.2.E.- Canalizacion e infraestructura de distribucion

En este capitulo se definen, dimensionan y ubican las canalizaciones, registros y recintos que constituiran
la infraestructura donde se alojaradn los cables y equipamiento necesario para permitir el acceso de los
usuarios a los servicios de telecomunicaciones definidos en los capitulos anteriores.

1.2.E.a.- Consideraciones sobre el esquema general del edificio

La infraestructura que soporta el acceso a los servicios de telecomunicacién del inmueble respondera a los
esquemas reflejados en los diagramas o planos incluidos en el apartado de planos de este proyecto.

Dichos esquemas obedecen a la necesidad de establecer de manera clara los diferentes elementos que
conforman la ICT de la edificacién y que permiten soportar los distintos servicios de telecomunicacion.

Las redes de alimentacién de los distintos operadores se introducen en la ICT por la parte inferior de la
edificacion, a través de la arqueta de entrada y de las canalizaciones externa y de enlace, atravesando el
punto de entrada general de la edificaciéon y, por su parte superior, a través del pasamuros y de la
canalizacion de enlace hasta los registros principales situados en los recintos de instalaciones de
telecomunicacion, donde se produce la interconexion con la red de distribucion de la ICT.

La red de distribucion tiene como principal funcion llevar a cada planta de la edificaciéon Ias sefales
necesarias para alimentar la red de dispersion. La infraestructura que la soporta |estad coms OTENEROS

~  TECNI S \NDUSTRIALE DE MADRID

canalizacién principal, que une los recintos de instalaciones de telecomunicacién infi r@r y\)lfg';&rlj/&)r

11913482/01 22/12/2011

11069 FERNANDO PEBHdIDekEco




Memoria

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares Fecha: 15/12/11

los registros principales.

La red de dispersidon se encarga, dentro de cada planta del inmueble, de llevar las sefiales de los diferentes
servicios de telecomunicacion hasta los PAU de cada usuario. La infraestructura que la soporta esta
compuesta por la canalizacion secundaria y los registros secundarios.

La red interior de usuario tiene como funcidn principal distribuir las sefiales en el interior de cada vivienda o
local, desde los PAU hasta las diferentes bases de toma (BAT) de cada usuario. La infraestructura que la
soporta estd compuesta por la canalizacidn interior de usuario y los registros de terminacién de red y de
toma.

1.2.E.b.- Arqueta de entrada y canalizacion externa

La arqueta de entrada es el recinto que permite establecer la unién entre las redes de alimentacion de los
servicios de telecomunicacion de los distintos operadores y la ICT. Se encuentra en la zona exterior de la
edificacion y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la
canalizacion externa de la ICT. Su construccion corresponde a la propiedad de la edificacion y, salvo que
cuente con la autorizacién de la propiedad, sélo podra ser utilizada para dar servicio a la edificacion de la
que forma parte.

La canalizacion externa accede a la zona comun del inmueble a través del punto de entrada general.

A continuacidn se enumeran y describen estos elementos:

=Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU.
= Canalizacidon externa enterrada formada por 4 tubos de polietileno de 63 mm de diametro.

Los anteriores elementos se ubicaran en la zona indicada en el documento Planos, para lo cual se ha tenido
en cuenta el resultado obtenido en la consulta e intercambio de informacién a que se hace referencia en el
articulo 8 del reglamento ICT.

1.2.E.c.- Registros de enlace inferior y superior

No es necesaria la utilizacién de registros de enlace, ya que no existen obstaculos o recodos por donde
discurren los conductos.

1.2.E.d.- Canalizaciones de enlace inferior y superior
Canalizacion enterrada de enlace inferior

No existe este tipo de canalizacidn.

Canalizacion de enlace inferior superficial

No existe este tipo de canalizacion.

Canalizacién de enlace superior

La canalizacién de enlace superior es la que distribuye los cables que van desde los sistemas de captacion
hasta el recinto de instalaciones de telecomunicacion donde se ubican los equipos de cabecera. Los cables
irdn sin proteccién entubada hasta el elemento pasamuros. Dentro del inmueble, la canalizacién tendra las
siguientes caracteristicas:

= Canalizacion de enlace superior fija en superficie formada por 2 tubos de PVC rigido de 40 mm de
diametro.

1.2.E.e.- Recintos de instalaciones de telecomunicacion @i COLEGIO OFICIAL D INGENEROS
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Telecomunicaciones Inferior (RITI) y de 1 Recinto(s) de Instalaciones de Telecomunicaciones Superior
(RITS).

1.2.E.e.1.- Recinto de instalaciones de telecomunicacién inferior

Es el local donde se instalaran los registros principales correspondientes a los distintos operadores de los
servicios de telefonia basica disponible al publico (STDP) y de telecomunicaciones de banda ancha (TBA),
con los posibles elementos necesarios para el suministro de estos servicios. Asimismo, de este recinto
arranca la canalizacion principal de la ICT.

Estara ubicado en zona comunitaria y sobre la rasante, de acuerdo con lo especificado en el apartado 5.5.3
del Anexo III del Reglamento ICT. Se ha evitado, en la medida de lo posible, su emplazamiento bajo la
proyeccion vertical de canalizaciones o desaglies. Su situacion se indica en el documento Planos y debera
cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de Condiciones. Sus dimensiones seran:

Ubicacion | Disposicion y dimensiones, alto x ancho x fondo
Planta baja 2000x1000x500 mm

1.2.E.e.2.- Recinto de instalaciones de telecomunicacion superior

Es el local donde se instalaran los elementos necesarios para suministrar y adecuar las sefales procedentes
de los sistemas de captacion de emisiones radioeléctricas de RTV.

Su situacién, como se indica en el documento Planos, no estd por debajo de la Ultima planta de la
edificacién, de acuerdo a lo especificado en el apartado 5.5.3 del Anexo III del Reglamento ICT.

El RITS debera cumplir con las especificaciones indicadas en el Pliego de Condiciones. Sus dimensiones
seran las siguientes:

Cabecera | Ubicacion | Disposicidon y dimensiones, alto x ancho x fondo
1 Cubierta 2000x1000x500 mm

1.2.E.e.3.- Recinto de instalaciones de telecomunicacioéon tnico

No se contempla la disposicién de este tipo de elemento.

1.2.E.e.4.- Equipamiento de los recintos

Las dimensiones de los recintos se han indicado en apartados anteriores, y su ubicacién esta indicada en
los planos correspondientes.

Se ha previsto la construccion en obra de los mismos.

Los recintos dispondran de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicacion.
Estaran equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables
necesarios. La escalerilla o canal se dispondra en todo el perimetro interior a 300 mm del techo. Tendran
una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el exterior, y dispondran de cerradura con llave comun
para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estard controlado tanto en obra como
posteriormente, permitiéndose el acceso sélo a los distintos operadores, para efectuar los trabajos de
instalacion y mantenimiento necesarios.

A los efectos especificados en el DB SI, los recintos de telecomunicacién tendran la misma consideracion
que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de distribucidon, esto es, se
consideraran locales de riesgo especial bajo.

Tendran una puerta de acceso metdlica de dimensiones minimas 180x80 cm en el caso de recintos con
acceso lateral y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertwqabagggagbmﬁg'@gm&os .
dispondran de cerradura con llave comudn para los distintos usuarios autorizados. El g O Qe LS RrETIRY TSP
estard controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el accesp‘¥lo W/ |ISsAS)iTYs
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operadores, para efectuar los trabajos de instalacion y mantenimiento necesarios.
Las caracteristicas constructivas, comunes a todos ellos, seran las siguientes:

= Solado: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas.

=Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban
instalarse.

=Sistema de toma de tierra: se hara segun lo dispuesto en el apartado 7.1 del anexo III del
Reglamento ICT, y tendra las caracteristicas generales que se exponen a continuacion.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constara, esencialmente, de un anillo interior
cerrado de cobre, en el cual se encontrara intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y
sdlida, cuya mision es servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal sera facilmente accesible
y de dimensiones adecuadas, y estara conectado directamente al sistema general de tierra de la edificacion
en uno o mas puntos. A él se conectara el conductor de proteccion o de equipotencialidad y los demas
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estaran fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permita
su inspeccion visual y la conexién de los equipos. El anillo y el cable de conexidén de la barra colectora al
terminal general de tierra de la edificacidon estaran formados por conductores flexibles de cobre de un
minimo de 25 mm?2 de seccidn. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas y demas elementos metalicos
de los recintos estaran unidos a la tierra local. Si en la edificacién existiese mas de una toma de tierra de
proteccién, deberan estar eléctricamente unidas.

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitard una canalizacion eléctrica directa desde el
Cuadro de Servicios Generales de la edificacion hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con
aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm?2 de seccion, que ira en el interior de un tubo de 32 mm de
didmetro minimo o canal de seccién equivalente, de forma empotrada o superficial. Dicha canalizacién
finalizara en el correspondiente cuadro de proteccidn, que tendra las dimensiones suficientes para instalar
en su interior las protecciones minimas, y una previsidn para su ampliacion en un 50%. Dichas
protecciones minimas se indican a continuacion:

= Interruptor general automatico de corte omnipolar: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad nominal
minima 25 A, poder de corte minimo 4,5 KA.

= Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima 25
A, intensidad de defecto 30 mA.

= Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccidon del alumbrado del recinto: Tension
nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte minimo 4,5 KA.

= Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién de las bases de toma de corriente del
recinto: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte minimo 4,5 kA.

En los recintos donde se ubicardn los equipos de cabecera, se dispondréa ademés de los siguientes
elementos:

= Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusidon y televisiéon: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A,
poder de corte minimo 4,5 kA. Los citados cuadros de proteccidén se situaran lo mas cerca posible de las
puertas de entrada, tendran tapa, y podran ir instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de
material plastico no propagador de la llama o metalicos. Deberan tener un grado de proteccién minimo IP
4X e IK 05. Dispondran de bornas para la conexion del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habra, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra, con una capacidad minima
de 16 A. Se dotaran con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2x2,5 + T mm?2 de seccidon. En
los RITS se dispondra, ademas, las bases de toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de
RTV.

En el lugar de centralizacion de contadores, debera preverse espacio suficiente para la colocacion de, al
menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizacién por posibles compafiias operadoras de

servicios de telecomunicacion.
({g} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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canalizaciones hasta el RITI y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm de diametro exterior minimo.

Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificacion se alimentaran también los servicios de
telecomunicacion, para lo cual estara dotado con al menos los siguientes elementos:

= Caja para los posibles interruptores de control de potencia (ICP).

=Interruptor general automatico de corte omnipolar: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad
nominal minima 25 A, poder de corte minimo 4,5 KA.

= Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima
25 A, intensidad de defecto 30 mA.

= Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

Se habilitaran los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminacion de 300 lux, asi como un
aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplird las prescripciones del vigente
Reglamento de Baja Tensidn.

El recinto dispondra de ventilacidn natural directa, ventilacion natural forzada por medio de conducto
vertical y aspirador estatico, o de ventilacion mecanica que permita una renovacion total del aire del local
al menos dos veces por hora.

Para la identificacién de los recintos de telecomunicaciones, se dispondra, en un lugar visible y a una altura
de entre 1,2 y 1,8 metros, una placa de identificacion donde aparecera el nimero de registro asignado por
la Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalacion. Dicha
placa sera de material resistente al fuego y tendra unas dimensiones minimas de 200x200 mm.

Las caracteristicas técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones con los que serd dotado el edificio, se atendran a lo especificado en el Pliego de
Condiciones de este proyecto.

1.2.E.f.- Registros principales

Los registros principales son armarios o huecos que se reservan en el recinto de telecomunicacion (RITI)
con el espacio suficiente para que en ellos se instalen los elementos que los operadores de STDP y TBA
estimen oportunos para la mejor distribucién de sus servicios.

Para telefonia, el registro principal contendra el punto de interconexion y se ubicara en el RITI.

Dicho punto de interconexion estara contenido en un armario de poliéster cuyas dimensiones interiores
seran, como minimo, de 450x400x150 mm (alto x ancho x fondo), y suficientes para permitir la instalacidon
de las siguientes regletas:

Para los servicios de TLCA y SAFI no es necesario la instalacién de ninguna infraestructura, habiéndose
previsto espacio suficiente, sefializado en la pared del recinto para telecomunicaciones, para la caja soporte
del equipamiento que constituye el punto de interconexién entre la red de alimentacién y la de distribucién
del inmueble, y que contendra los elementos derivadores que proporcionan sefal a los distintos usuarios.

1.2.E.g.- Canalizacién principal y registros secundarios

La canalizacion principal es la que soporta la red de distribucién de la ICT. Conecta el RITI y RITS entre si y
éstos con los registros secundarios.

En el caso de acceso radioeléctrico de servicios distintos a los de radiodifusion sonora y televisién, la
canalizacién principal tiene como mision afiadida la de hacer posible el traslado de las sefiales desde el
RITS hasta el RITI, no siendo necesario, para este cometido, la instalacién de ningun tipo de canalizacion
adicional.

Los registros secundarios se disponen intercalados en cada derivacidon de la canalizacién principal y sirven
para poder segregar de la misma todos los servicios hacia los registros de terminacion de red de los
diferentes usuarios. Se encuentran ubicados en zona comunitaria y de facil acceso. Estaran dotados con el
correspondiente sistema de cierre y, en los casos en los que en su interior se alpjenalgiiRElRmaent@:debs
conexién, dispondran de llave que deberd estar en posesién de la propiedad de la edi Qf,&‘&lgﬁmﬁﬁ“ﬁﬁ%écn) ¥
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se alojaran los derivadores de la red de RTV y de la red de cables coaxiales de TBA, asi como las regletas y
cajas de segregacion de cables de pares y de fibra Optica y el paso de cables de pares trenzados y de fibra
optica.

A continuacion se enumeran y describen estos elementos:

=Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica formada por 6 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 50 mm de didmetro.

=Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica formada por 5 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 50 mm de didmetro.

=Canalizacién principal en conducto de obra de fabrica formada por 6 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 50 mm de diametro

Canalizacion principal en conducto de obra de fabrica formada por 5 tubos de polipropileno flexible,
corrugados de 50 mm de diametro.

= Registro secundario formado por armario de 500x700x150 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero
lacado con aislamiento interior.

= Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con cuerpo y puerta de plancha de acero
lacado con aislamiento interior.

Todos los elementos de la canalizacion principal y los registros secundarios, cumplirdan con las
especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones.

1.2.E.h.- Canalizacion secundaria y registros de paso

La canalizacion secundaria es la que soporta la red de dispersion. Conecta los registros secundarios con los
registros de terminacién de red.

= Canalizacidon secundaria formada por 3 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25 mm de
didmetro.

La canalizacion acomete directamente desde el registro secundario de cada planta a los registros de
terminacién de red. La descripcidn y caracteristicas de los diferentes tramos de la canalizacién se detallan a
continuacion:

Se han colocado los registros de paso necesarios de acuerdo con lo estipulado en el punto 5.10 del Anexo
IIT del Reglamento ICT. Estos se dispondran empotrados, en lugares de uso comunitario, a una distancia
minima de 100 mm en su arista mas proxima al encuentro entre dos paramentos.

Las caracteristicas de estos elementos se especifican en el Pliego de Condiciones.

1.2.E.i.- Registros de terminacion de red

Los registros de terminacion de red son los elementos que conectan la red secundaria con la red interior de
usuario. En estos registros se alojan los puntos de acceso a usuario (PAU) de los distintos servicios. Este
punto se emplea para separar la red comunitaria de la privada de cada usuario.

= Registro de terminacion de red, formado por caja de plastico para empotrar en tabique y disposicién del
equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm.

Estos registros se colocaran a mas de 20 cm y menos de 230 cm del suelo.

Sus caracteristicas se especifican en el Pliego de Condiciones.

1.2.E.j.- Canalizacién interior de usuario

La canalizacion interior de usuario es la que soporta la red interior de usuario y une los registros de
terminacion de red (RTR) con los distintos registros de toma. Esta formada por tubos corrugados de PVC de
20 mm de didametro exterior, que discurren empotrados por el interior de la unidad de ocupacién. El
trazado de las lineas es en estrella, teniendo en cuenta que cada registro de toma se une a su registro de
terminacién de red con un tubo independiente.

({g} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Su ubicacién y dimensiones se indican en los planos correspondientes.

Las caracteristicas de los tubos de la canalizacién interior, asi como los registros de paso, cumpliran con las
especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Condiciones.

1.2.E.k.- Registros de toma

Los registros de toma son los elementos que alojan las bases de acceso terminal (BAT) o tomas de usuario.
Su ubicacion en el interior de las viviendas o locales es la reflejada en el documento Planos.

En viviendas se colocaran, al menos, los siguientes registros de toma empotrados en la pared:

a) En cada una de las dos estancias principales: 2 registros para tomas de cables de pares trenzados, 1
registro para toma de cables coaxiales para servicios de TBA y 1 registro para toma de cables coaxiales
para servicios de RTV.

b) En el resto de las estancias, excluidos bafios y trasteros: 1 registro para toma de cables de pares
trenzados y 1 registro para toma de cables coaxiales para servicios de RTV.

c) En la cercania del PAU: 1 registro para toma configurable.

En locales y oficinas, cuando estén distribuidas en estancias, y en las estancias comunes de la edificacion,
habra un minimo de tres registros de toma empotrados o superficiales, uno por cada tipo de cable (pares
trenzados, cables coaxiales para servicios de TBA y cables coaxiales para servicios de RTV).

Los registros de toma tendran en sus inmediaciones, a una distancia maxima de 50 cm, una toma de
corriente alterna o base de enchufe.

Sus caracteristicas se especifican en el Pliego de Condiciones.

1.2.E.l.- Cuadros resumen de los materiales necesarios

1.2.E.l.1.- Arquetas

Elemento Cantidad / Dimensiones
Argqueta de entrada 1/ 400x400x600 mm

1.2.E.l.2.- Tubos de diverso diametro y canales

Elemento Dimensiones (Servicio)
Canalizacion externa enterrada 4@63 mm (2 TBA+STDP, 2 reserva)

6050 mm (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 2 cable
coaxial, 1 cable de fibra optica, 1 reserva)

5@50 mm (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable
coaxial, 1 cable de fibra optica, 1 reserva)

3025 mm (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de
fibra Optica, 1 TBA)

Canalizacion interior de usuario 1320 mm

Canalizacion principal

Canalizacion secundaria

1.2.E.l.3.- Registros de diversos tipos

Elemento Cantidad / Dimensiones
Recinto de instalaciones de telecomunicacion inferior | 1 / 2000x1000x500 mm
Registros de paso 15/ 100x160x40 mm
Recinto de instalaciones de telecomunicacién superior | 1/ 2000X1000X5§®‘ PRGOS NOUSTRIALES DE MADRD.
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Registros secundarios

2 / 500x700x150 mm

1/ 450x450x150 mm

Registros de terminacion de red

15 / 500x600x80 mm

Registros de toma

240 / 64x64x42 mm

1.2.E.l.4.- Material de equipamiento de los recintos

Equipamiento de los recintos

Equipamiento para el/los RITI
Elemento Componentes Cantidad
Interruptor magnetotérmico general 2x25A 1
., . Interruptor diferencial 2x25A - 30mA 1
Cuadro de proteccion de la propiedad PR
Interruptor magnetotérmico de alumbrado 2x10A 1
Interruptor magnetotérmico para enchufes 2x16A 1
Cuadro de proteccion de la compafiia 1 Vacio
Cuadro de proteccion de la compafiia 2 Vacio
Sistema de conexién a tierra Anillo de cobre y cable de conexion de 25 mm?2 y 16 A de capacidad 1
Bases de enchufe 2
Alumbrado normal y de emergencia 1
Placa de identificacion de la instalacion 1
Equipamiento para el/los RITS
Elemento Componentes Cantidad
Interruptor magnetotérmico general 2x25A 1
., . Interruptor diferencial 2x25A - 30mA 1
Cuadro de proteccion de la propiedad P
Interruptor magnetotérmico de alumbrado 2x10A 1
Interruptor magnetotérmico para enchufes 2x16A 2
Cuadro de proteccion de la compafiia 1 Vacio
Cuadro de proteccion de la compafiia 2 Vacio
Sistema de conexidn a tierra Anillo de cobre y cable de conexion de 25 mm?2 y 16 A de capacidad 1
Bases de enchufe 4
Alumbrado normal y de emergencia 1
Placa de identificacion de la instalacion 1

1.2.F.- Varios

Los requisitos de seguridad entre instalaciones seran los siguientes:

- Como norma general, se procurara la maxima independencia entre las instalaciones de telecomunicacién
y las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de telecomunicaciéon no podran
alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros servicios. Los cruces con otros servicios se
realizaran preferentemente pasando las canalizaciones de telecomunicacién por encima de las de otro
tipo, con una separacién entre la canalizaciéon de telecomunicacidon y las de otros servicios de, como
minimo, 100 mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacién interior de

usuario, donde la distancia de 30 mm sera valida en todos los casos.

- La rigidez dieléctrica de los tabiques de separacién de las canalizaciones secundarias conjuntas debera
tener un valor minimo de 1500 V (segun ensayo recogido en la norma UNE-EN 50085). Si son metalicas,

se pondran a tierra.

- Cuando los sistemas de conduccion de cables para las instalaciones de comunicaciones sean metalicos y
simultdaneamente accesibles a las partes metalicas de otras instalaciones, se deberan conectar a la red de

equipotencialidad.
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Ademas, la ICT debera ser ejecutada, en los aspectos relativos a la seguridad eléctrica y compatibilidad
electromagnética, segun lo especificado en el Pliego de Condiciones de este proyecto, teniendo en cuenta:

- Disposicidon relativa de cableados: con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus
recubrimientos metalicos, las entradas al edificio de los cables de alimentacion de las redes de acceso de
comunicaciones electrdnicas y los de alimentacidn de energia eléctrica se realizaran a través de accesos
independientes, pero proximos entre si, y proximos también a la entrada del cable o cables de unién a la
puesta a tierra del edificio.

- Interconexidén equipotencial y apantallamiento: cuando se instalen los distintos equipos (armarios,
bastidores y demas estructuras metalicas accesibles), se creara una red mallada de equipotencialidad que
conecte las partes metalicas accesibles de todos ellos entre si y al anillo de tierra del inmueble. Todos los
cables con portadores metdlicos de telecomunicacién procedentes del exterior del edificio seran
apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en el punto mas préoximo posible
de su entrada al recinto que aloje el punto de interconexidn y nunca a mas de 2 m de distancia.

- Descargas atmosféricas: en funcién del nivel cerdaunico y del grado de apantallamiento presentes en la
zona considerada, puede ser conveniente dotar a los portadores metdlicos de telecomunicacion
procedentes del exterior de dispositivos protectores contra sobretensiones, conectados también al anillo
de tierra. La determinacion de la necesidad de estas protecciones y su disefio, suministro e instalacion,
sera responsabilidad de los operadores del servicio.
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3.- PLIEGO DE CONDICIONES

El presente pliego tiene efecto sobre la ejecucion de todas las obras que comprende el proyecto. Al mismo
tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el presente pliego seran las minimas
aceptables en la realizacion de la ICT de este edificio.

El contratista ejecutor de la obra se atendra en todo momento a lo expuesto en este Pliego de Condiciones,
en cuanto a la calidad de los materiales empleados, ejecucion, materiales de obra, precios, medicion y
abono de las distintas partes de la obra.

El contratista queda obligado a acatar cualquier decision que el Ingeniero o Ingeniero Técnico en
Telecomunicaciones Director de la obra formule durante el desarrollo de la misma y hasta el momento de la
recepcion definitiva de la obra terminada.

3.1.- Condiciones particulares

En este punto se incluyen las especificaciones de los elementos, materiales, procedimientos o condiciones
de instalacién y cuadro de medidas, para cada tipo de servicio, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y en la Orden Ministerial ITC/1644/2011 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio.

3.1.A.- Radiodifusion sonora y television

3.1.A.a.- Condicionantes de acceso a los sistemas de captacion

En el plano correspondiente a la planta de cubierta, se muestra la ubicacién de los sistemas de captacion
de RTV terrestre y por satélite, asi como la situacion y el tipo del acceso a la misma desde el interior de la
edificicacién.

El acceso a la cubierta del edificio para la realizacidn de los trabajos de instalaciéon y posterior
mantenimiento de los elementos de captacion se hara a través de este acceso.

Para los accesos que se realicen directamente desde el interior del edificio, por una puerta situada en zona
comun, no sera necesaria la instalacidn de ningun elemento adicional.

3.1.A.b.- Caracteristicas de los elementos de captacion

Las antenas y elementos anexos, tales como soportes, anclajes y riostras, deberan estar fabricados con
materiales resistentes a la corrosion o tratados convenientemente a estos efectos.

Los mastiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y elementos anexos, deberan estar disefiados de
forma que no se produzca la entrada de agua en ellos y, en cualquier caso, se garantice la evacuacion de la
que se pudiera recoger.

Los mastiles de antena, asi como todos y cada uno de los elementos de captacion, deberan estar
conectados a la toma de tierra del edificio a través del camino mas corto posible, con cable de 25 mm?2 de
seccién como minimo.

La ubicacién de los mastiles se elegird de forma tal que haya una distancia minima de 5 metros al
obstaculo mas préoximo, mientras que la distancia minima a lineas eléctricas sera de 1,5 veces la longitud
del mastil.

Los mastiles para las antenas se fijaran a elementos de fabrica resistentes y accesibles y alejados de
chimeneas u otros obstaculos.

Los cables de conexidén seran de tipo adecuado para la intemperie.

Las caracteristicas de las antenas instaladas para los servicios de radiodifusidén sonora y televisidn
terreStres son Ias Slgl'”entes. aiy» COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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| Caracteristicas de las antenas instaladas

Banda de frecuencias Tipo Ganancia
UHF (470-862 MHZz) Direccional de 45 elementos 17.00 dB
DAB (195-223 MHz) Direccional de 1 elementos 0.00 dB
BII/FM (87.5-108 MHz) |Omnidireccional (dipolo circular) 1.00 dB

3.1.A.c.- Caracteristicas de los elementos activos

El equipamiento de cabecera estara compuesto por todos los elementos activos y pasivos encargados de
procesar las senales de radiodifusion sonora y television. Las caracteristicas técnicas que dicho
equipamiento debera presentar en la salida de la sefial son las siguientes:

Parametro Banda de frecuencias
15-862 MHz | 950-2150 MHz
Impedancia 75Q 75Q
Pérdida de retorno en equipos con mezcla tipo 'Z' > 6dB -
Pérdida de retorno en equipos sin mezcla > 10 dB > 6 dB
Nivel maximo de trabajo/salida 120 (dBpV) | 110 (dBuV)

Los equipos de cabecera seran modulares, con capacidad para albergar moddulos de amplificacion,
conversion y modulacidon. Las dimensiones aproximadas de los mddulos serdan de 190x38x87 mm. Todos
los médulos tendran sus entradas y salidas con conectores 'F'. El montaje deberd poder realizarse sin
herramientas y sobre bases de soporte de fijacion mural.

Los amplificadores seran monocanal y multicanal, estos Ultimos concebidos para la recepcion de
radiodifusion sonora. Utilizaran el sistema de demultiplexado 'Z' de entrada y multiplexado 'Z' de salida.

Debera incluir la posibilidad de albergar médulos de amplificador/acoplador FI/SAT.

El mdédulo de alimentacién, con dimensiones aproximadas de 215x35x140 mm, utilizard corriente alterna y
proporcionara una tension de salida de 24 Vdc.

Se detallan, a continuacion, las caracteristicas de los modulos de amplificacion:

Cabecera 1
Amplificadores monocanal
Tino Banda de Ganancia | Ruido | Vo,max Distancia
P frecuencias(MHz) (dB) (dB) | (dBuV) IMD3(dB)
UHF TTD |470.00-862.00 50.00 | 9.00 | 123.00 54.00
Cabecera 1
Amplificadores de banda
Tipo Banda de Ganancia |Ruido(| Vo,max Distancia
P frecuencias(MHz) (dB) dB) | (dBuV) IMD3(dB)
FM [87.50-108.00 36.00 | 9.00 | 117.00 54.00
DAB |195.00-223.00 50.00 | 9.00 |117.00 50.00
FI  |950.00-2150.00 50.00 |12.50| 124.00 35.00

El equipo de cabecera debera respetar la integridad de los servicios asociados a cada canal (teletexto,
sonido estereofdnico, etc.) y permitir la transmisidn de los servicios digitales.

AL DE INGENIEROS
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Los amplificadores deben poder amplificar sefiales analdgicas y digitales en las bandas 47-862 MHz y
950-2150 MHz.

Amplificador de linea

Banda | Banda de frecuencias (MHz) | Ganancia | Ruido VRS PRid

(dBuVv) |  IMD3(dB)
MATV |47-862 42.00 |11.00|122.00 60.00

FI 950-2150 42.00 [11.00|122.00 35.00

3.1.A.d.- Caracteristicas de los elementos pasivos

En cualquier punto de la red se mantendran los siguientes valores:

B Banda de frecuencias
Parametro
15-862 MHz [950-2150 MHz
Impedancia (Q) 75 75
Pérdida de retorno en cualquier punto >6 -

Distribuidor en cabecera

Repartidor en cabecera

. Pérdidas por insercién (dB) | _. »

Salidas Sistema de conexion
47-862 MHz | 950-2150 MHz

2 4.00 5.00 Conexién en 'F'
Mezclador
Mezclador
) Pérdidas (dB) . .
Entradas Salidas Sistema de conexidn
47-862 MHz|950-2150 MHz
Terr, SAT1, SAT2|'Terr + SAT1', 'Terr + SAT2' 2 2 Conexioén en 'F'

Repartidor de verticales

Repartidor de verticales

) Pérdidas por insercion (dB) | _. .,

Salidas Sistema de conexion
47-862 MHz|950-2150 MHz

2 4.00 5.00

Conexion en 'F'

Derivadores

Derivadores en los puntos de distribucion
Tipo Salidas Pé_rdidgls por Pérdidas por insercion (dB) Sistema de conexion
derivacion(dB) 47-862 MHz |950-2150 MHz
4D-12 dB 4 12.00 3.00 4.00 Conexién en 'F'
6D-16 dB 6 16.00 5.00 7.50 Conexioén en 'F'
6D-20 dB 6 20.00 3.00 5.20 Conexién en 'F'

Punto de acceso a usuario (PAU) BY a0 NOTSTRALES D MADRD.
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Este elemento debe permitir la interconexion entre cualquiera de las dos terminaciones de la red de
dispersion ('Terr + SAT1' 6 'Terr + SAT2') con todas las bases de toma (BAT) en la red interior de usuario.

PAU/Repartidor
Tipo Tipo Salidas Pérdidas por insercion (dB)
47-862 MHz | 950-2150 MHz
5D |Vivienda tipo A 5 14.00 17.00
30D |Vivienda tipo A 30 14.00 17.00

Bases de acceso terminal (BAT)

Deben cubrir la banda de frecuencias entre 47 y 2150 MHz. Ademas, tendran las siguientes caracteristicas:

Tomas de usuario
47-862 MHz
1.0 dB

950-2150 MHz
1.2 dB

Desacoplamiento TV - SAT

Los equipos que se dispongan finalmente en la instalacion, cualquiera que sea su marca o modelo, deben
producir en las tomas de usuario unas atenuaciones totales que no superen, en ningln caso, a las
calculadas en este proyecto.

El cumplimiento de estos niveles sera responsabilidad de la direcciéon de obra, y su resultado se recogera
en el correspondiente cuadro de mediciones de la certificacidn final.

Cables
Las especificaciones técnicas de los cables coaxiales empleados en la instalacion son las siguientes:

= Conductor central de cobre, con recubrimiento de polietileno celular fisico.
= Pantalla cinta metalizada y trenza de cobre o de aluminio.

= Cubierta no propagadora de llama para instalaciones interiores y de polietileno de color negro para
exteriores.

Impedancia caracteristica media de 75 Q.
= Las pérdidas de retorno, segun la atenuacién en el cable a 800 MHz ('At(800)'), seran las siguientes:

Pérdidas de retorno
Tipo de cable 5-30 MHz|30-470 MHz |470-862 MHz | 862-2150 MHz
At(800) < 0,18 dB/m |23 23 20 18
At(800) > 0,18 dB/m |20 20 18 16

Se presumirédn conformes a estas especificaciones aquellos cables que acrediten el cumplimiento de las
normas UNE-EN 50117-5 (para instalaciones interiores) y UNE-EN 50117-6 (para instalaciones exteriores).

Para el célculo de las pérdidas a través de los cables, se han asumido los siguientes valores para la
atenuacion por unidad de longitud:

Atenuacion del cable coaxial (dB/m)
Tipo de cable | 55 MHz | 100 MHz | 450 MHz | 862 MHz | 1000 MHz | 1350 MHz | 1500 MHz | 1750 MHz | 2150 MHz
RG-11 0.03 0.04 0.08 0.11 0.13 0.14 0.15 0.17 0.19
RG-6 0.04 0.06 0.12 0.17 0.19 0.23 0.24 0.26 0.28

en ningun

El cable finalmente dispuesto en las distintas redes tendra unas atenuaciones que nc—podxanée%'
(@n&?LEG\ FICIAL DE IN&NIEROS
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3.1.B.- Distribucién de los servicios de telecomunicaciones de telefonia disponible al pablico
(STDP) y de banda ancha (TBA)

3.1.B.a.- Redes de cables de pares o pares trenzados

Sera responsabilidad de la propiedad del inmueble el disefio e instalacion de las redes de distribucion,
dispersion e interior de usuario de este servicio.

3.1.B.a.1.- Caracteristicas de los cables
Cables de pares trenzados

Los cables de pares trenzados seran, como minimo, de 4 pares de hilos conductores de cobre con
aislamiento individual sin apantallar cable rigido UTP de 4 pares de cobre, categoria 6, con vaina exterior
de PVC de 6,2 mm de didmetro, y deberan cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 50288-6-1.

3.1.B.a.2.- Caracteristicas de los elementos activos
No existen elementos activos.

3.1.B.a.3.- Caracteristicas de los elementos pasivos
Panel para la conexién de cables de pares trenzados

El panel de conexion para cables de pares trenzados, en el punto de interconexion, alojara tantos puertos
como cables constituyen la red de distribucién. Cada uno de estos puertos tendra un lado preparado para
conectar los conductores de cable de la red de distribucion, y el otro lado estara formado por un conector
hembra miniatura de 8 vias (RJ45) de tal forma que en el mismo se permita el conexionado de los cables
de acometida de la red de alimentacion o de los latiguillos de interconexion. Los conectores cumpliran la
norma UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de la informacién. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos
generales y areas de oficina).

El panel que aloja los puertos indicados es de material plastico o metalico, permitiendo la facil
insercién-extraccién en los conectores y la salida de los cables de la red de distribucion.

Roseta para cables de pares trenzados

El conector de la roseta de terminacion de los cables de pares trenzados es un conector hembra miniatura
de 8 vias (RJ45) con todos los contactos conexionados. Este conector cumple la norma UNE-EN 50173-1
(Tecnologia de la informacidon. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y areas de
oficina).

Conectores para cables de pares trenzados

Las diferentes ramas de la red interior de usuario parten del interior del PAU equipados con conectores
macho miniatura de 8 vias (RJ45) dispuestas para cumplir la norma UNE-EN 50173-1 (Tecnologia de la
informacién. Sistemas de cableado genérico. Parte 1: Requisitos generales y areas de oficina).

Las bases de acceso de los terminales estan dotadas de conectores hembra miniatura de 8 vias (RJ45)
dispuestas para cumplir la citada norma.

3.1.B.b.- Redes de cables coaxiales

3.1.B.b.1.- Caracteristicas de los cables

Con caracter general, los cables coaxiales a utilizar en las redes de distribucion y dispersién seran de los
tipos RG-6, RG-11, y RG-59.

Los cables coaxiales cumplirdn con las especificaciones de las Normas UNE-EN 50117-2-1 (Cables
coaxiales. Parte 2-1: Especificacion intermedia para cables utilizados en redes de distribucion por cable.
Cables de interior para la conexién de sistemas funcionando entre 5 MHz y 1000 MHz) y de la Norma
UNE-EN 50117-2-2 (Cables coaxiales. Parte 2-2: Especificacion intermedia para cables utilizados en redes
de distribucién cableadas. Cables de acometida exterior para sistemas operando entre 5-1000 MHz) y
cumpliendo:

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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- Conductor central de acero recubierto de cobre de acuerdo a la Norma UNE-EN 50117-1

- Dieléctrico de polietileno celular fisico, expandido mediante inyeccién de gas de acuerdo a la norma
UNE-EN 50290-2-23, estando adherido al conductor central

- Pantalla formada por una cinta laminada de aluminio-poliéster-aluminio solapada y pegada sobre el
dieléctrico

- Malla formada por una trenza de alambres de aluminio, cuyo porcentaje de recubrimiento sera superior al
75%

- Cuando sea necesario, el cable debera estar dotado con un compuesto antihumedad contra la corrosion,
asegurando su estanqueidad longitudinal

Los didmetros exteriores y atenuacion maxima de los cables cumpliran:

RG-11 RG-6 RG-59
Didmetro exterior (mm) 10.3 £ 0.2 7.1£0.2 6.2 £ 0.2
Atenuaciones dB/100 m dB/100 m dB/100 m
5 MHz 1.3 1.9 2.8
862 MHz 13.5 20 24.5
Atenuacién de apantallamiento Clase A segun Apartado 5.1.2.7 de las Normas UNE-EN 50117-2-1 y UNE-EN 50117-2-2

En este proyecto, las caracteristicas del cable coaxial que se ha utilizado como referencia son las
siguientes:

RG-6
Frecuencia (MHz) | 55 | 100 | 450 | 862 |1000|1350|1500|1750|2150
Atenuacion (dB) |0.04/0.06|0.12/0.17|0.19|0.23|0.24 | 0.26 | 0.28

3.1.B.b.2.- Caracteristicas de los elementos pasivos
Elementos pasivos

Todos los elementos pasivos utilizados en la red de cables coaxiales tendran una impedancia nominal de 75
Ohmios, con unas pérdidas de retorno superiores a 15 dB en el margen de frecuencias de funcionamiento
de los mismos que, al menos, estard comprendido entre 5 MHz y 1000 MHz, y estaran disefiados de forma
que permitan la transmision de sefiales en ambos sentidos simultdneamente.

La respuesta amplitud-frecuencia de los derivadores cumplird lo dispuesto en la norma 75 (Redes de
distribucion por cable para sefiales de televisidn, sonido y servicios interactivos. Parte 4: Equipos pasivos
de banda ancha utilizados en las redes de distribucién coaxial), tendran una directividad superior a 15 dB,
un aislamiento derivacidon-salida superior a 5 MHz y su aislamiento electromagnético cumplira lo dispuesto
en la norma 1000 MHz (Redes de distribucién por cable para sefiales de television, sefiales de sonido y
servicios interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).

Todos los puertos de los elementos pasivos estaran dotados con conectores tipo F y la base de los mismos
dispondréd de un herraje para la fijacion del dispositivo en pared. Su disefio serd tal que asegure el
apantallamiento electromagnético y, en el caso de los elementos pasivos de exterior, la estanqueidad del
dispositivo.

Todos los elementos pasivos de exterior permitiran el paso y corte de corriente incluso-cuando-la tapa esté
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interior no permitiran el paso de corriente.

Cargas tipo F anti-violables
Cilindro formado por una pieza Unica de material de alta resistencia a la corrosién. El puerto de entrada F

tendrad una espiga para la instalacion en el puerto F hembra del derivador. La rosca de conexion sera de
3/8-32.

Cargas de terminacion

La carga de terminacion coaxial a instalar en todos los puertos de los derivadores o distribuidores (incluidos
los de terminacion de linea) que no lleven conectado un cable de acometida serd una carga de 75 Ohmios
de tipo F.

Conectores

Con caracter general, en la red de cables coaxiales se utilizardan conectores de tipo F universal de
compresion.

Distribuidor

Estara constituido por un distribuidor simétrico de dos salidas equipadas con conectores del tipo F hembra.

CONECTOR F
SALIDAS 4
BANDA MHz | 5-1000
g o >-469 29?2 9?
Atenuacion de distribucion| MHz470-862 | dB 9
MHz863-1000
5-469 2157
Atenuacion de distribucién | MHz470-862 | dB | ° 15 ’
MHz863-1000

f) Bases de Acceso de Terminal

Tendran las siguientes caracteristicas:

- Caracteristicas fisicas: Segun normas UNE 20523-7 (Instalaciones de antenas colectivas. Caja
de toma), UNE 20523-9 (Instalaciones de antenas colectivas. Prolongador) y UNE-EN 50083-2
(Redes de distribucion por cable para sefiales de televisién, sefiales de sonido y servicios
interactivos. Parte 2: Compatibilidad electromagnética de los equipos).

Impedancia: 75 Q

- Banda de frecuencias: 86-862 MHz
- Banda de retorno: 5-65 MHz

Pérdidas de retorno de radiodifusion sonora FM: ? 10 dB

COLEGIO_OFICIAL DE INGENIEROS
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3.1.B.c.- Redes de cables de fibra éptica

3.1.B.c.1.- Caracteristicas de los cables

La primera proteccion de las fibras Opticas deberd estar coloreada de forma intensa, opaca y facilmente
distinguible e identificable a lo largo de la vida util del cable, de acuerdo con el siguiente codigo de colores:

Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra| Color
1 |Verde| 3 Azul 5 Gris 7 | Marron
2 Rojo 4 |Amarillo| 6 |Violeta| 8 |Naranja

El cable deberd ser completamente dieléctrico, sin poseer ningun elemento metalico. EI material de la
cubierta de los cables debe ser termoplastico, libre de haldgenos, retardante a la llama y de baja emision
de humos. Las fibras Opticas estaran distribuidas en micromddulos con 1, 2, 4, 6 u 8 fibras. Los
micromodulos serdn de material termoplastico elastdmero de poliéster o similar, impregnados con
compuesto bloqueante del agua, de facil pelado sin usar herramientas especiales, y estaradn coloreados
segun el siguiente cédigo:

Micromddulo| Color |Micromoédulo| Color |Micromddulo Color
1 Verde 3 Azul 5 Gris
2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta
Micromddulo| Color |Micromoédulo| Color |Micromddulo Color
7 Marron 9 Amarillo 11 Turquesa
8 Naranja 10 Rosa 12 Verde claro
Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra Color
1 Verde 3 Azul 5 Gris

2 Rojo 4 Blanco 6 Violeta
Fibra| Color |Fibra| Color |Fibra Color

7 | Marréon| 9 |Amarillo| 11 | Turquesa

8 |Naranja| 10 Rosa 12 |Verde claro

d) Cables multifibra

El cable multifibra de fibra dptica para distribucién vertical sera preferentemente de hasta 48 fibras
Opticas. Las fibras 6pticas que se utilizaran en este tipo de cables seran monomodo del tipo G.657,
categoria A2 o B3, con baja sensibilidad a curvaturas y estan definidas en la Recomendaciéon UIT-T
G.657 "Caracteristicas de las fibras y cables épticos monomodo insensibles a la pérdida por flexion
para la red de acceso". Las fibras épticas deberdn ser compatibles con las del tipo G.652.D, definidas
en la Recomendacién UIT-T G.652 "Caracteristicas de las fibras épticas y los cables monomodo".

El cable debera estar realizado con suficientes elementos de refuerzo para garantizar que para una
traccion de 1000 N, no se producen alargamientos permanentes de las fibras dpticas ni aumentos de
la atenuacién. Cuando sea necesario, en los cables debera disponerse debajo de la cubierta un hilo
rasgado. El didmetro de estos cables estard entorno a 8 mm y su radio de curvatura minimo en
instalacion debera ser de diez veces el didmetro (8 cm).

Alternativamente, se podra considerar valido un disefio del cable realizado con fibras dpticas de 900
micras individuales, en lugar de micromédulos de varias fibras. El didmetro de estos cables estara en
torno a 15 mm y su radio de curvatura minimo en instalaciéon debera ser de diez veces el diametro
(15 cm).

Cuando los cables tengan mas de 12 fibras, se repetiran los colores afiadiendo anillos de color negro
cada 50 mm, 1 anillo entre las fibras 13 y 24, 2 anillos entre las fibras 25 y 36 y 3 anillos entre las
fibras 37 y 48.
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horizontal seran iguales que las indicadas para el cable de distribucién vertical con el siguiente
requisito adicional: el cable contara con los elementos necesarios para evitar la penetracién de agua
en el mismo.

e) Cables de acometida individual

1. Interior

El cable de acometida optica individual para instalacidon en interior serd de dos fibras dpticas
con el siguiente codigo de colores:

Fibra | Color | Fibra | Color

1 |Verde| 2 | Rojo
Los cables vy las fibras dpticas que incorporan seran iguales a las indicadas en el apartado A)
excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberan ser suficientes para
garantizar que para una traccidon de 450 N, no se producen alargamientos permanentes de las
fibras opticas ni aumentos de la atenuacion. Su diametro estara en torno a 4 mm y su radio
de curvatura minimo debera ser 5 veces el diametro (2 cm).

2. Exterior

El cable de acometida dptica individual para instalacidon exterior sera de dos fibras dpticas:

Fibra | Color | Fibra | Color

1 |Verde| 2 | Rojo
Los cables y las fibras dpticas que incorporan seran iguales a las indicadas en el apartado A)
excepto en lo relativo a los elementos de refuerzo, que deberan ser suficientes para
garantizar que para una tracciéon de 1000 N, no se producen alargamientos permanentes de
las fibras Opticas ni aumentos de la atenuacién, y en que el cable debera tener proteccién
frente a los agentes climaticos y preferentemente ser de color negro. Su didmetro estara en
torno a 5 mm y su radio de curvatura minimo debera ser 10 veces el didmetro (5 cm).

3.1.B.c.2.- Caracteristicas de los elementos pasivos
a) Caja de interconexién de cables de fibra dptica.

La caja de interconexidon de cables de fibra dptica estara situada en el RIT, y constituira la realizacién
fisica del punto de interconexién y desarrollard las funciones de registro principal 6ptico. La caja se
realizara en dos tipos de médulos:

i) Mdédulo de salida para terminar la red de fibra dptica del edificio.

ii) Médulo de entrada para terminar las redes de alimentacién de los operadores.

El médulo basico para terminar la red de fibra éptica del edificio permitira la terminacion de hasta 12
conectores en regletas donde se instalaran las fibras de la red de distribucion terminadas en el
correspondiente conector SC/APC. Se instalarén tantos mdédulos como sean necesarios para atender
la totalidad de la red de distribucidn de la edificacion.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS -
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ciclos de temperatura, humedad y niebla salina, de acuerdo a la parte correspondiente de la familia
de normas UNE-EN 60068-2 (Ensayos ambientales. Parte 2: ensayos).

Las cajas, al ser de material plastico, deberdn cumplir la prueba de autoextinguibilidad y haber
superado las pruebas de resistencia frente a liquidos y polvo de acuerdo a las normas UNE 20324
"Grados de protecciéon proporcionados por las envolventes (Cdédigo IP)", donde el grado de
proteccion exigido sera IP 55. También, deberan haber superado la prueba de impacto de acuerdo a
la norma UNE-EN 50102 "Grados de proteccidon proporcionados por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecanicos externos (Cddigo IK)", donde el grado de proteccion exigido
sera IK 08.

Finalmente, las cajas deberan haber superado las pruebas de carga estatica, flexidn, carga axial en
cables, vibracion, torsién y durabilidad, de acuerdo con la parte correspondiente de la familia de
normas UNE-EN 61300-2 (Dispositivos de interconexion de fibra dptica y componentes pasivos -
Ensayos basicos y procedimientos de medida. Parte 2: Ensayos).

b) Caja de segregacion de cables de fibra optica.

La caja de segregacion de fibras Opticas estara situada en los registros secundarios y en el RITS, y
constituird la realizacidn fisica del punto de distribucion Optico. En este caso, las cajas de
segregacion seran de interior (hasta 8 fibras Opticas), equipadas con cassette para el
almacenamiento y proteccién de los empalmes mecanicos.

Las cajas deberan haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco, ciclos de temperatura,
humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a liquidos y polvo (el grado de
proteccién exigido serd IP 52, en el caso de cajas de interior, y IP 68 en el caso de cajas de
exterior), grado de proteccion IK 08, y de pruebas de carga estatica, impacto, flexion, carga axial en
cables, vibracidn, torsion y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a.

Todos los elementos de la caja de segregacién estaran disefiados de forma que se garantice un radio
de curvatura minimo de 15 mm en el recorrido de la fibra dptica dentro de la caja.

c) Roseta de fibra optica.

La roseta para cables de fibra Optica estara situada en el registro de terminacion de red y estara
formada por una caja que, a su vez, contendrd o alojard los conectores épticos SC/APC de
terminacidn de la red de dispersién de fibra optica.

Las rosetas deberan haber superado las mismas pruebas de frio, calor seco, ciclos de temperatura,
humedad y niebla salina, de autoextinguibilidad, de resistencia frente a liquidos y polvo (el grado de
proteccion exigido sera IP 52), y de pruebas de carga estatica, impacto, flexidn, carga axial en
cables, vibracion, torsion y durabilidad, de la misma forma que se ha descrito en el apartado a.

Cuando la roseta dptica esté equipada con un rabillo para ser empalmado a las acometidas de fibra
Optica de la red de distribucién, el rabillo con conector que se vaya a posicionar en el PAU sera de
fibra Optica optimizada frente a curvaturas, del tipo G.657, categoria A2 o B3, y el empalme y los
bucles de las fibras opticas irdn alojados en una caja. Todos los elementos de la caja estaran
disefiados de forma que se garantice un radio de curvatura minimo de 20 mm en el recorrido de la
fibra 6ptica dentro de la caja.

La caja de la roseta éptica estara disenada para alojar dos conectores 6pticos, como minimo, con sus
correspondientes adaptadores.
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d) Conectores para cables de fibra dptica.

Los conectores para cables de fibra optica seran de tipo SC/APC con su correspondiente adaptador,
para ser instalados en los paneles de conexion preinstalados en el punto de interconexion del
registro principal optico y en la roseta optica del PAU, donde iran equipados con los correspondientes
adaptadores. Las caracteristicas de los conectores Opticos responderan al proyecto de norma
PNE-prEN 50377-4-2.

Las caracteristicas Opticas de los conectores oOpticos, en relacion con la familia de normas UNE-EN
61300-2 (Dispositivos de interconexién de fibra dptica y componentes pasivos - Ensayos basicos y
procedimientos de medida. Parte 2: ensayos), seran las siguientes:

Ensayo Método de ensayo Requisitos
-, . . media ? 0,30
Atenuacion (At) frente a conector de referencia | UNE-EN 61300-3-4 Método B .
dBmaxima ? 0,50
-, iy . media ? 0,30
Atenuacion (At) de una conexion aleatoria UNE-EN 61300-3-34 dBmaxima ? 0,60
Pérdida de retorno (PR) UNE-EN 61300-3-6 Método 1 APC ? 60 dB

3.1.B.c.3.- Caracteristicas de los empalmes de fibra optica de la instalacion

Los empalmes contemplados en esta instalacion responden al sistema de empalme mecanico universal tipo
Fibrlok como sistema de referencia para este proyecto, pudiéndose utilizar uno igual o de similares
caracteristicas.

3.1.C.- Infraestructuras de Hogar Digital
No se instalan en este proyecto.

3.1.D.- Infraestructura

3.1.D.a.- Condicionantes a tener en cuenta para su ubicacion

Se ha estimado oportuna la ubicaciéon de la arqueta de entrada que se indica en el documento Planos, ya
que se ha tenido en cuenta la maxima proximidad al punto de entrada general con el fin de que la
canalizacion externa sea de la minima longitud posible.

No obstante lo anterior, previamente a la confeccién del Acta de Replanteo, se consultara a los operadores
informandoles de dicha ubicaciéon. En el caso de que determinen justificadamente otra ubicacién, se
procedera por parte del director de obra a realizar el correspondiente Anexo indicando la definitiva
ubicacion y las variaciones en la canalizacidon externa.

3.1.D.b.- Caracteristicas de las arquetas

Seran preferentemente de hormigén armado o de otro material, siempre que soporten las sobrecargas
normalizadas en cada caso y el empuje del terreno.

La tapa sera de hormigén armado o de fundicion.

Deberd soportar las sobrecargas normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. Se presumiran
conformes las tapas que cumplan lo especificado en la norma UNE-EN 124 para la clase B 125, con una
carga de rotura a 125 kN. Debera tener un grado de proteccién IP 55 segin EN 6059. Dispondra de cierre
de seguridad y de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a las entradas de conductos,
situados a 15 cm del fondo, y que soporten una traccion de 5 kN. En la tapa deberan figurar las siglas ICT.

Su ubicacién final, objeto de la direccidn de obra, sera la prevista en el documento 'Planos', salvo que por
razones de conveniencia los operadores de los distintos servicios y el promotor propongan otra alternativa
que se evaluara.
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Todas las canalizaciones se realizaran con tubos, cuyas dimensiones y nimero se indican en la Memoria.
Seran de material plastico no propagador de la llama y de pared interior lisa, excepto los de la canalizacién
interior de usuario, que podran ser corrugados.

Como norma general, las canalizaciones deberan estar, como minimo, a 10 cm de cualquier encuentro
entre dos paramentos.

Todos los tubos vacantes estaran provistos de guia para facilitar el tendido de las acometidas de los
servicios de telecomunicacion entrantes al inmueble. Dicha guia sera de alambre de acero galvanizado de 2
mm de didmetro o cuerda plastica de 5 mm de didmetro, sobresaliendo 20 cm en los extremos de cada
tubo.

La canalizacidn externa inferior es subterranea. Por lo tanto, los tubos que la componen se dispondran
enterrados y embutidos en un prisma de hormigdn desde la arqueta hasta el punto de entrada al edificio.

Las canalizaciones de enlace superior se sujetaran al techo o pared mediante grapas o bridas.

Los tubos correspondientes a la canalizacidon principal se alojaran en los patinillos previstos al efecto en el
proyecto arquitectdnico y se sujetaran mediante bastidores o sistema similar.

Los tubos correspondientes a la canalizacidon secundaria y a la canalizacidon interior de usuario discurriran
empotrados en techo o pared.

La ocupacidn de todas las canalizaciones por los distintos servicios sera la indicada en los correspondientes
apartados de la Memoria.

Las principales caracteristicas técnicas que deben cumplir los tubos utilizados para las distintas
canalizaciones, en funciéon del tipo de montaje empleado, seran las siguientes:

_ DISPOSICION
Propiedades —

En superficie Empotrado Enterrado
Resistencia a compresion >= 1250 N >= 320N >= 450 N
Resistencia al impacto >=21] >=1J,R=320N Normal

>=2J],R>=320N

Temperatura de instalacion y servicio -5<=T<=60°| -5<=T<=60°C -
Conductividad eléctrica Aislante Aislante Aislante
Resistencia a la propagacion de la llama | No propagador No propagador No propagador

Todos los tubos cumpliran los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 50086.

3.1.D.d.- Condicionantes a tener en cuenta en la distribucion interior de los RIT. Instalacion y
ubicacion de los diferentes equipos

Las dimensiones de los recintos se han indicado en apartados anteriores, y su ubicacién esta indicada en
los planos correspondientes.

Se ha previsto la construccién en obra de los mismos.

Los recintos dispondran de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de telecomunicacién.
Estaran equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables
necesarios. La escalerilla o canal se dispondra en todo el perimetro interior a 300 mm del techo. Tendran
una puerta de acceso metalica, con apertura hacia el exterior, y dispondran de cerradura con llave comun
para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos estara controlado tanto en obra como
posteriormente, permitiéndose el acceso sélo a los distintos operadores, para efectuar los trabajos de
instalaciéon y mantenimiento necesarios.

A los efectos especificados en el DB SI, los recintos de telecomunicacién tendran la misma consideracion
que los locales de contadores de electricidad y que los cuadros generales de diStgucion, €8L0 oE5paGeos
consideraran locales de riesgo especial bajo. oy [FNICOS INDUSTRIALES DE MABRID
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Tendran una puerta de acceso metdlica de dimensiones minimas 180x80 cm en el caso de recintos con
acceso lateral y 80x80 cm para recintos de acceso superior o inferior, con apertura hacia el exterior, y
dispondran de cerradura con llave comun para los distintos usuarios autorizados. El acceso a estos recintos
estard controlado tanto en obra como posteriormente, permitiéndose el acceso so6lo a los distintos
operadores, para efectuar los trabajos de instalacién y mantenimiento necesarios.

Las caracteristicas constructivas, comunes a todos ellos, seran las siguientes:

= Solado: pavimento rigido que disipe cargas electrostaticas.

=Paredes y techo: con capacidad portante suficiente para los distintos equipos de la ICT que deban
instalarse.

=Sistema de toma de tierra: se hara segun lo dispuesto en el apartado 7.1 del anexo III del
Reglamento ICT, y tendra las caracteristicas generales que se exponen a continuacion.

El sistema de puesta a tierra en cada uno de los recintos constara, esencialmente, de un anillo interior
cerrado de cobre, en el cual se encontrara intercalada, al menos, una barra colectora, también de cobre y
sdlida, cuya mision es servir como terminal de tierra de los recintos. Este terminal sera facilmente accesible
y de dimensiones adecuadas, y estara conectado directamente al sistema general de tierra de la edificacion
en uno o mas puntos. A él se conectara el conductor de proteccion o de equipotencialidad y los demas
componentes o equipos que han de estar puestos a tierra regularmente.

Los conductores del anillo de tierra estaran fijados a las paredes de los recintos, a una altura que permita
su inspeccion visual y la conexion de los equipos. El anillo y el cable de conexidén de la barra colectora al
terminal general de tierra de la edificacion estaran formados por conductores flexibles de cobre de un
minimo de 25 mm?2 de seccidon. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas y demas elementos metalicos
de los recintos estaran unidos a la tierra local. Si en la edificacidn existiese mas de una toma de tierra de
proteccién, deberan estar eléctricamente unidas.

Para las instalaciones eléctricas de los recintos, se habilitarda una canalizacién eléctrica directa desde el
Cuadro de Servicios Generales de la edificacion hasta cada recinto, constituida por cables de cobre con
aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm?2 de seccién, que ird en el interior de un tubo de 32 mm de
didmetro minimo o canal de seccién equivalente, de forma empotrada o superficial. Dicha canalizacién
finalizara en el correspondiente cuadro de proteccidén, que tendra las dimensiones suficientes para instalar
en su interior las protecciones minimas, y una previsién para su ampliacién en un 50%. Dichas
protecciones minimas se indican a continuacion:

= Interruptor general automatico de corte omnipolar: Tensién nominal 230/400 Vca, intensidad nominal
minima 25 A, poder de corte minimo 4,5 KA.

= Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tensiéon nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima 25
A, intensidad de defecto 30 mA.

= Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién del alumbrado del recinto: Tensién
nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 10 A, poder de corte minimo 4,5 kA.

= Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccion de las bases de toma de corriente del
recinto: Tensidon nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A, poder de corte minimo 4,5 kA.

En los recintos donde se ubicardn los equipos de cabecera, se dispondrd ademdas de los siguientes
elementos:

= Interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para la proteccién de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusion y television: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad nominal 16 A,
poder de corte minimo 4,5 kA. Los citados cuadros de proteccion se situaran lo mas cerca posible de las
puertas de entrada, tendran tapa, y podran ir instalados de forma empotrada o superficial. Podran ser de
material plastico no propagador de la llama o metalicos. Deberan tener un grado de proteccion minimo IP
4X e IK 05. Dispondran de bornas para la conexion del cable de puesta a tierra.

En cada recinto habra, como minimo, dos bases de enchufe con toma de tierra, con una capacidad minima
de 16 A. Se dotaran con cables de cobre con aislamiento de 450/750 V y de 2x2,5 + T mm2 de seccion. En
los RITS se dispondra, ademas, las bases de toma de corriente necesarias para alimentar las cabeceras de

RTV @iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
. = TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 22/12/2011
11069 FERNANDO V8 8Hd®BREG0

TRAMITADO ELECTRONICAMENTE MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL FNMI CLASE 2CA



Pliego de condiciones

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares Fecha: 15/12/11

En el lugar de centralizacion de contadores, debera preverse espacio suficiente para la colocacion de, al
menos, dos contadores de energia eléctrica para su utilizacidn por posibles compafiias operadoras de
servicios de telecomunicacion.

Asi mismo, y con la misma finalidad, desde la centralizacion de contadores se instalaran al menos dos
canalizaciones hasta el RITI y una hasta el RITS, todas ellas de 32 mm de didametro exterior minimo.

Desde el Cuadro de Servicios Generales de la edificacion se alimentaran también los servicios de
telecomunicacion, para lo cual estara dotado con al menos los siguientes elementos:

= Caja para los posibles interruptores de control de potencia (ICP).

= Interruptor general automatico de corte omnipolar: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad
nominal minima 25 A, poder de corte minimo 4,5 KA.

= Interruptor diferencial de corte omnipolar: Tension nominal 230/400 Vca, intensidad nominal minima
25 A, intensidad de defecto 30 mA.

= Tantos elementos de seccionamiento como se considere necesario.

Se habilitaran los medios necesarios para que exista un nivel medio de iluminacion de 300 lux, asi como un
aparato de alumbrado de emergencia que, en cualquier caso, cumplird las prescripciones del vigente
Reglamento de Baja Tension.

El recinto dispondra de ventilacidon natural directa, ventilacién natural forzada por medio de conducto
vertical y aspirador estatico, o de ventilacidon mecanica que permita una renovacién total del aire del local
al menos dos veces por hora.

Para la identificacidon de los recintos de telecomunicaciones, se dispondra, en un lugar visible y a una altura
de entre 1,2 y 1,8 metros, una placa de identificacién donde aparecera el nimero de registro asignado por
la Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones a este proyecto técnico de instalacion. Dicha
placa serd de material resistente al fuego y tendra unas dimensiones minimas de 200x200 mm.

Las caracteristicas técnicas de los materiales a instalar en cada uno de los recintos de instalaciones de
telecomunicaciones con los que sera dotado el edificio, se atendran a lo especificado en el Pliego de
Condiciones de este proyecto.

3.1.D.e.- Caracteristicas de los registros de enlace, secundarios, de paso, de terminacién de red
y de toma

Registro secundario

Los registros secundarios se podran realizar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria de cada
planta (descansillos) un hueco de 150 mm de profundidad a una distancia de unos 300 mm del techo en su
parte méas alta. Las paredes del fondo y laterales deberdn quedar perfectamente enlucidas y, en la del
fondo, se adaptara una placa de material aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los
elementos de conexién correspondientes. Deberan quedar perfectamente cerrados, asegurando un grado
de proteccion IP 33, segun EN 60529, y un grado IK 07, segin UNE 50102, con tapa que garantice la
solidez e indeformabilidad del conjunto.

Las paredes del fondo y laterales deberadn quedar perfectamente enlucidas y, en la del fondo, se adaptara
una placa de material aislante (madera o plastico) para sujetar con tornillos los elementos de conexién
correspondientes. Deberan quedar perfectamente cerrados, asegurando un grado de protecciéon IP 33,
segun EN 60529, y un grado IK 07, segun UNE 50102, con tapa que garantice la solidez e indeformabilidad
del conjunto.

Otra posible disposicién para los registros secundarios de cada planta, que sera la que debera adoptarse
para los registros secundarios del tramo horizontal de la canalizacién principal, es empotrando en el muro,
o montando en superficie, una caja con la correspondiente puerta o tapa que tendra un grado de
proteccién IP 33, segun EN 60529, y un grado IK 07, segun UNE 50102.

Los registros secundarios de cada planta, ademas, deberan disponer de espacios delimitados para cada uno
de los servicios.

En todos los casos las cajas cumplirdn con la norma EN 50298 de envolventes. @ COLECIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Registros de paso, de terminacion de red y de toma

Las caracteristicas de los registros de terminacion de red y de toma de usuario seran conformes a la norma
UNE 20451. Los registros de paso seran conformes a la norma UNE 20451 o a la UNE-EN 50298. Deberan
tener un grado de proteccion IP 33, seguin EN 60529, y un grado IK 05, segin UNE-EN 50102. En todos los
casos estaran provistos de tapa.

Los de paso son cajas cuadradas con entradas laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las
gue se podran acoplar conos ajustables multidiametro para entrada de conductos. Se colocarda como
minimo un registro de paso cada 15 m de longitud en la canalizacién interior de usuario y en los cambios
de direccién de radio inferior a 12 cm para viviendas é 25 cm para locales y/u oficinas. Se admitird un
maximo de dos curvas de noventa grados entre dos registros de paso.

Los registros de terminacion de red integran todos los servicios en un Unico registro. Su ubicacion se indica
en los planos de planta y sus dimensiones son las sefialadas en el correspondiente apartado de la Memoria.
Los distintos registros de terminacion de red dispondran de las entradas necesarias para la canalizacion
secundaria y las canalizaciones interiores de usuario que accedan a ellos.

Los registros de toma deberan disponer, para la fijacion del elemento de conexion (BAT o toma de usuario)
de, al menos, dos orificios para tornillos separados entre si 6 cm. Los registros de TLCA-SAFI y RTV
tendran en sus inmediaciones (maximo 50 cm) una toma de corriente alterna. En los registros de toma
para telefonia, esto es recomendable, con objeto de permitir la utilizacion de equipos terminales que
precisen alimentacion (teléfonos sin hilos, contestadores, fax, etc.).

3.1.E.- Cuadros de medidas

3.1.E.a.- Cuadros de medidas a satisfacer en las tomas de television terrestre, incluyendo el
margen del espectro radioeléctrico comprendido entre 950 MHz y 2150 MHz

A continuacion se especifican las pruebas y medidas que debe realizar el instalador de telecomunicaciones
para verificar la bondad de la instalacidon en lo referente a radiodifusién sonora, television terrenal y por
satélite, y telefonia disponible al publico.

Radiodifusion sonora y televisiéon

Las sefiales distribuidas a cada toma de usuario deberan reunir las siguientes caracteristicas:

Banda de frecuencias

Parametro Unidades

5-862 MHz 950-2150 MHz
Nivel de sefial
AM-TV dBpVv 57 - 80
64QAM-TV dBuv 45 - 70
QPSK-TV dBuv 47 - 77
FM dBuv 40 - 70
DABradio dBuv 30-70
COFDM-TV dBpv 47 - 70
Respuesta amplitud/frecuencia
en canal para las sefiales:
+ 3 dB en toda la
FM-radio, AM-TV, 64QAM-TV gg | banda; £0,5dBen
un ancho de banda
de 1 MHz
+ 4 dB en toda la
_ banda; £ 1,5 dB en
FM-TV, QPSK-TV dB <=6 un ancho de banda
de 36 MHz
COFDM-DAB, COFDM-TV dB * 3 dB en toda la @ Coieoo ondAL bE NoENEROS
ba nda VE‘“ TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID
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Respuesta amplitud/frecuencia dB <= 16 <= 20
en banda de la red
Relacién portadora/ruido
aleatorio
C/N FM dB >= 38
C/N AM-TV dB >=43
C/N QPSK-TV dB >=11>=12
C/N 64QAM-TV dB >= 28
C/N COFDM-DAB dB >= 18
C/N COFDM-TV dB >= 25
D_es_acoplamien_to entre tomas de dB >= 20
distintos usuarios

47-300 MHz >=38
Relacidon portadora/interferencias 300-862 MHz >=30
a frecuencia Unica:
AM-TV dB >= 54
64QAM-TV dB >= 35
QPSK-TV dB >=18
COFDM-TV dB >=10

3.1.E.b.- Cuadros de medidas de las redes de telecomunicaciones de telefonia disponible al
publico y de banda ancha

3.1.E.b.1.- Redes de cables de pares o pares trenzados

Las redes de distribuciéon, dispersion e interior de usuario deberan cumplir los requisitos especificados en
las normas UNE-EN 50174-1 (Tecnologia de la informacion. Instalacién del cableado. Parte 1:
Especificacion y aseguramiento de la calidad), UNE-EN 50174-2 (Tecnologia de la informacién. Instalacion
del cableado. Parte 2: Métodos y planificacidn de la instalacion en el interior de los edificios) y UNE-EN
50174-3 (Tecnologia de la informacién. Instalacién del cableado. Parte 3: Métodos y planificacion de la
instalacion en el exterior de los edificios) y seran certificadas con arreglo a la norma UNE-EN 50346
(Tecnologia de la informacion. Instalacidon del cableado. Ensayo de cableados instalados).

3.1.E.b.2.- Redes de cables coaxiales

Como requisito necesario en el cumplimiento de la norma UNE-EN 50083-7 (Redes de distribucidén por cable
para las sefales de distribucidn, sefiales de sonido y servicios interactivos. Parte 7: Prestaciones del
sistema) para la sefial de televisién analdgica y digital en el punto de acceso al usuario, se comprobara la
continuidad y atenuacién de los cables coaxiales de las redes de distribucidn, dispersidn e interior de
usuario, asi como la identificacion de las diferentes ramas.

3.1.E.b.3.- Redes de cables de fibra optica

Se comprobarad la continuidad de las fibras opticas de las redes de distribucién y dispersién y su
correspondencia con las etiquetas de las ramas, mediante un generador de sefales opticas en las
longitudes de onda (1310 nm, 1460 nm, 1550 nm) en un extremo y un detector o medidor adecuado en el
otro extremo.

3.1.F.- Utilizacién de elementos no comunes del edificio o conjunto de edificaciones

No se prevé la utilizacion de elementos no comunes al inmueble, salvo la arqueta de entrada que se
ubicara en la acera que da acceso al zaguan, y la canalizacion externa, que quedara enterrada por debajo
de dicha acera.

3.1.F.a.- Descripcion de los elementos y de su uso

La arqueta de entrada, que se ubicara en la acera que da acceso al edificio, y la canalizacién externa, que
quedard enterrada por debajo de la citada acera, estardn ubicadas en la zona de dominio publico y se
utilizardn para establecer la unién entre las redes de alimentacién de los servicios je%‘légﬁg@gmmAm;%s
los distintos operadores y la infraestructura comun de telecomunicacion del inmueble.(ii@a,
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3.1.F.b.- Determinacion de las servidumbres impuestas a los elementos

Al no realizarse la instalacion a través de elementos no comunes del inmueble, no existirdn servidumbres
de paso a ninguna zona del mismo.

3.1.G.- Estimacion de los residuos generados por la instalacion de la ICT

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero (BOE 13/02/2008), por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicidn, se realiza una estimacién de los residuos procedentes
de la instalacién de la Infraestructura Comun de Telecomunicaciones.

Ver anexo sobre gestion de residuos

3.2.- Condiciones generales

3.2.A.- Reglamento de ICT y normas anexas

De acuerdo con el articulo 1° A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecucion de las obras
deberan observarse las normas vigentes aplicables sobre construccion. A tal fin se incluye la siguiente
relacion no exhaustiva de la normativa técnica aplicable.

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2002
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Completada por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidages de control.de,s
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el contrpp-déctaliddd “de"1a°
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edificacion, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones publicas
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Ministerio de Hacienda.
B.O.E.: 21 de junio de 2000

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones publicas

Ministerio de Hacienda.

B.O.E.: 21 de septiembre de 2000

Derogada a excepcidn del Capitulo IV del Titulo V del Libro II, por:
Ley de contratos del sector piblico

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de octubre de 2007

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por:
Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido” del Cédigo Técnico de
la Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccion de errores:

Correccidon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008 %\ CEANICOs NOUSTRALES DE MADRD.
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Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cdodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacidon del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
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Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccién

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia.
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Correccion de errores:

Correccidon de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 17 de noviembre de 2007

Medidas para la calidad de la edificacion
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 29 de marzo de 1999

Regulacion del Libro del Edificio

Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 14 de enero de 2000
Completada por:
Modelo del Libro del Edificio

Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 5 de junio 2000
Correccion de errores:

Correccion de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del
Edificio

Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 22 de septiembre de 2000

ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Ley de suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 26 de junio de 2008
Modificada por:
Medidas para el impulso de la recuperacion econémica y del empleo
Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de abril de 2010
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BARRERAS FISICAS Y ACCESIBILIDAD

Reserva y situacion de las viviendas de proteccidn oficial destinadas a minusvalidos
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 28 de febrero de 1980

Ley de integracion social de los minusvalidos
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 30 de abril de 1982
Modificada por:
Ley general de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Disposicion derogatoria. Derogacion del articulo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la ley
13/1982.

B.O.E.: 29 de junio de 1994

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicidén adicional trigésima novena. Modificacion de los articulos 38 y 42 de la ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicién adicional undécima. Modificacidén del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicion adicional decimoséptima. Modificacién del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. i COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Articulo 38. Modificacion del articulo 37 e introduccidon del articulo 37 bis en la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2003

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de mayo de 2007
Desarrollado por:

Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Caodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas de la Comunidad de
Madrid

Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 29 de junio de 1993

Correccidn de errores:

Correccidon de errores de la Ley 8/1993, de 22 de junio

B.O.E.: 21 de septiembre de 1993

Modificada por:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.0.C.M.: 30 de julio de 1998
Completada por:

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promociéon de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

Decreto 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 28 de mayo de 1999
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Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 24 de abril de 2007

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995

Ley de aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 24 de julio de 2001

Correccion de errores:

Correccion de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

B.O.E.: 30 de noviembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Articulo 91. Se aflade un nuevo parrafo al apartado 1 del articulo 132 de la Ley de Aguas.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion
Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 2 de julio de 2002

Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 14 de abril de 2007
Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado pu@e@@g@impgms
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al
aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de marzo de 2002

Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de mayo de 2006

Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 18 de noviembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Modificado por la Disposicién final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del
Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acisticas

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmoésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Actualizado el anexo 1V por:

Real Decreto por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmésfera y se establecen las disposiciones basicas para su aplicacién

aiy» COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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B.O.E.: 29 de enero de 2011

Texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 26 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de marzo de 2010

Régimen de proteccion contra la contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
B.0.C.M.: 8 de junio de 1999

Correccién de errores:

Correccion de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo

B.O.C.M.: 1 de julio de 1999

Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid
Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 1 de julio de 2002

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961
Correccion de errores:
Correccion de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
B.O.E.: 7 de marzo de 1962
Completado por:

Instrucciones complementarias para la aplicacién del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion.
B.O.E.: 2 de abril de 1963
Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los rieséo%?é&ﬁ@maﬂ@gﬁms
re - - (l‘f‘o‘
los agentes quimicos durante el trabajo 9 VISADO
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Derogado, salvo en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada
en la materia, por:

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmdésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

RECEPCION DE MATERIALES

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 9 de febrero de 1993
Modificada por:
Modificacion, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre
circulacion de productos de construccion aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29
de diciembre

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 19 de agosto de 1995

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 2 de abril de 2005

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 12 de febrero de 2008

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 19 de junio de 2008

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 956/2008, de 19 de junio

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Instruccion de Hormigén Estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 22 de agosto de 2008
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008

B.O.E.: 24 de diciembre de 2008

Ampliacion de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construccion

Resolucion de 17 de mayo de 2010, de la Direccidon General de Industria.

B.O.E.: 3 de junio de 2010

IAA INSTALACIONES AUDIOVISUALES RADIO-TELEVISION

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones
Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 28 de febrero de 1998

Modificado por:

Modificacion del articulo 2, apartado a), del Real Decreto Ley 1/1998 por la disposicion
adicional sexta de la Ley de Ordenacion de la Edificacion

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Completado y modificado por:

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepcion de television en el
proceso de su adecuacion para la recepcion de la television digital terrestre y modificacion
de determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de
telecomunicacion en el interior de los edificios

Orden ITC/1077/2006, de 6 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 13 de abril de 2006

Reglamento que establece el procedimiento para la evaluacion de la conformidad de los
aparatos de telecomunicaciones

Real Decreto 1890/2000, de 20 de diciembre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.

B.O.E.: 2 de diciembre de 2000

aiy» COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011

Ley general de telecomunicaciones
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 4 de noviembre de 2003

Desarrollada por:

Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrénicas, acceso a las redes y
numeracion

Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de diciembre de 2004
Completada por:

Reglamento sobre las condiciones para la prestacion de servicios de comunicaciones
electronicas, el servicio universal y la protecciéon de usuarios

Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 29 de abril de 2005
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Derogadas las disposiciones adicionales décima y transitorias sexta, octava y décima por:
Ley general de la comunicacién audiovisual

Ley 7/2010, de 31 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 1 de abril de 2010

Reglamento regulador de la actividad de instalacién y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicacién

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comerci%{‘ e, S D INCENEROS
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B.O.E.: 24 de marzo de 2010

Plan técnico nacional de la television digital local
Real Decreto 439/2004, de 12 de marzo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 8 de abril de 2004
Modificado por:
Plan técnico nacional de la television digital terrestre
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005

Ley de medidas urgentes para el impulso de la Television Digital Terrestre, de liberalizacion de
la television por cable y de fomento del pluralismo

Ley 10/2005, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2005
Completada por:
Plan técnico nacional de la television digital terrestre
Real Decreto 944/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 30 de julio de 2005
Derogados el parrafo 3° del apartado 1, los parrafos 2°, 3° y 4° del apartado 2 y el parrafo 4° del
apartado 3 de la disposicion adicional tercera por el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, del

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Modificada la disposicion adicional duodécima por el Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 3 de abril de 2010

Modificada por:

Medidas urgentes en materia de telecomunicaciones

Real Decreto Ley 1/2009, de 23 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 24 de febrero de 2009

Derogada, salvo el articulo 5 y la disposicion adicional segunda por:
Ley general de la comunicacién audiovisual

Ley 7/2010, de 31 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 1 de abril de 2010

Reglamento general de prestacion del servicio de television digital terrestre

Real Decreto 945/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Desarrollado por:
Reglamento técnico y de prestacion del servicio de television digital terrestre
Orden ITC/2476/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005

Incorporacion de un nuevo canal analdgico de television en el Plan técnico nacional de la
television privada, aprobado por el Real Decreto 1362/1988, de 11 de noviembre

Real Decreto 946/2005, de 29 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 30 de julio de 2005

Real Decreto por el que se regula la asignacion de los miltiples de la Television Digital Terrestre
tras el cese de las emisiones de television terrestre con tecnologia analdgica

Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 3 de abril de 2010
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 365/2010, de 26 de marzo, por el que se regula la asignacion
de los muiltiples de la Television Digital Terrestre tras el cese de las emisiones de television
terrestre con tecnologia analogica

Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 12 de febrero de 2011

Real Decreto por el que se regula la Television Digital Terrestre en alta definicion
Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 2 de junio de 2010

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 691/2010, de 20 de mayo, por el que se regula la Television
Digital Terrestre en alta definicion

Real Decreto 169/2011, de 11 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 12 de febrero de 2011

3.2.B.- Normativa vigente sobre Prevencién de Riesgos Laborales
Ver anexo sobre condiciones de seguridad y salud.

3.2.C.- Normativa sobre proteccion contra campos electromagnéticos

= Puesta a tierra
El sistema general de puesta a tierra del inmueble debe tener un valor de resistencia eléctrica no superior a
10 ohmios respecto a la tierra lejana.

El sistema de puesta a tierra de cada uno de los recintos (RIT) constara esencialmente de una barra
colectora sdlida de cobre, que sera facilmente accesible y de dimensiones adecuadas_y estard conectada
directamente al sistema general de tierra del inmueble en uno o mas puntos. A &l se| cdectaraabetnd HatEmn’
de proteccion o de equipotencialidad y los demas componentes o equipos que han de ‘f& r ng%ﬁiaa
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regularmente.

El cable de conexidn de la barra colectora al terminal general de tierra del inmueble estara formado por
conductores flexibles de cobre de 25 mm2 de seccidén. Los soportes, herrajes, bastidores, bandejas, etc.
metalicos de los RIT estaran unidos a la tierra local.

Si en el inmueble existe mas de una toma de tierra de proteccion, deberan estar eléctricamente unidas.

= Interconexiones equipotenciales y apantallamiento

Se supone que el inmueble cuenta con una red de interconexién comun, o general de equipotencialidad, de
tipo mallado, unida a la puesta a tierra del propio inmueble. Esa red estard también unida a las
estructuras, elementos de refuerzo y demas componentes metalicos del inmueble.

Todos los cables metalicos portadores de sefiales de telecomunicacion procedentes del exterior del edificio
seran apantallados, estando el extremo de su pantalla conectado a tierra local en un punto tan préximo
como sea posible a su entrada al recinto que aloja el punto de interconexién y nunca a mas de 2 m de
distancia.

= Accesos y cableados

Con el fin de reducir posibles diferencias de potencial entre sus recubrimientos metalicos, la entrada de los
cables de telecomunicacion y de alimentacion de energia se realizara a través de accesos independientes,
pero proximos entre si, y proximos también a la entrada del cable o cables de unidn a la puesta a tierra del
edificio.

= Compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de instalaciones
de telecomunicacién

Al ambiente electromagnético que cabe esperar en los RIT, la normativa internacional (ETSI y UIT) le

asigna la categoria ambiental Clase 2.

Por tanto, los requisitos exigibles a los equipamientos de telecomunicacion de un RIT con sus cableados
especificos, por razén de la emisién electromagnética que generan, figuran en la norma ETS 300 386 del
ETSI. El valor aceptable de emision de campo eléctrico del equipamiento o sistema para un ambiente de
clase 2 se fija en 40 dB (~V/m) dentro de la gama de 30 MHz a 230 MHz y en 47 dB (~V/m) en la de 230
MHz a 1000 MHz, medidos a 10 m de distancia.

Estos limites son de aplicacién en los RIT, aun cuando sélo dispongan en su interior de elementos pasivos.

3.2.D.- Secreto de las comunicaciones

El articulo 33 de la Ley 32/2003 de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, obliga a los
operadores que presten servicios de Telecomunicacién al publico a garantizar el secreto de las
comunicaciones, todo ello de conformidad con los articulos 18.3 y 55.2 de la Constitucion Espafiola.

Dado que en este proyecto se han disefiado redes de comunicaciones de Telefonia Disponible al Publico, se
deberan adoptar las medidas técnicas precisas para cumplir la Normativa vigente en funcién de las
caracteristicas de la infraestructura utilizada.

En el momento de la redaccién de este Proyecto, la Normativa vigente es el R.D. 346/2011 de 4 de abiril,
habiéndose disefiado la infraestructura con arreglo a este R.D. Todas las redes de telecomunicacion
discurren por tubos o canales cerrados, de modo que en todo su recorrido no es posible el acceso a los
cables que las soportan, y los registros principales de los distintos operadores estaran dotados de
cerraduras con llave para evitar manipulaciones no autorizadas de los mismos, permaneciendo las llaves en
posesidon de la propiedad del inmueble o del presidente de la comunidad.

3.2.E.- Normativa sobre gestion de residuos
Ver anexo sobre gestion de residuos

3.2.F.- Normativa en materia de protecciéon contra incendios

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL [ @» COLEGIO OFICIAL DE INGENEROS
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Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacidén de la Edificaciéon

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2002
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Completada por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones publicas
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Ministerio de Hacienda.
B.O.E.: 21 de junio de 2000

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones publicas

Ministerio de Hacienda.
B.O.E.: 21 de septiembre de 2000
Derogada a excepcidn del Capitulo IV del Titulo V del Libro II, por:

Ley de contratos del sector publico [ @ip COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Ley 30/2007, de 30 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de octubre de 2007

Cédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por:
Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de
la Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccion de errores:

Correccidon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Cédigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Caodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Coédigo Técnico de la Edificaciéon (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacion del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Caodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificaciéon y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 19 de octubre de 2006 g‘ CEANICOs NOUSTRALES DE MADRD.
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Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 31 de enero de 2007
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 17 de noviembre de 2007

Medidas para la calidad de la edificacion
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 29 de marzo de 1999

Regulacion del Libro del Edificio

Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 14 de enero de 2000 P

7i¥) COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 ,22/12/2011

11069 FERNANDB L0 dskBco




Pliego de condiciones

Instalaciones en 15 viviendas unifamiliares Fecha: 15/12/11

Completada por:
Modelo del Libro del Edificio

Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0O.C.M.: 5 de junio 2000
Correccion de errores:

Correccion de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del
Edificio

Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 22 de septiembre de 2000

ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Ley de suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 26 de junio de 2008
Modificada por:
Medidas para el impulso de la recuperacion econémica y del empleo
Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de abril de 2010

BARRERAS FISICAS Y ACCESIBILIDAD

Reserva y situacion de las viviendas de proteccion oficial destinadas a minusvalidos
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 28 de febrero de 1980

Ley de integracion social de los minusvalidos
Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 30 de abril de 1982
Modificada por:
Ley general de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Disposiciéon derogatoria. Derogacidon del articulo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la ley
13/1982' ({f}) COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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B.O.E.: 29 de junio de 1994

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicidon adicional trigésima novena. Modificacién de los articulos 38 y 42 de la ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicion adicional undécima. Modificacion del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicidén adicional decimoséptima. Modificacién del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Articulo 38. Modificacidn del articulo 37 e introduccion del articulo 37 bis en la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2003

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de mayo de 2007
Desarrollado por:

Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, ’ el Reabs

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no di MiNacion de ras°
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personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas de la Comunidad de
Madrid

Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.0.C.M.: 29 de junio de 1993

Correccién de errores:

Correccion de errores de la Ley 8/1993, de 22 de junio

B.O.E.: 21 de septiembre de 1993

Modificada por:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.0O.C.M.: 30 de julio de 1998
Completada por:

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promocién de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

Decreto 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.0O.C.M.: 28 de mayo de 1999
Desarrollada por:

Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 24 de abril de 2007

MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995

Ley de aguas

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 24 de julio de 2001 ‘jy;‘ﬁ‘ CECNICOS NDUSTRIALES DE MADRD
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Correccion de errores:

Correccion de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

B.O.E.: 30 de noviembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Articulo 91. Se afiade un nuevo parrafo al apartado 1 del articulo 132 de la Ley de Aguas.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion
Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 2 de julio de 2002

Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 14 de abril de 2007
Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al
aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de marzo de 2002

Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de mayo de 2006

Ley del Ruido

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado. G oo SO henmes
si"=‘
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B.O.E.: 18 de noviembre de 2003
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Modificado por la Disposicién final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del
Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion
acustica, objetivos de calidad y emisiones acisticas

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Ley de calidad del aire y proteccién de la atmésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Actualizado el anexo 1V por:

Real Decreto por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones basicas para su aplicacion

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

B.O.E.: 29 de enero de 2011

Texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 26 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de evaluaciéon de impacto ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de marzo de 2010

Régimen de proteccién contra la contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 8 de junio de 1999 @ip COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Correccion de errores:
Correccion de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo

B.0.C.M.: 1 de julio de 1999

Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid
Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.0O.C.M.: 1 de julio de 2002

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961
Correccion de errores:
Correccion de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
B.O.E.: 7 de marzo de 1962
Completado por:

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion.
B.O.E.: 2 de abril de 1963
Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Derogado, salvo en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada
en la materia, por:

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmoésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

RECEPCION DE MATERIALES

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.
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Modificada por:

Modificaciéon, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre
circulaciéon de productos de construccion aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29
de diciembre

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 19 de agosto de 1995

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 2 de abril de 2005

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 12 de febrero de 2008

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 19 de junio de 2008

Correccion de errores:

Correccidon de errores del Real Decreto 956/2008, de 19 de junio

B.O.E.: 11 de septiembre de 2008

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 22 de agosto de 2008
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008

B.O.E.: 24 de diciembre de 2008

Ampliacion de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construcciéon

Resolucion de 17 de mayo de 2010, de la Direcciéon General de Industria.

B.O.E.: 3 de junio de 2010
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IO INSTALACIONES ‘CONTRA INCENDIOS

DB SI Seguridad en caso de incendio

Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte II. Documento Basico SI.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificacion de determinados documentos basicos del Cdodigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Reglamento de Instalaciones de proteccién contra incendios
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 14 de diciembre de 1993
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre
B.O.E.: 7 de mayo de 1994
Desarrollado por:
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de protecciéon contra incendios y se revisa
el anexo I y los apéndices del mismo
Orden de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 28 de abril de 1998
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptaciéon a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 17 de diciembre de 2004
Correccion de errores:
Correccidon de errores del Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre
B.O.E.: 5 de marzo de 2005
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

3.2.G.- Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de la Comunidad Auténoma

En la Comunidad Auténoma donde se encuentra el edifico objeto de este Proyecto no existe ninguna norma
que le pueda afectar.

3.2.H.- Pliego de condiciones de cumplimiento de normas de las Ordenanzas Municipales

En el Ayuntamiento donde se encuentra el edificio objeto de este Proyecto no existe ninguna Norma u
Ordenanza que deba ser tenida en consideracién al redactar este Proyecto Técnico de ICT.

NOMBRE VELOSO
OBREGON FERNANDO
- NIF 041607845

Firmado digitalmente por NOMBRE VELOSO
(OBREGON FERNANDO - NIF 041607845
nto

OBREGON FERNANDO - NIF 041607845
Fecha: 2011.12.21 13:51:15 +0100"

En Patones, a 12 de Diciembre de 2011

Fdo.: FERNANDO VELOSO OBREGON
INGENIERO T. I

N© Colegiado: 11069
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Medicion y presupuesto

Instalaciones Fecha: 15/12/11

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 INSTALACIONES

N° UD DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL

1.1 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de mastil para
fijacion de 1 antena, de acero con tratamiento anticorrosion,
de 3 m de altura y 40 mm de didmetro. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montado, conexionado y probado.B)
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocacion y
aplomado del mastil.C) Criterio de medicién de proyecto:
Namero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,00 72,03 72,03

1.2 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de antena exterior
FM, circular, para captacion de sefales de radiodifusion
sonora analdgica procedentes de emisiones terrenales, de 1
dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalacion. Totalmente montada, conexionada y probada.B)
Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena. Conexionado.C)
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades
previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.D)
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

1,00 33,20 33,20

1.3 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de antena exterior
DAB para captacion de sefiales de radiodifusién sonora digital
procedentes de emisiones terrenales, de 1 elemento, 0 dB de
ganancia, 15 dB de relacion D/A y 555 mm de longitud.
Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para
su correcta instalacidén. Totalmente montada, conexionada y
probada.B) Incluye: Replanteo. Colocacién de la antena.
Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de
unidades previstas, seglin documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

1,00 31,81 31,81

1.4 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de antena exterior
UHF para captacion de sefales de television analdgica,
television digital terrestre (TDT) y televisidn de alta
definicién (HDTV) procedentes de emisiones terrenales,
canales del 21 al 69, de 45 elementos, 17 dB de ganancia,
31 dB de relacién D/A y 1110 mm de longitud. Incluso
anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su
correcta instalacion. Totalmente montada, conexionada y
probada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion de la antena.
Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto: NUmero de
unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
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Medicion y presupuesto

Instalaciones Fecha: 15/12/11

1.5 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacién de equipo de
cabecera, formado por: 5 amplificadores monocanal UHF, de
50 dB de ganancia; 2 amplificadores multicanal UHF, de 50
dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB,
todos ellos con autoseparacion en la entrada y automezcla en
la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de
alimentacion, soporte, puentes de interconexion, cargas
resistivas, distribuidor, mezcladores y cuantos accesorios
sean necesarios para su correcta instalacion. Totalmente
montado, conexionado y probado.B) Incluye: Montaje de
elementos. Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto:
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,00 921,05 921,05

1.6 Ud A) Descripcién: Suministro e instalaciéon de punto de
interconexidn de cables coaxiales para red de distribucion
con tipologia en estrella, formado por armario de poliéster
reforzado con fibra de vidrio, de 330x430x200 mm, como
registro principal de cables coaxiales y 15 conectores tipo "F"
a compresion, para cable RG-6. Incluso placa de montaje,
puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta
instalacion, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado, conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del
armario. Colocacién de los conectores.C) Criterio de medicién
de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00 166,91 166,91

1.7 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de amplificador de
5-862 MHz con via de retorno activa, de 150x150x55 mm,
via directa de 86-862 MHz, de 30 dB de gananciay 118 dBuV
de tension maxima de salida, y via de retorno de 5-66 MHz,
de 12 dB de ganancia y 116 dBuV de tensidon maxima de
salida. Totalmente montado, conexionado y probado.B)
Incluye: Colocacion del amplificador. Conexionado.C) Criterio
de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas,
segun documentacidn grafica de Proyecto.D) Criterio de
medicion de obra: Se medira el nUmero de unidades
realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00 216,82 216,82

1.8 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de central de
amplificacién separada, de 2 entradas, 1 entrada para
sefiales de RTV de 42 dB de ganancia y 1 entrada para
sefales de FI de 36 dB de ganancia, 1 salida de RTV+FI,
canal de retorno, ecualizacion regulable, tensién maxima de
salida de 122 dBuV para RTV y FI. Totalmente montada,
conexionada y probada.B) Incluye: Colocacién del
amplificador. Conexionado.C) Criterio de medicién de
proyecto: NUumero de unidades previstas, seglin
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidn
de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2,00 214,78 429,56
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1.9 mA) Descripcion: Suministro e instalacién de cable coaxial
RG-6 no propagador de la llama, de 75 Ohm de impedancia
caracteristica media, con conductor central de cobre de 1,15
mm de didametro, dieléctrico de polietileno expanso, pantalla
de cinta de cobre y malla de hilos trenzados de cobre y
cubierta exterior de PVC LSFH libre de halégenos, con baja
emision de humos y gases corrosivos de 6,9 mm de diametro
de color blanco, de 0,285 dB/m de atenuacién a 2150 MHz.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujecion.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Tendido de cables. Conexionado.C) Criterio de medicién de
proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira la
longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

1.10 mA) Descripcién: Suministro e instalaciéon de cable coaxial
RG-6, de 75 Ohm de impedancia caracteristica media, con
conductor central de cobre de 1,15 mm de diametro,
dieléctrico de polietileno expanso, pantalla de cinta de cobre
y malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de
PVC de 6,9 mm de didmetro de color blanco, de 0,285 dB/m
de atenuacion a 2150 MHz. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C)
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

1.11 Ud A) Descripcion: Suministro e instalaciéon de derivador de
5-2400 MHz, de 4 derivaciones y 12 dB de pérdida de
derivacién, con conectores tipo "F". Totalmente montado,
conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del
amplificador. Conexionado.C) Criterio de medicién de
proyecto: Nimero de unidades previstas, segln
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1.12 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de derivador de
5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 16 dB de pérdida de
derivacién, con conectores tipo "F". Totalmente montado,
conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del
amplificador. Conexionado.C) Criterio de medicién de
proyecto: Nimero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1.13 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de derivador de
5-2400 MHz, de 6 derivaciones y 20 dB de pérdida de
derivacién, con conectores tipo "F". Totalmente montado,
conexionado y probado.B) Incluye: Colocacién del
amplificador. Conexionado.C) Criterio de medicién de
proyecto: Nimero de unidades previstas, segin
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1.150,48

900,85

2,00

2,00

1,29 1.484,12

1,25 1.126,06

8,86 17,72

13,33 26,66

2,00_1333 26,66
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Instalaciones Fecha: 15/12/11

1.14 Ud A) Descripcidon: Suministro e instalacion de distribuidor de
5-1000 MHz de 4 salidas, de 9 dB de pérdidas de insercidn.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Colocacidn del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidn
de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
15,00 13,30 199,50

1.15 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de distribuidor de
5-2400 MHz de 2 salidas, de 4 dB de pérdidas de insercion a
850 MHz y 5 dB de pérdidas de insercién a 2150 MHz.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Colocacidn del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: NiUmero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidon
de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
2,00 6,89 13,78

1.16 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de distribuidor de
5-2400 MHz de 8 salidas, de 14 dB de pérdidas de insercion
a 850 MHz y 17 dB de pérdidas de insercion a 2150 MHz.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Colocacidn del distribuidor. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
15,00 14,05 210,75

1.17 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de toma doble,
TV-R, de 5-1000 MHz, con embellecedor. Totalmente
montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacién de
la toma. Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto:
Namero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.
60,00 8,73 523,80

1.18 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de toma separadora
doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz, con embellecedor.
Totalmente montada, conexionada y probada.B) Incluye:
Colocacién de la toma. Conexionado.C) Criterio de medicion
de proyecto: NUmero de unidades previstas, segln
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medird el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.
60,00 9,50 570,00

1.19 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de punto de
interconexidn de cables de pares trenzados, para red de
distribucion de 76 pares, formado por un registro principal
metalico de 450x450x120 mm provisto de 19 conectores tipo
RJ45 y 1 panel con capacidad para 24 conectores.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Colocacién y fijacion del armario. Colocacion del panel.
Colocacion de los conectores. Conexionado de cables.C)
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades
previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.D)
Criterio de medicion de obra: Se medira el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de @) COLEGIO ORCIAL DE INGENEROS
Proyecto. 1,0 )(%3;32\8/1] :B (31
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Fecha: 15/12/11

1.20 mA) Descripcidon: Suministro e instalacion de cable rigido UTP
de 4 pares de cobre, categoria 6, con conductor unifilar de
cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC de
6,2 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujecion. Totalmente montado, conexionado y probado.B)
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidn
de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada seguln
especificaciones de Proyecto.

1.21 Ud A) Descripcidon: Suministro e instalacion de roseta de
terminacion de red de dispersion formada por conector
hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoria 6 y caja de
superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco. Totalmente
montada, conexionada y probada.B) Incluye: Colocacidon de
la roseta. Conexionado.C) Criterio de medicion de proyecto:
Numero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1.22 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de multiplexor
pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo
RJ45 de 8 contactos, categoria 6, color blanco y latiguillo de
conexion de 0,5 m de longitud formado por cable rigido UTP
no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoria 6,
con vaina exterior de PVC LSFH libre de halégenos, con baja
emision de humos y gases corrosivos y conector macho tipo
RJ45 de 8 contactos, categoria 6, en ambos extremos.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Colocacién del multiplexor. Conexionado del latiguillo.C)
Criterio de medicion de proyecto: Niumero de unidades
previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.D)
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

1.23 Ud A) Descripcidon: Suministro e instalacion de toma simple con
conector tipo R1J45 de 8 contactos, categoria 6, marco y
embellecedor. Totalmente montada, conexionada y
probada.B) Incluye: Colocacion de la toma. Conexionado.C)
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades
previstas, segun documentacién grafica de Proyecto.D)
Criterio de medicién de obra: Se medira el nUmero de
unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

2.247,19

15,00

15,00

105,00

0,79 1.775,28

14,05 210,75

29,03 435,45

17,19 1.804,95
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1.24 Ud A) Descripcidon: Suministro e instalacion de punto de
interconexidn de cables de fibra optica, para 30 fibras
opticas, formado por caja mural de acero galvanizado, como
registro principal de cables de fibra éptica y 3 modulos
opticos de 12 conectores tipo SC simple, de acero
galvanizado. Incluso cierre con llave, accesorios necesarios
para su correcta instalacion, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Colocacién del armario mural. Colocacion de los moédulos
opticos. Conexionado de cables.C) Criterio de medicion de
proyecto: Nimero de unidades previstas, segln
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion
de obra: Se medira el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1.25 mA) Descripcién: Suministro e instalacion de cable dieléctrico
de 2 fibras 6pticas monomodo G657 en tubo central holgado,
cabos de aramida como elemento de refuerzo a la traccion y
cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de
halégenos de 4,2 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios
y elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado
y probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C)
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

1.26 m A) Descripcion: Suministro e instalacion de cable dieléctrico
de 8 fibras épticas monomodo G657 en tubo central holgado,
cabos de aramida como elemento de refuerzo a la traccion y
cubierta de material termoplastico ignifugo, libre de
haldgenos de 7 mm de diametro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujecion. Totalmente montado, conexionado y
probado.B) Incluye: Tendido de cables. Conexionado.C)
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion
de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

1.27 m A) Descripcion: Suministro e instalacion de cable dieléctrico
de 32 fibras 6pticas monomodo G657 contenidas en
micromodulos, cabos de aramida como elemento de refuerzo
a la traccidén y cubierta de material termoplastico ignifugo,
libre de halégenos de 7,6 mm de diametro. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecién. Totalmente montado,
conexionado y probado.B) Incluye: Tendido de cables.
Conexionado.C) Criterio de medicién de proyecto: Longitud
medida seglin documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio
de medicidn de obra: Se medira la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,00 703,44 703,44

360,43 1,95 702,84

10,60 2,17 23,00

10,89 3,00 32,67
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1.28 Ud A) Descripcidon: Suministro e instalacion de punto de
distribucion de fibra dptica formado por caja de segregacion
para fibra optica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm,
con capacidad para fusionar 8 cables. Incluso p/p de
accesorios y elementos de sujecion. Totalmente montado,
conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo de la caja.
Colocacién y fijacidn de la caja. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: Niumero de unidades previstas, segin
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidn
de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1.29 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de roseta para fibra
Optica formada por conector tipo SC doble y caja de
superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.B)
Incluye: Colocacion de la roseta. Conexionado.C) Criterio de
medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidn
de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1.30 Ud A) Descripcidon: Suministro e instalacion de arqueta de
entrada prefabricada dotada de ganchos para traccion y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores
400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario
(PAU), para unidn entre las redes de alimentacion de
telecomunicacion de los distintos operadores y la
infraestructura comun de telecomunicacion del edificio,
colocada sobre solera de hormigdén en masa HM-20/B/20/1
de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactacion
del hormigdn para la formacién de solera, embocadura de
conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin
incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior.B)
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactacion
del hormigdn en formacion de solera. Montaje de las piezas
prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalizacion.
Colocacién de accesorios.C) Criterio de medicién de
proyecto: NUumero de unidades previstas, segun
documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de medicidn
de obra: Se medira el nimero de unidades realmente
ejecutadas segln especificaciones de Proyecto.

5,00 60,43 302,15

15,00 30,30 454,50

1,00 319,08 319,08
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1.31 mA) Descripcidon: Suministro e instalacion de canalizacion

externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en
el RITI o RITU, en edificacion con un niumero de PAU
comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2
TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de didmetro,
suministrado en rollo, resistencia a la compresion 450 N,
resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75
cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigdén en
masa HM-20/B/20/1 con 6 cm de recubrimiento superior e
inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de
vertido y compactacién del hormigon para la formacion de la
solera y el prisma de hormigdn en masa, soportes
separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo
guia. Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado
de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con
extraccién de las tierras. Vertido y compactacion del
hormigon en formacion de solera. Presentacion en seco de
tubos. Vertido y compactacion del hormigdén para formacion
del prisma.C) Criterio de medicidon de proyecto: Longitud
medida en proyeccién horizontal, seglin documentacion
grafica de Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se
medird, en proyeccion horizontal, la longitud realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

1,62 18,31

1.32 m A) Descripcion: Suministro e instalacion de canalizacién de

enlace superior fija en superficie entre el punto de entrada
general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para
edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rigido de
40 mm de diametro, resistencia a compresiéon mayor de
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la
linea. Colocacidn y fijacion de los tubos. Colocacién del hilo
guia.C) Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida
segun documentacién grafica de Proyecto.D) Criterio de
medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

0,56 9,13

1.33 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de registro de

terminacién de red, formado por caja de plastico para
empotrar en tabique y disposicién del equipamiento
principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.B) Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacién de la
caja.C) Criterio de medicién de proyecto: Numero de
unidades previstas, seglin documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

15,00 51,18

29,66

5,11

767,70
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1.34 mA) Descripcidon: Suministro e instalacion de canalizacion
interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda
que une el registro de terminacion de red con los distintos
registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible,
reforzados de 20 mm de didmetro, resistencia a la
compresién 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el
tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de
sujecién e hilo guia. Totalmente montada.B) Incluye:
Replanteo y trazado de la linea. Colocacién vy fijacién de los
tubos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicion de
proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira la
longitud realmente ejecutada segln especificaciones de
Proyecto. 1.757,31 1,27 2.231,78

1.35 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de caja de registro
de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm,
para paso y distribucidon de instalaciones de ICT en
canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas laterales
preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se
podran acoplar conos ajustables multididmetro para entradas
de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montada.B) Incluye: Replanteo. Colocacidn y fijacion de la
caja.C) Criterio de medicion de proyecto: Niumero de
unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de mediciéon de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

15,00 4,44 66,60

1.36 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de registro de toma,
realizado mediante caja universal empotrada provista de
tapa ciega en previsidon de nuevos servicios, para BAT o toma
de usuario. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo. Colocacion y
fijacion de la caja.C) Criterio de medicién de proyecto:
Namero de unidades previstas, segun documentacion grafica
de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

240,00 6,07 1.456,80

1.37 mA) Descripcion: Suministro e instalacion de canalizacion
principal en conducto de obra de fabrica (no incluido en este
precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en
edificacién de 4 PAU, formada por 5 tubos (1 RTV, 1 cable de
pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de
fibra optica, 1 reserva) de polipropileno flexible, corrugados
de 50 mm de diametro, resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.B)
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacién vy fijacién
de los tubos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicién
de proyecto: Longitud medida en proyeccion horizontal,
segun documentacidn grafica de Proyecto.D) Criterio de
medicion de obra: Se medira, en proyeccion horizontal, la
longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

10,60 18,69 198,11
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1.38 m A) Descripcidon: Suministro e instalacion de canalizacion
principal en conducto de obra de fabrica (no incluido en este
precio), entre el RITI o RITM inferior y el RITS o RITM
superior a través de las distintas plantas del edificio, en
edificacion de 11 PAU, formada por 6 tubos (1 RTV, 1 cable
de pares o cable de pares trenzados, 2 cable coaxial, 1 cable
de fibra Optica, 1 reserva) de polipropileno flexible,
corrugados de 50 mm de didmetro, resistencia a la
compresion 320 N, resistencia al impacto 2 julios. Incluso
p/p de accesorios, elementos de sujecion e hilo guia.
Totalmente montada.B) Incluye: Replanteo y trazado de la
linea. Colocacion y fijacidon de los tubos. Colocacion del hilo
guia.C) Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida
en proyeccion horizontal, segun documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira, en
proyeccion horizontal, la longitud realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

7,66 22,43 171,81

1.39 Ud A) Descripcién: Suministro e instalacion de registro
secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para
paso y distribucion de instalaciones de ICT, con cuerpo y
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior,
para montar superficialmente. Incluso cierre con llave,
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.B) Incluye: Replanteo. Colocacién vy fijacidon del
armario.C) Criterio de medicidén de proyecto: Niumero de
unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas seguin
especificaciones de Proyecto.

3,00 121,55 364,65

1.40 Ud A) Descripcion: Suministro e instalacion de registro
secundario formado por armario de 500x700x150 mm, para
paso Yy distribucién de instalaciones de ICT, con cuerpo y
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior,
para montar superficialmente. Incluso cierre con llave,
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.B) Incluye: Replanteo. Colocacién vy fijacién del
armario.C) Criterio de medicién de proyecto: Nimero de
unidades previstas, seguin documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de medicion de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segln
especificaciones de Proyecto.

2,00 181,35 362,70

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
= TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 ,22/12/2011

11069 FERNANDB L0 dedco




Medicion y presupuesto

Instalaciones Fecha: 15/12/11

1.41 Ud A) Descripcidn: Instalacion de equipamiento completo para
RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicacion,
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de
200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de proteccion
superficial con un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05
y con regletero para la conexion del cable de puesta a tierra
dotado de 1 interruptor general automatico de corte
omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca,
intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el
punto de su instalacién, de 4500 A como minimo, 1
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal
minima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad
nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo
selectivo y 2 interruptores magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca y poder
de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado
(10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16
A); un interruptor monopolar y 2 bases de enchufe con toma
de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y
de derivacidn y tubo protector; toma de tierra formada por
un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm?2 de seccidn,
unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el
techo con portaldmparas y lampara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificacion de 200x200 mm. Incluso
prevision de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m
desde la centralizacion de contadores, mediante tubos
protectores de PVC rigido, para su utilizacidn por posibles
companias operadoras de servicios de telecomunicacién.
Totalmente montado, conexionado y probado.B) Incluye:
Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de
proteccion en rozas. Nivelacidon y sujecion de herrajes.
Montaje de los componentes. Ejecuciéon del circuito de tierra.
Tendido de cables. Empalme en interior de cajas.
Conexionado de los conductores. Colocacién de
mecanismos.C) Criterio de mediciéon de proyecto: Nimero de
unidades previstas, segun documentacion grafica de
Proyecto.D) Criterio de mediciéon de obra: Se medira el
numero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

1,00 379,66 379,66
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1.42 Ud A) Descripcion: Instalaciéon de equipamiento completo para
RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicacién,
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de
200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de proteccion
superficial con un grado de proteccion minimo IP 4X + IK 05
y con regletero para la conexion del cable de puesta a tierra
dotado de 1 interruptor general automatico de corte
omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca,
intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para
la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el
punto de su instalacion, de 4500 A como minimo, 1
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal
minima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad
nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo
selectivo y 3 interruptores magnetotérmicos de corte
omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca y poder
de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado
(10 A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A)
y de los equipos de cabecera de la infraestructura de
radiodifusion y television (16 A); un interruptor monopolar y
4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector;
toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de
cobre, de 25 mm?2 de seccidn, unido a la toma de tierra del
edificio; punto de luz en el techo con portalamparas y
lampara de 60 W y bloque de emergencia; placa de
identificacion de 200x200 mm. Incluso previsidn de dos
canalizaciones fijas en superficie de 30,8 m desde la
centralizacién de contadores, mediante tubos protectores de
PVC rigido, para su utilizacidon por posibles compainias
operadoras de servicios de telecomunicacién. Totalmente
montado, conexionado y probado.B) Incluye: Replanteo de
canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de proteccién en
rozas. Nivelacién y sujecidon de herrajes. Montaje de los
componentes. Ejecucion del circuito de tierra. Tendido de
cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los
conductores. Colocacion de mecanismos.C) Criterio de
medicién de proyecto: Niumero de unidades previstas, segln
documentacion grafica de Proyecto.D) Criterio de medicién
de obra: Se medirad el nUmero de unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

1,00 448,04 448,04

1.43 m A) Descripcion: Suministro e instalacion de canalizacién
secundaria empotrada en tramo de acceso a las viviendas,
entre el registro secundario y el registro de terminacion de
red en el interior de la vivienda, formada por 3 tubos (1 RTV,
1 cable de pares o cable de pares trenzados y cable de fibra
Optica, 1 TBA) de PVC flexible, corrugados, reforzados de 25
mm de didmetro, resistencia a la compresién 320 N,
resistencia al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios,
elementos de sujecion e hilo guia. Totalmente montada.B)
Incluye: Replanteo y trazado de la linea. Colocacién y fijacién
de los tubos. Colocacion del hilo guia.C) Criterio de medicién
de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica
de Proyecto.D) Criterio de medicién de obra: Se medira la
longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto. 360,44 4,16 1.499,43

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL N° 1 INSTALACIONES: 11.111,78
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

N° CAPiTULO IMPORTE (€)

1 INSTALACIONES 11.111,78

Presupuesto de ejecucion material 11.111,78

Asciende el Presupuesto de ejecucion material a la expresada cantidad de ONCE MIL CIENTO
ONCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CENTIMOS

NOMBRE VELOSO
OBREGON
FERNANDO - NIF
04160784S

Firmado digitalmente por NOMBRE
VELOSO OBREGON FERNANDO - NIF
041607845

Nombre de reconocimiento (DN):
c=es, 0=FNMT, ou=fnmt clase 2 ca,
0u=703015241, cn=NOMBRE VELOSO
OBREGON FERNANDO - NIF
041607845

Fecha: 2011.12.21 13:52:02 +01'00"

En Patones, a 12 de Diciembre de 2011

Fdo.: FERNANDO VELOSO OBREGON

INGENIERO T. I
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

ANEXO B: CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

B.1.- Disposiciones legales de aplicacion

A continuacién se detalla una lista, no exhaustiva, de Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor que,
de forma directa o indirecta, afectan a la Prevencion de Riesgos Laborales y cuyas disposiciones son de
obligado cumplimiento.

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion

Articulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2001
Modificada por:
Modificacion de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion

Articulo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2002
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Completada por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificaciéon y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones publicas

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, del Ministerio de Hacienda.
({g} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones publicas

Ministerio de Hacienda.

B.O.E.: 21 de septiembre de 2000

Derogada a excepcidn del Capitulo IV del Titulo V del Libro II, por:
Ley de contratos del sector publico

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 31 de octubre de 2007

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por:
Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccion frente al ruido" del Cédigo Técnico de
la Edificacion y modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccion de errores:

Correccidon de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:
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aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de abril de 2009

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Caodigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte I

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacidén del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Céodigo
Técnico de la Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correccion de errores:

Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010
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Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificacion, para el ejercicio de su actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccién

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccidn de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construcciéon

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracién.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion

Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 31 de enero de 2007
Correccion de errores:
Correccion de errores del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el
Procedimiento basico para la certificacion de eficiencia energética de edificios de nueva
construccion

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 17 de noviembre de 2007 g‘ CEANICOs NOUSTRALES DE MADRD.
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Medidas para la calidad de la edificacion
Ley 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 29 de marzo de 1999

Regulacion del Libro del Edificio

Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 14 de enero de 2000
Completada por:
Modelo del Libro del Edificio

Orden de 17 de mayo de 2000, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 5 de junio 2000
Correccion de errores:

Correccion de la Orden de 17 de mayo de 2000, por la que se aprueba el Modelo del Libro del
Edificio

Orden de 8 de septiembre de 2000, de la Consejeria de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes de la
Comunidad de Madrid.

B.0O.C.M.: 22 de septiembre de 2000

ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

Ley de suelo
Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 26 de junio de 2008
Modificada por:
Medidas para el impulso de la recuperacion econémica y del empleo
Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de abril de 2010

BARRERAS FISICAS Y ACCESIBILIDAD

Reserva y situacion de las viviendas de proteccidn oficial destinadas a minusvalidos
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.

B.O.E.: 28 de febrero de 1980
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 30 de abril de 1982
Modificada por:
Ley general de la Seguridad Social
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Disposicion derogatoria. Derogacion del articulo 44 y de las disposiciones finales 4 y 5 de la ley
13/1982.

B.O.E.: 29 de junio de 1994

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicidon adicional trigésima novena. Modificacidon de los articulos 38 y 42 de la ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de |la Jefatura del Estado.

Disposicidén adicional undécima. Modificacidn del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Disposicidén adicional decimoséptima. Modificacién del articulo 38.1 de la Ley 13/1982.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Articulo 38. Modificacion del articulo 37 e introduccién del articulo 37 bis en la Ley 13/1982.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2003

Condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para
el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

@iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Desarrollado por:

Documento técnico de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminacion para el
acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificaciéon, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las
personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 11 de marzo de 2010

Promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas de la Comunidad de
Madrid

Ley 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.0.C.M.: 29 de junio de 1993

Correccién de errores:

Correccion de errores de la Ley 8/1993, de 22 de junio

B.O.E.: 21 de septiembre de 1993

Modificada por:

Modificacion de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas

Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.O.C.M.: 30 de julio de 1998
Completada por:

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promociéon de la
accesibilidad y supresion de barreras arquitectdnicas

Decreto 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejeria de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
B.0.C.M.: 28 de mayo de 1999
Desarrollada por:

Reglamento técnico de desarrollo en materia de promocion de la accesibilidad y supresion de
barreras arquitectonicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

B.O.C.M.: 24 de abril de 2007
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 30 de diciembre de 1995

Ley de aguas
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 24 de julio de 2001

Correccién de errores:

Correccion de errores del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

B.O.E.: 30 de noviembre de 2001

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Articulo 91. Se afiade un nuevo parrafo al apartado 1 del articulo 132 de la Ley de Aguas.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2001

Modificada por:

Ley de prevencidén y control integrados de la contaminacion
Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 2 de julio de 2002

Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 14 de abril de 2007
Modificada por:

Modificacion del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al
aire libre

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. i COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

B.O.E.: 1 de marzo de 2002
Modificada por:
Modificacion del Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero
Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de mayo de 2006

Ley del Ruido
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 18 de noviembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluacion
y gestion del ruido ambiental

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 17 de diciembre de 2005

Modificado por la Disposicién final primera del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del
Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Desarrollada por:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificaciéon
acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmésfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Actualizado el anexo 1V por:

Real Decreto por el que se actualiza el catalogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones basicas para su aplicaciéon

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

B.O.E.: 29 de enero de 2011

Texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 26 de enero de 2008
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Modificacion del texto refundido de la Ley de evaluacion de impacto ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 25 de marzo de 2010

Régimen de proteccion contra la contaminacion acustica de la Comunidad de Madrid
Decreto 78/1999, de 27 de mayo, de la Consejeria de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
B.0O.C.M.: 8 de junio de 1999

Correccion de errores:

Correccion de errores del Decreto 78/1999, de 27 de mayo

B.0.C.M.: 1 de julio de 1999

Evaluacion Ambiental de la Comunidad de Madrid
Ley 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

B.0.C.M.: 1 de julio de 2002

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre.
B.O.E.: 7 de diciembre de 1961
Correccidn de errores:
Correccion de errores del Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre
B.O.E.: 7 de marzo de 1962
Completado por:

Instrucciones complementarias para la aplicacion del Reglamento de actividades molestas,
insalubres, nocivas y peligrosas

Orden de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacion.
B.O.E.: 2 de abril de 1963
Derogados el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.0O.E.: 1 de mayo de 2001

Derogado, salvo en aquellas comunidades y ciudades auténomas que no tengan normativa aprobada
en la materia, por:

Ley de calidad del aire y proteccion de la atmdésfera
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

RECEPCION DE MATERIALES

Disposiciones para la libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la
Directiva 89/106/CEE

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 9 de febrero de 1993
Modificada por:
Modificacion, en aplicacion de la Directiva 93/68/CEE, de las disposiciones para la libre
circulaciéon de productos de construccion aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29
de diciembre

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 19 de agosto de 1995

Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de
sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego

Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 2 de abril de 2005

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo

Real Decreto 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 12 de febrero de 2008

Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08)
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 19 de junio de 2008

Correccidn de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 956/2008, de 19 de junio

B.O.E.: 11 de septiembre de 2008

Instruccion de Hormigon Estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 22 de agosto de 2008

Correccion de errores: @ip COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Correccion de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008

B.O.E.: 24 de diciembre de 2008

Ampliacion de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se
publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias
de productos de construccion

Resolucion de 17 de mayo de 2010, de la Direccion General de Industria.

B.O.E.: 3 de junio de 2010

Y SEGURIDAD Y SALUD

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacién de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de
trabajo temporal

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados
de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacién de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
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Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacion de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo y ampliacién de su ambito de aplicacion a los agentes mutagenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

@in COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
Com p|etad0 por: ==\ TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 ,22/12/2011

11069 FERNANDB @EIRR ddrBco




Condiciones de seguridad y salud

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Utilizacion de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas
de seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicién final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.
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YI SEGURIDAD Y SALUD ‘EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre circulaciéon
intracomunitaria de los equipos de proteccion individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria
del Gobierno.

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:
Modificacion del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccion individual
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual
B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:
Resolucion por la que se publica, a titulo informativo, informacion complementaria
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de

proteccion individual

Resolucion de 25 de abril de 1996 de la Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial, del
Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996

Modificado por:

Modificacion del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la
comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Completado por:

Resolucion por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucion de 18 de marzo de 1998, de
la Direcciéon General de Tecnologia y Seguridad Industrial

Resolucion de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.
B.O.E.: 29 de junio de 1999 %\ TECNICOS NDUSTRALES DE MADRD
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Utilizacion de equipos de proteccion individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 12 de junio de 1997
Correccion de errores:
Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de
exposicion al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de |la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

YS SEGURIDAD Y SALUD SENALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR

Sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
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Instalaciones Fecha: 15/12/11

Asi mismo, existen otras Leyes, Decretos y Normas actualmente en vigor, que de una forma indirecta
pueden afectar a la prevencion de riesgos laborales, pero que se omiten por no estar directamente
relacionadas con los trabajos a realizar.

B.2.- Caracteristicas especificas de seguridad y salud durante la ejecucion del
proyecto técnico

Se describen a continuacion las actividades y tareas que se deben realizar para la ejecucion de la
infraestructura proyectada, asi como para el mantenimiento previsto de la misma, para que el responsable
de la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud (o del Estudio Basico de Seguridad y Salud) evalle los
riesgos que se derivan de las mismas y establezca las medidas preventivas adecuadas.

La ejecucidén de un proyecto de Infraestructura de Telecomunicaciones en el interior de los edificios tiene
dos partes claramente diferenciadas, que se realizan en dos momentos diferentes de la construccion:

=Instalacion de la infraestructura y canalizacion de soporte de las redes, que se realizara normalmente
en la fase de cerramiento y albafiileria de la obra.
=Instalacion de los elementos de captacion, los equipos de cabecera y el tendido y conexionado de los
cables y regletas que constituyen las diferentes redes, que se realizara normalmente en la fase de
instalaciones de la obra.
Se describen a continuacion estas actividades.

B.2.A.- Instalacion de la infraestructura y canalizacion de soporte de las redes

Esta infraestructura se puede subdividir en dos partes, una que se realiza en el exterior del edificio y otra
que se realiza en el interior del edificio.

Normalmente se realiza durante la fase de cerramiento y albafiileria de la obra.

A continuacion, se detallan estas dos partes y los trabajos que conllevan.

B.2.A.a.- Instalacién de la infraestructura en el exterior del edificio
La infraestructura en el exterior del edificio estéd constituida por:

= Una arqueta que se instala en el exterior del edificio.
=Una canalizacién externa que parte de la arqueta y finaliza en el registro de enlace inferior.

Los trabajos que comporta la instalacién de la arqueta y la canalizacién externa consisten en:

= Excavacion de un hueco para la colocacién de la arqueta.
= Excavacién de una zanja para la colocacién de la canalizacion.
=Instalacion de una arqueta y cerrado del hueco
=Instalacion de la canalizacidn, confeccién del prisma que la contiene y cierre del mismo.
= Reposicién del pavimento.
Pueden ser realizados bien con medios mecénicos o bien con medios manuales.

B.2.A.b.- Instalacion de la infraestructura en el interior del edificio
La infraestructura en el interior del edificio estad constituida por:

=Dos recintos (RITI y RITS) que se construyen dentro del edificio.

=Una red de tubos que une el registro de enlace inferior con los recintos.

=Una red de tubos que une los recintos entre si, discurriendo por la vertical de la escalera, con
interrupcion en los rellanos de los pisos, donde se instalan los registros secundarios.

=Una red de tubos que parte de los registros secundarios de los rellanos y discurren por éstos hasta
los registros de terminacion de red, situados en la entrada de cada vivienda.

=Una red de tubos que parte de los registros de terminacién de red situados a la entrada de cada
vivienda, y discurren por el interior de las mismas hasta puntos concretos de diversas estancias.

Los trabajos que comporta consisten en: @iy COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS | *
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=Tendido y fijacidn de tubos de canalizacion.
=Realizacién de rozas para conductos y registros.
= Colocacidn de los diversos registros.

B.2.B.- Instalacion de los elementos de captacion, los equipos de cabecera, y el tendido y
conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes

Se pueden considerar cuatro partes diferenciadas:

=La instalacién en la cubierta de los elementos captadores de sefial y sus soportes (antenas y
mastiles).

=La instalacion eléctrica en el interior de los recintos, consistente en un cuadro de proteccién,
enchufes y alumbrado.

= El montaje de los equipos de cabecera y de los registros principales de los diferentes servicios en los
recintos.

= El tendido de los diferentes cables de conexion a través de los tubos y registros y su conexionado.

A continuacidén se detallan estas cuatro partes y los trabajos que conllevan.

B.2.B.a.- Instalacion de los elementos de captacion

Los trabajos a realizar para la instalacion de los elementos de captacion se realizan en la cubierta del
edificio, y seran los siguientes:

= Colocacién de la base del mastil

= Colocacion de la antena sobre el mastil.

= Conexion del cable coaxial a la antena.

= Conexion a tierra del conjunto sistema de captacién-elementos de soporte.
Las instalaciones antes descritas deben ser mantenidas periédicamente, ser complementadas con otras
similares o incluso sustituidas.

Dado que estos trabajos se realizaran después de finalizada la obra y terminado el edificio, las medidas de
proteccion que se hayan definido como necesarias para la realizacion de los trabajos de instalacién seran
también necesarias durante estos trabajos de mantenimiento.

Para ello, en el Estudio de Seguridad y Salud o en el Estudio Basico de Seguridad y Salud se definiran
dichas protecciones como permanentes, definiendo igualmente las medidas de conservacién de las mismas
para garantizar su eficacia a lo largo del tiempo.

B.2.B.b.- Instalaciones eléctricas en los recintos y conexion de cables y regletas
La instalacion eléctrica en los recintos de ICT consiste principalmente en:

=Canalizacién directa desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta el cuadro de
proteccién de cada recinto.

=Instalacion en cada recinto del cuadro de proteccion de los interruptores magnetotérmicos y
diferenciales.

=Instalacion de las bases de toma de corriente.

= Instalacion de alumbrado normal y de emergencia.

=Red de alimentacién de los equipos que la requieran.

Se manejan tensiones maximas de 230 V - 50 Hz para alimentacidon de equipamiento.

B.2.B.c.- Instalacion de los equipos de cabecera y de los registros principales

La instalacidén de los equipos de cabecera y registros principales consiste en la fijacion a la pared, mediante
tornillos, de un chasis para el montaje en el mismo de amplificadores y otros elementos de pequefio
tamafio y peso (asi como manguitos, regletas, etc.) y la conexion eléctrica a una base de corriente.
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B.2.B.d.- Tendido y conexionado de los cables y regletas que constituyen las diferentes redes
Consiste en:

= Pelado de cables coaxiales y cables eléctricos.
= Conexion de los mismos a bases u otros elementos de conexion.
= Utilizacién esporadica de soldadores eléctricos.
Todas ellas se realizan en el interior del edificio (salvo el cable coaxial de conexién a las antenas).

NOMBRE VELOSO
OBREGON FERNANDO
- NIF 04160784S

Firmado digitalmente por NOMBRE VELOSO
OBREGON FERNANDO - NIF 041607845
Nombre de reconocimiento (DN): c=es,
0=FNMT, ou=famt clase 2 ca, 0ou=703015241,
cn=NOMBRE VELOSO OBREGON FERNANDO -
NIF 041607845

Fecha: 2011.12.21 13:52:221 +01°00'

En Patones, a 12 de Diciembre de 2011

Fdo.: FERNANDO VELOSO OBREGON
INGENIERO T. I

N° Colegiado: 11069

({T}} COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
“Z.n. TECNICOS INDUSTRIALES DE MADRID

¥ VISADO

11913482/01 ,22/12/2011

11069 FERNANDB 3L 0B dfdco




ANEXO C: CALCULO DE RADIO Y TELEVISION, TERRESTRE Y POR
SATELITE
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ANEXO C: CALCULO DE RADIO Y TELEVISION, TERRESTRE Y POR
SATELITE

CABECERA 1

Atenuacion en las redes de dispersion e interior de usuario

At (dispersién/interior) = Ai (BAT) + At (cables)-L,red + Ai (PAU/repartidor)

'At (dispersion/interior)’ es la atenuacion entre la salida de cada derivador de planta y cada toma de
usuario.

'At (cables)' es la atenuacion por unidad de longitud en los cables coaxiales de las redes de dispersion e
interior de usuario.

'L,red’ es la longitud de los cables coaxiales de las redes de dispersion e interior de usuario. Se considera
que la distribucion se realiza por el techo de la planta y que el registro de toma esta instalado a 0,5 m
sobre el suelo de la planta.

'Ai (PAU/repartidor)’ es la atenuacion de insercion del repartidor del PAU para cada salida.

'Ai (BAT)' es la atenuacion por insercion en la conexion a la base de acceso terminal correspondiente.

| Ai (PAU/repartidor)
Tipo Tipo Salidas | Pérdidas 47-862 MHz | Pérdidas 952-2150 MHz
5D |Vivienda tipo A 5 14.00 17.00
30D |Vivienda tipo A| 30 14.00 17.00
Ai (BAT)
Pérdidas 47-862 MHz | Pérdidas 952-2150 MHz
1.00 1.20

Red de dispersion, Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)
Frecuencia MHz 570.00 | 634.00 | 698.00 | 746.00 | 770.00 | 778.00 | 810.00
At (cables) 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17

Red de dispersion, Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)

Frecuencia MHz 834.00 842.00 850.00 858.00 97.75 209.00

At (cables) 0.17 0.17 0.17 0.17 0.06 0.08
\ Red de dispersion, Atenuacion en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz)
Satélite HISPASAT ASTRA
Frecuencia MHz | 950.00|1550.00|1750.00|2150.00|950.00|1550.00|1750.00|2150.00
At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28

Red interior, Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)
Frecuencia MHz | 570.00 | 634.00 | 698.00 | 746.00 | 770.00 | 778.00 | 810.00
At (cables) 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17

Red interior, Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)
Frecuencia MHz 834.00 | 842.00 | 850.00 | 858.00 | 97.75 | 209.00
At (cables) 0.17 0.17 0.17 0.17 0.06 0.08
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Satélite HISPASAT ASTRA
Frecuencia MHz | 950.00|1550.00|1750.00|2150.00|950.00|1550.00|1750.00|2150.00
At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28
Redes de dispersion e interior de usuario
Longitud
Toma Red Red de Total(
interior(m) | dispersion(m) m)
Planta1,2C, 1 8.48 6.08 14.56
Planta1,2C, 2 6.54 6.08 12.62
Planta1,2C, 3 7.55 6.08 13.63
Planta 1, 2C, 4 7.96 6.08 14.04
Planta1,2D, 1 6.69 17.28 23.97
Planta 1, 2D, 2 6.30 17.28 23.58
Planta 1, 2D, 3 6.80 17.28 24.08
Planta 1, 2D, 4 9.67 17.28 26.95
Planta 1, 2 E, 1 9.16 31.15 40.30
Plantal, 2 E, 2 6.32 31.15 37.47
Planta 1,2 E, 3 6.81 31.15 37.96
Plantal, 2 E, 4 7.19 31.15 38.34
Planta 1,2 F, 1 7.51 36.51 44.02
Planta 1,2 F, 2 7.10 36.51 43.61
Planta 1,2 F, 3 5.95 36.51 42.46
Planta 1, 2 F, 4 8.16 36.51 44.67
Planta baja, 1 A, 1 7.72 15.34 23.06
Planta baja, 1 A, 2 5.61 15.34 20.95
Planta baja, 1 A, 3 6.66 15.34 22.00
Planta baja, 1 A, 4 6.28 15.34 21.63
Planta baja, 1 B, 1 5.81 9.84 15.66
Planta baja, 1 B, 2 5.41 9.84 15.25
Planta baja, 1 B, 3 4.31 9.84 14.16
Planta baja, 1 B, 4 7.01 9.84 16.85
Planta baja, 1 C, 1 6.93 7.51 14.45
Planta baja, 1 C, 2 4.99 7.51 12.50
Planta baja, 1 C, 3 6.00 7.51 13.51
Planta baja, 1 C, 4 6.41 7.51 13.92
Planta baja, 1 D, 1 5.14 18.49 23.64
Planta baja, 1 D, 2 4.75 18.49 23.24
Planta baja, 1 D, 3 5.25 18.49 23.74
Planta baja, 1 D, 4 8.12 18.49 26.61
Planta baja, 1 E, 1 7.61 32.19 39.80
Planta baja, 1 E, 2 4.77 32.19 36.97
Planta baja, 1 E, 3 5.26 32.19 37.45
Planta baja, 1 E, 4 5.64 32.19 37.83
Planta baja, 1 F, 1 5.96 37.39 43.35
Planta baja, 1 F, 2 5.55 37.39 42.94
Planta baja, 1 F, 3 4.40 37.39 41.79
Planta baja, 1 F, 4 6.61 37.39 44.01
Planta 1, 2 A, 1 9.27 15.14 24.40 | | ©B COLECIO ORCIAL DE INGENEROS
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Planta 1, 2 A, 3 8.21 15.14 23.35
Planta 1,2 A, 4 7.83 15.14 22.97
Planta 1, 2B, 1 7.36 9.74 17.10
Planta 1, 2B, 2 6.96 9.74 16.70
Planta 1, 2 B, 3 5.86 9.74 15.60
Planta 1, 2B, 4 8.56 9.74 18.30
Plantal1,21I,1 9.13 30.32 39.45
Planta 1,21, 2 8.03 30.32 38.35
Planta 1,21, 3 6.04 30.32 36.36
Planta 1,21, 4 6.57 30.32 36.89
Planta 1,2 H, 1 6.30 40.04 46.34
Planta 1,2 H, 2 6.80 40.04 46.83
Planta 1,2 H, 3 7.73 40.04 47.76
Planta 1,2 H, 4 9.08 40.04 49.11
Planta 1, 2G, 1 8.79 53.42 62.20
Planta 1,2 G, 2 7.74 53.42 61.16
Planta 1, 2 G, 3 6.07 53.42 59.48
Planta 1, 2 G, 4 6.71 53.42 60.13
Cabecera 1, Vertical 1
Frecuencias (MHz)
Toma C33570|C41634/C49698/C55746|C58770(C59778|C63810
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Planta1,2C, 1| 16.98 | 17.10 | 17.22 | 17.31 | 17.36 | 17.37 | 17.43
Planta1,2C, 2 | 16.71 | 16.82 | 16.92 | 17.00 | 17.04 | 17.06 | 17.11
Planta1,2C, 3| 16.85 | 16.96 | 17.08 | 17.16 | 17.21 | 17.22 | 17.28
Planta1,2C,4 | 16.91 | 17.02 | 17.14 | 17.23 | 17.27 | 17.29 | 17.35
Planta1,2D, 1| 18.25 | 18.46 | 18.66 | 18.81 | 18.88 | 18.91 | 19.01
Planta 1,2 D, 2| 18.20 | 18.40 | 18.60 | 18.74 | 18.82 | 18.84 | 18.94
Planta 1,2 D, 3| 18.27 | 18.47 | 18.67 | 18.82 | 18.90 | 18.92 | 19.03
Planta 1,2 D, 4 | 18.66 | 18.88 | 19.11 | 19.28 | 19.36 | 19.39 | 19.51
Planta 1,2 E, 1 | 20.47 | 20.81 | 21.15 | 21.40 | 21.53 | 21.57 | 21.74
Planta 1, 2 E, 2 | 20.09 | 20.40 | 20.71 | 20.95 | 21.07 | 21.11 | 21.26
Planta 1, 2 E, 3 | 20.15 | 20.47 | 20.79 | 21.03 | 21.15 | 21.19 | 21.35
Planta 1, 2 E, 4 | 20.20 | 20.53 | 20.85 | 21.09 | 21.21 | 21.25 | 21.41
Plantal,2F, 1 | 20.97 | 21.34 | 21.71 | 21.99 | 22.13 | 22.17 | 22.36
Planta1,2F, 2 | 20.92 | 21.28 | 21.65 | 21.92 | 22.06 | 22.11 | 22.29
Plantal1,2F, 3 | 20.76 | 21.12 | 21.48 | 21.74 | 21.88 | 21.92 | 22.10
Plantal1,2F, 4 | 21.06 | 21.44 | 21.81 | 22.09 | 22.23 | 22.28 | 22.47
Cabecera 1, Vertical 1
Frecuencias (MHz)
Toma C66834|C67842|C68850/C69858FM97. | DAB20
.00 .00 .00 .00 75 9.00
Planta1,2C, 1| 17.48 | 17.50 | 17.51 | 17.53 |15.84| 16.13
Planta1,2C,2 | 17.15 | 17.16 | 17.18 | 17.19 |15.72| 15.98
Planta1,2C, 3| 17.32 | 17.34 | 17.35 | 17.36 |15.78| 16.05
Planta1,2C,4 | 17.39 | 17.41 | 17.42 | 17.44 |15.81| 16.09
Planta 1,2 D, 1| 19.08 | 19.11 | 19.13 | 19.16 |16.37| 16.85 K‘;{ D L DE. INCENEROS
Planta 1,2 D, 2| 19.02 | 19.04 | 19.07 | 19.09 |16.35 16.82{;\%%) VISADO
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Instalaciones

Fecha: 15/12/11

Planta 1, 2 D,

3] 19.10

19.13

19.15

19.18

16.38

16.86

Planta 1, 2 D,

4| 19.59

19.62

19.65

19.67

16.55

17.08

Planta 1, 2 E,

1| 21.87

21.91

21.95

21.99

17.31

18.12

Planta 1, 2 E,

2| 21.38

21.42

21.46

21.50

17.15

17.90

Planta 1, 2 E,

3| 21.47

21.51

21.55

21.59

17.18

17.93

Planta 1, 2 E,

4 | 21.53

21.57

21.61

21.65

17.20

17.96

Planta 1, 2 F,

1| 22.50

22.54

22.59

22.64

17.52

18.40

Planta 1, 2 F,

2| 22.43

22.47

22.52

22.56

17.50

18.37

Planta 1, 2 F,

3| 22.23

22.28

22.32

22.37

17.44

18.28

Planta 1, 2 F,

4 | 22.61

22.66

22.70

22.75

17.56

18.45

Cabecera 1, Vertical 2

Toma

Frecuencias (MHz)

C33570/C41634
.00

.00

C49698

.00

C55746
.00

C58770
.00

C59778

.00

C63810

.00

Planta

baja, 1 A, 1

18.13 | 18.32

18.52

18.66

18.73

18.76

18.86

Planta

baja, 1 A, 2

17.84 | 18.02

18.20

18.33

18.39

18.41

18.50

Planta

baja, 1 A, 3

17.99 | 18.17

18.36

18.49

18.56

18.59

18.68

Planta

baja, 1 A, 4

17.94 | 18.12

18.30

18.43

18.50

18.52

18.62

Planta

baja, 1B, 1

17.12 | 17.26

17.39

17.49

17.54

17.55

17.62

Planta

baja, 1B, 2

17.07 | 17.20

17.33

17.42

17.47

17.49

17.55

Planta

baja, 1 B, 3

16.92 | 17.04

17.16

17.25

17.29

17.31

17.37

Planta

baja, 1B, 4

17.29 | 17.43

17.57

17.68

17.73

17.75

17.82

Planta

baja, 1 C, 1

16.96 | 17.08

17.20

17.29

17.34

17.35

17.42

Planta

baja, 1 C, 2

16.70 | 16.80

16.91

16.99

17.02

17.04

17.09

Planta

baja, 1 C, 3

16.83 | 16.95

17.06

17.15

17.19

17.20

17.26

Planta

baja, 1 C, 4

16.89 | 17.01

17.12

17.21

17.26

17.27

17.33

Planta

baja, 1D, 1

18.21 | 18.41

18.60

18.75

18.83

18.85

18.95

Planta

baja, 1 D, 2

18.15 | 18.35

18.54

18.69

18.76

18.79

18.89

Planta

baja, 1 D, 3

18.22 | 18.42

18.62

18.77

18.84

18.87

18.97

Planta

baja, 1D, 4

18.61 | 18.84

19.06

19.23

19.31

19.34

19.45

Planta

baja, 1 E, 1

20.40 | 20.74

21.07

21.32

21.44

21.49

21.65

Planta

baja, 1 E, 2

20.02 | 20.33

20.64

20.87

20.99

21.02

21.18

Planta

baja, 1 E, 3

20.08 | 20.40

20.71

20.95

21.07

21.10

21.26

Planta

baja, 1 E, 4

20.13 | 20.45

20.77

21.01

21.13

21.17

21.32

Planta

baja, 1 F, 1

20.88 | 21.25

21.61

21.88

22.02

22.07

22.25

Planta

baja, 1 F, 2

20.83 | 21.19

21.55

21.82

21.95

22.00

22.18

Planta

baja, 1 F, 3

20.67 | 21.02

21.37

21.64

21.77

21.81

21.99

Planta

baja, 1 F, 4

20.97 | 21.34

21.71

21.99

22.13

22.17

22.36

Planta

1,2A,1

18.31 | 18.52

18.72

18.88

18.95

18.98

19.08

Planta

1,2A,2

18.03 | 18.21

18.40

18.54

18.61

18.63

18.73

Planta

1,2A, 3

18.17 | 18.36

18.56

18.71

18.78

18.81

18.90

Planta

1,2A, 4

18.12 | 18.31

18.50

18.65

18.72

18.74

18.84

Planta

1,2B,1

17.32 | 17.46

17.61

17.72

17.77

17.79

17.86

Planta

1,28B,2

17.27 | 17.41

17.55

17.65

17.70

17.72

17.79

Planta

1,28B,3

17.12 | 17.25

17.38

17.48

17.53

17.54

17.61

Planta

1,2B,4

17.48 | 17.64

17.79

17.91

17.96

17.98

18.06

Planta

1,21,1

20.35 | 20.69

21.02

21.26

21.39

21.43

21.60

Planta

1,21,2

20.21 | 20.53

20.85

21.09

21.21

21.25

@4(1?L GIO OFICIAL DE INGENIEROS
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1,21, 3

19.94 | 20.24

20.55

20.77

20.89

20.93
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones

Fecha: 15/12/11

Planta 1,21, 4

20.01

20.32

20.63

20.86

20.97

21.01

21.17

Planta 1, 2 H, 1

21.29

21.68

22.07

22.36

22.50

22.55

22.75

Planta 1,2 H, 2

21.36

21.75

22.14

22.44

22.58

22.63

22.83

Planta 1, 2 H, 3

21.48

21.88

22.28

22.58

22.74

22.79

22.99

Planta 1, 2 H, 4

21.67

22.08

22.49

22.80

22.95

23.00

23.21

Plantal,2G, 1

23.44

23.96

24.49

24.88

25.07

25.14

25.40

Planta 1, 2 G, 2

23.30

23.81

24.33

24.71

24.90

24.97

25.22

Planta 1, 2 G, 3

23.07

23.57

24.07

24.45

24.63

24.70

24.94

Planta 1, 2 G, 4

23.16

23.67

24.17

24.55

24.74

24.80

25.05

Toma

Cabecera 1, Vertical 2
Frecuencias (MHz)

C66834

.00

C67842
.00

C68850
.00

C69858
.00

FM97.

DAB20
9.00

Planta

baja, 1A, 1 | 18.93

18.95

18.98

19.00

16.32

16.78

Planta

baja, 1 A, 2 | 18.57

18.59

18.61

18.63

16.20

16.62

Planta

baja, 1 A, 3 | 18.75

18.77

18.79

18.82

16.26

16.70

Planta

baja, 1 A, 4 | 18.68

18.71

18.73

18.75

16.24

16.67

Planta

baja, 1B, 1 | 17.67

17.68

17.70

17.72

15.90

16.21

Planta

baja, 1 B, 2 | 17.60

17.61

17.63

17.65

15.87

16.

18

Planta

baja, 1B, 3 | 17.41

17.43

17.44

17.46

15.81

16.09

Planta

baja, 1B, 4 | 17.87

17.89

17.91

17.92

15.97

16.30

Planta

baja, 1C, 1| 17.46

17.48

17.49

17.51

15.83

16.

12

Planta

baja, 1 C, 2| 17.13

17.14

17.16

17.17

15.72

15.97

Planta

baja, 1 C, 3 | 17.30

17.32

17.33

17.34

15.78

16.04

Planta

baja, 1C,4 | 17.37

17.39

17.40

17.42

15.80

16.08

Planta

baja, 1 D

;1

19.03

19.05

19.08

19.10

16.36

16.83

Planta

baja, 1 D

;2

18.96

18.98

19.01

19.03

16.33

16.80

Planta

baja, 1 D

, 3

19.04

19.07

19.09

19.12

16.36

16.84

Planta

baja, 1 D

, 4

19.53

19.56

19.59

19.62

16.53

17.06

Planta

baja, 1 E,

1] 21.78

21.82

21.86

21.90

17.28

18.08

Planta

baja, 1 E,

2| 21.30

21.34

21.37

21.41

17.12

17.86

Planta

baja, 1 E,

3| 21.38

21.42

21.46

21.50

17.15

17.90

Planta

baja, 1 E,

4 | 21.44

21.48

21.52

21.56

17.17

17.92

Planta

baja, 1 F,

1| 22.38

22.43

22.48

22.52

17.49

18.35

Planta

baja, 1 F,

2| 22.31

22.36

22.40

22.45

17.46

18.32

Planta

baja, 1 F,

3| 22.12

22.16

22.21

22.25

17.40

18.23

Planta

baja, 1 F,

4 | 22.50

22.54

22.59

22.63

17.52

18.40

Planta

1,2A,1

19.16

19.18

19.21

19.23

16.40

16.89

Planta

1,2A,2

18.80

18.82

18.84

18.87

16.28

16.72

Planta

1,2A,3

18.98

19.00

19.03

19.05

16.34

16.81

Planta

1,2A, 4

18.91

18.94

18.96

18.99

16.32

16.78

Planta

1,2B,1

17.91

17.93

17.95

17.97

15.98

16.

32

Planta

1,28B, 2

17.84

17.86

17.88

17.90

15.96

16.

29

Planta

1,2B,3

17.66

17.67

17.69

17.71

15.89

16.

21

Planta

1,2B,4

18.12

18.14

18.16

18.17

16.05

16.41

Planta

1,21,1

21.72

21.76

21.80

21.84

17.26

18.05

Planta

1,21,2

21.53

21.57

21.61

21.65

17.20

17.96

Planta

1,21,3

21.19

21.23

21.27

21.31

17.09| 17.
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1,21, 4

21.28

21.32

21.36

21.40

17.12| 17.

8% VISADO

11913482/01 ,22/12/2011

11069 FERNANDB 3L 0B ddco




Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones

Fecha: 15/12/11

Plantal, 2 H, 1 22.89 | 22.94 | 22.99 | 23.04 |17.66| 18.58
Plantal, 2 H, 2 22.98 | 23.03 | 23.08 | 23.12 |17.69| 18.62
Planta 1, 2 H, 3 23.14 | 23.19 | 23.24 | 23.29 |17.74| 18.69
Plantal, 2 H, 4 23.37 | 23.42 | 23.47 | 23.52 |17.82| 18.80
Plantal,2G, 1 25.59 | 25.66 | 25.73 | 25.79 |18.57| 19.81
Planta 1, 2 G, 2 25.42 | 25.48 | 25.55 | 25.61 |18.51| 19.73
Plantal, 2 G, 3 25.13 | 25.19 | 25.26 | 25.32 |18.41| 19.60
Plantal,2G, 4 25.24 | 25.30 | 25.37 | 25.43 |18.45| 19.65
Cabecera 1, Vertical 1
Frecuencias (MHz)
Toma
950.00|1550.00|1750.00|2150.00
Planta1,2C, 1| 20.88 | 21.75 21.99 22.35
Planta1,2C, 2 | 20.52 | 21.28 21.48 21.80
Planta1,2C, 3| 20.71 | 21.53 21.74 22.08
Planta1,2C, 4 | 20.79 | 21.63 21.85 22.20
Planta 1,2 D, 1 | 22.62 | 24.05 24.43 25.03
Planta 1,2 D, 2 | 22.54 | 23.95 24.33 24.92
Planta 1,2 D, 3| 22.63 | 24.07 24.46 25.06
Planta 1,2 D, 4 | 23.16 | 24.78 25.21 25.88
Planta 1, 2 E, 1 | 25.62 | 28.03 28.68 29.69
Planta 1, 2 E, 2 | 25.10 | 27.34 27.94 28.88
Planta 1, 2 E, 3 | 25.19 | 27.46 28.07 29.02
Planta 1, 2 E, 4 | 25.26 | 27.55 28.17 29.13
Planta 1,2 F, 1 | 26.31 | 28.94 29.64 30.75
Planta 1,2 F, 2 | 26.23 | 28.84 29.54 30.63
Planta 1, 2 F, 3 | 26.02 | 28.56 29.24 30.30
Planta 1,2 F, 4 | 26.43 | 29.10 29.81 30.93
Cabecera 1, Vertical 2
Frecuencias (MHz)
Toma
950.00(1550.00|1750.00|2150.00
Planta baja, 1 A, 1 | 22.45 | 23.83 24.20 24.77
Planta baja, 1 A, 2 | 22.06 | 23.31 23.65 24.17
Planta baja, 1 A, 3 | 22.25 | 23.57 23.92 24.47
Planta baja, 1 A, 4 | 22.18 | 23.48 23.82 24.36
Planta baja, 1 B, 1 | 21.08 | 22.02 22.27 22.66
Planta baja, 1 B, 2 | 21.01 | 21.92 22.17 22.55
Planta baja, 1 B, 3 | 20.81 | 21.65 21.88 22.23
Planta baja, 1 B, 4 | 21.30 | 22.31 22.58 23.00
Planta baja, 1 C, 1 | 20.86 | 21.73 21.96 22.32
Planta baja, 1 C, 2 | 20.50 | 21.25 21.45 21.76
Planta baja, 1 C, 3 | 20.69 | 21.50 21.71 22.05
Planta baja, 1 C, 4 | 20.76 | 21.60 21.82 22.17
Planta baja, 1 D, 1 | 22.55 | 23.97 24.35 24.94
Planta baja, 1 D, 2 | 22.48 | 23.87 24.24 24.82
Planta baja, 1 D, 3 | 22.57 | 23.99 24.37 24.97
Planta baja, 1D,4| 23.10 24.69 25.12 25.78 m%ﬁ@?&lgfs\gﬁ%
Planta baja, 1 E, 1 | 25.53 | 27.91 28.55 29.54 }f{}k VISADO
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones

Fecha: 15/12/11

Planta baja, 1 E, 2 | 25.01 | 27.22 27.81 28.74
Planta baja, 1 E, 3 | 25.10 | 27.34 27.94 28.87
Planta baja, 1 E, 4 | 25.17 | 27.43 28.04 28.98
Planta baja, 1 F, 1 | 26.19 | 28.78 29.47 30.56
Planta baja, 1 F, 2 | 26.11 | 28.68 29.37 30.44
Planta baja, 1 F, 3 | 25.90 | 28.40 29.07 30.11
Planta baja, 1 F, 4 | 26.31 | 28.94 29.64 30.74
Plantal, 2 A, 1 22.70 | 24.15 24.55 25.16
Planta 1, 2 A, 2 22.31 | 23.64 24.00 24.55
Planta 1,2 A, 3 22.50 | 23.90 24.27 24.85
Planta 1, 2 A, 4 22.43 | 23.81 24.17 24.75
Planta1,28B, 1 21.35 | 22.37 22.65 23.07
Planta 1, 2 B, 2 21.28 | 22.27 22.54 22.96
Planta 1,2 B, 3 21.07 | 22.01 22.26 22.65
Planta 1, 2 B, 4 21.57 | 22.67 22.96 23.42
Planta 1,21, 1 25.47 | 27.83 28.46 29.44
Planta 1,21, 2 25.26 | 27.56 28.17 29.13
Planta 1,21, 3 24.90 | 27.07 27.65 28.56
Planta 1,21, 4 25.00 | 27.20 27.79 28.71
Planta 1,2 H, 1 26.74 | 29.51 30.25 31.41
Planta 1, 2 H, 2 26.83 | 29.63 30.38 31.55
Planta 1, 2 H, 3 27.00 | 29.85 30.62 31.81
Planta 1, 2 H, 4 27.25 | 30.18 30.97 32.20
Plantal,2G, 1 29.66 | 33.38 34.37 35.93
Planta 1, 2 G, 2 29.47 | 33.12 34.10 35.63
Planta 1, 2 G, 3 29.16 | 32.71 33.67 35.15
Planta 1, 2 G, 4 29.28 | 32.87 33.83 35.34

Atenuacion en la cabecera y en la red de distribucion

At (cabecera + distribucién) = At (Z) + Ai (mezcla FI) + At (cables)-L,red + Ad (distribuidor) + Ai
(derivadores anteriores) + Ad (derivador)
'At (cabecera + distribucidn)' es la atenuacién desde la salida del conjunto de amplificadores de la cabecera
hasta la salida de cada derivador de planta.
'At (Z)' es la atenuacion debida a la multiplexacién 'Z' en la cabecera.
'Ai (mezcla FI)' es la atenuacién debida a la mezcla de las sefales terrestres con las sefiales de satélite.
'At (cables)' es la atenuacion producida por los cables coaxiales de la red de distribucion.

'L,red’ es la longitud de los cables coaxiales de la red de distribucién.

| Pérdidas por multiplexado '2'

| Atenuacion (dB)

47-862 MHz

950-2150 MHz

4.00

0.00

Distribuidor en cabecera

Atenuacion (dB)

47-862 MHz

950-2150 MHz

4.00

5.00

Mezclador en cabecera

Atenuacion (dB)

47-862 MHz | 950-2150 MHz
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones

Fecha: 15/12/11

Repartidor de verticales

47-862 MHz

Atenuacion (dB)
950-2150 MHz

4.00

5.00

Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)

Frecuencia MHz | 570.00|634.00 | 698.00|746.00|770.00|778.00|810.00
At (cables) 0.14 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.17
Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)
Frecuencia MHz | 834.00 | 842.00|850.00 | 858.00|97.75|209.00
At (cables) 0.17 0.17 0.17 0.17 | 0.06 | 0.08
\ Atenuacion en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz)
Satélite HISPASAT ASTRA
Frecuencia MHz |950.00|1550.00|1750.00|2150.00|950.00|1550.00|1750.00|2150.00
At (cables) 0.18 0.24 0.26 0.28 0.18 0.24 0.26 0.28
| Derivadores
Ardi Pérdidas por insercién (dB
Tipo Salidas Pe_rdld_a,s por rel por insercion (dB)
derivacion(dB) 47-862 MHz | 950-2150 MHz
4D-12 dB 4 12.00 3.00 4.00
6D-16 dB 6 16.00 5.00 7.50
6D-20 dB 6 20.00 3.00 5.20
Longitudes de cable en la red de
distribucionVertical 1
Planta Derivador Longitud(m)
Planta 1 4D-12 dB 1.90
Longitudes de cable en la red de
distribucionVertical 2
Planta Derivador Longitud(m)
Planta baja 6D-16 dB 7.59
Planta 1 6D-20 dB 2.19
Amplificador de linea
e Ganancia (dB)
Ubicacion
47-862 MHz | 950-2150 MHz
RS, Vertical 1, Planta 1 24.00 24.00
RS, Vertical 2, Planta 1 24.00 24.00
({f}) COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones Fecha: 15/12/11

At (cabecera + distribucion) 47-862 MHz (dB)Vertical 1

\ Frecuencias (MHz)

Planta |C33570/C41634/C49698|C55746/C58770/C59778/C63810
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Planta 1| 2.26 2.27 2.29 2.30 2.31 2.31 2.32

At (cabecera + distribucion) 47-862 MHz
(dB)Vertical 1
\ Frecuencias (MHz)
Planta |C66834|C67842/C68850/C69858 FM97. | DAB20
.00 .00 .00 .00 75 9.00
Planta 1| 2.32 2.33 2.33 2.33 | 2.11 | 2.15

At (cabecera + distribucion) 47-862 MHz (dB)Vertical 2

\ Frecuencias (MHz)

Planta |C33570/C41634/C49698|/C55746/C58770/C59778/C63810
.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

Planta baja| 10.03 | 10.09 | 10.16 | 10.20 | 10.23 | 10.24 | 10.27
Planta1 | 10.30 | 10.31 | 10.33 | 10.35 | 10.35 | 10.36 | 10.37

At (cabecera + distribucion) 47-862 MHz (dB)Vertical
2

Frecuencias (MHz)

Planta |C66834/C67842 C68850C69858 FM97.| DAB20
.00 .00 .00 .00 75 9.00

Planta baja| 10.29 | 10.30 | 10.31 | 10.32 | 9.44 | 9.59
Planta1 | 10.37 | 10.37 | 10.38 | 10.38 |10.13| 10.17

At (cabecera + distribucion) 950-2150 MHz
(dB)Vertical 1

Planta 950.00 | 1550.00 | 1750.00 | 2150.00
Planta 1 -4.65 -4.54 -4.51 -4.46

At (cabecera + distribucion) 950-2150 MHz
(dB)Vertical 2

Planta 950.00 | 1550.00 | 1750.00 | 2150.00
Planta baja 5.60 6.05 6.17 6.36

Planta 1 3.40 3.53 3.57 3.62

Atenuacion en la red de bajada desde la antena

At (bajada antena) = At (cables)-L,red + At (2)

'At (bajada antena)' es la atenuacion entre la salida de antena y la entrada a cada amplificador de la
cabecera.

'At (cables)' es la atenuacion por unidad de longitud en el cable dispuesto entre la antena y la cabecera.
'L,red' es la longitud del tramo de cable coaxial entre la antena y los amplificadores de cabecera.

'At (Z)' es la atenuacion debida a la demultiplexacion 'Z' a la entrada de cada amplificador.

Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)
Frecuencia MHz | 570.00|634.00|698.00|746.00|770.00 | 778.00 | 810.00
At (cables) 0.09 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 Ol ¢
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones Fecha: 15/12/11

Atenuacion en el cable para cada frecuencia (47-862 MHz)
834.00|842.00|850.00 | 858.00|97.75|209.00
0.11 0.11 0.11 0.11 | 0.04 | 0.05

Frecuencia MHz
At (cables)

Atenuacion en el cable para cada frecuencia (950-2150 MHz)
HISPASAT ASTRA
1550.00|1750.00 1550.00|1750.00
0.15 0.17 0.15 0.17

Satélite
Frecuencia MHz
At (cables)

2150.00
0.19

2150.00
0.19

950.00
0.12

950.00
0.12

Longitudes de cable en la red de bajada desde la antena
Ubicacion

Cabecera

Cabecera 1

Longitud(m
)
0.56

Planta
Cubierta

Planta
Cubierta

Antena
1

Pérdidas por demultiplexado '2’
Atenuacion (dB)
47-862 MHz 950-2150 MHz
3.00 0.00

| At (bajada antena) 47-862 MHz (dB)
Ubicacion Frecuencias (MHz)

C49698|C55746/C58770
.00 .00 .00

3.06 3.06 3.06

C59778
.00

3.06

C63810
.00

3.06

C33570
.00

3.05

C41634
.00

3.05

Cabecera| Planta

1 Cubierta

| At (bajada antena) 47-862 MHz (dB)
Ubicacion Frecuencias (MHz)

C67842|/C68850/C69858
.00 .00 .00

3.06 3.06 3.06

FM97.
75

3.02

DAB20
9.00

3.03

C66834
.00

3.06

Cabecera| Planta

1 Cubierta

At (bajada antena) 950-2150 MHz (dB)
Ubicacion
Cabecera| Planta

1 Cubierta

1550.00|1750.00|2150.00

950.00

0.07 0.09 0.09 0.11

Relacion seiial/ruido en la banda 47-862 MHz. (peor toma)

Cabecera 1

FrecuenciasMHz

C33570.00

C41634.00

C49698.00

C55746.00

C58770.00

C59778.00

C63810.00

PEOR TOMA

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G,1

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G, 1

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G,1

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G,1

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G, 1

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G,1

Planta 1, 2
G, Planta 1,
2G,1

Al (dB)

3.05

3.05

3.06

3.06

3.06

3.06

3.06

al

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones

Fecha: 15/12/11

G2 (dB) 27.62 27.90 30.03 30.28 30.41 30.45 30.62
g2 578.72 616.05 1007.55 1067.35 1098.57 1109.17 1152.63
F2 (dB) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
f2 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
A31 (dB) 14.30 14.31 14.33 14.35 14.35 14.36 14.37
a3l 26.89 27.01 27.12 27.21 27.25 27.27 27.32
F3 (dB) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
f3 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59
G3 (dB) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
g3 251.19 251.19 251.19 251.19 251.19 251.19 251.19
A32 (dB) 43.44 43.96 44.49 44.88 45.07 45.14 45.40
a32 22093.48 24913.90 28094.38 30743.46 32160.24 32646.87 34668.13
fsis 25.46 25.94 22.82 23.02 23.12 23.15 23.29
Fsis (dB) 14.06 14.14 13.58 13.62 13.64 13.65 13.67
Cabecera 1
FrecuenciasMHz
C66834.00 C67842.00 C68850.00 C69858.00 FM97.75 DAB209.00
Planta baja, 1 |Planta baja, 1

PEOR TOMA Plpz;ir;et:alf'zze(,;ﬁ pﬂi?;aﬁ’zze(,;’l Pgigat:alf'zze(,aﬁ Pll:!?lrt];alflzzG(,Ell F, P'i“Fta 4baja' F, P'?”[fa 4baja'
Al (dB) 3.06 3.06 3.06 3.06 3.02 3.03
al 2.02 2.02 2.02 2.02 2.00 2.01
G2 (dB) 30.74 30.78 30.83 30.87 12.49 24.93
g2 1186.34 1197.80 1209.36 1221.04 17.73 311.49
F2 (dB) 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
f2 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94
A31 (dB) 14.37 14.37 14.38 14.38 14.13 14.17
a3l 27.37 27.38 27.40 27.41 25.85 26.12
F3 (dB) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00
f3 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59 12.59
G3 (dB) 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
g3 251.19 251.19 251.19 251.19 251.19 251.19
A32 (dB) 45.59 45.66 45.73 45.79 36.83 37.82
a32 36265.78 36814.53 37371.58 37937.06 4823.29 6052.72
fsis 23.40 23.44 23.48 23.51 150.76 24.66
Fsis (dB) 13.69 13.70 13.71 13.71 21.78 13.92

'al’ es la suma de la atenuacion del tramo de cable antena-cabecera y las pérdidas de demultiplexacién 'Z'

a la entrada de cada amplificador monocanal.

'Al' equivale a 'al’ expresada en dB.
'g2' es la ganancia del amplificador.
'G2' equivale a 'g2' expresada en dB.
'f2" es el factor de ruido del amplificador monocanal.
'F2' es la figura de ruido del amplificador monocanal.
'a31' es la atenuacion de la red desde la cabecera hasta la entrada del amplificador de linea.
'A32' es la atenuacion de la red desde la salida del amplificador de linea hasta la toma.

'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema.
'Fsis' es la figura de ruido del sistema.
Relacién seial/ruido en la banda 950-2150 MHz. (peor toma)
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Calculo de radio y television, terrestre y por satélite

Instalaciones

Fecha: 15/12/11

Cabecera 1
950.00 1550.00 1750.00 2150.00
Planta 1, 2 G, Planta | Planta 1, 2 G, Planta | Planta 1, 2 G, Planta | Planta 1, 2 G, Planta

PEOR TOMA 1,26, 1 1,26, 1 1,26, 1 1,26, 1
G1 (dB) 55.00 55.00 55.00 55.00
gl 316227.77 316227.77 316227.77 316227.77
F1 (dB) 0.70 0.70 0.70 0.70
fi 1.17 1.17 1.17 1.17
Al (dB) 0.07 0.09 0.09 0.11
al 1.02 1.02 1.02 1.02
G2 (dB) 9.69 12.07 12.71 13.71
g2 9.32 16.12 18.66 23.49
F2 (dB) 12.50 12.50 12.50 12.50
f2 17.78 17.78 17.78 17.78
a3l 17.39 17.92 18.06 18.29
F3 (dB) 12.59 12.59 12.59 12.59
f3 12.59 12.59 12.59 12.59
G3 (dB) 251.19 251.19 251.19 251.19
g3 251.19 251.19 251.19 251.19
A32 (dB) 29227.35 68824.45 86549.96 123815.01
a32 29227.35 68824.45 86549.96 123815.01
fsis 1.18 1.18 1.18 1.18
Fsis (dB) 0.70 0.70 0.70 0.70

'gl’' es la ganancia del conversor LNB.
'G1' equivale a 'g1' expresada en dB.

'f1' es la figura de ruido del conversor LNB.

'F1' equivale a 'f1' expresada en dB.

'al’ es la atenuacion en el tramo conversor LNB - amplificador FI.

'Al' equivale a 'al’ expresada en dB.
'g2' es la ganancia del amplificador FI.
'G2' equivale a 'g2' expresada en dB.

'f2" es la figura de ruido del amplificador FI.

'F2" equivale a 'f2' expresada en dB.

'a31' es la atenuacion de la red desde la cabecera hasta la entrada del amplificador de linea.
'A32' es la atenuacion de la red desde la salida del amplificador de linea hasta la toma.
'fsis' es el factor de ruido del conjunto del sistema.
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