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CABLE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO
RECOCIDO DE 35 mm² DE SECCIÓN A PROFUNDIDAD MINIMA DE 80 cm

NOTAS:

1. AL CONDUCTOR EN ANILLO SE CONECTARÁN UN
CIERTO NÚMERO DE HIERROS DE LOS CONSIDERADOS
PRINCIPALES Y COMO MINIMO UNO POR ZAPATA.

2. TODOS LOS CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN
SERAN DEBIDAMENTE CONCTADOS A LA RED DE
TIERRAS DEL EDIFICIO.

3. LOS CUADROS DE CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES
DISPONDRAN DE ARQUETA DE CONEXION A TIERRA.

4. LAS BASES DE LAS ESTRUCTURAS DEL ASCENSOR
DISPONDRA DE ARQUETA DE CONEXION A TIERRA.

5. EL SISTEMA DE CARGA NEUMATICA DEL SILO DE
BIOCOMBUSTIBLE CONTARA CON PUESTA A TIERRA.

6. LA ANTENA DE TV, ESTARA UNIDA A LA RED DE
TIERRAS DEL EDIFICIO, MEDIANTE CONDUCTOR DE
COBRE DE 6 MM2 DE SECCION.

7. EL NUMERO DE PICAS SERA EL NECESARIO  PARA
QUE LA RESISTENCIA A TIERRA SEA INFERIOR A 37
OHMS
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PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº 29

PUESTA A TIERRA 12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid

IE-19

1/100


		2018-12-09T11:33:51+0100
	CURIEL ROZAS LUIS MARIA - 13026615J




