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(Barandilla con tubos).

Rodapié de madera

Poste incorporado al forjado

Barandilla de tubo

(Barandilla incorporada al forjado).
BARANDILLAS

TUBO Ø 30

LA PROTECCIÓN PERMANECERÁ COLOCADA HASTA LA INSTALACIÓN

DEFINITIVA DE LA PUERTA DEL ASCENSOR Y VENTANALES
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TUBO Ø 20

PROTECCIÓN DE ABERTURAS VERTICALES

AL ECHAR EL HORMIGÓN
INCORPORAR AL FORJADO

ANCLAJE PARA REDES

ENGANCHE DE RED

GUARDA CABOS
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PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES
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Arquetas

Farola
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SE PROTEGERÁN Y TAPARÁN TODOS LOS HUECOS HORIZONTALES:
   - PARA HUECOS MAYORES DE 1 m2 SE USARÁ RED HORIZONTAL O
     SIMILAR Y BARANDILLA PERIMETRAL.
   - PARA HUECOS MENORS SE UTILIZARÁN TABLEROS DE MADERA
     TRABADOS ENTRE SÍ.

DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA
SE COLOCARÁN REDES HORCA EN EL PERÍMETRO DE LOS FORJADOS

Protección
obligatoria
de los pies

Obligación
general

Protección
obligatoria

de la cabeza

Protección
obligatoria

de las manos

Peligro
eléctrico

Peligro
genérico

Peligro por obras

Peligro caídas
al mismo nivel

Peligro caídas
a distinto nivel

Extintor de
incendios

Protección individual
obligatoria contra caídas

Protección individual
obligatoria contra caídas

10

1   VALLADO DE OBRA
2   ACCESO DE VEHÍCULOS
3   ACCESO PEATONAL
4   VESTUARIOS
5   COMEDOR
6   OFICINAS
7   GRÚA TORRE (RADIO 40 m.)
8   ZONA DE ACOPIOS
9   RED DE PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES
10 TAPA DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES
11 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE FORJADOS
12 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES
13 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE HUECOS VERTICALES
14 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE ESCALERAS
15 ANDAMIO TUBULAR
16 REDES HORCAS
17 BARANDILLA DE PROTECCIÓN DE BORDE DE ENTABLADO
     DURANTE LA EJECUCIÓN DEL FORJADO

16

REDES HORIZONTALES DE PROTECCIÓN
DURANTE LOS TRABAJOS
DE ENTABLADO DE FORJADO
(Esta red va por debajo de "todo" el forjado)

REDES HORIZONTALES DE PROTECCIÓN
DURANTE LOS TRABAJOS
DE ENTABLADO DE FORJADO

REDES HORIZONTALES DE PROTECCIÓN
DURANTE LOS TRABAJOS
DE ENTABLADO DE FORJADO
(Esta red va por debajo de "todo" el forjado)

Protección individual
obligatoria contra caídas

PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:

ARQUITECTO:

PLANO:

Nº DE PLANO:

FECHA:

ESCALA:

Agencia de  Vivienda
Social

LUIS CURIEL ROZAS

15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

PARCELA Nº 30. UE-15. PATONES (MADRID)
C/ JOSÉ ECHEGARAY  Nº 29

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLANTA DE CUBIERTAS
FASE DE ESTRUCTURA

12/09/2018
CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA  E INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
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