DURANTE LA FASE DE EJECUCION DE LA ESTRUCTURA
SE COLOCARAN REDES HORCA EN EL PERIMETRO DE LOS FORJADOS
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% SE PROTEGERAN Y TAPARAN TODOS LOS HUECOS HORIZONTALES:
W - PARAHUECOS MAYORES DE 1 m2 SE USARA RED HORIZONTAL O
Proteccién individual SIMILAR Y BARANDILLA PERIMETRAL. @
obligatoria contra caidas - PARAHUECOS MENQRS SE UTILIZARAN TABLEROS DE MADERA
TRABADOS ENTRE SI. Peligro caidas Peligro caidas

al mismo nivel a distinto nivel
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| )\ REDES HORIZONTALES DE PROTECCION \

DURANTE LOS TRABAJOS REDES HORIZONTALES DE PROTECCION
m DE ENTABUADO DE FORJADO DURANTE LOS TRABAJOS
I ] (Esta red vajpor debajo de "fodo™ ef forjado) DE ENTABLADO DE FORJADO
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Proteccion Proteccion Proteccion Obligacion

obligatoria obligatoria obligatoria general
% de las manos de la cabeza de los pies
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Peligro Peligro por obras Peligro
genérico eléctrico
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% REDES HORIZONTALES DE PROTECCION

Qo" DURANTE LOS TRABAJOS
< DE ENTABLADO DE FORJADO
tintor de (Esta red va por debajo de "todo" el forjado)
endios %
10 2
& 14 Protaccion individual

@ obligataria contra caidas

Ll

obligatoria contra caidas

VALLADO DE OBRA

ACCESO DE VEHICULOS

ACCESO PEATONAL

VESTUARIOS

COMEDOR

OFICINAS

GRUA TORRE (RADIO 40 m.)

ZONA DE ACOPIOS

RED DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

10 TAPADE MADERA PARA PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES
11 BARANDILLA DE PROTECCION DE FORJADOS

12 BARANDILLA DE PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES

16
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13 BARANDILLA DE PROTECCION DE HUECOS VERTICALES
14 BARANDILLA DE PROTECCION DE ESCALERAS
15 ANDAMIO TUBULAR

. . 16 REDES HORCAS
PROTECCION DE ABERTURAS VERTICALES PROTECCION DE HUECOS HORIZONTALES 17 BARANDILLA DE PROTECCION DE BORDE DE ENTABLADO

DURANTE LA EJECUCION DEL FORJADO

BARANDILLAS
(Barandilla incorporada al forjado).
(Barandilla con tubos).
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% g PROYECTO DE EJECUCION ACTUALIZADO:
i CLARDACASO® 15 VIVIENDAS CON PROTECCION PUBLICA VPPA
ENGANCHE DE RED :
— i TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO
I s Z . PARCELA N° 30. UE-15. PATONES (MADRID)
s ﬂl - // ' ' C/ JOSE ECHEGARAY N° 29
‘_/ / ARQUITECTO: CURIEL N° DE PLANO:
== 7 1 *hkk ROZAS
l| ¢ A v ESS-6
ANCLAJE PARA REDES 1302661
INCORPORAR AL FORJADO . . LU IS CU RI E L ROZASJ
— AL ECHAR EL HORMIGON Agencia de Vivienda
LA PROTECCION PERMANECERA COLOCADA HASTA LA INSTALACION Social PLANO: FECHA:
: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 12/09/2018
DEFINITIVA DE LA PUERTA DEL ASCENSOR Y VENTANALES CONSEJERIA DE TRANSPORTES
VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS PLANTA DE CUBIERTAS =
Comunidad de Madrid || FASE DE ESTRUCTURA 1/100
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