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Los valore
días en e
expuesto 

Diámetro 
nominal 

(mm) 

300 

400 

500 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.500 

1.800 

2.000 

2.500 

 Diám
Los diáme

 mm

Tolerancia
Las desvi
nominal se

En todos l
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diámetro 
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CLAS
60 kN

Carga de
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Kp/n 

- 
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- 

- 

3.200 

4.000 

4.800 

6.000 

7.200 

8.000 

10.000 

metros de l
etros nomin

m 300–400–
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Diámetro no
(mm) 

Toleranci

Diámetro no
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 nominal d

ÓN A.P.I. 08.10

A NORMATIVA V

os correspo
a Tres Arist
ma UNE 12

SE 60 
N/m² 

e 
n 
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as 

ominal 

as 

1.00
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el promedi
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12.000 

15.000 

os tubos se 
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00 
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N/m² 
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n 

Carga 
de 

rotura 
Kp/m 

- 

- 

- 

- 
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9.000 

10.800 

13.500 

16.200 

18.000 
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 ajustarán 

1.200-1.400

para el d
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300 – 
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Carga de
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4.500 
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10.800 

13.500 

16.200 
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24.300 
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- 
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± 6 
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L "B", 

oportar un
operativo d

CLA
180 

 
Carga de
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Kp/m 
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12.000 
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- 

- 
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Pág. 75 

 tubo a 28
de ensayo

ASE 180 
 kN/m² 

e 
n 

Carga 
de 

rotura 
Kp/m 

5.400 

7.200 

9.000 

10.800 

14.400 

18.000 

21.600 

27.000 

- 

- 

- 

3.000 

 diámetro

 secciones
r inferior al

8 
o 

o 

s 
l 



 

PROYECTO DE
MADRID 
ADAPTACIÓN
 

Como diá
dos diáme

 Long
La longitu

Tolerancia
Las tolera

Ningún va
los límites 

La longitu
realizadas

Rectitud d
Las gener
de los val

 0,

 5 

 Espe
Los espes
aplastam
del Proyec

El fabrican

Tolerancia
El espesor
posicione

Ningún va
será inferi

 95

 es

2.14. Ju
El diseño 
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la Direcció
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d se medi
antes sobre

dual obten
or de los va

del espesor
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os tubos s
por metro 
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ido de la m
alores sigui

r de pared

or el fabrica

de hormigó
dimensione
debe ser so

o de Condic

L V-5 DE LA PAR

de las cinc
era. 

y no será i

tubo será 

medición d

 media d
del tubo. 

no presen

ubo. 
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ubos en su
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tro del tub
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entes. 
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ante meno
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es y las to
ometido d
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Se distingu

1.- En
2.- M
3.- A 

Se admitir
centrado 
impermea
diversos e
los eleme

Cuando e
experime
prueba co
montaje y
este Plieg

En las junt
en fábrica
de goma
excentrici

La parte 
ataques e
los tubos c

La junta 
queden 
impermea
contracci
de la jun
efectúen 
colocació
tubería. 

Salvo en 
prohíbe la
especiale
perfectam

Las juntas
tubería sa
desmonta
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uen tres tip

n enchufe 
Machihemb

 tope, con

rá cualquie
 con los 
abilidad e
elementos 
ntos contig

el tipo de 
ntado, el 
ompuesta 
y a las pru
o. 

tas en las 
a de la sup

a deberá s
idades que

 metálica 
exteriores, 
contiguos.

debe ser 
extendido

able al a
iones, asie
ta encarg
 estos ele
ón de los 

los casos e
as juntas 

es en qu
mente. 

s para las p
alvo el c
ables, en c
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pos de aco

 y campan
brada, con
n manguito

er tipo de j
tubos a 
 inalterab
de la tube
guos. 

 juntas pro
Director d
 al menos 

uebas hidrá

cuales se 
perficie de
ser perfec
e impidan 

 de las ju
corrientes
 

en cualqu
os en za
agua, per
entos, etc. 
gados de 
ementos re
manguitos

especiales
de tipo rí
e la imp

piezas esp
aso de p

cuyo caso s
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ilidad en 
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de las obr
 de cuatro
áulicas pa

haya prev
 los tubos o
tamente l
 a la junta 

untas deb
 eléctricas

uier caso 
njas, la t
rmitiendo 
La goma,
la imperm

esisten pe
s de hormi

s, con apro
ígido, que
posibilidad

peciales se
piezas cuy
se colocar

o de Condic

L V-5 DE LA PAR

o: 

nguito. 

permita un
demás qu
el tiempo
e por otra 

or el Cont
ras podrá 

o tubos, co
ra compro

visto el emp
o manguit
isa, de for
 realizar la 

e resultar 
s, descarg

ejecutada
tubería c
ligeros m

, plomo y 
meabilidad

rfectamen
igón o me

obación e
e sólo pod
d de asie

erán perfec
yos eleme
rán juntas 
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 que aseg
 parte tran

tratista sea
exigir la e

on la cual s
obar que c

pleo de an
os en la cu
rma que r
 misión enc

 completa
as, etc, ex

a de tal f
constituirá 
movimiento

filástica de
 de modo

nte la pre
etálicos qu

explícita de
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de fácil de
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nsmita esfu

a de nuev
ejecución 
e procede
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nillos de go
ual deben 
resulten lib
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amente pr
xactament

orma que
una con
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o que en 
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ue sirven p

e la Direcc
ptarse en 

la tubería

análogas 
iguos deb
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desmonta
quisitos ex
ontinuidad
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vo empleo
 de una t
erá a las p

odos los req

oma, la te
 colocarse
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da. 

rotegida c
te igual qu

e, cuando
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s tubos d
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las prueb
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a las del r
ben ser vi
. 
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ALUMBRA

2.15. Re

2.15.1. Tu

Como no
calzadas 

Los tubos 
mm) de d
incolora la

Los tubos
complem

 Dime
 D

 D

Los espes
su recepc
unión, que

Deberán 
sistema d
construcc

 Aspe
La superf
coloreada
se admitir
quemadu

 Prop
 Re

N

 Re
d
m

 En

La tempe
será inferi

El polietile
espectrof
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ADO PÚBL

edes subte

ubos de pr

orma gene

 utilizados 
diámetro e
a interior. 

s cumplirán
mentarias q

ensiones 
iámetro ex

iámetro in

ores serán
ción. La un
e indicará 

emplearse
de tubos y
ción de las 

ecto 
ficie exter
a en el pro
rán tubos 
uras o poro

piedades m
esistencia 
Newton (45

esistencia 
del martillo
mm. (tolera

nsayo de c

eratura de 
or a ciento

eno no po
otómetro. 
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ICO 

erráneas 

rotección 

eral se insta

 serán de 
exterior, de

n la Norm
ue se defin

xterior: 110

terior mínim

 los indica
nión de los
 el fabrica

e tapones
y, en todo 
 canalizac

rior corrug
oceso de e
cuya supe

os. 

mecánicas
a compre

50 N) para 

al impacto
o de cinco 
ancia +0%-

curvado: se

reblandec
o veintiséis 

odrá tener 
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e doble ca
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nen a cont

0 mm. Toler

mo: 82 mm

ados por el
s tubos se 
nte. 

 suministra
 caso, par

ciones. 

gada será
extrusión, s

erficie pres

  
esión (apl
 su deflexió

o: la energ
 kilos (5 kg)
-1%). 

egún Norm

cimiento V
 grados ce

 plomo en
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s (2) tubos

o de alta d
apa corrug

 50086-2-4
tinuación: 

rancia: ±2,

m. 

l fabricant
 realizará 

ados por e
ra asegura

 uniforme
sin que se 
sente burb

astamiento
ón del cinc

gía del ensa
) (toleranc

ma. 

VICAT, dete
entígrados 

n su comp
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s de protec

densidad d
gada y de

4 (uso norm
 

0 mm. 

e en sus c
por enchu

el fabrican
arse su lim

e, sin defo
 admita su

buja, rallad

o): superio
co por cien

ayo será la
ia +1%-0%)

erminada s
 (126ºC). 

posición, lo
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cción en a

de ciento 
e color rojo

mal N) y l

atálogos y
ufe o med

nte para e
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ormacione
u pintado p
duras longit

or a cuatr
nto (5%). 
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) y una altu

según la N

o que se c
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aceras, y 

 diez milím
o de exter
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y se comp
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el posible 
rante el pr
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por imprim
tudinales p
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ndiente a 
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Norma UNE

comproba
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En los tap
deberán 
máximo d
comproba

El tendido
tubo pen
completa
materiale
desde las 

En los cruc
con el fin 

Los ensay
50086-2-4 

Los ensay

2.15.2. C

Todos los 
cumplir la

El aislamie

No se ad
usados co

No se per

En las bob

Los camb

Los condu
deberán 
setenta 
mecánica
cuelguen

Cuando s
se empal
aislante a

Los ensay

Los ensay
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conducto
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